                 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 

Identifikace provozovatele zařízení :

Jihočeská drůbež Mirovice a.s, Zámostí 272, 398 06 Mirovice IČO : 616 72 696 , kraj Jihočeský, okres Písek, evidovaná podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých  Budějovicích, oddíl B, vložka 871. Provozuje svoji činnost na pozemcích katastrálního území města Mirovice a katastrálního území obce Plíškovice dle výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy ,  parcelní čísla katastr Mirovice - st.470, st.471, st.472, st.473, st.474, st.481, st.482, st.483, st.484, st.486, st.487, st.488, st.586, st.587, st.594, st.595, st.596, st.597, st.623, st.624, st.679, st.680, 427/3, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 443/2, 443/7, 443/8, 443/9, 443/21, 443/22, 443/23, 443/24, 443/25, 443/26, 443/27, 908, 1318 

katastr Plíškovice – st.66, 628

1. Zařízení a jeho základní parametry :

Technologický soubor všech výrobních zařízení je vyroben z nerezové oceli a splňuje kriteria Státní Veterinární správy.

Velkokapacitní technologie  opracování drůbeže a drůbežích těl  od porážky až po zabalení finálních výrobků spočívá v dílčích operacích prováděných na podvěsných dopravníkových okruzích. 

Porážková linka

je svým technickým vybavením a uspořádáním určena k porážení jateční drůbeže s kapacitou 3500 poražených kachen za hodinu, dále kuřat, slepic, husí a malých krůt. Živá drůbež je po zvážení dopravena do prostoru návěsu, z přepravek je navěšována za běháky na háky podvěsného dopravníku. Prázdné přepravky procházejí myčkou přepravek a přepravní vozidla jsou desinfikována.

U hrabavé drůbeže po navěšení na linku postupně dochází k elektrickému omráčení, ručnímu podříznutí, vykrvení, napaření, oškubání, vyříznutí kloaky a odříznutí běháků. Ručně, za hlavu převěšená drůbež přechází na kuchací linku.

U vodní drůbeže po navěšení na linku postupně dochází k elektrickému omráčení, ručnímu podříznutí, vykrvení, napaření, oškubání a svěšení z linky. Po převěšení na voskovací okruh prochází vodní drůbež voskovací vanou, vychlazovací vanou, škubačem a odřezávačem běháků.

Na kuchací lince dochází postupně k vykuchání, vyjmutí a zpracování drobů, dočištění i opláchnutí drůbeže,. odtržení krků a hlav. 

Během těchto procesů vznikají odpady živočišného původu.

Po kuchání je drůbež ve visu prohlédnuta na pracovišti veterinární kontroly. Drůbež vyřazená pracovníky Státní veterinární správy je ukládána do označených kontejnerů. 

Opracovaná drůbež je ručně převěšena na chladící linku, po vychlazení na vážící linku, jednotlivé kusy jsou řídícím systémem zaevidovány a podle zadání požadavků výroby vyřazeny na kalibraci k zabalení nebo do porcovny hrabavé drůbeže. Vodní drůbež je porcována na dělících pilách. Porcovaná drůbež je na balicích automatech zabalena a zvážena, 

Výrobky uložené v plastových přepravkách nebo v papírových kartonech přepraví plně automatizovaný dopravníkový systém do chladíren nebo zmrazovacího tunelu.

Veškeré výrobní zařízení i prostory se čistí a desinfikují podle vypracovaných plánů. 

Odstávky provozu jsou pouze při běžné a preventivní údržbě.

Masná výroba

Jedná se o pouze o pečení a v minimální míře uzení kachních naporcovaných dílů.

Po rozporcování suroviny - kachen na porcovně se část postupně převáží do prostor masné výroby. Zde se surovina nalákuje a v plastových kontejnerech převeze do chladírny. Po vyvezení z chladírny se surovina přeloží na udírenské vozíky a zaveze do skříní k tepelnému opracování. Poté se vychladí v chladírnách. Odtud se surovina na udírenském vozíku vyveze do místnosti balení masné výroby. Zde se buď přímo zabalí nebo se nejprve ručně vykostí a následně zabalí.
Pomocné provozy

Závod provozuje vlastní úpravnu vody, kotelnu, čistírnu odpadních vod, strojovnu chlazení a kompresorovnu tlakového vzduchu, je vybaven mrazírenskými a chladírenskými sklady, sklady MTZ.
Sklady

V areálu a.s. se nachází zděné budovy skladů MTZ, expediční chladírny jsou buď pouze zděné s vnitřní izolací umístěnou pod omítkou, nebo zděné s opláštěním PUR panelem.

Pro případ havárie ve skladu chemikálií je tento vybaven záchytnou jímkou.

2.Vstupy do zařízení

Výrobní surovinou je jateční drůbež (kachny, slepice, kuřata, husy, krůty)

Pitná voda je získávána úpravou surové vody z vlastních zdrojů.

Elektrická energie. Trafostanici provozuje firma E.ON Energie

Tepelná energie je získávána spalováním zemního plynu ze sítě JČP v kotelně vybavené dvěma kotli o celkovém výkonu 5,51 MW.

3.Zdroje znečišťování

Emise do ovzduší vznikající provozem kotelny změnou paliva přechodem na zemní plyn ve srovnání s limitními hodnotami jsou minimální

Emise zápachu nebyly dosud změřeny.

Odpadní vody jsou čištěny na vlastní ČOV je dosahován dlouhodobý čistírenský efekt 95 % 
Odpady jsou tříděny a shromažďovány na místech k tomu určených a pravidelně předávány k odstranění oprávněným osobám na základě smluvních vztahů.

Hluk do venkovního prostředí je produkován hlavně provozem strojovny chlazení včetně chladících mikrověží a provozem vychlazovacího tunelu MEYN porážkové linky na zpracování drůbeže. 

4. Stav území, kde je zařízení umístěno

Mirovice, nejmenší město jižních Čech, leží v severozápadním cípu píseckého okresu při řece Skalici 

Areál firmy se nachází mimo město v průmyslové zóně podél silnice l. třídy číslo I/19, spojující města Tábor a Plzeň.  

Území celého areálu bylo vyňato ze zemědělského půdního fondu v roce 1998, na pozemku se nenachází žádná stará ekologická zátěž. Areál podniku Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. je umístěn v průmyslové zóně v souladu s platným územním plánem města Mirovice

Katastrální území nespadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ani do oblastí, kde budou dodržovány imisní limity na ochranu ekosystémů a vegetace na základě § 5 odst. 1 a odst. 4 nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

Výrazný podíl na znečišťování ovzduší má v tomto městě vzrůstající počet automobilů a poloha města v údolí – v období inverzí.

S ohledem na charakter provozu a technologie nepřináší závod významná rizika ani negativa na ovlivňování dotčeného území, jedná se pouze o emise možného zápachu z porážky drůbeže,  masné výroby a biologické části ČOV.  

5.Opatření v oblasti emisí a odpadů

Emise

Výrazného snížení emisí do ovzduší bylo dosaženo změnou topného média LTO přechodem na zemní plyn 21.9.2004.

Úpravy, rekonstrukce ČOV 
V roce 2005 byla uvedena do zkušebního provozu flotační jednotka. Dle stavebního povolení firma bude pokračovat v intenzifikaci ČOV – stavební úpravy aktivačních nádrží na denitrifikační a nitrifikační část, dodávka a montáž nového aeračního systému do aktivační nádrže. 

Odpadní vody z výroby a splaškové vody jsou svedeny kanalizačním systémem do samostatné kanalizace zakončené vlastní ČOV. Dešťové vody jsou odváděny do řeky Skalice.

Odpadové hospodářství

Nákupem obalových materiálů a pomocných surovin ve velkoobjemovém balení je snižováno množství odpadů. V letech 2002-2004 bylo vzhledem k rozsáhlé výstavbě velké množství „stavebních odpadů“. V letošním roce je těchto odpadů minimální množství.

Další potřebou je minimalizovat množství flotačních kalů, které jsou poměrně řídké – obsah sušiny kolem 8%.

Zařízení nezpůsobuje přeshraniční vlivy. 

6.Monitoring vstupů a výstupů 

Rozbory pitné vody používané v závodě provádí akreditovaná laboratoř a to úplné rozbory 2 x ročně, zkrácené rozbory 4 x ročně, měřeny jsou ukazatele mikrobiologické (mezofilní a psychrofilní mikroorganismy, bakterie koliformní, Escherichia coli dále Enterokoky a Clostridium perfringens) a chemické (dusitany, dusičnany, amonné ionty, chloridy, sírany, pH, CHSKMn, vodivost, volný chlor, celkový chlor, Fe, Mn, Al, celková tvrdost, barva a zákal) podle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. a č. 187/2005 Sb.

Měření emisí do ovzduší na kotelně je prováděno  jedenkrát ročně akreditovanou firmou – velký zdroj znečišťování ovzduší. Po zahájení výroby tepelně ošetřených výrobků bylo provedeno autorizovanou firmou měření emisí na výstupech z pečící a udící pece. Emise udící pece budou měřeny 1x ročně – střední zdroj znečišťování ovzduší.

Ukazatele znečištění odpadních vod jsou sledovány 2x měsíčně na odtoku z ČOV. Jsou sledovány hodnoty ukazatelů BSK5, CHSKCr, NL, EL, AOX, RAS, Pcelk., Nanorg., N-NH4+, Cd a Hg. Rozbory odpadních vod zajišťuje akreditovaná laboratoř.

7. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Zařízení je vybaveno standardními technologiemi používanými v drůbežářském průmyslu, ověřenými dlouhodobě v zemích EU. 

Technologie používané na závodě odpovídají známým nejlepším dostupným technikám (provozovaná technologie odpovídá referencím určeným z BREF) v drůbežářském průmyslu.

Hlavní navrhované závazné podmínky provozu zařízení:

Kotelna na zemní plyn – emisní limity do ovzduší dle přílohy č.4 k nařízení vlády č.352/2002 Sb. :

                                           TZL
               50 mg/m3
                                           SO2
               35 mg/m3




         NOx
             200 mg/m3



        CO                       100 mg/m3




        VOC
              nestanoveno

Zápach –  20OUER

Odpadní voda 
– emisní limity dle rozhodnutí vodoprávního úřadu



– množství vypouštěné odpadní vody dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

Pitná voda 
- množství odebrané podzemní vody dle rozhodnutí vodoprávního úřadu                          – kvalita dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v rozsahu - mikrobiologický rozbor a    chemické vyšetření

K významnému snížení spotřeby pitné vody došlo zavedením mytí a desinfekce tlakovou vodou.

8. Opatření preventivního charakteru

Pro případy havárií jsou vypracovány příslušné havarijní plány, pro eventuální  únik čpavku R717 je instalováno elektronické signalizační zařízení.

Pro případ vzniku nebezpečné nákazy u dodavatelů drůbeže je zpracován pohotovostní plán ve formě Směrnice ředitele závodu schválené KVS, Inspektorátem v Písku. Zabezpečuje systém ochrany v případě zjištěné nákazy z oblasti dodavatelů suroviny. 

Všichni zaměstnanci jsou průběžně školeni v souladu s HACCP (tvorbou dokumentace a zavádění systému kritických bodů) a s legislativou platnou v ČR.

Závod postupuje podle zákona o prevenci závažných havárií, není zařazen do skupiny A ani B.
