Krajský úřad Moravskoslezského kraje oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti o integrované povolení pro zařízení „Pozinkovna, mořírna tažírny, mořící vany pozinkovny“ na portálu veřejné správy www.env.cz/ippc  a na své úřední desce na dobu 30 dnů. Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední hodiny v sídle úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství.
6 
Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 

	Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení 
	JÄKL Karviná, a.s.                    

	Právní forma
	Akciová společnost

	Adresa sídla nebo místa podnikání
	Rudé armády, 471, 733 23 Karviná – Hranice

	IČ, bylo-li přiděleno
	47672781

	DIČ, bylo-li přiděleno
	CZ47672781

	Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení:

	Jméno a příjmení
	Ing . Jaroslav Maslowski

	Adresa
	Rudé armády, 471, 733 23 Karviná – Hranice

	Funkce 
	Vedoucí provozu Energetika 

	Telefon (Fax)
	59 63 91 465

	E-mail
	maslowski@jakl.cz

	Umístění zařízení (kraj, obec)
	Moravskoslezský kraj, Karviná - Hranice


6.1
Zařízení a jeho základní parametry 

Společnost JÄKL Karviná, a. s., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23.března1993.


Hlavní činností společnosti je výroba a hutní zpracování železa a oceli, hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin a výroba kovového spotřebního zboží. 


Doplňující činnosti jsou například výroba dřevěných výrobků, kovoobráběčství, zámečnictví, kovářství, nástrojářství, projektování elektrických zařízení, ubytovací služby, silniční motorová doprava nákladní a jiné.

V současné době patří společnost JÄKL Karviná, a.s., díky své technologii, k celosvětově uznávaným  dodavatelům kovových profilů.

Společnost JÄKL Karviná, a.s. patří podle zákona č.76/2002 Sb., Přílohy 1 do kategorií 2.3c) - zařízení na zpracování železných kovů: nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu a 2.6 - zařízení      na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3. 

6.2
Vstupní suroviny pro výrobu profilů


Jako vstupní suroviny pro výrobu profilů jsou uvažovány pásovina a chemické látky pro úpravu profilů dle požadovaných parametrů zákazníka.

6.3 
Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí a zdraví  člověka


Zvláště velkým zdrojem znečišťování životního prostředí ve společnosti JÄKL Karviná, a.s. jsou pozinkovna, mořící vany pozinkovny a mořící vany mořírny tažírny.

Zhodnocení možných vlivů

a) Vlivy na ovzduší:  příspěvek k stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě není významný, velkým zdrojem znečištění jsou zde například ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice, ŽD Bohumín, Teplárna Karviná a v neposlední řadě automobilová doprava.

b) Vlivy na vodu: Veškeré vypouštěné odpadní vody jsou v souladu s platnými limity , udělenými společnosti JÄKL Karviná, a.s..

c) Vlivy na půdu, odpady:
Rozsah a charakter užívání okolní půdy zůstává nezměněn.  Veškeré odpady, vznikající při výrobě nebo související s údržbou zařízení, odebírají na základě smlouvy oprávněné organizace.

d) Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy: Vlivy tohoto charakteru se v přímém ani přeneseném působení neočekávají.

e) Vlivy na lidská sídla, kulturní tradice, dopravu: Přímé vlivy na lidská sídla a kulturní tradice se nepředpokládají.

f)  Vliv hluku: zařízení neobsahuje významné zdroje hluku.

6.4
Stav území, kde je zařízení umístěno

Město Karviná se nachází v mírném pásmu mezi oblastí atlanticko-kontinentální a oblastí evropsko-kontinentální, tedy na hranici mezi přímořským a kontinentálním klimatem. Území lze charakterizovat třídou MT 10 s dlouhým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím a krátkou mírně teplou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

a) kvalita ovzduší

Na základě údajů Hydrometeorologického ústavu v Praze lze podnebí ve sledované oblasti charakterizovat údaji:



roční průměrná hodnota denní


8,2 oC


průměrný počet dní s teplotou větší než 25 oC
47,2


absolutně nejnižší hodnota



-36 oC


absolutně nejvyšší hodnota



37,5 oC


průměrná doba slunečního svitu za rok

1808hod


Průměrná roční denní vlhkost


79 %


Průměrné množství srážek za rok


778 mm

Rychlost větru ve sledované oblasti je v průměru 2,7 m/s s maximálními naměřenými nárazy až 40 m/s. Nárazy větru s hodnotou do 30 m/s se vyskytují 5-6 dní v roce. Maximální nárazy větru se v oblasti vyskytují jedenkrát za 7 let. 

Město Karviná je zařazeno vyhláškou č. 41/1992 Sb., příl. 1, ve znění vyhl. 279/1993 Sb. mezi lokality, vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. Kvalita ovzduší v okolí areálu společnosti je negativně ovlivňována okolními velkými zdroji znečištění jako jsou např. Teplárna Karviná, ŽD Bohumín, a dále tzv. dálkovými přenosy znečišťujících látek z ostravského regionu a Polska.

b) kvalita vody

Hydrograficky náleží území areálu společnosti JÄKL Karviná, a.s. do regionu povrchových vod náležejícím mezi oblasti středně vodné (hodnota specifického odtoku q´=6-10 l/s.km2), s malou retenční schopností, silně rozkolísaným odtokem a dosti vysokým koeficientem odtoku (k=0,31-0,45). Nejbližší vodotečí je Železárenský potok, protékající cca 500 m jižním směrem od zájmové lokality. Ve vzdálenosti cca 2 km jihozápadním směrem ústí tento potok do Karvinského potoka. Lokalitu řadíme k povodí Olše, číslo hydrologického pořadí je 2-03-03-67/1. Kvalita povrchové vody v Železárenském potoku i řece Olši je posuzována stupněm čistoty IV-tj. velmi silně znečištěná.

Podzemní voda ve sledované lokalitě je pravděpodobně drénována řekou Olší a jejími blíže položenými přítoky.

Na základě posouzení kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou se jedná o území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější úpravu-voda II. kategorie.

V roce 1993 byl společností JÄKL, a.s. proveden test znečištění podzemní vody, způsobeného menší ohleduplností společnosti k životnímu prostředí v letech 1918-1993. Z výsledků vyplynulo, že voda byla mírně ovlivněna látkami, jež se ve společnosti používaly popřípadě látkami, které mohly být  ukryty v navožené zemině. 

c) kvalita půdy

Vlivy současného provozu společnosti na kvalitu půdy, na nerostné prostředí a horninové zdroje nejsou doloženy a nejsou očekávány. 

6.5
Opatření v oblasti emisí a odpadů

a) ovzduší

Pro snížení emisí z technologického procesu byla provedena změna ve využívaném palivu pro kotelnu z hnědého uhlí na zemní plyn. 

b) odpadní vody, spotřeba vody

Snížení množství odpadních vod (převážně z technologie) se realizuje recirkulací cca 50 % odpadních technologických vod, které se kvalitně čistí na požadované hodnoty na ČOV v areálu společnosti.

c) odpady

Veškeré produkované odpady z činnosti společnosti odebírají oprávněné organizace, se kterými má společnost JÄKL Karviná, a.s. uzavřené smlouvy.

6.6
Monitoring



Sledování emisí do životního prostředí se provádí dle platné legislativy a rozhodnutí orgánů státní správy.


Jednorázová autorizovaná měření emisí do ovzduší a vod provádí akreditované společnosti, které vlastní špičkovou měřící techniku.

6.7       Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

	Hledisko
	Vyhodnocení


	Použití nízkoodpadové technologie
	Zařízení ve společnosti JÄKL a.s. produkuje zejména odpady , související s mořicími lázněmi a pozinkovacími linkami. Množství produkovaných odpadů odpovídá technikám BAT.

Odpadní kyselina a kal

Zařízení : 5- 9 l/tuna trubek          BAT :  10-40 l/tuna trubek

Tvrdý zinek (stěr)

Zařízení : 7-8,5 kg/tuna trubek     BAT :    5- 30 kg/tuna trubek

Zn popel

Zařízení : 30-32 kg/tuna trubek    BAT :     4-25 kg/tuna trubek

Hledisko je splněno.

	Použití látek méně nebezpečných
	V mořících lázních se používá kyselina sírová namísto kyselině chlorovodíkové, čímž se zabraňuje emisím chlorovodíku.

Hledisko je splněno.

	Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku
	BREF pro zpracování železných kovů se nezabývá detailně výrobou a pozinkováním svařovaných trubek. Techniky, které jsou používány pro zachycování emisí, resp. výrobu trubek odpovídají provozům s BAT.

Hledisko je splněno.

	Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretaci
	Zpracování železných kovů popisuje metody a zařízení k roku vydání 2000.

V roce 2005 by měl být BREF aktualizován.

Hledisko je splněno.

	Charakter, účinky a množství příslušných emisí
	Jednotlivá zařízení produkují následující emise:

Ovzduší :

Pozinkovací linky

Zařízení : Zn = 4,5–8 mg/Nm3   BAT : Zn = 2–20 mg/Nm3
Mořírna pozinkovny

Zařízení : TZL = < 1 mg/Nm3       BAT : TZL = 1 mg/Nm3
            H2SO4 = < 5 mg/Nm3             H2SO4 = 0,5-5 mg/Nm3
Mořírna tažírny

Zařízení : TZL = 1,5 mg/Nm3       BAT : TZL = 5-20 mg/Nm3
            H2SO4 = < 2 mg/Nm3             H2SO4 = 5-10 mg/Nm3
Bonderizační linka

Zařízení : TZL = 1,1 mg/Nm3       BAT : TZL = 5-20 mg/Nm3
            H2SO4 =  0,002 mg/Nm3             H2SO4 = 5-10 mg/Nm3
Žíhací pec Nassheuser

Zařízení : NOx = 482 mg/Nm3     BAT : NOx = 400-650 mg/Nm3
                CO   = 526 mg/Nm3                 CO =     50-120 mg/Nm3
Lakovna 

Zařízení : TZL = 1- 1,5  mg/Nm3  BAT : není stanoven

                TOC= 1- 5  mg/Nm3     BAT : není stanoven

Kotelna 

Zařízení : NOx = 100- 200  mg/Nm3  BAT : není stanoven

                CO   =    5 - 15  mg/Nm3    BAT : není stanoven

Vody :

Mořírna pozinkovny

Zařízení : NL = < 10 mg/Nm3       BAT : NL = < 20 mg/Nm3
                Fe = <   3 mg/Nm3                  Fe = < 10 mg/Nm3
                Zn = < 0,5 mg/Nm3                 Zn = <   2 mg/Nm3
Mořírna tažírny

Zařízení : NL = < 10 mg/Nm3       BAT : NL = < 20 mg/Nm3
              NEL = <   1 mg/Nm3              NEL = <   5 mg/Nm3
                Fe = <   3 mg/Nm3                  Fe = < 10 mg/Nm3
                Zn = < 0,5 mg/Nm3                 Zn = <  0,2 mg/Nm3
Hledisko je splněno.



	Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu
	Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1963 – 65.

Hledisko je splněno.

	Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky
	Výroba ocelových trubek byla postupně modernizována a je v souladu s nejlepší dostupnou technikou.

Hledisko je splněno.

	Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum
	Emise do ovzduší z moříren a pozinkovny jsou zachycovány v pračkách, odpadní vody jsou čištěny na čistírně odpadních vod, část je necirkulována a část vypouštěna do recipientu.

Hledisko je splněno.

	Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí
	Pro zvláště velké zdroje znečištění jsou zpracovány provozní řády, které obsahují pokyny pro případ havárie.

Společnost JÄKL, a.s. nespadá pod zákon č.353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.

Hledisko je splněno.

	Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování   zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi (např. referenční dokumenty nejlepších dostupných technik)
	K porovnání s nejlepšími dostupnými technikami byl použit BREF pro průmysl zpracování železných kovů, Říjen 2000 .


6.8 
Opatření preventivního charakteru

Ochrana a tvorba životního prostředí včetně prevence znečišťování a havarijní prevence patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti JÄKL Karviná, a.s.. 

Politiku společnosti v oblasti životního prostředí vystihují následující cíle: 

· Důsledné posuzování veškerých rozvojových záměrů a investic i z pohledu jejich vlivu na životní prostředí. 

· Trvalé zvyšování vědomí spoluzodpovědnosti zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoj jejich odborných znalostí. 

· Realizace preventivních opatření vedoucích k minimalizaci vzniku havárií, odpadů, emisí a spotřeby energií. 

· Působení na obchodní partnery a dodavatele tak, aby při svých činnostech důsledně respektovali zásady ochrany životního prostředí a bezpečných pracovních podmínek. 

· Zajištění informovanosti o naplňování politiky ochrany životního prostředí pro veřejnost i vlastní zaměstnance a zároveň projednání připomínek veřejnosti i zaměstnanců. 

· Snižování množství produkovaných odpadů a minimalizace dopadu výrobních technologií na životní prostředí. 

