Krajský úřad Plzeňského kraje 

odbor Životního prostředí

Škroupova 18, 306 13 Plzeň


č.j.: ŽP/04/07
V Plzni dne 4.1.2007
Vyřizuje: Ing. Michal Adamec

R O Z H O D N U T Í

o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ADEX AGRO, a.s. pro zařízení „Porážka drůbeže Lom u Tachova“.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci) vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení

společnosti ADEX AGRO, a.s., se sídlem Lom u Tachova 20, PSČ 347 01 Lom u Tachova, s přiděleným IČ 26766264 (dále jen „provozovatel“),

pro zařízení Porážka drůbeže Lom u Tachova

(dále jen „zařízení“)

Popis zařízení

Identifikační údaje

Název zařízení:
Porážka drůbeže Lom u Tachova

Provozovatel zařízení:
ADEX AGRO, a.s.


IČ 26766264
Kategorie zařízení:
6.4.a - Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně a zařízení v kategorii 6.4.b - Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.
Umístění zařízení:
Kraj:
Plzeňský


Obec:
Lom u Tachova


K.ú.:
Lom u Tachova 541702 


Parcelní čísla: 135-149, 1315, 2472, 2524-2527
Zařízení zahrnuje následující části:

Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Jatecká činnost – porážka středně těžkých a těžkých krůt a slepic 


Kapacita zařízení
24 000 t/rok
Výrobní program zahrnuje příjem suroviny, porážku, opracování, vykuchání, očištění, vychlazení, balení, porcování, zmrazení. Finální výrobky jsou distribuovány do tržní sítě, případně k dalšímu zpracování, v čerstvém stavu nebo mražené.

Přísun drůbeže, přejímka a navěšování na I. okruh

Drůbež určená ke zpracování je dopravována ve speciálních blokových klecích. Po mechanickém odstohování jsou klece  přesunuty k ručnímu navěšování na linku. Živá drůbež je ručně navěšena za běháky na háky podvěsného dopravníku a unášena k omračovacímu zařízení. Prázdné přepravky jsou automaticky přesunovány k mytí a dezinfekci.
Omračování, zabíjení a vykrvení drůbeže

Drůbež je omráčena elektrickým proudem ve vodní lázni v automatickém omračovacím zařízení. Následuje ruční podřezání  a vykrvení nad vykrvovacím žlabem. Krev odtéká sběrným žlabem (jako materiál VŽP 3. kategorie) do vykrvovacího bazénu a je následně předána odběrateli (minimálně 1x za den).

Odbrkování, napařování drůbeže a škubání peří 

Ocasní brka se odstraňují strojně (odbrkování).Vykrvená drůbež přechází do napařovacích průchozích van. Po napaření je v diskových škubačích oškubána. Peří je unášeno potrubní cestou do objektu skladování VŽP. Voda v napařovacích vanách se vyměňuje 1 x za den. Následuje ruční dočištění drůbežích těl, ruční naříznutí krční kůže a uvolnění hrtanu a volete a oddělování běháků.

Jateční zpracování drůbeže a následné úpravy 

Drůbež je převěšena na kuchací linku.  Kuchání tělní dutiny je prováděno na dopravníku nad kuchacím žlabem. Jsou vytěženy droby. Nezpracovatelné části (VŽP) jsou vakuovou pumpou odsávány na shromaždiště VŽP. Jateční trupy jsou pak zbaveny hlav a finálně probíhá oplach vodou.

Chlazení drůbeže

Drůbež je mechanicky převěšena a vedena do zchlazovacího tunelu. Zde jsou chlazena za mírného mlžení. Chlazení probíhá dvojstupňovitě. Vychlazení na + 4° C se docílí za cca 12 hodin.

Výroba potravin a krmiv z živočišných surovin

Kapacita zařízení
35 500 t/rok
Úprava drůbeže

Vychlazená drůbež je vážena, upravována a porcována na díly. Část zpracované suroviny je křehčena nastřikováním. Skelet je pásovým dopravníkem dopraven k separátoru. Vzniká separát dál používaný k výrobě masných výrobků a tvrdý separát, který je odstraňován jako VŽP.

Balení masa

Maso je baleno do různých spotřebitelských balení. Část se distribuuje v chlazeném stavu a část se šokově zamrazuje a předává do expedičního mrazírenského skladu.

Masná výroba
Suroviny jsou upravovány. Následuje míchání s přísadami, řezání na kutrech, narážení, uzení, vaření apod. Hotové výrobky jsou zchlazovány vodní sprchou, baleny a expedovány.
Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
1) Plynová kotelna 
5,82 MW

2) Plynová kotelna k ohřevu teplonosného oleje
0,348 MW

3) Udírny

4) ČOV

5) Strojovna chlazení a výroba tlakového vzduchu

6) Trafostanice

Přímo spojené činnosti
1) Laboratorní činnost

2) Mytí obalů a mobilních přepravních zařízení

3) Skladovací a expediční činnost

4) Nakládání s odpady

5) Nakládání s VŽP

6) Mytí dopravních prostředků

7) Desinfekce, dezinsekce, deratizace, dezodorizace

8) Předčištění odpadní vody

9) Kontrola, údržba a seřízení systémů

Závazné podmínky provozu:

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením § 13 odst. 4 a ustanovení § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad 

stanovuje

závazné podmínky provozu

zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, popřípadě požadavky uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

1st Emisní limity

1st1st Ovzduší
1st1st1st Plynová kotelna - velký stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší
Kotle K1 a K 2 typu HENSCHEL HK 4000 o výkonu páry 4 t/h, o jmenovitém tepelném výkonu 2,91 MW s plynovým hořákem typu RAY PGN 3 SP/Z, hořákové automatiky SATRONIC. Rok výroby kotle i hořáků je 1992. Palivo je zemní plyn z distribuční sítě.

	Emisní zdroj


	Látka nebo  ukazatel
	Emisní limit
mg/m3

	Kotel K1, K2
	SO2
NOx
CO
	35
200
100


1) měřící místa pro měření emisí na kotlích K1, K2 budou umístěna na kouřovodech vedoucích ze zařízení


Termín: trvale
1st1st2nd Plynová kotelna k ohřevu teplonosného oleje - střední stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší
	Emisní zdroj


	Látka nebo  ukazatel
	Emisní limit
mg/m3

	Kotel K3
	SO2
NOx
CO
	35
200
100


Kotel K 3 typu WANSON 300 LN o jmenovitém tepelném výkonu 0,348 MW s plynovým hořákem typu RIELO RS38. Rok výroby kotle je 1997 a hořáku 2004. Palivo je zemní plyn z distribuční sítě.

1) měřící místa pro měření emisí na kotlích K3 budou umístěna na kouřovodech vedoucích ze zařízení


Termín: trvale
1st1st3rd Jatka - střední zdroj znečišťování ovzduší
· provozovatel provede stanovení koncentrace pachových látek


Termín: do 1.8. 2007

1st1st4th Čistírna odpadních vod  - střední zdroj znečišťování ovzduší
· závazné podmínky nejsou stanoveny 

1st1st5th Malé zdroje znečišťování ovzduší
1) Stacionární pískový spalovací agregát – náhradní zdroj elektrické energie

2) Udírenské a varné komory
Udírna UHM (Mauting) 2 ks, varná komora Termolux (Mauting)  1 ks, komory jsou 2 vozíkové, celkový příkon je 3 x 8,5 kW.

· provádět kontrolu účinnosti spalování s četností 1 x za dva roky. Dále provádět kontrolu spalinových cest s četností 1 x za 6 měsíců u zařízení o výkonu 0 – 50 kW a 1 x za 3 měsíce u zařízení o výkonu nad 50 kW.


Termín: trvale
1st2nd Voda

1st2nd1st Odpadní voda technologická a splašková
Budou dodrženy stanovené emisní limity a podmínky :

Qrok – 205 000 m3 
Qměs – 25 500 m3 
Qmax – 25 l/s 
Qprům – 6,5 l/s
	Složka životního prostředí nebo upravovaná oblast/emisní zdroj
	Látka nebo ukazatel
	Stanovená hodnota

„p“
(mg/l)
	Stanovená hodnota

„m“
(mg/l)
	Bilance

t/rok

	Vypouštění odpadních vod do recipientu


	BSK5
CHSKCr
NL
EL

N-NH4

Nanorg.

AOX
ph
Pcelk
	15

50

30

5

10

20

0,5

6-8,5

5
	25

100

40

10

20

40
0,5

10
	2,2

7,5

4,5

0,6

2,05

4,1

0,1

1,03



Termín: trvale
1st2nd2nd Srážkové vody ze střech a manipulačních ploch
Dešťové vody budou svedeny ze střech a zpevněných ploch do dešťové kanalizace a následně vedeny společně se splaškovými vodami přes odlučovače ropných látek na biologický stupeň ČOV.

Termín: trvale
1st3rd Vibrace

Závazné podmínky nejsou stanoveny.
1st4th Hluk

	Místo měření
	Stanovený imisní limit

	Chráněný venkovní prostor
	50 dB (A) v denní době

40 dB (A) v noční době



Termín: trvale
1st5th Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

2nd Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít
V případě ukončení provozu bude KÚ Plzeňského kraje, OŽP předložen plán sanace zařízení.


Termín: 6 měsíců před ukončením provozu

3rd Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude jejich třídění, shromažďování a předávání oprávněné osobě k další úpravě, využití nebo odstranění.
1) Integrované povolení se vydává k nakládání s následujícími odpady:

13 02 05*
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*
Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 08 02*
Jiné emulze

15 01 10*
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03*
Pneumatiky

16 02 11*
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

16 02 13*
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod kat. čísly 16 02 09 až 16 02 12

16 03 30*
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 05*
Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 06 01*
Olověné akumulátory
16 06 02*
Nikl – kadmiové baterie a akumulátory

17 06 01 
Izolační materiál s obsahem azbestu

18 02 02*
Odpady na jejich sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

20 01 21*
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 35 *
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23.


Termín: trvale
2) Odpady budou tříděny nejen podle jejich kategorie, ale i podle druhu.


Termín: trvale
3) Provozovatel je povinen nakládat s vedlejšími živočišnými produkty vznikajícími při jatecké činnosti a masné výrobě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, v platném znění. 


Termín: trvale
4) Provozovatel bude nakládat s VŽP podle „Provozní řádu výrobce potravin“, schváleného MVS Plzeňského kraje, kde bude vyjmenován materiál VŽP, který vzniká v zařízení a jeho zatřídění do jednotlivých kategorií.

Termín: trvale
5) Zpracovat interní směrnici pro nakládání s odpady, ve které budou zhodnoceny možnosti recyklace odpadů. 


Termín: do 6 měsíců od nabytí právní moci IP

6) Provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí, včetně odpadového hospodářství.


Termín: trvale
7) Shromažďování kapalných nebezpečných odpadů bude prováděno v místě opatřeném pevným podlahovým krytem. Shromažďovací prostředky s těmito odpady budou umístěny v nádobě pro zachycení případných úkapů vzniklých při jejich plnění.

Termín: trvale
8) Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, budou shromažďovány do oddělených krytých nádob ze spalitelného materiálu nebo do uzavíratelných plastových vaků.


Termín: trvale
9) Množství nebezpečných odpadů shromažďovaných v provozovně nepřesáhne 2 tuny.


Termín: trvale
4th Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

1) Veškeré odlučovače tuku a ropných látek, které jsou umístěné v zařízení budou provozovány podle platných provozních řádů

Termín: trvale
2) Provozovatel se bude řídit provozním řádem ČOV a kanalizace a tento provozní řád udržovat v aktuální podobě dle požadavků platné legislativy.


Termín: trvale
3) Vody, které odtékají ze všech zpevněných odstavných a manipulačních ploch budou zabezpečeny vhodným zařízením proti úniku látek škodlivých vodám.


Termín: trvale
Omezování emisí do životního prostředí:

1) zprovoznění kalolisu na ČOV

Termín: do 30.4.2007

2) odzkoušení (ve spolupráci s odbornou firmou) dávkování enzymů do provozní kanalizace a následná realizace.


Termín: do 31.12.2007

3) instalace zásobníků enzymů s dávkovacím zařízením na všechny hlavní kanalizační vpusti.


Termín: do 30.6.2008

4) vyřešení (ve spolupráci s odbornou firmou) likvidace krve pomocí bakterií a enzymů.


Termín: do 31.12.2007
5) Přehodnotit způsob balení výrobků se zaměřením na snížení množství obalového materiálu

Termín: do 30.6.2007
5th 
Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, (které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení)

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

6th Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

1) Sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie a vody (vztaženo na tunu zpracované suroviny). O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat po dohodě s KÚ Plzeňského kraje, OŽP, opatření.

Termín: trvale
2) Provozovatel bude plnit průběžně opatření, která vyplývají ze závěrů energetického auditu a další opatření, která povedou k úsporám energie. Vyhodnocení bude předkládat v roční závěrečné zprávě o plnění podmínek IP KÚ Plzeňského kraje, OŽP.

Termín: trvale
3) Provozovatel zrealizuje využívání odpadního tepla z kotelny pro ohřev topného media v napařovacích vanách s následným propojením na udírny a dále pak  jeho využívání v myčce přepravek.


Termín: 31.12.2007
7th Opatření pro předcházení havárií a omezování jejich případných následků
1) Chemické látky a přípravky, které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou uzavřeny a vybaveny záchytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad nesmí být skladovány společně.

Termín: trvale
8th Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

9th Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9th1st Ovzduší

1) Plynová kotelna - zajišťovat jednorázová měření emisí znečišťujících autorizovanou osobou s četností 1 x za kalendářní rok.
2) Plynová kotelna k ohřevu teplonosného oleje - zajišťovat jednorázová měření emisí znečišťujících autorizovanou osobou s četností 1 x za 5 kalendářních let.

Termín: trvale
9th2nd Voda

1) četnost kontroly kvality a množství odpadních vod se stanovuje 1 x měsíčně. Měřící místo je stanoveno na odtoku z ČOV v měrné šachtě s Parschalovým žlabem a to na základě rozborů 24 hodinových směsných vzorků získaných sléváním 12-ti objemově stejných dílčích vzorků odebíraných odpadních vod z ČOV v intervalu 2 hodin. Měřeny budou ukazatele uvedené v tabulce bodu 1.2.1 s provedením laboratorních rozborů podle příslušných norem.
2) množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno kontinuálně s tím, že 1x měsíčně bude proveden záznam do provozního deníku.
3) četnost kontroly kvality povrchové vody v biologickém rybníku na p.č. 1323/2 se stanovuje 1 x za 3 měsíce. Měřící místo bude stanoveno pod výpustí biologického rybníka. Měřeny budou ukazatele BSK5, CHSKcr, NL, Nanorg, N-NH4 a Pcelk formou bodových vzorků.
4) rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny oprávněnou laboratoří.

5) provoz ČOV a kanalizace budou zajišťovány podle aktuálního provozního řádu.


Termín: trvale
9th3rd Hluk

Závazné podmínky nejsou stanoveny.


Termín: trvale
10th Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Závazné podmínky nejsou stanoveny.
11st Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

1) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu zařízení. KÚ, OŽP budou předávány výsledky monitoringu včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to k 31.3. následujícího roku.

Termín: trvale
2) V případě zjištění překročení emisního limitu týkajícího se ochrany ovzduší je nutno do 1 měsíce od obdržení protokolu z měření tento protokol zaslat KÚ, OŽP, včetně návrhu nápravného opatření.


Termín: trvale
12nd Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Závazné podmínky nejsou stanoveny.
13rd Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí
Závazné podmínky nejsou stanoveny.
Krajský úřad v souladu s § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci stanoví povinnost uskutečnit dodatečné podmínky:

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy:

1. Rozhodnutí Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, č.j. 179/04-OŽP/249/1 ze dne 11.2.2004, kterým se uděluje souhlas k utříděnému shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících z činnosti společnosti Adex, Lom u Tachova č.p. 20 před jejích předáním oprávněné osobě, ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001  Sb. o odpadech v platném znění.

2. Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č.j. ŽP 8852/04 ze dne 13.10.2004, kterým se ve smyslu § 17 odst.2 písmena g) zákona 86/2002  Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, uděluje souhlas pro vydání provozního řádu zařízení „kotelna Lom u Tachova“.

3. Rozhodnutí Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, č.j. 2256/06-OŽP/231/5/1 ze dne 21.8.2006, kterým se uděluje povolení k nakládání s vodami, tj. povolení k vypouštění odpadních vod.

Tímto integrovaným povolením se v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1. Souhlas k utříděnému shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících z činnosti společnosti Adex Agro a.s. před jejich předáním oprávněné osobě, ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001  Sb. o odpadech v platném znění.

2. Povoluje se vydání provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší - „Porážka drůbeže Lom u Tachova“ ve smyslu ustanovení §17 odst. 2 g) zákona 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

3. Schvaluje se Plán opatření pro případ havárie - „Porážka drůbeže Lom u Tachova ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 a) zákona 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.

4. Vydává povolení k nakládání s odpadními vodami, tj. povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Adex Agro a.s. v k.ú. Lom u Tachova na st.p.č. 136/7 a 136/8 do vodní nádrže na p.p.č. 1332/2 a následně do levostranného přítoku řeky Mže, ř.km 84,5, číslo hydrol. pořadí 1-10-01-018 v Plzeňském kraji, okrese Tachov, obci Lom u Tachova, orient. souřadnice y-869258, x -1054790.

5. Povoluje se:

· trvalý provoz velkého stacionárního zdroje znečisťování ovzduší- plynová kotelna,
· trvalý provoz středního stacionárního zdroje znečisťování ovzduší- plynová kotelna k ohřevu teplonosného oleje,
· trvalý provoz zvláště velkého zdroje znečisťování ovzduší- jatka
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 d) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Odůvodnění

14th Průběh řízení

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 10.5.2006 žádost firmy ADEX AGRO, a.s. se sídlem Lom u Tachova 20, PSČ 347 01, s přiděleným IČ 26766264, o vydání integrovaného povolení podle ustanovení § 13 zákona o integrované prevenci pro zařízení: „Porážka drůbeže Lom u Tachova“. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení. Jedná se o zařízení v kategorii 6.4.a – Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně a zařízení v kategorii 6.4.b - Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Správní poplatek byl uhrazen 11.10.2006.

Krajský úřad stanovil, že účastníky řízení ve výše uvedené věci jsou společnost ADEX AGRO, a.s. Obec Lom u Tachova a Plzeňský kraj, příslušnými správními úřady jsou Krajský úřad Plzeňského kraje (pro úsek ovzduší), Městský úřad Tachov (pro úseky vodní hospodářství a nakládání s odpady), Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj a Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší OI v Plzni. Odborně způsobilou osobou stanovil krajský úřad Agenturu integrované prevence v Praze. Krajský úřad oznámil dopisem ze dne 15.5.2006 účastníkům řízení, příslušným správním úřadům a odborně způsobilé osobě zahájení řízení a současně je požádal o vyjádření. 

Krajský úřad obdržel vyjádření účastníků řízení – Obce Lom u Tachova a Plzeňského kraje. Dále došlo krajskému úřadu vyjádření příslušných správních úřadů a odborně způsobilé osoby. Vyjádření odborně způsobilé osoby bylo zveřejněno 8.8.2006 na úřední desce KÚ a téhož dne bylo zveřejněno na webových stránkách MŽP. Krajskému úřadu se nepřihlásil žádný další účastník řízení podle § 7 odst. 1 d) a nebylo mu doručeno žádné stanovisko veřejnosti k žádosti.

Krajský úřad nařídil podle §12 zákona o integrované prevenci ústní jednání k projednání žádosti společnosti ADEX AGRO, a.s., které stanovil na 22.8.2006. K účasti na jednání byli přizvání účastníci řízení, příslušné správní úřady, odborně způsobilá osoba a žadatel ve stejném rozsahu jako při oznámení zahájení řízení.

Zástupce krajského úřadu seznámil účastníky jednání s písemnými vyjádřeními účastníků řízení, příslušných správních úřadů a odborně způsobilé osoby tak, že všechna vyjádření byla přečtena. Při jednání byl upřesňován návrh závazných podmínek integrovaného povolení navržený ve vyjádření odborně způsobilé osoby.

Krajský úřad Plzeňského kraje přerušil řízení o vydání integrovaného povolení společnosti ADEX AGRO, a.s. dne 20.10.2006 a vyzval společnost k předložení aktualizovaného provozního řádu zvláště velkého zdroje znečistění ovzduší do 31.12.2006. Dne 28.12.2006 odpadly důvody, pro které bylo přerušeno. Tímto dnem Krajský úřad Plzeňského kraje v řízení o vydání integrovaného povolení pokračuje.
15th Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 11 zákona o integrované prevenci:

15th1st Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI Plzeň
Požadavky z hlediska ochrany ovzduší:“

· Plynová kotelna osazená dvěma kotli o celkovém instalovaném tepelném výkonu 5,82 MW je velkým spalovacím zdrojem znečišťování ovzduší, provozovatel má povinnost 1 x za kalendářní rok autorizovaným měřením emisí ověřovat plnění zákonných emisních limitů pro oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Provozní řád kotelny byl povolen rozhodnutím KÚ Plzeňského kraje č.j. ŽP/8852/04 dne 13.10.2004. Kotel WANSON o tepelném výkonu 348 kW, jež jako součást technologické linky slouží k ohřevu teplonosného oleje, je středním spalovacím zdrojem. Autorizované měření oxidů dusíku a oxidu uhelnatého bude prováděno 1 x za 5 let. Náhradní zdroj elektrické energie je malým spalovacím zdrojem, kontrola spalinových cest a účinnosti spalování bude prováděna v souladu s kapitolou č. 4 přílohy č. 7 NV č. 352/2002 Sb. Technologie – jatka o kapacitě porážky 96 t/den a zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby masa ze živočišných surovin s projektovanou zpracovatelskou kapacitou 142 t/den jsou dle bodu 6.4. přílohy č. 1 NV č. 353/2002 Sb., zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Tento zdroj má stanoven obecný emisní limit pro pachové látky. Provozovatelům bude stanovena povinnost ověřovat množství vypouštěných pachových látek měřením pro tento typ zdroje nejpozději do 1.8.2009. Pro technologii dosud nebyl Krajským úřadem PK povolen provozní řád vypracovaný dle přílohy dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Návrh provozního řádu není součástí žádosti o vydání IP.

Řešeno v kapitole 1.1. Aktualizovaný provozní řad ZVZZO byl KÚ předán dne 13.12.2006. Dne 28.12.2006 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje pod č.j. 43/OOO/0638817.02/06/ZLZ ze dne 20.12.2006 souhlasné stanovisko ČIŽP s předloženým provozním řádem. Jatka jsou kategorizovány jako střední zdroj znečistění ovzduší dle nařízení vlády 615/2006 Sb.
Oddělení ochrany vod:

· Žádost je nutno doplnit o popis a způsob zabezpečení skladování čpavku ve strojovně chlazení a zabezpečení jeho rozvodů.

Skladování čpavku řeší provozovatel v Havarijním plánu.: Veškeré množství je obsahem chladícího zařízení, tzn., že část chladiva je v kondenzačních nádobách, výparnících a příslušných potrubních systémech. Při plnění čpavku by nemělo dojít k úniku do vodoteče vzhledem k vybudované záchytné jímce. Dále je problematika řešena v kapitole 7 rozhodnutí.

· K vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do bezejmenného občasného vodního toku vtékajícího do řeky Mže je nutné mít povolení příslušného vodoprávního úřadu, k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových na základě ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále je „vodní zákon“), ve kterém budou přesně stanoveny limity a ukazatele přípustného množství vypouštěného znečištění. Limity znečištění nemohou být stanoveny pouze provozním řádem ČOV.

Souhlas k vypouštění odpadních vod z objektu ČOV Adex Agro a.s. byl udělen rozhodnutím Měú Tachov č.j. 2256/06-OŽP/231/5/1 z 21.8.2006.

· K vypouštění předčištěných odpadních vod z odlučovačů ropných látek do podnikové kanalizace je třeba zpracovat provozní řády předčistících zařízení, které se stanou nedílnou součástí provozní dokumentace. Veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy je nutno zabezpečit proti případnému úniku látek škodlivých vodám dle ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona.

Řešeno udělením závazných podmínek v kapitole 4 Rozhodnutí.
Oddělení odpadového hospodářství:

· ČIŽP upozorňuje, že společnost podle předložených dokladů zařazuje veškeré odpady papíru pod katalogové číslo vyhrazené pro odděleně shromažďované složky komunálního odpadu. V případě obalových odpadů z výroby je zapotřebí zařadit tyto odpady do skupiny 15 podle přílohy č. 1 Katalogu odpadů.

· Dále ČIŽP doporučuje mezi nebezpečné odpady, pro které bude integrovaným povolením vydáno povolení k nakládání, zařadit také odpady 16 01 03, 17 06 01 a 20 01 35, protože společnost předpokládá vznik podobných druhů odpadů jako odpadů ostatních a nelze zde zcela vyloučit výskyt odpadů majících nebezpečné vlastnosti.

· ČIŽP dále navrhuje využívat systém zpětného odběru výrobků u vyjmenovaných druhů výrobků a snížit tak množství odpadů předávaných oprávněným k nakládání s odpady.“

Řešeno v kapitole 3 Rozhodnutí. Provozovatel má zajištěn zpětný odběr zářivek, olejů a pneumatik.

15th2nd Vypořádání s připomínkami Městského úřadu Tachov
V podkladech jsme shledali následující nepřesnosti: 

· protichůdné údaje v popisu paliva používaného v kotelně závodu (str. 45 – zemní plyn str. 15 – svítiplyn).

Provozovatel upřesnil, že palivem je zemní plyn z distribuční sítě.

· Nesprávné zařazení zdroje na ohřev teplonosného oleje o výkonu 348 kW do kategorie malých zdrojů ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. (str.25).

Provozovatel upřesnil následující údaje: Kotel K3 typu WANSON  300 LN o jmenovitém tepelném výkonu 0,348 MW s plynovým hořákem typu RIELO RS38. Rok výroby kotle je 1997 a hořáku 2004. Tento zdroj je kvalifikován jako střední stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší

· Nesprávné datum vydání souhlasu MěÚ Tachov k nakládání s nebezpečnými odpady (má být 11.2.2004). 

Akceptováno.

· Nesprávný popis odkanalizování v části „ z čerpací stanice dešťových a splaškových vod, na kterou je napojen i lapol dešťových vod, který je umístěn vedle parkoviště osobních vozidel zaměstnanců“ (část 8.2 i dříve 5.1.2). Dešťové vody z lapolu jsou odvedeny gravitačně do kanalizace odpadu z ČOV a obdobně je podle projektu do kanalizace mimo ČOV svedena většina dešťových vod. 

Řešeno v kapitole 1.2.2

· Nesprávný údaj o projektované kapacitě ČOV vyjádřené v m3, v projektu je 98 000 m3 při dvojnásobném zatížení odpadních vod na přítoku, než je v současnosti, v zatížení odpadních vod byla kapacita vyjádřena 13 733 EO, v současnosti je tedy ČOV látkově zatížena z 50 – 60 %, hydraulicky je vytížena více než předpokládal projekt, nádrž má plochu 0,9 ha (nikoli 0,06 ha) a objem 9 220 m3 
Provozovatel upřesnil, že v roce 2002 byla provedena, firmou Inramo, výměna způsobu provzdušňování dosazovacích nádrží. Tímto došlo k navýšení kapacity proti původní projektované, takže jsou platné uvedené údaje v žádosti. U plochy nádrže došlo k chybnému opsání velikosti plochy, tady platí 0,9 ha a uvedený objem 9 220 m³.
· nesprávný popis funkce biologické nádrže, která je průtočná a v současnosti není součástí čištění odpadních vod tak, jak předpokládal projekt. Limit je stanoven na odtoku z kanalizace závodu a nádrž má funkci zejména monitorovací, i když zde dochází i k dočištění vypouštěných vod zejména po stránce mikrobiologické.

· Nesprávné uvedení zdroje vody pro areál závodu – není jím hlubinová voda, ale povrchová voda z vodárenské nádrže Lučina

· V bodu 8.2.1 – podle povolení k vypouštění odpadních vod má být také 1 x za 3 měsíce monitorován soutok s řekou Mží, v tabulce 8.2.3 uvedeny nesprávné údaje pro Q355denní vodu (1,5l/s) i hydrogeologický rajon (621)

· V bodě 14 chybí v zásadě nejdůležitější doklady týkající se stavby vodohospodářských děl, jejich kolaudace a nakládání s vodami.

Akceptováno, řešeno závaznými podmínkami kapitoly 1.2 1 tohoto rozhodnutí. Souhlas k vypouštění odpadních vod z objektu ČOV Adex Agro a.s. byl udělen rozhodnutím Měú Tachov č.j. 2256/06-OŽP/231/5/1 z 21.8.2006.

· Zpracované oznámení kvalifikuje jako zdroje znečišťování ovzduší pouze spalovací zařízení a v této souvislosti uvádí pouze monitoring znečišťujících látek ze spalování zemního plynu. Doporučujeme zvážit, zda čištění odpadních vod na ČOV uvedené projektované kapacity, porážka drůbeže a v žádosti blíže nekomentované procesy uzení a smažení nemají být rovněž kvalifikovány jako stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve vztahu k vypouštění pachových látek (viz. čl. 6.4., 6.11, 6.12 přílohy 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a čl. 9 přílohy č. 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb.) podléhající povinnosti měření emisí.

ČOV není předmětem přílohy vyhlášky 362/2006 Sb., povinnost měření koncentrace pachových látek nebude stanovena.
· Navržené závazné podmínky provozu odrážejí pouze požadavky právních norem. Při jejich stanovení v integrovaném povolení navrhujeme:

a) Doplnit formulaci pro hospodaření s odpady (str. 85) o zásadu, že odpady mají být tříděny nejen podle jejich kategorie, ale i podle druhu (viz. § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb.),

b) Povolení podmínit realizací vybraných provozovatelem uvažovaných opatření, např. instalaci parních vyvíječů a zavedením enzymatického dočišťování odpadních vod.

· Upozorňujeme na skutečnost, že vzhledem k neujasněné přípravě žádosti o vydání integrovaného povolení skončila dne 1.1.2005 platnost povolení k vypouštění odpadních vod z podnikové ČOV. Nové řízení ve věci vydání povolení je v současné době přerušeno. Stanovení limitů a podmínek pro vypouštění odpadních vod z ČOV na toku, který je občasný, jakož i určení opatření k dodržení požadavků vodního zákona a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. shledává zdejší vodoprávní úřad problematickým, zejména pokud se týká dodržení imisních standardů na toku. Způsob monitorování i návrh opatření k ochraně životního prostředí nepochybně bude muset respektovat tyto požadavky.
Akceptováno, připomínka a) řešena podmínkou 2 kapitoly 3 rozhodnutí, připomínka b) a podmínkou 3 kapitoly 6 rozhodnutí dohodnutou v průběhu ústního jednání. Souhlas k vypouštění odpadních vod z objektu ČOV Adex Agro a.s. byl udělen rozhodnutím Měú Tachov č.j. 2256/06-OŽP/231/5/1 z 21.8.2006.
15th3rd Vypořádání s připomínkami Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŽP 
Připomínky k žádosti:

· v kapitole 5.1.2 plynová kotelna – uvedeno chybně topné médium – svítiplyn.

· Z popisu technologie není jednoznačné, zda udírny jsou vytápěny z kotelny pro ohřev teplonosného oleje technologické linky, nebo zda mají vlastní zdroj tepla – nutno upřesnit

· Nutno dopracovat provozní řád pro technologii podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

Při plnění navržených emisních limitů, vyjasnění výše uvedených nejasností a dopracování PŘ, nemá orgán ochrany ovzduší KÚ Plzeňského kraje námitky proti vydání IP.

Provozovatel upřesnil typ topného média – zemní plyn. Udírny jsou vytápěny párou z kotelny. Provozovatel předal zpracovaný provozní řád ZVZZO dne 13.12.2006.. K tomuto provoznímu řádu bylo vydáno souhlasné stanovisko ČIŽP č.j. 43/OOO/0638817.02/06/ZLZ ze dne 20.12.2006.
15th4th Vypořádání s návrhy agentury společnosti CENIA a.s. , č.j. 7311/CENI06 ze dne 2.8.2006
· Využívat zpětný odběr u vyjmenovaných výrobků podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odběr je zajištěn, provozovatel má zajištěn zpětný odběr u zářivek, olejů a pneumatik.
· Provozovatel předloží KÚ Plzeňského kraje, OŽP, návrh opatření s harmonogramem plnění, která budou realizována v rámci omezování emisí do ŽP. (Např. lze navrhnout realizaci enzymatického čištění odpadní vody apod.)

Návrh byl provozovatelem předložen KÚ Plzeňského kraje, OŽP dne. 13.10.2006 a podmínky realizace jsou stanoveny body.4-8 kapitoly 4 Rozhodnutí.
Opatřit systém chlazení vhodnými bezpečnostními prvky. Zhodnotit možnost instalace stabilních čpavkových čidel propojených na akustickou signalizaci.
Provozovatel při ústním jednání doplnil, že čidla již jsou realizována.

· Provozovatel předložil „Havarijní plán pro únik čpavku a oleje“ dle zákona č. 254/2001 Sb. Havarijní plán bude vydán  v rámci řízení o vydání IP. Provozovatel je povinen „Havarijní plán pro únik čpavku a oleje“ zpracovat podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. do vydání IP.
Provozovatel předložil aktualizovaný Havarijní plán zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. dne 13.10.2006, ten bude povolen v rámci rozhodnutí.
· Provozovatel nepředložil protokolární záznam o plnění povinností vyplývajících z § 3 odst. 8 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění a návrh na nezařazení objektu.
Provozovatel předložil návrh na nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B dne 13.10.2006.

16th Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
16th1st Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT

Porovnání bylo provedeno s verzí final BREF „O nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty“ z května 2005 a pro stanovení technik odpadních vod byl použit  referenční materiál BREF „Běžné čištění odpadních vod a plynů“ – únor 2003, dále materiál z projektu CZ01/IB/EN1 – TL – „Podklady pro seminář o IPPC zaměřený na jatka, potravinářský průmysl a mlékárenství“ v rámci projektu Phare Twinning Light 2001 a hlediska  přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.
16th2nd Porovnání podle referenčního dokumentu BREF

Provedeno v kapitole 3.3 současně se stanovením BAT podle zákona č. 76/2002 Sb.
16th3rd Souhrnné porovnání s BAT
Následující hodnocení je provedeno podle hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.
16th3rd1st Použití nízkoodpadové technologie 

Zařízení produkuje odpady, které souvisejí s jeho výrobním zaměřením. Z jateční výroby vzniká velké množství vedlejších živočišných produktů (materiál II. a III. kategorie), které jsou pod pravomocí veterinárních předpisů. Zaměstnanci jsou školeni v oblasti odpadového hospodářství.


Hledisko je plněno.

16th3rd2nd Použití látek méně nebezpečných
Ve výrobě jsou používány chemické látky a přípravky v množství nezbytně nutném. V zařízení jsou používány přípravky na bázi aktivního chloru, jako chladivo je používán čpavek. Doporučuje se z důvodů zvyšování hodnoty AOX v odpadních vodách postupně nahradit sanitární a desinfekční prostředky na bázi aktivního chlóru šetrnějšími prostředky. 

Při manipulaci s nebezpečnými látkami a přípravky budou dodržovány zásady pro bezpečné nakládání a jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky budou prováděny dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

V centrálním chladícím zařízení je používán jako chladící médium čpavek 

Hledisko nelze hodnotit - řešeno v kapitole 7 a v kapitole 9.2 rozhodnutí monitorováním AOX.
16th3rd3rd Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu
Odpad je tříděn a následně předáván k odstraňování. Zhodnocování ani recyklace odpadu nebyla v žádosti zmíněna. Provozovatel pravidelně školí zaměstnance v oblasti nakládání s odpady, což je jeden z úkolů k dosažení minimalizace odpadů. Peří je před likvidací lisováno. Provozovatel je zapojen  do Systému sdruženého plnění EKO-KOM (zpětný odběr a využití odpadu z obalů)

Hledisko nelze hodnotit.

16th3rd4th Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku
Z hlediska porovnání srovnatelných procesů je jatecký provoz vybaven standardní technikou zařízení. 

Příjem drůbeže: Drůbež je navážena speciálně upravenými vozidly v plastových přepravních přepravkách umístěných v blokových klecích. Po mechanickém odstohování přepravek se přepravují k místu navěšování krůt.  Prázdná přepravky jdou k mytí a desinfekci do myčky přepravek. Vzhledem tomu, že se ptáci vzpírají a mávají křídly při vykládání a zavěšování, tvoří se v těchto prostorech velké množství prachu. Prach se obecně odvádí odsávacím větráním přes nohavicové filtry. Podrobnosti ohledně odvětrání příjmu provozovatel neuvedl. 
Omračování, podřezání a vykrvení: Omračování ptáků probíhá ve vodní lázni elektrickým proudem. V našich podmínkách je tento způsob omračování drůbeže standardem. BAT technikou pro omračování drůbeže je omračování inertními plyny (BREF kap. 4.2.3.2). Následně jsou krůty usmrcovány ručním podřezáním. Krev je sváděna do žlabu a čerpána do sběrných kontejnerů. Následně je drůbež napařena v napařovacích vanách. Při vnášení ptáků do pařící lázně může docházet k bezděčné defekaci a k hromadění exkrementů ve vodě. U většiny instalací jsou pařící tanky vyprazdňovány na konci denní směny do žlabu pro mokré peří. Za BAT je považována recyklace pařící vody pro unášení peří (BREF kap. 4.2.3.4.2). Využití dvojitého sběrného kanálu pro odtok krve nebylo v žádosti zmíněno. Provozovatel recykluje pařící vodu pro unášení peří.

Škubání: Ihned po napaření se provádí strojní škubání v diskových škubačích. BAT pro škubání je použití trysek pro přívod vody do škubacího stroje na místo zavlažovacích trubek (BREF kap.4.2.3.4.1). Následuje strojní odbrkování a nakonec ruční dočištění.

Kuchání: Kuchání se provádí na ruční kuchací lince. 

Chlazení: Chlazení navazuje na proces porážky drůbeže. Chlazení probíhá v chladícím tunelu vzduchem. Jedná se o suchý způsob zchlazování. Většina zpracovatelů kuřat přešla na chlazení vzduchem, protože je to způsob, který vykazuje úspory médií a chlazení vzduchem může zredukovat míru kontaminace až trojnásobně oproti chlazení ponorem. (BREF kap. 4.2.3.6.1)

Proces porážky je z části automaticky řízen a část procesu tvoří manuální práce. 

Proces zmrazování a mrazírenské skladování

Zmrazování probíhá v šokových mrazících komorách při teplotě vzduchu – 35°C. Před expedicí jsou výrobky uchovány v mrazírnách o teplotě – 18°C. Chladícím médiem je čpavek.Využití řízené klimatizace provozovatel neuvádí.
Hledisko je plněno.

16th3rd5th Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace
Technický pokrok lze vysledovat ve využívání automatického řízení procesů technologie, chlazení drůbeže vzduchem. Další informace v žádosti nebyly uvedeny.

Hledisko nelze hodnotit.
16th3rd6th Charakter, účinky a množství příslušných emisí
Emise do ovzduší
Hlavním zdrojem emisí do ovzduší je:

· Jatka – nový zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší 

· Výroba potravin a krmiv z živočišných surovin – nový zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší

· Plynová kotelna – velký stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší

· Plynová kotelna k ohřevu teplonosného oleje – střední stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší

· ČOV –vyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší
Pachové látky – jako prevenci zápachu lze doporučit celkové uzavření prostoru příjmu drůbeže a udržovat ve výrobních prostorách mírný podtlak.

NOx, CO – plynové kotle
NOx, CO, TZL – udírenské komory. V udírenských komorách jsou spalovány bukové štěpky a bukový hranol ve vyvíječích kouře. Ovzduší je znečišťováno emisemi NOx, TZL, CO. Provozovatel dodržuje limity, které vyplývají ze zákona.
VOC – udírenské komory. Provozovatel dodržuje limity, které vyplývají ze zákona.
Hledisko je plněno.

Emise do vody

V odpadních vodách jateckého průmyslu je nutné eliminovat především tuky, exkrementy, krev a obsah čistících a desinfekčních prostředků. Zdrojem emisí do vody je příjem ptáků, mytí transportních klecí a vozidel, vykrvení, paření a škubání, mokrý transport peří, vyjímání a zpracování vnitřností, čištění nástrojů, výrobních prostor,  nádob a kontejnerů. Odpadní vody neobsahují zvlášť nebezpečné škodlivé látky ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Odpadní vody technologické a splaškové jsou mechanicky předčištěny a dále přivedeny k čištění na podnikové ČOV a pak vypouštěna přes biologický rybník do občasného toku a dále do řeky Mže. Dešťová voda ze střech a z  manipulačních ploch je segregována, neprochází flotací a je vypouštěna areálovou dešťovou kanalizací do biologického stupně ČOV. Splašková odpadní voda z obce Lom je rovněž segregována od vod technologických a je vedena oddílnou kanalizací do biologického stupně ČOV. Rozbory odpadních vod zajišťuje akreditovaná laboratoř.

V Brefu kap. 4.1.42.3 je BAT nepoužívání nebo snížení používání čistících a dezinfekčních prostředků obsahujících aktivní chlor. Přípravky obsahující chlor mohou produkovat nebezpečné halogenované organické látky a chlorované uhlovodíky, které mohou oslabit nebo narušit anaerobní zpracování materiálů v odpadní vodě. Vzhledem k tomu, že v jateckém průmyslu je v ČR obvyklé používat čistící a desinfekční prostředky na bázi aktivního chlóru, doporučujeme sledovat obsah AOX ve vypouštěných odpadních vodách. 

BAT – technologické odpadní vody jsou jímány přímo u zdroje a rozdělené dle stupně znečištění. Provozovatel má zmapovány veškeré kanalizační cesty a směry toků. Srážková voda musí být segregována (BREF kap. 4.1.5). Provozovatel uplatňuje princip předčištění odpadní vody a segregaci odpadní vody.„Ze všech tekutých odpadů pocházejících z provozu jatek drůbeže má krev největší dopad na hodnoty CHSKCr. Drůbeží krev má CHSKCr asi 400 g/l a u typických drůbežích jatek by vypouštění krve do proudu odpadních vod způsobilo zdvojnásobení jejich zátěže CHSKCr.“ (BREF kapitola 3.1.3.2). 

Předčištění odpadní vody pomocí flotace je považováno za BAT. Provozovatel používá flotační metodu k předčištění technologických vod.
Porovnání produkce odpadní vody:


Bref kap. 3.1.1 tab. 3.4
Provozovatel


12 800 l
14 070 l

Hledisko bude plněno. Řešeno v kapitole 1.2. rozhodnutí.

Emise hluku

Provozní zařízení vnitřní i venkovní je zdrojem hluku. Hluk emitují zejména doprava, středisko příjmu drůbeže, porážecí linka, myčka transportérů, klimatizační jednotky a strojovna chlazení. Provozovatel bude dodržovat emisní limity dané platnou legislativou. Provozovatel doložil měření hluku v denních hodinách. Stížnosti na hluk ze zařízení nejsou zaznamenány.

Hledisko je plněno. 
Emise vibrací

Nejsou relevantní.

Emise neionizujícího záření

Nejsou relevantní.

16th3rd7th Datum uvedení nových a existujících zařízení do provozu
Porážka
1994

Masná výroba
1994

Kotelna
1995

16th3rd8th Doba potřebná k zavedení BAT
Zařízení je provozováno v souladu s právními předpisy ČR. Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1994 - 1995. Alternativní úpravy lze očekávat v závislosti na požadavcích trhu a legislativního vývoje.
16th3rd9th Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost
Spotřeba, druh a množství použitých surovin se řídí technologickými předpisy. Jejich dodržování je v zájmu zachování kvality výrobku nezbytné. 

Měrná spotřeba vody

2003:
13 010 l/t produktu

2004:
11 500 l/t produktu

2005:
9 330 l/t produktu

Porovnání s BAT
	BAT
	Skutečnost
	Plnění hlediska

	Opakované použití vody na mytí přepravních klecí
	Používá se 
	Plněno

	Použití CIP
	Používá se jiný druh automatického  čištění
	Plněno

	Použití trysek pro přívod vody (škubání)
	Nepoužívá se  
	Není plněno

	Používání recyklované vody (např. z paření, pro unášení..)
	Používá se
	Plněno

	Účinnější sprchové hlavice v menším počtu
	Používá se částečně
	Plněno částečně

	Používání hadic osazených ruční tryskou
	Používá se
	Plněno

	Měření spotřeby vody na úrovni konkrétních operací
	Nepoužívá se 
	Neplněno

	Předčištění odpadní vody flotací
	Používá se
	Plněno 

	Tlakové mytí provozu
	Používá se
	Plněno 

	Suché čištění
	Používá se
	Plněno


Zdroj: BREF kap. 4.3. a 5.1. 

BREF (Tab. 3.4) uvádí spotřeby vody v rozmezí 5 070 – 16 290 l/t. V BREF se jedná o spotřebu vody, která se vztahuje pouze na porážku drůbeže. Provozovatel měrnou spotřebu na porážku a masnou výrobu neuvedl odděleně. Měrná spotřeba vody má klesající tendenci. Ke zvýšení úspor vody provozovatel instaloval separátor na oddělení vody od střevního balu.

Čištění a sanitace zařízení je prováděno tlakově s automatickým desinfekčním zařízením. 

Hledisko plněno.

Spotřeba energie

	BAT
	Skutečnost
	Plnění hlediska

	Systém řízení chlazení
	Používá se
	Plněno

	Mikrospínače zavírání dveří chladících komor
	Používá se pouze mechanické zavírání
	Plněno částečně

	Specifické měření spotřeby energie u jednotlivých operací
	Nepožívá se 
	Neplněno

	Provedení izolace potrubních rozvodů (pára, voda, stlačený vzduch, u čpavkového chlazení)
	Používá se 
	Plněno

	Směšovací ventily voda/pára, řízené termostatem
	Používá se jiná technologie
	Plněno částečně

	Zářivkové osvětlení
	Používá se 
	Plněno 

	Rekuperace tepla z chladících zařízení
	Používá se 
	Plněno 

	Frekvenční měniče otáček
	Používá se
	Plněno


Zdroj: BREF kap. 4.1. 
V systému chlazení byla provedena změna technologie chlazení drůbeže. Chlazení ponorem bylo nahrazeno chlazením vzduchem. Měrná spotřeba energie a tepla je v roce klesla. Provozovatel v roce 2004 provedl zateplení podhledů, instaloval rekuperaci vzduchu v prostoru škubání a kuchání. V roce 2003 provedl generální opravu ekonomizérů plynových kotlů K1 a K2.
Hledisko je plněno. Řešeno závaznou podmínkou 3 kapitoly 6 rozhodnutí Provozovatel má v plánu průběžně realizovat opatření, která povedou k úsporám energie. 

Spotřeba surovin

Primární surovinou pro zařízení je drůbež. Jateční drůbež podléhá přísné veterinární kontrole. Sekundárními vstupy se rozumí procesní voda, čistící a desinfekční prostředky, zemní plyn a elektrická energie, chladivo čpavek a obalové materiály. Zvolená technologie je zaměřena na maximální využití vstupní suroviny.
Hledisko je plněno.

16th3rd10th Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojenými na minimum
Opatření k omezení celkových dopadů emisí na ŽP:

Opatření zavedená k omezení celkových dopadů do životního prostředí a omezení rizik s nimi spojených:
· změna technologie chlazení drůbeže

· využití rekuperace tepla 
· generální oprava ekonomizérů kotlů plynové kotelny

· flotace odpadní vody

· tlakové čištění 

Doporučené BAT, které lze využít k omezení celkových dopadů do životního prostředí a omezení rizik s ním spojených:

· automatizace CIP, která zaručuje větší přesnost v dávkování čistících roztoků, delší dobu jejich využití a  možnost odkalování nečistot

· zavedení systému environmentálního řízení do praxe

· instalace udících komor s zavřeným systémem cirkulace kouře a s frikční výrobou kouře nebo instalaci udících komor s katalyzátorem

· využití ekologických šetrných prostředků k sanitaci zařízení

· instalace detekčního zařízení a světelné signalizace pro případ úniku čpavku 
· uzavření prostoru příjmu ptáků pro prevenci zápachu

· zavedení opatření proti prašnosti na příjmu

· řízený monitoring spotřeb vody a energie

· zavedení enzymatického čištění odpadní vody

· optimalizace nakládání s odpady a vedlejšími živočišnými produkty

Všechna tato opatření vedou k omezení celkových dopadů emisí a rizik na ŽP. Je třeba zvážit i jejich dostupnost nejen z hlediska ekonomické náročnosti a hledat alternativu. 

Provozovatel splňuje emisní limity do ovzduší dané legislativou. 

Hledisko je plněno. 
16th3rd11st Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí
Provozovatel nedoložil protokolární záznam o plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 349/2004 Sb.

Provozovatel nepředložil ke schválení a vydání soubor technickoprovozních a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, dále jen „Provozní řád“, zpracovaný na základě § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve smyslu přílohy č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Předložen byl Provozní řád kotelny. V rámci prevence havárií budou na základě § 39 zákona č. 254/2001 Sb. vydány havarijní plány pro případ úniku čpavku, chemické látek a přípravků. Provozovatel předložil „Havarijní plán pro únik čpavku a oleje“ dle zákona č. 254/2001 Sb. Havarijní plán bude vydán  v rámci řízení o vydání IP. Provozovatel je povinen „Havarijní plán pro únik čpavku a oleje“ zaktualizovat podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. do vydání IP. Skladování chemických látek a přípravků bude odpovídat platné legislativě.
Hledisko bude plněno.
Krajský úřad po provedeném řízení o vydání integrovaného povolení, na podkladě výsledků projednání žádosti a komplexního posouzení věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u krajského úřadu.

Ing. Rudolf Rečka


vedoucí oddělení IPPC a EIA
Obdrží:

Účastníci řízení: 

1. ADEX AGRO, a.s. , Lom u Tachova 20, 347 01 Tachov
2. Obec Lom u Tachova, Lom u Tachova 37, 347 01 Tachov

3. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Na vědomí:

1. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, ochrana ovzduší, zde

2. Městský úřad Tachov, odbor ŽP, vodoprávní úřad, nakládání s odpady, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň

4. Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Klatovská 48, 301 22 Plzeň (po nabytí právní moci)
5. Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstvení 13, 301 00 Plzeň
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí právní moci)
7. CENIA, Agentura integrované prevence, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
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