Krajský úřad Plzeňského kraje 

odbor Životního prostředí

Škroupova 18, 306 13 Plzeň


č.j.: ŽP/8225/09
V Plzni dne 20.7.2009
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová
R O Z H O D N U T Í

o změně č. 1 integrovaného povolení společnosti ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. pro zařízení „Železárny Hrádek a.s. - Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla“.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci)

mění

na základě oznámení změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

integrované povolení

č.j.: ŽP/3608/08 ze dne 14.3.2008 vydané společnosti ŽELEZÁRNY Hrádek a.s., se sídlem Nová Huť 204, 338 42 Hrádek, s přiděleným IČ 45359016 (dále jen „provozovatel“), pro zařízení „Železárny Hrádek a.s. – Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla“ (dále jen „zařízení“) tak, že celý výrok nově zní takto: 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci) vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

integrované povolení
společnosti Železárny Veselí, a.s. se sídlem Kolárova 1229, 698 12 Veselí nad Moravou, s přiděleným IČ 000 11 380 (dále jen „provozovatel“),

pro zařízení ,, železárny Hrádek a.s. – Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla“
(dále jen „zařízení“)

Popis zařízení
Identifikační údaje

      Název zařízení:
Železárny Hrádek a.s. - Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla
Provozovatel zařízení:
Železárny Veselí, a.s.

IČ 000 11 380
Kategorie zařízení:
2.2 - zařízení na výrobu surového železa a oceli (z prvotních nebo druhotných surovin) včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší 2,5 t za hodinu a zařízení v kategorii 2.3.a - zařízení na zpracování železných kovů - válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t, podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Umístění zařízení:
Kraj:
Plzeňský

Obec:
Hrádek

K.ú.:
Hrádek u Rokycan

List vlastnictví: 5

K.ú.:
Nová Huť

List vlastnictví: 5
Zařízení zahrnuje následující části:

Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Technika zařízení „ŽEH“ s kapacitou 198 000 t oceli/rok (42 t/h) se skládá z následujících hlavních technologických uzlů:
Zařízení na výrobu oceli z druhotných surovin o kapacitě vyšší než 2,5 t/h.
· Elektroocelárna – elektrické obloukové pece – tavírna a pánvové hospodářství, produkce oceli tř. 11-16, uhlíkové oceli tř. 19, kapacita pece EOP1 45 t/tavbu (10,9 t/h), pece LF 50 t/tavbu (20 t/h), pece EOP3 45 t/tavbu, (11,1 t/h)

Zařízení na zpracování železných kovů – válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu.
· Válcovny – hrubá (s kapacitou 20 t/h), střední ( s kapacitou 10 t/h) a jemná (s kapacitou 4,6 t/h), výroba materiálu v provedení válcovaném za tepla, taženém za studena, protlačovaním

· Ohřívací pece válcoven

· Válcovací tratě válcoven
· Provoz odlučovacích zařízení
· Struskové hospodářství
Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
· Shromaždiště nebezpečných odpadů

· Materiálové využívání železného šrotu – šrotiště

· Čerpací stanice a sklad motorové nafty - nadzemní nádrž o objemu 34 m3, roční obrat cca 500 m3 nafty 

· Struskoviště

· Skládka (již vydané IP)

Přímo spojené činnosti
· Vykládka surovin

· Sklad olejů, olejové hospodářství

· Skladování vstupního a spotřebního materiálu – železného šrotu, surovin, legovacích přísad, koksu, olejů, chemikálií, ad.
· Nakládání s chemickými látkami

· Systémy řízení (prováděn dispečersky, systém ASŘ neinstalován, EMS nezaveden, zaveden systém řízení jakosti)

· Nakládání s odpady, včetně odpadních olejů
· Údržba zařízení, částečně prováděna externími pracovníky

· Sociální a hygienické zajištění pracovišť

· Požární ochrana, BOZP

· Laboratoř a zkušebna

· Administrativa
Závazné podmínky provozu:

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením § 13 odst. 4 a ustanovení § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad 

stanovuje

závazné podmínky provozu

zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, popřípadě požadavky uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
1st Emisní limity

1st1st Ovzduší
1st1st1st Výroba oceli v elektrických obloukových pecích - velký zdroj znečišťování ovzduší a pracoviště manipulace se vsázkou a produkty - střední zdroje znečišťování ovzduší
Tab. č. 1 – závazné emisní limity – výroba oceli v el. obloukových pecích a pracoviště manipulace se vsázkou a produkty
	Emisní zdroj
	Látka nebo ukazatel
	Jednotka / vztažné podmínky/ referenční. obsah kyslíku
	Závazné emisní limity

	Tavicí EOP – E1, výr. ABB Dortmund, SRN, vsázka á 45 t, velký zdroj (zdroj 101). 

Primární odsávání: odlučovače (001 a 002) dospalovací zařízení, TF typu FVU 100 I) výduchy: 010 a 011, výška 30 m. 

Sekundární odsávání: (výduchy 017 a 018, výška 10 m) – instalováno nad pecemi E1 a E3, na každém výduchu odlučovač TF typu Ekoglobal OS 2000
	TZL
	mg/m3 / A
	50 / 20*

	
	NO2
	mg/m3 / A
	400

	
	CO
	mg/m3 / A
	1000

	
	PAH
	mg/m3 TEQ / B
	0,2**

	Tavicí EOP – E3, výr. ABB Dortmund, SRN, vsázka á 45 t, velký zdroj (zdroj 101), intenzifikační hořák Oxipyr P o JTV 3,5 MW. 

Primární odsávání: odlučovače (001 a 002) dospalovací zařízení, TF typu FVU 100 I) výduchy: 010 a 011, výška 30 m. 
Sekundární odsávání: (výduchy 017 a 018, výška 10 m) – instalováno nad pecemi E1 a E3, na každém výduchu odlučovač TF typu  Ekoglobal OS 2000
	TZL
	mg/m3 / A
	50 / 20*

	
	NO2
	mg/m3 / A
	400

	
	CO
	mg/m3 / A
	1000

	
	PAH
	mg/m3 TEQ / B
	0,2**

	Rafinační pánvová LF pec, 1 ks , vsázka (tekutá ocel) á 50 t, velký zdroj (zdroj 101).

Primární odsávání: odlučovače (001 a 002), dospalovací zařízení, TF typu FVU 100 I) výduchy: 010 a 011, výška 30 m.
Sekundární odsávání: (výduchy 017 a 018, výška 10 m), na každém výduchu odlučovač TF typu Ekoglobal OS 2000
	TZL
	mg/m3 / A
	50 / 20*

	
	NO2
	mg/m3 / A
	400

	
	CO
	mg/m3 / A
	1000

	
	PAH
	mg/m3 TEQ / B
	0,2**

	Přímý procesní ohřev a sušení pánví, střední zdroj, 4 hořáky na ZP s celkovým JTV 3,24 MW, výduch do pracovního prostředí
	SO2
	mg/m3 / A / 3
	35

	
	NOx (jako NO2)
	mg/m3 / A / 3
	200

	
	CO
	mg/m3 / A / 3
	100

	Manipulace se vsázkou
	TZL
	mg/m3 / C 
	100 / 50


* limit 20 mg/m-3 je platný od 1.1.2010

** limit je platný od 1.1.2010


Termín: trvale
1. Měřicí místa pro měření emisí jsou umístěna na příslušných výduších za tkaninovými filtry a odtahovými ventilátory. 
2. Emise CO u zdroje 101 budou zjišťovány kontinuálně.


Termín: trvale
1st1st2nd Zpracování železných kovů – válcovny za tepla - velký zdroj znečišťování ovzduší a pracoviště manipulace se vsázkou a produkty - střední zdroje znečišťování ovzduší.
Tab. č. 2 – závazné emisní limity – zpracování železných kovů – válcovny za tepla a pracoviště manipulace se vsázkou a produkty
	Emisní zdroj
	Látka nebo ukazatel
	Jednotka / vztažné podmínky / referenční obsah kyslíku
	Závazné emisní limity

	Válcovna hrubá, ohřívací pece, 2 ks, velký zdroj (zdroj 102), celkový JTV všech hořáků pece OP1 18,2 MW, palivo TTO, aktuálně výhradně ZP, (OP 2 uzpůsobena výhradně na TTO, JTV cca 17 MW, bez odlučovače, výduch 013 –komín 56 m
	SO2
	mg/m3 / A / 5
	500*

	
	NO2
	mg/m3 / A / 5
	400

	
	CO
	mg/m3 / A / 5
	800

	Válcovna střední, ohřívací pec s rekuperátorem, velký zdroj (zdroj 103), celkový JTV všech hořáků 11, 34 MW, palivo ZP, bez odlučovače, výduch 006 –komín 40 m
	SO2
	mg/m3 / A / 5
	500*

	
	NO2
	mg/m3 / A / 5
	400

	
	CO
	mg/m3 / A / 5
	800

	Válcovna střední , prostor válcovacích stolic, velký zdroj (zdroj 103), odlučovač HML 2, výduch 019
	TZL
	mg/m3 / A / 5
	50

	Válcovna jemná, ohřívací pec, velký zdroj (zdroj 104), celkový JTV všech hořáků 7,2 MW, palivo ZP, bez odlučovače, výduch 005 –komín 40 m
	SO2
	mg/m3 / A / 5
	500*

	
	NO2
	mg/m3 / A / 5
	400

	
	CO
	mg/m3 / A / 5
	800

	Válcovna jemná, prostor válcovacích stolic, velký zdroj (zdroj 104), odlučovač HML, výduch 020
	TZL
	mg/m3 / A / 5
	50


* limit platí pouze v případě spalování jiného paliva než zemního plynu


Termín: trvale
· Měřicí místa pro měření emisí jsou umístěna na příslušných výduších.

Termín: trvale
1st1st3rd Čerpací stanice motorové nafty -  střední zdroj znečišťování ovzduší

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

Souhrnné podmínky pro kapitolu 1.1. Ovzduší
1. Odběrná místa pro měření instalovat a udržovat v souladu s  právními předpisy a s provozním řádem zdroje. Měření a odběry vzorků při jednorázovém měření provádět autorizovanou osobou podle platných právních předpisů a v souladu s provozním řádem zdroje.

2. Plnit a dodržovat aktualizované provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší a průkazně monitorovat, evidovat a uchovávat údaje o provozování odlučovacích zařízení.
3. Trvale zamezovat vzniku prašnosti při nakládání s tuhými materiály postupy stanovenými v provozním řádu a v místních provozních předpisech. Dbát zejména na pravidelný úklid areálu a pracovišť od prachu, na skrápění materiálů, údržbu vzduchotechniky.

Termín: trvale
1st2nd Voda

1st2nd1st Odběr pitné vody

1. Pitná voda je odebírána z dvou vlastních vrtů, v případě havárie či výpadku těchto zdrojů je zajištěn odběr z veřejné vodovodní sítě. Závazné podmínky nejsou stanoveny.

1st2nd2nd Odběr podzemích vod

1. Povoluje se čerpání podzemích vod ze dvou vrtů umístěných na k.ú. Pavlovsko, parc. č. 20/2 (vrt S1), resp. parc. č. 70/1 (vrt VH4), ČHP 1–11–01–020.

2. Provozovatel je povinen dodržet maximální povolené hodnoty odběrů. Maximální hodnoty odběru jsou stanoveny pro obě studny dohromady.
Qmax
5,4 
l/s

Qdenní
466 
m3/den

Qroční
170 295
m3/ rok


Termín: trvale
1st2nd3rd Odběr povrchových vod
1. Povoluje se odběr povrchových vod za účelem průtočného chlazení. Povrchová voda je přivedena z řeky Klabavy odbočným kanálem . Množství odebrané povrchové vody je zjišťováno nepřímo na základě monitorování provozu čerpadel chladících okruhů a použití přepočtového koeficientu.

2. Provozovatel je povinen plnit limity množství odebíraných povrchových vod z vodního toku říčky Klabava v místě ř. km 25,0, ČHP 1–11–01– 020:
Qmax
110
l/s

Qměsíční
294 600
m3/měsíc

Qroční
3 469 000
m3/rok

Termín: trvale
3. Provozovatel zajistí odběr vzorků na vstupu do areálu. Sledovány budou ukazatele uvedené v následující tabulce.
Tab. č. 3 – ukazatele sledované na vstupu do areálu (odběrové místo „most u Krajana“)
	Látka nebo ukazatel

	

	CHSKCr

	BSK5

	N-NH4

	N-NO3

	Pcelk



Termín: trvale

4. Odběr povrchové vody nesmí být realizován v plné výši, pokud průtok ve vodním toku pod jezovou zdrží klesne pod hodnotu minimálního zůstatkového průtoku (t.j. 172,5 l/s).  Pro monitorování tohoto bude v blízkosti odběrného místa, pod jezem osazena vodní značka označující hladinu vody ve vodním toku, odpovídající stanovené hodnotě minimálního zůstatkového průtoku.
1st2nd4th Vypouštění splaškových vod
1. Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do městské kanalizace zakončené ČOV na základě platné smlouvy uzavřené s provozovatelem kanalizace.


Termín: trvale
1st2nd5th Vypouštění odpadních vod z chladících okruhů

1. Povoluje se vypouštění průmyslových odpadních vod do vod povrchových z areálu do vodního toku Klabava, ČHP 1–11–01–020, kraj Plzeňský, k.ú. Hrádek u Rokycan. Objem vypouštěných průmyslových odpadních vod je stanovován výpočtem přes přepočtový koeficient na základě měrné spotřeby vody na tunu materiálu.

2. Povolují se následující maximální hodnoty vypouštění průmyslových odpadních vod: 

Výpusť VV1 (odběrové místo u válcovny hrubé)
Qprům
50
l/s

Qmax
60
l/s

Qměs
131 300
m3/měs
Qroční
1 576 000
m3/rok


Termín: trvale

Výpusť VV2 (odběrové místo u válcovny střední)
Qprům
30
l/s

Qmax
40
l/s

Qměs
78 833
m3/měs
Qroční
946 000
m3/rok


Termín: trvale
3. Provozovatel je na výustech VV1 a VV2 povinen plnit limity kvality vypouštěných chladicích odpadních vod ze zařízení do vodního toku Klabava, ř. km 27, ČHP 1–11–01–020:
Tab. č. 4 - závazné emisní limity pro vypouštění odpadních vod průmyslových do vod povrchových pro výpusti VV1 (odběrné místo u válcovny hrubé)

	Látka nebo ukazatel
	Závazné limity 

	
	„p“ (mg/l)
	„m“ (mg/l)
	t.rok–1

	CHSKCr
	50
	75
	78,84

	NL
	30
	45
	47,4

	Fe
	3,0
	4,0
	4,7

	Mn
	0,5
	1,0
	0,79

	NEL
	0,2
	0,3
	0,314

	pH
	6,5 – 9,0

	Teplota OV maximální
	26 ºC



Termín: trvale
Tab. č. 5 - závazné emisní limity pro vypouštění odpadních vod průmyslových do vod povrchových pro výpusti VV2 (odběrné místo u válcovny střední)

	Látka nebo ukazatel
	Závazné limity 

	
	„p“ (mg/l)
	„m“ (mg/l)
	t.rok–1

	CHSKCr
	30
	45
	47,3

	NL
	30
	45
	28,4

	Fe
	3,0
	4,0
	0,7

	Mn
	0,5
	1,0
	0,47

	NEL
	0,2
	0,3
	0,190

	pH
	6,5 – 9,0

	Teplota OV maximální
	26 ºC



Termín: trvale
4. Místa odběru vzorků jsou situována na výpustech průmyslové odpadní vody do obchvatového kanálu řeky Klabavy. V místě odběru č. VV2 je vypouštěna průmyslová odpadní voda z přečerpávací nádrže a z okruhu střední a jemné válcovny. V místě odběru č. VV1 je vypouštěna průmyslová odpadní voda z provozu hrubé válcovny.


Termín: trvale
1st3rd Vibrace

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

1st4th Hluk

1. Dodržovat nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stanoveném v § 11 a v příloze č. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění.

	Místo měření
	Stanovený limit

	Chráněný venkovní prostor
	50 dB (A) v denní době

40 dB (A) v noční době



Termín: trvale
2. Kompletně proměřit veškeré technologické jednotky areálu Železárny Hrádek a zpřesnit celkovou akustickou situaci lokalit ovlivněných provozem areálu, a to včetně podrobného vyhodnocení okolního chráněného venkovního prostoru staveb. Na základě těchto zjištění stanovit počet a rozsah potřebných protihlukových úprav, zpracovat projekty těchto úprav, včetně harmonogramů jejich realizace.

Termín: 31. 12. 2008

3. Realizovat opatření specifikovaná podle předchozí závazné podmínky 2.

Termín: 31. 12. 2011

4. V rámci realizace nápravných opatření podle závazné podmínky provozu 2 průběžně vyhodnocovat a aktualizovat akustickou situaci areálu a jeho okolí. K 30. 4. 2012 vydat závěrečnou zprávu.

Termín: vždy k 31. 12. kalendářních roků 2009 až 2011

1st5th Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

2nd Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít
1. Provozovatel vypracuje a předloží Krajskému úřadu Plzeňského kraje odboru životního prostředí ke schválení projekt likvidace zařízení a případné asanace po ukončení jeho provozu.


Termín: 3 měsíce před ukončením provozu

3rd Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
1. Uděluje se souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Předmětem nakládání s odpady bude jejich třídění, shromažďování a předávání oprávněné osobě k další úpravě, využití nebo odstranění.

2. Nakládáno bude s následujícími odpady:
	Název druhu odpadu
	Kat. č. odpadu

	Vrtané kaly a odpady obsahující ropné látky
	01 05 05

	Kaly ze dna nádrží a ropné látky
	05 01 03

	Ropné kaly z údržby zařízení
	05 01 06

	Jiné dehty
	05 01 08

	Kyselina sírová a kyselina siřičitá
	06 01 01

	Hydroxid vápenatý
	06 02 01

	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	08 01 11

	Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
	10 01 04

	Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
	10 02 07

	Kyselé mořící roztoky
	11 01 05

	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
	12 01 09

	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
	12 01 18

	Jiné hydraulické oleje
	13 01 13

	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
	13 02 05

	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
	13 05 07

	Jiné emulze
	13 08 02

	Odpady jinak blíže neurčené
	13 08 99

	Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
	14 06 02

	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	15 01 10

	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
	15 01 11

	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených) čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	15 02 02

	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (CHFC) a hydroflurorouhlovodíky (HFC)
	16 02 11

	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 a 16 02 12
	16 02 13

	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
	16 05 07

	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
	16 05 08

	Olověné akumulátory
	16 06 01

	Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
	16 11 01

	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné
	16 11 03

	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
	17 01 06

	Asfaltové směsi obsahující dehet
	17 03 01

	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
	17 05 03

	Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
	17 05 05

	Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
	17 05 07

	Stavební materiály obsahující azbest
	17 06 05

	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahovin na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
	17 09 02

	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
	17 09 03

	Průsaková voda ze skládek obsahujíc nebezpečné látky
	19 07 02

	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
	19 08 13

	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
	20 01 21

	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
	20 01 23

	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
	20 01 27

	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
	20 01 35

	Dřevo obsahující nebezpečné látky
	20 01 37




Termín: trvale
3. Veškeré výše uvedené odpady shromažďovat utříděně podle jednotlivých druhu.


Termín: trvale
4. U druhu odpadu 13 08 99 Odpady jinak blíže neurčené uvádět v průběžné evidenci odpadů vždy doplňkový název, který bude co nejvýstižněji popisovat předmětný druh odpadu.


Termín: trvale
5. Uděluje se souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů. Souhlas se uděluje pro následující odpady:

	Název druhu odpadu
	Kat. č. odpadu

	Jiné hydraulické oleje
	13 01 13

	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
	13 02 05



Termín: trvale
4th Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

5th Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, (které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení)

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

6th Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

1. Sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie a vody (vztaženo na jednotku produkce). O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat opatření po dohodě s KÚ PK, OŽP.

Termín: trvale
2. Provést zateplení vybraných objektů instalací kontaktního zateplovacího systému a výměnu oken a dveří. Výměna oken ve správní budově proběhne do 31.12.2010, zateplení tohoto objektu bude provedeno do 31.12.2012.


Termín: trvale

7th Opatření pro předcházení havárií a omezování jejich případných následků
1. Naplňování obecných podmínek prevence vzniku negativních dopadů do životního prostředí a zmírnění následků případných havárií dosáhnout respektováním stanovených opatření dle Plánu opatření pro případ havárie, který bude udržován v aktualizované podobě.
2. Všechna zařízení provozovat v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz a podle schválených místních provozních předpisů, provozních řádů a havarijních plánů. 

3. V pravidelných intervalech 5 let přezkušovat záchytné a havarijní jímky na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“.
4. Bezodtokové záchytné jímky evidovat, pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas odstraňovat v souladu s platnou legislativou.

5. Provádět a evidovat nástupní a roční periodická školení pracovníků v environmentální oblasti.

Termín: trvale
8th Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

1. Při najíždění a odstavování zařízení, při řešení poruch a v případě výskytu stavů podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění postupovat v souladu s provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší a interními místními provozními předpisy.

Termín: trvale
9th Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9th1st Ovzduší

9th1st1st K bodu 1.1.1

1. Provozovatel zajistí u zdroje 101 uvedeného v tabulce č. 1 jednorázové autorizované měření emisí v četnosti jedenkrát za kalendářní rok u znečišťujících látek TZL a NOx vyjádřených jako NO2 a PAH v návaznosti na termín posledního autorizovaného měření. První měření PAH proběhne v roce 2010. Pravidelné autorizované měření na výduších sekundárního odsávání pece E1 není nutné provádět, pokud příslušná pec je v daném roce provozována 60 a méně dní. 
2. U zdroje 101 (elektrické obloukové pece) uvedeného v tabulce č. 1 provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření při obvyklém provozním výkonu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. v platném znění jedenkrát za 3 kalendářní roky, případně i mimo tento cyklus vždy do 6 měsíců po každé záměně paliva nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, podle měřicího plánu uvedeného v provozním řádu zdroje. Pravidelné autorizované měření na výduších sekundárního odsávání pece E3 není nutné provádět, pokud příslušná pec je v daném roce provozována 60 a méně dní.
3. U zdroje přímého ohřevu, sušení pánví a manipulace se vsázkou uvedeného v tabulce č. 1 se autorizované měření emisí neprovádí.

4. V případě, že jednorázové měření emisí prokáže překročení obecného emisního limitu 0,2 mg/m-3 pro rtuť (Hg), stanovuje obecný emisní limit u zdroje jako závazný specifický emisní limit. Provozovatel zajistí kontrolu plnění tohoto závazného limitu každoročním jednorázovým autorizovaným měřením. Při zjištění nesprávného postupu měření a nebo při snížení limitu rtuti pod obecní emisní limit 0,2 mg/m-3 při dvou po sobě jdoucím ročních měřeních, může provozovatel písemně požádat Krajský úřad změnu četnosti jednorázových autorizovaných měření rtuti na cyklus 1x za 3 roky.


Termín: trvale
9th1st2nd K bodu 1.1.2

1. Provozovatel zajistí u zdrojů 102, 103 a 104 uvedených v tabulce č. 2 jednorázové autorizované měření emisí v četnosti jedenkrát za kalendářní rok u znečišťujících látek SO2, NO2 a CO v návaznosti na termín posledního autorizovaného měření Autorizované měření SO2 se uplatní pouze v případě spalování jiného paliva než zemního plynu.

2. Provozovatel zajistí u zdrojů: válcovna střední, prostor válcovacích stolic válcovna jemná, prostor válcovacích stolic uvedených v tabulce č. 2 autorizované měření emisí TZL s četností 1x za 3 kalendářní roky. 

Od tohoto autorizovaného měření bude upuštěno, pokud provozovatel ve sledovaném tříletém intervalu nepřesáhne v kterémkoli roce více jak 300h provozu. Prvním sledovaným intervalem bude období 2008-2010, dále bude pokračovat návazně v tříletých periodách. V případě nesplnění podmínek pro upuštění od autorizovaného měření zajistí provozovatel toto měření nejpozději v roce následujícím po uplynutí tříletého intervalu.

3. Provozovatel zajistí autorizované měření emisí z ohřívací pece válcovny hrubé, střední a jemné uvedené v tabulce č. 2 pouze v případě, že bude tento zdroj v provozu více než 50h/rok.


Termín: trvale
9th2nd Voda

1. Na vstupu do areálu zajistí provozovatel s četnostní 1x měsíčně zjišťování kvality povrchových vod v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 3. V měsících únoru, dubnu, červnu a září zajistí provozovatel stanovení kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů Hg, Cd, RAS, Fe, Mn, NEL, AOX, NL.

2. Na výusti VV1 zajistí provozovatel s četnostní 1x měsíčně zjišťování kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 4. V měsících únoru, dubnu, červnu a září zajistí provozovatel stanovení kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů Hg, Cd, RAS, Pcelk., Nanorg., AOX. Pravidelný odběr vzorku odpadní vody z výústi VV1 není nutné provádět, pokud v daném měsíci je válcovna hrubá provozována 5 a méně dní. V případě provozu daného zařízení méně než 5 dní v daném měsíci budou prováděny odběry vzorků odpadní vody minimálně jedenkrát za 3 měsíce. 
3. Na výusti VV2 zajistí provozovatel s četnostní 1x měsíčně zjišťování kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 5. V měsících únoru, dubnu, červnu a září zajistí provozovatel stanovení kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů Hg, Cd, RAS, Pcelk., Nanorg., AOX. Pravidelný odběr vzorku odpadní vody z výústi VV2 není nutné provádět, pokud v daném měsíci jsou válcovny střední a jemná provozovány 5 a méně dní. V případě provozu daného zařízení méně než 5 dní v daném měsíci budou prováděny odběry vzorků odpadní vody minimálně jedenkrát za 3 měsíce. 
4. Veškeré vzorky odebírat jako typ A. Rozbory vzorků budou prováděny výhradně akreditovanými laboratořemi, samotný odběr vzorků bude prováděn pouze osobami s příslušnou kvalifikací.

Termín: trvale
10th Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Závazné podmínky nejsou stanoveny.

11st Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů:

· předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, k 30. 4. za předcházející kalendářní rok,

· ohlásit KÚ Plzeňského kraje plánovanou změnu zařízení,

· neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.


Termín: trvale
12nd Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Závazné podmínky nejsou stanoveny.

13rd Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí
Závazné podmínky nejsou stanoveny.

Krajský úřad v souladu s § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci stanoví povinnost uskutečnit dodatečné podmínky:

1. Provozovatel je povinen odstranit náletové invazní rostliny (bolševník, křídlatka) z areálu zařízení a i nadále odstraňovat tyto náletové invazní rostliny v případě výskytu.


Termín: do 31.12.2008 a následně v případě výskytu neprodleně
Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy:

1. Rozhodnutí Komise pro vodní hospodářství ONV Rokycany, č.j. Vod/278/65 ze dne 16.6.1965 ve znění rozhodnutí Vod/344/66 ze dne 26.1.1966 a Vod/22/67 ze dne 14.3.1967, kterým se ve smyslu § 8 zákona č. 11/1955  Sb., o vodním hospodářství uděluje povolení k odběru povrchové vody z Padrťského potoka a k vypouštění odpadních vod.

2. Rozhodnutí okresního národního výboru v Rokycanech, č.j. ZVLH-288/81 ze dne 21.4.1981, kterým se mění množství odběru povrchové vody z Padrťského potoka ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

3. Rozhodnutí okresního úřadu Rokycany, referátu životního prostředí, č.j. ŽP-411/95 ze dne 14.2.1995, kterým se povoluje odběr povrchové vody z Padrťského potoka ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

4. Rozhodnutí úřadu okresního Rokycany, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/3868-1/98 ze dne 2.1.1998, kterým se mění množství odběru povrchové vody z Padrťského potoka ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

5. Rozhodnutí okresního úřadu Rokycany, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/1761/92 ze dne 16.12.1992, kterým se uděluje povolení k odběru podzemních vod z vodních zdrojů S1 na p. p. č. 20/2 a197/2 a VH4 na p. p. č. 70/1 v k.ú. Pavlovsko, ač. hg. pořadí 1-11-01-20, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.
6. Rozhodnutí Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, č.j. 1970-01/OŽP/07 ze dne 18.7.2007, kterým se uděluje povolení k  vypouštění průmyslových odpadních vod do vod povrchových, č. hg. pořadí 1-11-01-020, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

7. Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č.j. ŽP/12998/06 ze dne 24.11.2006, kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

8. Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č.j. ŽP/8765/04 ze dne 6.12.2004, kterým se uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování  nebezpečných odpadů ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Tímto integrovaným povolením se v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1. Uděluje se souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s § 16 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

2. Uděluje se souhlas upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů v souladu s § 16 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

3. Uděluje se povolení k odběru povrchových vod, v souladu s § 8 odst. 1 a) zákona 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění.
4. Uděluje se povolení k odběru podzemních vod, v souladu s § 8 odst. 1 b) zákona 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění.
5. Uděluje se povolení k vypouštění  odpadních vod do vod povrchových, v souladu s § 8 odst. 1 c) zákona 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění.
6. Povoluje se trvalý provoz velkého zdroje znečisťování ovzduší – Výroba oceli v elektrických obloukových pecích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 d) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

7. Povoluje se trvalý provoz velkého zdroje znečisťování ovzduší – Zpracování železných kovů – válcovny za tepla ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 d) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

8. Povoluje se trvalý provoz středního zdroje znečisťování ovzduší - Pracoviště manipulace se vsázkou a produkty ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 d) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

9. Povoluje se trvalý provoz středního zdroje znečisťování ovzduší - Přímý procesní ohřev a sušení pánví ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 d) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.
10. Povoluje se vydání Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – „Elektrické obloukové pece a pánvové pece (poř. číslo 101)“ ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 g) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

11. Povoluje se vydání Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – „Ohřívací pece hrubé válcovny (poř. číslo 102)“ ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 g) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

12. Povoluje se vydání Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – „Ohřívací pece střední válcovny (poř. číslo 103)“ ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 g) zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění.

13. Schvaluje se aktualizovaný Plán opatření pro případ havárie „Havarijní plán – Železárny Hrádek a.s.“ ve smyslu §39 odst. 2 a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.
Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 9.6.2009 žádost firmy Železárny Veselí, a.s., se sídlem Kolárova 1229, 698 12 Veselí nad Moravou, s přiděleným IČ 000 11 380, o změnu integrovaného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně č. 1 integrovaného povolení vydaného na základě § 13 zákona o integrované prevenci. Jedná se o zařízení v kategorii 2.2 - zařízení na výrobu surového železa a oceli (z prvotních nebo druhotných surovin) včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší 2,5 t za hodinu a zařízení v kategorii 2.3.a - zařízení na zpracování železných kovů - válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t, podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Změna se týkala změny způsobu monitorování, konkrétně vynechání autorizovaných měření emisí do ovzduší a odběru vzorků odpadních vod v případě dlouhodobější odstávky zařízení. Dále byla do změny integrovaného povolení zapracována změna provozovatele, která byla oznámena dne 21.4.2009 pod č.j.: ŽP/4498/09. Také bylo do této změny zapracováno opravné rozhodnutí, vydané dne 29.10.2008 pod č.j.: ŽP/9577/08, toto se týkalo změny Qroční.  Dále byl tímto rozhodnutím o změně č. 1 integrovaného povolení schválen aktualizovaný Plán opatření pro případ havárie ,,Havarijní plán – areál Železáren Hrádek“. V poslední řadě jsou do změny č. 1 zapracovány připomínky uvedené v dílčím protokolu o průběhu kontroly provedené Českou inspekcí životního prostředí v předmětném zařízení, která se konala ve dnech 24. a 25.4. 2009 a které byl krajský úřad přítomen.
Krajský úřad po vyhodnocení všech došlých materiálů konstatuje, v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, že se nejedná o podstatné změny v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení.
Krajský úřad vydává pro lepší přehlednost integrovaného povolení celý výrok změněného rozhodnutí včetně zapracovaných změn ve výrokové části rozhodnutí a provedené změny specifikuje v odůvodnění.

Ve stávajícím integrovaném povolení č.j.: ŽP/3608/08 ze dne 14.3.2008 vydaném společnosti ŽELEZÁRNA Hrádek a.s.,  se sídlem Nová Huť 204, 338 42 Hrádek, IČ 453 59 16, pro zařízení „Železárny Hrádek a.s. - Výroba ocelí a zrpacování oceli válcováním za tepla“ byly provedeny následující změny:

1) V části Popis zařízení na str. 2 změnového rozhodnutí byl změněn provozovatel z původního: 

Provozovatel zařízení:
ŽELEZÁRNY Hrádek a.s., IČ 45359016

na nynější:

Provozovatel zařízení:
Železárny Veselí, a.s., IČ: 00011380 

Tato změna byla provedena na základě oznámení o změně provozovatele ze dne 21,4,2009 pod č.j.: ŽP/4498/09.

2) V části 1.2.2. Odběr podzemních vod na str. 8 rozhodnutí byla změněna hodnota Qroční z původního:

Qroční


17 095
m3/ rok

na nynější:

Qroční


170 295
m3/ rok

Tato změna byla provedena na základě Opravného rozhodnutí vydané dne 29.10.2008 pod č.j.: ŽP/9577/08, které opravilo chybu vzniklou překlepem v původním rozhodnutí vydaném dne 14.3.2008 pod č.j.: ŽP/3608/08.

3) V části 1.2.3. Odběr povrchových vod na str. 9 rozhodnutí byl přidán bod č. 4 takto: 

4. Odběr povrchové vody nesmí být realizován v plné výši, pokud průtok ve vodním toku pod jezovou zdrží klesne pod hodnotu minimálního zůstatkového průtoku (t.j. 172,5 l/s).  Pro monitorování tohoto bude v blízkosti odběrného místa, pod jezem osazena vodní značka označující hladinu vody ve vodním toku, odpovídající stanovené hodnotě minimálního zůstatkového průtoku.
Tato změna byla provedena na základě požadavku vodoprávního úřadu (Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí) uvedeného ve vyjádření, které krajský úřad obdržel dne 7.7.2009 pod č.j.: ŽP/7891/09. Hodnota minimálního zůstatkového průtoku byla stanovena na základě výpočtu pracovníka Povodí Vltavy, státní podnik, který krajský úřad obdržel dne 8.7.2009 pod č.j.: ŽP/7890/09. 

4) V části 1.2.5. Vypouštění odpadních vod z chladících okruhů na str. 9. rozhodnutí byl změněn bod 2. z původního:
Qměsíční

131 300
m3/den

Qměsíční

78 833
m3/den

na nynější:

Qměsíční

131 300
m3/měsíc

Qměsíční

78 833
m3/měsíc

Tato změna byla provedena na základě upozornění na zřejmou nesprávnost, uvedené v dílčím protokolu o průběhu kontroly v předmětném zařízení provedené Českou inspekcí životního prostředí, která se konala ve dnech 24. a 25.4. 2009 a které byl krajský úřad přítomen.

5) V  části 9.1.1. K bodu 1.1.1 na str. 16 rozhodnutí byly změněny body 1. a 2. z původních:

1. Provozovatel zajistí u zdroje 101 uvedeného v tabulce č. 1 jednorázové autorizované měření emisí v četnosti jedenkrát za kalendářní rok u znečišťujících látek TZL a NOx vyjádřených jako NO2 a PAH v návaznosti na termín posledního autorizovaného měření. První měření PAH proběhne v roce 2010.

2. U zdroje 101 (elektrické obloukové pece) uvedeného v tabulce č. 1 provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření při obvyklém provozním výkonu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. v platném znění jedenkrát za 3 kalendářní roky, případně i mimo tento cyklus vždy do 6 měsíců po každé záměně paliva nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, podle měřicího plánu uvedeného v provozním řádu zdroje.

na nynější:

1. Provozovatel zajistí u zdroje 101 uvedeného v tabulce č. 1 jednorázové autorizované měření emisí v četnosti jedenkrát za kalendářní rok u znečišťujících látek TZL a NOx vyjádřených jako NO2 a PAH v návaznosti na termín posledního autorizovaného měření. První měření PAH proběhne v roce 2010. Pravidelné autorizované měření na výduších sekundárního odsávání pece E1 není nutné provádět, pokud příslušná pec je v daném roce provozována 60 a méně dní. 

2. U zdroje 101 (elektrické obloukové pece) uvedeného v tabulce č. 1 provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření při obvyklém provozním výkonu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. v platném znění jedenkrát za 3 kalendářní roky, případně i mimo tento cyklus vždy do 6 měsíců po každé záměně paliva nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, podle měřicího plánu uvedeného v provozním řádu zdroje. Pravidelné autorizované měření na výduších sekundárního odsávání pece E3 není nutné provádět, pokud příslušná pec je v daném roce provozována 60 a méně dní.
Tato změna byla provedena za základě žádosti o změnu integrovaného povolení, která byla krajskému úřadu doručena dne 9.6.2009 pod č.j.: ŽP/6687/09. Zde provozovatel žádá z důvodů častých odstávek výroby v zařízení o změnu závazných podmínek integrovaného povolení, týkajících se způsobu monitorování emisí do ovzduší v době odstávek. Na možnost neprobíhání sledování ukazatelů znečištění v době odstávky zařízení upozorňuje i Česká inspekce životního prostředí v  dílčím protokolu o průběhu kontroly v předmětném zařízení, která se konala ve dnech 24. a 25.4. 2009 a které byl krajský úřad přítomen.
6) V části 9.2. Voda na str. 17 rozhodnutí byly změněn bod 1. tak, že sousloví odpadních vod se nahrazuje souslovím povrchových vod.
Tato změna byla provedena na základě upozornění na zřejmou nesprávnost, uvedené v dílčím protokolu o průběhu kontroly v předmětném zařízení provedené Českou inspekcí životního prostředí, která se konala ve dnech 24. a 25.4. 2009 a které byl krajský úřad přítomen.

7) V části 9.2. Voda na str. 17 rozhodnutí byly změněny body 2. a 3. z původních:

2. Na výusti VV1 zajistí provozovatel s četnostní 1x měsíčně zjišťování kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 4. V měsících únoru, dubnu, červnu a září zajistí provozovatel stanovení kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů Hg, Cd, RAS, Pcelk., Nanorg., AOX.

3. Na výusti VV2 zajistí provozovatel s četnostní 1x měsíčně zjišťování kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 5. V měsících únoru, dubnu, červnu a září zajistí provozovatel stanovení kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů Hg, Cd, RAS, Pcelk., Nanorg., AOX.

na nynější:

2. Na výusti VV1 zajistí provozovatel s četnostní 1x měsíčně zjišťování kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 4. V měsících únoru, dubnu, červnu a září zajistí provozovatel stanovení kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů Hg, Cd, RAS, Pcelk., Nanorg., AOX. Pravidelný odběr vzorku odpadní vody z výústi VV1 není nutné provádět, pokud v daném měsíci je válcovna hrubá provozována 5 a méně dní. V případě provozu daného zařízení méně než 5 dní v daném měsíci budou prováděny odběry vzorků odpadní vody minimálně jedenkrát za 3 měsíce. 

3. Na výusti VV2 zajistí provozovatel s četnostní 1x měsíčně zjišťování kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 5. V měsících únoru, dubnu, červnu a září zajistí provozovatel stanovení kvality odpadních vod v rozsahu ukazatelů Hg, Cd, RAS, Pcelk., Nanorg., AOX. Pravidelný odběr vzorku odpadní vody z výústi VV2 není nutné provádět, pokud v daném měsíci jsou válcovny střední a jemná provozovány 5 a méně dní. V případě provozu daného zařízení méně než 5 dní v daném měsíci budou prováděny odběry vzorků odpadní vody minimálně jedenkrát za 3 měsíce. 
Tato změna byla provedena za základě žádosti o změnu integrovaného povolení, která byla krajskému úřadu doručena dne 9.6.2009 pod č.j.: ŽP/6687/09. Zde provozovatel žádá z důvodů častých odstávek výroby v zařízení o změnu závazných podmínek integrovaného povolení, týkajících se způsobu monitorování odpadních vod v době odstávek. Na možnost neprobíhání sledování ukazatelů znečištění v době odstávky zařízení upozorňuje i Česká inspekce životního prostředí v  dílčím protokolu o průběhu kontroly v předmětném zařízení, která se konala ve dnech 24. a 25.4. 2009 a které byl krajský úřad přítomen.
8) V části Tímto integrovaným povolením se v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů na str. 21 rozhodnutí byl změněn bod č.13 tak, že se před sousloví Plán opatření pro případ havárie doplňuje slovo aktualizovaný.
Krajský úřad po provedeném řízení o vydání integrovaného povolení, na podkladě komplexního posouzení věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání

Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u krajského úřadu.

Ing. Rudolf Rečka


vedoucí oddělení IPPC a EIA

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Železárny Veselí, a.s., Rokycanská 204, 338 42 Hrádek

2. Město Hrádek, nám. 8. května 270, 338 42 Hrádek
3. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
4. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
Na vědomí:

1. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, ovzduší a odpady, zde

2. Městský úřad Rokycany – vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 337 20 Rokycany
3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň

4. Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Klatovská 48, 301 22 Plzeň (po nabytí právní moci)

5. CENIA, Úsek technické ochrany životního prostředí, Litevská 8, 101 00 Praha 10
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí právní moci)
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