ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2022

1. Identifikace provozovatele zarizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

v .. Y , GALVAN CZ s.r.o.
popf. jména, a prijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Oderska 768/50, 702 00 Ostrava - Pfivoz
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

I€O, bylo-li pridéleno 25815571

DIC, bylo-li pfidéleno CZ25815571




2. ldentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Galvanovna

Adresa zafizeni

Oderska 768/50, 702 00 Ostrava - Pfivoz

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPRO8EJ7QLI

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

2.6. Zafizeni na povrchovou Upravu kov( a plastl s pouZitim elektrolytickych nebo chemickych postup(, je-li objem 1azni vétsi nez 30 m3

Integrované povoleni

MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007 ve znéni pozdéjsich zmén (MSK 160504/2009, MSK 156245/2010, MSK 86368/2011, MSK 36425/2014, MSK
68683/2015, MSK 129649/2015, MSK 31219/2019, MSK 58652/2020, MSK 86423/2020, MSK 124485/2020, MSK 67968/2021, MSK 43594/2022,
MSK 161717/2022)

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Zména ¢. 12 (MSK 43594/2022) - Povoleni nového nevyjmenované zdroje — Lakovna

Zména ¢. 13 (MSK 161717/2022) |- Souhlas k upusténi od tfidéni nebo oddéleného soustfed'ovani odpadt
Vysvétlivky

e [dentifikace zarizeni (PID) v informacnim systému integrované prevence Ministerstva Zivotniho prostiedi — uvést udaj, ktery se zobrazuje u kazdého
dokumentu k pfedmétnému zafizeni v poli , identifikator zafizeni” ve formdtu 12mistného kédu z velkych pismen a Cisel.

e Integrované povoleni — uvést Cislo jednaci integrovaného povoleni, nabyti prdvni moci a zmény do roku, za ktery je poddvdna zprdva.

e Zmény nebo rozsifeni zafizeni — uvddi se prehled vsech zmén, které se uskutecnily v zafizeni v roce, za ktery je poddvdna zprdva o plnéni podminek IP.

e Oznaceni zmény — uvést ndzev a identifikaci zmény (tj. ¢islo jednaci zmény a nabyti prdvni moci zmény)

e Popis zmény — uvést popis jednotlivych uvedenych zmén.



3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a pfijmeni

Ing. Gabriela Drabkova

Telefon (nebo fax)

724 206 100

E-mail

drabkova@galvan.cz

Datum

4.4.2023

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele
zafizeni

e




CAST B - UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI
Podminky integrovaného povoleni
Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP : Il

1. Emisni limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici monitoring téchto latek v souladu s § 13 odst. 4 pism. i)
zakona o integrované prevenci

Oznaceni Oznaceni casti zafizeni (zdroje) Latka/Skupina Hodnota ulozenda v IP Naméfena/ Plnéni ZdGvodnéni

podminky latek/Ukazatel (mg/m?) vypoctenad podminky

v IP (emisni (mg/m?) hodnota P

limit, limit) (mg/m?)

1.1 Ovzdugi | Linka zavésového zinkovani ,L1" HCl 10 (vztainé podminky B) 1,34 0,55 Ano Posledni méFeni emisi 26.-
(zinkovaci ldzné, dekap) — vyduch ¢.1 27.7.2022 —protokol &.

210/22 v pfiloze ¢.1 této

Linka zavésového zinkovani , L1 HCI 10 (vztaZné podminky B) 0,85+0,48 Ano zpravy

(odmasténi, moreni HCIl) -Vyduch €. 2

Linka zavésového zinkovani L 1 HCl 10 (vztazné podminky B) 1,01 40,51 Ano
(zinkovaci ldzné, pasivace)

Vyduch €. 3

Linka hromadného zinkovani , L 2“ HCl 10 (vztazné podminky C) 1,22+0,394 | Ano Posledni m&Feni emisi
(zinkovaci lazné) - Vyduch €. 4 1.9.2012 — protokol &.
Linka hromadného zinkovani , L 2“ HCl 10 (vztazné podminky C) 1,24 + 0,403 Ano 234/22 v piiloze €.2 této
(odmasténi, mofeni HCI, pasivace) zpravy

Vyduch &. 5

Fosfatovaci linky ,F1 a F2“ HCl 10 (vztazné podminky C) 2,79+0,78 Ano Posledni m&feni emisi na

F1-26.7.2022 — protokol
€. 209/22 v priloze ¢.3 této
zpravy.

Linka F2 mérena soucasné
s linkou F3 — zausténi linka
L2 do jedné odsdavaci vétve
liny F3.




Fosfatovaci linka ,F3“ HCl 10 (vztazné podminky C) 0,129 +0,077 | Ano Mé&Feni emisi 18.8.2021 —
(Vyduch €. 1 — Mnph) — zausténi linky protokol &. 202/21 (Eetnost
F2 méfeni 1 x za 3 roky)
Fosfatovaci linka ,F3“ HCl 10 (vztazné podminky C) 0,200 +0,088 | Ano

(Vyduch €. 2 —Znph)

Oznaceni
podminky

v IP (ostatni
podminky)

Text podminek IP

HCI - chlor a jeho plynné anorganické slouceniny vyjadiené jako HCl vztainé podminky B — koncentrace pfislusné latky ve vihkém plynu za normalnich

stavovych podminek (tlak 101,32 kPa, teplota 0° C)
vztazné podminky C — koncentrace prislusné latky v odpadnim plynu za obvyklych provoznich podminek

1.1.

PInéni podminek IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Datum posledniho méfeni emisi 26.7, 27.7. a 1.9.2022. SPE zaslana
prostrednictvim ISPOP. Poplatkové hlaseni nebylo zaslano, poplatek do

50000,- K¢.

Protokol ¢. 210/22 — Pf.¢.1
Protokol ¢. 234/22 — PF.¢.2
Protokol ¢. 209/22 — Pf.¢.3




7 v

Oznaceni casti IP : Il

1. Emisni limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici monitoring téchto latek v souladu s § 13 odst. 4 pism. i)
zakona o integrované prevenci

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZena v IP (mg/I) Naméfena/vypoctena PInéni Zdavodnéni
podminky Casti zarizeni latek/Ukazatel hodnota podminky
v IP (emisni (zdroje) IP
limit, limit)
»p ,m Bilan¢ni mg/| Bilan¢ni suma Ano
suma t/rok (pramér) (t/rok)
1.2.Voda | Odpadni CHSKc, 150 300 9,02 18,769 0,840 Ano
vody z
neutralizaéni | BSKs 40 50 2,40 4,592 0,206 Ano
stanice N1 NL 30 45 1,80 3,962 0,177 Ano
(galvanovna)
a RL 3500 4000 210,4 2508,333 112,313 Ano
neutralizacni | 7zp, 2,0 2,5 0,12 0,249 0,011 Ano
stanice N2
(fosfatovani) | Creek 0,5 1 0,03 0,01 0,0004 Ano
cr! 0,1 0,5 0,006 0,004 0,0002 Ano
ph 6-9 7,655 Ano
Oznadeni Text podminek IP




podminky
v IP (ostatni

1) povoleni k vypousténi odpadnich s obsahem nebezpecnych latek do vod povrchovych

podminky)
Vodni tok Odra 14,300 f. km
Cislo hydrologického potadi 2-02-04-003/2
Souradnice X.Y, podle JTSK X 1098880 m, Y 473509 m
Odpadni vody z neutraliza¢ni stanice 1 (galvanovna)
Primérné mnozstvi Qpram 0,96 I/s
Maximalni mnozstvi Qmax 1,7 I/s
Mési¢ni mnozstvi Qumes 4320 m3/mésic
Uhrn vypousténych odpadnich vod 30 000 m3/rok
Odpadni vody z neutralizacni stanice 2 (fosfatovani)
Primérné mnoZstvi Qpram 0,101/s
Maximalni mnozstvi Qmax 0,151/s
Mésicni mnozstvi Qmes 1 850 m3/mésic
Uhrn vypousténych odpadnich vod 22 180 m3/rok
Splaskové odpadni vody
Primérné mnozstvi Qpram 0,17 I/s
Uhrn vypousténych odpadnich vod 4 446 m3/rok
Odpadni vody ze zpevnénych ploch
Maximalni mnozstvi Qmax 3 500 m3/rok
Celkové mnozstvi vypousténych odpadnich vod | 60 126 m3/rok
1.2. PInéni podminek IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu




Celkové mnoiZstvi vypousténych odpadnich voda za rok 2021: 40 905 m3/rok. viz.
Tabulka s rozbory odpadnich vod a bilan¢ni suma Tabulka s rozbory

Poplatkové pfizndni za mnozstvi vypousténych odpadnich vod bylo zasldno v terminu do | odpadnich vod a

ANO 15.2. prostrednictvim ISPOP. bilan¢ni suma (pf.

Vyhodnoceni kvality vypousténych odpadnich vod na zakladé provadénych rozborl bylo c.4a5
zasldno v terminu do 31.1. na Povodi Odry, s.p. prostfednictvim ISPOP

7 vz

Oznaceni casti IP : Il

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostiedi a ohrozovani zdravi clovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho
¢innosti, pokud k takovému riziku ¢i ohrozZeni zdravi ¢lovéka miiZze dojit

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni vIP hodnota

limit)

Text podminek IP

2.1 V pfipadé trvalého ukonceni provozu zafizeni nebo dil¢ich technologickych jednotek provozovatel zajisti jejich bezpecné odstranéni.

Oznaceni Odstranéni zafizeni nebo dil¢ich technologickych jednotek bude probihat dle zdsad souhrnného planu sanace a rekultivace a navazujicich
podminky v IP provadécich projektdl a v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Tento plan véetné zpUsobu rekultivace nebo osetreni plochy po odstranéni
(ostatni stavebnich objektl pro dalsi stavebni vyuZiti v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, bude krajskému uradu predlozen minimalné dva
podminky) mésice pred pldnovanym ukonéenim provozu.

2.2 V pripadé ukonceni ¢innosti zatizeni z divodu neopravitelné havdrie a jiné nepredvidatelné udalosti bude plan opatreni predlozZen krajskému
Uradu do 30 dnl po havarii nebo jiné nepredvidatelné udalosti.

PInéni podminek IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

2.1.a2.2. Zaftizeni bylo v provozu po cely rok 2022 a neni planovano
ANO ukonéeni provozu -




Oznaceni casti IP : I
3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady a opatfeni ke sledovani odpadli, které v zafizeni

vznikaji

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypoéte | Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti zarizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP na hodnota podminky IP
Text podminek IP
3.1. Podminky povoleni k upusténi od oddéleného soustifedovani odpadu, které vznikaji ¢Cinnosti provozovatele zatizeni v misté provozu zafizeni:
a) Povoleni k upusténi od oddéleného soustfedovani odpadt se vztahuje na odpady kategorie ostatni odpad, zafazené podle vyhlasky €. 8/2021 o Katalogu
odpadu a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpad):
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
20 01 01 Papir a lepenka
Smés odpadll bude zafazovana pod katalogové ¢islo 15 01 01 Papirové a lepenkové obaly.

Oznaeni b) Povoleni k upusténi od oddéleného soustiedovani odpadu se vztahuje na odpady kategorie ostatni odpad, zafazené podle vyhlasky ¢. 8/2021 o Katalogu

) odpadUl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpad):

podmlnlky viP 15 01 02 Plastové obaly

(ostatni 2001 39 Plasty

podminky) Smés odpadl bude zafazovana pod katalogové ¢islo 15 01 02 Plastové obaly.

c) Pfi nakladani s vyuZitelnymi odpady, vznikajicimi provozovateli bude respektovéna hierarchie odpadového hospodarstvi. Smés odpadl bude predavéna do
zafizeni provozovanych pravnickou osobou OZO Ostrava, s.r.o. k Upravé formou dotfidéni na tfidici lince, identifikacni ¢islo zafizeni CZT01081.

d) Misto urcené pro soustifedovani smési odpadd, bude oznaceno kddem druhu odpadu, pod kterym bude smés neoddélené soustifedénych odpadi vedena. V
pisemné informaci k odpadu, bude specifikovano sloZzeni smési.

e) Veskeré zmény souvisejici s povolenim budou krajskému uradu ozndmeny pisemnou formou do 15 dnd ode dne jejich provedeni.

f) Povoleni se vydava do 30.11.2027.

PInéni podminek IP | ZdGvodnéni Odkaz na prilohu

3.1

ANO HIaseni o produkci a nakladani s odpady bylo zaslano do 28.2. prostfednictvim ISPOP. |-




Oznaceni ¢asti IP : Il

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP poctena podminky IP
zafizeni hodnota
Oznaéeni Text podminek IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

4.1. Ovzdusi

a) Provozovatel zafizeni je povinen provozovat zafizeni v souladu s dokumenty uvedenymi v ¢asti lll. kapitole A. vyrokové casti integrovaného
povoleni.

b) Podminky povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Fosfatovaci linka“ z hlediska ochrany ovzdusi:

- Provozovatel zafizeni do 4 mésicl od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu zajisti jednorazové autorizované méreni emisi HCI - chlor a jeho
plynné anorganické slouceniny vyjadiené jako HCl k ovéfeni plnéni emisniho limitu uvedeného ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis

- Protokol s vysledky autorizovaného méfeni bude do 30 dndi od vyhotoveni zaslan Ceské inspekci Zivotniho prosttedi a krajskému uradu.

c) Podminky povoleni provozu stacionarniho zdroje ,,Rucni fosfatovaci linka F2“ z hlediska ochrany ovzdusi:

- Linka bude provozovana pouze s funkénim odsavanim.

- Provozovatel zafizeni do 4 mésict od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu zajisti jednorazové autorizované méreni emisi HCI - chlor a jeho
plynné anorganické slouceniny vyjadiené jako HCl k ovéreni pInéni emisniho limitu uvedeného v ¢asti Il. kapitole 1. bodu 1.1. vyrokové casti
integrovaného povoleni.

- Protokol s vysledky autorizovaného méeni bude do 30 dnd od vyhotoveni zaslan Ceské inspekci Zivotniho prosttedi a krajskému uradu.

d) Podminky povoleni provozu stacionarniho zdroje , Fosfatovaci linka F3“ z hlediska ochrany ovzdusi:

- Provozovatel zafizeni do 4 mésicl od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu zajisti jednorazové autorizované méreni emisi HCI - chlor a jeho
plynné anorganické slouceniny vyjadiené jako HCl k ovéreni pInéni emisniho limitu uvedeného v ¢asti Il. kapitole 1. bodu 1.1. vyrokové casti
integrovaného povoleni.

- Protokol s vysledky autorizovaného méteni bude do 30 dndi od vyhotoveni zaslan Ceské inspekci Zivotniho prosttedi a krajskému tradu.

lll. A. zni:

1) uklada plnéni:

a) ,,Provozni fad ochrany ovzdusi dle pfilohy ¢. 12, vyhlasky 415/2012 Sb., Galvanovna“, pfidéleno ¢. 43594/2022/I, b) ,,Provozni fad ochrany
ovzdusi dle pfilohy ¢. 12, vyhlasky 415/2012 Sb., Neutraliza¢ni stanice”, pfidéleno ¢. 129649/2015/I c) ,,Provozni fad ochrany ovzdusi dle pfilohy ¢.
12, vyhlasky 415/2012 Sb., Neutraliza¢ni stanice NS2“, ptidéleno ¢. 124485/2020/I

2) schvaluje:

a) ,,Havarijni plan pro ptipad havarie latek ohroZzujicich Zivotni prostredi”, pfidéleno ¢. 43594/2022/I1.

b) Ostrava — GALVAN CZ - Zakladni zprava pro zafizeni podléhajici Integrovanému povoleni, pfidéleno ¢. 68683/2015/I

3) vydava:

a) Povoleni provozu stacionarniho zdroje ,,Fosfatovaci linka F1“ dle § 11 odst.2 pism. d) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

b) Zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarnich zdrojli ,Rucni fosfatovaci linka F2“ a ,Neutralizacni stanice NS2“ dle § 11 odst. 2 pism. c)
zédkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

c) Zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarniho zdroje , Fosfatovaci linka F3“ dle § 11 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisl

d) Zavazné stanovisko k uzivani stavby stacionarniho zdroje ,,Lakovna“ dle § 11 odst. 3 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpist




4.1

PInéni podminek IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

a) ANO

Provozni fady a havarijni plan jsou zpracovany a podminky jsou plnény.

b) ANO

Jednorazové autorizované méreni emisi stacionarniho zdroje , Fosfatovaci linka“ bylo provedeno
dne 9.7.2019, tedy do 4 mésicl od uvedeni do provozu. Protokol s vysledky autorizovaného
méfeni byl do 30 dndl od vyhotoveni zaslan Ceské inspekci Zivotniho prostfedi a krajskému uradu,
a to dne 20.8.2019. Emisni limit 10 mg.m-3 byl splnén - namérend hodnota 0,145 £ 0,084 mg.m-
3. Protokol €. 143/19 byl zaslan ve zpravé IP za rok 2019.

Vzhledem ke stanovené cetnosti méreni je 1x za 3 roky bylo v roce 2022 dalsi autorizované
méreni emisi

Protokol ¢. 209/22
v priloze ¢.3 této zpravy.

c) ANO

Jednorazové autorizované méreni emisi stacionarniho zdroje ,,Rucni fosfatovaci linka F2“ bylo
provedeno dne 18.8.2021, tedy do 4 mésict od uvedeni do provozu. Protokol s vysledky
autorizovaného méfeni byl do 30 dn(i od vyhotoveni zaslan Ceské inspekci Zivotniho prostiedi a
krajskému Ufadu, a to dne 25.10.2021. Emisni limit 10 mg.m-3 byl splnén - namérend hodnota
0,129 £ 0,077 mg.m-3. Vzhledem ke stanovené Cetnosti méreni je 1x za 3 roky bude dalsi méreni
bude provedeno v roce 2024.

d) ANO

Jednorazové autorizované méfeni emisi stacionarniho zdroje , Fosfatovaci linka F3“ bylo
provedeno dne 18.8.2021, tedy do 4 mésict od uvedeni do provozu. Protokol s vysledky
autorizovaného méfeni byl do 30 dni od vyhotoveni zaslan Ceské inspekci Zivotniho prostiedi a
krajskému Ufadu, a to dne 25.10.2021. Emisni limit 10 mg.m-3 byl splnén - namérené hodnoty —
vyduch ¢. 1 (Mnph) 0,129 + 0,077 mg.m-3, vyduch €. 2 (Znph) 0,200 + 0,088 mg.m-3. Vzhledem ke
stanovené Cetnosti méreni je 1x za 3 roky bude dalsi méreni bude provedeno v roce 2024.




Oznaceni ¢asti IP : Il

5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostredi, které Urad shleda nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho
prostiedi a technickou charakteristiku zaFizeni

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP poctena podminky IP
zafizeni hodnota
Oznaceni Text podminek IP
podminky v IP
(ostatni Nejsou stanoveny.
podminky)
PInéni podminek IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
Oznaceni casti IP : I
6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vypoé | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zarizeni latek/Ukazatel | uloZenav IP tend hodnota podminky IP

Oznaceni Text podminek IP
podminky v IP

(ostatni Nejsou stanoveny.
podminky)

PInéni podminek IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu




7 v

Oznaceni casti IP : Il

7. Opatieni pro piredchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledk

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypo¢ | PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Casti zarizeni latek/Ukazatel | uloZzenav IP tena hodnota podminky IP
Oznaceni Text podminek IP
podml'n’ky VIP  I0patieni pro pfedchazeni havariim z hlediska ochrany ovzdugi budou Fegena v souladu s vydanymi provoznimi fady, opatfeni pro pfedchazeni
(°5tatf" havariim z hlediska ochrany vod budou fe$ena v souladu se schvalenym havarijnim planem. Dokumenty jsou vydany a schvaleny v &asti lll. kapitole
podminky) A. vyrokové &asti integrovaného povoleni
PInéni podminek IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Provozni fady jsou aktuadlni a jejich podminky jsou plnény. -

Oznaceni casti IP : Il

8. Postupy nebo opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych miize vzniknout nebezpeci ohrozeni
Zivotniho prostredi nebo zdravi clovéka

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vypoé | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zarizeni latek/Ukazatel | uloZenav IP tend hodnota podminky IP
Oznaceni Text podminek IP
podminky v IP
(ostatni V ptipadé jakychkoli dalSich situaci odlisSnych od podminek béZzného provozu bude postupovano v souladu s vydanymi provoznimi rfady a
podminky) schvalenym havarijnim planem.

PInéni podminek IP | ZdGvodnéni Odkaz na prilohu

Udaje a opatteni (poruchy zafizeni, kratkodoba preru$eni provozu zafizeni apod.) jsou zaznamendavany

do provozni evidence velkého zdroje znecisténi a do provozniho deniku neutralizacni stanice. Havarie
jsou zaznamenavany dle pokyn( v Havarijnim planu

ANO




Oznaceni casti IP : Il

9. Zplisob monitorovani emisi a prenosili, pfipadné technickych opatieni, véetné specifikace metodiky méieni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamil 0 monitorovani

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypo¢ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti zarizeni latek/Ukazatel | uloZenav IP tend hodnota podminky IP

Oznaceni Text podminek IP

podminky vIP g 1 Oyzdusi

(ostatni

1) Monitoring k ovéreni emisnich limitG vyplyvajici z pfislusnych pravnich predpisl je stanoven v ¢asti Il. kapitolach 1.1. a 4.1. vyrokové casti

podminky) tohoto rozhodnuti.

PInéni podminek IP | Zdtvodnéni Odkaz na prilohu
Viz. Podminky kap. 1.1

9.1 Ovzdusi
ANO

Oznaceni casti IP : Il

9. Zpisob monitorovani emisi a prenosii, pripadné technickych opatfeni, vCetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznami o monitorovani

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vy Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP poctena podminky IP
zafizeni hodnota

Oznaéeni Text podminek IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

9.2. Voda

1) Podminky povoleni k vypousténi odpadnich vod

a) Odbéry vzork(l pro vSechny stanovené ukazatele uvedené v ¢asti Il. bodu 1.2. vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti budou provadény opravnénou osobou, a to na
vyusti do vodniho toku Odra s Cetnosti 12 x ro¢né.

b) Vzorky odpadni vody budou odebirany jako 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 objemové stejnych dil¢ich vzorkl odebiranych v intervalu 2 hodin
— typ B dle nafizeni vlady ¢.401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotdach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k
vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni vlady ¢. 229/2007 Sb. (déle ,nafizeni viady ¢. 401/2015
Sb.“).

c) Celkové mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude stanoveno souc¢tem mnozstvi splaskovych odpadnich vod a odpadnich vod z neutralizacni stanice,
stanoveného odeétenim mnoZstvi odebrané pitné vody na vodoméru a mnozstvi srazkovych vod, stanoveného vypoctem podle pfilohy ¢. 16 vyhlasky ¢. 428/2001
Sb., kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zdkont (zdkon o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potrebu), ve znéni pozdéjsich predpisu.

d) Rozbory vzorkd ke zjisténi koncentrace znecistujici latky v odpadnich vodach budou provadény laboratofi opravnénou ve smyslu § 92 odst. 1 zakona ¢.
254/2001 Sh., o vodéch a 0 zméné nékterych zakon( (vodniho zékon), ve znéni pozdé&jsich predpish dle ptisluiné TNV, €SN, CSN

EN, CSN EN ISO.

e) PFipustny pocet vzorkd nespliujici stanovené limity ,,p“ nesmi pfekrocit pocet nevyhovujicich vzork( dle pfilohy €. 5 nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sh.

f) Laboratorni protokoly o vysledcich provedenych rozbor( vzorkd vypousténych odpadnich vod a Gdaje o vypousténém mnozstvi budou archivovany minimalné
po dobu 2 let.

g) Vyhodnoceni kvality vypousténych odpadnich vod na zakladé provadénych rozbor(, provozovatel zasle kazdorocné v terminu do 30.1. Povodi Odry, statni
podnik a Vyzkumnému Ustavu vodohospodaiskému T. G. Masaryka, pobocka Ostrava, a to prostfednictvim integrovaného systému pInéni ohlaSovacich
povinnosti (ISPOP), a ddle pak krajskému Uradu soucasné s plnénim podminek integrovaného povoleni dle kapitoly 11. vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

h) Povoleni k vypousténi odpadnich vod s obsahem nebezpecénych latek do vod povrchovych je udéleno do 31.7.2024.

9.2 Voda

PInéni podminek IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Podminky plnény — viz. Tabulka s rozbory odpadnich vod kap. 1.2. Vyhodnoceni kvality vypousténych

ANO . . , Y
vod bylo zaslano na VUV T.G.Masaryka a na Povodi Odry prostfednictvim ISPOP.

Oznaceni casti IP :

10. Opatfeni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi i znecisténi prekracujiciho hranice statdi a k zajisténi vysoké urovné ochrany
Zivotniho prostredi jako celku

Oznaceni
podminky v IP

Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vy Plnéni ZdUvodnéni
Casti latek/Ukazatel ulozena v IP poctena podminky IP
zafizeni hodnota




Oznaceni Text podminek IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Opatreni nejsou uloZena.

PInéni podminek IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu

Oznaceni casti IP : Il

11. Postup vyhodnocovani pIinéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat Gradu udaje pozadované k ovéreni shody s
integrovanym povolenim

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP poctena podminky IP
zafizeni hodnota
Oznaceni Text podminek IP
podminlkyv P Izprava o postupu vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly kalendaini rok zasilana krajskému dG¥adu vidy k 1.5.
(°Statf" nasledujiciho roku. (Prvni zaslani krajskému ufadu bude v roce 2009). Soucasti zpravy bude vyhodnoceni monitoringu jak je uvedeno ve vyrokové
podminky) &asti tohoto rozhodnuti.
PInéni podminek IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Zaslani této zpravy -

7 vz

Oznaceni casti IP : 1l

12. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostredi uvedené ve zavéru zjist'ovaciho Fizeni posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP poctena podminky IP
zafizeni hodnota

Oznadeni Text podminek IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

Nejsou stanoveny.

PInéni podminek IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Oznaceni ¢asti IP : Il

13. Podminky uvedené ve vyjadreni (stanovisku) prislusného organu ochrany verejného zdravi

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vy Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZenav IP poctena podminky IP
zafizeni hodnota
Oznaceni Text podminek IP
podminky v IP
(ostatni &j. HOK/OV-5879/213.5/07/002 ze dne 19.7.2007 nebyly stanoveny.
podminky)
PInéni podminek IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
Prilohy
Cislo Nazev prilohy
1 Protokol o autorizovaném méreni emisi a o akreditované zkousce Cislo: 210/22 (galvanicka linka L1)
2. Protokol o autorizovaném méreni emisi a o akreditované zkousce Cislo: 234/22 (galvanicka linka L2)
3 Protokol o autorizovaném méreni emisi a o akreditované zkousce ¢islo: 209/22 (fosfatovaci linka F1)
4 Tabulka - Rozbory odpadnich vod 2022
5 Tabulka — Bilan¢ni sumy 2022
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