ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICI
UDAIJE

[ Rok | 2022 |

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,
popi. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/ -
trvalého pobytu)
1CO, bylo-li pfidéleno 06192688
DIC, bylo-li pfidéleno CZ06192688

AAH Czech s.r.o.

Nové Zakupy 528, 471 23 Zakupy

2. ldentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Vyroba PUR pény

Adresa zafizeni

Nové Zakupy 528, 471 23 Zakupy

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJ2TAP

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

4.1 h

Integrované povoleni

¢.j.: KULIQ21580/2009 ze dne 11. kvétna 2009, ¢.j.:KULK/17263/2010 ze dne 12. bfezna 2010, ¢.j.:KULK/30030/2010 ze
dne 23. ¢ervna 2010, ¢.j.:KULK/69352/2010 ze dne 20. prosince 2010, ¢.j.:KULK 51732/2011 ze dne 16. listopadu 2011,
¢.j.:-KULK 76772/2012 ze dne 11. ledna 2013, ¢.j.:KULK 15870/2013 ze dne 10. dubna 2013, ¢j.: KULK 70645/2013 ze
dne 30 prosince 2013, ¢.j.:KULK 57891/2014 ze dne 3. listopadu 2014, ¢.j. KULK 50498/2015 ze dne 10. srpna 2015,
€.j.:-KULK 8317/2016 ze dne 29. ledna 2016, a ¢.j: KULK 67297/2015 ze dne 1. dubna 2016, ¢.j.:KULK 52698/2016 ze dne
20. ¢ervna 2016, ¢.j: KULK 1720/2017 ze dne 9. ledna 2017 a ¢j.: KULK 92742/2018 ze dne 21. listopadu 2018,

€.j.:KULK 67624/2019 ze dne 17.12.2019, ¢.j. KULK 64641/2020 ze dne 21.9.2020, ¢.j. KULK 17161/2021 ze dne 10.3.2021
¢.j. KULK 76789/2021 ze dne 1.11.2021, ¢.j. KULK 10065/2022 ze dne 7.2.2022, ¢.j. KULK 45460/2022 ze dne 16.6. 2022,
¢.j. KULK 68394/2022 ze dne 13.9.2022

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pFislusny rok)
Oznaceni
zmény

Popis zmény




20. zména
¢.j. KULK
10065/2022
ze dne
7.2.2022

V kapitole 9.2 integrovaného povoleni se méni odstavce j) a |) nasledovné:

j) Kontrolovat vizualné stav sorpcnich vlioZzek odluc¢ovacli ropnych latek s ¢etnosti 1x mésicné, vidy
viak zejména po pfivalovych a déle trvajicich destich. Zachycené ropné Iatky vcas odstrafiovat a
neskodnym zpUsobem likvidovat. 1x ro¢né provadét kontrolni prohlidku stavu a funkénosti
odlucovacl ropnych latek opravnénou osobou, pricemz o kontrolni prohlidce bude zpracovan
protokol hodnotici provozuschopnost kazdého odlucovace a navrhujici pripadna servisni opatreni
(protokoly o servisni prohlidce budou 1x za rok predloZeny Povodi Ohte, statni podnik, odboru
VHP, Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov a vodopravnimu uradu).

I) Povoleni k nakladani s vodami v ramci vodohospodarského zabezpeceni manipulacnich a
parkovacich ploch arealu, a to k jinému nakladani s povrchovymi vodami se vydava do 31. 12.
2031.

21.zména
C.j. KULK
45460/2022
ze dne
16.6. 2022

Zména €. 1: V tabulce €. 2 integrovaného povoleni se pfesunuje zafizeni €. 48 Lis Burkle IV z haly
H3 do haly H10, zafizeni €. 50 Lis Italpresse Xll z haly H2 do haly

H13, zafizeni ¢. 51 a 52 Lis Hoéfer IV a V z haly H2 do haly H9 a ¢ast zafizeni ¢. 27 Dochlazovaci
jednotka z haly H1 do haly H9 a nové se oznacuje jako zatizeni €. 25.

Zména ¢. 2: V tabulce ¢. 2 integrovaného povoleni se rusi nasledujici zafizeni: 16 Lis Cavenaghi | -
hala H9, 25 Lis Cavenaghi Il - hala H10, 106 Blue Melt - hala H7, 54 Lis Sandt | - hala H3, 56 Lis
Sandt Ill - hala H3, 57 Lis Sandt I+1ll — hala H3, 58 Lis SMG - hala H3, 59 Lis Burkle - hala H3, 60 Lis
Burkle — druhy vyduch - hala H3, 61 Lis Hofer - hala H3, 62 Lis Joos - hala H3, 63 Lis Lindner - hala
H3, 316 Dochlazovaci formy - hala H3, 77 Lis Lapple Il - hala H13, 87 Karusel 4060 - hala H15, 90
Pénici boxy 4026 - hala H15, 102 Odsavani dochlazovacich forem - hala H2, 105 Odsavani
dochlazovacich forem — hala H3.

Zména ¢. 3: Kapitola 1.5 integrovaného povoleni po zméné zni:

1.5 Zafizeni bude provozovano v souladu se schvdlenym provoznim fadem stacionarniho zdroje
znetistovani ovzdusi oznaéenym jako &erven 2022, ktery se za podminek tohoto rozhodnuti
schvaluje a je jeho nedilnou soucasti.

Zména C. 4: Kapitola 9.1 odstavec b) integrovaného povoleni po zméné zni:

Jednorazové méreni emisi dle tabulky €. 2 u zdroje 107 zafizeni 41, 108 zatizeni 44, 109 zafizeni 86
- 93 bude provadéno 1 x za kalendarni rok, nejdrive po uplynuti 6 mésicli od data predchoziho
jednorazového méreni pri obvyklém vykonu zdroje.

Od méreni emisi u zdroje 112 zafizeni v tabulce €. 2 se upusti a pro zjisténi Urovné znecisténi se
pouZije vypocet.

Od méreni emisi znecistujicich latek u zdroje 116 zafizeni 107, 108 a zdroje 109 zafizeni 94, 95 v
tabulce €. 2 se upusti a pro zjisténi Urovné znecisténi se pouZzije rovnéz vypocet.

Od méreni emisi TOC u zafizeni 4, 6, 81, 82, 84, 85, 106, NH3 u zatizeni 17, 20, 18, 21, 22, 24, 32,
34,72, 66, 65, 74, 75 se upusti a pro zjisténi Urovné znecisténi se pouZije vypocet.

Jednorazové méreni ostatnich stanovenych emisi v tabulce ¢. 2 bude provadéno 1 x za 3 kalendar¥ni
roky, nejdfive po uplynuti 18 mésicll od data predchoziho jednordzového meéreni pfi obvyklém
vykonu zdroju.

22.zména
¢.j. KULK
68394/2022
ze dne
13.9.2022

Zména €. 1: V tabulce €. 2 integrovaného povoleni se u zafizeni ¢. 48 Lis Burkle IV méni Cislo
vyduchu na 119 a u zafizeni €. 50 Lis Italpresse Xll na 214. Dale se rusi zafizeni €. 25 Dochlazovaci
jednotka s vyduchem €. 319 v hale H9.

Zména €. 2: Kapitola 1.5 integrovaného povoleni po zméné zni:

1.5 Zarfizeni bude provozovano v souladu se schvalenym provoznim fadem stacionarniho zdroje
znedistovani ovzdusi oznaéenym jako zafi 2022, ktery se za podminek tohoto rozhodnuti
schvaluje a je jeho nedilnou soucasti.

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno a prijmeni

Zuzana Fajakova, Karel Uhrin

Telefon (nebo fax)

606 029 087, 603 446 861

E-mail

zuzana.fajakova@auriasolutions.com

Datum

17.3.2023

Razitko a podpis provozovatele
zafizeni nebo oprdvnéného zastupce
provozovatele zafizeni



mailto:zuzana.fajakova@auriasolutions.com

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZena Namérena Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP casti latek/Ukazatel vIP /vypocten podminky IP

(emisni limit, zafizeni a hodnota

limit) (zdroje)

splnéni emisnich limitl ZZO uvedenych v tabulce ¢. 1a 2 ano
PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

11

ano méreni emisi pfiloha €. 1

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP . . o — . vt o -
(ostatni Integrovanym povolenim se vydava souhlas se stavbou stfedniho zdroje znecistovani ovzdusi
podminky) kotel THERMOMAT THZ 10 S.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
1.2

neni relevantni

7 v

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni

podminky v IP

(ostatni Integrovanym povolenim se vydava souhlas se stavbou nésledujicich stfednich zdroja

podminky) znecistovani ovzdusi: Lisy Italpresse V-VII, Pinette | a ll, Diefenbacher, Linka Konal, Linka Herz, Pénici
boxy.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu

1.3
neni relevantni




Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP - - — -
(ostatni Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby
podminky) stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi (instalace lisu Wemhoner Il a V).

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
1.4

neni relevantni

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP Zarizeni bude provozovano v souladu se schvalenym provoznim radem stacionarniho zdroje
(ostatni znecistovani ovzdusi oznalenym jako ,Cerven 2022 ktery se za podminek tohoto rozhodnuti
podminky) schvaluje a je jeho nedilnou soucasti.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.5

ano

Oznaceni casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby stacionarniho
podminky) zdroje znedistovani ovzdusi (instalace lisu Italpresse VIII, IX a PERSICO).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
1.6
neni relevantni

s vz

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni

podminky vIP  ||ntegrovanym povolenim je nahrazeno vydani zévazného stanoviska ke zméné stavby
(ostatni stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi (instalace lisu Burkle llI, linek Kiefel Il a Ill a
podminky) Linky Herz I1).




PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pftilohu

1.7
neni relevantni

Oznaceni casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke stavbé
podminky) stacionarnich zdrojl znecistovani ovzdusi (lisy v hale H 13 a kotelny u haly H 13).
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
1.8

neni relevantni

Oznaceni casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Text podminky IP

Oznaceni Integrovanym povolenim se vydava povoleni k nakladani s vodami v rdmci
podminky v IP vodohospodaiského zabezpeceni manipulacnich a parkovacich ploch arealu, a to k jinému
(ostatni nakladani s povrchovymi vodami — odvadéni precisténych povrchovych vod z plochy aredlu zadvodu
podminky) ptres odlucovace ropnych latek do destové kanalizace zalusténé do vodniho toku Svitévka, a to za

podminek uvedenych v tabulce ¢. 4 a 5.

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

2.1

ano pfiloha €. 2

Oznaceni casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznageni Text podminky IP
podminky v IP 2.2 Integrovanym povolenim se schvaluje Plan opatreni pro pfipady havarie (havarijni plan) oznaceny
(ostatni jako , Listopad 2019“
podminky) a) Havarijni plan bude pfi kazdé aktualizaci predkladan ke svchvaleni krajskému Gradu
b) Zatizeni bude provozovano v souladu se schvalenymi havarijnimiu plany.

55 PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

' ano

Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zafizeni hodnota IP

limit) (zdroje)




Oznaceni

Text podminky IP

podminky v IP
(ostatni Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Skladu surovin pro vyrobu PUR pény.
podminky)

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
2.3

neni relevantni

Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

Text podminky IP
Oznaceni Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Skladu zakladnich surovin pro vyrobu PUR
podminky vIP  |p&ny (pfistavba k hale H5).
(ostatni a) K Zadosti o udéleni kolaudacniho souhlasu bude predloZzen doklad o zkouskach tésnosti potrubi a
podminky) nadrzi uréenych pro skladovani a dopravu zvlast nebezpeénych a nebezpecnych latek provedenych

odborné zplsobilou osobou ve smyslu 5 39 vodniho zakona.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
2.4

neni relevantni Pfiloha ¢. 2
Oznaceni ¢asti IP
2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod
Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

neni relevantni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Vyrobni nadrze na polyol pro
podminky) \vyrobu PUR pény (hala H 10) o objemu 12 m3.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
2.5

s v

Oznaceni Casti IP

3. Odpady

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Integrovanym povolenim se udéluje souhlas k upusténi od tfidéni nebo oddéleného
(ostatni shromazdovani odpad(l kategorie ,,0“ ostatni uvedenych v tabulce:
podminky) 04 02 22 - Odpady ze zpracovanych textilnich vlaken
07 02 13 - Plastovy odpad
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
3.1.1

ano




Oznaceni Casti IP

3. Odpady

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni Podminky k nakladani s odpady uvedenymi v tabulce ¢. 6
podminky v IP a) Smésny odpad bude veden pod katalogovym cislem 07 02 13 — Plastovy odpad, kategorie ostatni
(ostatni ,0".
podminky) b) Smésny odpad zatazeny pod katalogové &islo 07 02 13 — Plastovy odpad je energeticky
Vyuzivan.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
3.2.2
ano
Oznaceni casti IP
4. Hluk
Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

a) Realizovat méreni hlukové expozice z provozu zafizeni a dokladovat tak soulad s platnymi

limity. Vysledky budou Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, UP Ceskd Lipa dany na

védomi. Prvni méreni bude provedeno v terminu nejpozdéji do 3 mésicl od nabyti pravni

moci integrovaného povoleni.

b) V ¢etnosti 1 x za 5 let a v pfipadé vyznamné zmény technologie podilejici se na mozném

navySeni hlukové expozice realizovat méfeni hluku z provozu zafizeni 11 nejblizSich chranénych
prostor a dokladovat tak soulad s platnymi limity (tj. 50 dB pro denni dobu s pfipadnym uplatnénim
korekce), tak jak stanovi % 30 zakona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sbh., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Vysledky budou dany organu ochrany
vefejného zdravi. Prvni méfeni na zadkladé zmény integrovaného povoleni (¢.j.: KULK 51732/2011)
bude provedeno do konce ¢ervna 2012.

¢) V terminu nejpozdéji do 3 mésicl od zahajeni provozu list Italpresse VIl IX a PERSICO

realizovat méreni hluku z provozu zafizeni u nejblizSich chranénych prostor a dokladovat tak

soulad s platnymi limity. Vysledky méfeni budou pfedany Krajské hygienické stanici

Libereckého kraje, tzemnimu pracovisti V Ceské Lipé.

d) V pripadé prekroceni nejvyssich pfipustnych limitd hluku u nejblizSich chranénych prostor
zpracovat harmonogram protihlukovych opatfeni. Harmonogram opatieni predloZit Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje se sidlem v Liberci, Gzemnimu pracovisti v Ceské Lipé v terminu
do 1 mésice od zjisténi prekroceni. Protihlukova opatieni realizovat dle schvadleného harmonogramu.
e) V terminu nejpozdéji do 3 mésicl od zahajeni provozu lisu Burkle ll1, linek Kiefel II, Ill a
Linky Herz Il realizovat méreni hlukové expozice z provozu zafizeni u nejblizsSich chranénych
prostor a dokladovat tak soulad s platnymi limity. Vysledky méreni budou predany Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje, Gzemnimu pracovisti v Ceské Lipé.

f) V pripadé prekroceni nejvyssich pfipustnych limith hluku u nejblizSich chranénych prostor (viz
odstavec c), zpracovat harmonogram protihlukovych opatfeni. Harmonogram predloZit Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje, Gzemnimu pracovisti v Ceské Lipé v terminu do 1 mésice od
zjisténi prekroceni. Protihlukova opatteni realizovat dle schvaleného harmonogramu. Cetnost méreni
uvedena v odstavci b) timto neni dotcena.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pftilohu

ano




Oznaceni Casti IP

5. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) S latkami skodlivymi vodam bude naklddano pouze v mistech k tomu urcenych, kterd jsou
zajiSténa proti Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.

g:::::;r:y vIP b) Veskera zafizeni, v nichZ se pouZzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné
(ostatni latky, budou v takovém technickém stavu a provozovany tak, aby bylo zabrdnéno uniku téchto
podminky) latek do pudy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami.
c) Zajistit trvalé vybaveni mist, kde bude nakladano s latkami skodlivymi vodam, asanacnimi
prostfedky.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
viz komunikace s organy
> ne havarie s ohrozenim povrchovych vod statr’n.spravy v prubeth "
havarie, reakce na havarii,
pfijata opatfeni k napravé

Oznaceni Casti IP

7. Opatfeni pro pfedchazeni havariim a omezovanim jejich pfidanych nasledku

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) Kontrolovat tésnost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostredkil pro
dopravu zavadnych latek dle © 39 odstavce 4 pismene c) zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach ve

Oznaceni pre vac : 3¢
podminky v IP znéni pozdéjSich zmén a doplnéni.

L b) Provozovat kontrolni systém pro zjistovani Uniku zavadnych latek, ktery je specifikovany v
podminky) havarijnim planu.

c) V pripadé havarie bude postupovano dle schvalenych havarijnich pland.
d) Vést zaznamy o provadénych opatienich pti zachazeni se zavadnymi latkami a tyto zaznamy
uchovavat po dobu 5 let.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na ptilohu

prabéziné

Oznaceni Casti IP

vy s

8. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béiného provozu, pfi kterych muiZe vzniknout
nebezpeci ohroZeni zZivotniho prostiedi nebo zdravi ¢clovéka

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/v | Plnéni Zdavodnéni

podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zafizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP v e . ey L v ‘

(ostatni Pti uvadéni zarizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovani poruch zafizeni dodrzovat

podminky) postupy a zasady provozni dokumentace a provoznich radd, ve kterych jsou tyto situace popsany.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
prabéiné




Oznaceni Casti IP

9. Zplsob monitorovani emisi a pfenost

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
Casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypocétena podminky

zarizeni hodnota IP

(zdroje)

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni viz obsahly text tohoto bodu rozhodnuti
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
9.1 Ovzdusi
prabézné Ptiloha ¢. 1

Oznaceni Casti IP

9. ZplUsob monitorovani emisi a pfenost

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
¢asti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoétena podminky

zafizeni hodnota IP

(zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

a) Destové vody ze stfech objektl budou odvadény separatné od vod s moznosti kontaminace
ropnymi latkami mimo odluc¢ovac ropnych latek.

b) Nebude dochazet k vypousténi chladicich vod (uzavieny okruh).

c¢) Sledovani kvality predcisténych vod z odluovacl ropnych latek bude provadéno v Cetnosti 4 x
ro¢né (v rozloZeni 1 x za % roku) za desté, ve stanovenych ukazatelich dle tab. ¢. 4 a 5 v opravnéné
laboratofi.

d) Jednotlivé ukazatele kvality vypousténé vody budou stanoveny nasledovné:

C10- C40 — uhlodiky dle €SN EN 1SO 9377-2 metodou GC-FID

NL — nerozpusténé latky dle CSN EN 872 (75 7349) ,Jakost vod — Stanoveni nerozpusténych latek —
metoda filtrace filtrem ze sklenénych vldken

e) Vzorky predcisténych vod budou odebirany na odtoku za odlucovaci ropnych latek v revizni Sachté
za odlucovacem, s volnym paprskem prepadajici vody, bez pfimési dalSich vod.

f) Vzorky budou odebirany jako prosté.

g) V pripadé zmény analytické metody specifikované ve vyroku tohoto rozhodnuti pfislusnymi TNV
(Technickd norma vodniho hospodaistvi) ¢i CSN (Ceskd technickd norma rozlidena dle vzniku
povinnosti jejich zavedeni—1S0, EN, CNI apod.) plati analytickd metoda, ktera TNV nebo €SN uvedené
ve vyroku tohoto rozhodnuti nahrazuje, pfipadné analytickd metoda

stanovena zdvaznym prdvnim predpisem ¢i rozhodnutim vodopravniho Uradu.

h) Vysledky rozbor( vzorkl za uplynuly kalendarni rok budou zaslany prislusSnému vodopravnimu
Uradu (Méstsky urad Ceska Lipa) do 31.1. nasledujiciho roku.

i) Méreni mnozstvi predcisténych vod se nevyZaduje.

j) Kontrolovat vizualné stav sorpcnich vioZzek odlucovacl ropnych latek s ¢etnosti 1x mési¢né, vidy
vsak zejména po privalovych a déle trvajicich destich. Zachycené ropné latky vcas odstranovat a
neSkodnym zplsobem likvidovat. 1x ro¢né provadét kontrolni prohlidku stavu a funkcnosti
odlucovacl ropnych latek opravnénou osobou, pficemZ o kontrolni prohlidce bude zpracovéan
protokol hodnotici provozuschopnost kazdého odlu¢ovace a navrhuijici ptipadnd servisni opatreni
(protokoly o servisni prohlidce budou 1x za rok predloZeny Povodi Ohfe, statni podnik, odboru VHP,
Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov a vodopravnimu Gradu).

k) Cistici jednotky budou provozovany dle schvalenych provoznich rada.

I) Povoleni k nakladani s vodami v ramci vodohospodaiského zabezpeceni manipulacnich a
parkovacich ploch arealu, a to k jinému nakladani s povrchovymi vodami se vydava na dobu 10 let
tedy do konce roku 2031.

9.2 Voda

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pftilohu

ano




Oznaceni casti IP

10. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31. bfezna kazdého roku podavat krajskému trfadu

v elektronické podobé zpravu o plnéni podminek integrovaného povoleni v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 288/2013 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zakona o integrované prevenci, ve
Oznaceni znéni pozdéjsich predpisi.

podminky v IP b) Kazda planovana zména provozu zatizeni, musi byt predem projednana s krajskym turadem.
(ostatni c) Neprodlené hlasit dotéenym orgdndim viechny mimoradné situace, havarie zatizeni a havarijni
podminky) Uniky znedistujicich 1atek ze zafizeni do Zivotniho prostiedi. Krajskému tiadu a Ceské inspekci
Zivotniho prosttedi, Ol Liberec do 24 hodin.

d) Provozovatel bude v zdkonnych terminech a v plné sifi plnit ohlasovaci povinnosti do
integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostfedi,
ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostredi.

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

ano

Oznaceni Casti IP

11. Opatfeni k vylouéeni rizik moZného znecistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejici ze
zafizeni po ukonéeni jeho €innosti

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky vIP |y terminu do 3 mésicii pred planovanym ukonéenim provozu (zahajenim demontaze zafizeni)
(ostatni vypracovat a predlozit krajskému tUradu plan postupu ukonceni provozu a pfipadné asanace podlozi
podminky) po ukonéeni jeho provozu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

neni relevantni

s vz

Oznaceni Casti IP

12. Dalsi podminky

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/v | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP a) Plastovy odpad z vyroby PUR pény vést dle Katalogu odpadtl pod ¢islem 07 02 13 Plastovy odpad.
(ostatni b) V ramci provozu zdroje pravidelné sefizovat stroje a technologie a zajistit fadné provozni
podminky) podminky.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pftilohu

ano

10




Oznaceni casti IP

13. Zakladni zprava

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznageni Text podminky IP
podminky v IP Integrovanym povolenim se schvaluje Zakladni zprava ze dne 7. 8. 2014 zpracovana RNDr. Karlem
(ostatni Luskem (osvédceni odborné zpUsobilosti projektovat, provddét a vyhodnocovat geologické prace v
podminky) oborech: Hydrogeologie, inZzenyrska geologie, ¢.j. 4379/630/26342/00 ze dne 21.12.2000 a Sanacni

geologie. ¢.j.: 263/630/1671/01 ze dne 1.2.200).

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
13.

neni relevantni
CASTC
NETYKA SE.

Pouzité podklady

Cislo Nazev
Protokoly o analyzach odpadnich vod 2022
Protokoly o autorizovaném méreni emisi ZZO 2022
Pfilohy
Cislo Néazev pfilohy
1 Protokoly o méfeni emisi 2022
2 Analyzy 2022

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam

11




