-

KRAJSKY URAD LIBERECKEHO KRAJE
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Uplné znéni podminek integrovaného povoleni &.j.:KULK/22657/2008 ze dne 18. biezna 2009
spolecnosti  AAH Czech s.r.o., se sidlem Nové Zakupy 528, 471 23 Zakupy, s pridélenym
IC 06192688 pro zaiizeni ,Vyroba PUR pény“, ve znéni nasledujicich zmén integrovaného
povoleni ¢.j.: KULK/21580/2009 ze dne 11. kvétna 2009, €.j.:KULK/17263/2010 ze dne 12. bfezna
2010, ¢.;.:KULK/30030/2010 ze dne 23. ¢ervna 2010, ¢.j.:KULK/69352/2010 ze dne 20. prosince
2010, ¢.j.-KULK 51732/2011 ze dne 16. listopadu 2011, ¢.j.:KULK 76772/2012 ze dne 11. ledna
2013, ¢.j.:KULK 15870/2013 ze dne 10. dubna 2013, ¢.j.: KULK 70645/2013 ze dne 30 prosince
2013, ¢.j..KULK 57891/2014 ze dne 3. listopadu 2014, ¢.j.: KULK 50498/2015 ze dne 10. srpna
2015, ¢.j.:.KULK 8317/2016 ze dne 29. ledna 2016 a ¢.j: KULK 67297/2015 ze dne 1. dubna 2016,
¢.j..KULK 52698/2016 ze dne 20. ¢ervna 2016, ¢.j: KULK 1720/2017 ze dne 9. ledna 2017,
¢.j.. KULK 92742/2018 ze dne 21. listopadu 2018, ¢.j.: KULK 67624/2019 ze dne 17. prosince
2019, ¢.j.: KULK 64641/2020 ze dne 21. zafi 2020, ¢.j.: KULK 17161/2021 ze dne 10. biezna
2021, ¢.j.: KULK 76789/2021 ze dne 1. listopadu 2021, ¢.j.: KULK 10065/2022 ze dne 7. inora
2022, ¢.j.: KULK 45460/2022 ze dne 16. ¢ervna 2022, KULK 68394/2022 ze dne 13. zafi 2022,
¢.j.. KULK 8964/2024 ze dne 1. unora 2024, ¢.j.: KULK 85952/2024 ze dne 27. listopadu 2024,
¢.j.: KULK 36193/2025 ze dne 12. ¢ervna 2025, ¢.j.: KULK 59229/2025 ze dne 6. fijna 2025

Uvedeny dokument ma pouze informativni charakter a neni zavazny. V souladu s § 19a odst.
7 zakona o integrované prevenci je rozhodné znéni vyrokovych ¢asti vydaného integrovaného

povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.

Zavazné podminky provozu zarizeni — iplné znéni

A. Umisténi zatizeni

Typ uzemni jednotky Nazev

kraj Liberecky

obec Zakupy

katastralni izemi, p.p.C. Zéakupy, 1851/2, 1851/5, 1851/15, 1851/19,
1891/1, 1891/2, 1891/3, 1891/4, 1891/5, 1891/6,
1891/7, 1891/8, 1891/9, 1891/10, 1891/11,
1891/12, 1891/18, 1892, 1893, 1894, 1895,
1851/3, 1873/1, 1873/2

B. Popis zaFizeni

Spolecnost se v aredlu Zakupech zabyva vyrobou akustickych izolaci, koberctli, pohledovych dila
pro automobilovy primysl. Soucasti vyroby je i vyroba meziprodukti — nadouvani PUR, jeho
nasledné zpracovani a zpracovani netkanych textilii. V rdmci vyrobniho procesu pak dochézi
k lisovani, ofezim, lepeni a dalSim ¢innostem spojenych s hotovym vyrobkem.

B.1 Technické a technologické jednotky dle piilohy €. 1 zdkona o integrované prevenci:

Vyroba PUR pény — kapacita 3 200 t/rok vstupnich surovin

1. Hala H9 - jedna se o dv¢ zafizeni - do valcové nadoby s michaci hlavou, kteréd je umisténa uvnitt
vypéiovaci (formy) se za neustdlého michéni nadavkuje pozadované mnozstvi POLY, poté
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ISO a nakonec se ptida grafit a katalyzator. Po dikladném promichéni téchto vSech slozek se
obsah valcové nadoby vypusti do vypénovaci bedny (formy), ve které nasledné probéhne
chemicka reakce (vypénéni). Vysledkem chemické reakce je vznik bloku polyuretanové pény.

2. Haly H4, H6 - vypénovani probiha ve specialni formé¢, kterd je umisténa v tzv. péniciho boxu.
Forma se sklada z horni a spodni ¢asti. Na spodni ¢ast formy se nejdiive vlozi ostatni materialy
potiebné k vyrobé desek. Poté se forma uzavie, pomoci specialni sméSovaci hlavy s tryskou se
do formy vstiikne pfesn¢ nadavkované mnozstvi POLY a ISO. Prob¢éhne reakce a prostor se
vyplni pénou, zaroven dojde k pevnému spojeni pény s ostatnimi materialy.

3. Hala LADEO - karusely — vyroba PUR ve formach na oto¢nych stolech. Prostor nad formami,
kde se provadi jejich CiSténi a nastiik separacniho materidlu, je u kazdého karuselu samostatné
odsavan ventilatorem. Odsavana vzdus$nina je odvadéna potrubim pies tkaninové filtry (umisténé
v misté Cisténi a nastiiku a na spolecném odsavacim potrubi) do vnéjSiho ovzdusi nad stiechou
haly.

Pénici boxy — vypéitovani PUR do forem. Prostor nad vétSinou pénicich boxi, kde se provadi
jejich ¢isténi a nastfik separacniho materidlu odsavan ventilatorem. Odsdvana vzdu$nina je
odvadéna potrubim pies tkaninové filtry do vnéjSiho ovzdusi nad stiechou haly.

B.2  Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy ¢. 1 zdkona o integrované
prevenci:

Vyroba izola¢nich desek

Rezani blokii — 2 x horizontalni fezaci stroj na hale H14 - fezani vytvarovanych blokiéi PUR pény
na jednotlivé prifezy pozadované tloustky urcené k lisovani.

Rezani pifezi - 2 x vertikalni fezaci pily na hale H14 - roziezani pfifezi PUR pény na piesny
rozmér dle pozadavkl vyroby

Lisovani

Lisovani probiha na 47 hydraulickych lisech. Lisy jsou rozdélené na kategorie:

,,velké® - lisovaci sila 500 — 1000 t

,,malé*“ — lisovaci sila 200 — 499 t.
kde se lisuji natezané ptifezy PUR pény, pfipadné jsou tvareny zvukové€ izolacni desky s obsahem
kryciho vliesu (netkané textilie zpevnéné pryskyfici a mineralni vinou) na lisovacich forméch pii
teplotach 180 — 220 °C. Formy jsou ohfivany specidlnim teplonosnym olejem cirkulujicim
v uzavieném okruhu. Olej pro vSechny lisy je ohfivan v centralnich plynovych kotelnach na halach
H1 a H13. Vzdusnina od list je vedena mimo prostor budovy, cca 10 m nad zemi a cca 2 m nad
sttechu objekti.

Linka Bary — X

Mixéry hmoty Bary-X: jedna se o vyrobu hmoty, kterd slouZi jako vstupni surovina pro nasledné
zpracovani. Vyroba probihd na mixéru hmoty — vnitini prostor mixéru je temperovany v rozmezi
150-200°C — zajisténo temperaci vnitiniho povrchu pléasté lisu pomoci termického oleje. Mixéry
jsou vybaveny odtahovym ventilatorem pro odsavani pachu a prachovych ¢astic z michaciho
prostoru — osazen cyklonovy odlucova¢ pro oddéleni prachovych cCastic a jeho zpétné vyuziti —
vysyp do michaciho prostoru mixéru. Odpadni vzduch je poté vyfukovan skrz strechu mimo objekt
vyrobni haly. Dalsi vstupni surovinou jsou recyklat (granule) a regenerat (ptifezy, odirezky).
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Vyroba netkané textilie — Vpichovaci linka

Vpichovaci ¢ast — uprava textilie vpichovanim. Vpichovani spociva v pronikani jehel do vrstvy
textilie tak, aby doslo k orientaci vlaken textilie a tim k jeji fixaci a zpevnéni. Na této Casti linky
bude provadéna tprava textilie vpichovanim (vznikne tzv. ,.felt* — nosi¢). Z hlediska materiala se
jedna se o polyesterova (PES) vldkna a polypropylenova (PP) vldkna. Podle mnozstvi materidlu
v davkovacich vznika bud’ polotovar pro dilour nebo vlies.

Cast Dilour — na této &asti linky se pomoci specialnich vpichovacich jehel na polotovaru
vyrobeném na vyrobni lince ,,Vpichovaci ¢ast™ vytvari pohledova cast koberce. Na lince dochézi
k dal$imu zhutnéni textilie mechanickym zapletem. Konecny produkt této ¢asti linky, tzv. ,dilur®,
se odvazi k dalSimu zpracovani na lince Latex.

Cést Latex — na material se nanasi smés latexu a vody, tim dochézi k fixaci materialu. SuSeni
probihd v 2 suSarnach (nepfimy ohiev, spalovani termického oleje v koteln¢ a piimy ohiev,
spalovani ZP), spaliny jsou odvadény do vnéjsiho ovzdusi. Na povrch materidlu se dale aplikuje
vrstvicka jemnych granuli PE.

Tvarovaci linky

Jedna se o tvarovani netkané textilie spolu s lepidlem a kobercii do vysledného tvaru lisovanim a
ohfevem. Po vlozeni navrstveného materidlu do tvarovaci formy dojde k jejimu uzavieni a
vytvarovani materidlu za pomoci vakua do pozadovaného tvaru. Tvarovany material je ohfivan
pomoci elektrickych topnych spiral na max. provozni teplotu 175 °C. Soucasti linky je vysekavaci
zafizeni na dokonCovani a vysekavani vytvarovanych dili a pracovni stoly na manipulaci
s vyrobky.

Vyroba dili vnitiniho odhlu¢néni

Hot melt
NanaSeni tavného lepidla na silikonizovanou f6lii s naslednym lisovanim s netkanou textilii za
vytvofeni samolepiciho sendvice.

Blue melt

Samostatna linka na nanaSeni lepidla na polotovar — po zapnuti automatizované¢ho nanéseni lepidla
na nanaSeci lince obsluha poloZi na vstupni dopravnik pfipravek podloZeny molitanem, na néj
polozi vylisovany polotovar pohledovou stranou dola.

Vyroba netkané textilie

Zakladni surovina — textilni vldkna tzv. vlies — je drcena, cupovana, vrstvena, nasledné¢ je nanesena
pryskyfice, nasledné¢ je tkanina zafezavana. Takto pfipraveny material je zaveden do prostoru pece,
kde vlivem tepla dojde ke spojeni textilnich vldken, pfipadné vytvrzeni pryskyfice. Uzavieny okruh
vzduchotechnického potrubi zajistuje v pribéhu drceni a pfipravy vliesu odsani jeho
mechanickych zbytkd s naslednou separaci v odlu¢ovacich.

WATER-JET

6 ks zafizeni pro vyfezavani dilu vodnim paprskem.
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Vysekavaci stroje

Jedna se o zafizeni urCené pro vysekavani 2D dilt (3 ks) a 3D dilt (7 ks), kdy z materialu je
vysekdvan nozi na pozadovany tvar.

Spalovaci zafizeni - kotle jsou umistény v koteln€ na hale HI, v kotelné pied halou H13 a v
koteln¢ za halou H11. Kazdy plynovy spotifebi¢ ma samostatny komin.

Spalovaci zarizeni — kotle

o Kotelna hala H1: Kotel GEKA THZ 10 S, v.c. 7524 (vyduch 005), ptikon 1,261 MW palivo
zemni plyn. Kotel Wanson TPC 1000 B, v.¢. 18092/1903 (vyduch 001), ptikon 1,3365 MW
palivo zemni plyn. Kotel Wanson TPC 1000 B, v.¢. 18092/1906 (vyduch 002), piikon 1,3365
MW, palivo zemni plyn.

e Hala HI3
o Parni kotelna u haly H13: Parni kotel Bosch UL-S
o Olejova kotelna u haly H 13 — Thermopac Wanson 1 a 2

« Hala H15 — kotel UNICAL TRIOPREX NN 730, v.&. A18U02076 (vyduch 006), ptikon 0,671 —
0,795 W

Vzduchotechnické jednotky
Hala H8: 3 x VZT s hotdkem Weishaupt, ptikon celkem 0,42 MW (3 x 140 kW)
Hala H12: 1 x VZT s hotfakem Weishaupt, ptikon celkem 0,18 MW — nevyjmenovany zdroj
5 x MANDIK MONZUN, ptikon celkem 0,122 MW — nevyjmenovany zdroj
Hala H13: 3 x VZT s horakem Weishaupt, ptikon celkem 0,54 MW (3 x 180 kW)
10 x MANDIK MONZUN, ptikon celkem 0,21 MW — nevyjmenovany zdroj
Hala H14: 4 x MANDIK MONZUN, pitikon celkem 108 kW — nevyjmenovany zdroj
ZaloZni zdroje
Tti dieselagregaty

e strojovnu SHZ s ptivodnim arealu o piikonu 245 kW
e strojovnu SHZ pro logistické centrum o ptikonu 390 kW
e zéloZni zdroj pro IT o pfikonu 80 kW

Jeden kotel

o CERTUSS UNIVERSAL 1000 o ptikonu 792 kW, ktery slouzi jako zalozni pro ptfipad vypadku
kotle Bosh na hale H13

Cirkulaéni chladici okruh

Otevieny chladici okruh: Cirkulaéni okruh se skldda z chladici véze, podzemni nddrze oteplené
vody, podzemni nadrze ochlazené vody, obéhovych cerpadel a potrubniho rozvodu vedeného v
halach. Voda z otevieného chladiciho okruhu slouzi ke chlazeni hydraulického oleje pouzivaného
k pohonu listi.

Uzavieny chladici okruh: Cirkula¢ni okruh se skldda z chladiciho zafizeni, akumula¢ni nadrze,
obehovych cerpadel a potrubniho rozvodu vedeného v halach. Voda zuzavieného chladiciho
okruhu slouZi ke chlazeni tvarovacich nastrojt (forem)

B.3 Pfimo spojené ¢innosti




- zadsobovani pitnou vodou
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- skladovéani surovin a produktt
- nakladani s odpadnimi vodami
- nakladéni s odpady

I.

V souladu s ustanovenim § 13 odst. 3 o integrované prevenci, ve vazbé na § 14 téhoz zakona,
stanovi krajsky urad zavazné podminky provozu zafizeni a s nim pfimo spojenych ¢innosti, dale
postupy a opatieni zabezpeCujici plnéni téchto podminek. V téchto podminkach jsou zahrnuty
podminky uvedené ve vyjadieni piislusného organu ochrany vefejného zdravi, které se dotykaji
z4jml chranénych podle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ veiejného zdravi ve znéni pozdéjsich

predpisi.

1. Ochrana ovzdusi a emisni limity

1.1  Integrované povoleni se vydiava k provozu nasledujicich stacionarnich zdroja
zneCiStovani ovzdusi po provedené zméné za splnéni emisnich limiti uvedenych v tabulce €. 1 a
2.
hala 7270| CZ |nazev pocet Kategorie | Vyduch M?rene
latky
H1 - 001, 1.1 001, CO 50
KOTELNA | 002 | 2 |kotel WANSONTPCI000B | 2 1) cugiw | 002 | NOx100
012 320
> [112 113 1.4 ’ CO 50
H8 013, VZT 3 321,
014 114 420 kW 329 NOx 100
vyvije¢ pary CERTUSS
UNIVERSAL 1000, zalozni 1.1 CO 50
HIT 00707 Tyotel v pripadé vipadku kotle |+ | 792kw | %7 | NOx 100
BOSH, provoz pod 500 h za rok
015 323
> [115 116 1.4 ’ CO 50
H13 016, VZT 3 324,
017 117 540 kW 375 NOx 100
KOTELNA «
113 008 8 kotel WANSON TPC 1000 B 1 » 008 CO 50
KOTELNA| 409 | 9 |kotel WANSONTPC 1500B* | 1 | 5192 | 009 | NOX
H13 MW 100/%200
KOEFI%NA 011 11 | parni kotel BOSCH 1 011
HI15 - 006 6 kotel UNICAL TRIOPREX 1 1.1 006 CO 50
LADEO NN 730 795 kW NOx 100

Tabulka ¢. 1
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Hala |ZZ0O | CZ |stroj/technologie ¢ vyduchu | Kategorie | MéFené latky
96 |Linka Bary — X 307,308 6.5 TOC 50
97 mixér €. 1 310 6.5 TOC 50, TZL 50
98 mixér ¢.2 311 6.5 TOC 50, TZL 50
HE 0 oo T mixer e3 312 65 | TOCS50,TZL 50
100 |  mixér ¢.4 313 6.5 TOC 50, TZL 50
101 ozeh 314 6.5 TOC 50, TZL 50
a3 111 47 |karusel (7033) 163 6.5 TOC 50
48 |karusel (7034) 217 6.5 TOC 50
41 |linka KONAL 128 6.5 TOC 50
H4 |107 | 102 |pénici boxy (6 ks, 7030) 132 6.5 TOC 50
105 |karusel (7032) 133 6.5 TOC 50
43 |linka HERZ 129 6.5 TOC 50
45 |linka HERZ 11 164 6.5 TOC 50
H6 |108 pénici boxy 130 6.5 TOC 50
44 | navaiovacka €. 1 317 6.5 TOC 50
navafovacka €. 2 318 6.5 TOC 50
H7 115 | 106 | Blue Melt 301 6.5 TOC 50
1 | vlies linka — chlazeni 151 6.5a3.1 TOC 50
CO 300, Nox 300,
) vlies linka — vytvrzovaci 173 NH3 50, TOC 50
pec Formaldehyd jako
VOC 20,
CO 300, Nox 300,
3 vlies linka — vytvrzovaci 174 NH3 50, TOC 50
pec Formaldehyd jako
VOC 20,
4 |vlies linka — para 175 TOC 50
6 | vlies linka — péara 180 TOC 50
CO 300, Nox 300,
7 LBT — vlies linka — 190 NH3 50, TOC 50
vytvrzovaci pec Formaldehyd jako
H8 101 VOC 20,
3 LBT—Ylies linka — 191 65231 TOC 50
chlazeni
9 |LBT vlies linka — péra 1 192 TOC 50
10 |LBT vlies linka — péra 2 193 TOC 50
11 |LBT vlies linka — péra 3 198 TOC 50
5 |vlies linka — drceni 176 TZL 150
14 196
vlies linka — drhani TZL 150
15 197
12 e s
Vl,les hn,ka} — zakladani, 194 TZL 150
13 |davkovani 195
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Hala

770

stroj/technologie

¢. vyduchu

Kategorie

Mérené latky

HO

105

17

lis Italpresse I

113

6.5

NH3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

20

lis Italpresse 111

116

6.5

NH3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

18

lis Italpresse 11

112

6.5

NH; 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

21

lis Italpresse IV

114

6.5

NH3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

22

lis Wemhoner

116

6.5

NH; 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

23

lis Wemhoner 11

127

6.5

NHj3; 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

51
52

lis Hofer IV, V

118

6.5

NH; 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

116

107

vypénovaci zafizeni
PUR 1

oznaceni

108

vypénovaci zatizeni
PUR 1

fikt.
vyduchu

6.5

6.5

TOC 50

H 10

106

24

lis Burkle 11

117

6.5

NH; 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

26

lis Cavenaghi III

120

6.5

NH;3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

27

lis Diefenbacher

121

6.5

NH3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

28

lis Italpresse V

122

6.5

NH;3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

29

lis Italpresse VI

123

6.5

NH3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

30

lis Italpresse VII

124

6.5

NH; 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

31

lis Pinette I, II

125

6.5

NH3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
VOC 20

34

lis Wemhoner 1V.

150

6.5

NH3 50, TOC 50,
Formaldehyd jako
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Hala |ZZ0O | CZ |stroj/technologie ¢ vyduchu | Kategorie | MéFené latky
VOC 20
NH;3 50, TOC 50,
33 |lis Wemhoner I1I. 149 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
35 Peg - Latex — termicky 166 6.5 TOC 50
olej
36 Pec - Latex - bo¢ni 167 6.5 TOC 50
HIT 12 — NOx 200, CO 50
37 |Pec - Latex - ZP 168 3.1a6.5 TOC 50
38 |Pec - PE prasek 169 6.5 TOC 50
39 |Pec - PE prasek 170 6.5 TOC 50
82 |linka Hollmann 222 6.5 TOC 50
23 Schleicher 2 - kontaktni 273 6.5 TOC 50
HI2 |114 pec .
’4 Ifgiﬂelcher 2 - kontaktni 294 6.5 TOC 50
85 | Schleicher 2 - infrapole 225 6.5 TOC 50
NH3 50, TOC 50,
72 | Lis Joos IV. 209 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NHj3 50, TOC 50,
77 |Lis Joos III. 208 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH3; 50, TOC 50,
70 | Lis Joos II. 207 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH3s 50, TOC 50,
68 | Lis Italpresse VIII. 205 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH3 50, TOC 50,
73 | Lis Italpresse IX. 210 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
HI3 113 NH3s 50, TOC 50,
66 |Lis Hofer I1. 303 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
il NH;3 50, TOC.SO,
Lis Hofer II1. 203 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
64 NH3 50, TOC 50,
Persico II. 201 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
65 NH; 50, TOC 50,
Persico III. 202 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH3 50, TOC 50,
74 | Italpresse X. 211 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
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Hala |ZZ0O | CZ |stroj/technologie ¢ vyduchu | Kategorie | MéFené latky
NH;3 50, TOC 50,
75 | Italpresse XI. 212 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH;3 50, TOC 50,
50 |lis Italpresse XII. 214 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH; 50, TOC 50,
76 |Joos 7 213 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH;3 50, TOC 50,
78 |Lis Joos 5 215 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
NH; 50, TOC 50,
79 | Lis Joos 6 216 6.5 Formaldehyd jako
VOC 20
86 | karusel (55060, 4030) 153 6.5 TOC 50
87 |karusel (7036) 154 6.5 TOC 50
89 |karusel (55140, 4042) 156 6.5 TOC 50
91 |karusel (55040, 4032) 158 6.5 TOC 50
9 3 x pénici boxy (55110, 159 6.5 TOC 50
109 4038)
LADEO 1 x pénici box 55113 - TOC 50
93 | . 140 6.5
pristavek
Karusel Celle (55230, 6.5 TOC 50
88 7031) 155
94 | karusel (55130) 902 6.5 TOC 50
95 | pénici box FT 3 (55117) 157 6.5 TOC 50

Tabulka ¢. 2

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Integrovanym povolenim se vydava souhlas se stavbou stfedniho zdroje znecist’ovani
ovzdusi Kotel THERMOMAT THZ 10 S.

Integrovanym povolenim se vydava souhlas se stavbou nasledujicich stfednich zdroji
zneliStovani ovzdusi: Lisy Italpresse V-VII, Pinette I a II, Diefenbacher, Linka Konal,
Linka Herz, Pénici boxy.

Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby
stacionarniho zdroje zneciSt'ovani ovzdusi (instalace lisu Wemhoner 111 a IV).

Zarizeni bude provozovano v souladu se schvalenym provoznim radem stacionarniho
zdroje znecistovani ovzdusi oznacenym jako zari 2025, ktery se za podminek tohoto
rozhodnuti schvaluje a je jeho nedilnou soucasti.

Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby
stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi (instalace lisu Italpresse VIII, IX a PERSICO).

Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby
stacionarniho zdroje zneciSt'ovani ovzdusi (instalace lisu Biirkle III, linek Kiefel IT a IIT a
Linky Herz II).
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1.8 Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke stavbé
stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdusi (lisy v hale H 13 a kotelny u haly H 13).

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

2.1 Integrovanym povolenim se vydava povoleni k nakladani svodami v ramci
vodohospodaiského zabezpeCeni manipulacnich a parkovacich ploch arealu, a to k jinému
nakladani s povrchovymi vodami — odvadéni precisténych povrchovych vod z plochy arealu
zavodu pres odluCovace ropnych latek do destové kanalizace zatsténé do vodniho toku Svitavka, a
to za podminek uvedenych v tabulce €. 4, 5 a 6.

odlucovac ropnych litek €. 1
mnozstvi /s ukazatel mg/1
6,7 Ci10-Cao 1
NL 30

nazev toku Svitavka
ID a nazev vodniho utvaru Svitavka od toku Bobersky potok po usti do Plou¢nice
povrchovych vod ID OHL 1000
¢islo hydrologického potadi 1-14-03-0470-0-00-00
ID a nazev vodniho toku IDVT 10100119 Svitavka.
obec Zakupy
katastralni izemi Zakupy

Tabulka ¢. 4

odlucovac ropnych litek GSOL 30/150

mnoZzstvi l/s ukazatel mg/1
30 Ci0-Cao 1
NL 30
nazev toku Svitavka
ID a nazev vodniho ttvaru Svitavka od toku Bobersky potok po usti do Plou¢nice
povrchovych vod ID OHL_1000
¢islo hydrologického potradi 1-14-03-0470-0-00-00
ID a nazev vodniho toku IDVT 10100119 Svitavka.
obec Zékupy
katastralni izemi Zakupy
Tabulka &. 5

odlucovac ropnych litek GSO/250-KB-0,20-100NS

mnoZzstvi l/s ukazatel mg/1
30 C 1 0'C40 1
NL 30
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nazev toku Svitavka

ID a ndzev vodniho atvaru Svitavka od toku Bobersky potok po usti do Plou¢nice
povrchovych vod ID OHL 1000

¢islo hydrologického potadi 1-14-03-0470-0-00-00

ID a nazev vodniho toku IDVT 10100119 Svitavka.

obec Zakupy

p.p-C., katastralni izemi 1891/1, Zakupy

r.km. 8,75 km
Tabulka €. 6

2.2  Integrovanym povolenim se schvaluje Plin opatreni pro pripady havarie (havarijni
plan) oznaceny jako listopad 2024.

a) Havarijni plan bude pii kazdé aktualizaci ptedkladan ke schvaleni krajskému ufadu. Zatizeni
bude provozovano v souladu se schvalenymi havarijnimi plany.

2.3  Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Skladu surovin pro vyrobu PUR
pény.

2.4  Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Skladu zikladnich surovin pro
vyrobu PUR pény (pristavba k hale H5S)

a) K zadosti o udé€leni kolauda¢niho souhlasu bude ptedlozen doklad o zkouskach tésnosti potrubi
a nadrzi urcenych pro skladovani a dopravu zvlast nebezpecnych a nebezpecnych latek
provedenych odborné¢ zptisobilou osobou ve smyslu § 39 vodniho zakona.

2.5 Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Vyrobni nadrze na polyol pro
vyrobu PUR pény (hala H 10) o objemu 12 m3.

3. Odpady
Nejsou stanoveny Zadné zvlastni podminky.

4. Hluk

a) Realizovat méteni hlukové expozice z provozu zatizeni a dokladovat tak soulad s platnymi
limity. Vysledky budou Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, UP Ceska Lipa dany na
védomi. Prvni méteni bude provedeno v terminu nejpozdéji do 3 mésici od nabyti pravni
moci integrovaného povoleni.

b) V cetnosti 1 x za 5 let a v piipadé¢ vyznamné zmény technologie podilejici se na moZzném
navysSeni hlukové expozice realizovat méteni hluku z provozu zatizeni u nejblizSich chranénych
prostor a dokladovat tak soulad s platnymi limity (tj. 50 dB pro denni dobu s piipadnym
uplatnénim korekce), tak jak stanovi § 30 zdkona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi U€inky hluku a vibraci. Vysledky budou
dany orgénu ochrany vetejného zdravi. Prvni métfeni na zédkladé¢ zmény integrovaného povoleni
(¢.j.:KULK 51732/2011) bude provedeno do konce ¢ervna 2012.

c) V terminu nejpozdéji do 3 mésici od zahdjeni provozu list Italpresse VIII, IX a PERSICO
realizovat méfeni hluku z provozu zatizeni u nejblizSich chranénych prostor a dokladovat tak
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soulad s platnymi limity. Vysledky méfeni budou ptfedany Krajské hygienické stanici
Libereckého kraje, izemnimu pracovisti v Ceské Lip¢.

V ptipad¢ prekroCeni nejvyssich piipustnych limitd hluku u nejblizSich chranénych prostor
zpracovat harmonogram protihlukovych opatfeni. Harmonogram opatfeni predlozit Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje se sidlem v Liberci, tzemnimu pracovisti v Ceské Lipé
v terminu do 1 mésice od zjisténi piekroceni. Protihlukova opatieni realizovat dle schvaleného
harmonogramu.

V terminu nejpozdéji do 3 mésicii od zahajeni provozu lisu Biirkle III, linek Kiefel II, III a
Linky Herz II realizovat méfeni hlukové expozice z provozu zatizeni u nejblizSich chranénych
prostor a dokladovat tak soulad s platnymi limity. Vysledky métfeni budou piedany Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje, izemnimu pracovisti v Ceské Lipé.

V ptipadé prekroceni nejvyssich pripustnych limitt hluku u nejblizsich chranénych prostor (viz
odstavec c)) zpracovat harmonogram protihlukovych opatieni. Harmonogram ptedlozit Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje, uzemnimu pracovisti v Ceské Lip& v terminu do 1 mésice
od zji§téni prekroeni. Protihlukové opatieni realizovat dle schvaleného harmonogramu. Cetnost
méfeni uvedena v odstavci b) timto neni dotcena.

5. Podminky zajiSt’ujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvirat a ochranu Zivotniho prostiedi

5.1

a)

b)

c)

Voda

S latkami Skodlivymi vodam bude nakladdno pouze v mistech k tomu urcenych, kterd jsou
zajisténa proti uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.

Veskera zatizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné
latky, budou v takovém technickém stavu a provozovany tak, aby bylo zabranéno uniku téchto
latek do plidy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo neZadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami.

Zajistit trvalé vybaveni mist, kde bude naklddano s latkami Skodlivymi vodam, asanacnimi
prostiedky.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Nejsou navrzeny.

7. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

a)

b)

c)

Kontrolovat té€snost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkii pro
dopravu zavadnych latek dle § 39 odstavce 4 pismene c) zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach ve
znéni pozdéjsich zmén a doplnéni.

Provozovat kontrolni systém pro zjiStovani Uniku zavadnych latek, ktery je specifikovany
v havarijnim planu.

V ptipadé€ havarie bude postupovano dle schvalenych havarijnich plant.
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d) Vést zaznamy o provadénych opatfenich ptfi zachazeni se zavadnymi latkami a tyto zdznamy
uchovavat po dobu 5 let.

8. Opatreni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béZného provozu, pri
kterych miiZe vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi ¢lovéka

Pti uvadéni zatizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstraiiovani poruch zatizeni dodrzovat
postupy a zasady provozni dokumentace a provoznich tadu, ve kterych jsou tyto situace popsany.

9. Zpiisob monitorovani emisi a pfenosi
9.1  Ovzdusi

a) Jednordzové méfeni emisi dle tabulky ¢. 1 bude u zdroji 001, 002, 005 provadéno 1 x za 3
kalendarni roky, nejdiive po uplynuti 18 mésicii od data ptfedchoziho jednorazového méteni. U
zdroju 008, 009, 011 v Cetnosti 1 x za kalendaini rok, nejdiive po uplynuti 6 mésicti od data
ptedchoziho jednordzového méfeni, oboji za normalnich stavovych podminek v suchém plynu
pfi referencnim obsahu kysliku 3%. Od méfeni emisi znecistujicich latek u zdroje 006 a 007 se
upusti a pro zjiSténi urovné znecisténi se pouZzije vypocet. Od méfeni emisi znecist'ujicich latek
u zdroji 012—017 upusti a pro zjisténi urovné znecisténi se pouzije vypocet.

b) Jednorazové méteni emisi dle tabulky ¢. 2 u zdroje 107 zatizeni 41, 108 zatizeni 44, 109 zatizeni
86-93 bude provadéno 1 x za kalendarni rok, nejdiive po uplynuti 6 mésici od data
predchoziho jednorazového méteni pii obvyklém vykonu zdroje.

Od méfeni emisi u zdroje 112 zafizeni v tabulce €. 2 se upusti a pro zjisténi trovné znecisténi se
pouzije vypocet.

Od meéteni emisi znecist'ujicich latek u zdroje 116 zatizeni 107, 108 v tabulce €. 2 se upusti a pro
zjisténi irovne znec€isténi se pouzije rovnéz vypocet.

Od méfeni emisi TOC u zafizeni 4, 6, 35, 36, 37, 38, 39, 84, 85, 94, 106, NH3 u zafizeni 17, 20,
18,21, 22,24, 34,72, 66, 65, 74, 75 se upusti a pro zjisténi trovné znecisténi se pouzije vypocet.
Jednordzové meéteni ostatnich stanovenych emisi v tabulce €. 2 bude provadéno 1 x za 3
kalendaini roky, nejdiive po uplynuti 18 mésicti od data pfedchoziho jednorazového méfeni pii
obvyklém vykonu zdrojl.

b) U hydraulického lisu OTT II dle tabulky €. 2 bude prvni métfeni provedeno v terminu do 3
mésicli od nabyti pravni moci integrovaného povoleni. (Lis OTT II odstaven v roce 2010.)

c) U hydraulickych listi Italpresse I. — IV. a Sandt II. a III. dle tabulky ¢. 2 bude prvni méfeni
provedeno nejpozdéji v roce 2010.

d) U hydraulického lisu Wemhoner dle tabulky ¢. 2 bude prvni méfeni provedeno nejpozdéji
v roce 2013.

e) Prvni méfeni kotle Wanson pii spalovani zemniho plynu bude provedeno v terminu nejpozdéji
do 3 mésict od prvniho najeti na toto palivo.
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Prvni méteni kotle THERMOMAT THZ 10S bude provedeno v terminu nejpozdéji do 3
mésict od uvedeni kotle do provozu.

Prvni méteni list Italpresse V — VII, Wemhoner II, Cavenaghi I - III, Pinette I a II, Burkle II a
Diefenbacher bude provedeno v terminu do 3 mésicti od jejich uvedeni do provozu.

Jednorazové meéteni emisi dle tabulky ¢. 3 bude provadéno 1 x za 3 kalendarni roky, ne diive
nez po uplynuti 18 meésicti od data predchoziho métfeni za normalnich stavovych podminek
ve vlhkém plynu (vztazné podminky B).

Ve lhit€¢ do 3 mésicii od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti budou na lisech Sandt I,
Wembhoner III a IV, Biirkle, SMG, Lindner, Joos, Hofer zméteny tyto znecCist'ujici latky: NHs,
chlor jako HCI, fenol, formaldehyd a na linkach Meyer a Kiefel I zméfeny VOC, aby se
potvrdily piedpoklady dané odbornym posudkem. Provoz zafizeni pii meéfeni bude pfi
maximalnim dosazitelném vykonu a pii pouziti surovin s vy$§im dopadem na zivotni prostiedi
(napf. suroviny s pryskyfici).

Prvni autorizované méfeni emisi zne€ist'ujicich latek dle tabulky €. 2 u list Italpresse VIII, IX a
PERSICO provést ve lhit¢ do 3 mésicti od jejich uvedeni do provozu. Mimo znecist'ujicich
latek uvedenych v tabulce €. 2 provést v ramci prvniho autorizované méteni u téchto list také
méteni emisi VOC vyjadienych jako TOC. Pii méfeni bude zpracovana textilie s maximalnim
obsahem pryskyfic, prvni meéfeni se provede pii jmenovitém vykonu zdroje nebo pfi
maximalnim dosazitelném vykonu technologického zatizeni zdroje. Protokol z prvniho méfeni
bude krajskému tradu ptedlozen v terminu do 1 mésice od jeho obdrzeni.

Prvni autorizované méteni emisi znecist'ujicich latek dle tabulky €. 2 u lisu Biirkle III a linek
Kiefel II, IIT a dle tabulky ¢. 3 u Linky HERZ 1I provést ve 1htit¢ do 3 mésict od jejich uvedeni
do provozu. Prvni méfeni se provadi pfi jmenovitém vykonu zdroje nebo pifi maximalnim
dosazitelném vykonu zdroje. Rozsah meéfeni pro lis Biirkle III bude stanoven na zdkladé
provedeného prvniho méfeni. Latky, jejichZ namétené hodnoty pii prvnim méfeni budou mensi
nez 1 % stanoveného limitu, nemusi jiz byt dale méteny, pokud nebude provedena surovinova
nebo technologickd zména na zafizeni.

Prvni autorizované meétfeni emisi znecistujicich latek u vyvijece pary CERTUSS Universal
SC 1000 provést ve lhité¢ do 3 mésicti od jeho uvedeni do provozu. Emisni limit pro NOx se
stanovuje ve vysi 100 mg/m®. Pokud nelze této hodnoty ztechnickych divodd dosdhnout
pouzitim nizkoemisnich hotakt, plati specificky emisni limit 200 mg/m>. Emisni limit pro CO
se stanovuje ve vysi 50 mg/m?. Namisto dal$iho periodického méfeni emisi znegistujicich latek
se pro urovné znecistovani dale pouZzije vypocet (§ 3 odst. 5 pism. a) vyhlasky ¢ 415/2012 Sb.).

m) Prvni autorizované méfeni emisi zne€ist'ujicich latek dle tabulky ¢. 2 u lisu Biirkle IV a V

provést ve lhut¢ do 3 mésici od jejich uvedeni do provozu. Prvni métfeni se provadi pii
jmenovitém vykonu zdroje nebo pii maximalnim dosazitelném vykonu zdroje. Rozsah méteni
pro lis Biirkle IV a V bude stanoven na zékladé provedeného prvniho méfeni. Latky, jejichz
naméiené hodnoty pii prvnim meéteni budou mensi nez 1 % stanoveného limitu, nemusi jiz byt
dale méteny, pokud nebude provedena surovinova nebo technologickd zména na zafizeni.

Prvni autorizované méteni emisi zneciSt'ujicich latek dle tabulky ¢. 2 v hale H 13 provést ve
lhiit¢ do 3 mésicii od uvedeni listi do provozu. Prvni méteni se provadi pfi jmenovitém vykonu
zdroje nebo pfi maximalnim dosazitelném vykonu zdroje. Rozsah méfeni pro uvedené lisy na
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hale H 13 bude stanoven na zaklad¢ provedeného prvniho méfeni. Latky, jejichz namétené
hodnoty pfi prvnim méfeni budou mensi nez 1 % stanoveného limitu, nemusi jiz byt dale
méfeny a budou zjistovany dale vypoctem, pokud nebude provedena surovinova nebo
technologicka zména na zatizeni.

Prvni autorizované méfeni emisi znecistujicich latek spalovacich zdroji v kotelnach u haly H
13 (Thermopac Wanson 1 a 2, Pirobloc, Bosch UL-S) provést ve 1htit¢ do 3 mésicti od uvedeni
do provozu.

Prvni autorizované meéteni emisi u zdroje 111 zatizeni 50, zdroje 113 zafizeni 76, 78, 79 a
zdroje 114 provést nejpozdéji do 4 mésicti po jejich prvnim uvedeni do provozu.

Autorizované méfeni emisi u zdroju 001, 002, 006 (3 % O2) a 012-017 (17 % Oz) bude
provedeno do 31. 12. 2019 a to pfi jmenovitém nebo maximalné dosazitelném vykonu.

Pokud provozovatel autorizovanymi meéfenimi na lisech prokaze, ze se formaldehyd na
pozadovanych vydusSich nevyskytuje, mize krajsky Ufad na zaklad¢ zadosti provozovatele od
stanoveni této zneciSt'ujici latky na danych vydusich upustit.

Prvni autorizované méteni emisi u zdroje 104 zatizeni 48 vyduchu 131 presunutého z haly H2
na halu H3, provést nejpozde€ji do 4 mésicti po jeho prvnim uvedeni do provozu.

Prvni jednorazové autorizované métfeni emisi u zdroje 114 zafizeni 82 vyduchu 222 (linka
Hollmann), provést nejpozdéji do 4 mésici od jeho uvedeni do provozu.

Voda

Destové vody ze stfech objektli budou odvadény separatné od vod s moznosti kontaminace
ropnymi latkami mimo odlucovac ropnych latek.

Nebude dochazet k vypousténi chladicich vod (uzavieny okruh).

Sledovani kvality pred¢isténych vod z odlucovact ropnych latek bude provadéno v Cetnosti 4 x
rocné (v rozlozeni 1 x za %4 roku) za desté, ve stanovenych ukazatelich dle tab. ¢. 4, 5 a 6
v opravnéné laboratofi.

Jednotlivé ukazatele kvality vypousténé vody budou stanoveny nasledovngé:
C10- C40— uhlovodiky dle CSN EN ISO 9377-2 metodou GC-FID

NL — nerozpusténé latky dle CSN EN 872 (75 7349) ,Jakost vod — Stanoveni nerozpusténych
latek — metoda filtrace filtrem ze sklenénych vldken*

Vzorky predcisténych vod budou odebirdny na odtoku za odlucovaci ropnych latek v revizni
Sachté za odlu€ovacem, s volnym paprskem piepadajici vody, bez ptimési dalSich vod.

Vzorky budou odebirany jako prosté.

V piipadé¢ zmény analytické metody specifikované ve vyroku tohoto rozhodnuti piislusnymi
TNV (Technicka norma vodniho hospodaistvi) ¢i CSN (Ceska technickd norma rozlisena dle
vzniku povinnosti jejich zavedeni — ISO, EN, CNI apod.) plati analytickd metoda, ktera TNV
nebo CSN uvedené ve vyroku tohoto rozhodnuti nahrazuje, pfipadné analytickd metoda
stanovena zavaznym pravnim predpisem ¢i rozhodnutim vodopravniho ufadu.
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Vysledky rozbori vzorki za uplynuly kalendaini rok budou zaslany piislusnému vodopravnimu
uiadu (Méstsky trad Ceska Lipa) do 31.1. nasledujiciho roku.

Méireni mnozstvi predcisténych vod se nevyzaduje.

Kontrolovat vizualné stav sorpcnich vlozek odlucovact ropnych latek s Cetnosti 1x mési¢né,
vzdy vSak zejména po piivalovych a déle trvajicich destich. Zachycené ropné latky vcas
odstraniovat a neSkodnym zptsobem likvidovat. 1x ro¢né provadét kontrolni prohlidku stavu a
funk¢nosti odlu¢ovact ropnych latek opravnénou osobou, pficemz o kontrolni prohlidce bude
zpracovan protokol hodnotici provozuschopnost kazdého odlucovace a navrhujici pfipadna
servisni opatfeni (protokoly o servisni prohlidce budou 1x za rok ptfedlozeny Povodi Ohfe,
statni podnik, odboru VHP, Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov a vodopravnimu ufadu).

Cistici jednotky budou provozovany dle schvalenych provoznich fadd.

Povoleni k nakladani s vodami v ramci vodohospodarského zabezpeceni manipula¢nich a
parkovacich ploch arealu, a to k jinému nakladani s povrchovymi vodami se vydava do 31.
12.2031.

Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31. biezna kazdého roku podavat krajskému ufadu
v elektronické podobé¢ zpravu o plnéni podminek integrovaného povoleni v rozsahu stanoveném
ptilohou €. 4 vyhlaSky ¢. 288/2013 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zakona o integrované
prevenci, ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Kazda planovana zména provozu zafizeni, musi byt piedem projednana s krajskym uradem.
Neprodlené hlasit dotéenym organiim vSechny mimotadné situace, havarie zafizeni a havarijni
uniky znecist'ujicich latek ze zatfizeni do Zivotniho prostfedi. Krajskému ufadu a Ceské inspekci
zivotniho prostiedi, OI Liberec do 24 hodin.

Provozovatel bude v zdkonnych terminech a v plné S§ifi plnit ohlasovaci povinnosti do
integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostiedi,

ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostiedi.

Opatieni k vylou€eni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi

¢lovéka pochazejici ze zarizeni po ukonceni jeho ¢innosti

V terminu do 3 mésicli pfed pldnovanym ukonfenim provozu (zahdjenim demontdze zatfizeni)
vypracovat a pfedlozit krajskému fadu plan postupu ukonceni provozu a ptipadné asanace podlozi
po ukonceni jeho provozu.

12 DalSi podminky

a)

b)

Plastovy odpad z vyroby PUR pény vést dle Katalogu odpadii pod cislem 07 02 13 Plastovy
odpad.

V ramci provozu zdroje pravidelné sefizovat stroje a technologie a zajistit fadné provozni
podminky.
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13. Zakladni zprava

Integrovanym povolenim se schvaluje Zakladni zprava ze dne 7. 8. 2014 zpracovand RNDr. Karlem
Luskem — osvédceni odborné zptisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v
oborech: Hydrogeologie, inzenyrska geologie, ¢.j. 4379/630/26342/00 ze dne 21.12.2000 a Sanac¢ni
geologie. €.j.: 263/630/1671/01 ze dne 1.2.2001.



