ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2025

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

v . s v , VAFO Production s.r.o.
popf. jména, a pFijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

K Bridku 94, 252 19 Chrastany
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

1CO, bylo-li pridéleno 140 30 845

DIC, bylo-li pfidéleno CZ699006660

2. Identifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Vyroba extrudovanych krmiv pro zvifata chovana v zajmovém chovu — provozovna Ciéenice

Adresa zafizeni




Cicenice, katastralni uzemi Cicenice, parc. ¢.: 1038, 1039, 1040 a 1010/6, Jihocesky kraj

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPMJHEKV102

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zakona

6.4 b)

Integrované povoleni

KUJCK 46750/2020

Zmény nebo rozsireni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

Zména provozovatele
provozovny

V roce 2025 byla zména KUJCK 22161/2025, sp.zn.: 0ZZL 11786/2025 ze dne 24.2.2025

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a pfijmeni

DMTech, s.r.o., V Uhlu 23/635, 141 00 Praha 4
Miroslav Cech

Telefon (nebo fax)

777 060 331

E-mail dmtech@dmtech.cz
Datum 28. bfezna 2026

A e
Podpis provozovatele zafrizeni nebo s (/_f"k/_, 4 - /

opravnéného zastupce provozovatele| -~

zarizeni
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CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

A Emisni limity

A.1 Ovzdusi

A.1.2. Susarny s pfimym ohfevem

Soucast vyjmenovaného stacionarniho zdroje podle ptilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist, uvedeny pod kédem ,,7.3.

Zafizeni na Upravu a zpracovani za Ucelem vyroby potravin nebo krmiv z pfevazné Zivocisnych surovin ( s vyjimkou mléka ) o celkové kapacité 50 t hotovych vyrobki
denné a vyssi“.

Jednorazové méreni bude provadéno jedenkrat za kalendarni rok, nejdfive po uplynuti 6 mésicli od data predchoziho jednorazového méreni, jinak po kazdé zméné

paliva nebo po kazdém zasahu do konstrukce nebo vybaveni stacionarniho zdroje, ktery by mohl vést ke zméné emisi a to nejpozdéji do 4 mésicl od vzniku dané
skutecnosti.

Vztazna podminka C pro emisni limit = koncentrace pfislusné latky v odpadnim plynu za obvyklych provoznich podminek.

Servis, kontrolu, udrzbu a sefizeni provoznich hodnot hofakl provozovatel zajisti podle pokynt a doporuceni vyrobce, zaznam o plnéni této povinnosti bude soucasti
provozni evidence.

A.1.2. Zavazné emisni limity pro susarny
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Oznade | Oznaceni ¢asti zafizeni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni ZdUvodnéni
ni (zdroje) latek/Ukazatel uloZzena v poctena podminky IP
:zjml L HEEIEE Protokoly autorizovanych méreni emisi :
vIP
(emisni
limit,
limit)
A.1.2. Linka ¢ 1 NO,/ mg.m?3 100 7,5 ANO PEAL 015/2025/02
Vyduch €. 01 CO/ mg.m?3 50 18,4 ANO
TZL / mg.m?3 5 1,57 ANO
A.1.2. NO,/ mg.m3 100 6,7 ANO PEAL 015/2025/01
Linka €. 2 CO / mg.m?3 50 15,9 ANO
Vyduch €. 02 TZL / mg.m?3 5 1,20 ANO
A.1.2. Linka ¢. 3 NO,/ mg.m3 100 Neni instalovana
Vyduch €. 03 CO / mg.m?3 50
TZL / mg.m?3 5

7 vz

Oznaceni casti IP

A Emisni limity
A.1 Ovzdusi
A.1.3. Chlazeni

Soucast vyjmenovaného stacionarniho zdroje podle pfilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist, uvedeny pod kédem ,,7.3.
Zafizeni na Upravu a zpracovani za Ucelem vyroby potravin nebo krmiv z prevazné Zivocisnych surovin ( s vyjimkou mléka ) o celkové projektované kapacité 50 t
hotovych vyrobkl denné a vyssi.

Jednorazové méreni bude provadéno jedenkrat za tfi kalendarni roky, nejdfive po uplynuti 18 mésic od data predchoziho jednorazového méreni, jinak po kazdé
zméné paliva nebo po kazdém zasahu do konstrukce nebo vybaveni stacionarniho zdroje, ktery by mohl vést ke zméné emisi a to nejpozdéji do 4 mésicli od vzniku
dané skutecnosti.

Vztaind podminka C pro emisni limit = koncentrace pfislusné Iatky v odpadnim plynu za obvyklych provoznich podminek.
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A.1.3. Zavazné emisni limity pro chlazeni

Oznade | Oznaceni ¢asti zafizeni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni ZdUvodnéni
ni (zdroje) latek/Ukazatel uloZzena v poctena podminky IP
:zjml L HEEIEE Protokoly autorizovanych méreni emisi :
vIP
(emisni
limit,
limit)
A.13. Chlazeni vyrobni linky TZL / mg.m?3 Zavedeno Viz. linka ¢. 1 ANO
¢.01 do vyduch 01
spolecného
vyduchu 01
A.1.3. Chlazeni vyrobni linky TZL / mg.m?3 Zavedeno Viz. linka €. 1 ANO
¢.2 do vyduch 02
spolecného
vyduchu 02
A.1.3. Chlazeni vyrobni linky TZL / mg.m?3 5 Nenainstalovano

¢.3

Pfiloha 1.1.3.
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A.2 Odpadni vody
A.2.1 Emisni limity pro primyslové odpadni vody odvéaZené z jimky TOV na COV Vodiany, piipadné jinou smluvni COV.

smluvni COV. Ukazatel Maximalni koncentrace jednotky
BSKS5 4000 mg/l
CHSKcr 8000 mg/l
NL 1000 mg/l
N-NH4 150 mg/l
Ncelk. 200 mg/l
EL extrahovatelné latky - tuky| 200 mg/l
A2 pH 5,0—9,0
Max. koncentrace: nejvyssi ptipustnd hodnota prostého bodového vzorku.
Stanoveny monitoring — viz kapitola I.
A.2.1.1 Podminka A.2.1 je platna do doby uvedeni aredlové COV do provozu. Jimka TOV v okamziku uvedeni COV do provozu jiz nebude
vyuzivana.
A.2.2 Emisni limity pro technologické a splaskové odpadni vody odvadéné na aredlovou COV.
Splaskove a pramyslove odpadni vody z COV budou vypoustény do vod povrchovych — LBP Zabiezskeho potoka z ryb, ID vodniho toku
10248495, v kraji Jihoceském, obci Cicenice (550965), v k.u. Cicenice (623482), na pozemku ¢.p. 1010/6, ¢hp. 1-08-03-0860-0-00, soutadnice
mista vypousténi dle S-JTSK x =1 143 741, y = 767 559 v nésledujicim rozsahu:
Maximalni objem vypousténych odpadnich vod:
max. 0,833 l.sec-1 prim 0,27 l.sec-1 max. 690 m3.mésic-1 max. 8 395 m3.rok-1
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
A.2.1.
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Podminka je plnéna

Cést odpadnich vod z lapaku tuk( je predavany na COV
Vodnany.

Primyslové odpadni voda byla odvadéna na vnitroarealovou
CoV, kterd byla v roce 2025 provozovana ve zkusebnim

provozu a nebyla uvedena do trvalého provozu, firmou FTT
Investments. O tomto provozu bylo firmou Hydrotech
provedeno vyhodnoceni.

V pribéhu roku 2025 bylo provedeno 12 rozborl vod na
odtoku z COV. Protokoly jsou uvedeny v ptiloze.

V roce 2025 dolo k modernizaci a zvy$eni kapacity této COV.

A3

Text podminky IP

A.3 Hluk

A.3.1 Zatizeni bude spliiovat limity nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci, v platném znéni.

Parametr: Ekvivalentni hladina akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb.

Limit: denni (06:00 — 22:00 hod)
no¢ni (22:00 — 06:00 hod)

50 dB
40 dB

A.3.1. Provozovatel provede méteni hluku nejpozdéji do 4 mésicti od uvedent tieti linky do provozu. Méfeni bude provedeno pii provozu vSech
tii linek a pii dosaZeni jmenovitého vykonu kazdé linky.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

Podminka je plnéna

Je instalovana a provozovana pouze linka ¢. 1 a €. 2
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B.1

B.2

Text podminky IP

B.1

B.2

Opatreni k vylouéeni rizik moZného znedist'ovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi
¢lovéka pochazeijicich ze zarizeni po ukonéeni jeho cinnosti.

Pfed ukoncenim provozu zafizeni provozovatel vypracuje, v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
navrh opatfeni k vylouceni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi clovéka,
ktery bude obsahovat postup pfi vypousténi médii, odpojeni od inZzenyrskych siti a postup pro cisténi,
dekontaminaci a demontaZ technologickych ¢asti, ve kterych byly pouZivany nebo skladovany
nebezpecné chemické latky a pripravky, nebezpetné odpady, pfipadné dalsi latky zavadné vodam.
Zamér ukonéit provoz zafizeni provozovatel ozndmi a spolu s navrhem opatfeni k vylouceni rizik zasle
krajskému Ufadu nejpozdéji 3 meésice pred ukoncenim provozu zarizeni.

Provozovatel je povinen ohlasit krajskému (fadu a Ceské inspekci Zivotniho prostfedi (Oblastni
inspektorat Ceské Bud&jovice) dodasné zastaveni provozu zafizeni nebo jeho casti, respektive
opétovné uvedeni do provozu, a to nejpozdéji 30 dnii pred vznikem téchto skutecnosti. Provozovatel
uvede diivody pro dodasné zastaveni provozu zafizeni a predloZi zplsob zabezpeceni zafizeni
z hlediska ochrany Zivotniho prostredi, zdravi Clovéka a zvifat. Napfiklad: zplsob likvidace zavadnych
latek, nebezpecnych, a zvlasté nebezpelnych latek (tykd se kapalin i pevnych latek). Pfi doasném
zastaveni provozu bude zarizeni uvedeno do stavu, ktery nebude predstavovat Zadné vyznamné riziko
pro lidské zdravi nebo Zivotni prostredi.

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu

Plnéno

K vySe uvedenym skute¢nostem nedoslo
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C Podminky zaji§t’'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostiredi pi‘i nakladani s odpady a s vedlejSimi Zivo¢iSnvmi produkty, opatieni ke

sledovani odpadi, které v zarizeni vznikaji

C.1.

1. Text podminky IP

Nakladani s odpady bude provadéno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodaistvi. Jednotlivé druhy odpadi zatazené
podle druhu a kategorii budou oddé¢lené soustfed’ovany, s vyjimkou odpadti uvedenych v podminkach C.2 az C.7. Nebezpecné odpady budou

soustied’ovany na ur¢eném misté v ur¢enych nadobach (viz vnitini smérnice pro nakladani s odpady) a budou oznaceny dle nebezpecnych
vlastnosti a platnymi identifikacnimi listy nebezpecnych odpadi.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Odpady jsou tfidény. Ukladany do oznacenych nadob.
Odpady jsou predavany opravnénym osobam.

Je vedena pribézna evidence odpadul a souhrnné hlaseni o
produkci odpadu je podavano systémem ISPOP.

V roce 2025 vedla pribéZznou evidenci externé spolec¢nost
DMTech, s.r.o. a ta také v zastoupeni podala hlaseni o celkové
produkci odpad(i v roce 2025.

Cc1
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2. Text podminky IP
Za dodrzeni podminek uvedenych v bodé C.3 Ize spolecné soustifed’ovat tyto odpady (odpady se stejnym zptisobem nakladdani (vyuziti nebo
c2 recyklace), které jsou vhodné pro materidlové vyuziti):
Kat. ¢islo Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové O
obaly
2001 01 Papir a lepenka 0
2001 01 01 Kompozitni a népojové 0)
kartony
Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Odpady jsou soustifedovany spolecné v oznacenych nadobach.
ANO Takto soustfedéné odpady jsou predavany opravnénym
osobam.
Text podminky IP
Cc3

Soustied’ovaci prostiedek, ve kterém budou odpady uvedené v bodu C.2 spole¢né soustied’ovany, bude oznacen ,,15 01 01 - Papirové a
lepenkové obaly.

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Soustredovaci prostfedek je oznacen ,15 01 01“ Papirové a

ANO .
lepenkové obaly
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Text podminky IP

Za dodrzeni podminek uvedenych v bodé C.5 1ze spolecné soustifed’ovat tyto odpady (odpady se stejnym zptisobem nakladdani (vyuziti nebo

c4a recyklace), které jsou vhodné pro materialové vyuziti):
Kat. ¢islo Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
1501 02 Plastové obaly O
2001 39 Plasty O
PInéni podminky IP Zdtvodnéni 0Odkaz na pfilohu
ANO Je plnéna podminka C.5. Nadoby pro spolecné
soustfed’ovani jsou oznaceny ,,15 01 02 — Plastové obaly.
Text podminky IP
CS5

Soustied’ovaci prostifedek, ve kterém budou odpady uvedené v bodu C.4 spole¢né soustied’ovany, bude oznacen ,,15 01 02 — Plastové obaly*.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Nadoby pro spolecné soustied’ovani jsou oznaceny ,,15 01
02* — Plastové obaly.

103




Text podminky IP

Za dodrzeni podminek uvedenych v bodé C.7 1ze spolecné soustifed’ ovat tyto odpady (odpady se stejnym zptisobem nakladdani (vyuziti nebo
recyklace), které jsou vhodné pro materidlové vyuziti):

C.6
Kat. Cislo Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
1501 04 Kovové odpady 0)
20 01 40 Kovy 0)
Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
Je pInéna podminka C.7.
ANO Sousttedovaci prostfedky jsou oznaceny ,,15 01 04“ — Kovové
obaly.
Text podminky IP
C.7

Soustted’ovaci prostiedek, ve kterém budou odpady uvedené v bodu C.6 spolecné soustted’ovany, bude oznacen ,,15 01 04 — Kovové obaly*.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Soustredovaci prostfedky jsou oznaceny ,, 15 01 04“ — Kovové
obaly.
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Text podminky IP

Oddé¢lené budou soustfed’ovany materialove vyuzitelné odpady zejména PET lahve, papir a lepenka, zelezo. Tyto odpady budou predany do
zafizeni urCeného pro nakladani s odpady (ptfipadné¢ obchodnikovi s odpady). Soustfed’ovaci nadoby budou oznaceny kédem odpadu, jeho
nazvem a sdélenim — urcéeno k recyklaci. Komunalni odpad nebo odpady z obalti z papiru, plastt, skla a kovii mohou byt na zaklad¢ pisemné

c.8 smlouvy s obci pfedavany do obecniho systému odpadového hospodarstvi. V takovém piipadé se odpady z oballl zatazuji jako odpovidajici
druh komunalniho odpadu. Pokud nebude provozovatel zapojen do obecniho systému odpadového hospodarstvi, pro ucely odstranéni zaradi
smés nevyuzitelnych druhtt odpadi kategorie ostatni odpad (po vytiidéni nebezpecnych a vyuzitelnych slozek z podskupiny odpadi 20 01) pod
katalogové ¢islo 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Podminka je plnéna. Materidlové vyuzitelné odpady jsou |C_1
ANO v 11 1 v . T
pfedavany do zafizeni pro nakladani s odpady.
Text podminky IP
C.9 P y

V zafizeni nebudou skladovany odpady ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,zadkon o odpadech®).

Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

Ve vyrobnim zatizeni nejsou skladovany odpady ve
ANO smyslu vyse uvedeného zadkona. Odpady jsou skladovéan y
mimo vyrobni halu, na k tomu uréenych mistech.
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Text podminky IP

Nakladani s odpady bude probihat v souladu s vnitini smérnici pro nakladani s odpady. Provozovatel do 2 mésicti od nabyti pravni moci této
.10 zmeény integrovaného povoleni €. j.: KUJCK 1339/2026 ze dne 06.01.2026 (zména IP) aktualizuje vnitini smérnici pro naklddani s odpady podle
podminek zmény IP a v souladu s pozadavky legislativy v oblasti nakladani s odpady. Ve smérnici budou popsana soustfed’ovaci mista a
soustfed’ovaci prostiedky pro jednotlivé odpady. Smérnice je internim dokumentem a krajskému ufadu se ke schvaleni nepredklada. Pii zménach
ve zpusobu naklddani s odpady provozovatel smérnici pribézné aktualizuje.

Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Nakladéani s odpady je v souladu s vnitini smérnici pro
nakladani s odpady. Tato je pravidelné aktualizovéana a
zameéstnanci jsou s ni seznamovani.
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Text podminky IP

c1 Provozovatel je povinen zajistit pii vyrobé krmiv a pro nakladani s vedlej§imi produkty Zivo¢isného pivodu (VPZP) dodrzovéni natizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 a natizeni komise (EU) ¢. 142/2011, v platném znéni.
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Provozovatel zajist'uje pti vyrobé krmiv a pro nakladani s
vedlej$imi produkty zivoc¢isného pivodu (VPZP)
ANO dodrZovani natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1069/2009 a natizeni komise (EU) ¢. 142/2011, v
platném znéni.
Text podminky IP
C.12

Odpadni kaly a sedimenty vzniklé provozem COV budou piedavany opravnénym osobam v souladu se zdkonem o odpadech.

Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Odpadni kaly a sedimenty vzniklé provozem COV Cc.1

ANO jsoupfedavany opravnénym osobam v souladu se zakonem
o odpadech.
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Podminky zajiS§tujici ochranu zdravi ¢lovéka a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, podzemnich a povrchovvch vod.

Text podminky IP

D.1 Provozovatel prokazatelné zajisti 1 x roéné $koleni svych zaméstnancti v oblasti Zivotniho prostiedi, nakladani s odpady, nakladani s VPZP,
nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami a pfipravky, latkami zdvadnymi vodam a provoznimi fady.
Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Provozovatel zajist'uje 1 x rocné Skoleni svych D_1
zaméstnancl v oblasti zivotniho prostiedi, nakladani s
odpady, nakladani s VPZP, naklddani s nebezpecnymi
ANO AT . v , ., T
chemickymi latkami a ptfipravky, laitkami zdvadnymi
vodam a provoznimi fady.
Text podminky IP
D.2

Odpadni vody z jimky TOV budou odvazeny k likvidaci minimaln¢ 1 x tydné na smluvni COV Vodiany. V piipadé, ze budou odpadni vody

vyvazeny na jinou COV, provozovatel dolozi krajskému tifadu smlouvu s provozovatelem COV nejpozdéji 7 dni od jejiho podpisu. O vyvazeni
obsahu jimky TOV provozovatel povede provozni evidenci.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Odpadni vody z jimky TOV jsou smluvné odvéazeny do COV
Vodnany spole¢nosti Rumpold-Vodnany s.r.o.

c1
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Text podminky IP

D.3 Servis, kontrolu, udrzbu a sefizeni provoznich hodnot vyrobnich technologii a spalovacich zdroji provozovatel zajisti podle pokynii a
doporuceni vyrobce. Zaznam o plnéni této povinnosti bude souc¢asti prislusné provozni evidence.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
Servis, kontrola, udrzba a sefizeni provoznich hodnot
vyrobnich technologii a spalovacich zdroji provozovatel
zajistuje podle pokynl a doporuceni vyrobce. Zaznam o
ANO plnéni této povinnosti je soucasti piislusné provozni
evidence.
Text podminky IP
Provozovatel vypracuje a v ptipadé zmén v provozu zafizeni aktualizuje mistni provozni piedpis, ve kterém vyspecifikuje, jakou teplotu ma
surovina, meziprodukt a vyrobek v kazdém technologickém celku, ve kterém se v rdmci vyrobniho procesu nachazi a pro ptipad vypadku
D.4 elektrického proudu stanovi, jakou dobu v ném muize zlstat bez vlivu na jeho dalsi nezavadnou zpracovatelnost, a po jaké dob¢ je musi z

-----

produkt, ktery jiz nebude mozno ve vyrob¢ zpracovat. V provoznim ptedpisu bude také specifikovéana technickd podminka provozu — viz bod 1.3
pism. b) integrovaného povoleni.

Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

Provozovna mé vypracovan mistni provozni piedpis pro
kazdy technologicky celek, ktery je pravidelné

ANO aktualizovdn v navaznosti na receptury. Provozovna
prochdzi pravidelnou kontrolou ze strany veterinarni
spravy .

109




Text podminky IP

D.5 VPZP, které nebyly a nebudou zpracovany ve vyrobé, budou predavany k odvozu opravnéné osobé podle zédkona €. 166/1999 Sb., o veterinarni
péci a o zmeéne nékterych souvisejicich zdkonl (veterinarni zakon), v platném znéni.
Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
VZP, které nebyly a nebudou zpracovany, jsou piedavany
k odvozu opravnéné osob¢ podle zdkona ¢. 166/1999 Sb.,
ANO o veterinarni péci a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (veterinarni zdkon), v platném znéni.
Text podminky IP
D.6

Zatizeni, které slouzi k ptedcisténi odpadnich vod, odlucovac¢ tukit MB-GT-NS 10/1000 s integrovanou, kalovou jimkou, bude provozovano v
souladu s provoznim manualem vyrobce. Provozovatel povede pro provoz odlu¢ovace tukti provozni denik.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Zatizeni, slouZzici k pred¢isténi odpadnich vod, odlu¢ovac
tukt MB-GT-NS 10/1000 s integrovanou, kalovou
jimkou, bylo provozovano v souladu s provoznim
manualem vyrobce. Provozovatel vede pro provoz
odlucovace tukti provozni denik.
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Text podminky IP

D.7 Provozovatel oznami krajskému uradu pisemné nebo elektronicky (napt. e-mailem) kazdou planovanou zménu v provozu zatizeni, ktera by
mohla mit vliv na zménu integrovaného povoleni.
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Provozovatel v ptipadé, kdy to vyzaduje plnéni vyse
ANO uvedené podminky, oznamuje elektronicky
prostfednictvim DS a e-mailu kazdou zménu.
Text podminky IP
D.8

Veskeré manipulacni plochy a mista, kde bude nakladano s latkami zdvadnymi vodam, je nutno zabezpecit a provozovat tak, aby nedoslo k
uniku téchto latek do vod povrchovych, podzemnich nebo horninového prostiedi.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Veskeré manipula¢ni plochy a mista, kde je nakladano s
latkami zdvadnymi vodam, jsou zabezpecena a bezpecné
provozovana.
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Text podminky IP

D.10 Provozovatel bude provadét revize chladicich zatfizeni minimalné 1 x rocné a bude provadét zaznamy a doplnéni chladiciho média, a také
zédznamy o jeho pfipadném uniku.
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Revize chladicich zafizeni minimaln€ 1 x ro¢n¢ jsou
ANO provadény autorizovanou osobou. Zaznamy jsou
v ,,Reviznich knihach chladicich zafizeni®.
Text podminky IP
D.11 § o _ . . ‘o .
Stavba COV bude realizovéana podle ,,DUR + DSP* , Intenzifikace COV v aredlu FTT Investmenst, s.r.0., Cicenice* zpracované firmou
Hydrotech, a.s. — odstépny zdvod CZ, TarSova 1132, 664 42 Modrice, zakazka ¢. 0054-20 z ledna 2021.
Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Stavba je realizovéna podle vyse uvedené podminky.
Text podminky IP
D.13

celém arealu zafizeni.

Provozovatel predlozi krajskému tufadu a Povodi Vltava nejpozdé€ji do 31.12.2023 technické feSeni odd€lené splaSkové a deStové kanalizace v

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Bylo ptedlozeno
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E Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostiedi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostiedi a technickou

charakteristiku zarizeni

Text podminky IP

E.1l V zatizeni bude k dispozici vhodné vybaveni k ¢isténi a dezinfekci kontejnert, nadob a dopravnich prostiedki, v nichZ jsou VPZP skladovany
nebo piepravovany. Veskeré nadoby, nadrze a vozidla pouzivana k ptepravé VPZP musi byt oc¢isténa v k tomu vyhrazeném prostoru.
Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Zatizeni plné spliiovalo znéni vySe uvedené podminky.
ANO Desinfekéni prostiedky jsou k dispozici a jsou pouzivany
presné dle vnitinich predpist.
Text podminky IP
E.2

Provozovatel prokazatelné zajisti minimalné 1 x ro¢né odborné vzdélavani obsluhy zatizeni s diirazem na dodrZovéani bezpecnostnich opatteni,
protipozarnich zasad a zasad ochrany zdravi.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Provozovatel 1 x ro¢né proskoluje odborné zptisobilou
osobou vzdélavani dle vyse uvedené podminky. O tomto
proskoleni jsou v archivu provozovatele ulozeny doklady.
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Text podminky IP

E.3 Zatizeni musi byt vybaveno zpevnénymi komunikacemi a manipula¢nimi plochami s moznosti omyvatelnosti. Provozovatel zajisti jejich
udrzbu tak, aby nedochazelo k emisim zapachu a TZL a ohrozeni podzemnich a povrchovych vod.
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Provozovna je vybavena zpevnénymi komunikacemi a
ANO manipula¢nimi plochami a provozovatel zajistuje jejich
udrzbu dle vyse uvedené podminky.
E.4 Text podminky IP
Provozovatel zabezpeci ocistu vozidel vyjizdé€jicich ze zatizeni tak, aby nebyly znecistovany vetejné komunikace.
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
Ocista vozidel je zajiSténa. Ke zneciSténi vozidel
ANO v provozovn¢ nedochazi, presto jsou vozidla pti vjezdu do
aredlu a jeho vyjezdu kontrolovana.
E.5 Text podminky IP

V zatizeni bude pravidelné na zéklad¢ uzaviené smlouvy s odbornou firmou provadéna deratizace a desinsekce.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Deratizace a desinfekce je zajiSténa. O priibéhu deratizace
jsou provadény zdznamy.
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Text podminky IP
E.6

Veskera technologicka zatizeni budou podrobovana pravidelnym kontrolam a udrzbé€ v souladu s pokyny stanovenymi vyrobcem nebo
dodavatelem zatfizeni, a to podle planu kontrol a drzby. O provedenych kontrolach a udrzbé budou provadény zaznamy do provozniho deniku.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Veskera technologicka zafizeni jsou podrobovana
pravidelnym kontroldm a udrzbé v souladu s pokyny
ANO stanovenymi vyrobcem nebo dodavatelem zafizeni, a to
podle planu kontrol a udrzby. O provedenych kontrolach a
udrzbé jsou provadény zdznamy do provozniho deniku.

F Podminky pro hospodarné vyuzZivani surovin a energie

Text podminky IP
F.1

Pribézné budou provadéna opatieni vedouci k hospodarnému vyuzivani surovin, vody a energie ve vSech prostorach zatizeni. O provedenych
opatfenich bude vedena evidence napft. zdpisem do provozniho deniku.

Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

PribéZné¢ jsou provadéna  opatfeni vedouci k
ANO hospodarnému vyuzivani surovin, vody a energie ve vSech
prostorach zatfizeni. O provedenych opatienich je vedena
evidence.
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Text podminky IP

F.2

Od data nabyti pravni moci integrovaného povoleni provozovatel zajisti 1 x mésicné sledovani specifické spotieby energie a specifické
spotfeby vody (vztazeno na 1 000 kg produkce). O vysledcich povede dokumentaci a jedenkrat rocné vysledky vyhodnoti. V piipad¢ zvySovani
spotieb energie a vody navrhne opatfeni, kterd po dohod¢ s krajskym ufadem zrealizuje.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Provozovatel sleduje prostfednictvim centralniho fidiciho
systému specifické spotieby energii a vody. Tyto data
pravidelné vyhodnocuje.

G Opatreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnvch nasledku

Text podminky IP
G.1

chemickych latek a smési.

Pracovnik nakladajici s nebezpecnymi chemickymi latkami a pfipravky musi mit trvale k dispozici bezpecnostni listy vSech pouzivanych

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Pracovnici nakladajici s nebezpecnymi chemickymi
latkami a ptipravky ma trvale k dispozici bezpecnostni
listy vSech pouzZivanych chemickych latek a smési.

Na jednotlivych pracoviStich jsou tyto informace
k dispozici.

116




Text podminky IP

G.2
Veskera zatizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji a dopravuji zdvadné latky, udrzovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo
zabranéno uniku téchto latek do podzemnich a povrchovych vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srdzkovymi vodami.
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Veskera zatizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji
ANO a dopravuji zavadné latky, jsou udrzovany v takovém stav,
aby spliovala vyse uvedenou podminku.
Text podminky IP
G.3

Chemické latky a smési, které maji nebezpecnou vlastnost ziravost nebo jsou toxické, budou skladovany tak, aby bylo zabranéno jejich uniku
nebo vzdjemnému smiseni (sklady téchto latek budou uzavieny a vybaveny samostatnymi zadchytnymi jimkami tak, aby pfipravky na bazi
kyselin a zasad nebyly skladovany spolecn¢).

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Chemickeé latky a smési, které maji nebezpecnou vlastnost
ziravost nebo jsou toxické, jsou skladovany dle
chemického zékona tak, aby bylo zabranéno jejich tniku
nebo vzijemnému smiseni. Sklady téchto latek jsou
uzavieny a vybaveny samostatnymi zachytnymi jimkami.
Ptipravky na bazi kyselin a zasad nejsou skladovany
spole¢né.
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H. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béZného

provozu

Text podminky IP

Provozovatel bude piedchazet vyskytu havarii. Krajskému tfadu a Ceské inspekei Zivotniho prostiedi (Ceské inspekce Zivotniho prostiedi,
H.1 oblastni inspektorat Ceské Budéjovice) bude neprodlené (do 24 hodin) hlasit vSechny mimotadné udalosti, havarie zafizeni a havarijni tniky

znecist'ujicich latek ze zatizeni do zivotniho prostiedi, které maji zavazny dopad na zZivotni prostredi.

Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu

ANO Mimoftadné udalosti, havarie a havarijni Gnik se zdvaznym

dopadem na Zivotni prostfedi v roce 2025 nenastaly.

H.2 Text podminky IP

Kazd4 havérie, na niz se nevztahuje podminka H.1, bude ohlaSena také krajskému turadu do 2 pracovnich dnt.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Havarie v roce 2025 nenastala
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H.3

Text podminky IP

Vsechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provozni evidenci zafizeni s uvedenim:

mista havarie,

casového udaje o vzniku a dobé trvani havarie,

druhu a mnozstvi emisi znec€iStujicich latek po dobu havarie, v ptipad¢ jejich vzniku

informovanych instituci a osob,
data a zptsobu provedeného feSeni dané havarie,

- ptijatych konkrétnich opatieni k zamezeni vzniku dalSich havarii.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Havarie v roce 2025 nenastala

H.4

Text podminky IP

Pti zachdzeni s latkami zdvadnymi vodam (déle ,,zavadné latky*) a pii havarii spojené s inikem zadvadnych

latek bude provozovatel postupovat podle schvaleného “ Planu opatieni pro ptipad havarijniho ohroZzeni nebo zhorSeni jakosti vod latkami
zdvadnymi vodam v provozovné spolecnosti VAFO Production, s.r.0.“ (havarijni plan), ktery byl schvalen postupem v fizeni o vydani zmény
integrovaného povoleni €. j.: KUICK 22161/2025, sp. zn.: OZZL 11786/2025/maji SS ze dne 24.02.2025, ve znéni zmén potvrzenych krajskym

uradem.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Havarie v roce 2025 nenastala
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H.4.1

Text podminky IP

Provozovatel ma za povinnost aktualizovat havarijni plan pti kazdé zméné v provozu zatizeni, ktera mtize ovlivnit ti¢innost a pouzitelnost
havarijniho planu, a to ve lhaté dle platnych pravnich predpisa.

Pokud bude havarijni plan provozovatelem aktualizovan, piedlozi provozovatel krajskému tfadu aktualizované znéni ( zaslané z datové
schranky provozovatele: v elektronické formé (formatu pdf, jako jediny soubor se vSemi piilohami) a dale — s ptfipojenym elektronickym
podpisem nebo s uvedenim jména osoby, ktera ma opravnéni podpisu, piipadné také s dovétkem v.r. nebo m.p.) do 7 dnt od provedeni
aktualizace.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO V roce 2025 nebyl havarijni plan aktualizovan.

H.4.2

Text podminky IP

Provozovatel zajisti aktualizaci havarijniho planu, véetné vyjadreni Povodi Vltava s.p., v souladu s vyhlaskou ¢. 450/2005 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, v souladu se zménami v provozu zafizeni v zachazeni se zdvadnymi latkami a v souladu s vyjadienim Povodi Vltava s.p.
¢.j. PVL-77832/2024/140 ze dne 25.11.2024. Do kontakti uvedenych v havarijnim planu pro hlédseni havarii navic doplni telefonicky kontakt na
odbor Zivotniho prosttedi M&U Pisek.

Provozovatel predlozi aktualizovany havarijni plan krajskému tfadu:

aslany z datové schranky provozovatele: v elektronické formé (formatu pdf, jako jediny soubor se vSemi pfilohami) a dale — s pfipojenym
elektronickym podpisem nebo s uvedenim jména osoby, kterd mé opravnéni podpisu, piipadné také s dovétkem v.r. nebo m.p.

Lhuita pro ptedlozeni spravci vodniho toku: nejpozdéji 30 dni pred ukonéenim zkusebniho provozu COV.
Lhiita pro predlozeni krajskému uradu: do 10 dnti od obdrZeni vyjadieni PVL.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Zkusebni provoz COV nebyl v roce 2025 ukon&en. V roce
ANO 2026, po ukonceni zkusebniho provozu, bude v fadné

lhaité havarijni plan, dle vySe uvedené podminky, podan.
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H.5

Text podminky IP

Pti vypadku elektrické energie trvajicim déle nez 6 hodin dojde k odvozu surovin z mrazirny a chladirny na smluvné zajisténé misto.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Pti vypadku elektrické energie trvajicim déle nez 6 hodin
provozovna je pfipravena zajistit k odvozu surovin z
mrazirny a chladirny na smluvné zajisténé misto.
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I. _Zpiisob monitorovani emisi
Text podminky IP
Mistem odbéru vzorki je jimka TOV.
Parametry a Cetnost méfeni odpadnich | Cetnost méfeni béhem provozu
1.1.1. vod odvazenych ze zafizeni, Cetnost
1.1.2. odvozu Parametr
pH, BSKS5, CHSKCr, NL, N-NH4, 4 x rocné
Ncelk., (1 x za ctvrtleti)
EL extrahovatelné - tuky, RAS
Odpadni vody budou odvéazeny z jimky TOV na COV Vodiany (p¥ipadng jinou smluvni COV) s &etnosti min. 1 x za tyden.
Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
Odpadni vody jsou odvazeny z jimky TOV na COV c_1
ANO Vodiany spole¢nosti Rumpold . Vodiany s.r.o.
Text podminky IP
1.1.3 Typ vzorku, metoda a podminky méreni, autorizace:

Vodnany ¢ini 10 mas/den.

Vzorek bodovy prosty. Odbér a analyza vzork( bude provadéna prostrednictvim akreditované laboratore, nebo s osvédéenim o spravné cinnosti 5
laboratore dle ASLAB, pfipadné provozovatelem COV, na kterou jsou odpadni vody odvazeny. Maximalni mnozstvi odvezenych odpadnich vod na COV

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Vzorky jsou odebirany akreditovanou laboratofi, Maximalni
mnozstvi odvozu je sledovano.
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Text podminky IP

Zpisob, forma a termin ptedavani vysledki méteni vypousténych (odvazenych) odpadnich vod:
Vyhodnoceni bude provedeno tabelarn€. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty:
vSechny naméfené hodnoty znecisténi v jednotlivych ukazatelich,

1.1.4
stanovené emisni limity,
objem odvezenych odpadnich vod za dany tyden,
objem odvezenych odpadnich vod za dany mésic,
objem odvezenych odpadnich vod za kalendaini rok.
Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
Vyhodnoceni probiha v souladu s vySe popsanou
ANO .
podminkou.
1.1.5 Text podminky IP

Protokoly z méteni emisi a rozborii vod budou archivovany minimélné po dobu 5 let.

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO Protokoly jsou archivovany v souladu s podminkou.
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Text podminky IP

Vodni pracky

Radné provozovani vodnich pragek bude provozovatelem doloZitelné na zakladé zapisti v provoznich denicich vodnich pragek, ve kterych bude
kazdy den zaznamenana potieba praci vody tak, aby bylo ze zaznam zjistitelné, jaky objem praci vody byl pouzit, ve které pracce, kdy byl jeji
ubytek a jakym mnozstvim doplnén a kdy byla praci voda zcela vyménéna:

- pro zaznamenavani spotteby vody provozovatel instaluje samostatny vodomér na ptivod do kazdé vodni pracky,

- vyménu praci vody bude provozovatel provadét 1 x tydné; v pritbéhu provozovani vodnich pracek si provozovatel miize zvolit parametr, na

zéklad¢ kterého, bude sledovat miru jejiho ,,vyCerpani* (tedy nutnost celkové vymeény) a po vyhodnoceni vysledkt mize krajskému tradu
navrhnout odiivodnénou zménu periodicity.

Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu

Provozovani vodnich pracek je monitorovano. Zaznamy
ANO jsou archivovany, dopliiovani a vyména vody je
monitorovana.

Text podminky IP

Monitoring kvality ovzdusi
a) Stanoven v bodech ,,A.1.2 SuSarny s pfimym ohfevem* a ,,A.1.3 Chlazeni®.
b) Technicka podminka provozu zatizeni

Provozovatel ma za povinnost za ti€elem predchazeni vzniku emisi znecist'ujicich latek obtéZzujicich zdpachem a emisi TZL jimat odpadni plyn
v misté vzniku a odvadét do zatizeni ke sniZzovani emisi, zajistit technicko-organizacni opatieni ke sniZeni emisi, napt. suroviny, ev. vyrobni
odpad skladovat v uzavienych zasobnicich, ptipadné prostory chladit, vyrobni linku provozovat pouze se zaroven spusténymi vodnimi
prackami, pravidelné¢ obméenovat praci vodu, dodrzovat provozni podminky.

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
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ANO

Provozovatel za tcelem predchazeni vzniku emisi
znecistujicich latek obtézujicich zapachem a emisi TZL
jima odpadni plyn v misté vzniku a odvadi do zatfizeni ke
snizovani emisi, zajistil technicko-organizacni opatieni ke
snizeni emisi. Vyrobni linku provozuje pouze se zaroven
spusténymi vodnimi prackami, pravidelné obménuje praci
vodu a dodrzuje provozni podminky.

Emise z vyrobnich linek jsou pravideln¢ meteny
autorizovanou skupinou. Protokoly z méfeni jsou
predavany na CIZP OI Ceské Budgjovice.
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Text podminky IP

Monitoring odpadnich vod vypousténych z COV do vod povrchovych — LBP Zéabiezského potoka z ryb, ID vodniho toku 10248495 (vodni tok):
a) Parametry a &etnost méfeni : Parametr| Cetnost

CHSKecr, BSKs, NL, Pcek., N-NHa+, Ncek, EL, | 12 x ro¢né (1x za mésic)
pH

b) Typ vzorku: A - dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzork( stejného objemu v intervalu 15 minut.

c) Misto odbéru: Sachta S6 - na vytoku z COV do vodniho toku

d) Méfeni objemu: Indukéni pritokomér. MnoZstvi vypousténé odpadni vody bude méfeno méfidlem, které je stanovenym méridlem dle zakona
¢.505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpist.

e) ZpUsob provadéni rozborl vypousténych odpadnich vod:

Odbér vzorku a rozbory vypousténych odpadnich vod budou zajistovat dle § 38 odst. 6 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vodni zakon*) jen odborné zplsobilé osoby opravnéné k podnikani (opravnéné laboratore).

f) Zplsob vyhodnoceni vysledki rozbor( jednotlivych ukazatell znecisténi a vysledkl objemu vypousténych odpadnich vod a zjiSténého mnozstvi
vypousténych znecistujicich latek pro uc¢ely evidence a kontroly:

Vyhodnoceni bude provedeno tabelarné. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: vSechny namérené hodnoty znecisténi v jednotlivych ukazatelich,
stanovené emisni limity, povoleny objem vypousténych odpadnich vod za stanovena obdobi, objem vypousténych odpadnich vod v kazdém mésici a za
kalendarni rok.

g) Zplsob, Getnost a termin predavani vysledk( méreni:

Vysledky méreni budou predany vodopravnimu ufadu (krajsky urad), pfisluSnému spravci povodi (Povodi Vitavy, statni podnik, zavod Horni Vitava) a
povéfenému odbornému subjektu (Vyzkumnému ustavu vodohospodéarskému T.G. Masaryka, Cesky hydrometeorologicky Ustav) prostfednictvim
integrovaného systému pInéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi nebo datové schranky ministerstva uréené k plnéni ohlasovacich
povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi podle zakona ¢. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znecistovani zivotniho prostredi a integrovaném systému
pInéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a 0 zméné nékterych zakonu.

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Monitoring byl v roce 2025 provadén. Vysledky byly predany | 4

NE vodopravnimu Gfadu. Protokoly jsou v pfiloze. COV je ve
zkusebnim provozu.
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w

J Opatreni k minimalizaci dalkového premistovani zneciSténi a k zajiSténi vvsoké irovné ochrany zivotniho prostiedi jako celku

Text podminky IP

Nejsou stanovena.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

K Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat krajskému uradu vysledky monitorovani a dalsi

pozadované udaje, které uradu umozni kontrolu podminek integrovaného povoleni

K.1

Text podminky IP

Krajskému ufadu budou do 31.3. nasledujiciho roku predavany formou zpravy vysledky monitoringu a plnéni podminek integrovaného
povoleni, v€etné komentare a vyhodnoceni, za pfedchazejici rok v elektronické podobé dle platné legislativy.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Vyro¢ni zprava za rok 2025 je zpracovana a bude podana
prostiednictvim DS na KU Jihoceského kraje.
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L Postupy a pozadavky na pravidelnou udrzbu zarizeni a postupy k zabranéni emisim do piady a podzemnich vod a zpiusoby monitorovani pudy a
podzemnich vod v souvislosti s prrislu§nymi nebezpeénymi latkami, které se mohou na daném misté vyskytovat, a s ohledem na moznost znecisténi
pudy a podzemnich vod v misté zarizeni

Text podminky IP
L.1

Veskera technologicka zatizeni budou podrobovéna pravidelnym kontrolam a udrzbé¢ v souladu s pokyny stanovenymi vyrobcem nebo
dodavatelem zatizeni, a to podle planu kontrol a drzby. O provedenych kontrolach a udrzbé budou provadény zdznamy do provozniho deniku.

Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

Veskera technologicka zafizeni jsou podrobovéana
pravidelnym kontroldm a udrzbé v souladu s pokyny
ANO stanovenymi vyrobcem nebo dodavatelem zafizeni, a to
podle planu kontrol a udrzby. O provedenych kontrolach a
udrzb¢ jsou provadény zdznamy do provozniho deniku.

M Podminky pro posouzeni dodrZovani emisnich limita (odkazy na jiné pravni predpisy) — nejsou stanoveny.
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