ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENIi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2022

Vysvétlivky
* Rok - uveést prislusny rok, za ktery je zprava o plnéni podminek integrovaného povoleni (IP) podavana.

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, Zemédélské druzstvo se sidlem v Rosovicich

popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly Provozovna Hiubos, ¢.p. 172, PSC 262 22

pobyt
Y , dtto
Adresa pro doru€ovani pisemnosti (pokud
se liSi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)
IGO0, bylo-li pfidéleno 00108341

DIC, bylo-li pridéleno




2. Identifikace zarizeni

Nazev zafizeni Zavod na vyrobu jateénych prasat v Hlubosi

Adresa zafizeni €p. 172, 262 22 Hlubos

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJZT3L

Kategorie ¢innosti/€innosti podle pfilohy € 1 zakona

6.6 b) ZaFizeni intenzivniho chovu dribeZe nebo prasat majici prostor pro vice nez 2 000 kusU prasat na porazku (nad 30 kg), nebo
6. 6 c) Zarfizeni intenzivniho chovu dribeZe nebo prasat majici prostor pro vice nez 750 kusl prasnic.

Integrované povoleni

Cislo jednaci: 64 600/2006/KUSK, OZP/Oh Spisovéa znatka: SZ_64 600/2006/KUSK/16 ze dne 29.11.2006, ve znéni zmény KrU &.j.
080828/2013/KUSK OZP/Dvk ze dne 5.5.2014, 3. Zména 025969/2018/KUSK OZP/Pav, ze dne 21.9.2018

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaéeni zmény Zména kategorie kotelny LTO z nahradniho zdroje na vyjmenovany zdroj.
Zména Rozhodnuti IP Beze zmény
Vysvétlivky

Identifikace zarizeni (PID) v informacénim systému integrované prevence Ministerstva Zivotniho prostredi - uvést udaj, ktery se zobrazuje u kazdého
dokumentu k pfedmétnému zafizeni v poli "identifikator zafizeni" ve formatu 12mistného kédu z velkych pismen a Cisel.

Integrované povoleni - uvést Cislo jednaci integrovaného povoleni, nabyti pravni moci a zmény do roku, za ktery je podavana zprava.

Zmény nebo rozSifeni zafizeni - uvadi se pfehled vSech zmén, které se uskutecnily v zafizeni v roce, za ktery je podavana zprava o plnéni podminek IP.
Oznaceni zmény - uvést nazev a identifikaci zmény (tj. ¢islo jednaci zmény a nabyti pravni moci zmény)

Popis zmény - uvést popis jednotlivych uvedenych zmén.



3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, | Ing. Leo Beran - LABER
jméno, popf. jména, a pfijmeni

Telefon (nebo fax) +420 602 280 409
E-mail info@laber.cz
Datum 22.3.2023

Podpis provozovatele zafizeni
nebo opravnéného zastupce
provozovatele zafizeni

Vysvétlivky
- Uvést obchodni firmu nebo nazev anebo titul, jméno, prijmeni a kontaktni udaje zpracovatele zpravy, pokud se li§i od provozovatele zarizeni.
Datum zpracovani - uvést datum, kdy byla zprava zpracovana.
Opravnénym zastupcem provozovatele zafizeni se rozumi osoba, ktera je opravnéna predloZit zpravu na zakladé piné moci udélené provozovatelem

zafizeni.

Pripojit podpis pravozovatele zarizeni, pripadné zastupce provozovatele zarizeni opravnéného predlozit zpravu na zakladé plné moci. Pokud je
provozovatel zafizeni nebo opravnény zastupce provozovatele zafizeni pravnickou osobou, jedna se 0 podpis fyzické osoby opravnéné podepsat
zZpravu zo provozovatele zafizeni respektive opravnéného zastupce provozovatele zarizeni.



CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLEN:i

Podminky integrovaného povoleni
Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP Emisni limity, A.1. Ovzdusi

Oznaceni Oznaceni P

podminky vIP | gsti Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | p o« N

R A , uloZena v vypoctena p Zdavodnéni

(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel P hod podminky IP

limit) (zdroje) odnota
Oznaéeni Text podminky IP

podminky VIP  [p 4 4 chov prasat - provozovatel je povinen se Fidit schvalenym Provoznim Fadem a jeho pilohami, ktery je nedilnou souasti tohoto
(ostatni podminky)|. ., hodnuti.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Ano

Oznaéeni ¢asti IP A. Emisni limity, A.1. Ovzdusi

Oznaceni Oznaceni T

podminky v IP casti Latka/Skupina Hognot’a Namevrena’l PInéni , -

s N N ulozena v vypoctena . Zduvodnéni
(emisni limit, zarizeni latek/Ukazatel IP hodnot podminky IP
limit) (zdroje) odnota
3 Emise byly zjistény vypoétem a AM. Bylo
A2, Kotelna ELTO NOx 200 mg/m 195 Ano podéno hlageni F_OVZD_SPE do systému
co 80 mg/m 11
ISPOP.

Oznaéeni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni podminky) Monitoring: zdroj byl provozovan jako zalozni, ale v poslednich dvou letech byl roéni ,,najezd“ vice nez 300 hodin, tudiz bylo provedeno|

autorizované méreni a bude pozadano o zménu rozhodnuti IP. Emise jsou zjiStovany vypoctem na zakladé vysledki AM.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

\Vzhledem k avizovanému slouceni/ zméné provozovatele bude Protokol z AM fa Ekologické

Podminka je plnéna castecne. podana zadost o zménu povoleni IP — prevedeni NZ na bézny ZZ0O. | centrum s.r.o., dne 22.11.2022




Oznaceni casti IP

A. Emisni limity, A.1. Ovzdusi

Oznaceni Oznaceni T
podminky v IP casti Latka/Skupina Hognot’a Namevrena’l PInéni , -
s N N ulozena v vypoctena . Zduvodnéni
(emisni limit, zarizeni latek/Ukazatel podminky IP
- . IP hodnota
limit) (zdroje)
A1.4.
Text podminky IP
Zavazné emisni faktory, vztahujici se k ustajeni, pro emise amoniaku z chovu prasat. S ucinnosti od nabiti pravni moci rozhodnuti o 4.
zméné integrovaného povoleni ¢.j. 067463/2021/KUSK OZP/MB budou dodrzovany nésledujici emisni faktory:
Kategorie zvirat Emisni faktor pro vypocet emisi amoniaku - staj
[kg.ks-1.rok-1]
Selata - odstavéata 0,53
P yk 2,
Oznageni rasata na vykrm 6
po<:21tlnr:'ky \tlirl:ink Plemenné prasnice véetné selat 5,6
(os po y) Prasnice k pripusténi a brezi prasnice 2,7

amoniaku).”

Provozovatel, v intervalu 1x roéné, provede vypocet emisi amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva zZivotniho prostredi, odboru
ochrany ovzdusi, ,,k zafazovani chovili hospodarskych zvirat podle zakona €. 201/2012 Sbh., o ochrané ovzdusi, k vypoétu emisi
znecist'ujicich latek z téchto stacionarnich zdrojli a k seznamu technologii snizujicich emise z téchto stacionarnich zdroju*.
Provozovatel ve vypoctu uvede, jaké snizujici technologie byly pro dosazeni emisnich faktor( pro vypocet emisi amoniaku pouzity. Za
relevantni snizujici technologie budou uznany pouze ty, které jsou zverejnény ve vySe uvedeném Metodickém pokynu nebo na
internetovych strankach Vyzkumného ustavu zemédélské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz /publikace a vysledky/snizovani emisi

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

Podminka je plnéna.

Prilozen vypocet amoniaku.

Viz pfiloha €. 2

Oznaceni ¢asti IP

A. Emisni limity voda,

A.2. Voda - odbér vody




Oznaceni Oznaceni Hodnota Namérena/

pod_mlr’nk_y v P ca§t| . L’a\ tka/Skupina uloZzena v vypoctena PInen! Zdavodnéni
(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel IP hod podminky IP

limit) (zdroje) odnota

A.2.1.

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP A.2.1 Mnozstvi odebirané podzemni vody bude méieno celkové (ze vSech vyuzivanych studni) na vodoméru umisténém na
(ostatni podminky) hlavnim pfivodnim potrubi v arealu. Objem odebirané vody bude zji§t'ovan v ¢etnosti a o odebiraném mnoZstvi podle §§ 2 a 3 vyhl. MZe
€. 20/2002 Sb. o zpGsobu a ¢etnosti méfeni mnozstvi a jakosti vody.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Celkové povolené mnozstvi k odbéru je 72 tis. m°®/rok.

Podminka je plnéna Hlaseni o odbéru podzemnich vod bylo podano.

Oznaceni ¢asti IP A. Emisni limity, A.2. Voda
Oznaceni Oznaceni i
podminky vIP | &sti Latka/Skupina nggr?;av ya“;i’t‘;?]:’ PInéni Zdivodnéni
(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel | o h‘[)f‘mota podminky IP
limit) (zdroje)
K1 Qmax. = 1,4 |.s-1, |Qrok = 44 150 m3
K2 Qmax. =0,1l.s-1, |Qrok =3 150 m3 31010 m3/za
A2.2. K3 Qmax. = 0,6 I.s-1, [Qrok = 18 900 M3 |obdobi 2021 Ano
K4 Qmax. = 1,4 |.s-1, |Qrok = 6 300 m3
Oznaceni Text podminky IP
podminky vIP a5 5 Odbér podzemnich vod z viastnich zdroj - 4 kopanych studni K 1 az K 4, umisténych mimo areal v k. 4. Hlubo$ na stp. &. 428 a 510
(ostatni podminky) e rpanych do 2 vodojemii s napojenim na viastni vodovodni fad se stanovuje v limitech pro jednotlivé studny:
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Podminka je plnéna Hlaseni o odbéru a poplatkové hlaseni odeslano do ISPOP 1/2023 V systému ISPOP.

Oznaceni ¢asti IP A. Emisni limity, A.4. Hluk




Oznaceni Oznaceni Hodnota Namérena/
pod_mlr’nk_y v P ca§t| . L’a\ tka/Skupina uloZzena v vypoctena PInen! Zdavodnéni
(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel IP hodnot podminky IP
limit) (zdroje) odnota
LAeq pro denni
dobu max. 50 dB
A4 Ano.
LAeq pro no¢ni| 40 dB
dobu max.
Text podminky IP
Oznaceni
podminky vIP I oy 670vatel

(ostatni podminky)

bude dodrzovat hygienicky limit hluku na hranici chranéného venkovniho

prostoru nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Podminka je plnéna

Nebyl zaznamenan zadny podnét od vefejnosti.

Oznaceni ¢asti IP

A. Opatieni k vylou€eni rizik mozného znecist'ovani zivotniho prostiedi a ohrozovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

¢innosti, pokud k takovému riziku ¢i ohrozeni zdravi ¢clovéka muize dojit:
Oznaceni Oznaceni Hodnota Naméfena/
podminky v IP casti Latka/Skupina . e Plnéni X -
C . N ulozena v vypoctena . Zdavodnéni
(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel IP hodnota podminky IP
limit) (zdroje)
Text podminky IP
V pripadé trvalého odstaveni zafizeni z provozu provést nasledujici opatieni:
B.1 Zajistit vyskladnéni vSech prasat.
B.2 Zaijistit odvoz vSech uskladnénych veterinarnich a biologickych pfipravkl, chemickych latek a odpadu a pfedat je protokolarné
Oznacéeni opravnéné firmé ke spotfebé nebo k odstranéni. Pfi odvozu vénovat zvySenou pozornost manipulaci s témito latkami, aby nedoSlo k ohrozZeni
podminky v IP zdravi Clovéka ani zneCisténi zivotniho prostredi.

(ostatni podminky)

B.3 Provést diikladnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci celého odstaveného zafizeni odbornou firmou, majici k této €innosti fadné opravnéni.
B.4 Provozovatel je povinen zajistit posouzeni stavu znecisténi pddy a podzemnich vod nebezpecnymi latkami pouzivanymi, vyrabénymi nebo
vypousténymi danym zafizenim a jeho porovnani se schvélenou Zakladni zprévou zpracovanou pro zafizeni Zavod na vyrobu jateCnich prasat se
sidlem v Hlubosi, provozované spoleénosti Zemédélské druZstvo se sidlem v Rosovicich.

B.5 Provozovatel zafizeni je povinen uvést misto provozu zafizeni do stavu, ktery nebude pfedstavovat Zadné vyznamné riziko pro lidské zdravi
nebo zivotni prostfedi. Pokud zafizeni oproti stavu uvedenému v zakladni zpravé zplsobi vyznamné znecisténi pldy nebo podzemnich vod




nebezpednymi latkami, u€ini provozovatel zafizeni kroky nezbytné k odstranéni znecisténi tak, aby bylo dané misto uvedeno do stavu popsaného
v Zakladni zpravé zpracované pro zafizeni Zavod na vyrobu jateénich prasat se sidlem v HluboSi, provozované spole¢nosti Zemédeélské druzstvo
se sidlem v Rosovicich.

B1, B2 a B3.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Podminka neni plnéna Zafizeni nebylo odstaveno.

Oznaceni casti IP

Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a zZivotniho prostredi pfi nakladani s odpady:

Oznaceni Oznaceni T
podminky vIP | &sti LatkalSkupina | o9t ya";i’;'l‘fa’ PInéni S divodnéni
(emisni limit, zarizeni latek/Ukazatel IP hzznota podminky IP
limit) (zdroje)
Text podminky IP
C.1 Provozovatel bude nakladat s nebezpeénymi odpady, které vznikaji nebo mohou vznikat v povolovaném zafizeni.
C.2 Provozovatel bude odpady do¢asné shromazdovat v shromazdovacich prostfedcich uréenych pro kazdy druh odpadu, odolnych v i
Oznacéeni chemickym vlivim a zabezpecujicich uloZeny odpad proti znehodnoceni, zneuziti, odcizeni a smichani s jinymi druhy odpadu nebo Gnikim, které
podminky v IP by mohly ohrozit zdravi ¢lovéka nebo Zivotni prostfedi a odpovidajicich druhu odpadu (atest, osvédceni). Odpady budou ukladany do prostfedkd al

(ostatni podminky)

uloZzeny na misté k tomu ur¢eném do doby pfevzeti opravnénou osobou.
C.3 Provozovatel vSechna mista ur¢ena slouzici ke shromazdovani nebezpeénych odpadl nalezité oznadi a barevné odlisi tak, aby nemohlo dojif
k jejich zdmeéné.
C.4 Provozovatel bude neprodlené hlasit Krajskému ufadu veskeré nové skutecnosti, tykajici se vzniku a nakladani s nebezpecnymi odpady vlivem
vlastni ¢innosti.

C1-C4

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

Podminka je pIlnéna VSecny odpady jsou predavany pouze opravnénym osobam.




Oznaceni ¢asti IP

D: Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvirat a ochranu zZivotniho prostredi, zejména ochranu ovzdusi, pidy, lesa, podzemnich a povrchovych
vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Oznageni Hodnota Namérena/
podminky v IP casti Latka/Skupina UloZena v VVpoitena PInéni Zdivodnéni
(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel yp podminky IP
IP hodnota
limit) (zdroje)
Text podminky IP
Oznaceni D.1 Provozovatel bude provadét zkousky vodotésnosti zemni jimky na splaskové vody, zemnich a nadzemnich jimek na kejdu 1 x za 5
podminky v IP let.

(ostatni podminky)

D.2 Provozovatel musi prokazatelné seznamit s nebezpeénymi viastnostmi chemickych latek chemickych pfipravkd klasifikovanych
jako vysoce toxické, toxické, ziravé a karcinogenni zaméstnance, ktefi nakladaji témito latkami nejméné 1x ro¢né.
D.3 Provozovatel bude provozovat povolované zafizeni v souladu s Provoznim fadem.

D1

PInéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény




Oznaceni ¢asti IP

F: Opatreni pro predchazeni havarim a omezovani jejich pfipadnych nasledk:

Oznaceni Oznaceni .

podminky vIP | &asti Latka/Skupina | Hodnota Namérenal | o N
C M N ulozena v vypoctena . Zdavodnéni

(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel podminky IP

limit) (zdroje) IP hodnota

Text podminky IP

F.1 Provozovatel bude postupovat v souladu se schvalenym Havarijnim planem zavodu Hlubo$ pro pfipad uniku zavadnych latek dle vyhlasky €.
450/2005 Sb. v platném znéni.

F.2 V mistech, kde bude nakladano s latkami Skodlivymi vodam, budou k dispozici prostfedky pro likvidaci havarijnich tnik{ téchto latek. Pouzité
sanacni materialy budou do doby likvidace uskladnény tak, aby bylo zabrdnéno kontaminaci povrchovych nebo podzemnich vod v souladu s
Havarijnim planem a provoznim fadem Cerpaci stanice.

F.3 Veskera zafizeni v nichZ se pouZivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo produkuji zavadné latky, budou v takovém technickém stavu a
provozovany tak, aby bylo zabranéno Uniku téchto latek do pldy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni podminky)

F1 PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu

Podminky jsou plnény K zadné havarii nedoslo.




Oznaceni ¢asti IP

G: Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu (napfiklad uvedeni zafizeni do provozu, poruchy
zarizeni, kratkodoba preruseni a definitivni ukonéeni provozu zarizeni), pfi kterych muze vzniknout nebezpeci ohrozeni zZivotniho prostredi nebo zdravi

¢lovéka
Oznaceni Oznaceni T
podminky vIP | &asti LatkalSkupina | o9 ya";i’t‘;'l‘fa’ PInéni S divodnéni
(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel yp podminky IP
limit) (zdroje) IP hodnota
Text podminky IP
\VeSkeré podstatné zmény na zafizenich podléhajicich integrovanému povoleni, neprodlené ohlasit Krajskému tfadu, véetné zmén, které by mohly
Oznadeni mit vliv na Zivotni prostfedi nebo zdravi ¢lovéka.
pggfn(;ﬁrl:; vIP G.2 VSechny vzniklé havarijni stavy musi byt zaznamenany v provoznim deniku povolovaného zafizeni s uvedenim: mista a data vzniku, pfi€ina

(ostatni podminky)

zamezeni vzniku d

alSi havarie.

vzniku havarie, data a zpUsobu feSeni havarijniho stavu a které instituce, osoby byly o havarijnim stavu informovany a provedenych opatfeni k

G.3 V pfipadé situaci odliSnych od podminek bézného provozu postupovat dle schvaleného Havarijniho planu. a Provozniho fadu.
G.4 Neprodlené hlasit dot€enym organim, dal§im pFisluSnym organim a vefejnosti vSechny mimoradné situace, havarie zafizeni a havarijni tniky|
znecistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostfedi v souladu s platnym Havarijnim planem a provoznim fadem Cerpaci stanice motorové nafty.

G1-G4

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

Podminky jsou plnény

K havarijnimu stavu nedoslo.




Oznaceni ¢asti IP

H: Zplsob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné technickych opatieni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznamt o
monitorovani
Pida a podzemni vody a ovzdusi

Oznaceni Oznaceni .

podminky vIP | gsti Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | p o« .
R A , uloZena v vypoctena p Zduavodnéni

(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel podminky IP

limit) (zdroje) IP hodnota

Text podminky IP

H.1 Provozovatel predloZi krajskému ufadu ke schvaleni minimalné 6 mésicd pred planovanym odbérem vzorku pddy navrh vytypovanych
odbérovych mist monitoringu pldy i podzemni vody. Navrh bude vychazet ze Zakladni zpravy zpracované pro zafizeni Zavod na vyrobu jatecnich
prasat se sidlem v Hlubosi, provozované spole¢nosti Zemédélské druzstvo se sidlem v Rosovicich.

H.2 Provozovatel na schvalenych odbérovych mistech zaijisti odbér vzorkd zemin opravnénou osobou a analyzu vzorkl akreditovanou laboratofi 1
x za 10 let, prvni méfeni probéhne do Cervna 2028.

H.2.1 S Gginnosti od nabiti pravni moci rozhodnuti o 4. zméné integrovaného povoleni &.j. 067463/2021/KUSK OZP/MB bude zjistovano mnoZstvi
emisi prachu ze zafizeni chovu prasat vypoétem. VypocCet bude provadén v intervalu 1x ro€né za pouziti emisniho faktoru.

Kategorie zvifat Emisni faktor pro vypoCet emisi prachovych ¢astic (t/tis. ks/rok)
Selata — odstavcata 0,270

Prasata na vykrm 1,050

Prasnice 0,62

* Intenzivni chov driibeZe a prasat — Podklad pro pfezkum souladu zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami.
. Dokument ze dne 18. 5. 2021 vydany Ministerstvem Zivotniho prostfedi (dodatek ¢&.3).

Oznaceni
podminky vIP |} 5 5 5 ycinnosti od nabiti pravni moci rozhodnuti o 4. zméné integrovaného povoleni &.j. 067463/2021/KUSK OZP/MB bude, v intervalu 1x roéné,
(ostatni podminky) <6400 mnozstvi celkového vylougeného dusiku (vyjadieného jako N) a celkového vylougeného fosforu (vyjadreného jako P205) v praseci
kejdé. Provozovatel provede srovnani zjisténého mnozZstvi téchto parametri s hodnotami uvedenymi v nasleduijici tabulce, které odpovidaji
zavéram o nejlepSich dostupnych technikach (BAT) zvefejnénych v provadécim rozhodnuti Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. unora 2017. V
fipadé prekro¢eni uvedenych hodnot, pfijme provozovatel vhodna opatieni k dosaZeni souladu s témito poZadavky.

Kategorie zvifat Celkovy vylougeny dusik (kg*ks™ * rok™) Celkovy vylougeny fosfor (kg*ks™ * rok™)

Selata — odstavCata 4 2,2

Prasata na vykrm 13 5,4

Prasnice 30 15
Monitoring:
1. Zjisténi hodnoty celkového vylou¢eného dusiku a celkového vylouéeného fosforu v praseci kejdé bude zjistovano jednim z nasledujicich
Zpusobu.

a) Vypoctem, provedeném na zakladé chemického rozboru praseéi kejdy.

b) Vypoctem, provedeném dle vyhlasky €. 377/2013 Sb., o skladovani a zpisobu pouzivani hnojiv, ve znéni pozdéjSich predpisu.
c) Vypoctem dle postupu uvedeném v dodatku €. 1 ze dne 28. dubna 2020 a ¢&. 2 ze dne 20. Eervence 2020, k dokumentu Intenzivni chov driibeze
a prasat - Podklad pro pfezkum souladu zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami. Dokument ze dne 27. 10. 2017




vydany Ministerstvem Zivotniho prostfedi.
2. PFi vypoctu celkového vyloueného dusiku v praseci kejdé, by mély byt zohlednény ztraty dusiku pfi skladovani exkrementu (v pribéhu 180 —
250 denniho skladovani se z kejdy vypafi 5 — 15 % celkového dusiku, coZ odpovida 2 -6 g dusiku/den/m? plochy)*.

H.3 Provozovatel zajisti odbér vzorkd podzemni vody opravnénou osobou a analyzu vzorku akreditovanou laboratofi 1 x za 5 let a vysledky preda
k posouzeni odborné zplsobilé osobé, prvni méfeni probéhne do €ervna 2023.kalendafniho roku.*

H1-H3 PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Podminka (H 2.1 a H2.2.) je Veskera kejda je v uzavieném systému nadrzi a potrubi pfedavana
plnéna s vyhradou. provozovateli bioplynové stanice — Zemédélské akciové spoleénosti
Ostatni podminky jsou plnény Hlubos, a.s. Bez skladovani. Vypocet dle je tedy dle pfedpisu
bez vyhrad. nereprezentativni.

H.4 Pro urceni stavu znecisténi pidy a podzemnich vod pouzije provozovatel nasledujici indikator:

Indikator Stavajici stav
C10-C40 v zeming 200 mg/kg sus.

H.5 K ovéteni parametrii pouzije provozovatel nasledujici postupy:

Indikator

Popis postupu ovéi‘eni parametru

C10-C40 v zeminé

K vy¢isleni hodnot zavaznych parametrt relevantnich indikatorti neni mozné pfistupovat linearn¢, jednobodové. Proto je
podminkou splnéni limitnich hodnot indikatorti vzorkovani z vice sond.

P#i monitoringu bude sledovan ukazatel Ci0-C40 v zeminach ve ¢tyfech sondach do hloubky 1 m situovanych u kotelny tam, kde se
sta¢i ELTO z cisterny. A dale bude sledovan ukazatel Ci0-C40 v zeminach ve ¢tyfech sondach do hloubky 1 m situovanych u ¢erpaci
stanice na naftu. Mélké sondy budou umistény shodné se sondazi pro ucely Podkladové zpravy.

Vysledna hodnota, ktera bude porovnavana se stanovenym relevantnim indikatorem, bude pramér ze vSech analyz z divodu
vylouceni extrémnich koncentraci.

Podminka je plnéna.




Oznaceni ¢asti IP

J: Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat Krajskému uradu tdaje pozadované k ovéreni shody s
integrovanym povolenim

Oznaceni Oznaceni T
podminky vIP | &asti LatkalSkupina | o9 ya";i’;';’ PInéni S divodnéni
(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel yp podminky IP
limit) (zdroje) IP hodnota
Text podminky IP
Oznageni Provozovatel vypracuje Zpravu o plnéni podminek integrovaného povoleni. Zprava bude zaslana Krajskému Ufadu Stfedo¢eského kraje, odboru
p::j‘::;ﬁ::;/ vIP Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, v elektronické podobé, vzdy 1 x ro¢né k 30. bfeznu béZného roku za skute¢nosti uplynulého kalendafniho roku.

(ostatni podminky)

Zprava bude vypracovana podle vzoru uvedenému v provadéci vyhldSce zakona o integrované prevence. Pfilohou Zpravy bude vypoc&et emisi
amoniaku provedeny v souladu s podminkou A.1.4. uvedenou v kapitole A.1. Ovzdusi; vypocet mnoZstvi emisi prachu provedeny v souladu s
podminkou H.2.1, uvedenou v kapitole H; vypocet celkového vylougeného dusiku a celkového vylouéeného fosforu provedeny v souladu s
podminkou H.2.2, uvedenou v kapitole H."

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Vypodéty emisi amoniaku,

Podminka je pInéna. prachu, dusiku a fosforu.

Viz tato zprava

Oznaceni ¢asti IP

L: Krajsky urad timto rozhodnutim podle § 33 pism. h) zakona o integrované prevenci pro Zavod na vyrobu jateénych prasat se sidlem v Hlubosi zakona
o integrované prevenci v souladu s § 15 odst. 1 zakona o integrované prevenci s tan o v u j e povinnost plnit dodateéné podminky:

Oznaceni Oznaceni P

podminky vIP | gsti Latka/Skupina Elzggg;av ";‘a"c‘;’tf;r‘fa’ PInéni Sdivodnéni

(emisni limit, zafizeni latek/Ukazatel yp podminky IP

limit) (zdroje) IP hodnota
Oznaceni Text podminky IP

odminky v IP Provozovatel zafizeni, na které se vztahuje integrované povoleni, bude v ramci Provozniho fadu dbat na zajisténi spravné aplikace statkovych
P y

(ostatni podminky)

hnojiv - kejdy na pozemky dle platnych zakonnych pfedpist, uzavienych smiuv s odbérateli kejdy a dokumentu Rozvozného planu organickych a
organomineralnich hnojiv z inora 2013, dale povede prikaznou evidenci o vyvozu kejdy na polnosti.

L

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu




Veskera kejda je v uzavieném systému nadrzi a potrubi pfedavana
Podminka nebude pinéna provozovateli bioplynové stanice — Zemédélské akciové spoleénosti
Hlubos, a.s.

Vysvétlivky

Oznaceni ¢asti IP - uvést nazev a cislo prislusné casti integrovaného povoleni (napf. Opatfeni pro hospodarné vyuzivani surovin a energie).

Oznaceni podminky v IP (emisni limit, limit) - uvést oznaceni (napf. pofadové &islo nebo jiné oznaceni) podminky podle integrovaného povoleni.

Oznaceni ¢asti zafizeni (zdroje) - uvést oznaceni ¢asti zafizeni (véetné oznaceni vyduchu/vypusti), ke které se dana podminka vztahuje.
Latka/Skupina latek/Ukazatel- uvést oznaceni latky, skupiny latek nebo ukazatele (véetné napr. odbéru podzemnich/povrchovych vod), k nimz se
podminka vztahuje.Hodnota ulozena v IP - uvést hodnotu limitu, ktera je uvedeno v platném znéni integrovaného povoleni (v¢. jednotek).
Namérena/vypocltena hodnota - uvést zjisténou hodnotu pro danou latku/latky nebo ukazatel podle postupu, ktery uvadi platné integrované povoleni (v¢.
Jednotek).
PInéni podminky IP - uvést stav plnéni dané podminky - ANO (pInéno), NE (neplnéno).
Zdlvodnéni - uvést zdlvodnéni stavu pinéni dané podminky. Odkaz na prilohu s podrobnéjsimi tdaji. Pokud Ize plnéni dané podminky vyéerpavajicim nebo
alespon dilcim zpldsobem osvedéit Gdaji ohlasenymi za stejné ohlasovaci obdobi prostrednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti
Zivotniho prostredi (ISPOP) podle zakona €. 25/2008 Sb., v platném znéni, miiZe zde provozovatel zafizeni uvést presnou identifikaci tdaji a odkaz na tyto stejné
udaje v hlaseni podaném prostrednictvim ISPOP.
Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky) - uvést ¢islo nebo jinou identifikaci podminky uvedené v integrovaném povoleni.
Text podminky IP - uvést text podminky podle znéni uvedeném v integrovaném povoleni. PInéni podminky - uvést stav plnéni dané podminky - ANO (pInéno), NE
(neplnéno), Céstecné pinéno. Zdiivodnéni - uvést zdivodnéni stavu plnéni dané podminky a dalsi pfipadné podrobnosti.
zplsobem prokazat daji ohlaSenymi za stejné ohlaSovaci obdobi prostfednictvim integrovaného systému pinéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho
prostiedi (ISPOP) podle zakona €. 25/2008 Sb., v platném znéni, miZe zde provozovatel zafizeni uvést odkaz na tyto stejné tdaje v hlaseni podaném
prostrednictvim ISPOP.
Tabulku je nutné kopirovat pro kaZdou podminku uvedenou v integrovaném povoleni.
Rédky tabulky pro jednotlivé podminky integrovaného povoleni je tfeba kopirovat v odpovidajicim poétu.



CASTC
PODKLADY K PROVEDENI POROVNANI UROVNI EMISIi ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka
Tato Cast zpravy se vyplriuje pouze v pripadé, Ze pro zafizeni jsou v infegrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pismo
b) zakona.

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni ¢asti zarizeni

KUSK - bylo provedeno porovnani udaju o provozu s BAT. V souladu.

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ Uroveni emisi spojena s Uroven emisi zafizeni Referenéni podminky Poznamka
ukazatel BAT
Zhodnoceni Odkaz na pfilohu

Vysvétlivky
- Oznaceni ¢asti zarizeni - uvést presnou identifikaci ¢asti zarizeni (vyduchu/vypusti atd.), ke kterému se poskytované udaje vztahuji. Pouzité oznaéeni musi
odpovidat oznaceni v IP.

Zavéry o BAT - uvést oznaceni prislusného provadéciho rozhodnuti Evropské komise (napf. 2012/134/EU), kterym se stanovi relevantni zavéry o BA T, kapitola a
Strana/strany, kde je pfislusna hodnota uvedena.

Latka/Skupina latek/Ukazatel- uvést k jaké latce/skupiné latek/ukazateli se dale uvadéné hodnoty vztahuji.



Uroveri emisi spojené s BAT - uvést hodnotu trovné emisi spojenou s BAT (véetné jednotek).

Referenc¢ni podminky - uvést specifikaci referenénich podminek, které se vazou k dané hodnoté emisi spojenych s BAT

Poznamka - uvést doprovodny text v prislusnych Zavérech o BA T. Uvést rovnéz jaké sloZky Zivotniho prostfedi se hodnoty tykaji.

Uroveri emisi zafizeni - uvést zjisténou (namérenou, vypodtenou) troveri emisi ze zafizeni. Hodnota musi byt uvadéna za stejnych referencnich podminek jako droveri emisi
spojena s BAT tak, aby mohlo byt provedeno relevantni porovnani ze strany povolujiciho tradu.

Zhodnoceni - uvést, jakym zplisobem se dospélo k iselnému tdaji "Uroveri emisi zafizeni". Je mozné uvést odkaz na normu &i obdobny dokument.

Podrobné odtvodnéni pripadnych rozdild.

V pripadé nutnosti porovnat vice latek (skupin latek, ukazatel) musi byt sekce opakované zkopirovana.

Pouzité podklady

Nazev

‘7_’,
o

Provozni fad ochrany ovzdusi

Provozni fad bioplynové stanice

Provozni dokumentace arealu

Provozni evidence odpadu.

Provozni evidence odbéri vody.

Protokol z autorizovaného méreni.

N A WIN =IO

Vysvétlivky
Uvést seznam podkladt pouZitych pfi pfipravé zpravy, jinych nez integrované povoleni, jeho zmény a pfislusné zavéry o BA T.
Cislo - podklady oznadit éislem.
Nazev - podklady odpovidajicim zptsobem identifikovat.

Kazdy podklad uvést na samostatny radek.PFilohy

¢islo Nazev pfilohy

1 Autorizované méreni emisi — protokol.
2 Vypocet emisi amoniaku.

3 Vypocet emisi prachu, dusiku a fosforu.

Vysvétlivky
Uvést uplny seznam priloh zpravy.
Cislo - pfilohy oznaéit &islem.
Nazev - prilohy odpovidajicim zplsobem identifikovat.



KaZzdou pfilohu uvést na samostatny radek.



Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

HP, HVP Havarijni plan

CIZP Ol Ceska inspekce Zivotniho prostfedi oblastni inspektorat
AM Autorizované méfeni

» Uvést seznam zkratek.

Zkratky
- BAT - nejlepsi dostupna technika

tn¢ - dariové identifikacni ¢islo

EU - Evropska unie

IC - identifikaéni &islo organizace

IP - integrované povoleni

IPPC - integrovana prevence a omezovani znecisténi

ISPOP - integrovany systém pinéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni

MZP - Ministerstvo Zivotniho prostiedi

PID - identifikacni kod zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence



