UpIné znéni vyrokové &asti integrovaného povoleni ¢.j. MSK 153797/2006 ze dne 10. 10. 2006 (nabyti pravni
moci dne 28. 10. 2006), ve znéni pozdéjSich zmén, v souladu s § 19a odst. 7 zakona o integrované prevenci.
Toto Uplné znéni je dokumentem informativni povahy. Rozhodné je znéni vyrokovych casti vydaného
integrovaného povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.

zménac. Gj. ze dne nabyti pravni moci

1. MSK 146124/2007 10.10.2007 27.10.2007
2. MSK 156186/2008 13.10.2008 31.10.2008
3. MSK 93704/2009 10.6.2009 30.6.2009
4, MSK 37305/2012 27.3.2012 28.3.2012
5. MSK 11369/2014 31.1.2014 20.2.2014
6. MSK 90982/2015 24.7.2015 14.8.2015
7. MSK 34305/2018 16.3.2018 6.4.2018
8. MSK 63565/2018 12.7.2018 31.7.2018
9. MSK 155784/2019 6. 11. 2019 23. 11. 2019

OR 9. MSK 169048/2019 20. 11. 2019 25. 11. 2019
10. MSK 87110/2020 30. 11. 2020 29. 12. 2020
11. MSK 96901/2024 31. 7. 2024 20. 8. 2024
12. MSK 42769/2025 21. 3. 2025 9. 4. 2025
13. MSK 6801/2026 6. 2. 2026 24. 2. 2026
14. MSK 72243/2026 18. 5. 2026 5. 6. 2026
15. MSK 112097/2026 10. 8. 2026 29. 8. 2026

Vyrokova cast

Krajsky Urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky Grad"), jako
vécné a mistné prislusny spravni Grad podle § 29 odst. 1 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozdéjsSich predpist, a podle § 33 pism. a) zdkona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znelisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakond (zakon
o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a v navaznosti na prechodné ustanoveni ¢l. II bodu 1
zakona ¢. 222/2006 Sb., kterym se méni zakon €. 76/2006 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi,
o integrovaném registru znecist'ovani a o zméné nékterych zakonl (zékon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisl, a nékteré dalsi zakony, po provedeni spravniho fizeni podle zakona ¢. 71/1967 Sb., o
spravnim fizeni (spravni fad), ve znéni pozdéjsich predpisd, a v navaznosti na prechodna ustanoveni § 179
odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni zakona €. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Pravnické osobé Technické sluzby mésta Vitkova, prispévkova organizace, se sidlem Délnicka 705,
749 01 Vitkov, IC 00037494, se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni Udaje zaFizeni :

Nazev: Skladka TKO Nové Téchanovice

Provozovatel:  Technické sluzby mésta Vitkova, prispévkova organizace, Délnicka 705, 749 01 Vitkov,
1C 00037494

1/13

Klasifikace informaci: Neverejné



Kategorie: 5.4. - skladky, které pfijimaji vice nez 10 t denné nebo maiji celkovou kapacitu vétsi nez 25 000
t, s vyjimkou skladek inertniho odpadu.

Umisténi: Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Vitkov
Katastralni Gzemi: Nové Téchanovice
I.

Popis zafizeni a s nim primo spojenych ¢innosti:

a) Technické a technologické jednotky podle prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci

Skladka TKO Nové Téchanovice, identifikacni Cislo CZT00840

Jedna se o skladku skupiny S — ostatni odpad, podskupiny S-003. Skladka se sestava z jednotlivych etap (0. az
III. etapa). V soucasné dobé probiha skladkovani na II. a III. etapé skladky. 0. etapa skladky — stara skladka,
uzaviena (skladkovani ukonceno v roce 1996; kapacita cca 120 600 t odpadu). I. etapa skladky je taktéz
uzavrena (uloZzeno 60 000 t odpadu, skladkovani ukonceno v roce 2007). Celkova projektovana kapacita skladky
(1., I1., a III. etapa) Cini 216 000 t odpadd.

Zarizeni je vyjmenovany stacionarni zdroj oznaCeny kédem 2.2. dle prilohy €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb.,
o0 ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpis.

0. etapa skladky neni odplynéna. I. etapa skladky je odplynéna 6 ks odplyriovacich studni, 5 ks studni je zaslepeno
a propojeno do jedné studny, ve které je nyni umistén centraini biofiltr I. etapy. II etapa skladky je odplynéna
6 ks odplyrovacich studni, které jsou nad povrchem zakonceny provizornim biofiltrem, po rekultivaci budou
studné zaslepeny a svedeny k jednomu centralnimu biofiltru II. etapy. III. etapa skladky je osazena 2 ks
odplynovacich studen, které jsou postupné navysSovany s ukladanym odpadem.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci

- Jimka prisakovych vod — je provedena jako zemni jimka o objemu 3 287 m3, umisténa pod III. etapou
skladky. Jsou zde svedeny prlisakové vody ze vSech etap skladky, a to kanalizaci ,A" z 0., I. a II. etapy
skladky a potrubim vedoucim od III. etapy skladky.

- Cerpaci $achta, revizni $achta

- Kanalizace A pro odvod prlisakovych vod a kanalizace B pro odvod drenaznich vod

- Odplynovaci studny

- Centralni biofiltr - I. etapa je v souCasnosti pIné zrekultivovand a zaslepené odbérové studny (vrty)
bioplynu V1-V5 jsou napojeny na centralni biofiltr F6.

- Provizorni filtry - skladkovy plyn je na ploSe aktivni II. etapy doposud zneskodnovan pres Sest provizornich
koksokompostovych filtrli (F7-F12), které jsou umistény na vyulsténi jednotlivych odbérovych,
odplyfovacich studen (0S7-0S12).

- Pozarni nadrZ — je umisténa v dolni ¢asti arealu skladky. Jedna se o zemni nadrz obdélnikového ptidorysu
0 objemu 78 m3.

- Kompostarna Nové Téchanovice, identifikacni Cislo CTZ01241 - zafizeni k vyuZiti biologicky
rozlozitelnych odpadd k vyrobé kompostu. Kompostovani probihd aerobnim rozkladem bioodpadd
mikroorganismy v prekopavanych zakladkach na oteviené zabezpecené ploSe kompostarny, ktera je
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umisténa v dolni Casti aredlu pod skladkou odpadtl. Odpadni vody z kompostarny odtékaji do bezodtoké
jimky kompostarny. Projektovana kapacita zarizeni je max. 1 500 t za rok.

Zafizeni je vyjmenovanym stacionarnim zdrojem oznacenym kodem 2.3. dle prilohy €. 2 k zdkona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

- Sklad odpadt k rekultivaci Skladky TKO Nové Téchanovice, identifikacni Cislo CZT01897 —
zarizeni slouzi ke skladovani odpadl kategorie ostatni odpad, které budou vyuzivany k vytvareni uzaviracich
a rekultivacnich vrstev skladky ve druhé fazi provozu skladky, pfipadné k technickému zabezpeceni skladky.
Sklad je feSen jako venkovni nezpevnéna vyclenéna plocha v arealu skladky o velikosti cca 5 700 m2. Dale
je zde mozno skladovat hotovy kompost z kompostarny skladky pred jeho expedici. Projektovana kapacita
zarizeni je max. 2 490 t za rok.

- Sklad odpadti k technickému zabezpeceni Skladky TKO Nové Téchanovice, identifikacni Cislo
CZT01898 - zafizeni slouzi ke skladovani odpadd kategorie ostatni odpad, které budou pouZivany
k technickému zabezpeceni skladky v prvni fazi provozu. Sklad je umistovan na zabezpecené plose II.
a III. etapy skladky v mistech, kde se momentalné neskladkuje a je vzdy umistovan dle provozni potreby.
Z etapy vzdy zabira plochu max. 250 m2. Projektovana kapacita zafizeni je max. 2 490 t za rok.

c) PFimo spojené cinnosti

- Prijem a evidence odpadu

- Nakladani s prlisakovou vodou

- Nakladani se skladkovym plynem

- Monitoring

- Rekultivace Skladky TKO Nové Téchanovice, identifikacni Cislo zafizeni CZT01755
I1.

Krajsky urad stanovuje spolecnosti Technické sluzby mésta Vitkova, pFispévkova organizace, se sidlem
Délnicka 705, 749 01 Vitkov, IC 00037494, jako provozovateli uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d),
odst. 4 a odst. 5 zakona o integrované prevenci

zavazné podminky provozu zarizeni,

ato:

1. Emisni limity vsouladu s § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici
monitoring

1.1. Ovzdusi
Nejsou stanoveny.
1.2. Voda

Nejsou stanoveny.

1.3. Hluk, vibrace a neionizujici zareni
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Nejsou stanoveny.

2. Opatreni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostredi a ohrozovani zdravi
clovéka pochazejicich ze zarizeni po ukonceni jeho cinnosti, pokud k takovému riziku
Ci ohrozeni zdravi clovéka mize dojit

2.1. Na jednotlivych etapach skladky, kde doslo k ukonceni ukladani odpadd, bude bezprostfedné
vytvofena vyrovnavaci rekultivacni vrstva. Rekultivace u II. az III. etapy skladky bude provedena
nejpozdéji do 3 let po ukonceni ukladani odpadd na prislusné etapé.

2.2. Provoz uzaviené skladky se bude Fidit ustanovenimi provozniho fadu uzaviené skladky, ktery
provozovatel zafizeni predlozi krajskému Ufadu ke schvaleni minimalné 2 mésice pred ukoncéenim
ukladani odpadl do posledni etapy.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostredi pfi nakladani s odpady

3.1. Kromé aktivni plochy musi byt zbyla ¢ast skladkového télesa prekryta inertnimi odpady o mocnosti
min. 0,20 m.

3.2. Odpady na téleso skladky ukladat tak, aby pata svahu byla nejméné 0,5 m od zamku féliového
tésnéni, tj. aby nedochazelo ke skladkovani mimo zabezpecenou plochu skladky a prisakové vody
ze skladky byly bezpecné odvadény do jimky prlisakovych vod.

3.3. Krajskému Uradu budou v ramci zpravy o postupu vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného
povoleni dle kapitoly 11. vyrokové Casti rozhodnuti pfedkladany doklady o mnozstvi a plvodu
materiall ¢ odpadd vyuzivanych v ramci rekultivace 1II. a III. etapy skladky TKO Nové Téchanovice.

3.4. Realizace zaméru stavby ,Skladka odpadli Nové Téchanovice rozsifeni 2. etapy" se povoluje za téchto
podminek:

a) V zafizeni stavenisté budou vytvoreny podminky pro tfidéni a shromazd'ovani jednotlivych druhd
odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi. Bude zajisténa
disledna evidence odpadd, vznikajicich v priibéhu stavby, zplsobu jejich odstranéni nebo vyuziti.
Odpady budou piednostné nabizeny k vyuziti.

b) Doklady o prokazani zplsobu nakladani s odpady vznikajicimi stavebni ¢innosti budou predlozeny
stavebnimu Ufadu v ramci procesu povolovani uzivani stavby. Krajskému Gfadu budou tyto
doklady predlozeny vcetné priibézné evidence odpadd vznikajicich stavebni ¢innosti, a to v ramci
mistniho Setfeni podle § 38 odst. 3 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsSich
predpist (dale ,zakon o odpadech"). Evidence odpadll bude vedena v rozsahu — nazev stavby,
kat. Cislo odpadu, druh odpadu, kategorie odpadu, mnoZzstvi odpadu, nazev opravnéné osoby,
které byl odpad predan.

¢) V ramci mistniho Setieni, které bude provedeno v souladu s § 38 odst. 3 zakona o odpadech pred
zahajenim uklddani odpadl na plochu rozsifeni II. etapy skladky, budou krajskému Uradu
predlozeny:

1. doklady o kvalité pouZitého bentonitového tésnéni dle bodu 7.2.1 CSN 83 8030 Skladkovani
odpadd - Zakladni podminky pro navrhovani a vystavbu skladek a certifikat bentonitového
tésnéni dle bodu 8.1 CSN 83 8032 Skladkovani odpad — Tésnéni skladek,

2. certifikat foliového tésnéni dle bodu 8.1 CSN 83 8032 Skladkovani odpadd — Tésnéni skladek,
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d)

e)

doklady o t&snosti svard féliového t&snéni dle bodu 13. CSN 83 8032 Skladkovani odpadf —
Tésnéni skladek,

doklady o spInéni pozadavk® na drendzni systém dle bodu 8.5 CSN 83 8030 (p&vod, zrnitost
tloustka drenazni vrstvy, umisténi trubnich drénd — fotodokumentace),

doklad o finanénim zajisténi prvni faze provozu II. etapy skladky dle § 39 odst. 1 zakona
o odpadech,

téleso II. etapy skladky (rozsifena ¢ast) bude vybaveno monitorovacim systém, kterym bude
ovérovana celistvost obou tésnicich prvkd (bentonitového a foliového) do doby, nez Groven
odpadu dosahne vysky nejméné 2 m nad horni Grovni tésnéni skladky, méreni bude provadéno
2 x ro¢n& (bod 9.4 CSN 83 8036).

Po vybéru zhotovitele rekultivacnich praci, pfed zahajenim rekultivacnich praci, bude krajskému
Uradu dorucena dokumentace vybraného feseni rekultivace II. etapy skladky véetné posouzeni
stability vybraného feSeni a aktualizovana verze provozniho fadu zafizeni: ,Rekultivace skladky
TKO Nové Téchanovice", identifikacni Cislo zafizeni CZT01755.

Bezprostfedné po dokonceni rekultivace II. etapy skladky bude postupovano v souladu s § 38
zakona odpadech a soucasné budou krajskému Uradu doruceny nasleduijici doklady:

1.

doklady prokazuijici spinéni podminek stanovenych pro zvoleny druh t&snéni dle CSN 83 8032
Skladkovani odpadl — Tésnéni skladek,

doklady prokazujici spinéni pozadavk( na drendzni vrstvu v souladu s bodem 8.4 CSN 83
8035 Skladkovani odpadl — Uzavirani a rekultivace skladek,

doklady prokazujici spinéni pozadavk{ na odplyriovaci systém skladky dle bod@ 9. a 10. CSN
83 8034 a bodu 7. 3.3 CSN 83 8035,

certifikované Udaje vyrobcl o spinéni pozadavkd dle CSN 838030 — 838035, a to v pripadé
pouziti vyrobka.

3.5. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist
se pro zafizeni ,Skladka TKO Nové Téchanovice", ICZ: CZT00840 vydava za téchto podminek:

a) V zafizeni bude provadén pouze tento typ Cinnosti podle Katalogu &innosti v pfiloze ¢. 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi:

Oblast T . . Povoleny
nakladani Proces t y: z&:rlz_e mvgnaze:_ Cinnost | zplisob
s odpady echnologie/c¢innosti) nakladani

Odstranovani
Kladkovani fizeni ’ D1a, D1
odpadu skladkovani zafizeni pro ostatni odpad 8.3.0 a, D1b

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad prvni faze provozu skladky — Skladka
TKO Nové Téchanovice", pridéleno ¢. 112097/2026/1, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu.

3.6. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti
se pro zafizeni ,Uzaviend skladka TKO Nové Téchanovice", 1I€Z: CZT01755 vydava za téchto

podminek:
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a) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad treti faze provozu skladky — Skladka TKO
Nové Téchanovice", pridéleno ¢. pridéleno ¢. 112097/2026/11, ktery je nedilnou soucasti povoleni
provozu.

3.7. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti
se pro zafizeni ,,Kompostarna Nové Téchanovice", ICZ: CZT01241 vydava za téchto podminek:

a) V zarizeni budou provadény pouze tyto typy cinnosti podle Katalogu Cinnosti v pfiloze ¢. 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd:

Oblast T - . Povoleny
nakladani Proces ¢ y: zallrlz_e nlvgnaze:_ Cinnost | zpisob
s odpady echnologie/cinnosti) nakladani

ke komposts | g1y | g
materiadlové Jako hnojiva
Vyuziti odpad Ziti iologické p
yuziti odpadu vyuzit biologicke procesy vyroba kompostu
a recyklace el
2a ucelem 512 | R3g, Ri2f

rekultivace
a terénnich Uprav

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad Kompostarny Nové Téchanovice",
pridéleno ¢. 6801/2026/1, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu.

3.8. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist
se pro zafizeni ,Sklad odpadd k rekultivaci Skladky TKO Nové Téchanovice", ICZ: CZT01897 vydava
za téchto podminek:

a) V zarizeni bude provadén pouze tento typ Cinnosti podle Katalogu Cinnosti v pfiloze €. 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist:

Povoleny

Cinnost | zplsob
nakladani

Typ zafizeni (nazev

Oblast nakladani s odpady technologie/&innosti)

Skladovani odpadu ostatnich odpadd 12.1.0 | R13a, D15

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad Skladu odpadl k rekultivaci Skladky
TKO Nové Téchanovice", pridéleno ¢. 6801/2026/11, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu.

c) Krajsky Urad v tomto zafizeni povoluje skladovani odpadd pred vyuzitim presahuijici 3 roky, nebot’
jde o zvldstni typ skladu, a to skladu inertnich odpadl splfiujicich poZzadavky na zasypavani,
urcenych pro naslednou rekultivaci skladky.

3.9. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti

se pro zarizeni ,Sklad odpadl k technickému zabezpeceni Skladky TKO Nové Téchanovice",
1CZ: CZT01898 vydava za téchto podminek:
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a) V zafizeni bude provadén pouze tento typ Cinnosti podle Katalogu Cinnosti v pfiloze ¢. 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist:

Povoleny

Cinnost | zplsob
nakladani

Typ zafizeni (nazev

Oblast nakladani s odpady technologie/&innosti)

Skladovani odpadu ostatnich odpad 12.1.0 | R13a, D15

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad Skladu odpad@ k technickému
zabezpeceni Skladky TKO Nové Téchanovice", pfidéleno ¢. 96901/2024/V, ktery je nedilnou soucasti
povoleni provozu.

3.10. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist
se pro zafizeni ,Rekultivace Sklddky TKO Nové Téchanovice", ICZ: CZT01755 vydava za téchto
podminek:

a) V zafizeni bude provadén pouze tento typ Cinnosti podle Katalogu cinnosti v pfiloze ¢. 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi:

ks T ¥izeni (na Povoleny
" odpady proces t y: zalr'z_enlvgnaze:_ Cinnost | zptisob
s odpady echnologie/cinnosti) g
Vyuziti odpadu
Vs ’ s I k k I - . kl, k
Vyuziti odpadu Materialové vyuZiti a rekultivaci s ’aqe. e 61 -
recyklace pouze v druhé fazi
! provozu skladky

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad druhé faze provozu skladky Rekultivace
skladky TKO Nové Téchanovice", pfidéleno ¢. 112097/2026/11I, ktery je nedilnou soucasti povoleni
provozu.

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména
ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny

4.1. Veskeré manipulacni plochy, kde se naklddd s latkami zavadnymi vodam, zabezpecit
tak, aby nedoslo k uniku téchto latek do vod povrchovych, podzemnich nebo geologického prostiedi.

4.2. Pro zamezeni vzniku pevnych uletd bude ddsledné dodrzovan postup hutnéni a zvihCovani aktivni
plochy skladky. V pripadé tniku pevnych uletl do okoli zafizeni, budou tyto provozovatelem zafizeni
bez zbyte¢ného prodleni odstranény, o tomto bude proveden zaznam do provozniho deniku skladky.

4.3. Obvodovy ptikop, ktery odvadi dest'ové vody mimo téleso skladky, bude udrzovan v provozuschopném
stavu tak, aby mohl fadné plnit svoji funkci. Provadéna Udrzba bude zaznamenavana do provozniho
deniku skladky.

4.4. Stacionarni zdroje v ramci zatizeni budou provozovany v souladu s provoznimi fady, jejichz plnéni je
ulozeno v Casti III. kapitole A. bodu 2) integrovaného povoleni.
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5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostredi, které urad shleda
nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostredi a technickou charakteristiku
zafizeni

Nejsou stanoveny.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

6.1. Pribézné Cinit opatfeni vedouci k hospodarnému vyuzivani surovin a energie ve vsech prostorach
zarizeni. Pripadna opatieni budou zaznamenavana do provozniho deniku a nahlasena krajskému Gradu
v souhrnné zpravé predkladané k 1.5. nasledujiciho kalendarniho roku v souladu s kapitolou 11 v ¢asti
II. vyroku tohoto rozhodnuti.

6.2. Prirodni zdroje pro ucely technického zabezpeceni skladky budou pouzivany minimalné, pro technické
zabezpedeni skladky budou vyuzity odpady v souladu s PR skladky. O pouZiti téchto materialt bude
vedena samostatna evidence, jejiz vyhodnoceni provede provozovatel vzdy ke konci kalendainiho roku
a vyhodnoceni uvede v souhrnné zpravé predkladané krajskému Gfadu k 1.5. nasledujiciho
kalendarniho roku v souladu s kapitolou 11 v Casti II. ve vyroku tohoto rozhodnuti

7. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledki

7.1. Provozovatel zafizeni je povinen provozovat zafizeni v souladu s havarijnim planem schvalenym v ¢asti
II1. vyrokové Casti integrovaného povoleni.

7.2. Mista ohrozena vybuchem, v disledku hromadéni a silného vyvérani skladkového plynu, musi byt
oznacena prislusnymi znackami se symbolem nebezpeci a dodrzovat protipozarni opatfeni predepsana
prisluSnymi pravnimi normami.

7.3. Prirozsifovani skladky bude zajisténo spolehlivé navazani tésnicich systém( jednotlivych etap. To plati
jak pro zfizovani skladky, tak pro jeji uzavirani. Celistvost félie bude po polozeni drendznich nebo
krycich vrstev zkontrolovdna opravnénou osobou, u provozovatele bude k dispozici doklad
o provedeni této kontroly.

7.4. Hladina vod v jimce prisakovych vod bude udrZovana na takové Grovni, aby v pfipadé jejich zvysené
produkce v dlsledku privalovych srazek nebo dlouhotrvajiciho desté nedoslo k preteceni jimky
a znecisténi geologického prostiedi, podzemnich nebo povrchovych vod.

7.5. P¥i pfijimani odpad{ do zafizeni a jejich ukladani do télesa skladky budou tyto odpady kontrolovany
i s ohledem na omezeni rizika zahofeni a vzniku pozaru. V pfipadé podezfeni na odpady s rizikem
zahoreni bude do provozniho deniku skladky o tomto proveden zapis spolecné s opatfenim, které bylo
prijato k omezeni tohoto rizika.
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8. Postupy nebo opatreni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu,
pfi kterych miize vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi clovéka

8.1. V pripadé jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek bézného provozu bude postupovano
v souladu se schvalenym PR skladky a havarijnim planem.

8.2. Vsechny vzniklé havarijni situace budou zaznamenany v provoznich zaznamech. O kazdé havarijni
situaci bude sepsan zapis.

8.3. Pri poruse vazniho a elektronického evidencniho systému nebo neocekavaného vypadku elektrické
energie pro jeho provoz, bude vedena evidence v rozsahu a souladu s pozadavky zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadécimi predpisy. Po opétovném
zprovoznéni vazniho a evidencniho systému do néj obsluha neprodlené doplni chybéjici data.

9. Zplisob monitorovani emisi a prenosili, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace
metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznami o monitorovani

9.1. Podzemnivoda
Vzorky podzemnich vod budou odebirany z 6 hydrogeologickych vrtd:

- PV-1a PV-11A (pfitokovy profil nad skladkou)
- PV-2 a PV-13 (Castecny odtokovy profil)
- PV-3N a PV-14 (odtokovy profil pod skladkou)

Frekvence odbéru vzork(ll a rozsah analyzy:

parametr cetnost méreni béhem
provozu
zména Urovné hladiny podzemni vody ve vrtech [m] pred a po odbéru vzorku
pH, teplota vody, konduktivita, NL, RL, NO3-, NH4*, 2 x roné
CI-, CU, Pb, Zn, fenOIY, Cio— C40, BSKs (jarol podz|m)

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou.
- ZpUsob odbéru vzorkd: jednorazovy odbér.
- Chemicka analyza vzork& bude provadéna opravnénou laboratofi

- Pfi odbéru vzork( bude zméfena hladina podzemni vody ve vrtech pred a po skonceni odbéru.
9.2. Povrchova voda

- Vzorky povrchovych vod budou odebirany z vodotece Hornik v blizkosti arealu skladky v profilech P1

a P2
Frekvence odbéru vzorkd a rozsah analyzy:
Parametr Cetnost méreni béhem
provozu
pH, teplota vody, konduktivita, NL, RL, NO3-, NH4*, CI-, Cu, 2 x roCné
Pb, Zn, fenoly, NEL, BSKs (jaro, podzim)
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- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou.

- Zpisob odbéru vzorkl: jednorazovy odbér.

- Chemicka analyza bude provadéna opravnénou laboratofi.

9.3. Priisakova voda

- Vzorky prisakovych vod budou odebirany na vtoku do jimky priisakovych vod skladky.

Frekvence odbéru vzork(ll a rozsah analyzy:

parametr cetnost méreni béhem
provozu
Uroven hladiny prlisakové vody v jimce denné

mnozstvi pfedanych priisakovych vod [m3]

pfi predani na COV

Cl, SO4%,

pH, teplota vody, konduktivita, CHSKcr, RL, NO*, NH4*, 1 x ro¢né (pokud nebude
proveden rozbor v ramci
predani na COV)

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou.

- Zptsob odbéru vzorkl: jednorazovy odbér.

- Chemicka analyza bude provadéna opravnénou laboratofi.

9.4. Skladkovy plyn

Sledované parametry a Cetnost méreni:

Popis monitoringu Parametr Ce‘t’?os’t
méieni
- odplynovaci studny I. etapy CH4 (% obj.), CO2 (% obj.), 02 (% obj.),
1 x rocné
- zarazné sondy do télesa II. a III. HaS (ppm.), t,eplota plynu, teplota vzduchu, (podzim)
. barometricky tlak P
etapy skladky
- Ucinnost centralniho filtru (F6) na 1. | - vstupni hodnoty v potrubi: CH4 (% obj.),
etapé skladky CO2 (% obj.), 02 (% obj.), H2S (ppm), 2 x rocné
- ucdinnost provizornich filtrd (F7 az teplota plynu, tlak v potrubi (jaro a podzim)
F12) na II. etapé skladky - CHa4 (% obj.) na povrchu filtru

Podminky monitoringu:

- Monitorovani plynu bude provadéno kompletni zaskolenou osobou nebo odbornou firmou.

- Metoda méfeni je dana pouZitym méficim pfistrojem.

- Vzorky skladkového plynu budou odebirany v jarnim/podzimnim obdobi, tj. v obdobi, kdy existuji pro
mikroorganismy vhodné podminky k tvorbé skladkového plynu. Venkovni teplota nesmi klesnout pod

5°C.
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- Pocet zaraznych sond do télesa skladky je stanoven pro II. etapu skladky — 6 zaraznych sond, pro III.
etapu skladky — 9 zaraznych sond, do hloubky 40 cm.

- Utinnost biofiltrd bude zjistovana podle CSN 83 80 34, kapitoly 11.

9.5. Dalsi monitoring
a) Denné sledované ukazatele:
- Uroven prlsakové vody v jimce prlisakovych vod — mérnym zafizenim,

- funkénost technického vybaveni skladky - vizualné.

b) Roc¢né sledované ukazatele:
- procento zaplnéni skladky odpadem,
- dodrzovani schvalené figury skladky (vyska skladky, sklon svahd),

- sesedani a zmény tvaru skladkového télesa — pomoci geodetického zaméreni k min. 3 stabilizovanym
bodlim, deformace télesa skladky bude ovéfovano na celé skladce, resp. na 1. az III. etapé skladky.

- vypocet procenta zaplnéni skladky,
- konstrukce jimky prisakovych vod (neporusenost) — dle €SN 83 80 33, bod 8.4.4.

c) Ukazatele sledované 1x za pét let:

- nepropustnost jimky prlisakovych vod — realizovat prostfednictvim opravnéné osoby.

d) Jednorazoveé sledované ukazatele:
- tésnici systém skladky — proméreni celistvosti minimalné 1 x po dokonceni vSech staveb ve slozisti
a 1 x po navezeni prvni vrstvy odpadd o mocnosti pfiblizné 2 m,

- tésnici systém skladky — proméreni celistvosti pfi zahoreni skladky, povodni nebo jinych mimoradnych
udalosti, které by mohly ohrozit celistvost tésniciho systému skladky.

9.6. Vyhodnoceni monitoringu

a)  Pfi monitoringu budou zaznamenany casové Udaje o provedenych pozorovanich a méfenich,
vysledky pozorovani a méreni, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napf. Gdaje o teploté,
srazkach), a také mimoradné okolnosti, které nastaly v prlibéhu pozorovani nebo méreni nebo
v obdobi od posledniho predchoziho pozorovani nebo méreni.

b)  Cely monitoring bude uzavien zavérecnou zpravou, kterd bude krajskému Gfadu predlozena
v souladu s kapitolou 11. v ¢asti II. vyroku integrovaného povoleni.

10. Opatfeni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi Ci znecisténi prekracujiciho
hranice stati a k zajisténi vysoké trovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Opatfeni nejsou uloZena.
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11. Postup vyhodnocovani pInéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti
predkladat uradu vysledky monitorovani emisi a dalsi pozadované udaje, které Gradu
umozni kontrolu pInéni podminek integrovaného povoleni

Zprava o postupu vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly kalendaini rok
zasilana krajskému Gradu vzdy k 1.5. nasledujiciho roku. Soucasti zpravy bude vyhodnoceni monitoringu, jak
je uvedeno ve vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

12. Postupy a pozadavky na pravidelnou udrzbu zaFizeni a postupy k zabranéni emisim do pidy
a podzemnich vod a zplisoby monitorovani plidy a podzemnich vod

Podminky v této kapitole krajsky Ufad nestanovi, nebot’ jsou obsazeny v kapitolach 3., 4., 7. a 9. integrovaného
povoleni.

13. Podminky pro posouzeni dodrZzovani emisnich limitd

Podminky v této kapitole krajsky Ufad nestanovi, nebot’ jsou obsazeny v kapitolach 3., 4., 7. a 9. integrovaného
povoleni.

I11.

A. Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci:

1) nahrazuje ulozeni pInéni:

a) ,PROVOZNI RAD staciondrniho zdroje KOMPOSTARNA NOVE TECHANOVICE®, pridéleno
¢. 112097/2026/1V

b) ,Provozni fad stacionarniho zdroje Skladka TKO Nové Téchanovice", 112097/2026/V

2) nahrazuje schvaleni:
a) ,Plan opatrfeni pro pripady havarie pfi nakladani se zdvadnymi latkami®, pfidéleno ¢. 112097/2026/VI

3) vydava:

a) povoleni provozu dle § 11 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 201/2012 Sb., ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpisll, pro stacionarni zdroje: ,Skladka TKO Nové Téchanovice"; ,Kompostarna Nové
Téchanovice"

B. Krajsky ufad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici pravomocné
rozhodnuti

1) Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, pod
&j. 28736/2005/ZPZ/Hel/0004 ze dne 7.11.2005, ve véci souhlasu k provozovani zafizeni
k odstraniovani odpad( a s jeho provoznim fadem podle § 14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001 Sb.

2) Méstského Uradu Vitkov, odboru Zivotniho prostredi, pod ¢.j. MUVI 38377/2006 ze dne 14.9.2006, ve
véci schvaleni havarijniho planu Skladky tuhého komunalniho odpadu Nové Téchanovice (I. a II.
etapa) podle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb.
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C. Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni
a souhlasy vydavané podle zvlastnich pravnich piredpist

1) schvaleni havarijniho planu dle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

2) povoleni provozu stacionarniho zdroje podle § 11 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

3) Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisd.
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