
ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A 
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

1. Iden$fikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení

ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt

Karlov č.p. 197, Kutná Hora 284 49

Adresa pro doručování písemnos? (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu)

IČO, bylo-li přiděleno 00508055

DIČ, bylo-li přiděleno CZ00508055

2. Iden$fikace zařízení

Rok 2015



Název zařízení

Slévárna železných kovů

Adresa zařízení 

Karlov č.p. 197, Kutná Hora 284 49 

Iden$fikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP 

MZPR98EJ2DUC

Kategorie činnos$/činnos? podle přílohy č. 1 zákona 

2.4. Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně

Integrované povolení 

156793/2006/OZP/St-2 , ze dne: 16.4.2007

1. změna – číslo jednací:  169312/2007/KUSK  OŽP/Tr, ze dne: 12.5.2008

2. změna – číslo jednací:  98380/2008/KUSK    OŽP/Rath, ze dne: 15.1.2009

3. změna – číslo jednací:  238900/2011/KUSK   OŽP/ Vk, ze dne: 16.7.2012

4. změna – číslo jednací:  100060/2013/KUSK   OŽP/Vk, ze dne: 31.7.2013

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)

Označení změny Popis změny

 



3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení

Bc. Monika Hanzlíková

Telefon (nebo fax) 734 471 390

E-mail monika.hanzlikova@ckdkh.cz

Datum 29.3.2016

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení

ČÁST B



ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení podmínky 
v IP (emisní limit, limit)

Označení čás$ 
zařízení (zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP Naměřená/vypočtená 
hodnota

Plnění podmínky IP Zdůvodnění 

1.1.1. Stanovené emisní
limity pro tavící pece 
(4x), výrobu granulátu 
a tryskací box čísla výduchů: 

003,004,005,006

TZL 50 mg/m3 1,9 mg/m3 ANO

Měření prováděla společnost 
Ekologické centrum s.r.o. Praha 
(protokol č. 7c/09/15)

NO2 200 mg/m3 8 mg/m3 ANO

CO 700 mg/m3 146 mg/m3 ANO

Cd a Hg (skupiny 
znečišťujících látek 
zahrnujících azbest, 
berylium, kadmium, rtuť,
thalium)

při hm. toku emisí všech
těchto zneč. l. vyšším 
než 1 g/h nesmí být 
překročena úhrnná hm. 
konc. 0,2 g/m3 těchto 
zneč. látek v odp. plynu

                 X
X

Četnost měření těchto látek je 1x za 3 
roky.

Rozšířené měření proběhlo v roce 
2013 společnos? Ekologické centrum 
s.r.o. Praha, kdy došlo k plnění 
podmínek IP (protokol č. 16/07/13)

Následující rozšířené měření proběhne
v roce 2016.

As (skupina kovů 
zahrnující arsen, kobalt, 
nikl, selen, telur, chrom 
šes$mocný)

při hm.toku emisí všech 
těchto zneč.l. vyšším 
než 10 g/h nesmí být 
překročena úhrnná 
hm.konc. 2 mg/m3 
těchto zneč.látek v odp. 
plynu

X X

Pb (cín, chrom jiný než 
šes$mocný, mangan, 
měď, olovo, vanad, zinek

při hm.toku emisí všech 
těchto zneč.l. vyšším 
než 50 g/h nesmí být 
překročena úhrnná 
hm.konc. 5 mg/m3 
těchto zneč.látek v odp. 
plynu

X X



PCDD a PCDF 0,1 ng TEQ/m3 pro 
celk.hm.konc.těchto 
látek po přepočtu na 
standart.podmínky

X X

PCB 0,2 mg TEQ/m3 pro 
celk.hm.konc.těchto 
látek po přepočtu na 
standart.podmínky

X X

PAH 0,2 pro 
celk.hm.konc.těchto 
látek po přepočtu na 
standart.podmínky

X X

Označení podmínky 
v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

1.) Měření TZL, NO2 a CO bude prováděno 1x ročně. Pro TZL emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých podmínek.

2.) Pro Cd, Hg, As, Pb, PCB, PAH, PCDD a PCDF emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (vztažné podmínky B, 101,325
kPa, 293,15 K). Četnost měření těch látek bude 1x za 3 roky.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO

Měření TZL, NO2, CO prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o. Praha (protokol
č. 7C/09/15). 

Rozšířené měření proběhlo v roce 2016.

příloha č. 1



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.2. Stanovený emisní
limit pro odvětrání haly
tavírny

číslo výduchu 
008

TZL 50 mg/m3 X X

Dle společnos@ Ekologické centrum s.r.o. Praha 
nelze daný výduch změřit.

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1.) Měření TZL bude prováděno 1x za 5let.

2.) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Dle společnos@ Ekologické centrum s.r.o. Praha nelze daný výduch změřit.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.3. Stanovené emisní
limity pro vozové sušící 
pece (3x) a malou sušící
pec

čísla výduchů:

009,012
TZL 100 mg/m3 X X Četnost měření je 1x za 5 let.

Poslední měření prováděla společnost Ekologické 

centrum s.r.o. Praha (protokol č. 11C/08/14) v roce 

2014.

Následující měření proběhne v roce 2019.

NOx 500 mg/m3 X X

CO 800 mg/m3 X X

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1.) Měření TZL, NOx a CO  bude prováděno 1x za 5 let, ne dříve než dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.
2.) Pro TZL budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

3.) Pro NOx a CO budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kPa, 
293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku).

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Následující měření proběhne v roce 2019.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.4. Stanovené emisní
limity pro bubnovou 
sušku písku a 
chladničku písku

čísla výduchů: 
013, 014

TZL 100 mg/m3 X X
Četnost měření je 1x za 3 roky.

Poslední měření prováděla společnost Ekologické 
centrum s.r.o. Praha (protokol č. 11C/08/14) v roce 
2014.

Následující měření proběhne v roce 2017.

NOx 500 mg/m3 X X

CO 800 mg/m3 X X

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL, NOx a CO  bude prováděno 1x za 3 roky, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2 ) Pro TZL budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

3) Pro NOx a CO budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kPa, 
293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku).

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Následující měření proběhne v roce 2017.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.5. Stanovený emisní
limit pro rozvoz písku, 
elevátory a mísiče

čísla výduchů: 
015 – 021

TZL 50 mg/m3 X X

Měření TZL bude prováděno 1x za 3 roky.

Rozšířené měření proběhlo v roce 2013 společnos? 
Ekologické centrum s.r.o. Praha, kdy byly podmínky 
IP plněny (protokol č. 15c/07/13).

Následující rozšířené měření proběhne v roce 2016.

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL bude prováděno 1x za 3 roky.

2) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Následující rozšířené měření proběhne v roce 2016.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.6. Stanovený emisní
limit pro vytloukací 
rošty a regeneraci 
bentonitových směsí

čísla výduchů 
022 – 024,

024e, 024f TZL 100 mg/m3 7,4 mg/m3 ANO
Měření prováděla společnost Ekologické centrum 
s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15).

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL bude prováděno 1x za 3 roky, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Měření prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15). příloha č. 1



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.7. Stanovený emisní
limit pro vstřelovací 
stroj, stříkací box a 
odvětrávání

čísla výduchů 
025, 027 – 
029, 068 TZL 50 mg/m3 3,7 mg/m3 ANO

Měření prováděla společnost Ekologické centrum 
s.r.o. Praha, kdy došlo k plnění podmínek IP 
(protokol č. 7c/09/15).

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1)Měření TZL bude prováděno 1x za 5 let, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2)Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Měření prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o. Praha, kdy došlo k plnění 
podmínek IP (protokol č. 7c/09/15). Příloha č.1



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.8. Stanovený emisní
limit pro opravnu 
modelů, F2 – rošt, dr$č 
a dopravu směsi

čísla výduchů 
026, 065, 066

TZL 50 mg/m3 X X

Četnost měření je 1x za 3 roky.

Poslední měření prováděla společnost Ekologické 
centrum s.r.o. Praha (protokol č. 11C/08/14) v roce 
2014.

Následující měření proběhne v roce 2017.

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL bude prováděno 1x za 3 roky, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Následující měření proběhne v roce 2017.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP Naměřená/vyp
očtená hodnota

Plnění 
podmínky IP

Zdůvodnění 

1.1.9.Stanovené 
emisní limity pro 
F2 – malý a velký
mísič

číslo 
výduchu 
064

TZL 50 mg/m3 X X

Četnost měření je 
1x za 3 roky. 
Poslední měření 
prováděla 
společnost 
Ekologické centrum
s.r.o. Praha 
(protokol č. 
11C/08/14) v roce 
2014.

Následující měření 
v roce 2017.

TOC 50 mg/m3

X X

Formaldehyd

Vyjádřené   jako   celkový   organický   uhlík. 

při   hmotnostním   toku   emisí   všech   těchto 
znečišťujících   látek   vyšším   než   0,1   kg/h 
nesmí   být   překročena   úhrnná   hmotnostní 
koncentrace   20   mg/m 3   těchto   znečišťujících 
látek   v   odpadním   plynu.  

0,21 mg/m3 ANO

Měření prováděla 
společnost 
Ekologické centrum
s.r.o., Praha 
( protokol 
č.7c/09/15).

Fenol

Vyjádřené   jako   celkový   organický   uhlík.   

při   hmotnostním   toku   emisí   všech   těchto 
znečišťujících   látek   vyšším   než   0,1   kg/h 
nesmí   být   překročena   úhrnná   hmotnostní 
koncentrace   20   mg/m 3   těchto   znečišťujících 
látek   v   odpadním   plynu.  

0,10 mg/m3 ANO

Označení Text podmínky IP



podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

1) Měření TZL, TOC, formaldehydu a fenolu bude prováděno 1x za 3 roky, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Pro TZL budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

3) Pro TOC, formaldehyd a fenol budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových 
podmínkách (101,325 kPa, 293,15 K).

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Následující měření TZL a TOC proběhne v roce 2017.

Měření fenolu a formaldehydu prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o., 
Praha ( protokol č.7c/09/15).

příloha č. 1

Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.10. Stanovený 
emisní limit pro 
upalovací linku, 
upalovací stroj a 
kyvadlové brusky

čísla výduchů 
030, 033, 035

TZL 75 mg/m3 7,3 mg/m3 ANO
Měření prováděla společnost Ekologické centrum 
s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15). 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL bude prováděno 1x za 3 roky, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Měření prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15). příloha č. 1



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.11. Stanovený 
emisní limit pro 
tryskače

čísla výduchů 
031, 032, 034, 
036 – 040 TZL 75 mg/m3 X X

Četnost měření je 1x za 3 roky.

Poslední měření prováděla společnost Ekologické 
centrum s.r.o. Praha (protokol č. 11C/08/14) v roce 
2014.

Následující měření proběhne v roce 2017.

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL bude prováděno 1x za 3 roky, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Následující měření proběhne v roce 2017.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.12. Stanovené 
emisní limity pro 
máčecí linku

číslo výduchu 
041

TOC 1 kg/h X X  

Zařízení bylo ve vykazovaném roce mimo provoz.
TZL 3 mg/m3

X X

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL a TOC bude prováděno 1x za 5 let ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek. 

3) Limitní hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku a tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu je vyjádřená za obvyklých provozních 
podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Zařízení bylo ve vykazovaném roce mimo provoz.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.13. 
Stanovené 
emisní limity pro
komorové žíhací 
pece (4x)

číslo 
výduchu  
043

TZL 100 mg/m3 1,2 mg/m3 ANO

Měření prováděla společnost Ekologické centrum 
s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15). 

NOx 500 mg/m3 113 mg/m3 ANO

CO 800 mg/m3 11 mg/m3 ANO

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL, NOx a CO  bude prováděno 1x za 5 let, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Pro TZL budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

3) Pro NOx a CO budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách 
(101,325 kPa, 293,15 K).

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Měření prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15). příloha č. 1



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.14. Stanovený 
emisní limit pro ruční 
apretační pracoviště 
(2x) a upalovací zařízení

čísla výduchů 
044, 044/2, 
045, 067 TZL 75 mg/m3 X X

Měření je prováděno 1x za  5 let.

Poslední měření proběhlo v roce 2012 společnos? 
Ekologické centrum s.r.o. Praha ( protokol č. 
18/06/12).

Podmínky IP byly splněny.

Následující měření proběhne v roce 2017.

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL bude prováděno 1x za 5 let, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Následující měření proběhne v roce 2017.



Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP Naměřená/vyp
očtená hodnota

Plnění 
podmínky IP

Zdůvodnění 

1.1.17. 
Stanovený 
emisní limit pro 
výrobu 
formovací směsi 
PEP-SET

 číslo 
výduchu:  
č. 064

TZL 100 mg/m3 X X Četnost měření je 1x za 3 roky.

Poslední měření prováděla společnost 
Ekologické centrum s.r.o. Praha (protokol
č. 11C/08/14) v roce 2014.

Následující měření proběhne v roce 
2017. 

TOC 50 mg/m3 X X

Formaldehyd

Vyjádřené   jako   celkový   organický   
uhlík. 

při   hmotnostním   toku   emisí   všech   
těchto znečišťujících   látek   vyšším   než   
0,1   kg/h nesmí   být   překročena   
úhrnná   hmotnostní koncentrace   20   
mg/m 3   těchto   znečišťujících látek   v   
odpadním   plynu

0,21 mg/m3 ANO Měření prováděla společnost Ekologické 
centrum s.r.o., Praha (protokol č. 
7C/09/15).

fenol

Vyjádřené   jako   celkový   organický   
uhlík.   

při   hmotnostním   toku   emisí   všech   
těchto znečišťujících   látek   vyšším   než   
0,1   kg/h nesmí   být   překročena   
úhrnná   hmotnostní koncentrace   20   
mg/m 3   těchto   znečišťujících látek   v   
odpadním   plynu.  

0,10 mg/m3 ANO

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Měření TZL, TOC, formaldehydu a fenolu bude prováděno 1x za 3 roky, ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Pro TZL budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

3) Pro TOC, formaldehyd a fenol budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových 
podmínkách (101,325 kPa, 293,15 K).

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu



ANO
Následující měření TZL a TOC proběhne v roce 2017. 

Měření fenolu a formaldehydu prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o., 
Praha (protokol č. 7C/09/15).

příloha č. 1

Označení čás$ IP 

1.1. Ovzduší 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení čás$ 
zařízení (zdroje)

Látka/Skupina
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.1.18. Stanovený 
emisní limit pro provoz 
Strojírny  a Lakovny 

Provoz 104 – 

Všechna svářečská 
pracoviště na svařovně 
VTSV a VTLS výduch č. 
047

TZL 50 mg/m3 X X

Měření se provádí 1x za 3 roky.

Poslední měření proběhlo v roce 2013 společnos? 
Ekologické centrum s.r.o. Praha (protokol č. 
15c/07/13).

Podmínky IP byly splněny.

Následující rozšířené měření proběhne v roce 2016.

Provoz 105 – lakovna

sušící box

výduch č. 048

TZL 50 mg/m3 1,3 mg/m3 ANO

Měření prováděla společnost Ekologické centrum 
s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15).

Z hmotnostní bilance jsme vypočítali poměr VOC, 
který nám vyšel 10,4 %.

VOC 20 mg/m3 10,4 % ANO

Provoz 105 – lakovna

stříkací  box

výduch č. 049

TZL 50 mg/m3 0,9 mg/m3 ANO

VOC 20 mg/m3 10,4 % ANO

Označení Text podmínky IP



podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

1) Měření TZL ve strojírně (provoz 104 – svařovna) bude prováděno 1x za 5 let,  ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

2) Měření TZL a VOC v lakovně (provoz 105 – lakovna) bude prováděno 1x za rok,  ne dříve než po uplynuC 3 měsíců od data předchozího měření.

3) Výsledky měření TZL budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

4) Emisní limit VOC plaC pro hmotnostní koncentraci těkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky a při max. 
množství 10% fugi@vních emisí.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Měření prováděla společnost Ekologické centrum s.r.o. Praha (protokol č. 7c/09/15). příloha č. 1

Označení čás$ IP 

1.2. Voda 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.2.1.Odlučovače tuků 
LAPOL T2 – T5

ANO Podmínka byla za vykazovaný rok 
plněna.

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Tři odlučovače tuků typ LAPOL T2 – T5 jsou umístěny jako předčišťovací prvky na jednotlivých přípojkách od tří kantýn do 
areálové splaškové kanalizace a odtud následně do veřejné kanalizace města Kutná Hora.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Podmínka byla za vykazovaný rok plněna.



Označení čás$ IP 

1.2. Voda 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.2.2. Vypouštění 
odpadních vod do 
veřejné kanalizace

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1.Množství vypouštěných odpadních vod bude průběžně měřeno v souladu s Kanalizačním řádem stokové sítě Města Kutná Hora.

2.4 x ročně budu ze šachty č. 27 odebrány vzorky odpadních vod pro rozbor v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL, NH4, NEL, RL, pH. Typ vzorku A – dvouhodinový směsný vzorek.

3. Ve vzorcích budou stanoveny ukazatele BSK5, CHSKCr, NL, NH4, NEL, RL, pH akreditovanou laboratoří. Výsledky rozborů budou zasílány provozovateli kanalizace a krajskému 
úřadu.

4. Odpadní vody vzniklé při činnos@ slévárny na hladinových odlučovačích budou vyváženy fekálním vozem na kalové laguny. Případné vypouštění těchto odpadních vod do 
veřejné kanalizace bude provedeno pouze na smluvním s provozovatelem kanalizace. O vypouštění této odpadní vody bude před jeho zahájením informován krajský úřad.“

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Kvalita odpadních vod je sledována pravidelně, výsledky jsou předávány 1x za Q 
správci kanalizace. Odpadní vody plní limity stanovené v uzavřené smlouvě a v souladu
splatným povolením pro vypouštění odpadních vod vydaným v rámci IP.

příloha č. 2



Označení čás$ IP 

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujícího záření

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Emisní limit nestanoven, zařízení není zdrojem vibrací, tepla ani neionizujícího záření.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Zařízení není zdrojem vibrací, tepla ani neionizujícího záření.



Označení čás$ IP 

1.4. Hluk

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Hygienický limit hluku  se stanovuje podle NV č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na hranici chráněného venkovního prostoru 
nebo stavby -  Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akus@ckého tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Emisní limit hluku stanovený podle NV č. 148/2006 Sb., nebyl 
překročen.



Označení čás$ IP 

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 
činnos$, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Vypracovat a předložit KÚ Středočeského kraje ke schválení projekt postupu ukončení provozu zařízení nejpozději 6 měsíců před 
plánovaným ukončením provozu zařízení.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO K ukončení provozu v ohlašovacím roce nedošlo.



Označení čás$ IP 

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

1.)  Nakládání s 

odpady vznikající 
provozem zařízení

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním provozem ( souhlas dle § 16 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ). Nakládání s odpady 
spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání oprávněné osobě k odstranění.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Nakládání s odpady bylo prováděno v souladu s vydaných rozhodnuCm o IP a dle 
platné legisla@vy o nakládání s odpady. Celkové množství produkovaných odpadů a 
nakládání s odpady – informace dostupné na ISPOP, popř. sta@s@cký úřad . 

příloha č. 3

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

X X X X X X X

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Seznam nebezpečných odpadů vznikajících vlastním provozem zařízení, pro které se vydává toto povolení.

2.) Seznam 
nebezpečných 
odpadů

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
V provozovně není nakládáno s jinými nebezpečnými odpady než je uvedeno 
v integrovaném povolení, zařízení je provozováno v souladu s platným rozhodnuCm. příloha č. 3



Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

X X X X X X X

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Odpady, které vzniknou při provozování zařízení a jsou následně předávány oprávněné osobě, budou přednostně předány 
k jejich dalšímu využiC před odstraněním.

3.) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Vzniklé odpady jsou přednostně využívány a až v případě, že to není dále možné, jsou 
trvalým způsobem odstraněny. příloha č. 3

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

X X X X X X X

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech produkovaných odpadů.

4.) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Je k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech produkovaných odpadů. příloha č. 3



Označení čás$ IP 

4.Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1)Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četnosC 
1x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou pro@ úniku závadných látek do podzemních vod.

1.)

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO

Sklady jsou zabezpečeny pro@ úniku závadných látek do 
podzemních vod a jsou pravidelně kontrolovány. Potrubní 
propojeni a mobilní prostředky jsou kontrolovány podle 
rozhodnuC o IP.



Označení čás$ IP 

 5.Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Plnit výsledky energe@ckého auditu zpracovaného v roce 2004 v oblas@ výroby stlačeného vzduchu.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Výsledky energe@ckého auditu byly ve vykazovaném roce 
plněny.



Označení čás$ IP 

 6.Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota

Plnění 
podmínky IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1)Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, udržovat 
a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s 
odpadními nebo srážkovými vodami.

2)Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pě@ let. 

3)Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, 
postupovat v souladu se souborem technicko-organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnos@ a provozní dokumentaci 
povolovaného zařízení.

4)Průběžně ohlašovat změny v havarijním plánu, především v následujících případech:

–  při změnách v technologii, skladbě materiálových vstupů a výstupů,

– při změnách majících vliv na riziko vzniku závažné havárie nebo na havarijní připravenost výrobny,

– v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy,

– na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a orgánů státní správy

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
Za ohlašované období nedošlo k žádné změně havarijních řádů. Záznamy o 
prováděných opatřeních jsou archivovány.



 7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního
prostředí nebo zdraví člověka

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota

Plnění 
podmínky IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení dodržovat postupy 
a zásady provozní dokumentace, soubor TPP a TOO a schválených provozních řádů Cmto rozhodnuCm.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO
V ohlašovacím roce nedošlo k ukončení ani odstraňování 
zařízení.



Označení čás$ IP 

8. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

Měření hluku bude provedeno při zásadních změnách technologického režimu.

Hluk
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO V ohlašovaném roce nedošlo k zásadním změnám technologického režimu.



Označení čás$ IP 

9.  Postup vyhodnocování  plnění  podmínek integrovaného povolení  včetně povinnos? předkládat  úřadu údaje považované k ověření  shody
s integrovaným povolením

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit)

Označení 
čás$ 
zařízení 
(zdroje)

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel

Hodnota 
uložená v IP

Naměřená/vy
počtená 
hodnota

Plnění podmínky
IP

Zdůvodnění 

X X X X X X X

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky)

Text podmínky IP

1) Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat, s výjimkou monitoringu prováděného dodavatelskou firmou, jehož výsledky budou archivovány a

předkládány ke kontrole.

2) Provozovatel bude zaznamenávat – časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky měření a pozorování, okolnos@, které mohly výsledky ovlivnit,

mimořádné okolnos@, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření.

3) Provozovatel vypracuje zprávu, na základě shromážděných údajů např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předané oprávněným osobám a

podobně tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat i kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření

dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnuC, včetně kopií výsledků monitorování za uplynulý rok. Zpráva bude zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje,

odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně a to k 31. březnu běžného roku.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO Zpráva je každoročně odesílána příslušnému krajskému úřadu.



ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

• Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm.
b) zákona. 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení čás$ zařízení 

Závěry o BAT 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel

Úroveň emisí spojená s BAT  Úroveň emisí zařízení  Referenční podmínky Poznámka 

Zhodnocení Odkaz na přílohu

Použité podklady

 Číslo Název



Přílohy

Číslo Název přílohy

1. Protokol z měření za rok 2015

 2. Tabulka s výsledky rozborů odpadních vod za rok 2015

 3. Průběžná evidence nakládání s odpady za rok 2015

Seznam zkratek

Zkratka Význam

Zkratky

• BAT – nejlepší dostupná technika

• DIČ – daňové iden.fikační číslo

• EU – Evropská unie

• IČO – iden.fikační číslo organizace

• IP – integrované povolení

• IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění

• ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnos7 podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění 

• MŽP – Ministerstvo životního prostředí

• PID – iden.fikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 


