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                       dle rozdělovníku 

 

Číslo jednací:   150369/2016/KUSK   OŽP/Hr 

Spisová značka:   SZ_150369/2016/KUSK/5 

Oprávněná 

úřední osoba: 
  Ing. Věra Hromadová   l. 443 

 

R o z h o d n u t í 

 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního 

řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů   

vydává 

14. změnu integrovaného povolení č.j. 93440/4741/2005/OŽP ze dne  20.10.2005 

ve znění 

1. změny IP č.j. 122410/2006/KUSK OŽP/St, SZ_122410/2006/KUSK/5 ze dne 1.11.2006, 

2. změny IP č.j. 122814/2007/KUSK OŽP/St, SZ_122814/2007/KUSK/6 ze dne 11.12.2007, 

3. změny IP č.j. 04740/2008/KUSK OŽP/Hr, SZ_04740/2008/KUSK/5 ze dne 6.3.2008, 

4. změny IP č.j. 043110/2010/KUSK OŽP/Hr, SZ_043110/2009/KUSK/35 ze dne 18.3.2010, 

5. změny IP č.j. 093200/2010/KUSK OŽP/Hr, SZ_093200/2010/KUSK/6 ze dne  4.8.2010, 

6. změny IP č.j. 190113/2011/KUSK OŽP/Hr, SZ_190113/2011/KUSK/5 ze dne 14.11.2011, 

7. změny IP č.j. 006692/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_006692/2012/KUSK/13 ze dne 18.6.2012, 

8. změny IP č.j. 118107/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_118107/2012/KUSK/4 ze dne 26.9.2012, 

9. změny IP č.j. 170763/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_170763/2012/KUSK/9 ze dne 23.1.2013, 

10. změny IP č.j. 067743/2013/KUSK OŽP/Hr, SZ_067743/2013/KUSK/5 ze dne 22.7.2013, 

11. změny IP č.j. 043884/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_043884/2014/KUSK/14 ze dne 12.6.2014, 

12. změny IP č.j. 128724/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_128724/2014/KUSK/6 ze dne 30.10.2014, 

13. změny IP č.j. 133031/2015/KUSK OŽP/Hr, SZ_133031/2015/KUSK/6 ze dne 4.12.2015 

(dále jen integrované povolení v platném znění) 

podle § 67 správního řádu  

provozovateli zařízení:   Alpiq Generation (CZ) s.r.o.,  

se sídlem Kladno Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČ 26735865, 
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k provozu zařízení „Elektrárna Kladno včetně podpůrných objektů a provozů“ uvedeného 

v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii: 

1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více 

 

Celá výroková část integrovaného povolení nově zní takto: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona o integrované 

prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 

vydává 

integrované povolení 

č.j.  93440/4741/2005/OŽP ze dne  20.10.2005  

ve znění 

1. změny IP č.j. 122410/2006/KUSK OŽP/St, SZ_122410/2006/KUSK/5 ze dne 1.11.2006, 

2. změny IP č.j. 122814/2007/KUSK OŽP/St, SZ_122814/2007/KUSK/6 ze dne 11.12.2007, 

3. změny IP č.j. 04740/2008/KUSK OŽP/Hr, SZ_04740/2008/KUSK/5 ze dne 6.3.2008, 

4. změny IP č.j. 043110/2010/KUSK OŽP/Hr, SZ_043110/2009/KUSK/35 ze dne 18.3.2010, 

5. změny IP č.j. 093200/2010/KUSK OŽP/Hr, SZ_093200/2010/KUSK/6 ze dne  4.8.2010, 

6. změny IP č.j. 190113/2011/KUSK OŽP/Hr, SZ_190113/2011/KUSK/5 ze dne 14.11.2011, 

7. změny IP č.j. 006692/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_006692/2012/KUSK/13 ze dne 18.6.2012, 

8. změny IP č.j. 118107/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_118107/2012/KUSK/4 ze dne 26.9.2012, 

9. změny IP č.j. 170763/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_170763/2012/KUSK/9 ze dne 23.1.2013, 

10. změny IP č.j. 067743/2013/KUSK OŽP/Hr, SZ_067743/2013/KUSK/5 ze dne 22.7.2013, 

11. změny IP č.j. 043884/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_043884/2014/KUSK/14 ze dne 12.6.2014, 

12. změny IP č.j. 128724/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_128724/2014/KUSK/6 ze dne 30.10.2014, 

13. změny IP č.j. 133031/2015/KUSK OŽP/Hr, SZ_133031/2015/KUSK/6 ze dne 4.12.2015 

 

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci 

provozovateli zařízení: Alpiq Generation (CZ) s.r.o.,  

  se sídlem Kladno Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČ 26735865 

k provozu zařízení „Elektrárna Kladno včetně podpůrných objektů a provozů“ uvedeného 

v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii: 

1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více 
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Popis umístění zařízení: 

Kraj: Středočeský 

Obec: Kladno 

K.ú. Dubí 

Parcelní čísla: 1623/62, 1623/124, 1623/127, 1623/152, 1623/153, 1623/156, 1623/161, 

1623/167, 1623/171, 1623/173, 1623/174, 1623/175, 1623/224, 1623/225, 

1623/240, 1623/246, 1623/247, 1623/249, 1623/257, 1623/258, 1623/259, 

1623/260, 1623/261, 1623/262, 1623/263, 1623/272, 1623/273, 1623/274, 

1623/276, 1623/281, 1623/282, 1623/283, 1623/286, 1623/287, 1623/288, 

1623/289, 1623/290, 1623/291, 1623/292, 1623/293, 1623/294, 1623/301, 

1623/303, 1623/304, 1623/305, 1623/306, 1623/314, 1623/316, 1623/338, 

1623/350, 1623/351, 1895, 1896, 1897, 1898, 1623/397, 1623/398, 

1623/399, 1623/401, 1623/402, 1623/433, 1623/434, 1623/435, 1623/436, 

1623/437, 1623/438, 1623/439, 1623/440, 1623/441, 1623/442, 1623/443, 

1623/444, 1623/445, 1623/446, 1623/447, 1623/448, 1623/449, 1623/450, 

1623/451, 1623/452, 1635/1, 1623/225, 1707/1, 1708, 1708/1, 783, 1623/454 

 

Kraj: Středočeský 

Obec: Roztoky 

K.ú. Žalov 

Parcelní čísla: 3772, 3773 

 

Kraj: Středočeský 

Obec: Libčice nad Vltavou 

K.ú. Letky 

Parcelní čísla: 574/1 574/2 

 

Kraj: Středočeský 

Obec: Úholičky 

K.ú. Úholičky 

Parcelní čísla: 222/1, 222/2, 263, 264 

 

Kraj: Středočeský 

Obec: Kladno 

K.ú. Kročehlavy 

Parcelní čísla: 2670, 2671, 2672 
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Kraj: Středočeský 

Obec: Buštěhrad 

K.ú. Buštěhrad 

Parcelní čísla: 1815/2, 1816/2 

 

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností  

 

1. Technické a technologické jednotky v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci 

  

Výrobní blok č. 4 

- 1.1. – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. 

- Energetický výrobní blok skládající se z kotle s cirkulujícím fluidním ložem  K4 

o výkonu 300 MWt s přiřazeným turbosoustrojím TG4 o výkonu 135,3 MWe. 

Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.  

 

Výrobní blok č. 5 

- 1.1. – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. 

- Energetický výrobní blok skládající se z kotle s cirkulujícím fluidním ložem  K5 

o výkonu 300 MWt s přiřazeným turbosoustrojím  TG5 o výkonu 135,3 MWe. 

Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.  

 

Výrobní blok č. 6 

- 1.1. – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. 

- Energetický výrobní blok skládající se ze spalovací turbíny TG6 na zemní plyn 

a extralehký topný olej o výkonu 66,9 MWe a výměníku (kotle) K6 pro využití 

odpadního tepla spalin. Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické 

energie a tepla.  

 

Výrobní blok č. 7 

- Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. 

- Energetický výrobní blok skládající se z kotle s cirkulujícím fluidním ložem K7 

o výkonu 313,3 MWt s přiřazenými turbosoustrojími TG7 o výkonu 136 MWe. 

Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. 
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2. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci   

 

Chemická úpravna vody včetně skladu a stáčení chemikálií 

- Chemická úpravna vody včetně skladu a stáčení chemikálií slouží k úpravě 

předupravené říční vody z řeky Vltavy na napájecí vodu pro kotle elektrárny, dále 

pro úpravu (čištění) vratného kondenzátu z výměníkových stanic CZT a úpravu 

předupravené říční vody na vodu změkčenou pro účely doplňování horkovodních 

smyček CZT města Kladna a průmyslové zóny Kladno – východ. Skládá se 

z předúpravy čířením na lamelových separátorech s přidáním koagulantu, pískové 

filtrace v tlakových pískových filtrech, demineralizace na 2 stupňových 

demineralizačních linkách systému plných kolon a finální doúpravy spolu 

s vratným kondenzátem. Vratný kondenzát je po zchlazení surovou vodou 

upravován na H-katexových filtrech a finálně doupravován spolu 

s demineralizovanou vodou na směsných filtrech. Změkčená voda je po pískové 

filtraci upravována ve změkčovacích filtrech. Součástí provozního celku chemické 

úpravny vody je též sklad a stáčecí stanice chemikálií pro regeneraci ionexových 

hmot filtrů, neutralizační stanice odpadních vod, sklad a dávkování chemikálií pro 

úpravu napájecí vody.  

- Projektovaná kapacita:  Demineralizace:             210 t/ hod 

Doúprava kondenzátu:    200 t/ hod 

Výroba změkčené vody:   60 t/ hod 

 

Vzhledem požadavkům na vyšší čistotu vody pro výrobní blok č. 7 je mezi sekci 

pískové filtrace a demineralizační linky vložena jednotka reverzní osmózy pro 

snížení obsahu organických látek a rozpouštěných látek před vstupem do 

iontoměničů demineralizační linky. Koncentrát vznikající při úpravě vody 

jednotkou reverzní osmózy je vypouštěn spolu s ostatními odpadními vodami do 

společné technologické kanalizace chemické úpravny vody a dále přes nádrže 

„Černé moře“ na novou čistírnu odpadních vod  - Čistírna odpadních vod (ČOV) 

v elektrárně. 

- Výkon jednotky reverzní osmóza je dimenzován na 2 x 30 m3/h 

 

Vnější hospodářství pevného paliva  

Vnější hospodářství pevného paliva (uhlí, biomasa) slouží k vykládce uhlí 

z železničních vagónů (uhlí, případně biomasa) nebo z automobilových souprav 
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(biomasa) a jeho dopravy do kotelen výrobních bloků nebo na skládku paliva. Uhlí 

je z železničních samovýsypných vozů nebo automobilových souprav v případě 

biomasy vysypáno na rošty hlubinných zásobníků (výklopníků), odkud je pomocí 

vyhrnovacích vozů sypáno na systém pásových dopravníků, kterými je palivo 

dopravováno přes přesypné věže na skládku nebo do kotelen. Jeden výklopník slouží 

pro příjem biomasy a zauhlovací trasy jsou upraveny tak, aby byla umožněna doprava 

uhlí do výrobního bloku č. 7, zároveň je vybudována nová trasa pro oddělenou 

dopravu biomasy a do kotelny výrobního bloku č. 7. Součástí systému je též drtící 

stanice uhlí sloužící k předúpravě paliva pro fluidní kotle s cirkulujícím fluidním 

ložem (bloky č. 4 a 5). U fluidního kotle č. 7 je předúprava paliva prováděna až přímo 

v kotelně. Skládka paliva je řešena jako otevřená, zpětné přihrnování paliva 

ze skládky do hlubinných zásobníků je řešeno mobilní mechanizací (buldozer, 

nakladač), stejně jako manipulace s palivem na skládce (hutnění, rozhrnování). 

Dopravní trasy paliva jsou vybaveny odprašovacím systémem. V případě 

nepříznivých klimatických podmínek je palivo ve vagónech rozmrazováno 

v rozmrazovacím tunelu (vytápění tunelu hořákem na LTO) poblíž skládky. 

Projektovaná kapacita: HZ „Sever“: 150t /hod.  + 30 t/h (úprava na biomasu) 

                          HZ „Jih“ : 400 t/ hod. 

Skládka uhlí: 120 – 160 tisíc tun paliva 

 

Vnější hospodářství sorbentu (vápence) 

- Vápencové hospodářství slouží k vykládce, skladování a dopravě sorbentu (drceného 

vápence) pro fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou pro omezování emisí oxidu 

síry ve spalinách těchto kotlů. Skládá se z vykládacího zařízení umístěného na dvou 

kolejích pod zásobníkem -  silem vápence. Zařízení umožňuje pneumatickou 

vykládku ze 2 vagónů současně do zásobního sila, kde je skladována zásoba 

sorbentu  na cca 3-denní provoz dvou fluidních kotlů. Ze zásobního sila je vápenec 

pneumaticky dopravován potrubím uloženým na energomostech do objektu 

hlavního výrobního bloku bloků č. 4 a 5 do tzv. denního sila vápence, jež je součástí 

vlastní kotelny. 

- Výkon vykládky: 60 t/hod  

- Zásobní kapacita sila:  760 m 3  

Dále se vápencové hospodářství skládá z vykládacího zařízení umístěného na nové 

koleji vedle zásobního sila vápence určeného pro blok č. 7. Zařízení umožňuje 

pneumatickou vykládku ze 2 vagónů současně do zásobního sila, kde je skladována 

zásoba sorbentu na cca 5-denní provoz fluidního kotle. Ze zásobního sila je vápenec 
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pneumaticky dopravován potrubím uloženým na podpůrných konstrukcích do 

objektu hlavního výrobního bloku č. 7. 

Výkon vykládky: 10 t/hod  

Zásobní kapacita sila:  650 m3 

 

Vnější popelové hospodářství  

Vnější popelové hospodářství zahrnuje zařízení pro manipulaci, skladování 

a nakládku zbytků po spalování (popelovin) z výrobních bloků č. 3, 4, 5 a 7.  Celý 

systém se skládá z dopravních tras popelovin z kotelen do zásobních sil (doplněn 

o systém dopravních tras popelovin z kotelny K7 do stávajícího zásobního sila 

ložového popele kotlů K4, K5 a dále úletového popela do stávajícího sila kotle K3, 

které je pro tento účel využíváno po odstavení kotle K3), ze zásobních sil a zařízení 

pro nakládku automobilů či železničních vozů. Součástí zařízení je též kompresorová 

stanice pro výrobu stlačeného vzduchu pro pneudopravu (společná pro manipulaci 

s vápencem) a zařízení pro úpravu (vlhčení) nakládaných popelovin. 

Skladovací kapacita sil:  6 390 m3 

 

Systém sekundárního omezování emisí oxidů dusíku pro kotle K4 a K5 

- Systém DENOx pro kotle K4 a K5 zahrnuje sklad redukčního činidla (hydroxidu 

amonného – čpavkové vody), stáčecí a dopravní čerpadla hydroxidu amonného, 

spojovací potrubí, směšovací stanice a vstřikovací kopí umístěné po jednom 

v každém cyklonu kotle. Sklad, situovaný pod zauhlovacím mostem „C“ mezi 

přesypnou věží TT5 a podporou „B“, obsahuje 2 dvouplášťové skladovací nádrže 

každá o objemu 40 m3, stáčecí a dopravní čerpadla. Čpavková voda je čerpána 

do kotelny bloků 4 a 5, kde je ve směšovací stanici ředěna demineralizovanou 

vodou a následně vstřikována do vnitřních prostor cyklonů kotle prostřednictvím 

tzv. vstřikovacích kopí. Celý proces je automatizován a regulován podle 

koncentrace emisí NOx na komíně. Pro omezení tzv. čpavkového skluzu je 

do druhého tahu každého kotle doplněn katalyzátor. 

 

Hospodářství LTO  

- Jedná se o stáčecí stanici na ELTO na železniční vlečce, skladovací nádrže a potrubní 

propojení mezi stáčecí stanicí, skladovacími nádržemi a jednotlivými odběrnými 

místy. Extralehký topný olej (ELTO) je v provozu používán jako pomocné palivo 

pro najíždění a stabilizaci uhelných kotlů, jako rezervní hlavní palivo pro spalovací 

turbínu. Olej je na vlečce stáčen z železničních cisteren pomocí stáčecích čerpadel 

a dále dopravován do zásobních nádrží poblíž areálu provozovny. Z těchto nádrží 
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je dále přečerpáván dle potřeby do rozvodného potrubí umístěného na 

energomostech v areálu provozovny k jednotlivým spotřebičům (hořákům). 

Rozvodná potrubí jsou opatřena izolací a otápěním.  

- Skladovací kapacita: 1 250 m 3 

 

Věžový chladící okruh elektrárny  

- Věžový chladící okruh elektrárny zajišťuje odvod přebytečného tepla z kondenzátorů 

turbín a dalších agregátů do atmosféry. Okruh se skládá z čerpací stanice chladící 

a požární vody, velké chladící věže s přirozeným tahem, malé pomocné 

ventilátorové věže a spojovacího potrubí. Součástí systému je též zařízení pro 

úpravu parametrů chladící vody přidáváním vhodných chemikálií.  

- Tepelný výkon věží: 392 MW + 50 MW 

Dále je okruh doplněn o věžový chladící okruh nového bloku č. 7, který se skládá 

z čerpací stanice chladící a požární vody, velké chladící věže s přirozeným tahem 

a spojovacího potrubí. Součástí systému je též zařízení pro úpravu parametrů chladící 

vody přidáváním vhodných chemikálií. 

Tepelný výkon věže: 180 MWt 

 

Systém zásobování průmyslovou vodou  

- Jedná se o soustavu čerpacích stanic a vodovodů pro zásobování areálu provozovny 

technickou vodou. Voda z Vltavy je odebíraná v ř. km 32,75 až 33,0 čerpací stanicí 

Podmoráň, přečerpávaná do čerpací stanice a úpravny vody Úholičky a dále 

dopravována dálkovými vodovody do Kladna. Ve čtvrti Kladno – Kročehlavy jsou 

umístěny vyrovnávací a zásobní vodojemy o objemu 25 000 m3. Z těchto vodojemů 

je voda dopravována gravitačními řády do areálu průmyslové zóny a vlastní 

elektrárny. Náhradní zásobování je zajištěno přes nádrže Sv. Ján.  

 

Systém odkanalizování provozovny 

- Odpadní voda pocházející z provozu elektrárny (odluhy z chladících okruhů, 

neutralizované odpadní vody z chemické úpravny vody, odluhové vody 

z napájecích okruhů kotlů, výměníkové stanice), minimální množství srážkové 

vody z areálu elektrárny a biologicky předčištěné odpadní vody ze sociálních 

zařízení dozoren bloků a dílen údržby jsou vnitrozávodovou jednotnou kanalizací 

(vyjma odpadních vod z administrativní budovy a centrálních šachet, které jsou 

svedeny do městské kanalizace) zavedeny do stávajících sedimentačních nádržích 

(první stupeň čištění) a po případném dalším vyčištění na nové ČOV jsou 

vypouštěny odtokovým potrubím do vodoteče. V případě, že mají vyčištěné 
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odpadní vody z prvního stupně čištění (sedimentační nádrže označené jako Černé 

moře, dále „ČM“) odpovídající kvalitu, tj. obsah nerozpuštěných látek (NL) pod 

10 mg/l, mohou být vypouštěny samospádem původním „sifonovým“ betonovým 

výpustním kanálem, následně na něj navazujícím bočním odtokovým kanálem 

nádrží ČM, dále příčně přes hlavní odtokový kanál ČM podél vzdouvacího objektu 

a přes otevřené elektrošoupátko DN 600 v šachtě Š9 do nového odtokového 

sklolaminátového potrubí DN 600, které je zaústěno do recipientu (II. větve 

Dřetovického potoka).  Odloučené kaly ze separátorů budou zavedeny do 

stávajících sedimentačních nádrží, kde bude docházet k jejich sedimentaci. 

Sedimentační nádrže budou jednou za 5 až 10 let vyčištěny. 

V případě odstávky ČOV bude odpadní voda vždy vypouštěna do stávající 

kanalizace průmyslové zóny na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem 

kanalizace. 

 

 

Zařízení pro vyvedení elektrického výkonu z výrobních bloků a připojení 

elektrárny k elektrizační soustavě  

- Všechny čtyři výrobní bloky jsou prostřednictvím soustavy transformátorů a dvou 

hlavních rozvoden připojeny k síti vvn 110 kV. Jedná se o olejové transformátory 

blokové (transformátory vlastní spotřeby jednotlivých jednotek) a dále vazební 

transformátory. Všechny bloky jsou vyvedeny do rozvodny Elektrárna Kladno, 

rozvodna Teplárna zůstane po odpojení generátorů bloku č. 3 pouze jako 

distribuční. 

 

Hospodářství zemního plynu  

- Systém zásobování zemním plynem zajišťuje připojení a dodávky zemního plynu, 

základního paliva pro plynovou spalovací turbínu výrobního bloku č. 6, ze VTL 

plynovodu po strojovnu bloku 6. Jedná se o připojovací objekt u VTL plynovodu, 

objekt měření a filtrace plynu a dále VTL přípojku mezi objektem měření a 

strojovnou bloku č. 6. Zařízení dále zajišťuje i připojení a dodávku zemního plynu 

pro zapalovací a stabilizační hořáky nového kotle K7 a hořák rozmrazovacího 

tunelu. 

 

Hospodářství provozních chemikálií pro úpravu parametrů parovodního 

okruhu výrobních bloků  

- V areálu je umístěn sklad pro skladování mazadel a pohonných hmot pro manipulační 

a dopravní mechanizmy užívané v rámci provozu a mazadel a dalších hmot pro 

údržbu vlastních technologických zařízení elektrárny. 
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Rozmrazovací tunel  

- V areálu je umístěn rozmrazovací tunel, který je používán pro uvolňování pevného 

paliva (uhlí) z železničních vagónů v případě nepříznivých klimatických podmínek. 

Soupravy železničních vozů jsou lokomotivou zasunuty do nadzemního objektu 

umístěného na jedné z kusých vlečkových kolejí a ohřátou směsí spalin z plynového 

hořáku na zemní plyn a vzduch je uvolněno zamrzlé uhlí. Následně jsou vozy 

vytaženy opět lokomotivou a přistaveny na výklad. Provoz rozmrazovacího tunelu 

je nepravidelný a zcela závislý na klimatických podmínkách a okamžitém provozu 

energetického zdroje. 

 

Čistírna odpadních vod (ČOV) v elektrárně 

- Mechanicko-chemická ČOV zajišťuje čištění odpadních vod z provozu elektrárny. 

Odpadní voda předčištěná ve stávajících sedimentačních nádržích je přes systém 

labyrintů čerpadly dopravována do flokulačních komor, kde je smíchána 

s flokulantem, následně pokračuje do lamelových separátorů, kde dochází 

k odloučení vloček kalů.  Vyčištěná voda je vypouštěna odtokovým potrubím 

do vodoteče. V případě, že mají odpadní vody po prvním stupni čištění, tj. po 

průchodu sedimentačními nádržemi označenými jako Černé moře, odpovídající 

kvalitu, tj. že obsah nerozpuštěných látek NL je pod hodnotou 10 mg/l, nejsou již 

dále čištěny ve druhém stupni (zátěžové číření) a jsou vypouštěny obtokem přes 

otevřené elektrošoupátko DN 600 v šachtě Š9 do nového odtokového 

sklolaminátového potrubí DN 600, které je zaústěno do recipientu (do II. větve 

Dřetovického potoka). Kaly ze separátorů jsou zavedeny do stávajících 

sedimentačních nádrží. Součástí ČOV je sklad síranu železitého vč. zařízení pro 

stáčení z autocisteren. Sklad slouží také k přípravě a dávkování organického 

flokulantu a kyseliny pro případnou úpravu pH. Nádrž flokulantu je dvouplášťová 

s detekcí průniku kapaliny do mezipláště. Uvnitř objektu ČOV je umístěn sanitární 

koutek (havarijní sprcha, výplach očí). 

 

Dieselagregáty (záložní zdroje elektrické energie) 

Dieselagregáty (5 ks) jako nouzové zdroje zajišťují dodávku elektrické energie pro 

technologická zařízení, resp. pro funkci protipožárního systému, v případě 

výpadku napájení rozvoden vlastní spotřeby elektrárny. Během normálního 

provozu jsou tato soustrojí mimo provoz. Provozní doba záložního zdroje 

nepřekročí v kalendářním roce 300 hodin ročně. 
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- Dieselagregát v rozvodně  35/6/0,4 kV; výkon 160 kW 

- Dieselagregát ve strojovně ČS B4,5; výkon 75 kW 

- Dieselagregát ve strojovně ČS B4,5; výkon 152 kW 

- Dieselagregát v rozvodně nn B7; výkon 1 800 kW 

- Dieselagregát ve strojovně ČS B7; výkon 198 kW 

 

 

 

3. Přímo spojené činnosti  

- Zásobování průmyslovou vodou 

- Zásobování pitnou vodou 

- Odkanalizování  

- Vyvedení elektrického výkonu  

- Skladování pomocných hmot 

- Rozmrazování pevného paliva za nepříznivých klimatických podmínek 

- Čištění průmyslových odpadních vod   

- Zásobování demineralizovanou vodou 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje provozovateli zařízeni:  Alpiq Generation (CZ) s.r.o.,  

se sídlem Kladno Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČ 26735865    

stanovuje 

závazné podmínky provozu 

 

zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění 

těchto podmínek (závazné podmínky provozu) podle § 13 odst. 3 písm. d),  odst. 4, 5 a 6, § 14, 

§ 15 odst. 2 a 3  zákona o integrované prevenci: 

 

A.       Emisní limity 

 

A.1.  Ovzduší  

A.1.1   Nestanoveno 
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A.1.2   Výrobní blok č. 4 a 5 

Emisní zdroj – fluidní kotle K4, K5, společný komín 

 

Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

TZL 
50  mg/m3  

20 mg/m3   od 1. ledna 2016 

NO x 
400  mg/m3     

200 mg/m3   od 1. ledna 2016 

CO 250  mg/m3 

SO 2  

  500  mg/m3 

  400 mg/m3   od 1. ledna 2008 

Hodnoty emisních limitů platí pro koncentrace v suchém plynu při normálních 

stavových podmínkách (tlak 101, 325 kPa a teplotě  0°C) a obsahu kyslíku 6 % 

 

 

Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

Plynné anorganické 

sloučeniny chloru vyjádřené 

jako chlorovodík  

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 500 g/h nesmí 

být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

50  mg/m3  těchto znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

Plynné anorganické 

sloučeniny flouru vyjádřené 

jako flourovodík 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 100 g/h nesmí 

být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

10  mg/m3 těchto znečišťujících látek 

v odpadním plynu   

Organické látky celkem 

vyjádřené jako celkový 

organický uhlík (TOC) 

50 mg/m3 

Kadmium (Cd), Rtuť (Hg) 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 1g/h nesmí být 

překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

0,2  mg/m3 těchto znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

Olovo (Pb) 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být 

překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu 
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Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

Arsén (As) 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 10 g/h nesmí být 

překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu 

PCDD/F 
0,1 ng TEQ/m3  pro  elkovou hmotnostní 

koncentraci těchto látek  

PCB  

0,2 mg TEQ/m3 pro celkovou hmotnostní 

koncentraci těchto látek po přepočtu na 

standardní stavové podmínky 

PAH celkem 
0,2 mg/m3 pro  elkovou hmotnostní koncentraci 

těchto látek  

Hodnoty emisních limitů pro znečišťující látky platí pro koncentrace ve vlhkém plynu 

při normálních stavových podmínkách (tlak 101, 325 kPa a teplotě  0°C).  

 

 

A.1.3   Výrobní blok č. 6 

Emisní zdroj – spalovací turbína TG 6 na zemní plyn a ELTO 

 

Látka nebo ukazatel  

Emisní limit  

Zemní plyn 
Extralehký topný 

olej 

TZL  5     mg/m 3     50    mg/m 3 

NO x 75    mg/m 3 120  mg/m 3 

CO     100    mg/m 3 100  mg/m 3 

SO 2    35     mg/m 3 300  mg/m 3 

 

Hodnoty emisních limitů (u paliva zemní plyn) pro SO2, TZL platí pro koncentrace 

v suchém plynu při normálních stavových podmínkách (tlak 101, 325 kPa a teplotě  

0°C) a obsahu kyslíku 3 % 

Hodnoty emisních limitů (u paliva zemní plyn) pro NOx, CO platí pro koncentrace 

v suchém plynu při normálních stavových podmínkách (tlak 101, 325 kPa a teplotě  

0°C) a obsahu kyslíku 15 %. 
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Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

Plynné anorganické 

sloučeniny chloru vyjádřené 

jako chlorovodík  

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 500 g/h nesmí 

být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

50  mg/m3  těchto znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

Plynné anorganické 

sloučeniny flouru vyjádřené 

jako flourovodík 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 100 g/h nesmí 

být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

10  mg/m3 těchto znečišťujících látek 

v odpadním plynu   

Organické látky celkem 

vyjádřené jako celkový 

organický uhlík (TOC) 

50 mg/m3 

Kadmium (Cd), Rtuť (Hg) 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 1g/h nesmí být 

překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

0,2  mg/m3 těchto znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

Olovo (Pb) 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být 

překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu 

Arsén (As) 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto 

znečišťujících látek vyšším než 10 g/h nesmí být 

překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 

2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu 

PCDD/F 
0,1 ng TEQ/m3  pro celkovou hmotnostní 

koncentraci těchto látek  

PCB  

0,2 mg TEQ/m3 pro celkovou hmotnostní 

koncentraci těchto látek po přepočtu na 

standardní stavové podmínky 

PAH celkem 
0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci 

těchto látek  

Hodnoty emisních limitů pro znečišťující látky platí pro koncentrace ve vlhkém plynu 

při normálních stavových podmínkách (tlak 101, 325 kPa a teplotě  0°C). 

Emisní limity znečišťujících látek HCl, HF, Cd, Hg, Pb, As, TOC, PCDD/F, PCB, 

PAH platí pro palivo ELTO, pro zemní plyn se vypouští. 
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A.1.4   Provozovatel zajistí následující  pro emisní zdroje uvedené pod body A.1.1 až A.1.3 

monitoring : 

   

- Emise   TZL, NOx , CO, SO2, (tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku vyjádřené jako 

oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý) budou měřeny kontinuálně,  správnost 

kontinuálního měření  bude ověřena jednorázovým měřením provedeným 

autorizovanou osobou  dle zákona o ovzduší 1 x ročně, dále při každém významném 

zásahu do emisního měřícího systému nebo technologického procesu nebo významné 

změně zpracovávaných surovin, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených 

změn. 

- Emise chlorovodík, flourovodík, kadmium, olovo, arzén, celkový organický 

uhlík budou měřeny jednorázovým měřením provedeným autorizovanou osobou  1 x 

za tři roky.  

- Emise rtuť - jednorázové měření se provádí jedenkrát za kalendářní rok.    

- Emise PCDD/F (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany celkem, 

vykazované v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2, 3, 7, 8, - TCDD), PCB 

( polychlorované bifenyly) PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky) budou měřeny 

jednorázovým měřením provedeným autorizovanou osobou 1 x za tři roky.  

 

 

A.1.5    Rozmrazovací tunel   

 Emisní limity pro tento zdroj nejsou stanoveny  

 

 

A.1.6 Provozovateli se povoluje ve fluidních kotlích K4, K5 a K7 spalovat biomasu 

ve formě dřevní štěpky a biomasu označovanou jako „palmové oříšky“ jako přídavné 

palivo s maximálním podílem biomasy cca 10% energetického obsahu paliva 

do kotle. 

 

A.1.7.      Výrobní blok č. 7 

Emisní zdroj  - kotel K7 

Fluidní kotel K7 spaluje pevné palivo (hnědé uhlí) nebo spoluspaluje hnědé uhlí 

a biomasu v objemu do 10 % tepelného příkonu hlavního paliva. Kotel je umístněn 

v samostatném provozním celku. Spaliny kotle K7 jsou odváděny do nového komína 

vysokého 145 m. Kontinuální a jednorázové měření emisí se provádí před vstupem 

do komína. 
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Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

TZL  20  mg/m 3     

NOx 190 mg/m 3 

CO  95  mg/m 3 

SO 2    190  mg/m 3 

Hodnoty emisních limitů platí pro spalování pevných paliv v budoucích zdrojích 

při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K) 

vztahujících se na suchý plyn při obsahu kyslíku 6 %. 

Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

Prvky a jejich sloučeniny vyjádřené jako příslušný 

prvek: 

skupina Hg, Tl,  Cd, Be 

0,2 mg/m3 

hmot. tok > 1 g/h 

Prvky a jejich sloučeniny vyjádřené jako příslušný 

prvek: 

skupina As, Co, Ni, Se, Te, Cr6+ 

2 mg/m3 

hmot. tok > 10 g/h 

(platí do 31.12.2014) 

1 mg/m3 

hmot. tok > 5 g/h 

(platí od 1.1.2015) 

Prvky a jejich sloučeniny vyjádřené jako příslušný 

prvek: 

skupina Cr (bez Cr6+), Pb, Zn, Cu, Mn, V, Sn 

5 mg/m3 

hmot. tok > 50 g/h 

(platí do 31.12.2014) 

5 mg/m3 

hmot. tok > 25 g/h 

(platí od 1.1.2015) 

Plynné anorganické sloučeniny: 

fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako HF 

10 mg/m3 

hmot. tok > 100 g/h 

(platí do 31.12.2014) 

2 mg/m3 

hmot. tok > 20 g/h 

(platí od 1.1.2015) 

Plynné anorganické sloučeniny: 

chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě 

chlorkyanu) vyjádřené jako HCl 

50 mg/m3 

hmot. tok > 500 g/h 

(platí do 31.12.2014) 

30 mg/m3 

hmot. tok > 200 g/h  

(platí od 1.1.2015) 

Persistentní organické látky (POPs): 

polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), 

polychlorované dibenzofurany (PCDF) 

0,1 ng TEQ/m3 

hmot. tok > 0 g/h 

Persistentní organické látky (POPs): 

polychlorované bifenyly (PCB) 

0,2 mg TEQ/m3 

hmot. tok > 0 g/h 

Persistentní organické látky (POPs): 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 

0,2 mg/m3 

hmot. tok > 0 g/h 

Hodnoty emisních limitů platí pro koncentrace ve vlhkém plynu při normálních 

stavových podmínkách (tlaku 10,325 kPa a teplotě 0°C). 
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A.1.8.     Provozovatel je povinen v souvislosti s provozem emisního zdroje uvedeného v bodu 

A.1.7. Výrobní blok č. 7 plnit následující podmínky: 

1. nestanoveno 

2. U kotle K7 se budou emise TZL, SO2, NOx a CO zjišťovat kontinuálním 

měřením, správnost údajů kontinuálního měření bude ověřena jednorázovým 

měřením provedeným autorizovanou osobou nejméně 1 x za rok a dále 

při každém významném zásahu do emisního měřicího systému nebo 

technologického procesu nebo významné změně zpracovávaných surovin nebo 

spalovaného paliva, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn. 

3. U kotle K7 budou zjišťovány jednorázovým měřením: 

- emise kadmia (Cd) a jeho sloučenin vyjádřených jako kadmium, rtuti 

(Hg) a jejích sloučenin vyjádřených jako rtuť, olova (Pb) a jeho sloučenin 

vyjádřených jako olovo, arsenu (As) a jeho sloučenin vyjádřených jako 

arsen, fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako 

HF a chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako 

HCl 

- emise polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a polychlorovaných 

dibenzofuranů (PCDF); množství se stanoví jako součet ekvivalentních 

množství toxických kongenerů, vypočtených jako součin stanovené 

koncentrace individuálního toxického kongeneru a příslušného 

koeficientu ekvivalentu toxicity podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 

Sb., Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

- emise polychlorovaných bifenylů (PCB); emise se vyjádří jako celková 

hmotnost uvedených kongenerů 

- emise polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), a to 

benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol (1,2,3-c,d)pyren, 

benzo(k)fluoranten 

Jednorázové měření emisí bude provedeno při obvyklém provozním výkonu 

zdroje při prvním uvedení tohoto zdroje do provozu a dále 1 x za 3 kalendářní 

roky, jednorázové měření emisí rtuti a jejích sloučenin se provádí jedenkrát 

za kalendářní rok. Dále se jednorázové měření emisí provádí po každé záměně 

paliva nebo suroviny nad rámec schváleného provozního řádu nebo po každém 
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významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, a to 

do 6 měsíců od vzniku jedné z výše uvedených skutečností. 

 

A.1.9. Dieselagregát - záložní zdroje elektrické energie 

1. Emisní limity nejsou stanoveny – provozní doba záložního zdroje elektrické 

energie nepřekročí v kalendářním roce 300 hodin ročně. 

2. Provozovatel bude vést provozní evidenci v souladu s platnými právními 

předpisy, každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence 

prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP). 

3. Záložní zdroj elektrické energie budou provozovány v souladu s technickými 

podmínkami provozu stanovenými výrobcem zařízení. 

 

A.1.10.   Provozovatel je povinen od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 v souvislosti se 

zařazením zdroje „Elektrárna Kladno“ do „Přechodného národního plánu České 

republiky“ současně plnit emisní limity dle podmínek „A.1.“ integrovaného 

povolení a emisní stropy pro oxid siřičitý pro zdroje K4 a K5 (dohromady): 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.  Voda 

A.2.1 Provozovatel bude provádět odběr povrchové vody z vodního toku Vltava 

v ř. km 32,75; číslo hydrologického pořadí 1-12-02-019  pro objekty Čerpací stanice 

a úpravnu vody Podmoráň v tomto rozsahu: 

  

Maximální povolený odběr:   700 l/s  

Maximální měsíční povolený odběr: 1 800 000 m3 

Maximální roční povolený odběr:   22 000 000 m3     

Odběr vody bude prováděn pro účely zásobování zařízení technologickou vodou. 

Znečišťující 

látka 

Emisní stropy - množství (tuny/rok) 

2016 2017 2018 2019 I.-VI. 2020 

SO2 1 971,44  1 642,87  1 314,29  985,72  492,86  
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Pro vykázání znečištění odebírané povrchové vody bude v objektu čerpací stanice 

a úpravny vody Podmoráň zajištěno vzorkování odebírané vody a její rozbor: 

- odběr vzorku směsného proudu bude prováděn automatickým zařízením pro 

odběr směsného vzorku umístěným ve vtokovém objektu před hrubými česlemi  

- četnost provádění odběrů vzorků je minimálně 12 vzorků za rok s pravidelnou 

četností min. 1 x za měsíc 

- vzorek bude 24 hodinový směsný, získaný automatickým sléváním 12 dílčích 

vzorků v pravidelných intervalech po 2 hodinách 

- akreditovanou laboratoří budou stanoveny ukazatele koncentrace znečištění: 

nerozpuštěné látky NL 

rozpuštěné anorganické soli RAS 

organické uhlovodíky 

ropné látky C10 – C40  

chemická spotřeba kyslíku CHSK5 

biologická spotřeba kyslíku BSK5 

celkový fosfor Pcelk 

dusík amoniakální N-NH4 

dusík anorganický N-NO3 

AOX 

 

A.2.2 Vypouštění odpadních vod 

1. Provozovatel bude v případě přerušení provozu ČOV (z důvodu poruchy či nutných 

oprav a údržby) vypouštět odpadní vody ze zdroje Elektrárna Kladno do jednotné 

kanalizace průmyslové zóny Kladno-východ po jejich předčištění ve stávajících 

usazovacích nádržích „Černé moře“ na parcele č. 1623/225, k.ú. Dubí u Kladna. 

Odtok z nádrží je zaústěn do stávající kanalizace na pozici cca 50° 09′ 15.13″N, 

14° 07′ 51.82″E. Kanalizace je ve vlastnictví Statutárního města Kladna od 1.1.2013. 

Povolené množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace: 

průměr v l/sec max. l/sec. průměr m3 / den průměr m 3 /rok 

80 100 6 912 2 522 880 

 

2. Za provozu zařízení „Čistírna odpadních vod (ČOV) v elektrárně“ provozovatel  

vypouští odpadní vody ze zdroje Elektrárna Kladno přes čistírnu odpadních vod 
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(ČOV) v elektrárně do vod povrchových, t.j.  do II. větve Dřetovického potoka 

v místě stávajícího dešťového oddělovače (ř. km cca 10,0) na pozemku parcela č. 783  

v k.ú. Kladno - Dubí. 

Povolené množství vypouštěných odpadních vod – při provozu zařízení „Čistírna 

odpadních vod (ČOV) v elektrárně“ 

průměr  l/s max. l/s průměr  m3/den průměr  m3/rok max. m3/rok 

80 100 6 912 2 522 880 3 153 600 

 

 

A.2.3 Emisní limity 

1. Emisní limity - Průměrné a nejvýše přípustné ukazatele koncentrace znečištění 

vypouštěných odpadních vod do kanalizace (v souladu s kanalizačním řádem) 

Ukazatel 
"p " - mg/l                

přípustné hodnoty 

"m" - mg/l                       

maximální hodnoty 
tun/rok 

CHSK Cr 70 100 176,6 

BSK5  15 20 37,8 

NL  25 40 63,07 

NEL  1,0 2,0 0,025 

RAS 920 1500 2 321 

pH 6 - 9 

 

 

2. Emisní limity - Průměrné a nejvýše přípustné ukazatele koncentrace znečištění 

vypouštěných odpadních vod z ČOV v elektrárně  

Ukazatel 
"p " - mg/l                

přípustné hodnoty 

"m" - mg/l                       

maximální hodnoty 
tun/rok 

NL  25 40 63,07 

RAS 920 1500 2 321 

C10-C40 1 2 2,523 

Hg 
0,01 

(měsíční průměr) 
0,02 

(denní průměr) 
0,02523 

CHSK Cr 70 100 - 

BSK5  15 20 - 

Teplota  (ºC) 25 28,5  

pH 6 - 9 
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Monitoring: 

1. Při vypouštění odpadních vod do kanalizace města provozovatel zajistí odebírání 

vzorků oprávněnou osobou v následujícím rozsahu (vyhodnocované ukazatele 

dle podm. A.2.3, bod 1.): 

– Odběr vzorku směsného proudu bude prováděn automatickým zařízením 

pro odběr směsného vzorku na odtoku z usazovacích nádrží „Černé moře“, 

ve spojovacím kanále mezi nádržemi a otevřenou částí stoky. 

– Četnost provádění odběrů vypouštěných odpadních vod se stanovuje na 

minimální počet 12 vzorku za rok, s pravidelným rozložením četnosti min. 

1 x za měsíc.    

– Vzorek bude 24 hodinový směsný, získaný sléváním 12 objemově průtoku 

úměrných dílčích vzorků, odebíraných v intervalu 2 hodin. 

– Měření množství vypouštěných odpadních vod (směsný proud) bude 

prováděno objemovým měřidlem. Měřidlo bude umístěno ve stejném místě 

jako zařízení pro odběr vzorků, tj. ve spojovacím kanále. Správnost  měření 

zařízení musí být ověřeno odborně způsobilou osobou.   

2. Při vypouštění odpadních vod při provozu zařízení „Čistírna odpadních vod 

(ČOV) v elektrárně“ je provozovatel povinen zajistit odběr vzorků vyčištěné 

odpadní vody s četností odběru minimálně 24 x ročně (24-hodinový směsný 

vzorek slévaný z 12 dílčích objemově průtoku úměrných vzorků, odebíraných 

v intervalu 2 hodin, vyhodnocované ukazatele dle podm. A.2.3, bod 2.), 

s výjimkou ukazatele koncentrace Hg, který bude sledován a vyhodnocován 2 x 

za rok, hodnoty pH, průtoku a množství a teplot budou sledovány kontinuálně.  

Zařízení pro automatický odběr směsných vzorků je umístěno tak, že vzorek je 

odebírán v prostoru šachty Š8 situované na potrubí DN 600, které odvádí 

vyčištěné odpadní vody do vodoteče II. větve Dřetovického potoka. Zařízení pro 

měření průtoku odpadních vod je umístěno v následující šachtě Š9, vše na parcele 

č. 1623/224 v k. ú. Dubí u Kladna. 

 

 

A.2.4 Provozovateli se povoluje provádět odběr podzemní vody z vrtané studny umístěné 

na pozemku par.č.222/1 k.ú. Úholičky, ČHP: 1-12-02-031, pro účely sociálního 

zařízení pro obsluhu čerpací stanice a úpravny vody. v tomto rozsahu: 
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Maximální povolený odběr:   0,6 l/s  

Průměrný povolený odběr: 0,006 l/s 

Maximální měsíční povolený odběr: 18 m3 

Maximální roční povolený odběr:   250 m3 

Odběr vody bude prováděn pro účely zásobování zařízení technologickou vodou. 

 

 

A.3.  Hluk 

A.3.1. Hygienický limit hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb se stanovuje na 

hranici areálu zařízení,  ve směru k nejbližší obytné zástavbě  takto: 

 Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) 

a pro noční dobu 40 dB (A). 

A.3.2 Monitoring: 

 Provozovatel zajistí pomocí autorizované osoby  jednorázové měření vlivu hluku 

z provozu zařízení 4 x ročně, měřeno ve 3 měřících bodech RE1 (na  trianglu u koleje 

na hranici areálu směrem k nejbližší obytné zástavbě), RE2 (poblíž betonárky ZAP/A 

v areálu průmyslové zóny) a RE3 (křižovatka Budečská a Karla Čapka) metodikou 

odsouhlasenou KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 

v Kladně. 

A.3.3  Měření hluku bude prováděno autorizovanou osobou dle zákona o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů . 

A.3.4 Provozovatel před kolaudací výrobního bloku č. 7 ověří hlukovou situaci 

u nejbližších objektů obytné zástavby a to jak z hlediska stacionárních zdrojů, tak 

vyvolané dopravy, s podáním průkazu plnění hygienických limitů při respektování 

všech protihlukových opatření v souladu s integrovaným povolením. Navrhovaná 

protihluková opatření musí být upravena na základě těchto měření. 

 

 

A.4. Vibrace a jiné formy neionizujícího záření 

 Emisní limity nebyly stanoveny, zařízení není zdrojem vibrace a neionizujícího 

záření. 
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B.       Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a 

ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

 

B.1. Provozovatel do 6 měsíců před ukončením provozu zařízení předloží KÚ projekt 

likvidace zařízení po ukončení jeho provozu ke schválení. Na základě schváleného 

projektu bude provozovatel postupovat při likvidaci zařízení. 

 

C.       Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání 

s odpady   

 

C.1.  V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním 

provozem. Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a 

následném předání oprávněné osobě k využití případně k odstranění 

C.2.  Provozovatel bude provozovat zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů a bude v tomto zařízení nakládat s níže uvedenými odpady (§ 14 odst. 1 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění)  

C.2.1.    Seznam povolených odpadů  

Katalogové číslo název  

10 13 04              Odpady z kalcinace a hašení vápna 

 

 

D.        Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního 

prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, 

přírody a krajiny 

D.1. Ovzduší 

D.1.1. Provozovatel bude provozovat  povolované zařízení  v souladu se souborem 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění 

provozu stacionárního zdroje: 

- PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 19/2007 Sledování a vyhodnocování emisí zdrojů K4, 

K5 a TG6 - Revize: 3, Vypracoval Ing. Miroslav Just, Datum: 1.8.2014           

- PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 4/2008 Sledování a vyhodnocování emisí zdrojů K7 – 

Revize: 1, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 14.2.2014 

- Provozní řád ROZMRAZOVNA, PŘ č. 44/2004, Revize 1, z 30.9.2011 
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D.1.2.    Provozovatel povede provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu 

zákona o ochraně ovzduší v platném znění. 

D.1.3 Pro zdroje znečišťování Čistírna odpadních vod Dubí, Kotle ČS a úpravny vod 

Úholičky provozovatel zajistí prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti 

spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest 

v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a prováděcí vyhláškou v platném znění.   

D.1.4 Provozovatel zajistí omezení prašnosti na deponii uhlí pravidelnou kontrolou 

a v případě zvýšené prašnosti zkrápěním.  

 

D.2.  Odpady    

D.2.1.       Provozovatel bude provozovat povolované zařízení v souladu s: 

PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 1/2010  Zařízení k využívání odpadů - Revize: 0, 

Vypracoval Ing. Miroslav Just 

 

 

E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie  

 

E.1.1 Provozovatel zajistí optimalizaci procesu údržby a diagnostiky stavu 

technologických zařízení, výběr vhodných provozních hmot a spotřebního materiálu 

z hlediska vlivu na ŽP. 

E.1.2 Provozovatel zajistí optimalizaci spalování, udržování stabilních parametrů paliv 

a sorbentu s cílem zvýšení stupně vyhoření paliva a vyššího využití sorbentu. 

 

 

F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

 

F.1. Všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle 

harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení, či podle vnitřního plánu 

údržby tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost, a aby vlivem poruchy 

nedocházelo k havarijním situacím. 

F.2. Veškeré prostory, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám (skladování nebo 

manipulace) budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových nebo 

podzemních vod. 

F.3. V zařízeních budou prostředky pro likvidaci případných úkapů látek závadných 

vodám. Použité sanační materiály budou do doby odstranění uskladněny tak, aby bylo 
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zabráněno ohrožení kvality povrchových a pozemních vod, nebo geologického 

prostředí. 

F.4. Provozovatel bude v případě havárie postupovat v souladu s havarijním plánem „Plán 

havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami, TOS 

č. 17/2004“, a dále s příslušnými schválenými provozními řády a pokyny orgánů a 

institucí, které budou o haváriích vyrozuměny. 

F.5. Provozovatel bude vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení s látkami 

závadnými vodám. Tyto záznamy budou uchovávány po dobu 20 let. 

F.6. Provozovatel bude v případě havárie postupovat v souladu s havarijním plánem „Plán 

havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami 

shromaždiště nebezpečných odpadů v areálu elektrárny, TOS č. 10/2006“, a dále 

s příslušnými schválenými provozními řády a pokyny orgánů a institucí, které budou 

o haváriích vyrozuměny. 

 

G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, 

při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 

 

G.1 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku 

zařízení s uvedením : 

– místa havárie 

– časové údaje o vzniku a době trvání havárie 

– informování institucí a osob 

– data a způsobu provedeného řešení dané havárie 

– přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku další havárie  

G.2 Každá havárie bude neprodleně, nejpozději  do 12 hodin, ohlášena Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí. Písemné ohlášení havárie včetně 

způsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů po havárii. 

 

 

H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně 

specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů 

o monitorování. 

 

H.1.      Rozbory vzorků budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy 

oprávněnou laboratoří dle platných norem nebo norem pro stanovení daného 

ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře 
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H.1.2 Rozbory je možné provádět i jinou standardní schválenou odpovídající metodou, 

po projednání s příslušným úřadem. 

H.1.3 Způsob vyhodnocení výsledků  rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků 

měření a stanovení objemu vypouštění odpadních vod a zjištěného množství 

vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly takto – objem 

vypouštěných odpadních vod bude průběžně měřen v měrném objektu  s denní, 

měsíční a roční prováděnou dokladovanou sumarizaci údajů o celkovém maximálním 

množství vypuštěných odpadních vod za toto období. 

H.1.4 Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou 

prováděny oprávněnou laboratoří. 

H.1.5 Výsledky měření max. denních, měsíčních a ročních objemů vypouštěných 

odpadních vod  a písemné kopie všech provedených a tímto rozhodnutím 

stanovených rozborů znečištění vypouštěných odpadních vod, předloží vlastník ČOV 

v termínech uvedených v bodě  tohoto rozhodnutí kromě Krajského úřadu 

Středočeského kraje i Správci povodí – Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5 

H.2 Ovzduší 

H.2.1 Měření emisí znečišťujících látek a jejich vyhodnocení bude provedeno 

autorizovanou osobou v souladu s platnými technickými normami, postupy a platnou 

legislativou. 

H.3 Protokoly z měření budou uchovávány provozovatelem po dobu minimálně 5 let. 

H.4 Po celou dobu účinnosti tohoto rozhodnutí bude provozovatel provozovat 

monitoring imisí, kterým bude sledován obsah znečišťujících látek v ovzduší 

v tomto rozsahu:  O3, SO2, NO, NO2, NOx, CO, polétavý prach PM10 + doplňkové 

meteorologické veličiny  

Lokalizace odběru: intravilány obcí Kladno Dubí, Kladno – Na šestém, Kladno -  

Dříň, Stehelčeves, Buštěhrad 

 Frekvence odběrů vzorků:  2 x ročně  

  

 

CH. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění překračující 

hranice státu a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 

Nejsou stanoveny 
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I. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně 

povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody 

s integrovaným povolením 

 

I.1 Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat do provozního 

deníku, s výjimkou monitoringu prováděného dodavatelskou firmou, jehož výsledky 

budou archivovány a předkládány ke kontrole.    

I.2 Provozovatel bude zaznamenávat  - časové údaje o provedených pozorováních 

a měřeních, výsledky měření a pozorování, okolnosti, které mohly výsledky ovlivnit, 

mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření. 

I.3 Výsledky monitoringu bude provozovatel archivovat po dobu minimálně 10 let.  

I.4 Opatření vedoucí k hospodárnému využití energie budou zaznamenávaná 

do provozního deníku. 

I.5 Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu, na základě shromážděných údajů např. 

monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předáno oprávněným 

osobám a podobně tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. 

Zpráva, včetně kopií protokolů z jednotlivých měření, bude zaslaná Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vždy 1 x ročně 

k  31. březnu běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku. 

 

J.  Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení 

vlivů na životní prostředí 

  

J.1.   Pro minimalizaci nepříznivých vlivů je provozovatel povinen po celou dobu 

provozu zařízení zajistit: 

1. zabránění znečišťování přístupových cest a okolí závodu při dovážení 

biomasy  

2. aktualizace souboru opatření ke snižování sekundární prašnosti úložiště 

paliva  

3. jednoznačné vyloučení meziskladování biomasy před jejich spálením ve 

venkovním otevřeném prostoru 

J.2.  V provozním řádu výrobního bloku č. 7 bude stanoveno, aby veškeré množství 

popelovin bylo odváženo po železnici s výjimkou těch, kde bude jasně 

dokladovatelné jejich využití v regionu a kde by jejich doprava po železnici 

nebyla efektivní 

J.3. Provozovatel zařízení povede evidenci vyvolané dopravy v souvislosti 

s provozem výrobního bloku č. 7 takovým způsobem, aby byl na vyžádání 
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schopen příslušné obci nebo orgánu ochrany veřejného zdraví dokladovat 

objemy přepravovaných materiálů jak po železnici, tak i nákladními 

automobily. 

J.4. Do kolaudace výrobního bloku č. 7 budou provozovatelem vytvořeny 

předpoklady pro částečný přechod svozu produkce popelovin z kotlů K4 a K5 

po železnici. 

 

K. Rozhodnutím o integrovaném povolení se podle § 13 odst. 6 zákona o 

integrované prevenci schvaluje: 

1. plány havarijních opatření, zpracované na základě § 39 zákona č. 254/2001 

Sb., (vodní zákon): 

- „Plán  havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod 

závadnými látkami shromaždiště nebezpečných odpadů v areálu elektrárny, 

TOS č. 10/2006“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí o 1. změně integrovaného 

povolení č.j. 122410/2006/KUSK OŽP/St, SZ_122410/2006/ KUSK/5 ze 

dne 1.11.2006 

- „Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod 

závadnými látkami, TOS č. 17/2004 - Revize: 7, Vypracoval: Ing. Miroslav 

Just, Datum: dne 5.8.2014“, který je přílohou č. 2 rozhodnutí o 12. změně  

integrovaného povolení č.j. 128724/2014/KUSK OŽP/Hr, 

SZ_128724/2014/KUSK/6 ze dne 30.10.2014 

2. Provozní řád, zpracovaný v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění 

- „PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 1/2010 Zařízení k využívání odpadů“, který je 

přílohou č. 1 rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení 

č.j. 093200/2010/KUSK OŽP/Hr,  SZ_093200/2010/KUSK/6 ze dne 

4.8.2010 

3. základní zpráva, zpracovaná podle § 4a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci, v souladu s § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci 

- „Základní zpráva - součást žádosti změnu integrovaného povolení“ ze dne 

30.12.2013, zpracovaná pro „Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Elektrárna 

Kladno včetně podpůrných objektů a provozů“, která je přílohou č. 4 

rozhodnutí o 11. změně integrovaného povolení č.j. 043884/2014/KUSK 

OŽP/Hr, SZ_043884/2014/KUSK/14 ze dne 12.6.2014 
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L. Součástí rozhodnutí o integrovaném povolení je: 

1. „ PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 19/2007 Sledování a vyhodnocování emisí zdrojů K4, 

K5 a TG6 - Revize: 3, Vypracoval: Ing. Miroslav Just, Datum: 1.8.2014“, 

zpracovaný dle §11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší, 

a vyhlášky č. 415/2012 Sb., který je přílohou č. 1 rozhodnutí o 12. změně 

integrovaného povolení č.j. 128724/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_128724/2014/ 

KUSK/6 ze dne 30.10.2014 

 

2. „PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 4/2008 Sledování a vyhodnocování emisí zdroje K7 - 

Revize: 1, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 14.2.2014“, zpracovaný v souladu 

s §11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší, a vyhláškou 

č. 415/2012 Sb., který je přílohou č. 2 rozhodnutí o 11. změně  integrovaného 

povolení č.j. 043884/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_043884/2014/KUSK/14  ze dne 

12.6.2014 

 

3. Provozní řád ROZMRAZOVNA, PŘ č. 44/2004, Revize 1, z 30.9.2011, který je 

přílohou č. 1 rozhodnutí o 6. změně  integrovaného povolení č.j. 

190113/2011/KUSK OŽP/Hr, SZ_190113/2011/KUSK ze dne 14.11.2011 

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované 

prevenci integrovaným povolením nedotčeny. 

 

 

Platné přílohy: 

 Příloha č. 1 rozhodnutí o IP č.j. 93440/4741/2005/OŽP ze dne  20.10.2005:  

Příloha č. 1 –     Situace technologických jednotek dle přílohy č. 1 zákona 

 Příloha č. 1 rozhodnutí o 12. změně integrovaného povolení č.j. 128724/2014/KUSK 

OŽP/Hr, SZ_128724/2014/ KUSK/6 ze dne 30.10.2014: 

Příloha č. 1 –    PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 19/2007 Sledování a vyhodnocování emisí 

zdrojů K4, K5 a TG6 - Revize: 3, Vypracoval: Ing. Miroslav Just, 

Datum: 1.8.2014 
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 Příloha č. 2 rozhodnutí o 11. změně  integrovaného povolení č.j. 043884/2014/KUSK 

OŽP/Hr, SZ_043884/2014/KUSK/14  ze dne 12.6.2014: 

Příloha č. 2 –    PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 4/2008 Sledování a vyhodnocování emisí 

zdroje K7 - Revize: 1, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 14.2.2014 

 Příloha č. 1 rozhodnutí o 6. změně  integrovaného povolení č.j. 190113/2011/KUSK 

OŽP/Hr, SZ_190113/2011/KUSK ze dne 14.11.2011: 

Příloha č. 1 –    Provozní řád ROZMRAZOVNA, PŘ č. 44/2004, Revize 1, z 30.9.2011 

 Příloha č. 1 rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení č.j. 093200/2010/KUSK 

OŽP/Hr,  SZ_093200/2010/KUSK/6 ze dne 4.8.2010: 

Příloha č. 1 –    PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 1/2010  Zařízení k využívání odpadů 

 Příloha č. 2 rozhodnutí o 12. změně  integrovaného povolení č.j. 128724/2014/KUSK 

OŽP/Hr, SZ_128724/2014/KUSK/6 ze dne 30.10.2014: 

Příloha č. 2 –    Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod 

závadnými látkami, TOS č. 17/2004 - Revize: 7, Vypracoval: Ing. 

Miroslav Just, Datum: dne 5.8.2014 

 Příloha č. 1 rozhodnutí o 1. změně integrovaného povolení č.j. 122410/2006/KUSK 

OŽP/St, SZ_122410/2006/ KUSK/5 ze dne 1.11.2006: 

Příloha č. 1 –    Plán  havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod 

závadnými látkami shromaždiště nebezpečných odpadů v areálu 

elektrárny, TOS č. 10/2006 

 Příloha č. 4 rozhodnutí o 11. změně integrovaného povolení č.j. 043884/2014/KUSK 

OŽP/Hr, SZ_043884/2014/KUSK/14 ze dne 12.6.2014: 

Příloha č. 4 –   Základní zpráva - součást žádosti změnu integrovaného povolení, ze dne 

30.12.2013 
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O d ů v o d n ě n í  

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 

10.10.2016 ohlášení plánované změny v provozu zařízení „Elektrárna  Kladno  včetně  

podpůrných  objektů  a  provozů“, jehož provozovatelem je společnost Alpiq Generation (CZ) 

s.r.o., se sídlem Kladno Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČ 26735865. Zařízení spadá 

dle  přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 1.1. Spalování paliv v zařízeních 

o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, a je provozováno dle 

integrovaného povolení č.j. 93440/4741/2005/OŽP ze dne  20.10.2005, ve znění: 

1. změny  IP č.j. 122410/2006/KUSK  OŽP/St, SZ_122410/2006/KUSK/5 ze dne 1.11.2006, 

2. změny  IP č.j. 122814/2007/KUSK  OŽP/St, SZ_122814/2007/KUSK/6 ze dne 11.12.2007, 

3. změny  IP č.j. 04740/2008/KUSK  OŽP/Hr, SZ_04740/2008/KUSK/5 ze dne 6.3.2008, 

4. změny IP č.j. 043446/2010/KUSK OŽP/Hr, SZ_043110/2009/KUSK/35 ze dne 18.3.2010, 

5. změny  IP č.j. 093200/2010/KUSK OŽP/Hr, SZ_093200/2010/KUSK/6 ze dne 4.8.2010, 

6. změny IP č.j. 190113/2011/KUSK OŽP/Hr, SZ_190113/2011/KUSK/5 ze dne 14.11.2011, 

7. změny IP č.j. 006692/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_006692/2012/KUSK/13 ze dne 18.6.2012, 

8. změny IP č.j. 118107/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_118107/2012/KUSK/4 ze dne 26.9.2012, 

9. změny IP č.j. 170763/2012/KUSK OŽP/Hr, SZ_170763/2012/KUSK/9 ze dne 23.1.2013, 

10. změny IP č.j. 067743/2013/KUSK OŽP/Hr, SZ_067743/2013/KUSK/5 ze dne 22.7.2013, 

11. změny IP č.j. 043884/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_043884/2014/KUSK/14 ze dne 12.6.2014, 

12. změny IP č.j. 128724/2014/KUSK OŽP/Hr, SZ_128724/2014/KUSK/6 ze dne 30.10.2014, 

13. změny IP č.j. 133031/2015/KUSK OŽP/Hr, SZ_133031/2015/KUSK/6 ze dne 4.12.2015. 

Předmětem ohlášené změny integrovaného povolení je je úprava popisu a úprava – doplnění, 

upřesnění stanovených podmínek integrovaného povolení, které souvisejí s úpravou provozních 

režimů čističky odpadních vod elektrárny na základě skutečného znečištění odebírané vody 

z Vltavy a z vlastního technologického provozu elektrárny, a na základě doporučení ČIŽP, dále 

pak vydání úplného znění výrokové části integrovaného povolení na žádost provozovatele 

zařízení dle § 19a odst. 7 zákona.  

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 3 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu 

v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. 

Krajský úřad oznámil podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení 

z moci úřední účastníkům řízení a příslušným správním úřadům. Správní řízení z moci úřední 

bylo zahájeno dnem 26.10.2016, a to doručením účastníkovi řízení - provozovateli Alpiq 

Generation (CZ) s.r.o. 
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K řízení byla krajskému úřadu zaslána vyjádření: 

 Povodí Vltavy, s.p., zn. 58718/2016-243-Ža ze dne 4.11.2016 – souhlasí s vydáním změny 

IP za předpokladu „… omezit platnost povolení k odběru povrchových vod nejdéle do roku 

2025“ – do rozhodnutí nezapracováno. Časové omezení odběru vody pro technologické 

účely provozu zařízení elektrárny jako jediného zdroje technologické vody je irelevantní. 

Elektrárna je zdrojem elektřiny a tepla na úrovni lokální, regionální jak pro město Kladno, 

tak pro celou průmyslovou zónu. Poskytováním podpůrných služeb také výrazně přispívá 

ke stabilitě energetické soustavy České Republiky. Životnost elektrárny je předpokládána 

do roku 2040 v návaznosti na  předpokládané vyčerpání zásob uhlí.   

 ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0627172.016/16/PVZ ze dne 9.11.20165 – bez 

připomínek 

Magistrát města Kladna se nevyjádřil 

Rozhodnutím o 14. změně integrovaného povolení je tedy vydáno úplné znění výrokové části 

integrovaného povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že vydanými změnami integrovaného 

povolení došlo ke změně textu - formulace u popisu jednotek zařízení a části podmínek 

výrokové části původního integrovaného povolení, byla výroková část rozhodnutí 

o integrovaném povolení nahrazena celou novou výrokovou částí.  

Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení 

použití nejlepších dostupných technik v zařízení provedeného v předchozích řízeních o vydání 

integrovaného povolení a jeho změn.   

Provozovateli bylo vyhověno v plném rozsahu ohlášené změny integrovaného povolení. 

 

Jelikož se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení, správní 

poplatek se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., Položka 96, o správních poplatcích, 

v platném znění, nevybírá. 

 

 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu 

Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále 

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.  
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Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Rozhodnutí, které bylo 

dodáno do datové schránky, je doručeno okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 

oprávněná osoba, nejpozději však desátý den od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno do 

datové schránky. V případě doručení písemného vyhotovení rozhodnutí se lhůta pro odvolání 

počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo 

nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Hromadová 

odborný referent 

otisk úředního razítka                                                             na úseku životního prostředí 

 

 

 

Obdrží : 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: 

Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Dubská 257, 272 03 Kladno, Dubí  

 

Po nabytí právní moci: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, 

  Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
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