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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 
ČÁST A  

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 
 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení 

DZS STRUHAŘOV a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt 

Struhařov 75, 256 01 Benešov 

Adresa pro doručování písemností (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu) 

 

IČO, bylo-li přiděleno 463 57 343 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ46357343 

2. Identifikace zařízení 
 

Název zařízení :   Farma pro výkrm brojlerů Borek 

Rok 2023 



2 

 

 

Adresa zařízení :  Farma Borek, Horka u Žehušic , 286 01 Žehušice 

 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJQCOY 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

6.6.a – zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže 

Integrované povolení:  rozhodnutí o integrovaném povolení vydáno dne 29.08.2007 pod č.j.: 29301/2007/KUSK OŽP Bo, 

vydáno dne 5.3.2021 pod č.j.:031734/2021/KUSK OŽP/Kot, vydáno dne 24.5.2021 pod č.j.: 064605/2021/KUSK OŽP/ROA, vydáno 28.12.2021 
pod č.j.: 160310/2021/KUSK OŽP/ROA, vydáno 3.11.2023 pod č.j.:068134/2023/KUSK OŽP/ROA 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) :  ANO 

Označení změny Popis změny 

4 

 

 

 

 

 

 

Doplnění a upřesnění parcelních čísel zařízení 

Doplnění nové haly HA, celková kapacita zařízení je 340 000 ks brojlerů 

Doplnění topidla na HA 

Doplnění nové jímky na technologické vody u HA 

Doplnění retenční jímky na dešťové vody z Ha a velína 

Povolení k odběru podzemních vod platné do 1.12.2032 
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3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení
  

Ing. Olga Dlouhá  

Telefon (nebo fax) 723005454 

E-mail  olgaanna@centrum.cz 

Datum 29.2.2024 

 

 

ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

A. Emisní limity 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

A.1 Ovzduší 1 NH3   23020 kg ANO Hlášení do systému IRZ  ISPOP ze 
dne 29.2.2024 pod číslem 
ISPOP_2282719. 

A.1 Ovzduší 1 NH3 0,08 0,022 ANO Výpočet v příloze roční zprávy. 
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kg/ks/rok kg/ks/rok 

A.1 Ovzduší 4 Enzymatické látky 55 %  ANO Provozovatel dávkuje enzymatické 
látky do krmiva z důvodů snížení 
emisí NH3 

A.1 Ovzduší  Prach  1,058 t ANO Výpočet v příloze roční zprávy. 

A.2 Voda 

A.2.1 Odběr 
vody 

 

1 

 

Podzemní voda 

 

7720 
m3/rok 

 

 7460 m3/rok 

 

ANO 

Hlášení čerpání podzemních vod 
ISPOP ze dne 12.1.2024. 

A.2.1 Odběr 
vody 

2 Odběr a rozbor 
vzorků 

2 x /rok 2x /rok ANO  

A.2.3 Odpadní 
voda 

 Splašková voda  20 m3/rok ANO Provozovatel vyváží splaškovou 
vodu na ČOV Benešov. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

A.1      Ovzduší 

1.         Provozovatel je povinen plnit Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. 

 

A. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel plní provozní řád zdroje, emise jsou vypočítány 
v tabulce výše. 

 

Označení Text podmínky IP 



5 

 

podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

2.Závazný emisní limit, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu drůbeže. 

S účinností od 21. 2. 2021 bude dodržován následující emisní limit. 

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Jednotka Závazný limit 

Chov brojlerů 
NH3 

 

kg/ks/rok 

 
0,08 

Monitoring: 

 Provozovatel, v intervalu 1 x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva životního 
prostředí odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto 
stacionárních zdrojů“. Provozovatel ve výpočtu uvede, jaké snižující technologie byly pro dosažení závazných emisních limitů 
pro výpočet emisí amoniaku ve stájovém prostředí použity. 

A. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Podmínka plněna, výpočet je uveden v příloze roční zprávy. Příloha č. 1. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3.Používat v zařízení výkrmu kuřecích brojlerů biotechnologické přípravky do krmiva omezující emise amoniaku a pachových 
látek v souladu se seznamem biotechnologických přípravků podle Metodického pokynu „k zařazování chovů hospodářských 
zvířat podle zákona 201/1012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto zdrojů a k seznamu 
technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů “ nebo se seznamem ověřených biotechnologických přípravku na 
internetové stránce VÚZT, v.v.i.      

A. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel používá schválené biotechnologické přípravky.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

4. DIESELAGREGÁT 

 – celkový jmenovitý tepelný příkon 812 kW, tepelný výkon 320 kW, vyjmenovaný  zdroj znečišťování ovzduší 

 Monitoring: 

Pokud provoz záložního zdroje nepřekročí 300 hodin provozu v daném kalendářním roce, nemusí v souladu s § 6 odst. 8 
zákona o ochraně ovzduší provozovatel úroveň znečišťování žádným způsobem zjišťovat. 

V případě, že záložní zdroj bude v provozu více než 300 hodin za rok, bude v souladu s § 3 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 
415/2012 Sb., zjišťována úroveň znečišťování výpočtem v souladu s § 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

- Bude prováděn záznam počtu pracovních hodin náhradního zdroje el. Energie do provozního deníku. 

 

A. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provozoval dieselagregát 35 hod/rok. Provoz 
zdroje je uveden v provozním deníku. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

5. Zajistit za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem 

na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, technicko-organizační opatření ke snížení těchto 
emisí, např. využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, v souladu s 
vyhláškou č. 415/2012 Sb.              

A. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel používá schválené biotechnologické přípravky ke 
snížení emisí amoniaku. 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

A. 2 Voda 

A. 2.1 Odběr vody  

1.         Krajský úřad povoluje provozovateli zařízení odběr podzemních vod z vlastní vrtané studny na pozemku parcelní 
č.774/6, v k.ú. Horka, HGR 434, ČHP 1-03-05-059 v těchto limitech: 

- maximální odběr: 0,45  l.s-1 

 - max.měsíční odběr : 825,0 m3/měs. 

- maximální roční odběr : 7 720 m3/rok   

„Časové omezení platnosti povolení pro množství odebraných vod ze studně: na dobu 20 let od nabytí právní moci rozhodnutí 
č.j. 29301/2007/KUSK OŽP Bo ze dne 29.8.2007.  

Povoluje se odběr podzemní vody z vrtaných studní HŽ – 101 A HŽ - 102 pro potřeby posílení zásobování farmy užitkovou 
vodou na pozemku p.č. 774/26, 774/156 a 774/157 v katastrálním území Horka u Žehušic v množství:  

HŽ – 101 souřadnice X:672 958, Y:1 064 477  

Qprům.: 0,3 l/s  

Qmax: 0,9 l/s  

Qmax: 300 m3/měs.  

Qrok: 4000 m3/rok  

HŽ – 102 souřadnice X:672 992, Y:1 064 432  

Qprům.: 0,3 l/s  

Qmax: 0,9 l/s  

Qmax: 300 m3/měs.  

Qrok: 3000 m3/rok  

Časové omezení platnosti povolení pro množství odebraných vod ze studní HŽ – 101 A HŽ - 102: do 01.12.2032.“ 

A. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Částečně 
Množství odebrané podzemní vody za rok 2023 je 7460 m3. Ze 
studní HŽ 101 a HŽ-102 bylo překročeno měsíční i roční 
množství odběru podzemních vod. 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2. „Podmínky pro odběr podzemní vody:  

- Provozovatel musí při jejím použití v sociálním zařízení splnit požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 

Sb.  

- Způsob a četnost měření množství odebíraných podzemních vod musí být v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu a 

četnosti měření množství a jakosti vody. Odběry a rozbory budou provedeny 1x za 6 měsíců.  

- Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami v množství alespoň 6000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody 
v kalendářním měsíci je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá a předávat výsledky tohoto měření příslušnému 
správci povodí postupem podle § 22 odst. 2 vodního zákona. Ohlašovací povinnost se plní prostřednictvím integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31.1. následujícího kalendářního roku.“  

A 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 

Provozovatel používá stanovené měřidlo pro účely měření 
množství odebírané podzemní vody, provádí pravidelné 
odběry a rozbory vod. Hlášení správci povodí bylo podáno dne 
12.1.2024. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3. Vypouštění dešťových vod 

„Dešťová voda z haly A je sváděna do retenční jímky, přebytečné vody budou přepadem odvedeny do vsakovacího drenu. Z 

ostatních hal je dešťová voda odvedena vsakováním na terén.  

- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v retenční jímce a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci.  

- Majitel bude uchovávat doklady prokazující pravidelné vyvážení kalů z retenční jímky pro potřebu kontroly oprávněných 
orgánů 2 roky zpětně.“ 

A 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Podmínka plněna.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

A.2.3    Odpadní voda 

1. Odpadní voda z mytí hal je vsakována do podestýlky. Splašková voda ze sociálního zařízení je svedena do jímky a vyvážena 
na smluvní ČOV. Odpadní technologické vody z mytí hal H4 a H5 jsou svedeny do 2 jímek, které původně sloužili k zachycení 
silážních šťáv, a dále aplikovány na polnosti jako hnojivo.  Pro přebytečné odpadní technologické vody z mytí haly A slouží 10 
m3 zemní betonová jímka. 

2. Budou prováděny zkoušky těsnosti všech jímek v zařízení 1x za 5 let odborně způsobilou osobou v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb., v platném znění. 

3. Budou prováděny vizuální kontroly všech jímek v zařízení 1x za 6 měsíců se záznamem do provozního deníku v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

 

A. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 

Podmínka je plněna-odpadní voda z mytí hal je vsakována do 
podestýlky, splaškové vody jsou předávány na smluvní ČOV. 
Zkoušky těsnosti jsou pravidelně prováděny (26.10-
1.11.2023), provozovatel provádí pravidelné vizuální kontroly 
jímek a výsledky zaznamenává do provozního deníku. 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení 
po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do 
stavu nepředstavujícího žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí: 

1. Provozovatel vypracuje a nejpozději 6 měsíců před ukončením provozu zařízení předloží krajskému úřadu ke 
schválení projekt postupu ukončení provozu zařízení s následujícími postupnými kroky: 

• vyčištění výrobních zařízení od používaných látek a jejich dezinfekce, dezinsekce a deratizace 

• vyčištění skladovacích prostor od používaných látek 

• odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy 

• demontáž strojních zařízení a jejich využití jako šrot 

• případně demontáž stavebních objektů a jejich odstranění v souladu se stavebním zákonem a dalšími legislativními předpisy 

• monitoring podloží, bude-li monitoring vzhledem k provozu zařízení třeba a případná sanace lokality. 

Na základě schváleného projektu bude provozovatel postupovat při likvidaci zařízení. 

B. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel neplánuje ukončení provozu.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, 

které v zařízení vznikají: 

1. Odpady, které vzniknou při provozování zařízení, budou tříděny a shromažďovány na vyhrazených, řádně označených 

místech a následně předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Tyto odpady budou přednostně předávány k 

jejich opětovnému využití nebo recyklaci. 

C. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Odpady jsou tříděny, soustřeďovány odděleně v označených 
nádobách a předávány k odstranění nebo využití. 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2. Bude vedena provozní evidence v souladu s platnou legislativou. Názvy odpadů budou uváděny v souladu s Katalogem 
odpadů. 

 

C. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel vede průběžnou evidenci odpadů.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3. S případnými použitými sanačními prostředky, sorpčními materiály a zasaženou zeminou bude nakládáno podle zásad 
nakládání s nebezpečnými odpady. 

C. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Podmínka nenastala.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

4. Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů budou náležitě označeny a barevně odlišeny tak, 
aby nemohlo dojít k jejich záměně. Příslušné nádoby budou zajištěny proti úniku nebezpečných látek do půdy, resp. 
podzemních vod, nepropustnými vanami nebo obdobným zařízením. 

C. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Nádoby určené na odpady jsou označeny.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

5. Pokud nebude provozovatel zapojen do obecního systému odpadového hospodářství, pro účely odstranění zařadí směs 
nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad (po vytřídění nebezpečných a využitelných složek z podskupiny odpadů 
20 01) pod katalogové číslo 20 03 01 Směsný komunální odpad. 

C. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO 
Provozovatel nevyužitelné odpady zařazuje jako 200301 
Směsný komunální odpad. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

6.  Při nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu postupovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1069/2009, v platném znění, případně dle platných předpisů EU. 

C. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Při nakládání s kadávery je nakládáno v souladu s nařízením 
ES. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a 

povrchových vod: 

1. Pro pracovníky, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, látkami pro 

dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provádět minimálně 1 x ročně periodické školení o účincích těchto látek na zdraví 

člověka, zvířat a životního prostředí. O těchto provedených školeních vést záznamy a archivovat je nejméně 5 let. 

D. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provádí 1xročně opakované školení pracovníků. 
Školení bylo provedeno dne 14.2.2023. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2. Dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hal bude nadále provádět odborně způsobilou osobou na základě smlouvy, případně 
odborně proškolenými zaměstnanci. 

D. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO 
DDD práce jsou prováděny smluvní odborně způsobilou 
osobu. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3.Zajišťovat od dodavatelů aktuální bezpečnostní listy k používaným chemickým látkám a směsím.  

D. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel má aktuální bezpečnostní listy.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

4. S účinností od 21. 2. 2021 bude u provozu chovu brojlerů sledováno výpočtem množství emisí prachu. Výpočet 
s frekvencí 1x ročně bude prováděn s použitím emisního faktoru. 

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Jednotka Faktor 

Chov brojlerů 

 

Prach* 

 

 

t/tis.ks/ro
k 

 

0,004 

*) Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími 
dostupnými technikami, vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017  

D. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Výpočet je uveden v příloze roční zprávy. Příloha č.1. 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

5. S účinností od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1 x ročně, zjišťováno množství celkového vyloučeného dusíku (vyjádřeného 
jako N) a celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného jako P2O5) v drůbežím trusu. Provozovatel provede srovnání zjištěného 
množství těchto parametrů s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných 
technikách (BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017. V případě překročení 
uvedených hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření k dosažení souladu s těmito požadavky.  

  

Znečišťující látka 
Kategorie 
zvířat 

Indikativní 
hodnota 
související s BAT 

Jednotka 

Celkový vyloučený dusík  brojleři 0,6* kg/ks/rok 

Celkový vyloučený fosfor  brojleři 0,25* kg/ks/rok 

Monitoring: 

 Zjištěné hodnoty celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu 

v drůbežím trusu bude zjišťováno jedním z následujících způsobů: 

a) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu pomocí 
výpočtu, resp. odhadu s použitím analýzy trusu, bude do výpočtu vždy dosazována aktuální hodnota obsahu P a N 
v trusu dle rozboru provedeného v příslušném kalendářním roce. 

b) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu za 
kalendářní rok výpočtem dle vyhlášky  
č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu za 
kalendářní rok výpočtem dle postupu uvedeného v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. července 
2020, k dokumentu Intenzivního chovu drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek 
provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem životního 
prostředí.   

D. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO Výpočet je uveden v příloze roční zprávy. Příloha č. 1. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

6. Po ukončení obnovy zařízení ozelenit příslušné plochy trvalým travním porostem a osázet vhodnými druhy zeleně. 

 

D. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel provádí ozelenění zařízení.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

7.Dbát zvýšené opatrnosti při nakládání s látkami pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci tak, aby nedocházelo k únikům těchto 
látek a následné kontaminaci okolní půdy, povrchových nebo podzemních vod. 

D. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO DDD práce provádí odborně způsobilá osoba.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

8.Pokud je to z provozních důvodů možné nahradit dezinfekční prostředky na bázi chlóru ekologicky šetrnými dezinfekčními 
prostředky bez sníženého účinku. 

D. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO DDD práce provádí odborně způsobilá osoba.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

9.Provádět pravidelnou údržbu areálu a ze všech ploch průběžně odstraňovat náletové dřeviny či rostlinstvo nepůvodních 
druhů. 

D. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO 
Provozovatel provádí pravidelně údržbu zeleně a ploch v okolí 
zařízení. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

10.Zpevněné plochy a komunikace v areálu pravidelně čistit tak, aby tyto nebyly zdrojem zvýšené prašnosti. 

 

D. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provádí pravidelný úklid zpevněných ploch 
v zařízení. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

11. Budou prováděna opatření k minimalizaci emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem (např. zakryté kontejnery s 
trusem budou bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin odváženy z provozovny; napáječky budou denně kontrolované, 
aby nedocházelo k úniku z podestýlky). 

 

D. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provádí opatření k minimalizaci emisí 
obtěžujících zápachem, provádí denní kontrolu technologie, 
příp. ihned provádí opravy technologických částí. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

E. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na 
místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 

    Podestýlka bude zpracovávána rozmetáním podle platného plánu hnojení. 

E 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Rozmetání podestýlky je prováděno v souladu 
s agrotechnickými lhůtami. 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

F. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie 

1.Sledovat spotřeby vody a elektrické energie ve výrobním procesu s intervalem nejméně 1 x měsíčně. O výsledcích vést 
dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. Vyhodnocení bude součástí Zprávy o plnění podmínek integrovaného 
povolení. 

F. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel sleduje provozní údaje, které zaznamenává do 
provozní evidence a do roční zprávy. 

Příloha č.1. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

G Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejích   případných následků 

1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky budou v takovém 
technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo 
nežádoucímu smísení se splaškovými nebo srážkovými vodami. 

G. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provozuje veškerá zařízení v provozuschopném 
stavu. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2. Provozovatel neprodleně nahlásí dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky 
znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 

3. Provozovatel bude v případě mimořádné situace postupovat podle havarijního plánu.  

G. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Havárie nenastala.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

4. Chemické látky a směsi, které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické, budou skladovány tak, aby bylo 
zabráněno jejich úniku nebo smísení. 

5. S látkami škodlivými vodám nakládat pouze v místech k tomu určených, která jsou zajištěna proti úniku těchto látek do 
vod povrchových nebo podzemních. 

6. V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních 
úniků těchto látek. Použité sanační materiály budou do doby odstranění uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci 
povrchových nebo podzemních vod. 

G. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel neskladuje toxické ani žíravé látky/směsi. Má 
připraveny záchytné vany pro ukládání těchto látek. 
Provozovatel má k dispozici havarijní soupravu. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

H Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení 
zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může 
vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 

1. Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány s uvedením: 

 -    data vzniku 

   -    data a způsobu řešení havarijního stavu 

   -    které instituce a osoby byly o havarijním stavu informovány.  

 

H. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Havárie nenastala.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2.V případě vzniku mimořádné nebo havarijní situace postupovat podle Plánu opatření pro případ havárie, provozních řádů a 
ostatních vnitropodnikových předpisů. 
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H. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Havárie nenastala.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3.  Při provozu zařízení dodržovat schválený Pohotovostní plán pro případ výskytu nákaz u drůbeže. 

H. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Nákaza nenastala.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

I. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně 
jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 

1. Zvláštní podmínky pro monitorování emisí jsou stanoveny v kap. A. 

2. Veškeré záznamy související s provozem zařízení budou uchovávány po dobu 6 let.  

I. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel archivuje záznamy po dobu min. 6 let.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

J. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice státu a k zajištění vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí jako celku: 

 Nejsou stanoveny žádné podmínky. Ze zařízení nedochází k dálkovému přemísťování znečištění ani ke znečištění 
překračujícího hranice státu. 

 

J. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

--- ---  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

K. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované 

k ověření shodě s integrovaným povolením: 

1. Provozovatel vypracuje Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Zpráva, včetně kopií dokumentů, protokolů 

z měření, výpočtu emisí amoniaku, prachu a celkového vyloučeného dusíku a fosforu, bude elektronicky 

zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně k 31. 3. 

běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku. Zpráva musí být vypracována podle vzoru dle platné 

legislativy v oblasti integrované prevence. 

K. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel předkládá roční zprávu ze dne 29.2.2024.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2.Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat, archivovat a předkládat ke kontrole. Provozovatel bude 
zaznamenávat – časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky měření a pozorování, okolnosti, které mohly 
výsledky ovlivnit, mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření. 

K. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel archivuje údaje o zařízení min. 6 let.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3.Provozovatel bude neprodleně hlásit příslušným správním úřadům a krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie 
zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 

K. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Mimořádná situace nenastala.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

4.Provozovatel bude krajskému úřadu hlásit plánované změny v provozu zařízení. 

K. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel předložil aktualizovaný provozní řád zařízení 
(zpracování: květen 2023), předložil aktualizovaný havarijní 
plán (zpracování: květen 2023). 

 

 

 

 

ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

 
 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

A1.2, D.7, D.8 

Závěry o BAT  

BAT plněny. 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 
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Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená s 
BAT 

 Úroveň emisí zařízení   Referenční podmínky Poznámka  

NH3 0,08 kg/ks/rok 0,022 kg/ks/rok  Plněno 

Prach - 1,058 t  Plněno 

Vyloučený N 0,6 kg/ks/rok 0,427 kg/ks/rok  Plněno 

Vyloučený P 0,25 kg/ks/rok 0,140 kg/ks/rok  Plněno 

Zhodnocení Odkaz na přílohu 

BAT plněny.  

 

 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1 Příloha č.1 zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. 
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Příloha č. 1 zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. 

 

Na základě rozhodnutí o vydání integrovaného povolení čj.: 29301/2007/KUSK OŽP Bo ze dne 29.8.2007  Vám zasíláme zprávu o plnění 

podmínek integrovaného povolení společnosti DZS Struhařov a.s., Struhařov 75, 256 01 Benešov, provoz: farma pro výkrm brojlerů Borek, IČ: 46 

35 73 43. 

 

Monitoring měření emisí z provozovaných zdrojů znečišťování ovzduší: 

A) výkrmové haly – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – množství emisí NH3/ rok 2023….. 23,020 =  t  

BROJLEŘI  

Stáj – 264601 ks x 0,05 kg NH3/rok = 13230 kg NH3/ rok 

Hnůj – 264601 ks x 0,01 kg NH3/rok = 2646 kg NH3/rok 

Zapravení do půdy -  264601  ks x 0,1 kg NH3/rok = 26460 kg NH3/ rok 

Celkem = 42336 kg NH3/ rok. 

Snižující technologie – používané: 

 -krmení s biot. přípravky – 56 % snížení emisí NH3  

- na skládkách hnoje: ponechání v klidu do vytvoření přírodní krusty - 40 % snížení emisí NH3 

- půda – zapravení pluhem do 12 hodin - 55% snížení emisí NH3 

Celkem emise po odečtení snižujících technologií: 

42336 kg NH3/ rok – 5821 kg NH3/ rok - 1588 kg NH3/ rok - 11907 kg NH3/ rok = 23020  kg NH3/ rok 

Emisní zdroj Látka/ukazatel Jednotka Závazný limit Výpočet 

Chov brojlerů NH3 kg/ks/rok 0,08 0,022 -plněno 

264601 ks x 0,05 = 13230 kg NH3/rok 

snížení je o 56 % tj. 13230 x 44/100= 5821 kg NH3/rok 

5821/264601= 0,022 kg NH3/ks/rok 
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Emise prachu 

Dle dokumentu: Intezivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, 

vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27.10.2017, je stanovena 

emise prachu výpočtem pomocí faktoru uvedeného v kapitole 2.4. výše uvedeného dokumentu.  

Typ chovu Jednotka Faktor 

Chov drůbeže - brojleři t/tis.ks/rok 0,004 

 Emise prachu v provozovně = 0,004 x 264,601 = 1,058 t/rok.  

 

Výpočet N a P  

Emise vyloučeného dusíku 

Pro výpočet emisí vyloučeného dusíku byl použit dokument č.j.: MZP/2020/710/1595 Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu 

závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č.1). Vydal: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence MŽP ze dne 28.dubna 2020. 

Dosazuje se pouze průměrná denní spotřeba krmiv a parametry relevantní k chovu. Pokud se použijí odborné odhady, je nutné jejich hodnotu poskytnout 

zároveň s vlastním výpočtem. Následně se vypočte orientační množství nemetabolizovanéno N. 

Způsob výpočtu:  

 

 

Nex = 8,8 x DMI – 7,7 (BWfinal – BWinitial)/ T [ kg N / kus / rok] = 8,8 x 0,1 – 7,7(2,1-0,042)/35 = 0,427… BAT plněn 

Zkr. Popis Hodnota Jednotka 

BWfinal Průměrná živá hmotnost kuřete 

na konci výkrmového cyklu 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 2,0) 

kg/ks =2,1 

BWinitial Průměrná živá hmotnost kuřete Doložená hodnota kg/ks = 0,042 
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na začátku výkrmového cyklu nebo odborný odhad 

(např. 0,035) 

T Doba výkrmu od naskladnění do 

jatečné hmotnosti 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 35) 

Dny = 35 

DMI Průměrná denní spotřeba krmiv Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 0,085) 

kg krmiva/ks/den = 0,1 

Vypočtená hodnota Nex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT 0,2-0,6 kg N/ks/rok. 

 

Emise vyloučeného fosforu 

Pro výpočet emisí vyloučeného fosforu byl použit dokument č.j.: MZP/2020/710/2956 Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu 

závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č.2). Vydal: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence MŽP ze dne 20.července 2020. 

Pro výpočet celkového vyloučeného P lze použít výpočet na základě vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění. Tyto 

hodnoty se vztahují k základní situaci, kdy nejsou aplikována žádná nutriční opatření.  

Základem správného výpočtu je zdokumentování průměrného počtu chovaných zvířat za rok a jeho přepočet na počet míst v chovu (kapacita uváděná 

v povolení provozu). Jedná se o započítání doby, po kterou chovné místo nebylo obsazeno. V optimálním případě se zohlední pouze doba, kdy nemůže být 

obsazeno z technologických (nikoliv provozních důvodů). 

Při odlišném obsahu sušiny u tekutých statkových hnojiv a odlišném množství použitého steliva než je uvedeno v tabulce níže se obsah živin úměrně 

přepočte. (Např. u brojlerů při 28 % sušině obsahuje čerstvý trus 0,24 kg vyloučeného P2O5/ks/rok – přepočet bude následující (0,24/28) x skutečný obsah 

sušiny v %.) Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, použijí se hodnoty z tohoto rozboru. 

Zkr. Popis Jednotka 

Mrok Průměrný počet zvířat v chovu za rok Ks = 264601 
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Mmax Schválený (maximální) počet míst v chovu 

hospodářských zvířat (projektovaná kapacita 

ustájení) 

Ks = 302 000 

PP2O5 Obsah fosforu v produktech vylučování kg vyloučeného P2O5/ks/rok 

  

Kuřata na maso (brojlery) 

Ustájení PP2O5 

Ustájení s produkcí kejdy nebo drůbežího trusu – neředěná kejda, drůbeží trus 

 * čerstvý trus 0,24 (28 % sušiny) 

 * uleželý trus 0,18 (32 % sušiny) 

 * sušený trus 0,19 (73 % sušiny) 

 

 

Způsob výpočtu: 

Pex = Mrok x PP2O5 / Mmax [kg vyloučeného P2O5  / prostor pro zvíře / rok] = 264601 x 0,18/340000 = 0,14 ….BAT plněn 

Vypočtená hodnota Pex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT pro brojlery: 0,05-0,25 kg vyloučeného P2O5/prostor pro zvíře/rok. 

 

B) náhradní zdroj – dieselagregát – zdroj znečišťování ovzduší. 

Počet provozních hodin = 35, množství spotřebované nafty = 2787 l.(Hlášení F_OVZ_SPE dieselagregát 29.2.2024, ISPOP_2282709) 

    Jiný zdroj znečišťování ovzduší nebyl z provozovně provozován. 

           Provozovatel má zavedý pro celý chov snižující technologii s ověřenými enzymatickými látkami ( snížení emisí amoniaku o 56 %). 

           Monitoring odběru podzemních vod: hlášení ISPOP. 
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Provozovatel provádí 1x 6 měsíců vizuální kontroly skladů látek závadných vodám včetně jímek. Těsnostní zkoušky byly provedeny 26.10.-1.11.2023. 

Provozovatel provádí 1x ročně školení pracovníků o havarijním plánu a 1 x ročně periodické školení o účincích nebezpečných chemických látek a směsí. 

Školení je doloženo prezenční listinou. 

       Monitoring splaškových odpadních vod: 

       Provozovatel vyprodukoval  za rok 2022 –  cca 20,000 m3 splaškových odpadních vod,  

        které byly předány společnosti: VHS  Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 01 Benešov. 

 

       Závěr: 

      provozovatel provozuje zařízení: farma pro výkrm brojlerů Borek  v souladu s podmínkami uvedenými v integrovaném povolení, podmínky integrovaného  

     povolení jsou plněny, plán zásad správné zemědělské praxe je plněn. 

S přátelským pozdravem. 

Ing. Pavel Vrňák 

ředitel společnosti DZS Struhařov a.s. 

29.2.2024 


