Krajsky afad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 29.9.2021

Cislo jednaci:  091636/2021/KUSK OZP/Kot

Spisova znacka: SZ 091636/2021/KUSK/5 dle rozd€lovniku
Opravnéna Ing. Miluse Kotlafikova 1. 443

uredni osoba:

Rozhodnuti

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zeméd€lstvi, (dale jen krajsky
ufad), jako vécné¢ a mistng€ piisluSny spravni organ podle § 29 odst. 1 zakona ¢. 129/2000 Sb.,
o krajich (krajské zfizeni) a § 33 pism. a) zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné¢ nékterych zakont
(dale jen zékon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich zmén, po provedeni spravniho

fizeni podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist
vydava
24. zménu integrovaného povoleni &.j. 11331/1276/2005/0ZP/65 St ze dne 23.2.2007

ve znéni
rozhodnuti MZP &.j. 500/784/503 28/07 ze dne 23.5.2007,
1. zmény integrovaného povoleni &.j. 104703/2008/KUSK OZP/Hr ze dne 29.9.2008,
2. zmény integrovaného povoleni &.j. 026567/2009/KUSK OZP/Hr ze dne 2.6.2009,
3. zmény integrovaného povoleni &.j. 133576/2009/KUSK OZP/Hr ze dne 16.12.2009,
4. zmény integrovaného povoleni &.j. 182420/2009/KUSK OZP/Hr ze dne 20.2.2010,
5. zmény integrovaného povoleni &.j. 010405/2010/KUSK OZP/Hr ze dne 10.6.2010,
6. zmény integrovaného povoleni ¢.j. 133446/2010/KUSK OZP/Hra ze dne 3.2.2011,
7. zmény integrovaného povoleni ¢.j. 161928/2011/KUSK OZP/Hr ze dne 27.9.2011,
8. zmény integrovaného povoleni &.j. 234068/2011/KUSK  OZP/Hr ze dne 30.1.2012,
9. zmény integrovaného povoleni ¢.j. 085719/2012/KUSK ze dne 17.9.2012,
10. zmény integrovaného povoleni &.j. 155997/2013/KUSK OZP/Hr ze dne 21.5.2014,
11. zmény integrovaného povoleni &.j. 127222/2014/KUSK OZP/Hr ze dne 3.3.2015,
12. zmény integrovaného povoleni &.j. 135216/2015/KUSK OZP/Hr ze dne 24.11.2015,
13. zmény integrovaného povoleni &.j. 163440/2015/KUSK OZP/Hr ze dne 25.1.2016,
14. zmény integrovaného povoleni &.j. 187670/2016/KUSK OZP/Hr ze dne 27.1.2017,
15. zmény integrovaného povoleni &.j. 058100/2017/KUSK OZP/Hr ze dne 21.9.2017,

Zborovska 11, 15021 Praha5 tel.: 257 280 111 fax: 257 280 203 www.kr-stredocesky.cz



16. zmény integrovaného povoleni ¢.j.

17. zmény integrovaného povoleni ¢.j.

18. zmény integrovaného povoleni ¢.j.
19. zmény integrovaného povoleni ¢.j.
20. zména integrovaného povoleni ¢.j.
22. zména integrovaného povoleni ¢.j.

23. zména integrovaného povoleni ¢.j.
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162424/2018/KUSK OZP/Hr ze dne 10.12.2018
047945/2019/KUSK OZP/Hr ze dne 28.5.2019

074060/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 28.5.2020
091157/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 4.9.2020
163324/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 23. 11. 2020
176040/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 19. 7. 2021
055283/2021/KUSK OZP/Kot ze dne 13. 7. 2021

(dale jen integrované povoleni)

podle § 19a odst. 2 zdkona o integrované prevenci

provozovateli zafizeni: ~ Energotrans, a.s., se sidlem Duhova 1444/2, 140 00 Praha 4,

1CO 47115726,

k provozu zatfizeni: Elektrarna Mélnik 11, Elektrarna Mélnik III, Odkali$té Pansky les

uvedeného v pfiloze €. 1 zakona o integrované prevenci v kategorii 1.1. Spalovani paliv

v zafizenich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW nebo vice

Vyrokova ¢ast integrovaného povoleni v platném znéni se méni a dopliiuje takto:

1. 'V kapitole ,,A. Emisni limity, A.1. Ovzdusi, A.1.1 Kotel K09, Kotel K10* se rusi tabulka:

Latka nebo ukazatel

Emisni limit

TZL 100 mg/m?
NO « 650 mg/m?
Cco 220 mg/m3
SO, 1200 mg/m 3

Plynné anorganické

jako chlorovodik

Pi1 hmotnostnim toku emisi vSech téchto

znecist'ujicich latek vy$$im nez 500 g/h nesmi byt

slouceniny chloru vyjadiené prekrocena thrnnd hmotnostni koncentrace

50 mg/m? t&chto znecistujicich latek v odpadnim

plynu
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Plynné anorganické

jako fluorovodik

Pii hmotnostnim toku emisi vSech téchto

znecist'ujicich latek vys$$im nez 100g/h nesmi byt

slouceniny fluoru vyjadiené piekrocena tthrnna hmotnostni koncentrace

10 mg/m’t&chto znecistujicich latek v odpadnim

plynu

2. 'V kapitole ,,A. Emisni limity, A.1. Ovzdusi, A.1.1 Kotel K09, Kotel K10* se rusi text:

V rezimu zalozniho zdroje jsou od 1. 7. 2020 stanoveny nasledujici emisni limity pro kotel

KO09:
Latka nebo ukazatel Emisni limit
TZL 20 mg/m?
NO 450 mg/m?
Cco 220 mg/m?
SO » 400 mg/m?

Hodnoty emisnich limitd pro SO,, TZL, NOy, CO plati pro koncentrace v suchém plynu pii
normalnich stavovych podminkach (tlak 101,325 kPa a teploté¢ 0°C) a obsahu kysliku 6 %.
Hodnoty emisnich limitl pro zne€istujici latky vySe uvedené kromé SO, TZL, NOyx, CO

plati pro koncentrace ve vlhkém plynu pfi normalnich stavovych podminkach (tlak 101,

325 kPa a teploté 0°C).

a nahrazuje se textem:

V rezimu zalozniho zdroje jsou od 17. 8. 2021 stanoveny nasledujici emisni limity pro kotel

K09:
Emisni limit Podminkou pro splnéni

Latka (mésicni emisniho limitu %
nebo Jednotky

primérna Denni shod.
ukazatel

hodnota) koncentrace | koncentrace

TZL mg/m’ 20 D Y
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SO, mg/m’ 200 110 200

NOx mg/m’ 400 n K
CcO mg/m’ 220 110 200

D Koncentrace budou po dobu vyjimky nahrazeny koncentracemi
dle kapitoly A.1.1.1
Emisni limit Podminkou pro splnéni
(ro¢ni isniho limitu °
Latka nebo emisniho lllmltu Yo
Jednotky priamérna Denni 2hod.
ukazatel
hodnota) koncentrace | koncentrace

HCI mg/m’ 20 - -
HF mg/m’ 7 - -

Referencni podminky: suchy plyn, teplota = 273,15 K; tlak = 101,325 kPa, pti 6 % O-

Emisni limity pro kotel K9 budou povazovany za splnéné, pokud mési¢ni primérna

koncentrace nepiekraCuje jeho hodnotu a zaroven zadna denni a pulhodinova

koncentrace neptekracuje vypoctenou hodnotu pomoci uvedeného procentniho

vyjadieni pozadované koncentrace.

Emisni limit pro HCI a HF bude posuzovan jako priimér vzorka odebranych v prabehu

kalendafniho roku (primér hodnot namétenych béhem kalendainiho roku pfi

jednotlivych  pravidelnych méfenich provadénych

monitorovani).

s  pfislusnou

frekvenci

3. V kapitole ,,A. Emisni limity, A.1. Ovzdusi, A.1.1 Kotel K09, Kotel K10 se rusi text:

V rezimu zékladniho zatizeni zdroje jsou od 1. 7. 2020 stanoveny nasledujici emisni
limity pro kotel K 10:

Latka nebo ukazatel

Emisni limit

TZL? 20 mg/m?
NO » 200 mg/m?
Co 220 mg/m3
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SO »

200g/m?

2)

emisni limity budou po dobu vyjimky nahrazeny limity dle kapitoly A.1.1.2

Hodnoty emisnich limitt pro SO, TZL, NO,, CO plati pro koncentrace v suchém plynu

pfi normalnich stavovych podminkach (tlak 101,325 kPa a teploté¢ 0°C) a obsahu

kysliku 6 %.
Hodnoty emisnich limiti pro znecist'ujici latky vyse uvedené kromé¢ SO», TZL, NOy,

CO plati pro koncentrace ve vlhkém plynu pti normalnich stavovych podminkach (tlak

101, 325 kPa a teploté 0°C).

a nahrazuje se textem:

V rezimu zakladniho zatiZeni zdroje jsou od 17. 8. 2021 stanoveny nasledujici emisni limity pro

kotel K 10 ?:

Emisni Podminkou pro splnéni emisniho limitu v
limit LA
Latka nebo (ro¢ni
Jednotky . i Y2hod.
ukazatel primérna Mésicni Denni
hodnota) koncentrace | koncentrace | |oncentrace
SO, mg/m’ 130 153 157 307
HCI mg/m’ 7 - - -
HF mg/m’ 7 - - B

2)

kapitoly A.1.1.2

emisni limity znecist'ujicich latek TZL, NOx a Hg budou po dobu vyjimky stanoveny dle

Emisni limit | Podminka pro splnéni emisniho limitu
Latka nebo (mésicni v %
Jednotky rumérna
ukazatel p Denni 1. hod.
hodnota)
CO mg/m? 250 110 200
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Referenéni podminky: suchy plyn, teplota = 273,15 K; tlak = 101,325 kPa, pii 6 % O-

e Emisni limity pro SO, a CO budou povazovany za splnéné, pokud mési¢ni primérna
koncentrace nepiekracuje jeho hodnotu a zaroven zadna denni a pualhodinova
koncentrace nepiekraCuje vypoctenou hodnotu pomoci uvedeného procentniho
vyjadifeni pozadované koncentrace.

e  Emisni limit pro HCI a HF bude posuzovén jako pramér vzorkti odebranych v prabéhu
kalendainiho roku (primér hodnot naméfenych béhem kalendainiho roku pii
jednotlivych  pravidelnych méfenich provadénych s piislusnou frekvenci

monitorovani).

4. 'V kapitole ,,A. Emisni limity, A.1. Ovzdusi, Provozovatel zajisti nasledujici monitoring*

se rusi text:

Emise NOyx, CO, TZL a SO, (oxidy dusiku vyjadrené jako oxid dusicity, oxid uhelnaty, tuhé

znecistujici latky a oxid siricity) budou méfeny kontinualné, spravnost kontinualniho

meéfeni bude ovéfena jednorazovym meéfenim provedenym autorizovanou osobou dle
zakona o ovzdusi 1 x ro¢né, dale pifi kazdém vyznamném zasahu do emisniho méticiho
systému nebo technologického procesu nebo vyznamné zméné zpracovavanych surovin, a
to do 3 mésicti od vzniku nékteré z uvedenych zmén.

Emise chlorovodik, fluorovodik, kadmium, rtut, olovo, arzén, budou méteny jednorazovym
meéfenim provedenym autorizovanou osobou 1 x za tii roky.

Emise rtuti a jejich sloucenin budou zjistovany jednorazovym meéfenim provadénym
autorizovanou osobou 1 x za kalendaini rok.

Od 17. 8. 2021 bude provozovatel provadét kontinudlni méfeni emisi u zne€istujici latky
rtut’. Méteni bude provadéno v souladu s pfislusnymi pravnimi normami.

Po kazdém zasahu do konstrukce nebo vybaveni zdroju, které by mohlo vést ke zméné
emisi, a to nejpozdéji do 3 mésic od vzniku nékteré z téchto skutecnosti bude provedeno
jednorazové méfeni emisi:

kadmia a jeho sloucenin vyjadiené jako kadmium,

olova a jeho sloucenin vyjadiené jako olovo,

arsenu a jeho slouc¢enin vyjadiené jako arsen,

PCDD a PCDF v rozsahu stanoveném v ¢asti Il bodu 1. prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 415/2012
Sb. vyjadienych jako soucet ekvivalentnich mnozstvi toxickych kongenerd vypocteny jako
soucin stanovené koncentrace individualniho toxického kongeneru a piislusného

koeficientu ekvivalentu toxicity,
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polychlorovanych bifenyld, a to individualni kongenery v rozsahu stanoveném v ¢asti 11
bod 2. ptilohy €. 1 k Vyhl. €. 415/2012 Sb., emise se vyjadii jako celkovd hmotnost
uvedenych kongenerti, benzo(b)fluorantenu, benzo(a)pyrenu, indeno(1,2,3-c,d)pyren a

benzo(k)fluorantenu.

a nahrazuje se textem:

Znecistujici N
Zdroj Ltk Cetnost méreni Poznamka
atka

TZL

NOx

SO, Kontinualni méfeni D)

CO

Hg

Elektrarna MélInik IT (kotle HF . -
1 x za 3 mésice

K09, K10) HCl _

As, Cd, Co, Cr,
Cu, Mn, Ni, Pb, 1 x za rok -
Sb, Se, Ti, V, Zn

PCDD a PCDF

PCB - 2)

PAH

Y Provozovatel zajisti ovéfeni spravnosti vysledki kontinualniho méfeni jednordzovym méfenim emisi provedenym
autorizovanou osobou jednou za kalendarni rok. Kazdé 3 kalendaini roky provozovatel zajisti kalibraci kontinualniho
méfeni emisi. Povinnost provést ovéfeni spravnosti vysledk kontinualniho méfeni je povazovana za splnénou
provedenim kalibrace kontinualniho méfeni emisi v souladu s uréenymi technickymi normami.

2) Jednordzové méfeni se provadi pii kazdém zasahu do konstrukce nebo vybaveni zdroje, nebo pfi zméné
zpracovavanych surovin nebo spalovaného paliva nad rdmec provozniho tadu, které by mohly vést ke zméné emisi,

a to do 4 mesicl od vzniku kterékoliv z vyse uvedenych skutecnosti.

- Provozovatel provede jednordzové méfeni emisi znecist'ujicich latek HCl a HF v obdobi od

17.8.2021 do 31.12.2021 1 x za 4,5 mésice.
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V kapitole ,,A. Emisni limity* se rusi cely bod ,,A.1.4 Emisni stropy znecistujicich latek

pro EME II a EME III*,

V kapitole ,,A. Emisni limity, A.2. Voda, A.2.2.1 se vkldada text:

Platnost povoleni k odbéru podzemnich vod se stanovuje do 31. 12. 2030.

V kapitole ,,A. Emisni limity, A.2. Voda, A.2.4 se rusi text

Ukazatel P ) m’ t/rok
pripustné hodnoty maximalni hodnoty
pH 6-10 6-10
NL 40 mg/1 100 mg/1 2
NEL 0,5 mg/l 1 mg/l 0,02
RAS 15 000 mg/1 30 000 mg/1 750
Ukazatel Meésicni pramer Denni pramér kg/rok
Hg 0,01 mg/1 0,02 mg/1 0,5
a nahrazuje se textem:
Ukazatel pfipustrf)é hodnoty "m" Mnozstvi
dennich priméra maximalni hodnoty za rok
pH 6-10 6-10
NL 30 mg/l 100 mg/1 2t
RAS 15 000 mg/1 30 000 mg/1 750 t
CHSK 150 mg/1 300 mg/1 7,5t
Fluoridy 25 mg/l” 50 mg/1” 1,25t
Sirany 2 g/l 4 g/l 100 t
Sulfidy,
) 0,2 mg/l 0,4 mg/1 0,01t
snadno uvolnitelné
Sificitany 20 mg/l 40 mg/1 1t
As 50 pg/l 100 pg/l 2,5 kg
Cd 5 pg/l 10 pg/l 0,25 kg
Cr 50 ng/l 100 pg/l 2,5 kg
Cu 50 pg/l 100 pg/l 2,5 kg




8.
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Ni 50 ng/l 100 pg/l 2,5 kg
Pb 20 pg/l 40 pg/l 1 kg
Zn 200 pg/l 400 pg/l 10 kg
Ilp n
ptipustné hodnoty "m"
Ukazatel ) MnozZstvi za rok
méicnich/dennich maximalni hodnoty
prumera
Hg
) 3/20 pg/l 3/20 pg/l 0,15 kg
meési¢né/denne ’

V kapitole ,,A. Emisni limity, A.2. Voda, A.2.4 se rusi text:

Platnost podminek pro vypousténi odpadnich vod vypusti z COV odsifeni pied smiSenim
s chladicimi vodami je stanovena na 4 roky od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti
tj. rozhodnuti o 15. zméné integrovaného povoleni ¢.j. 058100/2017/KUSK OZP/Hr ze dne
21.9.2017

a nahrazuje se textem:

10.

Platnost podminek pro vypousténi odpadnich vod vypusti z COV odsiteni pied smienim
s chladicimi vodami je stanovena na 4 roky od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti
tj. rozhodnuti o 24. zméné integrovaného povoleni &.j. 091636/2021/KUSK OZP/Kot
ze dne 29. 9. 2021

V kapitole ,,Emisni limity, A.2. Voda* se rusi cely bod ,,A.2.6%.
V kapitole ,,H. Zptisob monitorovani emisi a pfenost, ptipadné technickych opatfeni,

véetné specifikace metodiky méfeni, v¢etné jeho frekvence, vedeni zdznami o

monitorovani, H.1. Voda“ se rusi text:

Stanoveni rtuti - stanoveni podle CSN EN 1483 (757439) —

jakost vod
Rtut’ .
Stanoveni rtuti jednoucelovym atomovym absorpcnim

spektrometrem — stanoveni podle TNV 757440 — Jakost vod
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Stanoveni rtuti - Metody po zkoncentrovani amalgamaci —
stanoveni podle CSN EN 12388 (757441)
Stanoveni rtuti atomovou fluorescen¢ni spektrometrii —

stanoveni dle CSN EN 13506 (757442)

RAS

Stanoveni rozpusténych anorganickych soli (RAS) v odpadnich

vodach - TNV 757347- Jakost vod

NL

Nerozpuiténé latky - stanoveni podle CSN EN 872 (75 7349)

Jakost vod - stanoveni nerozpusténych latek

NEL

Stanoveni nepolarnich extrahovatelnych latek metodou
infradervené spektrometrie - CSN 75 7505 — Jakost vod
Stanoveni nepolarnich extrahovatelnych latek — cast 2: Metoda
plynové chromatografie po extrakci rozpoustédlem CSN EN

ISO 9377-2 (CSN 75 7507) — Jakost vod

N-NO 3

Stanoveni dusi¢nand — ¢ast 1: Spektrometricka metoda s 2,6
dimethylfenolem — stanoveni dle CSN ISO 7890-1 (757453) —
Jakost vod

Stanoveni dusi¢nani — ¢ast 2: Spektrofotometricka destilacni
metoda s 4-fluorfenolem - stanoveni dle CSN ISO 7890-2
(757453) — Jakost vod

Stanoveni dusi¢nani — ¢ast 3: Spektrofotometricka metoda

s kyselinou sulfosalicylovou - stanoveni dle CSN ISO 7890-3
(757453) — Jakost vod

Stanoveni dusitanového dusiku a dusi¢nanového dusiku a sumy
obou prutokovou analyzou (CFA a FIA) s spektrofotometrickou
detekei — stanoveni dle CSN EN ISO 13395 (757456) — Jakost
vod

Stanoveni rozpusténych aniontti metodou kapalinové
chromatografie iontt — Cést 2; Stanoveni bromidi, chloridi,
dusi¢nantl, dusitant, orthofosfore¢nanti a sirandi v odpadnich
vodach- stanoveni dle CSN EN ISO 10304-2 (757391)- Jakost

vod

pH

Jakost vod — stanoveni pH podle CSN ISO 10523 (CSN
757365)




a nahrazuje se textem:

strana 11/ 16

Parametr

Norma

Stanoveni rozpusténych anorganickych soli
(RAS) v odpadnich vodach - TNV 757347-
Jakost vod

NL

Nerozpusténé latky - stanoveni podle CSN EN
872 (75 7349) Jakost vod - stanoveni

nerozpusténych latek

Rtut’

Stanoveni rtuti - stanoveni podle CSN EN 1483
(757439) — jakost vod

Stanoveni rtuti jednotcelovym atomovym
absorpénim spektrometrem — stanoveni podle
TNV 757440 — Jakost vod

Stanoveni rtuti - Metody po zkoncentrovani
amalgamaci — stanoveni podle CSN EN 12388
(757441)

Stanoveni rtuti atomovou fluorescencni
spektrometrii — stanoveni dle CSN EN 13506
(757442)

N-NO ;

Stanoveni dusi¢nantl — ¢ast 1: Spektrometricka
metoda s 2,6 dimethylfenolem — stanoveni dle
CSN ISO 7890-1 (757453) — Jakost vod
Stanoveni dusi¢nant — Cast 2:
Spektrofotometrickd destilaéni metoda s 4-
fluorfenolem - stanoveni dle CSN ISO 7890-2
(757453) — Jakost vod

Stanoveni dusi¢nanti — ¢ast 3:
Spektrofotometricka metoda s kyselinou
sulfosalicylovou - stanoveni dle CSN ISO 7890-3
(757453) — Jakost vod
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Stanoveni dusitanového dusiku a dusi¢nanového
dusiku a sumy obou pritokovou analyzou (CFA
a FIA) s spektrofotometrickou detekei —
stanoveni dle CSN EN ISO 13395 (757456) —
Jakost vod

Stanoveni rozpusténych aniontd metodou
kapalinové chromatografie ionti — Cast 2;
Stanoveni bromidd, chloridd, dusi¢nant,
dusitantl, orthofosfore¢nanti a siranti v odpadnich
vodéch- stanoveni dle CSN EN ISO 10304-2
(757391)- Jakost vod

Jakost vod — stanoveni pH podle CSN ISO 10523

pH .

(CSN 757365)

CSN EN ISO 9377-2 (75 7507) Jakost vod —
C10—-C40 Stanoveni uhlovodikt C10 az C40 — Cést 2:

Metoda plynové chromatografie po extrakci

rozpoustédlem

chemicka spotieba kysliku
(CHSK)

CSN ISO 15705 (75 7521)

Fluorid (F°)

EN ISO 10304-1

Siran (SO4*)

EN ISO 10304-1

Sulfid, snadno uvolnitelny

(82)

CSN ISO 13358 (75 7391) - Jakost vod -

Stanoveni snadno uvolnitelnych sulfidi.

CSN EN ISO 10304-3 Jakost vod - Stanoveni

rozpusténych aniontli metodou kapalinové

Sulfit (SOs%) . «
chromatografie ionti - Cast 3: Stanoveni
chromand, jodidu, sifi¢itand, thiokyanatand a
thiosirand

As
CSN ISO EN 15 586

cd CSN ISO EN 5961

Cr .
CSN ISO EN 15 586

Cu

CSN ISO EN 15 586
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Ni CSN ISO EN 15 586
Pb CSN ISO EN 15 586
/n

CSN ISO 8288

Chlorid (CI') EN ISO 10304-1

Celkovy dusik C'SN ISO EN 11905 -1 (757527)

11. V kapitole ,,H. Zpisob monitorovani emisi a pfenost, pfipadné technickych opatieni,
véetné specifikace metodiky méteni, veetné jeho frekvence, vedeni zdznami o

monitorovani, H.4.“ se rusi text:

- na vypusti z COV odsifeni do kandlu oteplenych vod - &etnost odbéru vzorku

1 x mésicné pii vypousténi odpadnich vod (nepravidelné vypousténi)

a nahrazuje se textem:

- na vypusti z COV odsifeni do kanalu oteplenych vod - &etnost odbéru vzorku

1 x mésicné pii vypousténi odpadnich vod (nepravidelné vypousténi). Typ
vzorku - 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 dil¢ich vzorki
odebiranych v intervalu 2 hodin o objemu umérném aktualni hodnoté pritoku v

dobé odbéru dil¢iho vzorku.

12. V kapitole ,,H. Zpiisob monitorovani emisi a ptenosi, pfipadné technickych opatieni,
véetné specifikace metodiky méfeni, véetne jeho frekvence, vedeni zdznami o

monitorovani, H.7.“ se rusi text:

- teplotu 1 x mé&siéné na vypusti COV odsiteni do kanalu oteplené vody a na vypusti
odluhu chladicich vod
- RAS 1 x tydné na vypusti z COV odsifeni

- na vypusti kanalu oteplené vody do Labe ukazatele - pH, NL, BSKs, As, Be, Cd,
Creelk.. Cu, Ni, Pb, Sb, V, Hg, Co a RAS a to v intervalu 1x mésicné.

a nahrazuje se textem:
- teplota a pH na vypusti COV odsifeni do kanalu oteplené vody budou sledovany

kontinualné
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- RAS 1 x tydné na vypusti z COV odsifeni
- bude provadén monitoring chloridii a celkového dusiku na vypusti COV

odsifeni v misté zatsténi do kanalu oteplené vody s mési¢ni frekvenci

13. Rusi se ptiloha &. 1 rozhodnuti &j.: &.j.: . 091157/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 4. 9. 2020
PROVOZNI RAD ZDROJE ZNECISTOVANI OVZDUSI Granula¢ni kotle K9, K10 —
provozni instrukce identif. ¢. EMEO 2 301.

14. Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci krajsky ufad uklada

povinnost plnéni provoznich fadii v ramci povoleni provozu zafizeni:

1. PROVOZNI RAD ZDROJE ZNECISTOVANI OVZDUSI Granulaéni kotle K9, K10
— provozni instrukce identif. ¢. EGT2 2 136, rozhodnuti €. j.: 091363/2021/KUSK
ze dne 29. 9. 2021

Veskeré zavazné podminky provozu zafizeni uvedené v rozhodnuti o integrovaném povoleni

v platném znéni zlstavaji i nadale v platnosti.

Oduvodnéni

Krajsky ufad Stfedoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi, obdrzel dne
20. 7. 2021 ohlaseni zmény v provozu zafizeni ,,Elektrarna Mélnik II, Elektrarna Mélnik III,
Odkalisteé Pansky les*, jehoz provozovatelem je spolecnost Energotrans, a. s., se sidlem Duhova
1444/2, 140 00 Praha 4, ICO 47115726. Zatizeni spada dle piilohy ¢&. 1 zikona o integrované
prevenci do kategorie 1.1. Spalovani paliv v zatizenich o celkovém jmenovitém tepelném
pfikonu 50 MW nebo vice, a je provozovano dle vydaného integrovaného povoleni c.j.

11331/1276/2005/0ZP/65 St ze dne 23.2.2007, ve znéni pozd&jsich zmén.

Predmétem ohlasené zmény integrovaného povoleni je implementace zavérti o BAT. Stanoveni
emisnich limitl a podminek monitoringu emisi od 17. 8. 2021 dle pozadavki na emisni limity
dle urovni spojenych s nejlepsimi technikami pro velka spalovaci zafizeni (aktualizace kvéten

2021).

Krajsky Gfad v souladu s § 19a odst. 3 a 4 seznal, Ze se nejedna o podstatnou zménu v provozu

zafizeni, ale je tieba provést zménu integrovaného povoleni. O podstatnou zménu dle § 2 zakona
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o integrované prevenci se nejedna, jelikoz touto zménou v provozu zafizeni nedochazi k

navyseni emisi, a tudiz nedojde k ohroZeni Zivotniho prostiedi ani zdravi lidi.

Krajsky ufad oznémil podle § 46 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni tad, zahajeni fizeni
z moci ufedni ucastniklim fizeni a ptislusSnym spravnim ufadim. Spravni fizeni z moci Gfedni
bylo zahajeno dnem 13. 8. 2021, a to dorucenim i€astnikovi fizeni - provozovateli Energotrans,

a. S.

Ucastnici fizeni a ptisluSné spravni trady byli vyzvani, aby se do 15 dnti ode dne doruceni

oznameni ke zméné vyjadrili.

K ftizeni bylo krajskému utradu zaslano vyjadreni:
e CIZP, oblastni inspektorat Praha, zn. CIZP/41/2021/7854 ze dne 30. 8. 2021 - nemame
pfipominky.

e Povodi Labe, statni podnik, ¢.j. PLa/2021/038085 ze dne 26. 8. 2021 — souhlasime
s vydanim pfedmétné zmeény.

Provozovateli bylo vyhovéno v plném rozsahu ohlasené zmény integrovaného povoleni.

Jelikoz se nejedna o podstatnou zménu zafizeni planovanou provozovatelem zatizeni, spravni
poplatek se v souladu se zdkonem ¢. 634/2004 Sb., Polozka 96, o spravnich poplatcich,

v platném znéni, nevybira.

Poucdeni

Proti tomuto rozhodnuti mitize ucastnik fizeni dle ustanoveni § 81, § 82, § 83 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpisii, podat ve lhité do 15 dnl ode dne
jeho oznameni odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostfedi podanim ucinénym u Krajského
ufadu Stfedoceského kraje. V odvolani se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnuti napadano a
dale namitany rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti.

Lhtta pro podani odvoléani se pocita ode dne nasledujiciho po doruceni. Rozhodnuti, které bylo
dodéno do datové schranky, je doruceno okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi
opravnéna osoba, nejpozdéji vSak desaty den od okamziku, kdy bylo rozhodnuti dodano
do datové schranky. V piipadé doruceni pisemného vyhotoveni rozhodnuti se lhita pro
odvolani pocita ode dne nasledujiciho po doruceni, nejpozde€ji vSak po uplynuti desatého dne,

kdy bylo nedoru¢ené a ulozené rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti.
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