ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIiZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2021

1. Identifikace provozovatele zarizeni
Obchodni firma nebo nazev LIPRA PORK, a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani Stépanovice 38, Rovensko pod Troskami, PSC 512 63

Adresa pro doruc¢ovani pisemnosti 5
(pokud se lisi od adresy sidla nebo Pod Navsi 88, 196 00 Praha 9 - Cakovice
mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pfidéleno 463 56 118

DIC, bylo-li pfidéleno CZ463 56 118

2. Ildentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Vyrobni stfedisko pro chov prasat Lipec

Adresa zarizeni




Farma Lipec, 281 30 Lipec

Identifikace zarizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJCPQO

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

6. 6 c) Zafizeni intenzivniho chovu dribeze nebo prasat, majici prostor pro vice nez 750 ks prasnic.

Integrované povoleni

7137/3895/2004/OTP ze dne 25.4.2004 Datum nabyti pravni moci | 28.5.2004
Zmény integrovaného povoleni

1. Zména 112285/2006/KUSK OTP/St Ze dne 6.11.2006
2. zména 131190/2009/KUSK OTP/Sf Ze dne 6.10.2009
3. zména 188148/2011/KUSK OTP/Dur Ze dne 5.10.2011
4. Zména 111073/2013/KUSK OZP/Dur Ze dne 11.11.2013
5. Zména 190880/2013/KUSK OZP/Dur Ze dne 12.2.2014
6. zmé&na 086536/2016/KUSK OZP/StA Ze dne 10.10.2016
7. zména 043821/2020/KUSK OZP/MB Ze dne 23.4.2020

Zmény nebo rozsSireni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

077987/2021/KUSK OZP/Kot

ze dne 19.7.2021 EL dle BREF.




3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo
nazev/Titul, jméno a prijmeni | ChemEko podnikova ekologie, spol. s r.0., Mgr. Roman Kobeda

Telefon (nebo fax) 603 226 444

E-mail kobeda@chemeko.cz

Datum 16.3.2022

Razitko a podpis JUDr. Ing. Vlastimil Simek — zmocnény zastupce provozovatele

provozovatele zarizeni nebo
opravnéného zastupce
provozovatele zarizeni

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI




Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Text podminky IP

Zavazné emisni faktory, vztahujici se k ustéjeni, pro emise amoniaku z chovu prasat. S G¢innosti od nabyti
pravni moci rozhodnuti o 8. zméné integrovaného povoleni €.j. 077987/2021/KUSK budou dodrzovany
nasledujici emisni faktory:

Kategorie zvifat Emisni faktor pro vypocet
emisi amoniaku - staj
[kg.ks-1.rok-1]
Selata - odstavcata 0,53
Oznaceni Prasata na vykrm 2,6
podminky Plemenné prasnice vcetné | 5,6
v IP (ostatni | selat
podminky) Prasnice k pfipusténi a brezi | 2,7
prasnice
Provozovatel, v intervalu 1x roéné, provede vypocet emisi amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva
zivotniho prostiedi, odboru ochrany ovzdusi, ,k zafazovani chovl hospodarskych zvifat podle zadkona €.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto stacionarnich zdroju a k
seznamu technologii snizujicich emise z téchto stacionarnich zdroju“. Provozovatel ve vypocltu uvede, jaké
snizujici technologie byly pro dosazeni emisnich faktort pro vypoc€et emisi amoniaku pouzity. Za relevantni
snizujici technologie budou uznany pouze ty, které jsou zvefejnény ve vySe uvedeném Metodickém pokynu
nebo na internetovych strankach Vyzkumného Ustavu zemédélské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz /publikace
a vysledky/snizovani emisi amoniaku).
1.4. PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu




Vypocet emisi amoniaku

ANO — podminka a dalSich znecistujicich
plnéna latek podle emisnich
faktoru.

Oznaceni casti IP

1. Ovzdu$i - Za uCelem predchazeni emisi znecistujicich latek obtézujicich zapachem zajistit technicko-organizacni
opatfeni ke snizeni téchto emisi napf. vyuzitim snizujicich technologii, jejicht seznam je uveden ve Véstniku Ministerstva
Zivotniho prostfedi.

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota Namére | PInéni Zdavodnéni
podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel ulozena na/vypo | podminky IP
v IP (emisni | zaFizeni vIP ctena
limit, limit) (zdroje) hodnota
EL ANO -
nestanoveny podminka
plnéna

Oznaceni casti IP

Ovzdusi

1Spalovaci pec (nazyvana téz ,zpopelfiovaci zafizeni) zivociSnych tkani:

X) vztaznymi podminkami A pro emisni limit se rozumi koncentrace pfislusné latky pfi normalnich stavovych podminkach v
suchém plynu, nékdy s udanim referenéniho obsahu nékteré latky v odpadnim plynu, obvykle kysliku.

Ve spalovacim prostoru spalovaci pece za poslednim pfivodem vzduchu udrzovat takovou teplotu, ktera zajistuje termickou
a oxidacni destrukci vSech odchazejicich znecistujicich latek (minimélné 850 °C) s dobou setrvani spalin nejméné 2
sekund. Tuto teplotu kontinualné méfit a zaznamenavat; udaje uchovavat nejméneé 5 let.

Zafizeni provozovat v souladu s provoznim faddem a provoznimi podminkami stanovenymi vyrobcem zafizeni.

PInéni emisnich limitd prokazovat autorizovanym méfenim emisi nejméné 1x za 3 roky, ne dfive net po uplynuti 18 mésicu
od predchoziho méfeni, autorizovanou osobou pfi obvyklém provoznim vykonu zdroje. Prvni autorizované méfeni emisi
provest do tfi mésicl od uvedeni zafizeni do provozu.

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota | Namére | PInéni Zduvodnéni




podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel ulozena na/vypo | podminky IP

v IP (emisni | zaFizeni vIP ctena

limit, limit) | (zdroje) (mg/m® | hodnota

1. pec TZL 50 13,0 | ANO - ME ze dne 2.4.2020
podminka
plnéna

1. pec NOx 350 59 | ANO -
podminka
plnéna

1. pec CO 100 55 | ANO —
podminka
plnéna

1, pec VOC 15 1,0 | ANO —
podminka
plnéna

1. pec O2r 17% 17% | ANO -
podminka
plnéna

Oznaceni casti IP

1. Ovzdus$i Kotelna na zemni plyn
Autorizované méfeni emisi bude nahrazeno vypoétem za pomoci stanovenych emisnich faktord.

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota | Namére | PInéni Zduvodnéni
podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel ulozena na/vypo | podminky IP
v IP (emisni | zaFizeni vIP ctena
limit, limit) | (zdroje) (mg/m® | hodnota
Kotelna | NOy 200 54,33 | ANO - ME ze dne 31.1.2014




na podminka
zemni plnéna
plyn
Kotelna | CO 100 84 | ANO -
na podminka
zemni plnéna
plyn
Oznaceni Text podminky IP
p(l)gmlnky . |Provozovatel bude méfit odbér vody zafizenim, jehoz spravnost bude ovéfena (zdkon o metrologii &.
v (O,Stat"' 505/1990 Sb., v platném znéni) a provadét pravidelnou kontrolu jeho funkce
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
Odbér vody méfen kalibrovanym vodomérem.
Kalibrace uvedena v poplatkovém pfiznani za
predchozi rok.
typ.
vodomeér MeiStrea
Lipec C. 19746883 | m DN 80
5 voda ] mésic pocatek |konec rozdil m3
: ANO — podminka leden 59011,00 | 61506,00 | 2 495,00 Viz. ISPOP
plnéna
unor 61 506,00 | 6411800 | 2612,00
brezen 64 118,00 | 67170,00 | 3052,00
duben 67 170,00 | 69884,00 | 2 714,00
kvéten 69 884,00 | 72801,00 | 2917,00




Cerven 72 801,00 | 76 346,00 3 545,00

Cervenec 76 346,00 | 80 220,00 3 874,00

srpen 80220,00 | 83508,00 3 288,00
zari 83508,00 | 86 605,00 3 097,00
Fijen 86 605,00 | 89 780,00 3175,00
listopad 89780,00 | 92 730,00 2 950,00

prosinec 92 730,00 | 96 048,00 3318,00

37307,00

celkem

Odbér podzemni vody byl vuplynuléem roce
provadén ze 3 vrtd na pozemcich k. ¢ 297/29,

297/30, 297/31

Oznaceni Text podminky IP
podminky . |Provozovatel zaSle vysledky méreni v pisemné formé za kalendarni rok na formulafi ,Odbér podzemni
vip (O,Stat"' vody* pfiloha €.1 k vyhlasce €. 431/2001 Sb.,0 obsahu vodni bilance v platném znéni, spravci povodi
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
2 vod ) HlaSeni vodni bilance je v souladu s vyhlaskou ¢.
- voaa ANO — podminka 20/2002 Sb., hlageni pro Gcely vodni bilance vioZeno| y;i, |spop
plnéna do ISPOP.
Oznaceni Text podminky IP




podminky Povoluje se vypoustét predgistdné odpadni vody z mechanicko-biologické COV AC 8EO z budovy
v IP (ostatni |socialniho zazemi zaméstnancl do vod povrchovych za podminek dodrzeni stanovenych emisnich limitd:
podminky) Parametr PFipustné (mg/l) Maximalni (mg/l)
CHSKCr 150 220
BSK5 40 80
NL 50 80
Bude dodrZovan nasledujici monitoring: 4 x rocné budou provadény rozbory odpadnich vod vypousténych
z COV. Vzorek bude odebiran, jako dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzorkud
stejného objemu v intervalu 15 min. Odbéry vzorkd budou rozloZzeny rovnomérné v pribéhu roku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
2. voda ANO — podminka Odbeéry jsou provadény v pfedepsané Ccetnosti a| v, |SPOP + pFiloha
plnéna rozsahu. rozbory odpadnich vod
Oznaceni Text podminky IP
p(l)gmlnky . |Provozovatel bude nebezpe&né odpady dogasné shromazdovat v shromazdovacich prostfedcich na misté
VIP (ostatni 4 1t0 GGelu uréeném do doby prevzeti opravnénou osobou.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
Odpady ANO — podminka Mista shromazdovani jsou urfena, nadoby jsou|p . .o
pinéna popsany, NO jsou vybaveny ILNO. P y
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP (ostatni |proyozovatel povede evidence o odpadech samostatné pro toto zafizeni.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Odpady ANO - podminka Hlaseni o produkci a nakladani s odpady vlozeno do | .
. Viz. ISPOP
pinéna ISPOP.
Oznaceni Text podminky IP




podminky
v IP (ostatni
podminky)

Zajistit, Ze veskera kanalizace v objektech i arealu bude vodotésna, chemicky odolna proti pouzivanym
latkam a bude prezkou$ena na tésnost podle CSN 75 6909 ,Zkousky vodotésnosti stok®,

Ochrana PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu

zdravi ¢lovéka
a zivotniho
prostredi s
ohledem na | ANO — podminka
ostatni slozky |PInéna

zivotniho
prostredi

Kanalizace v arealu je tésna, zkolaudovana. Bez prilohy

Oznaceni Text podminky IP

odmink
5|p (osta‘{ni Zajistit provadéni zkouSek tésnosti jimek a nadrzi odborné zplsobilou osobou; pfipadny nedostatek

podminky) |Pezodkladné odstranit.

Ochrana PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

zdravi ¢lovéka
a zivotniho
prostfedi s
ohledem na ANO — podminka 1 x 5 let je provadéna zkouska tésnosti odborné
ostatni slozky | PInéna zpUsobilou osobou.

zivotniho
prostredi

Bez pfilohy

Oznaceni
podminky

v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP




Zajistit odbér vzorkl zemin opravnénou osobou 1x za 10 let. Vzorky podrobit akreditovanému
laboratornimu stanoveni veli€éiny C10 — C40 a vysledky pfedat k posouzeni odborné zplsobilé osobé.
Navrh mista odbéru vzorkd bude krajskému Gfadu zaslan 14 dni pfed planovanym odbérem vzorkd. (2026)

Zajistit odbér vzorkd podzemni vody opravnénou osobou 1x za 5 let. Vzorky podrobit akreditovanému

Ochrana laboratornimu stanoveni veli€iny C10 — C40 a vysledky pfedat k posouzeni odborné zplsobilé osobé.
zdravi ¢lovéka |Navrh mista odbéru vzorkd bude krajskému ufadu zaslan 14 dni pfed planovanym odbérem vzorku. (2021)
arf)';/tc;tergr % COV bude odborné instalovana, fadné provozovana a udrzovana tak, aby nebyly prekroCeny hodnoty
ghle dem na stanoveneé pro kapacitu COV do 500 EO stanovene platnymi pravnimi predpisy. K vypousténi odpadnich
ostatni slozk vod do toku bude mit provozovatel COV platné vodohospodaiské povoleni, které bude mit vSechny
sivotniho Y |nalezitosti povoleni k vypousténi odpadnich vod dle platnych pravnich predpisu.
prostiedi Prabézné sledovat mnozstvi kalt zachycenych v COV a véas zajisténo jejich odvezeni.

PInéni podminky IP Zduavodnéni Odkaz na prilohu

ANE) — podminka Uvedene’ podminky jsou plnény. Terminy Bez piilohy

pinéna v uplynulém roce nenastaly.

Text podminky IP

11) S dc&innosti od nabyti pravni moci rozhodnuti o 8. zméné integrovaného povoleni ¢&.j.

L. 077987/2021/KUSK bude zjisStovano mnozstvi emisi prachu ze zafizeni chovu prasat vypocétem. Vypocet
Oznaceni bude provadén v intervalu 1x ro¢né za pouziti emisniho faktoru.
S?gr(n;:; le, Kategorie zvirat Emisni faktor pro vypocet emisi
odminky) prachovych ¢astic

P y [t/tis.ks/rok]

Selata - odstavCata 0,270*

Prasata na vykrm 1,050"

Prasnice 0,620*
Ochrana PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu




zdravi ¢lovéka

a zivotniho L. . ,
prostredi s ] Vypog:,et emisi .avlr’nc.),nlraku
ohledem na ANE) — podminka a,daIS|ch ZneCI.S’[U,jICICh
ostatni slozky pinéna latek eodle emisnich
Zivotniho faktoru.
prostiedi
Text podminky IP
12) S Jdcinnosti od nabyti pravni moci rozhodnuti o 8. zméné integrovaného povoleni ¢&.j.
077987/2021/KUSK bude, v intervalu 1x roc¢né, zjiStovano mnozstvi celkového vylouc¢eného dusiku
(vyjadfeného jako N) a celkoveho vylou€eného fosforu (vyjadfeného strana 3/ 4
jako P205) v praseci kejdé. Provozovatel provede srovnani zjisténého mnozstvi téchto parametrd s
hodnotami uvedenymi v nasledujici tabulce, které odpovidaji zavéram o nejlepsich dostupnych technikach
(BAT) zverejnénych v provadécim rozhodnuti Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. Unora 2017. V pfipadé
prekro¢eni uvedenych hodnot, pfijme provozovatel vhodna opatieni k dosazeni souladu s témito
Oznaceni pozadavky.
podminky Kategorie zvirat Celkovy vylouceny | Celkovy vylouceny
v IP (ostatni dusik fosfor
podminky) [kg.ks-1.rok-1] [kg.ks-1.rok-1]
Selata - odstav€ata | 4 2,2
Prasata na vykrm 13 5,4
Prasnice (v€etné | 30 15
selat)
Monitoring:

1. Zjisténi hodnoty celkového vylou¢eného dusiku a celkového vylou¢eného fosforu v praseci kejdé bude
zjistovano jednim z nasledujicich zpasobd.

a) Vypoctem, provedeném na zakladé chemického rozboru praseci kejdy.

b) Vypoctem, provedeném dle vyhlasky €. 377/2013 Sb., o skladovani a zpusobu pouzivani hnojiv, ve




znéni pozdéjSich predpisu.

c) Vypoctem dle postupu uvedeném v dodatku €. 1 ze dne 28. dubna 2020 a &. 2 ze dne 20. Cervence
2020, k dokumentu Intenzivni chov dribezZe a prasat - Podklad pro pfezkum souladu zavaznych podminek
provozu zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami. Dokument ze dne 27. 10. 2017 vydany Ministerstvem
Zivotniho prostiedi.

2. Pfi vypoctu celkového vylou¢eného dusiku v praseci kejdé, by mély byt zohlednény ztraty dusiku pfi
skladovani exkrementl (v pribéhu 180 — 250 denniho skladovani se z kejdy vypafi 5 — 15 % celkového
dusiku, coz odpovida 2 — 6 g dusiku/den/m2 plochy)“.

Ochrana PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
zdravi ¢lovéka
a zivotniho
prostfedi s Vypocet emisi amoniaku
ohledem na | ANO —podminka a dal$ich znegistujicich
ostatni slozky |PInéna latek podle emisnich
Zivotniho faktoru.
prostredi
Oznaceni Text podminky IP
podminky Zajistit, Zze veSkera vyrobni a provozni zafizeni obsahujici latky Skodici vodam, vc&etné strojné
v IP (ostatni |technologickych aparatd budou zabezpecena proti nekontrolovatelnému Uniku (havarijni nebo Ukapova
podminky) mnozstvi) do kanalizace nebo do horninového prostredi
Ochrana PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
zdravi ¢lovéka
a zivotniho
prostfedi s Uvedené podminky jsou plnény. Jsou vyuzZivany
ohledem na ANO - podminka havarijni vany, dvouplastové nadrze apod. Do B o
y wo s . . L1z ez prilohy
ostatni slozky |PInéna destové kanalizace se nemohou zavadné latky
Zivotniho dostat.

prostredi




Oznaceni Text podminky IP

podminky . , e L o T , ]
v IP (ostatni Provozovat stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi Vyrobni stfedisko pro chov prasat Lipec dle provozniho
podminky) [f@du zpracovaneho dle zakona o ochrané ovzdusi dne 13. 6. 2016, ktery je pfilohou tohoto rozhodnuti.
Ochrana PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu

zdravi Clovéka

a Zivotniho

prostfedi s ) o ) )

ohledem na ANO - podminka Zafizeni je provozovano v souladu s provoznim Bez pilohy

ostatni slozky |PInéna radem.

zivotniho

prostredi

Oznaceni Text podminky IP

podminky

v "; (C’,Stkat)“' Provozovat stacionarni zdroj znecidtovani ovzdusi Spalovaci pec Zivocisnych tkani dle provozniho fadu.
podminky

Ochrana PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu

zdravi Clovéka

a zivotniho

prostredi s ) e .

ohledem na ANO - podminka Spalovaci pec ZivociSnych tkani je provozovana dle Bez biiloh

ostatni slozky | PInéna provozniho fadu priiony

Zivotniho

prostredi

Oznaceni Text podminky IP

podminky  [jgr7ovat provozuschopny nahradni zdroj elektrické energie umozaujici nutné nahrazeni vypadku elektrické
VIP (ostatni |energie v objektu tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi a Zivota zvifat pfi porugeni tiakovych spadt z davodi
podminky) |yypadku vzduchotechniky a porugeni vykrmového cyklu.

Ochrana PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfrilohu




zdravi ¢lovéka

a Zivotniho

prostiedi s ] Zalozni zdroj je pravidelné servisovan, je provadéna

ohledem na AlN(v)—podmmka zkou$ka jeho funkénosti, jsou vedeny zaznamy o | Bez pfilohy

ostatni slozky pinena jeho provozu.

zivotniho

prostredi

Oznageni Text podminky IP

podminky  |proyozovatel vypracuje harmonogram praci pFipadné likvidace nebo prechodného zajisténi zafizeni pi
VIP (ostatni |, ongeni & prerugeni provozu a ohlasit to jako zménu dle §16 odst.1 pism. b) zakona o integrované
podminky)  |5revenci.

Souhrnné PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfrilohu
podminky _ '

provozu Qltllgna podminka Neni pfedpoklad ukon&eni provozu v dohledné dobé | Bez pfilohy

Oznaceni Text podminky IP

podminky ) o , ~

v IP (ostatni |Provozovatel bude provozovat cerpaci stanici pohonnych hmot — nafta, v souladu s CSN 65 02 02.
podminky)

Souhrnné PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu




podminky

Uvedend norma plati pro projektovani novych

provozu plnicich a stacecich stanovist hoflavych kapalin a
topnych olejd, vydejnich ¢&erpacich stanic s
vydejnimi stojany nebo sta€ecimi a vydejnimi bloky,
letiStnich tankovacich stanic a tankovacich stanic
ANO - podminka pro vnitrozemska plavidla a stanovi zakladni -
N v . y « . | Bez prilohy
pinéna konstrukéni pozadavky pro nové konstruované
vydejni stojany. Plati dale pro projektovani zmén
staveb nebo technologickych zafizeni plnicich a
staCecich stanovist Cerpacich a tankovacich stanic,
a to pro ménéné casti objektu nebo technologickych
zafizeni. Uvedenou normu CS plni.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP (ostatni |provozovatel smiuvné zajisti nezavadné odstranéni véech produkovanych odpadii a kejdy.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Souhrnne Spoleénost ~ma  uzavien  smluvni  vztah
podminky ANO — podminka s odpadafskou firmou a se zemédélskymi| g .o
provozu plnéna spole¢nostmi na odbér kejdy jako statkového priiony
hnojiva.
Oznaceni Text podminky IP
podminky o } ) e )
v IP (ostatni |Provozovatel po celou dobu provozu zajisti smlouvou odbeér odpadni vody na Cistirné odpadnich vod
podminky) |k tomu urcené.
Souhrnné PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
podminky ANO — podminka Odpadni splaskové vody z zumpy jsou odvazeny na | g o
provozu pinéna vefejnou COV. priiony




Oznaceni Text podminky IP
podminky . ] . ] . , e
v IP (ostatni Provozovatel vypracuje plan Skoleni vzdélavani a Skoleni pracovnikd zafizeni s dirazem na enviromentalni
podminky) a zoohygienické programy skoleni
Souhrnné PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
podminky ANO - podminka Komplexni plan  vzdélavani  pracovniki  je| g, xion
provozu pinéna zpracovan, $koleni je provadéno. priiony
Text podminky IP
Provozovatel vypracuje Zpravu o plnéni podminek integrovaného povoleni. Zprava bude =zaslana
Oznaceni Krajskému Gfadu StfedoCeského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, v elektronické podobé,
podminky vzdy 1 x ro€né k 30. bfeznu bézného roku za skutecnosti uplynulého kalendafniho roku. Zprava bude
v IP (ostatni |Vypracovana podle vzoru uvedenému v provadeéci vyhlasce zakona o integrované prevence. Pfilohou
podminky) Zpravy bude vypocet emisi amoniaku provedeny v souladu s podminkou 1.4 uvedenou v kapitole a) Emisni
limity; vypocet mnozstvi emisi prachu provedeny v souladu s podminkou &€. 11, uvedenou kapitole c);
vypocet celkového vylou€eného dusiku a celkového vylou¢eného fosforu provedeny v souladu s
podminkou €. 12, uvedenou kapitole c).
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
F.

ANO — podminka Viz. tato zprava. Bez prilohy

pinéna

o QU Droy x -0,
el 267 910 206, Fone 25 o _2koVice
ICO: 26698277, ¢ ;




CASTC
~ PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNI EMISi ZARIZENI
S UROVNEMI EMISI SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zarizeni

Farma chovu prasat.

Zavéry o BAT

PROVADECI ROZHODNUTI KOMISE (EU) 2017/302 ze dne 15. Ginora 2017, kterym se stanovi zavéry o nejlep$ich
dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivni chov dribeze
nebo prasat.

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina Uroveri emisi spojena | Uroven emisi Referencni Poznamka
latek/ Ukazatel s BAT zarizeni podminky

Amoniak

odstavéata 0,53 kg/ks/rok 0,25 kg/ks/rok

Amoniak prasata

ve vykrmu 3,6 kg/ks/rok 1,6 kg/ks/rok

Amoniak prasnice

véetnd selat 7,5 kg/ks/rok 3,6 kg/ks/rok

Amoniak

zapusténé a brezi | 4,0 kg/ks/rok 2,15 kg/ks/rok

prasnice




Prach odstavéata

1,53 t/tis. ks/rok

1,53 t/tis. ks/rok

1,53 t/tis. ks/rok

Prach prasata ve
vykrmu

0,75 t/tis. ks/rok

0,75 t/tis. ks/rok

0,75 t/tis. ks/rok

Prach prasnice
vCetné selat

0,21 t/tis. ks/rok

0,21 t/tis. ks/rok

0,21 t/tis. ks/rok

Prach zapusténé a

bfezi prasnice

0,21 t/tis. ks/rok

0,21 t/tis. ks/rok

0,21 t/tis. ks/rok

Zhodnoceni

Odkaz na prilohu

Zafizeni splfiuje pfedepsané parametry.

Vypocet emisi amoniaku a
dalSich znecistujicich latek

Pouzité podklady

Cislo

Nazev

1.

Vypocet emisi amoniaku podle emisnich faktora.

2. Rozbory odpadnich vod.

Prilohy

Cislo Nazev prilohy

1. Plna moc.

2. Vypocet emisi amoniaku a dalSich znecistujicich latek podle emisnich faktord.




3. Rozbory odpadnich vod.

Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC danové identifikacni €islo

EU Evropska unie

ICO identifikaéni &islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ISPOP | integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢&. 25/2008 Sb., v platném znéni
PID identifikaCni kdd zafizeni uvedeny v informaénim systému integrované prevence




