IA/VIE]

Pfiloha €. 4 k vyhlasce ¢. 288/2013 Sh.
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ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2016

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

Y. . " , AVE CZ odpadové hospodafistvi s.r.o.
popfF. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Praiska 1321/38a, 102 00 Praha 10
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud se lisi od
adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého pobytu)

I€0, bylo-li pridéleno 49356089

DI, bylo-li pfidéleno CZ49356089
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2. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Centrum komplexniho nakladani s odpady Caslav

Adresa zafizeni

Hejdof 1666, Caslav 286 01

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EK6BHX

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

5.4. Skladky, které pftijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25 000 t, s vyjimkou skladek inertniho odpadu.

Integrované povoleni

Integrované povoleni &.j.: 94096/2006/KUSK OZP/5f ze dne 26. 9. 2007(nabylo PM 26. 10. 2007), ve znéni pozdéjSich zmén:

1.zména ¢.j. 78946/2008/KUSK OZP/VITK ze dne 23. 12. 2008 nabyla PM dne 28. 1. 2009
2.zména ¢.j. 130008/2009/KUSK OZP/VITK ze dne 8. 9. 2009 nabyla PM dne 30. 9. 2009
3.zména ¢.j. 046061/2010/KUSK OZP/VITK ze dne 11. 5. 2010 nabyla PM dne 1. 6. 2010
4. zména ¢.j. 098646/2010/KUSK OZP/VITK ze dne 24. 6. 2010 nabyla PM dne 16. 7. 2010
5.zména ¢.j. 047063/2010/KUSK OZP/VITK ze dne 22. 11. 2010 nabyla PM dne 15. 12. 2010
6.zména ¢.j. 045180/2011/KUSK OZP/VITK ze dne 21. 6. 2011 nabyla PM dne 14. 7. 2011
7. zména ¢.j. 175313/2011/KUSK OZP/VITK ze dne 31. 10. 2011 nabyla PM dne 24. 11. 2011
8.zména ¢.j. 090310/2012/KUSK OZP/VITK ze dne 14. 8. 2012 nabyla PM dne 1. 9. 2012
9.zména ¢.j. 123396/2014/KUSK OZP/Dur ze dne 26. 8. 2014 nabyla PM dne 19. 9. 2014
10. zména ¢.j. 100548/2014/KUSK OZP/VITK ze dne 13. 5. 2015 nabyla PM 30. 5. 2015

11. zména ¢.j. 113447/2015/KUSK ze dne 19. 8. 2015 nabyla PM 5. 9. 2015
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12. zména
13.zména

&.j. 111450/2015/KUSK OZP/VITK
¢.j. 078546/2015/KUSK OZP/VITK

ze dne 30. 11. 2015
ze dne 30. 11. 2015

nabyla PM 18. 12. 2015
nabyla PM 19. 12. 2015

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pFislusny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

14. zména, &.j. 015506/2016/KUSK
OZP/VITK ze dne 20. 12. 2016, nabyla
PM: 14. 1. 2017

Pfedmétem Fizeni je Zddost o souhlas s ¢erpanim prostfedkd finanéni rezervy dle ustanoveni § 51 odst. 1)
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech ve vy3i 90 % rozpo&tovanych nakladii na Ii. etapu rekultivace skladky
odpad® Caslav — Hejdof.

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a pFijmeni

Mgr. BoZena Vrkocova

Telefon (nebo fax) 734790577
E-mail bozena.vrkocova@ave.cz
Datum 26.4.2017

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele
zafizeni

|
| AVE CZ sdipacions »

Mgr. BoZena Vrkoc€ovd, Specialista oddéleni vyuZivéni odpadi
_’_QO__"_~_:- 59
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CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

2.1. Emisni limity (8§14 zakona o integrované prevenci) stanovené podle specialnich predpist

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupi | Hodnota uloZenav IP Naméfenda/v Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP i Casti na ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni latek/Ukaz hodnota IP
limit) (zdroje) atel
A.1.1. Plocha voC 50 mg.m? - - Zafizeni nebylo
pro pfi vztainych podminkach C v roce 2016
bloqegra (koncentrace pfisludné latky v odpadnim Vv provozu.
daci plynu za obvyklych provoznich
podminek).
Al.2. Mala TZL 150 mg.m3 - - Zafizeni nebylo
bioplyno | 502 2500 mg.m" v roce 2016
va NO2 500 mg.m? V provozu.
stanice
co 800 mg.m3
sulfan 10 mg.m3
amoniak 50 mg.m?3




Zpréva o pInéni podminek integrovaného povoleni — Centrum komplexniho nakladani s odpady Caslav

A.2.

Voda

Usazova
ci nadrz

CHSKer
N-NHs+
pH

Q pramer
Q max

Q max/mes.
Q max

“

»P

40 mg.I"?

10 mg.I*?

6-8

0,3 1.s*
0,51.s?

780 m3/més
9500 m3/rok

“

,m
40 mg.I!
10 mg.I*t
6-8

t.rok?
0,2
0,06

Zarizeni nebylo
v roce 2016
Vv provozu.

A3.1.

Hluk

Dodrzovat
nejvyssi
pfipustné
hodnoty
hluku
stanovené v
narizeni C.
148/2006
Sb.

Denni doba (6,00 az 22,00): 50 dB
Pro nocni dobu (22,00 az 6,00):40 dB

ANO

A3.2.

Vibrace

V zafizeni
se
nenachazi
zdroj
vibraci.
Emisni limit
neni
navrzen.

Emisni limity
nebyly stanoveny,
zafizeni neni
zdrojem vibraci.

A.3.3.

Neionizuj
ici zareni

V zafizeni
se
nenachazi

Emisni limity
nebyly stanoveny,
zafizeni neni
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zdroj zdrojem
neionizujici neionizujiciho
ho zareni. zafeni.
Emisni limit
neni
navrzen.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Bezprostfedné po ukonceni ukladani odpad( do jednotlivych sekci skladky (dovrseni maximalni kéty) uzavrit téleso prislusného
podminky) slozisté. Celkovou rekultivaci skladky zahdjit nejpozdéji do 3 let po ukoncéeni skladkovani.
B.1. Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
ANO V roce 2016 byla zahdjena Il. etapa rekultivace. -
B.2. Text podminky IP
Rekultivaci provadét dle schvalené projektové dokumentace a v souladu s CSN 83 8035 v aktualnim znéni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO V roce 2016 byla zahdjena Il. etapa rekultivace. -
B.3. Text podminky IP
Technologicka zatizeni vybudovana pro provoz skladky (drenazni systém, monitorovaci vrty, zatizeni k jimani skladkovych
plynd apod.) udrzovat i po uzavreni skladky v ¢innosti minimalné po dobu uréenou ve schvaleném provoznim fadu uzaviené
skladky.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
V roce 2016 nebylo zafizeni provozovano podle provozniho
ANO v . . -
fadu uzavrené skladky.
B.4. Text podminky IP




Zpréva o pInéni podminek integrovaného povoleni — Centrum komplexniho nakladani s odpady Caslav

Po ukonéeni provozu skladky zabezpedit jeji uzavieni, rekultivaci, naslednou pé¢i a zamezit negativnimu vlivu skladky na ZP.
Tyto Cinnosti zajistit z vlastnich prostfedk( a prostfedkd financéni rezervy nejméné po dobu 30 let.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

V roce 2016 nebylo zafizeni provozovano podle provozniho
fadu uzavrené skladky.

B.5. Text podminky IP
T¥i mésice pred ukonéenim provozu bioplynové stanice bude predlozen povolovacimu organu ,plan postupu ukonéeni
provozu” podléhajici schvaleni vSemi dotéenymi organy.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
- Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -
C.1. Text podminky IP
Provoz zafizeni vést v souladu se schvdlenymi provoznimi fady.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Provoz zafizeni je veden v souladu se schvalenymi provoznimi | -
rady.
C.2. Text podminky IP
O kazdé dodavce odpadu prijaté do zafizeni vystavit pisemné potvrzeni. Evidenci uloZzenych odpad( archivovat po celou dobu
provozu skladky a obdobi nasledné péce.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
O kazdé dodavce odpadu prijaté do zafizeni je vystaveno
ANO pisemné potvrzeni. Evidence ulozenych odpadu je archivovana | -
po celou dobu provozu skladky a obdobi nasledné péce.
C.3. Text podminky IP
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Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstrafiovat, musi byt vyttidén a shromazdovan
ve vhodném shromazdovacim prostfedku tak, aby nedoslo k Uniku zavadnych latek, a to do doby prevzeti opravnénou osobou

(zejména N slozky SKO).

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Tato situace v roce 2016 nenastala. -
C.4 Text podminky IP

Provozni rad pribéziné aktualizovat (dohliZzeci organy, telefonni Cisla, apod.) a nejpozdéji do 5 dnl od aktualizace predlozZit
KUSK OZPaZ k odsouhlaseni.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Provozni rad je pribézné aktualizovan. -
C.5. Text podminky IP

U vsech odpadd, jejichz katalogové ¢islo kon¢i dvojcislim 99 v souladu s ustanovenim § 2 odst. 1 pism. d) vyhlasky ¢. 381/2001
Sb., ,Katalog odpad(”, uvadét technicky nebo bézné uzivany nazev odpadu. Nazev odpadi Ize specifikovat dle technologie Ci

vyrobniho procesu, pfi némz odpad vznikal.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Odpady, jejichz katalogové Cislo konéi dvojéislim 99, jsou
ANO o , -
evidovany a vedeny v souladu s touto podminkou.
C.6. Text podminky IP

Vést podrobnou evidenci odpad, aby bylo mozné kdykoliv zjistit, od koho, kdy a jaky odpad byl uloZen a to véetné presné
specifikace odpadu katalogovym cislem.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Je vedena pribézna evidence v souladu s legislativou, ktera je

ANO vy .
dostatecné podrobna.
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C.7. Text podminky IP
Vést prehled skupin, podskupin ¢i jednotlivych druh( odpadd, u kterych bude zakladni popis odpadu vidy obsahovat protokol
o odbéru vzorku odpadu, jehoz nélezitosti jsou stanoveny zvlastnim pravnim predpisem a protokol o vysledcich zkousek
(vlastnostech odpadu), zamérenych zejména na zjisténi podminek vylucujicich odpad z nakladani v ptislusném zafizeni, ne
starsi nez 3 mésice od data vypracovani zakladniho popisu odpadu, tj. pfehled odpadd, u nichZ nebude provadéna
zjednodusena prejimka na skladku dle bodu 5.2. ptilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 294/2005 Sb. a zakladni popis odpadu bude vidy
vypracovan na zakladé vysledk( zkousek
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Tento pfehled je veden a je kdispozici na vaze pro obsluhu |
vahy.
C.8. Text podminky IP
Seznam nebezpecnych odpadu vznikajici provozem zafizeni
Kategorie odpadu Kat.c. Nazev druhu a katalogové ¢islo odpadu
N 130206 | Syntetické motorové a prevodové oleje
N 1601 14 | Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky
N 16 06 01 | Olovéné akumulatory
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Provozem zafizeni vznikaji odpady uvedené v této podmince,
ANO a dale uvedené v provoznim tadu skladky, kde je seznam | -
rozsahlejsi.
C.A. Skladka Text podminky IP
C.A.l.

Pro ukladani odpad( vyuzivat co nejmensi (aktivni) plochu sloZisté na télese skladky. Maximalni velikost aktivni plochy je s
ohledem k mozZnosti manipulace s ukladanymi odpady stanovena na cca 100 x 100 m. SloZené odpady, s vyjimkou odpad k

vv v

TZS, prabézné hutnit kompaktorem a zapracovavat do skladkového télesa.
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PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu

Pro ukladani odpadl je vyuzivana co nejmensi (aktivni) plocha

ANO slozisté na télese skladky

C.A.2

Text podminky IP

Pro prekryv ulozeného a zhutnéného odpadu zajistit dostate¢né mnozstvi inertniho materialu/odpadu k TZS. Vrstva odpadu o
mocnosti cca 2 m bude prekryta vrstvou cca 0,15 m materialu k TZS tak, aby byla zajisténa maximalni ochrana ZP pred
negativnimi vlivy ze skladky. V pfipadé pottreby (odpady podléhajici rychlému rozkladu, odpady se zvySenym rizikem ulet(,
apod.) prekryvat i mensi vrstvy uklddanych odpadd. Pfekryv neni nutny, ma-li uloZzeny odpad takové vlastnosti, Ze Ucinné brani
vzniku negativnich vliva ze skladky, zejména prasnosti, tletlm, Sifeni zdpachu, omezeni pfitomnosti hlodavcl a ptakd. Kromé
aktivni plochy musi byt ostatni plochy télesa skladky prekryté materidlem/odpadem k TZS, pfipadné inertnim materidlem, o

mocnosti cca 0,15 m.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Prekryvani télesa skladky probihd vsouladu stouto

ANO podminkou.

C.A3.

Text podminky IP

Celkové mnozstvi odpadl uloZzenych na skladku jako materidl pro technické zabezpeceni skladky mize dosahovat maximalni
vyse 20 % celkové hmotnosti odpadi uloZenych na sklddku v daném kalenddarnim roce. Nad ramec 20 % TZS m{ze byt na
skladku ukladan material na zabezpeceni skladky jen jako odpad, z kterého bude odvadén poplatek za ukladani odpadu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Mnoistvi technologického materidlu na zajisténi skladky za
Uucelem jejiho technického zabezpeceni nepfesahlo v roce
ANO 2016 vice jak 20 % celkové hmotnosti odpadl uloZenych na | -
skladku za kalendarni rok. Mnozstvi bylo uvedeno v ro¢nim
HI4aseni o produkci a nakladani s odpady.

C.AA4.

Text podminky IP

10
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Pribézné vést evidenci druhu a mnozZstvi technologického materidlu, resp. odpadu, véetné jeho vlastnosti, uloZzeného v deponii
zemin a suti.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO V roce 2016 nebyla deponie zemin a suti zfizena ani vyuzivana. | -
C.A.5. Text podminky IP
Odpady katalogové Cislo 16 01 03 pneumatiky lze prijimat do zafizeni vyhradné na technické zabezpeceni skladky.
Nebudou ukladany (resp. shromazd'ovany) na mezideponii ve sloZisti, ale pouze na uvedeném misté mimo slozisté odpad( a
jejich mnozstvi neprekroci potfebu pro technické zabezpedeni dalsi etapy skladky
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
Odpady katalogové Cislo 16 01 03 pneumatiky jsou pfFijimany
do zafizeni vyhradné na technické zabezpeceni skladky. Jsou
ANO ukladany pouze na vyznaceném misté mimo slozisté odpadu a | -
jejich mnoiZstvi nepfekroci potiebu pro technické zabezpeceni
dalsi etapy skladky
C.A.8. Text podminky IP
Do deponie zemin a suti pfijimat pouze odpady spliujici svymi vlastnostmi podminky odpadu, ktery mlze byt vyuzivan na
povrchu terénu v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO V roce 2016 nebyla deponie zemin a suti zfizena ani vyuZivana. | -
C.A.9. Text podminky IP

Skladkovani musi probihat takovym zpUsobem, aby byla zarucena stabilita skladkového télesa a s nim spojenych konstrukci. Po
celou Zivotnost skladky.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu

11
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ANO

Skladkovani probiha takovym zplsobem, aby byla po celou
dobu Zivotnosti skladky zarucena stabilita sklddkového télesa
a s nim spojenych konstrukeci.

C.B.
Biodegradace

C.B.1.

Text podminky IP

Jednotlivé sarZe kontaminovanych odpad( oddélit tak, aby nemohlo dojit k jejich vzajemnému miseni a fadné oznacit
zakladnimi identifika¢nimi udaji.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

\ zafizeni biodegradace jsou jednotlivé sarze
kontaminovanych odpadd oddéleny tak, aby nemohlo dojit k
jejich vzajemnému miseni, jsou fadné oznacené zakladnimi
identifika¢nimi udaji.

C.B.2. Text podminky IP
V provoznim deniku zafizeni vést kompletni evidenci o jednotlivych vsazkach odpadt s informaci o druzich a mnozZstvi
zpracovavanych odpadd, véetné jejich vlastnosti, pfidanych surovinach a informaci o aplikaci technologickych postupd.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
V provoznim deniku jsou vedeny udaje vsouladu s touto
ANO , -
podminkou.
C.B.3. Text podminky IP

Pfi prejimce odpadl do zafizeni dodrzovat podminky stanovené pro pfijem odpadi do zafizeni a dokladovani kvality
prejimanych odpadd dle pFilohy €. 2 vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

12
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Pti prejimce odpadl do zafizeni jsou dodrZovany podminky
ANO stanovené pro pfijem odpadi do zafizeni a dokladovani kvality i
prejimanych odpadu dle ptilohy €. 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

C.B.4. Text podminky IP
Odpad pfijimany do zafizeni k Upravé musi splfiovat nasledujici podminky:
. rypny stav (obsah susiny nesmi byt nizsi nez 20 % obj.)
o vodny vyluh musi splfiovat hodnoty vyluhovatelnosti Ill (pfiloha ¢. 2.1 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.)
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Pfijimané odpady do zafizeni spliuji poZzadavky uvedené |
v této podmince.
C.B.5. Text podminky IP

Zatizeni |ze provozovat jako zafizeni k odstrariovani odpad( (§ 14 odst. 1 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni).

Do zafizeni lze pfijimat pouze odpady uvedené v seznamu odpadd, ktery je nedilnou soucasti platného provozniho radu tohoto
zafizeni.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ANO Zafizeni je provozovano jako zatizeni k odstrarfiovani odpadl. | -

C.C. Stabilizace
C.C.1.

Text podminky IP

Jednotlivé dodavky kontaminovanych odpadi oddélit tak, aby nemohlo dojit k jejich vzajemnému miseni a fadné oznacit
zakladnimi identifika¢nimi udaji.

Zduvodnéni

PInéni podminky IP Odkaz na pfilohu

13



Zpréva o pInéni podminek integrovaného povoleni — Centrum komplexniho nakladani s odpady Caslav

ANO

V  zafizeni  stabilizace  jsou jednotlivé doddvky
kontaminovanych odpad( oddéleny tak, aby nemohlo dojit k
jejich vzajemnému miseni, jsou fadné oznacené zakladnimi
identifika¢nimi udaji.

C.C.2. Text podminky IP
V provoznim deniku zafizeni vést kompletni evidenci o jednotlivych vsazkach odpadi s informaci o druzich a mnoZstvi
zpracovavanych odpadd, véetné jejich vlastnosti, pfidanych surovinach a informaci o aplikaci technologickych postupd.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
V provoznim deniku jsou vedeny udaje vsouladu stouto
ANO , -
podminkou.
C.C.3. Text podminky IP
Pfi prejimce odpad( do zafizeni dodrzovat podminky stanovené pro pfijem odpad(l do zafizeni a dokladovani kvality
prejimanych odpadd dle pfilohy €. 2 vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Pfi prejimce odpadd jsou dodrZovany povinnosti v souladu i
s touto podminkou.
C.C.4. Text podminky IP
U odpadd, které jsou vyjmenovany v Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 850/2004 o POP’s stanovit a dolozZit obsah
POP’s.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO U vyjmenovanych odpadi jsou stanoveny a doloZeny POP’s. -
C.C.5. Text podminky IP
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Zarizeni lze provozovat jako zafizeni k odstrafiovani odpadi (§ 14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni).
Do zafizeni lze ptijimat pouze odpady uvedené v seznamu odpadd, ktery je nedilnou soucasti platného provozniho fadu tohoto
zafizeni.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Zarizeni je provozovano jako zatizeni k odstrariovani odpadl. | -

C.D. Mala
bioplynova
stanice (BPS)
C.D.1.

Text podminky IP

Zartizeni lze provozovat jako zafizeni k odstrafiovani odpadi (§ 14 odst. 1 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni),
pfi sou¢asném dodrzovani platného provozniho fadu — ,,Provozni fad bioplynové stanice”.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu

- Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -

C.D.2. Text podminky IP
Seznam povolenych odpadd, které Ize v bioplynové stanici odstrafiovat (kategorizace dle vyhlasky MZP CR €. 381/2001 Sb.
katalog odpadu).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
- Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -
C.D.3. Text podminky IP
Pokud dojde k situaci, Ze bude odpad dopravovany do BPS v nezakrytych dopravnich prostredcich, bude ihned zakryt a o této
skutecnosti bude proveden zaznam v provoznim deniku bioplynové stanice.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
- Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -
C.D.4. Text podminky IP
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Na manipulaéni plose zafizeni ,,Plocha pro biologickou tUpravu odpadu” vizualné vymezit plochy pro uloZeni vstupnich odpadt

do BPS a vystupniho produktu z BPS.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu.

C.D.5. Text podminky IP
V pripadé stiznosti ob¢and nad pfipustnou miru obtéZovani zapachem, bude docisténi vzdusniny vypousténé do atmosféry
doplnéno o biofiltr.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
- Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -
C.D.6. Text podminky IP

PFijem odpadl VZP do zafizeni BPS nepfeséhne 10 t/den.

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu.

C.E. Biologicka
uprava odpadi

Text podminky IP

Zafizeni lze provozovat k vyuZzivani odpadu (dle § 14 odst. 1 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni).

(kompostarna)

C.E.1. PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Zatizeni bylo provozovano jako zafizeni k vyuzivani odpad. -

C.E.2. Text podminky IP

Seznam povolenych odpadd, které Ize na plose pro biologickou Upravu vyuzivat (kategorizace dle vyhlasky MZP CR ¢.

381/2001 Sb. katalog odpadi).

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu
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ANO

Do zafizeni jsou pfijimany jen odpady uvedené v seznamu
odpadll v provoznim fadu zafizeni.

C.E.3.

Text podminky IP

Do provozniho deniku zafizeni zakreslit vSechny plochy vyuZivané na télese skladky v rdmci plochy pro biologickou Upravu
odpadu kompostovanim véetné plochy vyuZivané pro potieby malé bioplynové stanice.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Do provozniho deniku zafizeni jsou zakreslovany vsechny
plochy vyuzivané na télese skladky v ramci plochy pro
biologickou Upravu odpadu kompostovanim. BPS nebyla
v roce 2016 v provozu, tzn. ani manipulac¢ni plocha pro BPS.

C.F. Manipulacni
plocha a shérny
dviir

C.F.1.

Text podminky IP

Zarizeni lze provozovat jako zafizeni k vyuZivani odpadi (§ 14 odst. 1 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni). Do
zafizeni Ize pfijimat pouze odpady uvedené v seznamu odpadd, ktery je nedilnou soucdsti platného provozniho radu tohoto

zarizeni.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Pokud je zafizeni v provozu, a situace to vyZaduje, je
provozovano jako zafizeni k vyuzivani odpadu.

C.G. T¥idici linka
odpadi
C.G.1.

Text podminky IP

Zatizeni |ze provozovat jako zafizeni k vyuZivani odpadi (§ 14 odst. 1 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni). Do
zafizeni Ize pfijimat pouze odpady uvedené v seznamu odpadd, ktery je nedilnou soucasti platného provozniho fadu tohoto

zarizeni.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Zatizeni tfidici linky je provozovano jako zafizeni k vyuZivani
odpad.
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D.A. Voda Text podminky IP
D.A.1. Kratkodobé uzavfit pfitok prisakovych vod do jimky a zadrzet tak vody ve skladce je moZné pouze v ptipadé oprav nebo udrzby
jimky prasakovych vod, pfipadné jako prevence pred moznou havarijni situaci.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO V roce 2016 nebylo nutné uzavfit pfitok prasakovych vod do i
jimky.
D.A.2. Text podminky IP
Drenazni systém prusakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti a odvodriovaci systém destovych vod chranit proti poskozeni
pfi vystavbé, v pribéhu provozu i po uzavieni skladky. Minimalni cetnost Cisténi sbérnych drén( je 1 x za 2 roky.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Drenazni systém prlisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé
¢asti a odvodriovaci systém destovych vod jsou trvale
ANO chranény proti poskozeni pfi vystavbé, v priibéhu provozu i po | -
uzavreni skladky. Minimalni cetnost ¢isténi sbérnych drénd je
1 x za 2 roky.
D.A.3. Text podminky IP
Veskeré manipulacni plochy a zatizeni, kde se naklada s latkami zdvadnymi zabezpecit tak, aby nedoslo k Uniku téchto latek do
vod povrchovych, podzemnich nebo geologického prostredi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Veskeré manipulacni plochy a zafizeni, kde se naklada s
ANO latkami zavadnymi, jsou zabezpeceny tak, aby nedoslo k uniku | -
téchto latek do vod povrchovych, podzemnich nebo
geologického prostredi.
D.A.A4. Text podminky IP
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V pfipadé znecisténi destovych vod v rozsahu, kterym dojde ke zméné jakosti téchto vod, je nutno k témto vodam poté
pfistupovat jako k voddm s obsahem zdvadnych latek a pozadovat a zabezpecit jejich predcisténi.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO Tato situace v roce 2016 nenastala. -
D.A.5. Text podminky IP
V zafizeni umistit prostfedky pro likvidaci pfipadnych Unik( zavadnych latek. PouzZité sanacni materidly uskladnit do doby
predani osobé opravnéné k prevzeti.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
V zafizeni jsou umistény prostiedky pro likvidaci pripadnych
ANO unikG zavadnych latek. PouZité sanacni materidly jsou | -
uskladnény do doby predani osobé opravnéné k prevzeti.
D.A.6. Text podminky IP
V pfipadé, Ze provadéné zkousky u vypousténé vody nespliuji podminky dle vodopravniho fadu zajistit jejich predani na
externi COV.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Tato situace v roce 2016 nenastala. -
D.A.7. Text podminky IP

Vést zaznamy o provadénych havarijnich opatrenich pfi zachazeni se zdvadnymi latkami, a tyto zdznamy uchovavat po dobu

alespon 5 let.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Zaznamy o provadénych havarijnich opatfenich pfi zachazeni
se zavadnymi latkami jsou vedeny, a tyto zdznamy jsou
uchovavany po dobu alespon 5 let.
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D.A.8. Text podminky IP
Provoz skladky musi byt plné zabezpecen ve smyslu ustanoveni § 39 zdkona o vodach proti moznému Uniku latek zavadnych
vodam do pudnich vrstev, podzemnich ¢i povrchovych vod nebo kanalizaci, které netvoti souéast technologického vybaveni.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
Provoz skladky je plné zabezpecen ve smyslu ustanoveni § 39
ANO . . -
zdkona o vodach
D.A.9. Text podminky IP

V ptipadé vyvéazeni kondenzatu ze sudeni bioplynu a prebyteéného perkolatu z dekantéru na externi COV doloZit platnou
smlouvu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ANO Tato situace v roce 2016 nenastala. -

D.B. Ovzdusi
D.B.1.

Text podminky IP

Pribézné Cinit opatfeni vedouci ke sniZeni prasnosti a vzniku pevnych uletl ve sloZisti a jeho okoli, zejména: kropit
komunikace uZitkovou vodou, zpétné rozlévat prisakové vody na téleso skladky, disledné hutnit a skrapét odpad, prekryvat
neaktivni Casti télesa skladky biologicky aktivnim materidlem nebo odpadem. V ptipadé vzniku pevnych ulet do okoli zafizeni
bez zbytecného prodleni zajistit jejich odstranéni. O provedenych opattenich provést zdznam do provozniho deniku zafizeni.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Pti provozu skladky jsou vedena pribézna opatfeni v souladu i
s touto podminkou.

D.B.2.

Text podminky IP

Pro ukladani odpad(i nejprve na vnéjsim okraji skladky vytvofit hrazku z materialu k TZS nebo odpadl vyuZivanych pro
vystavbu konstrukénich prvkl skladky tak, aby nezajisténym okrajem skladky nedochazelo k nekontrolovanému tniku
skladkového plynu do ovzdusi.
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Skladkové téleso je tvarovdno a skladkovano tak, ze je
v souladu s touto podminkou.

D.B.3. Text podminky IP
Mechanizaci v zafizeni podrobovat prohlidkdm a udrzbé dle ndvodu pro pouzivani danych zafizeni. O udrzbach vést evidenci,
napr. zapisem v provoznim deniku.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
Mechanizace je podrobovdna pravidelnym prohlidkdm a
ANO Udrzbé dle ndvodu pro pouzivani danych zafizeni. O udrzbach | -
je vedena evidence formou zapisu v provoznim deniku.
D.B.4. Text podminky IP
Bioplynovou stanici provozovat tak, aby nebyly vnaseny pachové latky do ovzdusi nad pfipustnou miru zpUsobujici obtéZzovani
obyvatelstva.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO BPS nebyla v roce 2016 v provozu. -
D.B.5. Text podminky IP

U mobilni solidifikacni linky na vyrobu stabilizatl instalovat skrapéni nebo udrZovat vstupni odpad v takové vihkosti, aby
nedochazelo k Uniku TZL. V pfipadé silného vétru, kdy nejde prasnost dostate¢né omezit, se musi zafizeni nebo jeho ¢ast, kde

dochazi k uniku TZL, odstavit z provozu. Zafizeni k omezovani prasnosti (trysky) budou v pfipadé provozu denné kontrolovany.

Opatreni musi byt tak Gcinna, aby nebyla prasnost viditelna.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

U mobilni solidifika¢ni linky na vyrobu stabilizatd je
instalovano skrapéni, pripadné byl vstupni odpad v takové
vlhkosti, Ze nedochazelo k uniku TZL.
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D.C.1. Text podminky IP
V zafizeni je zakazano zejména koufit a manipulovat s otevienym ohném, volny pohyb zvitat, ukladani odpadd mimo
vymezeny prostor ve skladce, vynaset uloZzené odpady mimo areal skladky.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
V aredlu jsou umistény cedule upozoriujici na ptisny zdkaz
ANO ., , . . -
koureni v celém aredlu skladky.
E.A. Text podminky IP
Pred pfijetim odpadl biologicky rozloZitelnych na skladku, (vyjma kompostovatelnych odpadl v komunalnim odpadu
ukladanych do sektoru skladky S-O03 dle bodu 4 ptilohy €. 5 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., za podminek uvedenych v bodé 8
prilohy €. 4 téZe vyhlasky); bude orientacné ovéren podil biologicky rozloZitelné slozky v odpadu (napfiklad vizualni kontrolou
nebo prevzetim Udajl zakladniho popisu). Vysledek ovéreni bude dokumentovan v provozni evidenci.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Pfed prijetim odpadl biologicky rozloZitelnych na skladku,
(vyjma kompostovatelnych odpadd v komundlnim odpadu
ukladdanych do sektoru skladky S-O03 dle bodu 4 pfilohy €. 5
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., za podminek uvedenych v bodé 8
ANO » Y . ‘v N . v v vy A -
pfilohy €. 4 téZe vyhlasky); byl vidy orientacné ovéren podil
biologicky rozlozitelné slozky v odpadu (napfiklad vizualni
kontrolou nebo prevzetim Udaji zakladniho popisu). Vysledek
ovéreni je dokumentovan v provozni evidenci.
E.B. Text podminky IP

V pripadé prevzeti spalitelného odpadu do zafizeni (palivo vyrobené z odpadu) — jedna se o produkt vyrobeny za ucelem jeho
energetického vyuziti, musi byt soucasti zakladniho popisu kazdé dodavky odpadu odivodnéni pro jeho uloZeni na skladku.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu
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Pti pfijeti odpad této kategorie bylo soucéasti zakladniho
ANO popisu kazdé dodavky odpadu odlvodnéni pro jeho uloZeni na | -
skladku.

E.C.

Text podminky IP

Odpady stanovené jako vyuzitelné (kovy, sklo, dfevo, plasty, papir, stavebni a demoli¢ni odpady) budou na skladku ukladany
pouze tehdy, pokud budou uvedeny ve schvaleném provoznim fadu a jestlize budou diky svému znecisténi, ptipadné sloZeni jiz
dale nevyuZitelné. Tuto skutecnost je tfeba pfi kazdé dodavce téchto odpadll zaznamenat do evidence prijatych odpadd,
véetné oddvodnéni, proc jsou tyto odpady ukladany na skladku. Seznamy odpadt uréenych k technickému zabezpeceni skladky
(TZS) upravit tak, aby byly vyfazeny vySe uvedené odpady, které nelze ukladat do pfislusnych sektort skladky, odpady
nevhodnych technologickych vlastnosti pro TZS a odpady prasivé ¢i zapdachajici.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pti prijeti odpadu této kategorie bylo soucasti zakladniho
ANO . o . . . .
popisu odpadu odlvodnéni pro jeho uloZeni na skladku.

E.D.

Text podminky IP

Odpady vznikajici z vyrobk( podléhajicich povinnosti zpétného odbéru, oddélenému sbéru elektrozafizeni a zpracovani v
pfislusnych zafizenich, Ize pfijmout na skladku pouze v ptipadé, bude-li dolozen doklad o tom, Ze tyto odpady jsou v dlsledku
svého znecisténi, nebo zmény slozZeni, jiz dale nevyuzitelné. Tuto skutecnost je tfeba pti kazdé doddvce téchto odpadu
zaznamenat do evidence pfijatych odpad(, véetné odivodnéni, proc jsou tyto odpady ukladany na skladku. Seznamy odpadu
urcenych k technickému zabezpeceni skladky (TZS) upravit tak, aby byly vyrazeny vyse uvedené odpady, které nelze ukladat do
pfislusnych sektor( skladky, odpady nevhodnych technologickych vlastnosti pro TZS a odpady prasivé ¢i zapachajici.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Pti prijeti odpadu této kategorie bylo soucasti zakladniho
ANO . o v . v . .
popisu odpadu odlvodnéni pro jeho uloZeni na skladku.

E.E.

Text podminky IP

Veskeré kaly ukladané na skladku ¢i vyuzZivané k technickému zabezpeceni skldadky mohou byt na skladku pfijaty pouze v
rypném stavu a obsah susiny nesmi byt nizsi nez 20 % obj. a nesmi po uloZeni uvolfiovat kapalnou fazi. Tato skutec¢nost musi
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byt ovéfena zkouskou a doklad o zkouSce musi byt soucasti zakladniho popisu odpadu.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Veskeré kaly uklddané na skladku ¢i vyuzivané k technickému
zabezpeceni skladky byly na skladku pfijaty pouze v rypném
stavu a obsah susiny nesmi byt nizsi nez 20 % obj. a po uloZeni
neuvolfovaly kapalnou fazi. Tato skutecnost je ovéfena
zkouskou a doklad o zkousce je soucasti zakladniho popisu
odpadu.

E.F. Text podminky IP
Provadét, s ¢etnosti 1x za 14 dni, namatkovou kontrolu odpadu k ovéfeni shody pfijimaného odpadu se zakladnim popisem
odpadu predloZzenym dodavatelem (vlastnikem odpadul).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1x za 14 dni je provadéna namdtkova kontrola odpadu k
ANO ovéreni shody pfijimaného odpadu se zakladnim popisem -
odpadu predloZzenym dodavatelem (vlastnikem odpadu).
E.G. Text podminky IP
Provozovatel skladky predloZi Krajskému Gradu Stfedoceského kraje, odboru OZPaZ do terminu 31.8.2011 projektovou
dokumentaci skladky, bez mapovych pfiloh.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Podminka splnéna — viz predchozi zpravy. -
E.H. Text podminky IP

Provozovatel zafizeni predlozi ke schvaleni aktualizovany Provozni fad I. faze provozu skladky, kde bude opravena podminka

uréujici max. mnozstvi odpadi pro technické zabezpeceni sklddky (TZS) v terminu do 30 dni ode Ucinnosti tohoto rozhodnuti.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu
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ANO Provozni fad I. faze provozu skladky byl pfedlozen dne 30. 6. i

2015
F.1. Text podminky IP
Sledovat a zaznamenavat do provozni dokumentace vSechny surovinové a energetické vstupy a vystupy do technologie.
Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
Provozovatel sleduje a zaznamenava do provozni
ANO dokumentace vSechny surovinové a energetické vstupy a -
vystupy do technologie.
F.2. Text podminky IP
Prabézné Cinit opatrfeni vedouci k hospodarnému vyuzivani energie ve vsech prostorach zarizeni. Veskera opatreni vedouci k
hospodarnému vyuziti energie zaznamenavat do provozniho deniku zafizeni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Provozovatel pribézné Cini opatfeni vedouci k hospodarnému
ANO vyuzivani energie ve vSech prostorach zafizeni. VeSkerd
opatteni vedouci k hospodarnému vyuZiti energie
zaznamenava do provozniho deniku zafizeni.
F.3. Text podminky IP

Pro uUcel technického zabezpeceni skladky zajistit Usporu prirodnich zdrojd zejména jejich nahrazovanim odpady povolenymi k
prijeti do zatizeni pro TZS nebo odpadu vyuZivanych pro vystavbu konstrukénich prvkd skladky.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
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ANO

Provozovatel pro uUcel technického zabezpeceni skladky
zajistuje Usporu prirodnich zdroji zejména jejich
nahrazovanim odpady povolenymi k pfijeti do zatizeni pro TZS
nebo odpadu vyuZivanych pro vystavbu konstrukénich prvkd
skladky.

G.1. Text podminky IP
Zajistovat odborné vzdélavani pracovnikl obsluhujicich jednotliva zafizeni provozu skladky. O provedenych Skolenich vést
zaznamy.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
Provozovatel zajistuje odborné vzdélavani pracovnik(
ANO obsluhujicich jednotliva zatizeni provozu skladky. O -
provedenych skolenich jsou vedeny zdznamy.
G.2. Text podminky IP
V prostoru zatizeni a v jeho okoli je tfeba respektovat, Ze zde mizZe dochazet k nahromadéni nebo silnému vyvérani
skladkového plynu. Mista ohroZzena vybuchem vybavit pfislusSnymi znackami se symbolem nebezpeci. V mistech takto
oznacenych je zakdzano manipulovat s otevienym ohném.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Mista ohroZena vybuchem jsou vybavena pfislusnymi
ANO znackami se symbolem nebezpedi. V mistech takto -
oznacenych je zakdzano manipulovat s otevienym ohném.
G.3. Text podminky IP

geoelektrického méreni).

Pfi rozsifovani skladky o nové sekce zajistit spolehlivé navazani tésnicich systému jednotlivych sekci. To plati jak pro zfizovani
skladky, tak pro jeji uzavirani. Celistvost félie po poloZeni drenaznich nebo krycich vrstev kontrolovat (napfiklad pomoci

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu
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V roce 2016 nebyla Zadna nova sekce postavena, doslo pouze

ANO R o ivyx -
k zahdajeni ukladani odpadu do slozisté C.
G.4. Text podminky IP
Pro ochranu tésnéni skladky zamezit, aby vozidla pfivaZejici odpady a mechanismy pro jejich rozhrnovani a hutnéni pojizdéla
pfimo po povrchu tésniciho nebo vnitfniho drenazniho systému.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
Provozovatel zajistil ochranu tésnéni skladky provozné tak, ze
ANO vozidla privazejici odpady a mechanismy pro jejich i
rozhrnovani a hutnéni nepojizdéji pfimo po povrchu tésniciho
nebo vnitiniho drenazniho systému.
G.5. Text podminky IP
Veskera technologickd zafizeni podrobovat pravidelnym kontrolam v souladu s doporuéenimi vyrobcl. O provadénych
kontrolach provadét zapis do provozniho deniku pfislusného zafizeni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Veskera technologicka zafizeni jsou podrobovdana pravidelnym
prohlidkdm a udrzbé dle navodu pro pouzivani danych
ANO G e wpa . L -
zafizeni. O Udrzbach je vedena evidence formou zapisu v
provoznim deniku.
G.6. Text podminky IP

Veskeré jimky budou pravidelné kontrolovany a jejich obsah v¢as likvidovan dle platné legislativy tak, aby nedoslo k jejich
preteceni a kontaminaci povrchovych nebo podzemnich vod.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu
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ANO

Veskeré jimky jsou pravidelné kontrolovany a jejich obsah vcas
likvidovan dle platné legislativy tak, aby nedoslo k jejich
preteceni a kontaminaci povrchovych nebo podzemnich vod.

G.7. Text podminky IP
Odvodnovaci systém destovych vod, drenazni systém a potrubi prisakovych vod budou udrZovany v takovém stavu, aby fadné
plnili svoji funkci.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Odvodnovaci systém destovych vod, drenazni systém a
ANO potrubi priisakovych vod jsou udrZovany v takovém stavu, aby | -
radné plnili svoji funkci.
G.8. Text podminky IP
Veskera zafizeni, v nichZ se pouZivaji, zachycuiji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky, budou v takovém
technickém stavu a provozovany tak, aby bylo zabranéno uniku téchto latek do pldy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo
nezadoucimu smiseni § odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Veskerd zafizeni, v nichZ se pouzivaji, zachycuji, skladuji,
zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky, jsou v takovém
ANO technickém stavu a provozovany tak, aby bylo zabranéno i
Uniku téchto latek do pudy, podzemnich vod, povrchovych
vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi
vodami.
G.9. Text podminky IP

Provadét kontrolu tésnosti nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkl pro dopravu zavadnych latek
podle § 39, odst. 4, pism. c) zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu
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Provozovatel provadi kontrolu tésnosti nadrzi pro skladovani,
potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkd pro dopravu

ANO ) L , . « -
zavadnych latek podle § 39, odst. 4, pism. c) zdkona ¢.

254/2001 Sb., o vodach.

G.10. Text podminky IP
S latkami skodlivymi voddm bude naklddano pouze v mistech k tomu uréenych, ktera jsou zajisténa proti Uniku téchto latek do
vod povrchovych nebo podzemnich.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
S latkami skodlivymi vodam je naklddano pouze v mistech k
ANO tomu uréenych, ktera jsou zajisténa proti Uniku téchto latek -
do vod povrchovych nebo podzemnich.
G.11. Text podminky IP
Bude provozovén odpovidajici kontrolni systém pro zjistovani tniku zavadnych latek.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Je provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjistovani
ANO . . , . -
Uniku zavadnych latek.
G.12. Text podminky IP
V pfipadé havarie bude postupovdno dle vodohospodarsky schvaleného havarijniho planu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO V roce 2016 nedoslo v zafizeni k havarijnimu stavu. -
G.13. Text podminky IP

Budou vedeny zaznamy o provadénych opatfenich pfi zachazeni se zdvadnymi latkami a tyto zdznamy uchovavany po dobu 5
let.
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PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu

Jsou vedeny zdznamy o provadénych opatrenich pfi zachazeni
ANO se zavadnymi latkami a tyto zdznamy uchovavany po dobu 5 -
let.

H.1. Text podminky IP

V pripadé neocekavaného vypadku elektrické energie zajistit kontrolu zaplnéni jimky prisakovych vod a bezodkladné zajistit
odvoz do COV.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu

V pripadé neocekdvaného vypadku elektrické energie je
zajisténa nahradni dodavka el. energie z diesel agregatu, ¢imz

ANO je zajiténa kontrola zapInéni jimky préisakovych vod, aviak )
tato situace v roce 2016 nenastala.
H.2. Text podminky IP
V pfipadé havarijni situace bude postupovano dle schvaleného Provozniho fadu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO V roce 2016 havarijni situace nenastala. -
H.3. Text podminky IP

Vsechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamendny v provoznim deniku skladky s uvedenim:
- mista havarie;

- Casovych udajli o vzniku a dobé trvani havarie;

- informované instituce a osoby;

- data a zpUsobu provedeného reseni dané havarie;

- prijatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dalSich pfipad( havarii.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
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ANO V roce 2016 havarijni situace nenastala. -
H.4. Text podminky IP
Kazda havarie bude nejpozdéji do 24 hodin ohla$ena mistnimu Gfadu, Krajskému uradu Sttedoceského kraje a CIZP Ol Praha.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO V roce 2016 havarijni situace nenastala. -
H.5. Text podminky IP

Neprodlené ohlasit Krajskému Uradu Stredoceského kraje veskeré podstatné zmény na zafizenich podléhajicich integrovanému
povoleni, véetné zmén, které by mohli mit vliv na Zivotni prostredi.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Veskeré podstatné zmény na zatizenich jsou oznamovany. -
1.1. Text podminky IP

Jakost a mnozstvi prisakovych vod realizovat odbérem bodového vzorku z jednotlivych sekci jimek prisakovych vod.

Parametry a cetnost méreni prisakovych vod

Cetnost méreni

Parametr
béhem provozu
uroven hladiny prisakové vody v jimkach denné
mnoistvi pfedanych prisakovych vod [m?] pFi pfedani na COV

pH, RL, PAU, PCB, fenoly, NEL, anionaktivni tenzory, Al, B, Ni,
CHSKcr, BSK, fluoridy, amonné ionty, chloridy, celkové a volné 1 x ro¢né (podzim)
kyanidy dusi¢nany, dusitany, sirany, fosforecnany

Odkaz na pfilohu

PInéni podminky IP Zdlavodnéni
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ANO Viz zprdva o monitoringu za rok 2016. ¢.1
1.2 Text podminky IP
Jakost povrchovych vod realizovat odbérem bodového vzorku z usazovaci nadrze a monitorovacich profilll na povrchovém
toku Klejnarka.
Parametry a Cetnost méreni jakosti povrchovych vod :
Cetnost méreni
Parametr .
béhem provozu
uroven hladiny prlisakové vody v jimce denné
mnozstvi vypousténych povrchovych vod [m?3] denné
mnozstvi recirkulovanych povrchovych vod pro vyuziti dennd
enné
v zafizeni [m3]
2 x ro¢né (jaro, podzim) —
NH,*, BSKs, NEL, CHSK¢, y o
jimka srazkovych vod

pH, RL, TOC, PAU, fenolovy index, NEL, anionaktivni tenzidy, Al,

As, Se, Ba, Be, Pb, Cd, Crci, Fe, Co, Cu, Ni, Hg, V, fluoridy, 2 x ro¢né (jaro, podzim) —

amonné ionty, chloridy, celkové a volné kyanidy, dusi¢nany, povrchovy tok Klejnarka

dusitany
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Viz zprdva o monitoringu za rok 2016. ¢.1

1.3. Text podminky IP
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Jakost podzemnich vod sledovat odbérem dynamického vzorku z monitorovacich vrtd: MS 1, MS 2, MS 3, MS 4, MS 5, MS 6,
MS 8, MS 9.

Parametry a Cetnost méreni jakosti podzemnich vod:

Cetnost méreni

Parametr .
béhem provozu

pti odbéru vzork( jakosti

uroven hladiny v monitorovacich vrtech ,
podzemnich vod

pH, RL, TOC, PAU, fenolovy index, NEL, anionaktivni tenzidy, Al,

As, Se, Ba, Be, Pb, Cd, Crc, Fe, Co, Cu, Ni, Hg, V, fluoridy, 4 x ro¢né (jaro, léto,
amonné ionty, chloridy, celkové a volné kyanidy, dusi¢nany, podzim, zima)
dusitany
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Viz zprdva o monitoringu za rok 2016. ¢.1

1.4. Text podminky IP
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Sledovani sloZzeni a mnozstvi sklddkového plynu provadét za nasledujicich podminek:

o Pomoci odbéru vzorkl z jimacich studni skladkového plynu, resp. zaraznymi sondami.

. Monitorovani provadét v jarnim a podzimnim obdobi, tj. v obdobi, kdy existuji pro mikroorganismy vhodné podminky k
tvorbé sklddkového plynu. Venkovni teplota nesmi klesnout pod 5 °C.

. Provozovatel na zakladé téchto 2 po sobé jdouvcich mérenich koncentrace CH4 ve skladkovém plynu provede zarazeni

skladky z hlediska tvorby plynu do pfislusné tfidy dle CSN 83 8034 ¢lanek ¢. 7.3

o Méreni jakosti a mnoZstvi skladkového plynu u nové oteviranych sekci bude provedeno nejpozdéji pfi dosazeni urovné

5 m uloZeného odpadu.

Parametry a Cetnost méreni sloZzeni a mnozstvi skladkového plynu:

Cetnost méreni
Parametr .
béhem provozu

CH4, CO,, 0, N3 (dopoditanim

2 x ro¢né
do 100%), atmosféricky tlak, H,S a CO
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Viz zprdva o monitoringu za rok 2016. ¢.2

Text podminky IP
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Ucinnost ¢isténi prasakovych vod sledovat na vytoku ze systému &idténi prasakovych vod odbérem dvouhodinového
smésného vzorku ziskaného slévanim objemové stejnych dil¢ich vzork(l v intervalu 15 minut

Parametry a Cetnost méreni Ucinnosti ¢isténi odpadnich vod:

Parametr

Cetnost méreni

béhem provozu

CHSK¢r, N-NH.*, pH 1 x za 3 mésice

N-NOs, N-NO,, AOX, BTEX, NEL, RAS, B, Mn, Ag, As, Ba, Be, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

1 x za 6 mésicu

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

V roce 2016 nebyla reversni osmdza v provozu. Prebytecné
prisakové vody byly odvazeny na externi COV.

Text podminky IP

Denné sledovat nasledujici ukazatele (sledovani provadéné provozovatelem):

Meteorologické ukazatele (teplota vzduchu, pocasi).
Doba cerpani na prisakovych vod na téleso skladky.
Mnozstvi vypousténych vod ze systému Cisténi prisakovych vod do vodotece.

Funkcnost technického vybaveni skladky vizualné.

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Vyse uvedené Udaje jsou sledovany v souladu s touto
podminkou.
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1.7. Text podminky IP

Rocné sledovat mnozZstvi odpadu ptijatych do zafizeni, dodrZovani schvalené figury skladky (zejména sklon svahll), sesedani a
zmény tvaru sklddkového télesa dle CSN 83 8036, kap. 9.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Viz zaméreni skladky za rok 2016. ¢.3
1.8. Text podminky IP

Nejpozdéji do 1. srpna 2009 provést méreni koncentrace pachovych latek a pripustné miry obtézovani zapachem
autorizovanou osobou v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 362/2006 Sb.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Viz predchozi zpravy o plnéni podminek IPPC. -
1.9. Text podminky IP

Zaznamenavat €asové udaje o provedenych pozorovdanich a méfenich, vysledky pozorovani a méfeni, okolnosti, které mohou
vysledky ovlivnit (napf. udaje o teploté, srazkach), a také mimoradné okolnosti, které nastaly v pribéhu pozorovani nebo
méreni nebo v obdobi od posledniho pfedchoziho pozorovani nebo méreni.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ANO Vsechny vyse uvedené zaznamy jsou provadény v souladu
s touto podminkou.

1.10. Text podminky IP

Po provedené analyze zajistit opravnénou osobou provedeni porovnani vysledkl rozbord podzemnich, priasakovych a
povrchovych vod s hodnotami ziskanymi predchozim sledovanim a stavem pred zahajenim skladkovani. Bude-li zjisténa
anomalie, bude neprodlené posouzena a vyhodnocena. Bude-li pfi¢inou zhorseni jakosti vod havarijni stav, budou neprodlené
provedena napravna opatreni.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
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ANO Vysledky jsou porovnavany v souladu s touto podminkou. -
1.11. Text podminky IP
MnoZstvi odpadni vody na odtoku z COV bude priib&iné& méFeno zafizenim, jeho? spravnost méreni bude ovérena.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO V roce 2016 nebyla reversni osméza v provozu. Prebytecné i
prisakové vody byly odvazeny na externi COV.
1.12. Text podminky IP
Na odtoku odpadnich vod z COV odebirat 1 x za 3 mésice dvouhodinové smésné vzorky ziskané slévanim objemové stejnych
dil¢ich vzorkl v intervalu 15 minut a zajistit jejich rozbory ve vyse uvedenych ukazatelich. Rozbory budou provedeny
opravnénou laboratofi (seznam zverejriuje Ministerstvo Zivotniho prostredi ve svém Véstniku) dle uvedenych technickych
norem, nebo jinych akreditovanych postupl. Mimo limitovanych ukazatell sledovat s ¢etnosti 1 x za 6 mésicli. N-NO3, N-NO2,
AOX, BTEX, NEL, RAS, B, Mn, Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO V roce 2016 nebyla reversni osmdza v provozu. Pfebytecné i
priisakové vody byly odvaZzeny na externi COV.
1.13. Text podminky IP
Do 3 mésicl od uvedeni zdroje do zkusebniho provozu provést stanoveni koncentrace pachovych latek z bioplynové stanice.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -
1.14. Text podminky IP

1 x za rok sledovat mnozstvi oxidu uhelnatého (CO) z kogeneracni jednotky bioplynové stanice vypoctem.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

37



Zpréva o pInéni podminek integrovaného povoleni — Centrum komplexniho nakladani s odpady Caslav

ANO V roce 2016 nenastal dGvod pro naplnéni této podminky. -

1.15. Text podminky IP
1 x za 5 let provadét zkousky tésnosti u sbérné jimky na prebytecny perkolat ze dna fermentori odborné zplsobilou firmou.
Prvni zkousku tésnosti dolozit pfed zahdjenim zkusebniho provozu.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -

1.16. Text podminky IP
1 x za 6 mésicl provadét vizualni kontrolu u sbérné jimky na prebytecny perkolat ze dna fermentord. O provedenych
kontrolach vést zaznam v provoznim deniku BPS.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -

1.17. Text podminky IP
2 x za rok (léto,zima) provadét kontrolu kvality digestatu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -

1.18. Text podminky IP
O provedenych kontrolach, zkouskach tésnosti, zjisténych nedostatcich a ndpravnych opatienich vést priibézné zaznamy, aby
byly k dispozici pfi revizi kontrolnim organtim.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Mala bioplynova stanice nebyla v roce 2016 v provozu. -

K.1. Text podminky IP
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Provozovatel kazdoroc¢né vypracuje zpravu v elektronické podobé podle vzoru zprdvy o plnéni podminek integrovaného
povoleni, na zakladé shromazdénych udajd (vyhodnoceni monitoringtll, celkové mnoistvi uloZzenych odpadd, mnozstvi odpadu
pouzitych k TZS, apod.), kterd prokaze dodrzovani integrovaného povoleni.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Viz tato zprava. -

K.2. Text podminky IP
Ohlasit Krajskému uradu Stfedoceského kraje planovanou zménu zafizeni.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Provozovatel hldsi pravidelné zmény. -

K.3. Text podminky IP

Neprodlené hlasit dotéenym organim vsechny mimoradné situace, havarie zafizeni a havarijni Uniky znecistujicich latek ze
zafizeni do Zivotniho prostredi.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ANO V roce 2016 havarijni situace nenastala. -

N.1. Rekultivace

Text podminky IP

1. -4 etapy Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zdkona o integrované prevenci udéluje souhlas k ¢erpani prostredkd finanéni rezervy
N.1.1. uloZenych na vdzaném uctu vysSe uvedené spolecnosti na prace provadéné v ramci rekultivace 1. — 4. etapy fizené skladky
Caslav.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO V roce 2016 byla zahajena Il. etapa rekultivace skladky. -
N.1.2. Text podminky IP
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Provozovatel spolecnost AVE CZ odpadové hospodaistvi s.r.o. bude z vazaného bézného uctu ¢islo 3133950070/2700,

ztizeného u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ¢erpat ¢astku do vyse 14.311.075 K¢ (slovy ¢trnactmilionutristajedendcttisic-

sedmdesatpétkorun ¢eskych) na rekultivaci 1. — 4. etapy.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

V roce 2016 byla zahdjena Il. etapa rekultivace skladky.

N.1.3.

Text podminky IP

V terminech 10.6.2010, 8.7.2010, 30.7.2010 bude provedena kontrola cerpani financnich prostfedk( a jednotlivych stavebnic
etap dle predloZeného ¢asového harmonogramu praci 1. — 4. etapy.

>

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

V roce 2016 byla zahdjena Il. etapa rekultivace skladky.

N.2. Odplynéni
skladky a vyuziti
bioplynu pro
energetické ucely
N.2.1.

Text podminky IP

Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zdkona o integrované prevenci udéluje souhlas k ¢erpani prostredkl financni rezervy

uloZenych na vazaném uctu vySe uvedené spolecnosti na vybudovani odplynéni skladky a vyuZiti bioplynu pro energetické

ucely.

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Viz pfedchozi zpravy.

N.2.2.

Text podminky IP

Provozovatel spolecnost AVE CZ odpadové hospodarstvi s.r.o. bude z vdzaného bézného uctu cislo 3133950070/2700,
ztizeného u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Cerpat ¢astku do vyse 7.020.000 K¢ (slovy sedmmilionGdvacettisic korun
ceskych) na rekultivaci 1. — 4. etapy.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

V roce 2016 byla zahdjena Il. etapa rekultivace skladky.
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N.2.3. Text podminky IP
V terminu do 31.12.2012 zasle provozovatel na krajsky ufad zpravu o kontrole ¢erpani finanénich prostredkd.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Viz pfedchozi zpravy. -

CAST C
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNI EMISi ZARIZENi
S UROVNEMI EMISIi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka

e Tato Cdst zprdvy se vyplriuje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism.
b) zdkona.

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zafizeni

Nevztahuje se.

Zavéry o BAT

Nevztahuje se.

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT
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Latka/Skupina latek/
Ukazatel

Uroveri emisi spojena s
BAT

Uroveri emisi zafizeni

Referencni podminky

Poznamka

Zhodnoceni

Odkaz na pfilohu

Pouzité podklady

Cislo Nazev
Prilohy
Cislo Nazev prilohy
1 Monitoring podzemnich, prlisakovych a povrchovych vod za rok 2016
2. Monitoring skladkového plynu za rok 2016
3 Zameéreni skladky za rok 2016

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

DIC Dariové identifika¢ni ¢islo

EU Evropska unie
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ICO Identifikacni Cislo organizace

IP Integrované povoleni

IPPC Integrovand prevence a omezovani znecisténi

ISPOP Integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
MZP Ministerstvo Zivotniho prosttedi

PID Identifika¢ni kéd zafizeni uvedeny v informacénim systému integrované prevence

PR Provozni fad

SSL Stabiliza¢ni a solidifikaéni linka

TL Tridici linka
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