
 

 
 
 

 

 

 

Váš dopis č. j. / ze dne Naše č. j. Kontakt Praha, dne 

KULK 24250/2026 
15. 4. 2026 

CEN/20.7/824/2026 
Ing. Šárka Gábová 

737 979 278 
12. 5. 2026 

 
 
Vyjádření k žádosti o 17. změnu integrovaného povolení společnosti Purum s.r.o. pro zařízení 
„Skládka Osečná“ 
 
 
Dopisem, č. j. KULK 24250/2026, ze dne 15. 4. 2026, jste nás požádali o vyjádření k žádosti o 17. změnu 
integrovaného povolení (IP) pro zařízení „Skládka Osečná“ společnosti Purum s.r.o., se sídlem 
Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ: 62414402. Vyjádření vychází z posouzení dokumentace zaslané 
ke změně IP. 
 
Ke změně IP bylo zasláno: 

• Žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Skládka Osečná“, 

• Hydrogeologické posouzení a návrh monitoringu, Skládka Osečná, zpracovatel SG Geotechnika a.s., 
srpen 2023, 

• Důvodová zpráva k úpravě systému monitoringu vod na lokalitě skládky Osečná, zpracovatel 
CELIO a.s., ze dne 2. 6. 2025, 

• Základní hodnocení rizika ekologické újmy, Skládka odpadů S-OO, Osečná, Purum s.r.o., 
ze dne 1. 12. 2025, 

• Závěrečná zpráva analýzy rizik, Skládka Osečná, zpracovatel SG Geotechnika a.s., únor 2025, 

• Závazné stanovisko k povolení provozu zařízení Skládka odpadů S-OO Osečná, 
č. j. KHSLB 26961/2025, ze dne 28. 11. 2025, 

• Stanovisko k aktualizaci provozních řádů a úpravě systému monitoringu vod na lokalitě skládky, 
Povodí Ohře, zn. POH/40429/2025-2/032300, ze dne 9. 10. 2025, 

• Závazné stanovisko – Souhlasné jednotné environmentální stanovisko k záměru „Skládka odpadů 
Osečná – Druzcov – rozšíření skládky, obec Osečná, p.p.č. 552 a p.p.č. 582, k.ú. Druzcov“, 
č. j. KULK 54217/2025, ze dne 15. 9. 2025, 

• Certifikát ISO 14001:2015, Purum s.r.o., platný do 7. 1. 2028, 

• Pojištění odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem, pojistitel 
Colonnade Insurance S.A., pojistná smlouva č. 3301 0967 24, ze dne 3. 11. 2024, 

• Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů Stabilizace/solidifikace odpadů 
vápenocementovou metodou, č. 2021/0006/O, 

• Roční hlášení odpady za rok 2024, 

• Zkušební protokol č. 153914, Jímka průsakových vod I. a II., zpracovatel Monitoring, s.r.o., 
ze dne 4. 4. 2025, 

• Zpráva z monitoringu odplynění skládky odpadů, zpracovatel Enviquest s.r.o., ze dne 16. 9. 2025, 
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• Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Skládka odpadů S-OO, Osečná (ZZO), 
Purum s.r.o., leden 2026, 

• Provozní řád zařízení k odstranění odpadu, Skládka odpadů S-OO, Osečná, Purum s.r.o., září 2025, 

• Provozní řád zařízení k nakládání s odpady Skládka Osečná – sklad ostatních odpadů, Purum s.r.o., 
září 2025, 

• Provozní řád II. fáze skládky odpadů S-OO Osečná-Druzcov, Purum s.r.o., září 2025, 

• Provozní řád zařízení nakládání s odpady, Využití pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná, 
Purum s.r.o., září 2025, 

• Souhrnná technická zpráva, Skládka odpadů Osečná – Druzcov, zpracovatel Sweco a.s., únor 2024, 

• Rozhodnutí povolení záměru „Skládka odpadů Osečná – Druzcov. Rozšíření skládky“, Městský úřad 
Osečná, č. j. R/2025/199636/4, ze dne 6. 1. 2026, 

• Mapová a obrazová dokumentace k záměru. 

Dále bylo použito: 

• Závěr zjišťovacího řízení „Rozšíření skládky odpadů Osečná-Druzcov“, Krajský úřad Libereckého kraje, 
č. j. KULK 1720/2024, ze dne 5. 1. 2024 

 
Důvodem žádosti o změnu IP je navýšení celkové kapacity skládky o 110 000 m3, umístěné na novém pozemku 
p. p. č. 582 a části stávajícího pozemku p. č. 552 pod skládkou. Součástí změny je výstavba nových prvků 
technického vybavení – zasakovacích objektů a monitorovacího vrtu (probíhá samostatné stavební řízení) 
a návrhu monitoringu kvality podzemních vod a schválení navrhovaných provozních řádů. Nová 3. etapa 
skládky bude sloužit provozovateli především pro skládkování stabilizátu katalogového čísla 19 03 05 
(PUR stabilizát) a dále pak dalších odpadů, které mohou být skládkovány v uvedené podskupině. 
 
Místní šetření za účelem ověření souladu aktuálního stavu provozovaného zařízení s BAT bylo provedeno 
dne 5. 5. 2026. 
 
 
Údaje o zařízení 

Název zařízení: Skládka S-OO, Osečná 

Umístění zařízení: katastrální území Druzcov p. p. č. 552, 543 a nově 582 

Kapacita rozšíření skládky: 110 000 m3 

Stávající projektovaná kapacita skládky: 335 000 m3 

Kategorie činností podle přílohy č. 1 k zákonu: 

• 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, 
s výjimkou skládek inertního odpadu. 

Skupina skládky: S-OO 

Skládka S-OO Osečná se nachází cca 2 km od pramenů Ploučnice, mezi obcemi Janův Důl a Osečná. Z hlediska 
stavebně-geologického byla skládka založena na neobdělávané pláni s okolním zalesněním. Podloží skládky 
je tvořeno kvartérním souvrstvím z prachovité a písčité hlíny konzistence měkké až tuhé o mocnosti 4 až 6 m, 
které je přirozenou součástí izolace dna skládky a vykazuje hodnotu koeficientu filtrace 10-9 m/s. Hladina 
podzemní vody je zakleslá pod terénem cca 20 m. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 500 m vzdušnou 
čarou. V území, ve směru převládajících větrů leží obytná zástavba ve vzdálenosti okolo 1200 m. 
Celý objem skládkového tělesa je rozdělen na sektory A-1, B-1 první etapy, A-2 a B-2 druhé etapy. 
Nová 3. etapa skládky se sektorem A-3. 
Sektor A-1 se nachází v severní části 1. etapy skládky, sektor B-1 pak v části jižní 1. etapy skládky. 
Do těchto sektorů již není odpad ukládán. 
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Sektor A-2 je umístěn v západní části 2. etapy, sektor B-2 pak ve východní části 2. etapy. Třetí etapa 
bude zároveň sektorem A-3. Dno celé skládky je a bude vyspádováno v případě první etapy skládky 
JV směrem k jímce průsakových vod JPV-1 a v případě 2. a 3. etapy jižním směrem k jímce průsakových vod 
JPV-2. 
 
Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona 

Skládka odpadů – třetí etapa skládky bude navazovat na 2. etapu skládky –- sektor A-2. Do sektoru A-3 
(3. etapa) budou ukládány stejné druhy odpadů jako do sektoru A-2. Nová 3. etapa – sektor A-3 bude určen 
pro ukládání: 

• stabilizovaných odpadů (PUR stabilizátů), tj. odpadů upravených stabilizací na zařízeních společnosti 
Purum s.r.o., u nichž byly Osvědčením vydaným pověřenou osobou podle § 76 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyloučeny nebezpečné vlastnosti; 

• odpadů kategorie („N“) mimo výše uvedených, u nichž byly Osvědčením vydaným pověřenou osobou 
vyloučeny nebezpečné vlastnosti, tj. pro odpady evidované pod označením („N/O“); 

• zvlášť vyjmenovaných průmyslových odpadů kategorie („O“), jejichž příjem je podmíněn laboratorní 
zkouškou prokazující nepřekročení limitních hodnot výluhové třídy limitní pro podskupinu S-OO1; 

• zvlášť vyjmenovaných odpadů s koncovým dvojčíslím „99“. 
Plocha sektoru může být při ukládání odpadu rozdělena hrázkami – vzniknou tzv. kazety. 
Účelem výstavby dělící hrázky (hrázek) v novém složišti bude především zmenšení přítoku průsakové vody 
do jímky průsakových vod. Výstavbou dělících hrázek se docílí stavu, že dešťová voda z prostoru, 
kam není ukládán odpad, je přečerpána do odvodňovacího příkopu a odteče do zasakovací jímky 
a nebude tak zvětšovat množství vody v jímce průsakových vod. Postup bude zvolen podle situace na místě 
a může být dvojí: 

1. Výstavba koncové hrázky 
Skládkové těleso pro budoucí rozšíření skládky je rozděleno na několik částí. Spodní těsnění 
bude provedeno pouze v první části skládky. Tato plocha je pak ukončena hrázkou z pneumatik a fólie 
HDPE. Ukládání odpadu probíhá pouze na vybudovanou část rozšíření. Dešťové vody za hrázkou 
budou odváděny mimo jímku průsakových vod. Tento postup bude možno po naplnění připravené 
části opakovat. 

2. Výstavba dělících hrázek v tělese skládky 
Celý prostor pro rozšíření skládky bude vybudován podle projektové dokumentace. Plocha 
bude rozdělena na jednotlivé etapy podle toho, kolik odpadu bude ukládáno. Jsou navrhovány 
tři kazety. Na konci první kazety bude zřízena fóliová hrázka z HDPE fólie, která bude stabilizována 
pneumatikami. Drenážní potrubí průsakových vod bude v místě hrázky přerušeno. Skládkování 
bude probíhat pouze na ploše k tomu určené, tj. omezené hrázkou. Dešťová voda z prostoru 
za hrázkou bude přečerpávána do obvodového příkopu. Po naplnění 1. části odpadem bude hrázka 
vyříznuta a provedeno spojení drenážního potrubí. Ve složišti bude pak vybudována další hrázka 
se stejným postupem. 

Příjezd do 3. etapy bude možný po komunikaci vybudované po východním okraji skládky, dále sjezdem 
na obecní cestu a po této cestě jižní bránou do prostoru skládky. Plnění kazet pak bude primárně probíhat 
shora (přes sektor A-2), pokračováním v rozšiřování ze sektoru A-2. 
 
Přímo spojené činnosti 

Příjem odpadů – odpady budou na skládku přijímány po jejich zvážení na silniční mostové váze. Provozovatel 
u přijímaných odpadů zaznamená údaje o odpadu (součástí bude analytický rozbor vodného výluhu 
a protokol o odběru vzorků) a předávající osobě, dále provede vizuální kontrolu odpadu a ověří zařazení 
odpadu dle kategorie. V případě zjištění obsluhou zařízení, že odpad svou kvalitou neodpovídá požadavkům 
provozního řádu, nebude odpad do zařízení přijat. 

Ukládání odpadů – skládka bude zaplňována postupně, odpady budou hutněny pomocí hutnicí techniky. 
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Poznámka: Na základě místního šetření upozorňujeme, že uložený komunální odpad na skládce je potřeba 
hutnit a překrývat inertním odpadem. Komunální odpad by na skládce neměl být volně ložen. 
 
Další související činnosti 

Nakládání s dešťovými vodami – povrchová (dešťová) voda je odváděna od tělesa skládky vlastním 
odvodňovacím systémem tak, aby nedocházelo k míchání s průsakovou vodou ze skládky. V současnosti 
je odvodnění povrchových vod vně skládkového tělesa rozděleno na část „západní“ a „východní“. 
Dešťová voda je sváděna žlabovkami do zasakovacích objektů. Voda odtékající z provozního dvora – 
dešťová voda a voda z čištění provozního dvora stéká z části od mycí rampy směrem ke vstupu 
do vnějšího odvodňovacího systému. Z druhé části stéká voda do kanálku mycí rampy a dále do jímky 
mycí rampy. S touto vodou je nakládáno jako s vodou průsakovou. 
Rozšíření skládky si vyžádá přemístění stávající zasakovací jámy. Jedná se o její posun severním směrem. 
Napojení východního odvodňovacího příkopu do zasakovací jámy bude upraveno do nově přemístěné 
zasakovací jámy. Současně do ní bude napojen i severní (severovýchodní) odvodňovací příkop, který prochází 
podél této strany rozšíření skládky. Vsakovací jáma je navržena o objemu 215 m3 a je prakticky shodná 
se zasakovací jámou, která je pod skládkou v současnosti. Bude zasypána štěrkem fr. 32–64 mm, s obsypem 
štěrkem fr. 8–32 mm. 
Objem vsakovací jámy je navržen na 15minutový déšť s četností jednou za 100 let. Hloubka vsakovací jámy 
je navržena 5,5 m, tzn. že dosahuje až do propustných vrstev. 

Nakládání s průsakovými vodami – do úžlabí kynety ve dně skládky bude položeno drenážní potrubí 
s 2/3 perforací PEHD potrubí DA 315 × 18,7 mm SDR 17 PN 10 PE 100. Plocha otvorů bude do 10 % celkové 
plochy pláště potrubí, šířka průřezu otvorů potrubí max. 8 mm, ne však více než 15 mm. Délka perforovaného 
potrubí bude 131 m. Plošná drenážní vrstva bude o mocnosti 30 cm. Drenážní vrstva bude z kačírku 
nebo tvarově oblého (těženého) štěrku frakce 16–32 mm a odpadních pneumatik. Nad drenážním potrubím 
bude v rozsahu cca 5 m na stranu do složiště od drénu položena separační geotextilie o gramáži 300 g/m2, 
z PP s CBR testem min. 2,4 kN a UV indexem 2000. Drenážní potrubí bude v horní části složiště ukončeno 
také plnou částí, která bude zaslepena a bude sloužit v případě potřeby k proplachování systému tlakovou 
vodou. Průnik potrubí drénu bude řešen prostupovou tvarovkou. Mimo těsněnou vanu složiště bude použit 
stejný typ potrubí jako ve složišti, ale potrubí bude plné. V této části bude na potrubí osazena šachta. 
Skládková voda bude dále odváděna z plochy skládky do jímky průsakových vod plnostěnným potrubím 
DA 315, PN 10, PE 100, uloženým do výkopu. Plnostěnné potrubí bude navazovat na děrované potrubí 
uložené v prostoru skládky. Prostup fólií těsnění skládky bude vodotěsně ošetřen. 
Délka plnostěnného svodného drénu ze skládky do šachty bude 53 m. Výtok průsakové vody do šachty 
bude řešen přes sifon. 
Hloubka šachty průsakové vody bude 2,5 m. Šachta bude provedena jako dvouplášťová samonosná 
z PE 2232/1500 (vnitřní průměr 1 000 mm), SN 4 (tlaková řada) s navařeným dnem, přívodní a odtokové 
potrubí PEHD DN 315 je k šachtě přivařeno. Šachta bude zakryta ocelovým víkem a osazena na vrstvu 
podkladního betonu tl. 100 mm, pod kterým bude zhutněný štěrkový podklad tl. 200 mm. Do výšky 1 m 
nad dno bude výkop vyplněn výplňovým betonem, výše bude proveden zhutněný zásyp. 
Ze šachty bude vyvedeno plné potrubí DA 315, PN 6, PE 100, které bude vedeno podél okraje skládky 
ve výkopu, v dolní části pouze na terénu. Toto potrubí bude položeno až ke stávající jímce průsakové vody. 
Před zpracováním projektové dokumentace 3. etapy byl na skládce zaměřen konec fólie, tzn. místo, kde fólie 
přechází do zavazovací ostruhy. Stávající zavazovací ostruha bude očištěna s důrazem na to, aby nedošlo 
k porušení stávající fólie. Ochranná geotextilie bude v rozsahu cca 1,5 m odstraněna a bude provedeno 
přivaření nové těsnicí fólie na stávající fólie po celé délce obnažené zavazovací ostruhy. Nová fólie 
bude pak překryta ochrannou geotextilií. 
Jímky průsakové vody jsou: 

• JPV-1 – tato jímka slouží k akumulaci průsakové vody z první etapy skládky a k přečerpávání 
průsakové vody z jímky JPV-II do jímky mycí rampy. Jedná se o železobetonovou obdélníkovou jímku 
o objemu cca 43 m3, která má dno izolované folií Gestafol (HDPE 2,0 mm) a je opatřena ocelovým 
zábradlím. Do jímky ústí potrubí DN 100 – vyústění drenáže z 1. etapy skládky. Po zahájení 2. etapy 
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skládky bylo do jímky zaústěno potrubí přivádějící průsakovou vodu z JPV-II. Jímka je opatřena 
čerpadlem, které přečerpává průsakovou vodu do jímky mycí rampy; 

• JPV-2 – zemní jímka v jižní části skládky je cca 2 m hluboká. Dno je izolováno HD-PE folií 1,5 mm, 
na které je položena ochranná geotextilie a štěrkopísek. Užitný objem akumulační jímky je 1040 m3. 
Součástí jímky je jímací objekt, který je složen z čerpací jímky a ocelové lávky (přístup k čerpací jímce). 
Čerpací jímka je provedena ze dvou betonových skruží o průměru 1,5 m a výšce 1 m. Maximální 
hladina JPV-2 je kóta 412,89 m n. m. Na betonových skružích je vyznačena značka „MAX“ 
pro maximální naplnění jímky. K betonovým skružím je připevněno ponorné čerpadlo s potrubím. 
Z JPV-II je tímto čerpána průsaková voda do JPV-1; 

• Jímka mycí rampy a mycí rampa – tříkomorová (sedimentační, dosazovací a akumulační/sací) 
betonová jímka vedle mycí rampy má celkový objem 49 m3. Mycí rampa slouží k čištění vozidel 
při výjezdu ze skládky. Jímka je opatřena železným zábradlím. Maximální úroveň hladiny jímky 
mycí rampy je 0,3 m od vrchní hrany jímky: 

1. Průsaková voda: do jímky mycí rampy je čerpána průsaková voda z JPV-1. 
Ze třetí (akumulační/sací) komory je voda čerpána do cisteren a odvážena na vhodné 
koncové zařízení (ČOV); 

2. Voda z čištění vozidel: k čištění vozidel může být použita zachycená dešťová voda. Voda 
při mytí vozidel stéká do kanálku mycí rampy a odtud potrubím DN 200 do akumulační 
komory jímky; 

3. Z jímky je čerpána voda potrubím do 1. etapy skládky, kde je využívána k rozlivu. 
Hladina vody ve všech zmíněných jímkách je hlídána pomocí čidel (hladinových senzorů). Čerpadla lze, 
kromě manuálního ovládání v rozvaděči příslušné jímky, ovládat pomocí mobilního telefonu obsluhou skládky 
(poloautomaticky), nebo je systém řízen samostatně (automaticky). 

Nakládání s odpadními vodami – voda se používá v obslužném objektu (vrátnice) pro mytí a toaletu obsluhy, 
pitná voda je zajištěna v barelech po 20 l, výdejní zařízení je pravidelně kontrolováno a čištěno. Voda 
je stáčena v areálu společnosti Purum s.r.o. v Rynolticích č.p. 149 do IBC kontejneru z vodovodního řadu. 
Voda pro pití je zajištěna ve formě balené vody v barelu s výdejním zařízením. Barely jsou vratné a sanitaci 
provádí dodavatel. Voda z IBC kontejnerů je stočena do podzemní zásobní jímky, odkud je čerpadlem 
rozváděna po obslužném objektu – slouží pro WC a ohřátá v boileru slouží k mytí. Splašková voda je svedena 
do odpadní jímky, která je pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod. 

Monitorování 

Podzemní vody – monitorování podzemních vod bude realizováno odběrem dynamického vzorku 
z monitorovacích vrtů OKPT-3, HJ-6A a HJ-7, HJ-8, a pramene bezejmenné vodoteče (vyvěrá cca 728 m jižně 
od skládky). Vrt HJ-9 – je navržen pro sledování vlivu rozšíření skládky na podzemní vody geologickým 
průzkumem (Hydrogeologické posouzení a návrh monitoringu, Skládka Osečná, zpracovatel 
SG Geotechnika a.s., srpen 2023). Parametry vrtu jsou shodné s parametry vrtu HJ-8 a vrt bude vybudován 
a zprovozněn v rámci výstavby 3. etapy skládky. Předpokládané zprovoznění – rok 2026. 
Monitorování podzemní vody je a bude prováděno v četnosti 3× ročně z monitorovacích vrtů a z pramene 
bezejmenné vodoteče v parametrech pH, AOX, Cl-, F-, C10–C40, NH4

+, NO2
-, Cu, Pb, Crcelk., Cr6+, Zn, V, As, Ba, Hg, 

B, Ni, PAU, Al, Cd, Co, CNcelk., anion. tenzidy. 

Poznámky: 
- Rozšíření systému monitorovacích objektů o monitorovací vrt HJ-9 bylo doporučeno 

v hydrogeologickém posudku (Hydrogeologické posouzení a návrh monitoringu, Skládka Osečná, 
zpracovatel SG Geotechnika a.s., srpen 2023). 

- Uvedené parametry pro monitorování vod budou pravděpodobně upraveny. 

Průsakové vody – monitorování průsakových vod je a bude prováděno v jímkách průsakových vod v četnosti 
1× za rok v parametrech pH, CHSKCr, Cl-, F-, dusitany, NH4

+, CN-, Cd, Crcelk., Ni, Pb, AOX, As, Ba, Be, Al, Co, Cu, 
Hg, V, Zn, PAU, C10–C40. 

Poznámka: Uvedené parametry pro monitorování vod budou pravděpodobně upraveny. 
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Skládkový plyn – monitorování skládkového plynu bude realizováno odběrem plynu ze zárazných sond 
ze sektorů skládky B-2 a B-1 s přesahem do sektoru A-2 (kde se předpokládá vývin skládkového plynu) 
v četnosti 1× za rok v rozsahu CH4, CO2, O2, N2 (dopočtem do 100 %), atmosférický tlak. 

Další monitorování – monitorovací systém skládky je založen na sledování následujících parametrů: 

• Denně sledované ukazatele: 
- úroveň hladiny průsakové vody v jímkách – měrnou tyčí, případně jiným způsobem, 
- funkčnost technického vybavení skládky, 
- aktuální stav počasí v rozsahu teploty, síly větru a srážky – vizuálně, odhadem, 
- výskyt hlodavců, obtížného hmyzu a plevelných rostlin; v případě zjištění anomálií provést 

záznam do provozního deníku skládky s uvedením přijatých opatření. 

• Čtvrtletně sledované ukazatele: 
- změny úrovně hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech. 

• Ročně sledované ukazatele: 
- procento zaplnění skládky odpadem, 
- dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), 
- sesedání a změny tvarů rekultivace pomocí pevného měřického bodu a přístroje 

pro toto sledování. 

• Ukazatele sledované 1× za 5 let: 
- kontrola nepropustnosti všech jímek nacházejících se v zařízení. 

 
 
Návrh závazných podmínek provozu zařízení 

Ovzduší 

1) Podle potřeby vlhčit povrch skládky, manipulační plochy a komunikace za účelem omezení prašnosti. 
 
Voda 

1) Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde je nakládáno s látkami závadným vodám, zabezpečit 
a provozovat tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. 

2) Udržovat hladinu jímky průsakových vod na takové úrovni, aby v případě zvýšené produkce 
v důsledku přívalových srážek, dlouhotrvajícího deště nebo prudkého tání sněhu nedošlo k přetečení 
jímky. 

3) Jedenkrát za 5 let provádět zkoušky vodotěsnosti jímek na odpadní vody v souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb., v platném znění a ČSN 75 0905. 

 
Hluk, vibrace a neionizující záření 

1) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném 
znění: 
Denní doba  50 dB (6,00 až 22,00) 
Pro noční dobu  40 dB (22,00 až 6,00) 
Přičíst korekci -5 dB v případě hluku s tónovými složkami. 

 
Nakládání s odpady 

1) Provoz zařízení vést v souladu se schválenými provozními řády. Do zařízení přijímat pouze schválené 
druhy odpadů. 

2) Při nakládání s odpady činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře předcházela negativním 
účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezila. 

3) Změny provozních řádů zařízení projednat s Krajským úřadem Libereckého kraje a po odsouhlasení 
provést jeho aktualizaci. 
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4) Všechna shromažďovací místa odpadů a shromažďovací prostředky provozovat v souladu s vyhláškou 
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. K dispozici bude základní popis odpadu 
a analýzy o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. 

 
Ochrana zdraví člověka, zvířat a životního prostředí 

1) Veškeré manipulační plochy, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám, udržovat zabezpečené 
tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do okolního prostředí. 

2) V zařízení umístit prostředky pro zamezení případných úniků závadných látek. Použité sanační 
materiály shromažďovat do doby předání osobě oprávněné k jejich převzetí ve vhodných 
shromažďovacích prostředcích. 

3) Školení zaměstnanců týkající se ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel provádět minimálně 
1× za rok. 

4) Vést záznamy o provádění havarijních opatření a haváriích nebo o zacházení se závadnými látkami 
a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let. 

Poznámka: Při místním šetření bylo zjištěno, že areál skládky není zcela oplocen ze všech stran a v některých 
místech je plot významně poškozen, nelze tedy zamezit vstupu nepovolaným osobám a zároveň bránit úletům 
ze skládky do lesního porostu. 
 
Opatření pro předcházení haváriím 

1) Veškeré vodám závadné látky uskladnit a shromažďovat tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu 
s dešťovými srážkami a následnému úniku jejich výluhů mimo zabezpečené plochy. 

2) Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s Provozními řády zařízení a s opatřeními 
pro předcházení haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (min. 1× za rok) 
všechny pracovníky proškolovat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a v oblasti správné praxe 
při nakládání s odpady a vést o školení záznamy. 

3) Údaje uvedené ve schválených Provozních řádech aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, 
která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný Provozní řád zasílat 
Krajskému úřadu Libereckého kraje ke schválení. 

 
Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu 

1) V případě havarijní situace postupovat dle schválených provozních řádů. 
2) Všechny vzniklé havarijní situace zaznamenávat v provozním deníku zařízení s uvedením minimálně: 

• místa havárie, 
• časových údajů o vzniku a době trvání havárie, 
• informovaných institucí a osob, 
• data a způsobu provedeného řešení dané havárie, 
• přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případných havárií. 

3) Každou havárii nejpozději následující pracovní den ohlásit Krajskému úřadu Libereckého kraje 
a ČIŽP OI Liberec. 

 
Kontrola a monitorování 

Podzemní vody 

1) Monitorovat podzemní vody ve vrtech OKPT-3, HJ-6A a HJ-7, HJ-8 a HJ-9. 
2) Podzemní vody monitorovat o frekvenci 3× za rok v parametrech pH, AOX, Cl-, F-, C10–C40, NH4

+, NO-
2, 

Cu, Pb, Crcelk., Cr6+, Zn, V, As, Ba, Hg, B, Ni, PAU, Al, Cd, Co, Ni, CNcelk., anion. tenzidy. 
3) Monitorovat úroveň hladiny podzemní vody o frekvenci 1× měsíčně. 
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Povrchové vody 

4) Monitorovat 3× ročně povrchové vody na prameni bezejmenné vodoteče v parametrech pH, AOX, 
Cl-, F-, C10–C40, NH4

+, NO2
-, Cu, Pb, Crcelk., Cr6+, Zn, V, As, Ba, Hg, B, Ni, PAU, Al, Cd, Co, Ni, CNcelk., 

anion. tenzidy. 

Průsakové vody 

5) Monitorovat průsakové vody z jímek průsakových vod o frekvenci 1× ročně v parametrech Al, As, Ba, 
B, Cd, Co, Crcelk., Cr6+, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Mn, uhlovodíky C10–C40, chloridy, fluoridy, CN-, PAU, pH, 
NH4

+, aniontové tenzidy, dusitany, AOX. 

Poznámka: Uvedené parametry pro monitorování vod budou pravděpodobně upraveny. 

Další monitorování 

6) 1x ročně zajistit provedení geodetického měření pro stanovení míry zaplnění skládky odpadem, 
ověření dodržování schválené figury skládky (zejména sklonu svahů a výšky tělesa), sesedání a změny 
tvarů skládkového tělesa a izolačních vrstev. 

7) 1x za pět let zajistit provedení zkoušky těsnosti jímky průsakových vod. 
8) Proměřit těsnost izolační fólie skládky 1× po dokončení stavby ve složišti, 1× po navezení první vrstvy 

odpadů o mocnosti přibližně 2 m a dále po každé mimořádné události po dobu min. 7 let od doby 
zahájení navážení odpadů na etapu. 

9) Provádět vizuální kontrolu vybavení zařízení a potenciálních úniků závadných látek s denní četností. 
 
 
Stanovení BAT 

V tabulce 1 je provedeno posouzení BAT za použití: 
• zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 
• ČSN řady 83 803X – Skládkování odpadů. 
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Tabulka 1 Porovnání zařízení „Skládka Osečná“ společnosti Purum s.r.o. s BAT 

Předmět 
porovnání 

Nejlepší dostupná technika Technologické nebo technické řešení v zařízení 
Porovnání 

a zdůvodnění 
rozdílů řešení 

Umístění 
skládky 

Nejvyšší úroveň hladiny podzemní vody min. 1 m pod úrovní 
nejnižšího těsnicího prvku skládky; v odůvodněných případech 
snížena gravitační drenáží (čl. 4.3 ČSN 83 8030). 

„Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 4640 (Křída 
Horní Ploučnice). Bazální cenomanský kolektor je vyčleněn jako samostatný 
HG rajón hlubinné vrstvy č. 4720 (Bazální křídový kolektor od Hamru 
po Labe). 
Podzemní voda vytváří v komplexu svrchnokřídových sedimentů 
dva významné, nepropustně oddělené zvodněné systémy – spodní (bazální) 
v cenomanských pískovcích (strop pískovců na kótě okolo 75 m n. m., 
izopiezy bazální zvodně v nadmořské výšce cca 285 m n. m.) a svrchní 
v pískovcích středního turonu (hladina podzemní vody převážně 10 až 30 m 
pod povrchem terénu), který komunikuje s vodami povrchových vodotečí.“ 
(Hydrogeologické posouzení a návrh monitoringu, Skládka Osečná, 
zpracovatel SG Geotechnika a.s., srpen 2023). 

V souladu 
s BAT. 

Skládka musí být umístěna mimo ochranná pásma 1. a 2. stupně 
zdrojů pitné vody; záplavová území, území, kde nelze hospodárně 
zabezpečit skládku proti porušení v důsledku překročení únosnosti 
nebo nadměrných deformací podloží (čl. 6 ČSN 83 8030). 

Hodnocená lokalita se nachází: 

• mimo chráněná ložisková území a mimo prostor prognózních 
zásob nerostných surovin; 

• v území s intenzitou seismicity nižší než 6° M.C.S.; 

• mimo ochranná pásma vodních zdrojů; 

• mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů; 

• v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Severočeská křída; 

• mimo území vykazovaná jako ÚSES; 

• mimo chráněné krajinné oblasti; 

• mimo sledovaná zátopová území; 

• v povodí významného vodního toku Ploučnice; 

• ve vzdálenosti více než 500 m od bytové zástavby; 

• na severní hranici vnějšího lázeňského území (lázně Kundratice). 
(Hydrogeologické posouzení a návrh monitoringu, Skládka Osečná, 
zpracovatel SG Geotechnika a.s., srpen 2023). 

V souladu 
s BAT. 
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Těsnění 
skládky 

Teoretické proteklé množství vody minerálním těsněním skládky 
činí nejvýše 3.10-9 m3.s-1 na 1 m2 plochy. Pro výpočet platí vztahy 
podle ČSN 83 8030. Pokud je tloušťka vrstvy menší než 0,5 m, 
musí být skládka vybavena monitorovacím systémem, 
kterým lze ověřovat celistvost geologické bariéry i fóliového 
těsnění do doby, než úroveň odpadů dosáhne výšky nejméně 2 m 
nad úrovní těsnění skládky. 

Systém těsnění 3. etapy skládky: 
1. Geologická bariéra 
Podloží o mocnosti nejméně 1 m z hornin se součinitelem filtrace 
kf = 1.10-9 m/s. Pokud geologická bariéra tuto podmínku nesplňuje, 
může být uměle doplněna vrstvou, jejíž parametry (tloušťka a propustnost, 
charakterizovaná součinitelem filtrace) musí splňovat podmínku, 
že teoretické proteklé množství na 1 m2 plochy činí nejvýše 2.10-9 m3/s. 
Tloušťka vrstvy by neměla být menší než 0,5 m, pro doplnění geologické 
bariéry mohou být použity např. rohože s bentonitovou výplní. 
2. Technická bariera – foliové těsnění (folie PEHD, tl. 1,5 mm) 
Charakteristika těsnicí fólie: 

• Objemová hmotnost: 0,942 g/m3; 

• Tloušťka fólie: 1,5 mm (tolerance +10 %); 

• Šířka pásu fólie 5,0 m; 

• Pevnost v tahu: 27,0 N/mm2 (tolerance + 6 N/mm2); 

• Pevnost na mezi průtažnosti (tažnost): 700 %; 

• Modul pružnosti v tahu: 650 N/mm2. 
3. Netkaná geotextilie 
Na fólii bude položena ochranná netkaná geotextilie o gramáži 1000 g/m2 
a hodnotou CBR testu min. 10 kN. 
Charakteristika netkané geotextilie: 

• Hmotnost: 1 000 g/m2; 

• Odolnost proti bodovému proražení (CBR): 10 000 N; 

• Odolnost proti kyselinám, alkáliím a UV záření. 
Použití pneumatik ve dně nové etapy jako drenážní vrstva a ochrana 
před mechanickým poškozením těsnicích vrstev. Pneumatiky 
budou položeny na geotextilii před pokládáním drenážní vrstvy, 
a to jak na dno, tak i na svahy složiště.  

V souladu 
s BAT. 

Fólie o tloušťce nejméně 1,5 mm, která vyhovuje požadavkům 
čl. 8.3.3 ČSN 83 8032. 
Jiné, individuálně posouzené ochranné bariéry. Jiné, individuálně 
posouzené těsnicí prvky. 

Kontrola 
jakosti 

a celistvosti 
těsnicího 
systému 

Veškeré materiály použité do těsnicího systému a provedené práce 
musí být podrobeny důkladné kontrole jakosti. Pro tuto kontrolu 
musí být zpracován podrobný program kontroly jakosti, 
který je zpravidla součástí technologického postupu (podle čl. 12.1 
ČSN 83 8032). Program kontroly musí obsahovat kontrolní kritéria 
a četnost provádění jednotlivých kontrol. O uskutečněných 
kontrolách a jejich výsledcích musí být vedena podrobná 
dokumentace. Program kontroly musí být schválen před zahájením 

Těsnicí systém bude monitorován pomocí geoelektrického monitorovacího 
systému. 
Vodotěsnost jímek bude ověřována zkouškou těsnosti 1× za 5 let. 
Veškerá měření a hodnocení budou archivována u provozovatele skládky. 

Bude 
v souladu 

s BAT. 
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stavebních prací a podle potřeby a získaných zkušeností 
se v průběhu výstavby může doplňovat a upravovat. 

Vnitřní 
drenážní 
systém 

Plošný drén tloušťky nejméně 0,5 m, součinitel filtrace 
k > 1.10-4 m.s-1. 
Plošný drén tloušťky nejméně 0,30 m, součinitel filtrace 
k > 1.10-4 m.s-1 doplněný trubními drény o jmenovité světlosti (DN) 
nejméně 200 mm. 

Do úžlabí kynety ve dně skládky se položí drenážní potrubí s 2/3 perforací 
PEHD potrubí DA 315 × 18,7 mm SDR 17 PN 10 PE 100. Plocha otvorů 
bude do 10 % celkové plochy pláště potrubí, šířka průřezu otvorů potrubí 
max. 8 mm ne však více než 15 mm. Délka perforovaného potrubí 
bude 131 m. Plošná drenážní vrstva bude o mocnosti 30 cm. Drenážní 
vrstva bude z kačírku nebo tvarově oblého (těženého) štěrku frakce 
16–32 mm a odpadních pneumatik. Nad drenážním potrubím 
bude v rozsahu cca 5 m na stranu do složiště od drénu položena separační 
geotextilie o gramáži 300 g/m2, z PP s CBR testem min. 2,4 kN 
a UV indexem 2000. Drenážní potrubí bude v horní části složiště ukončeno 
také plnou částí, která bude zaslepena a bude sloužit v případě potřeby 
k proplachování systému tlakovou vodou. 

V souladu 
s BAT. 

Nakládání 
s průsakovou 

vodou 

Nepropustná bezodtoká jímka průsakových vod s objemem 
splňujícím požadavky čl. 7.5 ČSN 83 8033. 
Čištění průsakových vod na ČOV před vypuštěním do vodního 
recipientu. 

Jímky průsakové vody jsou: 

• JPV-1 – tato jímka slouží k akumulaci průsakové vody z první etapy 
skládky a k přečerpávání průsakové vody z jímky JPV-II do jímky 
mycí rampy. Jedná se o železobetonovou obdélníkovou jímku 
o objemu cca 43 m3, která má dno izolované folií Gestafol 
(HDPE 2,0 mm) a je opatřena ocelovým zábradlím. Do jímky ústí 
potrubí DN 100 – vyústění drenáže z 1. etapy skládky. Po zahájení 
2. etapy skládky bylo do jímky zaústěno potrubí přivádějící 
průsakovou vodu z JPV-II. Jímka je opatřena čerpadlem, 
které přečerpává průsakovou vodu do jímky mycí rampy; 

• JPV-2 – zemní jímka v jižní části skládky je cca 2 m hluboká. 
Dno je izolováno HD-PE folií 1,5 mm, na které je položena 
ochranná geotextilie a štěrkopísek. Užitný objem akumulační jímky 
je 1040 m3. Součástí jímky je jímací objekt, který je složen 
z čerpací jímky a ocelové lávky (přístup k čerpací jímce). 
Čerpací jímka je provedena ze dvou betonových skruží 
o průměru 1,5 m a výšce 1 m. Maximální hladina JPV-2 je kóta 
412,89 m n. m. Na betonových skružích je vyznačena značka 
„MAX“ pro maximální naplnění jímky. K betonovým skružím 
je připevněno ponorné čerpadlo s potrubím. Z JPV-II je tímto 
čerpána průsaková voda do JPV-1; 

• Jímka mycí rampy a mycí rampa – tříkomorová (sedimentační, 
dosazovací a akumulační/sací) betonová jímka vedle mycí rampy 

V souladu 
s BAT. 
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má celkový objem 49 m3. Mycí rampa slouží k čištění vozidel 
při výjezdu ze skládky. Jímka je opatřena železným zábradlím. 
Maximální úroveň hladiny jímky mycí rampy je 0,3 m od vrchní 
hrany jímky: 

1. Průsaková voda: do jímky mycí rampy je čerpána 
průsaková voda z JPV-1. Ze třetí (akumulační/sací) 
komory je voda čerpána do cisteren a odvážena 
na vhodné koncové zařízení (ČOV); 

2. Voda z očisty vozidel: k očistě vozidel může být použita 
zachycená dešťová voda. Voda při mytí vozidel stéká 
do kanálku mycí rampy a odtud potrubím DN 200 
do akumulační komory jímky; 

3. Z jímky je čerpána voda potrubím do 1. etapy skládky, 
kde je využívána k rozlivu. 

Hladina vody ve všech zmíněných jímkách je hlídána pomocí čidel 
(hladinových senzorů). Čerpadla lze, kromě manuálního ovládání 
v rozvaděči příslušné jímky, ovládat pomocí mobilního telefonu obsluhou 
skládky (poloautomaticky), nebo je systém řízen samostatně (automaticky). 

Nakládání 
se skládkovým 

plynem 
Nakládání se skládkovým plynem podle čl. 7.3 ČSN 83 8034. 

V nové 3. etapě skládky bude ukládán převážně stabilizovaný odpad 
(PUR stabilizát). V sektoru A-3 není předpokládán vývin skládkového plynu. 

Není 
relevantní. 

Program 
kontroly 

a sledování 

V souladu s ČSN 83 8036: 

• sledování jakosti a množství průsakových vod (čl. 6 
uvedené ČSN); 

• sledování podzemních vod (čl. 7 uvedené ČSN); 

• sledování povrchových vod (čl. 7 uvedené ČSN); 

• sledování množství a složení skládkového plynu (čl. 8 
uvedené ČSN); 

• kontrola souladu přijímání odpadu s kritérii stanovenými 
pro dotyčnou skupinu skládky. 

Monitorování skládky je soubor činností, kterými je sledován vliv skládky 
na okolní prostředí a chování jednotlivých částí skládky. Skládka 
je monitorována po celou dobu provozování a dále ve formě následné péče 
po jejím uzavření. Pravidelně je a bude prováděno monitorování kvality 
skládkových průsakových vod v jímkách průsakových vod v četnosti 
1× za rok v parametrech pH, CHSKCr, Cl-, F-, dusitany, NH4

+, CN-, Cd, Crcelk., 
Ni, Pb, AOX, As, Ba, Be, Al, Co, Cu, Hg, V, Zn, PAU, C10–C40, z monitorovacích 
vrtů a z pramene bezejmenné vodoteče v četnosti 3× ročně v parametrech 
pH, AOX, Cl-, F-, C10–C40, NH4

+, NO2
-, Cu, Pb, Crcelk., Cr6+, Zn, V, As, Ba, Hg, B, 

Ni, PAU, Al, Cd, Co, CNcelk., anion. tenzidy a monitorování skládkového plynu 
v sektorech skládky B-2 a B-1 v rozsahu CH4, CO2, O2, N2 (dopočtem 
do 100 %), atmosférický tlak. 

Poznámka: Uvedené parametry pro monitorování vod 
budou pravděpodobně upraveny. 

V souladu 
s BAT. 
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Zajištění proti 
nepovoleném

u vstupu 
na skládku 

Skládky musí být po celém obvodu opatřeny oplocením o výšce 
nejméně 2 m nebo jinou účinnou zábranou vstupu. Vjezd 
do prostoru skládky musí být opatřen uzamykatelnými vraty. 

Obvod areálu skládky je ohraničen oplocením provedeným z drátěného 
pletiva na ocelových sloupcích zabetonovaných v terénu. Hlavní funkcí 
oplocení je zamezení vstupu nepovolaných osob, vnikání zvěře, 
nepovolenému a nekontrolovanému ukládání odpadů do skládky. 

Poznámka: Při místním šetření bylo zjištěno, že areál skládky není zcela 
oplocen ze všech stran a v některých místech je plot významně poškozen, 
nelze tedy zamezit vstupu nepovolaným osobám a zároveň bránit úletům 
ze skládky do lesního porostu. 

Není v souladu 
s BAT. 

Uzavírání 
a rekultivace 

skládky 
Dodržet podmínky uvedené v ČSN 83 8035. 

Svahy rekultivované části budou upraveny tak, aby odpovídaly sklonu 1:3, 
aby nebylo nutno odtěžovat velké množství odpadů. Svahy skládky 
budou před položením rekultivačních vrstev urovnány. Budou odstraněny 
viditelné nerovnosti, případně náletová vegetace. Na svah bude navezena 
vyrovnávací vrstva. Předpokládá se použití materiálu dovezeného přímo 
na skládku za účelem rekultivace o mocnosti 10–20 cm. Také může být 
použita kombinace jemných odpadů a zeminy. Vyrovnávací vrstva 
bude zhutněna pojezdem buldozeru a válcem na min. 85 % P.S. Zhutnění 
vyrovnávací vrstvy bude dokladováno zkouškami. Zkoušky 
budou prováděny na každých 4 000 m2 plochy rekultivované skládky 
(jejích svahů). 
Na přetvarovaný a přehutněný povrch terénu (svahu skládky), 
který bude vyrovnán vyrovnávací vrstvou dle příčných řezů, bude pokládán 
těsnicí systém v následujícím složení vrstev: 

• plynová drenáž – Interdrain GMG 412; 

• bentonitová matrace; 

• drenážní prvek – Interdrain GMG 512; 

• výztužný prvek – geokompozit NOTEX 100/50 bude vložen 
až do zemní vrstvy podorničí (technické rekultivace) v její polovině, 
tzn. po položení 40 cm. 

Pro těsnicí vrstvy při uzavírání skládek postačuje při tloušťce zemního 
těsnění součinitel filtrace k ≤1.10-8 m/s. Při přepočtu této hodnoty 
podle ČSN 83 8030 (teoretické proteklé množství na 1 m2) musí být 
koeficient propustnosti bentonitové matrace kf ≤ 2,09.10-10 m/s. 
Bentonitové matrace budou pokládány s přesahem. Pro podélné spojení 
sousedních pásů bude přesah rohože saturován bentonitem, 
není tedy požadován prosyp podélných spojů bentonitem. Příčné spojení 

Bude 
v souladu 

s BAT. 
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bude provedeno s přesahem a prosypem bentonitu. Matrace 
budou dodávány v rolích 50 × 5 m, hmotnost 1 m2 je 4,8 kg. 
Geosyntetický drenážní prvek Interdrain 512 bude z PE s tuhým jádrem 
tl. 5 mm a s oboustrannou geotextilií. Uvedené materiály mohou být 
nahrazeny jinými materiály se stejnými vlastnostmi. Jejich náhrada musí být 
projednána a odsouhlasena investorem a projektantem. 
V horní části budou zataženy prvky těsnicího systému do zavazovací 
ostruhy, včetně výztužného prvku NOTEX. Tento výztužný prvek 
bude položen u hrany svahu a použit do rekultivačních vrstev (podorničí). 
Ve spodní části bude drenážní prvek vždy vytažen do odvodňovacího 
příkopu, případně vně systému. 
Příčný sklon lavice je navržen 3 % směrem od svahu. U paty svahu 
bude vybudován odvodňovací příkop, který bude zatím sloužit k zachycení 
průsakových vod ze svahu nad lavicí a po celkové rekultivaci k zachycení 
dešťových vod tekoucích po svahu skládky. 
Po položení těsnicích vrstev skládky bude položeno 80 cm podorniční 
vrstvy, včetně výztužné geotextilie NOTEX, která bude položena v polovině 
podorniční vrstvy. 
Pokládání vrstev technické rekultivace musí být prováděno 
podle technologického předpisu vypracovaného dodavatelem stavby. 
Požaduje hutnění na min. 85 % P. S., po vrstvách max. 30 cm (po zhutnění). 
Hutnění je předpokládáno válcem taženém na laně, dodavatel může, 
za předpokladu splnění všech kritérií, použít i jiný způsob, 
který bude schválen TDI, tzn. například válcem pojíždějícím po svahu. 
Výztužná geotextilie NOTEX 100/50 bude na lavici skládky a dále na vrchlíku 
skládky, ukotvena do samostatné zavazovací ostruhy. Velmi důležitý 
je zpětný hutněný zásyp zavazovací ostruhy, požadováno opět zhutnění 
na min. 90 % P.S. Hutnění vrstev musí být provedeno odpovídajícím 
hutnícím prostředkem. 
Na provedenou technickou rekultivaci skládky bude rozprostřena vrstva 
ornice o mocnosti 10 cm. Vrstva bude rozhrnuta buldozerem. 
Dále bude položena zatravňovací rohož (např. rohož REHAU nebo rohož 
stejných parametrů). Rohož bude položena a připevněna 
podle technologického předpisu výrobce. Na položenou rohož 
bude aplikováno travní semeno pomocí hydroosevu. Alternativně je možno 
použít i zatravňovací rohož s travním semenem. Složení a množství výsevu 
je nutno přizpůsobit stanovištním podmínkám. Pro skládku je doporučeno 
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použít směs s vysokým protierozním účinkem, vhodná na stanoviště sušší, 
s nižší zásobou živin: 
Druh osiva na 100 m2: 

• Kostřava červená výběžkatá – 35 % – 0,53 kg; 

• Kostřava červená trsnatá – 15 % – 0,23 až 0,30 kg; 

• Kostřava luční – 20 % – 0,24 až 0,40; 

• Lipnice luční – 15 % – 0,15 kg; 

• Jílek vytrvalý – 15 % – 0,23 kg. 
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Souhrnné hodnocení BAT 

Použití nízkoodpadové technologie 

Realizací záměru bude navýšena kapacita pro skládkování odpadu. Zařízení je určeno k odstraňování a úpravě 
odpadů jiných původců s cílem minimalizace vzniku odpadů. 

Hledisko je/bude plněno. 
 
Použití látek méně nebezpečných 

Materiály navržené k použití pro realizaci záměru „Skládka Osečná“ a navrhovanou technologii výstavby 
skládky lze označit za obvyklé (obvykle používané na území ČR). Omezení využití některých látek, 
např. závadných vodám (motorová nafta a motorové a převodové oleje pro provoz mechanizace), 
je a bude sledováno. 

Hledisko je/bude plněno. 
 
Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně 
využívání a recyklace odpadu 

Zařízení slouží primárně k odstraňování odpadu a předpokládá se proto, že je zde odstraňován odpad, 
z něhož již byly vytříditelné složky odstraněny. Vznikající průsaková voda bude recirkulována zpět na těleso 
skládky, čímž bude zajištěno snížení prašnosti na skládkovém tělese. 

Hledisko je/bude plněno. 
 
Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém 
měřítku 

Technologie a materiály používané k výstavbě skládky odpadů, včetně terénních úprav, realizace těsnicích 
a drenážních systémů, systému monitorování aj. je srovnatelná s technikami používanými v zařízeních 
tohoto typu v ČR (viz https://ippc.mzp.cz/). 

Hledisko je plněno. 
 
Technický pokrok 

Zařízení svým technickým zabezpečením a navrženým způsobem provozování bude splňovat ustanovení 
technických norem, bude v souladu s BAT. 

Hledisko bude plněno. 
 
Charakter, účinky a množství příslušných emisí 

Zařízení je zdrojem emisí do ovzduší, vody i geologického prostředí. Organizací provozu a technickým 
zabezpečením budou tato rizika omezována. 

a) Emise do ovzduší 

Odplyňovací systém je navržen pro pasivní odplynění skládky. Horizontální drenážní síť budou tvořit drenážní 
příkopy vyplněné štěrkem fr. 16–32 mm. Příkopy budou provedeny ve vyrovnávací vrstvě se šířkou ve dně 
0,8 m a hloubkou 0,6 m. V příkopech bude uloženo perforované potrubí (cca 15% perforace) světlosti DN 110, 
PN10. Pod potrubím a nad potrubím bude proveden obsyp v tl. 10 cm. Takto provedené drenáže 
budou obaleny geotextilií o gramáži 300 g/m2. 
K drenážím bude svedena také plynosběrná drenáž. Plynosběrná drenáž bude provedena z geosyntetického 
prvku o tloušťce jádra min. 4 mm s oboustrannou filtrační geotextilií o gramáži min 120 g/m2. Sklon plynových 
drénů by měl sledovat profil terénu. Drenážní příkopy budou po položení drénů a provedení obsypu ze štěrku 
opatřeny geotextilií o gramáži 300 g/m2, aby nedocházelo k zatlačování rekultivačních vrstev do drenážní 

https://ippc.mzp.cz/
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vrstvy. Na nejvzdálenějších místech systému a před vstupem do KKF bude na potrubí navařena roura 
o průměru 2“ (palce) a ta bude vytažena 0,5 m nad rekultivační vrstvu. Tato roura bude uzavřena zátkou 
a bude na ni osazen měřicí kohout DN ½“. Aby nedošlo k poškození této roury, bude na místě ochráněna 
betonovou skruží o průměru 0,5 m. V nejvyšším místě skládky je umístěna filtrační jednotka 
(kokso-kompostový filtr). Náplň filtračních jednotek tvoří koksová výplň ve spodní části jednotky a směs 
kompostu a dřevní štěpky v horní části. Obě části jsou odděleny geotextilií. Biofiltr bude osazen v nejvyšší 
části skládky. Ještě před vlastním osazením filtračních jednotek je nutno provést proměření funkčnosti celého 
odplyňovacího systému. V místech, kde je počítáno s osazením filtrační jednotky, budou roury ukončeny 
jako plné (v délce 3 m) a uzavřeny transportním víčkem. Proměřením bude zjištěno přesnější množství 
bioplynu a podle tohoto bude stanoven přesný počet filtračních jednotek. 
Monitorování skládkového plynu bude realizováno odběrem plynu ze zárazných sond ze sektorů skládky B-2 
a B-1 s přesahem do sektoru A-2 (kde se předpokládá vývin skládkového plynu). V četnosti 2× za rok 
bude vyhotovena zpráva s uvedením množství odčerpaného plynu a složením skládkového plynu v rozsahu 
CH4, CO2, O2, N2 (dopočtem do 100 %), atmosférický tlak. 
V nové 3. etapě skládky bude ukládán převážně stabilizovaný odpad (PUR stabilizát), proto není v sektoru 
A-3 předpokládán vývin skládkového plynu. 

Hledisko je/bude plněno. 

b) Emise do vody 

Soubor látek znečišťujících výluhovou vodu ze skládky bude dán skladbou a složením ukládaných odpadů. 
Rozsah a skladba znečišťujících látek budou proměnlivé v čase. Průsakové vody budou v rámci rozšíření 
skládky zaústěny do jímky průsakových vod a následně recirkulovány zpět na aktivní část tělesa skládky, 
popřípadě odváženy na externí ČOV. 
Monitorování průsakových vod bude probíhat z jímek průsakových vod. Analýza průsakových vod je navržena 
v četnosti 1× za rok v parametrech pH, CHSKCr, Cl-, F-, dusitany, NH4

+, CN-, Cd, Crcelk., Ni, Pb, AOX, As, Ba, Be, 
Al, Co, Cu, Hg, V, Zn, PAU, C10–C40. Monitorování podzemních vod bude realizováno z monitorovacích vrtů 
a z pramene bezejmenné vodoteče v četnosti 3× ročně v parametrech pH, AOX, Cl-, F-, C10–C40, NH4

+, NO2
-, Cu, 

Pb, Crcelk., Cr6+, Zn, V, As, Ba, Hg, B, Ni, PAU, Al, Cd, Co, CNcelk., anion. tenzidy. Rozsah a četnost monitorování 
budou předmětem zpráv o plnění podmínek IP. Zde jsou a budou také dohledatelné výsledky měření. 

Poznámka: Uvedené parametry pro monitorování vod budou pravděpodobně upraveny. 

Hledisko je/bude plněno. 

c) Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření 

Dominantními zdroji hluku v areálu skládky jsou používaná mechanizace a vozidla, dovážející odpady. 
Zdrojem vibrací je hutnící technika na tělese řízené skládky odpadů, kdy vibrace mohou vznikat pouze 
v jeho bezprostředním okolí při hutnění skládkovaných odpadů. 

Hledisko bude plněno. 

Hledisko vibrací a neionizujícího záření – není relevantní. 
 
Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu 

Předpokládaný termín zahájení další sekce skládky je v roce 2026. 
 
Doba potřebná k zavedení BAT 

Nejlepší dostupné techniky (BAT) jsou zavedeny (viz kap. Stanovení BAT). 
 
Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a energetická účinnost 

V technologickém procesu odstraňování odpadu jeho skládkováním jsou používána hlavně maziva a pohonné 
hmoty pro obslužnou techniku. Zásobování provozní budovy pitnou vodou je řešeno stáčením vody v areálu 
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společnosti Purum s.r.o. v Rynolticích č.p. 149 do IBC kontejneru z vodovodního řadu. Voda pro pití 
je zajištěna ve formě balené vody v barelu s výdejním zařízením. 

Hledisko je/bude plněno. 
 
Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených 
na minimum 

Z hlediska prevence dopadů emisí na životní prostředí bude provozovatel dodržovat stanovené podmínky 
a postupy nakládání s odpady a závadnými látkami v provozu. 

Hledisko bude plněno. 
 
Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí 

Zařízení nespadá do působnosti zákona č. 224/2015 Sb., v platném znění. Opatření pro případ havárie 
jsou součástí provozních řádů skládky. Předcházení haváriím bude docilováno odborným školením 
pracovníků zařízení, kvalifikovanou údržbou vybavení zařízení a jeho pravidelnou kontrolou. 

Hledisko je/bude plněno. 
 
 
Zařízení bylo posuzováno ve vztahu k BAT podle následujících dokumentů: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 

• ČSN řady 83 803X – Skládkování odpadů; 

• Příloha č. 3 k zákonu o integrované prevenci. 

Zařízení bude v souladu s nejlepšími dostupnými technikami s výjimkou: 

• Oplocení areálu skládky; 
Poznámka: Při místním šetření bylo zjištěno, že areál skládky není zcela oplocen ze všech stran 
a v některých místech je plot významně poškozen, nelze tedy zamezit vstupu nepovolaným osobám 
a zároveň bránit úletům ze skládky do lesního porostu. 

• Ukládání komunálního odpadu. 
Poznámka: Na základě místního šetření upozorňujeme, že uložený komunální odpad na skládce 
je potřeba hutnit a překrývat inertním odpadem. Komunální odpad by na skládce neměl být volně 
ložen. 

Ve vztahu k žádosti navrhujeme závazné podmínky provozu zařízení a uvádíme doporučení a komentáře 
pro povolující úřad. 
 
 
 
Mgr. Jan Kolář 
vedoucí oddělení odborné podpory 
 
 
 
Na vědomí: 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší 


		2026-05-12T12:32:24+0000
	Not specified




