Uplné znéni vyrokové &asti integrovaného povoleni &. MSK 100367/2007 ze dne 27.6.2007 (nabyti pravni
moci dne 2. 11. 2007), ve znéni pozdéjSich zmén pro zafizeni ,Zavod 12 — Vysoké pece, Zavod 3 —
Udrzba a Provoz 124 — Hutni energetika®™, v souladu s § 19a odst. 7 zakona o integrované prevenci.
Toto UpIné znéni je dokumentem informativni povahy. Rozhodné je znéni vyrokovych &asti vydaného

integrovaného povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.

zména C. Gj. ze dne nabyti pravni moci
1. MSK 143714/2008 10.9.2008 3.10.2008
2. MSK 59051/2009 22.4.2009 14.5.2009
2A MSK 192356/2009 2.12.2009 19.12.2009
- 280/580/10,17731/ENV 5.3.2010 8.3.2010
3. MSK 165148/2009 20.10.2009 30.10.2009
4. MSK 203784/2009 22.12.2009 28.12.2009
5. MSK 42280/2010 24.3.2010 24.3.2010
6. MSK 96399/2010 4.8.2010 24.8.2010
7. MSK 117470/2010 25.8.2010 8.9.2010
8. MSK 139579/2010 6.9.2010 10.12.2010
9. MSK 168493/2010 21.10.2010 6.11.2010
10. MSK 135983/2011 5.8.2011 23.8.2011
11. MSK 190756/2011 10.11.2011 16.11.2011
12. MSK 193619/2011 11.11.2011 11.11.2011
13. MSK 212508/2011 29.12.2011 29.12.2011
14. MSK 144621/2012 15.10.2012 1.11.2012
15. MSK 150033/2012 16.11.2012 16.11.2012
16. MSK 23463/2013 22.1.2013 12.2.2013
17. MSK 160962/2013 25.11.2013 16.12.2013
18. MSK 167005/2013 23.12.2013 16.1.2014
19. MSK 32838/2014 17.3.2014 24.3.2014
20. MSK 75350/2014 13.6.2014 5.7.2014
21. MSK 89404/2014 8.7.2014 8.7.2014
22, MSK 132304/2014 7.10.2014 9.10.2014
23. MSK 143637/2014 15.12.2014 3.1.2015
24, MSK 27848/2015 13.3.2015 13.3.2015
25. MSK 55415/2015 23.6.2015 23.6.2015
26. MSK 90185/2015 17.7.2015 17.7.2015
27. MSK 113056/2015 10.11.2015 26.11.2015
28. MSK 133644/2015 25.11.2015 15.12.2015
29. MSK 152979/2015 18.12.2015 14.1.2016
30. MSK 13720/2016 3.2.2016 24.2.2016
31. MSK 35767/2016 30.3.2016 31.3.2016
32. MSK 88209/2016 1.7.2016 1.7.2016
33. MSK 105492/2016 23.8.2016 25.8.2016
34, MSK 111468/2016 15.9.2016 16.9.2016
35. MSK 166496/2016 22.12.2016 23.12.2016
36. MSK 161408/2016 8.2.2017 3.3.2017
37. MSK 107670/2017 29.8.2017 14.9.2017
38. MSK 131140/2017 26.10.2017 15.11.2017
39. MSK 20088/2018 15.2.2018 3.4.2018
40. MSK 53824/2018 22.5.2018 9.6.2018
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41. MSK 101598/2018 14.8.2018 17.8.2018
42, MSK 173301/2018 19.12.2018 4.1.2019
43. MSK 26301/2019 18.03.2019 5.4.2019
44. MSK 92268/2020 11.09.2020 1.10.2020
45. MSK 130006/2020 21.10.2020 6.11.2020
46. MSK 151417/2020 16.03.2021 6.4.2021
47. MSK 117024/2021 21.9. 2021 9. 10. 2021
48. MSK 13330/2022 28. 1. 2022 15. 2. 2022
49, MSK 62147/2022 4. 5. 2022 6. 5. 2022
50. MSK 166168/2022 12.12. 2022 29. 12, 2022
51. MSK 137016/2023 25. 10. 2023 14. 11. 2023
52. MSK 66575/2024 13. 5. 2024 30. 5. 2024
53. MSK 154404/2024 19. 11. 2024 20. 11, 2024
54, MSK 1525/2024 7. 1. 2024 24. 1. 2025
55. MSK 5223/2025 13. 1. 2025 14. 1. 2025
56. MSK 26413/2025 17. 2. 2025 7. 3. 2025

Vyrokova cast

Krajsky urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky urad"),
jako vécné a mistné prislusny spravni Gfad podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich
(krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisti, a podle § 33 pism. a) zakona €. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon
o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisti, po provedeni spravniho Fizeni podle zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisd, rozhodl takto:

Pravnické osobé Liberty Ostrava a.s., Vratimovska 689/17, Kundice, 719 00 Ostrava IC: 45193258

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni idaje zarizeni:

Nazev zafizeni: Zavod 12 — Vysoké pece, Zavod 3 — Udrzba a Provoz 124 — Hutni
energetika
Provozovatel zafizeni: Liberty Ostrava a.s., Vratimovska 689/17, Kuncice, 719 00 Ostrava

Kategorie dle prilohy €. 1 zakona:

Umisténi:

Klasifikace informaci: Neverejné

I1C: 45193258

2.1.— Zafizeni na prazeni nebo slinovani kovové rudy
2.2.— Zatizeni na vyrobu surového Zeleza o kapacité vétsi nez 2,5

t za hodinu

Kraj:
Obec:
Katastralni Uzemi:

Moravskoslezsky

Statutarni mésto Ostrava

Kuncice nad Ostravici, Bartovice, Slezska
Ostrava, Hrabova, Kuncicky, Radvance,
Vitkovice, Vratimov, Zabfeh nad Odrou
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L.

Popis zafizeni a s nim primo spojenych ¢innosti:

a) Technické a technologické jednotky podle pFilohy ¢.1 zakona o integrované prevenci

Zavod 12 — Vysoké pece
Kategorie 2.1. - Zafizeni na prazeni nebo slinovani kovové rudy

o Aglomerace sever (AS) —spékaci pas A (SP A)
— spékaci pas B (SP B)
— spékaci pas C (SP C)
— manipulace se spe¢encem, odsunové cesty z SP A (OC SP A)
— manipulace se specencem, odsunové cesty z SP B (OC SP B)
— manipulace se spe¢encem, odsunové cesty z SP C (OC SP C)
Projektovana kapacita aglomerace pro vSechny 3 pasy ¢ini 2 500 kt/r.
- rostovina ttidic,
- roStovina dopravni cesty

e Aglomerace jih (JRH)— spékaci pas 4 (SP 4)
— spékaci pas 5 (SP 5)
— manipulace se spe¢encem, odsunové cesty z SP 4 (OC SP 4)
— manipulace se spe¢encem, odsunové cesty z SP 5 (OC SP 5)
Projektovana kapacita aglomerace pro oba pasy cini 1 500 kt/r.
- chladici pasy €. 4 a 5 a rostovina Cast 1,
- roStovina Cast 2.

Kategorie 2.2. - Zafizeni na vyrobu surového zeleza o kapacité vétsi nez 2,5 t za hodinu

o Vysoka pec¢. 1 (VP 1) — projektovana kapacita 600 kt surového Zeleza/rok; soucasti
je emisni zdroj Sazebna VP 1

o Vysoka pec €. 2 (VP 2) — projektovana kapacita 1 180 kt surového Zeleza/rok;
soucasti je emisni zdroj Sazebna VP 2

o Vysoka pec €. 3 (VP 3) — projektovana kapacita 1 320 kt surového zeleza/rok;
soucasti je emisni zdroj Sazebna VP 3

o Vysoka pec ¢. 4 (VP 4) — projektovana kapacita 1 100 kt surového Zeleza/rok;

soucasti je emisni zdroj Sazebna VP 4
Celkova projektovana vyrobni kapacita vysokych peci je 4 200 kt surového Zeleza/rok.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy ¢. 1 zakona o integrované
prevenci

Zavod 12 — Vysoké pece

e OhfFivace vétru VP 1
o Ohfrivace vétru VP 2
¢ Ohfivace vétru VP 3
e OhfFivace vétru VP 4
e LicipoleVP2 +1 — projektovana kapacita 1 780 kt surového Zeleza/rok
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Lici pole VP 3 — projektovana kapacita 1 320 kt surového Zeleza/rok

Lici pole VP 4 — projektovana kapacita 1 100 kt surového Zeleza/rok

Rozmrazovaci haly - projektovana kapacita 54 Zelezni¢nich vozli ve 4 rozmrazovacich tunelech
Mlynice koksu a vapence AS a JRH — projektovana kapacita mleciho zafizeni na definovanou
zrnitost koksu a vapence neuvedena

Pasové zavazeni VP 2, 3 a 4 — projektovana kapacita 4 000 kt/r

Provoz 124 — Hutni energetika

c)

Zarizeni na upravu a skladovani odpadti Rudna III, CZT01610, projektovana kapacita je
40 000 m’

Cistirna odpadnich vod €OV Lucina o kapacité 1200 I/s, véetné kalového pole

Cistirna odpadnich vod €OV Ostravice o kapacité 680 I/s, véetné kalového pole

PFimo spojené cinnosti

Zavod 12 — Vysoké pece

Vyklopniky AS (2 ks) a JRH (1 ks)
Tridirna AS a JRH

Rudny dvtir

Rudny most

Prachové rudisté

Homogenizacni skladky AS a JRH
Podavaci stoly AS a JRH

Drtic trisek

Cistirna plynu (ECP)

Lici stroj (LS)

Manipulacni plochy-venkovni komunikace a plochy v ramci aredlu zatizeni

Provoz 124 — Hutni energetika

Odstredivky firmy Flottweg €. 1, €. 2, €. 3. (C. 1 a ¢. 2: pritok 7-9 m*/hod., ¢. 3: pritok max.
25 m*/hod.)

Cerpaci stanice Rudna

Cerpaci stanice zavodu 12 — Vysoké pece a zavodu 13 - Ocelarna
Cerpaci stanice zavodu 14 — Valcovny

Cerpaci stanice zavodu 14 — Valcovny, provoz SIV

Cerpaci stanice zavodu 15 - Rourovny

Upravna vody ZPO ¢&. 1a 3

Upravna vody ZPO &. 2

Kotelna €OV Ostravice - kotelna osazena teplovodnim kotlem VIESSMANN s tepelnym vykonem
0,405 MW a tepelnym prikonem 0,435 MW a hofakem WEISHAUPT. Palivem je zemni plyn.

Kotelna Maxion (kotelna ¢. 11) — kontejnerova kotelna, jako nahradni zdroj pro Ucely dodavky
tepla a teplé vody v objektech spole¢nosti vzdy po dobu preruseni dodavek ze zafizeni ,Zavod 4 -
Energetika“, ptikon 2,5 MW, palivo je lehky topny olej (LTO). V pfipadé obnoveni dodavek pary ze
stavajiciho centralniho zdroje tepla nebude mobilni kotelna provozovana.
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e Kotelna Plynojem (kotelna €. 3) — kontejnerova kotelna, jako nahradni zdroj pro Ucely dodavky
tepla a teplé vody v objektech spolecnosti vZzdy po dobu preruseni dodavek ze zafizeni ,Zavod 4 -
Energetika“, pfikon 1,1 MW, palivo je lehky topny olej (LTO). V pfipadé obnoveni dodavek pary ze
stavajiciho centralniho zdroje tepla nebude mobilni kotelna provozovana.

e Mobilni kotelny na zemni plyn (kotelny C. 1, ¢. 2 a ¢. 12) - tfi totozné kontejnerové kotelny,
kazda s prikonem 2,16 MW, spalujici zemni plyn, slouzi pro ucely dodavky tepla a teplé vody po
dobu preruseni dodavek ze zafizeni ,Zavod 4 - Energetika“. Po obnoveni dodavek tepla ze stavajiciho
centralniho zdroje tepla nebudou mobilni kotelny provozovany.

e Mobilni kotelna (kotelna ¢. 13) - kontejnerova kotelna s prikonem 0,25 MW a palivem extra lehky
topny olej (ELTO) slouzi pro Ucely dodavky tepla a teplé vody po dobu preruseni dodavek ze zafizeni
»Zavod 4 - Energetika". Po obnoveni dodavek tepla ze stavajiciho centralniho zdroje tepla nebude
mobilni kotelna provozovana. Kotelna predstavuje stacionarni zdroj neuvedeny v priloze ¢. 2
k zakonu o ochrané ovzdusi.

e Mobilni Kotelna €. 5 — kontejnerova kotelna s tepelnym prikonem 0,5 MW a palivem lehky topny
olej (LTO). Slouzi jako nahradni zdroj pro Ucely dodavky tepla a teplé vody v objektech spolecnosti
vzdy po dobu preruseni dodavek ze zafizeni ,Zavod 4 - Energetika".

e Kotelna Rourovna - 8 samostatnych kontejnerovych mobilnich kotelen, umisténych v tzv.
~kontejnerovém hnizdé" s celkovym tepelnym pfikonem 21,1 MW. Predstavuje teplovodni kotelnu KX
(7 stejnych kotelen, kazda s kominovym télesem a tepelnym pfikonem 2,7 MW) a parnim kotelnu K7
(1 kotelna s kominovym télesem a tepelnym prikonem 2,2 MW). Kotelny spaluji zemni plyn a slouzi
jako nahradni zdroje tepla do doby obnoveni dodavek ze ,Zavodu 4 - Energetika". V pripadé
obnoveni dodavek tepla ze stavajiciho centralniho zdroje tepla nebude mobilni kotelna provozovana.

Zivod 3 - Udrzba
e Dieselagregat AD — 275 o tepelném piikonu 533 kW, (palivo-motorova nafta)

e Termické odlakovani - jedna se o odstrafiovani impregnacniho laku z elektromotord pred jejich
generalni opravou v zafizeni STRUNZ, které se sklada z vypalovaci pece typ TE 1180 G a zarizeni pro
zpracovani kalu - kalolisu. K vypalovani je vyuzivano horkych spalin koksarenského plynu.

e Striikaci kabiny (stacionarni zdroje 720 a 730), pouzivaji se pro stfikani rlzné velkych
elektromotord.

e Strojirenska vyroba - jedna se o kusovou vyrobu strojd a zafizeni, vyrobu a renovaci nahradnich
dili pro zafizeni huti a jinych agregdtl. Provoz zajiStuje strojni obrabéni, vyrobu ozubeni,
zamecCnické a mostarské prace, vyrobu ocelovych konstrukci a technologickych svarencd.

11.

Krajsky Ufad stanovuje provozovateli zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4 zakona o integrované
prevenci

zavazné podminky provozu zafizeni,
ato:

1. Emisni limity vsouladu s § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici
monitoring téchto latek v souladu s § 13 odst. 4 pism. i) zakona o integrované prevenci
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1.1. Ovzdusi

1.1.1 Zavod 12 - Vysoké pece

a) Aglomerace

Emisni limit

_ . Znecist'ujici (mg/m?3) Vztazné v o
Emisni zdroj latka pokud neni podminky Cetnost mereni
uvedeno jinak
o TZL 153
101 Sp(?kac[ pas A S0, 500 A kontinualni ¥
102 Spékaci pas B =
103 Spékaci pas C NO. 500 —
104 Spékaci pas 4 Hg 0,05 A 1 x za kalendarni rok
105 Spékaci pas 5 0,2 ng 1 x za 5 kalendarnich
PCDD/PCDF I-TEQ/Nm’ A let
121 -0OCSP A
122 -0CSP B
123 -0CSP C
126 Manipulace a chlazeni SP
A B, C TZL 10 A 1 x za kalendarni rok
129 Chladici pas a roStovina 1
130 Rostovina 2
911 Rostovina tfidi¢
912 RosStovina dopravni cesty
124, 127 - OC SP 4 .
125,128 - OCSP 5 TZL 30 A 1 x za kalendarni rok
131 Mlynice koksu 1xza3
, . , TZL 1 A rv s
132 Mlynice koksu a vapence 0 kalendarni roky
SO, 2500
133 Rozmrazovaci haly NO 400 A bilan¢ni stanoveni ¥
CO 800
134 Vyklopnik I
135 Vyklopnik II o
136 Vyklopnik III — rotorovy TZL 10 A 1 x za kalendarni rok
137 Odpraseni Cistici stanice
torpédovych voz(
b) Vysoké pece
Emisni limit
vexar ar s 3 .
Emisni zdroj Znecistujicl (mg/m ), Vztazne Cetnost méreni
latka pokud neni podminky
uvedeno jinak
fivate vé A . ,
201 Ohtllvase vevztru VP1 TZL 10 bilanéni stanoveni 2
202 Ohrivace vétru VP 2 (3% 0y)
203 Ohfivace vétru VP 3 S0 200 A 1 kalendaini rok
204 Ohfivage vétru VP 4 2 (3% 0y |- X72@raendamiro

Klasifikace informaci: Neverejné
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A v,
NO« 100 (3% O) 1 x za kalendarni rok
A v,
co 5000 (3% Oy) 1 x za kalendarni rok
212 Lici pole VP 2 + 1 TZL 159 A kontinualni »
213 Lici pole VP 3
214 Lici pole VP 4 SO, 500 A 1 x za kalendaini rok
231 Dotfidéni aglomeratu pro
VP 1
232 Pasové zavazeni VP 2 + TZL 10 A 1 x za kalendaini rok
VP 4
233 Pasoveé zavazeni VP 3
913, 914, 915
Odpraseni systému zavazeni TZL 20 A 1 x za kalendaini rok
zasobniku rudného mostu

Pozn. k tabulkdm 1.1.1 a) a b):

1) Jednorazové kontrolni ovéfeni hodnot emisi bude provadéno akreditovanou laboratofi 1 x za kalendarni

rok.

Mnozstvi emisi je vykazovano bilan¢nim vypoctem dle rozhodnuti krajského Gradu ¢j. MSK 12982/2006
ze dne 20. 2. 2006.

Z4adna denni primérna hodnota koncentrace TZL nesmi prekrodit 100 % hodnoty emisniho limitu.
Mnozstvi emisi u rozmrazovny bude provadéno bilancnim vypoctem s pouzitim téchto emisnich faktord:
SO,- 150, NOx— 1920, CO - 320 vtazeno na kg/10® m?® spaleného plynu.

2)

3)

4)

Vztazné podminky A - pro emisni limit, znamenajici koncentraci pfislusné latky v suchém plynu
za normalnich stavovych podminek (101,325 kPa, 293,15 K).

TZL - Tuhé znedistujici latky

NO« - Oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené jako oxid dusicity

SO, - Oxid sifiCity

Cco - Oxid uhelnaty

Hg - Rtut

PCDD/F -  Polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany

1.1.2 Zavod 3 — Udrzba

a) Kotelna
Stacionarni zdroi Znecist'ujici Emisni limit Vztazné Cetnost méreni
) latka (mg/m?3) podminky
v NO« 100 A 1 x za 3 kalendarni
98 kotelna COV o = (3% 0y) roky

Vztazné podminky A pro emisni limit, znamenajici koncentraci pfislusné latky v suchém plynu
za normalnich stavovych podminek (101,325 kPa, 293,15 K).
NO. - Oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené jako oxid dusicity
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coO - Oxid uhelnaty

b) Stiikaci kabiny

730 Sttikaci kabina

Stacionarni zdroi Znedcist'ujici Emisni limit Vztazné Cetnost méreni
J latka (mg/m?3) podminky
fikaci 1xza3
720 Strikaci box motorovna TOC 100 B

kalendarni roky

Vztazné podminky B - pro emisni limit znamenajici koncentraci pFislusné latky

za normalnich provoznich podminek.

TOC -

¢) Svarovani a obrabéni

Tékavé organické latky celkem vyjadrené jako celkovy organicky uhlik

ve vihkém plynu

Stacionarni zdroi Znecist'ujici | Emisni limit Vztazné Cetnost
J latka (mg/m?3) podminky méreni
750 Brusky (3x) vur
750 Svarovaci stroj Genesis 350 TZL >0 ¢ Nemeri se
v ) N 1xza3
751 Ofezavaci stroj na stator vinuti TZL 50 C _y
kalendarni roky

Vztazné podminky C - pro emisni limit znamenajici koncentraci pfislusné latky v odpadnim plynu

za obvyklych provoznich podminek.

TZL -

1.1.3 Mobilni kotelny

Tuhé znecistujici latky

Stacionarni zdroi Znecist'ujici | Emisni limit Vztazné Cetnost méreni
J latka (mg/m3) podminky

Kotelna Maxion €. 11 (LTO) NO« 200 A 1xza3

Kotelna Plynojem €. 3 (LTO) (3% 0,) kalendaini roky

Mobilni Kotelna &. 5 (LTO) O 80

Eo:e:na < ; gg NO 100 A 1xza3

otelna ¢. -
3%0 kalendarni rok

Kotelna & 12 (ZP) co 50 (3% 02) Y
NOy 100 A _

Kotelna Rourovna (8 kotelen, ZP) (G % 0,) 1 x za kalendarni
co 50 02 rok

Vztazné podminky A pro emisni limit, znamenajici koncentraci pfislusné latky v suchém plynu
za normalnich stavovych podminek (101,325 kPa, 293,15 K).

NOx =

co - Oxid uhelnaty

Oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené jako oxid dusicity

1.1.4 Zafazeni stacionarnich zdroju podle pfilohy ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané

ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich predpisi (déle ,,zakon o ochran¢ ovzdusi):

Stacionarni zdroje

Kod

Klasifikace informaci: Neverejné
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101, 102, 103, 104, 105 Spékaci pasy A, B, C, 4, 5

4.1.2.
Spékaci pasy aglomerace

121, 122,123 -0OCSP A, OCSP B, OCSP C
124, 127 - OC SP 4

125,128 - OCSP 5

126 Manipulace a chlazeni SP A, B, C

129 Chladici pas a rostovina 1

130 Rostovina 2

911 Rostovina tridic

912 Rostovina dopravni cesty

4.1.3.
Manipulace se spe¢encem nebo jeho zpracovani
(chlazeni, drceni, mleti, tfidéni)

131 Mlynice koksu 4.1.1
132 Mlynice koksu a vapence Pfiprava vsazky
3.2

133 Rozmrazovaci haly

Rozmrazovny s pfimym procesnim ohievem

134 Vyklopnik I
135 Vyklopnik II
136 Vyklopnik III — rotorovy

4.2.1
Doprava a manipulace s vysokopecni vsazkou

137 Odpraseni Cistici stanice torpédovych vozi

Stacionarni zdroj neuvedeny v priloze €. 2 k zakonu
o ochrané ovzdusi

201, 202, 203, 204 - Ohrivace vétru VP 1, VP 2, 4.2.3.
VP 3, VP 4 Ohfivace vétru
212,212,213 - Licipole VP2 + 1, VP 3, VP 4 o f‘-2-2- )
Odlévani (vysoka pec)
4.1.3.

231 Dotfidéni aglomeratu pro VP 1

Manipulace se spe¢encem nebo jeho zpracovani
(chlazeni, drceni, mleti, tfidéni)

221, 222, 223, 224 Sazebny VP1, VP2, VP3, VP4
232 Pasové zavazeni VP 2 + VP 4

233 Pasové zavazeni VP 3

913, 914, 915 - Odpraseni systému zavazeni
zasobniku rudného mostu

4.2.1.
Doprava a manipulace s vysokopecni vsazkou

98 kotelna COV

Kotelna Maxion (C. 11)

Kotelna Plynojem (€. 3)

Mobilni kotelny na ZP (¢. 1, 2, 12)
Mobilni kotelna €. 5

1.1,
Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém
tepelném pfikonu od 0,3 do 5 MW

Kotelna Rourovna

1.1.
Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém
tepelném prikonu vice nez 5 MW

720, 730 Sttikaci box a stfikaci kabina

9.8.
Aplikace natérovych hmot s projektovanou
spotfebou organickych rozpoustédel od 0,6,t/rok

750 Brusky (3x)
751 Orezavaci stroj

4.13.
Brouseni kov( a plastl s celkovym elektrickym
prikonem vysSim nez 100 kW

750 Svarovaci zafizeni

4.14.
Svarovani kovovych materiall, s celkovym

Klasifikace informaci: Neverejné
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elektrickym pfikonem 1000 kW nebo vyssim

915 Staceni a skladovani HUGD

6.25
Skladovani petrochemickych vyrobk{ a kapalnych
tékavych organickych latek o objemu vétSim nez
1 000 m* nebo skladovaci nadrze s ronim
objemem vytoce vétsim nez 10 000 m*a
manipulace (neni ureno pro automobilové
benziny)

1.2 Voda

Zavod 12 — Vysoké pece

1.2.1 Povoleni k vypousténi odpadnich vod z vysokopecni haldy do vod povrchovych - vodniho toku Lucina
v F. km 2,253; CHP 2-03-01-0820-0-00, levy bfeh, na pozemku parc. & 5672/1 v k.U. Slezska
Ostrava, ndzev vodniho Utvaru — Lucina od hraze nadrze Zermanice po Usti do toku Ostravice,
identifikator vodniho Utvaru HOD_0670 (urceni polohy mista vypousténi orientacné dle souradnic
X.Y, podle JTSK: X: -468 251, Y: -1 103 228), se udéluje v tomto rozsahu:

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod
Prdmérné mnozstvi 20 1/s
Maximalni mnozstvi 90 /s
Ro¢ni dhrn 300 000 m3/rok
Emisni limity Koncentraéni emisni Hmot?ostni éetnoFt ,
limity emisni limity sledovani
Latka nebo ukazatel «p" (mg/l) Lm" (mg/l) t/rok
BSKs 8 10 2,4 12 x rocné
CHSKc: 35 50 10,5 12 x rocné
NL 25 40 7,5 12 x rocné
RL 3 000 3500 900 12 x rocné
Sirany 2 000 2500 600 12 x ro¢né
Chloridy 200 250 60 12 x ro€né
Fe 2,5 3,0 0,75 12 x rocné
Fenoly 0,1 0,2 0,03 12 x rocné
Kyanidy celkové 0,1 0,2 0,03 12 x ro¢né
N-NH,* 2,0 2,5 0,6 12 x rocné
C10-Cao 1,0 1,5 0,3 12 x rocné
pH 12 x ro¢né
Hg 12 x ro¢né
Cd 12 x ro¢né
teplota 12 x rocné
AOX 12 x rocné

Klasifikace informaci: Neverejné

.pP" - pripustna hodnota ukazateld znecisténi odpadnich vod
.m" - neprekrocitelna hodnota ukazatel& znecisténi odpadnich vod
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a) Mnozstvi vypousténych odpadnich vod je méfeno Parshallovym Zlabem, umisténym u budovy cerpaci
stanice.

b) Odbérnym mistem pro odbér vzorkd vypousténych odpadnich vod bude pfivodni potrubi pfed bazénem
u socidlni budovy granulace. Kontrolni misto bude upraveno tak, aby vodohospodarské organy a spravce
toku mohli kdykoliv odebrat kontrolni vzorek vypousténych odpadnich vod.

c) Odbéry a rozbory ke zjisténi miry znecisténi vypousténych odpadnich vod mohou provadét jen odborné
zplsobilé osoby opravnéné k podnikani (dale téz ,opravnéna laborator*) dle pfislusnych norem
metodami uvedenymi v dokladu o odborné zpisobilosti této laboratore. Odborna zplsobilost pro rozbory
odpadnich vod a provadéni odbérli vzorkli se prokazuje dle vodniho zakona (napf. osvédcenim
o akreditaci).

d) Vzorky odpadnich vod budou odebirany jako 24hodinovy smésny vzorek, ziskany slévanim 12 objemové
stejnych dil¢ich vzork( odebiranych v intervalu 2 hodin. Ziskavani smésnych vzorkd vypousténych
odpadnich vod musi byt rovhomérné rozlozeno v priibéhu celého roku a odbéry nebudou provadény za
mimoradnych situaci, napf. pfi silnych dedtich. Cetnost stanoveni jednotlivych ukazatel& uréuje vyse
uvedena tabulka.

e) Pocet vzorkd s koncentracemi presahujicimi stanovenou hodnotu ,p" v obdobi poslednich 12 mésicl
nesmi byt vyssi nez 2. Hodnota ,m" nesmi byt pfekro¢ena. Vyhodnoceni rozbord vzork{ vypousténych
odpadnich vod pro hodnoty ,p" i ,m" bude provadéno porovnanim stanovenych hodnot ,p" a ,m"
k vysledk@im 24hodinovych smésnych vzorkd.

f) Povoleni k vypousténi odpadnich vod z vysokopecni haldy do vod povrchovych (vodniho toku Lucina) se
vydava do 31. 12, 2028.

Provoz 124 — Hutni energetika

1.2.2. Povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Ostravice do vod povrchovych - vodniho toku Ostravice,
CHP 2-03-01-0610-0-00, v F. km 8,14, pravy bieh, na pozemku parc. & 1301/1 v k.U. Vitkovice,
nazev vodniho Gtvaru — Ostravice od toku Moravka po tok Lucina, identifikator vodniho Utvaru
HOD_0600 (urceni polohy mista vypousténi orientacné dle souradnic X.Y, podle JTSK: X: -470 916,
Y: -1 105 190), se udéluje v tomto rozsahu:

MnoZstvi vypousténych odpadnich vod
Primérné mnozstvi 83 1/s
Maximalni mnozstvi 680 I/s
Rocni Uhrn 2 617 000 m*/rok
Koncentracni emisni Hmotnostni emisni Cetnost
Latka / ukazatel limity limity sledovani
~p" (mg/l) ~m" (mg/l) t/rok

Kyanidy celkové 0,08 0,2 0,20936 24 x rocné
BSKs 15 20 39,25 24 x rocné
RL 650 800 1701,1 24 x rocné
Sirany 200 250 523,4 24 x rocné
Fe 3,5 4 9,16 24 x rocné
N-NH,* 2,8 3,1 7,3 24 x rocné
CHSKc, 40 50 104,7 24 x rocné
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NL 25 30 65,4 24 x rocné
Chloridy 120 150 314 24 x roCné
AOX 0,1 0,15 0,26 24 x roCné
Ci0— Cao 0,8 1,5 2,09 24 x roCné
Mn 0,8 1,2 2,09 12 x rocné
Zn 1,2 1,5 3,14 12 x roCné
pH 6-9* 12 x rocné
PAU 4 x roCné
pyren 4 x roCné
fenoly 24 x ro€né
Cd 4 x roCné
Hg 4 x roCné

.p" - pripustna hodnota ukazatell znecisténi odpadnich vod
»,m" - nepiekrocitelnd hodnota ukazatelll znecisténi odpadnich vod
* na parametr se nevztahuje jednotka (mg/I)

a) Mnozstvi vypoudténych odpadnich vod bude méfen v mérné Sachtici: Pro COV Ostravice indukénim,
pripadné ultrazvukovym priitokomérem.

b) Odbér vzork vypousténych odpadnich vod bude pro véechny ukazatele v misté: COV Ostravice - ze
stredové Sachtice dorrl 1 — 4. Cetnost stanoveni jednotlivych ukazateld urcuje vySe uvedend tabulka.

c) Odbéry a rozbory ke zjisténi miry znecisténi vypousténych odpadnich vod mohou provadét jen odborné
zplsobilé osoby opravnéné k podnikani (dale téz ,opravnéna laborator) dle pfislusnych norem
metodami uvedenymi v dokladu o odborné zplsobilosti této laboratore. Odborna zplsobilost pro rozbory
odpadnich vod a provadéni odbérll vzorkl se prokazuje dle vodniho zdkona (napf. osvédcenim
o akreditaci).

d) Vzorky vypousténych odpadnich vod budou odebirany jako 24hodinovy smésny vzorek, ziskany slévanim
12 objemové stejnych dilcich vzork odebiranych v intervalu 2 hodin, vzorek typu B dle pfilohy €. 4
nafizeni vlady €. 401/2015 Sb. Ziskavani smésnych vzork( vypousténych odpadnich vod musi byt
rovhomérné rozloZeno v prlibéhu celého roku a odbéry nebudou provadény za mimofadnych situaci,
napt. pfi silnych destich a povodnich.

e) Pripustny pocet vzorkd nesplnujicich v jednotlivych ukazatelich znecisténi statisticky formulované limity
(,p') ve vypousténych odpadnich vodach v obdobi kalendainiho roku nesmi prekrocit pocet 3 dle prilohy
¢. 5 nafizeni vlady €. 401/2015 Sb. Hodnota ,m" nesmi byt prekrocena.

f) Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych (vodniho toku Ostravice) se vydava
do 31. 12. 2028.

1.2.3. Povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Lucina do vod povrchovych - vodniho toku Lucina, CHP
2-03-01-0820-0-00, v . km 5,941, levy breh, na pozemku parc. ¢. 1167/58 v k.U. Bartovice, nazev
vodniho Gtvaru Lucina od hraze nadrze Zermanice po Usti do toku Ostravice, identifikator vodniho
Utvaru HOD_0670 (urceni polohy mista vypousténi orientacné dle soufadnic X.Y, podle JTSK: X: -
467 473, Y: -1 105 955), se udéluje v tomto rozsahu:

I Mnozstvi vypousténych odpadnich vod I
IPrl‘.’lmérné mnozstvi 570,8 I/s I
IMaximéIni mnozstvi 12001/s I
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lRoém’ ahrn 18 000 000 m?/rok j

Koncentracni emisni Hmotnostni emisni Cetnost
Latka / ukazatel limity limity sledovani
«P" (mg/l) ~m" (mg/l) t/rok
Kyanidy celkové 0,1% 0,3* 1,8 1 x tydné
BSKs 8 15 144 1 x tydné
RL 1 000 1 500 18 000 1 x tydné
Sirany 250 280 4500 1 x tydné
Fe 2 3 36 1 x tydné
CHSKc: 30 40 540 1 x tydné
NL 30 40 540 1 x tydné
Chloridy 300 400 5400 1 x tydné
N-NH.* 4,5 7 81 1 x tydné
AOX 0,2 0,3 3,6 1 x tydné
Cd 0,005 0,01 0,090 1 x tydné
Ci0— Cao 0,8 1,5 14,4 1 x tydné
Mn 0,8 1,2 14,4 12 x roné
Zn 1,8 2,2 32,4 12 x roné
pH 6-9%* 12 x roné
Fenoly 1 x tydné
Hg 4 x ro¢né
PAU 4 x roCné
pyren 4 x roCné

.p" - pripustna hodnota ukazatell znecisténi odpadnich vod
»,m" - nepiekrocitelnd hodnota ukazatelll znecisténi odpadnich vod
* Pro dobu sfoukavani vysokych peci plati pro kyanidy celkové hodnota 1 mg/I.
**na parametr se nevztahuje jednotka (mg/I)

a) Mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude méfen v mérné Sachtici: Pro COV Lucina ultrazvukovym
pritokomérem.

b) Odbér vzorkd vypousténych odpadnich vod bude pro viechny ukazatele v misté: COV Lucina -
v koncové jimce pred zalsténim do vodniho toku. Cetnost stanoveni jednotlivych ukazateld uréuje vyde
uvedena tabulka.

c) Odbéry a rozbory ke zjisténi miry znecisténi vypousténych odpadnich vod mohou provadét jen odborné
zplsobilé osoby opravnéné k podnikani (dale téz ,opravnéna laborator*) dle prislusnych norem
metodami uvedenymi v dokladu o odborné zpdsobilosti této laboratore. Odborna zplsobilost pro rozbory
odpadnich vod a provadéni odbérli vzorkli se prokazuje dle vodniho zadkona (napf. osvédcenim
o akreditaci).

d) Vzorky vypousténych odpadnich vod budou odebirany jako 24hodinovy smésny vzorek, ziskany slévanim
12 objemové stejnych dil¢ich vzorkl odebiranych v intervalu 2 hodin, vzorek typu B dle prilohy ¢. 4
nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. Ziskavani smésnych vzorkd vypousténych odpadnich vod musi byt
rovhomeérné rozlozeno v priibéhu celého roku a odbéry nebudou provadény za mimoradnych situaci,
napf. pfi silnych destich a povodnich.
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e) Pripustny pocet vzork( nesplnujicich v jednotlivych ukazatelich znecisténi statisticky formulované limity
(,p") ve vypousténych odpadnich vodach v obdobi kalendarniho roku nesmi prekroCit pocet 5 dle ptilohy
¢. 5 narizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. Hodnota ,,m" nesmi byt prekrocena.

f)  Povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Lucina do vod povrchovych (vodniho toku Lucina) se vydava
do 31. 12. 2028.

1.3 Hluk, vibrace a neionizujici zareni
Nejsou stanoveny.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani zivotniho prostredi a ohrozovani zdravi
Clovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho Cinnosti, pokud k takovému riziku
¢i ohrozeni zdravi clovéka miize dojit
2.1.Tri mésice pred planovanym ukoncéenim provozu zafizeni nebo jeho Casti bude predlozen krajskému

Uradu plan postupu jeho ukonceni.

2.2.V pripadé ukonceni cinnosti zafizeni z ddvodu neopravitelné havarie a jiné nepredvidatelné udalosti
bude plan opatfeni predlozen krajskému Ufadu do 30 dnd po havarii nebo jiné nepredvidatelné
udalosti.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka a Zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady

3.1. Provozovatel zafizeni bude kazdoro¢né v souladu s podminkou 11.1. predkladat doklady
0 kontrole vlastnosti odpadu kat. ¢. 190814 Kaly z jinych zplsobl Ccisténi prlmyslovych vod
neuvedené pod cislem 190813 vyplyvajici z osvédCeni Cislo 104 14 12 o vylouceni nebezpetnych
vlastnosti odpadu ,Kal COV Ostravice, ArcelorMittal Ostrava" a z osvéddeni &slo 105 15 12 o

vylou¢eni nebezpeénych vlastnosti odpadu ,Kal COV Lucina, ArcelorMittal Ostrava®.

3.2. Pro nebezpecné odpady vznikajici v zafizenich vymezenych v ¢asti 1. tohoto rozhodnuti bude
u provozovatele zafizeni vedena zvlast’ evidence odpadd.

3.3. Provozovatel zafizeni bude kazdorocné v souladu s podminkou 11.1. predkladat doklady o kontrole
vlastnosti odpadu kat. ¢. 10 02 14 Kaly a filtracni kolace z Cisténi plynl neuvedené pod cislem 10 02
13, kategorie ,,O" vyplyvajici z osvédceni Cislo 2017/0020 o vylouceni nebezpecnych vlastnosti
odpadu ,Kal odkalisté Rudna III, ArcelorMittal Ostrava" uvedené v tabulce 5 kapitole 5.3 Stanoveni
rozsahu ukazatell pro ovéreni nebezpecnych vlastnosti dokumentacni zpravy, ktera je prilohou vyse
uvedeného osvédceni o vylouceni nebezpecnych vlastnosti.

3.4 Podminky povoleni k upusténi od oddéleného soustredovani odpadl, které vznikaji cinnosti
provozovatele zafizeni v misté provozu zafizeni:

a) Povoleni k upusténi od oddéleného soustfed'ovani odpadli se vztahuje na odpady kategorie
ostatni odpad, zafazené podle vyhlasky €. 8/2021 o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti
odpadi (Katalog odpad):

150102  Plastové obaly (O)
170203  Plasty (O)
200139  Plasty (O)

b) Smés odpadl bude zarazovana pod katalogové cislo 20 01 39 Plasty.
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c) Pfi nakladani s vyuzitelnymi odpady, vznikajicimi provozovateli bude respektovana hierarchie
odpadového hospodarstvi. Odpady budou prednostné predavany k recyklaci nebo jinému
materialovému vyuZiti. Smés odpadl bude predavana opravnénym osobam:

- FCC Ceskd republika, s.r.0., prostfednictvim mobilniho zafizeni CZA00255 do jejich
stacionarnich zafizeni CZT00653, CZT00140, pfipadné pfimo do téchto stacionarnich zafizeni,

- 0ZO Ostrava s.r.o. prostrednictvim mobilniho zafizeni CZT00081 do jejiho stacionarniho
zarizeni CZT01081.

d) Misto urcené pro soustfed'ovani smési odpadt, bude oznaceno kédem druhu odpadu, pod kterym
bude smés neoddélené soustfedénych odpadll vedena. V pisemné informaci k odpadu, bude
specifikovano slozeni smési.

e) Veskeré zmény souvisejici s povolenim budou krajskému Grfadu oznameny pisemnou formou do
15 dnl ode dne jejich provedeni.

f) Povoleni se vydava do 30. 11. 2027.

3.5 Podminky povoleni k upusténi od oddéleného soustiedovani odpadll, které vznikaji Cinnosti
provozovatele zafizeni v misté provozu zafizeni:

a) Povoleni k upusténi o oddéleného soustfed’ovani odpadd se vztahuje na odpady kategorie ostatni
odpad, zarazené podle vyhlasky ¢. 8/2021 o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpad(
(Katalog odpad):

1501 01  Papirové a lepenkové obaly
2001 01  Papir a lepenka
b) Smés odpadl bude zarazovana pod katalogové cislo 15 01 01 Papirové a lepenkové obaly.

c) Pfi nakladani s vyuzitelnymi odpady, vznikajicimi provozovateli bude respektovana hierarchie
odpadového hospodarstvi. Odpady budou prednostné predavany k recyklaci nebo jinému
materialovému vyuziti. Smés odpadll bude predavana prostrednictvim mobilnich zafizeni:

- CZA00385 opravnéné osoby AVE CZ odpadové hospodarstvi s.r.0. a nasledné do stacionarnich
zafizeni CZT00140 a CZT 01855 opravnéné osoby FCC Ceska republika, s.r.o.

- CZT00081 opravnéné osoby OZO Ostrava s.r.o. a nasledné do jeho stacionarniho zafizeni
CZT01081.

d) Misto urcené pro soustfed’'ovani smési odpadd, bude oznaceno kédem druhu odpadu, pod kterym
bude smés neoddélené soustfedénych odpadll vedena. V pisemné informaci k odpadu, bude
specifikovano slozeni smési.

e) Veskeré zmény souvisejici s povolenim budou krajskému Urfadu oznameny pisemnou formou do
15 dnl ode dne jejich provedeni.

f) Povoleni se vydava do 30. 11. 2027.
3.6 Podminky povoleni k upusténi od oddéleného soustiedovani odpadll, které vznikaji Cinnosti
provozovatele zafizeni v misté provozu zafizeni:

a) Povoleni k upusténi o oddéleného soustfed’ovani odpadd se vztahuje na odpady kategorie ostatni
odpad, zarazené podle vyhlasky ¢. 8/2021 o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpad(
(Katalog odpadi):
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1501 03  Drevéné obaly (O)
170201  Drevo (O)

b) Smés odpadd bude zafazovana pod katalogové Cislo 15 01 03 Drevéné obaly.

c) Pfi nakladani s vyuzitelnymi odpady, vznikajicimi provozovateli bude respektovana hierarchie
odpadového hospodarstvi. Odpady budou prednostné predavany k recyklaci nebo jinému
materialovému vyuZiti. Smés odpadl bude predavana prostrednictvim mobilniho zafizeni

—CZA00385 opravnéné osoby AVE CZ odpadové hospodaistvi s.r.o. a nasledné do stacionarniho
zarizeni CZT01372 opravnéné osoby SILVA CZ, s.r.o.

d) Misto urcené pro soustfed’'ovani smési odpadd, bude oznaceno kédem druhu odpadu, pod kterym
bude smés neoddélené soustfedénych odpadll vedena. V pisemné informaci k odpadu, bude
specifikovano slozeni smési.

e) Veskeré zmény souvisejici s povolenim budou krajskému Ufadu ozndmeny pisemnou formou
do 15 dnd ode dne jejich provedeni.

f) Povoleni se vydava do 30. 11. 2027.
3.7 Povoleni provozu zafizeni k nakladani s odpady ,Zafizeni na Upravu a skladovani odpadd Rudna III",
identifikacni Cislo zafizeni: CZT01610, se vydava za téchto podminek:

a) V zarizeni budou provadény pouze tyto typy Cinnosti podle Katalogu ¢innosti v pfiloze €. 2
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist:

Oblast nakladani Proces Typ zafizeni (ndzev | . P°V0|el1,? Z,PfI’SOb
s odpady technologie/¢innosti) nakladani
Uprava odpadu pred | fyzikalné- | Jiné zafizeni k fyzikalné-
jeho vyuzitim nebo chemické chemické Upravé 2.9.0 R12a, D9
odstranénim procesy vlastnosti odpadu
Skladovani odpadu Nebezpecnych odpadt 12.2.0 R13a, D15

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Zafizeni na Upravu a skladovani odpadt Rudna
III", pfidéleno €. 137016/2023, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu. S provoznim fadem
budou prokazatelné sezndmeni a pravidelné 1 x ro¢né proskolovani vsichni pfislusni pracovnici
zarizeni.

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka, zvirat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména
ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny

4.1 Pro emisni zdroje Sazebna VP 1 (921) plati emisni faktor pro tuhé znecistujici latky 27 g/t surového
Zeleza, pro emise CO plati emisni faktor 750 g/t surového Zeleza. Pro emisni zdroje Sazebna VP 2
(922), Sazebna VP 3 (923) a Sazebna VP 4 (924) plati emisni faktor pro tuhé znecistujici latky 22
g/t surového zeleza, pro emise CO plati emisni faktor 750 g/t surového zeleza.

4.2 Odbér povrchové vody

4.2.1 Odbér povrchové vody z vodniho toku Ostravice v f. km 8,793, nazev vodniho Utvaru —
Ostavice po soutok s tokem Lucina, kéd vodniho Gtvaru 20430000, (urceni polohy mista
odbéru orientacné dle soufadnic X.Y, podle JTSK: X: -471 284, Y: -1 105 789), se povoluje
v mnozstvi:*
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Minimalni garantovany odbér - 450 I/s

Maximalné -7001/s
Maximalné -1 200 000 m3/mésic
Maximalné - 7 200 000 m3/rok

4.2.2 Odbér povrchové vody z vodniho dila Zermanice se povoluje v souladu s § 8 odst. 1 pism. a)
bod 1 v mnoZstvi nazev vodniho Gtvaru — Nadrz Zermanice, kéd vodniho UGtvaru
203010660001, (urceni polohy mista odbéru orientacné dle souradnic X.Y, podle JTSK: X: -
459 852, Y: -1 113 999):

Minimalni garantovany odbér - 600 I/s

Maximalné -1400I/s
Maximalné - 2900 000 m3/mésic
Maximalné - 32 000 000 m®/rok

4.2.3 Mnozstvi odebirané povrchové vody z vodniho toku Ostravice a z vodniho dila Zermanice
bude méfeno v souladu s vyhlaskou MZe ¢. 20/2002 Sb.

4.2.4 Povoleni k odbéru povrchovych vod se vydava do 31.12.2028.

4.3 Provozovatel zafizeni bude provadét kontroly odvzdusnovacich filtrl INFA na obou zasobnicich
aditiv a sil odpraskd s Cetnosti 1 x Ctvrtletné (4 x ro¢n€) a to kontrolou cisté strany filtrd.
Z provadénych kontrol bude provadén zaznam do provozni evidence.

4.4 Podminky k vyuzivani odpraskd zpét do aglomeracni vsazky:

a) Provozovatel zafizeni oznami krajskému Ufadu termin vyuzivani odpraskl po Upravé dle
»Vyhodnoceni provozni zkousky s odsolenim odprasku z tkaninovych filtrl z aglomerace- sever
v provoznich podminkach firmy KVS Ekodivize" ze dne 24. 6. 2016.

b) Provozovatel provede do 3 mésicl od vyuzivani odpraskd jednorazova méreni emisi dle § 3 odst.
1 pism. c) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.

c) Provozovatel zafizeni povede evidenci upravenych a vsazenych odpraskd a spolu s protokoly
z méreni emisi jej predlozi do 2 mésicl od provedeného méreni emisi na krajsky Urad. Evidenci
vyuzivani odpraskd bude provozovatel zafizeni zasilat krajskému Ufadu kazdoroCné v ramci
vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni.

4.5 Podminky k provozu stacionarnich zdrojd “Kotelna Maxion" a ,Kotelna Plynojem" z hlediska ochrany
ovzdusi:

a) Do Ctyf mésicd po prvnim uvedeni zdrojd do provozu provozovatel zafizeni zajisti provedeni
jednorazového méreni emisi NO, a CO.

b) Do tfi mésicli od provedeni jednorazového méfeni dle bodu 4.5 a) provozovatel zafizeni predlozi
krajskému Ufadu a CIZP protokol z tohoto méreni.

4.6 Podminky k provozu stacionarnich zdrojd - Mobilni kotelny ¢. 1, ¢. 2 a €. 12 a €. 5 - z hlediska
ochrany ovzdusi:
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a) Do Ctyf mésicd po prvnim uvedeni zdrojd do provozu provozovatel zafizeni zajisti provedeni
jednorazového méreni emisi NO, a CO.

b) Do tfi mésicli od provedeni jednorazového méfeni dle bodu 4.6 a) provozovatel zafizeni predlozi
krajskému Ufadu a CIZP protokol z tohoto méreni.

4.7 Podminky k provozu stacionarniho zdroje ,Kotelna Rourovna" (8 mobilnich kotelen) z hlediska
ochrany ovzdusi:

a) Do c¢tyf mésicd po prvnim uvedeni jednotlivych zdroji do provozu provozovatel zafizeni zajisti
provedeni jednorazového méreni emisi NOx a CO.

b) Do tfi mésicl od provedeni jednorazového méfeni dle bodu 4.9 a) provozovatel zafizeni predlozi
krajskému Gfadu a CIZP protokol z tohoto méfeni.

5. DalsSi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostredi, které Grad shleda
nezbytnymi sohledem na mistni podminky Zivotniho prostiedi a technickou
charakteristiku zarizeni

5.1. Vramci zafizeni aglomerace provozovatel zafizeni zajisti provadéni pravidelného Uklidu
manipulacnich ploch a komunikaci (kropeni a cisténi) patficich k tomuto zafizeni (dle mapové
prilohy ¢.1 tohoto rozhodnuti zahrnujici trasy XIIa-list A, XIIb-list B, XIIc-list C, Lihovarska-list D),
a to:

a) minimalné 1 x tydné v prlibéhu celého roku,

b) Uklid nebude provadén za destovych a snéhovych srazek, pfi teplotach pod bodem mrazu a
pfi trvalé snéhové pokryvce,

c) o provedeném Uklidu budou vedeny zaznamy, jejichz kopie budou krajskému Uradu zasilany
1 x ro¢né, jako soucast zpravy predkladané dle kapitoly 11. integrovaného povoleni.

5.2. Po dobu sfoukdvani vysokych peci budou u vedouciho smény provozu 124 zaznamenavany
koncentrace kyanid@ celkovych v odpadnich vodach vypousténych z COV Lucina do vodniho toku
Lucina. Sfoukavani vysoké pece bude vzdy predem ohlaSeno spravci toku Povodi Odry, statni
podnik.

5.3. Pro stacionarni zdroje provozované v ramci zatizeni ,Zavod 12 — Vysoké pece" - se stanovuji
zvlastni podminky provozu pfi vyhlaseni smogové situace, tj. pfi prekroceni jedné z regulacnich
prahovych hodnot pro PM;,, SO, a NO, (dale ,vyhlaseni smogové situace"):

a) Neprodlené po vyhlaseni smogové situace bude provedena vizualni obhlidka provozovanych
technologickych celk(l, zasobnik( a vSech zafizeni na sniZzovani emisi. Tato kontrola bude
provadéna po dobu vyhlaseni signalu regulace s Cetnosti minimalné 1x za 4 hodiny. V pfipadé
zjisténi netésnosti, zavad Ci zvySené prasnosti bude zjednana naprava. O vysledku vizualni
kontroly bude proveden zédznam do provozni evidence.

b) Na aglomeraci Sever a Jih jsou pasy s Cisténim spalin pres tkaninové filtry provozovany
standardnim zplsobem, dle platného Provozniho fadu. Tedy bez omezeni.

c) V pripadé vypadku tkaninového filtru je mozno tento spékaci pas dale provozovat. V tomto
pripadé je jeho provoz omezen na 50% nominalni hodnoty — tj. je provozovan s rychlosti max.
0,8 m/min na aglomeraci Sever a 1,1 m/min na aglomeraci Jih. Najeti pasu se fidi dle bodd d)
nebo e) nebo f). Plati pro vSechny spékaci pasy.
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d) V dobé trvani signalu regulace mohou byt najizdény ze studeného stavu pasy vybavené
tkaninovymi filtry (tkaninové filtry musi byt v dobé najezdu pasu v provozu).

e) Spékaci pasy provozované pouze s elektrostatickymi odlucovadi (pfi poruse tkaninového filtru)
nebudou
ze studeného stavu (bez elektrického odluCovace) najizdét; toto ustanoveni neplati pfi
venkovni teploté rovno/nizsi — 5 °C, kdy je mozno, z dlivodu zamezeni trvalého poskozeni
technologie, obnovit provoz spékaciho pasu dle bodl b) nebo c).

f) Odligné od ustanoveni bodu €) je mozné, po dohodé s CIZP, spékaci pas znovu rozjet i ze
studeného stavu. Podminky pro najeti pasll ze studeného stavu budou predem podnikovym
dispecinkem projednany s CIZP. Najeti pasu bude provedeno dohodnutym zplisobem, o této
c¢innosti bude proveden zaznam do provozni evidence.

g) V dobé trvani signdlu regulace nebude zahajeno planované sfoukavani nebo zafoukavani
vysoké pece.

h) Nebudou provadény Uklidové prace velkého rozsahu, planované opravy, stavebni a demolicni
prace, které by mély vliv na vznik prasnosti, popt. by navysily emise tuhych znecistujicich
latek. Toto opatfeni se nevztahuje na neodkladné feseni havarijnich stavd.

i) Cinnosti uvedené v podminkach a) az h) budou na regulovanych zdrojich zavedeny nejpozdéji
do 4 hodin od vyhlaseni signalu prekroceni regulacni prahové hodnoty.

j) PFi vyhlaseni signalu prekroceni regulacni prahové hodnoty pro SO, a NO, nebude uplatfiovan
postup pro regulaci a omezovani provozu zdrojli dle pismena h) téchto zvlastnich podminek.

5.4. Provozovatel zafizeni provede méfeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku v jednotlivych
referencnich bodech (dle stavajicich provedenych méfeni) v denni a nocni dobé. Méfeni bude
provadéno autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Protokol z méfeni bude predlozen na
krajsky urad k 1. 5. 2016 v ramci plnéni podminek dle kapitoly 11. integrovaného povoleni.

5.5. Na zakladé vsSech zjisténych Udajl provozovatel zafizeni predlozi zpracovanou hlukovou studii
s analyzou, podlozenou mérenim provozovanych zafizeni. Hlukova studie bude zpracovana
autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Hlukova studie bude predloZena na krajsky urad k 1.
5. 2017 v ramci pInéni podminek dle kapitoly 11. integrovaného povoleni.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie
Prlbézné budou Cinéna opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZivani energii ve vSech prostorach
zarizeni.

7. Opatreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledki

Opatreni pro predchazeni havariim budou provadéna v souladu s provoznim fadem a havarijnim planem
schvalenymi v ¢asti III. pism. A. vyroku integrovaného povoleni.

8. Postupy nebo opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného
provozu, pfi kterych mize vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostfedi nebo zdravi
Clovéka

8.1. V pripadé jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek béZného provozu bude postupovano
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v souladu se schvalenym provoznim radem z hlediska ochrany ovzdusi a schvalenym havarijnim
planem.

8.2. V pripadé privalovych vod na COV Ludina a COV Ostravice je mozno vypoudtét bez Cisténi
do recipientu pouze tu ¢ast odpadnich vod, ktera prevysuje hydraulickou kapacitu COV.

9. Zpisob monitorovani emisi a prenosil, pfipadné technickych opatfeni, vCetné specifikace
metodiky méFeni, v€etné jeho frekvence, vedeni zaznamii o monitorovani

O monitorovani budou vedeny zaznamy, které budou obsahovat datum a Cas odbéru vzorkll a jméno
povérené, popfipadé autorizované osoby zajist'ujici odbér. Pfi zapisu budou dale zaznamenavany
skutecnosti, které mohou vysledky méreni ovlivnit.

9.1. Ovzdusi

a) Cetnost méFeni u znecistujicich latek, které maji stanoven emisni limit
je uvedena v &asti II. bodu 1.1. vyroku integrovaného povoleni.

b) Stanoveni emisi u rozmrazovny bude provadéno bilan¢nim vypocCtem
s pouzitim emisnich faktorl pro zemni plyn (tj. TZL - 20, SO, - 9,6, NOx-1920, organické latky 64
vtazeny na kg/10® m® spaleného plynu). Vynasobenim mnozstvi spaleného plynu a daného
faktoru bude zjisténo celkové mnozstvi rocnich emisi.

) Stanoveni parametru na pfipustny obsah oleje v recyklovanych
zbytcich z vyrobniho procesu pouzitych jako suroviny pro vyrobu aglomeratu < 0,5 % a obsah
oleje v aglomeracni vsazce (davkovac aglomeratu) < 0,1 %. Zplsob prokazovani a monitorovani
tohoto parametru bude upfesnén v provoznim fadu. Provozovatel zafizeni predloZi k této véci
v terminu do 31. 1. 2016 aktualizaci provozniho fadu.

d) Zjistovani a vyhodnocovani Urovné znecist'ovani vCetné posouzeni dodrZzovani emisniho limitu
u zdrojd s jednorazovym méfenim emisi bude provadéno zplsobem a za podminek dle § 4 az 6
vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., pokud neni v integrovaném povoleni uvedeno jinak. Vyhodnocovani
kontinualniho méfeni je zpfisnéno tak, Ze zadna denni prlimérna hodnota koncentrace nesmi
prekroCit 100 % emisniho limitu a zaroven se nebude hodnotit dle § 9 odst. 5 pism. a) az c)
vyhlagky & 415/2012 Sb.

e) Zjistovani Urovné znecistovani emisemi NOy a CO u dieselagregatu AD-275 bude provadéno dle
zakona o ochrané ovzdusi vypoctem.

9.2. Voda

a) Monitoring vypousténych odpadnich vod je stanoven v Casti II. podmince 1.2. Voda. Specifikace
ukazatele PAU - viz NV ¢. 401/2015 Sb.: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako
soucet koncentraci Sesti sloucenin: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen,
benzo[a]pyren, benzo[g,h,i]perylen a indeno[1,2,3-c,d]pyren.

b) Laboratorni protokoly s vysledky provedenych rozborl vzorkd odpadnich vod, vysledky méreni
objemu vypousténych odpadnich vod a zjisténé mnozstvi vypousténych znecist'ujicich latek budou
minimalné 5 let archivovany.

C) V odlehdovanych vodach ze stok C+HK (COV Lucina) a stoky D (COV Ostravice) se budou
zjiStovat koncentrace vSech ukazatell znelisténi uvedenych v bodech 1.2.2. a 1.2.3. tohoto
rozhodnuti, mimo ukazatele BSKs, PAU a pyrenu. Vzorky budou odebirany jako jednorazové
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prosté, a to s Cetnosti 1 x denné v pfipadé, Ze odlehCovani odpadnich vod do vod povrchovych
bude v daném dni trvat déle nez 30 minut.
10. Opatreni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi ¢i znecisténi prekracujiciho
hranice statti a k zajisténi vysoké trovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Opatreni nejsou uloZena.

11. Postup vyhodnocovani pInéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti
predkladat uradu udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

11.1. Prehled zaznam@ pofizenych v bézném roce a slouZicich k ovéfeni dodrZovani emisnich limitQ
a podminek rozhodnuti bude sumarné jednou rocné zasilan krajskému Ufadu, nejpozdéji do
30. 4. nasledujiciho kalendarniho roku (tzn. prvni zaslani krajskému tradu bude v roce 2008).

11.2. Vzidy do 31.3. nasledujiciho roku bude v souladu se zadkonem ¢&. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znecistovani Zivotniho prostredi a integrovaném systému pInéni ohlasovacich povinnosti
v oblasti Zivotniho prostfedi a 0 zméné nékterych zakonl ve znéni pozdéjsich zmén predkladano
vodopravnimu Ufadu, spravci povodi a povérenému odbornému subjektu ro¢ni vyhodnoceni
sledovani odpadnich vod vypousténych do vod povrchovych, a to prostfednictvim integrovanému
systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP). Vzdy k 31.3. nasledujiciho roku bude
predkladano roc¢ni pisemné vyhodnoceni sledovani vypousténych odpadnich vod, statnimu
podniku Povodi Odry.

12. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostiedi uvedené ve stanovisku o posouzeni vlivi
na Zivotni prostredi

Nejsou stanoveny.

13. Podminky uvedené ve vyjadreni (stanovisku) prislusného organu ochrany verejného zdravi

Nejsou stanoveny.

II1.

A. Timto rozhodnutim se dle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci :

1) Nahrazuje ulozeni pInéni:

a) Provozniho fadu ,Provozni fad pro Cistirnu odpadnich vod Ostravice", pfidéleno ¢. 101598/2018/1.

b) Provozniho fadu ,Provozni fad pro Cistirnu odpadnich vod Lucina", pfidéleno Cc.
75350/2014/11.

c) provozniho fadu ,Provozni fad Zavod 12 — Vysoké pece", pridéleno ¢. 92268/2020/1.

d) provozniho fadu ,Provozni fad Stfikaci kabiny", pfidéleno ¢. 88711/14/11.

e) Dodatku ¢. 1 k provoznimu fadu, pridéleno ¢. 62147/2022, ktery je nedilnou soucasti ,Provozniho fadu
Zavod 12 — Vysoké pece" €. 92268/2020/1.

f)  Provozniho fadu ,Kotelna Rourovna provozu 124 — Hutni energetika"“, pfidéleno ¢. 5223/2025.

21/24

Klasifikace informaci: Neverejné



2) Nahrazuje schvaleni:

a) Havarijni pldn ,Plan opateni pro pripady havarie, Zavod 3 — Udrzba", pridéleno ¢. 13330/2022/1,

b) Havarijni plan ,Plan opatfeni pro pfipad havarie, Zavod 12 - Vysoké pece", pridéleno
& 92268/2020/111.,

c) Havarijni plan ,Plan opatfeni pro pfipady havarie, Provoz 124 — Hutni energetika®, pfidéleno
¢. 13330/2022/11,

d) Dodatku ¢. 1 k ,Planu opatfeni pro pfipady havarie, Provoz 124 — Hutni energetika®, pfidéleno
¢. 26413/2025. Dodatek €. 1 je nedilnou soucasti havarijniho planu ¢. 13330/2022/11,

3) Nahrazuje vydani:

a) Povoleni z hlediska ochrany ovzdusi k uvedeni stavby ,SO VP4 — investicni ¢ast" do trvalého
provozu.

e) Povoleni z hlediska ochrany ovzdusi ke zméné stavby zdrojli zneciStovani ovzdusi
v ramci stavby ,Modernizace odpraseni aglomerace Sever".

f) Povoleni z hlediska ochrany ovzdusi k uvedeni zdrojl znecistovani ovzdusi v ramci
stavby ,Davkovani rostoviny na aglomeraci Sever" do trvalého provozu.

g) Povoleni z hlediska ochrany ovzdusi k uvedeni zdrojd znecistovani ovzdusi v ramci
stavby ,Modernizace odpraseni aglomerace Sever" do zkusebniho provozu.

e) vyjadreni podle § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisti ke stavbé ,Odpraseni vyklopnikd" a ,Snizeni fugitivnich emisi
z manipulace a chlazeni aglomeratu na Aglomeraci Jih,

f)  povoleni provozu pro zdroje zneCistovani ovzdusi €. 135, 136, 129, 130, 126, 212, 213, 233, 232, 121,
122, 123a 137 na c¢asoveé neomezenou dobu.

g) povoleni provozu zdroje znecistovani ovzdusi ¢. 104 a 105 v ramci stavby ,,Odpraseni aglomerace Jih"
na ¢asoveé neomezenou dobu.

h) povoleni provozu zdrojd ¢. 913, 914 a 915 odpraseni systému zavazeni zasobniku rudného mostu na
¢asové neomezenou dobu,

4) Schvaluje dle § 4a zakona o integrované prevenci:

LZakladni zprava“, pridéleno ¢. 75350/2014/II1., kterou vypracovala spolecnost TALPA-RPF s.r.o.
s datem 26. 2. 2014.

B. Krajsky ufad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici pravomocna
rozhodnuti:

a) rozhodnuti Krajského uUfadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
¢.j. 103/2005/2PZ/Kou/0004 ze dne 24.5.2005 ve véci schvdleni a povoleni k vydani provozniho Fadu
Vysoké pece Ostrava“ dle zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich
zakon( (zakon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisd,

b) rozhodnuti Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
¢.j. 9261/2005/2PZ/Kaf/0002 ze dne 13. 7. 2005 ve véci vydani souhlasu k nakladani s nebezpecnymi
odpady dle § 16 odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
ve znéni pozdéjsich predpist,
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c) rozhodnuti ¢. 418/01 Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pldy, &j. OVP/358/01/Si,
6494/00/Si ze dne 12. 6 .2001 ve véci povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle
zakona €. 138/1973 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozde&jsich predpisd,

d) rozhodnuti ¢. 171/98 Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pddy, ¢.j. OVP/6910/97/Mu
ze dne 9.3.1998 ve véci povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle zakona
¢. 138/1973 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

e) rozhodnuti ¢. 308/99 Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pddy, C.j. OVP/2456/99/Vk
ze dne 12. 5. 1999 ve véci schvaleni havarijniho planu dle § 25 odst. 4 a § 26 odst. 3 zakona C.
138/1973 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

f) rozhodnuti Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pldy, ¢. 654/93 vydané pod
¢.j. OVP/1697/93/Mu ze dne 4.10.1993, kterym byl povolen odbér povrchové vody a vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.

g) rozhodnuti Okresniho Ufadu Frydek — Mistek, referatu Zivotniho prostfedi, ¢.j. RZ-voda/2611/93/94/Fp
ze dne 6.6.1994, kterym byl povolen odbér povrchové vody z Zermanické prehrady,

h) rozhodnuti krajského Ufadu €.j. MSK 64713/2007 ze dne 30.5.2007, ve véci povoleni vydani ,Provozniho
fadu pro cistirnu odpadnich vod Lucina spolecnosti Mittal Steel Ostrava a.s." dle § 17 odst. 2 pism. g)
zakona o ochrané ovzdusi,

ch) rozhodnuti krajského Ufadu €.j. MSK 65838/2007 ze dne 30.5.2007, ve véci povoleni vydani ,,Provozniho
fadu pro Cistirnu odpadnich vod Ostravice spolecnosti Mittal Steel Ostrava a.s." dle § 17 odst. 2 pism. g)
zakona o ochrané ovzdusi,

i) Cast rozhodnuti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé C.j.
HOK/OV-11642/213.2/09 ze dne 4.2.2010, kterym bylo vydano Casové omezené povoleni prekroCeni
hygienického limitu hluku podle § 31 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, vztahuijici se k zafizeni ,Zavod 12 —
Vysoké pece".

j) rozhodnuti Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany Zivotniho prostfedi, ¢. 309/21/VH vydané pod
&. SMO/158638/21/0ZP//Pal ze dne 31. 3. 2021 o schvleni pldnu opatieni pro pfipady havarie,
a souvisejici opravné rozhodnuti Magistratu meésta Ostravy, odboru ochrany Zivotniho prostiedi,
¢. 4088/21/VK vydané pod ;. SMO/196559/21/02P/PaI ze dne 21. 4. 2021.

C. Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni
a souhlasy vydavané podle zvlastnich pravnich predpisti, a to:

1) povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle § 8 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

2) schvaleni havarijniho planu dle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zékona,

3) povoleni k odbéru povrchovych vod podle § 8 odst. 1 pism. a) bod 1 zakona €. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(,

4) povoleni provozu stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi dle § 11 odst. 2 pism. c) zékona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpistl, uvedeného v prfiloze ¢. 2 k tomuto
zakonu,

5) povoleni k upusténi od oddéleného soustfed'ovani odpadl podle dle § 30 odst. 2 zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech,
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6) povoleni provozu zafizeni podle § 21 odst. 2 zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist,
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