BUZULUK a.s. — ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI ZA ROK 2023

ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2023

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul,

., v . Y , BUZULUK a.s.
jméno, pop¥F. jména, a pFijmeni

Adresa sidla nebo mista

podnikani/Trvaly pobyt Buzulucka 108, 267 62 Komarov

Adresa pro dorucovani pisemnosti
(pokud se lisi od adresy sidla nebo
mista podnikani/ trvalého pobytu)

1€O, bylo-li pfidéleno 250 56 301

DIC, bylo-li pfidéleno CZ25056301
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2. ldentifikace zafrizeni

Nazev zafizeni

BUZULUK a.s. - Vyroba gumarenskych a plastikarskych stroja-slévarna TV.

Adresa zafizeni

Buzulucka 108, 267 62 Komarov

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EKC7RI

Kategorie €innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zakona

2.4. -, Provoz slévaren Zeleznych kovl o vyrobni kapacité vétsi nez 20 t denné”
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Integrované povoleni

C.j. 129686/2007/KUSK OZP/Zi ze dne 9.9.2008, NPM 1.10.2008

1. zmény rozhodnuti &.j. 123997/2009/KUSK OZP/Zi ze dne 17.5.2010, NPM 17.6.2010
2. zmény rozhodnuti ¢.j. 044271/2011/KUSK OZP/Pav ze dne 6.5.2011, NPM 27.5.2011
3. zmény rozhodnuti ¢.j. 131323/2011/KUSK OZP/Pav ze dne 8.8.2011, NPM 27.8.2011
4. zmény rozhodnuti €.j. 225750/2011/KUSK OZP/Pav ze dne 30.1.2012, NPM 22.2.2012
5. zmény rozhodnuti ¢.j. 152157/2012/KUSK OZP Bo ze dne 4.12.2012, NPM 28.12.2012
6.zmény IP ¢.j. 181026/2013/KUSK OZP Bo ze dne 14.2.2014, NPM 14.3.2014

opravné rozhodnuti ¢.j. 0040278/2014/KUSK ze dne 3.3.2014, NPM 21.3.2014

7.zména IP ¢.j. 107379/2015/KUSKKUSK/13 ze dne 2. 11. 2015, NPM 19.11.2015
8.zména IP ¢.j. 005032/2016/KUSK/OZP Bo ze dne 12. 2. 2016, NPM 11.3.2016
9.zména IP ¢.j. 059709/2016/KUSK OzP/CpI ze dne 15. 7. 20165, NPM 8.8.2016

10. zména IP C.j.: 031463/2017/KUSK OZP/Pav, ze dne 18.4.2017, NPM: 11.05.2017
11.zména IP C.j.: 088465/2017/KUSK OZP/Pav, ze dne 16.8.2017, NPM: 02.09.2017

12. zména IP C.j.: 139587/2017/KUSK OZP/Pav, ze dne 19.2.2018, NPM: 14.03.2018 — Gplné znéni IP po rozdéleni spole¢nosti BUZULUK a.s.
13.zména IP ¢.j. 128888/2018/KUSK OZP/MB ze dne 28.11.2018, NPM 19.12.2018

14. zména IP ¢&.j. 038810/2019/KUSK OZP/MB ze dne 25.4.2019, NPM 20.5.2019

15. zména IP ¢.j. 077328/2019/KUSK 0OZP/MB ze dne 5.9.2019, NPM 2.10.2019

16. zména IP ¢&.j. 048965/2022/KUSK OZP/Pav, ze dne 2.6.2022, NPM 25.6.2022

Zmény nebo rozsiteni zafizeni (za pfislusny rok): V roce 2023 nebyla zména IP

Oznaceni zmény Popis zmény
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3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo
nazev/Titul, jméno, popf. |Jana Vacherlohnova
jména, a pfijmeni

Telefon (nebo fax) 604 737 214
E-mail JanaVacherlohnova@seznam.cz
Datum 27.dubna 2024

Podpis provozovatele
zafizeni nebo opravnéného |ng Kvétuse Kﬁva’nkova’ Digitalné podepsal Ing. Kvétuse
zastupce provozovatele e " Kfivankova, DiS.

zarizeni D|S Datum: 2024.04.29 11:04:25 +02'00'
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CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

s v

znaceni casti IP

A.1. Ovzdusi — A.1.1 Kupolova pec. - A.1.1.1 Zavazné emisni limity pro studenovétrnou Kupolovou pec

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/vypo | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena ¢tena hodnota podminky
(emisni limit, limit) | zafizeni vIP IP
(zdroje)
A.1.1.1 Kupolova Slévarna - TZL 20 4,4+0,6 mg.m?3 ANO Autorizované méreni bylo provedeno
pec zdroj ¢. mg.m 20.12.2023; TESO, TECHNICKE SLUZBY
(studenovétrnad) 191; ) NO, 400 23 + 8 mg.m> ANO OCHRANVYVOVZDUSI PRAHA a.s., zkuSebni
vyduch €. mg.m’ laboratof €. 1461; PROTOKOL o
101 400 autorizovaném meéfeni emisi T-5134-23-
SO; 3 270 +12mg.m3 | ANO 10_BUZULUK kuplovna
mg.m
50 s
TOC mg.m-3 10+3 mg.m" ANO

Text podminky IP

Oznaceni podminky 1. Specifické emisni limity TZL, SO2, NO, a TOC je vztazeny ke koncentraci p¥islu$né latky pfi normalnich stavovych podminkach v

v IP (ostatni suchém plynu, nékdy s udanim referenc¢niho obsahu nékteré latky v odpadnim plynu, obvykle kysliku — vztazné podminky A.

podminky) 2. Provadét jednorazové autorizované méreni emisi s ¢etnosti 1 x za kalendarni rok, ne dfive nez po uplynuti 6 mésicl od data

predchoziho méreni.

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu

ANO Splnéno autorizovanym mérenim 20.12.2023 T-5134-23-10_BUZULUK kuplovna
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7 vz

znaceni casti IP

»A.1.1.2 Zavazné emisni limity pro odsavani emisi z pracovniho prostiedi kuplovny

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/vypo | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena ¢tena hodnota podminky
(emisni limit, limit) | zafizeni vIP IP
(zdroje)
Pracovni prostiedi | gjgvarna - | TzL 5 mg.m?
kuplovny Vyduch €.
Vyduch €. 150 150

Oznaceni podminky

Text podminky IP

Monitoring:

v IP (ostatni 1. Nejpozdéji do 4 mésicl po prvnim uvedeni stacionarniho zdroje do provozu provést jednorazové autorizované méreni emisi.

ESSInky) 2. Provadét zjistovani emisi vypoctem podle § 12 odst. 1 pism. c) vyhlasky 415/2012 Sb. Do vypoctu budou zahrnuty pouze emise

vypusténé vyduchem ¢. 150 do ovzdusi. Do vypoctu nebudou zahrnuty emise vypusténé do pracovniho prostredi kuplovny.”
Odkaz na prilohu

PInéni podminky IP Zduvodnéni

ANO

Jednorazové méreni probéhlo 5. 11. 2019
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7 vz

Oznaceni casti IP

A.1. Ovzdusi — A.1.2 Povrchové tpravy — Chromovani

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypo | Plnéni ZdlGvodnéni

podminky v IP casti zafizeni latek/Ukazatel | uloZenav ¢tena hodnota podminky

(emisni limit, (zdroje) P P

limit)

A.1.2 Chromovna Cr&* 1 mg.m-3 ANO Autorizované méreni bylo provedeno 20.9.2022;
Povrchové GS -zdroj €. TESO, TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI PRAHA
upravy 106; vyduch a.s.; PROTOKOL o autorizovaném méreni emisi a o
(chromovani) ¢. 022 akreditované zkousce Cislo : T/4918/22/1x3 roky

Text podminky IP

Oznaceni

podminky v IP 1. Emisni limit Cr® je vztaZeny ke koncentraci pFislu§né latky ve vihkém plynu za normélnich stavovych podminek, nékdy s udanim obsahu
(ostatni nékteré latky v odpadnim plynu, obvykle kysliku — vztazné podminky B.

podminky) 2. Provadét jednorazové autorizované méreni emisi s ¢etnosti 1 x za tfi roky, ne dfive nez po uplynuti 18 mésict od data pfedchoziho méreni.

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu

ANO Splnéno autorizovanym mérenim 2022, dalsi 2025
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A.1. Ovzdusi — A.1.3 Tryskani - A.1.3.1 Zavazné emisni limity pro povrchovou tpravu kovl — tryskani

Oznadeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ | PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP ¢asti zafizeni | latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP
(emisni limit, (zdroje) P hodnota
limit)
A.1.3.1 z2droj & 103; | TzZL 50 mg.m™ ANO
Tryskani vyduch ¢. 103
vyduch €. 140 | 171 50 mg.m™3 ANO

Text podminky IP

Oznaceni
::)odml'nky VIP 11 Emisni limit TZL je vztazeny ke koncentraci pfisluéné Iatky v odpadnim plynu za obvyklych provoznich podminek — vztazné podminky C.
ostatni

el 2. Provadét jednorazové autorizované méreni emisi s ¢etnosti 1 x za tfi roky, ne dfive nez po uplynuti 18 mésict od data predchoziho méreni.

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu

ANO Splnéno autorizovanym mérenim 2022, dalsi 2025
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A.1. Ovzdusi - A.1.4 Lakovna - A.1.4.1 Zavazné emisni limity pro povrchovou tpravu kovii — lakovna — projektovana spotieba rozpoustédel 0,6 — 5 t tun

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni | latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit) (od
1.1.2020)

A.1.4 Lakovna | zdrojé¢. 108 TOCY? 100 mg.m? ANO

vyduch ¢.

030a,b

Text podminky IP

Y Podil hmotnosti emisi t&kavych organickych latek vyjadfenych jako TOC a celkové velikosti finalniho vyrobku opatfeného natérem bez ohledu
na pocet aplikovanych natéra.

Oznaéeni 2 Nelze-li technicky a ekonomicky dosdhnout stanovené hodnoty emisniho limitu v g.m-2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost
podminky v IP upravovaného povrchu, nesmi byt pfekroéen emisni limit TOC 50 mg.m3 v z4dném z vyduch( pro odpadni plyn z jednotlivych prostort —
(ostatni nanaseni, vytékani, suseni a vypalovani.

podminky) Monitoring:

1. Lakovna BUZULUK a.s. je vedena kapacitou spotreb do 5 tun VOC rocné.

2. Emisni limit plati pro koncentraci pfislusné latky ve vihkém plynu za normalnich stavovych podminek — vztazné podminky B.

3. Provadét jednorazové autorizované méreni emisi s cetnosti 1 x za 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti 18 mésicl od data predchoziho méreni.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Splnéno autorizovanym mérenim 2022, dalsi v rove 2025
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A.1. Ovzdusi — A.1.9.1 Emisni limity vyjmenovanych zdroju

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni | latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit) od 1.1.2020
Kotelna IV: Zdroj €. 002, NO, 100 mg.m3 | mg.m?3 ANO Autorizované méfeni bylo provedeno 20.-
Kotel & 3 vyduch & 002 22.11.2023; TESO, TECHNICKE SLUZBY OCHRANY
co 50 mg.m" mg.m’3 (I;)I;/é?g;IOIZRAHA as., zkuslebnl Ivavbor’ator. c. 1461;
Kotelna VIII: Zdroj & 013, : o,autorvlzovva,mem méreni emisia o
@ 36 +12 akreditované zkousce Cislo: T-5134-23-BUZULUK
Kotel &. 4, 5,6 vyduch €. 013 NO, 100 mg.m? meg.m’ ANO kotelna SO 203
A
co 50 mg.m 3,39 (1,6)
mg.m?3
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Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1. Specifické emisni limity NOy a CO jsou vztaZené ke koncentraci pfislusné latky pfi normalnich stavovych podminkdach v suchém plynu, s

udanim referenéniho obsahu kyslil

ku 3 % v odpadnim plynu — vztazné podminky A.

2. Provozovatel bude provadét jednorazové autorizované méreni emisi:

3. U zdroje ¢. 002 s ¢etnosti 1 x za 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti 18 mésicli od data predchoziho méreni.

4. U zdroje ¢. 013 do tfi mésicli od uvedeni do provozu a déle s cetnosti 1 x za kalendarni rok, ne dfive neZ po uplynuti 6 mésicli od data

predchoziho méreni.

5. Pokud provozovatel prokaze, Ze po 1.1.2020 nelze hodnoty NOy z technickych divodd dosdhnout pouZitim nizkoemisnich horakd, plati

specificky emisni limit 200 mg.m3

Plnéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Zdroj €. 002 - SpInéno autorizovanym méfenim v roce 2022,
dalsi v roce 2025

Zdroj €. 013 - Splnéno autorizovanym mérenim 20.-
22.11.2023

T-5134-23-BUZULUK kotelna SO 203

11
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Oznaceni casti IP

A.2. Voda — A.2.1 Odpadni vody vypousténé do kanalizace

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel vypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota P

limit) (zdroje)

Text podminky IP

A.2.1.1 Provozovatel kontroluje kvalitu odpadni vody na vystupu z arealu, soufadnice mista odbéru vzorku jsou WGS84

Oznaéeni 49°48'53.278"N, 13°51'46.856"E. Sledované parametry a jejich limity v odpadni vodé vypousténé do kanalizace jsou stanoveny
podminky v IP platnym kanaliza¢nim fadem vydanym provozovatelem kanalizace. Kanaliza¢ni fad v platném znéni je pro provozovatele zafizeni
(ostatni zavazny.

podminky) A.2.1.2 Odbér vzork( vypousténé odpadni vody do kanalizace bude provadén 1 x mésicné. Odebirany vzorek je Sestihodinovy smésny

odebirany v intervalu jedné hodiny.
A.2.1.3 Laboratorni rozbor bude provadén akreditovanou laboratofi. Vzorek bude odebiran zplsobilou osobou povérenou laboratofi.
A.2.1.4 Provozovatel bude dodriovat mnoZstvi odpadnich vod dle platné smlouvy s provozovatelem kanalizace a COV.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

1. Odpadnivody vypousténé do kanalizace byly kontrolovany na
vystupu z aredlu. Rozsah a limity kontrolovanych latek byly
v souladu s platnym kanalizacnim fadem.

2. Odbér vzorkl vypousténé odpadni vody do kanalizace byl
provadén 1x mésicné. Odebirany vzorek byl Sestihodinovy smésny |Kanalizace pod zavodem

ANO odebirany v intervalu jedné hodiny. 2023 01-12

3. Laboratorni rozbory provadéla akreditovana laborator SEKOLAB
s.r.o. Plzen, zkusebni laboratof evidovdna pod ¢islem 4120

4. Mnoizstvi vypousténych odpadnich vod bylo dle platné smlouvy
s provozovatelem kanalizace a COV
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7 vz

Oznaceni casti IP

A.2. Voda — A.2.3 Odbér povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota ulozena v IP Naméfena/ | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel vypoctena podminky
(emisni limit, zatizeni hodnota P
limit) (zdroje)
A.23.1 prdmérny povoleny odbér ANO Odbér povrchové vody za
Odbér 21/s spole¢nost BUZULUK a.s. za rok
povrchovych maximalni povoleny odbér 2022 byl odeslan do ISPOP dne 4.
vod z vodni al/s ledna 2024
n:i\drze i maximalni mési¢ni odbér
Zaskalska L.
10 713 m3/mésic
maximalni ro¢ni odbér
63 072 m3/rok
Text podminky IP
Oznaceni 1. Mnoistvi odebrané povrchové vody bude méreno méridlem, které je stanovenym méridlem podle zakona o metrologii v
podminky v IP platném znéni.
(°Statf‘i 2. Namérené hodnoty celkového odbéru povrchovych vod budou zaznamendny do provozniho deniku, ktery bude k nahlédnuti u
podminky) provozovatele pfi provadéni revize odbéru.

3. Povoleni k odbéru povrchovych vod plati do 31.12.2033
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

1. Mnozstvi odebrané povrchové vody bylo zjistovano mérenim.

Skute&ny odbér povrchové vody v roce 2022 ¢inil 14 081 m3.

2. Namérené hodnoty celkového odbéru povrchovych vod byly
zaznamendny do provozniho deniku, ktery je k nahlédnuti
u provozovatele pti provadeéni revize odbéru.

3. Povoleni k odbéru povrchovych vod plati do 31. 12. 2033

14
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Oznaceni casti IP

A.2. Voda A.2.4 Monitoring zneciSténych podzemnich vod ve vrtech a nasledna opatieni

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel vypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Text podminky IP

A.2.4.1 Pokud ve vrtu HJ 2 bude prekro¢eno mnozstvi volné faze ropnych latek 2 mm, provozovatel neprodlené zahaji s¢erpavani téchto ropnych
latek z hladiny podzemni vody. Mno?stvi od¢erpanych podzemnich vod bude cca 100 | az 200 | mésiéné. Cerpana voda bude piedana k likvidaci
opravnéné osobé.

A.2.4.2 Provozovatel bude provadét pravidelny monitoring kvality podzemnich vod se zamérenim na stanoveni C10-C40 ve vrtech:

- HJ 2 (pokud nebude ropna faze), HV 14, K1, MW 5 a to 4 x ro¢né

-HV 13, HV 16 ato 2 x rocné

A.2.4.3 Provozovatel bude provadét pravidelny monitoring vyskytu chromu (celkovy, Sestimocny) v podzemni vodeé ve vrtech:

-K2,HJ 3, HJ 4, HV 16, MW 3, MW 6 a to 4 x ro¢né

-HV 12, HV 13, HV 14, HV 17, MW 4, MW 5 a to 1 x rocné

A.2.4.4 Sanaéni zasah bude zahajen v pfipadé trojiho po sobé jdouciho prekroceni hodnoty Cr6+ 30 mg/I ve vrtech K 2, HJ 3, HJ 4, HV 16, MW 3 a
MW 6 nebo 0,1 mg/l ve vrtech HV 13, HV 17, HV 12, HV 14, MW 4 a MW 5. Sana¢ni opatfeni budou realizovana podle schvaleného projektu a
harmonogramu praci. Po dobu sanace je nutno pocitat s moznym narazovitym prekracovanim cilovych limitl v podzemni vodé. Za plnéni podminek
integrovaného povoleni bude povazovano realizovani sanacnich opatreni dle schvaleného projektu a harmonogramu praci.

A.2.4.5 Provozovatel bude provadét monitoring vyskytu chromu (celkovy, $estimocny) a uhlovodikd C10-C40 v povrchové vodé v Cerveném potoce
nad a pod zavodem aredlu spole¢nosti BUZULUK a.s. a to 4 x rocné.

A.2.4.6 Provozovatel bude na vrtech K1, K2, HJ 1, HJ 4, HJ 5, HV 12, HV 13, HV 14, HV 15, HV 16, MW 1, MW 2, MW 3, MW 4, MW 5, MW 6, MW 7 a
na studni S1 zamérovat 2 x rocné (jaro, podzim) hladiny podzemni vody a organolepticky ovérovat vyskyt ropnych latek na hladiné podzemni vody.
A.2.4.7 Veskeré vzorky podzemni vody pro stanoveni chromu musi byt filtrovany pfi odbéru na lokalité a fixovany dle pozadavku laboratore.”
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

A.2.4.1 Pokud ve vrtu HJ 2 bude prekro¢eno mnozZstvi volné faze ropnych
l[dtek 2 mm, provozovatel neprodlené zahdji s¢erpavani téchto ropnych
latek z hladiny podzemni vody. MnozZstvi odc¢erpanych podzemnich vod
bude cca 100 | a7 200 | mési¢né. Cerpana voda bude piedana k likvidaci
opravnéné osobé.

A.2.4.2 Provozovatel bude provadét pravidelny monitoring kvality
podzemnich vod se zaméfenim na stanoveni C10-C40 ve vrtech:

- HJ 2 (pokud nebude ropna faze), HV 14, K1, MW 5 a to 4 x rocné

-HV 13,HV 16 ato 2 x rocné

A.2.4.3 Provozovatel bude provadét pravidelny monitoring vyskytu chromu
(celkovy, Sestimocny) v podzemni vodé ve vrtech:

-K2,HJ 3,HJ4,HV 16, MW 3, MW 6 a to 4 x ro¢né

-HV 12, HV 13, HV 14, HV 17, MW 4, MW 5 a to 1 x ro¢né

A.2.4.4 Sanacni zdsah bude zahdjen v pfipadé trojiho po sobé jdouciho
prekrogeni hodnoty Cr®* 30 mg/l ve vrtech K 2, HJ 3, HJ 4, HV 16, MW 3 a
MW 6 nebo 0,1 mg/l ve vrtech HV 13, HV 17, HV 12, HV 14, MW 4 a MW 5.
Sanacni opatfeni budou realizovdna podle schvéaleného projektu a
harmonogramu praci. Po dobu sanace je nutno pocitat s moznym
narazovitym prekracovanim cilovych limitll v podzemni vodé. Za plnéni
podminek integrovaného povoleni bude povaZovano realizovani sanacnich
opatteni dle schvaleného projektu a harmonogramu praci.

A.2.4.5 Provozovatel bude provadét monitoring vyskytu chromu (celkovy,
Sestimocny) a uhlovodik{i C10-Cao v povrchové vodé v Cerveném potoce
nad a pod zavodem arealu spolec¢nosti BUZULUK a.s. a to 4 x ro€né.
A.2.4.6 Provozovatel bude na vrtech K1, K2, HJ 1, HJ 4, H) 5, HV 12, HV 13,
HV 14, HV 15, HV 16, MW 1, MW 2, MW 3, MW 4, MW 5, MW 6, MW 7 a
na studni S1 zamérovat 2 x ro¢né (jaro, podzim) hladiny podzemni vody a
organolepticky ovérovat vyskyt ropnych latek na hladiné podzemni vody.
A.2.4.7 Veskeré vzorky podzemni vody pro stanoveni chromu musi byt
filtrovany pti odbéru na lokalité a fixovany dle pozadavku laboratore.”

16



BUZULUK a.s. — ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI ZA ROK 2023

Oznaceni casti IP

A.2. Voda - A.2.5 Ochranné sanacni cerpani vrtu MW6 a HV17

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel vypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

A.2.5.1 Vrty MW6 a HV17 se nachézeji v katastralnim Gzemi Osek u Hofovic, parcelni ¢islo 666/1, ¢islo hydrologického poradi je 1-1104030.
Souradnice vrtll MW6 X:1067473,85 Y:786817,47 HV17 X: 1067456,46 Y: 786817,40

Oznac’enl A.2.5.2 Cerpani bude probihat v souladu s dokumentem , Projekt sanacnich praci v oblasti vrtd MW6 a HV17“ vypracovany spole¢nosti OPV Ochrana
|(:)odm|nky vIP podzemnich vod, s.r.o. v bfeznu 2022. Dokument je pfilohou rozhodnuti o 16. zméné ¢.j. 048965/2022/KUSK OZP/Pav ze dne 2.6.2022.
ostatni

A.2.5.3 Sanaéni Cerpdani probéhne v nasledujicim rozsahu: Primérné sanacni ¢erpani 0,02 I/s Maximalni sanaéni ¢erpani 0,05 |/s Maximalni mésicni
podminky) derpani 1,5 m3 /més Maximalni roéni ¢erpani 18 m? /rok

A.2.5.4 Cerpani bude probihat 24 mésic.

A.2.5.5 Odcerpana voda bude skladovana a nasledné odvazena k likvidaci na externim zafizeni.

A.2.5.6 Provozovatel bude 1 x za mésic provadét kontrolni vzorky v ukazateli Cr®* v sanovanych vrtech.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
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ANO

A.2.5.1 Vrty MW6 a HV17 se nachdzeji v katastralnim uzemi Osek u Horovic,
parcelni ¢islo 666/1, ¢islo hydrologického poradi je 1-1104030. Soutadnice vrtd
MW6 X:1067473,85 Y:786817,47 HV17 X: 1067456,46 Y: 786817,40

A.2.5.2 Cerpani bude probihat v souladu s dokumentem ,Projekt sanacnich
praci v oblasti vrtd MW6 a HV17“ vypracovany spolecnosti OPV Ochrana
podzemnich vod, s.r.o. v bfeznu 2022. Dokument je pfilohou rozhodnuti o 16.
zméné &.j. 048965/2022/KUSK OZP/Pav ze dne 2.6.2022.

A.2.5.3 Sanacni ¢erpani probéhne v nasledujicim rozsahu:

Priimérné sanacni ¢erpani 0,02 I/s

Maximalni sanac¢ni ¢erpani 0,05 I/s

Maximalni mésiéni ¢erpani 1,5 m3 /més.

Maximalni roéni éerpani 18 m3/rok

A.2.5.4 Cerpani bude probihat 24 mésica.

A.2.5.5 Odcerpana voda bude skladovana a nasledné odvazena k likvidaci na
externim zafizeni.

A.2.5.6 Provozovatel bude 1 x za mésic provadét kontrolni vzorky v ukazateli
Cr% v sanovanych vrtech.

Buzuluk_Komdarov_mo_20
23_komplet_opr_compres
sed
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Oznaceni casti IP

A.3. Hluk, vibrace a neionizujici zareni

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel vypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota P
limit) (zdroje)
Text podminky IP
A.3.1 Hluk

Hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru se stanovuje takto:
Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku pro denni dobu 50 dB (A) a pro noc¢ni dobu 40 dB (A).

A.3.2 Vibrace

Emisni limit nestanoven, zafizeni neni zdrojem vibraci.

A.3.3 Neionizujici zafeni

Provozované zatizeni neni zdroj neionizujiciho zateni ovliviiujici prostfedi mimo hranice nebo hygienické pasmo zavodu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A.3.1 Provozovatel v souladu s Nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb.,
dodrZuje nejvyssi pripustnou hladinu akustického tlaku.

ANO A.3.2 Emisni limit nestanoven, zafizeni neni zdrojem vibraci.

A.3.3 Provozované zafizeni neni zdroj neionizujiciho zareni
ovliviujici prostfedi mimo hranice nebo hygienické pasmo zdvodu.
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Oznaceni casti IP

B Opatieni k vylouéeni rizik mozZného zneéistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho &innosti

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznadeni Latka/Skupina Hodnota uloZena v IP Namérena/ | Plnéni Zdtvodnéni
Casti latek/Ukazatel vypoctena podminky

zarizeni hodnota IP

(zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

B.1 Sest mésicl pfed zahajenim demontaze bude predlozen povolovacimu orgdnu postup likvidace provozu podléhajici schvaleni
vSemi dotCenymi organy, s nasledujicimi postupnymi kroky:

- vycisténi vyrobniho zatizeni od pouZivanych latek
- vycisténi skladovacich prostor a expedice od pouZivanych latek
- odstranéni zbytkovych latek (odpadd) v souladu s legislativnimi predpisy
- demontaz strojnich zafizeni a jejich vyuZiti jako Srot
- demontaz stavebnich objektl a jejich odstranéni v souladu se stavebnim zdkonem a dalsimi legislativnimi pfedpisy
- monitoring podlozZi a pfipadna sanace lokality.
B.2 Provozovatel ozndmi krajskému Uradu odstavku zafizeni nebo ¢3sti zafizeni. Odstavena ¢ast bude uvedena do takového stavu,

aby nemohlo dojit ke znedisténi Zivotniho prostiedi (vycisténi vyrobniho zafizeni, odstranéni zbytkovych latek atp.). Pfed
opétovnym zprovoznénim odstaveného zafizeni, ozndmi provozovatel tuto skute¢nost krajskému ufadu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

O ukonceni provozu neni uvazovano. V roce 2023 nebyla provedena

ANO vi g , v
74dna odstavka zafizeni.
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7 vz

Oznaceni casti IP

C Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢€lovéka a Zivotniho prostfedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel vypoctena podminky

(emisni limit, zatizeni hodnota P

limit) (zdroje)

Text podminky IP

C.1V zafizeni Ize nakladat s nebezpecnymi odpady vzniklymi jen jeho vlastnim provozem. Nakladani s odpady spociva v jejich
doc¢asném shromazdovani a nasledném preddni smluvné zajisténé opravnéné osobé k vyuZziti nebo odstranéni.

C.1.1 Vsechny odpady budou shromazdovany podle kategorii a druh(i v samostatnych nddobach oznacenych druhem a ndzvem
odpadu, nebezpecné odpady dle platné legislativy.

C.1.2 VSechny prostredky slouZici ke shromaZzdovani nebezpecnych odpad( provozovatel nalezité oznaci tak, aby nemohlo dojit k
jejich zaméné.

C.1.3 Provozovatel bude denné provadét vizudlni kontrolu neporusenosti sbérnych naddob s nebezpeénymi odpady a zjisténé zavady
Oznaceni budou zaznamenany a odstranovany.

podminky v IP
(ostatni
podminky)

C.1.4 Shromazdovani kapalnych nebezpecnych odpadl bude provozovatel provadét v misté se zpevnénou podlahou, shromazdovaci
prostiedky budou opatfeny zachytnou nadobou pro zachyceni Ukap( pfi jejich plnéni.
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PInéni
podminky
IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

C.1 Provozovatel nakladal s nebezpecnymi odpady vzniklymi jen jeho vlastnim provozem.

Nakladani s odpady spociva v jejich do¢asném shromazdovani a nasledném predani
smluvné zajiSténé opravnéné osobé k vyuZiti nebo odstranéni.

C.1.1 Vsechny odpady byly shromaZzdovany podle kategorii a druhli v samostatnych
nadobdch oznacenych druhem a ndzvem odpadu, nebezpecné odpady dle platné
legislativy.

C.1.2 Vsechny prostredky slouzici ke shromazdovani nebezpecnych odpadl provozovatel
oznacil tak, aby nemohlo dojit k jejich zaméné.

C.1.3 Provozovatel denné provadél vizuaini kontrolu neporusenosti sbérnych nadob s
nebezpeénymi odpady a zjiSténé zdvady byly zaznamenany a odstrafiovany.

C.1.4 Shromazdovani kapalnych nebezpecnych odpadi bylo provadéno v misté se
zpevnénou podlahou, shromaZdovaci prostfedky byly opatifeny zachytnou nadobou pro
zachyceni ukapu pfi jejich plnéni.
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Oznaceni casti IP

C Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢€lovéka a Zivotniho prostfedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel vypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota P

limit) (zdroje)

Text podminky IP

C.2 Provozovatel bude do zafizeni pfijimat ndsledujici odpady:
Katalogové cislo nazev: 12 01 01 Piliny a tfisky Zeleznych kovi
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 07 Smésné kovy.

C.2.1 Detail zafizeni:

ICZ CZ502435 ZUJ 531324 - Komarov
Oznaceni Typ zafizeni Stacionarni zafizeni Souradnice N 49° 48,695 E 13° 51,655
podminky vIP |1 5 hovoleni §14 odst. 2
(ostatni IPPC MZPROSEKC7R) Provozovatel: ICO 25056301
podminky) Adresa: Nazev BUZULUK a.s.
Ulice Buzulucka Adresa sidla Buzulucka 108, Komarov, 26762
Obec Koméarov ZUJ 531324 - Komarov
PSC 26762
C.2.2 Prijimané odpady kovl musi spliovat fyzikalni a chemické vlastnosti vstupnich surovin dle schvalenych technologickych
postupd.

C.2.3 Provozovatel vede evidenci pfijimanych odpadd.
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PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

C.2 Provozovatel do zatizeni pfijimal pouze povolené odpady.

C.2.1 Provozovatel provozoval v roce 2023 uvedené zafizeni

ANO C.2.2 Pfijimané odpady kovu splfiovaly fyzikalni a chemické vlastnosti

vstupnich surovin dle schvalenych technologickych postupu.
C.2.3 Provozovatel vedl evidenci pfijimanych odpadd.

7 vz

Oznaceni casti IP

D Podminky zajistujici ochranu zdravi €lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny:

D.1. Ovzdusi

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Text podminky IP

D.1.1 Trvale bude provadéna kontrola a Gdrzba vSech koncovych zafizeni na omezovani emisi znecistujicich latek do ovzdusi a budou

Oznaceni ) . , C s
, vedeny zdznamy o vysledcich kontroly a udrzby.
podminky v IP . . y . s . L y ,
(ostatni D.1.2 Technologicky proces bude veden tak, aby nebyla prekro¢ena povolena maximalni koncentrace skodlivin na vSech vystupech
, do ovzdusi a bude vedena provozni evidence zdroje znecistovani ovzdusi.
podminky)

D.1.3 Povolované zafizeni bude provozovano v souladu s platnym Provoznim fadem, ktery je soucasti tohoto povoleni k provozu
stacionarnich zdrojd znecistovani ovzdusi.
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PInéni
podminky
IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

D.1.1 Trvale je provadéna kontrola a Udrzba vSech koncovych zatizeni na
omezovani emisi znecistujicich latek do ovzdusi a budou vedeny zaznamy o
vysledcich kontroly a udrzby.

D.1.2 Technologicky proces je veden tak, aby nebyla prekrocena povolend
maximalni koncentrace Skodlivin na vSech vystupech do ovzdusi a je vedena
provozni evidence zdroje znecistovani ovzdusi.

D.1.3 Povolované zafizeni je provozovano v souladu s platnym Provoznim
fadem, ktery je soucasti povoleni 15. zmény IP &.j. 077328/2019/KUSK OZP/MB
ze dne 5.9.2019, NPM 2.10.2019) k provozu stacionarnich zdrojd znecistovani
ovzdusi.
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Oznaceni casti IP

povrchovych vod, pfirody a krajiny:

D Podminky zajistujici ochranu zdravi €lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptidy, lesa, podzemnich a

D.2. Voda
Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP
(emisni limit, zarizeni IP hodnota
limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

legislativou.
D.2.4 Odbér povrchovych vod z vodni nadrze Zaskalska provadét v souladu s manipulacnim fadem vodniho dila Zaskalska.

D.2.5 Provozovatel do konce bfezna vypracuje Zprdvu za predchozi rok, ve které vyhodnoti vysledky sanacniho cerpani. Tuto
zpravu predlozi CIZP Ol Praha ke zhodnoceni.

D.2.1V pravidelnych 5-ti letych intervalech prezkusovat zachytné a havarijni jimky na nepropustnost dle platné legislativy.
D.2.2 Bezodtokové zachytné jimky evidovat, pravidelné kontrolovat a jejich obsah vcas odstranovat v souladu s platnou
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

D.2.1

D.2.2

D.2.4

D.2.5

V pravidelnych intervalech 5 let pfezkuSovat zachytné
a havarijni jimky na nepropustnost dle CSN 75 0905
»Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich
nadrzi“ — dle planu kontrol byly tyto provedeny v roce
2019

Bezodtokové zachytné jimky jsou evidovany,
pravidelné kontrolovany a jejich obsah
byl podle potfeby odstrafiovan v souladu s platnou
legislativou.

Odbér povrchovych vod z vodni nadrie Zaskalska je

provadén v souladu s manipulac¢nim fadem vodniho
dila Zaskalska.

Provozovatel do konce bfezna vypracuje Zpravu za
predchozi rok, ve které vyhodnoti vysledky sanac¢niho
¢erpani. Tuto zpravu predlozi CIZP Ol Praha ke
zhodnoceni. — tato zprdva je soucasti dokumentu
BUZULUK — KOMAROV Monitoring chromu a ropnych
latek v podzemni a povrchové vodé v prostoru aredlu
zavodu v roce 2022. CIZP byl odeslan 12.1.2024

Buzuluk_Komdrov_mo_ 2023
komplet_opr_compressed
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Oznaceni casti IP

D Podminky zajistujici ochranu zdravi €lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny:

D.3. Ostatni

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Text podminky IP

D.3.1 Provozovatel prokazatelné 1 x ro¢né zajisti Skoleni svych zaméstnanc( v oblasti Zivotniho prostiedi.

D.3.2 Skladovani a manipulace se zdvadnymi latkami budou v souladu s provoznimi fady.

D.3.3 Pfi manipulaci s nebezpecnymi latkami a pfipravky budou dodrzovany zasady pro bezpecné nakladani. Jednotlivé ¢innosti
v rdmci nakladani s nebezpecnymi latkami a pfipravky budou provadény dle platné legislativy.

D.3.4 Na odstavenych zafizeni nebo ¢asti zafizeni provozovatel neprovadi monitoring. Pokud byl béhem odstavky vynechan
pravidelny monitoring zafizeni nebo ¢asti zafizeni, provozovatel jej provede nejpozdéji do 4 mésicl od opétovného
zprovozneéni.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

D.3.1 Provozovatel prokazatelné 1 x rocné zajisti Skoleni svych
zaméstnancd v oblasti Zivotniho prostiedi. Skoleni bylo
provedeno 7. listopadu 2023

D.3.2 Skladovéani a manipulace se zavadnymi latkami bylo v
souladu s provoznimi rady.

D.3.3 Pfi manipulaci s nebezpeénymi latkami a pfipravky byly
dodrZovany zasady pro bezpecné nakladani. Jednotlivé ¢innosti
v rdmci nakladani s nebezpecnymi l[atkami a pfipravky budou
provadény dle platné legislativy.

D.3.4 Na odstavenych zafizeni nebo ¢asti zafizeni provozovatel
neprovadi monitoring. Pokud byl béhem odstavky vynechan
pravidelny monitoring zatizeni nebo ¢asti zafizeni,
provozovatel jej provede nejpozdéji do 4 mésicl od
opétovného zprovoznéni. Tato situace v roce 2023 nenastala.
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Oznaceni casti IP

D Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny:

D.4 Opatreni vyplyvajici ze zakladni zpravy

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Text podminky IP

D.4.1. Provozovatel zajisti 1x za 5 let nebo po ukonceni ¢innosti zafizeni monitoring podzemnich a povrchovych vod v souladu se
schvalenou Zakladni zpravou nasledovné:

1. Z jednoho monitorovaciho vrtu na pravém biehu Cerveného potoka (slévarna) na odtoku podzemni vody z arealu (tj na severnim okraji)
bude v podzemnich vodach proveden monitoring parametru C10-C40.

2. Z jednoho monitorovaciho vrtu na levém brehu Cerveného potoka (obrobny, chromovna) bude v podzemnich vodéch proveden
Oznaceni monitoring parametru: C10-C40, Cr®, amonné ionty, nikl, cin, zinek, dusi¢nany, dusitany, fosfore¢nany, sulfan, sulfidy.

podminky v IP 3. Budou odebrany vzorky povrchovych vod v Cerveném potoce, a to nad i pod aredlem, kvili moZnosti posouzeni ovlivnéni kvality toku jiz

(ostatni nad aredlem zafizeni. Ve vzorcich z Cerveného potoka bude proveden monitoring parametru: C10-Cao, Cr®*, amonné ionty, nikl, cin, zinek,
podminky) dusi¢nany, dusitany, fosforeénany, sulfan, sulfidy.

Monitoring bude proveden ve tfech monitorovacich kolech s nejméné mési¢nim odstupem. Vyslednd hodnota koncentrace sledovaného
parametru bude primérem ze vsech analyz z divodu vylouceni extrémnich koncentraci. Prvni odbér vzork( bude proveden v roce 2020.
Provozovatel ¢tyfi mésice pred planovanym odbérem vzork(, predloZi ndvrh odbérovych mist a pocet odbéri vzorkd na jednotlivych
mistech Krajskému uradu Stredoceského kraje.

D.4.2 Provozovatel zajisti 1 x za 10 let nebo po ukonéeni €innosti zafizeni odbér 3 vzorkl zemin opravnénou osobou a analyzu vzorkd
akreditovanou laboratofi v rozsahu méreni Cr celkovy, Cr6+, ropné uhlovodiky (C10 — C40) na mistech, kde byly odebirany pro pokladovou

Zpravu.
PInéni podminky IP ZdlGvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Podminka D.4.1 byla v roce splnéna v roce 2020

U podminky D.4.2 povinnost nastane v roce 2025
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Oznaceni casti IP

D Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny:

D.4 Opatreni vyplyvajici ze zakladni zpravy

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Text podminky IP

D.4.1. Provozovatel zajisti 1x za 5 let nebo po ukonceni ¢innosti zafizeni monitoring podzemnich a povrchovych vod v souladu se
schvalenou Zakladni zpravou nasledovné:

1. Z jednoho monitorovaciho vrtu na pravém biehu Cerveného potoka (slévarna) na odtoku podzemni vody z arealu (tj na severnim okraji)
bude v podzemnich vodach proveden monitoring parametru Cio-Cao.

2. Z jednoho monitorovaciho vrtu na levém biehu Cerveného potoka (obrobny, chromovna) bude v podzemnich vodéch proveden
Oznaceni monitoring parametru: C10-C40, Cr®, amonné ionty, nikl, cin, zinek, dusi¢nany, dusitany, fosfore¢nany, sulfan, sulfidy.

podminky v IP 3. Budou odebrany vzorky povrchovych vod v Cerveném potoce, a to nad i pod aredlem, kv(ili moZnosti posouzeni ovlivnéni kvality toku jiz

(ostatni nad aredlem zafizeni. Ve vzorcich z Cerveného potoka bude proveden monitoring parametru: C10-Cao, Cr®*, amonné ionty, nikl, cin, zinek,
podminky) dusi¢nany, dusitany, fosforeénany, sulfan, sulfidy.

Monitoring bude proveden ve tfech monitorovacich kolech s nejméné mési¢nim odstupem. Vyslednd hodnota koncentrace sledovaného
parametru bude primérem ze vsech analyz z divodu vylouceni extrémnich koncentraci. Prvni odbér vzork( bude proveden v roce 2020.
Provozovatel ¢tyfi mésice pred planovanym odbérem vzork, predlozi ndvrh odbérovych mist a pocet odbéri vzorkd na jednotlivych
mistech Krajskému uradu Stredoceského kraje.

D.4.2 Provozovatel zajisti 1 x za 10 let nebo po ukonéeni €innosti zafizeni odbér 3 vzorkl zemin opravnénou osobou a analyzu vzorkd
akreditovanou laboratofi v rozsahu méfeni Cr celkovy, Cr®, ropné uhlovodiky (C10 — C40) na mistech, kde byly odebirany pro pokladovou

Zpravu.
PInéni podminky IP ZdlGvodnéni Odkaz na prilohu
ANO Podminka D.4.1 byla v roce splnéna v roce 2020

U podminky D.4.2 povinnost nastane v roce 2025
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7 vz

Oznaceni casti IP

E. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctena podminky IP

(emisni limit, zatizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

E.1 Provozovatel bude plnit doporuceni aktualniho energetického auditu. Vysledky budou zhodnoceny ve zpravé o plnéni
podminek integrovaného povoleni.

E.2 Sledovat 1 x mésicné specifické spotfeby energie a vody (vztaZeno na jednotku produkce). O vysledcich vést dokumentaci a
jedenkrat rocné provést vyhodnoceni. V ptipadé zvySovani spotfeb energie a vody navrhnout a realizovat opatieni po dohodé s
Krajskym Gradem Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.

E.3 Provozovatel 1 x za 5 let provede zhodnoceni moznosti sbéru strusky, jeji recyklace a vyuziti.
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

E.1

E.2

E.3

Vysledky energetického auditu zpracovaného v roce
2016 - plnény.

Specifické spotfeby energie a vody (vztazeno
na jednotku produkce) jsou vedeny 1x meésic¢né
provozovatelem v elektronické podobé. O vysledcich
vedena dokumentace a jedenkrat rocné je provedeno
hodnoceni spotfeby energie a vody. V pfipadé
zvySovani spotfeb energie a vody navrhnout a
realizovat opatfeni po dohodé s Krajskym ufadem
Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a
zemédélstvi — plnéno.

Provozovatel 1 x za 5 let provede zhodnoceni moznosti
sbéru strusky, jeji recyklace a vyuziti — Tato povinnost
nebyla splnéna z ddvodu organizacnich zmén v rdmci
spolecnosti. Zhodnoceni moznosti sbéru strusky, jeji
recyklace a vyuZiti bude provedeno v roce 2024.

BUZULUK_hodnoceni energii
za 2023
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Oznaceni casti IP

F. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledkd

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

F.1 Naplnovani obecnych podminek prevence vzniku negativnich dopadd do Zivotniho prostredi a zmirnéni nasledky pfipadnych
havarii dosahnout respektovanim stanovenych opatreni dle schvaleného Planu opatfeni pro pfipad havarijniho zhorseni
jakosti vod.

F.2 Vsechna zafizeni provozovat v souladu s technickymi podminkami pro jejich provoz a podle schvalenych mistnich provoznich
predpisl, provoznich fadl a havarijnich plana.

F.3 V mistech, kde bude nakladano s latkami Skodlivymi vodam budou prostifedky k dispozici pro likvidaci havarijnich anikd.
Pouzité sanacni materidly budou do doby likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno kontaminaci povrchovych nebo
podzemnich vod.

F.4 Pfiporuse koncovych zafizeni na zachycovani emisi Skodlivych latek do ovzdusi, pfi kterych by mohlo dojit k jejich nefizenému
Uniku, postupovat v souladu se souborem technicko organizacnich opatfeni uvedenych v provoznim fadu spolecnosti a
provozni dokumentaci povolovaného zafizeni.

F.5 Prlabéziné ohlasovat zmény v havarijnim planu, pfedevsim v nasledujicich pfipadech:

— pfi zménach v technologii, skladbé materiadlovych vstupu a vystupl,

— pfi zménach majicich vliv na riziko vzniku zavazné havarie nebo na havarijni ptipravenost vyrobny,

— v dlsledku novych poznatkl souvisejicich s riziky a rizikovymi procesy,

— na zakladé podnétid vnéjsich inspekcnich a kontrolnich organli a organ( statni spravy

F.7 VsSechny plochy a sklady chemikalii budou zajistény proti pripadnému uniku latek skodlivych vodam.
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PInéni
podminky
IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

F.1 Naplriovani obecnych podminek prevence vzniku negativnich dopadd do
Zivotniho prostredi a zmirnéni nasledkd pripadnych havarii dosdhnout
respektovanim stanovenych opatreni dle schvaleného Planu opatieni pro
pfipad havarijniho zhorseni jakosti vod — pInéno.

F.2 VSechna zafizeni provozovat v souladu s technickymi podminkami pro jejich
provoz a podle schvéalenych mistnich provoznich predpist, provoznich fadu a
havarijnich pland — plnéno.

F.3 V mistech, kde je nakladano s latkami skodlivymi vodam jsou k dispozici
prostfedky pro likvidaci havarijnich anik(. PouZité sanacni materialy budou do
doby likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno kontaminaci povrchovych
nebo podzemnich vod.

F.4 P¥i poruse koncovych zafizeni na zachycovani emisi skodlivych latek do ovzdusi,
pfi kterych by mohlo dojit k jejich nefizenému Uniku, postupovat v souladu se
souborem technicko organizac¢nich opatfeni uvedenych v provoznim rfadu
spolecnosti a provozni dokumentaci povolovaného zafizeni — tato situace v roce
2022 nenastala.

F.5 Priibézné ohlasovat zmény v havarijnim planu, pfedevsim v nasledujicich
pfipadech:

— pfi zménach v technologii, skladbé materialovych vstupt a vystupa,

— pfi zménach majicich vliv na riziko vzniku zadvazné havarie nebo na havarijni

pfipravenost vyrobny,

— v dlsledku novych poznatkll souvisejicich s riziky a rizikovymi procesy,

— na zakladé podnétli vnéjsich inspekcnich a kontrolnich organ( a orgdna statni

spravy - tato situace v roce 2023 nenastala

F.7 VSechny plochy a sklady chemikalii jsou zajistény proti pfipadnému Uniku latek

Skodlivych vodam.
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Oznaceni casti IP

G. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych mize vzniknout ohroZeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi clovéka

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni

podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctena podminky IP

(emisni limit, zatizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Text podminky IP

G.1 Pti najizdéni a odstavovani zafizeni, pfi feSeni poruch a v pripadé vyskytu jinych havarijnich stavl tykajicich se ochrany
Oznaéeni ovzdus$i postupovat v souladu s provoznim fadem zdroji znecistovani ovzdusi a internimi mistnimi provoznimi
podminky v IP predpisy.
(ostatni G.2 PFi vyskytu havarijnich a nebezpecnych stavl postupovat podle bezpecnostni dokumentace provozovatele zafizeni.
podminky) G.3 V pfipadé havarijni situace bude postupovano dle Havarijniho planu (SEF 1/2007).

G.4 Kazdad zavaina havarie bude neprodlené, nejpozdéji vsak nasledujici pracovni den, ohldsena mistnimu aradu,

Krajskému Ufadu Stfedoéeského kraje a CIZP oblastni inspektorat Praha.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
G.1 Tato situace nenastala.
G.2 Tato situace nenastala.
ANO .
G.3 Tato situace nenastala.
G.4 Tato situace nenastala.
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Oznaceni casti IP

H. ZpUsob monitorovani emisi a pfenos, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence,
vedeni zaznamUl o monitorovani

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctena podminky IP

(emisni limit, zatizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznadeni H. 1 Pfi monitoringu emisi znecistujicich latek do vnéjsiho ovzdusi je provozovatel povinen postupovat zplisobem popsanym v
podminky v IP kapitole A.1.

(ostatni H.2 PFi monitoringu odebiranych povrchovych vod a vypousténych odpadnich vod technologickych a jinych postupovat
podminky) zpGsobem popsanym v kapitole A.2.

Vysledky monitoringu budou poskytovany spravci povodi prostfednictvim systému ISPOP.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

H.1V roce 2023 provozovatel postupoval zplsobem
popsanym v kapitole A.1.

ANO H.2.V roce 2023 pfi monitoringu odebiranych povrchovych
vod a vypousténych odpadnich vod technologickych a jinych
provozovatel postupoval zplisobem popsanym v kapitole A.2.




BUZULUK a.s. — ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI ZA ROK 2023

Oznaceni casti IP

I. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti pfedkladat krajskému Gradu tdaje poZadované k
ovéreni shody s integrovanym povolenim

Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctena podminky IP

(emisni limit, zatizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Text podminky IP

1.1 Provozovatel zafizeni je povinen podle pfislusnych pravnich predpist predlozit dil¢i ro¢ni zpravu plnéni podminek

Oznaceni Pfilohou zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni budou protokoly z monitoringu stanoveného v podmince A.2.4 za
podminky v IP predchozi kalendarni rok. Pfilohou zpravy bude i Zprava o sanaénim Cerpani z vrtd MW6 a HV17 za pfislusny rok.

(ostatni 1.2 Pfi planované zméné v zafizeni, ohlasi tuto zménu Krajskému uradu Stredoceského kraje, odboru Zivotniho prostredi a
podminky) zemeédélstvi, a zazadd o zménu integrovaného povoleni.

1.3 Provozovatel neprodlené hlasi dotéenym orgdniim a Krajskému Uradu Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostredi a
zemédélstvi, vSechny mimoradné situace, havarie zafizeni a havarijni Uniky znecistujicich latek ze zatizeni do Zivotniho

integrovaného povoleni Krajskému uradu Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, k 30.4. bézného roku.

prostredi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
1.1 Povinnost je splnéna vypracovanim a odeslanim této zpravy.
1.2 V roce 2023 bylo zazadano o zménu integrovaného povoleni | ptiloha k I.1 -
ANO 1.3 K mimoradnym situacim, havariim zafizeni a havarijnim Buzuluk_Komdarov_mo 2023
uniklm znedistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostiedi komplet_opr_compressed
v roce 2023 nedoslo.
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CAST C
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNIi EMISi ZARIZENI
S UROVNEMI EMISIi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Spole¢nost BUZULUK a.s. nemd povinnost vyplfiovat CAST C Zprdvy o pInéni podminek integrovaného povoleni

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zaFizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ | Uroveri emisi spojena - e e e . . , ,
LT / POl Uroven emisi zarizeni | Referencni podminky Poznamka
Ukazatel s BAT

Zhodnoceni

Odkaz na pfilohu
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Pouzité podklady

Cislo Nazev
Prilohy

Cislo Nazev prilohy

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam

Zkratky

BAT — nejlepsi dostupnd technika

DIC - dariové identifikacni ¢islo

EU — Evropskad unie

ICO - identifikaéni &islo organizace

IP — integrované povoleni

IPPC — integrovand prevence a omezovdni znecisténi

ISPOP — integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zdkona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
MZP — Ministerstvo Zivotniho prostredi

e PID —identifikacni kod zarizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence

40



	1. Identifikace provozovatele zařízení
	DIČ, bylo-li přiděleno
	2. Identifikace zařízení
	Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 
	3. Zpracovatel zprávy
	Společnost BUZULUK a.s. nemá povinnost vyplňovat ČÁST C Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení
	Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
	Použité podklady
	Přílohy
	Seznam zkratek

		2024-04-29T11:04:25+0200
	Ing. Květuše Křivánková, DiS.




