
1. STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI 
 

1. Identifikace provozovatele 
Sellier & Bellot a.s. 
Lidická 667 
258 01 Vlašim  
IČ: 289 82 347 
2. Název zařízení 
Chemická zařízení na výrobu výbušnin a Zařízení na tavení neželezných kovů-tavení olova 
3. Popis a vymezení zařízení  
Akciová společnost Sellier & Bellot a.s. se sídlem ve Vlašimi, PSČ 258 01 se řadí k předním 

výrobcům střeliva. Od dubna 2009 je členem brazilské firmy CBC (Companhia Brasileirade 

Cartuchos). 
Sellier & Bellot a.s. se zabývá výzkumem, výrobou a distribucí střeliva a pyrotechnických výrobků, 

speciálních zařízení, nástrojů a měřidel. Významné postavení si udržuje na evropských i zámořských 

trzích, kam vyváží více než 80 % své produkce. Ve své více než 195tileté historii prošla firma 

zásadními změnami a za všech podmínek byla schopná udržet si svoje výsadní postavení na trhu. 
Hlavní výrobní technologie podniku se orientují na finální výrobu střeliva z vlastních i nakupovaných 

komponentů.  
Nejvýznamnější technologie: 
✓ tavení neželezných kovů, 
✓ chemická výroba výbušnin (třaskavin), 
✓ povrchové úpravy kovů – alkalické odmašťování, moření, fosfátování, galvanické pokovování, 
✓ obrábění – broušení, 
✓ kalení, 
✓ lakování (máčení) polotovarů a hotových výrobků, 
✓ výroba složí, 
✓ výroba iniciátorů (slože, zápalky) 
Naše společnost postupně modernizuje a částečně rozšiřuje výrobu. V rámci inovace, zvýšení 

efektivnosti výroby a zlepšení organizace práce se snaží zjednodušovat a zlepšovat technologické 

postupy výroby.  

Důvodem změny žádosti o IP je  

A. Souhlas s umístěním a provozováním nového zařízení znečišťujícího ovzduší:   

Aplikátory na nanášení vosku nainstalované na stávajících 5 výrobních linkách HG17 – bod A1 

             Souhlas s umístěním a provozováním nového zařízení znečišťujícího ovzduší:   

Zařízení Collin IV. na tažení Pb drátu – bod A2 

             Související nové technologické zařízení – nevyjmenovaný zdroj zneč. ovzduší: tavící 

kelímková pec               s plynovým otopem k zařízení Collin IV. – bod A3  

             Souhlas se změnou provozu čistírny DE II., vyjmenovaného zdroje zneč. Ovzduší – bod A4  
B. Žádost o změnu povolení pro Deemulgační stanici II.  (DE II.) v souladu s § 9 a dle § 12 

zákona č. 254/2001 Sb., navýšení kapacity zařízení přidáním flotační jednotky.  Navýšení 

množství zpracovávaných a vypouštěných odpadních vod, včetně schválení aktualizovaného 

provozního řádu Deemulgační stanice.  
4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 k zákonu č.76/2002 Sb. 
Kategorie: 4.6 „Výroba výbušnin.“   Beze změny 
Kategorie: 2.5 b) „Zpracování neželezných kovů – tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, 

včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za 

den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů.“     Viz výše 
5. Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek 
Chem. látky/směsi a pomocné látky    

V technologii čištění odpadních vod na Deemulgační stanici II se používá flokulant ABS FLOC 1030. 

Jde o flokulační prostředek, který má stejné vlastnosti jako dříve používaný Sedifloc. Jde o jeho 

náhradu. 



Voda  
Technologická voda 
Technologické vody jsou odebírány z Dolního továrního rybníka, který je zásobován povrchovou 

vodou z toků Bolinka a Blanice.  
Pitná voda  

Pitná voda je pro potřeby zásobování areálu je odebírána z vlastních zdrojů – studna Jinošov, studna 

Záhora. V případě nedostatku vlastních zdrojů je doplňována z vodovodního řádu (VHS Benešov).  
6. Popis energií a paliv 
Elektrická energie: Beze změny 
Elektrická energie je dodávána z veřejné sítě přes trafostanici.  

Zemní plyn: Beze změny 
Zemní plyn pro potřeby kotelen a technologií je dodáván z veřejné distribuční sítě. 
7. Popis zdrojů emisí  

A. Emise do ovzduší 
Nový vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – bod A1 

Č. zdroje 

Název 

technologické 

jednotky/ 

činnosti 

Název zařízení 
Ukazatel 

  

125 
Voskování 

nábojů obj.345 
Voskovací kabina                         VOC (vyjmenovaný zdroj) 
Voskovací aplikátory 5x 

k HG17 

 

Nový vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – bod A2 

Č. zdroje 

Název 

technologické 

jednotky/ 

činnosti 

Název zařízení 
Ukazatel 

  

 
Výroba olov. 

polotovarů 

obj.108 A Tažení drátu Collin NEW III. 
TZL, NOx (vyjmenovaný 

zdroj) 

107  Tažení drátu Collin IV. 

 

Nový nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – bod A3 
Tavící kelímková pec, otop ZP, tepelný příkon 75kW. Emise NOx a CO. 

 

Vyjmenovaný zdroj znečištění – bod A4 – navýšení kapacity zdroje – DE II.  – nejedná se o nový 

zdroj znečišťování ovzduší, dochází pouze k navýšení kapacity zdroje DE II. Emise jsou pouze 

fugitivní a vznikají v minimálním množství při dávkování chemikálií, z reakčních zplodin a 

z odvětrávání podzemní akumulační jímky, nebo při poruchách či haváriích. 

 

Ostatní zařízení beze změny. 

 

B. Emise do vod    
Odpadní vody zamýdlované, zaolejované a emulze – Stávající kapacita DE II. se jeví jako 

nedostačují, je tedy záměr navýšit stávající kapacitu DE II.  Záměr navýšení kapacity Deemulgační 

stanice II byl popsán ve 20.změně IP.  

 

DE II. – stávající limity  



- Qmax  hodinové množství odpadních vod                6 m3/hod 

- Qmax za směnu množství odpadních vod                48 m3/směna 

- Qmax  denní množství odpadních vod                 144  m3/den 

- Qmax roční množství odpadních vod             30 000 m3/rok 

Emisní limity vypouštěného znečištění: 

ukazatel p(mg/l) m(mg/l) 

C10-C40 10 20 

EL 30  50 

 

 

Bude vybudována nová část kanalizace od objektů výroby k Deemulgační stanici II. Kapacita čistírny 

na zaolejované, zamýdlované vody bude 50 000 m3 za rok. Základním vybavením čistírny jsou tři 

flotační jednotky A, B a C, které určují kapacitu čistírny. Technologie čištění odpadních vod se nemění, 

pouze se přidá třetí flotační jednotka. 
 

DE II. – navrhované limity  

- Qmax hodinové množství odpadních vod                9 m3/hod 

- Qmax za směnu množství odpadních vod                72 m3/směna 

- Qmax denní množství odpadních vod                 216 m3/den 

- Qmax roční množství odpadních vod             50 000 m3/rok 

Emisní limity vypouštěného znečištění: 

ukazatel p(mg/l) m(mg/l) 

C10-C40 10 20 

EL 30  50 

 

 
8. Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí 

Do ovzduší:  

 

Zprovozněním nové technologie voskovacích aplikátorů se nezmění celkové množství emisí VOC 

z voskování. Ve stávající voskovací kabině se bude dále voskovat jen cca 1/5 objemu vyrobených 

nábojů a 4/5 objemu vyrobených nábojů bude voskováno voskovacími aplikátory. Zde se 

nepředpokládá vznik většího množství emisí VOC než z voskování ve voskovací kabině. 

 

Zprovozněním nového zařízení na tažení Pb drátu Collin IV. a celkového nárůstu kapacity 5 t 

zpracovaného Pb/den je předpokládáno navýšení emisí NOx o 37,3 kg/rok a emisí TZL o 8,9 

kg/rok – podrobnosti viz Odborný posudek Tavení olova SaB, příloha č.6. Originál odborného 

posudku k nahlédnutí u provozovatele v oddělení OŽP. 

 

Provozováním tavící kelímkové pece dojde k zanedbatelnému nárůstu emisí NOx, podrobnosti viz 

Rozptylová studie – 2111/007 – příloha č. 7. Originál Rozptylové studie k nahlédnutí u 

provozovatele v oddělení OŽP. 

Na základě výsledků rozptylové studie k provozování zařízení Collin IV. se očekává nepatrný nárůst 

max. do 0,2 % hodnoty příslušného ročního imisního limitu (sledované imise: NO2, Pb, PM10, PM2,5) 

podrobnosti viz Rozptylová studie – 2111/007 – příloha č. 7.  

 



DE II.  – navýšením kapacity zdroje nedojde k navýšení emisí, nejedná se o nový zdroj znečišťování 

ovzduší, dochází pouze k navýšení kapacity DE II. Emise jsou zde jen fugitivní a vznikají 

v minimálním množství při dávkování chemikálií, z reakčních zplodin a z odvětrávání podzemní 

akumulační jímky, nebo případně při poruchách či haváriích. 

 

Do vod:  

Bude vybudována nová část kanalizace od objektů výroby k Deemulgační stanici II. Kapacita čistírny 

na zaolejované, zamýdlované vody bude 50 000 m3 za rok. Základním vybavením čistírny jsou tři 

flotační jednotky A, B a C, které určují kapacitu čistírny. Technologie čištění odpadních vod se nemění, 

pouze se přidá třetí flotační jednotka. 
 

DE II. – navrhované limity  

- Qmax hodinové množství odpadních vod                9 m3/hod 

- Qmax za směnu množství odpadních vod                72 m3/směna 

- Qmax denní množství odpadních vod                     216 m3/den 

- Qmax roční množství odpadních vod                  50 000 m3/rok 

Emisní limity vypouštěného znečištění: 

ukazatel p(mg/l) m(mg/l) 

C10-C40 10 20 

EL 30  50 
 

9. Popis zdrojů hluku, vibrací, neionizujícího záření 

Hluk – beze změny 
Vibrace – beze změny 
Neionizující záření – Není relevantní. 
10. Popis dalších vlivů zařízení na životní prostředí-Beze změny 

11. Popis technologií a technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení – beze 

změny  

 
12. Popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů-

beze změny 
13. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí – beze změny 

14. Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) – beze změny 

15. Žádost o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

NE – beze změny 

16. Popis opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru – beze změny  

17. Přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením – nejsou 

navrhována 
18. Charakteristika stavu dotčeného území – beze změny 

19. Základní zpráva – beze změny 

 
 


