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A.1. Ovzdusi

Méreni spalinovych cest bylo provedeno.

A.2Voda

Celkovy odbér vody nedosahi povoleného mnozstvi. Odbér byl méfen pravidelné
v jednotlivych mésicich. Celkovy odbér byl 6085 m3.

Probéhly kontroly jimek a sklad(i zavadnych latek.

Rozbor vody byl proveden die poZadavku [P

Byly provedeny rozbory podzemni vody z vrtl

C. Podminky zajidtujici ochranu zdravi élovéka a zivotniho prostredi pfi nakladani

s odpady:

Odpady jsou tfidény a predavany k dal$imu vyuziti, nebezpecné odpady jsou
shromazdovany a pfedavany odborné zplsobilé osobé k likvidaci.

V zafizeni nevznikaji nepovolené odpady.

Shromazdovaci mista jsou vybavena identifikacnimi listy nebezpeénych odpad.

Je provadeéna kontrola neporusenosti sbérnych nadob a zjisténé zavady se zaznamenavaiji
a odstranuii.

D. Podminky =zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho
prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pidy, lesa, podzemnich a povrchovych
vod, pfirody a krajiny: ‘

Prace souvisejici s pouzitim DDD prostfedki provadi odborna firma.

Plan zavedeni zasad spravné zemédeélské praxe je pinén.

Provozovatel vede provozni evidenci zdroje znecistovani ovzdusi.

Provozovatel provadi prostrednictvim opravnéné osoby, kontrolu stavu spalinovych cest
dieselagregatu.

Zatizeni jsou pravideiné podrobovany prohlidkam a udrzbé podle termind stanovenych
vyrobci.
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Prostory, kde je nakladano s latkami zavadnymi vodam (skladovani nebo manipulace) jsou
zabezpeéeny tak, aby nedoslo k ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod (zachytné
vany apod).
V zafizeni jsou prostiedky pro likvidaci pfipadnych tkap( latek zavadnych vodam — viz.
Havarijni plan.
Dohoda o vypousténi sptasikovych vod do bezodtokove jimky majitele sousedniho objektu
byla nahrazena vybudovanim vlastni bezodtoké jimky.
Provozovatel vede zdznamy o provadénych opatfenich pfi zachdzeni s iatkami zavadnymi
vodam.
Provozovatel jednou za 6 mésicll | provadi pravidelnou kontrolu sklad( latek zavadnych
vodam. O kontrole je proveden pisemny protokol.

Zkousky tésnosti jimek byly provedeny v roce 2011.
Opakované gkoleni zaméstnancl o havarijnim planu probéhne do 30. 6. 2014

Zplisob provadéni rozborl odebirané vody z vrtu zdroje podzemni vody je provadéno ve
schvaleném rozsahu ukazatel.

Splaskové vody jsou likvidovany opravnénou osobou.

Plan zavedeni zasad spravné zemedelske praxe je plnén.

V provozovné nedoslo ke zméné technologického rezimu.

Na provozovné je vedena provozni evidence do které se zaznamenavaji chronologicky
veskeré skute€nosti souvisejici s provozem zafizeni.

Veskeré protokoly a méfeni jsou evidovany na provozovné.

Pozn. : v roce 2012 probéhia na halach s kiecovou technologii vyména technologie die
pozadavkd platnych pfedpis(. Stav slepic zUstal zachovan.

V Nymburce 27.3.2014

Vypracoval : ing. Milan Typlt

Ing. Josef Luka
feditel
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