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 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení 
 

Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s § 19a 
odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí vydaného 
integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. 
 
SZP Sychrov a.s., Čtveřín – Doubí 96, 463 44 Sychrov, zařízení „Farma pro odchov selat 
a výkrm prasat“. 
Integrované povolení č. j.: KULK 26517/2007 ze dne 2. 5. 2007, ve znění pozdějších změn 
 

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení KULK 26517/2007 ze dne 2. 5. 2007, 
ve znění pozdějších změn: 
 
1. č. j.: KULK 14919/2008 ze dne 4. 4. 2008,   
2. č. j.: KULK 53832/2008 ze dne 10. 9. 2008,  
3. č. j.: KULK 608/2010 ze dne 12. 1. 2010, 
4. č. j.: KULK 17311/2010 ze dne 15. 3. 2010, 
5. č. j.: KULK 79358/2010 ze dne 29. 11. 2010, 
6. č. j.: KULK 70256/2012 ze dne 30. 10. 2012, 
7. č. j.: KULK 73073/2012 ze dne 13. 11. 2012, 
8. č. j.: KULK 51828/2013 ze dne 31. 7. 2013, 
9. č. j.: KULK 76318/2014 ze dne 24. 11. 2014, 
10. č. j.: KULK 66118/2015 ze dne 24. 9. 2015, 
11. č. j.: KULK 67132/2018 ze dne 6. 8. 2018, 
12. č. j.: KULK 46485/2020 ze dne 30. 7. 2020, 
13. č. j.: KULK 4870/2022 ze dne 24. 1. 2022, 
14. č. j.: KULK 93985/2022 ze dne 9. 1. 2023, 
15. č. j.: KULK 73827/2023 ze dne 31. 10. 2023. 
 
Umístění zařízení 
 
Liberecký kraj  
Čtveřín, kód obce: 544531    
Katastrální území: 761648 Čtveřín, list vlastnictví: 700 
 
Popis zařízení 
 

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci  
 
Projektovaná kapacita – 6156 ks prasat na výkrm, 1258 ks prasnic a 2 kanci. Chov je 
realizován ve 4 dvouhalách výkrmu a 9 halách produkce. 

Výkrmové haly – jednopodlažní bezokenní stáje.  

 Pavilony V1A, V1B, V2A, V2B o rozměrech 59,4 x 8,4 m. V pavilonu je 27 kotců pro 
24 ks prasat v kotci. Projektovaná kapacita pavilonu je 648 ks. 

 Pavilon V3 má rozměry 132,5 x 17,45 m. Projektovaná kapacita pavilonu je 2160 ks. 
 Pavilon V4A o rozměrech 59,4 x 9 m. V pavilonu je 27 kotců pro 26 ks prasat v kotci. 

Projektovaná kapacita pavilonu je 702 ks. 
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 Pavilon V4B má rozměry 59,4 x 8,6 m. V pavilonu je 27 kotců pro 26 ks v kotci. 
Projektovaná kapacita pavilonu je 702 ks. 

 
Produkční haly – jednopodlažní bezokenní stáje 

 Jalové a březí prasnice a chovné prasničky jsou ustájeny v halách P4, P5, P6, P7. Hala 
P4 je členěna do 3 sekcí s projektovanou kapacitou 242 ks. Kotce jsou individuální nebo 
skupinové. V hale P5 s kapacitou 168 prasnic a 2 kanců je 28 skupinových kotců pro 6 
ks prasnic a dva kotce pro kance, v hale P6 s kapacitou 168 prasnic je 42 skupinových 
kotců pro 4 ks prasnic. Hala P7 má projektovanou kapacitu pro 272 ks. 

 Porodny prasnic jsou v halách P8 a P9. Hala P8 s kapacitou 116 prasnic je členěna do 3 
sekcí, hala P9 s kapacitou 112 prasnic je členěna do 2 sekcí. Celková kapacita poroden 
je tak 228 prasnic. Prasnice jsou ustájeny v individuálních kotcích s prostorem pro sající 
selata. 

 
b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované 

prevenci 
 
Odchovny (předvýkrm) selat (selata do 30 kg) – haly P1, P2 a P3. Projektovaná kapacita haly 
P1 je 1456 ks, P2 -1528 ks a P3- 1 920 ks selat, celkově tedy pro 4904 ks selat. Ustájení je 
skupinové na částečně roštové nebo celoroštové podlaze z plastových nebo kovových roštů. 
Používá se technologie suchého krmení. 
Chov kanců – kanci jsou ustájeni v hale P4 (2 kotce) a v hale P7 (4 kotce).  
Plynové kotle na zemní plyn – slouží k vytápění správní budovy, dílny, správní budovy 
produkce a hal P1, P2, P3 a P8. Jedná se o nevyjmenované stacionární zdroje. 

 3 kotle typu IMMERGAS SUPER EOLO S o jednotlivém tepelném příkonu 26 kW. 
Jsou umístěny v hlavní správní budově a v dílně. 

 1 kotel typ IMMERGAS ARES 36 o tepelném příkonu 45 kW, který je umístěn  
ve správní budově produkce. 

 1 ohřívač vody JOHN WOOD JW 6058NA – 02 o tepelném příkonu 13 kW, který je 
umístěn ve skladu. 

 hala P1 – 1 plynový teplovodní kondenzační kotel typu IMMERGAS VICTRIX TERA 
28 o tepelném příkonu 29 kW a 1 kotel typu IMMERGAS VICTRIX TERA 24  
o tepelném příkonu 25 kW. 

 hala P2 - 1 plynový teplovodní kondenzační kotel typu IMMERGAS VICTRIX TERA 
24 o tepelném příkonu 25 kW a 1 kotel typu IMMERGAS VICTRIX Superior 32  
o tepelném příkonu 33 kW. 

 hala P3 - 1 plynový teplovodní kondenzační kotel typu IMMERGAS VICTRIX TERA 
24 o tepelném příkonu 25 kW a 1 kotel typu IMMERGAS VICTRIX Superior 32 
o tepelném příkonu 33 kW. 

 hala P8 - 1 plynový teplovodní kondenzační kotel typu IMMERGAS VICTRIX 50  
o tepelném příkonu 51 kW a 1 litinový plynový kotel typu VIADRUS G 27 ECO GL  
o tepelném příkonu 45 kW. 

Plynové teplovzdušné agregáty - slouží k vytápění hal P1, P2, P3 a P9. Palivem je zemní plyn. 
Jedná se o nevyjmenované stacionární zdroje. 

 8 ks typ Ermaf Rotterdam o jednotlivém tepelném příkonu 78 kW. Hala P1 - 2 ks, hala 
P2 - 4 ks, hala P3 - 2 ks. 

 2 ks typ Big Dutchman o jednotlivém tepelném příkonu 45 kW na hale P9 
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Plynové zářiče – 7 ks zářičů na zemní plyn typ EGK – 12 o jednotlivém tepelném příkonu  
13 kW, které jsou instalovány na hale P9. Jedná se o nevyjmenované stacionární zdroje. 
Náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát typ 6S 160 PN o výkonu 160 kW. Palivem 
je nafta. 
Administrativní budova – sociální zázemí pro zaměstnance, administrativní činnosti.  
Kejdové hospodářství –  podroštové prostory s celkovou kapacitou 4 069 m3, jímky u hal 
chovu s celkovou kapacitou 424 m3, 2 ks skladovacích zemních fóliových jímek na kejdu 
s celkovým objemem skladování 2 x 2 000 m3. 
Syrovátkové hospodářství – čtyři nádrže o objemu 25 m3 a jedna nádrž o objemu 32 m3.  
Septiky na odpadní vodu ze sociálního zařízení – celkem 3 ks. 
Kafilerní box – kadávery jsou ukládány v uzavíratelných kontejnerech uložených v  kafilerním 
boxu. 
Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat - typ Volkan 500, o maximální kapacitě  
500 kg zpopelněných živočišných tkání za den, palivem je zemní plyn (ZP). 
Nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž na ELTO – nádrž o objemu 5,6 m3 slouží ke 
skladování motorové nafty pro mobilní techniku farmy s jedním výdejním stojanem. 
Dílny, sklady. 
 

c) Přímo spojené činnosti 
 

Technologie ustájení – bezstelivové skupinové nebo individuální ustájení. Podlaha v halách je 
celoroštová nebo částečně roštová s platovými, betonovými nebo kovovými rošty.                           
Technologie krmení – krmení je plně automatizované na všech halách. Krmné směsi jsou 
zkrmovány buď v suchém, nebo mokrém stavu.  
Technologie napájení – voda je odebírána z vlastních studní. Technologie napájení je plně 
automatická. V jednotlivých halách jsou instalovány kolíkové napáječky. V halách výkrmu je 
dodatečně potřeba vody krytá mokrým krmením. 
Technologie ventilace – ventilace je automatická. Jsou instalovány ventilátory typu 6D63NF, 
ECO63 – 6ETS, Multifan 4E45Q, 6E56Q, 6D63, 4D45 a 4D50. 
Technologie vytápění hal 
viz. kapitola Popis zařízení, část b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy  
č. 1 zákona o integrované prevenci  
Technologie osvitu – jednotlivé haly jsou osvětleny zářivkovými svítidly, s možností regulace 
osvitu. 
Technologie manipulace se zvířaty – naskladnění plemenných prasniček je z vlastní farmy 
(předvýkrmu) do pavilonu P4. Provádí se pravidelně po 3 týdnech. Dále probíhá vnitrofaremní 
přesun zvířat tzn. prasnice a prasničky přes jalovárny do poroden a zpět a selat do předvýkrmu, 
výkrmu a jejich vyskladnění a odvoz na jatka.  
Technologie odstraňování kejdy – v halách P1 – P4 a P8 – P9 je odkliz kejdy z podroštového 
prostoru pomocí podtlakového potrubního systému, v halách P5 – P7 je z podroštových kanálů 
kejda odstraňována přeronovým systémem. Ve výkrmových halách V1, V2 a V4 je 
z podroštových kanálů kejda odstraňována čerpadly a z haly V3 pomocí podtlakového 
potrubního systému. Částečně je kejda z hal P1 – P9 čerpána do nové skladovací nádrže 
prostřednictvím kejdové kanalizace a přečerpávající jímky. 
Technologie skladování kejdy – kejda je skladována ve dvou fóliových zemních jímkách a 
jedné nové kruhové betonové skladovací nádrži.  
Technologie zapravování kejdy – provozovatel předává kejdu jiné právnické osobě.  
Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – po vyskladnění hal se provádí mytí tlakovou vodou 
s následnou veterinární asanací.    
Odkliz kadáverů – uhynulá zvířata jsou za dodržení základních hygienických předpisů a za 
použití základních ochranných pomůcek pravidelně a v co nejkratší době po úhynu odklízena  
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do kafilerního boxu. Likvidace živočišných tkání je provedena spálením ve zpopelňovacím 
zařízení Volkan 500. 
Monitoring vstupů a výstupů – vstupy (krmiva, voda, nafta, zemní plyn, zvířata, DDD 
prostředky, veterinární přípravky, elektrická energie) i výstupy (zvířata, trus, emise, kadávery, 
odpadní vody, odpady) jsou evidovány v provozní evidenci a jejich množství jsou doložena 
v příslušných kapitolách žádosti o vydání IP. 
 

I. 

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci,  
ve vazbě na § 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení  
a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 
podmínek.  
 

1. Emisní limity 

Ovzduší 

1.1 Krajský úřad vydává povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje „Farma na 
odchov selat a výkrm prasat“ (zdroj č. 101) – zařazeného dle kódu 8 přílohy č. 2 
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.a Krajský úřad vydává povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje 
„Dieselagregát“ – zařazeného dle kódu 1.2 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.b Touto změnou integrovaného povolení je nahrazeno vydání závazného stanoviska  
ke změně stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje „Farma na odchov selat  
a výkrm prasat“, zařazeného dle kódu 8. Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2  Zařízení bude provozováno v souladu s „Provozním řádem vyjmenovaného 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Farma pro odchov selat a výkrm prasat“ 
společnosti SZP Sychrov a.s., ze dne 2. 10. 2023, který se za podmínek tohoto rozhodnutí 
schvaluje a je jeho nedílnou součástí. 

a) Provozní řád bude průběžně aktualizován a po aktualizaci předložen krajskému úřadu. 
b) Provozovatel prokazatelně seznámí zaměstnance s tímto provozním řádem.  

  „Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat“ (zdroj č. 103) - vyjmenovaný 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší, zařazený dle kódu 7.15. Přílohy č. 2 k zákonu  
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

Integrovaným povolením je nahrazeno závazné stanovisko k provedení stavby a povolení 
provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání“  
za emisních limitů, uvedených v tabulce č. 1: 

Tabulka č. 1 

Emisní zdroj Znečišťující látka 
Stanovený emisní 

limit [mg/m3] 

Krematoria 

TZL 50 
NOx 350 
CO 100 

TOC 15 
Při O2R – 17 %, vztažné podmínky A 
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1.3 Udržování takové teploty ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu, která 

zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících látek (nejméně 850°C) 
s dobou setrvání spalin nejméně 2 s. 

1.4 Na výduchu zařízení (č. 103) bude v trvalém provozu prováděno autorizované měření emisí 
TZL, NOx, CO, TOC, a to vždy 1 x 3 kalendářní roky. Termín, rozsah měření a 
autorizovanou osobu, která bude měření provádět, oznámí provozovatel písemně inspekci 
nejpozději 5 dní před datem zahájení měření. 

1.5 Provozní hodny dieselagregátu nepřekročí 300 hodin za rok a tyto budou vedeny 
v provozní evidenci. 

1.6 Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem „Farma Sychrov -
zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat, Volkan 500“ společnosti  
SZP Sychrov a.s., ze dne 22. 9. 2023, který se za podmínek tohoto rozhodnutí schvaluje  
a je jeho nedílnou součástí. 

a) Provozní řád bude průběžně aktualizován a po aktualizaci předložen krajskému úřadu. 
b) Provozovatel prokazatelně seznámí zaměstnance s tímto provozním řádem.  

1.7 Zařízení bude provozováno dle pokynů výrobce.  

1.8 V zařízení budou zpopelňována pouze prasata uhynulá v chovu v rámci provozovaného 
areálu a bude vedena řádná evidence zpopelněných zvířat. 

1.9 Při opakovaných stížnostech na emise pachových látek provozovatel přijme další opatření, 
definovaná v BAT 13 v Závěrech o BAT, která povedou ke snížení emisí pachových látek.  

Podmínka bude plněna od 21. 2. 2021 

1.10 a)  Výpočet emisí amoniaku bude provozovatel provádět podle Metodického pokynu 
odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto 
stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních 
zdrojů“ uveřejněném ve Věštníku MŽP č. j. MZP/2022/050/552, ročník XXXII – 
listopad 2022 – částka 8. 

b) Pokud emise amoniaku překročí hodnotu 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen 
provést hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) dle zákona č. 25/2008 
Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 c)  Provozovatel bude dodržovat emisní limit amoniaku pro stájové prostředí:  

Parametr Emisní zdroj 
Úroveň emisí související 
s BAT (1) (kg NH3/prostor 

pro zvíře/rok) 

Emisní limit 

(kg NH3/ks/rok) 

Amoniak 
vyjádřený 
jako NH3 

Prasnice 
k připuštění a 
březí prasnice 

0,2 – 2,7 (3) Hala P4 2,7 

2,7 – 4,0 (2) Hala P5, P6, P7 4,0  
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Plemenné 
prasnice 

(včetně selat) 
v kotcích 

0,4 – 5,6 (4) Hala P8, P9 5,6 

Odstávčata 
0,03 – 0,53 (5) (6) Hala P1, P2         0,7 (6) 

0,53 Hala P3 0,53 

Prasata na 
výkrm 

0,1 – 2,6 (7) (8) 

Hala V1 A, B 
Hala V2 A, B 
Hala V3 
Hala V4 A, B 

2,6 

(1) Dolní hranice souvisí s používáním systému čištění vzduchu. 
(2) U stávajících provozů využívajících hlubokou jímku ve spojení s technikou řízení výživy je horní okraj 

úrovně emisí souvisejících s BAT 4,0 kg NH3/prostor pro zvíře/rok. 
(3) U provozů využívajících BAT 30.a6, 30.a7 nebo 30.a11 je horní okraj úrovně emisí související s BAT 

5,2 kg NH3/prostor pro zvíře/rok. 
(4) U stávajících provozů využívajících BAT 30.a0 ve spojení s technikou řízení výživy je horní okraj 

úrovně emisí související s BAT 7,5 kg NH3/prostor pro zvíře/rok. 
(5) U stávajících provozů využívajících hlubokou jímku ve spojení s technikou řízení výživy je horní okraj 

úrovně emisí související s BAT 0,7 kg NH3/ prostor pro zvíře/rok. 
(6) U provozů využívajících BAT 30.a6, 30.a7 nebo 30.a8 je horní okraj úrovně emisí související s BAT  

0,7 kg NH3/ prostor pro zvíře/rok. 
(7) U stávajících provozů využívajících hlubokou jímku ve spojení s technikou řízení výživy je horní okraj 

úrovně emisí související s BAT 3,6 kg NH3/prostor pro zvíře/rok. 
(8) U provozů využívajících  BAT 30.a6, 30.a7, 30.a8 nebo 30.a16 je horní okraj úrovně emisí související 

s BAT 5,65 kg NH3/prostor pro zvíře/rok. 

Podmínka bude plněna od 21. 2. 2021 

1.11  Provozovatel bude provádět 1 x ročně výpočet celkového vyloučeného dusíku a fosforu 
jedním z následujících způsobů: 

  a) Výpočtem, provedeném na základě analýzy prasečí kejdy se zaměřením na obsah 
dusíku a fosforu. 

  b) Výpočtem dle postupu, uvedeném v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 
20. července 2020, k dokumentu Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum 
souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami ze 
dne 27. 10. 2017, vydaný Ministerstvem životního prostředí. 
c) Výpočtem hmotnostní bilance dusíku a fosforu podle přísunu krmiv, obsahu hrubých 
proteinů ve stravě, celkového fosforu a užitkovosti zvířat. 

1.12 Provozovatel bude provádět 1 x ročně výpočet emisí prachu pomocí techniky odhadu 
s použitím emisních faktorů. Vyhodnocení bude každoročně zasláno krajskému úřadu 
jako příloha Zprávy o plnění závazných podmínek integrovaného povolení. 

Podmínka bude plněna od 21. 2. 2021 

Voda 
 

Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch je svedena do kanalizace a volně zasakována mimo 
areál zařízení. 
Odpadní voda ze sociálních zařízení je akumulována a odvážena oprávněnou organizací  
k likvidaci. 
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Odpadní voda z mytí a čištění hal se stává součástí kejdy. 
Povrchové vody nejsou odebírány. 
Zdrojem pitné vody je vodovodní řád. 
 

Integrovaným povolením se schvaluje Plán opatření pro případy havárie „Havarijní plán, 
Farma Sychrov, Farma pro odchov selat a výkrm prasat“ (havarijní plán) provozovatele 
SZP Sychrov a.s., ze dne 2. 10. 2023. 

a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a po aktualizaci předložen krajskému 
úřadu. 

b) Zařízení bude provozováno v souladu s havarijním plánem pro nakládání  
se závadnými látkami. 

c) Provozovatel prokazatelně seznámí zaměstnance s tímto havarijním plánem. 
 

Tento Plán řeší havarijní situace při nakládání s: 
o kejdou, na úložištích Čtveřín, Březová, Soběslavice, Chvalčovice 
o motorovou naftou – ČS PHM 
o syrovátkou 
o motorovými, převodovými, hydraulickými a mazacími oleji 

 
Integrovaným povolením se vydává povolení k nakládání s podzemními vodami –  
k jejich odběru a to v rozsahu uvedeném v následujících tabulkách: 
 

Tabulka č. 2 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR-2) + vrtaná studna (HR-3) + vrtaná studna  
(HR-4) + vrtaná studna (HR-5), vodojem, propojovací řad  
Maximální povolený odběr 1,2 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 3 110 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 36 000 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

 
Hodnoty pro jednotlivé vrty: 
 

Tabulka č. 3 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR-2), vodojem, propojovací řad  

Maximální povolený odběr 0,5 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 1 110 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 15 000 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

 
JTSK:  X = - 990821 m,  Y = - 687109 m. 

 

Tabulka č. 4 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR–3), vodojem, propojovací řad 

Maximální povolený odběr 0,35 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 1 000 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 10 500 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 
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 JTSK:  X = - 990761 m,  Y = - 686904 m. 
 
Tabulkač. 5 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR–4), vodojem, propojovací řad 

Maximální povolený odběr 0,35 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 1 000 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 10 500 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

  
 JTSK:  X = - 990861 m,  Y = - 686998 m. 
 
Tabulka č. 6 

Související vodní dílo – vrtaná studna (HR–5), vodojem, propojovací řad 

Maximální povolený odběr 0,3 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 250 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 3 000 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

  
 JTSK:  X = 990871 m, Y = 686854 m. 
 
Pro nakládání s vodami se stanovují následující závazné podmínky: 
 

a) Platnost povolení k odběru podzemních vod z vrtu HR-2, HR-3 a HR-4 je stanovena na 
dobu do 1. 1. 2026 a z vrtu HR-5 je stanovena na dobu do 1. 1. 2030. 

b) Maximální snížení hladiny podzemní vody od ustálené hladiny ve vrtech HR-2, HR-3  
a HR-4 činí 63,46 m a ve vrtu HR-5 činí 24,75 m. 

c) Během čerpání podzemní vody bude úroveň odběrného zařízení ve vrtech HR-2, HR-3  
a HR-4 nastavena max. ve výši 65 m od ustálené hladiny podzemní vody a u vrtu HR-5 
bude nastavena max. ve výši 109 – 113 m od ustálené hladiny podzemní vody. 

d) Množství odebrané podzemní vody z každého vrtu musí být měřeno samostatným 
měřidlem. 

e) Množství odebrané podzemní vody bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem 
dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení 
vyhlášky č. 431/2001 Sb. každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby 
vodní bilance. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) se podává 
prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti 
životního prostředí. 

g) Způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu s vyhláškou  
č. 20/2002 Sb. 
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2. Odpady 
 

2.1 Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. 
 
3. Hluk, vibrace, neionizující záření 
 

a) Hluk 

4.a podmínka: Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném 
venkovním prostoru, pro denní dobu 50 dB, pro noční dobu 40 dB v souladu s nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.b podmínka: Změřením hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 
stavby v noční době doložit, že není překračován hygienický limit hluku v chráněném 
venkovním prostoru stavby v noční době stanovený zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Měření hluku bude prováděno autorizovaným nebo akreditovaným pracovištěm a 
protokol o měření hluku bude předložen Krajské hygienické stanici  
do 2 měsíců po provedeném měření. 

b) Vibrace 

Zařízení není zdrojem vibrací. 

c) Neionizující záření 

Zařízení není zdrojem neionizujícího záření. 

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 

Podmínky pro ochranu ovzduší 

5. podmínka: V provozních řádech pravidelně aktualizovat kontaktní údaje na orgány ochrany 
ovzduší. 
 
Podmínky pro vodní hospodářství: 

6.  podmínka: Pravidelně aktualizovat Plán opatření pro případ havárie. 

5. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

Nestanoveny. 

6. Opatření pro předcházení haváriím 

Provozovatel předložil dokumenty: 
o Vodohospodářský havarijní plán 
o Havarijní plán při výpadku elektrického proudu 
o Pohotovostní plán pro případ vzniku nebezpečné nákazy zvířat. 
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7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při 
kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 

viz. kap. 6 

8. Monitoring 
 

Tabulka č. 6 

zdroj Sledovaný ukazatel četnost 

ovzduší  
Vyjmenovaný 
stacionární 
zdroj  

amoniak 
neměří se, dodržení platného 
Provozní řádu 

voda 
vodotěsnost zemních jímek na 
kejdu, septiků na odpadní vody 
ze sociálních zařízení 

1x za 5 let 

  
9. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí jako celku 

Nejsou navrženy žádné závazné podmínky. 
 
10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 
 
Provozovatel zařízení je povinen:  

 Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

 Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. 

 Hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům takové mimořádné stavy zařízení a úniky 
znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají negativní dopad na 
životní prostředí v souladu se schváleným „Havarijním plánem“ a „Provozními řády 
zdrojů“ 

 Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti  
do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního 
prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí. 

 Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. 

 Provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění podmínek integrovaného povolení 
a uchovávat tuto evidenci po dobu 5 let. 

 Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému 
úřadu v elektronické podobě zprávu o plnění závazných podmínek integrovaného 
povolení v rozsahu dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 
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11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování 
zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti  

7. podmínka: Před trvalým ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „Plán 
postupu ukončení provozu“, který musí respektovat princip využití, případně odstranění, 
veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou. 
 
12. Základní zpráva 

12.1 Integrovaným povolením se schvaluje základní zpráva „SZP Sychrov, a.s. – Farma 
pro odchov selat a výkrm prasat“, vypracovaná v srpnu 2014 RNDr. Lubomírem 
Soukupem, osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oborech Hydrogeologie a sanační geologie ze dne 15. 5. 2003, 
pořadové číslo 1685/2003, platné na dobu neurčitou. 

 


