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KRAJSKY URAD LIBERECKEHO KRAJE
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Uplné znéni podminek integrovaného povoleni &.j.: KULK/7224/2007 ze dne 16. fijna 2007
spole¢énosti  PURUM s.r.0., Narodni 961/25, 110 00 Praha 1, IC: 62414402 pro zafizeni
»Skladka odpadi S-O0, Ose¢na“, ve znéni nasledujicich zmén ¢.j.: KULK/44977/2008 ze dne 15.
srpna 2008, ¢.j.: KULK/59932/2009 ze dne 18. listopadu 2009, ¢.j.: KULK/43899/2010 ze dne 28.
cervence 2010, ¢.j.: KULK 14038/2013 ze dne 28. kvétna 2013, ¢.j.: KULK 38973/2013 ze dne 30.
cervence 2013, ¢.j.: KULK 54637/2013 ze dne 9. zaii 2013, ¢.j.: KULK 67567/2014 ze dne 12.
prosince 2014, ¢.j.: KULK 32246/2015 ze dne 23. dubna 2015, ¢.j.: KULK 80472/2018 ze dne 6.
listopadu 2018, ¢.j.: KULK 24234/2020 ze dne 16. ¢ervna 2020, ¢.j.: KULK 1686/2021 ze dne 13.
ledna 2021, ¢.j.: KULK 41831/2022 ze dne 1. ¢ervna 2022, ¢.j.: KULK 78941/2023 ze dne 15.
listopadu 2023, ¢.j.: KULK 90289/2024 ze dne 12. prosince 2024, ¢.j.: KULK 21479/2025 ze dne
31. biezna 2025, ¢.j.: KULK 24193/2005 ze dne 9. dubna 2025, ¢.j.: KULK 381852026 ze dne 18.
Cervna 2026

Uvedeny dokument ma pouze informativni charakter a neni zavazny. V souladu s § 19a odst.
7 zakona o integrované prevenci je rozhodné znéni vyrokovych ¢asti vydaného integrovaného

povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.

Zavazné podminky provozu zarizeni — Gplné znéni

A. Umisténi zaFizeni
Typ Gizemni jednotky Nazev
kraj Liberecky
obec Osecna
katastralni uizemi - p.p.¢. Druzcov - 552, 543, 582
B. Popis zarizeni

Jedna se o skladku, kterd je urc¢ena skupinou S-OO respektive podskupinami S-OO1 a S-OO3.
Celkova kapacita skladkového télesa pii zaktivovani viech sektorti ¢ini 445 000 m® odpadti véetné
prekryvnych vrstev pfi maximdlni koté ukladky 439,6 m.n.m. Kapacita I. etapy je 130 000 m?, IL
etapy 205 000 m> a III. etapy 110 000 m°.

B.1 Technické a technologické jednotky dle pfilohy €. 1 zdkona o integrované prevenci:

Skladka odpadi S-OO, Oseéna skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 445 000 m?
(I, I1. a III etapa)

ur¢end pro uklddani odpadii kategorie ostatni odpad s nizkym
obsahem organickych biologicky rozlozitelnych latek a odpadi z
azbestu za podminek stanovenych vyhldskou &. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpistl.

podskupina S-OO1

Krajsky urad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a + 461 80 Liberec 2 » tel.: + 420 485 226 391 « fax: + 420 485 226 654
e-mail: petr.cech@kraj-lbc.cz * www kraj-Ibc.cz « IC: 70891508
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urcend pro uklddani odpadii kategorie ostatni odpad vcetné odpadi s
podstatnym obsahem organickych biologicky rozlozitelnych latek,
podskupina S-003 odpadlol, které nelze hodnotit na zaklade _]e_]IC}’l Vodn’evho Vyl}lhvu, a

odpadit z azbestu za podminek stanovenych vySe zminénou
vyhlaskou. Na tuto skladku nesmé&ji byt ukladany odpady na bazi
sadry.

B.2  Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy ¢. 1 zdkona o integrované
prevenci:

Vyuziti pneumatik k vystavbé I11. etapy skladky Osecna

Vyuziti odpadu 16 01 03 Pneumatiky o kapacité 500 t/rok pro vyuziti pii vystavbé IlII. etapy
skladky.

Mezioperacni doprava médii

Jimka I. etapy (JPV 1) s kapacitou 58 m> a jimka II. etapy (JPV II) s kapacitou 1 300 m>,

\ Mostni vaha, provozni a administrativni budova

B.3  Pfimo spojené ¢innosti

1) Hutnéni odpadu

2) Nakladani s prisakovymi, povrchovymi a splaSkovymi vodami
3) Nakladani se skladkovym plynem

4) Rekultivace skladky

5) Meéreni a monitorovani

I.

V souladu s ustanovenim § 13 odst. 3 o integrované prevenci, ve vazbé na § 14 téhoz zékona,
stanovi krajsky tfad zavazné podminky provozu zafizeni a s nim pfimo spojenych ¢innosti, déle
postupy a opatfeni zabezpeCujici plnéni téchto podminek. V téchto podminkach jsou zahrnuty
podminky uvedené ve vyjadieni piislusného organu ochrany vetejného zdravi, které se dotyka;ji
zajml chranénych podle zédkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi ve znéni pozdéjsich
zmén a doplnéni.

1. Ochrana ovzdusi a emisni limity

1.1 Emisni limity nejsou stanoveny. Ze zafizeni nedochazi k vypousténi latek, pro které by byl
emisni limit stanoven.

1.2 Integrované povoleni se vydava k provozu stacionarniho zdroje zneciSt'ovani ovzdusi
»Skladka odpadt S-O0O, Osecna*, jako vyjmenovaného zdroje dle ptilohy €. 2 k zdkonu ¢. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisi, s kodem 2.2. Skladky, které pfijimaji vice nez
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10 t odpadu denné nebo maji celkovou projektovanou kapacitu = vEétSi  nez
25000 t.

Zatizeni bude provozovano v souladu se schvéalenym provoznim faddem stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdusi ,,Skladka odpadi S-OO, Osecnd™ oznacenym jako leden 2026, ktery se za

podminek tohoto rozhodnuti schvaluje a je jeho nedilnou soucasti.

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

2.1  Emisni limity nejsou stanoveny. Ze zafizeni nedochazi k vypousténi emisi do vod.

2.2 Integrovanym povolenim se vydava povoleni k nakladani s vodami, k jinému nakladani
s povrchovymi vodami, tj. k cerpani Ccisté srazkové vody z prostoru hrazek IIl. etapy do
odvodnovaciho piikopu po obvodu hraze skladky, kterymi bude voda odvedena do zasakovaciho
objektu SO 04 o plose cca 78 m* a objemu 215 m°.

MnozZstvi 4410 m3/rok

Cislo hydrogeologického rajonu | 4640 (Kiida horni Plouc¢nice)

¢islo hydrogeologického potadi | 1-14-03-0010

vodni ttvar povrchovych vod | OHL 0950 - ,,Plouc¢nice od pramene po Panensky potok”

vodni utvar podzemnich vod 46400 ,.Ktida horni Plouc¢nice*
obec Osecna

k.. /p.p.C. Druzcov /552

3. Odpady

3.1 Integrovanym povolenim se vydava povoleni provozu zarizeni k odstrafiovani odpadii
»Skladka odpadi S-O0O, Osecna“, kterému bylo pfidéleno identifika¢ni Ccislo zafizeni:
CZL00377, pro Ccinnost vymezenou Vv Katalogu <cinnosti v piiloze ¢ 2 k zakonu
¢. 541/2021 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist (déle jen zdkon o odpadech):

8.3.0 Odstranovani odpadu skladkovanim — zafizeni pro ostatni odpad

3.4.0 Uprava odpadu pred jeho vyuZitim nebo odstranénim — mechanické tpravy — tiidéni,
dottidéni odpadu

Nedilnou soucésti tohoto rozhodnuti je provozni rad zarizeni k odstranovani odpadi — ,,Skladka
odpadu S-O0 Osecna“ (Zari 2025).
3.1.1. Podminky nakladani s odpady

a) Zatizeni bude provozovano v souladu se schvalenym provoznim fddem. Provozovatel bude
nakladat pouze s odpady uvedenymi v tomto schvaleném provoznim tadu.

b) Do zatfizeni budou pfijimany pouze odpady uvedené v ptiloze €. 3 provozniho fadu zatizeni.

c) O kazdé dodavce odpadu pfijaté do zafizeni bude vystaveno pisemné potvrzeni. Evidenci
ulozenych odpadi bude archivovéna po celou dobu provozu sklddky a obdobi nasledné péce.
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d) Pokud i po vstupni kontrole bude do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstranovat,
musi byt vytfidén a shromazd’ovan ve vhodném shromazd’ovacim prostiedku tak, aby nedoslo
k uniku zavadnych latek do okolniho prostiedi, a to do doby jeho pievzeti opravnénou osobou.

e) Mnozstvi odpadli k TZS na zajisténi skladky za tcelem jejiho technického zabezpeceni miize
dosahovat maximaln€¢ do vysSe 25% celkové hmotnosti odpadi ulozenych na skladku
v poplatkovém obdobi ve smyslu § 109 zdkona o odpadech.

f) Provozovatel povede zvlast’ evidenci odpadl pouzivanych jako technologicky materidl a odpada
vyuzivanych k rekultivaci uzaviraného sektoru skladky.

g) Odpady koncici na dvojcisli ,,99* budou evidovana i se slovnim popisem druhu odpadu.
h) Provozni fad bude v piipad¢ zméeny aktualizovan a ptredlozen krajskému uradu.

1) 'V ramci budovani a provozu III. Etapy skladky proméfit t€snost izolacni folie skladky 1x po
dokonceni stavby ve slozi$ti, 1x po navezeni prvni vrstvy odpadii o mocnosti piiblizné¢ 2 m a
dale po kazdé mimotadné udélosti po dobu min. 7 let od doby zahajeni navazeni odpadd na
etapu.

3.2 Integrovanym povolenim se vydava povoleni provozu zarizeni Kk vyuZivani odpadi
»Rekultivace skladky odpadi S-OO, Ose¢na“, druha faze provozu skladky, kterému bylo
pridéleno identifikacni ¢islo zafizeni: CZL01029, pro ¢innost vymezenou v Katalogu ¢innosti v
ptiloze €. 2 k zdkonu ¢. 541/2021 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen zakon o
odpadech):

3.4.0 Uprava odpadu pied jeho vyuzitim nebo odstranénim — mechanické upravy — t¥idéni,
dotiidéni odpadu

5.6.1 Vyuziti odpadu — materidlové vyuziti a recyklace — vyuziti odpadu k rekultivaci skladek
pouze v druhé fazi provozu skladky

Nedilnou soucésti tohoto rozhodnuti je provozni rad zarizeni k vyuZivani odpadu — ,,Rekultivace
skladky odpada S-O0, Oseéna“ (Zari 2025).

3.3 Integrovanym povolenim se vydava povoleni provozu zarizeni k vyuZivani odpadi
»VyuZiti pneumatik k vystavbé 3. etapy skladky Osecna“, kterému bylo piidéleno identifika¢ni
Cislo zafizeni: CZL01053, pro ¢innost vymezenou v Katalogu ¢innosti v pfiloze ¢. 2 k zakonu ¢.
541/2021 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen zakon o odpadech):

5.14.0 Vyuziti — recyklace vyuZiti a recyklace — recyklace nebo zpétné ziskavani organickych
latek, kromé rozpoustédel

Nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti je provozni Fad zarizeni ke skladovani odpadi pred
vyuzitim ,,VyuZiti pneumatik k vystavbé 3. etapy skladky Osecna“ (Zaii 2025).

3.3.1 Podminky nakladani s odpady

Zatizeni bude provozovano v souladu se schvalenym provoznim fadem. Provozovatel bude nakladat
pouze s odpady uvedenymi v tomto schvaleném provoznim tadu.
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4. Hluk

a)

b)

Budou dodrzovéany nejvyssi piipustné hodnoty hluku stanovené v nafizeni vlady ¢. 148/2006
Sb., o ochran¢ zdravi pied nepiiznivymi uinky hluku a vibraci, ve znéni pozd¢jSich zmén a
doplnéni.

V terminu do 3 mésicti od nabyti pravni moci integrovaného povoleni bude prokizino a
Krajské hygienické stanici LK, se sidlem v Liberci doloZeno, ze pii provozu zafizeni jsou
v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb prokazatelné splnény hygienické limity
dané narizenim vlady uvedeném v odstavci a) této kapitoly.

5. Podminky zajiSt’ujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiredi

5.1

a)

b)

g)

h)

5.2

a)

Voda

Prisakové vody budou vyuzivany rozlévanim na povrch skladky — piebytky pak predanim
ptislusné COV dle smluvniho vztahu.

Drenézni systém prusakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti a odvodnovaci systém
destovych vod bude chranén proti poSkozeni pii vystavbe, v pribéhu provozu i po uzavieni
skladky tak, aby byla plnéna jejich funkce.

S latkami Skodlivymi vodam bude nakladdno pouze v mistech k tomu urcenych, kterd jsou
zajisténa proti uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.

Veskeré jimky budou pravidelné kontrolovany a jejich obsah vcas likvidovan dle platné
legislativy tak, aby nedoslo k jejich preteceni a kontaminaci povrchovych nebo podzemnich
vod.

V zatizeni budou umistény prostiedky pro zamezeni piipadnych tnikli zdvadnych latek. PouZité
sanacni prostiedky uskladnit do doby piedani osobé opravnéné k prevzeti tak, aby bylo
zabranéno ohroZeni povrchovych a podzemnich vod.

Budou vedeny zdznamy o provadénych opatienich pfi zachdzeni se zdvadnymi latkami a tyto
zaznamy uchovavat po dobu 5 let.

Jimky prtsakovych vod JPV-1 a JPV-2 budou viditelné opatfeny kdétou maximalni hladiny
prasakovych vod, a to v terminu do 14 dni od nabyti pravni moci integrovaného povoleni.

Zasakovaci S$térkové loze u jimky JPV 1 (soucast vychodniho odvodnovaciho systému
destovych vod) projde nejdéle do 31. 12. 2022 generalni opravou tak, aby plnilo svou funkci a
bude nadéle udrzovano v souladu s provoznim fadem zafizeni.

Ovzdusi
Priibézné budou ¢inéna opatieni vedouci ke snizeni prasnosti a vzniku pevnych uletli na skladce
a okoli, zejména: kropit komunikace uzitkovou vodou, zpétné rozlévat prisakové vody na téleso
skladky, disledné hutnit odpad, piekryvat neaktivni ¢asti télesa skladky biologicky aktivnim
materidlem, materidlem pro TZS nebo odpadem. V ptipadé¢ vzniku pevnych uletd do okoli
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zatizeni bude bez zbyte¢ného prodleni zajisténo jejich odstranéni. O provedenych opatieni bude
proveden zdznam do provozniho deniku zafizeni.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Pro ucel technického zabezpeceni skladky bude zajiSténa tspora piirodnich zdroji, zejména jejich
nahrazovanim odpady povolenymi k pfijeti do zatizeni pro TZS, resp. materidlového vyuziti
odpadi.

7. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnvch nasledka

a)

b)

d)

8.

Mista, kde muze dochédzet k nahromadéni nebo silnému vyvérani skladkového plynu, budou
vybavena piisluSnymi znackami se symbolem nebezpeci.

Pti rozSifovani skladky o nové etapy bude zajiSténo spolehlivé navazani tésnicich systému
jednotlivych etap. To plati jak pro zfizovani skladky, tak pro jeji uzavirani. Celistvost folie je

nutno po polozeni drenaznich nebo krycich vrstev zkontrolovat pomoci geoelektrického méteni.

Vozidly, ptivazejicimi odpady a pracovnimi mechanizmy, se nesmi pojizdét ptimo po povrchu
tésniciho nebo vnitiniho drendzniho systému, aby nebylo ohrozeno tésnéni skladky.

Pravideln¢ a prokazatelné bude provadéno Skoleni zaméstnancti v oblasti bezpecnosti prace a
pozarni ochrany a provoznimi fady zafizeni.

Opatireni pro provoz tvkajici se situaci odliSnych od podminek béZného provozu, pri

ktervch muze vzniknout nebezpeci ohrozeni zivotniho prostiedi nebo zdravi ¢lovéka

a)

b)

c)

V piipad€ neocekdvaného vypadku elektrické energie bude zajisténa kontrola zaplnéni jimky
prusakovych vod.

VSechny vzniklé havarijni situace budou zaznamendvany v provoznim deniku zafizeni
s uvedenim :

- mista havarie

- ¢asovych udajii o vzniku a dobé trvani havarie

- informované instituce a osoby

- data a zptsob provedené likvidace dané havarie

- ptijatych konkrétnich opatieni k zamezeni vzniku dalSich ptipadnych havarii

Kazda havarie bude v nasledujicich 24 hodinach ohldSena mistnimu ufadu, krajskému tGfadu a
Ceske inspekci Zivotniho prostiedi, OI Liberec.

9. Zpusob monitorovani emisi a pirenosu

9.1

a)

b)
©)

Jakost a mnozstvi prisakovych vod

Monitoring prusakové vody bude realizovan odbérem bodového vzorku z jimek prisakovych
vod JPV-I a JPV-IL

Vzorky budou odebirdny opravnénou osobou s frekvenci dle tabulky €. 1.
Analyza vzorkl bude provadéna akreditovanou laboratofi.
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d) Parametry a Cetnost méteni jakosti a mnozstvi prasakovych vod jsou uvedeny v tabulce €. 1

Parametr Cetnost méfeni bdhem provozu
mnoZstvi predanych priisakovych vod [m?] pii predani opravnéné osob¢ a ¢erpani
AOX, Al, As, Ba, B, Cd, Co, Cr k., Cr°",
Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Mn, uhlovodiky Cio — 1 .
Cao, chloridy, fluoridy, CN", PAU, pH, NH4", X roche
aniontové tenzidy, dusitany
Tabulka ¢. 1

9.2 Jakost podzemnich vod

a) Monitoring podzemnich vod bude realizovan odbérem dynamického vzorku z monitorovacich
vrtt OKPT-3, HJ-6A a HJ-7, HJ — 8, HI — 9, 175058T (623910), pramen bezejmenné vodotece
— vyvéra cca 728 m jizn¢€ od skladky.

b) Vzorky budou odebirany akreditovanou laboratofi, kterd bude provadét analyzu nebo nezavislou
osobou, a to s frekvenci dle tabulky ¢. 2.

Parametr Cetnost méreni béhem provozu

Uroveti hladiny podzemni vody Pti kazdém odbéru vzorku

aniontové tenzidy, AOX, Al, As, Ba, B, | 3 x ro¢né (OKPT-3, HJ-6A, HJ-7, HJ-8, HJ -9,
Cd, Co, Creel., Cr®*, Cu, Hg, Ni, Pb, V, | 175058T (623910))

Zn, Mn, uhlovodiky Cio — Ca40, Cl, F,
CNcelk, PAU, pH, NH4+, NOZ-

Tabulka ¢. 2

3 x ro¢né (pramen bezejmenné vodotece)

9.3  Jakost a mnoZzstvi skladkového plynu

a) Monitoring skladdkového plynu bude realizovan odbérem plynu ze zaraznych sond ze sektorti

S-O03 a to i1 spfesahem do sektoru S-OO1 a to z divodu prokdzani uvoliiovani plynu do
sektoru S-OO1.

b) Monitorovani bude provadéno kompetentni zaskolenou osobou nebo odbornou spole¢nosti.

¢) Monitorovani bude provadéno v obdobi, kdy existuji pro mikroorganismy vhodné podminky
k tvorbé skladkového plynu.

d) Mg¢feni jakosti a mnozstvi skladkového plynu u nové oteviranych sekci bude provedeno

nejpozdéji po dosazeni Urovné 5 metrli uloZeného odpadu a dale pak dle Cetnosti uvedené
v tabulce €. 3.

e) Parametry a Cetnost méfeni jsou uvedeny v tabulce €. 3.



str. 8

Ukazatel Parametr Cetnost méieni
e o . .o CH4, CO2, O2, N2
Zjistovani jakosti a mnozstvi i 1 o ‘o x
skladkového plynu (dopocitanim do 100 %), I x ro¢né
atmosféricky tlak
Tabulka €. 3

9.4  DalSi monitoring
9.4.1 Denné sledované ukazatele

a) na konci provozni doby zatizeni budou sledovany meteorologické ukazatele (teplota vzduchu,
pritomnost vertikalnich srazek, oblacnost, vétrnost)

b) mnozstvi prasakové vody recirkulované na téleso skladky (vypocétem dle vykonu cerpadel a
doby cerpani)

c) funkc¢nost technického vybaveni sklddky — vizudlné

d) mnozstvi prisakovych vod odvezenych na externi COV

9.4.2 Rocné sledované ukazatele

a) mnozstvi odpadii na skladce, dodrZovani schvalen¢ figury skladky (zejména sklon svahi),
koeficient hutnéni-vypoctem, seseddni a zmény tvaru skladkového télesa — dle CSN 83 8036,
kap. 9

9.4.3 Ukazatele sledované 1 x za 5 let

a) kontrola nepropustnosti jimek priisakovych vod. Prvni kontrola probéhne nejpozdéji do dvou let
od data nabyti pravni moci integrovaného povoleni

10. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

a) Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31. bifezna kazdého roku podavat krajskému uradu, na
zaklad¢ shromézdénych 0daji, zpravu o veskerych vysledcich monitorovani za uplynuly
kalendaini rok. Soucasti této zpravy bude také vyhodnoceni plnéni vSech podminek
vyplyvajicich z integrovaného povoleni v souladu s vyhlaskou ¢. 288/2013 Sb., o provedeni
n¢kterych ustanoveni zdkona o integrované prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist.

b) KaZzda planovana zména provozu zatizeni, musi byt pfedem oznamena krajskému tradu.

c) Neprodlen¢ budou hlaSeny dotCenym orgédniim vSechny mimotadné situace, havarie zatizeni a
havarijni uniky znecist'ujicich latek ze zatizeni do Zivotniho prostiedi.

d) Vysledky laboratornich rozborii ziskané z monitorovacich objekti budou v elektronické podobé
1x za rok pfedavany Povodi Ohfe, statni podnik, na adresu VHB@poh.cz.



str. 9

11. Opati‘eni k vylouceni rizik mozného znecist’ovani zivotniho prostiedi a ohroZzovani zdravi
C¢lovéka pochazejici ze zarizeni po ukonceni jeho ¢innosti

a) Bezprostiedné po ukonceni ukladani odpadii do jednotlivych etap skladky (dovrSeni maximalni
schvalené vysky télesa) bude uzavieno téleso pfislusné etapy. Celkovou rekultivaci skladky
bude zahajena nejpozdéji do 0,5 roku po ukonceni skladkovani.

b) Po naplnéni volné kapacity skladky bude krajskému ufadu piedlozen vypracovany provozni fad
uzaviené skladky v souladu s nélezitostmi, které¢ uklada CSN 83 8035 — Uzavirani a rekultivace
skladek, v aktualnim znéni.

¢) Rekultivace skladky, sektoru, do kterého byl ukladan solidifikat, bude probihat v souladu s CSN
83 8035 Skladkovani odpadl — uzavirani a rekultivace skladek, v aktualnim znéni.

d) Technicka a biologicka rekultivace vsech etap skladky bude provadéna dle schvalené projektové
dokumentace.

e) Technologicka zatfizeni vybudovand pro provoz skladky (drendzni systém, monitorovaci vrty
apod.) budou udrzovadna i po uzavieni skladky v ¢innosti minimaln¢ po dobu uréenou ve
schvaleném provoznim tadu uzaviené skladky.

f) Po ukonceni provozu skladky bude zabezpeceno jeji uzavieni, rekultivace, nasledna péce a bude
zamezeno negativnimu vlivu skladky na Zzivotni prostfedi. Tyto ¢innosti budou zajistény
z vlastnich prostiedkil a prostfedki finan¢ni rezervy nejméné po dobu 30 let.

g) Integrovanym povolenim se vydava souhlas k Cerpani prostfedkii z financni rezervy
ulozenych na ucelové vazaném uctu ¢. 198543360287/0100, vedeném u Komeréni banky a.s.,
pobocka Liberec, 8. bfezna 14, 461 77 Liberec a uréenych k rekultivaci L. etapy skladky Osecna
(Cast skladky s ukladanim solidifikatu) na pozemcich p.¢. 552, 543 v k.u. Druzcov ve vysi:

1. 076. 535,- K¢
(slovy: jedenmilionsedmdesatSesttisicpétsettiicetpétkorunceskych)

h) Integrovanym povolenim se vydava souhlas k cerpani prostiedkii z financni rezervy
uloZenych na ucelové vdzaném uctu ¢. 198543360287/0100, vedeném u Komeréni banky a.s.,
pobocka Liberec, 8. bfezna 14, 461 77 Liberec a urcenych k rekultivaci I. etapy skladky (II.
¢ast) Osecna (Cast skladky s ukladanim solidifikatu) na pozemcich p.¢. 552, 543 v k.. Druzcov
ve vysi:

1. 348. 500,- K¢
(slovy: jedenmiliontfistactyficetosmtisicpétsetkorunceskych)

h.1) Integrovanym povolenim se stanovuji nasledujici terminy kontrol stavu praci a ¢erpani
finan¢nich prostfedkt na zari 2010 a listopad 2010 (presné datum konani kontrolniho dne bude
stanoveno krajskym uradem). V uvedenych terminech budou krajskému uradu pfedlozeny na misté
stavby podklady o stavu praci a o jejich prubéZném financovani (dolozenim platebnich dokladi).

i)  Integrovanym povolenim se vydava souhlas k ¢erpani prostiedki z financni rezervy
ulozenych na ucelove Vézanvém uctu €. 2015320014, vedeném u PPF banka a.s., se sidlem Evropska
2690/17, 160 41 Praha 6, IC: 47116129 a urcenych k rekultivaci I. etapy skladky (1. ¢ast) Osecna
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(¢ast skladky s ukladanim komunalniho odpadu) na pozemcich p.¢. 552, 543 v k.4. Druzcov ve
VySi:

2. 468. 239,- K¢
(slovy: dvamiliony¢tytistaSedesatosmtisicdvéstétiicetdeveétkorunceskych)

i.1)  Integrovanym povolenim se stanovuji nasledujici terminy kontrol stavu praci a ¢erpani
finan¢nich prostfedkii na prosinec 2013, kvéten 2014 a zari 2014 (presné datum konani
kontrolniho dne bude krajskym uradem upresnéno). V uvedenych terminech budou krajskému
ufadu ptedloZzeny na misté¢ stavby podklady o stavu praci (fotodokumentace atp.) a o jejich

pribézném financovani (dolozenim platebnich dokladu).
12 Ostatni podminky

12.1 Integrovanym povolenim se ud€luje provozovateli souhlas s dispozici s penéznimi prostiedky
na zvlastnim vdzaném Uctu ¢islo 1387887885/2700 vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. za nésledujicich podminek:

a) Zvlastni vézany ucet bude preveden na stavajiciho provozovatele spolecnost PURUM s.r.o.,
Narodni 961/25, 110 00 Praha 1, IC: 62414402.

b) Finan¢ni rezerva na rekultivaci, zajiSténi péce o skladku a asanaci po ukonceni jejiho provozu
bude nadale tvofena na vyse uvedeném zvlastnim vazaném Uctu u spolecnosti UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.

¢) Do 1 mésice od pfevodu vyse uvedeného uctu ze spoleCnosti ALFA skladky s.r.o., Narodni
961/25, 110 00 Praha 1, ICO 08798079 (ptedchozi provozovatel) na stavajiciho provozovatele,
provozovatel zasle krajskému uradu doklad o pievedu tohoto uctu.



