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Příloha rozhodnutí č.j. 143668/2023/KUSK OŽP/Pav ze dne 15.1.2024 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o integrované prevenci“), po proběhlém řízení ve věci změny integrovaného povolení 

pro společnost LIPRA PORK, a.s., se sídlem Štepánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami, 

IČ 463 56 118, zastoupené společností ChemEko podniková ekologie, spol. s r. o., se sídlem Pod 

Návsí 88, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČO 26698277, v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované 

prevenci, sděluje úplné znění výrokové části integrovaného povolení. 

  

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení zní následně: 

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení  

č.j. 7406/61362/2003/OŽP ze dne 12.5.2004,  

ve znění 

1.změny č.j. 15826/54858/2006/OŽP/Tr/2-4 ze dne 7.8.2006,  

2.změny č.j. 131068/2009/KUSK OŽP/Šf ze dne 9.11.2009,  

3.změny č.j. 156793/2009/KUSK OŽP/Šf ze dne 15.3.2010,  

4.změny č.j. 130425/2011/KUSK OŽP/Bi ze dne 10.1.2012,  

5.změny č.j. 022895/2016/KUSK OŽP/Pav ze dne 23.3.2017,  

6. změna č.j. 067284/2021/KUSK OŽP/MB ze dne 22.6.2021, 

7. změny č.j. 105251/2021/KUSK OŽP/ROA ze dne 23.8.2021, 

8. změna č.j. 034877/2022/KUSK OŽP/Pav ze dne 27.4.2022, 

9. změny č.j. 123672/2022/KUSK OŽP/Pav ze dne 3.1.2023 

10. změny č.j. 045820/2023/KUSK OŽP/Pav ze dne 4.5.2023 

11. změny č.j. 143668/2023/KUSK OŽP/Pav ze dne 15.1.2024 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán veřejné správy, 

příslušný ve smyslu § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 o krajích a § 33, písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 

31.3.2003 žádost společnosti LIPRA PORK, a.s., se sídlem Štepánovice 38, 512 63 Rovensko pod 

Troskami, IČ 463 56 118 o vydání integrovaného povolení pro zařízení intenzivního chovu drůbeže 

nebo prasat mající prostor pro více než 750 kusů prasnic, kategorie 6.6.c) dle zákona č. 76/2002 
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Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci).   

Krajský úřad Středočeského kraje po provedeném správním řízení ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb. 

o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v platném znění společnosti 

LIPRA PORK, a.s., se sídlem Štepánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ 463 56 118 

 

A) vydává podle § 13, odst. 3 zákona o integrované prevenci  

integrované povolení 

k provozování – zařízení intenzivního chovu prasat „Farma Březina“, kterým je provozovna na adrese 

Březina č.p. 31, okres Mladá Boleslav na pozemcích p.č. 215-218, 220-228, 243, 167/2, 167/3, 178/1, 

178/2, 178/3, 178/6, 178/9, 208/2, 208/3, 208/5, 208/6, 208/17, 315, 316, 328, 4031310, 1311, 1312, 

1313 a 1314 v katastrálním území Březina u Mnichova Hradiště, 

zeměpisné souřadnice zařízení (S-JTSK): 

X: 997380 

Y: 693400. 

 

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 

V zařízení se provádí chov prasnic s dochovem selat. Farmu tvoří 8 výrobních hal. Výroba 

je realizována v rámci uzavřeného obratu stáda, ten je zabezpečován prostřednictvím chovného stáda 

o počtu prasnic 1 422 kusů (z toho cca 730 ks březích prasnic a prasniček) a vlastní inseminační stanicí. 

Dále je v zařízení provozován předvýkrm selat s kapacitou 7 044 ks a odchov prasniček s projektovanou 

kapacitou 495 ks. Závod je organizačně členěn na střediska reprodukce, jalováren, poroden, 

předvýkrmu. Další provozní jednotkou je provoz kejdového hospodářství. V chovu je využíván suchý 

způsob krmení, v jalovárnách a ve výkrmu skupinové ustájení na roštech. V chovu jsou využívány 

kolíkové napáječky. Technologie je zcela automatizována. V porodnách je využíváno individuální 

ustájení, kombinace roštů a hurd, kotec je rozdělen na stání pro prasnici a selata, lože pro selata 

je vyhříváno infralampou. 

a) Technické a technologické jednotky podle bodu 6.6.c) přílohy č. 1 zákona o integrované 

prevenci 

Hala H8 –  porodna prasnice – kapacita 154 ks, individuální kotce, v zadní části rošty, odkliz kejdy 

přes špunty – podtlakový.  

Hala H9 –  porodna prasnice – kapacita 161 ks, individuální kotce, v zadní části rošty, odkliz kejdy 

přes špunty – podtlakový.  

Hala H10 – prasnice – kapacita 360 ks, individuální kotce, v zadní části rošty, součástí stáje je i ustájení 

kanců, odkliz kejdy přes špunty – podtlakový. 

Hala H11 –  prasnice – kapacita 424 ks, individuální kotce, v zadní části zaroštované, odtok kejdy 

probíhá samospádem. 
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Hala H13 –  prasnice – kapacita 323 ks, skupinové kotce, částečně zaroštované, odkliz kejdy pomocí 

šípových lopatek. 

 

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:  

Odchov prasniček – kapacita 495 ks, probíhá v následujících halách: 

Hala H12 – kapacita 215 ks, skupinové kotce, částečně zaroštované, odtok kejdy probíhá 

samospádem;  

Hala H14 – kapacita 280 ks, skupinové kotce, částečně zaroštované, odkliz kejdy přes špunty – 

podtlakový.  

Předvýkrm selat – projektovaná kapacita 7 044 ks, výkrm probíhá do velikosti cca 25-30 kg. Ustájení 

probíhá v následujících halách: 

Hala H7 – kapacita 4 320 ks, skupinové kotce na roštech, odkliz kejdy přes špunty – 

podtlakový; 

Hala H10 – kapacita 840 ks, skupinové kotce, odkliz kejdy probíhá samospádem; 

Hala H13 – kapacita 1 884 ks, kotce skupinové, částečně zaroštované, odkliz kejdy přes špunty – 

podtlakový.  

Náhradní zdroj Dieselagregát – vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší – typ FG GDS 

300 AH 2010, celkový tepelný výkon 264 kW, celkový tepelný příkon 733kW při předpokládané 

účinnosti 36 % s automatickým startem. Záložní zdroj elektrické energie je provozovaný do 300 hodin 

ročně, podmínky provozu se nestanovují. Max. skladované množství motorové nafty je 300 l. 

Kafilérní box – záloha pro případ výpadku Zpopelňovacího zařízení živočišných tkání, hygienický 

kafilérní box na skladování kadavérů. 

Zpopelňovací zařízení živočišných tkání Volkan 750 – dvoustupňové spalování s minimální teplotou 

850 °C po dobu 2 sekund. Palivem je zemní plyn. V případě výměny hořáků bude palivem LTO nebo 

nafta, které jsou umístěny v nádrži o max. objemu 5 m3. Nádrž je umístěna u pece. 

Jímky na kejdu – zemní jímka PE s kapacitou 2000 m3, nezakryté nádrže WOLF 3 x 3500 m3, jímky 

a podroštové prostory 5000 m3. 

Vodárna – 2 samostatné vrty – voda je čerpána do vyrovnávacích vzdušíků o objemu 4 x 1 000 l a dále 

rozvodem po celé farmě. Vrty HV-3 a HV-4 jsou na pozemku p. č. 178/1 a 208/3. Stávající studna HV-2 

byla odstraněna.  

Výroba elektrické energie – střechy farmy (alternativně pozemky v areálu farmy) jsou osazeny 

fotovoltaickými články pro výrobu elektrické energie. Přebytečná energie je odvedena do veřejné sítě 

distributora elektrické energie. 

 

c) Přímo spojené činnosti 

1. Technologie krmení: U všech hal chovu prasat je použito systému suchého krmení. Dovážená 

hotová krmná směs je skladována ve venkovních zásobnících o obsahu 17,5 m³, odkud je pomocí 
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uzavřených řetězových či lanových dopravníků rozváděna po stájích k jednotlivým krmným místům, 

kde je pomocí spádových trubek sváděna do krmných koryt. Celý systém je uzavřený, tedy prakticky 

bezprašný, zásobníky krmných směsí mají vlastní systém odprášení. 

2. Technologie napájení: Napájení je řešeno pomocí samostatných napájecích okruhů v jednotlivých 

halách. Napájecí okruhy jsou u většiny hal tlakové, pouze u poroden prasnic jsou napáječky pro selata 

napojeny na gravitační vodu (tlakový rozvod je ukončen nádržkou s plovákovým ventilem. Po jeho 

uzavření voda odtéká samospádem do napáječek). Napájecí místa jsou ve všech případech ukončena 

kolíkovými napáječkami. Používány jsou podružné vodoměry a medikátory.  

3. Technologie ustájení – Ustájení prasnic a dochov selat je bezstelivové, částečně roštové: 

- individuální kotce prasnice 25 % plochy kotce rošt 

- hromadné kotce prasnice 25 – 35 % plochy kotce rošt 

- dochov selat 95 % plochy kotce rošt zbytek výhřevná el. podlážka 

- porodny selat 25 % plochy kotce rošt 

4. Technologie vytápění: Plně automaticky ovládané topení plynovými přímotopnými jednotkami typů 

EGH a JM o celkovém výkonu 820 kW (39 x přímotopy 14 – 33 kW).  

5. Technologie ventilace: Ventilace u všech hal je provedena jako nucená (tlaková či podtlaková), vždy 

řízená klima počítačem.  

Hala Počet ventilátorů (ks) Výkon ventilátoru (kW) 

H7 15 0,6 

H8 12 0,38 

H9 13 0,26 

H10 12 0,26 

H11 7 0,26 

H12 6 0,51 

H13 18 0,51 

H14 1 0,56 

 

Přívod vzduchu do stájí 7 – 12 a částečně haly 13 je zajištěn nasávacími klapkami v podélných stěnách 

stájí. 

6. Manipulace s prasaty: Provádí se pomocí prostor pro manipulaci se zvířaty, jsou plně respektována 

opatření welfare. Manipulace se provádí u prasnic dle jejich stavu (stupeň březosti – do poroden, 

ukončení odchovu selat – u předvýkrmu a výkrmu vždy při zahájení a ukončení zástavu).  

7. Dezinfekce, desinsekce, deratizace a mytí: Mytí stájových i ostatních technologických prostor 

je zajišťováno tlakovou vodou a vysokotlakovými mycími agregáty (WAP). Každá hala má samostatný 

tlakový rozvod vody. Dezinfekce stájí a ostatních souvisejících technologických prostor se provádí vždy 

po uplynutí chovného procesu. Deratizaci, dezinsekci včetně dezinfekce areálu provádí v pravidelných 

intervalech odborná firma. 
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8. Kejdové hospodářství: Ustájení na roštech. Odklid kejdy z jednotlivých hal je gravitační nebo 

podtlakový pomocí sběrných odtokových kanálů do sběrných jímek. Z jednotlivých sběrných jímek 

je kejda přečerpávána do centrální sběrné jímky a odtud do tří nadzemních otevřených zásobníků systém 

WOLF, každý o obsahu 3 500 m³. 

9. Veterinární opatření: Veškerá činnost směřující k předcházení vzniku nákaz nebo jiných 

onemocnění, popřípadě jejich šíření. Veterinární zásady provozu, plnění hygienických opatření včetně 

ochranné dezinfekce, zabránění přístupu hmyzu a volně žijících zvířat. 

10. Osvětlení: používány úsporné zářivky. 

11. Zpopelňovaní zařízení živočišných tkání: Uhynulá zvířata budou hákem vytažena, za použití 

základních ochranných pomůcek, na chodbu a neprodleně naložena na přepravní vozík a odvezena 

do prostoru zpopelňovacího zařízení, kde budou postupně zpopelněna. Pro případ výpadku 

zpopelňovacího zařízení použít zálohový kafilerní box. 

12. Kontrola údržby a seřízení: Preventivní kontroly zařízení, které mimo výměn a oprav vadných 

částí technologie zajišťují trvalé snižování spotřeb vstupních surovin a energií, minimalizují dopady 

na životní prostředí. 

13. Nakládání s dešťovými vodami: dešťové vody jsou svedeny kanalizací do řeky. 

14. Nakládání s odpadními vodami z mytí stáje: technologické odpadní vody z mytí stáje se stávají 

součástí kejdy a jsou dopravovány do stávajících jímek. 

15. Nakládání se splaškovými vodami: splaškové vody ze sociálního zařízení jsou zadržovány 

v bezodtokové jímce, která je dle potřeby vyvážena na ČOV. 

 

B)  stanoví podle §13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci následující závazné 

podmínky provozu uvedené v bodech B.1, C, D, E, F, G, H, I, J, K: 

B.1.) Emisní limity: 

B.1.1.) Ovzduší 

B.1.1.a) Ustájení prasat 

1. Zařízení je provozováno v souladu s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší, který je součástí tohoto integrovaného povolení.  

2.  Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit technicko-

organizační opatření ke snížení těchto emisí využitím snižujících technologií. Opatření ke snížení 

emisí amoniaku a znečišťujících látek obtěžujících zápachem je provozovatel povinen provádět 

v souladu s provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.  

3. Provozovatel provádí 1x ročně výpočet emisí amoniaku z výkrmu prasat pomocí emisních faktorů 

uvedených ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a v případě překročení ohlašovacího prahu 

pro roční emise amoniaku (více než 10 t/rok) zašle do 31. 3. hlášení do Integrovaného registru 

znečišťování (IRZ) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP). 
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4. Závazné emisní faktory, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu prasat. S účinností 

od nabití právní moci rozhodnutí o 6. Změně integrovaného povolení č.j. 067284/2021/KUSK 

OŽP/MB budou dodržovány následující emisní faktory: 

Kategorie zvířat 

Emisní faktor pro výpočet emisí 

amoniaku - stáj 

[kg.ks-1.rok-1] 

Selata - odstávčata 0,53 

Prasata na výkrm 2,6 

Plemenné prasnice včetně selat 5,6 

Prasnice k připuštění a březí prasnice 2,7 

Provozovatel, v intervalu 1x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu 

Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, „k zařazování chovů hospodářských 

zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek 

z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních 

zdrojů“. Provozovatel ve výpočtu uvede, jaké snižující technologie byly pro dosažení emisních 

faktorů pro výpočet emisí amoniaku použity. Za relevantní snižující technologie budou uznány 

pouze ty, které jsou zveřejněny ve výše uvedeném Metodickém pokynu nebo na internetových 

stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz /publikace 

a výsledky/snižování emisí amoniaku). 

B.1.1.b) Dieselagregát 

1. V případě překročení 300 hodin doby provozu dieselagregátu provozovatel provede 1 x ročně 

výpočet emisí NOx a CO pomocí emisních faktorů. 

2. Do provozního deníku je zaznamenáván počet pracovních hodin náhradního zdroje elektrické 

energie (dieselagregátu). 

B.1.1.c) Zpopelňovací zařízení živočišných tkání – vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování 

ovzduší. 

Stanovené emisní limity pro spalování ve zpopelňovacím zařízení živočišných tkání 

EL (mg/m3) 
O2R 

(%) 

Vztažné 

podmínky 

TZL NO2 CO VOC   

50 350 100 15 17 A 

1. Dodržovat uvedené emisní limity a provozní řád pro provoz „Farma Březina – zpopelňovací 

zařízení živočišných tkání“. 

2. Provozovatel do 3 měsíců od uvedení Zpopelňovacího zařízení Volkan 750 do provozu provede 

autorizované měření emisí tohoto zdroje znečišťování ovzduší. 

3. Do 4 měsíců od výměny hořáků a paliva provede provozovatel jednorázové měření emisí. 

4. Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba udržovat takovou teplotu, která 

zajištuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) 

s dobou setrvání spalin nejméně 2 s. 
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5. V trvalém provozu zajistit u výše uvedeného zdroje autorizované jednorázové měření emisí 

s četností 1 x za 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření 

znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina. 

6. Zařízení bude vybaveno kontinuálním měřením teploty a času se záznamem tak, aby bylo možné 

kontrolovat dodržování teplotních programů dle specifikace. O komplexním provozu 

zpopelňovacího zařízení je veden provozní deník. 

 

B.1.2.) Hluk 

Hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru 

se stanovuje takto:  

limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro denní dobu – LAeg,T je 50 dB (A)  

limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro noční dobu – LAeg,T je 40 dB (A). 

 

C) Nakládání s odpady  

1. Obecné nakládání s odpady: 

a) Odpady, které vzniknou při provozu zařízení, jsou tříděny a shromažďovány podle kategorií 

a druhů v samostatných nádobách označených druhem a názvem odpadu (nebezpečné odpady také 

identifikačními listy) na vyhrazených a řádně označených místech zabezpečených proti odcizení, 

zneužití či znehodnocení odpadů.  

aa) Krajský úřad povoluje upustit od odděleného třídění odpadů kat. č. 15 01 02 Plastové 

odpady a kat. č. 20 01 39 Plasty. Provozovatel bude tyto odpady vykazovat jako odpad 

katalogového čísla 15 01 02 Plastové odpady. Povolení upuštění od odděleného třídění 

se vydává do 4.5.2028. 

ab) Krajský úřad povoluje upustit od odděleného třídění odpadů kat. č. 15 01 01 Papírové 

a lepenkové obaly a kat. č. 20 01 01 Papír. Provozovatel bude tyto odpady vykazovat jako 

odpad katalogového čísla 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly. Povolení upuštění 

od odděleného třídění se vydává do 4.5.2028.  

b) V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými pouze jeho vlastním provozem.  

c) Je vedena evidence odpadů.  

d) Denně je prováděna vizuální kontrola neporušenosti sběrných nádob a zjištěné závady jsou 

zaznamenány a odstraňovány.  

e) Při nakládání s vedlejšími produkty živočišné výroby postupovat podle současně platné legislativy. 

f) Nakládat s prasečí kejdou a hnojem jako se statkovým hnojivem v souladu se zákonem o hnojivech 

a vyhláškou o skladování a způsobu používání hnojiv. 
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D) Odběr podzemní vody  

D.1 Provozovatel odebírá podzemní vodu v katastrálním území Březina u Mnichova Hradiště. Vrt 

HV-3 (S-JTSK x = 997385, y = 693525) se nachází na p.p.č. 208/3, HGR 443 – Jizerský izolátor, 

č.h.p. 1-05-02-030. Vrt je hluboký 50 m. Vrt HV-4 (S-JTSK x = 997216, y= 693393) se nachází 

na p.p.č 178/1, HGR 4430 – Jizerská levobřežní křída, č.h.p. 1-05-02-031. Vrt je hluboký 63 m. 

Odběr probíhá 12 měsíců v roce. 

D.1.1 Množství odběru: 

Průměrný povolený odběr  1,1 l/s 

Maximální povolený odběr  10 l/s 

Maximální měsíční odběr   3 111 m3/měs. 

Maximální roční odběr   33 322 m3/rok 

D.2 Podmínky odběru vody: 

D.2.1 Zbudování nového vrtu HV-4 proběhne za následujících opatření: 

1. Manipulační šachtu vrtů v období vyšších srážek a v období jarního tání monitorovat, v případě 

zjištění přítoků mělkých infiltrujících vod do šachty, šachtu odvodnit nejlépe drenáží odvedenou 

do svahu pod vrtem. 

2. Poklop manipulační šachty zabezpečit proti vniknutí cizích osob osazením uzamykatelné 

závory. 

3. V bezprostředním okolí vrtu (cca 10 m) udržovat trvalý travní porost, porost nehnojit 

organickými hnojivy, trávu pravidelně kosit. 

4. K zajištění fyzické ochrany zdroje je okolo vrtu zřízeno ochranné pásmo I. stupně, které 

je oploceno. Oploceni bude označeno nápisem: „Vodní zdroj. Ochranné pásmo I. stupně. Vstup 

a znečišťování zakázáno“. 

D.2.2 Měření množství odebírané vody z vrtů HV-3 a HV-4 se provádí pomocí kalibrovaných 

vodoměrů, kalibrace provedena v souladu se zákonem o metrologii. Odečty z vodoměrů jsou 

zaznamenávány 1x měsíčně do provozního deníku. 

D.2.3 Množství odebíraných podzemních vod je odběratel pro potřeby vodní bilance povinen 

každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit prostřednictvím integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). 

D.2.4 Provádět 1 x za pololetí měření jakosti odebrané vody v místě – vodovodní kohout v umývárně ve 

správní budově střediska. 

D.3 Do 28.2.2027 předloží provozovatel krajskému úřadu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

z hlediska dalšího využívání vrtů k čerpání podzemních vod (zvláště se zaměřením na vydatnost a 

kvalitu zdroje a zhodnocení zásahu zdroje do chráněných území). 
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E) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik 

s nimi spojených  

Ke snížení dopadů emisí se ukládá: 

1) Veškerá výrobní a provozní zařízení obsahující látky závadné vodám, včetně strojně 

technologických aparátů jsou zabezpečena proti nekontrolovatelnému úniku (havarijní nebo 

úkapová množství) do kanalizace nebo do horninového prostředí. 

2) Udržovat provozuschopný náhradní zdroj elektrické energie umožňující nutné nahrazení výpadku 

elektrické energie v objektu tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života zvířat při porušení 

tlakových spádů z důvodů výpadku vzduchotechniky a porušení výkrmového cyklu. 

3) S účinností od nabití právní moci rozhodnutí o 6. Změně integrovaného povolení 

č.j. 067284/2021/KUSK OŽP/MB bude zjišťováno množství emisí prachu ze zařízení chovu prasat 

výpočtem. Výpočet bude prováděn v intervalu 1x ročně za použití emisního faktoru. 

Kategorie zvířat 
Emisní faktor pro výpočet emisí prachových částic 

[t/tis.ks/rok] 

Selata - odstávčata  0,270* 

Prasata na výkrm  1,050* 

Prasnice 0,620* 

* Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu 

zařízení s nejlepšími dostupnými technikami. Dokument ze dne 18. 5. 2021 vydaný Ministerstvem 

životního prostředí (dodatek č.3).  

4) S účinností od nabití právní moci rozhodnutí o 6. Změně integrovaného povolení 

č.j. 067284/2021/KUSK OŽP/MB bude, v intervalu 1x ročně, zjišťováno množství celkového 

vyloučeného dusíku (vyjádřeného jako N) a celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného jako 

P2O5) v prasečí kejdě. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto parametrů 

s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných 

technikách (BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 

2017. V případě překročení uvedených hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření k dosažení 

souladu s těmito požadavky. 

Kategorie zvířat 
Celkový vyloučený dusík 

[kg.ks-1.rok-1] 

Celkový vyloučený fosfor 

[kg.ks-1.rok-1] 

Selata - odstávčata 4 2,2 

Prasata na výkrm 13 5,4 

Prasnice (včetně selat) 30 15 

Monitoring: 

1. Zjištění hodnoty celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu v prasečí 

kejdě bude zjišťováno jedním z následujících způsobů. 

a) Výpočtem, provedeném na základě chemického rozboru prasečí kejdy. 

b) Výpočtem, provedeném dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání 

hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Výpočtem dle postupu uvedeném v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 
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20. července 2020, k dokumentu Intenzivní chov drůbeže a prasat - Podklad pro přezkum 

souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami. 

Dokument ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem životního prostředí. 

2. Při výpočtu celkového vyloučeného dusíku v prasečí kejdě, by měly být zohledněny ztráty 

dusíku při skladování exkrementů (v průběhu 180 – 250 denního skladování se z kejdy vypaří 

5 – 15 % celkového dusíku, což odpovídá 2 – 6 g dusíku/den/m2 plochy). 

5) Provozovatel zajistí 1x za 5 let nebo po ukončení činnosti zařízení monitoring podzemních 

a v souladu se schválenou Základní zprávou. Odběr podzemních vod bude proveden z vrtu HV-4. 

Vzorek bude kontrolován v parametru ropné uhlovodíky (C10-C40). Výsledky budou porovnány 

se základní zprávou. První odběr vzorků bude proveden v roce 2027.  

6) Provozovatel zajistí 1 x za 10 let nebo po ukončení činnosti zařízení odběr 2 vzorků zemin 

oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu měření ropné uhlovodíky 

(C10 – C40) na místech, kde byly odebírány pro pokladovou zprávu. Výsledky budou porovnány 

se základní zprávou. První odběr vzorků bude proveden v roce 2032. 

 

Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

1) Průběžně aktualizovat havarijní nákazový plán v souladu s veterinárním zákonem v platném znění 

a neprodleně jej předkládat ke schválení Krajské veterinární správě. 

2) Po celou dobu provozu bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku 

závadných látek. 

 

F) Souhrnné podmínky 

1) Vypracovat detailní postup případné likvidace nebo přechodného zajištění zařízení při ukončení 

či přerušení provozu do 6 měsíců před plánovaným ukončením či přerušením provozu zařízení. 

V případě neplánovaného přerušení či zastavení provozu zařízení předložit tento detailní postup 

Krajskému úřadu spolu s oznámením o zastavení či přerušení provozu. 

2) Hlásit krajskému úřadu každou změnu v provozu zařízení. 

3) Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech 

produkovaných odpadů. 

4) S kejdou je nakládáno v souladu s provozním řádem farmy a tak, aby nemohlo dojít k znečištění 

životního prostředí. 

5) Provozovat zařízení v souladu s „Provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 

Farma Březina“, „LIPRA PORK, a.s. Farma Březina HAVARIJNÍ PLÁN“ a Provozní řád Farma 

Březina – zpopelňovací zařízení živočišných tkání. Dokumenty jsou součástí integrovaného 

povolení. 

6) Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odběr splaškových vod na čistírně odpadních vod.  

7) Provádět vizuální kontrolu systému hospodaření s kejdou 1 x za 6 měsíců se záznamem 
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do provozního deníku. 

8) Provádět zkoušky těsnosti všech jímek a nádrží na kejdu 1x za 5 let odborně způsobilou osobou.  

9) Provozovatel bude mít při budování vrtu HV-4 platné stavební povolení. 

 

G) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení  

Provozovatel vypracuje Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Zpráva bude zaslána 

Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, v elektronické podobě, 

vždy 1 x ročně k 30. březnu běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku. Zpráva bude 

vypracována podle vzoru uvedenému v prováděcí vyhlášce zákona o integrované prevence. Přílohou 

Zprávy bude výpočet emisí amoniaku provedený v souladu s podmínkou č. 4 uvedenou v kapitole 

B.1.1.a); výpočet množství emisí prachu provedený v souladu s podmínkou č. 4, uvedenou kapitole E; 

výpočet celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu provedený v souladu 

s podmínkou č. 5, uvedenou kapitole E. 

 

H) Podle § 44 zákona o integrované prevenci se zrušují pravomocná rozhodnutí: 

1) rozhodnutí OkÚ Mladá Boleslav, referátu ŽP č.j. ŽP 231/2-2279/93 ze dne 26.1.1994 

2) rozhodnutí OkÚ Mladá Boleslav, referátu ŽP č.j. ŽP 249.1-1635/02 ze dne 10.9.2002 

3) výrok I. rozhodnutí MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životného prostředí č.j. VŽP – 

4037/05/7/Zv 

 

I) Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci  

1) schvaluje: 

„LIPRA PORK, a.s., Farma Březina, Havarijní plán,“ který zpracoval Mgr. Roman Kobeda 

1.4.2023 v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách ve znění pozdějších změn. 

Havarijní plán je přílohou rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení č.j. 045820/2023/KUSK 

OŽP/Pav ze dne 4.5.2023. 

 

J) Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad 

ukládá povinnost plnění provozních řádů v rámci povolení provozu zařízení: 

1. „Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší“ vypracovaný Mgr. 

Romanem Kobedou dne 31.3.2022 dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší. Provozní řád je vypracovaný pro společnost LIPRA PORK, a.s., provoz Farma Březina a 

je přílohou rozhodnutí č.j. 034877/2022/KUSK OŽP/Pav ze dne 27.4.2022. 

2. „Provozní řád, Farma Březina – zpopelňovací zařízení živočišných tkání,“ který vypracoval 

Mgr. Roman Kobeda 7.10.2022 dle § 12 odst. 4 písm. d) a přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., O 

ochraně ovzduší a přílohy č. 12 vyhlášky č. 425/2012, o přístupné úrovni znečišťování a jejím 



12 
 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Provozní řád je 

nedílnou součástí integrovaného povolení a je přílohou č. 2 rozhodnutí o 9. změně integrovaného 

povolení č.j. 123672/2022/KUSK OŽP/Pav ze dne 3.1.2023. 

 

J) Krajský úřad podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci  

schvaluje Základní zprávu z července 2022 zpracovanou společností HYDROGEO Soukup s.r.o., 

která je nedílnou součástí rozhodnutí o 9. změně integrovaného povolení č.j. 123672/2022/KUSK 

OŽP/Pav ze dne 3.1.2023 jako příloha č. 3. 

 

Platné přílohy: 

1. Příloha rozhodnutí č.j. 7406/61362/2003/OŽP ze dne 12.5.2004: 

 Situace 

2. Příloha rozhodnutí č.j. 034877/2022/KUSK OŽP/Pav ze dne 27.4.2022: 

 Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší“ vypracovaný Mgr. 

Romanem Kobedou dne 31.3.2022 

3. Přílohy rozhodnutí č.j. 123672/2022/KUSK OŽP/Pav ze dne 3.1.2023: 

 „LIPRA PORK, a.s., Farma Březina, Havarijní plán,“ který zpracoval Mgr. Roman Kobeda 

7.10.2022 

 „Provozní řád, Farma Březina – zpopelňovací zařízení živočišných tkání,“ který vypracoval 

Mgr. Roman Kobeda 7.10.2022 

 Základní zpráva z července 2022 zpracovaná společností HYDROGEO Soukup s.r.o. 

 

 

Sdělení úplného znění výrokové části integrovaného povolení, jak vyplývá z rozhodnutí o jeho změnách, 

není rozhodnutím ani opatřením závazné povahy a má výhradně informativní a pořádkovou povahu. 

Sdělení nezakládá žádná práva a povinnosti a nemůže být použito jako podklad pro správní řízení. 

Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho 

změně. 

 

 

 

 

Ing. Jana Pavelková 

odborný referent 

na úseku životního prostředí 
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