ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIiZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok

2015

Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,
popf. jména, a pfijmeni

SYNTHOS Kralupy a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly
pobyt

0. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

1€0, bylo-li ptidéleno 28214790
DIC, bylo-li pfidéleno CZ28214790
1. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Blokovy krystalovy polystyren (BKPS)

Adresa zafizeni

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPRO8EK69D8

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

4.1.h

Integrované povoleni

IP - 15158/49532/2006/0OZP/Tr-2 ze dne 18. 8. 2006, NPM dne 22.9. 2006

zména IP (&.1) - 60123/2008/KUKS OZP/Hra ze dne 10. 10. 2008, NPM 4.11.2008

zména IP (&.2) - 119804/2009/KUKS OZP/Hra ze dne 14. 9. 2009, NPM 7. 10. 2009
zména IP & 3 -2103207/2011/KUKS OZP/Hra ze dne 21.12. 2011, NPM dne 13. 1. 2012
zména IP &.4-067997/2012/KUSK OZP/Hra ze dne 23.5.2012, NPM dne 12.6.2012
zména IP &.5. - 114488/2014/KUSK OZP Bo ze dne 19.9.2014, NPM dne 6.10.2014

opravné rozhodnuti ¢.j. 149905/2014/KUSK OZP Bo ze dne 22.10.2014, NPM dne 18.11.2014
zména IP ¢.6 - €.j. 081939/2015/KUSK OZP Bo ze dne 13.7.2015, NPM dne 4.8.2015

Zmény nebo rozsiteni zafizeni (za pFislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

zména IP ¢.6 - C.j.
081939/2015/KUSK OZP Bo ze
dne 13.7.2015, NPM dne 4.8.2015

Upravy popisu zafizeni a pfimo spojenych ¢innosti a podminek v oblasti méreni emisi do ovzdusi (v souvislosti s
dokoncenim vystavby nového zafizeni ENETEX na termické zneskodnéni odplyni na vyrobé ZPS); Upravy podminek
v oblasti ovzdusi (pro vyrobu XPS desek); zmén legislativy v oblasti odpadového hospodarstvi (nakladani s N
odpady); Upravy podminek v oblasti nakladani s odpady (v ramci vyroby XPS desek) a zruseni jiz nerelevantni
podminky IP v oblasti monitorovani emisi a prenost, pfipadné technickych opatfeni (metodika méreni, frekvence,
vedeni zaznam)

2.

Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, jméno,
popf. jména, a pfijmeni

Telefon (nebo fax) +420 315 714 420




E-mail vitezslav.kacic@synthosgroup.com

Datum 19.1. 2016

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele
zafizeni

Ing. Vitézslav Kacic

vedouci odboru OZP

CAsTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENi

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP
1. Emisni limity
1.1. Ovzdusi
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ Plnéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. ‘g(r;:a 5 <0,5 mg/m3 ANO viz protokol z méreni
granulace pfi hm. toku (<0,6 g/h)
vytlacovaci benzen Izlne?(lstupuch
deska vyjadreny jako ate p
wduch Toc v odpadnim
¢.202 plynu
vys$im nez
50g/h
50 2,0 mg/m’ ANO dtto
TZL bez vazby na
hm. tok
100 15,2 mg/m’ ANO dtto
Suma: .
pti hm. toku (0,0172 kg/h)
etylbenzen znecistujicich
styren latek
toluen v odpadnim
lynu
vyjadreny jako py .
TOC vy$8im nez
2,5kg/h
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Méreni emisi bude zajisténo autorizovanou osobou. Ukazatele TZL, benzen (vyjadreny jako TOC), = etylbenzen + styren + toluen
podminky) (vyjadiena jako TOC). Cetnost méeni 1 x rok.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Protokol zaslan na CIZP dopisem
ze dne 25. 8. 2015 a je pfilohou
11 ANO Zajistovano pravidelné 1 x ro¢né, v roce 2015 provedla fa ¢.1 teto zpravy.
Ekologické centrum s.r.o. dne 23.6.2015
Oznacéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfiena/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. skladovani n/a n/a n/a n/a Podminka méreni emisi zrusena
nestand. zménou IP ¢. 4.




produktu

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(°5tatf‘i Emisni limit nestanoven.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. pec BKPS co 100 8 ANO dtto
vyduch NO, 84 ANO dtto
¢.201 200
(jako NO,)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat[\i Méfeni emisi bude zaji$téno autorizovanou osobou. Ukazatele CO, NO,. Cetnost méfeni 1 x 3 roky.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.1. Zajistovano pravidelné 1 x 3 roky, v roce 2015 provedla fa Protokol zaslan na CIZP dopisem
ANO Ekologické centrum s.r.o. dne 23.6.2015 , predpoklad dalsiho ze dne 25. 8. 2015 je pfilohou ¢. 2
méfenivr. 2018 této zpravy
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfiena/ Plnéni Zdivodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZzenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. Mechan. etanol 150 15,5+6,4 ANO viz protokol z méFeni
opracovani . B 3
desek (jako TOC) pti hm. toku mg/m
wduch & znecistujicich (0,99 + 0,44)
204 latek
v odpadnim kg/h)
(XPS) s
plynu vyssim
nez 3 kg/h
dimetylether, 150 118,75 ANO dtto
isobutan pfi hm. toku mg/m®
(jako TOC) znedistujicich (7,36 +1,14)
latek ce/h
v odpadnim g/h)
plynu vyssim
nez 3 kg/h
TZL 150 <2 (0) ANO dtto
pti hm. toku mg/m?®
znecistujicich (0)
latek
v odpadnim kg/h
plynu vyssim
nez 2,5 kg/h
200
pti hm. toku
znecistujicich
latek
v odpadnim
plynu < 2,5
kg/h
Oznaéeni Text podminky IP




podminky v IP

Emise na zdroji ¢. 123 budou sledovény 1 x ro¢né, ne dfive nez po uplynuti Sesti mésict od data predchoziho méfeni. A to pro

(°Sdtatf‘iky) kazdou smés nadouvadel pfi maximalni tloustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
odmin
& Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,,Emise na zdroji ¢. 123 budou sledovdny 1 x roc¢né, ne drive neZ po uplynuti
Sesti mésicu od data predchoziho méreni. A to pro kaZdou smés nadouvadel pfi maximdlni tloustce desky (3 cm pro etanol a 10 cm
pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
1.1. Zajistovano pravidelné 1 x ro¢né, v roce 2015 provedla fa TESO Protokoly zaslany na CIZP
ANO dne 11.8.2015 (nadouvadlo DME + IB) a dne 22.6.2015 dopisem ze dne 24. 7. 2016 a jsou
(nadouvadlo etanol) ptilohami €. 3 a 4 této zpravy.
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namériena/ Plnéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. Recyklacni etanol 150 22,3424 ANO viz protokol z méfeni
jednotka ok Hh K 3
wduch &205 (jako TOC) pfi wr'?l. to ’u mg/m
(XPS) znedistujicich (0,08 £ 0,015
latek
v odpadnim kg/h)
plynu vyssim
nez 3 kg/h
dimetylether, 150 29,59 + 2,34 ANO dtto
isobutan pfi hm. toku mg/m®
(jako TOC) znedistujicich (0,287 + 0,057
latek ce/h
v odpadnim g/h)
plynu vyssim
nez 3 kg/h
Text podminky IP
Oznaéeni Emise na zdroji ¢. 124 budou sledovany 1 x 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti osmnacti mésict od data pfedchoziho méreni. A to pro
podminky vIP | ka3dou smés nadouvadel pFi maximalni tloustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
tatni , M M . M . sy . v y .
((:)s d?n?nlky) Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,,Emise na zdroji ¢. 124 budou sledovdny 1 x 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti
e osmndcti mésicu od data pfedchoziho méreni. A to pro kaZdou smés nadouvadel pfi maximdlni tloustce desky (3 cm pro etanol a 10
cm pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
1.1. vy . " Protokoly zaslany na St¢kU a
z Iné 1 k 201 lafaTE v s
ANO fg;wg’lflzg g;?;ifjr:fé?eﬁ?vr;o\lhﬁv roce 2013 provedia faTESO | ¢35 yopisy ze dne 20.12.2013
precp : adne 4.2.2014
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ Plnéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. Extruze etanol 150 1,67 £0,21 ANO viz protokol z méreni
vyduch (jako TOC) pfi hm. toku mg/m®
¢.206 Iz,neiiét'ujicich 0,0047 + 0,0009
(XPS) ate
v odpadnim kg/h)
plynu vyssim
nez 3 kg/h
dimetylether, 150 42,4+3,4 ANO dtto
isobutan pfi hm. toku mg/m®
(jako TOC) znecistujicich {51176 +0.0198
latek
v odpadnim kg/h)
plynu vyssim
nez 3 kg/h
Oznaéeni Text podminky IP




podmin’kyv IP | Emise na zdroji €. 125 budou sledovany 1 x 3 roky, ne dfive nez po uplynuti osmnacti mésict od data pfedchoziho méreni. A to pro
(osdtat[“ky) kazdou smés nadouvadel pfi maximalni tloustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
odmin
& Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,,Emise na zdroji ¢. 125 budou sledovdny 1 x 3 roky, ne dFive neZ po uplynuti
osmndcti mésici od data predchoziho méreni. A to pro kaZzdou smés nadouvadel pri maximdlni tloustce desky (3 cm pro etanol a 10
cm pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
1.1. s . M Protokoly zaslany na St¢kU a
ANO Za;gzto(:lljgg g;?;f::;le);?vr;gz’sv roce 2013 provedla fa TESO &17P dopisy ze dne 20.12.2013
preap : adne4.2.2014
Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. Embosovaci etanol 150 22,3+2,4 ANO viz protokol z méreni
stroj (jako TOC) pti hm. toku mg/m*
vyduch ¢&. znecistujicich (0,08 + 0,015
207 latek v odpad. ve/h
(XPS) plynu vyssim g/h)
nez 3 kg/h
dimetylether, 150 564 + 45 ANO dtto
isobutan pfi hm. toku mg/m®
(jako TOC) znedistujicich (2,02 +0,35
latek ke/h
v odpadnim g/h)
plynu vyssim
nez 3 kg/h
Text podminky IP
Oznaéeni Emise na zdroji €. 126 budou sledovany 1 x 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti osmnécti mésicl od data pfedchoziho méfeni. A to pro
podminky v IP | kasdou smés nadouvadel pfi maximalni tloustce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan).
tatni , M M . M . sy . v y .
(";S d?n?nlky) Pozn.: Podminka upravena zménou IP ¢.6 ndsledovné: ,,Emise na zdroji ¢. 126 budou sledovdny 1 x 3 roky, ne dfive neZ po uplynuti
P osmndcti mésicu od data pfedchoziho méreni. A to pro kaZdou smés nadouvadel pfi maximdini tloustce desky (3 cm pro etanol a 10
cm pro dimetylether a isobutan).”
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
11 Zajistovano pravidelné 1 x 3 roky, v roce 2013 provedla fa Prot.okoly zasldny na StekU a Clzp
ANO Y . .y dopisy ze dne 20.12.2013 a dne
TESO predpoklad dalsiho méreni v 2016.
4.2.2014
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Povolovana zafizeni véetné souvisejicich jednotek a ¢innosti budou provozovana v souladu s platnymi Provoznimi fady, které jsou
podminky) nedilnou soudasti integrovaného povoleni jako pfilohy ¢. 3 a 4.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
11 Zatizeni provozovano dle novelizovanych provoznich radua
ANO . . Y
(schvaleny zménou IP €. 5 a 6).

Oznaceni ¢asti IP

1 Emisni limity

1.2. Voda
Oznaéeni Oznacéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfiena/ Plnéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat[u Podminky nebyly uloZeny.
podminky)




PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Oznaceni casti IP

1 Emisni limity

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujiciho zareni

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdtvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZzenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Podminky nebyly uloZeny.
podminky)
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
Oznaceni ¢asti IP
1 Emisni limity
1.4. Hluk
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi zménach technologického zafizeni a moznym navysenim emisi hluku do okoli bude do jednoho mésice provedeno méreni
podminky) hluku.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
14. PInéno pribézné. V roce 2015 nebyla realizovana Zadna zména
ANO . B - .
s moZnym navySenim emisi hluku do okoli.

Oznaceni Casti IP

2. Opatfeni k vylouceni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostfedi a ohroZzovéni zdravi ¢lovéka pochézejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho ¢innosti
pokud k takovému riziku ¢i ohroZeni zdravi ¢clovéka mize dojit

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ Plnéni Zduvodnéni

podminky casti latek/Ukazatel uloZzenav IP vypoctena podminky IP

v IP (emisni zafizeni hodnota

limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP -
(ostatni Vypracovat a predlozit KU Stfedoceského kraje ke schvéleni projekt postupu ukonéeni provozu zafizeni nejpozdéji 6 mésict pred
podminky) planovanym ukoncenim provozu zafizeni.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
2.1
Zatim nerelevantni.

Oznaceni ¢asti IP

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostiedi p¥i nakladéni s odpady

Oznacéeni Oznacéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfiena/ Plnéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP

v IP (emisni zafizeni hodnota

limit, limit) (zdroje)




Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Odpady, které vzniknou pfi provozovani zafizeni a jsou ndsledné preddvany opravnéné osobé budou prednostné predavany
podminky) k jejich dalsimu vyufziti pred odstranénim.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu
3.1. Pllnlrse prubefhtle, PS odpadylj.sou priedn’os’tne recyklova.ny sz. Pre-| iz hlageni o produkei odpadii na
ANO davany k vyuZiti, teprve poté jsou predavany k energetickému
vips M ISPOP
vyuZiti na spalovné AVE Kralupy s.r.o.
Text podminky IP
Vzhledem k naslednému, smluvné zabezpecenému, spole¢nému zplGsobu vyuZivani nebo odstrariovani odpadd, dle § 16 odst.2
zékona €. 185/2001 Sb., v platném znéni, udéluje krajsky urad souhlas k upusténi od tfidéni a oddéleného shromazdovani
nebezpecnych odpadu:
Katalogové cislo Nazev odpadu
Oznaceni
podminky v IP 07 02 08 Jiné destila¢ni a reakéni zbytky
(ostat[u 12 01 05 Plastové hobliny a tfisky
podminky)
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
1502 02 Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé neb.
latkami
17 06 03 Jiné izolacni materidly, které jsou, nebo obsahuji nebezpecné latky
Tyto odpady budou uloZeny a vedeny v evidenci a pfedany k naslednému odstranéni pod katalogovym ¢islem 07 02 08.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na prilohu
3.2 R . .
P Viz hl k
ANO Pini se priib&né. IS|;Opasen| o produkci odpadt na

Oznaceni casti IP

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfiena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel uloZzenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
4.(1.) Ochrana vody
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(os;:atrnik ) V pfipadé poruch a havarii se bude postupovat podle schvéleného ,Havarijniho planu pro pfipad uniku nebezpecnych latek”.
podminky
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
4 (L)L V roce 2015 nebyla na useku ochrany vod zaznamenana zadna
ANO P
porucha nebo havarie.
4.(2.) Hluk
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStatf" Podminka zrusena zménou IP ¢. 5.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
4. (2.)1.
n/a

5. Podminky pro hospodarné vyuZivani surovin a energie

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP

(ostatni Realizovat dlkladnou kontrolu energii na vstupech do zafizeni a vést o tomto zaznamy.
podminky)

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu
5.1.

ANO

Zajistovano vnitropodnikové v systému IFS a pravidelnou
kontrolou THN spotfeby surovin a energii vedenim spole¢nosti.

Oznaceni casti IP

6. Opatreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych néasledkd

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namériena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZzenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podmm,ky VIP | Vezkera zafizeni, v nich? se pouivaji, zachycuii, skladuii, zpracovavaiji nebo dopravuii zavadné ltky véetné zachytnych jimek,
(°Statf" udrZovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabranéno uniku téchto latek do pudy, podzemnich vod nebo
podminky) nezadouci smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
6.1.
ANO PInéno priibézné, v roce 2015 nebyla zaznamenan zadny unik ZL.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP . A (L . Lo S L e . v x .
. Tésnost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkl pro dopravu nebezpecnych a zvlasté nebezpeénych
(OStat[" latek ovérovat s Cetnosti 1x za 5 let. Sklady musi byt zabezpeceny nepropustnou Upravou proti tUniku zavadnych latek do
podminky) podzemnich vod.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
6.2. PInéno priibéiné, zaznamy z ovéreni tésnosti zalozeny u
ANO odpovédnych mechanikd provozu. Sklady ZI zabezpeceny proti
uniku.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(°Statf" Vést zdznamy o provadénych opatienich pfi zachazeni se zavadnymi latkami a tyto uchovavat po dobu péti let.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
6.3. ANO PInéno pribézné, zdznamy v provozni knize ev. v knize zavad
provozu.
Oznaéeni Text podminky IP
podml’n'ky VIP | p poruse koncovych zafizeni na zachycovani emisi Skodlivych latek do ovzdusi, pfi kterych by mohlo dojit k jejich nefizenému
(OStat[" uniku, postupovat v souladu se souborem technicko organizacnich opatreni uvedenych v provoznim fadu spolecnosti a provozni
podminky) dokumentaci povolovaného zafizeni.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
6.4. Plni se pribézné, v roce 2015 nedoslo k poruse odluc¢ovace TZL
ANO .y -
na mechanickém opracovani desek XPS.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat[u Ohlasovat zmény v havarijnim planu a souboru TPP a TOO.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6.5.

ANO

PIni se pribéziné, posledni novelizace HP probéhla v ramci
zmény IP ¢.4 a provoznich Fada v ramci zmény IP ¢.6.

7. Opatteni pro provoz tykajici se situaci odlinych od podminek béZného provozu, pfi kterych mize vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho
prostfedi nebo zdravi ¢lovéka




Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdtvodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoétena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovani poruch klicovych zafizeni dodrzovat postupy a zasady dle
podminky) provoznich fadd, které jsou soucasti integrovaného povoleni.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu
7.1.
ANO PIni se prabéziné.

8. Zplsob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné technickych opatfeni (metodika méreni, frekvence, vedeni zaznama)

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Ovzdusi
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStat[" Méreni emisi, jeho rozsah a Cetnost je uvedeno v kapitole 1.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
8.1.
ANO Viz hodnoceni kap.1 vyse
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Méreni TZL a oxidu sifi¢itého se u technologické pece BKPS ¢. 012 neprovadi, protoze se jedna o zdroj spalujici vylu¢né plynné
podminky) palivo. Pozn.: Podminka zrusena zménou IP ¢.6.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
8.2.
ANO Viz bod 1.1. vyse.
Voda
Oznaéeni Text podminky IP
podml’n'ky VIP | provozovatel zajisti odbér vzorkd podzemnich vod z monitorovacich vrti  E-6, HJ-6 a HJ-305 opravnénou osobou a analyzu
(OStatf" vzork( akreditovanou laboratofi v rozsahu méreni LNAPL, EB, ropné uhlovodiky (Cio — Cs0), N formy, fosfore¢nany (PO, )azn
podminky) s Cetnosti 1x za 4 roky.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
8.3.
n/a Zatim nerelevantni.
Pida
Oznaéeni Text podminky IP
podml'n’ky VIP | provozovatel zajisti jedenkrat za 10 let nebo ukonceni ¢innosti zafizeni odbér 3 vzorkl zemin oprdvnénou osobou a analyzu vzorkd
(ostat[u akreditovanou laboratofi v rozsahu méreni LNAPL, EB, ropné uhlovodiky (Cio — Cs0), N formy, fosfore¢nany (P043' ) @ Zn na mistech
podminky) kde byly odebirany pro pokladovou zpravu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
8.4.
n/a Zatim nerelevantni.

9. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti pfedkladat Gfadu udaje povazované k ovéreni shody s
integrovanym povolenim

Oznaceni
podminky
v IP (emisni

Oznacéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfrena/ Plnéni Zdavodnéni
Casti latek/Ukazatel uloZenav IP vypoétena podminky IP
zafizeni




limit, limit)

(zdroje) hodnota

Text podminky IP

Vysledky provedenych méfeni bude provozovatel zaznamenavat a budou archivovany a predkladany ke kontrole.

Oznaéeni Provozovatel bude zaznamendvat — ¢asové udaje o provedenych pozorovdnich a mérenich, vysledky méreni a pozorovani,
podminky v IP |okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit, mimofédné okolnosti, které nastaly v pribé&hu pozorovani nebo méfen.
(ostatni Provozovatel vypracuje na zakladé shromazdénych udajl (napf. monitoring, protokoly z méreni, celkové mnozstvi odpadl predané
podminky) opravnénym osobdm a podobné) zpravu tak, aby bylo mozné prokazat dodrZovani integrovaného povoleni. Zpréva bude

obsahovat i kopie dokumentU pofizenych v bézném roce a slouZicich k ovéreni dodrzovani emisnich limit( a podminek rozhodnuti,

vCetné kopii vysledk(l monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zasilana Krajskému Uradu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho

prostiedi a zemédélstvi vidy 1 x ro¢né a to k 28. tnoru bézného roku.

PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na prilohu
9.

ANO PInéno pribézné, za rok 2015 viz tato zprava.

CASTC
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNI EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISI SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI
Vysvétlivka

. Tato cdst zprdvy se vypliiuje pouze v pripadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem
podle § 14 odst. 4 pism. b) zékona.

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni ¢asti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s BAT

bl By L LCUIRIET 2 Uroveri emisi zafizeni Referencni podminky Poznamka

Ukazatel BAT

Zhodnoceni Odkaz na pfilohu
Pouzité podklady

Cislo Néazev

1. Protokoly z autorizovanych méfeni emisi do ovzdusi pro zdroje 124, 125 a 126 (z roku 2013).
Prilohy

Cislo Nazev pilohy

1. Protokol €. 23/06/15-3 z méFeni emisi na vyrobné BKPS — odtah z extruze ze dne 31.7.2015, Ekologické Centrum spol. s.r.o.
2. Protokol €. 23/06/15-2 z méFeni emisi na vyrobné BKPS — technologicka pec ze dne 31.7.2015, Ekologické Centrum spol. s.r.o.
3. Protokol o autorizovaném mé¥eni a o akreditované zkousce €. T/2467/15/00 ze dne 9.7.2015, TESO a.s.

4, Protokol o autorizovaném méfeni a o akreditované zkousce €. T/2467/15/01 ze dne 23.9.2015, TESO a.s.

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam

ACHVK

aredl chemickych vyrob Kralupy
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