ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2017

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

L., oo , Mésto Bystfice
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Dr. E. Benese 25, 257 51 Bysttice
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pridéleno 002 315 25

DIC, bylo-li pfidéleno CZ 002 315 25

2. ldentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Skladka Bystfice-Plchovky

Adresa zafizeni

Plchovky

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPROSEHVGUY




Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

5.4 — Skladky, které pfijimaji vice jak 10t denné nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25 000t, s vyjimkou sklddek inertniho odpadu

Integrované povoleni

54121/2008/KUSK OZP/Zi

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

1.zména Cj.036742/2011/KUSK OZP/VITK ze dne 26.4.2011, vyuZivani odpadd pfi uzavirani a rekultivaci skladky
2.zména (j.081823/2015/KUSK OZP/VITK ze dne 28. 7. 2015, povoleni ¢erpani finanénich prostfedki z rezervy
3.zména (j.090373/2015/KUSK OZP/VITK ze dne 1. 10. 2015, Gprava procent materialu na TZS

4.zména (j.136801/2015/KUSK OZP/VITK ze dne 18. 11. 2015, povoleni docerpani finanéni prosttedkd z rezervy

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a prijmeni

Ing. Pavel Novak

Telefon (nebo fax)

603 161 021

E-mail

pavel.novak@ingpavelnovak.cz

Datum

19.3. 2018

Podpis provozovatele zatizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele

zarizeni




CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

A. Emisni limity / Provozovatel bude dodrzovat nasledujici emisni limity:

Oznaceni Oznaéen | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctena podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Al Ovzdusi --- --- --- ANO Limit nestanoven
Oznaceni casti IP
A. Emisni limity / Provozovatel bude dodrzovat nésledujici emisni limity:

Oznaceni Oznaéen | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP i casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

A.2. Voda - - - ANO Limit nestanoven




7 v

Oznaceni casti IP

A. Emisni limity / Provozovatel bude dodrzovat nasledujici emisni limity:

Oznaceni Oznaten | Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP
(emisni limit, zafizeni IP hodnota
limit) (zdroje)
A3.1. Hluk Hluk Nejvyssi ANO Na skladku se jiz odpad nenavazi
akusticky
tlak pro
denni dobu
50 dB,
nocni dobu
40 dB.
Oznaceni casti IP
A. Emisni limity / Provozovatel bude dodrZovat nasledujici emisni limity:
Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozena v vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni IP hodnota
limit) (zdroje)
A.3.2. Vibrace - - - ANO Limit nestanoven
Oznaceni casti IP
A. Emisni limity / Provozovatel bude dodrzovat nésledujici emisni limity:
Oznadeni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni Zdtvodnéni
podminky v IP i casti latek/Ukazatel ulozena vypoctenad podminky IP
(emisni limit, zarizeni vIP hodnota
limit) (zdroje)
A.3.3. Neionizu --- --- --- ANO Limit nestanoven
jici

zareni




7 vz

Oznaceni casti IP

B. Opatieni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho
¢innosti

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Rekultivace télesa skladky bude bezprostfedné navazovat na ukonceni ukladani odpadd do jednotlivych sekci. Celkova
podminky) technicka a biologicka rekultivace bude provedena nejdéle do 3 let po ukonceni skladkovani.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
B.1.

ANO Rekultivace I. etapy dokoncena 31. 5. 2015

Oznaceni casti IP

B. Opatfeni k vylouceni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho
¢innosti

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Po ukonceni skladkovani na skladce nebo jeji ¢asti, provozovatel provede v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci:
podminky) Upravu tvaru télesa skladky; uzavfeni a rekultivace skladky; péci o uzavienou skladku vCetné monitorovani po dobu 30 let.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
B.2.
ANO Rekultivace l.etapy byla provedena, monitorovani probiha




7 v

Oznaceni casti IP

B. Opatieni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

¢innosti

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni Technologicka zatizeni vybudovana pro provoz sklddky (Cerpaci a kontrolni jimky, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani

podminky) skladkovych plyni a pod.) musi zlistat i po uzavieni skladky v ¢innosti po celou dobu nasledné péce o uzavienou skladku.
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu

B.3.

ANO

Zaftizeni jsou v ¢innosti

Oznaceni casti IP

B. Opatieni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

¢innosti
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel zajisti provedeni kontroly celistvosti kryci félie. Pti uzavirani skladky po poloZeni krycich vrstev.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
B.4.

ANO

V ramci rekultivace provedeno méreni

7 vz

Oznaceni casti IP

B. Opatieni k vylouéeni rizik mozného zneéistovani zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

¢innosti
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Termin skutecného uzavreni skladky bude Krajskému uradu Stfedoceského kraje pisemné oznamen nejpozdéji do 3 mésicd od
podminky) ukonéeni ukladani odpadi.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
B.5.

ANO




7 v

Oznaceni casti IP

B. Opatieni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

¢innosti
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Maximalni kéta pro uloZeni odpadu je 415,1 m n.m. (po rekultivaci véetné rekultivanich vrstev).
podminky)
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
B.6.

ANO

V ramci rekultivace dodrzeno.

Zavérecna zprdva
z monitoringu 2016

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel bude naklddat s nize uvedenymi nebezpeénymi odpady (§ 16 odst. 3 zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech,
podminky) v platném znéni), které vznikaji pfi provozu zafizeni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
C.1.

ANO

S NO se v roce 2017 nenakladalo




Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Text podminky IP

Seznam povolenych nebezpeénych odpadi, vznikajicich v zafizeni dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad( :

Katalog. ¢.  kategorie nazev
Oznaceni 130208 N Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje
podminky v IP 1501 10 N Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t&mito latkami znegisténé
(ostatni 1502 02 N Absorpéni ginidla, filtragni materidly (véetné olejovych filtr( jinak blize neurgenych), ¢istici
podminky) tkaniny a ochranné odévy znetisténé nebezpeénymi latkami

200121 N Zarivky a jiny odpad obsahuijici rtut

200133 N Baterie a akumuldtory, zafazené pod Cisly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod ¢islem 16 06 03 a

netfidéné baterie a akumuldtory obsahujici tyto baterie

c11 PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ANO

Nedoslo ke vzniku jinych NO.

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi p¥i nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel bude nebezpecné odpady docasné shromazdovat v uzavienych nadobach a nejpozdéji nasledujici den predany
podminky) k odstranéni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.1.2.

ANO




Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel radné oznaci shromazdovaci mista a vybavi je identifikaénimi listy nebezpecnych odpadd.
podminky)

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
C.1.3.

ANO

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Zafizen{ Ize provozovat jako zafizeni k odstrafiovani odpadd (§14 odst. 1 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni,
podminky) koéd D1 dle pfilohy €. 4 téhoZ zakona) pfi sou¢asném dodrZovani odsouhlaseného provozniho fadu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.2.
ANO

7 vz

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP -
(ostatni Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce (dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadi, zafazeny
podminky) nasledovné: priloha ¢.1 této zpravy.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.2.1.

ANO Pfiloha ¢. 1




Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Do zafizeni jsou dale pfijimany odpady na technické zabezpeceni sklddky (ddle TZS) vyuzivané jako konstrukéni vrstvy a na
podminky) zabezpeceni skladky v souladu se schvalenym provoznim fadem.
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
C.2.2.

ANO

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP B
(ostatni Seznam povolenych odpadd, které Ize pouzit na TZS (dle vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb., katalog odpad( jsou zarazeny
podminky) nasledovné): - pfiloha €. 2 této zpravy.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.2.3.

ANO

Priloha ¢. 2

7 vz

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni O kazdé dodavce odpadu pfijaté do zafizeni vystavit pisemné potvrzeni. Evidenci uloZzenych odpad( archivovat po celou dobu
podminky) provozu skladky a obdobi nasledné péce.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.3.

ANO

Nebyl pfijat Zadny odpad.

10



Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostfedi p¥i nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podmin’ky VIP  fcelkové mnozstvi odpadii ulozenych na skladku jako materidl pro TZS mize dosahovat maximalné vyse 20% celkové hmotnosti
(ostatru odpadu uloZenych na skladku v daném kalendafnim roce. Nad rdmec 20% TZS muze byt na skladku ukladan material na
podminky) zabezpeceni skladky jen jako odpad, z kterého bude odvédén poplatek za ukladani odpadu.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
CA4.

ANO

Nebyl pfijat Zadny odpad na TZS.

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP

podmin’ky vIP Odpady katalogové Cislo 16 01 03 Pneumatiky lze pfijimat do zatizeni vyhradné na technické zabezpeceni skladky. Nebudou

(OStatf“ uklddany (resp. shromazdovany) na mezideponii ve sloZisti, ale pouze na uvedeném misté mimo sloZi3té odpadd a jejich

podminky) mnoZstvi neprekroli potfebu pro technické zabezpeleni dalsi etapy skladky. Umisténi bude zaznamendno v provoznim deniku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

C.5.

ANO

Nebyl pfijat Zadny odpad uvedeného katalogového Cisla.

7 vz

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni V zafizeni Ize odstranovat odpady pouze v pevném stavu, kaly pouze odvodnéné na tzv. rypny stav.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.6.

ANO

Nebyl pfijat Zadny odpad.

11



Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podmin’kyv IP ukladan bude pouze odpad, ktery je upraven. Netyka se inertnich odpadu, u kterych Gprava neni technicky proveditelna, ani u
(ostatru ostatnich odpadu, u kterych by Uprava nepftispéla ke snizenim mnoZstvi odpadd a zamezeni ohrozeni lidského zdravi a Zivotniho
podminky) prostiedi.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
C.7.

ANO

Nebyl pfijat Zaddny odpad.

7 vz

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Odpady — druhotné vyuZitelné mohou byt odstranény uloZzenim pouze po pfedloZeni pisemného dokladu, Ze odpady byly
podminky) odmitnuty do zafizeni k jejich vyuZiti, za podminky jejich nevyuZitelnosti z ddvodu znecisténi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.8.

ANO

Nebyl pfijat Zadny odpad.

7 vz

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstraniovat, bude vytfidén a shromazdovan na
podminky) zabezpeceném misté tak, aby nedoslo k uniku zavadnych latek, do doby prevzeti opravnénou osobou.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.9.

ANO

Nebyl pfijat Zadny odpad.

12



Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostfedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Na skladku nebudou v Zadném pfripadé ukladany odpady kategorie Nebezpecny odpad.
podminky)
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
c.10.
ANO Nebyl pfijat Zaddny odpad.

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pro ukladani odpadl vyuZivat co nejmensi (aktivni) plochu sloZisté na télese skladky. Maximalni velikost aktivni plochy je s
podminky) ohledem k moZnosti manipulace s uklddanymi odpady stanovena na 1 600 m?. Slozené odpady prib&zné hutnit.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.11.
ANO Nebyl pfijat Zadny odpad.

13



Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Text podminky IP

Pro prekryv ulozeného a zhutnéného odpadu zajistit dostate¢né mnozstvi inertniho odpadu k TZS. Vrstva odpadu o mocnosti

Oznac':'em’ cca 2 m bude prekryta vrstvou nejméné 0,15 m silnou vrstvou zhutnélého inertniho odpadu tak, aby byla zajisténa maximalni
podmm’ky VIP  lochrana ZP pied negativnimi vlivy ze sklddky. K piekryti aktivni plochy bude dochézet nejméné 1x mésiéné. V piipadé potieby
(°5tatf" (odpady podléhajici rychlému rozkladu, odpady se zvy3enym rizikem ulet(l, apod.) pfekryvat i mensi vrstvy ukladanych odpadi.
podminky) Pfekryv neni nutny, mé-li uloZzeny odpad takové vlastnosti, Ze G¢inné bréni vzniku negativnich vliva ze skladky, zejména
prasnosti, Uletlim, Sifeni zdpachu, omezeni pfitomnosti hlodavcl a ptakd. Plochy mimo aktivni plochu skladky musi byt prekryté
nejméné 0,2 m zhutnélého odpadu k TZS.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
C.12.
ANO Nebyl pfijat Zadny odpad.

7 vz

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Zafizeni bude provozovéano pod dohledem odborné zplisobilé osoby — odpadového hospodafe uréeného v souladu se zdkonem
podminky) o odpadech.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
C.13.
ANO Bylo provozovdano pod odhledem odpadového hospodafre.

14



Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi naklddani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel bude ohlasovat Krajskému uradu Stfedoceského kraje jemu zndmé Udaje o nepfijatém odpadu na skladku a jeho
podminky) plvodci, pfipadné o dopravci pisemné neprodlené (max. pracovnich dnu).
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
C.14.

ANO

Zadny odpad nebyl pfijat na skladku.

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Odpady budou na skladku ukladany tak, aby byla zaru¢ena stabilita skladkového télesa a s nim spojenych konstrukci.
podminky)

Plnéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
C.15.

ANO

Nebyl pfijat Zadny odpad.

15



Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Text podminky IP

Zatizeni opatfit informacni tabuli ¢itelnou z volného prostranstvi pred zafizenim, na niz jsou uvedeny nasledujici informace:

OznaE'enl' - nazev zafizeni
podmm’ky vip - druhy odpadii nebo skupiny a podskupiny odpadti podle Katalogu odpadd, se kterymi je v zafizeni nakladano
(°5tatf" - ndzev firmy, pravni forma a sidlo
podminky) - jméno a telefonni &islo organu, které vydal toto rozhodnuti (Krajsky Ufad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho
prostiedi a zemédélstvi)
- provozni doba zatizeni

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
C.16.

ANO Zaftizeni je vybaveno informacni tabuli.

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotni prostfedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel muZe ve Il.fazi provozu sklddky vyuZivat pfi uzavirdni a rekultivaci skldadky odpady uvedené v tab. C.17.1. — pfiloha
podminky) Cislo 3 této zpravy.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
C.17.
ANO Pfiloha ¢.3
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Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel ohlasi pfechod do dal3i faze provozu skladky nebo jeji ¢asti min. 2 mésice pted jeho uskute&né&nim.
podminky)

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
C.18.

NE

Podminka nenastala.

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostfedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP

podmin’kyv 1P Prvni fazi provozu (ukladani odpadt na Il. etapu skladky) Ize zahdjit az po mistnim Setfeni provedeném krajskym uradem a za

(°5tatf“ predpokladu zjisténi souladu s podminkami uvedenymi ve vydaném souhlasu s provozem skladky a souhlasu s provoznim

podminky) radem prvni faze provozu. Pfi mistnim Setfeni provozovatel dolozi doklad o finanénim zajiSténi prvni faze provozu skladky.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

C.19.

NE

Podminka nenastala.

7 vz

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Informaci o ukonceni odstranovani odpad( jejich ukladanim na Il. etapé zasle provozovatel pisemné do 5 dnl od nastani této
podminky) skutecnosti krajskému aradu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.20.

NE

Podminka nenastala.
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Oznaceni casti IP

D. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pdy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.1. Ovzdusi

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel bude provozovat zafizeni v souladu se schvdlenym Souborem technicko-provoznich parametrt a technicko-
podminky) organizacnich opatfeni (dale jen soubor TPP a TOO).
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
D.1.1.

ANO

Zaftizeni je provozovano dle TPP a TOO.

Oznaceni casti IP

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.1. Ovzdusi

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Pribézné Cinit opatifeni vedouci ke sniZzeni prasnosti a vzniku pevnych ulet( na skladce a okoli, zejména: kropit komunikace
(ostatni uzitkovou vodou, zpétné rozlévat prisakové vody na téleso skladky, disledné hutnit odpad, prekryvat neaktivni ¢asti télesa
podminky) skladky biologicky aktivnim materidlem nebo odpadem k TZS. V ptipadé vzniku pevnych uletl do okoli zafizeni bez zbytecného
prodleni zajistit jejich odstranéni. O provedenych opatienich provést zaznam do provozniho deniku zatizeni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.1.2.

ANO

Podminka nenastala, 1. etapa skladky byla zrekultivovana.

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.1. Ovzdusi

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi provozu musi byt neustale dbano, aby nedochdzelo k volné ventilaci sklddkového plynu a k zaneseni plynovych studni
podminky) nezadoucim materidlem ¢i odpadem a do doby neZ bude plyn jiman musi byt studné plynotésné uzavreny.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
D.1.3.

ANO

Skladka je prekryta folii, vybudovan biofiltr.
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D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Vést zaznamy o provadénych havarijnich opatfenich pfi zachdzeni se zavadnymi latkami a tyto zdznamy uchovavat po dobu
podminky) minimalné 5 let.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.1.

ANO

Podminka nenastala.

D. Podminky zajitujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Prisakové vody vyuZivat k rozlivu na povrch télesa skladky. Pfebytky pak pfedavat do zafizeni se schopnosti jejich zneskodnéni.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.2.

ANO

Podminka nenastala.

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Kratkodobé uzavfit pfitok prisakovych vod do jimky a zadrZet tak vody ve sklddce je mozné pouze v pfipadé oprav nebo Udrzby
podminky) jimky prasakovych vod, pfipadné jako prevence pfed moznou havarijni situaci.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.3.

ANO

Podminka nenastala.
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D. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podmin’ky VIP  IDprenazni systém priisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé &asti a odvodriovaci systém destovych vod chranit proti poskozeni
(°5tatf“ pfi vystavbé, v pribéhu provozu i po uzavieni skladky. Obvodové pfikopy pravidelné (max. 1x mési¢né) Cistit a udrzovat ve
podminky) funkénim stavu. O provadénych opatieni vést zaznamy v provoznim deniku.

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.4.

ANO

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP B
(ostatni Veskeré manipulacni plochy a zafizeni, kde se naklada s latkami zavadnymi pro ZP zabezpecit tak, aby nedoslo k Uniku téchto
podminky) latek do okolniho prostfedi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
D.2.5.
ANO Podminka nenastala.

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel prlisakové vody musi na skladce pouze rozlévat. Pokud by chtél prisakové vody po télese rozsttikovat, musel by
podminky) pInit podminky CSN 83 8033.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.6.
ANO Podminka nenastala.




D. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel ucini takova opatfeni, aby nemohlo dochazet ke vstupu povrchovych vod do télesa skldadky v misté stavajici
podminky) pfijezdoveé cesty.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.7.

ANO

D. Podminky zajitujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel do 31. 7. 2010 zasle krajskému Gfadu zhodnoceni méfeni na Konopistském potoce. Méreni bude provedeno nad a
podminky) pod pfitokem ze sklddky v rozsahu: pH, vodivost, NH4*, ClI, NO2, NOs", SO4%*, CHSKmn, TOC
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.8.
ANO Dopis s informaci byl odeslan.

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.2. Voda

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel provede Sirokopasmovou analyzu podzemnich vod ve vrtu pod skldadkou, na zakladé vysledk( rozboru posoudit
podminky) charakter a zavaZznost znecisténi a moiné disledky na stav Zivotniho prostfedi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.9.
ANO Provedeno v rdmci kaZzdoro¢niho monitoringu.




D. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.3. Hluk

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Mechanizace na skladce bude udrzovana v takovém technickém stavu, aby nedochazelo k nadmérnym hlukovym emisim.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.3.1.

ANO

Podminka nenastala.

D. Podminky zajitujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.4. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni Provozovatel nejpozdéji do 2 mésicli od nabyti pravni moci provede zaslepeni sedimentacni jimky, aby nemohlo dochazet

podminky) k odvodu vod do jimky prisakovych vod. Zaroven sedimentacni jimku vycisti a provede zkousku vodotésnosti jimky.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

D.4.1.

ANO

Podminka byla splnéna.

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.4. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel do 30. 6. 2010 vybuduje vrt V-6, ktery se bude nachdzet pod I. etapou sklddky (ve sméru proudéni podzemnich
podminky) vod).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.4.2.

ANO

Vrt byl vybudovan a je monitorovan.
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D. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.4. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel soucasné s budovanim Il. etapy vybuduje i vrt V-7, ktery se bude nachazet pod Il. etapou ve sméru proudéni
podminky) podzemnich vod.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.4.3.
ANO Vrt vybudovan, monitorovan.

D. Podminky zajitujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.4. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel provede neprodlené rekultivaci I. etapy skladky.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.4.4.
ANO Rekultivace I. etapy dokoncena.

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢€lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.4. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pti skladkovani na Il. etapu nesmi dojit ke smichani ukladanych odpadu s rekultivaéni vrstvou I. etapy.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
D.4.5.

ANO Podminka nenastala.




D. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.4. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pfipadné Ulety z télesa skladdky musi byt odstranény do 2 pracovnich dnd.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.4.6.

ANO

Podminka nenastala.

D. Podminky zajitujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny / D.4. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Zachytny pfikop podél jihozapadniho okraje sklddky bude prodlouZen a zakoncen tak, aby nedochazelo k erozi.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.4.7.

ANO

Provedeno pfi rekultivaci.

E. Podminky pro hospoddarné vyuZivani surovin a energie

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pro ucel technologického zabezpeceni skladky zajistit Usporu pfirodnich zdrojd, zejména jejich nahrazovanim odpady
podminky) povolenymi k pfijeti do zafizeni pro TZS.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
E.1.

ANO

Podminka nenastala.
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F. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP
podmin’ky VIP  T&snénil. a ll. etapy musi byt oddéleno, aby nedochazelo k pronikéni priisakovych vod z Il. etapy do zrekultivované 1. etapy
(ostatrn skladky. Celistvost folie je nutno po poloZeni drenaznich nebo krycich vrstev zkontrolovat (napfiklad pomoci geoelektrického
podminky) méfeni).

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
F.1.

ANO Podminka nenastala.

F. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP
podmin’ky VIP  173dna vozidla ani mechanismy pohybujici se po sklddce nesmi pojizdét pfimo po povrchu drendzniho a tésniciho systému
(OStatf“ skladky. Prvni vrstva odpadd musi byt vidy navaZena celné tak, aby odpady vytvaFely ochrannou vrstvu o mocnosti minimalné 2
podminky) m nad tésnicim a vnitfnim drendznim systémem.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
F.2.

ANO Podminka doposud nenastala.

F. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pravidelné a prokazatelné 1x za rok proskolovat vSechny pracovniky v oblasti bezpecnosti prace, pozarni ochrany a v oblasti
podminky) ochrany Zivotniho prostredi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
F.3.
ANO Podminka nenastala, sklddka nemad pracovniky.
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F. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Zavadné latky zabezpecit proti nezadoucim Unikdm, které by mohly ohrozit kvalitu podzemnich, povrchovych vod nebo
podminky) geologického prostfedi.
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
F.4.

ANO

S latkami nebylo v roce 2017 nakladano.

F. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Veskera technologicka zafizeni podrobovat pravidelnym kontroldm v souladu s doporuéenimi vyrobct. O provadénych
podminky) kontrolach provadét zapis do provozniho deniku pfislusného zafizeni.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
F.5.

ANO

F. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel bude disledné provadét kontrolu prijimanych odpadd do zafizeni a jejich ukladani do skladky s ohledem na
podminky) omezeni rizika zahofeni a vzniku poZaru.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
F.6.

ANO

Odpady nebyly v roce 2017 pfijimany.
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F. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Nejméné 1x za 5 let od posledni zkougky provede provozovatel zkougku vodotésnosti jimek dle normy CSN 75 0905.
podminky)

PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
F.7.

Ano

Posledni méreni probéhlo v prosinci 2017

Priloha ¢. 5

F. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni V provozné-administrativni budové budou ulozeny sanacni materialy pro pfipad uniku zavadnych latek. Pouzité sanacni

podminky) materialy uskladnit do doby pfedani osobé opravnéné k prevzeti tak, aby bylo zabranéno ohroZeni okolniho prostredi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

F.8.

ANO

G. Opatreni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych mize vzniknout ohroZeni Zivotniho prostredi

nebo zdravi ¢lovéka

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni V pfipadé havarijni situace postupovat dle schvalenych provoznich fadd a havarijniho planu zafizeni.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
G.1.

ANO

Podminka nenastala.
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G. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych mize vzniknout ohrozeni Zivotniho prostiedi
nebo zdravi ¢lovéka

Text podminky IP

Oznaéeni VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku s uvedenim:
podminky v IP - mista havarie;
(ostatni - Casovych udaju o vzniku a dobé trvani havdrie;
podminky) - informované instituce a osoby;
- data a zpUsobu provedeného feseni dané havarie;
- prijatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dalSich pfipadd havarii.
2 PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

ANO

Podminka nenastala.

G. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béZného provozu, pfi kterych maze vzniknout ohroZeni Zivotniho prostredi
nebo zdravi ¢lovéka

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Kazda havarie bude neprodlené (nejpozdéji nasledujici pracovni den) ohlasena pfislusSnému mistnimu uradu, krajskému Gfadu
(ostatni a CIZP oblastni inspektorat Praha. Provozovatel sepi$e a do 14 dn(i od odstranéni havarie za3le upozornénym institucim
podminky) zavérecnou zpravu shrnujici popis vzniku havdrie, provedena opatfeni, kontrolni monitoring, plan provedenych opatfeni proti
opakovanému vzniku havarie.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
G.3.

ANO

Podminka nenastala.
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G. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych mize vzniknout ohrozeni Zivotniho prostiedi
nebo zdravi ¢lovéka

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP j
(ostatni Havarijni plany priibézné aktualizovat a veskeré zmény predlozZit KU Stfedoceského kraje ke schvaleni. Aktualizace probéhne
podminky) nejméné za 1 x5 let.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
G.4. Podminka nenastala — na skladce nejsou provadény ¢innosti,

ANO , , . ‘s

které by mohly vést ke vzniku havdrie.

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani / H.1. Ovzdusi

Text podminky IP

Oznadeni Jakost a mnoiZstvi skladkového plynu:

podminky v IP Parametr Cetnost méfeni béhem provozu
. Y 5

(ostatni CH4, C02, 02, N2/(c.loploutan|m do 100%), H.S, 2 x roné (jaro, podzim)

podminky) atmosféricky tlak, teplota

- odbér vzork zajistit prostfednictvim oprdvnéné osoby
- monitoring bude probihat pomoci zaraznych sond v hloubce 0,6 m

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
H.1.1.

ANO Podminka nenastala — 1. etapa skladky byla zrekultivovana.




H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, vcetné jeho frekvence, vedeni

zaznamu o monitorovani / H.1. Ovzdusi

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Kontrola Ucinnosti biooxida¢niho filtru (po jeho vybudovani)
(ostatni - Cetnost kontroly je 4x rocné
podminky) - zbytkovy plyn musi byt na povrchu filtru rozptylen tak, aby jej nebylo moZno zapalit. Povrchové koncentrace
methanu v tésném kontaktu s materidlem filtru za bezvétfi musi byt max. 0,3 % objemového.
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
H.1.2.

ANO

Méreni provedeno v cyklu jaro, léto, podzim, zima, limitni
hodnota neprekrocena

Rocni zprava o monitoringu
skladky 2017.

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni

zaznamu o monitorovani / H.1. Ovzdusi

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . ) ) } . ) ) ) }
(ostatni Méreni sklddkového plynu bude dale doplnéno o méreni povrchové migrace sklddkového plynu, napf. metodou flux-
podminky) box (CHa)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
H.1.3.

ANO

Podminka nenastala — 1. etapa skladky byla zrekultivovana.

30



H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani / H.2. Voda

Text podminky IP

Jakost a mnozstvi prisakové vody:
monitoring prusakové vody bude realizovan odbérem bodového vzorku z jimky prisakovych vod

Oznaéeni Parametr Cetnost méFeni béhem provozu
podminky v IP uroven hladiny prisakové vody v jimce denné
(ostatni L . s pfi Cerpani a pfi predavani
podminky) mnozstvi prisakovych vod (m?) opravnEné osobé

pH, vodivost, As, Cd, Cree, Hg, Pb, NH4*, ClI,S04* 1 x roéné + pied odvozem na COV

- podminky a zpUsob odbéru vzork( prisakové vody: vzorky budou odebirany opravnénou osobou
- metoda a podminky méreni, autorizace: analyza vzork( bude provadéna akreditovanou laboratofi

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

H.2.1. v o
Rocni zprava o monitoringu

ANO 1. etapa skladky je zrekultivovana, voda v jimce nepfibyva. skladky 2017

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni
zdznamu o monitorovani / H.2. Voda

Text podminky IP

Jakost podzemnich vod:
monitoring podzemnich vod bude realizovan odbérem dynamického vzorku z monitorovacich vrtd V-2, V-6, V-7 a V-5

Parametr Cetnost méfeni béhem provozu
Oznaceni . y : , 2 x ro¢né (jaro, podzim), vrt V-5
podminky v IP uroven hladiny podzemni vody 1x ro&nd
(ostatni pH, vodivost, As, Cd, Creeik, Hg, Pb, NH4*, ClI', NO;, NOs’, 2 x ro¢né (jaro, podzim), vrt V-5
podminky) 5047, NEL, CHSKu,, TOC 1x roéné

- podminky a zplsob odbéru vzork(i podzemni vody: vzorky budou odebirany opravnénou osobou.

- metoda a podminky méreni, autorizace: analyza vzork( bude provadéna akreditovanou laboratofi.

- pokud by v béZném rozboru néktera z hodnot prekrocila trojndsobek hodnoty, namérené v predchozim rozboru,
neprodlené provést nové kontrolni méreni

H.2.2. PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu




Rocni zprava o monitoringu

ANO skladky 2017

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani / H.2. Voda

Text podminky IP

Jakost povrchovych vod:
- monitoring povrchovych vod bude realizovan odbérem bodového vzorku na vyusténi u Zelezniéni trati pod

Oznaceni
podminky v IP skladkou(drendzni prikop)
(ostatni Parametr Cetnost méfeni béhem provozu
9 H, vodivost, As, Cd, Crek, Hg, Pb, NH4*, Cl, NO,, NO3’, Y v )
podminky) pH, vodiv SO42‘,CEII\I]EL,gCHSKMn 4 2, T3 2 x ro¢né (jaro, podzim)
- podminky a zpUsob odbéru vzorki podzemni vody: vzorky budou odebirany opravnénou osobou.
- metoda a podminky méreni, autorizace: analyza vzork( bude provadéna akreditovanou laboratofi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.2.3.

Rocni zprava o monitoringu

ANO skladky 2017

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznami o monitorovani / H.3. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni Kontrola jakosti a celistvosti tésniciho systému skladky:

podminky) U nové oteviranych etap postupovat v souladu s ¢asti 13 CSN 83 8032 u provozovanych etap v souladu s ¢asti 14 CSN 83 8032.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

H.3.1.
ANO Podminka nenastala, nova etapa se nestavéla.
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H. ZplGsob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni

zaznami o monitorovani / H.3. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel bude sledovat mnoZstvi ukladaného odpadu na skladku. Jedenkrat ro¢né o sledovanych udajich poda zpravu.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.3.2.

ANO

Podminka nenastala — 1. etapa skladky byla zrekultivovéna.

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni

zaznami o monitorovani / H.3. Ostatni

Oznaceni Text podminky IP
podmin’ky VIP  Isledovani pocasi
(OStatf" - Sledovani bude provadé&no na za¢atku a na konci smény
podminky) - Parametry — obla¢nost, teplota SEC (7:00 a 14:00 SEC), smér a sila prevladajiciho vétru
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
H.3.3.

ANO

Podminka nenastala — na skladce nejsou provddény ¢innosti,
které by mohly byt ovlivnény vyvojem pocasi.

H. Zplsob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni

zaznamu o monitorovani / H.4. Vyhodnoceni vysledkt provadénych kontrolnich sledovani, méfeni a monitoringu

Text podminky IP

Oznaceni
podminky vIp  |Vysledky méFeni, kontrolnich sledovani a monitoringu zaznamenavat, napf. zapisem do provozniho deniku (vysledky méfenia
(ostatni monitoringu budou uloZeny u provozovatele k pfipadné kontrole). Zaznamenany budou ¢asové tdaje o provedenych
podminky) pozorovanich a mérenich, vysledky, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit a také mimoradné okolnosti, které nastaly v
prabéhu pozorovani nebo méreni nebo v obdobi od posledniho predchoziho pozorovani nebo méreni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.4.1.

ANO

Protokoly a zpravy z méfeni na skladce.
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H. Zplsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani / H.4. Vyhodnoceni vysledktl provadénych kontrolnich sledovani, méreni a monitoringu

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Ziskané udaje budou opravnénou osobou neprodlené analyzovany. Bude-li zjistén vyznamny rozdil namérenych hodnot a
podminky) parametru, s nimzZ jsou tyto hodnoty porovnavany, bude tento rozdil neprodlené posouzen a vyhodnocen.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.4.2.
ANO

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani / H.4. Vyhodnoceni vysledki provadénych kontrolnich sledovani, méfeni a monitoringu

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pokud bude na zakladé ziskanych vysledkl méfeni tfeba upravit jejich rozsah a cetnost, provozovatel tak ucini po ozndmeni a
podminky) odsouhlaseni zmény KU Stfedoceského kraje.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.4.3.
ANO Podminka nenastala.

I. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat krajskému Gradu udaje pozadované k ovéreni
shody s integrovanym povolenim

Oznateni Text podminky IP
podminky v IP KaZzdorocné vypracovat zpravu v elektronické podobé podle vzoru o plnéni podminek integrovaného povoleni, na zakladé
(ostatni shromazdénych udaja (vyhodnoceni monitoringu, celkové mnozstvi ulozenych odpadd, mnoZstvi odpadi pouzitych k TZS,
podminky) apod.), kterd prokaze dodrzovani integrovaného povoleni. Soucasti zpravy budou vysledky méreni, srovnani s pfedchozimi
mérenimi a komentarem. Zprava bude zaslana Krajskému uradu St.kraje vZidy do 30. 4. nasledujiciho roku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
I.1.
ANO




I. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat krajskému Gradu udaje pozadované k ovéreni
shody s integrovanym povolenim

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Ohlasit Krajskému Uradu planovanou zménu zafizeni.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
1.2.
ANO Podminka nenastala.

I. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat krajskému ufadu tdaje pozadované k ovéfeni
shody s integrovanym povolenim

Oznaceni Text podminky IP
podmin’ky VIP  Iprovozovatel neprodlené hlasi pFisluénym Gfadiim a Krajskému Gfadu Stfedogeského kraje, odbor Fivotniho prostfedi a
(°5tatf" zemédélstvi, viechny mimoradné situace, havarie zafizeni a havarijni Gniky zneéistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho
podminky) prostiedi.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.3.

ANO Podminka nenastala.

J. Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zdkona o integrované prevenci:

Oznaceni Text podminky IP
podmin’ky vIP schvaluje plan havarijnich opatfeni:
(°5tatf" ,Havarijni plan“ ze srpna 2009, vypracovany ve smyslu § 39 zakona &. 254/2001 Sb. a vyhladky 450/2005 Sb. Ing.
podminky) Pavlem Novakem.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
J.
ANO




;s v

K. Krajsky urad souladu s § 44 zakona o integrované prevenci zrusuje:

Text podminky IP

pravomocna rozhodnuti, nebo jejich ¢asti stanoviska, vyjadreni a souhlasy, které se nahrazuji integrovanym povolenim

Oznaéeni v nasledujicim rozsahu :
podminky v IP - Rozhodnuti - souhlas k provozovani zafizeni k odstranovani odpadi a s jeho provoznim fadem ze dne 2.3.2004,
(ostatni ¢.j. 1238/04-0D-14020/04/0ZP/Tu, které vydal Krajsky Gfad Stfedoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedia
podminky) zemédeélstvi
- Rozhodnuti — Povoleni Souboru Technickoprovoznich parametri a technickoorganizacnich opatieni k zajisténi
provozu staciondrnich zdroj(i ze dne 2. 7. 2004, &.j. 10043/04-0D-81461/04/0ZP-Mh, které vydal Krajsky ufad
Stfedoceského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
¢ PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ANO

L. Cerpani z prosttedkd finanéni rezervy

Text podminky IP

L.1 Rekultivace I. Etapy:

Oznaéeni 1. Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci udéluje souhlas k ¢erpani prostfedk finanéni
podminky v IP rezervy uloZenych na vazaném uctu vySe uvedené spolecnosti na technickou rekultivaci a rozsifeni odplyfovaci sité skladky
(ostatni BystFice-Plchovky.
podminky) 2. Provozovatel spolecnost Technicke sluzby Benesov, s.r.o. bude z vazaneho vkladoveho uctu Cislo 326493319/0800
ztizeného u Ceské spofitelny, a.s. Cerpat ¢astku do vyse 933 749, 30 K¢ (slovy devétsettricetfitisicsedmsetCtyficetdevét
korun ceskych tficet haléra).
3. Vterminu do 31.9.2015 zasle provozovatel na krajsky urad zprdvu o kontrole ¢erpani finanénich prostredkd.
L1 PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO

Podminka nenastala (zminéné préce byly provedeny uz dfive).
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L. Cerpani z prosttedkd finanéni rezervy

Text podminky IP

Oznaéeni L.2 Docerpani prostiredkd financni rezervy na rekultivaci l. etapy skladky
podminkyvIp |1. Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci udéluje souhlas k do€erpani prostfedki financni
(ostatni rezervy uloZenych z vazaného uctu vySe uvedené spole¢nosti na technickou rekultivaci a rozsifeni odplynovaci sité skladky
podminky) Bystfice-Plchovky. 3
2. Provozovatel Technické sluzby Benesov, s.r.o. bude z vazaného vkladového Gctu cislo 326493319/0800 zfizeného u Ceské
sporitelny, a.s. Cerpat ¢astku do vySe 103 750 K¢ (slovy stotfitisicsedmsetpadesdat korun ceskych).
Ly PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO

Podminka nenastala, vyCerpano v pfedchozim obdobi.
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CAST C
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANiI UROVNIi EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka

e Tato Cdst zprdvy se vyplnuje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism.
b) zdkona.

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek Urover emisi spojend s . Y, v . ; a
JELUE / Pl Uroven emisi zafizeni | Referencni podminky Poznamka

Ukazatel BAT

Zhodnoceni

Odkaz na prilohu

Pouzité podklady
Cislo Nazev
Prilohy
Cislo Nazev prilohy
1 Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce (dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadii)
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2 Seznam povolenych odpadd, které Ize vyuzit na TZS (dle vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb., katalog odpadd)
3 Seznam povolenych odpadd, které Ize vyuZivat pfi uzavirani a rekultivaci skladky (dle vyhlagky MZP €.381/2001 Sb., katalog odpad(i)
4 Rocni zprava o monitoringu skladky za rok 2017

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC darové identifikaéni ¢islo

EU Evropska unie

ICo identifikaéni &islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

ISPOP integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

PID identifikacni kod zatizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence
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Seznam povolenych odpad, které Ize ukladat na skladce (dle vyhlasky MZP €. 381/2001 Sb., katalog odpadfi, zafazeny nasledovné):

Katalog. €.

090108
100101
150101
150102
150103
150104
150105
150106
170101
170102
170103
17 01 07
170201
17 02 02
170203
17 0504
170506
190801
19 08 05
2002 02
200203
200301
200302
200303
2003 07

kategorie

oNeolNeolNeNeoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNeNeNeNoNeoNeoNoNoNoNoNeo)

nazev

Fotograficky film a papir neobsahujici stfibro nebo slouéeniny stfibra
Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod &islem 10 0104)
Papirové a lepenkové obaly

Plastové obaly

Drevéné obaly

Kovové obaly

Kompozitni obaly

Smésné obaly

Beton

Cihly

Tasky a keramické vyrobky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod cislem 17 01 06
Dfevo

Sklo

Plasty

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

VytéZzena hlusina neuvedena pod cislem 17 05 05

Shrabky z cesli

Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod

Zemina a kameny

Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

Smésny komunalni odpad

Odpad z trzist

Uliéni smetky

Objemny odpad

Priloha ¢. 1
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Seznam povolenych odpad, které Ize vyuzit na TZS (dle vyhlasky MZP €.381/2001 Sb., katalog odpadii jsou zafazeny nasledovné):

Katalog. €.

0103 06
0104 08
010409
100101
1002 02
1002 08
101208
160103
170101
170102
170103
170107
170504
170506
170508
190503
2002 02

kategorie  nazev

Jina hlusina neuvedend pod cisly 01 03 04 a 01 03 05

Odpadni stérk a kamenivo neuvedené pod cislem 01 04 07

Odpadni pisek a jil

Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod &islem 10 0104)
Nezpracovana struska

Jiné pevné odpady z Cisténi plynd neuvedené pod cislem 10 02 07

Odpadni keramické zboizi, cihly, tasky a staviva (po tepelném zpracovani)

Pneumatiky

Beton

Cihly

Tasky a keramické vyrobky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem 17 01 06
Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03

VytéZena hlusina neuvedenad pod ¢islem 17 05 05

Stérk ze zelezniéniho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07

Kompost nevyhovuijici jakosti

Zemina a kameny

sl eNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNolNoNe)

Priloha ¢. 2
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Seznam povolenych odpad, které Ize vyuZivat pfi uzavirani a rekultivaci skladky (dle vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb., katalog odpadt

Katalog. €.

0103 06
010408
010409
100101
1002 02
1002 08
101208
160103
170101
170102
170103
17 01 07
17 05 04
17 0506
170508
190503
2002 02

kategorie = ndazev

Jina hlusina neuvedend pod cisly 01 03 04 a 01 03 05

Odpadni Stérk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07

Odpadni pisek a jil

Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod ¢&islem 10 0104)
Nezpracovana struska

Jiné pevné odpady z Cisténi plynd neuvedené pod cislem 10 02 07

Odpadni keramické zboii, cihly, tasky a staviva (po tepelném zpracovani)

Pneumatiky

Beton

Cihly

Tasky a keramické vyrobky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené pod cislem 17 01 06
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

Vytézena hlusina neuvedend pod ¢islem 17 05 05

Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07

Kompost nevyhovuijici jakosti

Zemina a kameny

clcHeNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNe)
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Priloha ¢. 4
Zavérecna zprava z monitoringu za rok 2017

Zprava zaslana samostatné.



Priloha €. 5

PROTOKOL O ZKOUSCE VODOTESNOSTI NADRZE
vodou podle €SN 75 0905:2013

€. 1/2017

Datum zkousky: 18.-21.12.2017
Misto zkousky: Skladka Bystfice — Plchovky

Jimka wyluhowych vod
Objednatel: Meésto Bystfice
Zhotovitel zkouSky: MERCED a.s., Charkovska 24, 101 00 Praha 10
Projektant: Ing. Jifi Kubicek
Provozovatel: Mesto Bystfice
Zkoudku provedi: Prokop Filipek
Ostatni pfitomni: Josef Vitek

Oznadeni, druh a Géel nadrie: podzemni Zelezobetonova jimka na vyluhové vody ze skladky
skupina dle CSN 75 0905: "c”, oznaéeni nddrie: N3

. Technické podrobnosti nidrie:

Vyuiitelny objem: 214,2 m’

Rozméry: 3500 x 17000 x 3600 mm (v x 3 x h)
Maximalni vyika hladiny: 3360 mm

Plocha hladiny vody: 59,5 M’

Omoéeny povrch: 199,92 m°

Material: Zelezobeton

Tloustka stén: 400 mm

Provedeni nadrie: podzemni, uloZena na Zelezobetonové desce

Udaje o napojenych potrubich: 2 x pfivodni potrubi
Udaje o napojenych zafizenich: drend#ni systém skladky
Druh a stav povrchi stén a dna pfed zkouskou: bez zjevnych zavad, prasklin

Udaje o provetenych opravich nadrie: nejsou zndmy



11. Zkouska vodotésnosti:
a) zabezpeéeni proti neiadoucimu provozu: piivedni potrubi zaslepeno pomoci zatky
b} méfené maximalni a minimalni teploty v pribéhu zkougky:

teplota ovzdusi: max. 8 °C, min. 2 °C

teplota zkudebni vody: max. 10 °C, min. 8°C
c) Zdroj zkuSebni vody: ufitkova voda

d) Misto odvedeni zkuSebni vody: odéerpani a vypuiténi do odvodriovaciho systému
destovych vod ze sklddky

e]} Doba nasaknuti: 24 h

f) Objem doplnéné vody po nasaknuti: 0,89 m*
g) Pozndamky: pokles po nasaknuti 1,5 cm

h) Doba trvani zkouiky: 48 hodin

i) Vysledek vizudlini zkoudky: bez zjevnych zévad

j} Pripadny unik vody: prvnich 24 hod: pokles hladiny o 8 mm
druhych 24 hod: pokles hladiny o 4 mm

12. Zakladni udaje protokolu o zkouice:

Pocdteéni naplnéni: datum: 19.12,2017 hodina: 12:25
vy3ka hladiny v nadrii: 3360 mm

Méfeni po 24 h: datum: 20.12.2017 hedina: 12:35
vyika hladiny v nadrzi: 3352 mm

Konec zkousky: datum: 21.12.2017 hodina: 12:32
vyika hladiny v nadrii: 3348 mm

Atmosférické sraky bez vlivu na prib&h méfeni.

13. Zdwvér, vyhodnoceni: Vizudlni kontrolou nebyly zjistény fadné zdvady. Podle naméfenych
hodnot hladiny dodlo k drobnému poklesu vody v nadrii. Pokles hladiny vody nebyl vétsi
nei pokles povoleny dle CSN 75 0905. Zkousena nadri vwhovuje CSN 75 0905.



Zprdva o provedeni zkousky

V aredlu skladky Bystfice — Plchovky byla ve dnech 18. 12. 2017 — 21. 12. 2017 provedena
zkouska tésnasti stavajici podzemni jimky na vwluhové vody ze skladky. Zkouika tésnosti
jimky byla provedena vsouladu sCSN 75 0905 jako zkouika nadrie na unik vody
hydrostatickym tlakem zkudebni vody napudténé do ndrie.

limka vyluhovych vod je podzemni Zelezobetonovd nadri o rozmérech 3500%17000x3600
mm, kterd je uloZena na felezobetonové desce. Objem nadrie je 214,2 m®. Tloustka stén
nadrie je 400 mm. Jimka je lokalizovina SZ od oploceného aredlu skladky. Jimka byla
2 hlediska néroki na vodotésnost zafazena do skupiny ,.c” dle €SN 75 0905 — velké nadrie na
stokové siti, nadrie Eistiren adpadnich vod, fumpy a jiné nadrie.

Pfed provedenim zkoulky byla voda z nadrie odierpana. Nédr: vizuilné zkontrolovana a
bylo zkontrolovano zaslepeni vstupniho potrubi proti vnikani vody do nadrie a proti Gniku
vody z nadrie. Nadri byla napln&na ufitkovou vodou na hladinu 3360 mm nade dnem
nadrze. Mezi napinénim nadrie a zahajenim vlastni zkougky uplynulo 24 hedin. Po nasaknuti
povrchi nddrie bylo provedeno doplnéni vodou na pivedni hladinu. Pfed zahijenim zkougky
byla nadri zkontrolovédna, zda nedoélo k porufe konstrukce nadrie.

Viastni zkoudka byla zahdjena dne 19. 12, 2017 v 12:25. Zkuiebni hladina, tzn. maximalni
hladina vody v nadrii b&hem zkouiky, byla stanovena 3360 mm ode dna nadrie. Prvni
kontrolni odefet byl proveden dne 20. 12. 2017 v 12:35. Vyika hladiny byla odeétena 3352
mm ode dna nadrie. Zkouska byla ukonéena dne 21. 1. 2009 v 12:32 hodin, wyika hladiny
byla odeltena 3348 cm ode dna nadrie. Mé&feni hladin bylo provadéno pomoci elektrického
pasma od zamérného bodu (okraj kanalizaéni achty).

Vodotésnost nadrie byla posuzovdna podle poklesu hladiny vody za 24h, pro porovnani byl
pouiit vzorec:

Ah pokles hladiny vady 2a dabu 24 h

k. soutinitel vodotdsnosti v m"*/24 h, ktery je zdvisly na zafazeni nidrie do skupin

Pazn. soudinitel vadotésnosti pra nddrie skupiny .c” je stonoven no hodnetu 0,00015 s bim, fe pii zméné wiky
hladiny za celou dobu trvdni rkousky tésnosti o méné nef I mm fe moiné s ohledem na plesnost méfeni
povafovat nddrf 20 vodatésnou,

S plocha amoéenéhe povrchu nadrie v m’

h hloubka vody v nadrdi v m

Fo plocha hladiny v nddrli v m’

199,92 . 0,0015 . V(3,360
Ah = . 1000 Ah=9,236 mm
59,5

Naméreny pokles hladiny po prvnich 24 hodindch: 8 mm
Naméfeny pokles hladiny po druhych 24 hodinach: 4 mm

Zavér: Naméfeny pokles hladiny vody v jimce za 24 hod byl mensi nei pfipustna hodnota
Gniku vody za 24 hod vypoétena dle CSN. Posouzenim vodotésnosti nadrie méfenim a
vypottem lze nddri povaiovat za vodotésnou. Mgr. Daniel Stép
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