ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi
UDAIJE

[ Rok | 2015 |

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

3 e e , International Automotive Components Group s.r.o.
popf. jména, a pfrijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Hlavkova 1254, Prestice 334 01 Prestice
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

1€0, bylo-li pridéleno 49681311

DIC, bylo-li pfidéleno CZ49681311

2. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Vyroba PUR pény

Adresa zafizeni

Nové Zakupy 528, 471 23 Zakupy

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zakona

4.1h

Integrované povoleni

10. zmény integrovaného povoleni ¢&.j.: KULK/22657/2008 ze dne 18. biezna 2009, ve znéni
nasledujicich zmén: &.j.: KULK/21580/2009 ze dne 11. kvétna 2009, &j.:KULK/17263/2010 ze
dne 12. bfezna 2010, &.j.:KULK/30030/2010 ze dne 23. ¢ervna 2010, &.j.:KULK/69352/2010 ze
dne 20. prosince 2010, &.j.:KULK 51732/2011 ze dne 16. listopadu 2011, &j.:KULK 76772/2012
ze dne 11. ledna 2013, &.j.:KULK 15870/2013 ze dne 10. dubna 2013, &.j.: KULK 70645/2013 ze
dne 30 prosince 2013 a &.j.:KULK 57891/2014 ze dne 3. listopadu 2014

A ze dne 10.srpna 2015 ¢.j.:KULK 50498/2015




Zmény nebo roz

v v

Sifeni zafizeni (za pfFislusny rok)

Oznaceni . e
- Popis zmény
zmény
Zména &. 1: 'V kapitole B.2 Technické a technologické jednotky mimo rdmec piilohy ¢ 1 zdkona
o integrované prevenci se do tabulky s nadpisem Lisovani dopliuji lisy Biirkle IV a V.
Vyroba izola¢nich desek
Rezéni blokti - fezani vytvarovanych blokii PUR pény na obdélniky pozadované tloustky uréené
k lisovani.
Lisovani
Lisovani probihé na 37 lisech nasledujicich typi:
- [Italpresse I -VIL, Sandt [ - 11l a Wemhoner I - IV, Cavenaghi I - IT1, Pinette I a II, Burkle II, 11,
IV a V, Diefenbacher, PERSICO, kde se nafezané platy PUR pény lisuji na formach pii
teplotach 180 — 190 °C. Na lisech se lisuji i jiné vyrobky. jejich vyroba nebyla sou¢dsti Zadosti
0 integrované povoleni. Formy jsou ohfivany olejem cirkulujicim v uzavieném okruhu,
vyhfivaném teplem z kotelny. Vzdusnina od listi je vedena mimo prostor budovy, cca 10 m nad
jeji stiechu.
- Sandt I, SMG, Lindner, Joos, Héfer, Biirkle, Meyer, kde jsou vyrabény zvukové izolaéni desky
s obsahem kryciho vliesu, netkané textilie zpevnéné pryskyfici a mineralni viny.
- Linky Kiefel I, II a III, ktera jsou tvofeny tvafecim strojem a vysekdvacim strojem na kterych
1. dochazi k tvarovani dili z polyethylenové pény.
10.8.2015 - Linky Herz I a 11, které jsou tvofeny tvéarecim, navafovacim a klipovacim zafizenim.
KULK50498/2015 | Zména & 2: 'V kapitole B.2 Technické a technologické jednotky mimo rdamec piilohy ¢. 1 zdkona o

integrované prevenci tabulka s nadpisem Vyroba netkané textilic — Vpichovaci linka po zméné zni:

Vyroba netkané textilie - Vpichovaci linka

Vpichovaci &ast — uprava textilie vpichovanim Vpichovéani spo¢iva v pronikani jehel do vrstvy
textilie tak, aby doflo k orientaci vldken textilie a tim k jeji fixaci a zpevnéni. Nedilnou soucasti
jsou odtahy, které jsou svedeny do cyklonu, ve kterém dochézi k vy¢isténi odsavané vzdusniny.
Vycistény vzduch se vraci zpét do haly.

Cast Dilour — material se zde upravuje vlhéenim, fezanim a suSenim na pozadovanou tloustku a
tvar. DosuSovani probihd v susicim stroji (nepfimy ohfev, spalovani ZP v hotaku o vykonu cca
100 kW), spaliny jsou odvadény do vnéjsiho ovzdusi.

Cast Latex — na material se nanasi smés latexu a vody, tim dochézi k fixaci materidlu. Suseni
probiha v2 sudarnach (nepfimy ohfev, spalovani termického oleje v kotelné a pfimy ohfev,
spalovani ZP, ptikon cca 400 kW), spaliny jsou odvadény do vnéjsiho ovzdusi. Na povrch materidlu
se dale aplikuje vrstvi¢ka jemnych granuli PE.




1.
10.8.2015
KULK50498/2015

Zména ¢. 3: Tabulka ¢. 2 se v kapitole 1.1 integrovaného povoleni po zméné zni:

Hala Emisni zdroj Vyduch ¢.| Zne¢ist'ujici latka | Emisni limit
[mg/m’|
H 10 Lis W‘emhsmer Ilalv 149, 150 I.V[-l; 50
zdroj & 106 chlor jako HCI 30
Cavenaghi 1 NH; 50
H9() zdroj ¢. 105 118,119,
H 10 (IL, TIT) Cavenaghi II, 111 120 ;
zdroj & 106 chlor jako HC1 30
Pinet.te'l all 125, 126 T.QH;; 50
zdroj €. 106 chlor jako HCI 30
Biirkle I1 NH; 50
droj &. 106 - :
it zdroj ¢. chlor jako HCI 30
Diefenbacher NH; 50
. 121 ,
zdroj ¢. 106 chlor jako HC1 30
PERSICO NH; 50
Z 152 -
zdroj ¢. 106 chlor jako HCI 30
Linka Kiefel 1
L zdroj €. 107 104 VO£ !
Lis Meyer
zdroj €. 107 138 YOE 50
NH; 50
133 -
H3 Biirkle chlor jako HCI 30
N zdroj ¢. 104 NH; 50
17 chlor jako HCI 30
Lis SMG e NH; S0
zdroj €. 104 chlor jako HCI 30
Lis Lindner 136 NH, 50
zdroj & 104 chlor jako HCI 30
Lis Joos " NHj 50
zdroj ¢. 104 chlor jako HCI 30
Lis Hof e s
is Hofer >
zdroj & 104 134 chlor}ako HCI 30
fenol 20
E . NH; 50
H1 BirkleILa V.| 16, 131 [ chlor jako HCI 30
zdroj €. 110
VocC 50
H2 Linka Kiefel I a I11
zdroj &, 111 162, 163 VocC 50
——_— NH; 50
tirkle = =
H2 2droj & 111 132 chlor jako HCI 30
vocC 50
111, 112, NH3 50
H9 (I-1V) | Lisy Italpresse I - VII | 113, 114,
H 10 (V-VII) zdroj €. 105 181, 122, chlor jako HCI 30

123, 124




108, 109, NH3 50
H3 Lisy Sandt I - I1I 110 chlor jako HCI 30
zdroj ¢. 104 172 NH3 50
(spoletny) chlor jako HCI 30
Lis Wemhoner I a 11 NH3 50
HY A% 116, 127
zdroj ¢. 105 chlor jako HCI 30
susici pec latex
termicky olej 166 VOC 50
zdroj €. 112
VOC
sudici pec latex zemni 167 L 2
plyn, zdroj €. 112 ca 0
NOx 200
H11 susici éni
ci pec latex boéni 168
odtah, zdroj ¢. 112 Yo 0
suSici pec PE prasek
levy odtah, zdroj ¢. 112 e vOQ i
suSici pec PE prasek
pravy odtah, 170 \Yola 50
zdroj ¢. 112
Tabulka &. 2

Zména & 4:  Tabulka ¢. 3 se v kapitole 1.1 integrovaného povoleni po zméne zni:

1 Hala Emisni zdroj Vyduch ¢&. | Znetistujici latka Emism; limit
) [mg/m”]
10.8.2015
KULK50498/2015 ;
H 4 Ly 128 VOC jako TOC 50
zdroj ¢. 107
Linka HERZ I .
zdroj & 108 129 VOC jako TOC 50
Linka HERZ I1 :
H6 2droj &. 108 164 VOC jako TOC 50
Pénici boxy linky
HERZ I all 130 VOC jako TOC 50

zdroj ¢. 108

Tabulka & 3
Zména &.5: Kapitola 1.5 integrovaného povoleni po zméné zni:

1.5  Zatizeni bude provozovino v souladu se schvilenym provoznim Fidem stacionirniho
zdroje znefisPovini ovzdusi oznafenym jako: Aktualizace ervenec 2015, ktery se za
podminek tohoto rozhodnuti schvaluje a je jeho nedilnou soudisti

Zména & 6: 'V kapitole 9.1 integrovaného povoleni se doplituje se nova podminka n) nasledovné:

n) Prvni autorizované méfeni emisi zne€istujicich latek dle tabulky ¢&. 2 u lisu Birkle IV a V
provést ve lhité do 3 mésici od jejich uvedeni do provozu. Prvni méfeni se provadi pfi
jmenovitém vykonu zdroje nebo pfi maximalnim dosaZitelném vykonu zdroje. Rozsah méfeni
pro lis Biirkle IV a V bude stanoven na zikladé provedeného prvniho méfeni. Latky, jejichz
naméfené hodnoty pii prvnim méfeni budou mensi nez 1 % stanoveného limitu, nemusi jiz byt
dale méfeny, pokud nebude provedena surovinova nebo technologickd zména na zatizeni.




3. Zpracovatel zpravy

hodni fi a Titul . Y .
.Ob? odnlvflrma rl\ebo PEFEATL Bc. Mdja Roksicova, Ing. Karel Uhrin
jméno a pfijmeni
Telefon (nebo fax) 606649895
E-mail maja.roksicova@iacgroup.com, uhrin@ladeo.cz
Datum 29.3.2015
Razitko a podpis provozovatele
zafizeni nebo opravnéného zastupce
provozovatele zafizeni

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring
1.1

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v PInéni Zdlvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Emisni limit
Kategorizace Emisni zdroj Vyduch & |  ZneliSCujici litka ST l,m
= [mg/m’]
dednt 2drol Spalovaci staciondrni co 100 <11
stredr A .
COM ZE0 1 droj (spalovini ZP) NOy jako NO, 200 100
nedistovani % 002 -
ovzdusi zdro) £ 002 S0, 35
At A » ~ - - v
(Kotel Geka THZ 1085) Referenéni obsah O, 1%
Spalovaci staciondrni co 175
stfedni zdroj | zdroj (spalovini LTO) NO-. jako NO, 500
znedistovani zdroj & 001 001 - X ~ - ‘00 Neni
ovzdusi | (Kotel Wanson 1000 B TZL : eniv
VP §13-1196) Referenéni obsah O, 3% provozu
Spalovaci staciondrni CO 100 ANO
stiedni zdroj | zdroj (spalovini ZP) NOy jako NO, 200 16
znedistovani zdroj & 001 001 = - 87
ovzdusi | (Kotel Wanson 1000 B 502 35
VP 513-1196) Referentni obsah O, 3%
Spalovaci staciondrni CO 100 18
stiedni zdroj zdroj (spalovini ZP) NOy jako NO, 200
znetistovani | zdroj €. 005 (Kotel| 005 - - - 117
ovzdusi THERMOMAT THZ SO2 35
108) Referenéni obsah O, 3%
Certuss Universal SC 1000,006, NOx — 100/200 105
CO-50 <11
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)

PInéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na prilohu



mailto:maja.roksicova@iacgroup.com

s v

Oznaceni ¢asti IP

2. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

1.1
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypo | Plnéni ZdlGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP ¢tena hodnota podmin
(emisni limit, zafizeni ky IP
limit) (zdroje)
R : Emisni limit
Hala Emisni zdroj Vyduch é. | ZneéSt'ujici latka 3
[mg/m]
H10 Lis \\'cmhf)ner Malv 149, 150 NH; 50 0,154/0,061
zdroj &. 106 chlor jako HCI 30 0,003/0,005
HOM Cavenaghi N 0,003/0,001/0,023
2droj é. 105 118, 119, 50
H 10 (11, 11D) (.avena.ghl 11, 111 120 chlor jako HC 0,001/0,001/0,002
zdroj £. 106 : 30
Pinette L a 11 NHs s0 | 0,042/0,023
L 125,126 : 2
zdroj ¢, 106 chior jako HCI 30 0,006/0,00!
Biirkle 11 NH. s0 0,051
2droj &. 106 s ok 0,001
HI10 X chior jako HCI 30 0162
Diefenbacher NH; 50 !
Vv 121 > 0,002
wdroj &, 106 chior jako HCI 30 0,009
PERSICO — NH, s0 0,008
zdroj €. 106 chior jako HCI 30
e YL Y 104 voc 50 0,031 TOC
H4 zdroj €. 107
i Lis ..\Iveycr 138 VOC 30 Odstaven z provozu
zdroj & 107
. Dlirida 133 NH; 50 0,133
zdroj &, 104 chlor jako HCI 30 0,126
Lis SMG NH; 50 0,028
A 147 : ’
adroj € 104 chlor jako HCI 30 0,003 ANO
Lis Lindner g NH, 50 0,066
H3 zdroj €. 104 X chior jako HCI 30 0,008
Lis Joos x NH, S0 0,026
2droj ¢, 104 I e 0,002
jako HCI 30
Lis Hofer ; MHy i 0,171
droj &, 104 134 chior jako HCI 30 0,016
fenol 20 0,016
B ' ’ ‘ NH; |50 %’%12
Biirkle ITI o e T T e |
H1 zdrof & 110 161 chlor jako HCI % 30- 0,18TOC
= f voc [ S8 |
H2 Linka Kicl"cl Halll | o163 Voe | 50 l 0,012T0C/0,016 TOC
B . zdroj & 111 ; | ! —1{| 0,055/0,069
H6 — Herz Il. — vyduch ¢. 164 — VOC jako TOC — 50
= 0,252
H4 Linika KOINAL 128 VOC jako TOC 50
zdroj €, 107
Linka HERZ 0 0077
R 129 VOC jako TOC 50
zdroj ¢. 108 0.286
H6 Pénici boxy linky
HERZIall 130,164 | VOC jako TOC 50
zdroj ¢. 108
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu




Oznaceni Casti IP

3. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

1.1
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vy Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP poctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Hal Emisui zd Vyduch & | Znedis Ltk e
ala mis i zdry ‘vduch §. e¢is t'ujici latk
i ] yduch ¢ ‘necist'ujici latka |mgv"m"[ 0,715/0,056/0,
HO (I-1V, 111, 112, - - 175/0,102/0,02
VILTX) | LisyItalpresse1-1x | 123114 T > 1/0,06/0,045,*
zdroj &. 105 oy 1% 0,002/0,002/0,
H 10 (V-VII) "'];'4"" chior jako HC 30 02/0,003/0,009
= *
Lisy Sandt I - ITI 108, 109, NH: 50 /0,012/0,004,
H3 o] & 104 W R 5 0,028/0,047/0,008
— oo e 2 0,003/0,001/0,002
H Lis \‘\cmfll')m-rl all 116, 127 §H- : 50 0,03/0,039
’d"’] ¢, 105 i J‘ chior _|dk(.\ HCI 1 30 == 0’01/0'013
suiici pee lntex
termicky olej 166 VOC 30 0,058
zdroj &. 112
2o ‘ vOC %0 0,017TOC ANO
susici pec latex zemn - - 0,067
plyn, zdroj €. 112 Vel o o 0,004
T | __ NOx 200 !
sudici pec PE pridek | =
levy odtab, zdroj & 112|  '®Y X 50 0,014T0C
1 sudici pec PE prisek |
pravy odtah, 170 VX 50 0,015
2drof & 112
0,062
H3 — Lisy Sandt I.-lll. — spole¢ny -172 — NH3 0,002
- chlor jako HCI
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
* Italpresse VIl a IX neni jeSté nejsou instalované.
Oznaceni casti IP
1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring
Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v PInéni Zdlvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznadeni Text podminky IP
podminky v IP i - . . , R swis .
. Integrovanym povolenim se vydava souhlas se stavbou stfedniho zdroje znedist'ovani
{ostatni zdudi Kotel THERMOMAT THZ 10 S
podml'nky) OVZAuUSI KOiC I M ‘ S.
PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
1.2
ano

Oznaceni Casti IP




1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni Zdavodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podmm’kyv P Integrovanym povelenim se vyddvd souhlas se stavbou nasledujicich stfednich zdroju
e znediStovini ovzdusi: Lisy ltalpresse V-VIL,- Pinette 1 a 11, Diefenbacher, Linka Konal,
podminky) Linka Herz. Pénici boxy

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
1.3

ano

Oznaceni casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zdlvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP s o —_
(ostatni 1.4 : Integrovanym povolenim je nahrazeno vydini zdvazného stanoviska ke zméné stavby
podminky) staciondrniho zdroje znecist'ovini ovzdusi (instalace lisu Wemhoéner 111 a IV).
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
1.4

ano

Oznaceni casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznadeni Text podminky IP
pOdmm'kyv 1P 1.5 Zatizeni bude provozovino v soulandu se¢ schvilenym provoznim iidem staciondrniho
(ostatni zdroje znediftovini ovzduii oznafenym jako: Aktualizace za¥i 2014, Provozni fad bude
podminky) prabézné aktualizovin.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.5

ano

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni
Casti
zartizeni
(zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota
ulozena v IP

Namérena/v
ypoctena
hodnota

PInéni
podminky
IP

Zdlvodnéni

Oznaceni Text podminky IP
podminky vIP |15 7atizeni bude provozovino v souladu se schvilenym provoznim Fidem stacionirniho
(ostatni zdroje zneditovani ovzduSi oznadenym jako: Aktualizace ervenec 2015, ktery se za
podminky) podminek tohoto rozhodnuti schvaluje a je jeho nedilnou soudasti

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.5

ano




Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v PInéni ZdGvodnéni
Casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

zarizeni hodnota IP

(zdroje)

Oznaceni Text podminky IP
inky v IP P 2 7 iy : R v v
?o‘:n::: yv 14 Integrovanym povolenim je nahrazeno vyddni zavazného stanoviska ke zméné stavby
L staciondrniho zdroje znedi¥tovani ovzdusi (instalace lisu Italpresse VIIL IX a PERSICO).
podminky)
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
1.6

ano

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v PInéni Zdlvodnéni
Casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

zafizeni hodnota IP

(zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni
podmin’kyv IP 17 ) I'nte'grovnn)'f'm povolenim je nahrazeno vyddni zdvazného stanoviska ke zméng stavby
(ostatni saciondrniho zdroje zneliSt'ovini ovzdusi (instalace lisu Biirkle 11, linek Kicfel 1] a I a Linky
podminky) ferz 10).

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu
1.7

ano




Oznaceni Casti IP

2.1

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

odludovaé ropnych litek ¢. 1 Viz tabulka ANO

C.A
mnozstvi Ifs ukazatel mg/l
6.7 Cia-Cao 1
NL 30
nazev toku Svitavka
¢islo hydrogeologického rajonu 464
Cislo hydrologického pofadi [-14-03-048
obec Zakupy
katastrialni Gzemi Zakupy
.km. 8.4 km
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ano
Tabulka ¢.A
3.3.2015 Namérené hodnoty Limitni hodnoty
NL (nepolérmi | (nepolarni L ALS
(nerozpusténeé hp telné hp Iné (nerozpusténé | PR1511309 Laboratory
latky) mg/! extr'a ovatelné extfa ovatelne latky) mg/] Group
latky) pg/l latky) mg/I
<5 <50 1 30
1
mg=1000p/I




21.5.2015

17.9.2015

22.12.2015

Namérené hodnoty

Limitni hodnoty

NL (nepolami | (nepolami L ALS
(nerozpusténeé t hp telné t hp telné (nerozpusténé | PR1531047 Laboratory
latky) mg/ | SXanovaiene jj exranovate ne | 4y mgyl Group
latky) ug/l latky) mg/l
6 458 1 30
1
mg=1000/Il
Naméfené hodnoty Limitni hodnoty
w | ocoon | coon |y
(nerozpusténe hp telné hp Iné (nerozpusténé | PR1561272001 | Laboratory
latky) mg/! extr,a ovatelné extfa ovatelné latky) mg/! Group
latky) pg/l latky) mg/l
<5 95 1 30
1
mg=1000p/I
Namérené hodnoty Limitni hodnoty
NL (ﬁéoéﬁ:;gi (ﬁéoc_ﬁgi NL ALS
(nerozpusténé hp Iné hp Iné (nerozpusténé | PR1588589001 | Laboratory
latky) mg/l extr’a ovatelné extra ovatelné latky) mg/l Group
latky) pgl/l latky) mg/l
<5 214 1 30
1
mg=1000p/l




Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

2.1
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
odlu¢ovad ropnych litek GSOL 30/150 Viz Tabulka ANO
¢.B

¢islo hydrologického pofadi

mnozstyvi Us ukazatel mg/l
C,5Cyn 1
30 et
NI 30
nazev toku Svitavka
islo hydrogeologického rajonuy 464

1-14-03-(48

obec Zakupy
katastralni Gzemi Zakupy
f.km 8,75 km
Tahulka & 4
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
ano
Tabulka ¢.B
11.2.2015 Namé&fené hodnoty Limitni hodnoty

NL C10-C40 C10-C40 NL ALS
Cax o (nepolarni (nepolarni Caxo
(ng&zr)n:ste;ln © | extrahovatelné | extrahovatelné (ngg(zgl:rsltelre PR1507152002 Lagcr)(r)itory
y)mg latky) g/l latky) mg/! y)mg P
<5 <50 1 30




21.5.2015

17.9.2015

22.12.2015

1
mg=1000y/I

Namérené hodnoty

Limitni hodnoty

L (nepolami | (nepolami L ALS
(nerozpusténé hp Iné hp Iné (nerozpusténé | PR1531047 Laboratory
latky) mg/l extr'a ovatelné extll”a ovatelné latky) mg/] Group
latky) ug/l latky) mg/l
29 617 1 30
1
mg=1000p/l
Naméfené hodnoty Limitni hodnoty
L (mepolémi | (epolarmi NL ALS
(nerozpusténe hp telné hp Iné (nerozpusténé | PR1561272002 | Laboratory
latky) mg/! extr,a ovatelné extfa ovatelné latky) mg/] Group
latky) pg/l latky) mg/l
16 210 1 30
1
mg=1000p/|
Naméfené hodnoty Limitni hodnoty
NL (ﬁéoéﬁ:;gi (ﬁéoc_ﬁgi NL ALS
(nerozpusténé hp Iné hp Iné (nerozpusténé | PR1588589002 | Laboratory
latky) mg/l extr’a ovatelné extra ovatelné latky) mg/l Group
latky) pgl/l latky) mg/l
26,4 254 1 30
1
mg=1000p/I




Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

2.2 Integrovanym povolenim se schvaluji Pliny opatfeni pro pripady havirie (havarijni

Oznaceni : : ; i A P
podminky v IP pliny) pro: Sklady surovin pro vyrobu PUR pény, Stadisté olejit, Sklad hoflavin
(ostatni 2) Havarijni plany budou po kazdé zméné, ktera miZe ovlivnit (¢innost a pouzitelnost havarijnich
podminky) plani, aktualizovany a nejpozdéji do 5 dnil od aktualizace piedloZeny krajskému tradu.
by Zafizeni bude provozovano v souladu se schvalenymi havarijnimi plany,
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
2.2
ano

Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . . -
(ostatni 23 Integrovanym povolenim se vydévi souhlas ke stavhé Skladu surovin pro vyrobu PUR
podminky) peny.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
2.3
ano




Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

2.4  Integrovanym povolenim se vydiva souhlas ke stavbé Skladu zakladnich surovin pro

Oznac’enl vyrobu PUR pény (pristavba k hale HS)
podminky v IP
(ostatni a) K #adosti o udéleni kolauda¢niho souhlasu bude predlozen doklad o zkouskach tésnosti potrubi
podminky) a nadrzi uréenych pro skladovani a dopravu zvlast nebezpefnych a ncbezpeényeh ltek
provedenyeh odbomné zpiisobilou osobou ve smyslu § 39 vodniho zikona.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
2.4

ano

Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP 5
(ostatni 24 Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Vyrobni nidrze na polyol pro
el vyrobu PUR pény (hala H 10) o objemu 12 m’.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
25

ano




Oznaceni Casti IP

3. Odpady

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Netyka se.

PInéni podminky IP

Zdlivodnéni

Odkaz na prilohu




s vz

Oznaceni Casti IP

4. Hluk

Oznaéeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/v | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

a)

b)

c)

d)

Realizovat méfeni hlukové expozice z provozu zafizeni a dokladovat tak soulad s plamymi
limity. Vysledky budou Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, UP Ceska Lipa dany na
védomi, Prvni méfeni bude provedeno v terminu nejpozdéji do 3 mésich od nabyti privni
moci integrovaného povoleni.

V Cetnosti 1 x za 5 let a v piipadé vyznamné zmény technologie poedilejici s¢ na moZném
navyseni hlukové expozice realizovat méfeni hluku z provozu zafizeni u nejblizSich chranénych
prostor @ dokladovat tak soulad s platnymi limity (tj. 50 dB pro denni dobu s pfipadnym
uplatnénim korckee), tak jak stanovi § 30 zdkona &. 258/2004 Sb. ve spojeni s nafizenim vlady
¢, 27272011 Sb,, 0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi Glinky hluku a vibraci, Vysledky budou
diany organu ochrany vetejného zdravi. Prvni méfeni na zikladé zmény integrovaného povoleni
{&.j-:.KULK 51732/2011) bude provedeno do konce Eervna 2012,

V terminu nejpozdéji do 3 mésict od zahdjeni provozu list Italpresse VIIL. [X a PERSICO
realizovat méfeni hluku z provozu zafizeni u nejblizsich chrénénych prostor a dokladovat tak
soulad s platnymi limity. Vysledky méfeni budou predany Krajské hygienické stanici
Libereckého kraje, Gzemnimu pracovisti v Ceské Lipe.

V plipad¢ piekroteni nejvyssich pifpustnyeh limitd hluku u nejblizéich chranénych prostor
zpracovat harmonogram protihlukovych opatreni. Harmonogram predlozit Krajské hygienické
stanici Libereckého kraje. tizemnimu pracovidti v Ceské Lipé v terminu do 1 mésice od zjisténi
piekro¢eni. Protihlukovd opatieni realizovat dic schvaleneho harmonogramu.

PInéni podminky IP

Zdavodnéni 0Odkaz na pftilohu

ano




Oznaceni Casti IP

4. Hluk
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni’ Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

€ Vterminu nejpozdéji do 3 mésicii od zahdjeni provozu lisu Biirkle III, linek Kiefel II, III a
Linky Herz II realizovat méfen{ hlukové expozice z provozu zafizeni u nejbliZdich chranénych
prostor a dokladovat tak soulad s platnymi limity. Vysledky méfeni budou piedany Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje, izemnimu pracovisti v

E) V piipadé prekroéeni nejvyssich piipustn
odstavec ¢)) zpracovat harmono
hygienické stanici Libereckého
od zjisténi prekrodeni. Protihlukova opatieni realizovat d

méfeni uvedena v odstavei b) timto nenf dotéena.

Ceské Lipg.

yeh limith hluku u nejblizsich chrédnénych prostor (viz
gram protihlukovych opatfeni. Harmonogram piedlozit Krajské
kraje, izemnimu pracovisti v

Ceské Lipé v terminu do 1 mésice

le schvéleného harmonogramu. Cetnost

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ano




Oznaceni Casti IP

5. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

5.1 Voda

a) S latkami $kodlivimi vodam bude nakladdno pouze v mistech ktomu uréenych, ktera jsou
zajisténa proti uniku t&chto latek do vod povrchovych nebo podzemnich,

Oznaceni
podminky v IP b) Veskera zafizeni, v nichZ se pouZivaji, zachycuji, skladuji, zpracovéavaji nebo dopravuji zdvadné
(ostatni ldtky, budou v takovém technickém stavu a provozovény tak, aby bylo zabrantno uniku téchto
podminky) litek do pidy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami.
c) Zajistit trvalé vybaveni mist. kde bude nakladano s latkami 3kodlivimi vodam, asanacnimi
prostiedky.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
5.1
ano
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Oznaceni Casti IP

7. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovanim jejich pfidanych nasledk

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) Kontrolovat tésnost nadrZi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostiedki pro
dopravu zévadnych latek dle § 39 odstavce 4 pismenc ¢) zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach ve
znéni pozdéjsich zmén a dopinéni,

Oznaceni

podminky v IP b) Provozovat kontrolni systém pro zjitovani tniku zavadnych laek, kiery je specifikovany
(ostatni v havarijnim pldnu.

podminky)

¢) V pfipadé havaric bude postupovino dle schvalenych havarijnich pldnd,

d) Vést zéaznamy o provadénych opatienich pti zachdzen! se zdvadnymi latkami a tyto zaznamy
uchovivat po dobu S let,

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu

ano

Oznaceni casti IP

8. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béiného provozu, pfi kterych muizZe vzniknout
nebezpefi ohrozeni Zivotniho prostfedi nebo zdravi clovéka

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP TSI ) = z T
(ostatni P uvadeéni zafizeni do provozu, phi jeho odstavovani, pfi odstrafovani poruch zatizeni dodrZzova
podminky) postupy a zésady provozni dokumentace a provoznich fada. ve kteryeh jsou tyto situace popsany.,
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ano




Oznaceni Casti IP

9. Zplsob monitorovani emisi a pfenosu

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) Jednorazové méfeni emisi dle tabulky ¢. 1 bude provadéno 1 x za 3 kalend4¥ni roky, ne diive
nez po uplynuti 18 mésicl od data predchoziho méfeni za normalnich stavovych podminek
v suchém plynu pfi referenénim obsahu kysliku 3%. Prvni méfeni kotle Geka a kotle Wanson
pfi spalovani LTO, bude provedeno nejpozdéji v roce 2011.
Oznaceni b ) )
podminky v IP ] Jegnorazove me‘rem emns'l dle tabulky €. 2 bude provadéno 1 x za 3 kalendaini roky, ne diive
{ostatni nez po ’uplynuu 18 mésichi od data predchoziho méfeni za normélnich stavovych podminek
podminky) ve vihkém plynu (vztazné podminky B). i
¢) U hydraulického lisu OTT II dle tabulky ¢&. 2 bude prvni méfeni provedeno v terminu do 3
mésicu od nabyti pravni moci integrovanc¢ho povoleni. (Lis OTT Il odstaven v roce 2010.)
d) U hydraulickych lisu Italpresse I. — IV. a Sandt II. a III. dle tabulky €. 2 bude prvni méfeni
provedeno nejpozdéji v roce 2010.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na ptilohu
9.1
ano

Oznaceni Casti IP

9. Zptisob monitorovani emisi a pienost

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zafizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni

Text podminky IP

10




podminky v IP
(ostatni
podminky)

¢) U hydraulického lisu Wemblner dle tabulky & 2 bude peved méfen! provedeno mejpozd@jl

v roce M3,

f) Prvni méfeni kotle Wanson pfi spalovini zemniho plynu bude provedeno v terminu nejpozdéji

e

do 3 mésici od prynibo najeti na 1oto palivo

~

Prvnd méteni kotle THERMOMAT THZ 108 bude provedeno v terminu nejpozdéji do 3
mdésica od uvedeni kotle do provozu,

by Prvni méfeni lish lalpresse V — VII, Wemboner [1, Cavenaghi 1« 111, Pinette | a 11, Burkle 1l &

i) Moodzmﬁmt&niemiﬁdhuhulkyt 3 bude

AL

Dicfenbacher bode provedeno v inu deo 3 misica od jejich uvedeni do provoru.

i providéno 1 x zu 3 kalendéfni . ne diive
:ii"po uplynuti H.i misich od data phedchoziho méfeni 28 normdlnich umvwr:ﬁ:odmmk
Ihkém plynu (vziasné podminky B),

Ve Ihité do 3 mésict od nabyti prinnl moci tohato rozhodmuti budou ni lisech Sandt |,
Wemhdner 111 a IV, Birkle, SMG, Lindner, Joos, Hifer zméfeny tyto zneditfuiici litky: NH,,
chlor jaka HCL, fenol, formaldehyd o na linkich Meyer a Kiefel | zméfeny VOC, aby se
potvrdily pledpoklady dané odbornym posudkem. Provoz zaHzeni pH méfeni bude pH
maximalnim doseZitelnem vykonu a pfi pouZiti surovin s vy33im dopadem na 2ivoml prostiedi
(rnapt. suroviny s pryskyhicl).

k) Prvni autorizovand méfeni emisi znedisrujicich latek die tadulky €. 2 u list Malpresse VIIL IX o

PERSICO provést ve lhitd do 3 mésicd od jefich uvedeni do provoau. Mimo anedistujlelch
litek uvedenyeh v abulee ¢. 2 provést v rdmci prvnibo awtorizované mefeni u téchto Lish také
méteni emisi VOC vyjadtenyeh jako TOC. PH meteni bude zpracovine textilie s maximalaim
obsahem pryskyhic, prvnl méfenl se provede phi jmenovitém vykonu adroje nebo ph
maximal dosaditelném vykonu technologickeho mifzeni zdeoje. Protoko! 2 prvniho méteni
buide Krajskému iledu predlozen v tenminu do | mésice od jeho obxirzeni,

1) Prvni autorizované méfeni emisi nediftujicich |ldtek die abulky € 2 u lisu Bitrkle 11T a linek

Kiefel 11, 111 a dle tabulky & 3 u Linky HERZ 11 provést ve Ihité do 3 mésiod od jefi
ER’ ) Jefich uveden|
g;w provozu. Prvnd mt!cn!vsc provadi pdi jmenovitém vykonu zdroje nebo phi maximilnim
: telném vikonu zdroje. Rump méfeni pro lis Barkle 1] bude sunoven na zdklade
Dot T % ot R v 8 s o1 s e Vs sk
imity, nemusi jiz by e méfeny, ud nebude '
nedo technologickd zména na zafizen! Ex PR ——

m)Prvei mnorizované mdfeni emisi zedidfujicich litek u vyvijeds plry CERTUSS Universal

sC 1009 provést ve lhiné do 3 misicit od jeho uvedeni do provam. Emisn lmi

stanovije ve vyE 100 mg/m’, Pokud nelss této hodnoty T:echnick)'t;: u;vﬂkma:
pougitim nlzkocrpual:h hol‘dkﬂ. piati specificky emisal limit 200 mg/m’. Emisai limit pro CO se
nun?vu;c ve V)‘rgl 'SD mg/m”. Namisto dalétho perodického méteni emisi zoeCiitvjicich ldtek =
pro ravn znetittovini dile pouije vypodet (§ 3 odat, 5 piso. u) vyhldgky & 41572012 Sb,).

n) Prenl autorizované méteni emisi znedistujicich lick dle tabulky & 2 u lisu Birkle IV o V

provést ve Thitd do 3 mésica od jejich uvedeni do provozu Prvni méten! se provadi ph
jmenovitém vikonu zdroje nebo pfi maximaiim dosazitelném vykono zdroje, Rozsah _méh‘nl
pro lis Birkle 1V a V bude stanoven na zakladé provedendho prvniho méfeni. Litky, )fjlchg
numétené hodnoty pH prynim méteni budou mendi ne2 1 % stanoveného limity, nemusi ji2 bt
dile méfeny. pokud nebude provedena surovinovi nebo technologicki zména na zaf{zen

9.1

PInéni podminky IP Zdlavodnéni

Odkaz na prilohu

ano

11




Oznaceni Casti IP

9. Zpisob monitorovani emisi a pfenosu

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni
casti
zarizeni
(zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota
uloZzena v IP

Naméfena/v
ypoctena
hodnota

PInéni
podminky
IP

Zduvodnéni

Oznaceni
podminky v IP

Text podminky IP

12




(ostatni a) Dedtové vody ze stfech objektd budou odvadény separding od vod s moZnosti kontaminace
podminky) ropnymi latkami mimo odlu¢ovaé ropnych latek.

b) Nebude dochazet k vypousténi chladicich vod (uzavieny okruh}.

¢) Sledovani kvality ptedidténych vod z odlu€ovaéi ropnych latek bude provadéno v éetnosti 4 x
roéné (v rozloZeni 1 x za % roku) za deité, ve stanovenych ukazatelich dle tab. ¢ 3 a 4
v oprévnéné laboratoti.

d) Jednotlivé ukazatele kvality vypouidténé vody budou stanoveny nasledovné:

Cip- Cy— uhlovodiky dle CSN EN IS0 9377-2 metodou GC-FID
NL - nerozpusténé latky dle CSN EN 872 (75 7349) ,Jakost vod — Stanoveni nerozpusténych
latck — metoda filtrace filtrem ze sklenénych vidken®

e) Vzorky predéisténych vod budou odebirdny na odtoku za odlu€ovati ropnych latek v revizni
Sachté za odlu€ovadem, s volnym paprskem piepadajicf vody. bez pfimési dalsich vod.

f) Vzorky budou odebirdny jako prosté.

g) V ptipadé zmény analytické metody specifikované ve v¥roku tohoto rozhodnuti pFisludnymi
[NV (Technicka norma vodnino hospodarsivi) ¢f CSIV (Ceska echniekd norma rozlisena dle
vzniku povinnosti jejich zavedeni — 130, EN, CNI apod.) plati analytickd metoda, ktera TNV
ncbo CSN uvedené ve yyroku tohoto rozhodnuti nahrazuje, pfipadné analyticka mctoda
stanovend zivaznym privnim predpisem & rozhodnutim vedopravniho ufadu.

h) Vysledky rozbortl vzorkd za uplynuly kalendaini rok budou zaslény piislu$nému vodopravnimu
ukadu (Mestsky Gfad Ceska Lipa) do 31.1. ndsledujiciho roku.

i) Méfeni mnozstvi pred¢idténych vod se nevyZzaduje.

i) Kontrolovat vizudlné stav sorpcnich vieZek odlutovadl ropnych latek s cetnosti 1x mésiné,
vzdy viak zejména po privalovych a déle trvajicich dedtich. Zachycené ropné latky véas
odstrafiovat a neSkodnym zplsobem likvidovat.

k) Cistici jednotky budou provozovany dle schvalenych provoznich fadi.

1) Povoleni k nakliadani s vodami v ramci vodohospodafského zabezpeéeni manipulaénich a
parkovacich ploch arealu, a to k jinému naklidéni s povrchovymi vodami se vydivi na
dobu 10 let tedy do Konce roku 2021.

92 Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ano
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Oznaceni Casti IP

10. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Naméfena/v
ypoctena
hodnota

PInéni
podminky
IP

Zduvodnéni

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP
(emisni limit, zarizeni

limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31. brezna kazdého roku podivat krajskému dfadu, na
zikladé shromazdénych udaji, zpravu o veskeryeh vysledeich monitorovini za uplynuly
kalenddini rok tak, aby prokdzal dodrzovani viech podminek integrovaného povoleni. Zpriva
bude zpracovana v rozsahu a strukture dl¢ vydaného integrovaného povoleni a bude zahmovat
komentdi k jednotlivym zivaznym podminkam provozu zafizeni (zejména v plipadé jejich
prckro¢eni & nespinénf) a dle vyhodnoceni plnéni viech téchto podminek

Oznaceni

podminky v IP b) Kazdd plinovani zména provozu zafizeni, musi byt pfedem projednana s krajskym dfadem
(ostatni

podminky) ¢) Neprodlend hlisit dotéenym organtm vicchny mimofddné situace, havarie zafizeni a havarijni

Zivotniho prostiedi, O1 Liberec do 24 hodin,

ktery vede Ministerstvo zivotniho prostredi.

uniky znedist'ujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostfedi. Krajskému tifadu a Ceské inspekci

d) Provozovatel bude v zikonnych terminech a vpiné Sifi plnit ohlasovaci povinnost do
integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostfedi.

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ano
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Oznaceni Casti IP

11. Opatfeni k vylouéeni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejici ze
zarizeni po ukonceni jeho ¢innosti

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
.. Text podminky IP
Oznaceni

-

V terminu do 3 mésicl pied plinovanym ukonéenim provozu (zahajenim demontize zafizeni)

odminky v IP N TR Z : 3 - g

:)ostatni . vypracovat a predlozit krajskému Gfadu pldn postupu ukonéeni provozu a pfipadné asanace podloZi
N o ukonceni jeho provozu.
podminky) P . op
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Netyka se.

Oznaceni casti IP
12. Dalsi podminky
Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v PInéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni a) Plastovy odpad z vyroby PUR pény vést dle Katalogu odpadi pod ¢islem 07 02 13 Plastovy
podminky v IP odpad.
(ostatni
podminky) b) Vramci provozu zdroje pravidelné schizovat stroje a technologic a zajistit Fadné provozni
podminky.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ano
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Oznaceni Casti IP

13. Zakladni zprava

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznateni Text podminky IP

podminky v IP Itegrovanym povolenim se schvaluje Zdkladni zpréva ze dne 7. 8. 2014 zpracovana RNDr. Karlem
(ostatni Liskem - osvéd¢eni odborné zpiisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v
podminky) oorech: Hydrogeologie, inZenyrska geologie, ¢.j. 4379/630/26342/00 ze dne 21.12.2000 a Sanaéni

gologie. ¢.j.: 263/630/1671/01 ze dne 1.2.2001.

PInéni podminky IP

Zdlivodnéni

Odkaz na prilohu

ano
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Pouzité podklady

CASTC

NETYKA SE.

Cislo

Nazev

PR 1507152002
PR 1531047

PR 15612720

PR 1588589002,01

Protokoly o méreni lapoll - ¢. 1 a GSOL

PR 1511309

&a7 Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek - kotelna Geka 2ZP,Geka 1, Wanson, Certuss I., Certuss Il.

cas Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek z linek Konal, Herz, pénici boxy

& a6 Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek z lis Burkel I11.

E58 Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek z list Italpresse V.-VIL.

60 Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek z list Diefenbacher, Birkel Il., Wemhoner .

Eel Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek z list Pinette I.-Il.,

&59 Protokol o autorizovaném meéreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedcistujicich
latek z lis Cavenaghi |

&.59/2 Plrotokoll o autorizoyaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znecistujicich
latek z lis Cavenaghi lll

&78 Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek z lis Sandt I.- 11I.

&77 Protokol o autorizovaném meéreni emisi — stanoveni emisi plynnych znedistujicich
latek z lis Burkel I.

&8l Protokol o autorizovaném méreni emisi — stanoveni emisi plynnych znecistujicich

latek z haly 11 — pec latex ZP, term.olej, PE prasek
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Prilohy

Cislo

Nazev prilohy

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam
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