PFiloha k €. j.: KUICK 77336/2022; sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS, ze dne 28.06.2022

Vydané Uplné znéni je dokumentem informativni povahy, zapracovavajici znéni vyrokové
casti integrovaného povoleni a vyrokové casti jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné, ve
stavu po nabyti pravni moci rozhodnuti ¢. j.: KUJCK 77336/2022; sp. zn.: OZZL
126573/2019/evja SS, ze dne 28.06.2022 a jeho vydanim se nezakladaji, neméni ani nerusi
prava anebo povinnosti jmenovité urcené osoby, a ani se jim v urcité véci neprohlasuje, ze
takova osoba prava nebo povinnosti ma anebo nema.

V pripadé nesouladu s vyse uvedenymi rozhodnutimi je nutno se ridit vyroky téchto
rozhodnuti.

Uplné znéni vyrokové &asti integrovaného povoleni
vydaného pro zafizeni: .Skladka odpadi LiSov"

provozované pravnickou osobou: FCC Ceské Budéjovice, s.r.o., se sidlem: Dolni 876/1, 370 04
Ceské Budéjovice, ICO: 251 71 941

¢. j.: KUICK 4937/2004 OZZL/Ku/R ze dne 7. 5. 2004, ve znéni nasledujicich zmén:

Rozhodnuti ¢. j.: ze dne:

KUJCK 12737/2009 OZZL/9/Je 30.06.2009
KUJCK 28022/2010 0ZZL/14/Je 11.03.2011
KUJCK 791/20012 OZZL/6/Je 25.06.2012
KUJCK 27133/2012 OZZL/5/Je 21.11.2012
KUJCK 28491/2014/0ZZL, sp. zn.: 19729/2014/evja 12.05.2014
KUJ KUJCK 35605/2014/0ZZL, sp. zn.: 31481/2014/evija 09.06.2014
KUJCK 78796/2015/0ZZL, sp. zn.: 61731/2015/evja 22.10.2015
KUJCK 84222/2015/0ZZL, sp. zn.: 61731/2015/evja opravné 13.11.2015
KUJCK 83344/2016/0ZZL, sp. zn.: 89958/2015/evja 13.06.2016
KUJCK 67378/2018/0ZZL, sp. zn.: OZZL 7648/2017/evja 18.05.2018
KUJCK 77631/2022, sp. zn.: OZZL 72439/2022/evja SS 20.06.2022
KUJCK 77336/2022; sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS 28.06.2022

(dale jen integrované povoleni) pro zaFizeni ,Skladka odpadi LiSov", uvedené v priloze ¢. 1 k zakonu
o integrované prevenci v kategorii 5.4. — Skladky, které ptijimaiji vice nez 10 t denné nebo maiji celkovou
kapacitu vétsi nez 25 000 t, s vyjimkou skladek inertniho odpadu.

Vyrok I.

Popis umisténi zarizeni:

Zafizeni je umisténo ve spravnim Uzemi mésta LiSov a nachazi cca 1,5 km vychodné od jeho okraje ve
vytézené Casti prostoru cihelny LiSov, odkud byly ziskavany cihlarské hliny. Zafizeni je umisténo v k.U.
LiSov na parcelach ¢. 956/18, 1085, 1086, 1087, 1023/3, 1023/6, 1023/7, 1023/8, 1023/9, 1023/10,
1026/4 a 1026/6. Vsechny pozemky jsou ve vlastnictvi provozovatele.

Umisténi zafizeni v soutadnicich orientacné dle S-JTSK: x = 1 162 776; y = 743 629.

Popis zafizeni:

Zarizeni ,Skladka odpadl LiSov" slouzi k odstrariovani odpad( uloZenim na skladce, ktera je
zabezpecena tak, aby nedochazelo k plsobeni skodlivych vlivli z uloZzenych odpadd na slozky Zivotniho
prostiedi. Zafizeni slouzi také ke sbéru, skladovani a Upravé odpadl. Probihda zde oddélené
soustied'ovani odpadl z vlastni Cinnosti provozovatele. V zafizeni je na télese skladky vybudovana
docasna kompostovaci plocha.

Skladka — slouzi k odstranovani odpadt pomoci jejich fizeného povrchového nebo podpovrchového
ukladani.

Zarazeni podle pfiloh €. 2 a 6 k zakonu €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni (dale zakon ¢.
541/2020 Sb., o odpadech):
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Oblast Proces Typ zafizeni (nazev Cinnost | Povolené zpiisoby
nakladani s technologie Cinnosti) nakladani
odpady
Odstranovani Skladkovani Zarizeni pro ostatni odpad 8.3.0 Dia, Dib
odpadu

Podle technického zabezpeceni v souladu s vyhlaskou €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni (dale vyhlaska ¢. 273/2021 Sb.) se jedna o skladku skupiny S — ostatni odpad
(5-00), podskupiny (sektoru) S-003, s moznosti tvorby podskupiny (sektoru) S-O01.

Identifikacni Cislo zafizeni ,Skladka“: CZC00479.

Podle prilohy €. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale zakon o ochrané ovzdusi) je skladka
vyjmenovanym stacionarnim zdrojem - kat. 2.2. Skladky, které pfijimaji vice nez 10 t odpadu denné
nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25 000 t odpadu.

Podle prilohy ¢.1 k zakonu o integrované prevenci se jedna o kategorii 5.4. Skladky, které pfijimaji vice
nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25 000 t odpadu, s vyjimkou skladek
inertniho odpadu — hlavni ¢innost.

Registracni kod zafizeni: MZPROSEIML76.

Parametry skladky:

1. etapa:

Celkova projektovana kapacita I. etapy (1. - 7. sekce) je 450 000 m3. Skladkovani je ukonéeno. Cast
etapy (1. a 2. plocha o projektované vymeére 19 472 m?) je jiz zrekultivovana; 3. plocha o projektované
vymére 14 700 m? je pred dokoncenim rekultivace a pred uvedenim do treti faze provozu skladky (Cast
plochy o vyméfe 4 200 m? neni opatfena vrstvou ornice z ddivodu mozného napojeni na skladku
soucasného provozovatele CLAY CB spol. s r.0.).

Na této etapé je vybudovano celkem 11 odplynovacich studni (vrtd) s napojenim na kogeneracni
jednotku.

II. etapa:
Celkova projektovana kapacita II. etapy (8.-10. sekce) je 112 000 m3. Etapa je umisténa prevazné na

télese vrchni staré skladky. Na této etapé je navrZeno celkem 7 odplyfovacich studni (vrtd). Na Casti II.
etapy (4 a 5. plocha o projektované vymére 20 561 m?) je rekultivace — druha faze provozu skladky
pozastavena. Celkova rekultivace bude dokoncena v ramci ukonceni skladkovani na II. etapé.

Celkova projektovana kapacita obou etap: 562 000 m3.
Predpokladané mnozstvi ukladanych odpad( do skladky: 30 000 - 40 000 t za rok.

Skladka je vybavena:

- Drenaznim systémem prdsakovych vod vcetné jimky tésnéné foliovou izolaci se dvéma
propojenymi komorami o celkovém objemu 970 m?3 za Gcelem svodu a jimani prlisakovych vod z 1.
a II. etapy. Jimka je vybavena zafizenim k recirkulaci prisakovych vod zpét na téleso skladky. Na
zakladé dohody mezi provozovatelem skladky a spolecnosti CLAY CB spol. s r.o., se sidlem Okruzni
665, 370 01 Ceské Budéjovice, ICO 260 88 622, je mozné vyuzit kapacitu jimky pro prlisakové
vody ze sousedniho zafizeni — Skladka odpadli S-OO Lisov — III. etapa.

- Monitorovacimi vrty — 2 referenc¢nimi KV a HP-12, 5 indikacnimi — HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a V-
4,

- Zachytnymi obvodovymi ptikopy slouzici k odvodu destovych vod mimo téleso skladky do
kanalizace povrchovych a drendznich vod.

- Systémem odplynéni - odplynéni télesa skladky je provedeno pomoci odplyrnovacich vrt{l a studen,
které jsou napojeny na spolecny patefni fad, ktery je napojen na Cerpaci stanici sklddkového plynu.
Jimacim potrubim je bioplyn dopravovan do kogeneracni jednotky. Cerpaci stanice tvoii
s kogeneracni jednotkou jeden technologicky celek, ktery je provozovan jinym provozovatelem.
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Zafizeni k Gpravé odpadi — TFidirna vyuzitelnych odpadi LiSov

Zafizeni slouzi k mechanické Upravé (tfidénim a lisovanim) materidlové vyuZitelnych slozek papiru
a plastd svazenych, resp. pfijimanych z oddéleného sbéru na Uzemi obci a mést ptilehlého regionu,
od podnikatelskych subjektl a fyzickych osob.

Zarazeni podle priloh €. 2, 5 a 6 k zakonu ¢. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast Proces Typ zafizeni (nazev Cinnost | Povolené zpiisoby
nakladani s technologie Cinnosti) nakladani
odpady
Uprava odpadu Mechanické Baleni, paketace, déleni, 3.3.0 R12a, D14
pred jeho Upravy lisovani a neoddélené
vyuzitim nebo soustfed’'ovani odpadu na
odstranénim zakladé povoleni
Uprava odpadu Mechanické Tridéni, dotfidéni odpadu 3.4.0 R12a, R12c, D14
pred jeho Upravy
vyuzitim nebo
odstranénim

Ocelova hala (SO 24) — Hala se cleni na vymezené sektory urcené k navozu odpad a technologickou
¢ast s vestavénou tridici linkou a hydraulickym lisem véetné dopravniku.

Soucasti zafizeni je manipulacni plocha uréena k pojezdlim vozidel a obsluznych mechanismi a pro
manipulaci se zpracovanymi odpady a jejich soustfed’ovani ve slisovanych balicich.
Na ploSe se nachazi lisovaci kontejner na lisovani nevyuzitelnych odpadd plast.

Rocni kapacita zafizeni: max. 10000 t/rok.
Okamzitd kapacita zafizeni je max. 1000 tun.
Identifikacni Cislo zafizeni: CZC00488.

Sbér a skladovani odpadti

Stavebné a technicky vybaveny prostor pro docCasné soustiedovani a skladovani ostatnich a
nebezpecnych odpadd od fyzickych osob - obcand LiSova a jeho mistnich Casti na zakladé smlouvy
uzaviené s méstem LiSov. Podle pfilohy ¢. 1 k zakonu o integrované prevenci se jedna o kategorii 5.5.
Skladovani nebezpec¢ného odpadu, na néz se nevztahuje bod 5.4, pred provedenim cinnosti uvedenych
v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu vétsim nez 50 tun, s vyjimkou shromazd'ovani pfed sbérem na
misté, kde odpad vznika. Ke sbéru a skladovani odpadd slouZi:

Sklad nebezpecnych odpadi je urcen ke k soustfed’ovani/skladovani nebezpecnych odpadi (ze sbéru
odpadd i z vlastni produkce) za Ucelem nashromazdéni transportni davky k odvozu a jejich predani
opravnéné osobé podle § 13 odst. 1 pism. e) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech (dale opravnéna
osoba).

Zarazeni podle pfiloh €. 2, 5 a 6 k zakonu ¢. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast nakladani Typ zafizeni (nazev Cinnost Povolené zplisoby
s odpady technologie cinnosti) nakladani
Sbér odpadu Sbér odpadl kromé vozidel s 11.1.1

ukoncenou zivotnosti a
elektrozafizeni podle zdkona o
vyrobcich s ukonenou Zivotnosti
Skladovani odpadu Skladovani ostatnich odpadd 12.1.0 R13a a D15
Skladovani odpadu | Skladovani nebezpec¢nych odpadd | 12.2.0 R13a a D15

Manipulacni zpevnéna plocha s kontejnery slouzi k soustfed’ovani odpad( pfijatych v rdmci sbéru (napf.
smésny komunalni odpad, pneumatiky, kovy, velkoobjemovy odpad, dfevo, stavebni sut, odpady
s obsahem sadrokartonu apod.) a sloZek vyseparovanych z odpadu pfijimaného k odstranéni ve skladce.
Pro nebezpecné odpady s obsahem azbestu apod. jsou na plose vyhrazeny uzaviratelné a zabezpecené
kontejnery. Dale je plocha urcena pro prazdné soustfed’'ovaci prostfedky a pro vyrobky zpétného odbéru.

3




PFiloha k €. j.: KUICK 77336/2022; sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS, ze dne 28.06.2022

Zarizeni plni zaroven i funkci mista zpétného odbéru vyrobk{ s ukonéenou Zzivotnosti, resp. pouzitych
spotrebnich prenosnych baterii a akumulator{ a vyslouzilych elektrozafizeni prostfednictvim pfislusnych
kolektivnich systém@ (ECOBAT s.r.0., ASEKOL s.r.0., EKOLAMP s.r.0., ELEKTROWIN a.s.). Pfed odvozem
ke zpracovateli se soustfedovaci v uzavieném specialnim kontejneru (,E-domek") a volné na
vyhrazeném misté, popf. v k tomu pfislusnych nadobach.

Celkova rocni kapacita zafizeni ke sbéru odpadd je 500 tun odpadl kategorie ostatni a 30 tun kategorie
nebezpecné.

Okamzita kapacita je 60 t ostatnich odpadt a 20 t nebezpecnych odpadu.

Identifikacni Cislo zafizeni: CZC00480.

Cerpaci stanice motorové nafty:

Dvouplastova ocelova typova nadrz BN 33 o objemu 33 m3. V predni Casti je na konzolovém nosniku
opatreném vanou osazen vydejni stojan. Pro zachyceni Ukapl po vydejnim stojanem je umisténa

zachytna vana. Nadrz je umisténa na zpevnéné betonové plose vyspadované do vpusti, kterd je
napojena na bezodtokovou Ukapovou jimku;

Vodovodni pripojka — pfipojkou je do zafizeni smluvné dodavana pitna voda z vodovodu pro verejnou
potrebu.

Kanalizace splaskova a Zumpa - splaskové odpadni vody z hygienického zafizeni provozni budovy
jsou svedeny do bezodtoké jimky — Zumpy.

Kanalizace povrchovych a drenaznich vod - slouzi k odvodu destovych vod ze stfech objektd,
komunikaci v aredlu zafizeni a rekultivovanych ploch do melioracni stoky.

Dva ocelové sklady — jeden pro umisténi provozniho materialu a druhy vybaveny zachytnou vanou
pro zachyceni Ukapd olejd.

Vratnice s mostni vahou — slouzi k pfijmu dovezeného odpadu a zjiSt'ovani jeho hmotnosti. Vaha je
propojena s pocitacovym systémem registrace a evidence odpad(l. Objekt vybaveny socialnim zafizenim
slouzi jako zazemi zaméstnanc( a strazni sluzby.

Provozni budova — vybavena socialnim zafizenim slouZi jako administrativni zazemi zaméstnanc.

Pozarni nadrz - Zelezobetonova uzaviena nadrz o uzitném objemu 100 m3 - zdroj pozarni vody.
Kompostarna
Zarazeni podle pfiloh €. 2 a 5 k zakonu ¢. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast Proces Typ zarizeni (nazev | Cinnost | Povolené zpiisoby
nakladani s technologie nakladani
odpady ¢innosti)
Vyuziti odpadu Materialové vyuziti | Vyroba kompostu za 5.1.2 R3g a R12f
a recyklace — Ucelem rekultivace a
biologické procesy terénnich Uprav

Podle prilohy €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale zakon o ochrané ovzdusi) je
kompostarna vyjmenovanym stacionarnim zdrojem - kat. 2.3. - Kompostarny a zafizeni na biologickou
Upravu odpadtl o celkové projektované kapacité 10 t nebo vétsi na jednu zakladku nebo vétsi nez 150
t zpracovaného odpadu rocné.

Podle prilohy €. 1 k zdkonu o integrované prevenci se jednd o kategorii 5.3. b) Vyuziti nebo vyuziti
kombinované s odstranénim jinych nez nebezpecnych odpadt, pfi kapacité vétsi nez 75 t za den a
zahrnujici Cinnosti: 1. biologicka Uprava.
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Kompostarna je docasné umisténa na plose II. etapy skladky o vymére 2 200 m2. Srazkové vody jsou
odvedeny do drenazniho systému prisakovych vod. Mnozstvi hotového kompostu: 2500-4000 t/rok.

Vystupem ze zafizeni je rekultivacni kompost — stabilizovany vystup z aerobniho zpracovani biologicky
rozlozitelnych odpadd, urceny pro udrzeni nebo zlepseni vlastnosti pldy, pouZitelny mimo zemédélskou
a lesni pldu — podle prilohy €. 29 k vyhlasce €. 273/2021 Sb., skupina 2 — vystupy, které spliuji
pozadavky vyhlasky €. 273/2021 Sb., a déli se na tfidy I. az III. Nevyhovi-li vystup ze zatizeni kritériim
trid skupiny 2, jedna se o stabilizovany biologicky rozlozitelny odpad, skupina 4.

Celkova ro¢ni kapacita kompostarny je 5 000 tun vstupujicich bioodpadd.

Identifikacni Cislo zafizeni: CZC01363.

V zafizeni se nachazi také rekultivované téleso spodni staré skladky, které je vybaveno 3 odplyfiovacimi
studnémi napojenymi horizontalnim potrubim v rekultivaéni vrstvé do Cerpaci stanice skladkového plynu.

Celé zafizeni je zabezpeCeno kamerovym systémem, oplocenim o vySce min. 2 m a uzamykatelnymi
vraty. Objekt je mimo pracovni dobu zabezpecen strazni sluzbou.

Zavazné podminky provozu

A. Emisni limity se nestanovuji.
B Opatreni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani zivotniho prostredi a ohrozovani

zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zarizeni po ukonéeni jeho éinnosti

B.1 Rekultivace télesa skladky bude bezprostfedné navazovat na ukonceni ukladani odpadd
do jednotlivych etap. Celkova rekultivace vSech etap skladky bude provedena nejdéle do 3 let
po ukonceni skladkovani. Provozovatel dale zabezpedi naslednou péci a zamezi negativnimu
vlivu skladky na Zivotni prostredi. Tyto cinnosti zajisti z vlastnich prostfedk( a prostfedkd
financni rezervy po dobu urcenou v provoznim fadu uzaviené zavérecné etapy skladky —
nejméné 30 let.

B.2 Technicka opatieni, ktera budou nasledovat po ukonceni skladkovani na skladce nebo jeji
Casti:
- Uprava tvaru télesa skladky,
- uzavreni a rekultivace povrchu,
- provozovani uzaviené skladky, véetné monitorovani.

B.3 Rekultivace bude provedena dle projektové dokumentace a v souladu s CSN 83 8035,
v platném znéni.

B.4 Technologickd zafizeni vybudovana pro provoz skladky (Cerpaci a kontrolni jimky,
monitorovaci vrty, zafizeni k jimani skladkovych plynl apod.) musi zlstat i po uzavieni
skladky v Cinnosti po dobu uréenou v provoznim fadu uzaviené zavérecné etapy skladky
nejméné 30 let.

B.5 Plocha kompostarny bude uvedena do stavu, ktery umozni realizaci v bodé B.1 az B.4
uvedenych opatreni.

B.6 Po ukonceni provozu zafizeni budou veskeré odpady vzniklé z vlastni ¢innosti a nebo vytfidéné
z privezenych odpad{ pfedany opravnénym osobam.

C Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostredi pfi nakladani
s odpady

C.1 Zarizeni jako celek

C.1.1 Provozovatel zafizeni vyda plivodci nebo opravnéné osobé podle § 13 odst. 1 pism. ) zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale opravnéna osoba) pisemné potvrzeni o kazdé dodavce
odpadu pfijaté na skladku.
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C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.2

C.2.1

C.2.2

C.2.3

C.2.4

C.2.5

C.2.6

C.2.7

C.2.8

C.2.9

Pokud i po vstupni kontrole bude zjisténo, Ze byl do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni
odstranovat ulozenim na skladce, bude v pfipadé, Ze neohrozi zdravi pracovnika vytfidén a
soustied’'ovan na zabezpeceném misté v soustfed'ovacim prostredku tak, aby nedoslo k tniku
zavadnych latek, a to do doby predani do zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, (zejména
nebezpecné slozky smésného komunalniho odpadu — SKO). Prislusné soustfed'ovaci
prostfedky mohou byt vyuzity k ulozeni odpad@l vzniklych z vlastni ¢innosti.

Odpad lze soustfred'ovat v pfimém kontaktu sterénem pouze na mistech technickym
zabezpecenim tésnéni odpovidajicim pFislusné skupiné skladky s vyjimkou odpadu, ktery
splinuje pozadavky ukladani na povrchu terénu.

S odpady, prijatymi do zafizeni jako slozky z oddéleného sbéru, bude nakladano v souladu
s podminkami uvedenymi v kapitole C.4.

Skladka

V zarizeni je mozno odstrarfiovat ulozenim na skladce pouze odpady, jejichz seznam je uveden
v provoznim Fadu ,Zafizeni k odstrafiovani odpadd — Skladka odpadi LiSov podle zakona o
odpadech" (PROH) (dale tézZ ,,odpady povolené k odstranéni™).

Odpady povolené k odstranéni musi odpovidat pozadavklm pro pfislusnou skupinu
(podskupinu) skladky a mj. splfovat pozadavky § 11 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.

Seznam odpad@, které mohou byt pouzivany jako technologicky material pro technické
zabezpeceni skladky (TZS), k vytvareni vyrovnavaci vrstvy pod uzaviraci tésnici vrstvou
skladky, odplynovaci vrstvy, uzaviraci tésnici vrstvy skladky, ochranné vrstvy skladky a svrchni
rekultivacni vrstvy skladky, bude uveden v provoznim fadu ,Zafizeni k odstranovani odpad(
— Skladka odpadl LiSov podle zakona o odpadech® maximalné v rozsahu prilohy ¢. 11
k vyhlasce €. 273/2021 Sb. Takto pouZité odpady musi splfiiovat poZzadavky uvedené v § 16
vyhlagky & 273/2021 Sb.

Pfi manipulaci s popilky, sazemi (event. podobnymi druhy odpad() je potfeba v co nejvyssi
moZné mife branit vzniku prasnosti. Tyto odpady pouzité jako material na TZS, musi byt pro
Gcinné snizeni prasnosti jesté tentyz den prekryty.

Pro ukladani odpadll bude vyuZivana co nejmensi plocha na télese skladky — pldorys
maximalné 1500 m?— tzv. aktivni plocha.

Odpady na téleso skladky navazet tak, aby nedochazelo ke skladkovani mimo zabezpecenou
plochu skladky a prlisakové vody ze skladky byly bezpecné odvadény do jimky prisakovych
vod. Tento pozadavek bude zajistén dodrzovanim vzdalenosti navezenych odpadd od zamku
foliového tésnéni minimalné 0,5 m nebo vhodnym technickym opatfenim. Okraj folie musi byt
trvale vyznacen.

Konkrétni technické feseni k oddéleni jednotlivych podskupin (sektor(l), které trvale zabrani
kontaktu, pfipadné vzajemnému ovlivnéni nebo smichani ulozenych odpadd, bude popsano v
provoznim fadu ,Zafizeni k odstrafiovani odpadt — Skladka odpad@ LiSov podle zakona o
odpadech". Aktualni stav (feSeni) jednotlivych sektorl bude zaznamenavan graficky
v provoznim deniku nebo v rastrové mapé skladky.

Do sektoru skladky, ktera ma charakter podskupiny S-O03, kam budou ukladany mj. odpady
s podstatnym obsahem organickych biologicky rozlozitelnych latek, nesmé&ji byt ukladany
nebo pouzivany jako TZS odpady na bazi sadry, odpady s vysokym obsahem siry, odpady se
zvySenym obsahem kovi a odpady stabilizované anorganickymi pojivy. U odpad(, u nichz ze
zakladniho popisu odpadu (ZPO) vyplyva, Ze plvodce disponuje se souhlasem k upusténi od
tridéni, je nutno ovéfit slozeni odpadu tak, aby jeho ulozeni do télesa skladky (sektor S-003)
bylo v souladu s prvni vétou této podminky.

Odpady povolené k odstranéni, které jsou v provoznim fadu ,Zatizeni k odstranovani odpad(
— Skladka odpad LiSov podle zakona o odpadech" oznacené u katalogového Cisla symbolem
S-001, Ize ukladat pouze do sektoru (podskupiny) S-OO1.
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C.2.10 Odpady povolené k TZS, které jsou v provoznim fadu ,Zafizeni k odstranovani odpadd -
Skladka odpad LiSov podle zakona o odpadech" oznacené u katalogového Cisla symbolem S-
001, Ize pouzivat k TZS pouze pro sektor (podskupinu) S-O01.

C.2.11 Evidence odpadll ukladanych do jednotlivych podskupin (sektor(l) skladky bude vedena
oddélené. Evidence ulozenych odpadd bude archivovana po celou dobu provozu skladky a
obdobi nasledné péce.

C.2.12 Biologicky rozlozitelné odpady s mensinovym podilem biologicky rozlozitelné slozky a vystupy
z jejich Gpravy, je mozné ukladat na skladku za spinéni podminek bodu D. ptilohy €. 4 vyhlasky
¢. 273/2021 Sb.

C.2.13  Provozovatel zajisti dostate¢né mnozstvi materidlu/odpadu k TZS (tak, aby pouzitelna zasoba
byla vzdy min. 100 m?) pro prekryv uloZzeného a zhutnéného odpadu.

C.2.14 Technologie skladkovani, pouziti odpadl k TZS, vyuziti konstrukénich prvkd apod., se kromé
pozadavk{ vyhlasky €. 273/2021 Sb., fidi kapitolou ,,10 Provozovani skladky" CSN 83 8030
Skladkovani odpadt — Zakladni podminky pro navrhovani, vystavbu a provoz skladek (fijen
2018).

C.2.15 Izolacni a stavebni odpady s obsahem azbestu — katalogova €. ,17 06 01 — izolacni materidl
s obsahem azbestu; 17 06 05 - stavebni materidly obsahujici azbest" - ukladat do télesa
skladky za dodrzeni dale uvedenych podminek, s cilem zabranit jakémukoliv kontaktu lidi s
odpadem obsahujicim azbest po dobu provozu i po uzavreni skladky:

a) Pfijimané odpady nesmi obsahovat jiné nebezpecné latky nez azbest.

b) Odpady azbestu musi byt zabaleny v utésnénych obalech nebo uloZeny v utésnénych
nadobach ¢i kontejnerech.

c) Plocha pro ukladani odpad@ bude neprodlené po uloZeni odpadu prekryta technologickym
materialem; k hutnéni plochy mlze dojit az po prekryti.

d) Misto uloZeni odpadu s obsahem azbestu bude schematicky zakresleno do rastrové mapy
skladky, ktera bude vedena a aktualizovéana v souladu s bodem 9 CSN 83 8036
Skladkovani odpadl — Monitorovani skladek. Zaznam bude pfilohou priibéZzné evidence
ulozenych odpadd, archivované po celou dobu provozu skladky a nasledné péce o
skladku. Zplisob zaznamu a méfitko rastrové mapy, podle které se zaznam provadi, se
stanovi v provoznim fadu.

e) Na plose skladky vyhrazené k ukladani azbestu se nesmi provadét zadné vrtné, vykopové
a jiné prace, které by mohly vést k uvolnéni viaken azbestu.

C.2.16 Vystup z Upravy smésnych komunalnich odpad0, nesmi byt ulozen na skladku, pokud je jeho
vyhfevnost v susiné vyssi nez 6,5 MJ/kg nebo prekracuje limitni hodnotu parametru biologické
stability AT4 10 mg O2/g susiny.

C.2.17 Oddélené soustfed'ované komunalni odpady vhodné k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
zejména papir, plasty, sklo, kovy, textil a biologicky odpad, nesmi byt ulozeny na skladku, s
vyjimkou odpadu vzniklého pfi jejich zpracovani, pokud je jeho vyhfevnost v susiné nizsi nez
6,5 MJ/kg, s ohledem na pozadavek tabulky 7.2 v pfiloze ¢. 7 k vyhlasce €. 273/2021 Sb.

C.3 Sbér a skladovani odpadi

C.3.1  Zafizeni ke sbéru a skladovani odpadd bude provozovan v souladu s provoznim fadem
»Zarizeni ke sbéru a skladovani odpadd — Sbérny dvir odpad( Lisov" (dale i PRSDO).

C.3.2  Technické podminky nakladani s odpady v zafizeni budou v souladu s pozadavky vyhlasky c.
273/2021 Sb.

C.3.3  Seznam odpadd, které je mozno prijimat ke sbéru a skladovani je uveden v PRSDO.

C.3.4  Prislusné skladovaci a soustfed’'ovaci prostfedky mohou byt vyuZity k ulozeni odpad@ vzniklych
z vlastni ¢innosti.
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C4
C4.1

C.4.2

C.4.3

C.4.4

C.5
C.5.1

C.5.2
C5.3

C.5.4

C.5.5

C.5.6

D.1
D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.1.5

D.1.6
D.1.7

Zafizeni k Gpravé odpadi — Tridirna vyuzitelnych odpadi LiSov

Zafizeni k upravé odpadt(l bude provozovano v souladu s provoznim fadem ,Zafizeni k Gpravé
odpadd — TFidirna vyuzitelnych odpadd Lisov" (dale i PRVO).

V zafizeni budou upravovany pouze odpady kategorie ostatni odpad, jejichz seznam je uveden
v PRVO.

Tridéni bude probihat i v ramci jednoho katalogového Cisla s ohledem na moznost
materidlového vyuziti jednotlivych druhd plastd a papiru, v zavislosti na poZadavcich
jednotlivych odbérateld.

Technické podminky nakladani s odpady v zafizeni budou v souladu s pozadavky vyhlasky c.
273/2021 Sb.
Kompostarna

Kompostovat Ize pouze odpady kategorie ostatni, jejichZz seznam je uveden v provoznim radu
JZarizeni k vyuZiti odpadl — Kompostarna odpadd LiSov".

Kompostovani bude probihat na volnych kompostovych zakladkach o vySce max. 2 m.

V aredlu zafizeni bude k dispozici zejména pro Ucely kompostarny zpevnéna plocha pro
umisténi mobilniho drti¢e (Stépkovace) bioodpadd.

Kompostovatelny odpad velkych rozmér( (napf. vétve) bude nalezité upraven (nastépkovan)
tak, aby byl zajistén optimalni proces kompostovani.

Technologicky postup kompostovani a technické vybaveni kompostarny bude v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.

Kompostarna bude provozovana tak, aby vyluhové vody byly svedeny do systému
prisakovych vod skladky.

Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi
zejména, ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a
krajiny.

Voda

Drenazni systém prlisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti musi byt chranény proti
poskozeni a musi byt zajisténa jeho plna funkénost a spolehlivost.

Odpadni vody z jimky prlsakovych vod budou vyuzivany ke zkrapéni povrchu skladky
rozlivem. V pfipadé pFebytku budou odvazeny do zafizeni k odstranéni tohoto druhu
nebezpecného odpadu nebo do zafizeni se schopnosti odbourat znedistujici slozky — COV
Ceské Budéjovice. Pfipadna zména COV bude predem projednana s krajskym Ufadem a
zaroven bude predloZzena nova smlouva na zneskodriovani odpadnich vod. Provozovatel bude
plnit pro predavané odpadni vody limity dané smlouvou s COV, na kterou budou odpadni
prisakové vody odvazeny.

Veskeré pro vodu zavadné latky (napf. pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a Gdrzbu
mechanism{) budou skladovany a pouzivany tak, aby bylo nedoslo k jejich Gniku a znecisténi
podzemnich nebo povrchovych vod a pldy.

V zafizeni budou k dispozici prostfedky pro likvidaci pfipadnych (nikl zavadnych latek.
Pouzité sanacni materidly budou do doby likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno
ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod.

V pfipadé napInéni Ukapové jimky u nadzemni nadrze na motorovou naftu, bude jeji obsah
predan k odstranéni opravnéné osobé.
Pritok prlisakovych vod do jimky mlze byt uzavien pouze v pfipadé nutnych oprav a udrzby.

Provozovatel nejpozdéji do 31.12.2022 predlozi krajskému Ufadu konkrétni navrh opatteni,
resp. nastaveni vhodného systému monitoringu vod, a to v souladu s vyjadienim firmy
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D.2
D.2.1

D.2.2

D.2.3

E.2

E.3

F.2

F.3

F.4

F.5

G.1

GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno, ,Sklddka odpadi Ligov — systém monitoringu
vod" C.j. 3311-rj/20-183 ze dne 02.12.2020.

Ovzdusi

Se skladkovym plynem bude nakladano v souladu s body 8.3-8.5 CSN 83 8034 Skladkovani
odpad{ — Odplynéni skladek v zavislosti na zatfidéni z hlediska tvorby CHa podle tabulky 1
bodu 7.3 téze normy. Odplynovaci studny musi byt zbudovany v souladu s CSN 83 80 34,
nesmi byt zasypany odpadem a musi byt plynotésné uzavreny.

Provozovatel zajisti pravidelnou kontrolou a udrzbou funkénost odplyfovaciho systému a
zarizeni pro nakladani se skladkovym plynem. Provedené kontroly a uUdrzba provozovaného
odplynovaciho systému budou zaznamenavany do provozniho deniku.

Provozovatel povede pro provozovanou skladku (zdroj znecistovani ovzdusi) provozni
evidenci. Provozni evidence skladky odpad m{ize byt soucasti provozniho deniku.

Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Pribézné budou cinéna opatfeni vedouci k hospodarnému vyuzivani energie ve vsech
prostorach zatizeni (napf.: modernizace osvétlovacich téles, topného systému v budovach),
opatieni budou zaznamenana do provozniho deniku.

Pro zvlhCovani télesa skladky musi byt pfednostné vyuzito priisakovych vod ¢erpanych z jimky
prisakovych vod.

Bude zajiSténa Uspora pfirodnich zdrojd pro Ucel technického zabezpeceni skladky zejména
jejich nahrazovanim odpady povolenymi k TZS. Celkové mnozstvi odpadl uréeného
provozovatelem skladky pfi jeho ulozeni jako technologicky materidl pro technické
zabezpeceni skladky (TZS), které je osvobozeno od poplatku za uloZeni na skladku, mize
dosahovat maximalni vySe 25 % celkové hmotnosti odpadl uloZzenych na skladku
v poplatkovém obdobi. Za odpad, pouzity jako TZS nad toto mnozstvi, je nutno poplatek za
uloZeni na skladku vybirat.

Opatreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledkd

Mista ohrozenda vybuchem, kde miZe dochazet k nahromadéni nebo silnému vyvérani
skladkového plynu, musi byt vybavena pfisluSnymi znackami se symbolem nebezpedi.
V mistech takto oznacenych je zakazano koufit a manipulovat s otevienym ohném.Tuto
podminku Ize splnit oznacenim na vstupu do zafizeni.

Pro ochranu tésnéni skladky je nepfipustné, aby vozidla pfivazejici odpady a mechanismy pro
jejich rozhrnovani a hutnéni pojizdéla pfimo po povrchu tésniciho nebo vnitfniho drenazniho
systému.

Jimka prlisakovych vod musi mit udrzovanu hladinu téchto vod na takové Grovni, aby nedoslo
k jeji preteCeni a znecisténi pldy, podzemnich a povrchovych vod.

Pfi pfijimani odpadl do zafizeni a jejich uklddani do télesa skladky budou tyto radné
kontrolovany i s ohledem na omezeni rizika zahofeni a vzniku pozaru.

Pfi poruse vazniho a evidencniho systému nebo vypadku elektrické energie pro jeho provoz,
je obsluha skladky povinna vést evidenci odpadl. Po opétovném zprovoznéni vazniho a
evidencniho systému do né&j obsluha neprodlené doplni chybéjici data.

Opatieni pro provoz tvkajicich se situaci odliSnych od podminek bézného provozu,
pri ktervch muze vzniknout nebezpedi ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi ¢lovéka

Opatreni pro provoz tykajicich se situaci odliSnhych od podminek béZného provozu,
pfi_kterych miiZze vzniknout nebezpeci ohrozZeni Zivotniho prostfedi nebo zdravi
clovéka

Podminky pro provoz skladky
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G.1.1  V pripadé vypadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnéni jimky prlisakovych
vod a vcas zajistit odvoz téchto vod do zafizeni k tomu uréenému.

G.1.2 V pripadé havarijniho Uniku zavadnych latek bude provozovatel postupovat podle ,Planu
havarijnich opatfeni pro pfipad ohrozeni nebo zasazeni vod zavadnymi latkami v arealu
Skladky odpadt Lisov ,(dale jen ,Havarijni plan“).

G.1.3  Kazda havarie s vlivem na ZP bude do dvou pracovnich dnéi ohldena mimo jiné krajskému
Uradu a CIZP OI. VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany do provozni
evidence zafizeni s uvedenim:

- mista havarie,

- Casového Udaje o vzniku a dobé trvani havarie,

- druhu a mnozstvi emisi znecist'ujicich latek po dobu havarie, v pfipadé jejich vzniku,
- informovanych instituci a osob,

- data a zplsobu provedeného feseni dané havarie,

- prijatych konkrétnich opatreni k zamezeni vzniku dalSich havarii.

G.1.4 Do jednoho mésice od vzniku havarie bude krajskému Ufadu zaslano sdéleni o pfijatych
konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dalSich pfipadd havarii.

G.1.5 Budou vedeny zdaznamy o provadénych havarijnich opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi
latkami a tyto zdznamy budou uchovavany po dobu minimainé 5 let.

H Zplsob monitorovani emisi a prenosti
Béhem provozovani skladky a ve stadiu nasledné péce po jejim uzavieni bude monitorovani
provadéno dle nasledujicich parametrd:

H.1 Jakost a mnozZstvi priisakovych vod

H.1.1  Monitoring priisakové vody bude realizovan prostiednictvim Sachty S-2s .

Parametr Cetnost méreni béhem
provozu
Vodivost, pH, Na*, K*, Mg?*, ClI,, RLios, As, Creelk., Cd, Ni, Hg, Cu, 1 x ro¢né
Zn, Pb,B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, CHSKc, SO04%,
BTEX, fluoranten, RAS, N-NH4* @ Ncel.

H.1.2

H.1.3

H.2
H.2.1

H.2.2

Metoda a podminky méfeni, autorizace: Vzorky budou odebirany jednorazové odborné
zpUsobilou osobou opravnénou k této Cinnosti (drzitel certifikdtu vzorkovani odpadnich a
povrchovych vod) nebo odborné zplsobilou osobou opravnénou k podnikani (dale jen
opravnéna laborator) a analyzy bude provadét opravnéna laboratof. Ukazatele pH a vodivost
mohou byt urCovany pfimo na misté v terénu. Protokoly o vysledcich rozborli budou
uchovavany nejméné 5 let.

Mnozstvi prlsakovych vod (m3) bude zjistovano mésicné, napf. souctem mnoZstvi
precerpavanych vod na skladku (soucin prltoku cerpadla a doby Cerpani v pribéhu
kalendafniho mésice nebo pravidelnym odectem vysky hladiny v jimce prdsakovych vod,
pfipadné odedtem na pritokoméru) a mnozstvi priisakovych vod odvezenych na COV
v prlibéhu kalendainiho mésice.

Jakost podzemnich vod

Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostrednictvim objektt: KV, HP-12, HP-14, HP-
15, HP-16, V-3 a V-4.

Parametry a Cetnost méreni :

10
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cetnost méreni
Parametr -
béhem provozu
pH, vodivost, Na*, K*, N-NH4*, Mg?*, CI-, SO4*, RLigs, As, Creelk., Ni, Cd, 2 x za rok
Pb, B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, CHSKc: , benzen, toluen, (jaro, podzim)
ethylbenzen, X xyleny, fluoranthen, Cio — C40,, NO2” a NH3

H.2.3

H.2.4

H.2.5

H.2.6

Misto odbéru - umisténi monitorovacich vrtd:

KV (pozadovy vrt)-v soufadnicich orientacné dle S-JTSK x = 1 162 660, y = 743 601
HP-12 — (pozad'ovy vrt) v souradnicich orientacné dle S-JTSK x = 1 162 851, y = 743 639
HP-14 — v souradnicich orientacné dle S-JTSK x =1 162 732, y = 743 410

HP-15 — v souradnicich orientacné dle S-JTSK x = 1 162 620, y = 743 357

HP-16 — v souradnicich orientacné dle S-JTSK x = 1162518, y = 743 320

V-3 - v souradnicich orientacné dle S-JTSK x =1 162 677, y = 743 398

V-4  — v soufadnicich orientacné dle S-JTSK x =1 162 479, y = 743 379

Pfed odbérem vzorkd vod bude zméfena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich
hloubka.

Vzorky budou odebirany opravnénou osobou (drzitel certifikatu vzorkovani podzemnich vod)
nebo opravnénou laboratofi a analyzy bude provadét opravnéna laboratof. Ukazatel pH mize
byt urCovan pfimo na misté v terénu. Protokoly o vysledcich rozborl budou uchovavany
nejméné 5 let.

Srovnavaci (limitni) hodnoty monitorovanych podzemnich vod ve vrtech KV, HP-12, HP-14,
HP-15, HP-16, V-3 a V-4

Ukazatel
pH 6,5-9,5
vodivost 1 250 pS/cm
mg/I
CHSKer 52
Cio — Ca0 0,10
RLigs 1000
N- NH4* 0,39
NO2 0,50
NHs 0,50
cr 200
Na* 200
Ni 0,30
S04 400
As 0,01
Fenoly 0,50
jednosytné
Tenzidy 0,30
aniontové
K* 20
Mg?* 30
Creelk. 0,05
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Cd 0,007
Pb 0,01

B 3,10
benzen 0,001
toluen 0,0002
ethylbenzen | 0,0002
2 xyleny 0,0002
fluoranthen 0,0001

Po provedené analyze budou porovnany vysledky rozbor{l podzemnich vod ve vrtech HP-14, HP-15, HP-
16, V-3 a V-4 s hodnotami uvedenymi ve vySe uvedené tabulce a s hodnotami posledniho méreni
referencnich vrtl KV, HP-12. Bude-li zjisténa anomalie (hodnoty v monitorovacich vrtech HP-14, HP-15,
HP-16, V-3 a V-4 prekro¢i hodnoty uvedené v tabulce a soucasné hodnoty alespon jednoho z
referencnich vrtd), bude provedeno kontrolni méfeni (nejpozdéji do 1 mésice od doruceni vysledkd
monitoringu). V pfipadé potvrzeni vysledkl (naméfené hodnoty v monitorovacich vrtech prekroci
hodnoty naméfené alespon v jednom z referencnich vrtll) bude anomalie, nejpozdé&ji do 2 mésicl od
doruceni vysledkd monitoringu, posouzena a vyhodnocena odborné zplsobilou osobou v oboru
hydrogeologie. Bude-li pfi¢inou anomalie havarijni stav, budou neprodlené provedena napravna
opatreni. Vyhodnoceni monitoringu podzemnich vod bude provedeno tabelarné. V tabulce budou
uvedeny tyto hodnoty: namérené hodnoty v uréenych parametrech v monitorovacim misté a hodnoty
dané v tabulce.

H.3 Jakost povrchovych vod

H.3.1  Monitoring povrchovych vod bude realizovan na vytoku z deStové kanalizace pred zausténim
do Sachty S-6, a na vyusténi dest'ové kanalizace do melioracni ryhy.

H.3.2 Parametry a etnost méfeni na vytoku z de$tové kanalizace pred zalsténim do Sachty 5-6 a
na vyusténi dest'ové kanalizace do melioracni ryhy:

pH vodivost, N-NH4*, CI-, SO4%, RL1os, As, Creek., Ni,
Cd, Pb, B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontove,
CHSKcr, uhlovodiky Cio — Cao,

2 X za rok
(1x za pdl roku)

H.3.3 Metoda a podminky méfeni: Vzorky budou odebirany jednorazové opravnénou osobou (drZitel
certifikdtu vzorkovani odpadnich a povrchovych vod) a analyzy bude provadét opravnéna
laboratof. Ukazatele teplota vody a pH mohou byt uréovany pfimo na misté v terénu. Protokoly
o vysledcich rozborl budou uchovavany nejméné 5 let.

H.3.4 Srovnavaci (limitni) hodnoty monitorovanych povrchovych vod:

Ukazatel

pH 5-9

vodivost 250 mS/m
mg/|

CHSKer 150

BSKs 15

Ci0— Ca0 0,1

RL1gs 1000

cr 150

Ni 0,02
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S04 300

As 0,011
Fenoly jednosytné 0,05
Tenzidy aniontové 0,3
Creel. 0,018
Cd 0,003
Pb 0,0072

Po provedené analyze budou porovnany vysledky rozborl povrchovych vod s hodnotami uvedenymi ve
vySe uvedené tabulce. Bude-li zjisténa anomalie (hodnoty v monitorovacim misté piekroci hodnoty
uvedené v tabulce), bude provedeno kontrolni méfeni (nejpozdéji do 1 mésice od doruceni vysledkd
monitoringu), a v pfipadé potvrzeni vysledkd bude, nejpozdéji do 2 mésice od doruceni vysledkd
monitoringu, posouzena a vyhodnocena odborné zplsobilou osobou v oblasti hydrogeologie. Bude-li
pricinou anomalie havarijni stav, budou neprodlené provedena napravna opatieni. Vyhodnoceni
monitoringu povrchovych vod bude provedeno tabelarné. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty:
namérené hodnoty v uréenych parametrech v monitorovacim misté a hodnoty dané v tabulce.

H.4

Monitoring kontroly kvality skladkového plynu

Parametr Cetnost méreni béhem provozu

CH4, CO2, 02, N2 (dopocitanim do 100 %), atmosféricky tlak,
teplota vzduchu, H.S

min.1x ro¢né
(jaro nebo podzim)

H.4.1

H.4.2

H.4.3

H.5.1

H.5.2

H.5.3

Monitorovani skladkového plynu musi byt provadéno kompetentni zaskolenou osobou nebo
odbornou firmou standardni metodou v souladu s body 11.5-11.7 CSN 83 8034 Skladkovani
odpadll — Odplynéni skladek (zafi 2018) tak, aby byly vysledky srovnatelné, spolehlivé a
reprodukovatelné. Zjisténé mnozstvi metanu za kalendarni rok bude soucasti zavérecné
zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni.

Jako doklad o kvalité plynu slouzi denni zapis z provozniho deniku o provozu Cerpaci stanice
plynu. Na c¢astech skladky, kde neni plyn aktivné odsavan (plynové jimaci studny nejsou
napojeny na sbérné potrubi systému odplynéni), bude kontrola kvality skladkového plynu
provadéna pomoci plynovych studni nebo zaraznych sond.

Vzorky skladkového plynu budou odebirany v jarnim nebo podzimnim obdobi, tj. v obdobi,
kdy existuji pro mikroorganismy vhodné podminky k tvorbé skladkového plynu. Venkovni
teplota musi byt v souladu se specifikaci daného analyzatoru, idealné nad + 5°C.

Dalsi a souhrnny monitoring
Nize popsany monitoring zafizeni bude realizovan provozovatelem, pfipadné smluvné
zajisténou odbornou firmou.

Denné sledované ukazatele:
Uroven hladiny prlisakové vody v jimce prisakovych vod
V pripadé provozu kompostarny teplota kompostovych zakladek (pracovni dny).

Mésicné sledované ukazatele:
Mnozstvi prlisakovych vod dle podminky H.1.3.

Rocné sledované ukazatele:

Deformace, struktura a slozeni skladkového télesa dle CSN 83 8036 Skladkovani odpadt —
Monitorovani skladek (Cervenec 2018) — kap. 10.2.

Stanoveni kubatury skladkového télesa pomoci geodetického zamérfeni s vyhodnocenim
zbyvaiici kapacity skladky a posouzeni shody tvaru skladky s projektovou dokumentaci.
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H.5.4

H.5.5

H. 6
H.6.1

CH

CH.1

CH.2

CH.3

J.1

K.1

Orientacni stanoveni zhutnéni odpadu (vahové mnozstvi zhutnéného odpadu na m3) na
zakladé stanoveni kubatury skladky pomoci geodetického zaméfeni a mnozstvi odpadl na
skladce.

Mnozstvi odebrané pitné vody z verejného vodovodu.

Méreni skladkového plynu podle kapitoly H.4.

Ukazatele sledované 1x za dva roky:
Kontrola konstrukce jimky prisakovych vod.

Ukazatele sledované 1x za pét let:

Kontrola tésnosti jimky prlisakovych vod.

Vyhodnoceni monitoringu

Vysledky provedenych méreni budou provozovatelem zaznamendavany do provozniho deniku,
s vyjimkou monitoringu provadéného dodavatelsky, jehoz vysledky budou ulozeny v sidle
firmy. Zaznamenany budou Casové Udaje o provedenych pozorovanich a mérenich, vysledky
pozorovani a mérfeni, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napf.: Udaje o teploté,
srazkach), a také mimoradné okolnosti, které nastaly v priib&hu pozorovani nebo méfeni nebo
v obdobi od posledniho pfedchoziho pozorovani nebo méreni.

Opatieni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi a k zajisténi vysoké
urovné ochrany Zivotniho prostredi jako celku

PriibéZzné budou ¢inéna opatfeni k omezeni pevnych Gletd odpadl ze zafizeni, a to hutnénim
odpadd, prekryvanim, rozlivem priisakovych vod na téleso skladky v souladu s pozadavky
kapitoly ,,10 Provozovani skladky" CSN 83 8030 Skladkovani odpadd — Zakladni podminky pro
navrhovani, vystavbu a provoz skladek (fijen 2018). Pro sniZeni prasnosti v arealu zafizeni
budou pravidelné udrzovany, zkrapény a Cistény obsluzné a pfijezdové komunikace.

Obvodové prikopy musi byt udrzovany v provozuschopném stavu, tj. Cisté a nezanesené, tak
aby mohly Fadné plnit svou funkci.

V pripadé vyskytu obtizného hmyzu nebo hlodavcl bude zajisténa dezinsekce nebo deratizace
odbornou firmou.

Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni vcetné
povinnosti predkladat krajskému uradu udaje pozadované k ovéreni shody s
integrovanym povolenim

Krajskému Ufadu bude do 31. 3. nasledujiciho roku predavana zprava o vysledcich
monitoringu a plnéni podminek integrovaného povoleni za predchazejici rok v elektronické
podobé dle platné legislativy. Zprava o pInéni podminek integrovaného povoleni musi byt
zpracovana v souladu s prilohou ¢. 4 k vyhlasce ¢. 288/2013 Sb. o provedeni nékterych
ustanoveni zakona o integrované prevenci.

Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostredi s ohledem
na mistni podminky Zivotniho prostredi a technickou charakteristiku zafizeni

Zarizeni bude provozovano v souladu s nasledujicimi provoznimi fady:

Provozni Fad ,Zafizeni k odstrafiovani odpadd — Skladka odpadd LiSov podle zdkona o
odpadech™ (PROH);

Provozni Fad ,Zafizeni k odstrafiovani odpadd — Skladka odpad( LiSov podle zakona o ovzdusi*
(PROO);

Provozni fad ,Zafizeni ke sbéru a skladovani odpadd — Sbérny dvir odpadd Ligov" (PRSDO);
Provozni fad ,Zafizeni k Gpravé odpad@ — T¥idirna vyuZitelnych odpad@ Liov" (PRVO);

Provozni tad ,Zafizeni k vyuziti odpadd — Kompostarna odpadl LiSov"; (podle zakona o
odpadech);
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K.2

K.3

K.4

K.5

K.6

K.6.1

K.6.2

K.6.3

K.6.4

K.6.5

K.7
K.7.1

K.8

Provozni fad ,Zafizeni k vyuziti odpadl — Kompostarna odpadd LiSov"; (podle zdkona o
ovzdusi).

Provozovatel aktualizuje provozni fady skladky odpadd S-O0 uvedené v podmince K.1 tak, aby
byly v souladu s podminkami rozhodnuti o zméné integrovaného povoleni ¢. j.: KUJCK
77336/2022, sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS ze dne 28.06.2022, a odpovidaly zméné
legislativy — pfijeti zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a provadéci vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.
Aktualizované provozni fady budou predlozeny krajskému Uradu ve 2 vytiscich a v elektronické
podobé v terminu do 2 mésicll od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Pred pokracovanim stavby rekultivace (druha faze provozu skladky) na 4. a 5 plose II. etapy
ohlasi provozovatel planovanou zménu v provozu zafizeni a predlozi provozni fad prislusné
faze skladky podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a provadéci vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.

Pfed zahajenim provozu uzaviené skladky (tfeti faze provozu skladky) ohlasi provozovatel
planovanou zménu v provozu zafizeni a predlozi provozni fad pfislusné faze skladky.

Provozovatel zajisti Udrzbu a vychovu aredlové zelené a poptipadé jeji obnovu tak, aby byla
zachovana jeji funkénost.

Podminky pro cerpani financni rezervy pro castecnou rekultivaci I. etapy skladky -
3. plocha

Provozovatel provede Castenou rekultivaci 1. etapy skladky - 3. plocha (dale jen stavba)
podle projektové dokumentace ,Skladka S-OO LISOV, Cast 100-skladka tésnéna vcetné
rozsifeni, uzavfeni a rekultivace - plocha 3" zpracované spolecnosti .A.S.A., spol. s r.o.,
Dablicka 791/89, 182 00 Praha 8 provozovna Brno, LiSeriska 35, 636 00 Brno (dale jen
projektova dokumentace rekultivace) a provoznim fadem ,Zafizeni k vyuzivani odpadd -
rekultivace plochy 3 a vyrovnavaci vrstvy", které byly predlozeny jako podklady pro fizeni o
zméné integrovaného povoleni.

Financni rezerva v maximalni celkové vysi 10 381 741,10 K¢ mdZe byt vyuZita k financovani
stavebnich praci souvisejicich s uzavirdnim a rekultivaci Casti 1. etapy skladky - 3. plocha
vsouladu s projektovou dokumentaci rekultivace. Postupné cerpani bude provadéno
v souladu s bodem L.13 tohoto rozhodnuti.

Ucetni doklady pro erpani financnich prostfedk@ budou k dispozici ke kontrole v provozni
budové nebo sidle provozovatele.

Nevyuzita ¢ast financni rezervy ¢erpana na uzavirani a rekultivaci skladky v souladu s bodem
K.6.1 a K.6.2 bude vracena zpét na zvlastni vazany Ucet zfizeny pro Ucely ukladani penéznich
prostiedkd pro Ucely rekultivaci, zajisténi péce o skladku a asanaci po ukonceni jejiho provozu.

Provozovatel oznami krajskému Uradu celkovou vysi financni rezervy vyuZitou (fakturovanou)
na stavbu rekultivace Casti I. etapy skladky - 3. plocha dodavatelem stavebnich praci
v terminu do 3 mésicl od konecného predani stavby.

Podminky pro rekultivaci II. etapy skladky 4. a 5. plocha

Provozovatel provede rekultivaci II. etapy skladky — 4. a 5. plocha (dale jen stavba) podle
projektové dokumentace ,Skladka S-OO LISOV, cast 100-skladka tésnéna véetné rozsiteni,
uzavfeni a rekultivace - plochy 4 a 5" zpracované spolecnosti FCC Enviroment .A.S.A., spol. s
r.0., Dablicka 791/89, 182 00 Praha 8, provozovna Brno, LiSenska 35, 636 00 Brno (dale jen
projektova dokumentace rekultivace) a provoznim fadem ,Zafizeni k vyuZivani odpadl -
rekultivace plochy 4 a 5 véetné vyrovnavaci vrstvy", ktery bude nové predloZen v souladu
s bodem K.3 v rdmci ohlaSeni planované zmény v provozu zafizeni.

Provozovatel oznami krajskému Uradu pisemné nebo elektronicky (napf. e-mailem) kazdou
zménu v provozu zafizeni, ktera by mohla mit vliv na zménu integrovaného povoleni.
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Podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci se rusi nasledujici pravomocna rozhodnuti nebo
Jejich casti, kterd se nahrazujl integrovanym povolenim:

1. Rozhodnuti Krajského ufadu — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostredi, zemedélstvi a lesnictvi
ze dne 30.12.2002 ¢j. ZPZL/4308/02/Tu, kterym byl udélen souhlas podle ustanoveni § 14
odst.1 zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist k provozovani zafizeni k odstrafiovani odpadt a s jeho provoznim fadem (D
5) tj. k provozovani skladky odpadt Lisov (skladka skupiny S-00).

2. Rozhodnuti Krajského Uradu — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi
ze dne 20.12.2002 ¢&j. ZPZL/4311/02/Tu, kterym byl udélen souhlas podle ustanoveni § 14
odst.1 zakona €.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist k provozovani zafizeni k vyuzivani odpadd a s jeho provoznim fadem tj.
k tfidéni a Uprava plastl a skla (R12, R13) umisténého v aredlu skladka odpadd LiSov.

2. Rozhodnuti Magistratu mésta (:Zeské Budéjovice, odbor ochrany Zzivotniho prostiedi, ze dne
18.6.2003 ¢&j. OZP/4702/2003/Si, kterym byl udélen souhlas podle ustanoveni § 16 odst.3
zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, k nakladani s nebezpecnymi odpady pro
provoz skladka odpadt LiSov.

III.
Vycet rozhodnuti, stanovisek, vyjadieni a souhlasti vydavanych podle zvlastnich pravnich
predpisi, které se nahrazuji integrovanym povolenim:

1. Krajsky Ufad vydava povoleni provozu zafizeni na odstranovani odpadd skladkovanim a s jeho
provoznim fadem ,Skladka" - cinnost podle pfilohy ¢. 2 k zakonu o odpadech 8.3.0.
skladkovani ostatnich odpadd. Integrovanym povolenim je tak nahrazeno povoleni provozu
podle § 21 odst. 2 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech.

2. Krajsky Ufad vydava povoleni provozu zafizeni na Upravu odpadu pred jeho vyuZitim nebo
odstranénim mechanickymi Upravami a sjeho provoznim fadem ,Zafizeni k Gpravé
odpadti — Tridirna vyuzitelnych odpadti LiSov" — Cinnosti podle pfilohy €. 2 k zakonu o
odpadech 3.3.0 - baleni, paketace, déleni, lisovani a neoddélené soustfed'ovani odpadu na
zakladé povoleni; 3.4.0 - tridéni, dotfidéni odpadu. Integrovanym povolenim je tak nahrazeno
povoleni provozu podle § 21 odst. 2, jehoz soucasti je povoleni k upusténi od oddéleného
shromazd'ovani odpad( v souladu s § 30 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

3. Krajsky Ufad vydava povoleni provozu zafizeni ke sbéru a skladovani odpadd a s jeho
provoznim fadem ,Sbér a skladovani odpadt™ — Cinnosti podle pfilohy €. 2 k zakonu o
odpadech 11.1.0 — sbér odpadl kromé vozidel s ukoncenou Zivotnosti a elektrozafizeni podle
zakona o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti; 12.1.0 skladovani ostatnich odpadl a 12.2.0
skladovani nebezpec¢nych odpadl. Integrovanym povolenim je tak nahrazeno povoleni
provozu podle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

4. Krajsky Urad vydava povoleni provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje ,2.2 Skladky,
které prijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25 000
t". Integrovanym povolenim je tak nahrazeno rozhodnuti podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona
0 ochrané ovzdusi, v platném znéni.

5. Krajsky Ufad schvaluje ,Plan havarijnich opatfeni pro pfipad ohrozeni nebo zasaZeni vod
zavadnymi latkami v aredlu Skladky odpadd LiSov" vcetné jeho aktualizaci. Integrovanym
povolenim je tak nahrazeno rozhodnuti podle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb. o
vodach a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen vodni zakon).

6. Krajsky urad udéluje povoleni provozu zafizeni k materidlovému vyuziti odpadl a recyklaci
biologickymi procesy a s jeho provoznim fadem ,Kompostarna“ - ¢innost 5.1.2 vyroba
kompostu za ucelem rekultivace a terénnich Uprav. Integrovanym povolenim je tak nahrazen
souhlas podle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.
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10.

Krajsky Urad udéluje souhlas k provozu zafizeni k pfipadnému vyuZivani odpad@ pfi uzavirani
a rekultivaci skladky a s jeho provoznim fadem — skladka odpadt I.etapa (3. plocha) — druha
faze provozu skladky. Integrovanym povolenim je tak nahrazen souhlas podle § 14 odst. 1
zakona o odpadech.

Krajsky Ufad udéluje souhlas k dispozici se zvlastnim vazanym Gc¢tem ¢. 5070017003/5500 a
poductem ¢.19-5070017003, vedenym u Raiffeisebank a.s., se sidlem Hvézdova 1716/2b,
Praha 4, PSC 140 78, ktery byl zfizen pro ucely ukladani penéznich prostfedkl na rekultivaci,
zajisténi péce o skladku a asanaci po ukonceni jejiho provozu pro zafizeni ,Skladka odpaddi
LiSov" a k dispozici s penéznimi prostredky rezervy na tomto Uctu na zajisténi rekultivace a
nasledné péce (rezerva), podle zakona upravuijiciho rezervy pro zjisténi zakladu dané z pfijmi
(vazany Ucet), a to pro Ucely ukladani penéznich prostiedkl rezervy, podle § 42 odst. 3 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni (zakon o odpadech). Podle ustanoveni § 151
zakona o odpadech je souhlas nahrazen postupem v fizeni o vydani (zméné) integrovaného
povoleni.

Krajsky Urad udéluje souhlas k provozu zafizeni k pfipadnému vyuZivani odpad@ pfi uzavirani
a rekultivaci skladky a s jeho provoznim fadem — skladka odpad( II. etapa (4. a 5. plocha) —
druha faze provozu skladky. Integrovanym povolenim je tak nahrazen souhlas podle § 14 odst.
1 zakona o odpadech.

Krajsky Urad nahrazuje povoleni provozu stacionarniho zdroje ,2.3 Kompostarny a zafizeni na
biologickou Upravu odpadd o projektované kapacité rovné nebo vétsi nez 10 tun na jednu
zakladku nebo vétsi nez 150 tun zpracovaného odpadu ro¢né". Integrovanym povolenim je tak
nahrazeno rozhodnuti podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona o ochrané ovzdusi.

Krajsky ufad schvalil rozhodnutim KUJCK 28491/2014/0ZZL, sp.zn.: 19729/2014/evja, ze dne
12.05.2014 zakladni zpravu dle § 33, pism. h) zdkona o integrované prevenci, vypracovanou dle
ustanoveni § 4a zakona o integrované prevenci.
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