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O Z N Á M E N Í 
 
Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon) 
 

o z n a m u j e 

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle  

§ 33 téhož zákona, že byla podána žádost o podstatnou změnu integrovaného povolení pro zařízení 
 

 

„Skládka odpadů S-OO, Osečná“  
 

 

 
Žádost je k nahlédnutí na Krajském úřadě v Liberci, odboru životního prostředí a zemědělství,  
č. dv. 1223 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě  

(tel: 485 226 391, Ing. Čech). Každý může zaslat své písemné vyjádření k žádosti Krajskému 

úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o žádosti. Den zveřejnění je  

15. 4. 2026.  

 
 

 
 
Ing. Petr Čech 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC  
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ VÝZNAMNÉ ZMĚNY INTEGROVANÉHO 

POVOLENÍ 

Doplněná žádost dle výzvy č.j. KULK 11369/2026 ze dne 16. 2. 2026  

Titulní list žádosti 
 

1. Název dokumentu ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZAŘÍZENÍ  

2. Název zařízení SKLÁDKA S-OO, OSEČNÁ 

3. Adresa zařízení 50°42'49.35" N, 14°55'42.96"E 

4. Příslušný úřad Krajský úřad Libereckého kraje  

 

5. Obchodní firma nebo název, 

anebo titul, jméno, popř. jména, a 

příjmení provozovatele zařízení  

Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1 

6. Obchodní firma nebo název, 

anebo titul, jméno, popř. jména, a 

příjmení oprávněného zástupce 

provozovatele zařízení 

Roman Vinař 

7. Podpis provozovatele zařízení 

nebo oprávněného zástupce 

provozovatele zařízení 

 

8. Datum 27. 3. 2026 

 

9. Zpracovatel žádosti (pokud se liší od provozovatele zařízení) 

9a. Obchodní firma nebo 

název/Titul, jméno, popř. jména, a 

příjmení 

 

9b. Adresa sídla nebo místa 

podnikání 
 

9c. IČO, bylo-li přiděleno  

9d. Telefon (nebo fax)  

9e. E-mail  
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2. Identifikace provozovatele zařízení a vlastníka zařízení 

2.1. Provozovatel zařízení (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba)  

1.Obchodní firma nebo název, 

anebo titul, jméno, popř. jména, a 

příjmení 

Purum s.r.o. 

2. Právní forma  Společnost s  ručením omezeným 

3. Adresa sídla nebo místa podnikání Národní 951/25, 110 00 Praha 1  

4. Adresa pro doručování písemností 
(pokud se l iší od výše uvedené) 

UVR Mníšek pod Brdy 600, 253 10 Mníšek pod Brdy 

5. IČ, bylo-l i  přiděleno 62414402 

6. DIČ, bylo-l i  přiděleno CZ 62414402 

7. Výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné evidence 

Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 31916, Městský soud v 
Praze. 

8. Zmocněná kontaktní osoba:  

8a. Titul, jméno, popř. jména, a 
příjmení 

Ing. Kateřina Noháčová  

8b. Telefon (příp. fax) 734 384 767 

8c. E-mail  nohacova@purum.cz 

 

 

2.2. Provozovatel zařízení (nepodnikající fyzická osoba) – není relevantní 

1. Titul, jméno, popř. jména, a 

příjmení 
 

2. Číslo občanského průkazu nebo 

jiného dokladu, který jej nahrazuje 
 

3. Trvalý pobyt  

4. Adresa pro doručování 

písemností (pokud se liší od místa 

trvalého pobytu) 

 

5. Kontaktní osoba  

6. Telefon (příp. fax)  

7. E-mail  
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2.3. Vlastník zařízení (není-li provozovatelem zařízení) – není relevantní 

1. Obchodní firma nebo 

název/Titul, jméno, popř. jména, a 

příjmení 

 

2. Právní forma  

3. Adresa sídla nebo místa 

podnikání 
 

4. Adresa pro doručování 

písemností (pokud se liší od adresy 

sídla nebo místa podnikání) 

 

5. IČO (bylo-li přiděleno)  

6. DIČ (bylo-li přiděleno)  

7. Telefon (příp. fax)  

8.. E-mail  

 

3. Identifikace zařízení 
 

1. Název zařízení 

Skládka S-OO, Osečná 

2. Adresa zařízení 

není 

3. Umístění zařízení 

3a. Kraj Liberecký 

3b. Obec Osečná  

3c. Katastrální území Druzcov 

3d. Čísla pozemků p.p.č. 552, 543 

  

4. Zeměpisné souřadnice zařízení (S-JTSK) 

X: 978897.55 

Y: 697961.55 
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4. Základní informace k žádosti o změnu integrovaného povolení 

1. Žádost o vydání integrovaného povolení NE 

2. Žádost o změnu integrovaného povolení ANO 

3. Nabytí právní moci měněného integrovaného povolení 16. 11. 2007 

4. Identifikace měněného integrovaného povolení 

č.j. KULK/7224/2007 ze dne 16. 10. 2007 (ve znění 

pozdějších 16. změn) 

 

4a. Identifikace zařízení (PID) v informačním systému 

integrované prevence  
MZPR98EJRLE0 

5. Zdůvodnění žádosti o změnu integrovaného povolení 

Předmětem žádosti je změna integrovaného povolení č.j. KULK/7224/2007 ze dne 16. 10. 2007 (ve znění pozdějších 

změn) z důvodu rozšíření skládky o novou etapu o kapacitě 110 000 m3, umístěnou na novém pozemku a části stávajícího 

pozemku p. č. 552 pod skládkou. Součástí je dále výstavba nových prvků technického vybavení - zasakovacích objektů 

a monitorovacího vrtu (probíhá samostatné stavební řízení) a návrhu monitoringu kvality podzemních vod  a schválení 

navrhovaných provozních řádů. 

Žádost o změnu integrovaného povolení se konkrétně týká: 

1.) povolení provozu zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů S-OO, Osečná“, kterému bylo přiděleno 

identifikační číslo zařízení: CZL00377, pro činnost vymezenou v Katalogu činností v příloze č. 2 k zákonu č. 

541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):  

8.2.0 Odstraňování odpadu skládkováním – zařízení pro nebezpečný odpad  

8.3.0 Odstraňování odpadu skládkováním – zařízení pro ostatní odpad  

3.4.0 Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – mechanické úpravy – třídění, dotřídění odpadu  

 na pozemku p.č. 552 (celém), p.č. 543 a nově p.č. 582 

2.) povolení provozu zařízení k využívání odpadů „Využití pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná“, pro 

činnost vymezenou v Katalogu činností v příloze č. 2 k zákonu č. 541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o odpadech):  

5.10.0 Využití odpadu (materiálové využití a recyklace) - Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických 

materiálů 

5.14.0 Využití odpadu (materiálové využití a recyklace) - Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, kromě 

rozpouštědel 

 

3.) povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje „Skládka odpadů S-OO, Osečná“ z důvodů rozšíření zdroje 

na nový pozemek (celkově p.p.č. 552, 543 a 582) včetně schválení návrhu provozního řádu stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší s označením „Leden 2025“. 

 

4.) povolení k nakládání s  vodami o objemu 4410 m3/rok – přečerpávání zachycené dešťové vody z plochy rozšíření 

skládky (z 3. etapy), kde není ukládán odpad. 

5.) schválení návrhů provozních řádů skládky: 

Využití pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná. Září 2025 

Skládka odpadů S-OO, Osečná. Září 2025. 
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Rekultivace skládky odpadů S-OO, Osečná. Září 2025 

Skládka Osečná - sklad ostatních odpadů, září 2025 

6. Rozhodnutí potřebná pro realizaci/provoz zařízení získaná podle právní úpravy na úseku územního plánování a 

stavebního řádu  

6a. Název, identifikace a popis rozhodnutí 6b. Odkaz na přílohu 

Rozhodnutí – povolení stavby, č.j. R/2025/199636/4 ze dne 6. 1. 2026 Příloha 1, kapitola 21.2. 

7. Proces posuzování vlivů zařízení na životní prostředí 

Pro zařízení bylo zpracováno Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. s výsledkem „nepodléhá v  době 
/jeho povolení povinnostem zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí“.  
 

8. Přehled nahrazovaných správních aktů podle jiných právních předpisů  

8a. Název, identifikace a popis správního aktu  8c. Odkaz na přílohu 

Žádost se týká změny současného integrovaného povolení. Pro zařízení je od zahájení provozu vydáno integrované 

povolení, které nahrazuje následující správní akty (povolení vydaná podle následujících zákonů): 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 8 odst. 1 písm. a) bod 5) Povolení k jinému 

nakládání s vodami 
x 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 2 písm b) Povolení 

provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu 
x 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 21 odst. 2, Povolení vydané krajským 

úřadem k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo 

odstranění odpadu 

x 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 42 odst. 3, Souhlas krajského úřadu 

s dispozicí s  peněžními prostředky rezervy na zajištění rekultivace a následné 

péče o skládku ze zvláštního vázaného účtu  

x 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 43 odst. 1, Souhlas krajského úřadu 

s použitím peněžních prostředků rezervy na práce související s  rekultivací a 

zajištěním následné péče o skládku 

x 

V příloze přikládáme Závazné stanovisko – Souhlasné jednotné 

environmentální stanovisko, č.j. KULK 54217/2025, ze dne 15. 9. 2025, které 

obsahuje nahrazované správní akty předcházející Rozhodnutí povolené stavby.  

Příloha 18, kapitola 21.2. 

9. Projektová dokumentace  

Skládka odpadů Osečná-Druzcov. Rozšíření skládky 

Dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení  

Sweco a.s., ústředí Praha, Táborská 31, Praha 4 

Ing. Petr Holý 

IČO: 26475081 

10. Přeshraniční vlivy zařízení 

Ne 

5. Stručné shrnutí údajů ze žádosti  

1. Identifikace provozovatele 

PURUM  s.r.o., Národní 951/25, 110 00 Praha 1, IČ 62414402, Provoz (místo podnikání): skládka Osečná  
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2. Název zařízení 

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO, OSEČNÁ – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY (3. ETAPA) 

3. Popis a vymezení zařízení 

Předmětem žádosti o změnu povolení je rozšíření skládky - 3. etapa skládky. Plocha rozšíření zabere celkem 11500 m2 

(z toho 9700 m2 plocha skládky + 1800 m2 hrázek a obvodového příkopu) . 

Rozšířená část se bude nově týkat p. p. č 582 a zbývající části pozemku p. č. 552, vše k.ú. Druzcov, obec Osečná. 

Kapacita 3. etapy skládky bude 110 000 m3.  

Jedná se o skládku skupiny S–OO, podskupin S–OO1 a S–OO3. Do 3. etapy skládky budou ukládány ostatní odpad 

uvedené v seznamu odpadů v provozním řádu skládky, zejména pak tzv. PUR-stabilizát (k. č. 19 03 05 stabilizovaný 

odpad neuvedený pod číslem 19 03 04).  

V zařízení dochází k ukládání odpadu v úrovni, nad nebo pod úrovní terénu a k ukládání odpadů jako technologického 

materiálu na technické zabezpečení skládky. V zařízení bude povoleno využití odpadních pneumatik k výstavně dna 

skládky (ochrana dna a drenáž). 

Po rozšíření bude celé zařízení zahrnovat činnosti: odstraňování odpadu, úpravu odpadu  (třídění, dotřídění), využití a 

skladování odpadu. Podmínky provozu budou vymezeny aktualizovanými provozními řády, které se změnou 

integrovaného povolení schvalují. 

V rámci rozšíření dojde ke zrušení původní zasakovací jímky v západní části skládky a její nahrazení dvěma novými 

zasakovacími jímkami (jižní a severozápadní). Do nových zasakovacích jímek bude ústit obvodový příkop vybudovaný 

k odvodu dešťové vody dopadající vně nové a části první a druhé etapy skládky. 

Do obvodového dešťového příkopu bude přečerpávána dešťová voda akumulovaná v  neaktivní části rozšířené plochy 

skládky. Přečerpaná voda bude pak odtékat záchytným příkopem dešťových vod do jižní zasakovací jímky. V rámci 

změny integrovaného povolení je požádáno o povolení k nakládání s  vodami o objemu 4410 m3 za rok. 

Dále bude vybudována šachta pro napojení vnitřní drenáže skládkových vod a odvedení těchto vod ze 3. etapy do 

stávající jímky průsakových vod JPV 2. 

Pro zajištění kontroly kvality podzemních vod bude vybudován monitorovací vrt HJ-9, který doplní systém 

monitoringu kvality podzemních vod. 

Změnou povolení bude schváleno rozšíření vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Skládka 

odpadů S-OO, Osečná“ celkově na p.p.č. 552, 543 a 582 včetně schválení návrhu provozního řádu stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší s  označením „Leden 2025“. 

Pro obsluhu 3. etapy skládky bude vybudována příjezdová cesta vedoucí od vrátnice po obvodu skládky do 3. etapy.  

Provozní dvůr, vrátnice s  váhou, vodohospodářská zařízení a zemník vybudované již při otevření 1. etapy skládky 

zůstávají bez změny. 

Kolem celé skládky bude dobudován plot. 

 

 

4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 k zákonu  

5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t odpadu, 

s výjimkou skládek inertního odpadu  

5. Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek 
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- Odpadní průsaková voda – část objemu využitá na zavlažování skládky a snižování prašnosti  

6. Popis energií a paliv 

- pohonné hmoty (nafta, cca 250 l/týden) 

- elektrická energie 

- pomocné kapaliny a oleje pro provoz techniky 

7. Popis zdrojů emisí 

Skládka S-OO Osečná – Druzcov, podskupiny S-OO1, S-OO3 je dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, přílohy 

č. 2 bodu 2.2 vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší - skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají 

celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t.  

8. Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí 

Emisní l imity nejsou stanoveny. 

Odpady: skládka produkuje průsakovou vodu, která se akumuluje v jímkách průsakových vod. Množství cca 3000-6000 

t/rok. Předpokládá se, že se množství s  postupnou rekultivací bude snižovat. 

Voda: ze skládky nejsou nevypouštěny žádné emise do povrchových nebo podzemních vod. 

Pro sledování kvality podzemní vody slouží systém vrtů pro pravidelný monitoring. 

9. Popis zdrojů hluku, vibrací, neionizujícího záření 

Hluk způsobuje technika pro návoz a manipulaci s  odpadem. 

Vibrace a neionizující záření nejsou. 

10. Popis dalších vlivů zařízení na životní prostředí 

V zařízení nedochází k dalším vlivům na životní prostředí. 

11. Popis technologií a technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení 

Ovzduší – emise do ovzduší budou omezeny postupnou rekultivací části pro komunální odpad; skládkový plynu bude 

sveden do biooxidačního fi ltru k odstranění; v nové etapě budou skládkovány odpady bez rizika uvolňování 

skládkového plynu; prašnost bude snižována případným skrápěním odpadu a bude dodržována čistota provozního 

dvora a techniky; kolem rozšíření skládky bude zachován pás zeleně. 

Odpadní voda a odpady– množství průsakové vody (odpad k.č. 190703) bude snižováno postupující rekultivací tělesa 

(oddělením od okolního prostředí izolačnímu vrstvami); skládkování v  nové etapě bude za účelem snížení množství 

průsakové vody probíhat po tzv. kazetách, kdy z oddělené části bez odpadu bude srážková vody odčerpávána mimo 

těleso a odváděna dešťovými příkopy do zasakovacích objektů. 

12. Popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů 

Hlavním odpadem, které zařízení produkuje, je tzv. průsaková voda – omezení spočívá v uzavírání a rekultivaci částí 

skládky, kde bylo ukončené skládkování a skládkování v  nové etapě do tzv. kazet. 

Ve třetí etapě bude postupováno v  ukládání odpadu postupně do tzv. kazet tak, aby se předešlo vzniku skládkové 

vody. Rozdělením do kazet bude zachytávána mimo aktivní plochu skládky dešťová voda, která bude přečerpávána do 

dešťových svodů a zasakována do jižní zasakovací jímky. 

13. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí 
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Měření skládkového plynu – 1 x ročně, po zprovoznění biooxidačního filtru pro 2. etapu bude ověřována jeho 

účinnost 2x ročně 

Sledování kvality podzemní vody – 3 x ročně. 

14. Porovnání zařízení s  nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Pro činnost nejsou stanoveny závěry o BAT ani referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF). 

Zřízení je v souladu s hledisky posuzování technologií podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. Zařízení odpovídá 

platným právním předpisům a následujícím technickým normám. 

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek, Česká technická 

norma, říjen 2018 

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s  průsakovými vodami ze skládek, Česká technická norma, červenec 

2018 

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek, Česká technická norma, září 2018 

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládek, Česká technická norma, červen 2018 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ze dne 1. 12. 2020 

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s  odpady ze dne 12. 7. 2021 

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 (POH) 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

15. Žádost o výjimku z úrovní emisí spojených s  nejlepšími dostupnými technikami 

Ne. 

16. Popis opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru  

Provoz zařízení bude řízen v souladu zařízení v  souladu s provozním řádem z hlediska nakládání s  odpady, ovzduší a 

prevence havárií (kap. 8 PŘ), ve kterých jsou zohledněny povinnosti preventivního charakteru, bezpečnosti práce a 

hospodárného využití energií. 

17. Přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením 

Nenavrhují se. 

18. Charakteristika stavu dotčeného území 

Zařízení se nachází cca 2 km od pramenů Ploučnice, mezi obcí Janův Důl a Osečná. Z hlediska stavebně -geologického 

byla skládka založena na neobdělávané pláni s okolním zalesněním. Podloží skládky je tvořeno kvartérním souvrstvím z 

prachovité a písčité hlíny konzistence měkké až tuhé o mocnosti 4 až 6 m, které je přirozenou součástí izolace dna skládky 

a vykazuje hodnotu koeficientu filtrace 10-9 m s-1. Hladina podzemní vody je zakleslá pod terénem cca 20 m. Nejbližš í 

obytná zástavba se nachází cca 500 m vzdušnou čarou. V území, ve směru převládajících větrů leží obytná zástavba ve 

vzdálenosti okolo 1200 m. 

19. Základní zpráva 
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Ne. 

 

6. Popis zařízení 

1. Vymezení zařízení  

Charakter a účel: 

Skládka odpadů S-OO, Osečná je zařízením k odstranění odpadů. 

Skládka je umístěna pozemcích č. 552 a č. 543, v katastrálním území Druzcov, obec Osečná, kraj Liberecký. 

Pozemky jsou ve vlastnictví provozovatele (majitele) skládky, spol. PURUM s.r.o . 

V zařízení probíhá podle přílohy č. 1 k zákonu k příjmu více než 10 t odpadu denně a je celková kapacita větší než 

25000 t odpadu, nejedná se o inertní odpad.  

Provoz je celoroční a jednosměnný. 

 

Zařízení obsahuje jednotky: 

1. a 2. etapa skládky – již v provozu nebo ukončené 

Vrátnice s  váhou 

Vodohospodářské objekty – jímky průsakové a dešťové vody, záchytné příkopy, zasakovací objekty  

Obslužné komunikace a provozní dvůr 

Zemník 

Monitorovací vrty podzemní vody  

 

V technologických celcích zařízení dochází k následujícím činnostem: 

I.) Etapa vlastního provozu skládky 

- vážení, příjem a dokladování kvality odpadu,  

- vykládka odpadu, 

- rozhrnutí, hutnění, tvarování, 

- překrytí, 

- skladování odpadu (pneumatik), 

- deponie odpadu k TZS/rekultivaci v zemníku 

- rekultivace částí s  ukončeným skládkováním 

- čištění vozidel 

 

II.) Provoz zařízení 

- obsluha zařízení, 

- údržba zařízení, 

- provádění opatření proti prášení, zápachu, obtížných živočichům, invazním plevelům,  

- monitoring kvality podzemních vod, 

- odvoz průsakových vod a využití průsakových vod na rozliv do skládky  

- odvedení srážkových vod do zasakovacích objektů, 

- havarijní připravenost, 

- evidence odpadů 

 

Kapacity jednotek: 

1. a 2. etapa: 335 000 m3 

Vymezení zařízení je graficky znázorněno v příloze 1, kap. 21.1. 
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2. Vymezení změny zařízení 

Změnou zařízení je rozšíření skládky o 3. etapu včetně nových vodohospodářských staveb. 

Třetí etapa skládky navazuje na 2. etapu - sektor A2. 

Grafické vymezení zařízení po změně je v příloze 2 kapitoly 21.1. 

Plocha skládky se rozšíří o 9700 m2. Projektovaná kapacita je 110 000 m3 odpadu. 

Do 3. etapy budou ukládány stejné druhy odpadů jako do 2. etapy - sektoru A-2. Sektor A-2 bude na 3. etapu (sektor 

A-3) navazovat, folie budou navařeny k sobě, sektory budou ve dně bude odděleny zemní hrázkou.  

Plocha sektoru bude při ukládání odpadu rozdělena hrázkami – vzniknou tzv. kazety. Kazeta určená k plnění je 

oddělena od zbytku plochy sektoru hrázkou tvořenou z izolační folie přivařené k izolační folii dna sektoru. Takto 

vzniklá „kapsa“ bude vyplněna odpadními pneumatikami. Oddělí se tak aktivní plocha sektoru pro ukládání odpadu 

od zbylé plochy. To mimo možnosti postupného plnění sektoru pomůže s regulací množství průsakové vody. Z  „čisté“ 

části za hrázkou bude možné vodu na vzdušné straně hrázky čerpat do dešťového příkopu, na jehož konci se bude voda 

zasakovat do zasakovacího objektu. Graficky znázorněno v příloze 6 kapitoly 21.1. 

Příjezd do 3. etapy bude možný po komunikaci vybudované po východním okraji skládky, dále sjezdem na obecní 

cestu a po této cestě jižní bránou do prostoru skládky. Plnění kazet pak bude primárně probíhat shora, příjezdem přes 

sektor A-2, jak je vyznačeno v příloze 3 kapitoly 21.1. Další směry navážení odpadu a rozdělení celé skládky na etapy 

jsou vyznačeny taktéž v příloze č. 3, kapitole 21.1 

Při rozšíření skládky do 3. etapy bude odvodnění skládky navazovat na stávající vodohospodářské řešení s  úpravou v 

západní části. Pro rozšíření budou vybudovány dvě nové jímky zasakování dešťových vod a pro monitoring kvality  

vody bude nově vyhlouben vrt HJ-9. 

V rozšířené části skládky budou provozovány související činnosti: výstavba s  využitím pneumatik, návoz a hutnění 

odpadu, nakládání s  průsakovými vodami, měření a monitoring. 

 

Zařízení obsahuje jednotky: 

3. etapa skládky – plánovaná, předmět změny 

Vodohospodářské objekty – vnitřní odvodňovací systém, jímky průsakové, zasakovací objekty dešťové vody, 

záchytné příkopy 

Obslužné komunikace a provozní dvůr 

Zemník 

Monitorovací vrty podzemní vody  

 

V technologických celcích zařízení dochází k  následujícím činnostem: 

I.) Etapa vlastního provozu skládky  

- vážení, příjem a dokladování kvality odpadu,  

- vykládka odpadu, 

- rozhrnutí, hutnění, tvarování, 

- překrytí, 

- využití pneumatik na stavbu, 

- deponie odpadu k TZS/rekultivaci v zemníku 

- rekultivace (budoucí) 

- čištění vozidel 

- nakládání s  vodami – přečerpávání dešťové vody do dešťového svodu a zasakování 
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II.) Provoz zařízení 

- obsluha zařízení, 

- údržba zařízení, 

- provádění opatření proti prášení, zápachu, obtížných živočichům, invazním plevelům, 

- monitoring kvality podzemních vod, 

- odvoz průsakových vod a možnost využití průsakových vod na rozliv do skládky  

- odvedení srážkových vod do zasakovacích objektů, 

- havarijní připravenost, 

- evidence odpadů 

 

Kapacity jednotek: 

3. etapa: 110 000 m3 

 

6.1. Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona  

 6.1.1.Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona  

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Kategorie hlavní činnosti podle přílohy č. 1 zákona  

5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t odpadu, 

s výjimkou skládek inertního odpadu  

3. Projektovaná kapacita 

Celková projektovaná kapacita 110 000 m3, 

Plánovaná roční kapacita: 15 000 t 

Plánovaná denní kapacita: 180 t 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

x x x 

5. Produkce 
rok rok rok 

x x x 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Plánované rozšíření skládky je v souladu s územním plánem města Osečná . Území pro rozšíření skládky je v územním 

plánu zahrnuto. Území plánované pro rozšíření skládky je nezastavěné, porostlé náletovou vegetací.  

Majitelem pozemků pod skládkou je spol. Purum s.r.o. 

Rozšíření je částečně plánované v areálu stávající skládky a bude vyžadovat přemístění stávajících zasakovacích jam a 

vybudování nového monitorovacího vrtu. Část skládky je rekultivována. Skládka jako taková odpady neprodukuje 

mimo průsakové vody, která je jímána do nepropustné jímky a dále se sní hospodaří. 

Stavba nepotřebuje ani nespotřebovává média a hmoty. 

Parametry rozšíření skládky: 

Plocha rozšíření 9 700 m2 

Bentonitová rohož 9 802 m2 

Fólie HDPE 1,5 mm 9 802 m2 

Drenážní vrstva 2 544 m2 
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Kubatura uložených odpadů 110 000 m3 

Navrhované řešení skládky odpovídá stávajícím technickým normám především ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – 

Základy navrhování, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek a ČSN 83 8034 Skládkování odpadů –

Odplynění skládek. Veškeré navrhované materiály jsou materiály běžně používané při těchto činnostech s příslušnými 

certifikáty. 

 

Technické parametry těsnící vrstvy skládky: 

Dle ČSN 83 8030 skládka skupiny S – OO musí mít nejméně dvě bariéry – geologickou a technickou. Za geologickou 

bariéru se považuje podloží o mocnosti nejméně 1 m z hornin se  součinitelem filtrace k £ 1.10-9 m/s. Pokud 

geologická bariéra tuto podmínku nesplňuje, může být uměle  doplněna vrstvou, jejíž parametry (tloušťka a 

propustnost, charakterizovaná součinitelem filtrace) musí splňovat podmínku, že teoretické proteklé množství na 1 m2 

plochy činí nejvýše 2.10-9m3/s. Tloušťka vrstvy by neměla být menší než 0,5 m, pro doplnění geologické bariéry 

mohou být použity např. rohože s bentonitovou výplní. 

Jako technická bariéra musí být použito fóliové těsnění. Parametry tohoto fóliového těsnění jsou  stanoveny ČSN 83 

8032. Požadavky na geologickou i technickou bariéru musí být splněny na celé ploše, ve které se těleso skládky stýká 

s terénem. 

Specifikace bentonitové rohože: 

- Bentonitová rohož je tvořena tkanou a netkanou geotextilii s mezivrstvou bentonitu, přičemž celá  konstrukce je 

fixována a propojena vpichováním 

- Plošná hmotnost bentonitové složky ≥ 4,5 kg/m2 (EN 14196) 

- Montmorillonit ≥ 75 % (XRD) 

- Plošná hmotnost bentonitové rohože celkem ≥ 4,8 kg/m2 (EN 14196) 

- Pevnost při odlupování ≥ 800 N/m (ASTM D6496) 

- Koeficient propustnosti ≤ 2,09 x 10-11 m/s 

- Tloušťka rohože ≥ 7,0 mm 

Na bentonitovou rohož bude po ověření její pokládky položeno fóliové těsnění podle kladečského schématu 

vytvořeného dodavatelem fólie. Bentonitová rohož, fólie a následně geotextilie budou na koruně  obvodové hráze 

zakotveny do zavazovací ostruhy. 

 

Charakteristika těsnicí fólie: 

- Materiál fólie PEHD 

- Objemová hmotnost 0,942 g/m3 

- Tloušťka fólie 1,5 mm (tolerance +10 %) 

- Šířka pásu fólie 5,0 m 

- Pevnost v tahu 27,0 N/mm2 (tolerance + 6 N/mm2) 

- Pevnost na mezi průtažnosti (tažnost) 700 % 

- Modul pružnosti v tahu 650 N/mm2 

 

Systém kontroly celistvosti fólie: 

Na základové spáře bude položen systém kontroly celistvosti fólie. Tento systém musí umožnit  proměření fólie po 
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jejím položení a dále po dosažení úrovně odpadů 2 m nad těsněním. 

Po obvodě bude bentonitová rohož a fólie zavázaná do zavazovací ostruhy, která bude vyhlouben a na obvodové 

hrázce. 

V místě navázání na stávající skládku bude nutno odkrýt stávající zavazovací ostruhu. Přibližný konec fólie je 

vyznačen v situaci. Je třeba ručně odkopat zeminu a odkrýt zavazovací ostruhu. Poté bude zavazovací ostruha 

vykopána a do ní vložena bentonitová rohož, fólie a geotextilie. Nesmí být poškozeny těsnicí vrstvy v současném 

tělese skládky. Na fólii bude položena ochranná netkaná geotextilie o gramáži 1000 g/m2 a hodnotou CBR testu  

min. 10 kN. 

 

Charakteristika netkané geotextilie 

- Hmotnost 1 000 g/m2 

- Odolnost proti bodovému proražení (CBR) 10 000 N 

- Odolnost proti kyselinám, alkáliím a UV záření 

 

Technické parametry drenážní vrstvy: 

Do úžlabí kynety ve dně skládky se položí drenážní potrubí s 2/3 perforací PEHD potrubí DA 315 x 18,7 mm SDR 17 

PN 10 PE 100. Plocha otvorů bude do 10% celkové plochy  pláště potrubí, šířka průřezu otvorů potrubí max 8 mm ne 

však více než 15 mm. Délka perforovaného  potrubí je 131 m. Plošná drenážní vrstva bude o mocnosti 30 cm. Drenážní 

vrstva bude z kačírku nebo tvarově oblého (těženého) štěrku frakce 16–32 mm. Nad drenážním potrubím bude v 

rozsahu cca 5 m na stranu do složiště od drénu položena separační geotextilie o gramáži 300 g/m2, z PP s CBR testem 

min. 2,4 kN a UV indexem 2000. 

Drenážní potrubí bude v horní části složiště ukončeno také plnou částí, která bude zaslepena  a bude složit v případě 

potřeby k proplachování systému tlakovou vodou.  

Při výstavbě budou použity pneumatiky, které budou položeny na geotextilii před pokládání drenážní 

vrstvy, a to jak na dno, tak i na svahy složiště. 

 

Další podrobnosti viz příloha 2 kapitoly 21.2 (Souhrnná technická zpráva, Swecco). 

7. Další provozní údaje 

Skládka bude v provozu celoročně ve všední dny od 7 do 15 h. V případě potřeby může být otevřena o víkendu. 

Údržba se provádí v rámci provozních hodin skládky. Provádí se pravidelné obchůzky skládky, sekání a vyřezávání 

náletových dřevin, čištění provozních ploch, žlabů a zasakovacích jímek, odvoz průsakové vody a splaškové vody, 

monitoring kvality podzemní vody.  

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Předpokládané uvedení do provozu rozšířené části – březen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

  

6.1.2. Další činnosti podle přílohy č. 1 zákona  

1. Označení části zařízení 

Nejsou 

2. Kategorie činnosti podle přílohy č. 1 zákona  
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3. Projektovaná kapacita  

4. Provozovaná kapacita 
rok rok rok 

   

5. Produkce 
rok rok rok 

   

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

 

7. Další provozní údaje 

 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu   

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy 

 

 

 

 

 

 

6.2. Technické jednotky s činností/činnostmi mimo rámec přílohy č. 1 zákona 
(podána žádost o vydání integrovaného povolení) 

1. Označení části zařízení 

Výstavba ochrany dna 3. etapy skládky s využitím odpadních pneumatik 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Využití odpadu k. č. 16 01 03 Pneumatiky k výstavbě ochranné a drenážní vrstvy dna nové etapy skládky . 

3. Projektovaná kapacita 500 t během celé výstavby 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Účelem zařízení je možnost využití odpadních pneumatik k výstavbě dna 3. etapy skládky. Důvodem je ochrana těsnících 

vrstev skládky před poškozením (technikou, odpady) a drenáž. 

7. Další provozní údaje 

Podrobný popis viz příloha 3 kapitoly 21.2 (Provozní řád využití pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná) 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Květen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

1. Označení části zařízení 
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Dělící hrázky dna 3. etapy a přečerpávání dešťové vody 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Při výstavbě bude dno rozšířené části skládky rozděleno hrázkami na tzv. kazety. Na vzdušné straně této hrázky se bude 

přirozeně akumulovat dešťová voda. Objem takto akumulované vody se bude průběžně s  postupem skládkování 

zmenšovat.  Objem zadržené dešťové vody byl spočítán z příčných řezů plochy rozšíření. Jedná se o tyto  objemy: 

- Mezi hrázkou č.1 a č.2 – 155,9 m3 

- Mezi hrázkou č.2 a č.3 – 113,95 m3 

- Mezi hrázkou č. 3 a koncem složiště – 101,95 m3 

Celkem lze na těsněné ploše, kde nebude probíhat skládkování odpadů zachytit 371,8 m3. 

Takto zachycená voda bude čerpadlem čerpána mimo vlastní plochu skládky do dešťových svodů po obvodu hráze 

skládky a zasakována. Hrázka bude označená kótou maximální výšky hladiny (MAX), nejméně 20 cm pod korunou 

hrázky. Místo přečerpávání bude vzhledem k dočasnosti hrázek variabilní a přizpůsobené potřebám napojení na el. 

energii.  

3. Projektovaná kapacita 4410 m3/rok 

4. Provozovaná kapacita 
rok rok rok 

x x x 

5. Produkce 
rok rok rok 

x x x 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Skládkové těleso pro budoucí rozšíření skládky je rozděleno na několik částí. Účel em jejich výstavby je především 

zmenšení přítoku průsakové vody do jímky průsakových vod. Výstavbou dělících hrázek se  docílí stavu, že dešťová voda 

z prostoru, kam není ukládán odpad je přečerpána do odvodňovacího příkopu  a odteče do recipientu a nebude tak 

zvětšovat množství vody v jímce.  

Detail  viz příloha 4 kapitoly 21.1 (výkres dělící hrázky). 

7. Další provozní údaje 

Celý prostor pro rozšíření skládky bude vybudován bude projektové dokumentace. Plocha se pak rozdělí na jednotlivé 

etapy podle toho, kolik odpadu bude ukládáno. Navrhují se tři etapy. Na konci první etapy bude zřízena fóliová hrázka 

z HDPE fólie, která bude stabilizována pneumatikami. Drenážní potrubí průsakových vod bude v místě hrázky  

přerušeno. Skládkování bude probíhat pouze na ploše k tomu určené, tj. omezené hrázkou. Dešťová voda z prostoru za 

hrázkou bude přečerpávána do obvodového příkopu. Po naplnění 1. části odpadem se hrázka vyřízne a provede spojení 

drenážního potrubí. Ve složišti bude pak vybudována další hrázka se stejným postupem. 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Květen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

1. Označení části zařízení 

Provozní dvůr a vrátnice s váhou 
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2. Stručná charakteristika činnosti 

Jedná se o stávající provozní dvůr a stavební objekt vrátnice s  váhou. Dochází zde k vážení a příjmu odpadů. Provádí se 

zde základní administrativa a kontrola. 

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023  Rok 2024 Rok 2025 

Není stanovena Není stanovena Není stanovena 

5. Produkce 
Rok 2023 Rok 2024  Rok 2025 

Není stanovena Není stanovena Není stanovena 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Zděná provozní budova slouží jako zázemí pro obsluhu skládky, umístění hardwaru pro vážení, sociální zařízení, 

kancelář a sklad drobného nářadí.  

7. Další provozní údaje 

Budova není napojena na veřejný vodovod, voda pro sociální zázemí původem z veřejného vodovodu se do zařízení 

dováží. Pod budovou je zásobní jímka pitné vody a jímka na odpadní vodu – žumpa. Budova je napojena na 

elektrickou energii. 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Budova je v provozu od první fáze skládky 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Po ukončení následné péče. 

 

1. Označení části zařízení 

Příjezdová komunikace 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Jedná se o zpevněnou komunikaci vedoucí z části v areálu skládky, pak přechází na obecní komunikaci na jižním okraji 

skládky. 

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023  Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
Rok 2023 Rok 2024  Rok 2025 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Účelem je zkapacitnění stávající vnitřní obslužné komunikace pro příjezd do rozšířené části. 

7. Další provozní údaje 

Pod komunikací v úseku nad JPV-1 prochází svod dešťové vody z 1. etapy skládky, který ústí pod JPV-1 do 

zasakovacího lože. 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu Březen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Minimální životnost po dobu následné péče. 

 

1. Označení části zařízení 

Zemník 

2. Stručná charakteristika činnosti 
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Plocha ke shromažďování inertního odpadu a materiálu pro TZS nebo rekultivaci. 

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023  Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
Rok 2023 Rok 2024  Rok 2025 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Účelem je shromáždění množství odpadu nebo materiálu, který se využije jako TZS, pro rekultivaci, výstavbu, opravy 

apod. 

7. Další provozní údaje 

V části zemníku je umístěn sklad pneumatik pro využití při výstavbě dna 3. etapy skládky  

8. Měsíc a rok uvedení do provozu Již v provozu 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Minimální životnost po dobu následné péče. 

 

1. Označení části zařízení 

Vodohospodářské objekty 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Jedná se o bezodtoké objekty k akumulaci průsakové vody, systém odvedení průsakové vody a odvedení a zasakování 

srážkové vody. 

1) Jímka mycí rampy a mycí rampa – kapacita 49 m3 - stávající 

2) Jímka JPV 1 - kapacita 43 m3 (jímka I. etapy skládky) - stávající  

3) Jímka JPV 2 – kapacita 1040 m3 (jímka II. a připravované III. etapy) - stávající 

4) zasakovací lože pod JPV-1 – stávající  

5) Šachta průsakové vody (ze III. etapy) -  nový 

6) 2 zasakovací objekty/jámy (průměr 10 a 15 m) – kapacita 215 m3 – nové 

7) vnitřní odvodňovací systém – stávající pro 1. a 2. etapu, nový pro 3. etapu 

8) zasakovací jímka/studna pro I. etapu- stávající - ruší se 

 

3. Projektovaná kapacita Viz bod 2. 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023  Rok 2024 Rok 2025 

Viz bod 2 Viz bod 2 Viz bod 2 

5. Produkce 
Rok 2023 Rok 2024  Rok 2025 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Add 1) Jímka mycí rampy: tříkomorová (sedimentační, dosazovací a akumulační/sací) betonová jímka vedle mycí 

rampy má celkový objem 49 m3. Mycí rampa slouží k očistě vozidel při výjezdu ze skládky. Jímka je opatřena železným 

zábradlím. Maximální úroveň hladiny u jímky mycí rampy je 0,3 m od vrchní hrany jímky. 

Add 2) JPV 1: Železobetonová obdélníková jímka o objemu cca 43 m3 má dno izolované folií Gestafol (HDPE 2,0 
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mm) a je opatřena ocelovým zábradlím. Jímka je zakrytá sítí. Do jímky ústí potrubí DN 100 – vyústění drenáže z I. 

etapy skládky. Po zahájení II. etapy skládky bylo do jímky zaústěno potrubí přivádějící průsakovou vodu z JPV 2. Jímka 

je opatřena čerpadlem, které přečerpává průsakovou vodu do jímky mycí rampy. Pro maximální naplnění je 0,3 m pod 

horní hranou jímky vyznačená ryska „MAX“. 

Add 3) JPV 2: tato zemní jímka v jižní části skládky je cca 2 m hluboká. Dno je izolováno HD-PE folií 1,5 mm, na 

které je položena ochranná geotextilie a štěrkopísek. Užitný objem akumulační jímky je 1040 m3. Součástí jímky  je 

jímací objekt, který se skládá z čerpací jímky a ocelové lávky (přístup k čerpací jímce). Čerpací jímka je provedena ze 

dvou betonových skruží o průměru 1,5 m a výšce 1 m. Maximální hladina JPV 2 je kóta 412,89 m n. m. Na betonových 

skružích je vyznačena značka „MAX“ pro maximáln í naplnění jímky. K betonovým skružím je připevněno ponorné 

čerpadlo s potrubím. Z JPV 2 je tímto čerpána průsaková voda 

Add 4) Zasakovací lože pod JPV-1 bylo obnoveno v roce 2022 a bude nadále udržováno funkční. 

Add 5) Šachta průsakové vody: Průsaková voda z III. etapy skládky bude svedena potrubím do šachty. Nátok bude 

řešen přes řešen přes sifon. Šachta hluboká 2,5 m bude provedena jako dvouplášťová samonosná z PE 2232/1500  

(vnitřní průměr1 000 mm), SN 4 (tlaková řada) s navařeným dnem, přívodní a odtokové potrubí PEHD DN 315 bude k 

šachtě přivařeno. Šachta bude zakryta ocelovým víkem. Šachta bude osazena na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm, 

pod kterým bude proveden zhutněný štěrkový podklad tl. 200 mm. Do výšky 1 m nad dno  bude výkop vyplněn 

výplňovým betonem, výše bude proveden zhutněný zásyp. Ze šachty bude vyvedeno plné potrubí DA 315, PN 6, PE 

100, které bude vedeno podél okraje skládky ve výkopu, v dolní části pouze na terénu. Toto potrubí bude položeno až 

ke stávající jímce průsakové vody. Umístění této šachty bude přesně dořešeno při stavbě, dle skutečného navázání 

rozšíření na stávajíc folii. 

Add 6) Napojení východního odvodňovacího příkopu do zasakovací jámy bude upraveno do nově přemístěné 

zasakovací jámy. Současně do ní bude napojen i severní (severovýchodní) odvodňovací příkop, který prochází podél 

této strany rozšíření skládky. Zasakovací jáma o průměru 15 m je navržena na pojmutí objemu 215 m3, jáma o průměru 

10 m má stejný objem. Jámy jsou prakticky shodné se zasakovací jámou, která je pod skládkou v  současnosti e bude 

zrušena. Nové jámy budou zasypány štěrkem fr. 32–64 mm, s obsypem štěrkem fr. 8–32 mm. 

Objem zasakovacích objektů je navržen na 15minutový déšť s četností jednou za 100 let. Hloubka každé jámy je 

navržena 5,5 m, tzn. že dosahují až do propustných vrstev. 

Add 7) Vnitřní odvodňovací systém 1. a 2. etapy zůstává beze změn a je popsán v  PŘ skládky. Vnitřní odvodňovací  

systém 3. etapy je řešen následujícím způsobem: 

Do úžlabí kynety ve dně skládky se položí drenážní potrubí s 2/3 perforací PEHD potrubí DA 315 x 18,7 mm SDR 17 

PN 10 PE 100. Plocha otvorů bude do 10% celkové plochy pláště potrubí, šířka průřezu otvorů potrubí max. 8 mm ne 

však více než 15 mm. Délka perforovaného potrubí je 131 m. Plošná drenážní vrstva bude o mocnosti 30 cm. Drenážní 

vrstva bude z kačírku nebo tvarově oblého (těženého) štěrku frakce 16–32 mm a odpadních pneumatik. Nad drenážním 

potrubím bude v rozsahu cca 5 m na stranu do složiště od drénu položena separační geotextilie o g ramáži 300 g/m2, z PP 

s CBR testem min. 2,4 kN a UV indexem 2000. Drenážní potrubí bude v horní části složiště ukončeno také plnou částí, 

která bude zaslepena a bude složit v případě potřeby k proplachování systému tlakovou vodou.  
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 Odvedení průsakových vod:  

Průnik potrubí drénu je řešen prostupovou tvarovkou. Detailu prostupu drénu fóliovým těsněním je nutno věnovat 

zvláštní péči. Mimo těsněnou vanu složiště je použit stejný typ potrubí jako ve složišti, ale toto potrubí je plné. V této 

části bude na potrubí osazena šachta. Skládková voda je dále odváděna z plochy skládky do jímky průsakových vod 

plnostěnným potrubím DA 315, PN 10, PE 100, uloženým do výkopu. Plnostěnné potrubí navazuje na děrované potrubí 

uložené v prostoru skládky. Prostup fólií těsnění skládky je vodotěsně ošetřen. 

Délka plnostěnného svodného drénu ze skládky do šachty je 53 m. Výtok průsakové vody do šachty je řešen přes sifon.  

 Šachta průsakové vody: 

Hloubka šachty je 2,5 m. Šachta je provedena jako dvouplášťová s amonosná z PE 2232/1500 (vnitřní průměr1 000 mm), 

SN 4 (tlaková řada) s navařeným dnem, přívodní a odtokové potrubí PEHD DN 315 je k šachtě přivařeno. Šachta je 

zakryta ocelovým víkem. Šachta je osazena na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm, pod kterým je zhutněný štěrkový 

podklad tl. 200 mm. Do výšky 1 m nad dno je výkop vyplněn výplňovým betonem,  výše je proveden zhutněný zásyp. Ze 

šachty je vyvedeno plné potrubí DA 315, PN 6, PE 100, které je vedeno podél okraje skládky ve výkopu, v dolní části 

pouze na terénu. Toto potrubí je položeno až ke stávající jímce průsakové vody . 

Více viz příloha 5 a 6 kapitoly 21.1 – schémata vodního hospodářství 1., 2. a 3. etapy a příloha 4 kapitoly 21.2 – 

provozní řád skládky odpadů Osečná. 

7. Další provozní údaje 

Hladiny vody ve všech zmíněných jímkách jsou hlídány pomocí čidel (hladinových senzorů). Systém se za standartní 

situace řídí zcela sám (automaticky). 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Část objektů je již v provozu; šachta a zasakovací objekty - březen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba ob.novy  

Minimální životnost po dobu následné péče. 

 

1. Označení části zařízení 

Monitorovací vrty 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Jedná se o soubor pěti monitorovacích vrtů, z nichž jeden je referenční a jeden se nepoužívá. S rozšířením do III. etapy 

je navrhována výstavba vetu HJ-9, umístěného zhruba v polovině délky rozšíření. Rozmístění vrtů viz příloha 7 kapitoly 

21.1. 

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023  Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
Rok 2023 Rok 2024  Rok 2025 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Vrt HJ-9 doplní systém stávajících monitorovacích vrtů. Vrt bude sloužit k hodnocení vlivu rozšíření skládky na 
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kvalitu podzemních vod.  

Technické parametry:  

- Vrtný průměr (předvrt v kvartérním pokryvu): 205 mm 

- Minimální vnější průměr vrtu: 195 mm 

- Minimální vnější průměr výstroje: 125 mm (PVC) 

- Perforace: 15–29 m (dle naražené hladiny podzemní vody) 

- Cementace: 0–13 m (granulovaný těsnicí bentonit, případně jílovocementová směs, dle zastižení zvodnění v 

pevné hornině) 

- Obsyp: hloubkový interval 13–14 m pískový límec, hloubkový interval 14–29 m kačírek frakce 1,6/4 mm 

 

7. Další provozní údaje 

Monitoring bude dále doplněn a sledování dalších vrtů a pramene – podrobně je návrh monitoringu rozpracován 

v provozním řádu skládky, který je přílohou 4 kapitoly 21.2 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Některé vrty jsou již v provozu, u vrtu HJ-9 se předpokládá červen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Minimální životnost po dobu následné péče. 

 

1. Označení části zařízení 

Oplocení 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Oplocení rozšíření skládky bude navazovat na stávající oplocení areálu skládky. 

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023  Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
Rok 2023 Rok 2024  Rok 2025 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

X 

7. Další provozní údaje 

X 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Oplocení nové části a oprava a doplnění stávající části plotu – září 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Minimální životnost po dobu následné péče. 

 

 

6.3. Přímo spojené činnosti 

1. Označení části zařízení 

Využití odpadních pneumatik 
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2. Stručná charakteristika činnosti 

Využití odpadu k. č. 16 01 03 Pneumatiky k výstavbě ochranné a drenážní vrstvy dna 3. etapy skládky. 

3. Projektovaná kapacita 500 t  

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Účelem zařízení je materiálové využití odpadních pneumatik k. č. 16 01 03 pro vytvoření plošné drenážní vrstvy v nové 

etapě skládky. Pneumatiky jsou před samotným využitím nashromážděny a uloženy ve skladu ostatních odpadů (pouze 

pro pneumatiky), um ístěném v zemníku skládky (sklad pneumatik je samostatným zařízení a má samostatný provozní 

řád a IČZ). Dle projektové dokumentace je prostorová plocha, na které se pneumatiky využijí, cca 9 700 m2. 

7. Další provozní údaje 

Podrobný popis viz příloha 3 kapitoly 21.2 (Provozní řád využití pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná) 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Březen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

1. Označení části zařízení 

Mezioperační doprava medií – nakládání s  průsakovými vodami 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Odvod průsakové vody do jímky se provádí vnitřní drenáží skládky  

3. Projektovaná kapacita 1083 m3 (součet kapacity všech záchytných jímek) 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

1083 m3 1083 m3 1083 m3 

5. Produkce 
Rok 2023  Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Technická jednotka slouží k akumulaci průsakové vody ze všech etap skládky a pomocí systému přečerpávání k  dopravě 

průsakové vody do jímky mycí rampa a následnému odvozu na ČOV. 

Vnitřní průsakové vody skládky jsou zachycovány vnitřním drenážním s ystémem tvořeným trubními drény a zaústěnými 

do bezodtokých jímek průsakových vod, označených jako jímka JPV-2 a JPV-1. Vnitřní (průsaková) voda je pak čerpána 

z jímky JPV-2 do jímky JPV-1 a následně do jímky mycí rampy. Voda je pak z jímky mycí rampy čerpána do cis teren a 

odvážená k odstranění do zařízení oprávněné osoby, případně může být použita na rozliv do skládky (mimo rekultivovanou 

část).  

Řízení přečerpávání nádrží je zajištěno programovatelným dálkovým dohledem GSM-GSM3. Do dálkového dohledu jsou 

zavedeny veškeré signály o stavu čerpadla, vstupního napájení, jednotlivých plovákových spínačů a dveřního spínače.  

7. Další provozní údaje 
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Průsaková voda z 3. etapy bude svedena do JPV 2 a využívat tak její kapacitu. Vzhledem k postupující rekultivaci a 

postupnému zprovozňování nového sektoru bude kapacita dostačující. Průsaková voda bude vnitřním drenážním 

systémem svedena do šachty mimo vanu 3. etapy a pak dál do jímky JPV-2. 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Většina již v provozu 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Po dobu následné péče po ukončení skládkování. 

 

1. Označení části zařízení 

Nakládání s  povrchovými vodami 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Týká se: 

1. zasakování dešťové vody vedené žlaby pro dešťovou vodu stékající z vnější strany obvodové hráze skládky do 

zasakovacích objektů (východní část skládky a obvod 3. etapy). 

2. při výstavbě bude dno rozšířené části skládky rozděleno hrázkami na tzv. kazety. Na vzdušné straně této vnitřní hrázky  

se bude přirozeně akumulovat dešťová voda. Celkem lze na těsněné ploše, kde nebude probíhat skládkování odpadů, 

zachytit až 371,8 m3 dešťové vody. Ta bude přenosným čerpadlem čerpána mimo vlastní plochu skládky do dešťových 

svodů po obvodu hráze skládky, kterými bude voda odvedena do zasakovacích objektů popsaných v  kapitole 6.2. Do 

těchto zasakovacích objektů bude také svedena veškerá dešťová voda z vnější strany hráze skládky. Dělící hrázka bude 

vždy označena ryskou maximální hladiny akumulované vody („MAX“), nejm 

éně 20 cm pod korunou hrázky. Výpočet ročního objemu vody, se kterou bude takto nakládáno je uveden v příloze č. 22 

kapitoly 21.2. 

3. Projektovaná kapacita Stávající kapacita 5845 m3/rok a nově pro přečerpávání 4410 m3/rok 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

5845 5845 5845 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Skládkové těleso pro budoucí rozšíření skládky je rozděleno na několik částí. Účel em jejich výstavby je především 

zmenšení přítoku průsakové vody do jímky průsakových vod. Výstavbou dělících hrázek se  docílí stavu, kdy se dešťová 

voda z prostoru, kde není ukládán odpad, přečerpává do obvodového příkopu dešťových vod a je zasakována. Nebude 

se tak zvětšovat množství vody v jímce průsakové vody JPV2.  

7. Další provozní údaje 

Celý prostor pro rozšíření skládky bude vybudován  podle projektové dokumentace. Plocha se pak rozdělí na jednotlivé 

části podle toho, kolik odpadu bude ukládáno. Navrhují se tři fáze.  

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Stávající v provozu, přečerpávání pro uvedení do provozu (květen 2026) 
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9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

1. Označení části zařízení 

Vážení odpadu  

2. Stručná charakteristika činnosti 

Vůz s  odpadem je před přejímkou a vyložením odpadu zvážen plný. Po výjezdu ze skládky je zvážen prázdný. Tak se 

získá váha odpadu. 

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
rok rok rok 

X X X 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Vážení odpad je jednou z fází příjmu odpadu do skládky.  

7. Další provozní údaje 

Jedná se o mostovou váhu firmy SCHENCK, 3 x 10 m, s nosností 40.000 kg, umístěnou před obslužným objektem, 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu V provozu od zahájen provozu I. etapy skládky  

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

 

1. Označení části zařízení 

Příjem odpadu a dokladování kvality 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Příjem odpadu se řídí podle vyhlášky č. 273/2021 Sb. a provozním řádem skládky (příloha č. 4 bodu 21.2). V případě 

jednorázového nebo první z řady dodávek odpadů původce předloží údaje podle přílohy č. 12 této vyhlášky. Základním 

kritériem pro hodnocení odpadů ukládaných do skládky je třída vyluhovatelnosti . Pro ostatní odpady kategorie N/O je dále 

nutné předložit osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností.  

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Přijaté odpady musí splňovat podmínky přijetí na skládku skupiny S-OO 
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7. Další provozní údaje 

Podmínky jsou podrobně zpracované v  provozním řádu skládky, který je přílohou 4 kapitoly 21.2. 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Od 1. etapy skládky, v případě 3. etapy – květen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

1. Označení části zařízení 

Vykládka odpadů 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Po vážení, kontrole dokladů a vizuální kontrole odpadu je vozidlo navedeno do místa vyložení odpadu – do sektoru A-3 

je příjezd možný dvěma způsoby – dolní cestou okolo jímky JPV-2, po obecní cestě jižní stranou zpět do skládky, nebo 

horní cestou přes sektor A-2.  

3. Projektovaná kapacita  

4. Provozovaná kapacita 
rok rok rok 

   

5. Produkce 
rok rok rok 

   

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Navážení odpadu probíhá navázáním na sektor A -2 a jeho rozšiřování do 3. etapy. V případě odpadu k.č. 19 03 05 

probíhá vykládka shora do předem připravených kazet. Pak probíhá hutnění. 

7. Další provozní údaje 

Podrobné informace viz příloha č. 4 bodu 21.2. 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Květen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

1. Označení části zařízení 

Hutnění odpadů 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Podle charakteru bude odpad po přejímce vrstven a průběžně hutněn pojezdem vhodným mechanizmem. V případě 

zpracování odpadu s  malou objemovou hmotností a obtížně hutnitelných bude maximální hutněná výška odpadu 50 cm. 

V případě odpadů. u kterých hrozí úlet  bude aktivní plocha skládky překrývána materiálem pro technologické 

zabezpečení skládky.  

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

X X X 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 
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6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Hutnění a překrývání zabraňuje: prášení, hnití uloženého odpadu, možnosti jeho samovznícení, volné ventilaci plynu, 

přístupu hlodavců a ptactva. Vzhledem k charakteru odpadů plánovaných do sektoru A -2 jsou toto rizika malá. 

7. Další provozní údaje 

x 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Květen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

2036 

 

1. Označení části zařízení 

Nakládání se skládkovým plynem 

2. Stručná charakteristika činnosti 

Tato část se nemění, týká 1. a 2. etapy skládky.  

3. Projektovaná kapacita  

4. Provozovaná kapacita 
rok rok rok 

X X X 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

X 

7. Další provozní údaje 

X 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu Již v provozu 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Do ukončení následné péče 

 

1. Označení části zařízení 

Rekultivace skládky 

2. Stručná charakteristika činnosti 

V současnosti je realizována postupná rekultivace 1. a 2. etapy. Před ukončením skládkování ve 3. etapě bude vypracován 

a chválen harmonogram a projekt rekultivace.  

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
rok rok rok 

X X X 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 
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Účelem rekultivace je snaha o zakrytí plochy skládky a tím oddělení tělesa skládky, zabránění vnikání povrchové vody 

a následná péče o rekultivovanou skládku. Podrobnosti viz provozní řád rekultivace – příloha 4 kapitoly 21.2.  

7. Další provozní údaje. 

X 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu Již probíhá 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Zahájení rekultivace 3. etapy - do ½ roku od ukončení skládkování. 

 

1. Označení části zařízení 

Měření a monitorování – voda, skládkový plyn, těsnost folie 

2. Stručná charakteristika činnosti 

V rámci sledování vlivu skládky na okolní prostředí a zdraví lidí se  provádí pravidelný monitoring – monitoring stavu 

folie (geoelektrické měření), jakost a množství průsakových vod, jakost podzemní vody, monitorování vývinu a složení 

skládkového plynu. 

3. Projektovaná kapacita Není stanovena 

4. Provozovaná kapacita 
rok rok rok 

X X X 

5. Produkce 
rok rok rok 

X X X 

6. Účel a podrobná technická charakteristika 

Účelem je sledování vlivu skládky na okolní prostředí. Monitoring a měření probíhá podle kapitoly 5 navrženého 

provozního řádu skládky, který je přílohou 4 kapitoly 21.2 této žádosti. 

7. Další provozní údaje 

X 

8. Měsíc a rok uvedení do provozu  Květen 2026 

9. Rok očekávaného ukončení 

provozu/životnost/předpokládaná 

doba obnovy  

Po dobu následné péče o skládku 

 

6.4. Další související činnosti 
 

1. Označení části zařízení 

Čištění vozidel 

2. Charakteristika, účel a podrobný popis činnosti 

Znečištěné části vozidel jsou po vykládce odpadu očištěny vodou na mycí rampě. 

3. Vazba činnosti na výše uvedené části zařízení  

Jímka mycí rampy a mycí rampa 
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1. Označení části zařízení 

Údržba očista provozního dvora 

2. Charakteristika, účel a podrobný popis činnosti 

Prostor příjezdu a dvora před obslužným objektem je udržován čistý. K očistě se může použít záchytná jímka dešťové 

vody u vjezdu do zemníku. 

3. Vazba činnosti na výše uvedené části zařízení  

Provozní dvůr a vrátnice s váhou  

 

1. Označení části zařízení 

Havarijní připravenost 

2. Charakteristika, účel a podrobný popis činnosti 

V prostoru provozního dvora je sklad havarijních prostředků. Postup v  případě havárie je zpracován v kapitole 8c) 

navrhovaného provozního řádu skládky – viz příloha 4 kapitoly č. 21.2 

3. Vazba činnosti na výše uvedené části zařízení  

Provozní dvůr a vrátnice s váhou  

 

1. Označení části zařízení 

Nakládání s odpadními vodami 

2. Charakteristika, účel a podrobný popis činnosti 

Splaškové odpadní vody vznikají provozem sociálního zařízení v  provozní budově. Odpadní voda je akumulována 

v jímce o objemu 10 m3 a odvážena na ČOV.  

3. Vazba činnosti na výše uvedené části zařízení  

Provozní dvůr a vrátnice s váhou  

 

1. Označení části zařízení 

Zabránění vstupu nepovolaných osob 

2. Charakteristika, účel a podrobný popis činnosti 

Celý areál skládky je opatřen oplocením a uzamykatelnými vstupními branami 

3. Vazba činnosti na výše uvedené části zařízení  

Celá skládka 

 

6.5. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 
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§ 11 vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4, srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku  

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů  

Technologický postup 
Uložení odpadu do tělesa 

skládky  

Na skládku je ukládán 

odpad skupiny S-OO, 3. 

etapa bude vyhrazena 

zejména stabilizovanému 

odpadu k. č. 19 03 05 

Je v souladu 

 

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 

Bod 4.3 a bod 6 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky navrhování skládek (…) 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 10, požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní 

prostředí a rizik s nimi spojených na minimum. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů  

Umístění skládky 

Nejvyšší úroveň hladiny 

podzemní vody min. 1 m 

pod úrovní nejnižšího 

těsnícího prvku skládky; 

v odůvodněných případech 

snížena gravitační drenáží; 

Skládka je umístěna mimo 

územní pásmy ochrany 1. 

stupně podzemních a 

povrchových vod, dále 

mimo hygienických pásem, 

přírodních rezervací a 

památek, ochranných 

pásem letišť, 

produktovodů, sítí apod. 

Dle Hydrogeologického 

posudku (příloha 12 

kapitoly 21.2.) bude 

nejvyšší úroveň hladiny 

podzemní vody min. 1 m 

pod úrovní nejnižšího 

těsnícího prvku skládky; 

skládka není umístěna 

v blízkosti ochranných 

páse, přírodních rezervací 

apod.  

Je v souladu 

 

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. 

3. Hodnocený 

ukazatel 
4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 

6. Zdůvodnění 

rozdílů  

Těsnění skládky 

Skládka skupiny S – OO musí 

mít nejméně dvě bariéry – 

geologickou a technickou. Za 

geologickou bariéru se považuje 

podloží o mocnosti nejméně 1 

m z hornin se součinitelem 

filtrace k £ 1.10-9 m/s. Pokud 

geologická bariéra tuto 

podmínku nesplňuje, může být 

uměle doplněna vrstvou, jejíž 

Technické řešení těsnění skládky 

odpadu je navrženo v souladu s ČSN 

řady 83. Dle Technické zprávy bude 

těsnění 3. etapy skládky složeno 

z bentonitové rohože, PEHD folie tl. 

1,5 mm a geotextilie. Těsnící vrstva 

bude opatřena geoelektrickým 

monitorovacím systémem. 

Je v souladu. 
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parametry (tloušťka a 

propustnost, charakterizovaná 

součinitelem filtrace) musí 

splňovat podmínku, že 

teoretické proteklé množství na 

1 m2 plochy činí nejvýše 2.10-

9m3/s. 

Tloušťka vrstvy by neměla být 

menší než 0,5 m, pro doplnění 

geologické bariéry mohou být 

použity např. rohože s 

bentonitovou výplní. 

Jako technická bariéra musí být 

použito fóliové těsnění. 

 

 

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. 

3. Hodnocený 

ukazatel 
4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 

6. Zdůvodnění rozdílů  

Kontrola jakosti a 

celistvosti těsnícího 

systému 

Veškeré materiály použité do 

těsnícího systému a provedené 

práce musí být podrobeny 

důkladné kontrole jakosti. Pro 

tuto kontrolu musí být 

zpracován podrobný program 

kontroly jakosti, který je 

zpravidla součástí 

technologického postupu (podle 

bodu 12.1 ČSN 83 8032). 

Program kontroly musí 

obsahovat kontrolní kritéria a 

četnost provádění jednotlivých  

kontrol. 

O uskutečněných kontrolách a 

jejích výsledcích musí být 

vedena podrobná dokumentace. 

Program kontroly musí být 

schválen před zahájením 

stavebních prací a podle potřeby 

a získaných zkušeností se v 

průběhu výstavby může 

doplňovat a upravovat. 

Technická zpráva projektu rozšíření 

skládky obsahuje odkazy na 

povinnosti zhotovitele vyhotovit a 

dodržovat plán dodržování kvality, 

jejího řízení a zajištění. 

Plán jasně stanoví dozor, inspekce, 

odebírání vzorků a provádění zkoušek. 

Bude zahrnovat: 

-popis rozsahu prací, který bude 

pokrývat technologické postupy  

výstavby, 

- identifikace a popis všech zařízení 

nutných pro danou práci, 

- plán kontroly, 

- určení odpovědnosti. 

Je v souladu. 

 

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 
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ČSN 83 8033 – Nakládání s  průsakovými vodami 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 
6. Zdůvodnění 

rozdílů  

Odvodnění a vnitřní 

drenážní systém 

K odvedené průsakové 

vody slouží plošné drény a 

trubní drény; voda 

dopadající mimo těleso 

skládky nesmí být svedena 

do systému průsakové vody 

Drenážní vrstva je navržena 

v souladu s ČSN. 

Dle Technické zprávy bude tvořena 

násypem těženého kameniva o 

tloušťce 0,30 m a doplněna o sběrný 

trubní drén DA 315 x 18,7 mm SDR 

17 PN 10 PE 

100. 

Je v souladu. 

 

1. Označení části zařízení 

Vodohospodářské objekty 

2. Zdroj informací 

Bod 6 ČSN 83 8033 – Nakládání s  průsakovými vodami 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 10, požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní 

prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů  

Nakládání s  průsakovou 

vodou 

Čtyři základní prvky 

nakládání s průsakovými 

vodami – vnitřní drenážní 

systém, svodný drén, jímky 

průsakových vod, koncové 

zařízení k čištění vod; 

průsakové vody musí být 

odstraněny v souladu 

s legislativou a PŘ. 

Průsaková voda bude 

sváděna systémem drenáží 

do stávajících jímek 

průsakových vod. 

Nepropustné bezodtoké 

jímky průsakových 

vod s objemem splňujícím 

požadavky čl. 7.5 ČSN 83 

8033. 

Čištění průsakových vod na 

ČOV před vypuštěním do 

vodního recipientu. Žádné 

vypouštění průsakových 

vod ze zařízení nebude 

přípustné.  

Je v souladu. 

 

1. Označení části zařízení 

Monitorovací vrty 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8036 Monitorování skládek 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 10, požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní 

prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů  
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Program kontroly a 

sledování 

Sledování jakosti a 

množství průsakových 

vod (čl. 6 uvedené ČSN). 

Sledování podzemních a 

povrchových vod (čl. 7 

uvedené ČSN). 

Sledování povrchových 

vod (čl. 7 uvedené ČSN). 

Sledování množství a 

složení skládkového 

plynu (čl. 8 uvedené ČSN). 

Kontrola souladu přijímání 

odpadu s kritérii 

stanovenými pro dotyčnou 

skupinu skládky. 

Navrhovaný plán kontroly 

a sledování je uveden 

v kapitole 5 navrhovaného 

provozního řádu skládky a 

zohledňuje sledování 

jakosti podzemních vod, 

množství a jakosti 

průsakových vod, množství 

a složení skládkového 

plynu (pro předchozí 

etapy). Kontrola souladu 

přijímání odpadu na 

skládku s kritérii 

stanovenými pro dotyčnou 

skupinu skládky je 

navržené v kapitole bude 

obdobná, jako doposud, je 

popsána v PŘ. 

Těsnící vrstva bude 

opatřena monitorovacím 

systémem. 

Je v souladu. 

 

1. Označení části zařízení 

Oplocení 

2. Zdroj informací 

Bod 9.1ČSN 83 8030 – Skládkování odpadů – základní podmínky 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů  

Zajištění proti 

nepovolenému 

vstupu na skládku 

Skládky musí být vybaveny 

technickým nebo 

organizačním opatřením 

zabraňujícím přístupu 

nepovolaných osob. Vjezd 

do prostoru skládky musí 

být opatřen 

uzamykatelnými vraty. 

Skládka již je oplocena, 

v projektu stavby rozšíření 

je navrženo oplocení a 

vrata. 

Je v souladu. 

 

1. Označení části zařízení 

Výstavba ochrany dna 3. etapy skládky s využitím odpadních pneumatik 

2. Zdroj informací 

Bod 8.2 ČSN 83 8033 – Nakládání s průsakovými vodami 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 3, podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu, a případně využívání a recyklace odpadu. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů  

Využití pneumatik 

k ochraně dna 

Použití pneumatik jako 

stabilizačního prvku dna 

skládky je možné za 

předpokladu: pneumatiky 

z osobních automobilů bez 

disků, pneumatiky urovnány a 

Projekt stavby a samostatný 

provozní řád navrhuje 

využití odpadních 

pneumatik v souladu 

s ČSN. 

Je v souladu 
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prosypány, ve svazích svázány 

 

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8035 – Uzavírání a rekultivace 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4., srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku; bod 5., technický pokrok; bod 10., požadavek prevence nebo omezení 

celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů  

Uzavírání a rekultivace 

skládky 

Dodržet podmínky celé 

ČSN 83 8035 

Podmínky dle příslušné 

ČSN budou součástí 

projektu stavby a změny 

provozního řádu. Na části 

skládky rekultivace již 

probíhá. 

Je v souladu. 

 

 

6.6. Přehled případných náhradních řešení – NENAVRHUJÍ SE 

1. Označení části zařízení 

 

2. Popis případného náhradního řešení 

 

3. Parametry případného náhradního řešení 

 

 

 

 

 

6.7. Ostatní technické jednotky/činnosti mimo rámec zařízení vymezeného v 
žádosti (provozované stejným provozovatelem v místě provozu zařízení)  

1. Označení jednotky (činnosti)  2. Zdůvodnění  3. Integrované povolení/jiné povolení 

x x x 
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7. Suroviny, meziprodukty, výrobky  

7.1. Suroviny, pomocné materiály, další látky  

1. Označení části 

zařízení 

2. Surovina, 

pomocný materiál 

nebo další látka 

3. Celková spotřeba 

(t/rok) 

4. Spotřeba vztažená 

na jednotku výroby 

(jedn.) 

5. Množství využité 

jako výrobek (%) 

rok rok rok rok rok rok rok rok rok 

Skládka odpadů 

S-OO, Osečná 

skupiny S-OO 

s projektovanou 

kapacitou 110 

000 m3 (3. etapa) 

X          

6. Popis, chemické složení a vlastnosti 

Pro skládkování nejsou přímo využívány žádné dodané pomocné materiály, suroviny nebo látky dodané. Při provozu 

skládky jsou spotřebovávány suroviny pro provoz techniky na návoz, tvarování a údržbu. Tyto činnosti jsou řešeny ve 

spolupráci se smluvními partnery, kteří vlastní techniku na zemní práce. 

7. Použití a popis nakládání 

X 

8. V případě náhrady správního aktu podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší ve vztahu ke změnám surovin 

nebo odpadů, uvést zde rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy.  

X 

 

7.1.1. Voda pro technologické účely a pro provoz zařízení (kromě pitné vody) 

1. Zdroj vody 
2. Množství vody 

Údaj Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

Průsaková voda použitá pro 

zkrápění skládky 

2a. průměrná hodnota 

(l/s) 
   

2b. max. (l/s)    

2c. m3/rok 1345 2520 2245 

2d. Spotřeba vztažená 

na jednotku produkce 

(jedn.) 

   

3. Použití 

Průsakový voda jímaná v jímkách průsakové vody je přes jímku mycí rampy rozlévána v  teplých a suchých měsících 

do skládky (pouze do části pro komunální odpady). Množství takto využité vody klesá s  postupnou rekultivací a 

útlumem příjmu komunálních druhů odpadů. V roce 2025 nebyla voda do skládky rozlévány z důvodu postupující 

rekultivace. V nové etapě bude probíhat rozlévání v  případě nutnosti omezit prašnost. 

4. Popis zdroje, odběru povrchových a podzemních vod, kvality odebíraných vod, čištění vody  

Zdrojem je skládka, respektive dešťová voda, která projde tělesem skládky a drenážním systémem je svedena do JPV-

2 a menší část do JPV-1. Kvalita se sleduje rozborem v rámci pravidelného monitoringu 1 x ročně. Většina takto 

vzniklé vody je odvážená oprávněným osobám (ČOV), menší část se rozlévá do skládky. 

5. Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování 
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1. Zdroj vody 
2. Množství vody 

Údaj Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

Předpokládá se, že množství vody z 1. a 2. etapy bude s postupující rekultivací ubývat, do JPV 2 bude svedena 

průsaková voda z 3. etapy. Kapacita bude dostačující. Většina průsakové vody se bude odvážet na ČOV, menší část se 

využije ke snižování prašnosti původem z tělesa skládky. 

 

1. Zdroj vody 
2. Množství vody 

Údaj Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

Voda pro očistu vozidel a 

provozního dvora 

2a. průměrná hodnota 

(l/s) 
   

2b. max. (l/s)    

2c. m3/rok 25 20 20 

2d. Spotřeba vztažená 

na jednotku produkce 

(jedn.) 

   

3. Použití 

Užitková voda pro mytí vozidel opouštějících skládku a oplach provozního dvora. 

4. Popis zdroje, odběru povrchových a podzemních vod, kvality odebíraných vod, čištění vody  

Jedná se o dešťovou vodu, která se akumuluje v  podzemní nádrži u vjezdu do zemníku. 

5. Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování 

V případě potřeby mytí vozidel nebo plochy dvora se použije čerpadlo, nebo cisterna, které vodu vysaje a 

dvůr/vozidlo se opláchne. Odpadní voda odtéká do kanálku, který jí svede do jímky mycí rampy, odkud je odvezena 

na ČOV. 

 

6. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku nakládání s  vodami souvisejícími s  odběrem vody, 

uvést zde rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy. 

X 

 

 

7.1.2. Pitná voda 

1. Zdroj pitné vody 
2. Množství vody 

Údaj rok rok rok 

Dovážená voda – balená 

dodávaná externí firmou 

dovážená z jiného 

vodovodního řadu 

2a. průměrná hodnota  

(l/s) 
   

2b. max. (l/s)    

2c. m3/rok 4 3 3 

2d. Spotřeba vztažená 

na jednotku produkce 

(jedn.) 

   

3. Použití 

Voda se používá v obslužném objektu (vrátnice) pro očistu a toaletu  obsluhy, pitná voda je zajištěná v barelech po 20 

l, výdejní zařízení je pravidelně kontrolováno a čištěno. 

4. Popis zdroje 
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Voda je stáčená v areálu společnosti v Rynolticích č.p. 149 do IBC kontejneru z vodovodního řadu. Voda pro pití je 

zajištěna ve formě balené vody v barelu s výdejním zařízením. Barely jsou vratné a sanitaci provádí dodavatel. 

5. Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování 

Voda z IBC kontejnerů je stočena do podzemní zásobní jímky odkud je čerpadlem rozváděna po obslužném objektu -  

slouží pro WC a ohřátá v boileru slouží k mytí. 

 

 

7.1.3. Realizovaná a plánovaná opatření k úspoře a zlepšení využití surovin (včetně vody, 

pomocných materiálů a dalších látek)  

1. Obecná charakteristika opatření 

Opatření se neplánují, spotřeba pitné vody je vzhledem k provozu minimální a 

pouze pro osobní hygienu, vody na mytí vozidel se používá užitková (zachycená 

v jímkách dešťové vody 

2. Termín a stav realizace opatření X 

3. Stručné zdůvodnění opatření a jeho přínosů z hlediska ochrany životního prostředí 

X 

4. Technický popis opatření 

X 

 

 

 

7.1.4 Použití nejlepších dostupných technik 

1. Označení části zařízení 

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

X Nejsou stanoveny X X 

 

 

7.2. Meziprodukty - NEJSOU 

1. Označení části zařízení 

X 

2. Název meziproduktu  

3. Celková výroba (t/rok) 4. Množství využité jako výrobek 

nebo množství zpracované na 

zařízení (%) 

rok rok rok rok rok rok 

 X X X X X X 

5. Popis meziproduktu: 

5a. Vlastnosti X 

5b. Chemické složení X 

5c. Použití X 
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5d. Nakládání s meziproduktem X 

 

7.2.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení 

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

X X X X 

 

7.3 Výrobky – NEJSOU 

1. Označení části zařízení 

X 

2. Název výrobku  
3. Celková výroba (t/rok) 

rok rok rok 

X X X X 

4. Popis výrobku: 

4a. Vlastnosti X 

4b. Chemické složení X 

4c. Použití X 

4d. Nakládání s výrobkem X 

 

5. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší ve vztahu k výrobě zařízení, 

materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, nebo k výrobě nových technologií, výrobků a 

zařízení sloužících k ochraně ovzduší, uvést zde rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy.  

X 

 

7.3.1 Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení 

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

X X X X 

 

7.4. Vedlejší produkty živočišného původu – NENÍ RELEVANTNÍ 

1. Zdroj vedlejšího produktu živočišného původu  

X 
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2. Druh vedlejšího produktu živočišného původu  3. Množství v tunách 

rok rok rok 

X X X X 

4. Popis opatření k omezení množství vedlejšího produktu živočišného původu  

X 

5. Popis ukládání, sběru, svozu, odstraňování a zpracování vedlejšího produktu živočišného původu  

X 

 

 

6. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku veterinární péče - závazný posudek pro stavby a 

zařízení k zacházení se živočišnými produkty (pokud se jedná o vedlejší produkty živočišného původu) nebo k 

ukládání, sběru, svozu, neškodnému  odstraňování a dalšímu zpracování vedlejších živočišných produktů, uvést zde 

rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy. 

X 

 

7.4.1 Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení 

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

X X X X 

 

7.5 Sklady a mezisklady  

1. Označení skladu Sklad havarijních prostředků 

2. Celková kapacita skladu Není daná 

3. Skladované položky 3a. Množství v tunách 

Vapex (a nářadí na zvládání havárie) 0,040 

4. Popis způsobu skladování 

Skladováno v originálním balení nebo v uzavíratelné nádobě 

 

 

1. Označení skladu Skládka Osečná – sklad ostatních odpadů 

2. Celková kapacita skladu 2400 t/rok 

3. Skladované položky 3a. Množství v tunách 

Odpad k. č. 16 01 03 Pneumatiky 500 

4. Popis způsobu skladování 

Pneumatiky jsou skladovány na volném prostranství ve vyhrazené  části zemníku skládky. 

 

 

7.5.1 Použití nejlepších dostupných technik  
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1. Označení části zařízení 

Sklad havarijních prostředků 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8039 Provozní řád skládek a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s  odpady 

Příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb.  bod 11., požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní 

prostředí 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Skladování havarijních 

prostředků 

Opatření pro případ havárie 

je povinnou součástí 

provozního řádu zařízení. 

V kapitole 8 c) 

předloženého provozního 

řádu je popsán způsob 

skladování a použití 

havarijních prostředků 

v případě havárie (příloha 4 

kap. 21.2) 

Je v souladu. 

 

 

1. Označení části zařízení 

Skládka Osečná – sklad ostatních odpadů (pneumatiky) 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8039 Provozní řád skládek a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s  odpady 

Příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb. – bod 3., podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu, a případně využívání a recyklace odpadu. 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Skladování pneumatik  

Skladování pneumatik před 

využitím pro výstavbu 3. 

etapy skládky. 

Sklad umístěn v zemníku 

skládky po dobu výstavby 

3. etapy. 

Je v souladu 

 

8. Paliva a energie 
 

8.1. Energetický audit – NENÍ ZPRACOVÁN 

1. Označení části zařízení 2. Energetický audit 3. Odkaz na přílohu 

X X X 

 

8.2. Vstupy paliv a energií 

 Údaj Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

1. Nákup el. energie 1a. Množství (MWh) 15,54 18,11 17,82 

1b. Přepočet na GJ x x x 

1c. Zdroj a použití nakoupené elektrické energie 

Elektrická energie je nakupována od veřejné distribuční společnosti a využívaná na pohon čerpadel jímek a provoz 

obslužného objektu s  váhou. 
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2. Nákup tepla 2a. Množství (GJ)    

2b. Zdroj a nakoupeného tepla 

X 

3. Zemní plyn 3a. Množství (tis. 

m3) 

   

3b. Výhřevnost 

(GJ/tis.m3) 

   

3c. Přepočet na GJ    

3d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

4. Hnědé uhlí 4a. Množství (t)    

4b. Výhřevnost 

(GJ/t) 

   

4c. Přepočet na GJ    

4d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

5. Černé uhlí 5a. Množství (t)    

5b. Výhřevnost 

(GJ/t) 

   

5c. Přepočet na GJ    

5d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

6. Koks 6a. Množství (t)    

6b. Výhřevnost 

(GJ/t) 

   

6c. Přepočet na GJ    

6d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

7. Jiná pevná paliva 7a. Množství (t)    

7b. Výhřevnost 

(GJ/t) 

   

7c. Přepočet na GJ    

7d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

8. TTO 8a. Množství (t)    

8b. Výhřevnost 

(GJ/t) 

   

8c. Přepočet na GJ    

8d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

9. LTO 9a. Množství (t)    

9b. Výhřevnost 

(GJ/t) 

   

9c. Přepočet na GJ    

9d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

10. Nafta 

 

10a. Množství (t)    

10b. Výhřevnost 

(GJ/t) 
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Provozovatel není 

vlastníkem techniky 

10c. Přepočet na GJ    

10d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

 

11. Jiné plyny 11a. Množství (tis. 

m3) 

   

11b. Výhřevnost 

(GJ/tis.m3) 

   

11c. Přepočet na GJ    

11d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

12. Druhotná energie 12a. Množství (GJ)    

12b. Zdroj a způsob použití  

X 

13. Obnovitelné zdroje 13a. GJ (MWh)    

13b. Výhřevnost 

(GJ/MWh) 

   

13c. Přepočet na GJ    

13d. Zdroj, způsob získání a použití energie 

X 

14. Jiná paliva nebo 

spalitelná media 

14a. GJ    

14b. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání 

X 

15. Celkem vstupy paliv a energie v GJ    

 

16. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší ve vztahu ke  změnám 

používaných paliv nebo ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech, uvést zde rovněž další údaje požadované podle 

této právní úpravy. 

X 

 

8.3. Vlastní výroba energií - NENÍ 

1. Označení části zařízení (zdroje energie) 

X 

2. Instalovaný elektrický příkon celkem (MW) X 

3. Instalovaný elektrický výkon celkem (MW) X 

4. Instalovaný tepelný výkon celkem (MWtep.) X 

 rok rok rok 

5. Výroba elektřiny (MWh) X X X 

6. Výroba tepla (GJ) X X X 

7. Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (GJ) X X X 

8. Energetická účinnost zdroje (%) X X X 
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8.4. Využití energie  

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

Zařízení odebírá a spotřebovává elektrickou energii jako celek. Údaje uvedené níže se týkají stávající skládky. 

Největší náročnost mají čerpadla pro přečerpávání průsakové vody mezi jímkami průsakové vody, které budou 

požívána ve stejném režimu i po rozšíření skládky. Předpokládá se, že spotřeba bude po rozšíření zhruba stejná.  

 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

2. Spotřeba elektřiny (MWh) 15,54 18,11 17,82 

3. Spotřeba tepla (GJ)    

4. Ztráty při využití energie (GJ)    

5. Energetická účinnost využití energie (%)    

 

Souhrnné údaje za celé zařízení – viz předchozí tabulka 

 rok rok rok 

6. Celková vlastní spotřeba paliv a energie na 

vytápění a TUV (GJ) 

   

7. Celková vlastní spotřeba paliv a energie na 

technologické a související provozy (GJ) 

   

8. Celkové ztráty při využití energie (GJ)    

9. Celková energetická účinnost využití energie 

(%) 

   

10. Celkový prodej vyrobené elektřiny (MWh)    

11. Celkový prodej vyrobeného tepla (GJ)    

 

8.5. Specifická spotřeba energie - NENÍ 

1. Výrobek Rok 2. Spotřeba energie 

2a.Elektřina 2b.Teplo 

kWh/jednotku MWh/rok 
GJ/jednotk

u 
GJ/rok 

 rok     

rok     

rok     

 

8.6. Realizovaná a plánovaná opatření k účinnějšímu využití a úsporám energie 

1. Obecná charakteristika opatření 

Rekultivací skládky by mělo dojít k poklesu produkce průsakové vody a tím snížení nákladů na přečerpávání a odvoz 

vody. Současně ale bude skládka rozšiřována o 3. etapu, která bude také průsakovou vodu produkovat, zatím se tedy 

nepředpokládá snížení potřeby přečerpávání.  
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2. Technický popis opatření 

Od r. 2024 probíhá rekultivace skládky; v  roce 2025 byly instalovány nové elektrorozvaděče; neaktivní plocha 2. 

etapy skládky před rekultivací zakryta folií; oddělení dešťové vody a průsakové vody ve 3. etapě (předcházení vzniku 

průsakové vody). 

3. Stručné zdůvodnění opatření a jeho přínosů z hlediska ochrany životního prostředí 

Největší položkou ve spotřebě el. energie zůstávají náklad na provoz vodohospodářských zařízení. Skládka produkuje 

množství průsakových (skládkových) vod, které jsou jímány v  JPV, přečerpávány a odváženy na ČOV. Udržování 

množství vody v jímkách trvale pod maximáln í přípustné výšky je hlavní činností vyžadující množství elektrické 

energie. Úspora energie je spojená s  postupující rekultivací, která by měla zamezit průniku dešťových vod do tělesa 

skládky. V případě aktivní plochy 3. etapy a odstraňování PUR-stabilizátu bude důležité dbát na kvalitu odpadu – 

odstraňovat vyzrálý stabilizát, nenavážet pokud možno v  deštivém počasí apod. Dále bude aktivní ploch a 3. etapy 

rozdělena na kazety, které pomůžou přečerpávat dešťovou vodu do zasakovací jímky a tím snížit  množství odpadu – 

skládkové vody 19 07 03. Neaktivní plocha těůesa 2. etapy skládky provizorně zakryta do doby rekultivace folií.  

4. Úspora paliv (GJ/rok) x 

5. Úspora energie (GJ/rok) x 

6. Termín a stav realizace opatření Probíhá 

  

8.7. Použití nejlepších dostupných technik 

1. Označení části zařízení 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 1., použití nízkoodpadové technologie; bod 9., spotřeba a druh surovin 

používaných v technologickém procesu a energetická účinnost; bod 4., srovnatelné procesy, zařízení či provozní 

metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v  průmyslovém měřítku 

3.  Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Spotřeba elektrické energie Není znám.  

Odhad spotřeby energie ku 

množství odpadů ve 

skládce odstraněných je cca 

1,6 kWh/t odpadů. 

Největší spotřeba energií je 

spojená s  odstraněním 

vznikající průsakové 

(skládkové) vody. Pro 

předcházení vzniku vody 

byla přijata opatření 

popsaná v kapitole 8.6, 

bodu 3, která odpovídají 

hlediskům přílohy č. 3 

zákona 76/2002. 

Je v souladu. 
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9. Emise a další vlivy zařízení na životní prostředí 
 

9.1. Ovzduší 

1. Označení části zařízení (zdroje emisí do ovzduší) 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Kód zdroje znečišťování ovzduší podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší 

Kód 2.2. Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25000 t a více  

3. Popis opatření k prevenci vzniku emisí do ovzduší 

Třetí etapa skládky je součástí zdroje Skládka odpadů S -OO, Osečná. 

Skládka je jako celek zdrojem především prachu a úletů odpadů, v sektorech pro skládkování komunálního odpadu 

vzniká skládkový plyn, ve 3. etapě není předpoklad vývinu skládkového plynu; pro omezení emisí významně přispěje 

postupující zakrývání skládky v místech ukončeného skládkování a výstavba biooxidačního filtru. 

Při výstavbě rozšíření budou vznikat emise tuhých znečišťujících látek – polétavého prachu. Bude se jednat o situaci 

časově omezenou a prevencí je dodržování technologické kázně při zemních pracích, pravidelný úklid ploch, případně 

skrápění v době sucha. Stejně tak nárůst dopravy bude časově omezen. 

4. Popis způsobu snižování nebo odstraňování emisí do ovzduší 

Ve třetí etapě bude skládkován odpad, u kterého se nepředpokládá vývin skládkového plynu. Skládkový plyn z druhé 

etapy bude sveden a eliminován v biooxidačním filtru. Účinnost filtru bude ověřována 1 x ročně. 

Omezení množství emisí při výstavbě bude realizováno dodržováním postupů, očistou strojů a komunikací, skrápěním 

v době sucha. 

5. Emitovaná látka 

(skupina látek nebo 

parametr) 

6. Referenční podmínky 7. Údaje o emisích (odhad roční emise CH4 dle protokolu) 

CH4 (CO2, O2, N2) X 

údaj Rok 2025 rok rok 

7a. mg/m3    

7b. kg/h    

7c. 

OUER/m3    

7d. t/rok    

7e. kg/t 

výrobku 
   

7f. fugitivní 

emise % 

nebo t/rok 

100 % 

0,247 t/rok 
  

8. Další údaje 

Emisní limity nejsou stanoveny. 

9. Provozní řády a další dokumenty  

9a. Název 9b.Odkaz na přílohu 

PURUM, skládka odpadů S-OO, Osečná. Provozní řád stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší zpracovaný ve smyslu požadavků přílohy č. 12 vyhlášky č. 

415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Leden 2026 

Příloha 7, kapitola 21.2 
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10. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší uvést zde rovněž veškeré další 

údaje požadované podle této právní úpravy. 

X 

 

 

9.1.1 Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) (jako součást 

ZZO skládky odpadů S-OO, Osečná) 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8036 Monitorování skládek. 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 6., charakter, účinky a množství příslušných emisí; bod 10., požadavek 

prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum 

3. Sledovaná látka/skupina 

látek/ukazatel  
4. Jednotka 

5. Úroveň emisí 

spojená s BAT 

6. Úroveň emisí 

zdroje 
7. Zdůvodnění rozdílů 

CH4 (skládkový plyn) % obj. Není stanoveno. 

Viz příloha 8 

kapitoly 21.2. 

(protokol 

z monitoringu 

plynu); omezení 

emisí skládkového 

plynu spočívá ve 

zprovoznění 

biooxidačního 

filtru pro 2. etapu 

skládky (probíhá); 

pro 3. etapu se 

vzhledem 

k charakteru 

skládkovaných 

odpadů 

nepředpokládá 

vývin 

skládkového 

plynu. 

Je v souladu. 

 

 

9.2. Odpadní vody  

9.2.1. Odpadní vody produkované při provozu zařízení 

1. Označení části zařízení (zdroje odpadních vod) 

Provozní dvůr a vrátnice s váhou 

2. Charakteristika odpadních vod 

Komunální odpadní vody 

3. Popis opatření k prevenci vzniku a znečištění odpadních vod  

Odpadní vody vznikají při mytí a používání sociálního zařízení v budově vrátnice (provozní a administrativní 

budova). Vzhledem k omezenému provozu je jejich produkce minimální. 
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4. Popis způsobu čištění, popř. předčištění odpadních vod  

Odpadní voda je akumulována v  odpadní jímce o objemu 10 m3 a odtud je OV podle potřeby odvážena na ČOV. 

5. Produkované množství odpadních 

vod 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

5a. Průměrná hodnota (l/s)    

5b. Maximum (l/s)    

5c. Množství za rok (m3/rok) 0 0 0 

5d. Měrné množství (l/t výrobku)    

6. Další údaje k množství odpadních vod 

X 

7. Ukazatele znečištění odpadních vod před čištěním 

Ukazatel 

 rok rok rok 

7a. Koncentrace (mg/l) X X X 

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
X X X 

7c. Další údaje ke kvalitě odpadních vod před čištěním 

X 

8. Ukazatele znečištění odpadních vod po vyčištění nebo předčištění 

Ukazatel  

 rok rok rok 

8a. Koncentrace (mg/l) X X X 

8b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
X X X 

    

    

    

8c. Další údaje ke kvalitě vypouštěných vod  

X 

9. Recipienty odpadních vod a místa vypouštění 

Voda se odváží na ČOV. 

10. Provozní řády a další dokumenty  

10a. Název 10b.Odkaz na přílohu 

Vodní hospodářství – 1. a 2. etapa Příloha 5 kapitoly 21.1 

11. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami souvisejících s  vypouštěním 

odpadních vod uvést zde rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy.  

X 

12. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uvést 

zde rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy. 

X 
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1. Označení části zařízení (zdroje odpadních vod) 

Vodohospodářské objekty – vnitřní odvodňovací systém, jímky průsakové, záchytné příkopy 

2. Charakteristika odpadních vod 

Odpadní voda ze skládky se zařazuje jako odpad k. č. 19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod 

číslem 19 07 02 

3. Popis opatření k prevenci vzniku a znečištění odpadních vod  

Omezení množství průsakové vody je možné vhodným postupem skládkování s  postupným plněním etap a včasnou 

rekultivací. Znečištění vody je možné ovlivnit dodržováním kvality přijímaných odpadů, včasným zachycením a 

vytříděním případných nebezpečných složek a dodržováním postupu skládkování v  sektorech. 

4. Popis způsobu čištění, popř. předčištění odpadních vod 

Odpadní voda je akumulována v  jímkách průsakových vod JPV-1 a JPV-2 a poté přečerpávána do jímky mycí rampy. 

Není nijak před odvozem předčištěna. 

5. Produkované množství odpadních 

vod 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

5a. Průměrná hodnota (l/s)    

5b. Maximum (l/s)    

5c. Množství za rok (t/rok) 3631 3085 9581 

5d. Měrné množství (l/t výrobku)    

6. Další údaje k množství odpadních vod 

V roce 2024 došlo k extrémním srážkám na začátku kalendářního roku a v podzimních měsících  předchozího roku. 

7. Ukazatele znečištění odpadních vod před čištěním 

Kyanidy celkové 

 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

7a. Koncentrace (mg/l) 0,065 0,0015 0,01 

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
0 0 0 

Kadmium 

 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

7a. Koncentrace (mg/l) 
0,002 

 
0,006 0,001 

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
0 0 0 

chrom 

 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

7a. Koncentrace (mg/l) 0,09 0,0092 0,02 

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
0 0 0 

Nikl  

 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

7a. Koncentrace (mg/l) 0,283 0,19 0,255 

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
0,001 0 0,002 

Olovo 
 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

7a. Koncentrace (mg/l) 0,073 0,028 0,021 
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7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
0 0 0 

Fluoridy 

 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

7a. Koncentrace (mg/l) 0 1,72 2,167 

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
0 0,005 0,021 

Chloridy 

 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

7a. Koncentrace (mg/l) 0 3825 2180 

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
0 11,8 82,654 

7c. Další údaje ke kvalitě odpadních vod před čištěním 

Údaje výše vycházejí z rozborů průsakové vody, které se provádí 1 x ročně. Vybrané ukazatele a hodnoty jsou 

převzaté z hlášení za rok 2024. Všechny sledované ukazatele a hodnoty jsou v příloze 9 v kapitole 21.2. (rozbor 

průsakové vody v r. 2025 včetně protokolu o odběru) 

8. Ukazatele znečištění odpadních vod po vyčištění nebo předčištění 

Ukazatel 

 rok rok rok 

8a. Koncentrace (mg/l) X X X 

8b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
X X X 

    

8c. Další údaje ke kvalitě vypouštěných vod  

X 

9. Recipienty odpadních vod a místa vypouštění 

Odpadní vody nejsou vypouštěny do recipientu. 

10. Provozní řády a další dokumenty  

10a. Název 10b. Odkaz na přílohu 

PŘ skládka Osečná_09-2025 

Vodní hospodářství – 1. a 2. etapa skládky – schéma 

Vodní hospodářství – 3. etapa skládky – schéma 

Rozbor průsakové vody z jímek JPV-1 a JPV-2- protokol č. 153971_2025 

Příloha 4, kap. 21.2. 

Příloha 5, kap. 21.1 

Příloha 6, kap. 21.1 

Příloha 9, kap. 21.2 

11. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami souvisejících s  vypouštěním 

odpadních vod uvést zde rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy.  

X 

12. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uvést 

zde rovněž veškeré další údaje požadované podle této právní úpravy. 

X 

 

9.2.1.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

Vodohospodářské objekty – vnitřní odvodňovací systém, jímky průsakové, záchytné příkopy 

2. Zdroj informací 
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Bod 6 ČSN 83 8036 Monitorování skládek a provozní řád skládky. 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 6., charakter, účinky a množství příslušných emisí; bod 10., požadavek 

prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum 

3. Sledovaná látka/skupina 

látek/ukazatel  
4. Jednotka 

5. Úroveň emisí 

spojená s BAT 

6. Úroveň emisí 

zdroje 
7. Zdůvodnění rozdílů 

Průsaková voda. 

Skupina látek dle charakteru 

skládky – viz kapitola 5 

provozního řádu  

mg/l 

Množství – 

měsíčně 

Složení – 

čtvrtletně 

 

 

 

Množství – 

měsíčně 

Složení – 1 x rok 

Dáno schváleným 

provozním řádem, skládka 

skupiny S-OO. 

 

9.2.2. Odpadní vody přebírané od jiných producentů - NE 

1. Původ odpadních vod 

X 

2. Charakteristika odpadních vod 

X 

3. Popis opatření k prevenci vzniku a znečištění odpadních vod  

X 

4. Popis způsobu čištění, popř. předčištění odpadních vod  

X 

5. Produkované množství rok rok rok 

5a. Průměrná hodnota (l/s)    

5b. Maximum (l/s)    

5c. Množství za rok (m3/rok)    

5d. Měrné množství (l/t výrobku)    

6. Další údaje k množství odpadních vod 

X 

7. Ukazatele znečištění odpadních vod před čištěním 

Ukazatel 

 rok rok rok 

7a. Koncentrace (mg/l)    

7b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
   

 

    

    

    

7c. Další údaje ke kvalitě odpadních vod před čištěním 

X 
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8. Ukazatele znečištění odpadních vod po vyčištění nebo předčištění 

Ukazatel 

 rok rok rok 

8a. Koncentrace (mg/l)    

8b. Roční bilanční množství 

vypouštěného znečištění (t) 
   

    

    

    

8c. Další údaje ke kvalitě vypouštěných vod  

X 

9. Recipienty odpadních vod a místa vypouštění 

X 

 

10. Provozní řády a další dokumenty 

10a. Název 10b. Odkaz na přílohu 

X X 

 

 

9.2.2.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Sledovaná látka/skupina 

látek/ukazatel  
4. Jednotka 

5. Úroveň emisí 

spojená s BAT 

6. Úroveň emisí 

zdroje 
7. Zdůvodnění rozdílů 

X X X X X 

 

 

 

 

9.3. Podzemní voda – NE 

1. Označení části zařízení (zdroje vypouštění do podzemních vod) 

X 

2. Charakteristika vypouštění do podzemních vod  

X 

3. Popis stávajících opatření k prevenci vzniku a omezení možných emisí do podzemních vod  

X 

4. Popis plánovaných opatření k prevenci vzniku a omezení možných emisí do podzemních vod  

X 
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5. Emitovaná látka (skupina látek nebo parametr) 7. Údaje o emisích 

X 

údaj rok rok rok 

7a. mg/l    

7b. t/rok    

8. Další důležité údaje ke stavu znečištění podzemních vod a kvalitě podzemních vod  8a. Odkaz na přílohu 

X  

 

 

 

9.3.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení (zdroje vypouštění do podzemních vod) 

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Sledovaná látka/skupina 

látek/ukazatel  
4. Jednotka 

5. Úroveň emisí 

spojená s BAT 

6. Úroveň emisí 

zdroje 
7. Zdůvodnění rozdílů 

X X X X X 

 

 

9.4. Půda – NE 

1. Označení části zařízení  

X 

2. Charakteristika možných emisí do půdy  

X 

3. Popis stávajících opatření k prevenci vzniku a omezení možných emisí do půdy  

X 

4. Popis plánovaných opatření k prevenci vzniku a omezení emisí do půdy  

X 

5. Další důležité údaje ke stavu znečištění půdy a kvalitě půdy  5a. Odkaz na přílohu 

X X 

 

9.4.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Hodnocený ukazatel 4.  Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

X X X X 
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9.5. Další vlivy zařízení na životní prostředí – NE  

1. Označení části zařízení (zdroje) 

X 

2. Popis části zařízení (zdroje)  

XX 

3. Popis preventivních a koncových opatření k ochraně životního prostředí na zdroji 

 

4. Popis emisí a dalších vlivů ze zdroje 

X 

5. Výsledky měření nebo výpočtů popsaných emisí a dalších vlivů  ze zdroje 

X 

 

 

9.5.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

X 

2. Zdroj informací 

X 

3. Sledovaná látka/skupina 

látek/ ukazatel 
4. Jednotka 

5. Úroveň emisí 

spojená s BAT 

6. Úroveň emisí 

zdroje 
7. Zdůvodnění rozdílů 

X X X X XX 

 

 

10. Hluk, vibrace, neionizující záření  

10.1. Hluk  

1. Označení části zařízení (zdroje hluku) 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Popis zdroje hluku 

Zdrojem jsou stroje a zařízení používaná k dopravě, manipulaci a ukládání odpadu v  rámci areálu skládky: 

nákladní automobily, traktrobagr, nakladač apod. 

Dále stroje a nákladní automobily používané k pokračující rekultivaci. 

Stroje a nákladní automobily využité k výstavbě rozšíření. 

Vesměs se jedná o mobilní přerušované zdroje hluku  provozované smluvními firmami. 

3. Popis opatření k prevenci vzniku hluku a proti šíření hluku  
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S uzavíráním druhé etapy dojde k omezení prací v nejvyšší části skládky, nebude potřeba hutnění kompaktorem a 

s postupným dokončováním rekultivace dojde k úbytku hluku z výstavby rekultivace.  

Přetrvá hluk z výstavby rozšíření, který ale bude časově omezený. Rozšířená část bude zdrojem hluku z nákladní 

automobilové dopravy, nakladače, bagru apod. Pro omezení jsou ponechány vzrostlé dřeviny v  jižní části, otevřené 

směrem k obci Osečná. V ostatních směrech brání šíření hluku lesní porosty.   

4. Hladina akustického výkonu zdroje 

x 

5. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T v chráněném venkovním prostoru a v  chráněném venkovním 

prostoru staveb 

Hluková studie z r. 2008 pro stávající skládku potvrdila dodržení zákonných limitů. Lze tedy předpokládat, že 

vzhledem k obdobné intenzitě provozu 3. etapy, nebudou limity překročeny.  

6. Další informace 

x 

7. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany veřejného zdraví uvést zde rovněž veškeré 

další údaje požadované podle této právní úpravy. 

x 

 

 

10.1.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 

Příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb. – bod 4., srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku; – bod 6., charakter, účinky a množství příslušných emisí; bod 10., požadavek 

prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

3. Hodnocený ukazatel 4. Jednotka 
5. Úroveň spojená 

s BAT 
6. Úroveň zdroje 7. Zdůvodnění rozdílů 

Hluk x Není stanoveno Dle hlukové studie  Nejsou. 

 

10.2. Vibrace 

1. Označení části zařízení (zdroje vibrací) 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (výstavba 3. etapy) 

2. Popis zdroje vibrací  

Stavební stroje.  

3. Popis opatření k prevenci vzniku vibrací a opatření proti šíření vibrací 
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Samotná výstavba je časově omezená. Vibrace jsou utlumeny podložím, nejbližší zástavba je dostatečně daleko. 

Vibracím bude nejvíce vystavena obsluha stavebních strojů. Vibrace při provozu 3. etapy skládky se nepředpokládají. 

4. Hodnota zrychlení vibrací (aew) v m/s2 

x 

5. Efektivní hodnota zrychlení vibrací u chráněných objektů  

x 

6. Další informace 

x 

 

7. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany veřejného zdraví uvést zde rovněž veškeré 

další údaje požadované podle této právní úpravy. 

x 

 

 

10.2.1 Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

x 

2. Zdroj informací 

x 

3. Hodnocený ukazatel 4. Jednotka 
5. Úroveň spojená 

s BAT 
6. Úroveň zdroje 7. Zdůvodnění rozdílů 

x x x x x 

 

 

10.3. Neionizující záření - NENÍ 

1. Označení zdroje neionizujícího záření 

 

2. Popis zdroje neionizujícího záření  

 

3. Popis opatření k prevenci vzniku neionizujícího záření a proti šíření neionizujícího záření  

 

4. Parametry a hodnoty těchto parametrů popisující zdroj neionizujícího záření 

 

5. Výsledky měření nebo výpočtů neionizujícího záření působeného provozem zařízení 

 

 

 

10.3.1. Použití nejlepších dostupných technik  
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1. Označení části zařízení  

x 

2. Zdroj informací 

x 

3. Hodnocený ukazatel 4. Jednotka 
5. Úroveň spojená 

s BAT 
6. Úroveň zdroje 7. Zdůvodnění rozdílů 

x x x x x 

 

 

11. Odpady 

11.1. Zdroje a množství produkovaného odpadu 

1. Označení části zařízení (zdroje odpadu) 

Provozní dvůr a vrátnice s  váhou 

2. Popis zdroje odpadu 

V zařízení jsou fyzickými osobami produkovány běžné komunální druhy odpadů, v  případě rozšíření se situace nebude 

zásadně měnit. K dispozici jsou nádoby na tříděný odpad – plasty, papír, kovy, sklo, směsný komunální odpad. 

Bioodpad se kompostuje. 

V prostoru jsou také umístěny kontejnery (nebo jiné vhodné nádoby) na shromažďování odpadu, kt erý je v tělese 

nežádoucí (do skládky S-OO nepatří). Kontejnery se označí podle druhu odpadu. Odpad je předán k odstranění 

oprávněné osobě. 

Další druhy odpadů, které mohou vznikat např. při údržbě, opravách nebo jiných událostech, jsou uvedeny 

v provozním řádu skládky, kapitole 10d), bodu 1. 

3. Popis opatření k předcházení vzniku nebo omezení množství odpadu  

Vlastních komunálních odpadů vzniká s  omezeným provozem skládky minimální množství. Vzniku nežádoucího 

odpadu je předcházeno důslednou kontrolou při přejímce odpadu. Odpad byl dosud odstraňován přímo na skládce. 

4. 

Kategorie 

odpadu 

5. Katalogové 

číslo 
6. Název druhu odpadu  

7. Vyprodukované množství (v tunách) 

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

x x x x x x 

8. Identifikační listy nebezpečných odpadů  8a. Odkaz na přílohu 

ne x 

9. Další údaje 

Příloha 4, kapitola 21.2 (provozní řád skládky Osečná) 

 

1. Označení části zařízení (zdroje odpadu) 

Vodohospodářské objekty – vnitřní odvodňovací systém, jímky průsakové, záchytné příkopy 

2. Popis zdroje odpadu 
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Zdrojem průsakové vody je těleso skládky, do kterého aktivní plochou proniká dešťová voda. Při průchodu této vody 

odpadem v tělese skládky se do vody vyluhují různé látky z odpadu. Voda je vnitřním systémem drenáží odváděna do 

obvodového příkopu a odtud do jímky průsakové vody JPV-2 (do jímky JPV-1 byla potrubím svedena průsaková voda 

pouze z I. etapy). Z nové etapy je průsaková voda svedena do JPV-2 přes šachtu průsakové vody). Z jímky JPV-2 je 

voda čerpána do JPV-1 a dál do jímky mycí rampy u obslužného dvora skládky. Voda je pak odvážena cisternami na 

vhodnou ČOV. Průsaková voda je většinou hnědo šedá až načervenalá, má organický zápach. 

3. Popis opatření k předcházení vzniku nebo omezení množství odpadu  

Skládka je postupně rekultivována a tím by mělo dojít k postupnému úbytku množství průsakové vody.  

4. 

Kategorie 

odpadu 

5. Katalogové 

číslo 
6. Název druhu odpadu  

7. Vyprodukované množství (v tunách) 

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

O 
19 07 03 

Průsaková voda ze skládek neuvedená 

pod číslem 19 07 02 
3631 3085 9581 

8. Identifikační listy nebezpečných odpadů  8a. Odkaz na přílohu 

ne  

9. Další údaje 

Nárůst množství v r. 2024 je způsoben extrémními srážkám na začátku kalendářního roku a v podzimních měsících  

předchozího roku (prosinec 2023). 

Příloha 5 a 6, kapitola 21.1. (schéma vodního hospodářství) 

 

1. Označení části zařízení (zdroje odpadu) 

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (výstavba 3. etapy) 

2. Popis zdroje odpadu 

Odpady vznikající při výstavbě rozšíření skládky jsou ostatními odpady většinou původem přímo ze stavební činnosti.  

Ornice a výkopová zemina bude využita při probíhající rekultivaci. Podrobný popis druhů odpadů včetně 

předpokládaného množství je uveden v provozním řádu skládky, kapitole č. 10d), bodu 2 – viz příloha 4, kapitoly 

21.2. této žádosti. 

3. Popis opatření k předcházení vzniku nebo omezení množství odpadu  

Při výstavbě bude využito předem spočítané množství materiálu a je v  zájmu žadatele, aby se využil veškerý materiál 

(třeba i pro budoucí údržbu nebo opravy). Výkopová zemina bude využita při rekultivaci skládky. 

4. 

Kategorie 

odpadu 

5. Katalogové 

číslo 
6. Název druhu odpadu  

7. Vyprodukované množství (v tunách) 

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

x x x x x x 

8. Identifikační listy nebezpečných odpadů  8a. Odkaz na přílohu 

ne x 

9. Další údaje 

x 
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11.2. Odpady přebírané od jiných původců 

1. Původ (Původce) odpadu 

Zařízení je zařízením k odstraňování odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Do zařízení jsou 

přijímány pouze ostatní odpady, jedná se o skládku skupiny S-OO (resp. S-OO a S-OO3).  

Všechna katalogová čísla povolená do skládky ukládat jsou uvedena v  příloze č. 3 provozního řádu skládky – viz příloha 

4, kapitola 21.2. této žádosti. 

Původci přijímaných odpadů, druh odpadů (katalogová čísla) a množství odpadů je uvedeno v  přiloženém ročním hlášení 

o odpadech za rok 2024. 

Hlavním druhem odpadu a původcem tohoto odpadu ukládaného do 3. etapy skládky bude odpad k. č . 19 03 05 

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 pocházející ze zařízení pro úpravu odpadu Hamr na Jezeře, Stará 

Lužice. 

2. Obecná charakteristika zdroje odpadu  

Hlavním přijímaným odpadem do 3. etapy skládky bude odpad k.č. 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 

19 03 04, který vzniká stabilizací/solidifikací odpadů vápenocementovou metodou – jedná se o fyzikálně-chemickou  

metodu úpravy odpadů, při níž dochází k homogenizaci odpadů zpracovaných do podoby vodného roztoku anebo 

suspenze s pojivy a dalšími přísadami s  cílem odstranit jejich nebezpečné vlastnosti a snížit mobilitu škodlivých látek 

obsažených v odpadech. Účinnost stabilizace je sledována v  rámci vyluhovatelnosti odpadů zjišťované před uložením 

upravených odpadů na příslušné skládky odpadů. 

3. Popis opatření k předcházení vzniku nebo omezení množství odpadu  

X 

4. Kategorie 

odpadu 
5. Katalogové 

číslo 
6. Název druhu odpadu  

7. Převzaté množství (v tunách) 

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 

N/O 
190305 

Stabilizovaný odpad neuvedený pod 

číslem 19 03 04 
9411,86 8255,08 5231,54 

7. Identifikační listy nebezpečných odpadů  7a. Odkaz na přílohu 

nejsou  

8. Další údaje 

Odpad k.č. 190305 musí v době přijímaní do zařízení splňovat podmínky přijetí podle kapitoly 10 provozního řádu 

skládky a musí mít platné tzv. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. viz přílohy č. 5 a 7 v  kapitole 21.2 

Přílohy:  

příloha 4, kapitola 21.2. (Provozní řád skládky) 

příloha 10, kapitola 21.2. (Roční hlášení o produkci odpadů, 2024 – Alfa skládky, Purum) 

příloha 11, kapitola 21.2. (Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů) 
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11.3. Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadu 

1. Označení části zařízení (místa shromažďování anebo soustřeďování) 

Zemník 

2. Popis způsobu shromažďování anebo soustřeďování 

Zemník je zpevněnou plochou vlevo od hlavního vstupu do areálu skládky bez zastřešení. Na ploše je možné 

shromažďovat materiál nebo vhodný odpad před jeho využitím jako TZS, rekultivaci nebo výstavbě v  areálu skládky. 

Část zemníku je využitá jako sklad ostatního odpadu – pouze odpadní pneumatiky k výstavbě 3. etapy skládky 

3. 

Kategorie 

odpadu 

4. Katalogové 

číslo odpadu 
5. Název druhu odpadu 

6. Množství (v tunách) 

rok rok rok 

O  Viz příloha 3, 

4, 5 a 6 kapitoly 

21.2. (provozní 

řády) 

x x x x 

 

7. Označení skladu odpadu 

Sklad ostatních odpadů - Skladování odpadu 16 01 03 Pneumatiky  

8. Popis způsobu skladování a zabezpečení skladu  

Sklad je v části zemníku, není uzavřený, ani jinak oddělený od zbytku zemníku. Kapacita 2400 t/rok. 

9. 

Kategorie 

odpadu 

10. Katalogové 

číslo odpadu 
11. Název druhu odpadu 

12. Skladované množství (v tunách) 

rok rok Rok 

O 16 01 03 Pneumatiky x x x 

 

 

1. Označení části zařízení (místa shromažďování anebo soustřeďování) 

Provozní dvůr a vrátnice s  váhou 

2. Popis způsobu shromažďování anebo soustřeďování 

Odpady (komunální i nevhodné vytříděné ze skládky) jsou shromažďovány ve vhodných nádobách a podle druhu je 

rozhodnuto o jejich předání k odstranění – jedná se hlavně o komunální druhy odpadů vlastní produkce a odpady 

nevhodné pro skládku S-OO. Viz provozní řád skládky, kapitole 10 d), bodu 1 - příloha 4, kapitola 21.2. této žádosti 

3. 

Kategorie 

odpadu 

4. Katalogové 

číslo odpadu 
5. Název druhu odpadu 

6. Množství (v tunách) 

rok rok rok 

O  x x x x x 

 

1. Označení části zařízení (místa shromažďování anebo soustřeďování) 

Vodohospodářská zařízení – jímky průsakové vody (JPV-1, JPV-2, jímka mycí rampy, šachta průsakové vody) 

2. Popis způsobu shromažďování anebo soustřeďování 

Jímky slouží k akumulaci a dopravě průsakové vody pomocí čerpadel. Z jímky mycí rampy je pak průsaková voda 

načerpána do cisterny a odvezena k odstranění na vhodné koncové zařízení. 

3. 4. Katalogové 5. Název druhu odpadu 6. Množství (v tunách) 
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Kategorie 

odpadu 

číslo odpadu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

O 
19 07 03 

Průsaková voda ze skládek neuvedená 

pod číslem 19 07 02 
3631 3085 9581 

11.3.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

Zemník 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky, bod 9.1 a 10.6 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 3., podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu, a případně využívání a recyklace odpadu  

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Vybavení manipulačními a 

skladovacími prostory 

Každá skládka musí být 

vybavena 

doprovodnými 

zařízeními 

Skládka má pro skladování 

a shromažďování odpadů 

pro TZS vyčleněný prostor 

- zemník 

Je v souladu 

Použití odpadů pro rekultivaci 

a TZS 

Pro TZS mohou být 

využity pouze odpady 

uvedené v provozním 

řádu skládky (případně 

v projektové 

dokumentaci) 

Odpady vhodné pro TZS a 

rekultivaci a mohou být 

shromažďovány v zemníku 

jsou uvedeny v PŘ skládky 

a PŘ rekultivaci 

Je v souladu 

 

 

 

1. Označení části zařízení  

Sklad ostatních odpadů - Skladování odpadu 16 01 03 Pneumatiky pro využití při výstavbě 3. etapy 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8033 – Nakládání s  průsakovými vodami, bod 8.2 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 3., podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu, a případně využívání a recyklace odpadu  

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Použití odpadu pro výstavbu 

drenáže dna skládky  

Použití pneumatik jako 

stabilizačního prvku 

dna skládky je možné 

za předpokladu: 

pneumatiky z osobních 

automobilů bez disků, 

pneumatiky urovnány a 

prosypány, ve svazích 

svázány 

Projekt stavby a 

samostatný provozní řád 

navrhuje využití odpadních 

pneumatik v souladu 

s ČSN. 

Je v souladu 

 

 

1. Označení části zařízení  

Provozní dvůr a vrátnice s  váhou 

2. Zdroj informací 
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Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 15, § 17, § 62 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4., srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku; bod 10., požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní 

prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum; bod 11., požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků 

pro životní prostředí  

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Povinnosti provozovatele 

zařízení při příjmu odpadu 

Kontrola, evidence, 

zvážení, případně 

zařazení 

Odpad je před přijetím 

zvážen, zkontrolován, 

zaevidován, případně 

zařazen (v případě přijetí 

od FO) 

Je v souladu 

Odpady vznikající při provozu  

Povinnost zařadit odpad 

podle druhu a kategorie 

a nakládat s  ním podle 

vlastností 

Odpad je v zařízení 

dotříděn a předán k 

odstranění 

Je v souladu 

Třídění shromažďování 

komunálních odpadů 

Povinnost poskytnout 

v provozovně možnost 

třídění komunálních 

druhů odpadů – papír, 

plasty, kov, sklo 

V zařízení jsou k dispozici 

vhodné nádoby 
Je v souladu 

 

1. Označení části zařízení  

Vodohospodářská zařízení – jímky průsakové vody (JPV-1, JPV-2, jímka mycí rampy, šachta průsakové vody) 

2. Zdroj informací 

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s  průsakovými vodami ze skládek, bod 6.1 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 9., spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v  technologickém 

procesu a energetická účinnost 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Nakládání s  průsakovými 

vodami 

Systém nakládání 

s průsakovými vodami 

se skládá ze 3 až 4 

základních prvků: 

- vnitřní drenáž skládky 

- svodný drén 

- jímka průsakových 

vod ke shromažďování 

a kontrole průsakové 

vody 

- konečné odstranění 

Skládka je ve všech 

etapách vybavena všemi 

prvky k nakládání 

s průsakovými vodami: 

- vnitřní drenážní systém, 

- obvodový příkop a 

protlak do jímek 

- jímky JPV-1, JPV-2, 

jímka mycí rampy 

- odvoz k odstranění na 

ČOV 

Vše je popsáno 

v provozním řádu skládky. 

Je v souladu 

 

 

 

11.4. Třídění, míšení a úprava odpadu 

1. Popis třídění odpadu 
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V případě, že je v přijatém odpadu nalezen odpad, který je nezpůsobilý ke skládkování, je tento odpad vytříděn 

z přijatého odpadu a uložen do vhodné nádoby na ploše provozního dvora nebo na havarijní ploše skládky. Odpad je  

pak správně zařazena a předán k odstranění oprávněné osobě. 

2. Popis míšení odpadů 

NE 

3. 

Kategorie 

odpadu 

4. Katalogové 

číslo odpadu 
5. Název druhu odpadu 

6. Vytříděné množství (v tunách) 

rok rok rok 

x x x x x x 

 

7. Popis úpravy odpadu 

x 

8. 

Kategorie 

odpadu 

9. Katalogové 

číslo odpadu 
10. Název druhu odpadu 

11. Upravené množství (v tunách) 

rok rok rok 

x x x x x x 

 

11.4.1. Použití nejlepších dostupných technik  

 

1. Označení části zařízení  

Provozní dvůr a vrátnice s  váhou 

2. Zdroj informací 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 15, § 62 

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky, bod 9.1 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 3., podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu, a případně využívání a recyklace odpadu; bod 10., požadavek prevence nebo omezení 

celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Odpady vznikající při provozu  

Povinnost zařadit odpad 

podle druhu a kategorie 

a nakládat s  ním podle 

vlastností 

Odpad je v zařízení 

dotříděn a předán k 

odstranění 

Je v souladu 

Vybavení manipulačními a 

skladovacími prostory 

Každá skládka musí být 

vybavena 

doprovodnými 

zařízeními 

Skládka má pro 

shromažďování 

vytříděných odpadů 

vyčleněný prostor - zemník 

Je v souladu 

 

11.5. Opětovné použití - NE 

1. Popis opětovného použití a přípravy k opětovnému použití 

x 

2. 

Kategorie 

odpadu 

3. Katalogové 

číslo odpadu 
4. Název druhu odpadu 

5. Opětovně použité množství (v  tunách) 

rok rok rok 
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11.5.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

x 

2. Zdroj informací 

x 

3. Sledovaný ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

x x x x 

 

11.6. Využití odpadu (včetně materiálového využití) - NE 

1. Popis využití odpadu 

x 

2. 

Kategorie 

odpadu 

3. Katalogové 

číslo odpadu 
4. Název druhu odpadu 

5. Využité množství (v tunách) 

rok rok rok 

x x x x x x 

¨ 

 

11.6.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

x 

2. Zdroj informací 

x 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

x x x x 

 

11.7. Odstraňování odpadu  

1. Popis odstraňování odpadu 

Popis se týká činnosti v části zařízení, pro kterou je žádána změna povolení:  

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

Jedná se o skládku skupiny S–OO, podskupin S–OO1 a S–OO3, ve smyslu § 10 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s  odpady, v platném znění. Skládka je určena pro odstraňování odpadů kategorie ostatní odpad 

(„O“) a to s  ohledem na její členění do jednotlivých podskupin. 

Technický popis viz kapitola 6. 
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Technologie skládkování je prováděna v následující posloupnosti jednotlivých úkonů:  

a) přejímka odpadu končí složením odpadu do prostoru denní skládky nebo (v  případě závad – na havarijní 

plochu a další postup viz kapitola 11.4 této žádosti) 

b) odpad, který byl bez závad přijat, je rozhrnut, zhutněn a podrcen pojezdem vhodného mechanizmu v  případě, 

že to charakter odpadu vyžaduje 

c) na konci směny hutněnou vrstvu odpadů skládkař překryje materiálem pro technologické zabezpečení skládky 

(TZS). Maximální mocnost, zhutněné vrstvy bez přikrytí inertním materiálem je 1,00 m, optimální mocnost 

krycí vrstvy je 20 až 30 cm, optimální mocnost hutněné vrstvy odpadu je 0,5 m 

d) vykládku odpadů z vozidel je nutno provádět co nejblíže pracovní plochy hutnícího mechanizmu (aktivní 

plochy) s tím, že tato plocha je rozdělena na dvě části. Na jedné části je prováděna vykládka odpadů, v  druhé 

části pak hutnění s  vlhčením průsakovou vodou. Střídání obou pracovních ploch v  rámci aktivní plochy je 

prováděno na základě pokynů vedoucího skládky; velikost aktivní p lochy je cca 1000 m2 

e) dráhu pohybu hutnícího mechanizmu je nutné přizpůsobit tak, aby se pohyboval mimo pracovní plochu co 

nejméně a bylo tak maximálně využíváno jeho hutnícího účinku  

f) zásoba materiálu pro TZS musí být připravena na 1 den  

g) mezi obvodovou hrází a uloženým odpadem bude udržována taková vzdálenost, aby odpad nedoléhal těsně na 

hráz a mezi odpadem a obvodovou hrází byl vytvořen příkop. Sklon svahu ukládaného odpadu bude zvolen tak, 

aby navázal na zamýšlený konečný tvar tělesa skládky. Tento prosto r se využije k ukládání odpadů teprve před 

rekultivací skládky 

h) v období, kdy vozidla vyjíždějící z prostoru skládky mohou znečišťovat příjezdovou komunikaci ke skládce a 

následně roznášet nečistoty i mimo areál skládky, (srážky, tání sněhu apod.) jsou řidiči vozidel povinni podle 

pokynů skládkaře nebo vážného provést očistu vozidel na mycí rampě v  prostoru provozního dvora. Teprve po 

řádné očistě vozidlo může opustit areál skládky; očista se provádí na mycí rampě dle pokynů obsluhy  

Druhy odpadu, které je povoleno v zařízení odstraňovat jsou uvedeny v  přiloženém provozním řádu skládky.  

Odstraněné druhy odpadu včetně množství a původce za rok 2024 jsou uvedeny v  příloze 10 kapitoly 21.2. (roční 

hlášení o produkci odpadů, 2024). 

2. 

Kategorie 

odpadu 

3. Katalogové 

číslo odpadu 
4. Název druhu odpadu 

5. Odstraněné množství v tunách 

rok rok rok 

x x  x x x 

 

 

11.7.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Označení části zařízení  

Skládka odpadů S-OO, Osečná skupiny S-OO s projektovanou kapacitou 110 000 m3 (3. etapa) 

2. Zdroj informací 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a  
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ČSN řady 83 803x – Skládkování odpadů 

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 (POH) 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 Sb. – bod 4., srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku; bod 6., charakter, účinky a množství příslušných emisí; bod 7., datum uvedení 

nových nebo existujících zařízení do provozu; bod  8., doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné technik 

3. Hodnocený ukazatel 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení 6. Zdůvodnění rozdílů 

Odstranění odpadu 

skládkováním 

- Dle zákona o odpadech 

dodržovat hierarchii: 

prioritou předcházení vzniku 

odpadu, a nelze-li vzniku 

odpadu předejít, pak v 

následujícím pořadí jeho 

příprava k opětovnému 

použití, recyklace, jiné 

využití, včetně energetického 

využití, a není-li možné ani 

to, jeho odstranění. 

- za nejlepší dostupnou jsou 

v ČR považovány normy 

ČSN pro skládkování 

- podle POH je nutné zajistit 

a udržovat komplexní, 

přiměřenou a efektivní síť 

zařízení k nakládání 

s odpady v Libereckém kraji 

a dále využívat stávajíc 

zařízení, která vyhovují 

požadované technické úrovni 

- Rozšíření skládky odpadů 

Osečná je navrženo v 

souladu s ČSN 83 8030 – 

35, jak je popsáno v 

technickém řešení. Nadále 

se bude provádět 

monitorování skládky v 

souladu s provozním řádem 

a integrovaným povolením, 

navíc stávající 

monitorovací síť vrtů bude 

rozšířena o další 

monitorovací vrt HJ-9. Pro 

provoz nových ploch 

skládkování bude 

aktualizován provozní řád.  

Navržený záměr bude 

splňovat požadavky 

nejlepších dostupných 

technik ve všech bodech. 

- Záměr není v rozporu 

s cíli schváleného Plánu 

odpadového hospodářství 

Libereckého kraje 2016-

2025 - potřeba realizace 

záměru vyplývá z 

územního rozložení 

jednotlivých skládek v 

kraji. 

- Odstraňování odpadů 

uložením (skládkování) je 

obecně řazeno na poslední 

stupeň hierarchie nakládání 

s odpady a je proto 

považováno za poslední 

způsob nakládání s 

odpadem, který není možné 

využít nebo odstranit jiným 

způsobem nebo by toto 

nakládání bylo výrazně 

environmentálně a 

ekonomicky nevýhodné. 

PUR stabilizát, který bude 

tvořit drtivou většinu 

ukládaného odpadu, patří 

mezi takovéto odpady, 

které není možné využít ani 

termicky – nejbližší 

spalovna v Libereckém 

kraji (TERMIZO a.s.) tento 

druh odpadu nepřijímá. 

Je v souladu 
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11.8. Další podklady 
1. Provozní řády  1a.Odkaz na přílohu 

Provozní řád. Využití pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná. Září 2025. Příloha 3, kapitola 21.2. 

Provozní řád. Skládka odpadů S-OO, Osečná. Září 2025. Příloha 4, kapitola 21.2. 

Provozní řád. Rekultivace skládky odpadů S-OO, Osečná. Září 2025. Příloha 5, kapitola 21.2. 

Provozní řád. Skládka Osečná – sklad ostatních odpadů. Září 2025. Příloha 6, kapitola 21.2. 

2. Další dokumenty ke schválení 2a.Odkaz na přílohu 

Pojištění odpovědnosti za škody na ŽP Příloha 13, kapitola 21.2. 

 

 

3. Odpadový hospodář 4a.Odkaz na přílohu 

Není povinnost x 

 

4. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku odpadů uvést zde rovněž veškeré další údaje 

požadované podle této právní úpravy. 

x 

 

 

 

 

12. Monitorování vlivů zařízení na životní prostředí (Monitoring) 
 

1. Složka životního prostředí/sledovaná oblast  

Podzemní voda 

2. Sledované výduchy nebo výpusti 

Monitorovací síť: 

1.) Vrt OKPT-3 - vrt je situován na přítoku podzemní vody ke skládce (na „pozadí“ skládky); pozice vrtu v  daných 

hydrogeologických podmínkách vylučuje ovlivnění kvality podzemní vody skládkou a daný hydrogeologický objekt 

plní lokální referenční funkci při hodnocení potenciálního vlivu skládky na kvalitu podzemní vody. 

2.) Vrt HJ-6A, vrt HJ-7, vrt HJ-8, pramen (bezejmenná vodoteč, cca 728 m ve směru proudění podzemní vody od skládky) 

- Vrty HJ-6A, HJ-7, HJ-8 a pramen jsou hydrogeologické monitorovací objekty, které jsou s ituovány pod skládkou v 

předpokládaném směru proudění podzemní vody. S  ohledem na konfiguraci těchto objektů vůči skládce, v 

předpokládaných hydrogeologických podmínkách, jsou tyto objekty situovány v prostoru, potenciálně ovlivněném 

skládkou. Tyto objekty plní indikační funkci možného ovlivnění kvality podzemní vody skládkou.   

- Vrt HJ-7 byl pravděpodobně znečištěn kontaminovanou průsakovou vodou. Únik průsakové vody se výrazně projevil 

na sousedním, již nefunkčním, indikačním vrtu HJ-5A. Monitoring vrtu HJ-7 dlouhodobě indikuje zvýšené hodnoty 

některých ukazatelů, zejména chloridů, případně i hliníku. Časový vývoj obsahů těchto látek reflektuje vliv zbytkového 

znečištění, které přetrvává v kolektoru podzemní vody. Ohnisko kontaminace staršího data se před pokládá v místě vrtu 

HJ-5A.  
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- Vrt HJ-8 - monitoring byl zahájen v r. 2025 a je sledován pravidelným monitoringem 

3.) Vrt HJ-9 - Navržený pro sledování vlivu rozšíření skládky na podzemní vody geologickým průzkumem (Skládka 

Osečná, Hydrologické posouzení a  návrh monitoringu, SG Geotechnika, srpen 2023). Parametry vrtu jsou shodné 

s parametry vrtu HJ-8 a vrt bude vybudován a zprovozněn v  rámci výstavby 3. etapy skládky. Předpokládané 

zprovoznění r. 2026. 

4.) Vrt 175058T (623910) - vrt se nachází cca 661 m JZ vzdušnou čarou od jižní hranice skládky pod lokalitou Lesní domky. 

Hloubka vrtu je 60 m. Vrt je ve správě spol. DIAMO s. p. a bude pro účely monitoringu pronajatý.  

5.) Vrt HJ-5A - vrt HJ-5A byl znečištěn průsakovou vodou, s  markantním projevem zejména na obsazích chloridů a 

hliníku. Od roku 2017 je vrt bez vody; revitalizace vrtu nebyla úspěšná a vrt je vyřazen z monitorovacího systému 

skládky. 

3. Sledované veličiny a jednotky 

Sledované parametry jsou interními retenčními hodnotami, které vychází k předchozího monitoringu a analýzy rizik, 

zpracované v r. 2025. 

Parametry: 

1.) úroveň hladiny podzemní vody  

2.) Al, As, Ba, B, Cd, Co, Crcelk, Cr6+, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Mn, uhlovodíky C10-C40, Cl-, F-, CNcelk, PAU, pH, 

amonné ionty, anion. tenzidy, dusitany, AOX 

Parametry jsou také uvedeny v provozním řádu skládky odpadů (kapitola 5, tabulka č. 12, str. 52 PŘ) – příloha 4 

kapitoly 21.2. této žádosti. 

Analýza rizik, SG, Geotechnika - příloha 14 kapitoly č. 21.2. této žádosti 

Jezerský, skl. Osečná, důvodová zpráva k monitoringu vod_2025 – příloha 15 kapitoly 21.2. této žádosti 

4. Umístění odběrových míst (míst měření). 

Mapa rozmístění monitorovacích vrtů viz příloha 7 kapitoly 21.1. této žádosti 

5. Způsob odběru vzorků, podmínky odběru a metoda měření 

Odběr dynamického vzorku z vrtů; vzorky budou odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří, která bude 

provádět analýzu, nebo nezávislou osobou. 

6. Frekvence odběru vzorků (měření) 

Vrty OKPT-3, HJ-6A, HJ-7, HJ-8, 175058T a budoucí vrt HJ-9 budou sledovány 3 x ročně (odběry budou 

provedeny rovnoměrně během roku – III., VII. a XI. měsíc). 

Rozbor vody z pramene bude po schválení proveden také 3 x ročně (ve vhodných měsících). 

7. Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů  

Výsledky budou předávány v podobě protokolů z analýzy včetně protokolů o odběru. Výsledky za uplynulý rok budou 

shrnuty a vyhodnoceny ve zprávě hydrogeologa. 

Nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o 

veškerých výsledcích monitorování za uplynulý kalendářní rok.  

Výsledky monitoringu budou předávány 1 x ročně Povodí Ohře s. p. 

8. Jiné způsoby monitoringu  



 

69 

Fóliová těsnící vrstva: 

Před zahájením nové etapy je prováděna zkouška těsnosti foliového těsnění dna skládky. Naposledy byla zkouška 

provedena v r. 2022. Provádí se v místě sítě senzorů umístěných pod izolační foli i. 

Sledovaná veličina - přirozené a umělé elektrické pole – zjištění netěsnosti ve foli i  

Je nutný speciální software spol. SENSOR 

Bude provedeno ověření těsnosti napojení folie a těsnosti folie v  nově vybudované části před zahájením provozu nové 

etapy. 

9. Stav realizace monitoringu a plánované změny  

Monitoring probíhá podle posledního schváleného provozního řádu skládky (říjen 2024).  

Navrhovaná podoba monitoringu bude realizována po vydání změny integrovaného povolení.  

Zahájení monitoringu vrtu HJ-9 se předpokládá v polovině roku 2026 (vrt musí být vybudován a zkolaudován, je 

požádáno o stavební povolení) 

Zahájení monitoringu vrtu 175058T se předpokládá po schválení změny integrovaného povolení (vrt bude pronajat od 

spol. Diamo). 

 

 

1. Složka životního prostředí/sledovaná oblast  

Průsaková voda 

2. Sledované výduchy nebo výpusti 

Jímka průsakových vod pro skládku I. etapy (JPV-1). 

Jímka průsakových vod pro skládku 2. etapy (JPV-2).  

3. Sledované veličiny a jednotky 

Parametry (v mg/l): Al, As, Ba, B, Cd, Co, Cr celk., Cr6+, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Mn, uhlovodíky C10 – C40, chloridy, fluoridy, 

CN-, PAU, pH, NH4
+, aniontové tenzidy, dusitany, AOX 

4. Umístění odběrových míst (míst měření). 

Viz příloha 8 kapitola 21.1. této žádosti 

5. Způsob odběru vzorků, podmínky odběru a metoda měření 

odběr bodového vzorku z jímek průsakových vod oprávněnou osobou, analýzy v  akreditované laboratoři 

6. Frekvence odběru vzorků (měření) 

1 x ročně 

7. Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů  

Výsledky jsou ukládány a předávány v  podobě v podobě protokolů z analýzy včetně protokolů o odběru. Výsledky za 

uplynulý rok jsou shrnuty a vyhodnoceny ve zprávě hydrogeologa pro celé zařízení. 

Nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o 

veškerých výsledcích monitorování za uplynulý kalendářní rok.  

8. Jiné způsoby monitoringu  

1 x 5 let kontrola nepropustnosti jímek průsakových vod. 
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9. Stav realizace monitoringu a plánované změny  

Monitoring probíhá podle posledního schváleného provozního řádu skládky (říjen 2024).  

Navrhovaná podoba monitoringu bude realizována po vydání změny integrovaného povolení.  

 

 

 

 

 

1. Složka životního prostředí/sledovaná oblast  

Ovzduší 

2. Sledované výduchy nebo výpusti 

Zárazné sondy 

Biofiltr (po uvedení do provozu) 

3. Sledované veličiny a jednotky 

Zjišťování jakosti a množství skládkového plynu: 

CH4, CO2, O2, N2 (dopočítáním do 100 %) 

atmosférický tlak  

4. Umístění odběrových míst (míst měření) 

Určí odběrová skupina (v souvislosti s  postupující rekultivací v místě předpokládaného vzniku skládkového plynu. 

Biofiltr po uvedení do provozu  

5. Způsob odběru vzorků, podmínky odběru a metoda měření 

Určí kompetentní zaškolená osoba nebo odborná společnost. 

Odběr prováděn v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu.  

6. Frekvence odběru vzorků (měření) 

1 x ročně 

Po zprovoznění biofiltru – 2 x ročně 

7. Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů  

Protokol z monitoringu  

8. Jiné způsoby monitoringu  

X 

9. Stav realizace monitoringu a plánované změny  

Poslední provedení měření pomocí zárazných sond – září 2025 

V plánované 3. etapě se nevyžaduje měření pomocí zárazných sond. 

Po ukončení rekultivace II. etapy skládky bude ověřována účinnost biofiltru 2 x ročně 

 

1. Složka životního prostředí/sledovaná oblast  

Další monitoring 

2. Sledované výduchy nebo výpusti 

X 

3. Sledované veličiny a jednotky 
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Meteorologické ukazatele 

Množství průsakové vody recirkulované na těleso skládky 

Funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně  

Množství průsakových vod odvezených na externí ČOV  

4. Umístění odběrových míst (míst měření) 

X 

5. Způsob odběru vzorků, podmínky odběru a metoda měření 

X  

6. Frekvence odběru vzorků (měření) 

Denně 

7. Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů  

Záznam do provozního deníku, jiné záznamy (průvodky apod.) 

8. Jiné způsoby monitoringu  

X 

9. Stav realizace monitoringu a plánované změny  

Probíhá 

 

 

1. Složka životního prostředí/sledovaná oblast 

Další monitoring 

2. Sledované výduchy nebo výpusti 

X 

3. Sledované veličiny a jednotky 

Množství odpadů na skládce, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), koeficient hutnění -

výpočtem, sesedání a změny tvaru. 

4. Umístění odběrových míst (míst měření) 

X 

5. Způsob odběru vzorků, podmínky odběru a metoda měření 

X  

6. Frekvence odběru vzorků (měření) 

Ročně 

7. Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů  

Záznam do provozního deníku, protokoly, elektronická průběžná evidence. 

8. Jiné způsoby monitoringu  

X 

9. Stav realizace monitoringu a plánované změny  

Probíhá 
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12.1. Použití nejlepších dostupných technik  

1. Zdroj informací 

ČSN 83 8036 - Monitorování skládek – celá 

Příloha č. 3 k zákonu 76/2002 – bod 6. charakter, účinky a množství příslušných emisí; bod 10., požadavek prevence 

nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s  nimi spojených na minimum 

2. Hodnocený 

ukazatel  

3. Parametr BAT 4. Parametr zařízení 5. Zdůvodnění rozdílu 

Program kontroly a 

monitorování 

- Sledování jakosti a 

množství 

průsakových vod 

- Sledování 

podzemních a 

povrchových vod 

- Sledování množství 

a složení skládkového 

plynu 

- Sledování tělesa 

skládky a podloží 

- Soulad přijímaných 

odpadů s  typem 

skládky 

- Kontrola funkčnosti 

opatření k ochraně ŽP 

- kontrola plnění 

podmínek povolení 

skládky 

Sledování jakosti a množství 

průsakové voda, podzemní a 

povrchové vody je popsáno 

v provozním řádu skládky. 

Probíhá 1-3 x ročně. Četnost, 

množství odběrových míst a 

parametry jsou navržen 

s ohledem na rozšíření 

skládky. 

Sledování nově 

navrhovaných parametrů je 

také v souladu s analýzou 

rizik zpracovanou v r. 2025.  

Skládková plyn je sledován 1 

x ročně.  

Ostatní parametry jsou 

zaznamenávány pro 

provozního deníku. O plnění 

podmínek je zpracována 

zpráva o plnění podmínek IP 

a zasílána KULK.  

Ověřování vhodnosti přijetí 

odpadu na skládku se řídí 

postupem popsaným v PŘ. 

 

Je v souladu. 

Návrh monitoringu je vypracován 

s ohledem na specifika a vývoj vlivu 

skládky na ŽP. 

    

 

13. Preventivní opatření  

13.1. Předcházení haváriím a omezování jejich následků  

1. Zařazení objektu (zařízení) do skupiny A nebo B nebo Protokol o nezařazení  1a. Odkaz na přílohu 

Není relevantní X 

2. Opatření k předcházení výskytu havárií a omezování jejich následků 

x 

3. Havarijní plány 3a.Odkaz na přílohu 

x x 

4. Bezpečnostní program nebo bezpečnostní zpráva  4a.Odkaz na přílohu 
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x x 

13.2. Další preventivní opatření 

1. Popis opatření 

1. Místa, kde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu, budou vybavena příslušnými 

značkami se symbolem nebezpečí (biooxidační filtr) 

2. Při rozšiřování skládky o nové etapy bude zajištěno spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To 

platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost folie je nutno po položení drenážních nebo krycích 

vrstev zkontrolovat pomocí geoelektrického měření.  

3. Vozidly, přivážejícími odpady a pracovními mechanizmy, se nesmí pojíždět přímo po povrchu těsnícího nebo 

vnitřního drenážního systému, aby nebylo ohroženo těsnění skládky.  

4. Pravidelně a prokazatelně bude prováděno školení zaměstnanců v oblasti bezpečnos ti práce a požární ochrany a 

provozními řády zařízení.  

5. V případě neočekávaného výpadku elektrické energie bude zajištěna kontrola zaplnění jímky průsakových vod.  

6. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku zařízení s uv edením:  

- místa havárie  

- časových údajů o vzniku a době trvání havárie  

- informované instituce a osoby  

- data a způsob provedené likvidace dané havárie  

- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případných havárií  

7. Každá havárie bude v následujících 24 hodinách ohlášena místnímu úřadu, krajskému úřadu a České inspekci 

životního prostředí, OI Liberec. 

 

 

2. Další informace u kategorií činností 6.4, 6.5, 6.6 

Není relevantní. 

 

13.3 Systém environmentálního řízení  

1. Informace o systému environmentálního řízení 

Zařízení má zaveden systém environmentálního řízení ISP 14001:2015 platný od 8. 1. 2025 do 7. 1. 2028.  

Certifikát je přílohou 16 kapitoly 21.2. 
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14. Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území  
1. Klimatické podmínky a kvalita ovzduší 

Z hlediska klimatologie náleží zájmové území do rajonu MT 7, který je charakterizován mírně teplým, mírně suchým 

létem, krátkým a mírně teplým a mírně suchým přechodným obdobím a mírně teplou a suchou až mírně suchou zimou 

s krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. 

Území rozšíření se nachází v nadmořské výšce přibližně 421 m n. m. (střed plochy).  

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 350-450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 250-300 mm 

Lokalita záměru ani její okolí není dlouhodobě nadlimitně zatíženo imisemi znečišťujících látek. Zájmové území nepatří 

mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  

2. Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod  

Skládka S-OO Osečná - Druzcov se nachází cca 2 km od pramenů Ploučnice, mezi obcí Janův Důl a Osečná. Nejbližš í 

vodotečí protékající ve vzdálenosti cca 800 m je Druzcovský potok, který odvodňuje zájmové území.  Dále jižn ím 

směrem od skládky ve vzdálenosti cca 725 m pramení bezejmenný přítok Ploučnice (identifikátor vodního toku 

10228089). 

Hladina podzemní vody je zakleslá pod terénem cca 20 m. 

Specifický odtok zjištěný ze srážek a výparu se pohybuje okolo 7 l.s -1.km-2. Celkový přítok z povodí ke stávající skládce 

je cca 1 l.s -1. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody v lokalitě je předpokládán na úrovni okolo 5-7 l.s -1.km-2. 

Lokalita rozšíření se nenachází v žádném oficiálně vyhlášeném ani navrhovaném pásmu hygienické ochrany vodních 

zdrojů a ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Nejbližším ochranným pásmem vodního zdroje je Osečná 

prameniště, vzdálené cca 1360 m jižně. Záměr nebude ovlivňovat vodní zdroje a vodárenské objekty.  

Lokalita není součástí záplavového území. 

Celá lokalita je významným zdrojem podzemních vod, záměr tedy leží v chráněná oblasti přirozené akumulace vod v 

CHOPAV Severočeská křída. 

V lokalitě nejsou žádné vodárenské nádrže nebo jiné povrchové zdroje pitné vody ani citlivé oblasti ve smyslu § 32 a 33 

vodního zákona. V zájmové lokalitě nejsou také koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě. Lokalita náleží do povodí 

lososových vod dle § 34 a 35 vodního zákona. 

3. Kvalita půdy  

Z hlediska stavebně-geologického byla skládka založena na neobdělávané pláni s okolním zalesněním. Podloží 

skládky je tvořeno kvartérním souvrstvím z prachovité a písčité hlíny konzistence měkké až tuhé o mocnosti 4  až 6 m, 

které je přirozenou součástí izolace dna skládky a vykazuje hodnotu koeficientu filtrace 10-9 ms -1. 

Plocha záměru představuje druh pozemku orná půda (pozemek p.č. 552) a ostatní plocha (p.č. 582). Z hlediska odnětí 

ze zemědělského půdního fondu bylo vydáno rozhodnutí – souhlas s odnětím. 

Realizace záměru nevyvolá zábor lesních pozemků . 

(Zdroj: Provozní řád skládky, Oznámení záměru Rozšíření skládky odpadů Osečná-Druzcov) 

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 



 

75 

Zařízení leží na jihovýchodě Podještědské pahorkatiny. Oblast je tvořená svrchnokřídovými křemennými, 

zčásti jílovitými a vápnitými pískovci, méně slínovci a vápnitými jílovci, třetihorními vulkanity a pokryvy 

čtvrtohorních sedimentů. Zaujímá pestrý strukturně denudační povrch v povodí horní a střední Ploučnice, s vlivy 

neotektoniky zejména v okrajových částech. Povrch je charakterizovaný rozsáhlými strukturně denudačními plošinami a 

zarovnanými povrchy (pedimenty), širokými údolími svahových, méně subsekventních vodních toků s říčními terasami. 

Místy vznikly tvary zvětrávání a odnosu pískovců. Geomorfologickými dominantami jsou četné rozsáhlé  neovulkanické 

suky s kryogenními tvary. Vývoj georeliéfu určil vstup pleistocenního kontinentálního ledovce. 

Lokalita nepodléhá ustanovení §18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, týkajícího se 

omezení činností v chráněném ložiskovém území. 

Na pozemcích záměru nebyla evidována žádná stará ekologická zátěž. V roce 2025 byla zpracována Analýza rizik.  

5. Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky  

Předkvarterní podloží lokality mírně upadá od severozápadu k jihovýchodu. Kolektor tvoří glacifluviální písky a izolant  

kvarterní písčité jíly včetně písčitých až štěrkovitých jílů eluviálních a relikty miocenních jílů žitavské pánve. Granitoidy  

jsou na svém povrchu kaolinicky zvětralé na jílovitý písek až písčitý jíl.  

Srážková voda je po infiltraci odváděna po povrchu izolantu k místní erozní bázi, kterou tvoří bezejmenná vodoteč 

pramenící cca 150 m od jižní hranice stávající skládky a mizí v  melioracích místních polí. 

Směr proudění podzemní vody v severní a SZ části zájmového prostoru probíhá od východu až SV k západu až  JZ. 

Hladina podzemní vody se nachází na úrovni cca 398-408 m n.m. Voda je v této oblasti v dynamickém stavu a spojitost 

horizontu závisí na srážkových poměrech. 

V jižní a JZ části jsou směry proudění ovlivněny morfologií. V této části má voda jen malý spád a vznikla zde rozsáhlá 

podzemní nádrž se statickými zásobami vody. Hlavní směr odvodnění tohoto prostoru probíhá k  jihu k bezejmenné 

vodoteči. 

Podrobně viz příloha 12 kapitoly 21.2. 

6. Staré ekologické zátěže, realizovaná i plánovaná nápravná opatření 

Pro zařízení byla zpracována analýza rizik (SG Geotechnika, 2025) – viz příloha 14 kapitoly 21.2. Její závěry jsou 

zohledněny v navrhovaném monitoringu v provozním řádu skládky (kapitola 5. Monitoring provozního řádu). 

V oblasti není žádná stará ekologická zátěž. Podle požadavků Povodí Ohře s.p. k záměru bude zřízen záznam o 

skládce v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM). 

7. Dotčená ochranná pásma 

V okolí záměru se nacházejí některé biokoridory a prvky lokálního významu, která zahrnují především střední polohy a 

polohy kopců lesních pozemků s  různou mírou zastoupení smíšených lesů s  keřovým a bylinným patrem. Více viz bod 8. 

„Ostatní“. 

8. Ostatní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emen
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%ADnovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99etihory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanit
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctvrtohory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Denudace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plou%C4%8Dnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1ina_(geomorfologie)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedimenty&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Btr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neovulkanit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kryogenn%C3%AD_pochody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pleistoc%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovec
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1.) Územní systém ekologické stability: 

Nejbližším územím u plochy záměru, které je předmětem zájmu orgánů ochrany přírody, jsou:  

 lokální biocentrum BC č. 72 (K Druzcovu) – nachází se těsně za jižní hranicí skládky a BC 71 (Lesní 

Domky)      

 lokální biokoridor BK175/176 – Na dvanáctce, Druzcovský les – severně od skládky 

 lokální biokoridor 175/72 Druzcovský les – jižně od skládky  

 Cca 650 m vzdálený Druzcovský potok tvoří biokoridor (BK 176/177 – 175/176), v němž nachází 

útočiště celá řada rostlin a živočichů.  

2.) Lokalita záměru se nevyskytuje na žádném zvláště chráněném území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Plánovaný záměr nezasahuje ani jiným způsobem neovlivňuje zvláště chráněná území přírody 

(velkoplošná a maloplošná ZCHÚ) ve smyslu § 14 zák. č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Nejbližším ZCHÚ je Přírodní rezervace Ralsko. 

3.) Zájmové území není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejbližší ptačí oblastí 

jsou Českolipsko-Dokeské pískovce. Nejbližšími EVL jsou severozápadním směrem cca 5 km EVL Horní Ploučnice a 5 km 

západně EVL Vápenice Basa. 

4.) V území stavby rozšíření ani v jeho blízkém okolí není vyhlášen přírodní park. Hranice nejbližšího přírodního parku – 

Přírodního parku Ještěd prochází přibližně 3,3 km východně a severovýchodně od záměru.  

5.) V těsné blízkosti záměru se nachází severně a severozápadně lesní komplex, tzn. významný krajinný prvek ze zákona. 

6.) Nejbližší obytný objekt se nachází západním směrem ve vzdálenosti cca 500 m od budoucího rozšíření skládky v  části 

Osečné - Lesní Domky. Nejbližší další obytná zástavba je severním směrem v obci Druzcov ve vzdálenosti cca 640 m, a 

jihovýchodním směrem 1200 m v obci Janův Důl. 

7.) V lokalitě bylo zjištěno šest zvláště chráněných druhů živočichů a žádný zvláště chráněný druh rostliny. Na lokalitě 

se nachází dva invazní druhy rostlin a jedna nepůvodní dřevina. 

Zdroje: 

Provozní řád skládky, Oznámení záměru Rozšíření skládky odpadů Osečná -Druzcov, Základní hodnocení rizika 

ekologické újmy, Skládka Osečná – hydrogeologické posouzení a návrh monitoringu, Rozšířen í skládky Osečná – 

Přírodovědný průzkum). 

Přílohy: 

Příloha 12 kapitoly 21.2.: „Skládka Osečná. Hydrogeologické posouzení a návrh monitoringu. SG Geotechnika. Srpen 

2023. 

Příloha 17 kapitoly 21.2.: Základní hodnocení rizika ekologické újmy. Skládka Osečná. 2025. 

 

 

15. Ukončení provozu zařízení 
1. Popis postupu ukončení provozu zařízení  

Opatření ve fázi ukončování skládkování: 
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Obecná povinnost: bezprostředně po ukončení ukládání odpadů do jednotlivých etap skládky (dovršení maximá ln í 

schválené výšky tělesa) uzavřít těleso příslušné etapy. Celkovou rekultivaci skládky zahájit nejpozději do 0,5 roku po 

ukončení skládkování. 

- Pro I. a II. etapu skládky byl schválen plán rekultivace a provozní řád rekultivace; rekultivace byla zahájena v  červenci 

2024 a probíhá; rekultivace je prováděna v souladu s ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – uzavírání a rekultivace skládek.  

- Pro III. etapu je součástí projektu k povolení stavby výkres Situace rekultivace skládky, přibližný termín rekultivace r. 

2036. 

- Ve fázi realizace rekultivace a po dobu následné péče o skládku budou technická a technologická zařízení vybudovaná 

pro provoz skládky udržována v činnosti minimálně po dobu určenou ve schváleném provozním řádu uzavřené skládky 

(minimálně 30 let) – jedná se o drenážní systém skládky, vodohospodářská zařízení (jímky s  čerpadly, potrubí, šachty, 

zasakovací lože), monitorovací vrty, provozní dvůr, vrátnice s  váhou, oplocení, skald havarijních prostředků a strojní 

zařízení (v současnosti minimální, řešeno externě). 

2. Plánovaná opatření spojená s  ukončením provozu zařízení 

2a. Nebezpečné látky X 

2b. Nebezpečné odpady 
Pokud vzniknout, budou průběžně po dobu péče předávány oprávněné osobě (např. ÚO 

Rynoltice) 

2c. Ostatní odpady 
Budou předávány k odstranění oprávněným osobám; průsaková voda k.č. 190703 budou 

průběžně předávány na vhodnou ČOV 

2d. Povrchové vody X 

2e. Podzemní vody Budou monitorovány minimálně po dobu následné péče rekultivovanou skládku  

2f. Půda V případě kontaminace bude odtěžena a bude s  ní zacházeno jako s odpadem 

2g. Další opatření 
Všechna opatření budou předmětem zpracování a schválení provozního řádu rekultivované 

skládky (III. fáze provozu skládky) 

3. Opatření k uvedení lokality do uspokojivého stavu  

Podle dostupných technických poznatků je po rekultivaci povinná doba následné péče včetně monitoringu po dobu 

minimálně 30 let. Další opatření budou projednávána po uplynutí této doby. 

4. Plánovaný monitoring po ukončení provozu zařízení 

4a. Půda X 

4b. Podzemní vody 
Monitoring sítě vrtů, pramene (povrchová voda) a průsakové vody v  jímkách průsakové 

vody – doba následné péče, bude uvedeno v  provozním řádu rekultivované skládky. 

4c. Povrchové vody 
Monitoring sítě vrtů, pramene (povrchová voda) a průsakové vody v  jímkách průsakové 

vody – doba následné péče, bude uvedeno v  provozním řádu rekultivované skládky. 

4d. Další monitoring  Ověřování účinnosti biofiltru – doba následné péče 

5. Dokumenty související s  ukončením provozu zařízení  

5a. Název  5b.  Popis  5c. Odkaz na přílohu 

Provozní řád. Skládka odpadů S-OO, 

Osečná. Září 2025. 

Opatření po ukončení provozu a způsob 

zabezpečení je kapitolou 8d) provozního 

řádu skládky. V současnosti probíhá 

rekultivace I. a II. etapy skládky, pro který 

platí samostatný provozní řád a 

harmonogram (předcházelo samostatné 

stavební řízení a projekt). 

Příloha 4, kapitola 21.2. 
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Situace rekultivace skládky (výkres) 

Pro rekultivaci III. etapy bude vypracován 

samostatný projekt, podléhající stavebnímu 

řízení a provozní řád. 

Součástí schválené projektové 

dokumentace stavby rozšíření skládky je 

výkres rekultivace po ukončení sládkování 

ve III. etapě. 

Příloha 9, kapitola 21.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Návrh závazných podmínek provozu zařízení  
 

1. Emisní limity (ovzduší, voda, půda a další) 

Označení 

podmínk

y 

Označení 

zdroje 

Látka/Skupina 

látek/ Ukazatel 

Emisní 

limit 
Jednotka 

Referenční 

podmínky 
Poznámka  

Ovzduší 

(1.1 IP) 
- - - - - 

Limity nejsou 

stanoveny  

Voda - - - - - 
Limity nejsou 

stanoveny 

Půda - - - - - 
Limity nejsou 

stanoveny 

2. Limity pro hluk, vibrace, neionizující záření 

Označení 

podmínk

y 

Označení 

zdroje 
Ukazatel Limit Jednotka 

Referenční 

podmínky 
Poznámka 

Hluk (4. 

IP) 
- - - - - 

Budu dodržovány 

nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku 

stanovené v nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. 

Vibrace - -- - - - 
Limity nejsou 

stanoveny 

Neionizuj

ící záření 
-     

Limity nejsou 

stanoveny 
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1. Ochrana ovzduší a emisní limity 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

1.1  
Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní 

limit stanoven. 

1.2  

Integrované povolení se vydává k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje „Skládka 

odpadů S-OO, Osečná“.  

Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší označeným jako „Leden 2025“, který se za podmínek tohoto 

rozhodnutí schvaluje a je jeho nedílnou součástí. 

 

2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

2.1  Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění emisí do vod. 

2.2  

Integrovaným povolením se vydává povolení k nakládání s vodami, k jinému nakládání s 

povrchovými vodami, tj. ke svedení čisté srážkové vody z I. etapy z I., II. a III. etapy do 

vsakovacích jímek a zasakovacího lože: 

Zasakovací lože na p.p.č 552, pod jímkou JPV-1: 6 m2 

Zasakovací jímky na p.p.č 552: 215 m3 

Zasakovací jímka na p.p.č. 552 a 582: 215 m3 

 

Množství  5845 m3/rok  
číslo hydrogeologického rajonu  4640  

číslo hydrogeologického pořadí  1-14-03-00  
vodní útvar povrchových vod  14524000 „Ploučnice po soutok s tokem Panenský 

potok“  
vodní útvar podzemních vod  46400 „Křída horní Ploučnice“  

obec  Osečná  
k.ú. / p.p.č.  Druzcov / 552, 582 

 

 a)  

V případě vyššího průtoku vody přívodním odvodňovacím příkopem z I. etapy skládky do 

vsakovacího objektu, kdy by mohlo dojít k jeho přetečení, zabezpečit povrch vegetačního 

pokryvu proti erozi  

 

2.3 

Integrovaným povolením se vydává povolení k nakládání s vodami, k jinému nakládání s 

povrchovými vodami, tj. k  čerpání čisté dešťové vody akumulované na vzdušné straně 

dělících hrázek plochy třetí etapy skládky. Tato voda je přečerpávána do dešťového svodu a 

do vsakovací jímky objemu 215 m3 na p.p.č. 552. 

Množství  4410 m3 
číslo hydrogeologického rajonu  4640  

číslo hydrogeologického pořadí  1-14-03-00  
vodní útvar povrchových vod  14524000 „Ploučnice po soutok s tokem Panenský 

potok“  
vodní útvar podzemních vod  46400 „Křída horní Ploučnice“  

obec  Osečná  
k.ú. / p.p.č.  Druzcov / 552 
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3. Odpady 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

3. 1 

Integrovaným povolením se vydává povolení provozu zařízení k odstraňování odpadů „Skládka 

odpadů S-OO, Osečná“, kterému bylo přiděleno identifikační číslo zařízení: CZL00377, pro 

činnost vymezenou v Katalogu činností v příloze č. 2 k zákonu č. 541/2021 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):  

8.2.0 Odstraňování odpadu skládkováním – zařízení pro nebezpečný odpad  

8.3.0 Odstraňování odpadu skládkováním – zařízení pro ostatní odpad  

3.4.0 Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – mechanické úpravy – třídění, 

dotřídění odpadu  

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád zařízení k odstraňování odpadů – 

„Skládka odpadů S-OO Osečná“ (Září 2025). 

3.1.1 Podmínky nakládání s  odpady 

a) 
Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem. Provozovatel bude 

nakládat pouze s odpady uvedenými v tomto schváleném provozním řádu.  

b) Do zařízení budou přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 3 provozního řádu zařízení.  

c) 
O každé dodávce odpadu přijaté do zařízení bude vystaveno písemné potvrzení. Evidenci 

uložených odpadů bude archivována po celou dobu provozu skládky a období následné péče.  

d) 

Pokud i po vstupní kontrole bude do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, musí 

být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku 

závadných látek do okolního prostředí, a to do doby jeho převzetí oprávněnou osobou.  

e) 

Množství odpadů k TZS na zajištění skládky za účelem jejího technického zabezpečení může 

dosahovat maximálně do výše 25%  celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v 

poplatkovém období ve smyslu § 109 zákona o odpadech.  

f) 
Provozovatel povede zvlášť evidenci odpadů používaných jako technologický materiál a odpadů 

využívaných k rekultivaci uzavíraného sektoru skládky. 

g) Odpady končící na dvojčíslí „99“ budou evidována i se slovním popisem druhu odpadu.  

h) Provozní řád bude v případě změny aktualizován a předložen krajskému úřadu  ke schválení. 

3.2  

Integrovaným povolením se vydává povolení provozu zařízení k využívání odpadů „Rekultivace 

skládky odpadů S-OO, Osečná“, druhá fáze provozu skládky, kterému bylo přiděleno identifikační 

číslo zařízení: CZL01029, pro činnost vymezenou v Katalogu činností v příloze č. 2 k zákonu č. 

541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):  

3.4.0 Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – mechanické úpravy – třídění, 

dotřídění odpadu  

5.6.1 Využití odpadu – materiálové využití a recyklace – využití odpadu k rekultivaci skládek 

pouze v druhé fázi provozu skládky  

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád zařízení k využívání odpadů – 

„Rekultivace skládky odpadů S-OO, Osečná“ (Září 2025). 

3.3  

Integrovaným povolením se vydává povolení provozu zařízení ke skladování odpadů před 

využitím „Skládka Osečná – Sklad ostatních odpadů“, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 

zařízení: CZL01047, pro činnost vymezenou v Katalogu činností v příloze č. 2 k zákonu č. 

541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):  

12.1.0 Skladování odpadu – skladování ostatních odpadů  

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád zařízení ke skladování odpadů před 

využitím „Skládka Osečná– Sklad ostatních odpadů“ (Září 2025). 
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3.4  

Integrovaným povolením se vydává povolení provozu zařízení k  využívání odpadů „Využití 

pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná“, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 

zařízení: …………... pro činnost vymezenou v Katalogu činností v příloze č. 2 k zákonu č. 

541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):  

5.10.0 Využití odpadu (materiálové využití a recyklace) - Recyklace/zpětné získávání 

ostatních anorganických materiálů 

5.14.0 Využití odpadu (materiálové využití a recyklace) - Recyklace nebo zpětné získávání 

organických látek, kromě rozpouštědel 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád zařízení k  využívání odpadů „Využití 

pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná“ (Září 2025). 

 

 

4. Hluk 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

a)  

Budu dodržovány nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v  nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplnění.  

 

b) 

V termínu do 3 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení bude prokázáno a Krajské 

hygienické stanici LK, se sídlem v Liberci doloženo, že při provozu zařízení jsou v nejbližším 

chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně splněny hygienické limity dané nařízením 

vlády uvedeném v odstavci a) této kapitoly. 

 

5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

5.1 Voda 

a) 
Průsakové vody budou využívány rozléváním na povrch skládky – přebytky pak předáním 

příslušné ČOV dle smluvního vztahu.  

b) 

Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části a odvodňovací systém 

dešťových vod bude chráněn proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření 

skládky tak, aby byla plněna jejich funkce.  

c) 

S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou 

zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.  

 

d) 
Veškeré jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah včas likvidován dle platné legisla tivy 

tak, aby nedošlo k jejich přetečení a kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.  

e) 

V zařízení budou umístěny prostředky pro zamezení případných úniků závadných látek. Použité 

sanační prostředky uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno 

ohrožení povrchových a podzemních vod.  

f) 
Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto 

záznamy uchovávat po dobu 5 let.  

g) 
Jímky průsakových vod JPV-1 a JPV-2 budou viditelně opatřeny kótou maximální hladiny 

průsakových vod, a to v termínu do 14 dnů od nabytí právní moci integrovaného povolení.  

h) 

Zasakovací štěrkové lože u jímky JPV 1 (součást východního odvodňovacího systému dešťových 

vod) projde nejdéle do 31. 12. 2022 generální opravou tak, aby plnilo svou funkci a bude nadále 

udržováno v souladu s provozním řádem zařízení.  
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ch) 
Provizorní dělící hrázka pro akumulaci dešťové vody z neaktivní plochy 3. etapy bude označena 

ryskou maximáln í hladiny, nejméně 20 cm pod korunou hrázky. 

5.2 Ovzduší 

a) 

Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů na skládce a 

okolí, zejména: kropit komunikace užitkovou vodou, zpětně rozlévat průsakové vody na těleso 

skládky, důsledně hutnit odpad, překrývat neaktivní části tělesa skládky biologicky aktivním 

materiálem, materiálem pro TZS nebo odpadem. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení 

bude bez zbytečného prodlení zajištěno jejich odstranění. O provedených opatření bude proveden 

záznam do provozního deníku zařízení.  

 

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie  

 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

 

Pro účel technického zabezpečení skládky bude zajištěna úspora přírodních zdrojů, zejména jejich 

nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS, resp. materiálového využití 

odpadů. 

 

 

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků  

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

a) 

Místa, kde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu, budou 

vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí.  

 

b) 

Při rozšiřování skládky o nové etapy bude zajištěno spolehlivé navázání těsnících systémů 

jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost folie je 

nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat pomocí geoelektrického měření.  

c) 
Vozidly, přivážejícími odpady a pracovními mechanizmy, se nesmí pojíždět přímo po povrchu 

těsnícího nebo vnitřního drenážního systému, aby nebylo ohroženo těsnění skládky.  

d) 
Pravidelně a prokazatelně bude prováděno školení zaměstnanců v oblasti bezpečno sti práce a 

požární ochrany a provozními řády zařízení.  

 

8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout 

nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka . 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

a) 
V případě neočekávaného výpadku elektrické energie bude zajištěna kontrola zaplnění jímky 

průsakových vod.  

b) 

Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku zařízení 

s uvedením: 

- místa havárie  

- časových údajů o vzniku a době trvání havárie  

- informované instituce a osoby  

- data a způsob provedené likvidace dané havárie  

- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případných havárií 
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c) 
Každá havárie bude v následujících 24 hodinách ohlášena místnímu úřadu, krajskému 

úřadu a České inspekci životního prostředí, OI Liberec.  

 

 

9. Způsob monitorování emisí a přenosů  

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

9.1 Jakost a množství průsakových vod  

a) 
Monitoring průsakové vody bude realizován odběrem bodového vzorku z jímek průsakových vod 

JPV-1 a JPV-2.  

b) Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou s frekvencí dle tabulky č. 1.  

c) Analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří. 

d) 

Parametry a četnost měření jakosti a množství průsakových vod jsou uvedeny v tabulce č. 1: 

Parametr  Četnost měření během provozu  
množství předaných průsakových vod [m3]  při předání oprávněné osobě a čerpání  
pH, CHSKCr, Cl -, F-, dusitany, NH4+, CN-, Cd, 

Crcelk, Ni, Pb, AOX, As, Ba, Be, Al, Co, Cu, Hg, V, 
Zn, PAU, C10-C40  

1 x ročně  

 

9.2 Jakost podzemních vod 

a) 

Monitoring podzemních vod bude realizován odběrem dynamického vzorku z 

monitorovacích vrtů OKPT-3, HJ-6A a HJ-7, HJ – 8, pramen bezejmenné vodoteče – vyvěrá 

cca 728 m jižně od skládky, HJ-9 a 175058T 

 

b) 

Vzorky budou odebírány akreditovanou laboratoří, která bude provádět analýzu nebo 

nezávislou osobou, a to s frekvencí dle tabulky č. 2: 

Parametr  Četnost měření během provozu  

Úroveň hladiny podzemní vody  Při každém odběru vzorku  
Al-, As, Ba, B, Cd, Co, Crcelk, Cr6+, Cu, Hg, Ni, 
Pb, V, Zn, Mn, uhlovodíky C10-C40. Cl-, F-, 

CNcelk, PAU, pH, amonné ionty, aniontové 
tenzidy, duditany, AOX 

3 x ročně 

 

9.3  Jakost a množství skládkového plynu  

a) 

Monitoring skládkového plynu bude realizován odběrem plynu ze zárazných sond ze sektorů S-

OO3 a to i s přesahem do sektoru S-OO1 a to z důvodu prokázání uvolňování plynu do sektoru S-

OO1.  

 

b) Monitorování bude prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo  odbornou společností.  

c) 
Monitorování bude prováděno v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k 

tvorbě skládkového plynu.  

d) 

Měření jakosti a množství skládkového plynu v místě ukládání komunálního odpadu u nově 

otevíraných sekcí bude provedeno nejpozději po dosažení úrovně 5 metrů uloženého odpadu a dále 

pak dle četnosti uvedené v tabulce č. 3: 

Ukazatel  Parametr  Četnost měření  
Zjišťování jakosti a 
množství skládkového 

plynu  

CH4, CO2, O2, N2 
(dopočítáním do 100 %), 

atmosférický tlak  

1 x ročně  

 

9.4 Další monitoring 
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9.4.1 Denně sledované ukazatele 

a) 
Na konci provozní doby zařízení budou sledovány meteorologické ukazatele (teplota vzduchu, 

přítomnost vertikálních srážek, oblačnost, větrnost)  

b) 

Množství průsakové vody recirkulované na těleso skládky (výpočtem dle výkonu čerpadel a doby 

čerpání)  

 

c) Funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně  

d) Množství průsakových vod odvezených na externí ČOV. 

9.4.2 Ročně sledované ukazatele 

a) 

množství odpadů na skládce, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), 

koeficient hutnění-výpočtem, sesedání a změny tvaru skládkového tělesa – dle ČSN 83 8036, kap. 

9  

9.4.3 Ukazatele sledované 1 x za 5 let 

a) 

kontrola nepropustnosti jímek průsakových vod. První kontrola proběhne nejpozději do dvou let 

od data nabytí právní moci integrovaného povolení  

 

 

 

 

10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

a) 

Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu, na 

základě shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování za uplynulý 

kalendářní rok. Součástí této zprávy bude také vyhodnocení plnění všech podmínek v yplývajících 

z integrovaného povolení v souladu s vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.  

b) Každá plánovaná změna provozu zařízení, musí být předem oznámena krajskému úřadu .  

c) 
Neprodleně budou hlášeny dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a 

havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.  

d) 

Výsledky laboratorních rozborů získané z monitorovacích objektů budou v elektronické 

podobě (např. jako součást závěrečné zprávy z monitoringu) 1 x ročně předávány Povodí 

Ohře s.p. 

 

 

11.  
Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka 

pocházející ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

a) 

Bezprostředně po ukončení ukládání odpadů do jednotlivých etap skládky (dovršení maximální 

schválené výšky tělesa) bude uzavřeno těleso příslušné etapy. Celkovou rekultivaci skládky bude 

zahájena nejpozději do 0,5 roku po ukončení skládkování. 

b) 

Po naplnění volné kapacity skládky bude krajskému úřadu předložen vypracovaný provozní řád 

uzavřené skládky v souladu s náležitostmi, které ukládá ČSN 83 8035 – Uzavírání a rekultivace 

skládek, v aktuálním znění.  
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c) 
Rekultivace skládky, sektoru, do kterého byl ukládán solidifikát, bude probíhat v souladu s ČSN 

83 8035 Skládkování odpadů – uzavírání a rekultivace skládek, v aktuálním znění.  

d) 
Technická a biologická rekultivace všech etap skládky bude prováděna dle s chválené projektové 

dokumentace.  

e) 

Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, monitorovací vrty 

apod.) budou udržována i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu určenou ve 

schváleném provozním řádu uzavřené skládky.  

f) 

Po ukončení provozu skládky bude zabezpečeno její uzavření, rekultivace, následná péče a bude 

zamezeno negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti budou zajištěny z 

vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně po dobu 30 let .  

g) 

Integrovaným povolením se vydává souhlas k čerpání prostředků z finanční rezervy  uložených na 

účelově vázaném účtu č. 198543360287/0100, vedeném u Komerční banky a.s., pobočka Liberec, 

8. března 14, 461 77 Liberec a určených k rekultivaci I. etapy s kládky Osečná (část skládky s 

ukládáním solidifikátu) na pozemcích p.č. 552, 543 v k.ú. Druzcov ve výši: 1. 076. 535,- Kč  

(slovy: jedenmilionsedmdesátšesttisícpětsettřicetpětkorunčeských) 

h) 

Integrovaným povolením se vydává souhlas k čerpání prostředků z finanční rezervy uložených na 

účelově vázaném účtu č. 198543360287/0100, vedeném u Komerční banky a.s., pobočka Liberec, 

8. března 14, 461 77 Liberec a určených k rekultivaci I. etapy skládky (II. část) Osečná (část 

skládky s ukládáním solidifikátu) na pozemcích p.č. 552, 543 v k.ú. Druzcov ve výši: 1. 348. 500,- 

Kč  

(slovy: jedenmiliontřistačtyřicetosmtisícpětsetkorunčeských) 

h.1) 

Integrovaným povolením se stanovují následující termíny kontrol stavu prací a čerpání finančních 

prostředků na září 2010 a listopad 2010 (přesné datum konání kontrolního dne bude stanoveno 

krajským úřadem). V uvedených termínech budou krajskému úřadu předloženy na místě stavby 

podklady o stavu prací a o jejich průběžném financování (doložením platebních dokladů).  

i) 

Integrovaným povolením se vydává souhlas k čerpání prostředků z finanční rezervy uložených na 

účelově vázaném účtu č. 2015320014, vedeném u PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 

160 41 Praha 6, IČ: 47116129 a určených k rekultivaci I. etapy skládky (1. část) Osečná (část 

skládky s ukládáním komunálního odpadu) na pozemcích p.č. 552, 543 v k.ú. Druzcov ve výši:  

2. 468. 239,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistašedesátosmtisícdvěstětřicetdevětkorunčeských ) 

i.1) 

Integrovaným povolením se stanovují následující termíny kontrol stavu prací a čerpání finančních 

prostředků na prosinec 2013, květen 2014 a září 2014 (přesné datum konání kontrolního dne bude 

krajským úřadem upřesněno) . V uvedených termínech budou krajskému úřadu předloženy na 

místě stavby podklady o s tavu prací (fotodokumentace atp.) a o jejich průběžném financování 

(doložením platebních dokladů). 

 

 

12.  Ostatní podmínky 

Označení 

podmínky 
Text podmínky 

12.1 

Integrovaným povolením se uděluje provozovateli souhlas s dispozicí s peněžními prostředky na  

zvláštním vázaném účtu číslo 1387887885/2700 vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s. za následujících podmínek: 

a) 
zvláštní vázaný účet bude převeden na stávajícího provozovatele společnost PURUM s.r.o., 

Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ: 62414402.  

b) 

finanční rezerva na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu bude 

nadále tvořena na výše uvedeném zvláštním vázaném účtu u společnosti UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s.  
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c) 

Do 1 měsíce od převodu výše uvedeného účtu ze společnosti ALFA skládky s.r.o., Národní 

961/25, 110 00 Praha 1, IČO 08798079 (předchozí provozovatel) na stávajícího provozovatele, 

provozovatel zašle krajskému úřadu doklad o převedu tohoto účtu.  

d) 

Pro zařízení je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí, na zdraví 

lidí a na věci způsobenou provozem skládky v první fázi provozu a za škodu vzniklou 

z důvodu ukončení provozu během provozu skládky u spol.  

d)  
Do konce roku 2026 bude zřízen záznam o skládce v Systému evidence kontaminovaných 

míst (SEKM) 

 

 

 

17. Další podklady 
 

1. Nahrazovaný správní akt* 

 

*vydaná povolení a vyjádření k záměru  

2. Název podkladu 

3. Datum, ke 

kterému se 

vztahují údaje 

uvedené 

v dokumentu 

4. Odkaz na přílohu 

 

  

- závazné stanovisko k povolení záměru 

obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj dle 

§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší,  

- souhlas s dotčením pozemků PUPFL dle § 14 

odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,  

- povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny (dále ZOPK),  

- stanovisko k umisťování a povolování staveb 

dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon.  

- vyjádření k nakládání s odpady ke změně 

dokončené stavby dle § 146 odst. 3 písm. b) 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  

 

Závazné stanovisko – jednotné 

environmentální stanovisko 
15. 9. 2025 

Příloha 18, 

kapitola 21.2. 

- Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí 

Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, 

dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP) 

- Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR) 

- Stanovisko správce povodí k průzkumnému 

vrtu 

- Stanovisko správce povodí k povolení záměru 

- Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku 

 

 

Souhlasné stanovisko Povodí 

Ohře s.p. 
9. 10. 2025 

Příloha 19, 

kapitola 21.2. 

Souhlas KHS  Závazné stanovisko KHS 28. 11. 2025 
Příloha 20, 

kapitola 21.2. 

Stavební povolení 
Schválená projektová 

dokumentace 

Nabytí právní 

moci 23. 1. 

2026 

Příloha 21, 

kapitola 21.2. 
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18. Seznam podkladů k hodnocení nejlepších dostupných technik 
1. Název  

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek, Česká technická 

norma, říjen 2018 

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s  průsakovými vodami ze skládek, Česká technická norma, červenec 

2018 

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek, Česká technická norma, září 2018 

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládek, Česká technická norma, červen 2018 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ze dne 1. 12. 2020 

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s  odpady ze dne 12. 7. 2021 

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 (POH) 

Příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů  

 

 

 

 

 

19. Seznam použitých zkratek 
1. Zkratka 2. Význam 

EVL evropsky významná lokalita 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod  

IRH interní referenční hodnoty 

ČOV čistírna odpadních vod 

KHS krajská hygienická stanice 

k. ú.  katastrální území 

LBK lokální biokoridor 

MKR místo krajinného rázu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

OI Oblastní inspektorát ČIŽP 

OPVZ ochranné pásmo vodních zdrojů  
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PEHD, HDPE druh hydroizolační fólie 

PO  ptačí oblast 

PHO pásmo hygienické ochrany 

PUR stabilizát obchodní název odpadu upraveného vápenocementovou stabilizací v  zařízení 

SEKM systém evidence kontaminovaných míst 

TZL tuhé znečišťující látky 

TZS technické zabezpečení skládky 

CO oxid uhelnatý 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZJES Závazné jednotné environmentální stanovisko  

ZPO základní popis odpadů 

ZPF zemědělský půdní fond 

Skládka skládka odpadů Osečná 

 

 

 

20. Závěr 
1. Závěrečné shrnutí žádosti 

Společnost PURUM s.r.o. žádá o změnu integrovaného povolení z důvodu realizace záměru rozšíření stávající skládky 

odpadů skupiny S-OO, Osečná. Skládka je provozována na základě integrovaného povolení Krajského úřadu 

Libereckého kraje č. j. KULK/7224/2007 ze dne 16. 10. 2007, ve znění pozdějších změn.  

Skládka se nachází cca 2 km severně od obce Osečná a je ohraničena lesem a polem. Nejbližší zástavba se nachází cca 

700 m od skládky. Celý prostor včetně plánovaného rozšíření je v  územním plánu města Osečná veden jako „plocha 

výroby a skladování – skládka odpadů“. 

Skládka je provozována jako skládka skupiny S–OO, podskupin S–OO1 a S–OO3, ve smyslu §10, vyhlášky č. 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kapacita stávající skládky činí asi 335 tis. m3 (1. etapa 130 tis., 2. 

etapa 205 tis. m3), při maximální kótě výšky figury skládky 439,60 m n. m. a sklonu 3 %.  Skládka je umístěna na 

pozemcích p. č. 552, 543. 

Rozšíření skládky: 

Rozšíření bude 3. etapou skládky a bude se kromě stávajících pozemků nově vztahovat na p.p.č. 582, vše v  k.ú. 

Druzcov. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Záměr rozšíření skládky zabírá plochu cca 11 500 m2. 

Projektovaná kapacita 3. etapy skládky je 110 000 m3 (tj, cca 170 000 tun). Plocha 3. etapy bude především určena 

k odstraňování odpadu k.č. 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04, tzv. PUR stabilizát, 

původem ze zařízení žadatele „ÚO Hamr na Jezeře, Stará Lužice“. Souběžně s  rozšířením skládky bude pokračovat 
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rekultivace skládky v místech ukončeného skládkování.  

S rozšířením skládky bude při výstavbě zrušen západní zasakovací objekt. Jako náhrada budou postaveny 2 zasakovací 

objekty nad a pod plochou rozšíření. Pro monitoring kvality podzemní vody bude zbudován jeden vrt s označení HJ-9 

a monitoring bude rozšířen o další vrt cca 500 m pod skládkou (vlastník Diamo s.p.) a bude zvýšena četnost 

monitoringu vody z pramene bezejmenné vodoteče na 3 odběry ročně. 

Plocha dna 3. etapy bude rozdělena dělícími hrázkami, aby se oddělila aktivní plocha k ukládání odpadu. Z neaktivní 

plochy bude odčerpávána dešťová voda a vypouštěna do dešťových obvodových svodů (a zasakována do zasakovacích 

objektů). 

K záměru rozšíření skládky jsou předkládány návrhy provozních řádů: 

1.) Provozní řád. Skládka odpadů S-OO, Osečná. Září 2025. 

2.) Provozní řád. Rekultivace skládky odpadů S-OO, Osečná. Září 2025. 

3.) Provozní řád. Skládka Osečná – sklad ostatních odpadů. Září 2025. 

4.) Provozní řád. Využití pneumatik k výstavbě 3. etapy skládky Osečná. Září 2025. 

5.) Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Skládka odpadů S-OO, Osečná. Leden 2026. 

Rozšíření skládky prošlo Oznámením záměru podle § 6 Sb. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí v rozsahu přílohy 3. 

Pro zařízení bylo vydáno závazné jednotné environmentální stanovisko, souhlasné stanovisko Povodí Ohře s.p., 

závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v  Liberci a povolení stavby. 

Předpokládaná doba plnění 3. etapy je 10 let.  

Prosíme o vydání úplného znění integrovaného povolení. 

 

 

21. Přílohy  

21.1. Grafické přílohy 
 

1. Číslo 

přílohy  
2. Název   3. Kapitola žádosti 

1. Vymezení zařízení (současnost) 6. 

2. Vymezení zařízení po změně 6. 

3.  Příjezd, směr navážky 6. 

4. Výkres dělící hrázky 6.2. 

5. Vodní hospodářství, 1. a 2. etapa  6.2., 9.2.1, 11.1. 

6. Vodní hospodářství, 3. etapa  6.2., 9.2.1, 11.1. 

7. Mapa rozmístění monitorovacích vrtů  12. 

8 Místa odběru průsakové vody 12. 
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9. Situace rekultivace skládky 15. 

 

 

21.2 Ostatní přílohy 

 

1. Číslo 

přílohy 
2. Název 3. Kapitola žádosti 

1. Povolení stavby 3. 

2. Souhrnná technická zpráva 6.1.1. 

3. 
Provozní řád. Využití pneumatik k výstavbě 3. 

etapy skládky Osečná. Září 2025 
6.2., 6.3., 11.8. 

4. 
Provozní řád. Skládka odpadů S-OO, Osečná. 

Září 2025. 
6.2., 6.3., 6.4., 9.2.1., 11.1., 11.2., 11.8., 12., 15. 

5. 
Provozní řád. Rekultivace skládky odpadů S-

OO, Osečná. Září 2025 
6.3., 11.3., 11.8. 

6. Provozní řád. Sklad ostatních odpadů, září 2025 11.3., 11.8. 

7. 

Provozní řád. Stacionární zdroj znečišťování 

ovzduší, skládka odpadů S-OO, Osečná. Září 

2025. 

9.1., 11.8. 

8. 
Zpráva z monitoringu odplynění skládky 

odpadů 
9.1.1. 

9.  
Rozbor průsakové vody z jímek JPV-1 a JPV-2- 

protokol č. 153971_2025 
9.2.1 

10. 
Roční hlášení o produkci odpadů, 2024 

 
11.2., 11.7. 

11.  

Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 

odpadů  

 

11.2. 

12. Hydrogeologický posudek, SG Geotechnika 6.5, 14. 

13. Pojištění odpovědnosti za škody na ŽP 11.8. 

14. Analýza rizik skl. Osečná_2025 12., 14. 

15. 
Jezerský, skl. Osečná, důvodová zpráva k 

monitoringu vod_2025 
12. 

16. Certifikát ISO 14001 13.3 

17. 
Základní hodnocení rizika ekologické újmy, 

Skládka Osečná. 2025 
14. 

18. ZJES skládka Osečná 4., 17. 

19. Souhlasné stanovisko POH 17. 

20. Závazné stanovisko KHS 17. 

21.  Schválená projektová dokumentace 17. 

22. 
Rozšíření skládky Osečná. Hospodaření 

s dešťovou vodou. Ing. Holý 
6.3 
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