
5. Stručné shrnutí údajů ze žádosti  

1. Identifikace provozovatele 

PURUM  s.r.o., Národní 951/25, 110 00 Praha 1, IČ 62414402, Provoz (místo podnikání): skládka Osečná 

2. Název zařízení 

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO, OSEČNÁ – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY (3. ETAPA) 

3. Popis a vymezení zařízení 

Předmětem žádosti o změnu povolení je rozšíření skládky - 3. etapa skládky. Plocha rozšíření zabere celkem 11500 m2 

(z toho 9700 m2 plocha skládky + 1800 m2 hrázek a obvodového příkopu) . 

Rozšířená část se bude nově týkat p. p. č 582 a zbývající části pozemku p. č. 552, vše k.ú. Druzcov, obec Osečná. 

Kapacita 3. etapy skládky bude 110 000 m3.  

Jedná se o skládku skupiny S–OO, podskupin S–OO1 a S–OO3. Do 3. etapy skládky budou ukládány ostatní odpad 

uvedené v seznamu odpadů v provozním řádu skládky, zejména pak tzv. PUR-stabilizát (k. č. 19 03 05 stabilizovaný 

odpad neuvedený pod číslem 19 03 04).  

V zařízení dochází k ukládání odpadu v úrovni, nad nebo pod úrovní terénu a k ukládání odpadů jako technologického 

materiálu na technické zabezpečení skládky. V zařízení bude povoleno využití odpadních pneumatik k výstavně dna 

skládky (ochrana dna a drenáž). 

Po rozšíření bude celé zařízení zahrnovat činnosti: odstraňování odpadu, úpravu odpadu (třídění, dotřídění), využití a 

skladování odpadu. Podmínky provozu budou vymezeny aktualizovanými provozními řády, které se změnou 

integrovaného povolení schvalují. 

V rámci rozšíření dojde ke zrušení původní zasakovací jímky v západní části skládky a její nahrazení dvěma novými 

zasakovacími jímkami (jižní a severozápadní). Do nových zasakovacích jímek bude ústit obvodový příkop vybudovaný 

k odvodu dešťové vody dopadající vně nové a části první a druhé etapy skládky. 

Do obvodového dešťového příkopu bude přečerpávána dešťová voda akumulovaná v neaktivní části rozšířené plochy 

skládky. Přečerpaná voda bude pak odtékat záchytným příkopem dešťových vod do jižní zasakovací jímky. V rámci 

změny integrovaného povolení je požádáno o povolení k nakládání s vodami o objemu 4410 m3 za rok. 

Dále bude vybudována šachta pro napojení vnitřní drenáže skládkových vod a odvedení těchto vod ze 3. etapy do 

stávající jímky průsakových vod JPV 2. 

Pro zajištění kontroly kvality podzemních vod bude vybudován monitorovací vrt HJ-9, který doplní systém 

monitoringu kvality podzemních vod. 

Změnou povolení bude schváleno rozšíření vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Skládka 

odpadů S-OO, Osečná“ celkově na p.p.č. 552, 543 a 582 včetně schválení návrhu provozního řádu stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší s označením „Leden 2025“. 

Pro obsluhu 3. etapy skládky bude vybudována příjezdová cesta vedoucí od vrátnice po obvodu skládky do 3. etapy. 

Provozní dvůr, vrátnice s váhou, vodohospodářská zařízení a zemník vybudované již při otevření 1. etapy skládky 

zůstávají bez změny. 

Kolem celé skládky bude dobudován plot. 

 



 

4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 k zákonu  

5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t odpadu, 

s výjimkou skládek inertního odpadu 

5. Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek 

- Odpadní průsaková voda – část objemu využitá na zavlažování skládky a snižování prašnosti 

6. Popis energií a paliv 

- pohonné hmoty (nafta, cca 250 l/týden) 

- elektrická energie 

- pomocné kapaliny a oleje pro provoz techniky 

7. Popis zdrojů emisí 

Skládka S-OO Osečná – Druzcov, podskupiny S-OO1, S-OO3 je dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, přílohy 

č. 2 bodu 2.2 vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší - skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají 

celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t.  

8. Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí 

Emisní limity nejsou stanoveny. 

Odpady: skládka produkuje průsakovou vodu, která se akumuluje v jímkách průsakových vod. Množství cca 3000-6000 

t/rok. Předpokládá se, že se množství s postupnou rekultivací bude snižovat. 

Voda: ze skládky nejsou nevypouštěny žádné emise do povrchových nebo podzemních vod. 

Pro sledování kvality podzemní vody slouží systém vrtů pro pravidelný monitoring. 

9. Popis zdrojů hluku, vibrací, neionizujícího záření 

Hluk způsobuje technika pro návoz a manipulaci s odpadem. 

Vibrace a neionizující záření nejsou. 

10. Popis dalších vlivů zařízení na životní prostředí 

V zařízení nedochází k dalším vlivům na životní prostředí. 

11. Popis technologií a technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení 

Ovzduší – emise do ovzduší budou omezeny postupnou rekultivací části pro komunální odpad; skládkový plynu bude 

sveden do biooxidačního filtru k odstranění; v nové etapě budou skládkovány odpady bez rizika uvolňování 

skládkového plynu; prašnost bude snižována případným skrápěním odpadu a bude dodržována čistota provozního 

dvora a techniky; kolem rozšíření skládky bude zachován pás zeleně. 

Odpadní voda a odpady– množství průsakové vody (odpad k.č. 190703) bude snižováno postupující rekultivací tělesa 

(oddělením od okolního prostředí izolačnímu vrstvami); skládkování v nové etapě bude za účelem snížení množství 

průsakové vody probíhat po tzv. kazetách, kdy z oddělené části bez odpadu bude srážková vody odčerpávána mimo 

těleso a odváděna dešťovými příkopy do zasakovacích objektů. 

12. Popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů 



Hlavním odpadem, které zařízení produkuje, je tzv. průsaková voda – omezení spočívá v uzavírání a rekultivaci částí 

skládky, kde bylo ukončené skládkování a skládkování v nové etapě do tzv. kazet. 

Ve třetí etapě bude postupováno v ukládání odpadu postupně do tzv. kazet tak, aby se předešlo vzniku skládkové 

vody. Rozdělením do kazet bude zachytávána mimo aktivní plochu skládky dešťová voda, která bude přečerpávána do 

dešťových svodů a zasakována do jižní zasakovací jímky. 

13. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí 

Měření skládkového plynu – 1 x ročně, po zprovoznění biooxidačního filtru pro 2. etapu bude ověřována jeho 

účinnost 2x ročně 

Sledování kvality podzemní vody – 3 x ročně. 

14. Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Pro činnost nejsou stanoveny závěry o BAT ani referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF). 

Zřízení je v souladu s hledisky posuzování technologií podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. Zařízení odpovídá 

platným právním předpisům a následujícím technickým normám. 

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek, Česká technická 

norma, říjen 2018 

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, Česká technická norma, červenec 

2018 

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek, Česká technická norma, září 2018 

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek, Česká technická norma, červenec 2018 

ČSN 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládek, Česká technická norma, červen 2018 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ze dne 1. 12. 2020 

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ze dne 12. 7. 2021 

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 (POH) 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

15. Žádost o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

Ne. 

16. Popis opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru 

Provoz zařízení bude řízen v souladu zařízení v souladu s provozním řádem z hlediska nakládání s odpady, ovzduší a 

prevence havárií (kap. 8 PŘ), ve kterých jsou zohledněny povinnosti preventivního charakteru, bezpečnosti práce a 

hospodárného využití energií. 

17. Přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením 

Nenavrhují se. 

18. Charakteristika stavu dotčeného území 



Zařízení se nachází cca 2 km od pramenů Ploučnice, mezi obcí Janův Důl a Osečná. Z hlediska stavebně-geologického 

byla skládka založena na neobdělávané pláni s okolním zalesněním. Podloží skládky je tvořeno kvartérním souvrstvím z 

prachovité a písčité hlíny konzistence měkké až tuhé o mocnosti 4 až 6 m, které je přirozenou součástí izolace dna skládky 

a vykazuje hodnotu koeficientu filtrace 10-9 m s-1. Hladina podzemní vody je zakleslá pod terénem cca 20 m. Nejbližší 

obytná zástavba se nachází cca 500 m vzdušnou čarou. V území, ve směru převládajících větrů leží obytná zástavba ve 

vzdálenosti okolo 1200 m. 

19. Základní zpráva 

Ne. 

 


