Krajsky afad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 13.7.2021

Cislo jednaci:  038033/2021/KUSK OZP/Kot

Spisova znacka: SZ 038033/2021/KUSK/6 dle rozdélovniku
Opravnéna Ing. Miluge Kotlaiikova 1. 443

uredni osoba:

Rozhodnuti

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zeméd€lstvi, (dale jen krajsky
urad), jako vécn¢ a mistng pirisluSny spravni organ podle § 29 odst. 1 zakona ¢. 129/2000 Sb.,
o krajich (krajské zfizeni) a § 33 pism. a) zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zmén¢ nékterych zakonu
(déle jen zdkon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjSich zmén, po provedeni spravniho

fizeni podle zédkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist

Vydava

5. zménu integrovaného povoleni &.j. 128225/2006/KUSK OZP/Sf ze dne 5. 2. 2007,
podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci
ve znéni
Zmény IP &j. 130191/2011/KUSK OZP/Bi ze dne 5. 8. 2011
Zmény IP &j. 106872/2014/KUSK OZP/POP ze dne 12. 1. 2015
Zmény IP &.j. 059640/2017/KUSK OZP/Dvo ze dne 23. 8. 2017

Zmény IP &j. 032513/2021/KUSK OZP/Kot ze dne 9. 3. 2021

provozovateli zafizeni:  Vodnanské kufe, s.r.o.,

se sidlem Karlov 196, 284 01 Kutn4 hora, ICO 27435148,

k provozu zatizeni ,Stiedisko chovu jateéné dritbeze Maly Ujezd - Mikov* uvedeného

v ptiloze €. 1 zékona o integrované prevenci v kategorii:
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6.6. Intenzivni chov driibeZe nebo prasat, pism. a) s prostorem pro vice nez 40 000 kust dribeze.

Vyrokova ¢ast integrovaného povoleni v platném znéni se méni a dopliiuje takto:

1. V kapitole ,,1.1. Technické a technologické jednotky v piiloze €. 1 zakona o integrované

prevenci. Popis zatizeni* se rusi text:

— Vykrm jateCnych kuftat je provadén ve 2 zateplenych halach H1-H2 o projektované
kapacité H1-30 000 ks, H2-32000 ks. Haly jsou feseny jako bezokenni, bez vnitinich
pricek, betonova podlaha v celé plose je v jedné urovni, cely vnitini prostor je
omyvatelny.

Ustajeni chované driibeZe je na hluboké suché podestylce z kratce fezané nebo drcené
pSeni¢né slamy. Technologie vykrmu brojlerd systém fy BIG DUTCHMAN.
Ptedpokladana ro¢ni produkce je 380 640 ks kuftat.

a nahrazuje se textem:

— Farmu tvoti dvé budovy H1 a H2 o projektované kapacité H1-30 000 ks, H2-32 000 ks,
kde jsou naskladnéna jednodenni kufata a vyskladniovana jsou kutata po 32 — 45 dnech
stari. Haly jsou feSeny jako bezokenni, bez vnitinich pricek, betonova podlaha v celé
plose je v jedné Grovni, cely vnitini prostor je omyvatelny.

K ustajeni se pouziva hluboka podestylka, kterou tvoti vrstva pilin, hoblin, slamy
pripadné raseliny. Pro kazdy zastav se pouziva nova podestylka.

Predpokladana ro¢ni produkce je 380 640 ks kufat.

2. 'V kapitole ,,1.2. Technické a technologické jednotky mimo ramec ptilohy ¢. 1 zdkona o

integrované prevenci, Dilny a sklady*, se rusi text:

- pro udrzbu a nahradni dily slouZzi pro cely podnik
a nahrazuje se textem:

- pro udrzbu a ndhradni dily

3. V kapitole ,,1.2. Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy €. 1 zakona o

integrované prevenci, Kafilérni box* se dopliiuje text:
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- kafilérni odpady jsou ukladany do plastovych nadob

4. V kapitole ,,1.2. Technické a technologické jednotky mimo rdmec pfilohy €. 1 zdkona o

integrované prevenci, Sklad slamy a technologie®, se rusi text:

- 4 pavilony k uskladnéni vyrazené technologie a 1 pavilon k uskladnéni

slamy

a nahrazuje se textem:

- 4 pavilony k uskladnéni vytazené technologie a 1 pavilon k uskladnéni Cisté

podestylky

5. 'V kapitole ,,1.2. Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy €. 1 zdkona o

integrované prevenci, Kafilérni box* se dopliuje text:

- Vodarna ani vrt nejsou v provozu, farma je napojena na vetejny vodovodni

fad

6. V kapitole ,,1.2. Technické a technologické jednotky mimo ramec ptilohy €. 1 zakona o

integrované prevenci, Propanova stanice* se rusi text:
- s tfemi zemnimi zasobniky na propan butan o kapacité 12 000 1.

a nahrazuje se textem:

- stfemi zemnimi zdsobniky na propan butan o kapacité 3 x 4 850 1. Celkova

kapacita je 14 550 1.

7. 'V kapitole ,,1.2. Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy €. 1 zdkona o

integrované prevenci‘ se rusi text:
- Zdéna trafostanice

8. 'V kapitole ,,1.3. Pfimo spojené ¢innosti, Ventilace® se rusi text:
- Systém ventilace ve stajich je feSen formou tzv. nuceného vétrani. V hale
2 je 7 ks stresnich odsavacich ventilatord CL 600 a v hale 1 je 6 ks. Kromé
toho jsou v zadnim $titu hal zabudovany ctyii ventilatory AIR — MASTER
F 48. Systém ptivodu vzduchu do staje je fesen v hale C 127 ks a v hale D
120 ks nasavacimi klapkami CL 1000 firmy BIG DUTCHMAN. Systém

ovladani klapek je fizen pocCitaCem a zajiStén servomotorem. Timto
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zplsobem je zabezpeceno rovnomérné prisavani vzduchu do staje. Cely
systém topeni a vétrani ma kontrolni zatfizeni vybavené alarmem, napojené

na telefon vedouciho a obsluhu.

a nahrazuje se textem:

9. V kapitole ,,1.3.

Systém ventilace ve stdjich je feSen formou tzv. nuceného vétrani. V hale
2 je 7 ks stfesnich odsavacich ventildtorii a v hale 1 je 6 ks. Kromé toho
jsou v zadnim S§titu hal zabudovany ctyfi ventilatory. Systém piivodu
vzduchu do stije je feSen v hale 2 127 ks a v hale 1 120 ks nasavacimi
klapkami. Systém ovladani klapek je fizen pocitaCem a zajiStén
servomotorem. Timto zplisobem je zabezpeceno rovnomérné prisavani
vzduchu do staje. Cely systém topeni a vétrani ma kontrolni zafizeni

vybavené alarmem, napojené na telefon vedouciho a obsluhu.

Ptimo spojené Cinnosti, Osvit* se rusi text:

Osvétleni staji je zajisténo pomoci zarovkovych svitidel s moznosti
regulace. Zazemi vyrobnich hal je osvétleno pomoci zativkovych svitidel.
V ostatnich objektech je osvétleni zajisténo kombinaci zafivkovych a

zarovkovych svitidel.

a nahrazuje se textem:

10. V kapitole ,,1.3.

Osvétleni staji je zajisténo pomoci zarovkovych svitidel. V ostatnich
objektech je osvétleni zajisténo kombinaci zativkovych a zarovkovych

svitidel.
Pfimo spojené Cinnosti, Vytapéni* se rusi text:

Vytapéni kazdé haly je zajisténo Ctyfmi pfimotopnymi propan-butanovymi
hotaky JET MASTER CP 70 KSW firmy BIG DUTCHMAN. Rizeni
vytapeéni je centralné zajisténo pocitacovym systémem na zakladé vétrani.
Jejich fizeni je centralné zajiSténo pocitaCovym systémem na zéklade
vétrani. Tato spalovaci zatizeni jsou klasifikovana jako spalovaci zatizeni
procesniho ohfevu - zneciSt'ujici latky vzniklé spalovanim paliva jsou
odvadény  spoleéné se  zneliStujicimi  latkami  emitovanymi
technologickym procesem. Nadrze na PB v poctu 3 ks jsou umistény v

zemi a maji kapacitu 12 000 1. Toto vytapéni se tyka vyrobnich hal C a D.
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Socialni zafizeni a umyvarna jsou vytapéna elektrickymi infrazafici.
Kancelare, Satna a velin jsou vytapény elektrickymi pfimotopy. Nahradni

zdroj, vodarna, Satna u dilny a administrativni budova jsou vytapény

elektrickymi akumula¢nimi kamny.

a nahrazuje se textem:

- Vytapéni haly 1 je zajisténo Ctyfmi piimotopnymi propan-butanovymi
hotdaky BH 100 o jmenovitém tepelném vykonu 100 kW a jmenovitém
tepelném piikonu 111 kW pfi predpokladané minimalni €innosti 90%.
Spaliny jsou odvedeny nad stfechu objektu haly. Vytapéni haly 2 je
zajisténo Ctyfmi pfimotopnymi propan-butanovymi topidly ERMAF GP 75
o jmenovitém tepelném vykonu 75 kW a jmenovitém tepelném ptikonu 83
kW pii predpoklddané minimalni G&innosti 90%. Rizeni vytapéni je
centraln€ zajiSténo pocitacovym systémem na zaklad¢ vétrani. Nadrze na
PB v poctu 3 ks jsou umistény v zemi a maji kapacitu 3 x 4 850 1. Celkova
kapacita je 14 550 1. Socidlni zafizeni a umyvarna jsou vytapéna
elektrickymi infrazafi¢i. Kancelafe, Satna a velin jsou vytdpény

elektrickymi pfimotopy. Nahradni zdroj, vodarna, S$atna u dilny a

administrativni budova jsou vytapény elektrickymi akumula¢nimi kamny.

11. V kapitole ,,1.3. Pfimo spojené ¢innosti, Vyskladnéni dribeze* se rusi text:

- Na konci kazdého vykrmového cyklu je u kutecich brojlerta zkontrolovan
jejich zdravotni stav a v souladu s welfare zvifat jsou ru¢né odchytavani a
vkladani do prepravnich boxi a nasledné naloZeni a prevazeni smluvnimi

odbérateli.

a nahrazuje se textem:

- Na konci kazdého vykrmového cyklu je u kutecich brojlerti zkontrolovan
jejich zdravotni stav a vsouladu s welfare zvifat jsou ru¢né nebo
kombajnem odchytavani a vkladani do pfepravnich boxii a nasledné

naloZeni a pievazeni smluvnimi odbérateli.



strana 6/ 10
12. V kapitole ,,1.3. Pfimo spojené ¢innosti, Odkliz pouzité podestylky* se rusi text:

- Po kazdém turnusu je hluboka podestylka nakladacem UNC 060 vyhrnuta
a naloZena na dopravni prostiedek a odvezena odbérateli mimo objekt
farmy. Hala je nasledn¢ hydromechanicky vycisténa a veterinarné

asanovana. V zafizeni se podestylka neskladuje

a nahrazuje se textem:

- Pokazdém turnusu je hluboka podestylka nakladacem vyhrnuta a nalozena
na dopravni prostfedek a odvezena odbérateli mimo objekt farmy. Hala je

nasledné hydromechanicky vycisténa a veterinarné asanovana.

13. V kapitole ,,1.3. Pfimo spojené ¢innosti, Naskladnéni podestylky* se rusi text:

- Vlastni podestylka je upravend polonesenym drticem sldmy. Hala je
nasledné z divodu zajisténi antimikrobidlnich bezpecnosti desinfikovana

formalinovymi parami.

a nahrazuje se textem:
- Hala je nasledné¢ zdtvodu zajisténi antimikrobidlnich bezpecnosti

desinfikovana formaldehydovymi parami externi spolecnosti.

14. V kapitole ,,1.3. Pfimo spojené ¢innosti, Vnitropodnikova doprava‘ se rusi text:

- UNC 060 — manipulace se slamou, vyklizeni dribezi podestylky a
vyskladiiovani brojlerd.

Vysokozdvizny vozik — opravarenska ¢innost, vyskladiiovani brojlert

15. V kapitole ,,1.3. Pfimo spojené cinnosti, Nakladani s odpadnimi vodami“ se rusi text:

- Voda z ocisty hal po vyhrnuti driibezi podestylky se shromazd'uje ve dvou
betonovych jimkach u haly C a haly D. Tyto jsou pak odvazeny na pole dle
zpracovan¢ho hnojného planu. Splaskové vody ze socialnich zatizeni u hal
C, D a administrativni budovy jsou shromazd’ovany ve tfech jimkach. Tyto

splaskové vody jsou odvazeny na COV.

a nahrazuje se textem:
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- Voda z ocisty hal po vyhrnuti driibezi podestylky se shromazd’uje ve dvou

betonovych jimkach u haly 1 a haly 2. Tyto jsou pak odvazeny na pole dle

zpracovaného hnojného planu. Splaskové vody ze socialnich jsou

shromazd’ovany v jimkach. Tyto splaskové vody jsou odvazeny na COV.

16. V kapitole ,,D. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢loveka, zvifat a ochranu zivotniho

prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, ptirody*,

v ,,bod€ 4 se rusi text:

a nahrazuje se textem:

Emisni zdroj Latka nebo ukazatel | Jednotka Faktor
Chov brojlerti Prach” t/tis.ks/rok 0.069
Emisni zdroj Latka nebo ukazatel | Jednotka Faktor
Chov brojlerti Prach” t/tis.ks/rok 0.004

17. Rusi se p¥iloha rozhodnuti ¢.j. 106872/2014/KUSK OZP/POP ze dne 12. 1. 201 - provozni

fad ,,Provozni tad — Stiedisko chovu jateéné dribeze Maly Ujezd - Mikov“, ze dne

18. 4. 2014.

18. Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zikona o integrované prevenci krajsky urad

uklada povinnost plnéni provozniho fadu v ramci povoleni provozu zatizeni:

Provozni tad ,,Provozni fad — Stiedisko chovu jate¢né dribeze Maly Ujezd - Mikov*, ze dne

11. 5. 2021, zpracoval Mgr. Roman Kobeda, ktery je nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti jako

priloha ¢. 1.

Ostatni ¢asti rozhodnuti zistavaji beze zmény.
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Veskeré zavazné podminky provozu zafizeni uvedené v rozhodnuti o vydani integrované¢ho

povoleni v platném znéni zlstavaji i nadale v platnosti.

Oduvodnéni

Krajsky urad Stfedoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi, obdrzel dne
23. 3. 2021 ohlaseni planované zmény v provozu zatizeni ,,Farma vykrmu kutecich brojleri
Libis*, jehoz provozovatelem je spole¢nost Vodnanské kute, s.r.o., se sidlem Karlov 196,
284 01 Kutna hora, ICO 27435148. Zatizeni spada dle piilohy &. 1 zakona o integrované
prevenci do kategorie 6.6. a) Zatizeni intenzivniho chovu driibeze nebo prasat - s prostorem pro
vice nez 40 000 kust dribeze, a je provozovano dle integrovaného povoleni

&.j. 16074/2007/KUSK OZP/F1 ze dne 9. 5. 2007, ve znéni pozd&jsich zmén.

Pfedmétem ohlaSené zmény integrovaného povoleni je aktualizace provozniho ftadu.
Aktualizace provozniho fadu vyplynula zrozhodnuti o 4. zméné integrovaného povoleni

&j. . 032513/2021/KUSK OZP/Kot ze dne 9. 3. 2021.

Ve vyrokové Casti tohoto rozhodnuti v bodech ¢. 1. — 15. probéhla aktualizace technologie
provozu a jeho zafizeni. Ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti v bod¢ ¢. 16. doslo k upravé
zavaznych podminek vyplyvajici z porovnani se zaveéry BAT dle provadéciho rozhodnuti
Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. tinora 2017 a podle smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU pro intenzivni chov dribeze nebo prasat (IRPP). Soucasti zaddosti o zménu
integrovaného povoleni je aktualizovany provozni tad, predlozeny ke schvaleni v ramci fizeni

o zméné integrovaného povoleni (ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti v bodech ¢. 17. — 18.).

Po prostudovani zadosti o vydani zmény integrovaného povoleni, véetné vSech dolozenych
priloh, krajsky turad dosek k zavéru, ze bez dalsiho doplnéni podkladd neni mozné pokracovat
v fizeni, tj. vydat rozhodnuti o 5. zméné integrovaného povoleni, a vyzval provozovatele
k doplnéni fadnosti usnesenim ¢&.j. 051303/2021/KUSK OZP/Kot ze dne 15. 4. 2021. Dne
11. 5. 2020 obdrzel krajsky utad doplnéni zadosti od provozovatele.

Krajsky ufad oznamuje ve smyslu § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdé¢jsich predpist (déale jen spravni fad), ucastnikim fizeni a piislusSnym
spravnim ufadim, ze dne 23. 3. 2021 bylo zahdjeno spravni fizeni o zméné€ integrované¢ho
povoleni. Krajsky Gfad v souladu s § 8 odst. 1 pism. a) a b) zakona o integrované prevenci zasila

zadost k vyjadteni.



strana 9/ 10

Ucastnici fizeni a ptisluSné spravni trady byli vyzvani, aby se do 15 dnti ode dne doruceni
oznameni ke zméné vyjadrili.
K fizeni bylo krajskému ufadu zaslano vyjadieni:

CIZP OI Praha &.j. CIZP/41/2021/4878 ze dne 7. 6. 2021 — bez pFipominek
Provozovateli bylo vyhovéno v plném rozsahu ohldSené zmény integrovaného povoleni.

Jelikoz se nejedna o podstatnou zménu zafizeni planovanou provozovatelem zafizeni, spravni
poplatek se v souladu se zdkonem ¢. 634/2004 Sb., Polozka 96, o spravnich poplatcich,

v platném znéni, nevybira.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mtize GiCastnik fizeni podat ve 1htit€ do 15 dnti ode dne jeho oznameni
odvolani k Ministerstvu zivotniho prostfedi podanim uéinénym u Krajského uradu
Stiedoceského kraje. V odvolani se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnuti napadano a dale
namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti.

Lhita pro podéani odvoléani se pocitd ode dne nasledujiciho po doruceni. Rozhodnuti, které bylo
dodano do datové schranky, je doruceno okamzikem, kdy se do datové schranky piihlési
opravnénd osoba, nejpozde€ji vSak desaty den od okamziku, kdy bylo rozhodnuti dodano
do datové schranky. V ptfipadé doruceni pisemného vyhotoveni rozhodnuti se lhita pro
odvolani pocita ode dne nasledujiciho po doruceni, nejpozdéji vSak po uplynuti desatého dne,
kdy bylo nedorucené a ulozené rozhodnuti ptipraveno k vyzvednuti.

Podané odvolani ma podle § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.

Ing. Miluse Kotlatikova
odborny referent

na useku zivotniho prostredi

Rozdélovnik:
Ucastnici fizeni dle § 27 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb.:
Vodnanské kuie, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutnd Hora
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Piislusné spravni urady:

Meéstsky urad Mélnik, ndmésti Miru 1/1, 276 01 M¢lnik 1

Po nabvyti pravni moci:

CIZP, oblastni inspektorat Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor posuzovani vlivli na ZP a integrované prevence,

Vrsovicka 65, Praha 10, 100 10

Podepisujici:
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