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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 

Vysvětlivky 

• Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána. 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. 
jména, a příjmení 

RUMPOLD – P s.r.o. Provozovna Příbram 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt Úslavská 27, 301 44 Plzeň 

Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od 
adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého 
pobytu) 

Čs. armády 29, 261 01 Příbram 

IČO, bylo-li přiděleno 61 77 85 16 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ61778516 

 

  

Rok 2015 
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2. Identifikace zařízení 
 

Název zařízení 

Skládka Chrást u Březnice 

Adresa zařízení  

Chrást u Březnice 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

… 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000tun odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu 

Integrované povolení  

Povolení: 3788/L-21409/03-Hr ze dne 2.12.2003 

1. změna: 11821/157063/2004/OŽP ze dne 22.12.2004 

2. změna: 2686/27760/2006/OŽP/23-Šp ze dne 9.8.2006 

3. změna: 113109/2006/KUSK  OŽP/Šp ze dne 2.10.2006 

4. změna: 141608/2006/KUSK  OŽP/Šp ze dne 6.12.2006 

5. změna: 95224/2007/KUSK   OŽP/Ži ze dne 18.8.2007 

6. změna: 186010/2007/KUSK   OŽP/Dv ze dne 2.1.2008 

7. změna: 87380/2008/KUSK   OŽP/Dv ze dne 12.11.2008 

8. změna: 182639/2009/KUSK   OŽP/VITK ze dne 15.6.2010 

9. změna: 162661/2010/|KUSK   OŽP/VITK ze dne 7.1.2011 

10. změna: 214916/2011/KUSK   OŽP/Ho ze dne 13.2.2012 

11. změna: 91531/2012/KUSK   OŽP/Ho ze dne 17.7.2012 

12. změna: 169657/2012/KUSK   OŽP/VITK ze dne 9.1.2013 

13. změna: 091177/2015/KUSK   OŽP/VITK ze dne 22.10.2015 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

1. 091177/2015/KUSK OŽP/VITK ze dne 22.10.2015 

 
 

Doplnění , změny do provozního řádu Skládka chrást –legislativní úpravy, nový plán odplynění 
skládky. 
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3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení  

RUMPOLD-P s.r.o. Provozovna Příbram, Skládka Chrást u Březnice 

Lucie Hrdinová (odpadový hospodář) 

Ing. Petr Bohuslav (jednatel společnosti) 

Telefon (nebo fax) 318 646 064 

E-mail  hrdinova@rumpold.cz 

Datum 18.4.2016 

 
 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení 
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ČÁST B 

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

B.1.2) Splaškové odpadní vody 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota uložená 
v IP 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

B.1.2. a) ČOV Množství 9 m3/měs. 

110m3/rok 

ᴓ 8,8 m3/měs. 

106 m3/rok 

ANO 

ANO 

Podmínka je plněna, měřeno dle plombovaného 
vodoměru. 

B.1.2. b) 

splašková voda 

1.Q 

ČOV 26.3.2015   

BSK 5 

NL 

CHSK Cr 

 

30 mg/l 

35 mg/l 

125 mg/l 

 

11 mg/l 

8 mg/l 

59 mg/l 

 

Ano 

Ano 

Ano 

Naměřená hodnota je nižší než povolená. 
Podmínka je plněna 

 

B.1.2. b) 

splašková voda 

2.Q 

ČOV 30.6.2015   

BSK 5 

NL 

CHSK Cr 

 

30 mg/l 

35 mg/l 

125 mg/l 

 

11 mg/l 

9 mg/l 

50 mg/l 

 

Ano 

Ano 

Ano 

Naměřená hodnota je nižší než povolená. 
Podmínka je plněna 

B1.2. b) splašková 

voda 3.Q 
ČOV 14.9.2015    

BSK 5 

 NL 

 CHSK Cr 

 

30 mg/l 

35 mg/l 

125 mg/l 

 

31 mg/l 

 22 mg/l 

110 mg/l 

 

Ano 

Ano 

Ano 

BSK 5 je mírně překročen průměrný limit, ale v 
průběhu roku je hodnota průměrného limitu hodně 
pod hranicí. Maximální limity nebyly překročeny. 
Ostatní naměřená hodnota je nižší než povolená.  

Podmínka je plněna. 

B.1.2. b) 

splašková voda 

4.Q 

ČOV     4.Q schvalováno nové povolení, ČOV se 
nepoužívala a vodu odvážela cisternou firma na 
velkou nasmlouvanou ČOV. 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní podmínky) 

Text podmínky IP 

Z čistírny odpadních vod MICROCLAR BIOCLEANER BC 4 lze vypouštět odpadní vody 

a) Q – prům. 0,1 l/s, max. 0,15 l/s, 9 m3/měs., 110m3/rok 

b)ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod viz. sloupec  „Ukazatel a Naměřená hodnota“ 

Rozbor vzorku vod odebraných na výstupu z ČOV provede akreditovaná laboratoř s četností 1x za 3 měsíce. Vzorek bude slévaný po 2 hodinách 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny Naměřené hodnoty jsou nižší než limity stanovené v IPPC. 

Příloha č. 1 (Množství do ČOV) 

Příloha č. 2 ( Protokoly měření akreditované 
laboratoře) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

C.1.) Seznam povolených odpadů : Skládka 

Označení podmínky 
v IP (emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

C.1.) Povolené 
odpady 

Odpady Viz. IPPC a 
provozní řád – 
seznam 
povolených 
odpadů  

Viz. IPPC a 
provozní řád 
– seznam 
povolených 
odpadů 

 ANO Za rok 2015 byly přijímány pouze odpady 
uvedené v seznamu povolených odpadu v části C 
) IPPC 

Označení podmínky 
v IP (ostatní podmínky) 

Text podmínky IP 

Zařízení lze provozovat jako zařízení k odstraňování odpadů (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001Sb.) při současném dodržování platného schváleného 

Provozního řádu skládky, který je nedílnou součástí rozhodnutí. 

Seznam povolených odpadů, které lze ukládat na skládce (dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny Jsou přijímány pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené. 
Příloha č. 3 (roční hlášení všech 
provozovaných zařízení) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

C.2.) Seznam povolených odpadů : Sklad nebezpečných odpadů 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

C.2.) Povolené 
odpady 

Odpady Viz. IPPC a 
provozní řád – 
seznam 
povolených 
odpadů  

Viz. IPPC a 
provozní řád 
– seznam 
povolených 
odpadů 

 ANO Za rok 2015 byly přijímány pouze 
odpady uvedené v seznamu povolených 
odpadu v části C ) IPPC 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Zařízení lze provozovat jako zařízení ke sběru nebo výkupu nebezpečných a ostatních odpadů a využívání  (skladování) nebezpečných a 
ostatních odpadů (dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.) při současném dodržování platného schváleného Provozního řádu skladu 
nebezpečných odpadů, který je nedílnou součástí rozhodnutí. Seznam povolených odpadů, které lze ukládat ve skladu NO (dle vyhlášky MŽP 
č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny Jsou přijímány pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené. 
Příloha č. 3 (roční hlášení všech 
provozovaných zařízení) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

C.3.) Seznam povolených odpadů: Recyklační středisko stavebních odpadů 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení  

 

(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

C.3.) Povolené 
odpady 

Odpady Viz. IPPC a 
provozní řád – 
seznam 
povolených 
odpadů  

Viz. IPPC a 
provozní řád 
– seznam 
povolených 
odpadů 

 ANO Za rok 2015 byly přijímány pouze 
odpady uvedené v seznamu povolených 
odpadu v části C ) IPPC 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude nakládat s níže uvedenými nebezpečnými odpady, které vznikají  při provozu zařízení dle § 16 odst. 1 zákona o odpadech. 

 Seznam povolených nebezpečných odpadů, vznikajících v zařízení dle  vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů : 

 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny Jsou přijímány pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené. 
Příloha č. 3 (roční hlášení všech 
provozovaných zařízení) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

D.2.) Odběr podzemní vody (užitkové) 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočte
ná hodnota 

Plnění 
podmínk
y IP 

 

Zdůvodnění  

D.2.) Podzemní 
voda (množství) 

Studna Prům. pov. odběr 

Max. pov. odběr 

Průměr 

Max. měsíční odběr 

Roční pov. odběr 

0,0053 l/s 

0,05 l/s 

460 l/den 

13,8 m3/měs 

165 m3/rok 

… 

… 

… 

Max. 13m3/měs 

106 m3/rok 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

Dle odečtených hodnot 
z plombovaného vodoměru. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Odběr bude realizován na území čísla h.p. 1-08-04-044 a č.h. rajónu 632 z vrtané studny umístěné na pozemku parc. č. 322 v k.ú.. Chrást u 
Tochovic, pro účely zásobování vodou v objektu pro zaměstnance skládky. Doba povoleného nakládání s podzemními vodami je stanovena 
do roku 2030. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny Nebyly překročený žádné hodnoty. 
Příloha č. 4 (tabulka odečtů 
z vodoměru) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

D.2.) Odběr podzemní vody (užitkové) 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/vypo
čtená hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

D.2.) Podzemní 
voda (rozbor) 

Pitná voda 

Studna Mikr. Kult.při 22°C 

Mikr. Kult.při 36°C 

Escherichia coli 

Koliformní bakterie 

pH 

zákal 

barva 

el. konduktivita 

CHSK-Mn 

Amoniak a amonné 
ionty 

Dusitany 

Dusičnany 

Fe 

Mn 

… 510 KTJ/ml 

480 KTJ/ml 

0 KTJ/100 ml 

0 KTJ/100 ml 

6,78  

0,34 ZFn (NTU) 

20 mgPt/l 

88,3 mS/m 

3 mg/l 

<0,05 mg/l 

 

0,0201 mg/l 

55,9 mg/l 

< 0,2 mg/l 

0,0068 mg/l 

ANO Měření jednou za rok splněno. 
Neodpovídá limitům pitné vody, použití 
pouze jako užitková voda. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Rozbor vody provede akreditovaná laboratoř se zhodnocením vzorku s četností 1x za rok. Rozsah parametrů sledovat dle vyhlášky č. 
252/2004 Sb. 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky plněny. Rozbor proveden jednou za rok. Příloha č. 5 (Rozbor pitné vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina látek/Ukazatel Hodnota 
uložená v 
IP 

Naměřená/vy
počtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

E.1.) 
Průsakové 
vody 

Jímka A 

22. 4. 2015 

-Teplota 

-pH 

-elektronická  konduktivita 

-CHSKCr 

-amoniakální dusík 

-celkový dusík 

-TOC 

-Cr celk 

-Pb 

-PAU 

-PCB 

-kyanidy 

-sírany 

-fenolový index 

-tenzidy 

-Hg 
 

… 12,5 °C 

8,7 

1020 mS/m 

656 mg/l 

51,1 mg/l 

162 mg/l 

201 mg/l 

0,0744 mg/l 

<0,05 mg/l 

< 0,853 µg/l 

<0,0292 µg/l 

<2,03 mg/l 

462 mg/l 

< 0,009 mg/l 

0,145 mg/l 

<0,01 µg/l 

ANO Měření jednou za rok splněno. 

E.1.) 
Průsakové 
vody 

Jímka B -Teplota 

-pH 

-elektronická  konduktivita 

-CHSKCr 

-amoniakální dusík 

-celkový dusík 

-TOC 

-Cr celk 

-Pb 

… 11,4 °C 

8 

1670 mS/m 

1170 mg/l 

<453 mg/l 

550 mg/l 

395 mg/l 

0,179 mg/l 

<0,05 mg/l 

ANO Měření jednou za rok splněno. 
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-PAU 

-PCB 

-kyanidy 

-sírany 

-fenolový index 

-tenzidy 

-Hg 

 

< 0,729 µg/l 

<0,0219 µg/l 

<0,01 mg/l 

174 mg/l 

< 0,035 mg/l 

0,103 mg/l 

<0,01 µg/l 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Monitoring bude prováděn na výtocích z drenážního systému do výluhové jímky A pro I.  část II. etapy, dále bude prováděn v druhé jímce B, 
která byla zřízená v rámci výstavby 2. části II. etapy a pro část III. etapy skládkování. V průběhu realizace 2. části III. etapy bude zřízena 
definitivní jímka skládky a veškeré průsakové vody budou sváděny do této jímky (po úpravě drenážního systému). Všechny ostatní jímky 
budou zrušeny. 

- Četnost měření: 1 x ročně 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny Rozbor proveden jednou za rok.  
Příloha č. 6 (Rozbor průsakové 
vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV1 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.7 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV1 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 8 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění 
podmínky IP 

Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou 
plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního prostředí od platné legislativy, 
srovnáváme rozbory s limity, které byly naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na 
životní prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). V dokumentaci je uvedeno „Ve 
vrtu byl zjištěn zvýšený obsah nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají spojitost 
se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny okolními poli a pastvinami. Naměřené 
hodnoty v roce 2015 nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 7,8 
(Rozbor podzemní 
vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV4 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.9 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV4 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 10 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního 
prostředí od platné legislativy, srovnáváme rozbory s limity, které 
byly naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). 
V dokumentaci je uvedeno „Ve vrtu byl zjištěn zvýšený obsah 
nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají 
spojitost se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny 
okolními poli a pastvinami. Naměřené hodnoty v roce 2015 
nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 9,10 (Rozbor podzemní 
vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV5 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.11 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV5 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 12 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního 
prostředí od platné legislativy, srovnáváme rozbory s limity, které 
byly naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). 
V dokumentaci je uvedeno „Ve vrtu byl zjištěn zvýšený obsah 
nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají 
spojitost se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny 
okolními poli a pastvinami. Naměřené hodnoty v roce 2015 
nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 11,12 (Rozbor 
podzemní vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV6 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.13 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV6 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 14 

ANO Měření neproběhlo z důvodu 
suchého vrtu. (viz. protokol) 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního 
prostředí od platné legislativy, srovnáváme rozbory s limity, které 
byly naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). 
V dokumentaci je uvedeno „Ve vrtu byl zjištěn zvýšený obsah 
nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají 
spojitost se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny 
okolními poli a pastvinami. Naměřené hodnoty v roce 2015 
nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 13,14 (Rozbor 
podzemní vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Studna 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.15 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Studna 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 16 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního 
prostředí od platné legislativy, srovnáváme rozbory s limity, které 
byly naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). 
V dokumentaci je uvedeno „Ve vrtu byl zjištěn zvýšený obsah 
nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají 
spojitost se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny 
okolními poli a pastvinami. Naměřené hodnoty v roce 2015 
nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 15,16 (Rozbor 
podzemní vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV31 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.17 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV31 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 18 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního 
prostředí od platné legislativy, srovnáváme rozbory s limity, které 
byly naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). 
V dokumentaci je uvedeno „Ve vrtu byl zjištěn zvýšený obsah 
nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají 
spojitost se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny 
okolními poli a pastvinami. Naměřené hodnoty v roce 2015 
nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 17,18 (Rozbor 
podzemní vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV32 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.19 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV32 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 20 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

  
Příloha č. 19,20 (Rozbor 
podzemní vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV33 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.21 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV33 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 22 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 

- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního 

prostředí od platné legislativy, srovnáváme rozbory s limity, které byly 

naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na životní 

prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). 

V dokumentaci je uvedeno „Ve vrtu byl zjištěn zvýšený obsah 

nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají 

spojitost se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny 

okolními poli a pastvinami. Naměřené hodnoty v roce 2015 

nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 21,22 (Rozbor 
podzemní vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost podzemních a povrchových vod 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. podzemní 
vody 

Vrt HV34 

29.4.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č.23 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

 Vrt HV34 

2.12.2015 

Veličiny viz. „ Text 
podmínka IP“ 

… Viz. příloha 
č. 24 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: 

- Úroveň hladiny a jakost podzemních a povrchových vod  
- Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studně a vrtů HV31, HV32, HV33, HV34 
- Četnost měření: 2x ročně 
- Před odběrem vzorků podzemních vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno 

po ukončení měření. 
- Minimální rozsah sledovaných veličin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakální dusík, celkový dusík, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB, 

kyanidy, sírany, fenolový index, tenzidy, Hg 
- Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo akreditovanou laboratoří 
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou určovány přímo na místě v terénu. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny. 

Rozbor proveden jednou za rok. Z důvodu odlišných limitů okolního 
prostředí od platné legislativy, srovnáváme rozbory s limity, které 
byly naměřeny v dokumentaci: „O hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí ″ dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (EIA). 
V dokumentaci je uvedeno „Ve vrtu byl zjištěn zvýšený obsah 
nutrientů, zejména dusičnanů a dusitanů, tyto obsahy nemají 
spojitost se stávající skládkou. Vyšší hodnoty jsou nejspíš zapříčiněny 
okolními poli a pastvinami. Naměřené hodnoty v roce 2015 
nepřekračují hodnoty z předešlých let a ani naměřené hodnoty v EIA. 

Příloha č. 23,24 (Rozbor 
podzemní vody) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.1.) Jakost a množství skládkového plynu 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.1. skládkový 
plyn 

Skládka CH4, CO2, O2, N2 … Viz přílohy č. 
25,26 

ANO Měření dvakrát za rok splněno. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

- Monitoring skládkového plynu bude prováděn v jímacích studnách plynu a měřením pomocí zárazných sond. Měření skládkového 
plynu bude dále doplněno o měření povrchové migrace skládkového plynu. 

- U etap a částí skládek, které jsou napojeny na provozovaný čerpací systém plynu, může být monitoring kvality skládkového plynu 
nahrazen zápisem z provozního deníku čerpací stanice plynu. 

- Měření musí být provedeno osobou autorizovanou. 
- Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním/podzimním obdobím, tj. období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné 

podmínky k tvorbě skládkového plynu. 
- Venkovní teplota při měření nesmí klesnout pod 5°C. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  Provedena dvě měření (jaro/podzim). 
Příloha č. 25, 26 (Měření plynu – 
jaro, podzim) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

E.2.) Další monitoring 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

E.2. další 
monitoring 

Skládka Monitoring … Viz přílohy č. 
27,28 

ANO … 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou. Cílem je získat 

úplné a věrohodné informace o meteorologických ukazatelích, stavu technického vybavení zařízení, chování skládkového tělesa a zbývající 

volné kapacitě pro ukládání odpadu. 

a) Denně sledované ukazatele: 

- úroveň hladiny průsakové vody v jímkách - vizuálně, 
- funkčnost technického vybavení skládky. 

b) Ročně sledované ukazatele: 

- množství odpadů na skládce,  
- dodržování schválené figury skládky,  
- změny tvarů skládkového tělesa (způsobené sesedáním) – pomocí pevného měřického bodu a přístroje pro toto sledování.  

Výsledky všech provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku. Zaznamenány budou časové údaje o provedených 
pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje o teplotě, srážkách) také 
mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo 
měření. 

Do 14 dnů po provedené analýze budou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů průsakových vod s hodnotami získanými 
předchozím sledováním. Bude-li zjištěna anomálie, bude neprodleně posouzena a vyhodnocena. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, 
budou neprodleně provedena nápravná opatření. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  

Vedoucí skládky sleduje denně úroveň hladiny v jímkách, technické 
vybavení skládky. Dále ročně sleduje množství odpadů na skládce, 
dodržování figury a změny tvarů skládkového tělesa. 

Vše je zaznamenáváno do provozního deníku. 

Příloha č. 27 (příklad 
z provozního deníku), 28 
(Změření figury pro rok 2015) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

F.1.) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených. Pro nakládání s odpady se ukládá: 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

F.1. ukládání 
odpadů 

Skládka Požadavky … Viz přílohy č. 27,28 ANO … 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1) Skládkován bude pouze odpad, který je upraven. Netýká se odpadů inertních, u kterých úprava není technicky proveditelná, ani ostatních 
odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví životního prostředí. 

Úpravy odpadu, které se požadují před uložením odpadu na skládku:  

D8 - Biologická úprava;  

D9 - Fyzikálně-chemická úprava;  

Uvedenými způsoby se upravují odpady, jejichž využití není možné nebo je ekonomicky i technologicky velmi náročné, jejichž odstranění by 

bez úpravy nepřiměřeně zvyšovalo riziko pro zdraví lidí, pro jednotlivé složky životního prostředí, nebo by nebylo možné vzhledem k omezením 

vyplývajícím z obecně závazných předpisů. 

D13 - Úprava složení nebo smíšení odpadů;  

D14 - Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D 13). 

2) V zařízení lze odstraňovat uložením odpady pouze v pevném stavu, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav. 

3) Využitelné nebo kompostovatelné odpady mohou být v zařízení odstraněny (D1) pouze po předložení prohlášení původce odpadu o tom, že 
odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, 
nebo neodpovídají ČSN 46 5735. 

4) Druh odpadu 16 01 03 pneumatiky bude používán jako technologický materiál pouze k zajištění tvorby ochranné vrstvy těsnícího prvku (folie, 
geotextilie) před ukládáním odpadů.  

5) Průběžně za provozu zařízení bude zabezpečováno zamezení úniku polétavých odpadů mimo areál zařízení.  
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6) Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na 
lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, půdy, povrchových i podzemních 
vod a hluk. 

7) Před dodávkou nebo v okamžiku dodávky odpadu, resp. před nebo v době první z řady dodávek v daném roce, za předpokladu, že se druh 
odpadu nezmění, musí původce odpadu provozovateli zařízení prokázat, že dotyčný odpad může být na skládku přijat v souladu s podmínkami 
stanovenými v povolení. 

8) Provozovatel zařízení vydá dodavateli písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté na skládku.  

9) Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,  je nutné jej vytřídit a shromažďovat na 
zabezpečeném místě do doby převzetí oprávněnou osobou (zejména nebezpečné složky směsného komunálního odpadu). Do skladu 
nebezpečných odpadů budou také uloženy nebezpečné odpady vzniklé při vlastní činnosti. 

10) Nebezpečné odpady budou uloženy pouze ve skladu NO nebo na zpevněné asfaltové ploše před skladem NO ve speciálním k tomu účelu 
určeném kontejneru. V případě naplněné kapacity skladu nebezpečných odpadů bude příjem odpadů zastaven do doby převzetí nebezpečných 
odpadů oprávněnou osobou. 

11) Zrušena 

12) U infekčního odpadu bude v letních měsících zabezpečeno jeho předání k odstranění nejpozději do 48 hodin a v zimních měsících do 72 hodin. 
Při delším intervalu skladování budou tyto odpady uchovávány pouze v chladících boxech ( 3 – 8°C). 

13) Pro ukládání odpadů bude využívána plocha o rozměru 3200 m2 složiště na tělese skládky. Ostatní části skládky budou překryty zhutnělým 
materiálem TZS o mocnosti 0,1m. V případě nepříznivých klimatických podmínek (silný vítr) bude skládkováno pod hranou vrstvy pro omezení 
prašnosti a pevných úletů. Vysypané odpady budou průběžně hutněny kompaktorem, popř. jiným vhodným mechanizmem, a zapracovávány 
do skládkového tělesa. 

14) V zařízení bude k dispozici dostatečné množství inertního materiálu pro překryv uloženého a zhutněného odpadu. Vrstva odpadu o maximální 
mocnosti 2 m bude vždy, resp. na konci pracovního týdne, překryta (pokud se nejedná o odpad, který nevyžaduje překrytí – např. inertní 
odpady,  které nezapáchají, nezpůsobují vznik prašnosti a úletů, riziko zahoření je nízké) vrstvou inertního materiálu o dostatečné tloušťce. 
V případě potřeby musí být překrývány i menší vrstvy ukládaných odpadů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana ŽP před negativními vlivy 
ze skládky. 

15) Při provozování zařízení se zajistí vznik nejmenšího možného množství vlastního odpadu.  

16) Umísťování odpadu na skládku se musí dít takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita vlastního tělesa skládky a s ním spojených 
konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům. 

17) Zařízení bude provozováno v souladu s PŘ a pod dohledem odborně způsobilé osoby - odpadového hospodáře. 

18) Provozovatel je povinen aktuálně upřesňovat kontaktní spojení na orgány a organizace uvedené v provozním řádu. Termín trvale. 

19) Zrušena 

20) Místa, na nichž jsou odpady skladovány nebo shromažďovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez využití skladovacích nebo 
shromažďovacích prostředků), musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování 
těchto odpadů; nebo tyto odpady musí být umístěny ve skladovacích nebo shromažďovacích prostředcích, které splňují podmínky vyhlášky č. 
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383/2001 Sb. 

21) Ve „Skladu nebezpečných odpadů“ bude zajištěn zákaz míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady. 

22) Zrušena 

23) Při sběru a výkupu pneumatik (16 01 03) provozovatel zajistí oddělování pneumatik vhodných pro konstrukční využití při rozšiřování skládky od 
pneumatik předávaných oprávněné osobě. 

24) Navezený odpad kat č. 20 03 99 denně před jeho zhutněním překrývat vhodným materiálem TZS popřípadě  ostatními odpady a musí být 
vedena dokumentace s plánkem umístění tohoto odpadu na skládce. 

25) U odpadu katalogové číslo 20 03 99 Komunální odpad jinak blíže neurčený (odpad z fermentační plochy šachty č.19 fy WASTECH a.s.) 2 x ročně 
provádět odběr vzorků a ověřovat odborně způsobilou pověřenou osobou nebezpečné vlastnosti a to z hlediska infekčnosti a ekotoxicity. 

26) V rámci změny integrovaného povolením se vydává v souladu s § 13 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 82 zákona o odpadech 
souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (§ 16, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění) katalogové 
číslo: 

- 13 02 05*  Nechlorované minerální motorové, převodové  a mazací oleje 

- 13 02 06*  Syntetické motorové, převodové  a mazací oleje 

- 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

- 13 08 02* Jiné emulze  

S odpady bude nakládáno pod katalogovým číslem 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje. Provozovatel musí dokládat, že k 

upuštění od třídění či odděleného shromažďování dochází vzhledem k požadavkům na následné využití nebo odstranění odpadu. 

27) Provozovatel ohlásí přechod do další fáze provozu skládky nebo její části min. 2 měsíce před jeho uskutečněním. 

28) Drcení stavebních odpadů a manipulace s nadrceným materiálem nebudou prováděny při nepříznivých klimatických podmínkách. 

29) K drcení stavebních odpadů bude docházet pouze v pracovní době od pondělí do pátku, maximálně do 17 h. 

30) Maximální okamžitá kapacita Recyklačního střediska je stanovena do 3000t neupravených odpadů soustřeďovaných v zařízení, z čehož je 
maximální okamžitá kapacita popílků 200 t. 

31) Drcení, štěpkování bude probíhat pouze v pracovní dny, v pracovní době skládky. Manipulace s nadrceným, rozštěpkovaným materiálem či 
drcení odpadu nebude prováděno při nepříznivých klimatických podmínkách, zvláště při silném jižním či západním větru. 

32) V recyklačním středisku stavebních odpadů budou jednotlivé plochy vyhrazené pro shromažďovaní odpadů před jejich úpravou viditelně 
označeny dle katalogového čísla odpadu. Viditelně budou označena i místa s již upraveným odpadem. Shromažďované odpady, nadrcený 
stavební materiál, popílky či dřevěná štěpka se nesmějí mísit 
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Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  

Skládkuje se pouze již dále neupravitelný odpad, v pevném stavu, 
biologický odpad se ukládá pouze nevyužitelný, pneumatiky se do skládky 
neukládali, jsou nainstalovány sítě proti úletům, provádíme pravidelně 
opatření proti nežádoucím účinkům na životní prostředí a zdraví lidí (např. 
skrápění, provoz oklepového roštu atd.), požadujeme od dodavatelů 
odpadů základní popis odpadu a pokud lze odebrat reprezentativní vzorek 
tak rozbory, obsluha váhy vydává vždy dodavateli odpadu vážní lístek, 
všechny nebezpečné odpady jsou zabezpečeny jak je uvedeno v provozním 
řádu, infekční odpad je pravidelně odvážen po cca 48 hodinách od příjmu, 
aktivní plocha skládky činí max. 3200 m2, v zařízení je dostatečné množství 
inertního materiálu (recyklační středisko), odpady se ukládají dle měření 
figury skládky a jsou prokládány a hutněny technologickým materiálem, 
odpady neuložené do skládky se skladují dle katalogových čísel, odpad 
200399 se neodstraňoval, upuštění od třídění se nevyužilo, při drcení 
odpadu se plní požadavky dle provozního řádu.  

… 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

F.2.) Skládkový plyn 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení 
části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/v
ypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

F.2. skládkový 
plyn 

Skládka Požadavky … Viz přílohy č. 
29 

ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1) Skládkový plyn odsávat a využívat v kogenerační jednotce, volná ventilace skládkového plynu je nepřípustná. Plynové studny, ze kterých 

nebude plyn odsáván, budou plynotěsně uzavřeny. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  Skládkový plyn se odsává do kogenerační jednotky. 
Příloha č. 29 (Množství 
skládkového plynu) 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

F.3.) Pro zajištění ochrany zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí se ukládá : 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

F.3. Ochrana 
zdraví 

Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po 
uzavření skládky. 

2) Průsakové vody musí být zneškodňovány rozléváním na povrch skládky nebo v zařízení se schopností odbourat z nich znečišťující složky (ČOV). 

3) Obvodový příkop, do kterého jsou svedeny povrchové znečištěné dešťové vody (splachy) z nezrekultivované skládky a z provozní komunikace 
musí být udržován v takovém stavu, aby byl zajištěn dostatečný průtok i v době vydatných srážek, a zamezit tak znečištění okolního ŽP 
(pravidelně čištěn a opravován). 

4) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti a šíření pachových látek na tělese skládky a v jeho okolí, zejména skrápěním 
komunikace a zpětným rozlivem průsakových vod na těleso, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivních částí tělesa (složiště) 
inertním materiálem. 

5) Provozovatel zajistí pravidelnou kontrolu vývinu skládkového plynu a bude činit veškerá dostupná opatření k omezení jeho emisí tak, aby bylo 
zabráněno riziku možné exploze a dalším poškozením ŽP. Po zbudování odplyňovacího systému (který zatím není realizován) bude kontrolovat 
a v případě potřeby činit nápravná opatření k zajištění funkčnosti odplynění pro co největší zamezení fugitivních úniků emisí skládkového plynu 
do ovzduší a riziku jeho nahromadění a exploze na tělese skládky a v jeho okolí. 

6) Mechanizace na skládce bude udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, např. z důvodu 
poškození tlumičů a celistvosti výfukových potrubí. 

7) Veškeré manipulační plochy, kde bude nakládáno se závadnými látkami (§ 39, zákona č. 254/2001 Sb.) budou zabezpečeny tak, aby nedošlo 
k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. 

8) V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů či úniků závadných látek. Použité sanační materiály budou do doby 
likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno znečištění povrchových nebo podzemních vod. 

9) Kontrola vodotěsnosti jímek průsakových vod a havarijní podlahové jímky skladu NO bude prováděna pravidelně, dle příslušných předpisů. 

10) Bude prováděna důsledná očista vozidel opouštějících skládku, aby nedošlo ke znečišťování veřejných komunikací. 
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11) Provozovatel zajistí stanovení koncentrace pachových látek do 1. srpna 2009 postupem stanoveným platnou legislativou a českou technickou 
normou ČSN EN 13725 

12) V suchém a teplém či větrném období, kdy provozovatel nebude prováděnými opatřeními při provozu Recyklační linky schopen omezit 

viditelnou prašnost, bude provoz omezen či zastaven. 

13) Rychlost pojezdu techniky a vozidel v prostoru, kde budou Recyklační linky užívány, bude v období zvýšené prašnosti snížena na minimum tak, 

aby nedocházelo k viditelné prašnosti. 

14) Provozovatel je povinen provádět úklid příjezdových komunikací, aby nedocházelo k sekundární prašnosti. Úklid nesmí být prováděn tak, aby byl 

zdrojem emisí. 

15) Drtící zařízení musí být vybavena skrápěním přímo prostoru, kde dochází k drcení nebo výstupu z něho. 

 

 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  

Průsakové vody jsou rozlévány na povrchu skládky, obvodové příkopy jsou 
čisté a ve funkčním stavu, skládka je hutněna, využívá se pouze aktivní 
plocha max. 3200 m2, komunikace jsou skrápěné, skládkový plyn je měřen 
a průběhu skládkování jsou připojovány další plynové studny k odvodu 
plynu, vždy je funkční aspoň jeden kompaktor (plnící veškeré požadavky), 
v zařízení je k dispozici jeden ADR vak a další prostředky k zabránění úniku 
nebezpečných látek do životního prostředí, kontrola těsnosti jímek a skladu 
NO je prováděno dle legislativy v pravidelných intervalech.  

… 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

F.4.) Pro hospodárné využívání surovin a energie se ukládá: 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

F.4. Hospodaření Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1) Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích 
těles, topného systému). 

2) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky (krycí vrstvy) zejména jejich nahrazováním odpady 
povolenými k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky (kapitola B.3.2 PŘ), a to pouze v množství dle schváleného projektu skládky 
(cca 15% z celkového množství uložených odpadů za kalendářní rok). O druhu, původu a množství těchto odpadů bude vedena 
evidence. Odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na deponiích na tělese skládky. 

3) Budou dodrženy tyto podmínky pro použití odpadů pro rekultivační vrstvy skládky nebo pro terénní úpravy v areálu skládky: 
a) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnící vrstvy skládky musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou 

skupinu skládek a jejich vodný výluh nesmí u skládek ostatního odpadu v žádném ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy II b 
uvedené v platné legislativě. 

b) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnící vrstvu skládky a odpady využívané do 
svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v platné legislativě. 

4) Manipulační technika v zařízení bude pravidelně podrobována kontrole, zejména budou seřizovány pohonné jednotky, aby spotřebovávaly co 
nejmenší množství paliva, maziva a hydraulických kapalin. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  

Modernizace strojů, zařízení a vybavení probíhá průběžně, využívá se 
možnost příjmu vybraných druhů odpadů jako technologický materiál, 
rekultivace skládky v daném roce neprobíhala, manipulační technika je 
podrobována pravidelným kontrolám.  

… 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

F.5.) Pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků se ukládá: 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

F.5. Předcházení 
havárií 

Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu 
(zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny 
podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí). Místa ohrožená výbuchem musí být vhodně označena (např. příslušnými 
značkami se symbolem nebezpečí). V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 

2) Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, 
tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického nebo 
senzorického měření).  

3) Pro všechny druhy těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla 
přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému. 

4) Jímky průsakových vod musí mít automaticky udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce 
v důsledku přívalových srážek, dlouhotrvajícího deště nebo prudkého tání sněhu nedošlo k přetečení jímek a znečištění půdy a podzemních či 
povrchových vod. 

5) Odplyňovací studny budou tvořeny ocelovou pažnicí, středem bude vedena perforovaná trubka obsypaná kamenivem, eventuelně skleněnými 
střepy. Jednotlivé díly pažnice, v závislosti na výšce ukládaného odpadu, na sebe musí řádně navazovat a nesmí být zasypány odpadem. 
Vyústění pažnice musí být zakrytováno tak, aby nedocházelo k přisávání vzdušného kyslíku. 

6) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto odpady  řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika 
zahoření a vzniku požáru.  

7) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů v zařízení budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by 
mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod a znečistit půdu. 

8) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: 
- data vzniku,  
- informované instituce a osoby, 
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie. 
O každé havárii musí být vyrozuměny příslušné orgány a instituce – viz ustanovení pro řešení havárií v  PŘ skládky, a dále KÚ SK OŽPZ. 

9) Vzniklé havarijní situace v zařízení budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními PŘ skládky. 
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10) V případě poruchy vážního a evidenčního systému nebo neočekávaného výpadku elektrické energie pro jeho provoz je obsluha skládky 
povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. a § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Po opětovném zprovoznění 
vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data 

11) Rekultivace skládky bude prováděna průběžně po dosažení konečné figury v jednotlivých sekcích skládky. Práce musí být zahájeny co nejdříve 
(především u I. etapy a 1. části II. etapy), aby se snížilo množství průsakových vod ze skládky a zamezilo úniku metanu do ŽP.  

12) Povrch skládky musí být zabezpečen nepropustným překrytím proti vnikání povrchových srážkových vod. 

13) Uzavírací vrstvy budou tvořeny vyrovnávací, těsnící a ochrannou vrstvou. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  

Skládka je označena symbolem nebezpečí a značkou zákazu kouření a 
manipulace s otevřeným ohněm v areálu skládky, skládka v daném roce 
nebyla rozšiřována ani rekultivována, jímky jsou naplněny vždy 
s předpokladem příjmu většího množství vody, odplyňovací studny jsou 
konstrukčně řešeny dle provozního řádu a jsou zakryty, přijímané odpady 
jsou kontrolovány u příjmu na váze a pak při rozhrnování kompaktoristou, 
pohonné hmoty a oleje jsou skladovány dle požadavků v provozním řádu, 
všechny havarijní situace jsou řešeny dle provozního řádu a zaznamenány 
do provozního deníku a zaslány na příslušné úřady a instituce, pří výpadku 
elektrické energie jsou automaticky připojeny záložní systémy umožňující 
vést evidenci v rozsahu a souladu s platnou legislativou.  

… 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

F.6.) K zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

F.6. Zajištění 
ochrany ŽP 

Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1. Provoz všech zdrojů znečišťování ŽP bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek a překračování 

emisních limitů, stanovených v kapitole B.1. Rozhodnutí. 

2. Zrušeno 

3. Průběžně budou činěna opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to hutněním a překryvem uloženého odpadu 

a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení nebo mimo něj. 

4. Zrušeno 

5. Odpadní vody z případného mytí vozidel (WAP) a z jímky pod oklepovým roštem nesmí odcházet do vod povrchových nebo podzemních. 

Musí být zajištěna likvidace těchto vod. 

6. Vyčištěné odpadní vody z domácí ČOV MICROCLAR BC 4 budou vypouštěny drenážním podmokem na pozemku p.č. 326 v k.ú. Chrást u 

Tochovic (ČHP 1-08-04-044) 

7. Zrušeno 

8. Pro účely řádného monitoringu průsakových vod  v rámci výstavby 2. části II. etapy zřídit  2. výluhovou jímku (západně od II. etapy) 

9. Provozovatel může požádat o úpravu rozsahu a četnosti monitoringu, pokud prokáže, že v předešlém alespoň tříletém období jsou 

výsledky monitoringu stabilní 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  

Skládka je hutněna a překrývána dle provozního řádu, voda z oklepového 
roštu po naplnění je vždy odstraňována u oprávněné osoby, ČOV je 
provozována dle povolení vypouštění odpadních vod vydaným příslušným 
úřadem, výluhová jímka B je již v provozu. 

… 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

F.7.) K vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti se ukládá: 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

F.7. Vyloučení rizik Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Skládka: 

1) Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části jsou:  

- úprava tvaru tělesa skládky,  

- uzavření rekultivace povrchu,  

- provozování uzavřené skládky včetně monitorování. 

2) Nepropustné překrytí povrchu skládky musí umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru skládky. 

3) Sklon nepropustné uzavírací vrstvy v konečném tvaru po sesednutí nesmí být menší než 3%, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody.  

4) Odvodněním povrchu skládky je třeba zabránit nepříznivému působení vody na obsah skládky, na její stabilitu na povrchovou úpravu 
skládky s důsledky na životní prostředí. 

5) Voda odtékající po povrchu skládky musí být bezpečně odvedena mimo skládku. 

6) Rekultivační vrstva musí mít dostatečnou mocnost, aby zabezpečila ochranu vrchního těsnění skládky před poškozením zejména 
klimatickými biologickými vlivy.  

7) Rekultivační vrstva, která má být podkladem pro ozelenění skládky, bude alespoň ve své vrchní části tvořena zúrodnění schopnou zeminou 
(podorničí). 

8) Konečná úprava bude provedena ozeleněním vhodnými rostlinami. 

9) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů 
apod.) musí zůstat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu tvorby výluhových vod skládkových plynů. 

10) Pro provozování uzavřené skládky musí být vypracován nový provozní řád, který bude předložen KÚ SK OŽPZ ke schválení 

11) Stanovuje se doba 30 let pro následnou péči o uzavřenou skládku (§52 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech) s tím, že lhůta začíná běžet 
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dnem dokončení biologické rekultivace každé z obou etap zaznamenané v provozním deníku. Po stejnou dobu bude zajištěn i monitoring 
jakosti podzemních vod 

Sklad NO 

1) Veškeré odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí daného druhu odpadu 
2) Prostory skladu a skladovacích ploch budou uvedeny do stavu, který umožní další využití plochy. 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  V daném roce neprobíhalo ukončení skládky. … 

 

  



 129

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

G.) Souhrnné podmínky 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

G. Souhrn Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zařízení je povinen: 

1) Zrušeno 

2) Zrušeno 

3) Zrušeno 

4) Zrušeno 

5) Zrušeno 

6) Ohlásit KÚ SK OŽPZ plánovanou změnu zařízení. 

7) Neprodleně hlásit KÚ SK OŽPZ všechny mimořádné situace, havárie zařízení, havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 

8) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. 

9) Zrušeno 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  
Veškeré provozní či legislativní změny jsou průběžně hlášeny na KÚ SK OŽPZ, 
všechny havárie se hlásí také na KÚ SK OŽPZ, vedou se údaje o plnění 
závazných podmínek. 

… 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

H.) Požadavky vyplývající ze stanoviska OkÚ Příbram č.j. ŽP 1389/96 ze dne 10.1.1997 o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (§13 odst. 5 zákona o integrované 

prevenci):  

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

H. Stanovisko Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro fázi přípravy stavby 

1. Zabezpečit monitoring podzemních vod v prostoru pod územím II. etapy ještě před zahájením stavby 
2. Zachovat monitorovací vrt H1 v prostoru pod územím I. etapy skládky 
3. Zabezpečit stávající i nově vyhloubené monitorovací vrty H1, H2, H2/2, H3, H4 a H5 před vnikem povrchových vod.  
Pro fázi provozu 

1. Průběžně kontrolovat stav a účinnost biologické zábrany (zeleného pásu) proti roznosu lehkých podílů ukládaného odpadu do okolí, v případě 
potřeby tuto účinnost posílit instalací dalších přenosných záchytných sítí 

2. Dbát na řádné skrápění a včasné překrývání uloženého odpadu vhodným inertním materiálem 
Pro fázi rekultivace 

Kontrolovat stav půdního a vegetačního krytu skládky po dobu, než dojde k jeho úplné stabilizaci 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  
Příprava stavby a rekultivace v daném roce neprobíhala, jsou instalovány 
záchytné sítě a svahy skládky jsou zazeleňovány, skládka je v průběhu 
provozu skrápěna a překrývána dle požadavků provozního řádu. 

… 
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Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

I.) Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů a §13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označení části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vypočtená 
hodnota 

Plnění podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

I. Jiné požadavky Skládka Požadavky … … ANO  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel vypracuje zprávu, na základě shromážděných údajů (monitoring, celkové množství uložených odpadů, množství odpadů použitých 

k TZS podle druhů s uvedením konkrétního způsobu využití, informace o zneškodnění skládkového plynu a pod.), která prokáže  dodržování 

integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat i kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a  

podmínek rozhodnutí, včetně kopií výsledků monitorování za uplynulý rok. Zpráva bude zaslaná  Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství vždy k 30.4. následujícího roku. 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

Podmínky jsou plněny.  
Zpráva je vypracována na základě shromážděných údajů za daný rok a 
zaslána s přílohami (kopie dokumentů)na Krajský úřad Středočeského kraje 
odboru životního prostředí a zemědělství. 

… 
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Použité podklady 

 Číslo Název 

  

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

  

  

 
Zkratky 

• BAT – nejlepší dostupná technika 

• DIČ – daňové identifikační číslo 

• EU – Evropská unie 

• IČO – identifikační číslo organizace 

• IP – integrované povolení 

• IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění 

• ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění  

• MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

• PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence  
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Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Množství do ČOV 

Protokoly měření ČOV 

Odečty vodoměru z podzemních vod 

Roční hlášení 

Rozbor pitné vody 

Rozbor průsakové vody  

Rozbor podzemní vody (HV1 – jaro) 

Rozbor podzemní vody (HV1 – podzim) 

Rozbor podzemní vody (HV4 – jaro) 

Rozbor podzemní vody (HV4 – podzim) 

Rozbor podzemní vody (HV5 – jaro) 

Rozbor podzemní vody (HV5 – podzim) 

Rozbor podzemní vody (HV6 – jaro) 

Protokol podzemní vody (HV6 – podzim) 

Rozbor podzemní vody (studna – jaro) 

Rozbor podzemní vody (studna – podzim) 

Rozbor podzemní vody (HV31 – jaro) 

Rozbor podzemní vody (HV31 – podzim) 

Rozbor podzemní vody (HV32 – jaro) 

Rozbor podzemní vody (HV32 – podzim) 

Rozbor podzemní vody (HV33 – jaro) 

Rozbor podzemní vody (HV33 – podzim) 

Rozbor podzemní vody (HV34 – jaro) 

Rozbor podzemní vody (HV34 – podzim) 

Měření plynu (jaro) 

Měření plynu (podzim) 

Provozní deník 

Měření figury skládky 

Množství skládkového plynu 

 
  
 


