ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIiZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2023

1. Identifikace provozovatele zarizeni

Obchodni firma nebo nazev SZP Sychrov a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani Ctvefin-Doubi 96, 463 44 Sychrov

Adresa pro doruc¢ovani pisemnosti 5
(pokud se lisi od adresy sidla nebo Pod Navsi 88, 196 00 Praha 9 - Cakovice
mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pfidéleno 00120421

DIC, bylo-li pfidéleno CZ00120421

2. ldentifikace zarizeni

Nazev zarizeni

Farma pro odchov selat a vykrm prasat

Adresa zarizeni

Ctvefin-Doubi 96, 463 44 Sychrov




Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EHYF9H

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

6.6 b) Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 2000 kusl prasat na porazku nad 30 kg
6.6 c) Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 750 kusu prasnic

Integrované povoleni

KULK 26517/2007 z 2.5.2007

Datum nabyti pravni moci

Zmény integrovaného povoleni

KULK 14919/ Ze dne 4.4.2008
KULK 53832/2008 Ze dne 10. 9. 2008
KULK 608/2010 Ze dne 12.1.2010
KULK 17311/2010 Ze dne 15. 3. 2010
KULK 79358/2010 Ze dne 29.11.2010
KULK 70256/2012 Ze dne 30. 10. 2012
KULK 73073/2012 Ze dne 13.11.2012
KULK 51828/2013 Ze dne 31.7.2013
KULK 76318/2014 Ze dne 24.11.2014
KULK 66118/2015 Ze dne 24.9. 2015
KULK 67132/2018 Ze dne 6.8.2018
KULK 46485/2020 Ze dne 30. 7. 2020
KULK 4870/2022 Ze dne 24.1.2022

Zmény nebo rozsSireni zafizeni (za prislusny rok)




Oznaceni zmény Popis zmény

KULK 93985/2022 ze dne 9. |Aktualizace popisu zafizeni, zalozni zdroj.
1. 2023

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo
nazev/Titul, jméno a prijmeni | ChemEko podnikova ekologie, spol. s r.0., Mgr. Roman Kobeda

Telefon (nebo fax) 603 226 444

E-mail kobeda@chemeko.cz

Datum 21.2.2024

Razitko a podpis JUDr. Ing. Vlastimil Simek — zmocnény zastupce provozovatele

provozovatele zarizeni nebo
opravhéného zastupce
provozovatele zarizeni

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI




Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Ovzdusi

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota Namére | PInéni Zduavodnéni
podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel ulozena na/vypo | podminky IP

v IP (emisni | zaFizeni vIP ¢tena

limit, limit) (zdroje) hodnota

EL

nestanoveny

Oznaéeni Text podminky IP

podminky Udrzovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu, ktera zajistuje
v IP (ostatni [termickou a oxidacni destrukci vSech odchazejicich latek (nejméné 850°C) s dobou setrvani spalin

podminky) nejméné 2 s.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
1.3

ANO — podminka Podminka je plnéna automatickym nastavenim |Bez pfilohy

plnéna provozu pece.

Oznaceni Text podminky IP




podminky Na vyduchu zafizeni (€. 103) bude v trvalém provozu provadéno autorizované méreni emisi TZL, NOx, CO,
v IP (ostatni |TOC, a to vzdy 1 x 3 kalendarni roky. Termin, rozsah méfeni a autorizovanou osobu, ktera bude méreni
podminky) provadét, oznami provozovatel pisemné inspekci nejpozdéji 5 dni pfed datem zahajeni mérfeni.
Emisni Znecistujici Stanoveny emisni
zdroj latka limit [mg/m?]
TZL 50
: NOx 350
Krematoria CO 100
TOC 15
Pfi O2r— 17 %, vztazné podminky A
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
1.3 ANO - podminka Autorizované méfeni provadéno 1 x 3 roky |Bez prilohy
pinéna naposledy v roce 2022. EL plnény.
Oznaceni Text podminky IP
podminky A e . . T L
v IP (ostatni Prvni méfeni bude provedeno do ¢&tyf mésicl od uvedeni zpopelfovaciho zafizeni s novymi hofaky na
podminky) ELTO do provozu, a to pfi jmenovitém vykonu stacionarniho zdroje
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.4. _ 1 o
ANO — podminka Vyména horaku nebyla realizovana. Bez prilohy
pinéna
Text podminky IP
Oznac':’eni Zafizeni bude provozovano v souladu s provoznim fadem ,,Zpopelnovaci zarizeni zivocéiSnych tkani
podminky  |zyifat Volkan 500 v arealu chovu prasat Sychrov* - Fijen 2022
Vv IP (ostatni |z5 podminek: Provozni fad bude prabézné aktualizovan a po aktualizaci predlozen krajskému Gradu.
podminky)
1.5 PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu




ANO - podminka
pinéna

PR je dodrzovan,

Bez pfilohy

Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni |Zafizeni bude provozovano dle pokynu vyrobce.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
1.6 _ 1 o
ANO — podminka Zafizeni je provozovano dle pokynti vyrobce. Bez prilohy
pinéna
Oznaceni Text podminky IP
podminky o .. . L . .
v IP (ostatni V zafizeni budou zpopelfiovana pouze prasata uhynula v chovu v ramci provozovaného arealu a bude
podminky) |vedena fadna evidence zpopelnénych zvitat.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
1.7 ANO - podminka Je pInéno, veterinarné hygienické pfedpisy |Bez prilohy
pinéna neumoznuji spalovani thyna z jinych farem.
Oznaceni Text podminky IP
podminky - ] N , , i . .. . . . ,
v IP (ostatni PFi opakovanych stiznostech na emise pachovych latek provozovatel pfijme dalSi opatfeni, definovana
podminky) |V BAT 13 v Zavérech o BAT, ktera povedou ke sniZeni emisi pachovych latek.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
1.9 _ ' o
ANO — podminka Ke stiznostem nedoslo. Bez prilohy
plnéna
Oznaceni Text podminky IP




podminky
v IP (ostatni
podminky)

a)

Vypoc&et emisi amoniaku bude provozovatel provadét podle Metodického pokynu odboru ochrany
ovzdusi ,k zafazovani chovl hospodarskych zvifat podle zakona & 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto stacionarnich zdroji a k seznamu technologii
snizujicich emise z téchto stacionarnich zdroju“ uvefejnéném ve Véstniku MZP &. .
MZP/2022/050/552, ro¢nik XXXII — listopad 2022 — ¢astka 8.

b) Pokud emise amoniaku prekro&i hodnotu 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen provést hlaseni do
Integrovaného registru znecistovani (IRZ) dle zadkona &. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znecistovani zivotniho prostfedi a integrovaném systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti

Zivotniho prostfedi a 0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu
c) Provozovatel bude dodrZovat emisni limit amoniaku pro stajové prostfedi:

o Vyhodnoce
Uroveii emisi souvisejici Emisni limit ni pinéni EL
Parametr | Emisni zdroj | s BAT () (kg NHa/prostor (kg
pro zvite/rok) (kg NHa/ks/rok) NHa/ks/rok)
Prasnice 02-270 Hala P4 27 1,633
k pripusténi
a brezi 27_-40® Hala P5, P6, 4.0 1,633
prasnice ’ ’ P7 ’
Plemenné 2,66
prasnice
(vCetné 0,4-5,6® Hala P8, P9 5,6
Amoniak selat) v
vyjadieny kotcich
Jako NHs 0,03-053©® | HalaP1, P2 070 | e
Odstavcata 0’ 156
0,53 Hala P3 0,53 ’
Hala V1 A, B 1,7
Prasata na Hala V2 A, B
— (7) (8) !
vykrm 0.1-26 Hala V3 2,6
Hala V4 A, B




PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Vypocet emisi
1.10. ANO — podminka Vypodet emisi provadén. EL jsou pinény. Hlageni do |znecistujicich latek
plnéna IRZ provedeno Viz. ISPOP
Text podminky IP
Provozovatel bude provadét 1 x rocné vypoclet celkového vylouéeného dusiku a fosforu jednim
z nasledujicich zplsobu:
Oznaéeni a) Vypoctem, provedeném na zakladé analyzy praseci kejdy se zaméfenim na obsah dusiku a
v IP (ostatni b) Vypoctem dle postupu, uvedeném v dodatku ¢. 1 ze dne 28. dubna 2020 a ¢. 2 ze dne 20.
i Cervence 2020, k dokumentu Intenzivni chov drlibeze a prasat — Podklad pro prezkum souladu
podminky)
zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami ze dne 27. 10. 2017,
vydany Ministerstvem zivotniho prostredi.
c) Vypoctem hmotnostni bilance dusiku a fosforu podle pfisunu krmiv, obsahu hrubych proteint ve
stravé, celkového fosforu a uzitkovosti zvifat.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
1.1 ANO — podminka Vypocet emisi provadén a dle emisnich faktort dle Vypgc::e’t .‘?n,]is', ,
plnéna bodu b). znecistujicich latek
Oznacéeni Text podminky IP
podminky ~ |Provozovatel bude provadét 1 x ro¢né vypocet emisi prachu pomoci techniky odhadu s pouzitim emisnich
Vv IP (ostatni |faktord. Vyhodnoceni bude kazdoroéné zaslano krajskému dradu jako pfiloha Zpravy o plnéni zavaznych
podminky)  |,54minek integrovaného povolenti.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
1.12 _ ' Vypocet emisi
Qll:gna podminka Vypocet emisi provadén a dle emisnich faktora). znedistujicich latek
Oznaceni Text podminky IP




podminky a) Havarijni plan bude prabézné aktualizovan a po aktualizaci prfedlozen krajskému Gradu.
v IP (ostatni b) Zafizeni bude provozovano v souladu s havarijnim planem pro nakladani se zavadnymi latkami.
podminky) c) Provozovatel prokazatelné seznami zaméstnance s timto havarijnim planem.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Voda _ 1 o
AN? podminka HP jie aktualni. Bez pfilohy
plnéna
Text podminky IP
Integrovanym povolenim se vydava povoleni k nakladani s podzemnimi vodami -
k jejich odbéru a to v rozsahu uvedeném v nasledujicich tabulkach:
Tabulka €. 2
Souvisejici vodni dilo — vrtana studna (HR-2) + vrtana studna (HR-3) + vrtana
studna
(HR-4) + vrtana studna (HR-5), vodojem, propojovaci rad
Oznaceni Maximalni povoleny odbér 1,2 1/s
podminky Maximalni mési¢ni povoleny odbér 3 110 m%/mésic
v IP (ostatni Ro¢ni povoleny odbér 36 000 m3/rok
podminky) Pocet mésicu v roce, kdy se odebira 12

Hodnoty pro jednotlivé vrty:

Tabulka €. 3
Souvisejici vodni dilo - vrtana studna (HR-2), vodojem,
propojovaci rad
Maximalni povoleny odbér 0,51/s
Maximalni mési¢ni povoleny odbér 1 110 m3/mésic




Roéni povoleny odbér 15 000 m3/rok

Pocet mésicu v roce, kdy se odebira 12

JTSK: X=-990821 m, Y =-687109 m.

Tabulka ¢. 4
Souvisejici vodni dilo - vrtana studna (HR-3), vodojem,
propojovaci rad
Maximalni povoleny odbér 0,351/s
Maximalni mési¢ni povoleny odbér 1 000 m®/mésic
Roéni povoleny odbér 10 500 m3/rok
Pocet mésicu v roce, kdy se odebira 12

JTSK: X=-990761 m, Y =-686904 m.

Tabulkaé€. 5
Souvisejici vodni dilo - vrtana studna (HR-4), vodojem,
propojovaci rad
Maximalni povoleny odbér 0,351/s
Maximalni mési¢ni povoleny odbér 1 000 m®/mésic
Roéni povoleny odbér 10 500 m3/rok
Pocet mésicu v roce, kdy se odebira 12

JTSK: X=-990861 m, Y =-686998 m.

Tabulka €. 6
Souvisejici vodni dilo - vrtana studna (HR-5), vodojem,
propojovaci rad
Maximalni povoleny odbér 0,31/s
Maximalni mési¢ni povoleny odbér 250 m3/mésic




Roéni povoleny odbér 3 000 m®/rok
Pocet mésicu v roce, kdy se odebira 12

JTSK: X'=990871 m, Y = 686854 m.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Voda _ 1 .

ANO — podminka Odbéry jsou hlageny do systému ISPOP. Viz. ISPOP

plnéna

Text podminky IP

Pro nakladani s vodami se stanovuji nasledujici zavazné podminky:

a) Platnost povoleni k odbéru podzemnich vod z vrtu HR-2, HR-3 a HR-4 je stanovena na dobu do 1. 1.
2026 a z vrtu HR-5 je stanovena na dobu do 1. 1. 2030.

b) Maximalni snizeni hladiny podzemni vody od ustalené hladiny ve vrtech HR-2, HR-3
a HR-4 ¢ini 63,46 m a ve vrtu HR-5 ¢ini 24,75 m.

. c) Béhem c&erpani podzemni vody bude uroven odbérného zafizeni ve vrtech HR-2, HR-3
Oznaceni a HR-4 nastavena max. ve vy$i 65 m od ustalené hladiny podzemni vody a u vrtu HR-5 bude nastavena
5‘73’?;::2;“', max. ve vy$i 109 — 113 m od ustalené hladiny podzemni vody.
podminky) |d) MnoZstvi odebrané podzemni vody z kazdého vrtu musi byt méfeno samostatnym méfidlem.

e) MnozZstvi odebrané podzemni vody bude méfeno méfidlem, které je stanovenym méfidlem dle zakona

g) Zpusob a c&etnost méfeni odebiranych podzemnich vod musi byt vsouladu s vyhlaskou

€. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjSich predpisu.

MnozZstvi odebiranych podzemnich vod je odbératel povinen podle pfislusnych ustanoveni vyhlasky ¢.
431/2001 Sb. kazdoro¢né do 31. ledna nasledujiciho roku hlasit pro potfeby vodni bilance. HlaSeni pro
potfeby vodohospodarské bilance dle ustanoveni § 22 odst. 2 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zdkonu (vodni zakon) se podava prostfednictvim Integrovaného systému plnéni
ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostiedi.




¢. 20/2002 Sb.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
Voda ANO — podminka MnozZstvi odebrané vody je méfeno kalibrovanym |viz. ISPOP

plnéna vodomérem, hlaseni je provadéno.

Text podminky IP

a) Hluk

4.a podminka: Dodrzovat nejvyssi pfipustné hodnoty hladin akustického tlaku v chranéném venkovnim

prostoru, pro denni dobu 50 dB, pro no¢ni dobu 40 dB v souladu s nafizenim vilady &. 272/2011 Sb., o

ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisa.

4.b podminka: Zmérenim hladiny akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru stavby v no¢ni

dobé dolozit, Ze neni prekracovan hygienicky limit hluku v chrdnéném venkovnim prostoru stavby v no¢ni
Ozna&eni dobé stanoveny zadkonem €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich

zga“:ea' zakond, ve znéni pozdaijsich predpisd,

p?Pmtht . |ve spojeni s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.
M d (qska A |Mefeni hiuku bude provadéno autorizovanym nebo akreditovanym pracovistém a protokol o méfeni hluku
podminky) bude predlozen Krajské hygienické stanici

do 2 mésicu po provedeném méreni.

b) Vibrace

Zafizeni neni zdrojem vibraci.

c) Neionizujici zareni

Zafizeni neni zdrojem neionizujiciho zareni.
3. Hiuk, PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu




vibrace,
neionizujici

ANO — podminka . . F
Zafeni olnéna P Podminky jsou plnény. Bez prilohy
Oznaceni Text podminky IP
podminky V provoznich fadech pravidelné aktualizovat kontaktni idaje na organy ochrany ovzdusi.
v IP (ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
5. podminka | ANO — podminka Bez pfilohy
plnéna
Oznaceni Text podminky IP
podminky Pravidelné aktualizovat Plan opatfeni pro p¥ipad havarie.
v IP (ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
6.podminka | ANO — podminka Bez prilohy
pinéna
Oznaceni Text podminky IP




podminky

v IP (ostatni |Tabulka &. 6
podminky) _ _ _
zdroj Sledovany ukazatel cetnost
Vyjmenova
ovzdu | ny amoniak neméfi se, dodrZzeni
Si stacionarni platného Provozni Fadu
zdroj
vodotésnost zemnich jimek
voda na kejdu, septikti na odpadni | 1x za 5 let
vody ze socialnich zafizeni
8. Monitorin PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO — podminka Té&snost jimek pravidelné provani OZO. Bez prilohy
plnéna
Text podminky IP
Provozovatel zafizeni je povinen:
» Vést prlibéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi.
Oznaceni e Ohlasit krajskému ufadu planovanou zménu zafizeni.
p?gmln:qi , e Hiasit krajskému Uufadu a dotéenym organim takové mimoradné stavy zafizeni a Uniky
";0 dr(nc:'ika;/)m znedistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostiedi, které maji negativni dopad na Zivotni

prostfedi v souladu se schvalenym ,Havarijnim planem* a ,Provoznimi fady zdrojua*®

Provozovatel bude v zdkonnych terminech a vplné Sifi plnit ohladovaci povinnosti
do Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostredi,
ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostredi.

Vést evidenci udaju o pInéni zavaznych podminek provozu.




» Provozovatel je povinen vést evidenci udaju o plnéni podminek integrovaného povoleni a uchovavat

tuto evidenci po dobu 5 let.

* Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31. bfezna kazdého roku podavat krajskému Ufadu
v elektronické podobé zpravu o plnéni zdvaznych podminek integrovaného povoleni v rozsahu dle
Pfilohy €. 4 k vyhlaSce €. 288/2013 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zakona o integrované

prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

pinéna

10. Postup PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
vyhodno
covani
pInéni
podmine
.5 ANE) — podminka Viz. tato zprava. Bez pfilohy
integrov | plnéna
aného
povoleni
Text podminky IP
Ozna§eni Pfed trvalym ukon&enim provozu bude pfedloZzen povolovacimu organu ,Plan postupu ukonéeni provozu®,
podminky _ |ktery musi respektovat princip vyuZiti, pfipadné odstranéni, veskerych zavadnych latek, odpadd a zbytku
Vv IP (ostatni |surovin v souladu s platnou legislativou.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
7. podminka | ANO — podminka Bez prilohy

UkocCeni provozu neni v dohlené dobé planovano.
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_ PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNI EMISi ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)
Oznaceni ¢asti zarizeni

Farma chovu prasat.
Zavéry o BAT

PROVADECI ROZHODNUTI KOMISE (EU) 2017/302 ze dne 15. Ginora 2017, kterym se stanovi zavéry o nejlep$ich

dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivni chov dribeze
nebo prasat.

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina Uroven emisi spojena | Uroven emisi Referencni Poznamka
latek/ Ukazatel s BAT zarizeni podminky




Amoniak
odstavcéata

0,53 kg/ks/rok

0,156 kg/ks/rok

Amoniak prasata
ve vykrmu

2,6 kg/ks/rok

1,700 kg/ks/rok

Amoniak prasnice
véetné selat

7,5 kg/ks/rok

2,66 kg/ks/rok

Amoniak
zapusténé a brezi
prasnice

4,0 kg/ks/rok

1,633 kg/ks/rok

Prach odstavcéata

0,27 t/tis. ks/rok

0,27 t/tis. ks/rok

0,27 t/tis. ks/rok

Prach prasata ve
vykrmu

1,05 t/tis. ks/rok

1,05 t/tis. ks/rok

1,05 t/tis. ks/rok

Prach prasnice
vCetné selat

0,62 t/tis. ks/rok

0,62 t/tis. ks/rok

0,62 t/tis. ks/rok

Prach zapusténé a
bfezi prasnice

0,62 t/tis. ks/rok

0,62 t/tis. ks/rok

0,62 t/tis. ks/rok

Prasata ve vykrmu

Celkovy vylouceny

fosfor kgP/ks/rok | 5,4 4,179
Celkovy vylouceny
dusik kgN/ks/rok | 13 9,769

Odstavcata




Celkovy vylouceny

fosfor kgP/ks/rok 2,2 kg P205/kus/rok 1,167
Prasnice
Celkovy vylougeny 6,156

fosfor kgP/ks/rok | 15,0 kg P205/kus/rok kg P2os/kus/rok

Celkovy vylouceny 219
dusik kgN/ks/rok | 34 kg N /ks/rok kg N /ks/rok

Zhodnoceni Odkaz na prilohu

Vypocet emisi amoniaku a

Zafizeni splfiuje pfedepsané parametry dalsich znegitujicich latek

Pouzité podklady
Cislo Nazev
1. Pribézna evidence odpadl a hlaseni o produkci a nakladani s odpady za uplynuly rok.
2 Proménné Udaje provozni evidence vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi.
3. Vypocet emisi podle emisnich faktord.
4 Protokoly o zkou$ce tésnosti.




Prilohy

Cislo Nazev prilohy
1. Plna moc.
2. Vypocet emisi amoniaku a dalSich znecistujicich latek podle emisnich faktor(.

Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC dariové identifika¢ni Cislo

EU Evropska unie

ICO identifikagni &islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ISPOP |integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona €. 25/2008 Sb., v platném znéni
PID identifikacni kéd zafizeni uvedeny v informacénim systému integrované prevence




