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Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o integrované prevenci“), v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci 

společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s., Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr , IČ 463 51 094, 

sděluje úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro „Farma pro chov prasat Housina“. 

  

 Poučení  

Sdělení úplného znění výrokové části integrovaného povolení, jak vyplývá z rozhodnutí o jeho 

změnách, není rozhodnutím ani opatřením závazné povahy a má výhradně informativní a pořádkovou 

povahu. Sdělení nezakládá žádná práva a povinnosti a nemůže být použito jako podklad pro správní 

řízení. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí 

o jeho změně. 

 

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j. 91020/2006/KUSK OŽP/Oh ze dne 

11.5.2007 

ve znění  

1.změny č.j. 119048/2009/KUSK OŽP/Šf  ze dne 30.9.2009,  

2.změny č.j. 153007/2016/KUSK OŽP/Pav ze dne 8.6. 2017,  

3.změny č.j. 024761/2021/KUSK OŽP/MB ze dne 19.2.2021,  

4. změny č.j. 130463/2021/KUSK OŽP/Pav ze dne 7.1.2022,  

5. změny č.j. 137150/2023/KUSK OŽP/Pav ze dne 4.12.2023,  

zní následně: 

Rozhodnutí  

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dále „Krajský úřad “, jako 

věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 a § 67 odst.1, písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., 

Praha: 10.1.2024  AGP Beroun-Agropodnik, a.s. 

Pod Hájem 324 

Králův Dvůr 

267 01 

Číslo jednací: 004453/2024/KUSK  OŽP/Pav  

Spisová značka: SZ_137150/2023/KUSK/5  

Vyřizuje: Ing. Jana Pavelková  l.629  

  

 

 Sdělení 
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o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci, v platném znění (dále zákon), po provedení správního řízení podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  

vydává 

integrované povolení 

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci 

 

provozovateli zařízení: AGP Beroun-Agropodnik, a.s., Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, 

IČ 463 51 094 (dále provozovatel) 

k provozu zařízení: Farma pro chov prasat Housina na adrese AGP Beroun-Agropodnik, a.s., 

středisko Housina, Neumětely 193, 257 24 Hostomice p. Brdy, uvedené v příloze č. 1 zákona 

o integrované prevenci, kategorie:  

6.6 b) Intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 

30 kg. 

 

Popis umístění zařízení:                            Kraj: Středočeský                            Obec: Neumětely       

Katastrální území : Neumětely 704202  

Parcelní č.: st. 210 až st. 241, st. 243, st. 246, st. 248, st. 290, st. 293 až st. 303, st. 312 až st. 323, st. 

325, st. 326, st. 327, st. 352 až 358, 845/6, 845/10, 845/12, 845/15, 909/4, 909/5, 909/13 až 909/17, 

1664/6, 1717 až 1722. 

Katastrální území: Lážovice 679577 

Parcelní č.: st. 115, st. 116 

                         

Adresa zařízení: AGP Beroun - Agropodnik, a.s., středisko Housina, Neumětely 193,  

257 24 Hostomice p. Brdy 

Název zařízení: Farma pro chov prasat se sídlem Housina 

 

1. Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované 

prevenci:  

Farma pro chov prasat:  

Činnosti střediska spočívá v produkci jatečních prasat v uzavřeném výrobním režimu. Jednotku tvoří 

22 hal pro chov prasat. Jedná se o montované haly BIOS jednopodlažní se sedlovou střechou 

Podezdívka zděná cihlová tl. 45 cm. Střešní krytinu tvoří Al plech. Půdorys hal je rozdílný podle 

kategorie chovaných zvířat. Každá hala je vnitřně členěna na dva samostatné chovné prostory středovou 

chodbou. Součástí tohoto členění jsou protipožární zděné příčky. Celkem je v halách projektovaná 

kapacita pro 15 840 prasat.       
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2. Popis technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 k zákonu o integrované 

prevenci (výběr): 

2.1 Provozní budova  

Jedná se o zděnou jednopodlažní budovu, jejíž součástí je kotelna na ETO, sklad ETO, strojovna 

dieselagregátu o výkonu 200 kVA, dílna střediska, příruční sklad materiálu, garáže a úpravna napájecí 

vody.  

Kotelna UT je osazena třemi kotly: Viadrus G 300, jmenovitý tepelný výkon 320 kW, rok uvedení 

do provozu 1998, ŽaD Bohumín E IV – 325 kW, rok uvedení do provozu 1985 a Viadrus G 300–

287 kW, rok uvedení do provozu 1998.Celkový výkon je 932 kW. Pro všechny tři kotle slouží jeden 

komín s 16,6 m výšky. Jako palivo slouží topný olej /Ekopetrol/ ETO, skladovaný ve skladu ETO, jehož 

součástí jsou tři ocelové nádrže, každá o objemu 25 000 litrů. Tyto nádrže jsou umístěny nad záchytnou 

vanou.  

2.2 Kafilerní box 

Samostatný objekt je určen pro uložení vedlejších produktů živočišného původu do doby jejich odvozu 

asanační službou. 

2.3 Jímky pro skladování kejdy 

Kejda je zachycována v podroštových kanálech. Po jejich naplnění je kejda vypouštěna do centrální 

kanalizace a tou je svedena do přečerpávacích jímek 2 x 400 m3 a 2 x 100 m3. Z nich je přečerpávána 

do nadzemních skladovacích nádrží typu Vítkovice 8 x 1 250 m3, 6 x 625 m3  a 8 x 1 250m3 . Všechny 

skladovací věže typu Vítkovice jsou postaveny v záchytné vaně, která je v případě havárie schopná 

zachytit obsah jedné nádrže. 

2.4 Elektrická energie – zdroje, rozvody a využití 

Zdrojem elektrické energie je je fotovoltaická elektrárna o špičkovém výkonu 849,6 MWh, určená 

pro vlastní spotřebu svícení a vytápění. V zařízení je transformátor o výkonu 100 kVA, typ ELPRO 

ENERGO El. energie slouží pro osvit, vytápění vyhřívacími topnými deskami a infrazářiči, pohon 

technologických zařízení pro přípravu a dopravu krmiva, odkliz kejdy, pohon čerpadel pro čerpání vody 

a kejdy.  

 

3. Popis přímo spojených činností: 

3.1 Technologie krmení prasat 

Haly 1-4 

Technologie krmení – tento provozní soubor tvoří pro jeden chovný prostor - jeden venkovní zásobník 

krmné směsi ROXEL typ 704 určený ke skladování krmné směsi sypké nebo granulované do objemové 

hmotnosti 650 kg/m3, dopravník FLEX-AUGER pro dopravu krmiva ze sila do krmné linky Multiflex, 

která zásobuje jednotlivé kotce ustájených zvířat systémem TURBOMAT 45. 
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Haly 5-12 

Zásobování krmnou směsí do zásobníků ROXEL 704 nebo silo laminátové 24/22-CHS 141. U každé haly 

umístěny 2 sila pro možnost zajištění čištění a bezproblémové zásobování ustájených zvířat. Tato sila 

jsou vždy určena pro dva chovné prostory. Na sila je napojen dopravník Fa 55, který dopravuje krmnou 

směs do haly do zásobníku DISCAFLEX a ten dopravuje krmnou směs do individuálních dávkovačů. 

Individuální dávkovače krmiva jsou upevněny na dopravníku DISCAFLEX a výpad krmiva z dopravníku 

do dávkovače je možno uzavřít. Spadová trubka dopravuje krmivo z dávkovače do krmné mísy. 

Dávkovač je opatřen jednoduchým nastavováním požadovaného objemu krmné dávky. Celý krmný 

systém pracuje v automatickém režimu, je však možné i ruční ovládání. 

3.2 Výkrm 

Krmení uskladněno v laminátových silech 24/22 - CHS 141 plněných pneumaticky. Krmení řídí počítač, 

který má zadané požadované parametry, podle hmotnosti, stáři a genetické potřeby, pohlaví chovaných 

zvířat a probíhá automaticky. Na případné poruchy je obsluha automaticky upozorněna. 

3.3 Větrání stájí 

Hala 1–4, 8, 10 

Středová, podtlaková. Přisávání vzduchu přes ventilační průduchy na bocích stáje v každé sekci hal 1–4 

jsou umístěny 4 ventilátory DATAFAN PLUS. V halách 8 a 10 je umístěno 5 ventilátorů, které jsou 

řízeny elektronickou jednotkou MICROTRONIC 2000. 

Hala 5 

Přisávání vzduchu je přes ventilátory umístěnými na střeše objektu. Je zde 5 ventilátorů. 

Hala 6, 7, 11 

Středová, podtlaková, kombinovaná 33 % řízená plynule a 66 % v prvním stupni. Odvod vzduchu 

je zajištěn ventilátory umístěnými v plastových vložkách. Ventilace je řízena mikropočítačem FCTA. 

Haly 9 a 12 

Ventilace stejná, pouze větší počet ventilátorů, které zajišťují potřebnou výměnu vzduchu.  

Haly výkrmu – středová, podtlaková, řízená v závislosti na teplotě. V každé sekci 5 ventilátorů + jeden 

ventilátor spodní pracující při vyšších teplotách. Přisávací otvory v bočních stěnách. Chod ventilace 

je řízen řídící jednotkou BIOS OPV 4/4. Výkrm H III odlišný typ ventilace středová podtlaková, 

5 ventilátorů + 1 spodní v obou sekcích. Výrobce AGRICO Třeboň. Řízeno jednotkou Varitan ECS 3M 

Multifan. 

3.4 Napájení  

Pro napájení zvířat všech kategorií slouží kolíkové napáječky. Napájecí voda je přiváděna přes úpravnu 

vody a hydroglobus z vlastního vodního zdroje – studny.  
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3.5 Vytápění stájí pro prasata 

Haly 1- 4 

Vytápění je zajištěno infrazářiči umístěnými nad ložem zvířat. Infrazářiče jsou ovládány řídící jednotkou 

ventilace v závislosti na teplotě ve stáji a na teplotě požadované. Dále je v topném období využíváno 

centrální vytápění. 

Haly 5, 8, 10 

Prostor pro selata temperován topnými podlážkami TD 230. V topném období centrální vytápění. 

Haly 6, 7, 9, 11, 12 a výkrmové haly se nevytápějí.  

3.6 Osvětlení stájí pro prasata 

Osvit je zajištěn úspornými zářivkami. Ve spojovacích chodbách a na některých sekcích výkrmu použita 

žárovková svítidla. 

3.7 Odkliz kejdy ze stájí pro prasata  

Systém odklizu kejdy je u všech kategorií prasat totožný Všechna prasata jsou chována v kotcích nebo 

individuálně. Podlahu kotce nebo boxu vždy tvoří pevná podlaha (BOXIT) a rošt (plast, beton, litina). Pod 

rošty je kejdový kanál, který slouží pro akumulaci a krátkodobé skladování kejdy Po naplnění kanálu 

a zvednutí hradítka umístěného na konci každého podroštového prostoru je kejda svedena centrální 

kejdovou kanalizaci do kejdových jímek. Kejda je skladována v nadzemních nádržích. 

3.8 Dezinfekce, dezinsekce a deratizace stájí  

Po vyskladněni jednotlivých sekcí (předvýkrm, porodny, výkrm) se provede hrubé vyčištění (vymetání, 

seškrabání), následuje mytí tlakovou vodou. Po důkladném očištění chovných a přilehlých prostor se 

provede dezinfekce.  

3.9 Odkliz kadáverů ze stájí pro prasata 

Selata a plodové obaly jsou shromažďovány do plastových nádob, větší prasata a prasnice jsou ručně 

naložena na vlek k tomu určený a denně převezeny do kafilerního boxu. Při odklizu jsou k tomu určení 

pracovníci vybaveni OOP. 

3.10 Nakládání s dešťovými vodami 

Dešťové vody jsou svedeny do požární nádrže, která je umístěna v zařízení. 

 

Krajský úřad provozovateli zařízení AGP Beroun-Agropodnik, a.s., Pod Hájem 324, 267 01 Králův 

Dvůr, IČ 463 51 094    k provozu zařízení: Farma pro chov prasat Housina  

 

s t a n o v u j e 

závazné podmínky provozu 

 

zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 

podmínek podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované 

prevenci. 
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A.      Emisní limity 

A.1.    Ovzduší 

A.1.1. Zařízení pro chov prasat – vyjmenovaný stacionární zdroj – kód 8  

A.1.1.1 Zařízení je provozováno v souladu s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší, který je součástí tohoto integrovaného povolení.  

A.1.1.2 Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem provozovatel zajistí 

technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí využitím snižujících technologií. 

Opatření ke snížení emisí amoniaku a znečišťujících látek obtěžujících zápachem 

je provozovatel povinen provádět v souladu s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší.  

A.1.1.3 Provozovatel provádí 1 x ročně výpočet emisí amoniaku z výkrmu prasat pomocí emisních 

faktorů uvedených ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a v případě překročení 

ohlašovacího prahu pro roční emise amoniaku (více než 10 t/rok) zašle do 31. 3. hlášení 

do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP). 

A.1.2 Kotelna na ETO – 3 kotle typu Viadrus G 300 (2 ks) a ŽaD Bohumín E IV o celkovém výkonu 

932 kW, vyjmenovaný stacionární zdroj – kód 1.1 

A.1.2.1 Pro zdroj platí emisní limity: 

Emisní zdroj Ukazatel 
Emisní limit 

Do 31.12.2017 Od 1.1.2018 

Kotelna – 3x kotel 

o celkovém výkonu 

932 kW 

NOx 500 130 

CO 175 80 

A.1.2.2 Provozovatel namísto měření zjišťuje emise znečišťujících látek výpočtem. Výpočet provede 

1 x za kalendářní rok pomocí emisního faktoru uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního 

prostředí. 

A.1.1.3 Závazné emisní faktory, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu prasat. 

S účinností od 21. 2. 2021 budou dodržovány následující emisní faktory: 

Kategorie zvířat 

Emisní faktor pro výpočet emisí 

amoniaku - stáj 

[kg.ks-1.rok-1] 

Selata - odstávčata 0,53 

Prasata na výkrm 2,6 

Plemenné prasnice včetně selat 5,6 

Prasnice k připuštění a březí prasnice 2,7 

Provozovatel, v intervalu 1 x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu 

Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, „k zařazování chovů hospodářských 

zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek 
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z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních 

zdrojů“. Provozovatel ve výpočtu uvede, jaké snižující technologie byly pro dosažení emisních 

faktorů pro výpočet emisí amoniaku použity. Za relevantní snižující technologie budou uznány 

pouze ty, které jsou zveřejněny ve výše uvedeném Metodickém pokynu nebo na internetových 

stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz /publikace 

a výsledky/snižování emisí amoniaku). 

 

A.2 Voda 

A.2.1 Pro odběr vody z vlastních zdrojů – deset kopaných studní, číslo hydrologického pořadí 1-11-05, 

z toho studna č. 1 je hlavní, do které se přečerpává voda ze zbývajících 9 studní se stanovuje 

celkový limit:                 

. Okamžitý odběr 

v l.s-1 

Průměrný denní 

odběr v m3 

Maximální měs.í 

odběr v m3 

Maximální roční 

odběr v m3 

Celkem 2,52 104  6 620 59 000 

Na jednotlivé studny připadá podíl 1/10. Studny č. 1 až 6, 9 a 10 se nalézají na kat. úz. 

Neumětely, č. par. 248, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 a studny č. 7–8 na kat. úz. Lážovice 

115, 116 Odběr se povoluje pro využití jako technologická a užitková voda. Doba povoleného 

čerpání se stanovuje do 30.4.2047. 

 

A. 3. Vibrace 

Zařízení není zdrojem vibrací. 

 

A. 4.  Hluk  

Stanovuje se hygienický limit hluku na hranici chráněného venkovního prostoru ve směru 

k nejbližší obytné zástavbě, pro který platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 

tlaku:  

- LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00)  

- LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00)  

 

A. 5 Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření 

Zdroje tepla a neionizujícího záření, které by měly vliv na zdraví člověka a životní prostředí 

se v zařízení nevyskytují. 

 

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví 

člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku 

či ohrožení zdraví člověka může dojít: 

V případě trvalého odstavení zařízení z provozu provést následující opatření: 

B.1 Zajistit vyskladnění všech prasat. 
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B.2 Zajistit odvoz všech uskladněných veterinárních a biologických přípravků, chemických látek 

a odpadu a předat je protokolárně oprávněné firmě ke spotřebě nebo k odstranění. Při odvozu 

věnovat zvýšenou pozornost manipulaci s těmito látkami, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka 

ani znečištění životního prostředí. 

B.3 Provést důkladnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci celého odstaveného zařízení odbornou 

firmou, mající k této činnosti řádné oprávnění. 

B.4 Provozovatel je povinen zajistit posouzení stavu znečištění půdy a podzemních vod 

nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením a jeho 

porovnání se schválenou základní zprávou zpracovanou pro zařízení Farma pro chov prasat 

Housina, provozované společností AGP Beroun – Agropodnik, a.s. 

B.5 Provozovatel zařízení je povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, který nebude 

představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Pokud zařízení 

oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobí významné znečištění půdy nebo podzemních 

vod nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění 

tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě pro zařízení Farma 

pro chov prasat Housina, provozované společností AGP Beroun – Agropodnik, a.s. 

 

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady: 

C.2 Provozovatel bude odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích určených 

pro každý druh odpadu, odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečujících uložený odpad proti 

znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohly 

ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí a odpovídajících druhu odpadu (atest, osvědčení). 

Odpady budou ukládány do prostředků a uloženy na místě k tomu určeném do doby převzetí 

oprávněnou osobou. 

C.3 Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy nebezpečných 

odpadů. 

C.4 Provozovatel bude neprodleně hlásit Krajskému úřadu veškeré nové skutečnosti, týkající 

se vzniku a nakládání s nebezpečnými odpady vlivem vlastní činnosti. 

 

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména 

ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: 

 

D.1 Provozovatel zajistí zkoušku vodotěsnosti jímek na odpadní oplachovou vodu z hal chovu a jímky 

na odpadní splaškové vody ze sociálního zařízení 1 x za 5 let a zkoušku vodotěsnosti 

u nadzemních jímek na kejdu 1 x za 5 let. 
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D.2 Provozovatel zajistí průběžně, aby odpadní technologické vody nebyly znečišťovány 

dezinfekčními a deratizačními látkami v množství ohrožující jakost povrchových a podzemních 

vod.      

D.3 Provozovatel bude pro zaměstnance, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky provádět periodické školení o účincích těchto látek na zdraví 

člověka, zvířat a na životní prostředí minimálně 1x ročně.   

D.4 Půda a podzemní vody 

D.4.1 Provozovatel předloží krajskému úřadu ke schválení minimálně 6 měsíců před plánovaným 

odběrem vzorků půdy návrh vytypovaných odběrových míst a návrh rozsahu monitoringu půdy. 

D.4.2 Provozovatel na schválených odběrových místech zajistí odběr vzorků zemin oprávněnou osobou 

a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří 1 x za 10 let, první měření proběhne do června 2027. 

D.4.3  Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemní vody oprávněnou osobou ze studny KS5 a analýzu 

vzorků akreditovanou laboratoří 1 x za 5 let a výsledky předá k posouzení odborně způsobilé 

osobě, první měření proběhne do června 2022.  

D.4.4 Monitoring podzemní vody a půdy bude prováděn v rozsahu daným základní zprávou pro zařízení 

Farma pro chov prasat Housina, provozované společností AGP Beroun – Agropodnik, a.s. 

                                            

E. Podmínky pro hospodárné využití surovin a energie: 

Nestanoveno. 

 

F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejích případných následků: 

F.1 Provozovatel bude postupovat dle schváleného Plánu opatření pro případ havárie dle § 39 zákona 

254/2001 Sb., o vodách, který je přílohu č. 1 rozhodnutí č.j. 153007/2016/KUSK OŽP/Pav ze dne 

8.6. 2017. 

F.2 V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky 

pro likvidaci havarijních úniků těchto látek. Použité sanační materiály budou do doby likvidace 

uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. 

F.3 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné 

látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto 

látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo 

srážkovými vodami. 
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G. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného 

provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení 

a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení 

životního prostředí nebo zdraví člověka: 

G.1 Veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, neprodleně 

ohlásit Krajskému úřadu, včetně změn, které by mohly mít vliv na životní prostředí nebo zdraví 

člověka. 

G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány s uvedením: 

- místa vzniku havárie; 

- časové údaje o vzniku a době trvání havárie; 

- informování institucí a osob; 

- chronologicky údaje o postupu a způsobech řešení dané havárie; 

- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku další havárie; 

G.3 V případě havárie bude provozovatel postupovat dle schválených havarijních řádů. 

G.4 Provozovatel prokazatelně nahlásí každou havárii neprodleně, nejpozději do 12 hod od jejího 

vzniku Krajskému úřadu. Nejpozději do 3 dní provede prokazatelně písemné nahlášení Krajskému 

úřadu, včetně hlášení o postupu viz bod G.2 výše a uvede způsoby a postupy likvidace, plánovaný 

další postup sanačních prací a další údaje. 

 

H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace 

metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování: 

H.1 S účinností od 21.2.2021 bude zjišťováno množství emisí prachu ze zařízení chovu prasat 

výpočtem. Výpočet bude prováděn v intervalu 1 x ročně za použití emisního faktoru. 

Kategorie zvířat 
Emisní faktor pro výpočet emisí prachových částic 

[t/tis.ks/rok] 

Selata - odstávčata  1,530* 

Prasata na výkrm  0,750* 

Prasnice 0,210* 

* Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu 

zařízení s nejlepšími dostupnými technikami. Dokument ze dne 27.10.2017 vydaný Ministerstvem 

životního prostředí.  

H.2 S účinností od 21.2.2021 bude, v intervalu 1 x ročně, zjišťováno množství celkového 

vyloučeného dusíku (vyjádřeného jako N) a celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného jako 

P2O5) v prasečí kejdě. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto parametrů 

s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných 

technikách (BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 

15. února 2017. V případě překročení uvedených hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření 

k dosažení souladu s těmito požadavky. 
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Kategorie zvířat 
Celkový vyloučený dusík 

[kg.ks-1.rok-1] 

Celkový vyloučený fosfor 

[kg.ks-1.rok-1] 

Selata - odstávčata 4 2,2 

Prasata na výkrm 13 5,4 

Prasnice (včetně selat) 30 15 

Monitoring: 

1. Zjištění hodnoty celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu v prasečí 

kejdě bude zjišťováno jedním z následujících způsobů. 

a) Výpočtem, provedeném na základě chemického rozboru prasečí kejdy. 

b) Výpočtem, provedeném dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání 

hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Výpočtem dle postupu uvedeném v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 

20. července 2020, k dokumentu Intenzivní chov drůbeže a prasat - Podklad pro přezkum 

souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami. 

Dokument ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem životního prostředí. 

2. Při výpočtu celkového vyloučeného dusíku v prasečí kejdě, by měly být zohledněny ztráty 

dusíku při skladování exkrementů (v průběhu 180 – 250 denního skladování se z kejdy vypaří 

5 – 15 % celkového dusíku, což odpovídá 2 – 6 g dusíku/den/m2 plochy). 

 

I. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího 

hranice státu a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku: 

Nejsou stanoveny žádné podmínky. Ze zařízení nedochází k dálkovému přemísťování znečištění, 

ani ke znečištění překračujícího hranice státu. 

 

J. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 

předkládat Krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným 

povolením: 

J.1 Provozovatel zařízení je povinen k 31. březnu každého roku předávat krajskému úřadu 

v elektronické podobě zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného povolení. Vzor zprávy 

je stanoven prováděcí vyhláškou zákona o integrované prevenci. Přílohou Zprávy bude výpočet 

emisí amoniaku provedený v souladu s podmínkou A.1.1.3 uvedenou v kapitole A.1 Ovzduší; 

výpočet množství emisí prachu provedený v souladu s podmínkou H.1, uvedenou kapitole H; 

výpočet celkové vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu provedený v souladu 

s podmínkou H.2, uvedenou kapitole H. 

 

K. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci  

1. schvaluje: 

„PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE v areálu střediska živočišné výroby Housina AGP 
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Beroun – Agropodnik, a.s.,“ který zpracoval Ing. Pavel Bendík v souladu s § 39 zákona 

č. 254/2001 Sb., zákona o vodách ve znění pozdějších změn, poslední aktualizace v srpnu 2016. 

Havarijní plán je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.  

2. ukládá povinnost plnění provozního řádu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 

v rámci povolení provozu zařízení: 

„Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu 

stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování 

důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (Provozní řád)“ vypracovaný 

Ing. Pavlem Bendíkem dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování 

a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Provozní 

řád je aktualizovaný roku 2021 a je přílohou rozhodnutí č.j. 130463/2021/KUSK OŽP/Pav ze dne 

7.1.2022. 

 

Tímto rozhodnutím se podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci schvaluje: 

Základní zpráva dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. k zařízení Farma pro chov prasat 

Housina, zpracovaná společností STAVEBNÍ GEOLOGIE – Geosan, s.r.o., IČ 44684631 dne 

29.7.2016. Základní zpráva je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí. 

 

 

Krajský úřad v souladu s § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci stanovuje provozovateli 

povinnost plnit dodatečné podmínky:  

V rámci „Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe“ dbát na zajištění správné aplikace 

statkových hnojiv-kejdy na pozemky dle platných zákonných předpisů, uzavřených smluv s odběrateli 

kejdy a dokumentu Plán hnojení kejdou z 1.10.2005 a povede průkaznou evidenci o vývozu kejdy 

na polnosti.  

 

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a souhlasy: 

I. V oblasti nakládání vodami: 

I.1 Část I, odst. 1 výroku Rozhodnutí Okresního národního výboru v Berouně č.j.Vod 32362/1973-405 

ze dne 3.4.1973 o povolení zvláštního užívání vody pro Okresní zemědělský družstevní podnik. 

I.2 Části výroku Rozhodnutí Okresního národního výboru v Berouně č.j.Vod 516/1974/405 ze dne 

28.3.1974 pro Okresní zemědělský družstevní podnik: bod 1–k odběru vody ze stávající vodovodní sítě 

a bod 7 k napojení kanalizace pro svedení dešťových vod na stávající kanalizaci areálu a jejich 

vypouštění v množství 191,7 l.s -1 do potoka Chumavka. 
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II. V oblasti nakládání s nebezpečným odpadem: 

Rozhodnutí Městského úřadu Hořovice k nakládání s nebezpečným odpadem č.j. 12387/03/Pb ze dne 

5.1.2004 v kap. 4, písm. a).              

III. V oblasti jiná rozhodnutí: 

III.1 Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o schválení „Plánu zavedení zásad správné 

zemědělské praxe“ vydané pod č. j. 11968/2003/OŽP-Mh-2 dne 2.3.2004. 

III.2 Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o vydání povolení k „Provoznímu řádu vydané 

pod č.j. 11968/2003/OŽP-Mh-2 dne 18.10. 2006. 

III.3 Rozhodnutí Městského úřadu Hořovice o schválení nakládání s nebezpečným odpadem č.j. Výst. 

MUHO/18336/06/-Dh ze dne 5.1.2004. 

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci 

integrovaným povolením nedotčeny. 

 

 

Platné přílohy integrovaného povolení ve znění pozdějších změn jsou: 

Přílohy změny č. 2 č.j. 153007/2016/KUSK OŽP/Pav ze dne 8.6. 2017: 

 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE v areálu střediska živočišné výroby Housina 

AGP Beroun – Agropodnik, a.s. 

 Základní zpráva dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. k zařízení Farma pro chov prasat 

Housina, zpracovaná společností STAVEBNÍ GEOLOGIE – Geosan, s.r.o. 

Příloha změny č. 4 č.j. 130463/2021/KUSK OŽP/Pav ze dne 7.1.2022: 

 Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu 

stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování 

důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (Provozní řád) 

 

 

 

Ing. Jana Pavelková 

odborný referent 

na úseku životního prostředí 
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