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Příloha č. 3 k rozhodnutí č.j. 053056/2024/KUSK

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále 

jen zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 46 odst. 5 zákona o integrované 

prevenci

vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: WASTECH a.s.,

Lazarská 11/6, 120 00 Praha

IČ 07476728

k provozu zařízení: Zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení 

(provozovaná technologická jednotka je běžně označována jako SPA – sterilizační parní 

autokláv)

uvedené v příloze č.1 k zákonu o integrované prevenci kategorie:

5.1.b - Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za 

den a zahrnující nejméně jednu z těchto činnost: fyzikálně-chemická úprava

Popis umístění zařízení:

Kraj: Středočeský

Obec: Dubenec, okres Příbram

Katastrální území: Dubenec

Parcelní čísla: 387/2, 387/7, 387/8, 387/28, 387/29, 387/34, 387/38, 387/40, 387/41, 

387/42, 387/45, 387/46, 387/47, 387/48, 387/49, 387/50, 387/51, 387/54, 

387/55, 387/56, 387/61

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

Zařízení se nachází na pozemcích, které má firma WASTECH a.s. pronajaté od obce Dubenec. 

1. Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1 přílohy č.1 zákona č. 76/2002 

Sb., o integrované prevenci

Úprava vlastností odpadů před jejich odstraněním – zpracování ve sterilizačním parním 

autoklávu a tím odstraněna vlastnost infekčnost



strana 2 / 14

a) Součástí zařízení je sterilizační parní autokláv (dále jen SPA) o kapacitě 7 500 t 

odpadu za rok. Přivezené odpady s nebezpečnou vlastností jsou v zařízení 

shromažďovány v pojízdných kontejnerech, ve skladu infekčních odpadů, 

s instalovaným chladicím zařízením. Samotná úprava odpadů probíhá v SPA vodní 

parou, za teploty minimálně 135 °C a tlaku minimálně 330 kPa po dobu 25 minut. 

 Po úpravě odpadů v SPA je odpad mechanicky upraven na drticím zařízení, kde 

dochází ke snížení objemu dekontaminovaného odpadu. 

Výstupem ze zařízení je dekontaminovaný odpad kategorie ostatní odpad, 

konkrétně odpad 180104, který je dále podroben mechanické úpravě drcením 

s výstupem ostatního odpadu 191212 nebo je výstupem certifikované alternativní 

palivo.

V zařízení je využíván jeden drtič v hale 1B. V drtiči je odpad po dekontaminaci 

drcením upraven na frakce o velikosti 35 – 70 mm. 

Před halou 1A je umístěn biofiltr k záchytu pachových složek vzduchotechniky. 

b) Zařízení k úpravě vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich 

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13, kód D9 dle 

přílohy č. 6 zákona č. 541/2020 Sb.

c) Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.

2. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci  

- Výkup a shromažďování odpadů

a) Shromažďování odpadů, které nejsou v zařízení dále upravovány, před jejich 

předáním oprávněné osobě k odstranění.

- Skladování a čerpání pohonných hmot

a) Realizováno na čerpací stanici pohonných hmot.

b) Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle nařízení vlády č. 201/2012 Sb.

- Kotelny

Kontejnerová kotelna s vyvíječem páry CERTUSS U1800/2000

- vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší, jmenovitý výkon 1180 kW, palivo hořáku: zemní plyn. 

Do kontejneru je přivedena vodovodní přípojka, Voda pro výrobu páry je chemicky 

upravována (změkčení, termické odplynění, mechanická filtrace a odkalení). Součástí je 

dávkovací čerpadlo pro korekci pH vody. Objem napájecí nádrže je 690 l. Odvětrávání nádrže 

a odfuk páry je nad střechou objektu (dvouvrstvý ocelový komín o vnitřním průměru 500 mm a 

výšce 6m). 
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Kotelna na biomasu (dřevní štěpku) s výkonem 2 t páry za hodinu 

Kotel na biomasu s výkonem 2 t páry/hod (1300kW) pro zásobování technologie SPA a areálu 

WASTECH a. s. v Dubenci technologickou parou.

Kotelna na biomasu je situována v adaptované části stavebního objektu 387/45.

Kontejnerová kotelna s vyvíječem páry UNIVERSAL Scotch SB 50

- vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší, jmenovitý výkon 1395 kW, palivo hořáku: zemní plyn. 

V prostoru instalace zařízení AKARMAK je instalován parní vyvíječ Scotch Universal typ 

SB50 na zemní plyn o jmenovitém výkonu 1395 kW. Vyvíječ je osazen hořákem se sníženou 

produkcí NOx. Vyvíječ slouží pro výrobu páry pro technologii v provozovně. Vyvíječ je zaústěn 

do dvouvrstvého ocelového komína o vnitřním průměru 500 mm a výšce 6 m.

Přípojka plynu

Plynovodní přípojka PE 63 pro objekty WASTECH a.s. – Dubenec prodloužením plynovodu 

PE 90. STL plynovodní přípojka je ukončena na hranici pozemku v oplocení v přístavku pro 

HUP a měření plynu. Rozvody plynu v areálu firmy jsou řešeny samostatným projektem. 

3. Přímo spojené činnosti 

A. Nakládání s vodami

Nakládání s odpadními vodami

a) Technologické odpadní vody vznikají kondenzací vodní páry z SPA. Odpadní voda 

je předávána na smluvní čistírnu odpadních vod.

b) Splaškové vody jsou odváděny do areálové kanalizace připojené na veřejnou 

kanalizační síť, zakončené čističkou odpadních vod Dubenec.

Nakládání s povrchovými vodami

a) Srážkové vody jsou sváděny do areálové dešťové kanalizace a odváděny z areálu 

závodu do vodoteče vně areálu. 

B. Nakládání s odpadními plyny

Nakládání s odpadními plyny z technologického procesu 

Střední zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb.

C. Kontrolní sledování, měření a monitoring

Krajský úřad Středočeského kraje provozovateli zařízeni: 
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WASTECH a.s.,

Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 07476728

stanovuje

závazné podmínky provozu

zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění 

těchto podmínek (závazné podmínky provozu) podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, 

§ 15 odst. 2 a 3  zákona o integrované prevenci:

A. Emisní limity

Provozovatel bude dodržovat následující emisní limity: 

A.1 Ovzduší

A.1.1 Emisní limity kotelny s vyvíječem páry Universal Scotch SB50

Emisní zdroj
Látka nebo  

ukazatel
Jednotka

Závazný emisní limit 

(mg/m3 )

NOX mg.m-3 100 

Kotelna s vyvíječem páry 

Universal Scotch SB50

CO mg.m-3 50 

Monitoring:

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno v komíně.

2) Emisní limity jsou stanovené pro normální stavové podmínky, suchý plyn a při 

referenčním obsahu kyslíku 3%.

3) Provozovatel zajistí autorizované měření emisí u všech v tabulce jmenovaných polutantů 

v četnosti jedenkrát za tři roky rok, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data 

předchozího měření.

A.1.2 Emisní limity kontejnerové kotelny

Emisní zdroj
Látka nebo  

ukazatel
Jednotka

Závazný emisní limit 

(mg/m3 )

NOX mg.m-3 100 

Kontejnerová kotelna CERTUSS 

U1800/2000

CO mg.m-3 50 
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Monitoring:

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno v komíně.

2) Emisní limity jsou stanovené pro normální stavové podmínky, suchý plyn a při 

referenčním obsahu kyslíku 3%.

3) Provozovatel zajistí autorizované měření emisí u všech v tabulce jmenovaných polutantů 

v četnosti jedenkrát za tři roky rok, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data 

předchozího měření.

A.1.3 Emisní limity kotelny na biomasu

Emisní zdroj
Látka nebo  

ukazatel
Jednotka

Závazný emisní limit 

(mg/m3 )

NOX mg.m-3 500 

TZL mg.m-3 50 Kotelna na biomasu

CO mg.m-3 500 

Monitoring:

1.) Emisní limity jsou stanovené pro normální stavové podmínky, suchý plyn a při referenčním 

obsahu kyslíku 11 %.

A.2 Voda

A.2.1 Odpadní vody v podobě kondenzátů ze SPA jsou odváženy na ČOV.

A.2.2 Provozovatel zajistí uskladnění štěpky takovým způsobem, který vyloučí možnost 

vnikání srážkové vody do štěpky.

A.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

A.3.1. Hluk

Hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 

venkovním prostoru se stanovuje takto:

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) 

a pro noční dobu 40 dB (A). 

A.3.2 Vibrace

Emisní limity se nestanovují.

A.3.3 Neionizující záření

Emisní limity se nestanovují.
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A.4         Půda

A.4.1     Provádět 1 x 5 let měření emisí do půdy v místě shromaždiště odpadních olejů 

a u nádrže na motorovou naftu – v nesaturované zóně zajišťovat průzkumné sondy do hloubky 

2 m pod úrovní terénu s odběrem směsného vzorku z úrovní 0-1 m a 1-2 m pro akreditované 

laboratorní stanovení veličiny C10-C40 a mezi stanovení 100 mg/kg sušiny.

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování 

zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

B.1 Šest měsíců před zahájením demontáže bude předložen povolovacímu orgánu 

postup likvidace provozu podléhající schválení všemi dotčenými orgány, 

s následujícími postupnými kroky:

- vyčištění výrobního zařízení od používaných látek

- vyčištění skladovacích prostor a expedice od používaných látek

- odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy

- demontáž strojních zařízení a jejich využití jako šrot

- ověření znečištění podloží a případná sanace lokality.

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání 

s odpady

C.1 Provozovatel bude nakládat s níže uvedenými nebezpečnými odpady (§ 15 odst. 3 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění), které vznikají při provozu 

zařízení. 

C.1.2 Provozovatel bude nebezpečné odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích 

prostředcích (odpovídající charakteru odpadu) na místě k tomuto účelu určeném do 

doby převzetí oprávněnou osobou.

C.1.3 Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy 

nebezpečných odpadů.

C.2 V zařízení lze skladovat odpady před jejich odstraněním (kód D15 dle přílohy č. 6 

zákona č. 541/2020 Sb.) převzatý od původců.

C.2.1 Seznam povolených odpadů, převzatých od původců a skladovaných v zařízení dle 

vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., katalog odpadů:

Katalogové číslo název 

07 01 04* jiná org. rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 99 odpady jinak blíže neurčené (živné kontaminované půdy)

07 06 04* jiná org. rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

08 01 11* odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky
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08 02 01 odpadní práškové barvy

08 03 12* odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 17* odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 04 09* odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

09 01 01* vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 04* roztoky ustalovačů

09 01 08* fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra

12 01 12* upotřebené vosky a tuky

13 01 04* chlorované emulze

13 01 05* nechlorované emulze

13 01 09* chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10* nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11* syntetické hydraulické oleje

13 01 13* jiné hydraulické oleje

13 02 04* chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05* nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06* syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08* jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 10* jiné izolační a teplonosné oleje

13 05 03* kaly z lapáků nečistot

13 07 01* topný olej a motorová nafta

13 07 02* motorový benzín

13 07 03* jiná paliva (včetně směsí)

14 06 02* jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03* jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

15 01 01 papírové a lepenkové obaly

15 01 02 plastové obaly

15 01 06 směsné obaly

15 01 07 skleněné obaly

15 01 07* skleněné obaly

15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné

15 01 11* kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 

(např. azbest) včetně  prázdných tlakových nádob

15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami
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16 01 03 pneumatiky

16 01 13* brzdové kapaliny

16 01 14* nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 02 11* vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 

hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a chlorouhlovodíky 

(HFC)

16 02 14 vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213

16 05 06* laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo 

obsahují chemické látky

16 05 07* vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky

16 05 08* vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky

16 06 01* olověné akumulátory

16 06 02* nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03* baterie obsahující rtuť

16 06 04 alkalické baterie (kromě baterií neuvedených pod číslem 

160603)

16 06 05 jiné baterie a akumulátory

16 06 06* odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07 08* odpady obsahující ropné látky

17 02 04* sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo těmito 

látkami znečištěné

17 03 01* asfaltové směsi obsahující dehet

18 01 01 ostré předměty (kromě čísla 180103)

18 01 01* ostré předměty (kromě čísla 180103)

18 01 02 části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv 

(kromě čísla 180103) - vyjma částí těl a orgánů

18 01 03* odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04 odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04* odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 06* chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07 chemikálie neuvedené pod číslem 180106

18 01 08* nepoužitelná cytostatika

18 01 09* jiná léčiva neuvedená pod číslem 180108

18 01 10* odpadní amalgám ze stomatologické péče
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18 02 01 ostré předměty (kromě čísla 180202)

18 02 01* ostré předměty (kromě čísla 180202)

18 02 02* odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03 odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05* chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky 

obsahující

18 02 06 jiné chemikálie neuvedené pod číslem 180205

18 02 07* nepoužitelná cytostatika

18 02 08* jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180207

19 08 01 shrabky z česlí

19 08 01* shrabky z česlí

19 08 09 směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé 

oleje a jedlé tuky

19 08 10* směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 

190809

19 08 11* kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 

obsahující nebez. látky 

19 12 12 Jiné odpady z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11

20 01 01 papír a lepenka

20 01 01* papír a lepenka

20 01 02 sklo

20 01 11 textilní materiály

20 01 13* rozpouštědla

20 01 14* kyseliny

20 01 15* zásady

20 01 17* fotochemikálie

20 01 19* pesticidy

20 01 21* zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23* vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25 jedlý olej a tuk

20 01 25* jedlý olej a tuk

20 01 26* oleje a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27* barvy, tiskařské barvy, lepidle a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky

20 01 29* detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 31* nepoužitelná cytostatika
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20 01 32* jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131

20 01 33* baterie a akumulátory zařazené pod čísly 160601, 160602 

nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory 

obsahující tyto baterie

20 01 39 plasty

20 03 99 komunální odpady jinak blíže neurčené (odpad z fermentační 

plochy šachty č. 19)

C.2.2 Neinfekční odpady budou skladovány pouze v sekci 4.

C.2.3 V případě poruchy agregátu chlazení ve skladu infekčního odpadu – oddělení 2A a 

2B nebo nedodržení předepsaných provozních teplot, bude uskladněný odpad 

neprodleně odvezen k odstranění a příjem infekčního odpadu do tohoto skladu bude 

zastaven.

C.2.4 Ve skladu infekčního odpadu – oddělení 2A budou krátkodobě skladovány infekční 

odpady jen v případě provozování sterilizačního zařízení. Za situace, kdy je 

uvedené zařízení mino provoz, nebude zde skladován žádný infekční odpad.

C.2.5 Provoz zařízení na skladování odpadů vést v souladu s odsouhlaseným provozním 

řádem a k odstranění přijímat pouze odpady v něm uvedené.

C.2.6 Pokud je i po vstupní kontrole do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení 

zpracovat, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném a označeném 

shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do okolního 

prostředí, a to do doby převzetí oprávněnou osobou.

C.2.10 Odpady, které nesplňují požadavky pro přijetí, nebudou do zařízení přijaty a důvod 

nepřijetí i jejich dodavatel bude do 7 dnů písemně nahlášen krajskému úřadu.

C.3 V zařízení SPA lze upravovat nebezpečnou vlastnost infekčnost odpadů (kód D9 dle 

přílohy č. 6 zákona č. 541/2020 Sb.) převzatý od původců a lze upravovat odpad 

vystupující ze zařízení před využitím některým ze způsobů uvedeným pod označením 

R1 až R 11 (kód R 12 dle přílohy č. 6 zákona č. 541/2020 Sb.).

C.3.1 Seznam povolených odpadů, převzatých od původců a skladovaných v zařízení dle 

vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., katalog odpadů:

Katalogové číslo název

18 01 03* odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 02* odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce

C.3.2 Dekontaminovaný materiál ze zařízení bude shromažďován vždy v odpovídajících 

kontejnerech a nebude volně ukládán v areálu provozovny.
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Místo stání kontejnerů je na zpevněné ploše na pozemku p. č. 387/54 u výrobní haly 

technologií SPA)

C.3.3 Provoz zařízení na dekontaminaci vést v souladu s odsouhlaseným provozním 

řádem a k odstranění přijímat pouze odpady v něm uvedené.

C.3.4 Při změně technologie dekontaminace, změně kvality navážených odpadů 

do zařízení a při změně právních předpisů upravujících podmínky hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů bude provoz zařízení buď zastaven nebo až do 

doby vydání nového osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností bude 

s výstupním materiálem nakládáno jako s odpadem nebezpečným, který bude 

průběžně bez skladování odvážen k odstranění do spalovny.

C.3.6 Odpady, které nesplňují požadavky pro přijetí, nebudou do zařízení přijaty a důvod 

nepřijetí i jejich dodavatel bude do 24 hodin oznámen krajskému úřadu.

C.3.9 V případě využívání výstupního materiálu k výrobě alternativního paliva bude 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech doloženo odborné stanovisko orgánu 

ochrany veřejného zdraví (Zdravotního ústavu).

C.3.10 Nejpozději do 1 týdne po uvedení autoklávu do provozu bude provedena kontrola 

účinnosti dekontaminačního procesu pomocí certifikovaných bioindikátorů, 

kontroly provede pověřená osoba a výsledky vyhodnotí autorizovaná laboratoř.

C.3.11 Provozovatel dokáže osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností vydaným 

pověřenou osobou, že odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností.

C.4 Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení k odstraňování 

odpadů budou archivovány minimálně 5 let.

C.5 Provozní řády budou průběžně aktualizovány (dohlížecí orgány, telefonní čísla, 

apod.) a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předloženy krajskému úřadu 

k odsouhlasení. 

C.6 Zařízení opatřit informační tabulí čitelnou z volného prostranství před zařízením, 

na níž jsou uvedeny následující informace:

- název zařízení

- druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, 

se kterými je v zařízení nakládáno

- název firmy, právní forma a sídlo

- jméno a telefonní číslo orgánu, které vydal toto rozhodnutí (Krajský úřad 

Středočeského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství)

- provozní doba zařízení
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D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, 

zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

D.1. Ovzduší

D.1.1 Veškerá technologie v hale nesmí být provozována bez funkční 

vzduchotechniky.

D.1.2  V případě jakýchkoliv pochybností o účinnosti dekontaminačního procesu 

nesmí být pro příslušný odpad prováděny úkony drcení.

D.1.3 Při realizaci změn je nutné zajistit především odvod vzdušniny znečištěné 

pachovými látkami výhradně přes filtrační zařízení.

-

D.2. Voda 

D.2.1 Přijaté odpady do zařízení shromažďovat a manipulovat s nimi na označených, 

nepropustných plochách tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do okolního 

prostředí.

D.2.2 V zařízení vždy budou prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. 

Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí 

tak, aby bylo zabráněno ohrožení okolního prostředí.

D.2.3 Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými 

látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let. 

D.2.4    Nejméně 1x za 5 let zajistit měření nepropustnosti jímky pro záchyt vody ze 

sprchového kondenzátoru.

D.2.5  V nových prostorech budou v případě manipulace se závadnými látkami provedena 

opatření k zabránění kontaminace podzemních a povrchových vod. 

E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

E.1 Využívat zbytkové teplo ze zařízení SPA na vytápění budov.

F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

F.1 Dodržovat provozní řády a jiné vnitropodnikové předpisy

F.2 Pravidelně provádět prokazatelná školení zaměstnanců v oblasti nakládání 

s odpady a ochrany životního prostředí.

F.3. Provozovatel kontroluje těsnost jímek a nádrž v pravidelných intervalech v souladu 

s právními předpisy. Stejně tak uchovává protokoly z jejich kontroly.

F.4 Provozovatel plochu areálu udržuje v takovém stavu, aby nedošlo k průniku 

závadných látek do vod povrchových a ni podzemních.
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G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, 

při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

G.1 V případě havarijní situace postupovat dle schválených provozních řádů 

havarijního plánu zařízení. 

G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku 

s uvedením:

- místa havárie; 

- časových údajů o vzniku a době trvání havárie;

- informované instituce a osoby;

- data a způsobu provedeného řešení dané havárie;

- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. 

G.3 Každá havárie bude neprodleně (nejpozději následující pracovní den) ohlášena 

příslušnému místnímu úřadu, krajskému úřadu a ČIŽP oblastní inspektorát Praha.

G.4     Kotel na spalování biomasy nesmí být používán bez funkčního cyklónu. 

   2x ročně provádět vlastní kontrolu neporušenosti a funkčnosti cyklonu.

G.5    Zařízení provozovat v souladu s provozními řády.

H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně 

specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů 

o monitorování.

H.1 Ostatní složky

H.1.1 Kontrola procesu úpravy odpadů na zařízeních SPA 

H.1.1.1 Prokazatelně sledovat průběh procesu dekontaminace v zařízeních s ohledem na 

dodržení minimálních hodnot tlaku (min. 330 kPa), teploty (135 °C) a času 

dekontaminace – SPA (min. 25 minut. 

H.1.1.2 Sledování se provádí fyzikální metodou. Teplotní a tlakové čidlo v autoklávu je 

součástí automatického řídícího systému. Ten zaznamenává spolu s teplotou a 

tlakem ještě časový průběh dekontaminace, řídí celý proces a záznam celého 

technologického procesu současně uchovává v podobě dat.

H.1.1.3 Kontrola dekontaminačního procesu je prováděna pomocí certifikovaných 

bioindikátorů. Kontrolu provádí pověřená osoba, výsledky vyhodnotí autorizovaná 

laboratoř. Kontrola probíhá minimálně 1 x ročně nebo po každém 5000. 

dekontaminačním cyklu. 
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Dále je proces kontrolován vždy po každém technickém zásahu do sterilizátoru, při 

nové instalaci, po přemístění zařízení, při jakýchkoliv pochybnostech o sterilizační 

účinnosti. 

Jedenkrát ročně bude u výstupního materiálu hodnocena vyluhovatelnost dle platné 

legislativy.

H.1.1.4    Budou prováděny zkoušky těsnosti u nádrží pro skladování závadných látek 

                v souladu s platnou legislativou.

H.2 Vyhodnocení výsledků provedeného kontrolního sledování a monitoringu

H.2.1 Provádět záznam o kontrolách a monitoringu, např. zápisem do provozního deníku, 

výsledky budou uloženy u provozovatele zařízení k případné kontrole. 

H.2.2 Po provedené analýze budou oprávněnou osobou neprodleně porovnány výsledky 

s hodnotami získanými předchozím sledováním a stanovenými emisními limity. 

Bude-li zjištěn významný rozdíl v naměřených hodnotách, bude neprodleně 

posouzen a vyhodnocen. 

H.2.3 Pokud bude na základě získaných výsledků měření třeba upravit jejich rozsah 

a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení a odsouhlasení změny Krajskému 

úřadu Středočeského kraje.

I. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně 

povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody 

s integrovaným povolením

I.1 Provozovatel vypracuje zprávu, na základě shromážděných údajů, která prokáže 

dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude zaslaná Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Vždy k 30.4. 

následujícího roku.

I.2 Ohlásit Krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.

I.3 Provozovatel neprodleně hlásí dotčeným orgánům a Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, všechny mimořádné 

situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení 

do životního prostředí.


