ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2020

1. Identifikace provozovatele zarizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

. e , Primagra, a.s.
popf. jména, a pFijmeni gra,

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Nadrazni 310, 262 31 Milin
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

1CO, bylo-li pfidéleno 45148155

DIC, bylo-li pfidéleno CZ45148188




2. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Vyrobna krmnych smési Milin

Adresa zafizeni

Nadrazni 310, 262 31 Milin

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPRO8EJPKTY

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

6.4.b - zafizeni na Upravu a zpracovdni za U¢elem vyroby potravin nebo krmiv z Zivocisnych surovin (jinych nez mléka), o vyrobni kapacité
vétsi nez 75 t hotovych vyrobkl denné nebo z rostlinnych surovin, o vyrobni kapacité vétsi nez 300 t hotovych vyrobk( denné (v priiméru
za Ctvrtleti), podle ptilohy €. 1 zakona o integrované prevenci.

Integrované povoleni

177679/2006/KUSK OZP/SM ze dne 1.10.2007

Zména &.1 € 110504/2009/KUSK OZP/Hra ze dne 13.8.2009

Zména €.2 €. 195890/2011/KUSK OZP/Dur ze dne 17.10.2011

Zména &.3 & 097869/2013/KUSK OZP/POP ze dne 3.7.2013
115700/2013/KUSK OZP/POP ze dne 5.8.2013 — UplIné znéni vyrokové &asti IP
Zména ¢&.4: 153962/2017/KUSK OZP/Dvo ze dne 17. 9. 2018

Zména ¢&.5: 171597/2019/KUSK OZP/Dvo ze dne 25. 7. 2019

Zména €.6: 110180/2019/KUSK OZP/Dvo ze dne 14. 10. 2019

Zména ¢.7: 070136/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 21.5.2020

Zména ¢&. 8: 130609/2020/KUSK OZP/Ho ze dne 12.11.2020




Zmény nebo rozsireni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Pfedmétem 7. zmény integrovaného povoleni je postupna rekonstrukce vyrobny krmnych smési Milin. Soucasti je navyseni
Zmena C.7: podilu pytlovanych vyrobkd, zajisténi operativnosti vyroby, bezpecnosti a hygieny krmiv a komponent pro vyrobu krmnych
070136/2020/KUSK OZP/Kot |smési. Z tohoto dlivodu bylo nutné zvétsit plochu stavajiciho skladu, dmérné k velikosti skladu je nutné vybudovat obsluZznou
ze dne 21.5.2020 komunikaci. Dale je zastfesen pfijmovy kos obilovin a na stavajici budové je pristavén modul pro elevatory a je provedena

nastavba budovy.

Predmétem zmény ¢. 8 je vymeéna stavajiciho zalozniho kotle K3 o pfikonu 429 kW za novy o prikonu 1882 kW. Instalaci
nového kotle K3 doslo k celkovému navyseni pfikonu kotelny na 5539 kW. V provozu vsak budou vidy jen 2 kotle
(K1+K2=3657 kW, K1+K3=3637 kW nebo K2+K3=3784 kW). Navazujici vyrobni technologie neni dimenzovana na provoz viech
tfi kotld. Zalozni zdroj nebude kontinudlné provozovan. Soucasné byl predlozen ke schvéleni provozni rad.

Zména €. 8:
130609/2020/KUSK OzP/Ho
ze dne 12.11.2020

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, popf. jména, a pfijmeni ENVI GROUP s.r.o0., Ing. Zdenék Fildan
Telefon (nebo fax) 606 638 325

E-mail info@envigroup.cz

Datum 26.3.2021

Podpis provozovatele zafizeni nebo | INg. Jifi Masek, predseda pfedstavenstva
opravnéného zastupce provozovatele
zarizeni

Vysvétlivky
e Uvést obchodni firmu nebo ndzev anebo titul, jméno, prijmeni a kontaktni udaje zpracovatele zprdvy, pokud se lisi od provozovatele zafizeni.
e Datum zpracovdni — uvést datum, kdy byla zprdva zpracovdna.
e Oprdvnénym zdstupcem provozovatele zarizeni se rozumi osoba, kterd je oprdvnéna predloZit zprdvu na zdkladé piné moci udélené provozovatelem zarizeni.
e Pripojit podpis provozovatele zarizeni, pfipadné zdstupce provozovatele zarfizeni oprdvnéného predloZit zpravu na zdkladé pIné moci. Pokud je provozovatel zarizeni nebo oprdavnény zdstupce
provozovatele zarizeni pravnickou osobou, jednd se o podpis fyzické osoby oprdvnéné podepsat zpravu za provozovatele zafizeni respektive opravnéného zdstupce provozovatele zafizeni


mailto:info@envigroup.cz

Podminky integrovaného povoleni

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

, v

Oznaceni Casti IP A — Emisni limity

A.1. Ovzdusi

Ozn’acenl Oznacv(lenl c’astl Latka/Skupina Hodnota ulosena o o PIne’nl . o
podminky v IP zafizeni lstek/Ukazatel Naméfena/vypoétena hodnota podminky Zdlvodnéni
(emisni limit) (zdroje) vip IP

A.1.1 Zavazné Kotel €.1 co 50 mg/m3 1,4 mg/m3 A méFeni emisi
o no
emisni limity NOx 100 mg/m? 81,5 mg/m? 27.11.2020
kotelna
Kotel ¢.2 co 50 mg/m?3 0,1 mg/m3 A méieni emisi
no
NOx 100 mg/m3 81,6 mg/m? 27.11.2020
Kotel ¢.3 co 50 mg/m?3 0,3 mg/m?3 A méreni emisi
no
NOx 100 mg/m3 87,2 mg/m3 27.11.2020
A.ll.Z.} .Zé.vazné STELA typ ?,DB_ co 100 mg/m? 1,5 mg/m? méreni emisi
emisni limity XN1/10S prikon | 200 mg/m? 2,3 mg/m? Ano protokol 46/16 6.8.2019
susarna obili 3333 kW
TZL: 4,8 mg/m3 EVECO, S.r.o.
A.1.2.2 Zavazné STELA typ GDB- méieni emisi
emisni limity XN1/10S pfikon co 100 mg/m? 7,2 mg/m? Ano rotokol 53/18
susarna obili 4170 kW NOx 200 mg/m? 1,4 mg/m3 p

19.7.2018 EVECO s.r.o.




A.2.Voda

Oznadeni Oznatent dsti Latka/ PInéni
, zZnacenli casti . v . . o .
podminky v IP o Skupina Hodnota uloZend " e podminky | zdivodné
I zarizeni , Naméfena/vypoétena hodnota .
(emisni limit, . latek/ vIP IP ni
limi (zdroje)
imit) Ukazatel
A.2.1 Zavazné CoVv Milin rok 2020 Protokoly z
limity odpadni nazev vyusti* Primagra Vyrobna krmnych smési Milin COV o
Yy odp . . proteklé mnozstvi [m3/rok] 3049 | rozbord
voda BSKs »p“ 35 mg/l, ,m“ 60 mg/I * pro vice vyusti vioZte dal3i list se zkracenym nazvem vyusti vzork(
151,7 kg/rok ;
“ “ Vyhodnoceni na zakladé I .
NL »P" 35 mg/l’ »m“70 mg/l naméfenych hodnot* CHSK BSKS NL |C10-C40 | viz ISPOP
151,7 kg/rok vyhodnocenidle "p" [mg/l] | 29,00 5,30 7,50 0,10 F VOD 38
L4 - —_
“ “ vyhodnoceni dle "m" [mg/l] 40,00 15,00 12,00 0,10
CHKScr »p* 150 mg/l, ,m* 200 mg/| pramar [mg/l] 28,75 6,9 84l 0,10
min. ac¢innost [%]
1083'5 kg/rOk ro¢ni mnozstvi [t/rok] 0,088 0,021 0,026| 0,0003
C10-Cao " “ 0,5m |, "m” 1 meg/| pomérné mnozstvi [kg/t]
P g/ g/ rozmezi hodnot ANO |ANO ANO ANO Ano
1,25 kg/rok * z uvedenych charakterstik vypliite jen ty, které mate uvedeny ve vodopravnim pov
vytok COV Il vytok COV Il
MnoZstvi Max. 17m3/den vysledky rozbort - odtok cmsk | Bsks 1
4335 m3/rok [mg/1] [mg/1] NL [mg/1] |{C10-C40 |
pocet pocet pocet poéet vzorku
prﬂtok prﬁm 0 2|/sec vzorkl vzorku vzorku
! Datum odbéru* 4 4 4
max. 2,13l/sec 18.02.2020 24,00 5.30 7.20 0,10
04.06.2020 40,00 15,00 12,00 0,10
21.09.2020 29,00 2.60 7,50 0,10
30.11.2020 22,00 450 6.80 0,10
A.2.2 zavazne Studna na p.€.420 Priim 0,01 I/sec
limity odbér
Y . max. 0,4l/sec,
podzemni vody 118 m3/rok
odbér max.1.8m3/den Ano

max 250 m3/rok




A.3. Hluk, vibrace, neionizujici zareni

Oznaceni PInéni
odminky v IP Oznadeni €asti Latka/Skupina Hodnota uloZena ey . e podminky . -
- . y . o . , /E0T Namérena/vypoctena hodnota Zdlvodnéni
(emisni limit, zafizeni (zdroje) latek/Ukazatel vIP IP
limit)
Hluk velvevnk,ovnl'm Nejyyééi pFl’p.ustlné 50 dB (6-22 hod) StiZnosti
A.3.1. Hluk chrdnéném hladina akustického - ano nebyly
prostoru tlaku 40 dB (22-6 hod) zaznamenany

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

1.

Provozovatel zajisti jednordzové autorizované méreni emisi na méficich mistech umisténych na kourovodech za kotli
jedenkrat za 3 kalendarni roky, ne vSak dfive nez po uplynuti 18 mésicli od data predchoziho méreni (pro NO2 a CO emisni
limity znamenaji koncentraci pfislusné latky v suchém plynu za normalnich podminek, s referenénim obsahem 02 3%). Pro
emisni zdroj K3 bude provedeno do 4 mésicll od uvedeni do provozu jednorazové méreni emisi pfi maximalnim
projektovaném vykonu, déle pak bude nasledovat pravidelné méreni 1 x za 3 roky, ne vsak dfive nez po uplynuti 18 mésicd od
posledniho méreni.

Méreni znedistujicich latek do ovzdusi provede autorizovana méfici skupina s autorizaci dle zakona ¢. 201/2012 Sb.

Termin, rozsah méfeni a autorizovanou osobu bude provozovatel oznamovat Ceské inspekci Zivotniho prostiedi, oblastni
inspektorat Praha e-mailem minimalné 5 dni pfed datem zahdjeni méreni.

V pripadé, Ze zafizeni nebo jeho ¢asti budou po odstaveni z provozu opétovné uvedeny do provozu, a u kterych mélo byt v
dobé odstaveni z provozu provedeno méreni emisi, bude méreni emisi provedeno do ¢tyf mésici od opétovného uvedeni do
provozu. Opétovné uvedeni zafizeni do provozu je provozovatel povinen ohlasit dle § 16, odst. 1, pism. b) zdkona o
integrované prevenci krajskému uradu.

A Emisni limity
A.1 Ovzdusi
A 1.1. Kotelna

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1. Ano 1. méreniemisi27.11.2020

2. Ano 2. 1J.M Bohemia a.s., 2269/780/H1

3. Ano 3. ozndmeno emailem

4. Ano 4. za 2020 nerelevantni




Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

Technické podminky provozu:
a) V pfipadé, Zze dochazi k emisi tuhych znedistujicich latek napf. pfi Gpravé semen, na Useku suseni, i sila na Srot
peletizace a u prekladek Srotu, odvadét odpadni plyn a vyuZivat zafizeni na snizovani TZL s u¢innosti alespor 80 %.

vevor

b) PFi vyrobé a tukd vyuZivat opatreni ke snizovani emisi znecistujicich latek obtéZujicich zapachem.

A Emisni limity
A.1 Ovzdusi
A.1.3 Vyroba krmnych smési

PInéni podminky IP ZdhGvodnéni Odkaz na pfilohu

Ano Emise TZL jsou vypoustény pres odluc¢ovace.

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

Provozovatel v 6 mésicl pred planovanym ukoncenim provozu zafizeni predlozi KU Stfredoceského kraje plan postupu
ukonceni provozu a jeho nasledné likvidace ke schvaleni.

B. Opatieni k vylouéeni rizik mozného znecistovani
zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi ¢lovéka
pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho Cinnosti, pokud
k takovému riziku ¢i ohroZeni zdravi ¢lovéka mize dojit

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu

Ano Neni planovano ukonceni provozu.

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

1. Odpady, které vzniknou pfi provozovani zafizeni tfidit, shromazdovat na vyhrazenych, fadné oznacenych mistech a
nasledné predavat opravnéné osobé k odstranéni ¢i vyuziti. Shromazdovaci mista jednotlivych odpadd budou
vybavena identifikacni listy. Odpady prednostné predavat k jejich dalSimu vyuZiti pfed odstranénim.

2. Vést provozni evidence v souladu s platnou legislativou.

3. Nebezpecné odpady shromazdovat pouze ve vhodnych nddobach, tak aby byly zabezpeceny pred nezadoucim
znehodnocenim, zneuZitim, odcizenim nebo Unikem, Kapalné odpady musi byt uchovany v nadobdch na zachytnych
vanach ve vodohospodarsky zabezpeceném prostoru.

4. S pfipadnymi pouZitymi sanacnimi prostiedky a zasazenou zeminou nakladat podle zasad nakladani' s
nebezpecnymi odpady

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotniho
prostiedi pfi nakladani s odpady

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

1) viz hlaseni ISPOP

)
2) vedeno
Ano -
3) zajistén
4) zajisténo




Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

D.1.1 Zafizeni provozovat v souladu s provoznim fadem dle zakona na ochranu ovzdusi a dle planu opatreni pro
pfipad ohroZeni kvality podzemnich a povrchovych vod dle vodniho zakona

D.1.2 Trvale provadét kontrolu a udrzbu vSech koncovych zafizeni na omezovani emisi a vést zaznamy

D.2.1 Vycisténa voda odvadéna do Hradeckého potoka, méfici misto na vytoku Cov

D.2.2 Cetnost kontroly kvality odpadnich vod 4x roéné

D.2.3. odebirat dvouhodinové smésné vzorky ziskané slévanim 8 dil¢ich vzorkd stejného objemu v intervalech 15 min
D.2.3 Objem predcisténych odpadnich vod méren kontinudlné pritokovym zafizenim (stanovené méridlo)

D.2.4 Protokoly rozbor( uloZeny u provozovatele, vyhodnoceni ro¢nich vysledk zasilano k 31.3 nasledujiciho roku
vodopravnimu uradu, rozbory provadi opravnéna laboratof

D.2.5 Jimka na vyvazeni pro myci box bude provozovana v souladu s jejim provoznim fadem

D.3.1 Destova kanalizace odvadi srazkové vody ze stfech, komunikaci a zpevnénych ploch. Destové vody jsou
oddilnou destovou kanalizaci svedeny pfes biologicky rybni¢ek do Hradeckého (Ostrovského) potoka.

DA4. Skladovani a manipulace se zavadnymi latkami budou v souladu s ,,Plan opatfeni pro pfipad ohroZeni kvality
podzemnich a povrchovych vod — vyroba krmnych smési v Miliné” a budou dodrZzeny nalezitosti pfi nakladani se
zavadnymi latkami dle zakonnych norem.

D.5 Provozovatel zajisti pravidelné skoleni zaméstnancl v environmentalni oblasti pfi nastupu a dale pravidelné dle
internich predpist

D.6 V pfipadeé rozsifeni vyroby nebo zméné technolog. linky bude toto pfedem konzultovano s organem ochrany
vefejného zdravi




D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho
prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa,
podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny

D1 Ovzdusi

D.2 Odpadni vody
D.3 Srazkové vody
D4 Zavadné latky
D5 Skoleni

D6 zména

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

D.1.1) Ano
D.1.2.) Ano
D.2.1) Ano
D.2.2) Ano
D.2.3) Ano
D.2.4) Ano
D.2.5) Ano
D.3.1.) Ano
D.4) Ano

D.5) Ano

D.6) Ano

D.1.1.) provozovano v souladu s provoznim fadem

D.1.2.) udrzba a kontrola provadéna, zaznamy vedeny
D.2.1) voda odvadéna. Méfici misto zfizeno

D.2.2) protokoly

D.2.3) pratokomér ovéreny

D.2.4) protokoly uloZeny, vyhodnoceni odeslano, rozbory ZU
D.2.5) plnéno, provoz dle PR

D.3.1) plnéno

D.4) zdkonné normy a havarijni plan dodrzovany

D.5) Skoleni provadéno

D.6) rozsifeni ani zména nebyly

pfiloha ¢. 1

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

1. Sledovat 1x mésicné specifické spotreby energie a vody (vztazeno na t vyrobené krmné smési. O vysledcich vést
dokumentaci a je rocné provést vyhodnoceni. V pripadé zvySovani spotieb energie a vody navrhnout a realizovat
opatieni po dohodé s KU.
2. PInit pribézné opatreni, ktera povedou k Usporam energie a vody. Vyhodnoceni predkladat v roéni zpravé

3. Zajistit optimalizaci procesu udrzby a diagnostiky stavu technologickych zafizeni, vybér vhodnych provoznich hmot
a spotfebniho materialu z hlediska vlivu na ZP

F. Podminky pro hospodarné vyuZivani surovin a energie

PInéni podminky IP

ZdUvodnéni

Odkaz na prilohu

1. Ano
2. Ano
3. Ano

1. Evidence spotreb zdroju je vedena.

2. PInéno, Zadna zvlastni opatreni mimo bézné Setfeni nebyla ve

sledovaném roce zavedena.

3. PInéno.




Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

1) VSechny Casti zafizeni pravidelné podrobovat prohlidkam a Gdrzbé podle harmonogramu stanoveném vyrobci
zafizeni, ¢i podle planu

2) Veskeré prostory, kde je nakladano s latkami zdvadnymi vodam (skladovani, manipulace) budou zabezpeceny, aby
nedoslo k ohroZeni vod

3) V zafizenich budou prostiedky pro likvidaci pfipadnych Gkap( latek. PouZité sanaéni materialy budou do doby
odstranéni uskladnény tak, aby bylo zabranéno ohroZeni kvality vod nebo geologického prostredi

4) V pripadé havarie postupovat v souladu s Planem opatreni pro ptipad havarie a provoznimi rady

5) Vést zaznamy o provadénych opatienich s latkami zavadnymi vodam (uchovavat je 20 let).

G. Opatreni pro predchazeni havarii a omezovani jejich
pfipadnych nasledku

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1) Ano 1) plan preventivni udrzby

2) Ano 2) prostory zabezpeceny

3) Ano 3) havarijni soupravy

4) Ano 4) havarie nenastala

5) Ano 5) zdznamy vedeny

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

1. Vedkeré podstatné zmény ohlasit KU véetné zmén, které by mohly mit vliv na ZP
2. VSechny havarijni stavy musi byt zaznamenany s uvedenim data vzniku, data a zplsobu feseni, které instituce byly

informovany
3.V ptipadé odlisnych situaci od bézného provozu postupovat podle schvaleného Havarijniho planu a Provozniho

radu

H. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci
odlisnych od podminek bézného provozu (napfiklad
uvedeni zafizeni do provozu, poruchy zafizeni,
kratkodoba preruseni a definitivni ukonceni provozu
zafizeni), pfi kterych mazZe vzniknout nebezpeci ohroZeni
zivotniho prostredi nebo zdravi clovéka

Odkaz na prilohu

PInéni podminky IP Zdavodnéni

1. PInéno, zména ohlasena zadosti o zménu IP

2. Havarijni situace nenastala

Ano
3. Situace odliSna od bézného provozu nenastala

10



Text podminky IP

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)
Kontrola dodrZovani emisnich limitd

I. ZplGsob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na ptilohu
technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky

méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznamt o Ano Viz. kapitoly A.1, A.2

monitorovani

Text podminky IP

- Vypracovat souhrnnou zpravu a zaslat véetné kopii protokolt méreni KU Stfedoceského kraje k 31.12. 1x
rocné bézného roku za skutecnosti uplynulého kalendarniho roku

- Neprodlené hlasit dot¢enym organtim vSechny mimoradné situace, havarie zatizeni a havarijni aniky
znedistujicich latek ze zatizeni do Zivotniho prostredi

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky)

K. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného

povoleni véetné povinnosti predkladat uradu udaje - Ano - viz tato zprava

ozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim L.
P \ g ymp - Ano - havarie nenastala




CAST C
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNI EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka
e Tato cdst zpravy se vyplriuje pouze v pripadé, Ze pro zarizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b)
zdkona.

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zaFizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek J A isi jena .

atka/Skupina ltek/ | Urovefi emisf spojend s Uroven emisi zatizeni | Referenc¢ni podminky Poznamka
Ukazatel BAT

Zhodnoceni

Odkaz na prilohu

Pouzité podklady

Cislo Nazev
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Nazev pfilohy

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

ZL zdvadna latka

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC dafiové identifika¢ni &islo

EU Evropska unie

ICo identifikaéni &islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

ISPOP integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

PID identifikacni kéd zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence

S2 dvouhodinové smésné vzorky ziskané slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu v intervalu 15 minut
VKS vyroba krmnych smési
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