
 

 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZA ŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 
 

1. Identifikace provozovatele za řízení 

Obchodní firma nebo název LIPRA PORK, a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63 

Adresa pro doru čování písemností 
(pokud se liší od adresy sídla nebo 
místa podnikání/ trvalého pobytu) 

Pod Návsí 88, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

IČO, bylo-li p řiděleno 463 56 118 

DIČ, bylo-li p řiděleno CZ463 56 118 

2. Identifikace za řízení 
 

Název zařízení 

Farma Březina 

Adresa za řízení  

Rok 2015 



 

Březina č.p. 31, okres Mladá Boleslav, 294 11 Březina 

Identifikace za řízení (PID) v informa čním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJDYRY 

Kategorie činnosti/ činností podle p řílohy č. 1 zákona  

6. 6 c) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat, mající prostor pro více než 750 ks prasnic. 

Integrované povolení  

7406/61362/2003/OŽP  ze dne 31.3.2003 Datum nabytí právní moci 16.6.2004 

Změny integrovaného povolení 

15826/2006/OŽP/Tr/2-4 Ze dne 7.8.2006 

131068/2009/KUSK  OŽP/Šf Ze dne 9.11.2009 

156793/2009/KUSK OŽP/Šf Ze dne 15.3.2010 

130425/2011/KUSK OŽP/Bi Ze dne 10.1.2012 

 Ze dne  

Změny nebo rozší ření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis zm ěny 

  

  

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo 
název/Titul, jméno a p říjmení
  

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Mgr. Roman Kobeda 



 

Telefon (nebo fax) 603 226 444 

E-mail  kobeda@chemeko.cz 

Datum 1.1.2016 

 
 

Razítko a podpis 
provozovatele za řízení nebo 
oprávn ěného zástupce 
provozovatele za řízení 

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek – zmocněný zástupce provozovatele 
 
 

 
 

 
 

ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, li mitní hodnoty) 

Označení části IP  

1. Ovzduší - Dodržovat emisní limity pro střední zdroj znečišťování BPS 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodn ění  



 

BPS není 
realizována 

    ANO – 
podmínka 
plněna 

BPS není realizována 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodn ění  

TZL 50 mg/m3 2,8 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

NO2 350 
mg/m3 

77mg/m3 ANO – 
podmínka 
plněna 

CO 100 
mg/m3 

46 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

VOC 15 mg/m3 1,0 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

B.1.1.c)  Zpopel ň
ovací 
zařízení 
živočišn
ých 
tkání  

HF 30 mg/m3 1,9 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

Protokol z ME 



 

HCL 30 mg/m3 6,4 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným Plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe 
u zdroje znečišťování ovzduší. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
B.1.1.a) ANO – podmínka 

plněna 
PZZSZP je plněn  

Text podmínky IP 
Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Nakládání s odpady 
V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady (§16 odst. 3 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech) 
uvedenými v příloze č.3, která je nedílnou součástí rozhodnutí, pokud jejich celkové množství za rok (v 
součtu všech druhů nebezpečných odpadů) nepřekročí 99,99t/rok. Nakládání s odpady spočívá v jejich 
dočasném shromažďování  a následném předání oprávněné firmě k odstranění. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
C) ANO – podmínka 

plněna 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady vloženo do 
ISPOP 

Viz. ISPOP 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Odběr podzemní vody na pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Březina 

Podmínky odběru vody: 

1) měřit odběr vody zařízením, jehož správnost bude ověřena (zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., 
v platném znění) a provádět pravidelnou kontrolu jeho funkce 

2) výsledky měření zaslat v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr podzemní vody“ příloha 
č.1 k vyhlášce č. 431/2001 Sb., vždy do 31.1. následujícího kalendářního roku správci povodí,  

3) provádět 1x za pololetí, měření jakosti odebrané vody dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb. v místě – 
vodovodní kohout v umývárně ve správní budově střediska. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

D) ANO – podmínka 
plněna 

Odběr vody měřen kalibrovaným vodoměrem, 
hlášení pro účely vodní bilance vloženo do ISPOP, 
měření jakosti vod je prováděno v souladu 
s přílohou č. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb. 

Viz. ISPOP 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí  na životní prostředí a rizik s nimi spojených 

Ke snížení dopadů emisí se ukládá  

1) veškerá kanalizace v objektech i areálu bude vodotěsná, chemicky odolná proti používaným látkám a 
bude přezkoušena na těsnost podle ČSN 75 6909 „Zkoušky vodotěsnosti stok“,  

2) všechny jímky, zvláště pak havarijní jímky a jímky na kejdu budou podrobovány nejméně 1x za pět let 
zkouškám těsnosti podle §39 odst.4. písm. c) zákona č. 254/2001Sb.  

3) veškerá výrobní a provozní zařízení obsahující látky závadné vodám, včetně strojně technologických 
aparátů budou zabezpečena proti nekontrolovatelnému úniku (havarijní nebo úkapová množství) do 
kanalizace nebo do horninového prostředí,  

4) zásobní nádrž nafty bude zajištěna bezpečnostní záchytnou jímkou nejpozději do 6 měsíců od nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. Případný únik (úkap) bude na stáčecím místě zneškodněn pomocí 
sorpčních materiálů (WAPEX, apod.), které budou k dispozici. Doplňování nafty za normálních 
podmínek bude realizováno 2x ročně,  

5) udržovat provozuschopný náhradní zdroj elektrické energie umožňující nutné nahrazení výpadku 
elektrické energie v objektu tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života zvířat při porušení tlakových 
spádů z důvodů výpadku vzduchotechniky a porušení výkrmového cyklu, 

 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

E) ANO – podmínka 
plněna 

Kanalizace v areálu je těsná, 1 x 5 let je prováděna 
zkouška těsnosti odborně způsobilou osobou, 
vodám závadné látky jsou zabezpečeny 

 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Zpracovat komplexní plán vzdělávání pracovníků zařízení dle zásad správné zemědělské praxe uvedených 
v referenčním dokumentu BREF pro velkochovy prasat a drůbeže s důrazem na environmentální a 
zooveterinární programy školení do šesti měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
Komplexní plán vzdělávání pracovníků je 
zpracován, školení je prováděno 

 

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Předložit Krajskému úřadu bezpečnostní listy dezinfekčních, desinsekčních a deratizačních přípravků 
(DDD)  používaných v zařízení podle zákona  č. 356/03 Sb. do tří měsíců od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
Bylo provedeno  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Dokončení osazení úsporných fluorescenčních zářivek a ventilátorů uvedených v referenčním dokumentu 
BREF pro velkochovy prasat a drůbeže jako BAT do 31.12.2007. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
Jsou osazena úsporná svítidla  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Zavedení přídavku fytázy do krmiva pro snížení obsahu fosforu do celého chovu uvedeného v referenčním 
dokumentu BREF pro velkochovy prasat a drůbeže jako BAT do 31.12.2007. 

F) Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  



 

ANO – podmínka 
plněna 

  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech 
produkovaných odpadů. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
Smlouva je uzavřena  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

S kejdou bude nakládáno tak, jak je uvedeno v Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
PZZSZP je plněn  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Dodržovat podmínky uvedené v Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je přílohou č.6 
tohoto rozhodnutí, zejména podmínky aplikace kejdy na zemědělskou půdu.  

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odběr odpadní vody na čistírně odpadních vod.  



 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Provádět vizuální kontrolu systému hospodaření s kejdou, digestátem, fugátem a separátem 1x za 6 
měsícu se záznamem do provozního deníku. 
 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
1 x 6 měsíců je prováděna protokolární kontrola 
všech jímek  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Provádět zkoušky těsnosti všech jímek a nádrží na kejdu, digestát a fugát 1x za 5 let odborně způsobilou 
osobou a předložit krajskému úřadu platnou smlouvu pro odběr fugátu a separátu odběratelem. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
Zkoušky jsou pravidelně 1 x 5 let prováděny  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Zavést v nové hale snižující technologii krmení s ověřenou enzymatickou látkou, která omezí emise 
amoniaku minimálně o 40 % a také emise metanu  a pachových látek, a to nejpozději do uvedení nové haly 
do trvalého provozu. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
F) ANO – podmínka 

plněna 
 Výpočet emisí amoniaku 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Dodržovat uvedené emisní limity a podmínky u SZZO. 
Provést zkušební provoz v délce 3 měsíců. 
V průběhu zkušebního provozu provést autorizované měření emisí a zaslat jeho výsledky KÚ k posouzení 
spolu s údaji provozní evidence a provozního denníku. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede 
autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
B.1.1.c) ANO – podmínka 

plněna 
  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba udržovat takovou teplotu, která zajišťuje 
termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání 
spalin nejméně 2 s. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
B.1.1.c) ANO – podmínka 

plněna 
  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

V trvalém provoz zajistit u výše uvedeného zdroje autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za 
3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsícu od data předchozího měření. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
 ANO – podmínka 

plněna 
  

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona c. 
86/2002 Sb., v platném znění. 

B.1.1.c) Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  



 

ANO – podmínka 
plněna 

  

Text podmínky IP 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Zabezpečit kontinuální měření teploty spalování živočišných tkání i teploty spalování zplodin a provozních 
hodin zařízení. Záznamové zařízení "Datalogger", vybavené komunikačním softwarem, bude průběžně 
zaznamenávat každých 15 minut aktuální teplotu v primární i sekundární komoře.Kapacita nastavení 
záznamu obou komor s periodou 15 minut je zhruba 170 dní. Po dosažení plné kapacity záznamového 
zařízení budou sledovaná data stažena – do počítače a dále archivována na CD. O komplexním provozu 
zpopelňovacího zařízení bude veden provozní deník. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
B.1.1.c) ANO – podmínka 

plněna 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZA ŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKA MI 

 

Porovnání s úrovn ěmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technika mi (BAT) 

Označení části za řízení  

Netýká se provozovny, nejsou stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona. 

Závěry o BAT  

 

Porovnání s úrovn ěmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina 
látek/ Ukazatel 

Úroveň emisí spojená 
s BAT  

 Úroveň emisí 
zařízení  

 Referenční 
podmínky Poznámka  

     

Zhodnocení Odkaz na p řílohu 

  
 
 
 
 

Použité podklady 

 Číslo Název 

1. Výpočet emisí amoniaku podle emisních faktorů. 



 

2.  

3.  

4.  

 
 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1. Plná moc. 

2. Výpočet emisí amoniaku podle emisních faktorů. 

3.  

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

BAT  nejlepší dostupná technika 

DIČ daňové identifikační číslo 

EU Evropská unie 

IČO identifikační číslo organizace 

IP integrované povolení 

IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění 



 

PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 

 


