
Krajský úřad Středočeský kraj 
Doručeno: 08.03.2017 
035386/2017/KUSK / 

listy;! iist.sv.přiioh:! ^ 
druh: svazek 

kuskes684f99de ZPRAVA O PLNĚNI PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

CASTA 
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

Rok 2016 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/Titul Jméno, 
popř. jména, a příjmení 

Mydlářka a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt Mydlářka 253, 256 01 Benešov 

Adresa pro doručování písemností (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu) 

IČO, byio-lí přiděleno 46356142 

DIČ, byio-li přídéleno CZ46356142 

2. Identifikace zařízení 

Název zařízení: farma pro výkrm prasat - provoz Jankov 
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Adresa zařízení: 257 03 Jankov 

identifikace zařízení (PID) v infornnačním systému integrované prevence MŽP 

MZPR98EK54P6 

Kategorie činnosti/činností podie přílohy č. 1 zákona 

6.6.b - zařízení Intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než 2000 kusů prasat na porážku 

Integrované povolení: rozhodnutí© integrovaném povolení vydáno dne 16.9.2005 č.j.: 7201/74439-4/05/OŽP/He, dne 21.2.2011 č.j'. 
159600/2010/KUSK OŽP/Nech, dne 17.2.2012 č.j.: 201360/2011/KUSK OŽP/Nech. 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok): nejsou 

Označení změny Popis změny 

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení Ing. Giga Dlouhá / 

Telefon (nebo fax) 723005454 

E-mail o!gaanna@centrum.cz 

Datum 28/2/2016 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
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zařízeni MVDr. Miroslav Březina, ředitel a.s. 

CAST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP 

1. Emisní limity 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen 
í části 
zařízení 
(zdroje) 

látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vy 
počtená 
hodnota 

Plnění 
pod mink 
y IP 

Zdůvodnění 

1.1 Ovzduší 1-5 NH3 24 906 kg ANO Výpočet v příloze. Ostatní podmínky 
beze změn plněny. 

1.2 Voda 

Odběr vody 1 Podzemní voda 18000 mVrok 10381 mVrok ANO 

Hlášení do systému ISPOP_ 890300 
ze dne 15.1.2017 

2 Odběr vody Měření 
Ix/měs. 

ANO Evidováno u provozovatele. 
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1.2 Voda 1-2 Odpadní voda ANO Technologické vody nejsou 
znečištěny DDD látkami. 
Provozovatel vyváží splaškovou 
vodu na ČOV Benešov. 

1.3 Vibrace ANO Nejsou vibrace. 

1.4 Hluk LAeq den/LAeq 
noc 

50 dB / 40 dB ANO Nejsou stížnosti na hluk. 

1.5 Teplo ANO Zdroj tepla ani záření není. 

1.6 Zápach ANO Nejsou stížnosti na zápach. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí při nakládání s odpady 

3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

3 
ANO 

Nakládání s odpady je prováděno díe zákona č. 185/2001 Sb., 
evidence odpadů je vedena, odpady jsou ukládány odděleně 
dle své povahy do sběrných nádob. Pracovníci jsou školeni. 

Kopie prezenční listiny. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, 
podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 

4. 

Plnění podmínky iP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

4. 
ANO 

Pracovníci jsou pravidelně 1 x ročně školeni. Při nakládání 
s DDD látkami se dbá, aby nedošlo k jejich úniku. Evidence 
kejdy je vedena. 

Kopie prezenční listiny. 

Evidence předání kejdy. 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně její 
frekvence, vedení záznamů o monitorování. 

9 

Plnění podmínky !P Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

9 
ANO 

Emise NH3 jsou stanoveny výpočtem, odběry vod se měsíčně 
monitorují. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení 
činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví může dojít 

2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

2 
ANO Provozovatel neplánuje ukončení provozu. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování Jejich případných následků 

7 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

7 
ANO 

Provozovatel má v místech nakládání se závadnými látkami 
připraveny havarijní prostředky. Provádí vizuální kontroly 
těsnosti - z a řízení Jsou v provozuschopném stavu. 

Vizuální kontroly jímek 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu.... 

8 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

8 
ANO Nejsou odlišné situace. 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění.... 

10 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

10 
ANO Není dálkový přenos znečištění. 

CASTC 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

NEVYPLŇUJE SE 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení 

Závěry o BAT 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená s 
BAT 

Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka 

Zhodnocení Odkaz na přílohu 
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Použité podklady 

číslo Název 

— 

Přílohy 

číslo Název přílohy 

1 Výpočet emisí NH3 

2 Prezenční listiny o škoíení 

3 Vizuální kontroly jímek, předání kejdy. 
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Zemědělská oblastní laboratoř. 257 28 Choíyšany 
www, mydlarka.cz, mydiafka@niydlarka.C2 

tel./f3x:317 796 218, mobil:725 719 111 
Činnost iaboratořeje posouzena A S L A 8 dle ČSN E N i S O / i E C 17025 pod číslem 4128 

Protokol o zkoušce: 2016/V/000202 
Msío odběru 
Odebral 
Příjem provedl: 

Datum přijmu 
Datum odběru 

Jankov - chov prasat 
p.Balik 
Vlachová 

21.3.2016 
21.3.2016 

Datum dokončení 29.3,2016 

Klasilikace vzorku pitná voda 

odběr na kuchyňce 

Zákazník 

Ulice 

Město 

PSČ 

Telefon 

E mail 

Mydlářka a.s. 
Mydlářka 253 
Benešov 
255 01 

3 1 7 7 1 6 4 1 2 

mydlarka@myd!arka,C2 

Název Mj Hodnota Limitní 
hodnota 

Nejistota 
měřeni Metoda 

Chem.a fyz. zkoušky 

Dusičnany mg/l 17,00 50 max(MH) ± 5,0% sop va 

Dusílany mg/i 0,01 0,5 max{NMH) ± 6,0% SOP V7 

Amonné ionty mg/l <0.05 0,5 max(MH) % sopVĚ 

Pach přijatelný S O P V23 

Barva mg Pt/I 4,00 20 max(MH) ± 8 ,0% S O P V3 

2ákal 2Fn 3,05 5 max{WH) ± 4 ,0% S O P V3 

CHSKMn mg/l 2,40 3 max(UH) ± 16,0% S O P V5 

Reakce vody (pH) 6,4 6 -9 ,5 (MH) ± 0,1 S O P V< 

Železo mg/l 0,04 0.2 max(WH) ± 5,0% S O P VS 

Elektrická konduktivita (Vodivost) mS/m 20,80 125 maxíMH) ± 4 ,0% S O P Ví 0 

Vápník a hoî čik mmol/i 1,40 • 2 .3 ,5 (OH) ± 6 ,0% SOP vjá 

Vápník mg/l 32,06 . 40 - 80 (OH) ± 6 ,0% S O P V23 

Hořčík 

Sírany 

mg/l 

mg/i 

14,59 • 

33,62 

20 - 30 (DH) 

250 max(MH) 

% 

± 4 ,0% 

SOP V 3-1 
výpočlem 
• S O P V26 

Chloridy mg/l 10,64 100 max(MH) ± 4 ,0% SOP V27 

měd < 10 lOOD max{NMH) % • S O P V ! 3 

Olovo m/i <4 10max|NUH) % • S O P V I 9 

Kadmium < 1 5 max(NWH) % • S O P VI9 

Chlór volný mg/] <0,05 0,3 m3x(UH) % S O P VI 

chuť pnjaleíná S O P V33 

Mikrobiologické zk. 

Koliíormni bakterie KTJ/iOOml 0 Omax(MH) SOP v n 

Escherichiacoií KTJ/!0Oml 0 0 max(NMHl S O P v n 

Inieslináíni enterokoky KTJ/lOOml 0 Omax{NMHj S O P V12 

Počet kolonii 22'C KTJ/-! mi 164 200 max(WH) S O P V13 

Počet kolonií při 36 'C KTJ/!ml 38 40 max{UH) S 0 P V 1 3 

Skánks číslo: I ,'2 

Název Mj 

Odbér vzorku není předmětem akreditace. 

Hodnota Limitní 
hodnota 

Nejistota 
měření Metoda 

Hodnoty označené" ! " nesplňují kriiefia dané vyhláškou nebo smÉrnici, ojnačené se odchylují od doponjčené ňoonoty 
Uvedaně fozsifené fiejislo!y méření jsou souíinem slandardní nejistoty mĚřeni a koeliceniu rozšíření k=2, což odpovídá hladiné spolehlivost 
pi^bliíně 957ii. neichíedrtují vli\/y odbérú vzoikii. Proio'*ol může býl reprodukován jediré celý. jeho íásti pouze se souhlasem zkušební laboratoře. 
Výsledky zkoušek se lýkaií pouze vzorisů, uvedených v wmro protokolu. 
" Melody takio označené re,sou před.T^Ělem akreditace. 
Hodnoia Vapnik a hořčík ve vodách = tvrdost celková, 

Odbér viorku pilných.teplých a podzemnícři vod laboraton ole S 0 P V i 4 , baiénových dle S 0 P V 2 S . Odběry dle plánu vzorkovaní 
Manipulace se vzorkem dle SDOa. 

Vysvětlivky: DH - dopctučená hoOnoia. MH - inezni hconola, NWH - nejvySií mezní hodnola 
< výsledek je pod mez detekce (stanovíielnosti). > výsledek |e vyšší než uvedená hodnota. SOP slandardní operační postup 

V Cholýšanech dne: 29,3,2016 14:28:15 
Václava Vlachová 

vedoucí laboratoře 



Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Cholýšany 
www, my dl arKa.cz, mydlarka@mycHarka.cz 

tel./fax:317 796 218, mobii;725 719 111 
Činnost laboratoře je posouzena A S L A B dle ČSN EN ISO/ IEC 17025 pod čísiem 4128 

Protokol o zkoušce: 2016/V/000721 

Misto odběru Jankov - chov prasat 
OdBbra! p.BalIk 
Přijem provedl: Vlachová 

Datum přijmu 12.9.2016 
Datum odběru 12.9,2015 
Datum dokončení 16.9.2016 

Klasifikace vzorku pi tná voda 

odběr na kuchyňce 

Název 

Chem.a fyz. zkoušky 

Mj 

Zákazník 

Ulice 

Město 

PSČ 

Telefon 

E mail 

Hodnota 

Mydlárka a.s. 
Mydlářka 253 
Benešov 
256 01 

317 716 412 
mydlarka@mydlarka.cz 

Limitni Nejistota 
hodnota měření '"^'^'^^ 

Dusičnany mg/l 40,00 50 max(MH) ± 5,0% S O P V8 

Dusitany mg/l 0,01 0,5 max{NMH) ± 6,0% SOP V7 

Amonné ioniy mgd <:0,05 0.5 maxíMHj % SOP V6 

Pach přijatelný SOP V22 

Barva mg Pt;'l 2,00 20 max(MH] + 8,0% S O P V2 

Zakal ZFn <0,50 5 max(MH) % S O P V3 

CHSKMn mg,4 0,60 3 max(MH) + 16,0% S G P V 5 

Reakce vody [,DH) 6,7 6,5-9,5 (MH) + 0,1 S O P VJ 

Železo mg/i <0,03 0,2 maxíMH) % S O P V9 

Elektrická kondukíivita (Vodivosl) mS/m 30,90 125 max(UH) + 4 , 0 % SOP VtO 

Vápník a hořčík mmol.'! 1,S0. 2 - 3,5 (DH) ± 6,0% SOP V25 

Vápník mg/i 32,06 . 40 - 80 (DH) + 6,0% SOP V23 

Hořčík mg/l 24,32 20 - 30 (DH) % S O P V24 20 - 30 (DH) % 
Sírany mg l̂ 76,85 250 max{MH) + 4 , 0 % •SOP V2S 

Chloridy mg/! 18,07 100 max(MH) + 4,0% S O ? V27 

měď < 10 1000 rnaxíNMH) % •SOP V i S 

Olovo m <4 10 m3X(NWH) % •SOP V I S 

Kadmium < 1 5max(NWH) % •SOP V! 9 

Chlór volný mg.4 <0,05 0,3 max{MH) % S O P vt 

chuť přijatelná SOP V 2 ; 

Mikrobiologické zk. 

Kolilormní bakterie KTJ.noOml 0 0 max(MH) SOP V I ! 

cscherichia coli KTJ/IDOml 0 0 maxíNMH) SOP V ! i 

Intestinální e.nterokoky KTJ/lOOml 0 0 max(NMH) S 0 P V 1 2 

Počet kolonií při 22 'C KTJ/ lml 180 200 max(iyH| S O P V I 3 

Počet kolonii při 36 'C KTJ/Iml 38 40 max(fv)Hj S O P V13 

Síránha čísío: 

Název Mj 

Odběr vzorku není předmětem akreditace. 

Hodnota Limitni Nejistota „ , . 
hodnota měřeni ^^'"''^ 

Hodnoty oinačené •" ! ' nesplňuji 'íniena daně vyhlálísou nebo smérnici. označené '•" se odchyluji od doporučené hodnoty 
Uvedené lOíšířené nejisloly méreni |sau souůnern standardní nejisloiy rnéřeni a koelideniu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlívosii 
pilbližnĚ 95%, ne^ohledňuii vlivy odDÉrú vzorků. Prolokol rnůae být reprodukován ledinĚ celý, jeho čásii pouze se souhlasem ikušeůn' laboraioře. 
Výsleciky 2koušek se iýkaji pouze víorki i , uvedených v tomlo protokolu. 
• Uelcoy taWo označené nejsou c'edmetem akredH^ce, 
HoOno'.2 Vápník a hoif ík ve vodách - rjrůos-. celková, 

Odběi vzorku pi!ných,!eciýcli a podzemních vod laboraloři Ole S0PV14 , bazénovýcn dle £0PV2e. Odbéry dle plánu vzorkováni. 
Manipulace se vzorkem dle SD08, 

Vysvětlivky: OH - doporučená hodno!a, MH - mezní hodnota. NMH - nejvyšli mezní hodnota 
•: výsledek je pod mez detekce (slanouitelnosli), > výsledek je vyiš i než uvedená hodnota, SOP standardní operační postup 

V Chotýšanech dne: 16.9.2016 8:32:34 
Václava Vlachová 

vedoucí laboratoře 
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Krajský úřad Středočeského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělst\'í 

Oddělení integrované prevence 

Zborovská 11 

15 0 21 Praha 5 
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Věc: Zpráva o plněni podmínek integrovaného povolení a plněni podmínek vyplývajících  
ze zásad správné zemědělské praxe. 

Na základě rozhodnuti o vydání integrovaného povolení čj . : 7201/74439-4/05/OŽP/He ze dne 
16.9.2005 a čj.: 159600/20I0/KUSK. OŽP/Nech ze dne 2L2.2011 a čj . : 201360/201 L-ÍCUSK 
OŽP/Nech ze dne 17.2.2012 Vám zasíláme zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení 
společnosti plněni podmínek vyplývající ze zásad správné zemědělské praxe společnosti 
Mydlářka a.s., Mydlárka 253, 256 01 Benešov, provoz: Farma pro výkrm prasat - provoz 
JankovJČ:46 35 61 42. 

Moniloring méřeni emisi zpi ovozovaných zdrojů znečišťováni ovzdiiSí: 

A ) V\krmové haly - 2 Z 0 - množství emisi NH;/ rok 2016 = 24,9061 - plněni piánu správné 
zemědélskě praxe 

Maximáini roční produkce emisí NHj při stanoveni výpoCtem die emisnicli faktorů. 

Emise: 

Stáj-4200 ksx 3,2kgNHj/rok= 13440 kgNHs/rok 

Hnůj - 4200 ks \ 2,0 kg NH;/fok = 8400 kg NHy rok 

PQda-4200ksN3J kgNHvVok = Í3020 kgNHy rok 

Celkem = 34S60 kg NH;' rok. 

Ve stájovém prosiredi se používají dostupné snižující technologie-ustájeni na Částečné roitové podlaze. Při 
skladováni vv-p rod ukovaných statkových hnojiv jsou Cásteíné používány dostupné rererenCni a snižující 
technologie - zakrvll části jímek (kejdová krusta). Provozovateli vznikají emise při zapravováni statkových 
hnojiv do půdy. K aplikaci kejdy do půdy se používá Částečné speciální aplikátpr, čásiečnč fekální vůz. 

Snižující technologie - používané: 

a) Ve stájovém prostředí - částečné roSiové ustájení - 20% sníženi emisí NH;, 

b) Na skládkách hnoje - pokr\'tí povrchu jímky -40'?'ii snížení emisí NHj. 

c) Při zapracováni kejdy - pásový postřik - 30% sníženi emisi NH;, 

Celkem emise pq odečteni snižujicich technologii: 

34860 kg NHj' rok - 2688 kg NHj/ rok - 3360 kg NH;' rok - 3906 kg NHj/ rok = 24906 kg NH;.'rok-

B ) V provozovně je provozován - ZZO - 2ks -íeplovzdušnv agregát SRiSO S U M E R 45, o 
výkonu 45kW, palivo: lehký topný olej 0,02% S a Z Z O -náhradní zdroj eí. energie, 
diesei agregát 6S í 10, 75kVA, palivo: nafta. 

Zpracoval: íng, Olga Dlouhá 
In " . Ivo Neischl 

íeL: 723 00 54 54 
teL:603 16 18 43 



Monitoring produkovaných odpadů: odpady za rok 20] 6 

V i z průběžná evidence provozovatele 

Monitoring odběru podzemních vod: množslvi odebrané podzemní vody v m' 

V i z hlášeni odběru podzemních vod v systému ÍSPOP. 

Provozovatel provádí I x 6 měsíců vizuální kontroly skladů iátek závadných vodám včetně 
kejdového hospodářství a jimek. O kontrole je proveden písemný protokol - kopie 
protokolu je uvedena v příloze zprávy. 

Provozovatel provádí I x ročně školení pracovníků o havarijním plánu a i x ročně 
periodické Školení o účincích nebezpečných chemických iátek a směsí. Školení je doloženo 
prezenční listinou - kopie prezenční listiny je uvedena v příloze zprávy. 

Monitoring produkce kejdy:v ~ 10 000 m3/2016. 

Monitoring splaškových odpadních vod: 

Provozovatel vyprodukoval za rok 2016 - 10,00 m^ splaškových odpadních vod, které byly 

předány společnosti: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská 1600,255 13 

Benešov u Prahy. 

Závér: 

provozovatel provozuje zařízení: Farma pro výkrm prasat - provoz JANKO V v souladu 

s podmínkami uvedenými v integrovaném povoleni, podmínky integrovaného povolení jsou 

plněny, plán zásad správné zemědělské praxe je plněn. 

S přátelským pozdravem. 

MVDr. Miroslav Březina 

ředitel společnosti 

Zpracoval: Ing. Oiga Dlouhá tel.: 723 00 54 54 
Ins. ívo Neischl tei.: 603 16 18 43 




