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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 
ČÁST A  

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 
 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení 

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.  

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt 

Dynín 92, 373 64 Dynín 

Adresa pro doručování písemností (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu) 

 

IČO, bylo-li přiděleno IČ: 625 08 920 

DIČ, bylo-li přiděleno DIČ:  CZ  625 08 920 

2. Identifikace zařízení 
 

Název zařízení 

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. – provozovna Sviny 

Rok 2021 
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Adresa zařízení  

Zařízení „1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. - provozovna Sviny“ je umístěno v kraji Jihočeském, ve správním území obce Sviny, katastrální 
území Sviny (760901), na pozemcích parcel číslo: st. 101/1, st. 101/2, st. 102/1, st. 102/2, st. 102/3, st. 102/4, st. 133/1, st. 133/2, st. 133/3, st. 
134, st. 135, st. 136, st. 139, st. 140, 716/23, 716/24, 716/25, 716/37, 716/72, 716/85, 716/88, 716/89, 716/100, 716/101, 716/102, 716/104, 
716/105, 716/106, 716/110, 716/111, 716/112, 716/113, 716/114, 716/115, 716/116, 716/117, 716/118, 716/119, 717, 1850, 1851, 2396/1 a 
2396/2.  

Zařízení je umístěno orientačně na zeměpisných souřadnicích v S-JTSK: X = 1 144 666; Y = 741 408. 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJDPKO 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

Zařízení splňuje definici uvedenou v příloze č.1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat 

a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže.  

Zařízení je podle své kapacity zařazeno zároveň jako vyjmenovaný stacionární zdroj podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a to pod bodem 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně. 

Integrované povolení  

č. j.: KUJCK 30301/2006 OZZL/10/Eg/R ze dne 25.1.2007, ve znění změn: 

 Číslo změny  Rozhodnutí č. j.:  Ze dne:  

01  KUJCK 42106/2013/OZZL, sp. zn.: 34135/2013/mají  08.08.2013  

02  KUJCK 21644/2016/OZZL, sp. zn.: 86829/2015/mipi  08.02.2016  

03  KUJCK 141212/2020/OZZL, sp. zn.: 33502/2020/mipi  23.11.2020  

 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

--------- ---------------- 
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3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení
  

1.Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o., se sídlem Dynín 92, 373 64 Dynín, IČ: 62508920 

Ing. Olga Dlouhá 

Telefon (nebo fax) 723005454 

E-mail  olgaanna@centrum.cz 

Datum 19.2.2022 

 
 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce 
provozovatele zařízení 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
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Podmínky integrovaného povolení 

A.   Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Haly výkrmu brojlerů  

A.1.1. Provozovatel bude provozovat zařízení v souladu s Provozním řádem, obsahujícím soubor technickoprovozních parametrů 

a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a 

odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen „provozní řád“). 

A.1.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno Provozní řád  

Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Náhradní zdroj elektrické energie 

A.1.2. Provozovatel zajistí u náhradního zdroje elektrické energie servisní údržbu a seřízení provozních hodnot podle doporučení výrobce. 
Tuto skutečnost zaznamená do provozní evidence. 

 

A.1.2. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO - plněno 

Provozní evidence je vedena v sešitu označeném Provozní deník 
agregátu.  

Servisní údržba, seřizování a kontrolní spouštění agregátu je prováděna 
pravidelně mezi výkrmovými turnusy a kontrolní starty jsou 
zaznamenány v Provozním deníku agregátu. 

V roce 2021 byl dieselagregát v provozu cca 2 hod, spotřeba nafty za rok 
2021 bylo cca 20 l. 

 

Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Horkovzdušné agregáty   

A.1.3 Servis, kontrolu a údržbu horkovzdušných agregátů, bez definovaného výduchu do ovzduší, spalujících zemní plyn zajistí 

provozovatel podle pokynů a doporučení výrobce. Záznam o plnění této povinnosti bude součástí provozní evidence. 

A. 1.3. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 
Servis a kontrola horkovzdušných agregátů je prováděna dle pokynů a 
doporučení výrobce, záznamy o servisu, kontrolách, opravách jsou 
vedeny (každá hala má vlastní záznamy). 

 

Označení části IP  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude dodržovat následující emisní limit (emisní parametr) pro amoniak vyjádřený jako NH3 pro ustájení: 

Kategorie zvířat  Hodnota (kg NH3/ks/rok)  

Brojleři  0,08  
 

A. 1.5. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – plněno  
Hodnota (kg NH3/ks/rok) = 0,048. Výpočet je uveden v příloze roční 
zprávy. 

 



 98 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Kotel administrativní budovy 

A.1.4   Servis, kontrolu a údržbu plynového kotle na zemní plyn, pro vytápění administrativní budovy, zajistí provozovatel podle pokynů a 
doporučení výrobce. Záznam o plnění této povinnosti bude součástí provozní evidence. 

A. 1.4. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – plněno  Servis, kontrola a údržba kotle – záznamy vedeny v deníku kotle. 1 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel 1x za rok provede výpočet emisí prachu, kdy použije emisní faktor, který používá pro odhad emisí prachových částic pro emisní 

bilance Český hydrometeorologický ústav. Výpočet spočívá ve vynásobení emisního faktoru roční skutečnou kapacitou ustájení zvířat.  

Emisní faktor je pro chov drůbeže – brojleři: 0,069 t/tis. ks/rok. Výpočty budou součástí provozní evidence, budou archivovány 6 let a budou  

vypočítávány od 21.02.2021. 

A. 1.6. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – plněno  Množství prachu = 8,762 t. Výpočet je uveden v příloze roční zprávy. 1 

 
B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

B.1 Před ukončením provozu zařízení provozovatel vypracuje v souladu s platnými právními předpisy, návrh opatření k vyloučení rizik 

možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka, který bude obsahovat postup při vypouštění médií, 

odpojení od inženýrských sítí a postup pro čištění, dekontaminaci a demontáž technologických částí, ve kterých byly používány 

nebo skladovány nebezpečné chemické látky a směsi, nebezpečné odpady případně další látky závadné vodám. Záměr ukončit 

provoz zařízení provozovatel oznámí a spolu s návrhem opatření k vyloučení rizik zašle krajskému úřadu nejpozději 3 měsíce 

před ukončením provozu zařízení. 
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B1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel neplánuje ukončit provoz zařízení.  

 
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.  

Označení části IP  

C 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

C.1    Jednotlivé druhy odpadů zařazené podle druhu a kategorií budou odděleně shromažďovány.  

 

C1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Na zařízení se žádné odpady neshromažďují, nevznikají.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

C.2 Odděleně budou shromažďovány materiálově využitelné odpady, zejména PET láhve, papír a lepenka, železo. Tyto 

odpady budou předány provozovateli zařízení k materiálovému využití těchto odpadů, případně provozovateli sběru a 

výkupu. Shromažďovací nádoby budou označeny kódem odpadu, jeho názvem a textovým sdělením: „Určeno 

k recyklaci“. 

C2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Na zařízení se žádné odpady neshromažďují, nevznikají.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

C.3     Pokud nebude provozovatel na základě písemné smlouvy zapojen do systému zavedeného obcí pro nakládání 

s komunálními odpady, pro účely odstranění zařadí směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad (po 

vytřídění nebezpečných a využitelných složek z podskupiny odpadů 20 01) pod katalogové číslo 20 03 01 Směsný 

komunální odpad. 
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C3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 

Provozovatel není zapojen do systému obce pro nakládání 
s odpady. 

Na zařízení se žádné odpady neshromažďují, nevznikají. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

C.4 Provozovatel do 2 měsíců od nabytí právní moci této změny integrovaného povolení aktualizuje vnitřní směrnici pro 

nakládání s odpady podle podmínek této změny integrovaného povolení. Ve směrnici popíše shromažďovací místa a 

shromažďovací prostředky pro jednotlivé odpady. 

C4 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 
Je zpracovaná Směrnice pro nakládání s odpady (15. 3. 2016, 
aktualizace 10.12.2020, aktualizace 15.8.2021). 

 

 

D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových 

vod, přírody a krajiny. 

 
 

Označení části IP  

D 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.1 Provozovatel bude používat ověřenou snižující technologii přídavku biotechnologických látek do krmiva a další snižující 
technologie, aby emise amoniaku ze zařízení byly sníženy minimálně o 40 %. Pro kontrolu bude k dispozici průkazně 
vedená evidence účetních dokladů o nákupu krmiv s obsahem ověřeného enzymatického přípravku.  

D1 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO - plněno 

Potvrzení o aplikaci přípravků BIOSTRONG 510 (-48%) a AXTRA 
XPHY L Premixure (-29%) do KS je vydáváno každý rok 
výrobcem. 

Receptury KS + dodací listy krmiv. 

Výrobcem a dodavatelem KS je Zemědělské služby Dynín a.s. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.2 Konfiskáty živočišného původu včetně kadaverů budou ukládány výhradně do kafilerního boxu označeného podle 

uloženého materiálu dané kategorie a předávány podle potřeby oprávněné osobě k odvozu. 

D2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 

Používání označeného kafilerního boxu na farmě. 

Odvoz = ASAP Věž (uzavřená Smlouva o svozu a likvidaci 
vedlejších živočišných odpadů). 

Evidence = Potvrzení o provedení asanačních služeb. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.3  Provozní řád bude upraven dle podmínek této změny integrovaného povolení (změna IP). Upravený provozní řád bude 

předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci změny IP. 

D3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – plněno  Vypracován a schválen Provozní řád 14.1.2021.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.4       Pravidelně 1 x ročně bude zajištěno vzdělávání pracovníků s důrazem na environmentální aspekty  včetně odpadového 

hospodářství, zoohygienický program a na ochranu zvířat proti týrání. 

D4 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO – plněno  
Školení pracovníků  WELFARE zvířat (15. 1. 2021), IP, 
environmentální aspekty, odpad. hospodářství  (8.3.2021). 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.5 Vyhrnutá podestýlka z hal výkrmu brojlerů bude odvezena smluvními odběrateli a do 24 hodin od vyhrnutí manipulační 

plocha vyčištěna. 

D5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno Smluvní odběratelé: KOOPRODUKT a.s., AGROCHOV Dynín.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.6 Odpadní vody ze žumpy hygienického zařízení administrativní budovy budou předávány ke zneškodnění na smluvní 

ČOV.  

D6 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 

V roce 2021 nevznikl požadavek na vyvážení žumpy. 

Na vyvážení žumpy uzavřena smlouva s odběratelem = Městys 
Dolní Bukovsko (likvidace na ČOV Dolní Bukovsko). 

 

 
 

E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. 

 

Označení části IP  

E 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

E.1 Vést evidenci spotřeb surovin, paliv, energie, pitné vody a množství odvezených splaškových odpadních vod a provádět 

její vyhodnocování za účelem sledování hospodárnosti. 

E1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 

Provozovatel eviduje:  

naskladněný, vyskladněný počet kuřat/rok, 

spotřebu surovin (spotřebovaných krmných směsí), 

spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody, 

spotřebu slámy a rašeliny, odvezené podestýlky. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

E.2       Provádět opatření pro snížení spotřeby vody a krmná opatření spočívající v:  
- používání napájení drůbeže kompletními kapátkovými napáječkami s podšálky  
- provádění čištění stájí pomocí vysokotlakého zařízení  
- používání nízkoproteinových krmiv  
- používání schválených biotechnologických přípravků snižujících emise amoniaku  
- přidávání esenciálních aminokyselin do krmiva  
- přidávání přípravků omezujících celkový vyloučený fosfor (např. fytáza) do krmiva  
- používání vícefázového krmení  

- používání vysoce stravitelných fosforečnanů v krmivu. 

E2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 

Drůbež je napájena kapátkovými napáječkami, čistění hal 
pomocí vysokotlakého zařízení a dezinfekci provádí smluvní 
dodavatel – ASKURA Tábor, dezinfekční prostředky se na 
zařízení neskladují. Použití ověřených biotechnologických 
přípravků – viz D.1. Do krmiva jsou přidávány esenciální 
aminokyseliny (Lys, Met), fytáza, používá se vícefázové krmení 
BR1, BR2, BR3. 

 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

E.3 K osvitu hal chovu drůbeže budou používány úsporné osvětlovací zdroje.   

 

E3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 
 Na výkrmových halách instalovány úsporné osvětlovací 
zdroje. 

 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

E.4 Podzemní voda z vrtané studny SHV1: 

SHV1- umístěná na pozemku parcelní č. dle KN 716/2 v k.ú. Sviny, kraj Jihočeský, obec Sviny, č.h.p. 1-07-04-006, č. 

hydrogeologického rajonu 2151 – Třeboňská pánev.severní část, orientačně v souřadnicích ( JTSK,Bp.v)     x =  1 144 718  

a  y =  741 414 

            bude odebírána v celkovém množství: 

 max. 3,0  l.s-1           prům. 0,8 l.s-1          max. 2 000 m3.měsíc-1        max. 12 000 m3.rok-1    pro výrobní a provozní účely 

v živočišné výrobě. 

E4 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 
Prováděno měření odběru podzemní vody. V roce 2021 
odebráno 6967 m3. Podáno poplatkové hlášení. 

 

 
F Opatření pro předcházení haváriím 
 

Označení části IP  

F 

Označení Text podmínky IP 



 105 

podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

F.1 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují závadné látky a další nebezpečné chemické látky a 
chemické směsi, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek a směsí do podzemních 
a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a aby bylo zabráněno ohrožení 
životního prostředí, života osob a zvířat a majetku. 

F 1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – plněno  

Ze závadných látek je na zařízení skladována pouze nafta a to 
v nádrži u dieselagregátu. Dieselagregát je umístěn v přístavku 
u haly č.6., v prostoru jsou umístěny prostředky pro případné 
úkapy nafty. Jiné závadné látky se na zařízení neskladují. 

 

 
G     Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí 

nebo zdraví člověka. 

 

Označení části IP  

G 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

G.1 Provozovatel bude předcházet výskytu havárií. Krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí (České inspekce 
životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice) bude neprodleně (do 24 hodin) hlásit všechny mimořádné 
události, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažný dopad 
na životní prostředí.  

G.1.1    Každá porucha/havárie s pravděpodobným vlivem na ŽP bude do dvou pracovních dnů ohlášena také krajskému úřadu. 

 

G 1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Žádná porucha/havárie s pravděpodobným vlivem na ŽP 
nenastala. 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány do provozní evidence zařízení s uvedením: 

- místa havárie,  

- časového údaje o vzniku a době trvání havárie, 

- druhu a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie, v případě jejich vzniku 

- informovaných institucí a osob, 

- data a způsobu provedeného řešení dané havárie, 

-  přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších havárií. 

G 2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Žádná porucha/havárie s pravděpodobným vlivem na ŽP 
nenastala. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

G.3 V případě havarijního úniku závadných látek bude provozovatel postupovat podle „Havarijního plánu“, který byl schválen 
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení. V případě, že bude havarijní plán aktualizován, bude tato aktualizace 
předložena krajskému úřadu nejpozději do 7 dní od jejího provedení.   

G 3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Je schválený Havarijní plán. 

K havarijnímu úniku závadných látek nedošlo. 
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H         Způsob monitorování emisí a přenosů. 

 
 

Označení části IP  

H 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

H.1       Celkové množství emisí amoniaku bude provozovatel zjišťovat každoročně výpočtem podle platných právních předpisů.   

 

H1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 
Výpočet proveden v příloze roční zprávy. Množství NH3= 
10,118 t. 

1 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

H.2   Množství emisí CO a NO2 ze spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší bez definovaného výduchu a kotelny 

administrativní budovy spalujících zemní plyn bude provozovatel zjišťovat každý rok výpočtem podle příslušných 

emisních faktorů a množství spáleného paliva. 

H2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 
Výpočet proveden v příloze roční zprávy. Množství NOx = 
0,125 t, množství CO = 0,005 t. 

1 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

H.3      Monitoring odběru podzemních vod 

       Množství odebíraných podzemních vod bude měřeno v četnosti a rozsahu ukazatelů dle vyhlášky č. 20/2002 Sb.      Odběr 
vzorků vody bude prováděn oprávněnou osobou, rozbory bude provádět oprávněná laboratoř.  

             Množství odebrané podzemní vody bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona č.505/1990 Sb., 

o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, v četnosti dle vyhlášky  č. 20/2002 Sb. Výsledky měření budou předány dle 

§10 odst.1 vodního zákona též příslušnému správci povodí.  

H3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 

Množství odebrané vody měřeno, výsledky měření předávány, 
rozbory prováděny. 

 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

H.4   Sledování emisí celkového dusíku a fosforu z výrobního procesu za kalendářní rok, a to v souladu s platnými právními 

předpisy a metodickými pokyny, které tuto problematiku upravují. Výsledky budou archivovány po dobu 5 let. 

Podmínka bude plněna od 21.02. 2021. 

H4 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno 

Výpočet proveden v příloze roční zprávy.  

Nex=0,427 kg N/kus/rok, Pex=0,195 kg vyloučeného P2O5/ 
prostor pro zvíře/rok. BAT plněny. 

1 
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CH Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření 

shody s integrovaným povolením.   

 
 

Označení části IP  

CH 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

CH.1 Krajskému úřadu budou formou zprávy v elektronické podobě předávány vyhodnocení plnění podmínek 
integrovaného povolení a výsledky monitoringu včetně komentáře vždy za kalendářní rok, a to k 31. 3. následujícího 
roku.  

CH 1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno Roční zpráva je zpracována dne 19.2.2022.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

CH.2 Provozovatel oznámí krajskému úřadu v písemné formě (v listinné podobě nebo elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky, e-mailu) každou plánovanou změnu v provozu zařízení. 

CH 2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO - plněno Změna za rok 2021 nenastala.  

 

 

ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 
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Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

A.1.5, A.1.6, H.1, H.4 

Závěry o BAT  

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená s 
BAT 

 Úroveň emisí zařízení   Referenční podmínky Poznámka  

NH3 0,08 kg/ks/rok 0,048 kg/ks/rok  Plněno 

Prach - 8,762 t  Plněno 

Vyloučený N 0,6 kg/ks/rok 0,427 kg/ks/rok  Plněno 

Vyloučený P 0,25 kg/ks/rok 0,195 kg/ks/rok  Plněno 

Zhodnocení Odkaz na přílohu 

BAT plněny. 1 

Použité podklady 

 Číslo Název 

- - 

 

 
Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1 Výpočty 
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Příloha č. 1 Výpočty 

Emisní limit pro amoniak 

Emisní zdroj Látka/ukazatel Jednotka Závazný limit Výpočet 

Chov brojlerů NH3 kg/ks/rok 0,08 0,048 -plněno 

126980 ks x 0,1 = 12698 kg NH3/rok 
snížení je o 48 % tj. 28 261 x 48/100= 6095 kg NH3/rok 
6095/126980 = 0,048 kg NH3/ks/rok 

 

Emise prachu 

Dle dokumentu: Intezivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, 

vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27.10.2017, je stanovena 

emise prachu výpočtem pomocí faktoru uvedeného v kapitole 2.4. výše uvedeného dokumentu. 

Dle rozhodnutí integrovaného povolení 

Typ chovu Jednotka Faktor 

Chov drůbeže - brojleři t/tis.ks/rok 0,069 

 Emise prachu v provozovně = 0,069 x 126,980 = 8,762 t/rok.  

 

Dle dokumentu: Intezivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, 

vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27.10.2017, je stanovena 

emise prachu výpočtem pomocí faktoru uvedeného v kapitole 2.4. výše uvedeného dokumentu. Dodatek č.3 ze dne 18.5.2021. 

Typ chovu Jednotka Faktor 

Chov drůbeže - brojleři t/tis.ks/rok 0,004 

 Emise prachu v provozovně = 0,004 x 126,980 = 0,508 t/rok.  
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Výpočet N a P 2021 

Emise vyloučeného dusíku 

Pro výpočet emisí vyloučeného dusíku byl použit dokument č.j.: MZP/2020/710/1595 Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu 

závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č.1). Vydal: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence MŽP ze dne 28.dubna 2020. 

Dosazuje se pouze průměrná denní spotřeba krmiv a parametry relevantní k chovu. Pokud se použijí odborné odhady, je nutné jejich hodnotu poskytnout 

zároveň s vlastním výpočtem. Následně se vypočte orientační množství nemetabolizovanéno N. 

Způsob výpočtu:  

Nex = 8,8 x DMI – 7,7 (BWfinal – BWinitial)/ T [ kg N / kus / rok] = 8,8 x 0,1 – 7,7(2,1-0,042)/35 = 0,427… BAT plněn 

Zkr. Popis Hodnota Jednotka 

BWfinal Průměrná živá hmotnost kuřete 

na konci výkrmového cyklu 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 2,0) 

kg/ks =2,1 

BWinitial Průměrná živá hmotnost kuřete 

na začátku výkrmového cyklu 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 0,035) 

kg/ks = 0,042 

T Doba výkrmu od naskladnění do 

jatečné hmotnosti 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 35) 

Dny = 35 

DMI Průměrná denní spotřeba krmiv Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 0,085) 

kg krmiva/ks/den = 0,1 

Vypočtená hodnota Nex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT 0,2-0,6 kg N/ks/rok. 
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Emise vyloučeného fosforu 

Pro výpočet emisí vyloučeného fosforu byl použit dokument č.j.: MZP/2020/710/2956 Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu 

závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č.2). Vydal: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence MŽP ze dne 20.července 2020. 

Pro výpočet celkového vyloučeného P lze použít výpočet na základě vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění. Tyto 

hodnoty se vztahují k základní situaci, kdy nejsou aplikována žádná nutriční opatření.  

Základem správného výpočtu je zdokumentování průměrného počtu chovaných zvířat za rok a jeho přepočet na počet míst v chovu (kapacita uváděná 

v povolení provozu). Jedná se o započítání doby, po kterou chovné místo nebylo obsazeno. V optimálním případě se zohlední pouze doba, kdy nemůže být 

obsazeno z technologických (nikoliv provozních důvodů). 

Při odlišném obsahu sušiny u tekutých statkových hnojiv a odlišném množství použitého steliva než je uvedeno v tabulce níže se obsah živin úměrně přepočte. 

(Např. u brojlerů při 28 % sušině obsahuje čerstvý trus 0,24 kg vyloučeného P2O5/ks/rok – přepočet bude následující (0,24/28) x skutečný obsah sušiny v %.) 

Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, použijí se hodnoty z tohoto rozboru. 

Zkr. Popis Jednotka 

Mrok Průměrný počet zvířat v chovu za rok Ks = 126 980 

Mmax Schválený (maximální) počet míst v chovu 

hospodářských zvířat (projektovaná kapacita 

ustájení) 

Ks = 156 000 

PP2O5 Obsah fosforu v produktech vylučování kg vyloučeného P2O5/ks/rok 

  

Kuřata na maso (brojlery) 

Ustájení PP2O5 

Ustájení s produkcí kejdy nebo drůbežího trusu – neředěná kejda, drůbeží trus 

 * čerstvý trus 0,24 (28 % sušiny) 
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 * uleželý trus 0,18 (32 % sušiny) 

 * sušený trus 0,19 (73 % sušiny) 

 

Způsob výpočtu: 

Pex = Mrok x PP2O5 / Mmax [kg vyloučeného P2O5  / prostor pro zvíře / rok] = 126980 x 0,24/156000 = 0,195 ….BAT plněn 

Vypočtená hodnota Pex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT pro brojlery: 0,05-0,25 kg vyloučeného P2O5/prostor pro zvíře/rok. 

 

Amoniak 
 2021 1.JDP provozovna Sviny     

Turnus 

naskladněno vyskladněno úhyn spotřeba KS 
trvání 

celkem  
ks ks ks q dny  

1 125 800,0 121 178 4 622,0 4 641,7 36,1  
2 134 000,0 125 347 8 653,0 4 400,4 35,1  
3 134 000,0 123 282 10 718,0 4 628,9 37,0  
4 135 200,0 130 412 4 788,0 4 643,4 34,3  
5 130 000,0 122 285 7 715,0 4 481,7 34,5  
6 134 000,0 128 393 5 607,0 4 865,9 34,8  
7 119 400,0 114 425 4 975,0 3 931,5 33,0  

CELKEM 912 400,0 865 322,0 47 078,0 31 593,5 244,8  

Průměr 130 343,0 123 617,0 126980 ks průměr    
       

Amoniak - výpočet Metodického pokynu  odboru ochrany ovzduší - k zařazování chovů hospodářských zvířat 
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Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatel používá dostupné referenční technologie snižující produkci emisí 
amoniaku - prostředek Biostrong 510. Tento prostředek snižuje emisi amoniaku o 48 %. Dalším 
používaným přípravkem snižujícím emise amoniaku je AXTRA YPHY L Premixture (snížení o 29 %), který 
není do výpočtu zahrnut. Další emisní faktory pro snížení emisí NH3 - uplatňujeme  - předání exkrementů 
na základě smlouvy další osobě bez prokázání způsobu aplikace - snížení o 40%. Po těchto sníženích je 
výsledný emisní faktor 0,122 kg/ks.rok. 
   

Turnus 
Emisní faktor 

(kg/ks.rok) Počet kuřat (ks) Počet dnů výkrmu 
Emise NH3/rok 

(t)   
1 0,122 121 178,0 36,1 1,462   
2 0,122 125 347,0 35,1 1,471   
3 0,122 123 282,0 37,0 1,525   
4 0,122 130 412,0 34,3 1,495   
5 0,122 122 285,0 34,5 1,410   
6 0,122 128 393,0 34,8 1,493   
7 0,122 114 425,0 33,0 1,262   

Celkem 10,118   
       
       
       
       
Spotřeba el. energie (kWh) 162 124     
       
Spotřeba vody (m3) 6 967     
       
Spotřeba plynu (m3) 110 465     
       
Kotelna (administrativní budova) + spalovací zdroje bez definovaného výduchu (přímotopy na halách)  
Ef jsou uvedeny ve Věstníku MŽP, prosinec 2021     
NOx: Ef = 1130 kg/ 106 m3      
NOx= 1130 kg/ 106 m3 x 110 465 m3= 0,125 t/rok     
CO: Ef  = 48 kg/ 106 m3      
CO= 48 kg/ 106 m3x 110 465 m3= 0,005 t/ rok     
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