
 

 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZA ŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 
 

1. Identifikace provozovatele za řízení 

Obchodní firma nebo název LIPRA PORK, a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63 

Adresa pro doru čování písemností 
(pokud se liší od adresy sídla nebo 
místa podnikání/ trvalého pobytu) 

Pod Návsí 88, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

IČO, bylo-li p řiděleno 463 56 118 

DIČ, bylo-li p řiděleno CZ463 56 118 

2. Identifikace za řízení 
 

Název zařízení 

Farma Březina 

Adresa za řízení  

Rok 2017 



 

Březina č.p. 31, okres Mladá Boleslav, 294 11 Březina 

Identifikace za řízení (PID) v informa čním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJDYRY 

Kategorie činnosti/ činností podle p řílohy č. 1 zákona  

6. 6 c) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat, mající prostor pro více než 750 ks prasnic. 

Integrované povolení  

7406/61362/2003/OŽP  ze dne 31.3.2003 Datum nabytí právní moci 16.6.2004 

Změny integrovaného povolení 

15826/2006/OŽP/Tr/2-4 Ze dne 7.8.2006 

131068/2009/KUSK  OŽP/Šf Ze dne 9.11.2009 

156793/2009/KUSK OŽP/Šf Ze dne 15.3.2010 

130425/2011/KUSK OŽP/Bi Ze dne 10.1.2012 

 Ze dne  

Změny nebo rozší ření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis zm ěny 
022895/2016/KUSK 
OŽP/Pav ze dne 23.3.2017 

Úprava kapacity farmy, zrušení původních EL, zrušení vrtu, nový záložní zdroj…. 

  

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo 
název/Titul, jméno a p říjmení
  

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Mgr. Roman Kobeda 



 

Telefon (nebo fax) 603 226 444 

E-mail  kobeda@chemeko.cz 

Datum 30.1.2018 

 
 

Razítko a podpis 
provozovatele za řízení nebo 
oprávn ěného zástupce 
provozovatele za řízení 

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek – zmocněný zástupce provozovatele 
 
 

 
 

 
 

ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, li mitní hodnoty) 

Označení části IP  

1. Ovzduší - Dodržovat emisní limity pro střední zdroj znečišťování BPS 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodn ění  



 

BPS není 
realizována 

    ANO – 
podmínka 
plněna 

BPS není realizována 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodn ění  

TZL 50 mg/m3 0,6 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

NO2 350 
mg/m3 

53 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

CO 100 
mg/m3 

45 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

VOC 15 mg/m3 1,0 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

B.1.1.c)  Zpopel ň
ovací 
zařízení 
živočišn
ých 
tkání  

HF 30 mg/m3 1,9 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

Protokol z ME v ISPOP 



 

HCL 30 mg/m3 6,4 
mg/m3 

ANO – 
podmínka 
plněna 

Text podmínky IP 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

1. Zařízení je provozováno v souladu s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší, který je součástí tohoto integrovaného povolení.  
2. Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit technicko-organizační 
opatření ke snížení těchto emisí využitím snižujících technologií. Opatření ke snížení emisí amoniaku a 
znečišťujících látek obtěžujících zápachem je provozovatel povinen provádět v souladu s provozním řádem 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.  
3. Provozovatel provádí 1x ročně výpočet emisí amoniaku z výkrmu prasat pomocí emisních faktorů 
uvedených ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a v případě překročení ohlašovacího prahu pro 
roční emise amoniaku (více než 10 t/rok) zašle do 31. 3. hlášení do Integrovaného registru znečišťování 
(IRZ) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

B.1.1.a) ANO – podmínka 
plněna 

Zařízení je provozováno v souladu s provozním 
řádem. Emise jsou redukována za použití 
biotechnologických přípravků v krmivech. Výpočet 
emisí amoniaku byl proveden a ohlášen do IRZ. 

Viz. ISPOP 

Text podmínky IP  
Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

1. V případě překročení 300 hodin doby provozu dieselagregátu provozovatel provede 1 x ročně výpočet 
emisí NOx a CO pomocí emisních faktorů.  
2. Do provozního deníku je zaznamenáván počet pracovních hodin náhradního zdroje elektrické energie 
(dieselagregátu). 

B.1.1.b)  Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  



 

ANO – podmínka 
plněna 

V uplynulém roce nebylo překročeno 300 hodin 
provozu záložního zdroje. Provozní deník je veden, 
hlášení SPE je vloženo do ISPOP. 

Viz. ISPOP 

Text podmínky IP  

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

1. Dodržovat uvedené emisní limity a provozní řád pro provoz „Farma Březina – zpopelňovací zařízení 
živočišných tkání“.  
2. Provést zkušební provoz v délce 3 měsíců.  
3. V průběhu zkušebního provozu provést autorizované měření emisí a zaslat jeho výsledky KÚ k 
posouzení spolu s údaji provozní evidence a provozního deníku. Měření znečišťujících látek do ovzduší 
provede autorizovaná měřící skupina.  
4. Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba udržovat takovou teplotu, která 
zajištuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou 
setrvání spalin nejméně 2 s.  
5. V trvalém provozu zajistit u výše uvedeného zdroje autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 
x za 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek 
do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina.  
6. Zabezpečit kontinuální měření teploty spalování živočišných tkání i teploty spalování zplodin a 
provozních hodin zařízení. Záznamové zařízení "Datalogger", vybavené komunikačním softwarem, 
průběžně zaznamenává každých 15 minut aktuální teplotu v primární i sekundární komoře. Kapacita 
nastavení záznamu obou komor s periodou 15 minut je zhruba 170 dní. Po dosažení plné kapacity 
záznamového zařízení jsou sledovaná data stažena – do počítače a dále archivována na CD. O 
komplexním provozu zpopelňovacího zařízení je veden provozní deník. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  
B.1.1.c)  ANO – podmínka 

plněna 
Všechny uvedené podmínky jsou plněny. ME je 
prováděno 1 x 3 roky. 

Viz. ISPOP 

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

1. Obecné nakládání s odpady:  
a) Odpady, které vzniknou při provozu zařízení, jsou tříděny a shromažďovány podle kategorií a druhů v 
samostatných nádobách označených druhem a názvem odpadu (nebezpečné odpady také identifikačními 



 

listy) na vyhrazených a řádně označených místech zabezpečených proti odcizení, zneužití či znehodnocení 
odpadů.  
b) V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými pouze jeho vlastním provozem.  
c) Je vedena evidence odpadů.  
d) Denně je prováděna vizuální kontrola neporušenosti sběrných nádob a zjištěné závady jsou 
zaznamenány a odstraňovány. strana 8 / 19  
e) Při nakládání s vedlejšími produkty živočišné výroby postupovat podle současně platné legislativy.  
f) Nakládat s prasečí kejdou a hnojem jako se statkovým hnojivem v souladu se zákonem o hnojivech a 
vyhláškou o skladování a způsobu používání hnojiv.  
2. Při nakládání s azbestem dodržovat následující podmínky:  
1) Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí 
být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance  
a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí 
být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,  
b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, 
pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování 
vyšší,  
c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do 
neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,  
d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen 
kontrolovaným pásmem,  
2) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být 
vypracován plán prací s údaji o  
a) místu vykonávaných prací,  
b) povaze a pravděpodobném trvání prací,  
c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest,  
3) Pro zaměstnance, který je nebo muže být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího 
azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení o:  
a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,  
b) typech materiálu nebo předmětu, které mohou obsahovat azbest,  
c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,  
d) významu kontrolních mechanizmu vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,  



 

e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,  
f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně 
podmínek jeho používání,  
g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z 
materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě,  
h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest, strana 9 / 19  
i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest,  
j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

C) ANO – podmínka 
plněna 

Všechny podmínky jsou plněny. Hlášení o produkci 
a nakládání s odpady vloženo do ISPOP. 
S odpadním azbestem nebylo v uplynulém roce 
nakládáno. 

Viz. ISPOP 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Provozovatel odebírá podzemní vodu v katastrálním území Březina u Mnichova Hradiště. Vrt HV-3 (S-
JTSK x = 997385, y = 693525) se nachází na p.p.č. 208/3, HGR 443 – Jizerský izolátor, č.h.p. 1-05-02-030. 
Vrt je hluboký 50 m. Vrt HV-4 (S-JTSK x = 997216, y= 693393) se nachází na p.p.č 178/1, HGR 4430 – 
Jizerská levobřežní křída, č.h.p. 1-05-02-031. Vrt je hluboký 63 m. Odběr probíhá 12 měsíců v roce.  

Podmínky odběru vody: 

Množství odb ěru:  
Průměrný povolený odběr 1,1 l/s  
Maximální povolený odběr 10 l/s  
Maximální měsíční odběr 3 111 m3/měs.  
Maximální roční odběr 33 322 m3/rok  
Měření množství odebírané vody z vrtů HV-3 a HV-4 se provádí pomocí kalibrovaných vodoměrů, kalibrace 
provedena v souladu se zákonem o metrologii. Odečty z vodoměrů jsou zaznamenávány 1x měsíčně do 
provozního deníku.  
Množství odebíraných podzemních vod je odběratel pro potřeby vodní bilance povinen každoročně do 31. 
ledna následujícího roku hlásit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí (ISPOP).  
Provádět 1x za pololetí měření jakosti odebrané vody v místě – vodovodní kohout v umývárně ve správní 
budově střediska.  
Do 28.2.2027 předloží provozovatel krajskému úřadu vyjádření osoby s odbornou způsobilostí z hlediska 
dalšího využívání vrtů k čerpání podzemních vod (zvláště se zaměřením na vydatnost a kvalitu zdroje a 
zhodnocení zásahu zdroje do chráněných území). 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

D) ANO – podmínka 
plněna 

Odběr vody měřen kalibrovaným vodoměrem, 
hlášení pro účely vodní bilance vloženo do ISPOP. 
Ostatní podmínky jsou plněny. 

Viz. ISPOP 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Ke snížení dopadů emisí se ukládá:  
1) Veškerá výrobní a provozní zařízení obsahující látky závadné vodám, včetně strojně technologických 
aparátů jsou zabezpečena proti nekontrolovatelnému úniku (havarijní nebo úkapová množství) do 
kanalizace nebo do horninového prostředí.  

2) Zásobní nádrž nafty bude zajištěna bezpečnostní záchytnou jímkou nejpozději do 6 měsíců od nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. Případný únik (úkap) bude na stáčecím místě zneškodněn pomocí 
sorpčních materiálů (WAPEX, apod.), které budou k dispozici. Doplňování nafty za normálních podmínek 
bude realizováno 2x ročně.  

3) Udržovat provozuschopný náhradní zdroj elektrické energie umožňující nutné nahrazení výpadku 
elektrické energie v objektu tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života zvířat při porušení tlakových spádů 
z důvodů výpadku vzduchotechniky a porušení výkrmového cyklu.  
 
Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků  
1) Průběžně aktualizovat havarijní nákazový plán v souladu s veterinárním zákonem v platném znění a 
neprodleně jej předkládat ke schválení Krajské veterinární správě.  

2) Po celou dobu provozu bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných 
látek.  
  

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

E) ANO – podmínka 
plněna 

Technologická zařízení jsou dostatečně zajištěna, 
Nádrž záložního zdroje je dvouplášťová. Vodám 
závadné látky jsou zabezpečeny. 

 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

1) Vypracovat detailní postup případné likvidace nebo přechodného zajištění zařízení při ukončení či 
přerušení provozu do 6 měsíců před plánovaným ukončením či přerušením provozu zařízení. V případě 
neplánovaného přerušení či zastavení provozu zařízení předložit tento detailní postup Krajskému úřadu 
spolu s oznámením o zastavení či přerušení provozu.  

2) Hlásit krajskému úřadu každou změnu v provozu zařízení.  

3) Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech 
produkovaných odpadů.  

4) S kejdou je nakládáno v souladu s provozním řádem farmy a tak, aby nemohlo dojít k znečištění 
životního prostředí.  

5) Provozovat zařízení v souladu s „Provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Farma 
Březina“, „LIPRA PORK, a.s. Farma Březina HAVARIJNÍ PLÁN“ a Provozní řád Farma Březina – 
zpopelňovací zařízení živočišných tkání. Dokumenty jsou součástí integrovaného povolení.  
strana 11 / 19  
6) Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odběr splaškových vod na čistírně odpadních vod.  

7) Provádět vizuální kontrolu systému hospodaření s kejdou 1x za 6 měsíců se záznamem do provozního 
deníku.  

8) Provádět zkoušky těsnosti všech jímek a nádrží na kejdu 1x za 5 let odborně způsobilou osobou.  

9) Provozovatel bude mít při budování vrtu HV-4 platné stavební povolení.  

10) Provozovatel zašle schválený havarijní plán správci povodí na adresu Povodí Labe, státní podnik, 
závod Jablonec nad Nisou, želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou.  

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

F) ANO – podmínka 
plněna 

Společnost neplánuje ukončení provozu zařízení. 
Ostatní podmínky jsou plněny. Vizuální kontroly a 
kontroly těsnosti odborně způsobilou osobou jsou 
v uvedených termínech prováděny. HP byl správci 
povodí zaslán mailem. 

 



 

Text podmínky IP Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů, podmínek 
rozhodnutí budou sumárně jednou ročně zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, vždy k 31.1. následujícího roku. 

Plnění podmínky IP  Zdůvodn ění Odkaz na p řílohu  

G) ANO – podmínka 
plněna 

Bylo provedeno s několikadenním zpožděním 
vzhledem k termínům pro hlášení, která jsou 
předepsaná v jednotlivých oblastech ochrany ŽP 
(odpady 15.2., poplatkové přiznání 15.2., hlášení 
SPE 31.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZA ŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKA MI 

 

Porovnání s úrovn ěmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technika mi (BAT) 

Označení části za řízení  

Netýká se provozovny, nejsou stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona. 

Závěry o BAT  

 

Porovnání s úrovn ěmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina 
látek/ Ukazatel 

Úroveň emisí spojená 
s BAT  

 Úroveň emisí 
zařízení  

 Referenční 
podmínky Poznámka  

     

Zhodnocení Odkaz na p řílohu 

  
 
 

Použité podklady 

 Číslo Název 

1. Výpočet emisí amoniaku podle emisních faktorů. 

2. SPE. 
 



 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1. Plná moc. 

2. Výpočet emisí amoniaku podle emisních faktorů. 

3.  

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

BAT  nejlepší dostupná technika 

DIČ daňové identifikační číslo 

EU Evropská unie 

IČO identifikační číslo organizace 

IP integrované povolení 

IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění 

PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 

 


