ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2024

Vysvétlivky

e Rok — uvést prislusny rok, za ktery je zprdva o plnéni podminek integrovaného povoleni (IP) poddvdna.

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, popfr.

ey & e RUMPOLD - P s.r.o. Provozovna Pfibram

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt Cs. armady 29, 261 01 Pfibram

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud se lisi od

adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého Cs. armady 29, 261 01 Pfibram
pobytu)
1€0, bylo-li pridéleno 61778516

DIC, bylo-li pridéleno Cz61778516




2. ldentifikace zatizeni

Nazev zafizeni

Skladka Chrast u Bieznice

Adresa zarizeni

Chrast u Bfeznice

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

Kategorie €innosti/€innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

5.4. Skladky, které pfijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25000tun odpadu, s vyjimkou skladek inertniho odpadu

Integrované povoleni
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Povoleni: 3788/L-21409/03-Hr ze dne 2.12.2003
zména: 11821/157063/2004/0ZP ze dne 22.12.2004
zména: 2686/27760/2006/0ZP/23-5p ze dne 9.8.2006
zména: 113109/2006/KUSK OZP/Sp ze dne 2.10.2006
zména: 141608/2006/KUSK OZP/Sp ze dne 6.12.2006
:95224/2007/KUSK OZP/Zi ze dne 18.8.2007
zména: 186010/2007/KUSK OZP/Dv ze dne 2.1.2008
zména: 87380/2008/KUSK OZP/Dv ze dne 12.11.2008
zména: 182639/2009/KUSK OZP/VITK ze dne 15.6.2010
zména: 162661/2010/ | KUSK OZP/VITK ze dne 7.1.2011
:214916/2011/KUSK OZP/Ho ze dne 13.2.2012
:91531/2012/KUSK OZP/Ho ze dne 17.7.2012
:169657/2012/KUSK OZP/VITK ze dne 9.1.2013
:091177/2015/KUSK OZP/VITK ze dne 22.10.2015
: 134520/2016/KUSK OZP/VITK ze dne 24.10.2016
:142840/2017/KUSK OZP/VITK ze dne 22.2.2018
: 046249/2019/KUAK OZP/VITK ze dne 13.5.2019
: 107988/2019/KUSKOZP/VITK ze dne 22.5.2020
: 107988/2019/KUSK OZP/VITK ze dne 12.2023

RN U R WNR
N
3
o
S
o

[ R S e N o o
N OOl A W N R O
N N N N N N N N
3 3 3 3 3 3 3 3
D« ™ M M M M M M
3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0O 0O D O D O

[y
o]
N
3
<
=]
Q

Zmény nebo rozsiteni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

3. Zpracovatel zpravy

RUMPOLD-P s.r.o0. Provozovna Pfibram, Skladka Chréast u Breznice
Obchodni firma nebo nazev/Titul, jméno,

L. . - , Lucie Hrdinova (odpadovy hospodar)
popfF. jména, a pfijmeni

Michal Hrdina (feditel spole¢nosti)
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Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele

zafizeni

Telefon (nebo fax) 602 660 892
E-mail hrdinova@rumpold.cz
Datum 25.4.2025

Digitaln O podeps

’“""} ”; -; ‘v B 7 >
T e Michal Hrdina

I\
AUMPOLD P s.ro. Rumpord Datum: 2025.04.3
09:55:38 +02'00

| Provozovna Pfibram

”Cs armady 29, 261 01 PF
IC: 61778516, DIC cLemmam
T: 318 633 054, www.pribram.rumpold.c
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CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

B.1.2) Splaskové odpadni vody

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZena Naméfena/vypo | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel vIP Ctena hodnota podminky IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
B.1.2.a) Cov Mnoistvi 9 m3/meés. © 5,42 m3/més. ANO Podminka je plnéna, méfeno dle plombovaného
110m3/rok 65,0 m3/rok ANO vodoméru.
B.1.2. b) cov 36.3.2024 NaméFend hodnota je nizsi nez povolena.
splaskova voda BSK S 30 mg/I 5,5 mg/I Ano Podminka je plnéna
1.Q NL 35 mg/I 7 mg/l Ano
CHSK cr 125 mg/I 58 mg/| Ano
B.1.2. b) cov 18.6.2024 Namé&Fenda hodnota je nizsi nez povolena.
splaskova voda BSK S 30 mg/I 4,6 mg/| Ano Podminka je plnéna
2.Q NL 35 mg/I 3,5 mg/l Ano
CHSK cr 125 mg/I 61 mg/l Ano
B1.2. b) splaskova | ¢oy 18.9.2024 Namé&Fenda hodnota je nizsi nez povolena.
voda 3.Q BSK 5 30 mg/I 14 mg/l Ano Podminka je plnéna
NL 35 mg/I 7,5 mg/l Ano
CHSK cr 125 mg/I 60 mg/| Ano
B.1.2. b) cov 3.12.2024 Namé&Fend hodnota je niZ3i neZ povolena.
splaskova voda BSKS 30 mg/I 9,1 mg/I Ano Podminka je plnéna
4.Q NL 35 mg/I 7 mg/| Ano
CHSK cr 125 mg/I 62 mg/| Ano
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Oznaceni
podminky v IP
(ostatni podminky)

Text podminky IP

Z Cistirny odpadnich vod MICROCLAR BIOCLEANER BC 4 Ize vypoustét odpadni vody
a) Q—prim. 0,1 1/s, max. 0,15 I/s, 9 m3/més., 110m3/rok

b)ukazatele a hodnoty pripustného znecisténi odpadnich vod viz. sloupec , Ukazatel a Namérena hodnota“

Rozbor vzorku vod odebranych na vystupu z COV provede akreditovana laboratof s éetnosti 1x za 3 mésice. Vzorek bude slévany po 2 hodinach

PInéni podminky IP

Zdltvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Namérené hodnoty jsou nizsi nez limity stanovené v IPPC.

Pfiloha ¢. 1 (MnoZstvi do COV)

Pfiloha ¢. 2 ( Protokoly méreni akreditované
laboratore)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.1.) Seznam povolenych odpadt : Skladka

Oznaceni podminky Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v PInéni ZdUvodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzend v IP ypoctena podminky IP
limit) (zdroje) hodnota
C.1.) Povolené Odpady Viz. IPPCa Viz. IPPCa ANO Za rok 2024 byly pfijimany pouze odpady
odpady provozni fad — provozni fad uvedené v seznamu povolenych odpadu v ¢asti
seznam —seznam C)IPPC
povolenych povolenych
odpadu odpadt

Oznaceni podminky
v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

Zarizeni Ize provozovat jako zafizeni k odstrariovani odpadu (zakona ¢. 541/2020Sb.) pfi souc¢asném dodrZovani platného schvéaleného Provozniho fadu

skladky, ktery je nedilnou soucédsti rozhodnuti.

Seznam povolenych odpad(, které Ize ukladat na sklddce (dle vyhlasky MZP €. 25/2021 Sb., katalog odpadd).

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Ptiloha €. 3 (seznam pfijatych odpadi za
rok 2024)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.2.) Seznam povolenych odpadt : Sklad nebezpeénych odpadu

odpada).

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzend v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
C.2.) Povolené Odpady Viz. IPPCa Viz. IPPCa ANO Zarok 2024
odpady provozni fad - provozni fad byly pFijimany pouze odpady uvedené
seznam —seéznam v seznamu povolenych odpadu v &asti C
povolenych povolenych ) IPPC
odpadu odpadt
Oznateni Text podminky IP
podminky v IP Zafizeni Ize provozovat jako zafizeni ke sbéru nebo vykupu nebezpecnych a ostatnich odpadl a vyuzivani (skladovani) nebezpecnych a
(ostatni ostatnich odpad( (zakona €. 541/2020 Sb.) pfi sou¢asném dodrzovani platného schvaleného Provozniho fadu skladu nebezpeénych odpadd,
podminky) ktery je nedilnou souasti rozhodnuti. Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat ve skladu NO (dle vyhlagky MZP ¢&. 25/2021 Sb., katalog

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfrijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha ¢. 3 (seznam pfijatych
odpadu za rok 2024)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

C.3.) Seznam povolenych odpad(: Recyklaéni stfedisko stavebnich odpadd

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérfena/v PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
Ly (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2024 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadd odpad
Oznacent Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpecnymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zdkona o odpadech.
(Oséat’mk ) Seznam povolenych nebezpe&nych odpadd, vznikajicich v zaFizeni dle vyhldsky MZP €. 25/2021 Sb., katalog odpad :
podminky

PInéni podminky IP

ZdGvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha ¢. 3 (seznam pfijatych
odpadu za rok 2024)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

C.3.) Seznam povolenych odpad(: TFidirna odpad(

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdlvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni | latek/Ukazatel uloZzenav IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
L (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2024 byly prijimany pouze
odpady provozni fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadd odpad
Oznagent Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpe¢nymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zdkona o odpadech.
(Oséatf“'k ) Seznam povolenych nebezpe&nych odpaddl, vznikajicich v zafizeni dle vyhlasky MZP ¢. 25/2021 Sb., katalog odpad( :
podminky

PInéni podminky IP

ZdUvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfFijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha €. 3 (seznam pfijatych
odpadd za rok 2024)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

C.3.) Seznam povolenych odpad: Sklad O

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v PInéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni | latek/Ukazatel uloZzenav IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
Ly (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2024 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadd odpadd
Oznagent Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpetnymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zakona o odpadech.
(Oséatf“'k ) Seznam povolenych nebezpe&nych odpadd, vznikajicich v zafizeni dle vyhlasky MZP €. 25/2021 Sb., katalog odpad( :
podminky
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
C . S ) ) Pfiloha €. 3 (seznam pfijatych
Podminky jsou plnény Jsou pfijiméany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené. odpad(i za rok 2024)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

C.3.) Seznam povolenych odpad(i: Prekladisté odpadd

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v PInéni ZdGvodnéni
podminky v IP ¢asti zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
Ly (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2024 byly pfijimany pouze
odpady provozni Fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadd odpadd
Oznagent Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpetnymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zakona o odpadech.
(Oséatf“'k ) Seznam povolenych nebezpe&nych odpadd, vznikajicich v zafizeni dle vyhlasky MZP &. 25/2021 Sh., katalog odpadd :
podminky
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
C . S ) ) Pfiloha €. 3 (seznam pfijatych
Podminky jsou plnény Jsou pfijiméany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené. odpad(i za rok 2024)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

C.3.) Seznam povolenych odpad(: Sklad pneu

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v PInéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni | latek/Ukazatel uloZzenav IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
Ly (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2024 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadd odpadd
Oznagent Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpetnymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zakona o odpadech.
(Oséatf“'k ) Seznam povolenych nebezpe&nych odpadd, vznikajicich v zafizeni dle vyhlasky MZP €. 25/2021 Sb., katalog odpad( :
podminky
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
C . S ) ) Pfiloha €. 3 (seznam pfijatych
Podminky jsou plnény Jsou pfijiméany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené. odpad(i za rok 2024)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

D.2.) Odbér podzemni vody (uzitkové)

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypocte | PInéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzenav IP na hodnota podmink

(emisnf limit, zafizeni yIP

limit) (zdroje)

D.2.) Podzemni Studna Prdim. pov. odbér 0,00531/s ANO Dle odectenych hodnot
voda (mnozstvi) Max. pov. odbér 0,05 I/s ANO z plombovaného vodomeru.
Primér 460 1/den ANO
Max. mésicni odbér 13,8 m3/més Max. 12,3 m3/meés ANO
Rocni pov. odbér 165 m3/rok 112,75 m3/rok ANO

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Odbér bude realizovan na Gzemi €isla h.p. 1-08-04-044 a €.h. rajénu 632 z vrtané studny umisténé na pozemku parc. ¢. 322 v k.G.. Chrast u
Tochovic, pro Ucely zasobovani vodou v objektu pro zaméstnance skladky. Doba povoleného nakladani s podzemnimi vodami je stanovena
dle platnosti IPPC.

PInéni podminky IP

ZdGvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Nebyly prekroceny Zadné hodnoty.

Pfiloha €. 4 (tabulka odedtd
z vodoméru)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP
D.2.) Odbér podzemni vody (uZitkové)
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/vypo | PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozendv | c¢tenahodnota podminky
(emisni limit, (zdroje) IP IP
limit)
D.2.) Podzemni Studna Mikr. Kult.pfi 22°C Viz pfiloha €. 5 ANO MéFeni jednou za rok spInéno (rozbor
voda (rozbor) Mikr. Kult.pfi 36°C 17.9.2024). Neodpovida limit{im pitné
Pitna voda Escherichia coli vody v nékterych ukazatelich (
) ) ) mikrobiologickych ukazatelich,
Koliformni bakterie koliformnich bakterii, pH), pouZiti pouze
pH jako uzitkova voda.
z&kal
barva
el. konduktivita
CHSK-Mn
Amoniak a amonné
ionty
Dusitany
Dusi¢nany
Fe
Atd.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Rozbor vody provede akreditovana laboratof se zhodnocenim vzorku s €etnosti 1x za rok. Rozsah parametr( sledovat dle vyhlasky ¢.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
Podminky pInény. Rozbor proveden jednou za rok. Pfiloha €. 5 (Rozbor pitné vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

-amoniakalni dusik
-celkovy dusik
-TOC

-Cr celk

-Pb

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina latek/Ukazatel Hodnota Nameérfena/vy PInéni Zddvodnéni
podminky v IP ¢asti zafizeni ulozena v poctena podminky
(emisni limit, (zdroje) IP hodnota IP
limit)
E.1) Jimka A -Teplota Méfeni jednou za rok splnéno.
Priisakové -pH
vody o .

-elektronicka konduktivita

-CHSKcr

-amoniakalni dusik

-celkovy dusik

-TOC

-Cr celk

-Pb

-PAU

-PCB

-kyanidy

-sirany

-fenolovy index

-tenzidy

-Hg
E.1) Jimka B -Teplota ANO Méreni jednou za rok splnéno.
Prisakové -pH
vody I o

-elektronickd konduktivita
-CHSKer
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-PAU

-PCB

-kyanidy
-sirany
-fenolovy index
-tenzidy

-Hg

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Monitoring bude provadén na vytocich z drendzniho systému do vyluhové jimky A pro . ¢ast Il. etapy, dale bude provadén v druhé jimce B,

ktera byla zfizena v ramci vystavby 2. asti Il. etapy a pro ¢ast I1l. etapy skladkovani. V priibéhu realizace 2. asti Ill. etapy bude zfizena
definitivni jimka skladky a veskeré priisakové vody budou svadény do této jimky (po Upravé drenazniho systému). Viechny ostatni jimky
budou zruseny.

Cetnost méfeni: 1 x roéng

Minimalni rozsah sledovanych veli€in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
Podminky nejsou plnény Rozbor proveden jednou za rok. Sgléz?a C. 6 (Rozbor podzemni
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Casti Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni

podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV1 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 24.4.2024 podminka IP* &7
Vrt HV1 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Mé¥eni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* ¢.8

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:

- Uroveri hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34
- Cetnost méfeni: 2x rotné
- Pred odbérem vzork(i podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno

po ukon&eni méfeni.
- Minimalni rozsah sledovanych veli€in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,

kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni

podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
Rozbor proveden dvakrat za rok. Z diivodu odlisnych limitd okolniho prostiedi od platné legislativy,
srovnavame rozbory s limity, které byly naméfeny v dokumentaci: ,,O hodnoceni vliv( stavby na PHloha t. 7 a8
Podminky Zivotni prostfedi dle zakona €.100/2001 Sh. v platném znéni (EIA). V dokumentaci je uvedeno ,\Ve '

nejsou pinény.

vrtu byl zjistén zvySeny obsah nutrientd, zejména dusiénand a dusitand, tyto obsahy nemaji spojitost
se stavajici skladkou. VysSi hodnoty jsou nejspi$ zapfic¢inény okolnimi poli a pastvinami. Naméfené
hodnoty v roce 2024 neprekracuji hodnoty z pfedeslych let a ani naméfené hodnoty v EIA.

(Rozbor podzemni
vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.1. podzemni Vrt HV4 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.
vody 23.4.2024 podminka IP* ¢ o9
Vrt HV4 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Mé¥eni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* ¢. 10
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:
- Urovef hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
Oznadeni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x roéné
(ostatni - Pred odbérem vzorkli podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
podminky) po ukonceni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z diivodu odlignych limitd okolniho
prostfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vliv( stavby na Zivotni
prostfedi dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).

V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vy3si hodnoty jsou nejspis zapfic¢inény
okolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z pfedesSlych let a ani namérené hodnoty v EIA.

Priloha¢.9a 10

Podminky nejsou pinény. (Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v | PInéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni | latek/Ukazatel uloZzenav IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.1. podzemni Vrt HV5 Veliciny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.
vody 23.4.2024 podminka IP* ¢. 11
Vrt HV5 Veli¢iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* ¢. 12
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se mé¥i:
- Urovefi hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
Oznadeni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x roéné
(ostatni - Pred odbérem vzork(l podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
podminky) po ukonceni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli€in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou urfovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z diivodu odlignych limitd okolniho
prostrfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vliv( stavby na Zivotni
prostfedi dle zakona ¢.100/2001 Sh. v platném znéni (EIA).

V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vyssi hodnoty jsou nejspis zapFi€inény
okolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.

Priloha¢.11a 12

Podminky jsou neplnény. (Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.1. podzemni Vrt HV6 VeliCiny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méreni neprobéhlo z dlivodu
vody 23.4.2024 podminka IP* ¢ 13 suchého vrtu. (viz. protokol)
Vrt HV6 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Méreni neprobéhlo z divodu
13.11.2024 podminka IP* .14 suchého vrtu. (viz. protokol)
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:
- Urovef hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
Oznadeni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x roéné
(ostatni - Pred odbérem vzorkli podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
podminky) po ukonceni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z diivodu odlisnych limitd okolniho
prostfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vliv( stavby na Zivotni
prostfedi dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).

V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vy3si hodnoty jsou nejspis zapfic¢inény
okolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z pfedesSlych let a ani namérené hodnoty v EIA.

Priloha¢. 13 a 14

Podminky nejsou pinény. (Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.1. podzemni Studna Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.
vody 23.4.2024 podminka IP* & 15
Studna Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Mé¥eni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* ¢. 16
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:
- Urovef hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
Oznadeni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x roéné
(ostatni - Pred odbérem vzorkli podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
podminky) po ukonceni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z diivodu odlisnych limitd okolniho
prostfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vliv( stavby na Zivotni
prostfedi dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).

V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vy3si hodnoty jsou nejspis zapfic¢inény
okolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z pfedesSlych let a ani namérené hodnoty v EIA.

Priloha¢. 15a 16

Podminky nejsou pinény. (Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni

podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV31 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 23.4.2024 podminka IP* ¢.17
Vrt HV31 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Mé¥eni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* ¢. 18

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:

- Urovef hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méfeni: 2x rotné

- Pred odbérem vzorkli podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukonceni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z diivodu odlisnych limitd okolniho
prostfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vliv( stavby na Zivotni
prostfedi dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA). Pfiloha &. 17 a 18
Podminky nejsou pinény. V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vy3si hodnoty jsou nejspis zapfic¢inény
okolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z pfedesSlych let a ani namérené hodnoty v EIA.

(Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni

podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV32 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 23.4.2024 podminka IP* ¢.19
Vrt HV32 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Mé¥eni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* ¢. 20

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:

- Urovef hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méfeni: 2x rotné

- Pred odbérem vzorkli podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukonceni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z diivodu odlisnych limitd okolniho
prostfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vliv( stavby na Zivotni
prostfedi dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA). Pfiloha &. 19 a 20
Podminky nejsou pinény. V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vy3si hodnoty jsou nejspis zapfic¢inény
okolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z pfedesSlych let a ani namérené hodnoty v EIA.

(Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni

podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV33 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 23.4.2024 podminka IP* c.21
Vrt HV33 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Mé¥eni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* ¢. 22

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:

- Urovef hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34
- Cetnost méfeni: 2x rotné
- Pred odbérem vzorkli podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukonceni méfeni.
Minimalni rozsah sledovanych veli€in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,

kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou urfovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP

ZdGvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky nejsou pInény.

Rozbor proveden jednou za rok. Z diivodu odlisnych limitd okolniho
prostredi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které byly
naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).

V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vy3si hodnoty jsou nejspis zapfic¢inény
okolnimi poli a pastvinami. Namérfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.

Priloha ¢. 21 a 22
(Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/v | PInéni Zddvodnéni

podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozenav IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV34 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 23.4.2024 podminka IP* ¢.23
Vrt HV34 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pFiloha ANO Mé¥eni bylo provedeno.
13.11.2024 podminka IP* €. 24

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:

- Urovef hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méfeni: 2x rotné

- Pred odbérem vzorkli podzemnich vod bude zmérena Groven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukonceni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z diivodu odlisnych limitd okolniho
prostfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vliv( stavby na Zivotni
prostfedi dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA). Pfiloha &. 23 a 24
Podminky nejsou pinény. V dokumentaci je uvedeno ,,Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vy3si hodnoty jsou nejspis zapfic¢inény
okolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2024
neprekracuji hodnoty z pfedesSlych let a ani namérené hodnoty v EIA.

(Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost a mnozstvi skladkového plynu

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérfena/v PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.1. skladkovy Skladka CH., COz, Oz, N2 Viz pfilohy €. ANO MéFeni dvakrat za rok spinéno.
plyn (18.4.2024 a 25,26
3.12.2024)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Monitoring skladkového plynu bude provadén v jimacich studnach plynu a mérenim pomoci zaraznych sond. Méfeni skladkového
plynu bude dale doplnéno o méfeni povrchové migrace skladkového plynu.
U etap a Casti skladek, které jsou napojeny na provozovany ¢erpaci systém plynu, mlze byt monitoring kvality skladkového plynu

nahrazen zapisem z provozniho deniku ¢erpaci stanice plynu.
MéFeni musi byt provedeno osobou autorizovanou.

Vzorky skladkového plynu budou odebirany v jarnim/podzimnim obdobim, tj. obdobi, kdy existuji pro mikroorganismy vhodné

podminky k tvorbé skladkového plynu.
Venkovni teplota pfi méreni nesmi klesnout pod 5°C.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
L . P : Pfiloha €. 25, 26 (Mé&Feni plynu —
Podminky jsou plnény. Provedena dvé méfeni (jaro/podzim). jaro, podzim)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.2.) DalSi monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérfena/v PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.2. dalsi Skladka Monitoring Viz priloh €. ANO
monitoring 27,28
Text podminky IP
NiZe popsany monitoring zafizeni bude realizovan provozovatelem, pfipadné smluvné zajisténou odbornou firmou. Cilem je ziskat plné a
vérohodné informace o meteorologickych ukazatelich, stavu technického vybaveni zafizeni, chovani skladkového télesa a zbyvajici volné
kapacité pro ukladani odpadu.
a) Denné sledované ukazatele:
- Uroven hladiny priisakové vody v jimkach - vizualné,
o - funké&nost technického vybaveni skladky.
Oznaceni
podminky v IP b) Rotné sledované ukazatele:
(ostatni .
podminky) - mnozstvi odpadu na skladce,

- dodrZovani schvalené figury skladky,
- zmény tvar( skladkového télesa (zplisobené sesedanim) — pomoci pevného méfického bodu a pfistroje pro toto sledovani.

Vysledky vSech provedenych méfeni se budou zaznamenavat do provozniho deniku. Zaznamenany budou ¢asové Udaje o provedenych
pozorovanich a mérenich, vysledky pozorovani a méfeni, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napf.: idaje o teploté, srazkach) také
mimoradné okolnosti, které nastaly v priibéhu pozorovani nebo méreni nebo v obdobi od posledniho pfedchoziho pozorovani nebo
méreni.

Do 14 dn(i po provedené analyze budou opravnénou osobou porovnany vysledky rozbord prisakovych vod s hodnotami ziskanymi
pfedchozim sledovanim. Bude-li zjisténa anomalie, bude neprodlené posouzena a vyhodnocena. Bude-li pfi¢inou anomalie havarijni stav,
budou neprodlené provedena napravna opatfeni.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Vedouci skladky sleduje denné Groven hladiny v jimkéach, technické
vybaveni skladky. Dale ro¢né sleduje mnozstvi odpadl na skladce,
dodrzovani figury a zmény tvarli skladkového télesa.

Priloha €. 27
(priklad z provozniho deniku),
a 28 (méreni figury skladky)

Podminky jsou pInény.

VSe je zaznamenavano do provozniho deniku.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

F.1.) Pozadavky prevence a omezeni celkovych dopadd emisi na Zivotni prostfedi a rizik s nimi spojenych. Pro nakladani s odpady se uklada:

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
F.1. ukladani Skladka Pozadavky ANO
odpadd
Text podminky IP
1) Skladkovan bude pouze odpad, ktery je upraven. Netyka se odpad( inertnich, u kterych Gprava neni technicky proveditelnd, ani ostatnich
odpadd, u kterych by Gprava nepfispéla ke snizeni mnozstvi odpadu a zamezeni ohroZeni lidského zdravi Zivotniho prostiedi.
Upravy odpadu, které se poZaduji pfed ulozenim odpadu na skladku:
D8 - Biologicka Uprava;
D9 - Fyzikalné-chemicka Uprava;
Uvedenymi zplisoby se upravuji odpady, jejichZ vyuZiti neni moZné nebo je ekonomicky i technologicky velmi naroéné, jejichZ odstranéni by bez
CenacEn Upravy nepfimérené zvySovalo riziko pro zdravi lidi, pro jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi, nebo by nebylo mozné vzhledem k omezenim
podminky v IP vyplyvajicim z obecné zavaznych predpisu.
(ostatni .
podminky) D13 - Uprava slozeni nebo smiSeni odpadil;
D14 - Uprava jinych vlastnosti odpadd (kromé tpravy zahrnuté do D 13).
2) 'V zafizeni Ize odstrafovat uloZzenim odpady pouze v pevném stavu, kaly pouze odvodnéné na tzv. rypny stav.
3) VyuZitelné nebo kompostovatelné odpady mohou byt v zafizeni odstranény (D1) pouze po piedloZeni prohlaseni plvodce odpadu o tom, Ze
odpad nelze vyuZit a jiny zplisob odstranéni neni dostupny, pfipadné by pFinasel vyssi riziko pro Zivotni prostfedi nebo riziko pro lidské zdravi,
nebo neodpovidaji CSN 46 5735.
4) Druh odpadu 16 01 03 pneumatiky bude pouZivan jako technologicky material pouze k zajisténi tvorby ochranné vrstvy tésniciho prvku (folie,
geotextilie) pfed ukladanim odpady.
5) Prdibézné za provozu zafizeni bude zabezpetovano zamezeni Uniku polétavych odpad( mimo areél zafizeni.
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6) Provozovatel zafizeni bude Cinit takova opatieni p¥i pfedani a pfevzeti odpadu, aby v nejvy3si mozné mife predchazel negativnim Ggink(im na
lidské zdravi a Zivotni prostfedi nebo tyto negativni ¢inky omezil, zejména pokud jde o znetistovani ovzdusi, plidy, povrchovych i podzemnich
vod a hluk.

7) Pred dodavkou nebo v okamzZiku dodavky odpadu, resp. pfed nebo v dobé prvni z fady dodavek v daném roce, za pfedpokladu, ze se druh
odpadu nezméni, musi ptivodce odpadu provozovateli zafizeni prokazat, Ze doty¢ny odpad mUiZe byt na skladku pfijat v souladu s podminkami
stanovenymi v povoleni.

8) Provozovatel zafizeni vyda dodavateli pisemné potvrzeni o kazdé dodavce odpadu pfijaté na skladku.

9) Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni prijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstranovat, je nutné jej vytfidit a shromazdovat na zabezpeteném
misté do doby pFevzeti opravnénou osobou (zejména nebezpetné slozky smésného komunalniho odpadu). Do skladu nebezpeénych odpadd
budou také ulozeny nebezpetné odpady vzniklé pfi vlastni ¢innosti.

10) Nebezpecné odpady budou ulozeny pouze ve skladu NO nebo na zpevnéné asfaltové ploSe pred skladem NO ve specialnim k tomu tcelu uréeném
kontejneru. V pripadé napinéné kapacity skladu nebezpecnych odpad(i bude pfijem odpad(l zastaven do doby prevzeti nebezpetnych odpadd
opravnénou osobou.

11) ZruSena

12) U infekéniho odpadu bude v letnich mésicich zabezpeceno jeho pfedani k odstranéni nejpozdéji do 48 hodin a v zimnich mésicich do 72 hodin.
P¥i delim intervalu skladovani budou tyto odpady uchovavany pouze v chladicich boxech (3 — 8°C).

13) Pro ukladani odpadl bude vyuZivana plocha o rozméru 3200 m2 sloZisté na télese skladky. Ostatni ¢asti skladky budou prekryty zhutnélym
materialem TZS o mocnosti 0,1m. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek (silny vitr) bude skladkovano pod hranou vrstvy pro omezeni
prasnosti a pevnych ulet(l. Vysypané odpady budou pribézné hutnény kompaktorem, popf. jinym vhodnym mechanizmem, a zapracovavany
do skladkového télesa.

14) V zafizeni bude k dispozici dostatecné mnozstvi inertniho materialu pro pfekryv uloZzeného a zhutnéného odpadu. Vrstva odpadu o maximalni
mocnosti 2 m bude vzdy, resp. na konci pracovniho tydne, prekryta (pokud se nejedna o odpad, ktery nevyZaduje pfekryti —nap¥. inertni odpady,
které nezapachaji, nezplsobuji vznik prasnosti a Gletd, riziko zahofeni je nizké) vrstvou inertniho materidlu o dostateéné tloustce. V pripadé
potfeby musi byt pfekryvany i mensi vrstvy ukladanych odpadd tak, aby byla zajisténa maximalni ochrana ZP p¥ed negativnimi vlivy ze skladky.

15) Pfi provozovani zafizeni se zajisti vznik nejmensiho mozného mnozstvi vlastniho odpadu.

16) Umistovani odpadu na skladku se musi dit takovym zplsobem, aby byla zaruc¢ena stabilita vlastniho télesa skladky a s nim spojenych konstrukef,
zejména aby se zabranilo sesuviim.

17) Zafizeni bude provozovano v souladu s PR a pod dohledem odborné zptsobilé osoby - odpadového hospodare.
18) Provozovatel je povinen aktualné upfesnovat kontaktni spojeni na organy a organizace uvedené v provoznim fadu. Termin trvale.
19) ZruSena

20) Mista, na nichz jsou odpady skladovany nebo shromazdovany v pfimém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez vyuZiti skladovacich nebo
shromazdovacich prostiedk(), musi svym technickym zabezpedenim odpovidat tésnéni pfislusnych skupin skladek uréenych k odstrariovani
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téchto odpad(; nebo tyto odpady musi byt umistény ve skladovacich nebo shromaZdovacich prostfedcich, které spliiuji podminky vyhlasky &.
273/2021 Sh.

21) Ve ,Skladu nebezpecnych odpad(“ bude zajistén zakaz miseni nebezpecnych odpadl navzajem nebo s ostatnimi odpady.
22) ZruSena

23) P¥i sbhéru a vykupu pneumatik (16 01 03) provozovatel zajisti oddélovani pneumatik vhodnych pro konstrukéni vyuZiti pfi rozsifovani skladky od
pneumatik pfedavanych opravnéné osobé.

24) Navezeny odpad kat €. 20 03 99 denné prfed jeho zhutnénim pfekryvat vhodnym materidlem TZS popfipadé ostatnimi odpady a musi byt vedena|
dokumentace s plankem umisténi tohoto odpadu na skladce.

25) U odpadu katalogové ¢islo 20 03 99 Komunalni odpad jinak blize neurceny (odpad z fermentacni plochy Sachty ¢.19 fy WASTECH a.s.) 2 x rocné
provadét odbér vzorkll a ovérovat odborné zpUsobilou povérenou osobou nebezpecné vlastnosti a to z hlediska infekénosti a ekotoxicity.

26) V ramci zmény integrovaného povolenim se vydava v souladu s § 13 zakona o integrované prevenci a v souladu s § 82 zakona o odpadech souhlas
k upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazdovani odpad( (zakona ¢. 541/2020 Sh., v platném znén) katalogové &islo:

- 1302 05* Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje
- 1302 06* Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje

- 1302 08* Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje

- 1308 02*Jiné emulze

S odpady bude nakladano pod katalogovym ¢islem 13 02 08* Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje. Provozovatel musi dokladat, Ze k upusténi
od tfidéni ¢i oddéleného shromazdovani dochazi vzhledem k pozadavkdm na nasledné vyuZiti nebo odstranéni odpadu.

27) Provozovatel ohlasi pfechod do dalsi faze provozu skladky nebo jeji ¢asti min. 2 mésice pred jeho uskute¢nénim.
28) Drceni stavebnich odpad( a manipulace s nadrcenym materidlem nebudou provadény pfi nepfiznivych klimatickych podminkach.
29) K drceni stavebnich odpad(l bude dochazet pouze v pracovni dobé od pondéli do patku, maximalné do 17 h.

30) Maximalni okam?zita kapacita Recyklatniho stfediska je stanovena do 3000t neupravenych odpadi soustfedovanych v zafizeni, z &ehoz je
maximalni okamZita kapacita popilkd 200 t.

31) Drceni, Stépkovani bude probihat pouze v pracovni dny, v pracovni dobé skladky. Manipulace s nadrcenym, rozS§tépkovanym materialem ¢i
drceni odpadu nebude provadéno pfi nepfiznivych klimatickych podminkach, zvlasté pfi silném jiznim ¢i zapadnim vétru.

32) Vrecyklaénim stfedisku stavebnich odpadl budou jednotlivé plochy vyhrazené pro shromazdovani odpadd pfed jejich Upravou viditelné
oznaceny dle katalogového €isla odpadu. Viditelné budou oznagena i mista s jiz upravenym odpadem. Shromazdované odpady, nadrceny
stavebni material, popilky ¢i dfevéna Stépka se nesméji misit
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PInéni podminky IP

ZdGvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Skladkuije se pouze jiz dale neupravitelny odpad, v pevném stavu,
biologicky odpad se uklada pouze nevyuZitelny, pneumatiky se do skladky
neukladali, jsou nainstalovany sité proti dletdim, provadime pravidelné
opatfeni proti nezadoucim G¢inklim na Zivotni prostiedi a zdravi lidi (napf.
skrapéni, provoz oklepového rostu atd.), pozadujeme od dodavatel(
odpadd zékladni popis odpadu a pokud Ize odebrat reprezentativni vzorek
tak rozbory, obsluha vahy vydava vzdy dodavateli odpadu vazni listek,
vSechny nebezpetné odpady jsou zabezpeceny jak je uvedeno v provoznim
fadu, infekéni odpad je pravidelné odvazZen po cca 48 hodinach od prijmu,
aktivni plocha skladky ¢ini max. 3200 m2, v zafizeni je dostatetné mnoZstvi
inertniho materialu (recyklacni stfedisko), odpady se ukladaji dle méreni
figury skladky a jsou prokladany a hutnény technologickym materialem,
odpady neuloZené do skladky se skladuji dle katalogovych ¢isel, odpad
200399 se neodstranoval, upusténi od tridéni se nevyuZzilo, pFi drceni
odpadu se plni pozadavky dle provozniho Fadu.

124



Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

F.2.) Skladkovy plyn
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérfena/v PInéni Zddvodnéni
podminky v IP Césti zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
F.2. skladkovy Skladka PozZadavky Viz pfilohy €. ANO
plyn 29
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP 1) Skladkovy plyn odsavat a vyuzivat v kogeneracni jednotce, volna ventilace skladkového plynu je nepfipustna. Plynové studny, ze kterych
(ostatni nebude plyn odsavan, budou plynotésné uzavren
podml'nky) ply ) ply Y.

PInéni podminky IP

ZdGvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Skladkovy plyn se odsava do kogeneracni jednotky.

Pfiloha €. 29 (MnoZstvi
skladkového plynu)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

F.3.) Pro zajisténi ochrany zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi se uklada :

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.3. Ochrana Skladka PoZzadavky ANO

zdravi

Text podminky IP

1) Drendzni systém prlisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti musi byt chranény proti poskozeni pfi vystavbé, v pribéhu provozu i po
uzavreni skladky.

2) Prlsakové vody musi byt zneskodiovany rozlévanim na povrch skladky nebo v zafizeni se schopnosti odbourat z nich znegistujici slozky (COV).

3) Obvodovy prikop, do kterého jsou svedeny povrchové znecisténé deStové vody (splachy) z nezrekultivované skladky a z provozni komunikace

musi byt udrZovan v takovém stavu, aby byl zajistén dostateény pritok i v dobé vydatnych srazek, a zamezit tak zneisténi okolniho ZP (pravidelné
Cistén a opravovan).
4) PrlibéZné budou ¢&inéna opatfeni vedouci ke snizeni prasnosti a $ifeni pachovych latek na télese skladky a v jeho okoli, zejména skrapé&nim

komunikace a zpé&tnym rozlivem prisakovych vod na téleso, dislednym hutnénim odpadu, prekryvanim neaktivnich Casti télesa (slozisté)
inertnim materialem.

Oznaceni

podminky v IP 5) Provozovatel zajisti pravidelnou kontrolu vyvinu skladkového plynu a bude €init veSkera dostupné opatfeni k omezeni jeho emisi tak, aby bylo
(ostatni zabranéno riziku mozné exploze a daldim po3kozenim ZP. Po zbudovani odplyfiovaciho systému (ktery zatim neni realizovan) bude kontrolovat a|
podminky) v piipadé potieby ginit napravna opatteni k zajisténi funkénosti odplynéni pro co nejvétsi zamezeni fugitivnich Unikd emisi skladkového plynu do

ovzdusi a riziku jeho nahromadéni a exploze na télese skladky a v jeho okoli.

6) Mechanizace na sklddce bude udrZovana v takovém technickém stavu, aby nedochazelo k nadmérnym hlukovym emisim, napft. z ddvodu
poskozeni tlumicl a celistvosti vyfukovych potrubi.

7) VeSkeré manipulacni plochy, kde bude nakladano se zavadnymi latkami (8§ 39, zakona ¢. 254/2001 Sb.) budou zabezpeceny tak, aby nedoslo
k Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.

8) V zarizeni budou k dispozici prostiedky pro likvidaci pripadnych Ukap( ¢&i Gnikd zavadnych latek. Pouzité sanacni materialy budou do doby
likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod.

9) Kontrola vodotésnosti jimek prlisakovych vod a havarijni podlahové jimky skladu NO bude provadéna pravidelné, dle prislusnych predpist.

10) Bude provadéna disledna ocista vozidel opoustéjicich skladku, aby nedoslo ke znegistovani verejnych komunikaci.
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11) Provozovatel zajisti stanoveni koncentrace pachovych latek do 1. srpna 2009 postupem stanovenym platnou legislativou a ¢eskou technickoul

normou CSN EN 13725

12) V suchém a teplém ¢i vétrném obdobi, kdy provozovatel nebude provadénymi opatfenimi pfi provozu Recyklacni linky schopen omezit viditelnoul|

prasnost, bude provoz omezen €i zastaven.

13) Rychlost pojezdu techniky a vozidel v prostoru, kde budou Recyklacni linky uzivany, bude v obdobi zvysené praSnosti snizena na minimum tak,

aby nedochéazelo k viditelné praSnosti.

14) Provozovatel je povinen provadét uklid pfijezdovych komunikaci, aby nedochazelo k sekundarni pragnosti. Uklid nesmi byt provadén tak, aby byl|

zdrojem emisi.

15) Drtici zafizeni musi byt vybavena skrapénim pfimo prostoru, kde dochazi k drceni nebo vystupu z ného.

PInéni podminky IP

ZdGvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Priisakové vody jsou rozlévany na povrchu skladky, obvodové prikopy jsou
Cisté a ve funkEnim stavu, skladka je hutnéna, vyuziva se pouze aktivni
plocha max. 3200 m2, komunikace jsou skrapéné, skladkovy plyn je méfen
a prlibéhu skladkovani jsou pfipojovany dalsi plynové studny k odvodu
plynu, vZdy je funkéni aspori jeden kompaktor (plnici veSkeré pozadavky),

v zafizeni je k dispozici jeden ADR vak a dalsi prostfedky k zabranéni Gniku
nebezpecénych latek do Zivotniho prostfedi, kontrola tésnosti jimek a skladu
NO je provadéno dle legislativy v pravidelnych intervalech.

127



Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

F.4.) Pro hospodarné vyuZzivani surovin a energie se uklada:

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.4. Hospodarfeni | Skladka PoZadavky ANO

Text podminky IP

1)

2)

3)

4)

PInéni podminky IP

PribéZné budou ¢inéna opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZivani energie ve viech prostorach zafizeni (napf.. modernizace osvétlovacich
téles, topného systému).

Bude zajiSténa Uspora pfirodnich zdroji pro Gcel technického zabezpeteni skladky (kryci vrstvy) zejména jejich nahrazovanim odpady
povolenymi k pfijeti do zafizeni pro technické zabezpeceni skladky (kapitola B.3.2 PR), a to pouze v mnozstvi dle schvaleného projektu skladky
(cca 25% z celkového mnoZstvi uloZzenych odpadd za kalendarni rok). O druhu, plivodu a mnoZstvi téchto odpad( bude vedena evidence. Odpady
budou ihned vyuZity nebo shromazdovany na deponiich na télese skladky.

Budou dodrzeny tyto podminky pro pouziti odpadd pro rekultivacni vrstvy skladky nebo pro terénni Gpravy v arealu skladky:

a) Odpady vyuzivané pri uzavirani skladek k vytvareni uzaviraci tésnici vrstvy skladky musi splfiovat vSechny podminky stanovené pro danou
skupinu skladek a jejich vodny vyluh nesmi u skladek ostatniho odpadu v Zadném ukazateld prekrogit limitni hodnoty vyluhové tridy Il b
uvedené v platné legislativé.

b) Odpady vyuzivané pfi uzavirani skladek k vytvareni uzaviraci ochranné vrstvy kryjici uzaviraci tésnici vrstvu skladky a odpady vyuzivané do
svrchni rekultivaéni vrstvy skladky musi splfiovat podminky stanovené v platné legislative.

Manipulaéni technika v zafizeni bude pravidelné podrobovana kontrole, zejména budou sefizovany pohonné jednotky, aby spotfebovavaly co

nejmensi mnoZstvi paliva, maziva a hydraulickych kapalin.

ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Modernizace strojl, zafizeni a vybaveni probiha priibézné, vyuziva se
mozZnost pFijmu vybranych druhll odpadd jako technologicky material,
rekultivace skladky v daném roce neprobihala, manipula¢ni technika je
podrobovéna pravidelnym kontrolam.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP |
F.5.) Pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledkd se uklada: I
Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni

podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.5. Pfedchéazeni Skladka PoZzadavky ANO

havarii

Text podminky IP

1) V prostoru zafizeni a v jeho okoli je tfeba respektovat, Ze zde mlze dochazet k nahromadéni nebo silnému vyvérani skladkového plynu (zejména
u téchto objektl: potrubni vedeni a kabelové kanaly, sbérace prlsakovych vod, jamy, Sachty, studny, vrty a sondy Grovné hladiny podzemnich
vod, vodni drenaze pod skladkou a v jejim okoli). Mista ohroZena vybuchem musi byt vhodné oznacena (napf. prislusnymi znackami se symbolem
nebezpeci). V mistech takto oznaCenych je zakazano koufit a manipulovat s otevienym ohném.

2) P¥irozsifovani skladky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navazani tésnicich systémd jednotlivych etap. To plati jak pro zfizovani skladky,
tak pro jeji uzavirani. Celistvost félie je nutno po poloZeni drendznich nebo krycich vrstev zkontrolovat (napfiklad pomoci geoelektrického nebo
senzorického méfeni).

3) ProvSechny druhy tésnéni skladek je nepfipustné, aby vozidla pfivazejici odpady a mechanismy pro jejich rozhrnovani a hutnéni pojizdéla pfimo
po povrchu tésniciho nebo vnitfniho drenazniho systému.

4) Jimky prasakovych vod musi mit automaticky udrzovanu hladinu téchto vod na takové Grovni, aby v pfipadé jejich zvy$ené produkce v dlsledku

Oznateni privalovych srazek, dlouhotrvajiciho desté nebo prudkého tani snéhu nedoslo k preteceni jimek a zne€isténi pddy a podzemnich ¢i povrchovych
podminky v IP vod.

(ostatni 5) Odplyfiovaci studny budou tvofeny ocelovou paznici, stfedem bude vedena perforovana trubka obsypana kamenivem, eventuelné sklenénymi
podminky) stfepy. Jednotlivé dily paznice, v zavislosti na vy3ce ukladaného odpadu, na sebe musi fadné navazovat a nesmi byt zasypany odpadem. Vydsténi

paZznice musi byt zakrytovano tak, aby nedochazelo k pfisavani vzdusného kysliku.
6) Pfi prijimani odpadd do zafizeni a jejich ukladani do télesa skladky budou tyto odpady Fadné kontrolovany i s ohledem na omezeni rizika zahotenf
avzniku pozaru.
7) Pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a tdrzbu mechanism( v zafizeni budou fadné zabezpeceny proti nezadoucim dniklim, které by
mohly ohrozit kvalitu podzemnich a povrchovych vod a zne€istit plidu.
8) VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku skladky s uvedenim;
- data vzniku,
- informované instituce a osoby,
- dataazplsobu provedeného feseni dané havarie.
O kazdé havarii musi byt vyrozumény pfislu$né organy a instituce — viz ustanoveni pro feseni havarii v PR skladky, a dale KU SK OZPZ.

9) Vzniklé havarijni situace v zafizeni budou Feseny v souladu s pFislugnymi ustanovenimi PR skladky.
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10) V pfipadé poruchy vazniho a eviden¢niho systému nebo neoCekdvaného vypadku elektrické energie pro jeho provoz je obsluha skladky povinnal

vést evidenci vrozsahu a souladu s pozadavky zakona €. 541/2020 Sbh. a vyhlasky €. 273/2021 Sb. Po opé&tovném zprovoznéni vazniho a

evidenc¢niho systému do néj obsluha neprodlené doplni chybgjici data

11) Rekultivace skladky bude provadéna priibézné po dosazeni koneéné figury v jednotlivych sekcich skladky. Prace musi byt zahajeny co nejdfive
(pFedevsim u |. etapy a 1. Gasti Il etapy), aby se sniZilo mnoZstvi priisakovych vod ze skladky a zamezilo iniku metanu do ZP.

12) Povrch skladky musi byt zabezpecen nepropustnym prekrytim proti vnikani povrchovych srazkovych vod.

13) Uzaviraci vrstvy budou tvofeny vyrovnavaci, tésnici a ochrannou vrstvou.

PInéni podminky IP

Zdvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Skladka je oznatena symbolem nebezpeci a znackou zakazu koufeni a
manipulace s otevienym ohném v arealu skladky, skladka v daném roce
nebyla roz8ifovana ani rekultivovana, jimky jsou napinény vzdy

s pfedpokladem pfijmu vétsiho mnozstvi vody, odplyrovaci studny jsou
konstrukéné reSeny dle provozniho Fadu a jsou zakryty, pfijimané odpady
jsou kontrolovany u pfijmu na vaze a pak pfi rozhrnovani kompaktoristou,
pohonné hmoty a oleje jsou skladovany dle poZadavk( v provoznim Fadu,
vSechny havarijni situace jsou reSeny dle provozniho fadu a zaznamenany
do provozniho deniku a zaslany na pfislusné Urady a instituce, pfi vypadku
elektrické energie jsou automaticky pfipojeny zalozni systémy umoznujici
vést evidenci v rozsahu a souladu s platnou legislativou.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

F.6.) K zajiSténi vysoké urovné ochrany Zivotniho prostfedi jako celku

PInéni podminky IP

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
F.6. Zaji§§éni Skladka PoZzadavky ANO
ochrany ZP
Text podminky IP
1. Provoz viech zdrojd znegistovani ZP bude veden tak, aby nedochazelo k nadmérnym tnikim emisi znegistujicich latek a prekratovani
emisnich limitd, stanovenych v kapitole B.1. Rozhodnuti.
2. ZruSeno
3. Prdibézné budou ¢inéna opatfeni k omezeni pevnych tletl odpadd ze zafizeni, a to hutnénim a pfekryvem uloZzeného odpadu
a pravidelnym sbérem odpaddl, které se dostaly ze sloZisté nebo svozovych vozidel do areélu zafizeni nebo mimo négj.
Oznaceni 4. Zrudeno
podminky v IP 5. Odpadni vody z pfipadného myti vozidel (WAP) a z jimky pod oklepovym rostem nesmi odchazet do vod povrchovych nebo podzemnich.
E)%S:rar;c;]r:ky) Musi byt zajiSténa likvidace téchto vod.
6. Vycisténé odpadni vody z doméci COV MICROCLAR BC 4 budou vypoustény drenaznim podmokem na pozemku p.¢. 326 v k.0. Chrast u
Tochovic (CHP 1-08-04-044)
7. ZruSeno
8. Pro cely radného monitoringu prdsakovych vod v ramci vystavby 2. ¢asti Il. etapy zfidit 2. vyluhovou jimku (zapadné od II. etapy)
9. Provozovatel mlzZe pozadat o Gpravu rozsahu a ¢etnosti monitoringu, pokud prokaze, Ze v pfedeslém alespoii tiletém obdobi jsou

vysledky monitoringu stabilni

ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Skladka je hutnéna a prekryvana dle provozniho Fadu, voda z oklepového
ro$tu po naplnéni je vzdy odstraiovana u opravnéné osoby, COV je
provozovéana dle povoleni vypousténi odpadnich vod vydanym pfisluSnym
Uradem, vyluhova jimka B je jiz v provozu.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP |
F.7.) K vylouceni rizik mozného znecistovani zivotniho prostfedi pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho ¢innosti se uklada: l
Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni

podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.7. Vylouceni rizik | Skladka PoZadavky ANO

Text podminky IP
Skladka:

1) Technicka opatfeni, kterd musi bezprostfedné nasledovat po ukonceni skladkovani na skladce nebo jeji asti jsou:
- Uprava tvaru télesa skladky,

- uzavreni rekultivace povrchu,

- provozovani uzaviené skladky vEetné monitorovani.

2) Nepropustné prekryti povrchu skladky musi umoziiovat odvedeni skladkovych plyn(i z prostoru skladky.

3) Sklon nepropustné uzaviraci vrstvy v kone¢ném tvaru po sesednuti nesmi byt mensi nez 3%, aby byl zajistén plynuly odtok srazkové vody.

Oznaceni

podminky v IP 4) Odvodnénim povrchu skladky je tfeba zabranit nepfiznivému plsobeni vody na obsah skladky, na jeji stabilitu na povrchovou Gpravu skladky
(ostatni s diisledky na Zivotni prostiedi.

podminky)

5) Voda odtékajici po povrchu skladky musi byt bezpecné odvedena mimo skladku.

6) Rekultivacni vrstva musi mit dostatetnou mocnost, aby zabezpecila ochranu vrchniho tésnéni skladky pred poSkozenim zejménal
klimatickymi biologickymi vlivy.

7) Rekultivagni vrstva, kterd ma byt podkladem pro ozelenéni skladky, bude alespoii ve své vrchni €asti tvofena zdrodnéni schopnou zeminou
(podornici).

8) Konecna Uprava bude provedena ozelenénim vhodnymi rostlinami.

9) Technologicka zafizeni vybudovana pro provoz skladky (Eerpaci kontrolni jimky, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani skladkovych plyn(
apod.) musi zlstat i po uzavieni skladky v ¢innosti minimalné po dobu tvorby vyluhovych vod skladkovych plyn(i.

10) Pro provozovani uzaviené skladky musi byt vypracovan novy provozni fad, ktery bude predlozen KU SK OZPZ ke schvaleni
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11) Stanovuje se doba 30 let pro naslednou péci o uzavienou skladku (zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech) s tim, Ze Ih(ita zagina béZet dnem
dokonceni biologické rekultivace kazdé z obou etap zaznamenané v provoznim deniku. Po stejnou dobu bude zajistén i monitoring jakosti

podzemnich vod
Sklad NO

1) VeSkeré odpady budou pfedany osobé opravnéné k prevzeti daného druhu odpadu

2) Prostory skladu a skladovacich ploch budou uvedeny do stavu, ktery umozni dalsi vyuZiti plochy.

PInéni podminky IP

ZdUvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

V daném roce neprobihalo ukonceni skladky.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

G.) Souhrnné podminky

PInéni podminky IP

Zdlvodnéni

Oznaceni Oznaceni Casti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoétenda | PInéni podminky | Zd@vodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
G. Souhrn Skladka PoZadavky ANO
Text podminky IP
Provozovatel zafizeni je povinen:
1) ZruSeno
2) Zrueno
Oznaceni 3) Zrueno
podminky v IP 5
(ostatni 4) Zrudeno
podminky) 5) ZruSeno
6) Ohlasit KU SK OZPZ planovanou zménu zafizeni.
7) Neprodlené hlasit KU SK OZPZ viechny mimoradné situace, havarie zafizeni, havarijni Gniky znegistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostfedi.
8) Vést evidenci Gdajl o pInéni zavaznych podminek provozu.
9) Zrueno

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Veskeré provozni ¢i legislativni zmény jsou prib&zné hlaseny na KU SK OZPZ,
vdechny havarie se hlasi také na KU SK OZPZ, vedou se Udaje o pInéni
zéavaznych podminek.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

H.) Pozadavky vyplyvajici ze stanoviska OkU PFibram &.j. ZP 1389/96 ze dne 10.1.1997 o posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (§13 odst. 5 zakona o integrované

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

prevenci):
Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena v IP hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
H. Stanovisko Skladka Pozadavky ANO

Text podminky IP

Pro fazi pfipravy stavby

1. Zabezpecit monitoring podzemnich vod v prostoru pod Uzemim Il. etapy je$té pred zahajenim stavby

2. Zachovat monitorovaci vrt H1 v prostoru pod Gzemim I. etapy skladky

3. Zabezpecit stavajici i nové vyhloubené monitorovaci vrty H1, H2, H2/2, H3, H4 a H5 pfed vnikem povrchovych vod.

Pro fazi provozu

1. PrdbéZné kontrolovat stav a G¢innost biologické zabrany (zeleného pasu) proti roznosu lehkych podil(l ukladaného odpadu do okoli, v pFipadé
potfeby tuto Gcinnost posilit instalaci dalSich pfenosnych zachytnych siti

2. Dbat naradné skrapéni a véasné prekryvani uloZzeného odpadu vhodnym inertnim materialem

Pro fazi rekultivace

Kontrolovat stav plidniho a vegetacniho krytu skladky po dobu, nez dojde k jeho UpIné stabilizaci

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Pfiprava stavby a rekultivace v daném roce neprobihala, jsou instalovany
zachytné sité a svahy skladky jsou zazeleriovany, skladka je v pribéhu
provozu skrapéna a prekryvana dle pozadavkd provozniho radu.

Podminky jsou pInény.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

I.) Pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich predpist a 8§13 odst. 4 pism. k) zakona o integrované prevenci

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

. Jiné poZadavky | Skladka PoZadavky ANO

Provozovatel vypracuje zpravu, na zakladé shromazdénych Gdajd (monitoring, celkové mnozstvi ulozenych odpad(l, mnoZzstvi odpadd pouZzitych k TZS
podle druh(i s uvedenim konkrétniho zplsobu vyuZiti, informace o zneSkodnéni skladkového plynu a pod.), ktera prokaze dodrZovani integrovaného
povoleni. Zprava bude obsahovat i kopie dokumentli pofizenych v bézném roce a slouzicich k ovéfeni dodrzovani emisnich limitdi a podminek
rozhodnuti, véetné kopii vysledkd monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zasland Krajskému Gfadu StfedoCeského kraje, odboru Zivotniho
prostredi a zeméd8lstvi vZdy k 30.4. nasledujiciho roku.

PInéni podminky IP

Zdvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pInény.

Zprava je vypracovana na zakladé shromazdénych Gdajd za dany rok a
zaslana s prilohami (kopie dokument(i)na Krajsky Gfad Stfedodeského kraje

odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.
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Pouzité podklady

Cislo Nazev

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

Zkratky
BAT — nejlepsi dostupna technika
DIC — darové identifikagni &islo
EU — Evropska unie
ICO — identifikacni Gislo organizace
IP — integrované povoleni
IPPC — integrovand prevence a omezovani znecisténi
ISPOP — integrovany systém plnéni ohlaSovacich povinnosti podle zdkona €. 25/2008 Sh., v platném znéni
MZP — Ministerstvo Zivotniho prostfedi
PID - identifikacni kdéd zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence
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