ZPRAVA O PLNENIi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENI A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2020

ViswEtfiviy

s Rok—uwvést prislusny rok, za ktery je zprdava o plnéni podminek integrovaného povoleni (1P} podivang.

1. Identifikace provozovatele zarizeni

Obchodni firma nebo ndzevf Titul, jméno, popf.

jména, 3 pPjment RUMPOLE — P s.r.o. Provozovna Pribram
»

Adresa sidla nebo mista podnikaniy Treahy pobyt Cs. armady 29, 261 01 Pribram

Adresa pro doruovani pisemnosti {pokud se liéi od

adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého Cs. armady 29, 261 01 Pfibram
pobytu)
I1CO, byto-li pridélenc 6517785 16

DIE, bylo-li pFidélenc CZ61778516




2. Ildentifikace zarizeni

Mazev zafizeni

Skladka Chrast u Breznice

Adresa zafizeni

Chrdst u Bfeznice

Identifikace zafizeni [PID) v informaénim systému integrované prevence MEP

Kategorie €innosti/Cinnosti podie piillohy €. 1 zdkona

5.4. Skladky, které pfijimaji vice neZ 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu wétsi nez 25000tun odpadu, s vijimkou sklddek inertniho odpadu

Integrované povoleni

Povoleni: 3788/L-21409/03-Hr ze dne 2.12.2003

1. zména: 11821/157063/2004/0ZP ze dne 22.12.2004

2. zména: 2686/27760/2006/0ZP/23-8p ze dne 9.8.2006

3. zména: 113109/2006/KUSK OZP/Sp ze dne 2.10.2006

4. zména: 141608/2006/KUSK OIP/Sp ze dne 6.12.2006

5. zména: 95224/2007/KUSK OZP/Zi ze dne 18.5.2007

6. zména: 18601072007 /KUSK OZP/Dv ze dne 2.1.2008

7. zména: 87380/2008/KUSK OZPfDv ze dne 12.11.2008

8. zména: 182639/2009/KUSK OZP/VITK ze dne 15.6.2010
8. zména: 1626612010/ | KUSK OIP/VITK ze dne 7.1.2011
10. zména: 214916/2011/KUSK OZP/Ho ze dne 13.2.2012
11. zména: 91531/2012/KUSK OZP/Ho ze dne 17.7.2012
12. zména: 1695657/2012/KUSK OZP/VITK ze dne 9.1.2013
13. zména: 091177/2015/KUSK OZP/VITK ze dne 22.10.2015
14. zména: 134520/2016/KUSK OZP/VITK ze dne 24.10.2016
15. zména: 142840/2017/KUSK OZP/VITK ze dne 22.2.2018
16. zména: 046249/2019/KUAK OZP/VITK ze dne 13.5.2012
17. zména: 107988/2019/KUSKOZP/VITK ze dne 22.5.2020




Zmény nebo rozdifeni zafizeni (za pFisluiny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

1. 107988/2019/KUSKOZP/VITK ze dne 22.5.2020

Rozéifeni celého aredlu

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, jménao,
popf. jména, a pfijmeni

RUMPOLD-P s.r.o. Provozovna Piibram, Skiddka Chrast u Bfeznice
Lucie Hrdinova |odpadovy hospodar)
Michal Hrdina {feditel spolefnosti)

Telefon [nebo fax) 318646 064
E-miail hrdinova@rumpold.cz
Datum 19.4.2021

Podpis provozovatele zafizeni nebo |

oprivnéného zdstupce provozovatele
zafizeni

o

Prowozovna Piinram et

Cs. armady 29. 261 01 Pfbram g
it 1778518, UG CZE17TB516
T 348 B33 D54, wank, artiramm, lumpalc.ci

Y

[A=]
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CAST B

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni &dsti IP

B.1.2) Splaskové odpadni vody

Oznaeni Oznateni Litka/Skupina Hodnota uloZend Naméfenafwvypo | Pinéni ZdUvodnéni
podminky v IP Easti zafizeni latek/Ukazatel vIP ctena hodnota podminky IP
{emisni limit, |zdroje)
limit})
B.1.2.a) cov Mnogstvi 9 m3/més. © 6,5 m3/més. ANO Podminka je pinéna, méfeno dle plombovaného
110m3/rok 78,0 m3/rok ANO vedoméru.
B.1.2. b} cov 31.3.2020 Naméfend hodnota je nifi nei povolena.
splrioond vorta BSK 5 30 mg/| 9,0 mef| Ano Podminka je pinéna
2 NL 35 meg/| 12 mg/l Ano
CHSK ¢ 125 mg/fl 58 mg/| Ano
B.1.2. b} tov 2.6.2020 Naméfena hodnota je niZsi ne? povolend.
splaskovd voda BSK 5 30 mg/| 6,5 mg/l Ano Podminka je plnéna
2Q ML 35 mg/l 9 mg/| Ano
CHSK cr 125 mg/l 62 mg/l Ano
BL.2. b) splaskovd | gy 22.9.2020 Naméfena hodnota je ni#si ne? povolena.
voda 3.0 BSK 5 30 mg/| 8,7 mg/| Anc Podminka je plnéna
NL 35 mg/l 7,0 mgfl Ano
CHSK ¢ 125 mg/l 53 mg/l Ano
8.1.2. b} cov 3.12.2020 Naméfend hodnota je niisi nei povolena.
splatkovd voda BSK 5 30 mg/l 3,0 mg/| Ao | Podminka je plnéna
4.
Q ML | 35 mg/l 7,5 mg/) Ano
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CHSK ¢ | 125 mg/fl | 51 mg/! Ano

Qznadceni
podminky v IP
[ostatni podminky)

Text podminky IP

Z Listirny odpadnich ved MICROCLAR BIOCLEANER BC 4 [ze wypoustst odpadni vody

2} G —prim. 0.1 |fs, max. 0,15 Ifs, 9 m3/més., 110m3frok

blukazatele a hodnoty pfipustného znetisténi cdpadnich vod viz. sloupec |, Ukazatel a Naméfens hodnota™

Rozbor vzorku vod odebranyich na wystupu z COV provede akreditovand laboratof s éetnosti 1x za 3 mésice. Vzorek bude stévany po 2 hodinach

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
Priloha €. 1 (MnoZstyi do COV)

Podminky jsou pinény Naméfené hadnoty [sou ni2di nez limity stanovené v IPPC. Pfileha €. 2 [ Protokoly méfeni akreditovang
laboratore]
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Stanovene limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznadeni Easti IP

C.1.) Seznam povolenych odpadd : Skiddka

Oznadeni podminky | Dznafeni LatkafSkupina : Hodnota Naméfendfv | Plnéni Zdivodnéni
v IP (emisni limit, Edsti zafizeni latek/Ukazatel ulofend v IP ypoctenad podminky IP
limit} {zdroje] hodnota
C.1.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2020 byly pfijimany pouze odpady
odpady provozni Fad — provozni fad uvedené v seznamu povelenych cdpadu v £asti
seznam — seznam C ) IPPC
povolenych povoienych
I cdpadi odpadi

Oznafeni podminky
v IP {ostatni podminky)

Text podminky IP

Zafizeni lze provozovat jako zafizeni k odstrafovani odpadl (8 14 odst. 1 zdkona £. 185/20015b.) pfi soutasném dodriovani platného schvaleného

Provozniho fadu skladky, ktery je nedilnou souéasti rozhodnuti.

Seznam povolenych odpadd, které lze ukladat na sklddce (dle wyhiasky MZP £ 381/2001 Sb., katalog odpadii].

T

Pinéni podminky IP

Zdivodnéni

| Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pinény

Isou pfijimany pouze povolené odpady v tomio seznamu uvedend.

Piiloha €. 3 (seznam pfijatych odpadd za
rok 2020)




Stanovené limity {emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznadeni &3sti IP

€.2.] Seznam povolenych odpadi : Sklad nebezpeénych odpadi

Qznateni Oznadeni | Latka/Skupina Hodnota MNaméfena /v | Pinéni Zdivodnéni
podminky v IP casti zafizeni latek/Ukazate! ulofend vIP ypoitend podminky IP
{emisni limit, [zdroje] hodnota
limit)
C.2.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a [ ANO Za rok 2020 byly pfijimany pouze
odpady provozn| Fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam - Seznam odpadu v £asti C ) IPPC
povolenych povolenych
odpadd odpadi
Oznatent Text podminky IP
podminky v IP Zafizeni lze provozovat jako zafizeni ke sbéru nebo wykupu nebezpeénych a ostatnich odpadii a vyuiivani (skladovini) nebezpetnych a
(ostatni ostatnich odpadd (dle & 14 odst. 1 zdkona & 185/2001 Sb.} pfi soutasném dodriovani platnéhe schvileného Provozniho Fadu skladu
podminky) nebezpeinych odpadil, ktery je nedilnou souasti rozhodnuti. Seznam povolenych odpadd, které lze ukladat ve skladu NO {dle wwhiasky MEP
£, 381/2001 Sb., katalog odpadi).
Pinéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
T . g, ; ; Priloha £. 3 (seznam prijatych
P 5 3 ¥ v
odminky jsou plnény lsou pfijimany pouze povolené adpady v tomto seznamu uvedené odpadi za rok 2020}




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

€.3.) S5eznam povolenych odpadi; Recyklaéni stfedisko stavebnich odpadd

Oznafeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfendfv Plnéni | Idivodnén|
podminly v IP ¢dsti zafizeni | ldtek/Ukazatel : uloiend v IP ypoftena podminky IP
{emisni limit, hodnota
limi
imit) fatiroje}
C.3.] Povolané Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPCa AND Za rok 2020 byly pfijimany pouze
odpady provozni rad — provozni Fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seInam - seznam odpadu v casti C ) IPPC
povolenych povelenych
odpadi odpadis |
Text podmi IP
Oznaceni EXEpadiidi)
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpeénymi odpady, které vznikaji pfi provezu rafizeni dle § 16 odst. 1 zakona o cdpadech.
[DT!Fik\rj Seznam povolenych nebezpeénych odpadd, vznikajicich v zafizeni die wyhiaSky MZP & 38172001 Sb., katalog cdpadi -
podmin

1
Pin&ni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu
P h g 2 . Priloha £ fijatych
Podminky jsou plnény Jsou prijimany pouze povolené cdpady v tomto seznamu uvedené. B;‘;Zﬂ{;j:os:g;r;}pmawc




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

C.3.] Seznam povelenych odpadd: Tridirna odpadii

T
Oznadeni Oznadeni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v PInéni Zdavodnéni
podminky v IP casti zafizeni latek/Ukazatel uloiend v IP ypottend podminky IP
{emisni limit, hodnota
imit
limk) {zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPCa Viz. IPPCa ANO Za rok 2020 byly pfijimany pouze
odpady provozni Fad — provozn{ Fad odpady uvedené v seznamu povalenych
seznam - seznam odpadu v Easti C ) IPPC
poveolenych powvalenych
odpadii odpadi
o Text podminky IP
Oznadeni poeny
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s niZe uvedenymi nebezpeénymi odpady, kterd vznikaji pfi provozu zafizeni die § 16 odst. 1 zakona o odpadech.
[ussat:-:liq} Seznam povolenych nebezpeénych odpadd, venikajicich v zafizeni dle wyhldsky MZP . 381/2001 Sh., katalog odpadu :
podmi

Pinéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na piilohu

—— - I . ; Priloha £. 3 (seznam pfijatych
P k i I I B .
odminky jsou pinény Isou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené adpadi za rok 2020)




Stanovené limity {emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznateni £asti IP

C.3.) Seznam powvolenych odpadi: Sklad O

Oznateni Oznateni Latka/Skupina Hodnota Maméfenadfv Plnéni Zdlvodnéni
podminky v IP &dstl zafizeni latekfUkazatel ulofena v IP ypoitend podminky IP
{emisni limit, hodnota
limit]) {zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPCa ANOD Za rok 2020 byly pFijimany pouze
odpady provozni fad — | provozni fad odpady uvedené v seznamu povelenych
seznam — SezTnam odpadu v £3sti C ) IPPC
povelemych povolenyich
odpadi odpadl
T il
Oznateni ext podminky IP
podminky v IP Provozovatel bude naklddat s niZe uvedenymi nebezpetnymi odpady, které vanikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zakona o odpadech.
[fdtah‘ﬁk ] Seznam povolenych nebezpednych odpadil, vznikajicich v zafizeni dle wyhlaiky MIP & 381/2001 Sh., katalog odpadi
podminky

Pinéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na pilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené cdpady v tomto seznamu uvadené,

odpadi za rok 2020)

Friloha €. 3 [seznam pfijatych




Stanovené limity {(emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty]

Oznadeni Casti IP

C.3.) Seznam povelenych odpadu: Prekladisté odpadi

Oznafeni Oznaceni | Latka/Skupina 1 Hodnota ! Namérena/v Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP casti zafizeni latek/Ukazatel uloZena v IP ypottend podminky IP
{emisni limit, hodnota
imit; ”
limit) (zdroje)
C.3.) Povalené Odpady Wiz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2020 byly pfijimény pouze
odpady provozni fad — provozni Fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam — seznam odpadu v ¢asti C ) IPPC
povolenych povolenych
odpadd odpadi
s Text podminky IP
Oznadeni podminky ,
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpeénymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni die § 16 odst. 1 zakona o odpadech.
tus:t?iky] | Seznam povolenych nebezpednych odpadd, vznikajicich v zafizeni dle wyhiasky MZP & 381/2001 Sb., katalog odpadi
podmin

Plnéni podminky 1P Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Priloha £. 3 {seznam pfijatych
cdpadi za rok 2020)

Podminky jsou plnény Isou pfijimany pouze povoleng odpady v tomto seznamu uvedens,
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty}

Oznafeni Easti IP

D.2.) Odbér podzemni vody (ufitkowvé)

|
Oznaceni Oznateni Laitka/Skupina Hodnota Namérend/vypoctte Plnéni ! Zdivodnéni
podminicy v IP casti latekfUkazatel ulozenawv IP nd hodnota podmink
{emisni limit, zafizeni ¥IP
limit) {zdrojel
D.2.) Podzemni Studna Prim. pov. odbér 0,0053 |fs ANO Dle odectenych hodnot
voda {(mnoistvi) Max. pov. odbar 0,05 I/s ANOD z plombovaného vodoméru.
Promér 460 Ifden ANO
Max. mésiéni odbér 13,8 m3/meés Max. 13,79m3/més ANO
Rocni pov. odbér | 165 m3/rok 137,44 m3/rok ANO
Oznateni Text podminly IP
pndml'rth.r vip Odbér bude realizovan na uzemi &isla h.p. 1-08-04-044 a £.h. rajonu 632 z vrtané studny umisténéd na pozemku parc. & 322 vk Chrast u
[ostah:n Tochovic, pro iéely zasobovani vodouw v objektu pro zaméstnance skiddky. Doba povoleného naldadani s podzemnimi vodami je stanovena
podminky) dle platnosti IPPC.
| Pinéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
2 ; i 5 T S T Pfiloha €. & il
Podminky jsou pinény Mebyly pfekrofeny Zadne hodnoty. E :inuﬁuar:émitabuika e




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Py

Oznaceni asti IP

D.2.) Odbér podzemni vody (ufithové)

Oznadeni Oznateni Latka/Skupinza Hodnota Naméfenafvypo | Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP £asti zafizeni latekfUkazatel ulofend v | £tend hodnota podminky
[emisni limit, {zdroje) [ iP
limit) '
D.2.) Podzemni Studna Mliker, Kult.pri 22°C 0 KT3{ml ANC Mefeni jednou za rok splnéno (Uplny
voda (rozbe r]- Niker, Hult.pﬁ 36°C 0 KTJfml rozbor 22._10.2023}. Neod pﬂl"iﬂﬁ
Pitnd voda Escherichia coli 0 KTJf100 ml S e PLIRCNtY mekeedeh .
5 . ) ukazatelich [ pH, tvrdost a Mg}, pouZiti
Koliformni bakterie 0 KT1f100 mi pouze jako uZitkovs voda.
pH 6,3
zakal <1 ZFn [NTU)
barva <2.0 mgPtfl
el, konduktivita 50,5 m5/m
CHSK-Mn <0,5 mg/!
Amoniak a amonné <0,05 mgfl
ionty
DI.ISitB!T'f 0,005 mgﬂ
Dusicnany 50,5 mg/|
Fe <0,002 mg/fl
Mn <0,0005 mgyl
Oznaceni Text podminky IP
podminky w IP
{ostatni Raozbor vody provede akreditovana laboratof se zhodnocenim vzorku s Eetnosti 1x 2a rok. Rozsah parametril sledavat dle vyhiasky ¢,
podminky) 252/2004 Sh.
Plnéni podminky IP Zdivodnéni QOdkaz na prilohu
| Podminky pinény. Rozbor proveden jednou za rok. Pfiloha £ 5 [Rozbor pitné vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznadceni &dsti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovich vod

Oznadeni
podminky v IP
{emisni limit,
limit)

COrnateni
casti zaFlzeni
{zdroje)

Litka/Skupina latek/Ukazatel

Hodnota
vioiend v
IP

MNamérend fuy
poctend
hodnota

Plnéni
podminky
P

Zdovodnén|

El]
Prisakové
vody

limka A

-Teplota

-pH

-elektronickd konduktivita
~-CHSKer
-amoniakaini dusik
-celkovy dusik
-TOC

-Cr celx

-Pb

-PAU

-PCB

-leyanidy

-sirany

-fenolovy index
“tenzidy

-Hg

Méfeni jednou za rok spinéno.

E.1})
Prisakoveé
wody

: Jimka B

-Teplota

-pH

-elektronickd konduktivita
-CHSKc:

-amoniakdini dusik
-celkowvy dusik

-TOC

-Cr ik

-Pb

ANC

Méfeni jednou za rok spinéno.
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-PAU
-PCB |
-kyanidy
-sirany
-fenclovy index
-tenzidy

-Hg

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky]

Text podminky IP

Manitoring bude provadén na vytocich z drenainiho systému do wwluhowe jimky A pro 1. £ast Il. etapy, déle bude provadén v druhé jimece B,

kterd byla zfizend v ramci wystavby 2. £asti ||, etapy a pro £ast |1l etapy sklddkovani. V pribéhu realizace 2. £asti lll. etapy bude zfizena
definitivni jimka skladky a vedkeré prisakové vody budou svadény do této jimky {po Gpravé drendZniho systému). Viechny ostatni jimiky
budou zruseny.

Cetnost méfeni: 1 x rofné

Minimalni rozsah sledovanych veliin: teplota, pH, vodivost, CHSKer , amoniakalni dusik, celkowy dusik, TOC, Creelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolowy index, tenzidy, He

Vzorky budouw odebirdny cpravnénou osobou nebe akreditovanou laboratofi

Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou urfovény pfimo na misté v terénu,

1
PInéni podminky IP Zddvednéni Odkaz na pfilohu

Podminky nejsou plnémy Rozbor proveden jednou 2a rok.

Pritcha . 6 (Rozbor podzemni
voly)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznateni €3sti IP

E.l.}) lakost podzemnich a powrchovych vod

-

Oznadeni
podminky w IP
|ostatni
podminky)

Cmadeni Oznadeni casti Latka/Skupina Hodnota Namafend/fv Pinéni Zdivodnéni
podminky v IP zafizeni ldtekfUkazatel ulofend v IP ypoctena podminky IP
{emisnl limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.1. podzemni Vrt HV1 Veliciny wiz. , Text Viz. pfiloha ANO Meéreni bylo provedeno,
vody 3.4.2020 podminka P &7
Vrt HV1 Velifiny viz. , Text Viz. pfiloha ANO MEFeni bylo provedenc.
18.11.2020 Pﬂd minka IP" .8
Text podminky IP

Pro sledavani jakosti a mnofstvi vody v okoli skladky se mafi:

- Urowven hladiny a jakost podzemnich a povrchowych vod
- Maonitoring pedzemnich vod bude realizovan prostiednictvim: vriu HVL, HV4, HWS, HVS, studné a vrtd HV31, HW32, HV33, Hv34
- Cetnost méfeni: 2x rotné
- Pfed odbérem vzorkd podzemnich vod bude zméfena drover hladiny v monitoravacich vrtech a jejich hloubka. Toté bude provedeno
po ukonceni méfeni.
Minimaini rozsah stedovanych velitin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , ameniakdini dusik, celkovy dusik, TOC, Creelk, Pb, PAU, PCB,

keyanidy, sirany, fenclovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirdny opravnéncu osobou nebo akreditovanou laboratofi
Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na mistd v terénu.

nejsou plnémy.

vrtu byl zjistén zwySeny obsah nutrientl, zejména dusiénani a dusitand, tyto obsahy nemaiji spojitost
se stdvajici sklddkou. Wy33i hodnoty jsou nejspis zapfitingny okolnimi poli a pastvinami. Naméfené
hodnoty v roce 2020 nepfekratuji hodnoty 2 predeshich let a ani namé&fens hodnoty v EIA.

PInéni
- pi“""'ink‘r " Zdivodnéni Odkaz na piilohu
Rozbor proveden dvakrat za rok. Z divodu odlidrych limitd okolnihe prostiedi od platné legislativy,

srownavame rozbory s limity, které byly naméfeny v dokumentaci: .0 hodnoceni viivil stavby na Piloha f 728
Podminky Zivotni prostiedi * die zdkona £.100,/2001 5b. v platném znéni [EIA). V dokumentaci je uvedeno Ve i

(Rozbor podzemni
vody)
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Stanovené limity {emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchowych vod

T

Oznateni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfendfv | Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP Easti zaFizeni latek/Ukazate! ulofend v IP ypoctend podminky IP
(emisni limit, {zdroje) hodneota
limit)
E.1. podzemni | Wrt HVa Veliciny viz, ,, Text Viz. piiloha ANO M&feni bylo provedeno.
wvody 3.4.2020 podminka IP” i.9
Vrt HV4 Veli€iny viz. , Text Viz. priloha ANO Méfeni bylo provedeno.
18.11.2020 | podminka [P & 10
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a8 mnodstvi vody v okoli skiddky se méfi;
- Uroved hladiny a jakost podzemnich a povrchowych vod
Oznateni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrie HV1, HV4, HYS, HVG, studné a wrtl HV31, HY32, HY33, Hv3d
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x roéné
{ostatni - Pied odbérem vzorki podzemnich vod bude zméfena droven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. Toté: bude provedeno
podminky) po ukanéeni méfeni,

- Minimalni rozsah sledovanych velitin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Creelk, Ph, PAU, PCE,
kyanidy, sirany, fenolowy index, tenzidy, Hg

- Wezorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou urovany pfimo na misté v terénu.

Plnéni podminky IP Zdivodnéni

COdkaz na pfilohu

Rozbor proveden dvakrat za rok. 2 divodu odlisnych limitd okoinihe |
prostiedi od platné legislativy, srovndvdme rozbory s limity, které

byly naméfeny v dokumentaci: ,0 hodnoceni viivd stavby na Zivotni
prostfedi * dle zakona £.100/2001 Sb. v platném znéni (EI14).

Podminky nejsou pingémy. V dokumentaci je uvedeno Ve wrtu byl zjistén rwieny obsah
nutrientd, zejména dusiénand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici sklddkow, Vyisi hodnoty jsou nejspis zapficinény
ckolnimi poli a pastvinami. Naméfeng hodnoty v roce 2020
neprekracuji hodnoty z predeshjich let a ani naméfenéd hodnoty v EIA.

Pfilcha €. 9 a 10
{Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznafeni £asti 1P

E.1.} Jakost podzemnich a povrchowych vod

Oznadeni Oznadeni LétkafSkupina Hodnota Naméfendfv | Plnéni .l Zdivodnéni
podminky v IP casti zafizeni | latek/Ukazatel ulofend v 1P ypoctend podminky IP
{emisni limit, [zdroje) hodnota
limit]
E.1. podzemni Vrt HVS Veli€iny viz. , Text - Viz. priloha ANOC Meéreni bylo provedeno.
wody 3.4.2020 podminka IP" & 11
Vrt HVS Weliciny wiz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Méreni bylo provedena.
18.11.2020 podminia IP” .12
| Text podminky [P
Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v ckoli skizdky se méafi:
- Urover hiadiny a jakost podzemnich a povrchowych vod
Oznafeni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostifednictvim: vrtw HY1, HV4, HVS, HVS, studngé a vrtld HV31, HV32, HV33, Hv34
podminky v [P - Cetnost méfeni: 2x rofné
lostatni - Pred odbérem vzorkil podzemnich vod bude zméfena troven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
podminky) po ukenéeni méfeni,

- Minimalni rozsah sledovanych velitin: teplata, pH, vedivost, CHSKer , amaniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Creelk, Pb, PAU, PCE,

kyanidy, sirany, fenolowy index, tenzidy, Hg

- Vrorky budou odebirany opravnéncu osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota wody a pH budow uréovény pfimo na misté v terénu,

Pinéni podminky IP Zdidvodnéni

Odkaz na prilohu

Podminky jsou nepinény.

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z ddvodu odlignych limitd okelniho
prostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, kterg
tryly naméreny v dokumentaci: 0 hodnoceni wiivd stavly na Zivotni
prostiedi ” dle zakona £.100/2001 Sbh. v platném znéni (EIA).
¥ dokumentaci je uvedenao Ve wrtu byl zjistén owyieny obsah
nutrientd, zejména dusiénand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skiadkou. Vyssi hodnoty jsou nejspis zapfitinény
okolnimi poli a pastvinami. Nameéfené hodnoty v roce 2020
neprekracuji hednoty 2 predeshych let a ani naméfens hodnoty v ELAL

| priloha é. 11212
{Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity {emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a powrchowych vod

kyanidy, sirany, fenolowy index, tenzidy, Hg
- Mzorky budowu odebirdany opravnénou oscbou nebe akreditovanou laboratofi
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou urtovany primo na misté v terénu.

Ozmateni Oznafeni Latka/Skupina Hodnota Naméfendfv | Plnéni Zdiwvodnéni
podminky v IP éasti zafizeni | latek/Ukazatel uloiend v IP ypoctena podminky IP
{emisni limit, {zdroje) hodnota '
limit)
E.1. podzemni Vrt HvE Veli€inyg viz. , Text o Viz. priloha AND MéEreni neprobéhlo z divodu
vody 3.4.2020 podminka [P & 13 suchého wrtu. {viz. protokol}
Vrt HV6 Veliiny wiz. ., Text Viz. pfiloha AND Méfeni neprobéhlo z ddvodu
18.11.2020 podminka IP” £ 14 suchého vrtu. (viz. protokol)
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli sklddky se méfi:
- Urovefi hladiny a jakost podzemnich a powrchowich vod
Oznafeni - Menitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HY4, HVS5, HVE, studné a vrtd HV31, Hv3Z, HV33, Hv34
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x roéné
{ostatni - Pred odbérem vzorki podzemnich vod bude zméfena troven hladiny v moniterovacich vrtech a jejich hloubka. Totéf bude provedeno
podminky) po ukonteni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veligin: teplota, pH, vedivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkowy dusik, TQC, Creelk, Ph, PAU, PCB,

Pinéni podminky IP Zdlvodnéni

Odkaz na prilchu

Rozbor proveden dvakrat za rok. 2 didvodu cdlignych limitd ckolniho
prostredi od platné legislativy, srovnavdme rozbory s fimity, kterg
byly maméreny v dokumentaci: .0 hodnoceni wlivd stavby na Zivotni
prostiedi " die zakona £.100,/2001 Sb. v platném znéni {EIA).
Podminky nejscu pinény, ¥ dokumentaci je uvedeno Ve wrtu byl zjiStén 2wySeny obsah
nutrientl, zejména dusicnand a dusitani, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Wyisi hodnoty jsou neispis zapfitingny
okolnimi poli 2 pastvinami. Naméfend hodnoty v roce 2020

| nepiekractuji hodnoty z predeilych let a ani naméfend hodnoty v E1A,

Piiloha €. 13 a3 14
(Rozbor podzemni vody)




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznadeni casti [P

E.1.}) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznateni Oznaceni Latka/Skupina ! Hodnota | Naméfendfv | PIndni Zdlivodnéni
podminky v IP Casti zafizeni | ldtek/Ukazatel uloiend v IP ypoitena podminky [P
{emisni limit, (zdroje) hodnota
limit}
E.1. podzemni Studna Velifiny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méareni bylo provedeno.
vody 3.4.2020 podminka P & 15
Studna Veliciny viz. , Text . Viz. pfiloha AND Méfeni bylo provedeno.
18.11.2020 podminka IP* £. 16
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a mnoistw vody v okoli skiddky se méfi;
- Uroven hladiny a jakost podzemnich a povrchovich vod
Oznaéeni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prestfednictvim: vrtu HV1, HV4, HVS, HWS, studné a vrtl HV31, HV3Z2, HV33, HV34
podminky v 1P - Cetnost méfeni: 2x roéné
{ostatni - Pred odbérem vzorkl podzemnich vod bude zméfena Uroved hladinyg v moniterovacich vrtech a jejich hloubka. Toté: bude provedeno
podminky] po ukonfeni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych veligin: teplota, pH, vodivost, CHSKer , amoniakalni dusik, celkowy dusik, TOC, Creelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolowy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na mista v terénu,

Pinéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pFilohu

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z divodu odlidnych limitd okainibo '
prostiedi od platné legislativy, srovndvame rozbory s limity, které
byhy naméfeny v dokumentaci: 0 hodnoceni wiivd stavby na Zivotni
prostiedi ¥ dle zakona £.100/2001 Sb. v platném znéni (ElA). PFiloha & 15 a 16
Podminky nejsou plnény. V dokumentaci je uvedeno Ve vrtu byl zjidtén 2wpSeny obsah
nutrientd, zejména dusiénan( a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Wyisi hodnoty jsou nejspis zapficinény
okolnimi poli a pastvinami. Namé&fend hodnoty v roce 2020
nepfekratuji hodnoty z predeslych et a ani naméfend hodnoty v EIA.

[Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

rowr

Oznadeni Easti IP

E.1.} Jakost podzemnich a povrchowych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namé&fena v Pinéni IZdivodnéni
podminkoy v IP ¢dsti zafizeni latek/Ukazatel uloiand v IP ypottend podminky IP
{emisni limit, {zdroje) hodnota
limit)
E.1. podzemni Wrt HV31 Velitiny viz. , Text Viz. priloha AND Meéfeni bylo provedena.
vody 3.4.2020 pedminka IPY £ 17
Wrt HW31 Veliiny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfen| bylo provedeno.
18.11.2020 podminka P £ 18
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti a mnoistvi vody v okoli skladhy se méfi:
- Uroven hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
Oznadeni Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: wrte HV1, HVE4, HVS, HVE, studng a wrid HV31, HV32, HV33, HvV34
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x rofné
{ostatni - Pfed odbérem vzorkd podzemnich vod bude zméfena Grover hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. Toté bude provedenc
podminky) po ukoncéeni méfeni.

- Minimalni rozsah sledovanych velifin: teplota, pH, vodivast, CHSKor , amoniakalni dusik, celkowy dusik, TOC, Crecelk, Pb, PAU, PCB,
kyvanidy, sirany, fenolowy index, tenzidy, Hg

- VWzorky budou odebirdny oprévnénou osobou nebo akreditovanou labaratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany piimo na misté v terénu.

Pinéni podminky IP Zdivodneéni ll Odkaz na pFilohu

Rozbor proveden dvakrat za rok. £ divedu odliSrych limitd ckolnihe
praostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci; ,0 hodnoceni vivd stavby na Zivotni
prostredi ™ dle zakona €.100/2001 Sb. v platném zneni (EIA). Piiloha & 17 3 18
Podminky nejsou plnémy. V dokumentaci je uvedeno Ve vrtu byl zjiStén zwiSeny obsah
nutrientd, zejména dusitnand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skiddkou. Wy3&i hodnoty jsou nejspis zapficinény
| ckolnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2020
neprekracuji hodnoty z predeslych fet a ani naméfené hodnoty v EIA.

[Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oaceni casti 1P

E.1.} Jakost podzemnich a povrchowych vod

Oznaieni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota | Namérenafv | Pinéni Zduvodnéni
podminky v iP Césti zafizeni | latekfUkazatel ulofena v IP ypoctend podminky IP
{emisni limit, {zdroje) hodnota
limit} _
E.1. podzemni Vrt HV32 Veli€iny viz. , Text - Viz. priloha | ANO Miéreni bylo provedeno.
Ny 3.4.2020 podminka 1P €19
Vrt HV32 VeliCiny wiz. , Text Viz. priloha AND Méfeni bylo provedeno.
18.11.2020 podminka 1P £ 20
Text podminky IP
Pro sledovani jakosti @ mnoistvi vody v akoli skizdky se méfi:
- Uroven hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
Oznadeni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: wrtu HY1, HV4, HYS, HVE, studné a wrtd HV31, HV32, HV33, Hv34
podminky v IP - Cetnost méfeni: 2x roéné
(ostatni - Pied odbérem vzorkil podzemnich vod bude zméfena trowven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hicubka, Toté: bude provedeno
podminky] po ukonéani méfeni.

- Minimdlni rozsah sledovanych veli€in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakéini dusik, celkowy dusil, TOC, Creelk, Pb, PAU, PCE,

kvanidy, sirany, fenolowy index, tenzidy, HE
- Vzorky budou adebirany opravnénou oscbou nebo akreditovanou laboratofi
- Ukazatele, jako je teplota wody a pH budou urové@ny pfime na misté v terénu,

Pinéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky nejsou pinény.

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z dilvedu odlifmych limiti okolniho
prostfedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s imity, které
byly naméreny v dokumentaci: .0 hodnoceni viivd stavby na fivotni
prostiedi ” dle zakona £.100/2001 Sh. v platném znéni [EIA).

W dokumentaci je uvedeno Ve vrtu byl zjistén owiseny cbsah
nutrienti, zejména dusiénand a dusitand, tyto obsahy nemaji
spojitost se stavajici skladkou. Vyisi hednoty jsou nejspis zapfitinény
okalnimi poli a pastvinami. Naméfena hodnoty v roce 2020

nepfekrafuji hoednoty z pfedeilych |21 a ani naméfens hodnoty v El14.

Priloha €. 1% a 20
{Rozhor podzemini vady)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznadeni asti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchowych vod

T

Oznateni Oznadeni LatkafSkupina Hodnota Naméfendfv | Plnéni Zdlvodnéni
podminky v IP casti zafizeni | latek/Ukazatel uloZanad v IP ypottend podminky IP
{emisni limit, {zdroje) hodnota
limnit)
E.1. podzemni Vrt HV33 Weliiny viz. , Text Viz. pfilcha AND MéEfeni bylo provedeno.
vody 3.4.2020 podminka IP* &2

Vrt HV33 Veliciny wiz. , Text s Viz. priloha AND Méreni bylo provedeno.

18.11.2020 podminka IP” C.22

Oznadeni
podminky v IP
{ostatni

podminky]

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti @ mnodstvi vody v okoli sklddioy se mér:

- Uroven hiadiny a jakost podzemnich a povrchowvich vod
- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim; vrte HW1, HWE, HW5, HVG, studnd a wrid HV31, HV32, HW33, H34

- Cetnost méfeni; 2x roéné
Pred odbérem vzorki podzemnich vod bude zméfena troved hladiny v monitorovacich wrtech a jejich hioubka. Toté: bude provedeno

pao ukondeni méfeni,
Minimalni rozsah sledovanych veligin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , ameniakalni dusik, celkowy dusik, TOC, Creelk, Pb, PAL, PCB,

kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg
- Vzorky budou odebirdny opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota wody a pH budou uréovany pfime na misté v terénw.

Pinéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky nejsou plnény.

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z ddvodu odlisngch limith okaolniho
iprostredi od platné legislativy, srovnavame rozbary s limity, které byly
naméfeny v dokumentad: ,0 hodnoceni vivi stavby na Zivotni
prostiedi ¥ dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném méni [Ela).

V' dokumentaci je uvedeno Ne vrtu byl zjiStén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusitnand a dusitand, tyto obsahy nemaiji
spojitost se stavajici skladlou. VWyESi hodnoty jsou nejspis zapfifinény
okolnimi poli a pastvinami, Naméfené hodnoty v roce 2020
nepiekratuji hodnoty z pFedeilych let a ani naméfené hodnoty v ELA,

Priloha £.21a 22
(Rozbor podzemnl vody)




Stanovené limity {emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Omadeni casti [P

E.1.) Jakost podzemnich a povrchowvych vod

Cznateni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena,v f Pinéni Zdivodnéni
podminky v IP casti zafizeni | [dtek/Ukazatel ulofend v IP ypoitens podminky IP
(emisni limit, (zdroje] hodnota
limit) |
E.l. podzemni Vrt HV34 Weliciny wiz. ,, Text Viz. priloha AND Méfeni bylo provedenao.
\‘ﬂd".' 3.4.2020 pudrrrl'nl:a P £ 23
Virt HV34 VeliCiny viz. , Text Viz. pfiloha AND Méfeni bylo provedeno.
| 18.11.2020 podminka IP" c. 24

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti @ mnoZstvi vody v okoli skiadky se méfi;

- Uroven hladiny a jakost podzemnich a povrchowych vod

Oznateni - Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim; vrty HW1, HW4, HWS, HWS, studnd a vrtd HV31, HV32, HV33, HV34
podminky v IP - {etnost méfeni: 2x roéné

{ostatni - Pfed odbérem vzork( podzemnich vod bude méFena uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hioubka. Totéi bude provedeno
podminky) po ukonteni méieni.

- Minimaini rozsah sledovanwch velifin: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Creslk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg
Wzorky budou edebirdany cprawnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou urdovany pfimo na misté v terénu.

Pinéni podminky IP Zdivodnéni - Odkaz na prilohu

Rozbor proveden dvakrdt za rok. 2 divodu odliSnych limitd ckolnibo
prostfedi od platné legislativy, srownavame rozbory s limity, které
byly naméfeny v dokumentadi: ,0 hadnoceni vlivi stavby na Zivotni
prostredi “ dle zédkona £.100/2001 Sb, » platném néni (EIA). Priloha & 232 24
Podminky nejsou pinény. W dokumentaci je uvedeno Ve vrtu byl zjistén 2wyieny obsah
nutrientd, zejména dusicnani a dusitant, tyto obsahy nemaji
spojitost se stdvajici skiddkou. VySii hodnoty jsou nejsplE zapfidinény
ekalnimi poli a pastvinami. Naméfené hodnoty v roce 2020
neprekratuji hodnoty z predeslych let a ani namé&fens hodnoty v EIA.

{Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni éasti IP

E.1.} Jakost a mnoistvi skladkového plynu

Cznateni | Oznafeni [ Latka/Skupina l Hodrnota Naméfendfv Pinéni Zdlvodnéni
podminky v [P casti zafizen/ | latek/Ukazatel ulofena v P ypoctena podminky IP
{emisni limit, [zdroje) | hodnota
limit)
E.1l. skladkowy Skladka CHs, CO2, 02, M2 Viz pfilohy & ANC Mereni dvakrat za rok spinéno.
plyn {10.6.2020 a 25,26
23.11.2020)
Text podminky IP

Oznadeni
podminky v IP
{ostatni

- Monitoring sklddkového phynu bude provadén v jimacich studnach plynu a méfenim pomocl zaraznych sond. Mé&feni skladkovéha
plynu bude dale doplnéno o méreni povrchové migrace skiddkowého plynu.

- U etap a casti skiadek, které jsou napojeny na provozovany ferpaci systém plynu, miZe byt monitoring kvality skiddkovéhe plynu
nzahrazen zapisem z provoznihe deniku éerpaci stanice plynu.

podminky} - Mé&feni musi byt provedeno osobou autorizovanou.

- VWzorky sklddkovéhe plynu budou odebirany v jarnim/podzimnim obdobim, tj. obdobi, kdy existuji pro mikroorganismy vhodné
podminky k tvorbe skladkového phynu,

- VWenkowniteplota pfi méfeni nesmi klesnout pod 5°C.

Pinéni podminky IP

Zddvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény.

Provedena dvé meéfeni (jaro/podzim].

Priloha €. 25, 26 (MEfeni plynu —
jaro, podzim)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

E.2.) Dalsi monitoring

Oznadeni Oznaceni Létka/Skupina Hodnota Naméfend/v Plinéni ] Zddvodnéni
podminky v IP casti zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctend podminky IP

{emisni limit, {zdroje) hodnota

limit)

E.2. dalSi Skladka Monitoring Viz pfiloh €. ANO

monitoring 27,28

Text podminky IP
Niie popsany monitoring 2afizeni bude realizovan provozovatelem, pfipadné smivwné zajisténou edborneu firmou, Cilem je ziskat dplné a
vérohodné informace o metecrologickych ukazatelich, stavu technického wybaveni zafizeni, chovani sklddkového télesa a zhywvajici volné

kapacite pro ukladani cdoadu.

a) Denné sledované ukazatele:

- uroven hladiny prisakové vody v jimkach - vizudlng,
- funkénost technického vybaveni skladky.

Oznadeni

podminky v IP b) Rofné sledované ukazatele:

(ostatni

podminky) - mno#stvi odpadd na skiddee,

[ - dodriovani schvalene figury skladky,

- zmény tvard skladkového 18lesa (zpisobené sesedinim) — pomocl pevného méfického badu a pfistroje pro toto sledovani.
Vysledky viech provedenych méfeni se budou zaznamenavat do provezniho deniku. Zamamenany budou &asove udaje o provedenych
pozorovanich a méfenich, wysledky pozorovani a méreni, ckolnosti, keré mohou wysledky ovivnit inapf.: ddaje o teploté, sradzkach) take
mimofadne okolnosti, ktere nastaly v pribéhu pozorovani neba méfeninebo v obdebi od posltedniho predchozihg pozorovani nebe
méfeni.

Do 14 dni po provedené anzalyze budou opravnéncu osobou porovnany vsledky rozbord prisakowych vod s hodnotami ziskanymi

| . v AT fo a2 e - T T iy
predchozim sledovanim. Bude-li zjisténa anomalie, bude neprodlené poscuzena a wwhodnocena. Bude-li pfi€inou anomalie havarijni stav,
budou neprodlené provedena napravna opatieni

i

Plnéni podminky IP | Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Vedowci skladky sleduje denné droven hiading v jimkach, technické Prilohia & 27
wybaveni skladky. Dale roéné steduje mnoistvi odpadd na sidadce, . '
dedriovani figury 2 zrmény tvari skiddkového télesa. (piiklbad x frovceniihio deniky),

a 28 (méfeni figury skladky)

Podminky jsou plnény.

VSe je zaznamenavano do provoznino deniku.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznafeni Easti IP

F.1.} Pofadavhky prevence a omezeni celkovych dopadi emisi na Zivotni prostiedi a rizik s nimi spejenyich. Pro nakladddni s odpady se uklida:

Oznadeni Oznafeni ¢dsti | Latka/Skupina Hodnota Mameéfend/vypoctena | Pinéni podminky l Zdivodnéni
podminky v IP zatizeni latek/Ukazate| uloiend v IP hodnota 1]
{emisni limit,  [zdroje)
limit)
F.1. ukladani Skladka Poiadavky AND ‘
cdpadd |
Text podminky IP
1) skladkovdn bude pouze odpad, ktery je upraven. Metyka se cdpadd inertnich, u kterych Uprava neni technicky provediteind, ani ostatnich
odpadd, u kterych by Gprava nepfispéla ke snizeni mnoistvi edpadu a zamezeni chrofeni lidského zdravi fivatniho prostiedi.
Upravy cdpadu, které se poZaduji pfed ulofenim odpadu na skladku:
D8 - Biclogicka dprava;
D9 - Fyzikainé-chemicka Oprava;
Uvedenymi zplisoby se upravuji odpady, jejich wyuiiti neni mo¥né nebo je ekonomicky i technologicky velmi ndrofné, jejichz odstranéni by bez
Oznateni Upravy nepfiméfend zvySovalo riziko pro zdravi lidi, pro jednotlivé sloZky Zivotniho prestiedi, nebo by nebylo mo#né vzhledem k ocmezenim
podminky v IP vyplyvajicim z obecné zavaznych predpisd.
|ostatni )
podminky) D13 - Uprava sloZeni nebo smideni odpadi;
D14 - Uprava jinych viastnasti odpad( (kromé dpravy zahrnuté do D 13].
2} W zafizeni lze odstrafiovat uloZenim odpady pouze v pevném stavu, kaly pouze odvodnéné na tzv. rypny stav.
3] WyuZitelné nebo kompostovateiné odpady mohou byt v zafizeni odstranény (D1} pouze po pfedioieni prohldeni pivodee odpadu o tom, e
odpad nelze wyuiit a jiny zplsob odstranéni neni dostupny, pripadné by pfindsel vysii riziko pro fivotni prostfedi nebo riziko pro lidské zdravi,
nebo neodpovidaji CSM 46 5735.
4} Druh odpadu 16 01 03 pneumatiky bude pouiivin jako technologicky materdl pouze k zajisténi tvorby ochranné vrstwy tésniciho pryku {folie,
geotextilie] prfed ukladanim odpadd.
5] Pribéiné za provozu zafizeni bude zabezpedovana zamezeni Gniku polétawych odpadd mimo areal zafizeni.
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i6)

7]

8)
S}

14

11)
12)

13}

14)

15)
i6)

17)
18)
19)
20)

Provozovatel zafizeni bude Einit takova opatfeni pfi pfedani a pfevzeti cdpadu, aby v nejvysii moiné mife pfedchazel negativinim udinkldm na
lidské zdrawi a Zivotni prostfedi nebo tyto negativni uéinky omezil, zejména pokud jde o znefifovani ovzdusi, pldy, povrchowich | podzemnich
wod a hluk.

Pred dodavkou nebo v okamiiku doddvly odpadu, resp. pfed neba v dobé pruni z fady dodavek v daném roce, za piedpoklady, fe se dru

cdpadu nezméni, musi pivodce odpadu provozovateli zafizeni prokazat, Ze dotyény odpad mize byt na skiddku pfijat v souladu s podminkami
stanowenymi v povoien|.

Provozovatel zafizeni vyda dodavateli pisemné potvrzeni o kaidé doddvce odpadu pfijaté na skiddku,

Pokud | po wstupni kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstrafiovat, je nutné jej wifidit 2 shromaidovat na zabezpedensém
misté do doby pfevzeti opravnénou osobou (zejména nebezpedné sloiky smésného komunilniho cdpadu). Do skladu nebezpeénych odpadd
budou take ulcieny nebezpeine odpady veniklé pfi vlastni finnosti,

Nebegzpelné odpady budou uloZeny pouze ve skladu NO nebo na zpevnéné asfaltové plode pfed skladem NO ve specidlnim k tomu Géelu uréendm
kontejneru. V piipadé napinéné kapacity skiadu nebezpecnych odpadi bude pfilem odpadil zastaven do doby pfevieti nebezpecnych odpadi
opravnénou osebhou.

Zrusena

U infekéniho odpadu bude v letnich mésicich zabezpedeno jeho piedani k odstranéni nejpozdéji do 48 hodin a v zimnich mésicich do 72 hodin,
Pfi del8im intervalu skladovani budou tyto odpady uchovaviny pouze v chiadicich boxech [ 3 - 8°C).

Pro uklddani odpadi bude wyuiivana plocha o rozméru 3200 m2 sloZisté na télese skladky. Ostatni éasti skiddky budou pfekryty zhutnélym
materidlem TZS o mocnosti 0,1m. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek (siiny vitr} bude sklddkovino pod hranou vrstvy pro omezen
pradnosti a pevnych Gletd, Wysypané odpady budou pribéiné hutnény kompaktorem, popf. jinym vhodnym mechanizmem, a zapracovavany
do skladkoveho télesa.

W zafizeni bude k dispozici dostateéné mnozstvi inertniho materidlu pro piekryv ulofensho a zhutnéného odpadu. Vrstva odpadu o maximalni
maocnosti 2 m bude vidy, resp. na konci pracevniho tydne, pfekryta [pokud se nejednd o odpad, ktery nevyfaduje pfekryti - napf. inertni cdpady,
ktere nezapachaji, nezpisobuji vanik prasnosti @ Uletd, riziko zahofeni je nizké) vrstvou inertniho materialu o dostatedné Houitce. V pripadé
potieby musi byt pfekryvany i mensi vrstvy uklddanych odpadi tak, aby byla zajisténa maximaini ochrana ZP pfed negativnimi viivy ze skladky.

Pii provozovani zafizeni se zajisti vznik nejmensiho moiného mnodstyi vlastniho cdpadu.

Umistovani adpadu na skladku se musi dit takowym zplisobem, aby byla zarufena stabilita viastniho télesa skiddky a s nim spojenyich kanstrukei,
zejmena aby se zabranilo sesuvim.

Zafizeni bude provozovane v souladu s PR a pod dohledem odbomné zplisobilé osoby - odpadového hospodéie.
Provozovatel je povinen aktualné upfesfovat kontaktni spojeni na orgény a organizace uvedené v provomnim fadu. Termin treale.

Zrusena

Mista, na nich jsou odpady skladovdny nebo shromaidiovany v pfimém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez wyuiiti skladovacich neb
shromaidovacich prostfedki), musi swym technickym zabezpefenim odpovidat tésnéni pfisiunych skupin sklddek urtenych k odstrafovani
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téchto cdpadid; nebo tyto odpady musi byt umistény ve skladowacich nebo shromaidovacich prostfedcich, které splifiuji podminky wyhiasky &
3832001 Sb.
21) Ve Skladu nebezpedinych cdpadi” bude zajistén zakaz miseni nebezpedinych odpadd navzdjem nebo s ostatnimi odpady.

22} ZruSena
23) Pri sbéru a vykupu pneumatik (16 01 03] provozovatel zajisti oddélovani pneumatik vhodnyich pro konstrukéni vyufiti pfi rozsifovani skladky od]
pneumatik predavanych cprévnéné osohé.

24) Navezeny odpad kat €. 20 03 99 denné pfed jeho zhutnénim pfeknjvat vhodnym materidlem TZS popfipadé ostatnimi odpady 2 musi byt vedena
dokumentace s plankem umisténi tohoto odpadu na skladce,

25} U odpadu katalogowvé £islo 20 03 99 Kemunidlni odpad jinak blife neuréeny {odpad z fermentaéni plochy Sachty ¢.19 fy WASTECH a.5.) 2 x roéné
provadeét odbér vzorkd a ovéfovat odborné zplsobilou povéienou osobou nebezpeéné vlastnosti a to ¢ hlediska infekénosti a ekotoxicity.

26) V ramcizmény integrovaneho povolenim sevydavé v souladu s § 13 zakena o integrované prevenci 2 v souladu 5 § 82 zikona o odpadech souhlas]
k upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromaidovani odpadi (§ 16, odst. 2 zakona £. 185/2001 Sb., v platném znéni) katalogové fislo;

- 1302 05% Nechlorované minerdlni motorové, pfevodové a mazaci oleje
- 1302086* Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje
- 1302 08" liné motorové, prevodowe a mazaci oleje
- 1308 02* liné emulze
S odpady bude nakladanc pod katalogowym Eislern 13 02 08* Jine motorové, prevodove a mazaci oleje. Provazovatel musi dokladat, 7e k upusténi
od tfidéni i oddélengho shromaidovani dochazi vzhiedem k pokadavkiam na nasledné wyuditi nebo odstranéni odpadu.
27) Provozovatel ohlasi pfechod do dalsi faze provezu sklddky nebo jeji éasti min. 2 m3sice pfed jeho uskuteénénim.
28} Dreeni stavebnich edpadi a manipulace s nadroenym materidiem nebudou provadény pfi nepfiznivich klimatickych podminkach.
28] Kdrcenistavebnich odpadi bude dochdzet pouze v pracovni dobé od pond@li do patku, maximalné do 17 h.

30) Maximaini okamiitd kapacita Recyklaéniho stfediska je stanovena do 3000t neupravenych odpadd soustfedovanych v zafizeni, z éehos je
maximalni okamZitd kapacita popilki 200 t.

31} Dreeni, Stépkovani bude probihat pouze v pracovni dny, v pracovni dobé skiadky. Manipulace s nadrcenym, rozitépkovanym materidlem i
drceni odpadu nebude provddéno pifi nepfiznivich klimatickych podminkach, 2ldsté pfi silném jiZnim & zapadnim vétru.

32] W recyklafnim stfedisku stavebnich cdpadld budou jednotlivé plochy vyhrazené pro shromaidovani odpadd pied jejich Upravou viditelné
omaceny dle katalogového €isla odpadu. Viditelné budou oznaéena i mista s jif upravenym odpadem, Shromaidované odpady, nadrceny
staveni material, popillky £i dievéna Stépka se nesmaji misit
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Plnéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na prilohu

Podminky jsou plnény.

Skladkuje se pouze jii dale neupravitelny odpad, v pevném stavu,
biologicky odpad se uklada pouze nevyuiitelny, pneumatiky se do skladky
neukladali, jsou nainstalovany sité proti dletiim, provadime pravidelng
gpatfeni proti neiadoucim Géinklm na Zivotni prostfedi a zdravi lidi {napf.
skrapéni, provez cklepoveho rostu atd.), poZadujeme od dodavateld
odpadi zakladni popis odpadu a pokud |ze odebrat reprezentativii vzorek
tak rozbory, obsluha vahy wdavd vidy dodavateli odpadu vaini listek,
vSechny nebezpetné odpady jsou zabezpeteny jak je uvedeno v proveznim
fadu, infekéni odpad je pravidelné advaien po cca 48 hodindch od piiimu,
aktivni plocha skladky Sini max. 3200 m2, v zafizeni je dostatetng mnoistvi
inertnihe materidlu {recykladni stiedisko), odpady se ukladaji die méreni
figury skladly a jsou prokladany a hutnény technologickym materidlem,
odpady neulofeng do skladlky se skladuji dle katalogowych isel, odpad
200382 se necdstrafioval, upuiténi od tFidéni se nevyuZilo, pfi dreeni
odpadu se plni poiadavky dle provoznibo Fadu.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Cznaleni casti IP

F.2.) Skladkowy plyn

Oznadeni Qznateni Latka/Skupina Hodnota | MNaméfena/v | Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP £dsti zafizeni Idtek/ Ukazatel uloZend v IP yooitena podminky [P

{emisni limit, {zdroje) hodnota

limit}) |

F.2. skladkovy Sklddka PoZadavky - | Viz prilohy €. I ANO

plyn 29
Dihateni Text podminky IP
podminky v IP 1} Skiddkovy plyn cdsavat a wyuiivat v kogeneradni jednotce, voina ventilace sklddkowvého plynu je nepfipustna. Plynové studny, ze kterjch
ostatni - p— e MG g
sodminky] nebude phyn odsavan, budou plynatésné uzavieny.

Pinéni podminky IP

Zddwvadnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pinémy.

1
Skiadkovy plyn se odsava do kogeneraéni jednotky.

Prilaha €. 29 {Mnodstvi
| skidgdkoweého plynu)




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznafeni casti IP

F.3.) Pro zajisténi ochrany zdravi lowéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi se ukldda :

Oanateni Oznaceni Easti | Latka/Skupina Hodnota Naméfend/vypottend | Pinéni podminky | 2ddvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulofend v IP hodnota P
{emisni limit, (zdroje)
limit)
F.3. Ochrana Sklddka Poizadavky I = ANC
zdrawi
Text podminky [P
1) Drenaini systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé éasti musi byt chranény proti podkozeni pfi vystavbé, v pribéhu provozu i po
uzavieni skiadky.
2) Prisakové vody musi byt zneskodnovany rozlévanim na povrch skladky nebo v zafizeni se schopnosti odbourat z nich znetitujici slogky (COv).
3) Obvodowy pfikop, do kterého jsou svedeny powrchové znefiiténé deifove vody (splachy] z nezrekultivovane skiadky a z provozni komunikace
musi byt udriovan v takowvém stavu, aby byl zajistén dostateény priitok i v dobé wydatnych sraZek, a zamezit tak zneéisténiokolniho 2P {pravidelné
£istén a opravovan).
4} Pribkeing budeou finéna opatfeni vedouci ke sniZeni prainosti a fifeni pachowjch latek na télese skiadky a v jeho okoli, zejména skrapénim
komunikace a zpétnym rozlivem prisakowych vod na téleso, dislednym hutnénim odpadu, piekryvinim neaktivnich fasti télesa (sloZidté]|
N inertnim materialem.
Oznaceni
podminky v IP 5] Provorovatel zajisti pravidelnou kontrolu wyvinu skiddkového plynu a bude £init vedker3 dostupnd opatieni k omezeni jeho emisi tak, aby bylo
[ostatni zabranéno riziku moing exploze a dalfim poSkozenim ZP. Po zbudovini odplyfiovaciho systému (ktery zatim neni realizovén} bude kontrolovat a
podminky) v pfipadé potfeby finit napravna opatfeni k zajisténi funkénosti cdolynéni pro co nejwétsi zamezeni fugitivrich Gnikd emisi sklddkového plynu do
ovzduii a riziku jeho nahromadéni a exploze na télese skidgdky a v jeho okoli.
6] Mechanizace na skladce bude udriovana vtakovém technickém stawu, aby nedochdzelo k nadmérnym hlukowym emisim, napf. z divodul
poskozeni thumicl a celistvosti vifukowych potrubi.
7) Vetkere manipulaéni plochy, kde bude nakladino se zavadnymi latkami [§ 39, zakona €. 254/2001 Sb.] budou zabezpedeny tak, aby nedoile
k uniku téchta latek do vod powrchowych nebo podzemnich.
8} \ zafizen budeu k dispozici prostfedky pro likvidac pfipadnych Gkapd & Onikd zdvadnych [dtek. Poufité sanafni materialy budou do doby]
likvidace wskladnény tak, aby bylo zabranéno znedisténi povrchowych nebo pedzemnich vod.
9) Kaontrola vodotésnosti jimek prisakowvych wod a havarijni podlahove jimky skladu NO bude provadéna pravidelné, dle pfisiuSnych piedpisi.

10) Bude provadéna dislednd ofista vozide! opouitéjicich skladku, aby nedoslo ke znefif{ovani vefejmich komunikaci.
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normou C5MN EN 13725

prainost, bude provoz omezen & zastaven.

aby nedochazelo k viditelne pragnosti.

zdrojem emisi.

15} Drtici zafizeni musi byt wbavena skrapénim pfimo prostaru, kde dochazi k dreeni nebo wystupu z ného.

11} Prowozovatel zajisti stanoveni koncentrace pachovych latek do 1 srpna 2003 postupem stanovenym platnou |egislativou a feskou technickou

12 ¥ suchém a tepiém & vétrném cbdobi, kdy provozovatel nebude provadénymi opatienimi pfi provozu Recykdaéni linky schopen omezit viditelnou

[13) Rychlost pojezdu techniky a vozidel v prostoru, kde budou Recyklatni linky uiivany, bude v obdobi 2wiSené prasnosti snizena ria minimum tak,

14 Provozovatel je povinen provadét uklid pfijezdovych komunikaci, aby nedochazele k sekundarni prasnosti. Uklid nesmi byt provadén tak, aby byl

PInéni podminky IP Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

Prisakove vody jsou rozlévany na povrchu skiadky, obvodové pfikopy jsou
<isté a we funkEnim stavu, skladka je hutnéna, vyuiiva se pouze aktivni
plocha max. 3200 m2, kamunikace jsou skrapéng, skladkowy plyn je méfen
a prdbéhu skladkovani jsou pripojovany daldi plynowé studny k odvodu

plynu, vidy je funkéni aspon jeden kompaktor (plnici veikerd poiadavky),
v zafizeni je k dispozid jeden ADR vak a dalii prostiedky k zabrandni Gniku
nebezpeénych latek do Zivotniho prostfedi, kontrofa tésnosti jimek a skladu
NO je provadéno dle legislativy v pravidelnych intervalech.

Podminky jsou pinény.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni castiIP

|F.4.) Pro hospoddrné wuiivani surovin a energie se ukldda:

Oznadeni Qmadeni €asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | Pinéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP zafizeni latekfUkazatel ulofendvIP | hodnota P

{emisni limit, (zdroje) |

lirmit}

F.4. Hospodareni | Skiadka Poiadavky ANC

Oznaceni
podminky v IP
{ostatni
podminky)

Text podminky IP

téles, topného systému),

1) Priabéing budou &néna opatfeni vedoud k hospodarnému wufivani energie ve viech prostorach zafizeni (napf.: modernizace osvtlovacich

2) Bude zajifténa Uspora pfirodnich zdrojii pro dfel technického zabezpefeni skladky (krycl vrstwy) zejména jejich nahrazovanim odpady
powolenymi k prijeti do zafizeni pro technické zabezpeeni skiddky [kapitola B.3.2 PR}, a to pouze v mnoistvi die schvalengho projektu skladky

[cea 15% z celkoveho mnodstvi uloienych odpadi za kalendarni rok). O druhu, plvedu @ mnoistyi téchto odpadd bude vedena evidence. Odpady
budou ihned wyuiity nebo shromaidovdny na deponiich na télese skdadky.

3) Budou dodrieny tyto podminky pro pouditi adpad( pro rekultivadni vrstvy skiddky nebo pro terénni Gpravy v aredlu skiadkoy:
a) Odpady wuiivané pfi vzavirdni skladek k wwivafeni uzaviraci tésnici wrstvy skladky musi spificvat viechny podminky stanovens pro danou
skupinu skladek a jejich vodny wyluh nesmi v skiddek ostatniho odpadu v £&dném ukazateld piekrofit limitni hodnoty wiuhowe tfidy Il b

uvedené v platné legislativa.
bl Odpady wyuiivané pfi uzavirdni skiddek k wivafeni uzaviraci ochranngé vrstwy kryjicl uzaviraci tésnici vrstvu skladky a odpady wyulivané do|
swrchni relultivagni vrstwy skladiey musi spliovat podminky stanovené v platné legislativé.
4) Manipulaéni technika v zafizeni bude pravideiné podrobovana kontrole, zejména budou sefizovdny pohonné jednotky, aby spotfebovavaly co
nejmenii mnoistvi paliva, maziva a hydraulickych kapalin.

Plnéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

Podminky jsou plnény.

Modernizace stroji, zafizeni a vybaveni probiha prdb&ing, vwuiiva se
moinost pfijmu wwihranych druhl odpadi jako technologicky material,
rekultivace skladky v danem roce neprobihala, manipuladni technika je

podrobovana pravidelnym kontrolam.
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Stanovené limity {(emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty}

Oznafeni casti IP

F.5.} Pro pfedchdzeni havariim a omezowvani jejich pfipadnych ndsledki se uklada:

Oznadeni Omaden( &asti | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypoitena lPrném' podminky | Zdiwvodnéni
podminioy v IP zafizeni latek/Ukazatel wloiens v IP hodnota P

{emisni limit, {zdroje)

limit)

F.5. Predchdzeni | Skiddka Poiadawviy b ANO

hawaril | |

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1)

2)

3}

4)

5)

6
7)

)

9)

W prostoru zafizenia v jeho okoli je tieba respektovat, Ze zde miZe dochazet k nahromadéni nebo silnému wywdrani sklddkového plynu (zejménal
u téchto chjektl: potrubni vedeni a kebelove kandly, shérace prisakowych vod, jamy, Sachty, studny, vrty a sondy Urovné hladiny podzemnich
vod, vodni drendie pod skiddkou a v jejim okol). Mista chroZena whbuchem musi byt vhodng oznadena (napf. pfislunymi znaékami se symbolem
nebezpedi). V mistech takto oznacenych je zakazano koufit a manipulovat s otevfenym ohném.

Pfi roziifovani skiadky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navazani tésnicich systemy jednotlivich etap. To plati jak pro zfizovani skladky,
tak pro jeji uzavirani. Celistvost folie je nutno po poloZeni drenainich nebo krycich wrstev rkontrofovat {napfikiad pomoc geoelektrického neba
senzorickeho mafeni).

Pro wiechny druhy tésnéni skladek je nepripustné, aby vozidla privaiejici odpady @ mechanismy pro jejich rozhrnovani a hutnéni pojizdéla primo
po povrchu tésniciho nebo wnitrniho drenainiho systému.

Jimky prdsakowych vod musi mit automaticky udrzovanu hiadinu téchto vod na takowé drovni, aby v pFipadé jejich zwysend produkece v diskedku
privalowych sraiek, dlouhotrvajiciho desté nebo prudkého téni sndhu nedodio k pfeteteni jimek a znefisténi piidy a podzemnich & povrchowych
wod.

Odplyfovaci studny budou tvofeny ocelovou painici, stfedem bude vedena perforovana trubka obsypand kamenivem, eventuelng sklenénymi
stfepy. Jednotlivé dily painice, v zavislost na vyice ukladaného odpadu, na sebe musi fadné navazovat a nesmi byt zasypany odpadem. Vydsténi
painice musi byt zakrytovano tak, aby nedachazelo k pfisavani vaduiného kysliku.

Pii pfijimani odpadd do zafizen( a jejich ukladani do télesa skladky budou tyto odpady fadné kontrolovany i s ohledem na omezeni rizika zahafeni
awzniku poidru.

Pohonné hmoty, cleje a dalii atky pro provoz a Gdribu mechanismi v rafizeni budou fadné zabezpeteny proti neiadoucim Uniklm, kterd by
mohly ohrozit kvalitu podzemmnich a povrchovych vod a znedistit pddu.

Wiechmy vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku sklddky s uvedenim:

- data veniku,

- informované instituce a osoby,

- data a zpusobu provedengho feSeni dané havarie,

O kazdé hawvarii musi byt wrozumény pfisluiné orgdny a instituce — viz ustanoveni pro fedeni havarii v PR skladky, a dale KU SK OZPZ.

Vaniklé havarijni situace v zafizeni budou Feseny v souladu s pfisludnymi ustanovenimi PR skladky.
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10} V pfipadé poruchy vainiho a evidenéniho systému nebo necéekdvaného vwpadku elektrické energie pro jeho provoz je obsluha skladky povinna
wést evidenci v rozsahu a souladu s poiadavky zakona € 185/2001 Sb. a § 21 wyhidky ¢. 38372001 Sh. Po opétovném zprovoznéni vainiho a

evidentniho systému do néj obsluha neprodlené doplni chybéjici data

11) Rekultivace skladky bude provadéna pribéiné po dosaieni konefné figury v jednotlivich sekcich skladky. Prace musi byt zahdjeny co nejdiive
[pfedeviim u . etapy a 1. Casti Il etapy), aby se sniZilo mnoZstvi prisakowich vod ze skladky a zamezilo Gniku metanu do ZP.

12) Povrch skiadky musi byt zabezpefen nepropustnym prekrytim proti vnikani povrchowych sraZkowych vod.

13} Uzawiraci wrstvy budou twofeny wyrovnavaci, tésnici a ochrannou vrstvo,

Pinéni podminky IP

Zdivodnéni

| Odkaz na prilohu

Podminky jsou plnéryy.

Skizdka je oznafena symbolem nebezpedi a znatkou zakazu koufenia
manipulace s otevienym ohném v aredlu sklddky, sklddka v daném roge
nebyla rozfifovana ani rekultivovana, jimky jsou naplnény vidy

s pfedpokladem pfijmu vétdiho mnoZstvi vody, odplyriovaci studny jsou
konstrukiné feseny dle provozniho fadu a jsou zakryty, pfijimané odpady
jsou kontrolovany v pfijmu na vaze a pak pfi rozhrnovdni kompaktoristou,
pohonné hmoty a oleje jsou skladovany dle poiadavkd v provoznim fadu,
wsechny havarijni situace jsou feseny dle provozniho fadu a zaznamenany
do provozniho deniku a zaslény na piislusngé Ufady a instituce, pfi wwpadku
elektricke energie jsou automaticky pfipojeny zaloini systémy umoEnujici
wést evidenci v rozsahu a souladu s platnou legislativou.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznateni &asti IP

|F.6.} K zajiSténi vysoké Urovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Omnacani Oznadeni asti | Latka/Skupina Hodnota NaméFend/vypoctend | Pinéni podminky | Zddvodnéni
podminky v IP zafizeni | latek/Ukazatel ulofend v IP hodnota P
{emisni limit, {zdroje]
limit)
F.6. Zajisténi Skiadka Pozzdavky ANO
ochrany Zp |
Text podminky IP
1. Provoz viech zdrojd meciStovani ZP bude veden tak, aby nedochdzelo k nadmémym iinikiim emisi znedi3€ujicich latek a pfekrafovani
emisnich limitd, stanovenych v kapitole B.1. Rozhodnuti,
2. Zruseno
3. Prib&iné budou finéna opatfeni k omezeni pevmych dletd odpadd ze zafizeni, a to hutnénim a pfekrywvem ulofenéha odpadu
a pravidelnym sbérem odpadi, které se dostaly ze sloisté nebo svozowjch vozidel do aredlu zafizeni nebe mimo néj.
Cznafeni 4. Zrudeno
pudmfn'k\r wiP 5. Cdpadnivody z piipadného myti vozidel [WAP) a z fimky pod oklepowym rostem nesmi odchazet do vod povrchovych nebo podzemnich.
:Jf'-‘::::kﬂ Musi byt zajistena likvidace t3chto vod.
6. Wydisténé odpadni vady z domdaci COV MICROCLAR BC 4 budou wypoustény drendinim podmokem na pozemku p.¢. 326 v k.. Chrast u
Tochovic (CHP 1-08-04-044)
7. ZruSeno
8. Pro dcely Fadného monitoringu prisakowvych vod v ramci wystavby 2. Edsti II. etapy 2fidit 2. wiluhovou jimku [zipadné od |1, etapy)
8. Provorovatel miie poZadat o Upravu rozsahu a Cetnosti monitoringu, pokud prokaie, fe v pfedeilém alespon tfiletém obdobi jsou
wysledky monitoringu stabilni
Pinéni podminky IP | Zddwodnéni Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pinény.

Skiadka je hutnéna a piekryvana die provozniho fadu, voda z cklepového
restu po naplnéni je widy odstrafiovdna u oprawménsé osoby, SOV je
provozovana dle povoleni vypousténi odpadnich vod vydanym pfisiuinym
GFadem, wyluhowa jimka B je ji v provozu.
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Stanovené limity {[emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni &asti IP

F.7.} K vylouceni rizik moiného znetifovdni fivotniho prostiedi pochazejicich ze zafizeni po ukenéeni jeho finnosti se ukldda:

Oznadeni Oznaieni éasti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypottena | Pinéni podminky | Zddvodnén(
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloiena v IP hodnota P

{emisni limit, [zdroje)

limit)

F.7. Vylouceni rizik | Skiddka Poizadavky . ANO

Oznaceni
podminky v IP
| ostatni
podminky])

Text podminky IP

Skladka:

1)

2)
3)
4

5]
6)

7]

8)
3

10} Pro provozovani uzaviene skladky musi byt vypracovan novy provozni Fad, ktery bude pfedlofen KU SK DZPT ke schvileni

Technickd opatfeni, ktera musi bezprostiedné nasledovat po ukonceni skiddkovani na sklddce nebo jeji £asti jsou:

Oprava tvaru télesa skladky,

uzavieni rekultivace povrchu,

provezovani uzaviens sldddky véetné monitorovani.

Mepropustne pfekryti povrchu skladky musi umoZiovat cdvedeni sidadkovych plynl z prostoru skladky,

Sklon nepropustné uzaviraci vrstvy v konedném tvaru po sesednuti nesmi byt mendi neZ 3%, aby byl zajistén plynuly odtok srazkove vody.
Odvodnénim povrchu skladky je tfeba zabrdnit nepfiznivému plsobeni vody na obsah sklddky, na jeji stabilitu na povrchovou dpravu skladky
s dusledky na fivotni prostied:.

Voda edtékajici pe povrchu skladky musi byt bezpefné odvedena mimo sklddiku.

Rekultivaéni wrstva musi mit dostateinou mocnost, aby zabezpedila ochranu wrchniho tésnéni skladky pfed poskozenim zejména
klimatickymi biologickymi wlivy.

Rekultivani vrstva, ktera ma byt podikdadem pro czelenéni skladky, bude alespon ve své vrchini €asti tvofena zurodnéni schopnou zeminou
[podornici).

Konetna dprava bude provedena ozelenénim vhodnymi rostlinami,

Technologicka zafizeni vybudovand pro provoz skladky {Serpaci kontrolni jimky, monitorovaci vrty, zafizeni k jimédni skladkowych plyni
aped.) musi ziistat i po uzavieni skladky v Cinnosti minimainé po dobu tvorby wiuhowych vod sklddkovich plynd.
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11) Stanowvuje se doba 30 let pro naslednou pééi o uzavienou sklddku (§52 zikona £. 185/20015b. o odpadach) s tim, Fe Ihiita zaéina béiet dnem
dokonceni biologické rekultivace kaZdé 2 obou etap zaznamenané v provoznim deniku. Po stejnou dobu bude zaji§tén i monitoring jakosti

podzemnich vod
Sklad NO

1) Veikeré odpady budou pfedany osobé opravnéné k pFevzeti danéhe druhu odpadu
2) Prostory skladu a skladovacich ploch budou uvedeny do stavu, ktery umoéni dalii wyuziti plochy.

Plnéni podminky IP

Zdivodnéni l Odkaz na pfilohu

Podminky jsou pinény,

W daném roce neprobihalo ukondeni skladky. ]
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznafeni casti IP

G.) Souhrnné podminky

| ]
Oznadeni | Oznateni édsti l Litka/Skupina Hodnota NaméFena/vypoctend | Plnéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloiend v IP | hodnota P
{emisni limit, {zdroje)
limit)
G. Souhrn Skiadka Poiadavicy ANC
Text podminky IP
Provezovatel zafizeni je povinen:
1) Zruseno
2} Zruteno
Oznaceni 3} Zruteno
podminky v IP .
{ostatni 4]  Zruieno
podminky) 5) Zruieno
6) Ohiasit KU SK OFPZ pldnovaniou zménu zafizent.
7)  Megrodlend hidsit KU SK O2PZ viechny mimofadné situace, havarie zafizeni, havarijni uniky znedistujicich latek ze zafizeni do fivotniho prostfed:.
&) West evidenci (daji o pinéni zavaznych podminek provozu.
g} Zrudeno

Plnéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény.

Veikeré provozni & legislativni zmény jsou pribiéiné hiddeny na KU SK 0ZPZ,
viechny havarie se hidsi také na KU SK 0ZPZ, vedou se Udaje o plnéni
zavaznych podmmek.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Omadeni ¢asti IP

[H.) Poiadavky vyplyvajici ze stanoviska OkU Pfibram £.j. ZP 1389/96 ze dne 10.1.1937 o posouzeni vlivu stavby na Zivotn/ prostfedi {§13 odst. 5 zakena o integrované

prevenci);
Oznaceni Omadeni casti | Latka/Skupina Hodnota Naméfenajvypoctend | Plnéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP zafizeni Iatek/Ukazatel ulofend v IP hodnota P
{emisni limit, {zdraje)
limit)
H. Stanovisko Skladka Poiadavky ANOC
Text podminky IP
Pro fizi pFipravy stavby
1. ZabezpeCit monitoring podzemnich vod v prostoru pod Gzemim |1. etapy jesté pfed zahajenim stavby
2. Zachovat monitorgvaci vrt H1 v prostoru pod dzemim |, etapy skladky
Oznaleni 3. Zabezpefit stavajici i nové vyhloubeng monitorovaci wrty H1, H2, H2/2, H3, H4 a H5 pfed wnikem povrchowich vod.
podminky v IP Pro fazi provozu
(ostatni
podminky] 1. Pribéiné kontrolovat stav a Géinnost biclogické zabrany (zeleného pasu} proti roznosu lehkych podila ukladaného odpadu do okali, v pfipadé

potfeby tuto (éinnost posilit instalaci daliich pfenosnych z&chytnych siti
2. Dbat ng fédné skrdpéni a vEasné preknpvani uloZeného odpadu vhodmym inertnim materidlem
Pro fazi rekulitivace

Kontrolovat stav pddniho a vegetaéniho krytu skiadky po dobu, nez dojde k jeho (plné stahilizaci

Pinéni podminky I[P Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Priprava stavby a rekultivace v daném roce neprobihala, jsou instalovény
Padminky jsou plnény, zachytné sité a svahy sklddky jsou zazelenovany, sklddka je v pribéhu
provozu skrapéna a prekryvana die poadavk( provozniho Fadu.

133



Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Cznafeni Casti 1P

|1.}) PoZadavky vyplyvajici z jimych pravnich predpisi 2 §13 odst. 4 pism. k} zékona o integrované prevenci

Cznadeni
podminky v IP
{ostatni
podminky)

Oznadeni Omadeniéasti | Litka/Skupina Hodnota Maméfendfvypottena | Plnéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazate! uloiend v IP hodnota IP
{emisni limit, (zdroje)
limit)
I. Jiné pofadavky | Sklddka Poiadavky | r o AND
Text podminky IP

Provozovatel vypracuje zpravuy, na zakladé shromaidénych Udaji (monitaring, celkowé mnoZstvi ulofenych odpadl, mnoistvi odpadl pouditych k TZS
podle druhd s uvedenim konkrétniho zpasobu wyuziti, informace o snefkodnéni skldadkového plynu a pod.}, kterd prokaie dodriovaniintegrovaného
povoleni. 7prava bude obsahovat | kopie dokumentd pofizenvch v béEném roce a slouZicich k ovéreni dodrZzovani emisnich limitd 2 podminek
rozhodnuti, wéetné kopii wwsledki monitorovani 2a uplynuly rok. Zprava bude zaslana  Krajskému ofadu Stredodeského kraje, odboru Ziveiniho

prostiedi a zemedalstvividy k 30.4. nasledujiciho roku.

Pinéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na piilohu

Podminky jsou plnémy,

Iprava je vypracovana na zakladé shromadidénych ddaji za dany rok a
zaslana s piilechami (kopie dokument()na Krajsky ofad Stfedofeskeho kraje

odboru Fivatniho prostiedi a zemedalstyi,
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Pouzité podklady

Cislo MNizey

Seznam zkratek

Zkrathka Vyznam

Zkratky
»  BAT— neflepsi dostupnd techniko
D€ - dariove identifikaéni iislo
ELI — Evropskd unie
ICO — identifikacni &islo orgonizace
1P — integrované pavolen!
» [PPC—integrovand prevence o omezovdni znediténi
* ISPOP - integrovany systém pinéni ohlaSovacich povinnosti podie zokona & 25/2008 Sb., v platném znéni
s WMIP - Ministerstvo Zivothiho prostied
*  PID —identifikacni kdd zafizeni uvedeny v informaénim systému integrovang prevence

s 8 @



PFilohy

Cislo

MNazev pfilohy

W k)=

Mroistei do {0V

Protokoly méfeni Cov

Seznam pfijatych odpadd

Odefty vodoméru z godzermanich wad
Rozbor uditkove vooy

Rozbor Jimek 4,8

Rozbor podzemni vody [HV1 — jars)
Rozbor pedzemni vody (HY1 — podzim)
Protokol podremnd vody (HWVA — fara)
Rozbor podzemni vody (HY4 — podzim)
Rozbor pedzemni vody (HYS —jaro)
Rothor podzemni vody (HVS — pedzim]
Rorbior podzemni vody [HVE - jaro)
Rozbor podeemni wody [HVE — podzim}
Rozbor podzemni vady (Studna — jare)

[Rozbor godzemni vocy [Studta — podzim)

Rozbor podzernni wody [HW31 —jaro)
Rozbor podremni wedy {HV31 — podzim)
Rozbor podzemnivody [HV3Z —jara)
Rozbor podzernn vody (HV32 — podzim)
Rozbor podzemni vody {HY23 — jaro|
Aozhor podzemni vody (HV33 — podzim)
Rozbor podzemni vody [HW34 - jaro)
Rozbor podzemni vody {HV34 — podzim)
Méfeni glynu {jarc)

MéEfeni plynu {podzim|

Provoznd denik

Mafani figury skiddky

Minoistyl saladového chynu
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Odecty vodoméru pro rok 2020 (COV)

Stav Mnozstvi do
Mésic Datum vodoméru cov

v m3 md

Leden

Uner

Brezen

Duben

Kvéten

Cerven

Cervenec

Srpen

Zari

Rijen

Listopad

~ |[© | | |G | jCn |G W0 > o2 QIO

Prosinec

Celkem
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1 Sév FSEV as. ke kuhln 97) 10000 Brahy 16 m
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B e T
Spalcenvst je sapsang § ahehodmim rejsiFik i oddil B vlozky 0381 1,,{;_-5‘: o
i . ‘ef, A
u Méstského soudu v Prase die 25,06 1993 (0 47¢ 49 793 Hulibe
DIC CZA7349795. Bank sparent kH Pribram, &4 S1-8082990277/0100 L 1430

LaboratoF 1.SEV, a.s. PEibram, zkukebni laboratof €. 1430 akreditoyany Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle CSN EN ISO/KC 17025:2018
Novehospodsks 93,261 80 Pribram IX
Laboratof odpadnich vod
Telefon: 318 494 247, mobil, tel. 720 455 487, fax: 318633 070, ¢ mail: laboratoria | sev.ce

PROTOKOL zkouskach 451/2020
vzorku &slo: 5625/2020

T

Zakaznik: RUMPOLD-P 510,
sl armady 20
Piibram [V

—_— —_——

Objednivka ¢,

26101
Misto odbéru: €OV, Skladka ¢ hrasi. adiok Datum odbéru: 31.3.20200 1000
UipFesnéni; do: JLA2020 1200
Odbér proved!: Zikuznik - [ng. Bohuslay Datum pijmu: 3L22020 1330
Pijem provedl: Sormové Jana Datum zahdijeni unalyz: 31.3.2020
Profil mista odbéru: Odiok Datum ukonéen|: 27.4.2020
Typ vzorku: smésny 2h 4 15 min

Divod odbéru:
Klasifikace vzorku: ndpadii vody

Misto providéni laboratornich Cinnosti: Laboratof | $eV, a.s, Pibram - Laboratot odpadnich vod
Mejistota (NM) je vyjadfena jako kombinovang roziifend nejistora (koeficien
ocekaval skuteénou hodnoty s pravdépodobnost| 950,

Nejistora méfeni nezahmuje nejistoly veorkovacihy Postupu @ nevziahuje se na vysledek mensi nez moey stanovitelnosn g vysledhy, kiere
nejsou hodnoriteing,

Rozhodovacl pravidlo: Vysledek zkousky je
8 pfedepsanym limitem nezohledfiuje,
Svimbaol = vyiadfuje visledek mens

troziifeni k=2) 4 churakterizujc interval hodnot. ve kterém lue

Yiddfen bez zapoétans nejistoty, Nejistota méfen| se pfi hodnoceni shody vysledki

ez mez stanovitelnosti, A-metoda v rozsihu akreditace. N-metada mimo roesah akrediee

Ghemle =~ e e S —— g
ukazatel vsledek ’_jednnﬂm NM melody |
biochemicka spotfoha kysliku — L gl 215% _|SQPOCIL2NCON TN Jingy A J
Ehumick& spotieba kysliku-Cy S mpfd | 459 SONE CHITICSN 180 157015) =t ! A
Lnerozpudténé latky Audenc - NL (1057} L 2 m/| *15% | 80Pac Z0CSHENKTY) gt A

Vysledky zkongek se tykaji pouze vzorky uvedengho v

nesmi byt protokol reprodukavan Jinak nez cely 1
provedené analyzy.

lamto protokaly g nenahrazuji jing dokumenn, Bes piacinneho soulily

su luboratofe
vzorkd neodebranych laboratofi nerugi laboratof #a kvl

odbéru, ale pouze za

<OR & 742
Q_V‘ Laboratof ‘f..‘
o 1, 8¢V, 08, 2=

@ %
T 1.sev
SQsev

ﬂ Havi haspodaka 53 ‘\;"
\)}P 151 B0 Phbrmm 1% oy

'7;,,1.,
15V as | Pribram. Kicres
rani, ke e akrediovang ¢
k :‘,\nl»..'llnt-:.'lwmu*.h'm. mikrobiolugickym | bislogicky m mmzbomm
chusebu laburatof ¢ 1414

kumbinoy

PHibram, 27.4.2020 schvaluji: Ing. Jitka Bulinova

vetlouci lubarptafe

<\
M akreditace, dopatudujene POUZIVAL tenTo fex |

sk mstitutem pro akreditme. o P pedle OSN EN ISOVEC 17024 2018
prtnych, surnvvel podeemunivh, Pvichavyeh g odpadnich vod veemnd vaurkovini

Zakasnikam, Kieri se odvolitvali na &iniost Lubargtore
Zkaudenn v Laboratap LYV dw Pk

ana anacha ILACT MEA uvedend ng Brolokole o zhoudkich ne

st bl vakasniky daie Pidiviena
mrnaek e RONLC PROTOKOLU O LKOUSKACH seeeeeee.

Protwkal: 451,2020 Strann 171



S o "ln
> 1-""':_“?-" %
J 1 s‘ v USEV as, ke Kahlu 970, 106 i Praha {0 m—ﬁd e L P
n =

Spaledninst je atprand v obehodiim eptfiku oddsl B, viozka 10381 '}":F:‘Q‘\ A
LT

U Méstského soudn v Prize dne 75 06 1091 150 475 15 791 Qe

DIC C24754979)_ Aank Fenl KL Pribam, &0 31-ROR200027747 |0 L 1430

———

Laboratof 1,88V, A5, PHibram. zkudebni laboratof ¢ 1430 akreditovani &eskjm inst
podie CSN EN ISO/IEC 17025:201 8
Novohospodsia 93, 261 80 Pribraw 1X
Labaratof odpadnich vod
Telelon: 314 494 247, mabil tel. 720 455 487, lux: 318 633 70, e-mall: laboratorin [sev.r

PROTOKOL ¢ zkouskiach 778/2020
vzorku &islo: 6068/2020

itutem pro ;kredltaci. aﬁ-_

Zikaenik: RUMPOLD.P ST

Cslarmady 29
Pibram Iv

Objedniivkn &.:

2nl01
Misto sdbéru: OV, Skladkn Christ, odrok Datum odbéru: 20,3020 100
Lipfesnéni: dao: T6H.2020 [ 20
Odbér proved|: Zakaznik - ing. Hohuslias Datum pfijmu; 2.6.2020 [3:00
Pijem provedi: Sormovi Jana Datum zahsjeni analyz: 7 6 200
Profil mista odb&ru: Odrok Datum ukonden|: IR.0.2020

I'yp veorku: smésny Jhi |5 min
Diivad odbéru:
Klasifikuee vzorky: ndlpadni vady

Misto provadeéni laboratarnich finnosti: Laboratof | SeV, ax.
Neistotn (NM) je vyjadtens Jako kombinovani rozé/fe
ocekivat skutecnou hodnoty s pravdépadobnosti 959,
Nijistota mékeni nezahrnuje ne
nejsil hodnotraing.
Rozhodovue) pravidlo: Vysledek zkoudky jo vyjadien bez za
5 pfedepsanym limitem nezohlednue,

Symbal ' vyjudtuje vysledek mensi nei mez stane

Pfibram - Laboratof odpadnich vad
na nejistota (koeficient rozéifeni k-3 5 charakterizue imerval hodnot, ve kicréin 1ze

jistolu vzorkavaeiho POstupu & nevetahuje se na visledek mendi neZ mez stanovitelnost o vysledhy, kiere

poctenc nejistoty, Nejistota méfeni se Pf hodnaceni shody vy sledki

vilelnosti, A-metods v rozsahu akreditace. N-metodu miman rorsall akreditace

ehemle ‘ mly . T TN e
uknzutel visledek fednotks | NM metoda I

: biochemicka spolfeba kyslihu e T Ml L215% | SOP ¢ CH-230SN BN LKUG-3 | g i_\_j
_chemicka spoifebn kysliky-C, ey . 62 - | mgn L15% | SOP e U -2 SN [80) 15705 )
nerozpustene ltky sudenc - ML (105 6 90 | mpl L Z153% | 80P e cua0iCen g 871 x=—= A

Vysledky zkousek se yKajl pouze vzorku uvedencho v tomio protokolu g Nendhrazuii jine dokumenty, Bez pisemicho souhlasu laborgtofe

nesmi byt protokul reprodukovan Jnak nez cely | vzorkd neodebranyeh laboratod nerudi laboratof za kvalitu wdbéru, ule pouze 24
Provedens analyzy

_:(‘_)H. [+ 1’-1‘.
L apaepatar (“_‘
1, SuV, a.s,

PFibram. 29,6.2020 Schvaluji. Ing: Jitka Buliniv

vedouci laboratnfe

Do del e g9
H?'jf‘a:{" .d\{.l

Zakiieiiihdm, ke se sdvilvan v Emnost | gbomiofe | SEV iiw ., PH

ZkolSens v Laboratofi | S8V 4 4 - Phibium, Kteri jo akreditovang Ceskvin nsi

kv zikalne-ilieniichym, mikrabtalngickyim g ninl

Fhusebni lshorator ¢ 1430

v dimérem ukredinmee. doparicujeme pouival lento tex
frutem pro akreditac, o ps podic €SN BN 1804014 17028 21y
optekvm foshordm pinyel, siovyeh podzemnich, povrchovyel a adpadnich vod vouine vautkovi

Ruinbitoving smadka ILAC MRA uvedena no Protokole o Zhoutkach nesm byr zik

s T —

arniky ditle poudivana
e it e KONEC PROTOKOI L ZROVEKACH ——siaeeamns

T i et £ e e nans S AN e s <

Pritokol: 7782020 Strana: [/]
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. chudehnt bborator & 430 akeeditoying Coshym institatem peo alevedifuel. oy,
podic CSN EN ISOAEC 170282018
Novohuspodsha 93, 261 80 PEibream |\
Laborstad odpadmh s ud
Teletou 38494 207 mabil. (el. 770 432 187,

Laborataf LSV, s, Pribrar

By VIR 03V 070, eanail lithiarosgin |sgw Uz

PROTOKOL ozkouskiach 141072020
vzorku fislo: 6933/2020

Zakamik: RUMPOLD.D w0
Cslarmady 2v
MEibregm [V

Ohjedndvin i

RETED
Mist adbirn: COV. SKhadka Clirgsa adiolk Daitum udbéry: IR0 raion
L presiéni: dot LM i
Onlbér provedl: ikaantk < ine. Bohuslay Datum prijmu: 230 )3 Tith!
Prijem provedl: Mudatovs ey Datum zabdjeni analvz: 235 10100
Profil mists odhére: () Patun ukondeni: 20102020
Fyp vaorku: amésnd 2h i 18 i

Buvod odbéra:
Whasiikaee vaorkn: odpaitng voga

Misto provadéni labormormich cinnostic Luboratof | 5oy s 5. Beitnam - Liborstof odpadnich vodd

Suiiaton (MM je veiidieny Jako kambinavami razéifena nelistots (koeficient wesiten! & 2hn eharakierizuge fteeval hodnot s e ket
seckavat shutednon hodnotu pravdépadabnosf vsvg

Nejistow meteni nozahnije nejistot vzark
s hvdnatine (e,

Rezhodevact pravidio: Vsaledek zhousky oy
s predepsany i limitem nezaliledije.

St

ARl postipu a oy b se mevvaledek mend nes M <tainon el ot o vy stedhs, bire

adfen hez capodtenc najistuty. Nejiston mesen| c P Rodnocent shods vy i

S Wadfuge visladek mengnes moy SRS HEDOSH, A rcodi s razsih akreditage. Memerada e fozaal rggd

¥ z L
e el L e e e e — —
~‘ tknzatel yysledel jednatka B NM mietods ‘
\

—— e e e —_— e O eSS : — =
L tiochemichi spoifeba bysliku ST S | p S0 L NORS CHIHOSN YN by N ¥ |
Loshemichd spoticha hysliku-¢r Sr TSR] [ 7 et (1| PO - S SUIEE CH-2 AN (g (231, Iy
_UETAZpUAtENE fatky sudend - NL (105 € Y 0 T et o LSO DS i sl e WiZ) ) A :.

VisledRy Akoudeh se iykail pouze vearki uvede
s byt protokal reprodithavan jink nes cely
provedent analyzy

o v tainte protakolu 4 nemalizug gine d

akumety. Bez pisemichio 4oy b g
U ovzorki neadebrans eh faboraiod oo

eed Lbsiatof zakyvalitu odban, e puliieg #a

‘;\"G{}' ©, 'Ilrlrla;-\_‘
A Lty

{.{? 1, B2V, .0 r’?..‘
i
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1_ SCV 158V, a5, Ke Kablu 971, 100 00 Fraha 10

Spaletinost jo zapsina v obchodnim rejatfiku oddll I, viezku 10383, A
u Meéstakeho savdi v Praze, dne 25 06,1993, 180; 475 40 793,
DIC: (2747549797, Baik. spojent: K13 PHbraw, &4, 51-8082990277/0100 L 1430

LaboratoF 1.8EV, a5, PFibram, ckufebni laboratof €.1430 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Novohospodska 93, 261 80 Pfibram IX
Laboratef adpadnich vod
Telefon: 318 494 247, mobil, tel, 720 455 487, fax: 318 633 070, c-mail: laborator@scy.cx

PROTOKOL ozkouskach 1834/2020
vzorku &islo: 7514/2020

Zakuznile RUMPOLD-P s.1.0. Objedndvlka .
Csl.armédy 29
Piibram IV

26101
I oodbru: GOV, Skladka Chrdst, odtok Datum odbéru: 3122020  13:00
Upresnéni: do: 3,12,2020 15:00
Odbér provedl: Zikaznlk - ing. Bohuslav Datum prijmu: 4122020  B:00
PEijem proyedl: Sormova Jana Datum sahdjeni nnalyz: 3.12.2020
Profil mista odbéru: Odiok Datum ukanéeni: 16,12.2020
Typ veorku: smésny 2h 4 15 min

Diwvod odbérn:
Klasifikace vzorku: odpadni voda

Misto provadéni laboratomich Einnostl: Laboratof 1.5¢Y, a.5., Piibram - Laboratof adpadnich vod
Nejistota (NM) je vyjadiena jako kambinovand roziifend nejistots (kocficient roziifen( k2) a charakterizuje interval hodnol, ve kicrém lze
ofekavat skuteénou hodnotu s pravdépodabnost( 95%,

Nejistota méfen] nesuhrnuje nejistotu vzorkovaetho postupu a nevanhuje se na vysledek mengl nef mez stanovitclnosti a vysledky, kierd
nejzou hodnotirelné,

Rozhodovacl pravidlo: Vysledek zkoufky je vyjadien bez zapottend nejistoty. Nejistota m&fen( se pfi hodnoceni shody vysledkd
5 predepsanym limitemn nezohledfiuje.

Symbol = vyjadfuje vysledek mendi nez mez stanovitelnosti, A-metoda v rozsahu akredituce, N-metoda mimo razenh akreditace,

chemis ———
ikazatel vysledek jednotka | NM metnida
_biochemické spotfebakysliku 9,0 [mpA [ 415% | SOPsCHANCSNEN 109921 A
chemickd spotieba kyaliku-Cr 51 . | mg/l *15% | S0P & CH-27(CSN 156 15705) ys
|_nerozpuiténd latky sufend - NL (105°C) %5 my/l +15% | SOP &.CH-20(CSN EN R72) A

Vysledky zkouiek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto prolokolu a nenabrazuji jiné dokumenty, Nez pisemného souhlasy laboratofe

nesmi byt protokol reprodukovén jinak ne? caly. 1J vzorkil neadebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouve za
provedend anulyzy.

PEbram, 16,12,2020 Schvaluji: " Ing. Jit

vedouei lnboratore

Zakaznfkim, kieff se odvolavaji na Einnost Laborstofe 1. S8V, .3, Pibram, kterd je pledmétem akredimee, doporuujeme pandlval tento (ext:
Zkoufena v Laboratofi 158V, n.s., PHlbram, kierd je akreditovina Ceskym institatem pro akreditaci, 0.p.s. pudle C8N EN ISOAEEC 170252018

k fyzikdIng-chemickym, mikrobiclogickym a biologickym rozborm pitngeh, surovyeh, podzemnleh, povichovich o odpadaich vod vilatnd veorkuvini,
ckufebni laboratof & 1430." :

Kambinovand znacku ILAC MRA uvedend na Frotokole o zkoulkdch nesmi byt zkazn (ky dile pouzivin,
........ KONEC PROTOKOLY O ZEOUSKACH

Protokol: 183472020 sirna: 1/1



Hividatni misto

Skldiika Chragt CZ50U06M
Skiadlka Chrdar CZ50006H
Shlddka Chrast £25000468
Skladka Christ CZS0006H
Skiadka Christ CZS000GH
Skladka ¢ hrast CZ5000GR
Skiduka Chrast (2500068
skladka Chras CZ500URE
Sklddka Chrdrt CZa00NER
Skldilke Chrast (2500060
Skiadka Chrdatr ©2%00000
Skladka Chrast £2500068
Skladka Chrdst CZS00068
Skladka Chrast CZE000GRE
kladka Chiast CTa00UN
Skldclka Chipdst CZA0D0RR
Skiadka Chrast (/500068
Skladka Chrast CZ5000G6R
Zkladka Chrast CZ5000GK
Skladka Christ CZ500068
Skiddka Chidsl CZ500064
Sklddka Chrast CZ500084
Skladka Chidst CZS000R%
Skladka Chiasl CZE000HA
skladka Clirdsl CZ5000RK
sklidka Chrast 2500068
Sklddka Chrast C/500068
Skladka Christ C/500D0ER
Shladka CHeast 2500068
Skidelka Chekst C2500068
Skladka Chrast C2500068
Skladka Chrast CZS00068
Skladka Chrast CZ500064
Sklddka Chiast C2Za0006KR
Sklddlka Chirdst C2500068
Skladka Chrast C 2500068
Skladka Chrast CZ50006G8
Akladka Chidsl C7500083
sklkdka Chrdat L2SODDRE
Skladka Chrast /500068
Skladka Chrast £25000GR
Skladka Chrdst CZ500008
Sklddka Chrast CZ5000KK
Skldelka Clydst C2500064
sklddka Chrast CZS0006A
Sklarka Cludst C2500068
Skladka Cheist CZ500068
skiddka Chidst (2500068
Sklduka Chrast i /500088
Skladka Chrast € /500068

Skladks Chrast CZS00068

Sklidkn Chrast CZ50006R
Skiddkn Chrast CZ50006GR
aklddka Chidst CZ3000RR
skladks Chrast C75000RR
Skldka Cheast C750006R
Skladhe Chedst C/A300068
Sklddke Chrdat € 2500068

Kl adpad Narav adpadu
20304 [uroviny neviodne ke apatiald nebo zpmeevini
20601 Suraving nevhodnd ke spolfebé nebo EIET R
2000 Suraviny nevhadné Ke spulfebe neha zpracavan
30105 Piling, hobliny, ndfezky, dieve, dfrvatiitkove dusky 3 dyhy, neuvedons pod Ftein 03 04 04
0108 Odpady usni {pastrubing, odferky, prach & luuugeni) alaalijic ciem
10209 Odpnﬂv: kempodtnich tkanin (impregnovend tkaniny, slastomer, plastamer)
40222 Odpady e rpracuvanych textiinich vidker
70213 Plastowy odpad
0514 Pevid odpedy nauvedend pod Calem 07 05 14
HOT1H Jine wdpady ¢ adatraiovan] barey nebo laki euvedene pod Eslom 0561 17
R0l Odpadni pradkove barvy
R0318 Odpadnl niskafsky toner nauvedeny pod fslem 08 03 17
80410 Jind odpadni lepidla a téznici materidly iwuvedang pad sl 0B 04 09
80414 lind vadnd kaly » obsaham lopidel neby Leunicieh martenall neuvadens pod #islen OB 04 13
Lo0iod Skvara, stiuska a ketelnl prach (kiomé kotelniha prachiu uyedsngho pod dlem 1001 04)
Lotio4 Gdpadni materialy na hazi skelnyeh vidken
101306 Ulel s prach (kramé odpadd ueedenyeh pad £y 10 13175 1013 13)
120105 Plagtove hohliny a thisky
120117 Odpadni mateial z otryakavini neuvedeny pod éslem 1201 16
120121 Upatfehane biusne nastroje a brisné maleridly nouvedend pud éislam 17 01 20
150101 Papirové 3 lspenkove abaty
150102 Plastové obaly
150102 Dfevénd obaly
150106 sméiné obaly
150203 Ahsarpini Cinidi, filtranl matendly; cisticl thaniny 3 ochiranng adévy netivedens pod Sslem 15 02 03
160117 Hrzdové destitky neuvedensd pod éislem 1601 11
160119 Plasty
160120 Sklg
160122 Suuldathy [inak blide euriens
188304 Anorgamické odpady neuvedens pod Cslem 16 03 04
160306 Qrganicks odpady neuvedens pod Sslem 16 03 05
161102 Jiné vyrdlvky nu basi uhlilbu 2 #ruvedorns materidly 1 netalusgickyeh procesd euyvedens pead 16 11 01
170201 Dfovn
170202 Sklo
120203 Plasty
170302 Asfaltove smést neuvedend pod fislem 17 0304
170504 Zomina a kamen| neuvadend pod slem 17 05 04
170607 iraladnl imaterial s abaale sebsty
170004 Izolalnl materidly neuvedens pod Eisly 1/ 06 01 4 17 06 04
1/0605 Stavebni materidly olisahujicl arhost
170802 Stavohni materldly na basi sddry nsuveilen pod islem 17 08 01
170904 Smésné stavebiil a demalidn| adpady ieuvedaad pod dsly 17 08 01,17 0002 417 0904
120801 Shrabiky £ Lesli
180802 Qdpardy 2 Japakd pisku
190805 Smés tuki & oleji 2 odlufovade tukl ubsahujicl pruze [did ol a jodle fiky
130501 Peyné adpedy ¢ primarnibo ditand te 2asli 2 filtel)
191204 rlasty a kauduk
191292 né odpady (véein® smbsi maler|d10).2 mechanicke Upravy odpari neuvedens pod fisler 19 12 11
JUNOR Biolugicky razlefitalny odpad 2 kuchyni a stravaven
J0MN T Textilni materidly
200025 Jedlly wluj a ik
Z00130 Delergenty nouvedeie pod galam 20 01 29
200138 Dievo neuvedens pod dislem Ji0] 37
200201 Hiplagicky rozloliteiny adpad
200203 liny hinloglcky nerozlofitalng ndpad
200301 Smédsny kumundlni ndpad
200404 Ulign| sinethy
0307 Objemny odpad

Kategoiie MNavnry
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20900

.04
.04
0,75

310,14
202
114,52
20,37
205,77
lce
024
G,GH
(27
1,84
{102

24,05
011
167

207,13
1,74
0,64

19,

EETIC
9,36

14/1,5%
.19
0,1%

4

4,05

134,17
G M
1,74

4503

19,18
7,15
0,72

hH 04
5,64

235,82

22,04

BRE T

28,16

377,22
13,84
12,12
9,1
18,23
3817
237554

3,z
1,/0
[URR ]
0,16

1161

5H,31

37,53

220846
£2,02
3344,47
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Likvidagni misto

Sklad NO Chrast C/500089
Sklad NO Chrast CZ500069
sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrasl CZ500069
Sklad NO Chrast C2500069
Sklad NO Chrasl CZ500069
Sklad NO Chrast C2500063
Sklad NO Chirast C/500069
Sklad NO Chrast CZ500060
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrdst CZ500064
Sklad NO Chrasl CZS0D0G9
Sklad NO Chrast CZS00069
Sklad NO Chrast CZS00069
Sklad NO Chrast CZS0006Y
Sklad NO Chrast 7500069
Sklad MO Chrédst CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ5D0069
Sklad NO Chrdst CZS000GY
Sklad NO Christ CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZS00068
Sklad NO Chrast C2500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZS00069
Sklad NO Chrdst C25000649
Sklad NO Chrast £ZS00063
Sklad NO Chrast CZS0006Y
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrédst 2500060
Sklad NO Chrast CZ500069
sklad NO Chrast C2500069
Sklad NO Chrast CZS00069
Sklad NO Chrast C/500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZS00069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ7500060
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast €2500069
Sklad NO Chrdst CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrdst CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast C/500069
Sklad NO Chrast ¢Z500069
Sklad NO Chrast CZS00069
Sklad NO Chrast C2500069
Sklad NO Christ €Z500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast C2500069
Sklad NO Chrést CZS000G9
Sklad NO Chrast C7500089
Sklad NO Chrdst CZ500069
Sklad NO Chrasl CZ500069

Kad odpadu  Ndzev adpadu

0204 Anorganicka Einidla k impregnaci dicva

30205 Jind cinidlas k impregnaci dieva obsahujici nebezpetng litky
60104 Kyselina fosforeénd a kyseling fosforitd

60106 liné kyseliny

60205 Jing alkalie

60404 Odpady ebsahujici rut

80111 Odpadni barvy a laky obsahujicl ofganicka rozpouitédia nebo jing N

=z 2 dE R

80212 Odpadni tiskafske barvy obsahujici nebezpeéng 4tky N

20316 Odpadni leptaci rozroky N

80409 Odpadni lepidla a tésnici materidly absahujicl organickd rozpousti N

80101 Vodne roztoky vyvojok a aklivatord N

90104 Roztoky ustalovadiyl N
110103 Kaly a filtracni kalaée obsahujici nebezpetné latky N
120109 Odpadni fesné emulze a roztoky neabsahujici halogeny N
120301 Pracivody N
130105 Nechlorované emulze N
130113 liné hydraulické oleje N
130205 Nechlorované minerdlnl motorové, pievadové a mazac oleje N
130206 Syntetické molorove, pfevodovd a mazaci oleje N
130208 Jiné mutorové, prevodové a mazacl oleje N
130307 Mineralni nechlorované izolagni a teplunosné oleje M
130502 Kaly z adlucovaél oleje N
130503 Kaly z lapakd nedistot N
130507 Zaolejovand voda z adlufovadl aleje ]
130802 Jiné emulze ]
140603 lind rozpouitédla a smésl rozpoustédel N
150101 Papirove a lepenkove obaly (u]
150102 Plastové obaly 0
150104 Kovaové abaly 0
150105 Kompozitni obaly 0

150107 Sklenéné obaly 0
150110 Obaly absahujici 2bytky nebezpednyeh latek nebo obaly témito 131N
150202 Absarpeni Cinidla, filtraéni materidly (véetné olejovych filerl jinak N

160103 Pneumatiky 0
160107 Qlsjové fillry N
160113 Brzdove kapaliny M
160114 Nemrznoucl kapaling obsahuficl nebezpetng ldtky N
160119 Plasly 0
160120 Skio 8]
160121 Nebespelng soucdstky neuvedens pod Csly 1601 0/ a2 160111 N
160209 Transformdtory a kondenzatory obsahujici PCR 1]
160213 Vyfazena zafizeni obsahulicl nebezpecné slozky neuvedend pod &N
160303 Anorganické odpady obsahujiel nebezpedng l4tky N
160305 Organické odpady obsahujici nebezpecné latky M

160506 Laboratorni chemikilie a jgjich smési, které jsou nebo obsahuji ne N
160507 Vyrazené anorganické chemikdlie, které [sou nebe ebsahuji nebe; N
160508 Vyfazené organicke chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpe N

160601 Olovéné akumuldtory N
160708 Odpady obsahujicl rapné latky N
170204 Sklo, plasty 3 dfevo obsabujici nebezpeiné litky nebo nebezpecni N
170301 Asfaltové smdsi obsahujicl dehet N
170303 Ubelny dehet a vyrobky z dehtu M
170402 Hlinik 0
170405 Zeleza a ocel 0
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpoing latky N
170601 1zolaéni material s obsahem azbesty N
170603 ling lzelaini materidly, které jsou nebo ohsahujl nebezpadné ldtky N
1/0605 Stavebni materidly obsahujici azbest N
180101 Ostré piedméty (kromé gisla 18 01 03) /N

180103 Odpady, na jejich? shér a odstrafiovdni |sou kladeny 2vI4stal poZaiN

Kategorie Navozy

0,01
0,0
0,02
0,02
0.3
0,01
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,5
13,42
27,98
1,86
2,74
4,16
1572
48,37
0,23
10,1
21,55
21,18
6,32
0,64
6,28
3,78
2,96
0,08
9,8
31.36
16,2
177,81
7,14
0,27
1,88
0,33
0,77
0,72
0,1
0,73
1,02
0,21
0.6
4,24
0,14
0,0/
0,07
59,51
1,31
0,24
0,08
1,75
11,48
20,95
1,21
8,7
0,57
24,21



Sklad NO Christ CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZS0006Y
Sklad NO Chrést CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrasl CZ500069
Sklad NO Chrdst CZ500069
Sklad NO Chrast CZS000G9
Sklad NO Chrast C/500089
Sklad NO Chrést 2500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast CZ500069
Sklad NO Chrast C7500069
Sklad NO Chrast CZS00069
Sklad NO Chrast €£500089
Sklad NO Chrdsl €2500069
Sklad NO Chrdst CZS000G0

180106 Chemikdlie které jsou nebo obsahu|l nebezpatné I4(ky N
180109 Jina nepoufitelnd 188iva neuvedend pod Gislern 18 01 08 N
150809 Smes tukd a olejd 7 odiuéovace tukd obsahujici pouze jedls oluje : 0
200101 Papir a lepenka 0
200101 Papir a lepenka Skartace dokumeantd 0
200102 sklo 0
200111 extilni marerialy 0

200113 Rozpouitéadia N
200114 Kyseliny N
200115 Zdsady N
200119 Pesticidy M
200121 Zafivky a [iny odpad obsahujic! rtuf M
200125 ledly ole) a tuk 0
200127 Barvy, tiskafské barvy, lepidia a pryskyfice obsahujici nebezpacnsg N
200129 Detergenty obsahujici nebezpeéné latky !
200133 Baterie a akumuldtory, zafazené pod éisly 16 06 01, 16 06 02 neb N
200135 Vyfazene elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebazpeing N
200135 Plasty 0
200140 Kovy O

0,03
0,02
18,29
2,74
1,84
10,04
245,63
0,61
0,15
0,04
0,5
0,01
13,28
21,87
0,12
0,46
0,02
0,08
1,62







































































































































































































































































































































