
 

Zborovská11   150 21  Praha 5    tel.: 257 280 441    fax: 257 280 170   vitnerk@kr-s.cz     www.kr-stredocesky.cz 

   

V Praze dne: 7. 12. 2017 dle rozdělovníku 

 Číslo jednací: 103789/2017/KUSK OŽP/Dvo 

Spisová značka: SZ_103789/2017/KUSK/7 

Oprávněná 

úřední osoba: 
Ing. Dvořáková Lenka, linka 771 

Rozhodnutí o změně č. 6 

integrovaného povolení 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního 

řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

mění 

podle ustanovení § 19a odst. 2, zákona o integrované prevenci 

integrovaného povolení č.j. 13720/53304/2006/OŽP/Tr-3, ze dne 23.6.2006,   

 (dále jen integrované povolení) 

vydané právnické osobě Mydlářka a.s., se sídlem Mydlářka 253, 256 01 Benešov, IČO 

46356142, pro zařízení:  

„Závod výkrm brojlerů Líšno“, 

uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 6.6.a) – zařízení 

intenzivního chovu drůbeže nebo prasat  - s prostorem více než 40 000 ks drůbeže, podle 

přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci. 

tak, že celá výroková část rozhodnutí nově zní takto: 

Popis umístění zařízení : 

Kraj : Středočeský 

Obec : Bystřice 

K.ú. Líšno 

Parcelní čísla : 206, 207, 210, 211, 208, 209, 245, 246, 170/1, 170/14, 170/15, 170/26, 

170/27, 170/28, 170/29, 170/35 (viz příloha č. 2 – Katastrální mapa zařízení 

a přilehlých objektů)  
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Popis zařízení a s ním přímo spojených činností  

K chovu drůbeže, tj. výkrm brojlerů v závodě Líšno, slouží 4 výrobní haly (celkem 10 

stájí) a další pomocné objekty. Celková projektovaná kapacita zařízení je 182240 ks 

brojlerů. Ustájení je volné, na suché podestýlce – sláma. Vlastní odchov probíhá tak, 

že do prázdných, vyčištěných a vydezinfikovaných a předem vytápěných stájí se 

naskladňují jednodenní kuřata, která jsou po cca 5 týdnech vyskladněna již jako 

brojleři na porážku. Po vyskladnění následuje cca 2 týdny odstávka, kdy je vyklizena 

a odvezena podestýlka, a zároveň provedena mechanická očista stáje vč. chemické 

dezinfekce. Do vyčištěných stájí je navezena podestýlka a naskladněna kuřata. Počet 

turnusů je max. 7 za rok (261 provozních dnů). 

Zařízení provozu je uvedeno v příloze č. 1 - Situace objektu  

Celková kapacita po výstavbě nových hal H1 a H2 bude 182 500 ks, z toho hala H1 

bude mít kapacitu 69 000 ks a hala H2 48 500 ks. 

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona  

 

Haly H1 a H2 

- jsou třípodlažní budovy, opláštěné hliníkovým plechem, tepelně izolované skelnou 

vatou, částečně kombinované se zdivem. Stropy i střešní krytina jsou z Al plechu, 

zateplené čedičovou vatou. Ve stájích je použita technologie výkrmu BIG DUTCHMAN.  

Nové jaly H1 a H2  

- v roce 2019 se plánuje výstavba nových hal jako náhrada za stávající haly H1  

a H2. Haly jsou projektovány jako jednopodlažní s ocelovou rámovou konstrukcí. 

U hal bude vybudována samostatná místnost pro skladování TOEL (8 ks 

zásobníkových nádrží pro každou halu, á 1m
3
/nádrž) pro vytápění hal. Podél 

boční západní strany bude umístěno voštinové chlazení v přístavcích, ventilátory 

budou umístěny ve východních štítech. Vody z mytí a dezinfekce hal H1 a H2 

budou svedeny do nově vystavěných jímek o objemu 2 x 12 m
3
 pro H1 a 1 x 15 

m
3
 pro H2.Deštová voda ze střech bude svedena do stávající požární nádrže  

o objemu cca 500 m
3
. 

 

Hala H3 

- přízemní budova lehké montované konstrukce ze stěnových panelů lignát – lepenka, 

částečně kombinované se zdivem. Stropy i střešní krytina jsou z Al plechu, zateplené 

čedičovou vatou. Ve stájích je použita technologie výkrmu BIG DUTCHMAN . 



strana 3 / 17 

Hala H4 

- nová jednopodlažní hala, stáj pro výkrm 40.000 ks brojlerů v jednom výkrmovém cyklu. 

Pro odpadní vody zřízena železobetonová zastřešená jímka o objemu 12 m
3
. 

 

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona   

 

1. Administrativní budova  

Nezbytné zázemí pro chod provozu. Vytápění administrativní budovy je zajištěno pomocí 

plynového kotle, výrobce BUDERUS, typ Logano G215-58 o jmenovitém tepelném 

výkonu 48-58 kW. U budovy je umístěna jímka na splaškové odpadní vody ze 

sociálního zařízení. 

 

2. Kotelny na LTO – vytápění hal výkrmu brojlerů horkým vzduchem 

Hala H1 a H2 – kotel K3 a K4 (hala H1) a kotel K1 a K2 (hala H2) spalující LTO, typ 

STAR 300, každý o výkonu 300 kW a příkonu 360 kW, výrobce Geologický průzkum 

Rýmařov. Celkový výkon je 1200 kW. Každý kotel je umístěn v samostatné kotelně se 

samostatným výduchem.  

V nových halách H1 a H2 budou instalována topná tělesa typu BH 100, výrobce 

OEKLIMA, o příkonu 110,88 kW. Celkový počet topných těles je v H1 = 8 ks, v H2 = 6 

ks. Topná tělesa mají samostatný výduch.  

V halách H3 a H4 budou 2 ks kotlů na LTO vyměněny za 6 ks topných těles s vlastními 

výduchy, palivo LTO. Výkon tělesa je 95 kW/ks.  

Topná tělesa budou umístěna takto: v hale H3 – 2 ks topných těles, v hale H4 – 4 ks 

topných těles. 

 
3. Náhradní zdroj elektrické energie 

Dieselagregát o výkonu 160 kW - pro případ výpadku elektrické energie. Součástí 

zařízení je nádrž na motorovou naftu o obsahu 200 l se záchytnou vanou. 

 

4. Kafilerní box  

Provozovatel ukládá kadavery do plastových žlutých nádob s víkem, které jsou 

umístěny před každou halou. Na základě uzavřeného smluvního vztahu probíhá 

následný odvoz kadaverů (oprávněná společnost, odvoz probíhá do 24 hodin od 

nahlášení požadavku). 
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5. Sklad krmiva  

Krmná směs je skladována v ocelových zásobnících na sypkou a granulovanou krmnou 

směs. U haly H1 jsou 3 skladovací sila BIG DUTCHMAN, každé o objemu 14 t, a 3 

skladovací sila typ Kokonín, každé o objemu 12 t. U haly H2 je 6 skladovacích sil BIG 

DUTCHMAN, každé o objemu 14 t, u haly H3 jsou 3 sila typ Kokonín, každé o objemu 

12 t. U haly H4 umístěny 3ks zásobníků na krmnou směs po 14 t. Celková skladovací  

kapacita je 240 t. 

Nové haly H1 a H2 : krmiva budou skladována v nových ocelových zásobnících s 

jednotlivou kapacitou 15 t/zásobník, u haly H1bude umístěno 6 skladovacích sil, u haly 

H2 budou umístěna 3 sila. 

 

c) Přímo spojené činnosti 

 

1. Technologie ustájení 

Ustájení drůbeže je volné, na suché podestýlce – sláma.  

  

2. Technologie krmení 

Ve stájích jsou umístěny mezi řadami napáječek krmné linie BIG DUTCHMAN. V každé 

hale jsou celkem 3 krmné linie, celkem 2.400 miskových krmítek v hale H1 a H2 a 360 

krmítek v hale H3. Na jedno krmítko připadá cca 65 ks kuřat. V hale H4 plně 

automatické 4 krmné linie/stáj s krmítky. Krmná linka pracuje automaticky, doplňuje 

krmivo do krmítek podle nastavených parametrů. 

 

3. Technologie napájení 

V halách jsou umístěné napájecí linie (celkem 4) kompletního kapátkového napájení  

systému BIG DUTCHMAN. Kapátkové napáječky s podšálkem jsou zavěšeny ke stropu. 

Ve stájích je celkem 9.720 napáječek, tj. 1 napáječka pro 22 ks kuřat. V hale H4 8 

podélných linek napájecího potrubí Landmeco. Na 1 napáječku bude 14,5 ks kuřat.  

 

4. Technologie ventilace 

Výměnu vzduchu zajišťují ventilátory. Jejich výduchy ústí do volného prostoru mimo 

halu ve výšce od 1,5 do 6,5 m podle výše podlaží. V každé hale je 7 ks ventilátorů (3 ks   

o průměru 120 cm a výkonu 1,5 kW  a  4 ks o průměru 63 cm a výkonu 0,6 kW ). 

Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno přes žaluzie. Chlazení a příslušná vlhkost vzduchu 

je zajišťována vysokotlakým mlžením po obvodu celé stáje. V hale H4 větrání umělé 

podtlakové kombinované větrání řízené klima a produkčním počítačem DOL 539, 

ventilátory typu DA 600-7 a štítové ventilátory typu DB 1400. 
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5. Technologie vytápění hal   

Je v halách H1 a H2 zajištěno teplovzdušnými výměníky na LTO, typ STAR 300, výrobce 

Geologický průzkum Rýmařov (kotel K1-K4). 

Pro haly H3 a H4 dochází k výměně 2 ks kotlů (K5 a K6) na LTO za 6 nových topných 

těles. Jmenovitý výkon topných těles je 95 kW/ks. Palivo je LTO stávající používané. 

Výrobce topných těles: Big Dutchman. Typ topidla: RGA 95. Průtok vzduchu: 7000 m
3
. 

Změna se týká kotlů, které vytápí halu H3 BIOS a halu H4. V hale H3 budou instalovány 

2 ks topných těles, v hale H4 budou instalovány 4 ks topných těles. 

Topidla pracují s uzavřeným spalováním. Vzduch ve stájích není zatížen spalinami hoření, 

které jsou odváděny komínem ven. Každé topné těleso bude mít svůj výduch. 

V nových halách H1 a H2 budou instalována topná tělesa typu BH 100, výrobce 

OEKLIMA, o příkonu 110,88 kW. Celkový počet topných těles je v H1 = 8 ks, v H2 = 6 

ks. Topná tělesa mají samostatný výduch.  

 

6. Technologie osvitu 

Jednotlivé haly jsou osvětleny částečně úspornými zářivkami a žárovkami. Hala H 4 bez 

oken, 3 řady zářivek. 

 

7. Technologie odstraňování podestýlky   

Na konci turnusu po vyskladnění drůbeže je podestýlka s drůbežím trusem z jednotlivých 

hal vyhrnuta na vozy smluvního odběratele a následně odvezena do 36 hodin po vyhrnutí. 

 

8. Mytí, dezinfekce, desinsekce, deratizace 

Po vyskladnění drůbeže jsou pracovníky firmy vymyty haly vysokotlakým zařízením, 

DDD práce jsou zajišťovány subdodavatelsky firmou HUBEX, s r.o. 

 

9. Odkliz kadaverů 

Uhynulé kusy jsou ručně za dodržování základních hygienických postupů a za používání 

ochranných pomůcek v co nejkratší době odklizeny do uzamykatelného kafilerního boxu. 

Odvoz kadaverů provádí smluvní firma, která má k této činnosti oprávnění, do 24 hodin 

od nahlášení požadavku. 

 

10. Monitoring vstupů a výstupů 

Veškeré vstupy (krmivo, voda, nafta, LTO, zvířata, DDD prostředky, veterinární 

přípravky, elektrická energie) i výstupy (zvířata, trus, emise, kadávery, odpadní vody, 

odpady, zápach) jsou evidovány v provozní evidenci. 
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Krajský úřad Středočeského kraje provozovateli zařízení Mydlářka a.s., se sídlem  Mydlářka 

253, 25601 Benešov,  IČ  46356142 

stanovuje 

závazné podmínky provozu zařízení 

Závod výkrm brojlerů Líšno 

 a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 

podmínek 

podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované 

prevenci: 

A.       Emisní limity 

 

A.1.  Ovzduší  

A.1.1.   Výkrm brojlerů – zdroj znečišťování ovzduší (zdroj č. 101) 

1. Provozovatel je povinen plnit schválený platný „PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJE 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ“. 

2. V případě neplnění PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ, tj. dvě po 

sobě následující kontroly zjistí neplnění podmínek, platí pro provozovatele povinnost 

měřit emise amoniaku.  

Emisní zdroj 
Látka nebo 

ukazatel 
Emisní limit 

 

Haly H1, H2, H3, H4 

 

NH3 
50  mg . m

-3 

při hmotnostním toku větším  než 500 g . h
-1 

Měření bude prováděno jednorázově s četností 1 x za kalendářní rok. První měření 

provést do tří měsíců po druhé kontrole, která zjistila neplnění PROVOZNÍ ŘÁD 

ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ. 

A.1.2.   

A.1.2.1. Teplovzdušné výměníky na LTO (zdroj č. 002) zdroje s celkovými jmenovitými 

příkony nižšími než 1 MW, kód 1.1. – Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně  
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        Emisní zdroj 
Látka nebo 

ukazatel 

Emisní limit 

do 31.12.2017 

Emisní limit 

Od 1.1.2018 

K1- (360 kW) 

 

CO  175  mg . m
-3

 130  mg . m
-3

 

NOx 500  mg . m
-3

 80  mg . m
-3

 

 

Monitoring: 

1. Pro zjištění úrovně znečišťování v rozsahu NOx a CO se použije výpočet, který je dán 

součinem emisního faktoru uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu 

jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. 

2. Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah 

kyslíku 3 %. 

 

A. 1.2.2. V hale H3 a H4 budou instalována nová topná tělesa na LTO (výhřevnost 42,3 GJ/t). 

Kotle K5 a K6 – výměna za 6 ks mobilních teplovzdušných topidel na LTO – nevyjmenovaný 

zdroj znečišťování ovzduší. 

Emisní zdroj 004: nová topidla RGA 95 (6 ks). 

Referenční podmínky: Topidla jsou opatřena samostatnými výduchy, příkony se nesčítají 

(metodický pokyn) a emisní limity nejsou dány 

Údaje o emisích: NOx – 130 mg/m
3
, CO – 80 mg/m

3
, TZL – nestanoveny. 

Monitoring 

1. Jednorázové autorizované měření u nových teplovzdušných topidel při uvedení do provozu 

a dále provést autorizované měření při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdrojů, 

které by mohlo vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti. 

2. Měření emisí podle bodu 1. bude provedeno při optimální venkovní teplotě, která musí 

dosáhnout rozmezí od -5 do 0°C.  

A.1.3.    Způsob monitorování 

Měření budou prováděna prostřednictvím autorizované osoby.  

A.2.   Odpadní Voda 

Závazná podmínka není navržena, emisní limity nejsou stanoveny. 

A.3.   Hluk 

Stanovuje se hygienický limit hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb  

a v chráněném venkovním prostoru, pro který platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
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akustického tlaku:  

- LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00 hod.)  

- LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00 hod.) 

A.4.   Vibrace a neionizující záření 

Zařízení není zdrojem vibrací ani neionizujícího záření. 

 

B.       Opatření k  vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí  

a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

1. Provozovatel 3 měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení předloží KÚ 

Středočeského kraje projekt postupu ukončení provozu a jeho následné likvidace ke 

schválení. 

2. V případě trvalého odstavení zařízení z provozu provést následující opatření: 

- Zajistit vyskladnění drůbeže ze všech chovných hal. 

- Zajistit odstranění stávající technologie. 

- Zajistit odvoz všech uskladněných veterinárních a biologických přípravků. Při odvozu 

věnovat zvýšenou pozornost manipulaci s těmito látkami, aby nedošlo k ohrožení 

zdraví člověka ani znečištění životního prostředí. 

- Zajistit předání všech odpadů oprávněné osobě. 

- Provést důkladnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci celého odstaveného zařízení 

odbornou firmou, mající k této činnosti řádné oprávnění. 

C.       Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání  

s odpady 

1. Zrušeno.  

2. Odpady budou shromažďovány a ukládány do prostředků odolných vůči chemickým 

vlivům a zabezpečující uložený nebezpečný odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení 

a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohli ohrozit zdraví člověka 

nebo životní prostředí. 

3. Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů budou náležitě 

označeny a barevně odlišeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Příslušné nádoby 

budou zajištěny proti úniku nebezpečných látek do půdy, resp. podzemních vod, 

nepropustnými vanami nebo obdobným zařízením. 
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4. Krajskému úřadu Středočeského kraje, vydávajícímu integrované povolení, budou 

neprodleně hlášeny veškeré nové skutečnosti týkající se vzniku a nakládání  

s nebezpečnými odpady vlivem  vlastní činnosti. 

D.       Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního 

prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních povrchových vod, 

přírody a krajiny 

1. Při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, zejména 

látkami pro DDD, dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k únikům těchto látek  

a následné kontaminaci okolní půdy a podpovrchových vod. 

2. Splašková voda ze sociálního zařízení je svedena do jímky, následně bude smluvně 

vyvážena na ČOV. 

3. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do volného terénu, do požární 

nádrže nebo do bezejmenné vodoteče. 

4. Provozovatel je povinen zajistit, aby odpadní technologické odpadní vody, likvidované 

společně s podestýlkou při mytí hal po vyskladnění drůbeže, nebyly znečištěny 

dezinfekčními a deratizačními látkami v množství ohrožujícím jakost povrchových nebo 

podzemních vod. 

5. Provozovatel je povinen zajistit, aby plochy, kde dochází k manipulaci s odpadními 

technologickými vodami a podestýlkou po vyskladnění drůbeže, budou provedeny 

z nepropustných materiálů a zajištěny proti možnému úniku látek ohrožujících jakost 

povrchových nebo podzemních vod. 

6. Provozovatel je povinen měřit množství odebrané vody, tj. instalovat vodoměry pro odběr 

nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. 

7. 1 x za 5 let bude provedena zkouška vodotěsnosti žumpy na odpadní vodu ze sociálního 

zařízení, jímek umístěných u jednotlivých hal chovu a jímky u kafilerního boxu podle 

zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 191/2002 Sb., a podle ČSN 

75 0905. 

8. Provozovatel je povinen do 31. 12. 2010 zavést postupně pro celý chov snižující 

technologii krmení s ověřenými enzymatickými látkami pro zvláště velký zdroj 

znečišťování ovzduší (snížit tak emise amoniaku o 40 %, dále pak emise metanu  

a pachových látek), případně ošetření podestýlky enzymatickými látkami a snížit tak 

emise amoniaku o 70 %. 
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E.       Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

Podmínky nejsou stanoveny. 

 

F.       Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají, dopravují nebo 

produkují závadné látky včetně záchytných jímek, bude provozovatel udržovat  

a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do 

půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

2. Provozovatel trvale zajistí vybavení míst, kde dochází k nakládání (skladování nebo 

manipulace) s látkami škodlivými vodám, asanačními prostředky pro likvidaci havarijních 

úniků těchto látek. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, 

aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. 

 

G.       Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, 

při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 

1. Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány v provozním deníku zařízení 

s uvedením: 

- data vzniku; 

- data a způsobu řešení havarijního stavu; 

- které instituce a osoby byly o havarijním stavu informovány.  

2. V případě situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat dle schváleného 

Havarijního plánu a Provozního řádu. 

 

H.         Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich 

omezování, včetně specifikace metodiky měření, četnosti a vedení záznamu o 

monitorování 

1. Provozovatel zajistí odběr vzorku podzemních vod oprávněnou osobou z monitorovacího 

vrtu vyhloubeného při JZ hranici areálu a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří  

v rozsahu ropné látky (C10 – C40) s četností 1x za 5 let. Odběr bude proveden z hladiny 

podzemní vody za statického stavu bezprostředně po instalaci vrtu. 

2. Provozovatel zajistí odběr směsných zonálních vzorků zemin oprávněnou osobou 

z průzkumného vrtu v blízkosti vrtu JV-3. Vzorky zemin budou odebrány od povrchu 
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terénu po úroveň hladiny podzemní vody s intervalem odběru 0,5-1,0m; 1,5-2,0m a 2,5-

3,0m.  Dále budou odebrány směsné vzorky zemin při stěnách skladovacích objektů pro 

TOEL, a to z hloubky 0,5-1,0m. Monitoring půdy bude prováděn v tomto rozsahu: ropné 

uhlovodíky (C10-C40) s četností 1 x za 10 let. 

3. U nádrží určených pro skladování závadných látek budou 1 x za 5 let provedeny zkoušky 

těsnosti. Protokoly o provedené zkoušce budou archivovány pro případnou kontrolu. 

Další podmínky nejsou stanoveny. 

 

CH.   Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí jako celku 

Podmínky nejsou stanoveny. Zařízení není zdrojem dálkového přemisťování znečištění. 

 

I.       Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

Provozovatel je povinen: 

1. Veškeré změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, neprodleně ohlásit 

na KÚ včetně změn, které by mohli mít vliv na životní prostředí. 

2. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné 

situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního 

prostředí. 

3. Na základě shromážděných údajů, např. monitoring, protokoly z měření, celkové 

množství odpadů předaného oprávněným osobám apod., vypracovat souhrnnou zprávu, 

kterou doloží plnění podmínek integrovaného povolení. Zprávu s uvedenými 

skutečnostmi za uplynulý kalendářní rok zašle provozovatel Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vždy do 30. 3. běžného 

roku, a to v elektronické podobě dle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem. 

 

J.         Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení 

vlivu na životní prostředí 

Podmínky nejsou stanoveny. 
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K.       Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

a) ukládá plnění provozního řádu v rámci povolení provozu zařízení:  

PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – 

Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů (páté vydání, aktualizace – změna kotlů K5 a 

K6 za 6 topných těles na vytápění provozu), vyžadovaný dle § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou v srpen 2017, který je 

přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 103789/2017/KUSK OŽP/Dvo ze dne 23.11. 2017. 

b) schvaluje  

HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod Líšno – 

výkrm brojlerů (páté vydání – aktualizace srpen 2017 – změna: výstavba nové H1 + H2), 

vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č. j. 103789/2017/KUSK 

OŽP/Dvo ze dne 23.11. 2017. 

Základní zpráva pro zařízení Závod výkrm brojlerů Líšno vypracovaná  firmou stavební 

GEOLOGIE – Geosan, s.r.o., Mgr. Michalem Havlíkem dne 5.8.2014, která je přílohou č.2 

rozhodnutí č.j. 61095/2014/KUSK  OŽP/Ho ze dne 1.10.2014. 

c) ruší 

PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – 

Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů (čtvrté vydání, aktualizace – změna kotlů 

K5 a K6 za 6 topných těles na vytápění provozu), vyžadovaný dle § 12 odst. 4 písm. d) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou v říjnu 2015, 

který je přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 016522/2016/KUSK  OŽP/Čpl ze dne 25. 2. 2016. 

HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod 

Líšno – výkrm brojlerů (třetí vydání – aktualizace únor 2016 – změna: topidla LTO), 

vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č. j. 016522/2016/KUSK 

OŽP/Čpl ze dne 25. 2. 2016. 

 

L.       Podle § 44 zákona o integrované prevenci se zrušují pravomocná rozhodnutí 

nebo jejich části 

1. Rozhodnutí KÚ Střč. kr - OŽPaZ, č.j. 10347/04-OD-85144/04/OŽP-Mh-10 ze 

dne 9.11.2004 – schválení plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe 

2. Rozhodnutí MÚ Benešov - OŽP, č.j. ŽP 6443/06-Odp. ze dne 17.3.2006 – souhlas 

k nakládání s nebezpečnými odpady 
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Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované 

prevenci integrovaným povolením nedotčeny. 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Situace objektu 

Příloha č. 2 – Katastrální mapa zařízení a přilehlých objektů 

Příloha č. 3 – PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

OVZDUŠÍ – Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů, vypracovaný Ing. 

Olgou Dlouhou v srpen 2017, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 

103789/2017/KUSK OŽP/Dvo ze dne 7.12. 2017 

Příloha č. 4 – HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., 

Závod Líšno – výkrm brojlerů, aktualizace srpen 2017, vypracovaný Ing. Olgou 

Dlouhou, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č. j. 103789/2017/KUSK OŽP/Dvo 

ze dne 7.12. 2017. 

Příloha č. 5 – Základní zpráva 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

Krajský úřad obdržel dne 21. 8. 2017 žádost o 6. změnu integrovaného povolení od společnosti 

Mydlářka a.s., se sídlem Mydlářka 253, 256 01 Benešov, IČO 46356142,  pro zařízení „Závod 

výkrm drůbeže Líšno“. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, 

kategorie 6.6. a) je provozováno dle vydaného integrovaného povolení č.j. povolením č.j. 

15847-7493/06/OŽP/28-Hr, ze dne 14.8.2006 ve znění pozdějších změn.  

Předmětem řízení o změně IP č. 5 je modernizace provozu. Stávající haly H1 a H2 budou 

zrušeny a zdemolovány. Na jejich místo budou postaveny nové haly H1 a H2. Kapacita zařízení 

se z původních 182 240 kusů mění na 182 500 ks brojlerů. S výstavbou nových hal se pojí i 

změny ve vytápění, klimatizaci, a dojde ke změně počtu zásobníků na krmivo. Dešťová voda 

bude zadržována ve stávající nepoužívané požární nádrži (po provedení příslušných oprav  

a atestů). 

V rámci řízení došlo i k úpravám stylistickým, zejména úprav psaní velkých a malých písmen, 

chronologie číslování či rozvržení textu v odstavcích či stránkách.  

Změna integrovaného povolení nenaplňuje smysl ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované 

prevenci, tj. jedná se o nepodstatnou změnu, a krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona 

došel k tomu, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby 
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krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení.  

V rámci řízení bylo provedeno schválení nového havarijního plánu a nového provozního řádu 

zdroje znečišťování ovzduší.  

Krajský úřad oznámil dopisem ze dne 13.9.2017, č.j. 113119/2016/KUSK OŽP/Dvo, ve smyslu 

§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům 

řízení a příslušným správním úřadům, že dne 21. 8. 2017 bylo zahájeno správní řízení a zároveň 

je požádal o vyjádření k žádosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení.  

K žádosti o změnu integrovaného povolení byla krajskému úřadu zaslána následující vyjádření: 

Povodí Vltavy, s.p., č.j. 53274/2017-242-Gá, ze dne 25.9.2017 – bez připomínek   

ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2017/2600, ze dne 2. 10. 2017 – bez připomínek 

MěÚ Benešov, č.j. MUBN/5130/2017/OOPLH – bude předložen doklad o těsnosti jímky. 

Provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu Benešov ke schválení aktualizovaný provozní řád 

ve dvojím vyhotovení, společně se stanoviskem správce povodí – povodí Vltavy, s.p., závod 

Dolní Vltava, a vyjádření města Bystřice.  

KÚ: podmínka o pravidelné kontrole těsnosti jímek je součástí rozhodnutí o IP. MěÚ Benešov 

není věcně příslušný orgán pro schválení Havarijního plánu, schválení HP bylo nahrazeno 

postupem v řízení o vydání IP. 

V identifikaci pozemků v k.ú. Líšno je uveden i lesní pozemek parc. č. 170/27 s ochranou 

PUFL (pozemky určené k plnění funkce lesa). Pokud je tento pozemek opravdu v záměru 

využít ke stavbě, je třeba jej vyjmout před stavbou z pozemků PUPFL pro jiné účely. 

KÚ: Bude řešeno v rámci stavebního a územního řízení. 

CENIA, č.j. CEN/20/250/2017, ze dne 27.9.217 – bylo provedeno nové posouzení nových hal 

H1 aH2 a jejich technologií z hlediska použití BAT. Zařízení je v souladu s nejlepšími 

dostupnými technikami s výjimkou emise hluku BAT 10, emise prachu BAT 11, emise 

pachových látek BAT 13, sledování emisí a parametrů procesu BAT 27, emise amoniaku 

BAT 32.  

KÚ: jedná se o BAT technologie u kterých nejsou známy hodnoty či postupy vzhledem 

k tomu, že se jedná o zařízení před výstavbou a údaje nebyly doloženy. 

Krajský úřad v rámci 1. změny integrovaného povolení provedl tyto aktualizace a změny 

výroků: 

 Do kapitoly Popis zařízení a s ním přímo spojených činností se vkládá odstavec ve znění: 

„Celková kapacita po výstavbě nových hal H1 a H2 bude 182 500 ks, z toho hala H1 bude 

mít kapacitu 69 000 ks a hala H2 48 500 ks.“ 

 V kapitole a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1. zákona se přidává 

nový odstavec ve znění: „Nové jaly H1 a H2  

 v roce 2019 se plánuje výstavba nových hal jako náhrada za stávající haly H1 a H2. 
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Haly jsou projektovány jako jednopodlažní s ocelovou rámovou konstrukcí. U hal 

bude vybudována samostatná místnost pro skladování TOEL (8 ks zásobníkových 

nádrží pro každou halu, á 1m3/nádrž) pro vytápění hal. Podél boční západní strany 

bude umístěno voštinové chlazení v přístavcích, ventilátory budou umístěny ve 

východních štítech. Vody z mytí a dezinfekce hal H1 a H2 budou svedeny do nově 

vystavěných jímek o objemu 2 x 12 m3 pro H1 a 1 x 15 m3 pro H2.“ 

 Do kapitoly b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona, 

podkapitoly 2. Kotelny na LTO – vytápění hal výkrmu brojlerů horkým vzduchem se 

vkládá nový odstavec ve znění: „ V nových halách H1 a H2 budou instalována topná tělesa 

typu BH 100, výrobce OEKLIMA, o příkonu 110,88 kW. Celkový počet topných těles je 

v H1 = 8 ks, v H2 = 6 ks. Topná tělesa mají samostatný výduch.“  

 Do kapitoly b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona, 

podkapitole 5. Sklad krmiva se přidává odstavec ve znění: „Nové haly H1 a H2 : krmiva 

budou skladována v nových ocelových zásobnících s jednotlivou kapacitou 15 t/zásobník, 

u haly H1bude umístěno 6 skladovacích sil, u haly H2 budou umístěna 3 sila.“ 

 Do kapitoly c) Přímo spojené činnosti, podkapitoly 5. Technologie vytápění hal se vkládá 

nový odstavec ve znění: V nových halách H1 a H2 budou instalována topná tělesa typu BH 

100, výrobce OEKLIMA, o příkonu 110,88 kW. Celkový počet topných těles je v H1 = 8 

ks, v H2 = 6 ks. Topná tělesa mají samostatný výduch.“ 

 Do kapitoly K. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

se v podkapitole b) schvaluje, ruší text ve znění: „HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE 

ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod Líšno – výkrm brojlerů (čtvrtévydání – 

aktualizace listopad 2016 – změna: topidla LTO), vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou, který 

je přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 179073/2016/KUSK OŽP/Dvo ze dne 1. 2. 2017. „ 

a nahrazuje se textem ve znění: „HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH 

LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod Líšno – výkrm brojlerů (páté vydání – aktualizace srpen 

2017 – změna: jímka odpadních vod H4), vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou, který je 

přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 103789/2017/KUSK OŽP/Dvo ze dne 7.12. 2017. 

 Do kapitoly K. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

se v podkapitole a) ukládá plnění provozního řádu v rámci povolení provozu zařízení: ruší 

text ve znění: „PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

OVZDUŠÍ – Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů (čtvrté vydání, aktualizace – 

změna kotlů K5 a K6 za 6 topných těles na vytápění provozu), vyžadovaný dle § 12 odst. 4 

písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou v 

říjnu 2015, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 016522/2016/KUSK  OŽP/Čpl ze dne 25. 

2. 2016.“  a nahrazuje se textem ve znění: „  PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO 
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ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů 

(páté vydání, aktualizace – změna kotlů K5 a K6 za 6 topných těles na vytápění provozu), 

vyžadovaný dle § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou v srpen 2017, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 

103789/2017/KUSK OŽP/Dvo ze dne 7.12. 2017. 

 Do kapitoly K. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

se vkládá nová podkapitola „c) ruší“ s textem ve znění: „PROVOZNÍ ŘÁD 

VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – Mydlářka, a.s. Závod 

Líšno – výkrm brojlerů (čtvrté vydání, aktualizace – změna kotlů K5 a K6 za 6 topných 

těles na vytápění provozu), vyžadovaný dle § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou v říjnu 2015, který je přílohou č. 1 

rozhodnutí č. j. 016522/2016/KUSK  OŽP/Čpl ze dne 25. 2. 2016. 

HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod Líšno 

– výkrm brojlerů (třetí vydání – aktualizace únor 2016 – změna: topidla LTO), 

vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č. j. 

016522/2016/KUSK OŽP/Čpl ze dne 25. 2. 2016. 

V rámci řízení bylo opraven i údaj o kapacitě jímky na odpadní vody u haly H4. Údaj  

o kapacitě jímky se opravuje na 12 m
3
. Změna kapacity jímky byla provedena již ve 4. změně 

IP, (viz odůvodnění rozhodnutí o 4. změně IP), nicméně díky tiskové chybě nebyl údaj uveden 

i ve výrokové části rozhodnutí.  

Protože změnami integrovaného povolení došlo ke změně u většiny výroků původní výrokové 

části, byla tato nahrazena novou výrokovou částí (úplným zněním). Změnou integrovaného 

povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití nejlepších 

dostupných technik v zařízení provedeného v předchozích řízeních o vydání integrovaného 

povolení a jeho změn. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku 

tohoto rozhodnutí. Správní řízení bylo provedeno dle § 19a odst. 2 zákona o integrované 

prevenci, kde se nejednalo o podstatnou změnu zařízení, a proto se správní poplatek v souladu 

se zákonem č. 634/2004 Sb., položka 96, o správních poplatcích nevybírá. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení 

odvolání k  Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu 

Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále 

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.  

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Dokument, který byl 
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dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 

oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání. V případě doručení 

písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, 

nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven 

k vyzvednutí.  

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

Ing. Lenka Dvořáková 

otisk úředního razítka                                        odborný referent 

na úseku životního prostředí 

 

 

 

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 Havarijní plán uživatele závadných látek 

Příloha č. 2 PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

– Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů, vypracovaný Ing. Olgou 

Dlouhou,  srpen 2017 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: 

Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov  

 

Účastníci řízení dle  § 27 odst.3 správního řádu : 

Povodí Vltavy a.s. Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5  

na vědomí (po nabytí právní moci): 

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

- ČIŽP - OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6  


