ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZEN{ A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2022

Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul,
jméno, popf. jména, a prijmeni

SYNTHOS Kralupy a.s.

Adresa sidla nebo mista
podnikéni/Trvaly pobyt

0. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Adresa pro doruovani pisemnosti
{pokud se li$i od adresy sidla nebo
mista podnikani/ trvalého pobytu)

1I€0, bylo-li pridéleno

28214790

DIC, bylo-li pFidéleno

CZ28214790

1. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Skladka odpadl Strachov Il.

Adresa zafizeni

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Identifikace zafizeni (PID) v informatnim systému integrované prevence MZP

MZPARSSEIBGI

Kategorie &innosti/¢innosti podle pfilohy ¢. 1 zakona

5.4.

Integrované povoleni

o IP - 1826/7426/2006/0ZP/Tr-14 ze dne 29. 1. 2007, NPM dne 26. 2. 2007

e zménalP &1 -050755/2010/KUKS OZP/Hra ze dne 25.5.2010, NPM dne 11.6.2010
e zména P ¢. 2 - 048131/2014/KUSK OZP/Hra ze dne 24.4.2014, NPM dne 15.5.2014

e zména P & 3 - 013458/2015/KUSK OZP/Hra ze dne 13.3.2015, NPM dne 7.4.2015

e zménalIP ¢ 4 - 64846/2016/KUSK OZP/Ho ze dne 16.6.2016, NPM dne 7.7.2016

e zména IP ¢. 4 - 64846/2016/KUSK 0ZP/Ho ze dne 16.6.2016, NPM dne 7.7.2016

e zménalP&.5-158717/2018/KUSK OZP/Ho ze dne 17.12.2018

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

V roce 2022 nedoslo ke zméné IP.




2. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a pFijmeni

SYNTHOS Kralupy a.s., Ing. Andrea Mikova

Telefon (nebo fax)

+420 315714 420

E-mail

andrea.mikova@synthosgroup.com

Datum

27.2.2022

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zéstupce provozovatele
zarizeni

Ing. Norbert Eichler
Vedouci provozu HSE&Q

W zeiazed il czenn

[EYURNTIN

14750




Podminky integrovaného povoleni

CASTB

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Oznaceni Easti IP

1 Emisni limity
1.1. Ovzdusi
Oznaceni Oznaden Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky i Casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctena podminky IP
viP zafizeni (4 hodnota
{emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vip (({Stat"' Podminky nejsou stanoveny.
podminky)
PInéni podminky IP Zdiuvodnéni 0Odkaz na pfilohu
1.1.1.
n/a
1.2. Voda
Oznaéeni Oznaéen Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zdavodnéni
podminky i Casti latek/Ukazatel ulozena v vypoctena podminky IP
vIP zafizeni 1P hodnota
(emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (O’Stat"' Podminky nejsou stanoveny.
podminky)
PInéni podminky IP Zdiavodnéni Odkaz na pfilohu
1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujictho zéfeni
Oznaceni Oznaden Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Pinéni Zdidvodnéni
podminky i €asti latek/Ukazatel uloienav vypoctena podminky IP
vIP zafizeni P hodnota
{emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni Podminky nejsou stanoveny.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na ptilohu

1.4. Hluk




Oznadeni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni 2davodnéni
podminky i casti latek/Ukazatel uloZena vIP /vypoéten podminky IP
vIP zafizeni a hodnota
(emisni (zdroje)
limit, limit)
1.4. hluk pro dennf n.a. n.a. Stanoveni a sledovéni
dobu LAeq,T hlukové zatéze z vlastni
=50dB sklddky neni mozné.
pro noéni Prabéiné méfeni hluku neni
dobu LAGt,T = provadéno. Vysledky
40 dB na jednorazového méreni
hranici hlukové zatéze u nejblizsiho
chrinéného referenéniho bodu na
venkovniho hranici ochranného pasma
prostoru nebo v noéni dobé provedeného
stavby v 09/2013 ukazuji na to, ze
smésna hlukovd zaté? je
pod hranici pozadovanych
hodnot (protokol ¢. F
222/2013, EMPLA AG s.r.0.,
09/2013).
Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni Podminky nejsou stanoveny.
podminky)

PInéni podminky IP

Zddvodnéni

0Odkaz na pfilohu

Oznaceni ¢asti IP

2. Opatienik vylougeni rizik moZného znecistovéni Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po
ukonceni jeho Cinnosti, pokud k takovému riziku & ohroZeni zdravi ¢lovéka maze dojit.

Oznaceni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni Zdivodnéni
podminky i Casti latek/Ukazatel uloZena v IP /vypoéten podminky IP
vIP zafizeni 4 hodnota
{emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni | Bezprostfedné po ukonceni ukladéni odpadt do jednotlivych etap skiddky (dovrieni maximalni kéty) uzaviit téleso
podminky) pfisludné etapy. Celkovou rekultivaci skladky zahdjit nejpozdéji do 3 let po ukonéeni sklddkovan.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
2.1,
Zatim nerelevantni,
Text podminky IP
Oznadeni Technické opatfeni, bezprostfedné nésledujici ukongeni sklddkovéni na sklddce nebo jeji ¢asti, jsou:
podminky - Gprava tvaru télesa skladky,
uie (o'statnl - pfekryti povrchu vyrovnavaci vrstvou z odpadu k TZS (technické zabezpeéeni skladky) nebo jiného vhodného
podminky) -
materidlu,
- provozovani uzaviené sklddky véetné monitorovani.
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na ptilohu
2.2
Zatim nerelevantn/.
Oznadeni Text podminky IP




podminky
v IP {ostatni

Rekultivaci provadét dle schvélené projektové dokumentace a v souladu s CSN 83 8035 v aktuainim znéni.

podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na piilohu
2.3.
Zatim nerelevantni.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | Technologickd zafizeni vybudova n& pro provoz skladky (drenazni systém, monitorovaci vrty, apod.) udrzovat i po
podminky) uzavteni skladky v ¢innosti minimalné po dobu uréenou ve schvdleném provozni fddu uzavFfené skladky.
Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na piilohu
2.4.
Zatim nerelevantni.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | Po ukonceni provozu sklddky zabezpedit jeji uzavieni, rekultivaci, ndslednou péci a zamezit negativnimu vlivu
podminky) skladky na ZP. Tyto &innosti zajistit z vlastnich prostfedkl a prostfedka finanéni rezervy nejméné po dobu 30 let.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
2.5.
Zatim nerelevantni.
Oznaceni asti IP
3. Podminky zaji§tujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostfedi pfi nakladani s odpady
Oznaceni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni Zdavodnéni
podminky i éasti latek/Ukazatel uloZzenavIP /vypoéten podminky IP
vIP zafizeni a hodnota
(emisni {zdroje)
limit, limit)
3. skladka Lze odstranovat kody ANO viz hlaseni o nakladéani
Cast uklddanim odpada: s odpady na skladce za rok
S-001 v Urovni nebo 0702 13 2021 {ISPOP) — v roce 2021
pod Grovni 170103 byly na skladku ukladany
terénu nasledu- ostatni odpady pod kédem
jici odpady: 170201 odpadu: 17 06 04, 19 09 02
17 0202 a 190801
17 05 04
1706 04
1709 04
1908 01
190901
1909 02
200202
200303
0701 99
070212
16 0803
1611 06
170101
170102
170107
190905
191302
sklddka Lze odstrafiovat kédy odpada: ANO viz hlaseni o nakladani




dast ukladanim 0702 11* s odpady na skladce za rok
S-NO v Urovni nebo 16 08 07* 2021 (ISPOP) —v roce 2021
pod Urovni nebyly na skladku Strachov
. . 16 11 05* i oy
terénu nasledu- ukladany nebezpectné
jici odpady: 1701 06* odpady.
17 05 03*
1709 03*
1901 11*
1901 15*
19 03 06*
1913 01*
17 06 03*
3. skladka Seznam odpadd, kédy ANO viz hldSeni o naklddani
(pokr.) cdst které jsou odpada: s odpady na skladce za rok
Sa9GT EyMENENViEko 170101 2021 (ISPOP) ~ v roce 2021
technologicky . Lo
. byly jako TZS vyuzivany
materidl na 170102 4
TabezpetEni odpady pod kédem odpadu
sKladky: 170103 1701 07.
170107
170504
170904
200202
200303
Oznaceni Text podminky IP
podminky -
v IP (ostatni | Provoz zafizenivést v souladu s odsouhlasenym Provoznim Fddem (dale jen PR) a k odstranéni pfijimat pouze
podminky) | odpady uvedenév PR.
Pinéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na piilohu
3.1. PInéno priib&Zné. Na sklddce je veden provozni denik. viz hldseni o nakladani
ANO Odpady jsou priibéiné evidovany v evidenénim programu | s odpady na sklddce za rok
EVI 8. 2022 (ISPOP)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP {ostatni | V zafizeni odstrafiovat uloZzenim pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvodnéné na tzv.
podminky) rypny stav.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
3.2.
ANO PInéno pribéiné
Oznaceni Text podminky IP
podminky . | Pfi pFijiméni odpadd do zaFizeni ¢init takovd opatteni, aby v nejvy3si mozné mite pFedchézela negativnim d¢inkdm
viP ("'Stat"' na lidské zdravi a Zivotni prostfedi nebo tyto negativni ¢inky omezila, zejména pokud jde o znetistovani ovzdugi,
podminky) | gesl0gického prostiedi, povrchovych i podzemnich vod a hluk.
PInéni podminky IP Zddavodnéni Odkaz na pftilohu
3.3.
ANO PInéno pribéiné
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP(ostatni | 53546 dodévce odpadu pfijaté do zafizeni vést pisemny zdznam.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
3.4.

ANO

PInéno pribéiné, zaznamenavano do provozniho deniku
a nasledné do elektronické evidence odpadu.




Oznaéeni Text podminky IP
podminky .| Odpady, které Ize vyuzivat jako druhotné suroviny, lze na skladce uklddat pouze vyjimeéné a to jen v piipadé, kdy se
vip (°ftat"' jedna o nerecyklovatelné nebo jinym zplisobem nevyuZitelné odpady a k doddvce bude dolozen doklad o jejich
podminky) nepfijeti v zatizeni, které provadi sbér nebo vykup daného odpadu nebo kde je dany odpad vyuzivén.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
3.5, Z4dné odpady, které by mohly byt vyuZivany jako
ANO druhotné suroviny, nebyly na sklddce v roce 2022
odstranovany.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP(ostatni | gigenci ulozenych odpadd archivovat po celou dobu provozu skladky a obdobi nasledné péce.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Pinéno pribéiné, zaznamenavano do provozniho deniku
a nasledné do elektronické evidence odpadd. Déle je to
N predmétem i hldeni o nakladani s odpady na skladce
- ANO (ISPOP).
Oznateni Text podminky IP
podminky _ | Pro ukladéni odpadd vyuZivat co nejmensi (aktivni) plochu sloZisté na télese skladky. Maximalni velikost aktivni
vip (°,Stat"' plochy je s ohledem k moznosti manipulace s ukladanymi odpady stanovena na 30 x 50 m pro S-NO a 30 x 30 m pro
podminky) S-001. Slozené odpady, s vyjimkou odpad( k TZS, pribéiné hutnit a zapracovéavat do skladkového télesa.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
3.7. PInéno pribéiné. Pfedepsana aktivni plocha pro 5-001
ANO je dodrzovana a odpady jsou hutnény. Plocha skladky S-
NO nebyla v ramci roku 2022 vyuzivéna.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP (ostatni | \;qaje zajistovat odborné nakladani s odpady prostiednictvim odborné zpisobilé osoby (odpadového hospodate).
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu
3.8. Pinéno pribéiné. Pro provozovnu i pro celou spole¢nost
ANO SYNTHOS Kralupy a.s. je jmenovédn odpadovy hospodar
ing. Andrea Mikova .
Text podminky IP
.. Pro pFekryv uloZeného a zhutnéného odpadu zajistit dostate¢né mnoZstvi inertniho materidlu/odpadu k TZS. Vrstva
Ozngscen odpadu 0 mocnosti cca 2 m bude prekryta vrstvou cca 200 - 300 m materialu k TZS tak, aby byla zajisténa
podminky _ | maximalni ochrana ZP pfed negativnimi vlivy ze sklddky. V pfipadé potfeby (odpady podléhajici rychlému rozkladu,
viP (°,5tat"' odpady se zvyienym rizikem dletd, apod.) pfekryvat i mensi vrstvy ukladanych odpadi. Prekryv neni nutny, ma-Ii
podminky) ulozeny odpad takové vlastnosti, Ze G¢inné brani vzniku negativnich vlivii ze sklddky, zejména pranosti, dletim,
§iteni zapachu, apod. Kromé aktivni plochy musi byt ostatni plochy télesa sklddky pfekryté materidlem/odpadem
k TZS, pripadné inertnim materidlem, o mocnosti cca 0,15 m.
Pinéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Zajistovano, sklddka je pribéziné pfekryvana TZS. Ze
3.9. e skladky nedochézi k dletiim, neobtézuje okoli pranosti,
ani zdpachem. Za rok 2022 nebyly evidovany zddné
stiznosti od obc¢and.
Oznaéeni Text podminky IP




podminky
v IP (ostatni

Mnoistvi technologického materidlu na zajisténf sklddky za déelem jejiho technického zabezpeceni mize dosahovat
nejvyse 20 % objemu viech odpadd uloZenych na skladce za kazdy kalend&#ni rok. {(podminka upravena zménou IP

podminky) ¢ 3).
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
3.10. Zajistovano, v roce 2021 &inilo mnozstvi TZS celkem
ANO 82,79 t z celkovych 459,11 t (tj. 18,03 % hmotnosti
odpadu).
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | Sklddkovani musi probihat takovym zplsobem, aby byla zaruéena stabilita skldadkového télesa a s nim spojenych
podminky) konstrukci, zejména aby se zabranilo sesuvidm.
PInéni podminky 1P Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
3.11, ANO Zajistovéno, pfi pravidelnych kontrotich nebyly zjistény
problémy se stabilitou.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP {ostatni | Pfizpracovéni projektové dokumentace k rekultivaci skiadky, bude tato dokumentace pfedlozena ke schvaleni
podminky) Krajskému Ufadu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédé&lstvi.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
3.12.
Zatim nerelevantni.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni |Na sloZisté nebezpetného odpadu, sklddku skupiny S-NO lze v piipadé potfeby uklddat i odpady, které je povoleno
podminky)  |ukladat na slozisté ostatniho odpadu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
3.13.
ANO V roce 2022 nevyuzito.

Oznaceni Casti IP

4. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi

(1.) Voda
Oznaceni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Naméfend Pinéni Zdtvodnéni
podminky i casti latek/Ukazatel ulozena v IP Jvypoéten podminky IP
viP zafizeni a hodnota
{emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP{ostatni | p goaloye vody zneskodfiovat recirkulaci na povrch skladky, pfebytky pak pfedanim do smluvniho zafizen.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
PIni se priibézné. V roce 2022 nevyzadovaly provozni
4.(1)-1. ANO podminky recirkulaci vod, veskeré vody byly pfedavany
na MCOV Kralupy (mno#stvi cca 11 594 m3— odhad dle
doby ¢erpéni)
Oznaéeni Text podminky IP




podminky
v IP (ostatni

Drenazni systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé &4sti a odvodiovaci systém destovych vod chranit
proti poskozeni pFi vystavbé, v pribéhu provozu i po uzavieni skladky.

podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
4(1).2. ANO Zajisfovano, pfi pravidelnych kontroldch nebyly zjistény
problémy.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky | Veskera zafizeni a manipulaéni plochy, v nichZ se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zévadné
viP (o's,tatm latky véetné zachytnych jimek, udriovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabréanéno tniku
podminky) | tschto latek do pldy, podzemnich vod nebo ne#adouci smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
4(1)3. Zajifovano, v roce 2022 nebyl zaznamendn zadny dnik
ANO A . e
zavadnych latek.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | Odpady shromaidovat v pfimém kontaktu s terénem pouze na mistech, odpovidajicich technickym zabezpetenim
podminky) t&snéni pfisluinych skupin sklddek uréenych k odstrafiovéni odpadd.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na prilohu
4.(1).4. S
ANO PlIni se pr(ibézné v souladu s PR skladky.
Oznaceni Text podminky IP
podminky | v zafizeni umistit prostredky pro likvidaci pfipadnych Gnikii zdvadnych latek. Poufité sanaéni materialy uskladnit do
vie (o’s.tatm doby pfedani osobé opravnéné k prevzeti tak, aby bylo zabranéno ohrozeni povrchovych, podzemnich vod nebo
podminky) | geologického prostred.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
4.(1).5. Zajistovano, v roce 2022 nebyl zaznamenan zddny dGnik
ANO ) . i
zavadnych latek.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP {ostatni | Véstzaznamy o provadénych havarijnich opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi ldtkami, a tyto zdznamy uchovavat
podminky) po dobu alespon 5 let.
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na prilohu
4.(1).6. Zajifovano, v roce 2022 nebyl zaznamenan Zadny Gnik
ANO 7 3 z
zavadnych latek.
(2.) Ovzdusi
Oznaceni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni 2divodnéni
podminky i &asti latek/Ukazatel ulozena v IP /vypoéten | podminky IP
vIP zafizeni a hodnota
{emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznateni Text podminky IP
podminky _ | Priib&2ng Einit opateni vedouci ke sniZeni pradnosti a vzniku pevnych tlet(i ve sloZisti a jeho okoli, zejména: kropit
vie (‘{Stat"' komunikace uZitkovou vodou, zp&tné rozlévat priisakové vody na téleso sklddky, disledné hutnit odpad a pekryvat
podminky) | noaktivni Zasti télesa sklddky.
4.(2).1. PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu




PIni se pribéing, v roce 2022 nebyl zaznamenan
ANO vyznamnéjsi Glet ani nebyla fe$ena 2a4dn4 stiznost
obyvatelstva.

Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | V pfipadé vzniku pevnych dletd do okolf zafizeni bez zbyteéného prodieni zajistit jejich odstranéni. O provedenych
podminky) opatfenich vést zdznamy v provoznim deniku zafizeni.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na ptilohu
4.(2).2. PIni se prbé&ing, v roce 2022 nebyl zaznamenan
ANO vyznamnéjsi tlet ani nebyla fe$ena zadna stiznost
obyvatelstva.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni | Mechanizaci v zafizeni podrobovat prohlidkdm a (idribé dle ndvodu pro pouzivéni danych zafizeni. O Udribach vést
podminky) evidenci, napf. zapisem v provoznim deniku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
4.(2).3. Plni se priibéiné, idrzba zaznamenavana v provoznim
ANO 7 ;
deniku skladky.
Oznateni Text podminky IP
podminky .| Prdbéiné &init opatfeni k omezeni pevnych dletd odpadd ze zafizeni, a to hutnénim odpad, prekryvanim,
viIp (°,5tat“' recirkulaci prisakové vody a pravidelnym sbé&rem odpadid, které se dostaly ze slozi$t& nebo svozovych vozidel do
podminky) | 4resiu zatizeni a jeho bezprostiednt blizkosti.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
4.(2).4. PIni se priibéZngé, v roce 2022 nebyl zaznamenan
ANO vyznamnéjsi ulet ani nebyla Fedena 2adna stiznost
obyvatelstva.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | Povolované zafizeni bude provozovano v souladu se schvélenym Souborem technickoprovoznich parametrd a
podminky) technickoorganizacnich opatfeni pro skiddku Strachov.
PInéni podminky IP ZdGvodnén{ Odkaz na prilohu
4.(2).5. Plni se priibéiné, v roce 2022 bylo provozovano
ANO v souladu se schvalenym Souborem technickoprovoznich
parametr( a technickoorganizaénich.
(3.) Dalsi
Oznaéeni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Namérena PInéni Zdavodnéni
podminky i Casti latek/Ukazatel ulozena v iP /vypocten podminky IP
vIP zarizeni a hodnota
(emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | V zafizenije zakdzano zejména koufit a manipulovat s otevfenym ohném, volny pohyb zvitat, ukladani odpadd
podminky) mimo vymezeny prostor ve skiddce, vyndset ulozené odpady mimo aredl skladky.
4.(3).1. PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
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ANO

Plni se pribézné, v roce 2022 nebylo zaznamenano
poruseni zdkaz(, oploceni areélu je pravidelné
kontrolovano a opravovéno, aby se zamezilo volnému
pohybu zvirat.

Oznaceni Casti IP

5. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznacdeni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Naméfena PInéni Zdavodnéni
podminky i ¢asti latek/Ukazatel ulozenav P /vypocten podminky IP
vIP zafizeni a hodnota
(emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | Pro zvihtovani télesa sklddky prednostné vyuzivat prasakovych vod Eerpanych z jimky prisakovych vod. Teprve pfi
podminky) jejich nedostatku a technologické potiebé je moZno pouiit uzitkovou vodu.
PInéni podminky IP Zddavodnéni Odkaz na pfilohu
5.1 ANO PInéno pribézné. V roce 2022 nevyzadovaly podminky
zvlhéovani télesa.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | Pro ucel technického zabezpeteni skladky zajistit isporu pfirodnich zdrojd zejména jejich nahrazovénim odpady
podminky) povolenymi k pfijeti do zafizeni pro TZS.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
5.2. V roce 2022 bylo jako materidlu pro TZS pouZito ze 100 %
ANO . . o P .
odpad( povolenych v ramci provozniho fadu skladky.
Oznaceni casti IP
6. OpatFeni pro pfedchazeni havériim a omezovani jejich pfipadnych nasledkd
Oznaceni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni ZdGvodnéni
podminky i Casti latek/Ukazatel uloZenavIP /vypoéten podminky IP
vIP zafizeni a hodnota
(emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni Pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a udribu mechanismd na sklddce zabezpecit proti nezadoucim
podminky) (nikdm, které by mohly ohrozit kvalitu podzemnich, povrchovych vod nebo geologického prostfedi.
Pinéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
6.1.
Pini se pribézné dle provozniho Fadu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vie (o’statm Vést zaznamy o provadénych opatfenich pfi zachdzenf se zdvadnymi latkami a tyto uchovévat po dobu péti let.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6.2.
ANO Plni se pribéiné.
Oznaceni Text podminky IP
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odmink

CIP (ostazm’ Pro ochranu tésnéni skladky zamezit, aby vozidla pfivazejici odpady a mechanismy pro jejich rozhrnovani a hutnéni
podminky) pojizdéla pfimo po povrchu tésniciho nebo vnitfniho drenainiho systému.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
6.3.

ANO Plni se pribéziné.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIPostatni | o oyideing odstrafiovat néletové dreviny a ostatni rostliny rostouci pfimo na povrchu tésnéni dna skiddky.
podminky)

Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6.4. PInf se priib&zné, ndletové dieviny jsou osetiovany

ANO Y- e

postfikem a odstrafiovany.

Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP(ostatni | opia5ovat zmény v provoznim Fadu a souboru TPP a TOO.
podminky)

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
6.5. PlIni se priibézné, naposledy aktualizace provozniho Ffadu

ANO . .

zménou IP .4,

Oznaceni Casti IP

7. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odli$nych od podminek bézného provozu, pfi kterych mize vzniknout nebezpeti ohrozeni
Zivotniho prostiedi nebo zdravi €lovéka

Oznaceni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Namérend Pinéni Zduvodnéni
podminky i Casti latek/Ukazatel uloZenav IP /vypoéten podminky IP
viP zarizeni a hodnota
(emisni (zdroje)
limit, limit)
Oznaceni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni | V pfipadé havarijni situace bude postupovdno dle schvaleného Provozniho fadu, Souboru TPP a TOO a obecné dle
podminky) platné podnikové dokumentace pro pfipady havarii.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
L ANO PIn&no prib&zné, za rok 2022 nedoslo k #4dné havarijni
situaci.
Text podminky IP
Oznadeni V3echny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamendny v provoznim deniku skladky s uvedenim:
podminky -mista havarie;
v IP (ostatni | -Casovych tdajd o vzniku a dobé trvani havarie;
podminky) -informované instituce a osoby;
-data a zplsobu provedeného feseni dané havarie;
-pfijatych konkrétnich opatieni k zamezeni vzniku dalsich pFipadd havarii.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
7.2, ANO PInéno priibézné, za rok 2022 nedoslo k Z4dné havarijni
situaci.
Oznaceni Text podminky IP
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podminky
v IP {ostatni
podminky)

Kazda havérie bude nejpozdéji do 24 hodin ohlddena misté pfislusnému Utvaru I1ZS a déle méstskému dfadu,
KU stifedogeského kraje a CIZP Ol Praha.

7.3.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Za rok 2022 nedoslo k zadné havarijni situaci.

Oznadeni éasti IP

8. ZpUsob monitorovani emisi a pfenost, pfipadné technickych opatfeni (metodika méfenf, frekvence, vedeni zdznam()

Oznaceni Oznacen Latka/Skupina Hodnota Naméfena PInéni Zdavodnéni
podminky i ¢asti latek/Ukazatel uloZena v IP /vypocten podminky IP
vIP zafizeni 4 hodnota
{emisni (zdroje)
limit, limit)
Text podminky IP
Jakost prisakovych vod
Oznaéeni - monitoring prisakové vody bude realizovan odbérem bodového vzorku z jimky prisakovych vod.
podminky S Cetnost m&Feni béhem
v IP (ostatni provozu
podminky) pH, vadivost, CHSKMn, RL, Cu, Pb, Cd, As, Fe, Al, Cr, Cl-, NO3-,
S042-, NEL 1xza 2 roky
- podminky a zplisob odbéru vzork( prisakové vody - vzorky budou odebirany opravnénou osobou.
- metoda a podminky méfeni, autorizace - analyza vzork( bude provadéna akreditovanou laboratofi.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
8.1. Plnéno. Analyzy byly provedeny v laboratofich spol. .
S e . « . Protokol k
ANO Stfedoleské vodarny a.s. v Kladné v 11/2022, dalsi ro o fa re %022 g
P . pfilohou &.1 zpravy
monitoring je planovan v roce 2024,
Text podminky IP
Jakost podzemnich vod
L. - monitoring jakosti podzemni vody bude realizovan dynamickym odbérem vzorku z monitorovacich vrtt Sp 21, 22,
Oznaceni 23, 24, 27, 28, 29.
podminky . Parametr Cetnost méfeni b&hem provozu
vip (°,5tat"' vyéka hladiny v monitorovacich vrtech
podminky) pH, vodivost, CHSKMn, RL, Cu, Pb, Cd, As, Fe, Al, Cr, Ci-, NO3-, 2 x roéné (jaro, podzim)
S042-, NEL
- podminky a zpGisob odbéru vzorkd podzemni vody - vzorky budou odebirany opravnénou osobou.
- metoda a podminky méfeni, autorizace - analyza vzork( bude provéddéna akreditovanou laboratofi.
PInéni podminky IP Zddavodnéni Odkaz na pfrilohu
PIni se priibé&iné, zajistovano v rdmci provozu HOPV
aredlu firmou AQUATEST a.s.
Pozn.: vrt Sp-21, ktery je situovdn mimo sklddku by!
8.2, v roce ’20‘16 znehodn'ocen cizi osobou. B)flo odCIfean Protokoly z analyz za rok 2022
ANO kovové viko ze zhlavi a do vrtu byly nahdzeny rizné isou pilohou & 2 této zorav
predméty tak, Ze se nelze dostat na hladinu podzemni Jsoup ’ pravy.
vody. V soucasnosti je vrt zabezpecen novym vikem,
avsak pro ucely monitoringu je nefunkéni.
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP (ostatni | p;yminka nestanovena.
podminky)
8.3. PInéni podminky IP Zddavodnéni Odkaz na pFilohu
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Oznaceni

Text podminky IP

podminky .| Denné sledované ukazatele:
vip (o’statm - sledovani meteorologickych ukazatelli (teplota vzduchu, potasi)
podminky) | _ funkenost technického vybaveni skladky — vizuIng.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
8.4.3) PInéno pribézné, meteolidaje z meteostanice
ANO zaznamenavany kontinualné v podnikové siti; zaji$tovana
denni prohlidka.
Oznaceni Text podminky IP
podminky | Mésitné sledované ukazatele:
vip ("'Stat"' - mnozstvi pfedané prdsakové vody na zafizeni k odstrafiovani odpadnich vod {zapisem doby Zerpani);
podminky) - mno3stvi recirkulované priisakové vody na téleso sklddky (zapisem doby Eerpéni).
PInéni podminky IP Zdiavodnéni 0dkaz na pfilohu
-v 2022 byla na COV od¢erpavana voda v mnozstvi
8.4.b) celkem cca 11 594 m3 présakové vody (cca 341 hodin
ANO provozu Cerpadel)
- vroce 2022 nevyZzadovaly klimatické podminky rozliv
prlsakové vody na téleso skiadky
Text podminky IP
Oznacen Ro&né sledované ukazatele:
podminky .| - mnoistvi odpadu na sklddce, dodriovani schvélené figury skladky (zejména sklon svahi), sesedani a zmény tvaru
VIP fostatni | ¢\ j1gk0vého télesa
podminky) - kontrola neporusenosti tésnici félie pomoci geoelektrického méteni — MéFeni provést minimalné do doby
dosaZeni urovné uloZeného odpadu 2 m.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
. o, . - evidence mnozstvi odpadu
8.4.c) - mnoiZstvi odpadu evidovédno pribéiné v hlaeni (ISPOP)
ANO - méfeni tésnosti folie provedeno f.GEODYN s.r.o. . )
10/2022 - prgtokol z mgrenl te'snostl
v pfiloze €. 3 této zpravy
Oznaceni Text podminky IP
podminky , | Ukazatele sledované 1x za dva roky:
vip (o'statm - kontrola konstrukce jimek priisakovych vod (vizualné s ndslednym zépisem do provozniho deniku). Prvni kontrola
podminky) |, 5hshne do 31.12. 2007.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
8.4.d) Kontrola konstrukce jimek byla provedena a byl
ANO proveden zapis do provozniho deniku skiadky. Dalsi
kontrola planovana v roce 2024.
Oznaceni Text podminky IP
podminky | Ukazatele sledované 1x za 5 let
vip (o,statm - kontrola nepropustnosti jimky prisakovych vod. Prvni kontrola probéhne nejpozdéji do dvou let od data nabyti
podminky) prévni moci integrovaného povolen.
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
8.4.e) Kontrola nepropustnosti jimek byla provedena. Protokol
ANO ze zkousky zaloZen u vedouciho skladky na odboru OZP.
Dal3i kontrola planovana v roce 2023.
Oznaceni Text podminky IP
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podminky Vyhodnoceni monitoringu
v IP (ostatni |- Vysledky provedenych méfeni zaznamenavat do provozniho deniku, s vyjimkou monitoringu zajitovaného
podminky) externimi dodavateli, jejichZ vysledky budou uloZeny v sidle provozovatele zafizeni k pfipadné kontrole.
Zaznamenany budou &asové Gdaje o provedenych pozorovanich a méfenich, vysledky pozorovéni a méfeni,
okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napf. Gidaje o teploté&, srazkach), a také mimofddné okolnosti, které
nastaly v priib&hu pozorovéni nebo méfeni nebo v obdobi od posledniho pfedchoziho pozorovani nebo méfeni.
- Vysledky provedenych analyz podzemnich a prisakovych budou odbornou osobou porovnany s hodnotami
ziskanymi pfedchozim sledovanim, pfipadné s metodickym pokynem &. 3/1996 MZP (kritérium C). Bude-li zji§téno
prekrogeni, bude neprodlené posouzeno a vyhodnoceno. Bude-li pFicinou zhordeni jakosti vod havarijni stav,
budou neprodlené provedena ndpravna opatfeni.
- Pokud bude na zakladé ziskanych vysledkd monitoringu potieba upravit jeho rozsah a ¢etnost, provozovatel tak
ué&ini po ozndmeni a odsouhlaseni zmény KU.
PInéni podminky IP Zdivodnéni 0Odkaz na pfilohu
Vysledky provedenych méfeni jsou zaznamendvany do
8.5. provozniho deniku, monitoring od externich dodavateld
ANO je ulozen v sidle provozovatele na oddéleni OZP. V roce
2022 nebyly zaznamendny Zadné vyrazné zmény v kvalité
podzemnich vod v okoli skladky.

Vysvétlivka

CAST C
PODKLADY K PROVEDENI POROVNANI UROVNI EMIS{ ZARIZENI
S UROVNEMI EMISI SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Tato dst zprdvy se vypiriuje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem

podle § 14 odst. 4 pism. b) zékona.

Porovnani s Grovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznadeni €asti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s Grovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ Uroveri emisi spojend s . o= o - . .
Ukazatel BAT Uroven emisi zafizeni Referencni podminky Pozndémka
Zhodnoceni Odkaz na pfilohu
Pouzité podklady
Cislo Nazev
Prilohy
Cislo Néazev pfilohy

1.

Protokol z monitoringu priisakové vody z télesa skladky, Stfedoceské vodarny
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Protokoly z monitoringu podzemnich vod v okoli skladky, AQUATEST a.s.,

Protokol Kontrola tesnosti izolatnej félie na sklddke STRACHOV, fa GEODYN s.r.0., Bratislava, 2021

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam
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