ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENI A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok

2024

1. Identifikace provozovatele zarizeni

LObchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, popf.

jména, a pfijmeni

FCC Regios, a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt Uholigky 215, 252 64 Velké Ptilepy

Adresa pro dorué¢ovani pisemnosti (pokud se lisi od
adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pfidéleno

46 35 64 87

DIC, bylo-li pridéleno

CZ 46 3564 87

2. |dentifikace zaFizeni

Nazev zafizeni

Skladka S-003 se sektorem S-001 REGIOS v k.G. Uholi¢ky

Adresa zafizeni

Unoligky 215, 252 64 Velké Ptilepy

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJBVS3

Kategorie ¢innosti/¢éinnosti podle pfilohy €. 1 zdkona

5.4.,

integrované povoleni

Integrované povoleni C.j. 112484/2007/KUSK OZP/St ze dne 5.11.2007 (NPM 6.11.2007)
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Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pfisluiny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

Zména €. 11, ¢.j. 086677/2023/KUSK OZP/VITK |
ze dne 29.1.2024, NPM 20.2.2024

PR 11.faze provozu skladky

Zména €. 12, &.j. 078471/2022/KUSK OZP/VITK
ze dne 26.6.2024, NPM 24.7.2024

= Schvaleni PR skladka, stfepiét, sklad NO a piekladisté die nove legislativy

3. Zpracovatel zpravy

jméno a pfijmeni

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

Be. Milena Smutna (Jaroslav Graz)

Telefon (nebo fax) 601 368 622
E-mail Milena.Smutna@fcc-group.cz
Datum 28.3.2025

Podpis provozovatele zafizeni nebo opravnéného
zastupce provozovatele zafrizeni

S

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaéeni ¢asti IP

A. Emisni limity

Oznaceni podminky |Oznacéeni Latka/Skupina | Hodnota Naméiena/ | PIlnéni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, &asti zarizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétend |IP
limit) (zdroje) hodnota

Nejsou stanoveny
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Oznaceni podminky |tqx¢ podminky IP

v IP (ostatni

podminky) A.1. Ovzdusi

1 PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
o Plnéno Emisni limit nestanoven.

Oznadeni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni

podminky) A.2. Voda

A2 PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na prilohu
o PIn&no Emisni limit nestanoven.

Oznaéeni podminky HeXtPOCTRRIE

v IP (ostatni A3.Huk . ]
podminky) A.3.1. Hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru se stanovuje takto:
Nejvy83i pfipustna ekvivalentni hiadina akustického tlaku pro denni dobu 50 dB (A) a pro no&ni dobu 40 dB (A).
A3 Pinéni podminky IP |Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu
A31 PIn&no Stanoveny limit pro hladinu akustického tlaku pre denni dobu je 50dB. Oficialni podnét
ob&anl na obtézovani hlukem nebyl zaznamenan.
Oznaceni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni . - PR .
podminky) A.4. Vibrace a jiné formy neionizujiciho zafeni
A4 PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
o Plné&no Emisni limity nebyly stanoveny, zafizeni neni zdrojem vibrace a neionizujiciho zafeni

Oznaéeni ¢asti IP

B. Opatreni k vylouceni rizik mozného zneciSt'ovani zivotniho prostredi a ohrozovani zdravi clovéka pochazejicich ze zafizeni po
ukonceni jeho ¢innosti

Oznac&eni podminky |Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | Pln&ni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, ¢asti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétenda | IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO
Oznaceni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni B.1. Bezprostfedné po ukoné&eni ukladani odpad do jednotlivych sektori skladky (dovrSeni maximalni kéty) bude uzavien
podminky) prislusny sektor. Celkova rekultivace skladky bude zahajena nejpozdéji do 3 let po ukoné&eni skladkovani
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B.1.

Pinéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

Bude pinéno

Sektory budou uzavirany bezprostfedn& po ukongeni ukl&dani odpadfi. Celkova
rekultivace skiddky bude zahajena nejpozdéji do 3 let po ukon&eni skladkovani.

Oznaceni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

B.2. Po ukonéeni skladkovani bude KU poZadan o zménu integrovaného povoleni ve smyslu 3. faze provozu skladky, kde

bude feSena péée o skladku po ukonéeni skladkovani véetné navrhu monitoringu.

B.2.

PInéni podminky IP

Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

Bude pinéno

Po ukonéeni skladkovani bude na KU predlozen navrh podminek péfe o skladku po
ukonceni jejiho provozu véetné navrhu monitoringu.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni

pod,sﬁnky) B.3, Rekultivace bude provedena dle schvalené projektové dokumentace a v souladu s CSN 83 8035 v aktualnim znéni.
PIné&ni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

B.3.

Plnéno

Rekultivace bude provedena dle schvalené projektové dokumentace a v souladu s CSN
838035 v aktualnim znéni.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni B.4 Technologicka zafizeni vybudovana pro provoz skladky (drenazni systém, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani
|podminky) skladkovych plyni apod.) budou udrzovana i po uzavfeni skladky v &innosti minimalné po dobu ur&enou ve schvaleném
provoznim Ffadu uzaviené skladky.
PInéni podminky IP (Zduivodnéni Odkaz na pfilohu
B.4.

Bude pinéno

Technologicka zafizeni skladky budou udrzovana v &innosti i po uzavieni skladky min. po
dobu urCenou ve schvaleném provoznim ifaddu uzaviené skladky.

Oznadeni podminky

Text podminky IP

Bude pInéno

a zamezeni negativnimu vlivu skladky na ZP. Tyto &innosti budou zahajeny z viastnich
prostfedk( a prostiedkl finanéni rezervy po dobu 30 let.

v IP (ostatni

podrgrinky) B.5. Po ukonéeni provozu skladky bude zabezpeéeno jeji uzavieni, rekultivace, nasledna péée a zamezeni negativnimu vlivu
skladky na ZP. Tyto &innosti budou zahéjeny z viastnich prostfedki a prostfedku finanéni rezervy nejméné po dobu 30 let.
PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

B.S. Po ukoné&eni provozu skladky bude zabezpeteno jeji uzavieni, rekultivace, nasledna péde

Oznaceni ¢asti IP

C. Podminky zajiStujici ochranu zdravi clovéka a Zivotni prostredi pfi nakladani s odpady
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Oznaceni podminky |Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | Plnéni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoctena | IP
limit) {zdroje) hodnota

ANO

Oznaceni podminky

Text podminky IP

C.1 Nakladani s nebezpe&nymi odpady vznikajici pfi provozu zafizeni.

v IP (ostatni C.1.1. Provozovatel bude nebezpetné odpady do&asné shromazdovat v shromaZdovacich prostfedcich (odpovidajici charakteru

podminky) odpadu - atest, osv&dé&eni) na misté k tomuto Uéelu uréeném do doby prevzeti opravn&nou osobou, nebo viastnim vyuzitim &i
znedkodnénim.

c1 PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

C:1j1. PIn&no "N" odpady jsou soustfedovany v zabezpetenych EKO skladech ve skladu nebezpe&nych

odpadi v arealu skladky. Sklad je provozovan dle samostatného provozniho fadu.

Oznad&eni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
podr(ninky) C.1.2 Provozovatel fadné oznaci shromaZdovaci mista a vybavi je identifikacnimi listy nebezpe&nych odpadl

PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na prilohu
C.1.2 Pinéno Shromazdovaci nadoby pro nebezpetné odpady jsou Fadné oznadeny (kat.&., nazev

odpadu, graficky symbol nebezpe&nosti, ILNO, osoba odpovédna za obsluhu, Udrzbu).

Text podminky IP
Oznaceni podminky |C.2 |.faze skladky.
vIP (qstatm Zarizeni Ize provozovat jako zafizeni k odstrafiovani odpadt pfi souéasném dodrzovani schvaleného provozniho fadu.
podminky) C.2.1 Seznam povolenych odpad(, které |ze ukladat na skladce SEKTOR S-003:

(dle katalogu odpad). viz. rozhodnuti
c.2 PInéni podminky IP (ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
C:2j1 _ PIn&no Zafizeni je provozovano jako zafizeni k odstrafiovani odpadd v souladu s provoznim

radem.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.2 Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce SEKTOR S-001:

podminky) (dle katalogu odpadu): viz. rozhodnuti

C22 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
T Pln&no Seznam povolenych odpad( ke skladkovani v sektoru S-O01 je dodrzovan.

Oznaceni podminky (Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.3 Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce SEKTOR S-001:

podminky) (dle katalogu odpad jsou zafazeny nasledovng): viz. rozhodnuti
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o3 Pinéni podminky IP (Zd(ivodnéni Odkaz na pfilohu
o Pln&no Seznam povolenych odpadi ke skladkovani v sektoru S-001 je dodrzovan.

Oznaceni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.4. Seznam povolenych odpadd, které ize uloZit do sektoru pro technologické odpady (dle kat.odp.) je uveden v pffloze &. 8 tohoto

podminky) rozhodnuti.

5.4 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno Technologické odpady jsou ukladany a piijimany dle provozniho Fadu.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.5. Odpady katalogové &islo 16 0103 pneumatiky Ize pfijimat do zafizeni vyhradné na technické zabezpeéeni skladky. Nebudou
podminky) ukladany (resp. shromazdovany) na mezideponii ve sloZisti, ale pouze na uvedeném mist& mimo slozisté odpadl a jejich mnoZstvi
nepiekroCi potfebu pro technické zabezpecéeni skladky.
Pinéni podminky IP |[Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
C.2.5.

Odpady 160103 jsou piijimany pouze na technické zabezpeéeni skladky, shromaZdovany

Pinéno jsou mimo slo2ité odpady.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.6 Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstrafiovat, bude vytfidén a shromaZzdovan na
|podminky) zabezpeteném mist& tak, aby nedoslo k uniku zavadnych latek .

PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
lc.2.6. Odpady, které nelze v zafizeni odstrafiovat a které pracovnik skladky zjisti aZ na aktivni

Plnéno plose, jsou uloZeny na zabezpeceném misté ve skladu NO nebo v nadobé pro tento odpad

piislusné do doby jejich odvozu na jiné odstrafiovaci zafizeni.

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

C.2.7 Pro ukladani odpadil bude vyuZivana co nejmensi plocha slozisté na t&lese skladky.

podminky)
Pinéni podminky IP (Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
c27. Pinéno Plocha sloZisté je co nejmensi s ohledem na moZnost pohybu skladkové mechanizace v
souladu s provoznim fadem.
Oznaéeni podminky (Text podminky IP
; cl’zr(:;f;)n ! C.2.8 Popilky a saze budou pfed uloZenim do skladky zvihéeny tak, aby se zabranilo zvysené prasnosti.
Pinéni podminky IP |Zduvodné&ni Odkaz na pfilohu
C.28. PInéno Popilky a saze budou pfed ulozenim do skladky zvihéeny tak, aby se zabranilo zvy&ené
pradnosti.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

C.2.9 Mnozstvi a ¢etnost pifekryvu odpadil inertnim materidlem bude takové, aby byl zajistén bezproblémovy provoz zafizeni.

C.29.

PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pfekryvy jsou provddény, tak aby byl zajistén bezproblémovy provoz a v souladu s

Plnéno .
potfebou provozu.

Oznaceni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

C.2.10 Odpady budou na skladku ukladany tak, aby byla zaru¢ena stabilita skladkového télesa a s nim spojenych konstrukcl.

C.2.10.

PInéni podminky IP (Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

Skladkovano bude tak, aby byla zaru€ena stabilita skladkového télesa a s nim

Pinéno souvisejicich konstrukci.

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

C.2.11 Zafizeni bude provozovano pod dohledem odborné zpusobilé osoby - odpadového hospodaie uréeného v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o0 odpadech — podminka zru§ena zménou &. 12

c.2.11.

PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Spinéno

Oznadeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

C.2.12 Pro piekryv uloZeného a zhutnéného odpadu zajisti provozovatel dostate€né mnozstvi inertniho materialu/odpadu k TZS. Vrstva
odpadu o0 mocnosti cca 2 m bude piekryta vrstvou cca 0,2 m materialu k TZS tak, aby byla zaji§téna maximaini ochrana ZP pied
negativnimi viivy ze skladky. V pripadé& potieby (odpady podiéhajici rychlému rozkladu, odpady se zvy$enym rizikem uletl, apod.)

podminky) prekryvat i mensi vrstvy ukladanych odpadt. Piekryv neni nutny, ma-li uloZeny odpad takové vlastnosti, Ze U&nné& brani vzniku
negativnich viivil ze skladky, zejména prasnosti, uletiim, Sifeni zapachu, omezeni pfitomnosti hlodavcl a ptak(. Plochy mimo aktivni
plochu skladky musi byt piekryté materialem/odpadem k TZS, pfipadné inertnim materialem, o mocnosti cca 0,2 m.

k212 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu

T Pin&no

Oznaéeni podminky |Text podminky IP

v IP (QStat"i C.2.13 Na technické zabezpe&eni skladky budou pouZity pouze odpady uvedené k tomuto ucelu v timto rozhodnutim odsouhlaseném

podminky) provoznim fadu ,Skladky odpadi S-O03" v k.u. Uholi¢ky provozované REGIOS a.s., Velké Pfilepy, zpracovaném v &ervnu 2014..

513 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Na technické zabezpeceni jsou pouZivany odpady schvdlené v provoznim radu.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

7z24




v IP (ostatni

C.2.14. Odpad katalogové Cislo 191212 a 200399 pfijimany z fermentaéni plochy $achty &. 19 z technologie Wastech, bude pfijiman do

podminky) 31.12.2007, po tomto datuje mozné odpad pfijiman az po odsouhlaseni obce Uholicky. Doklad o odsouhlaseni bude neprodiens
pfedloZzen KUSK.
Pinéni podminky IP (Zdidvodnéni Odkaz na prilohu
C.2.14.

Odpady k.€. 191212 a 200399, piijimané z fermentaéni plochy $achty &. 19 z technologie
Wastech byly pfijimany do 31.12.2007 a déle pak aZz po odsouhlaseni obce Uholigky,
dokladovano ve zpravé za r. 2007.

Plnéno

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.2.15. Odpad kat.&. 200399 pfijimany z fermenta&ni plochy $achty &.19 bude ukladan jako TZS pfi spinéni poZadavkii na odpady
podminky) ukladanymi timto zptsobem.

PInéni podminky IP |Zd{vodnéni Odkaz na prilohu
C.2.15.

Odpad k.€. 200399, pfijimany z fermentacni plochy Sachty ¢. 19 z technologie Wastech je

PI e I ..
NERg v pfipadé pfijeti ukladan jako TZS v souladu s provoznim fédem.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

C.3 Il. faze provozu skladky
Zafizeni 2. faze provozu skladky Uholicky CZS02263 lze provozovat jako zafizeni k vyuzivani odpadu pfi souéasném

v IP (ostatni " .
podminky) dodrZovani odsouhlaseného provozniho fadu 2. faze provozu skladky
C.3.1 seznam odpadil, které lze vyuZivat k vytvoreni vyrovnavaci vrstvy rekultivace, ktery je pfilohou & 3 rozhodnuti &,j.
156195/2016/KUSK OZP/VITK ze dne 3. 1. 2017: viz. rozhodnuti
PInéni podminky IP (ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
C3. Il. Faze provozu skladky - zafizeni je provozovano jako zafizeni k vyuZivani odpadl pfi
C.3.1. Pln&no soutasném dodrzovani PR 2. faze provozu skiadky.

C3
V roce 2024 probihala Il.faze provozu skladky. V PD zapsano zahdjeni il.fize.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.3.2 Odpady pouZivané do vyrovnévaci vrstvy musi splfiovat poZadavky pro materialy na vytvareni vyrovnavaci vrstvy. Musi splitovat
podminky) zakladni mechanicko-fyzikalni viastnosti a chemické viastnosti. Velikost frakce bude v rozmezi 0-125 mm. Velikost frakce 125 mm bude
maximaliné 10% celkového objemu.
PInéni podminky IP (Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
Cc.3.2.

Odpady pouZivané do vyrovnavaci vrstvy spliiujl mechanicko-fyzikalni a chemické

Rcng vlastnosti, velikost frakci a max. objem.

Oznaéeni podminky

Text podminky P

v IP (ostatni
|podminky) C.3.3 Jako tésnici prvek je pouzita folie PE-HD tl. 1 mm.
C.3.3. PInéni podminky IP (ZdOvodnéni

Odkaz na pFilohu

8224




Plnéno

Tésnici prvek je félie PE-HD tl. 1mm.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
podrsﬁnky) C.3.4 Seznam odpadd, které Ize vyuZit na telese skladky k vytvofeni rekultivatni vrstvy na skladce: viz rozhodnuti

PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
C.3.4.

Je dodrzovan seznam odpad( schvaleny pro vytvoreni rekultivaéni vrstvy rekultivace na

neg skladce.
Oznaceni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni _
podminky) C.3.5 Rekultivaéni vrstva bude ukladana az po provedeni tésnéni a drenaznl konstrukce.
- Pinéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Rekultivaéni vrstva bude ukladana aZ po provedeni tésnéni a drenazni konstrukce.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni i , . -
podminky) C.3.6 Vrstva zeminy nad tésnénim bude 0,7 m zeminy a 0,3 m podorni¢ni vrstvy a humusu.
L a1 PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Plnéno

Vrstva zeminy nad t&snénim bude 0,7 m zeminy a 0,3 podorniéni vrstvy a humusu.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
podrs\inky) C.3.7 Provozovatel do provozniho denikl zaznamena pfechod zafizeni do Il. faze provozu a do Ill. faze provozu.

Pinéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.37. PIn&no Do provozniho deniku bude zaznamenan prechod zafizeni do Il. a lll. faze provozu. & 3

V roce 2024 doslo k pfechodu do il. faze provozu. )

Oznaéeni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni ] i ] R R
podminky) C.3.8 Je zakazan pojezd po zrekultivované &asti skladky v prab&hu daldiho ukladani odpadu.
cas Pinéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Pojezd po zrekultivované ¢asti skladky je v prabéhu dalsiho ukladani zakazan.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.3.9 Na zrekultivované &asti skladky nesmi dochazet k rozlivu priisakovych vod. Ke snizeni prasnosti je moZné pouzit pouze
podminky) uzitkovou vodu.
C.3.9. PInéni podminky IP |Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu
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PInéno Na zrekultivované &asti skladky nedochazi k rozlivu prasakovych vod, pouze uZitkovou
vodou.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

C.4  Zafizeni Ize provozovat ke shéru, kterym je sklad nebezpeénych odpadii umistény na k.i. Uholi¢ky, pare. &. 199/17 a

v IP (ostatni
pod'sﬁnky) 199/20, pfi sou€asném dodrzovani provozniho fadu schvéleného integrovanym povolenim ve znéni pozdéjsich zmén.
C.4.1 Seznam povolenych odpad, které Ize piijimat do Skladu nebezpe&nych odpad(i , viz. rozhodnuti
PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
C.4. Sklad nebezpeénych odpadil je v souladu se samostatnym provoznim fadem. Do skladu
C.4a1. Pin&no nebezpeénych odpadd jsou pfijimany pouze odpady schvélené samostatnym provoznim
fadem.
Oznacéeni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni i .
podminky) C.4.2 Provozovatel zafizeni provozuje v souladu s Provoznim fadem Skladu N odpad.
b 4.2 PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na prilohu
T Pln&no Sklad nebezpe&nych odpadu je v souladu se samostatnym provoznim fadem.
Oznadeni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni
podminky) C.4.3 Sklad soutasné slouzl ke skladovani sana¢nich prostredk.
b as PInéni podminky IP |Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu
o PInéno Ve skladu nebezpegnych odpadil jsou umistény sana&ni prostiedky.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni C.5  Stiepists

podminky) C.5.1. Zatizeni Ize provozovat jako zafizeni ke sbéru odpadil, pi soutasném dodrzovani platného provozniho fadu.

C.5. PInéni podminky IP [Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
C.5.1. PInéno

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

podminky) C.5.2 Seznam povolenych odpadi, které Ize ptijimat do zafizeni (dle katalogu odpadt). Viz. rozhodnuti.

C52. PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
Plnéno Jsou piijimany pouze odpady schvalené samostatnym provoznim fadem.

Oznaé&eni podminky |Text podminky IP

;;Zr(:iztka;)ni C.5.3 Vzafizeni je upust&no od oddéleného soustfedovani vyse uvedenych odpadd. Tyto odpady budou vedeny v evidenci a

pfedany k naslednému vyuziti opravnéné osobé, pod kat.&. ptevazujiciho odpadu.
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PInéni podminky IP (ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

C.5.3.
Ping&no
Oznageni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni C.6 Prekladiété odpadu
podminky) C.6.1. Zafizeni CZS02943 Ize provozovat jako zafizeni ke sbéru odpadi, pfi soutasném dodrzovani platného provozniho fadu.
C.6. Pinéni podminky IP (ZdUvodnéni Odkaz na p¥ilohu
c.6.1. Bude pinéno Nebyl zahajen provoz zafizeni.
Oznadeni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni ] . N oy .
podminky) C.6.2 Seznam povolenych odpadu, které Ize piijimat do zafizen( (dle katalogu odpadt). Viz. pfiloha €. 9 rozhodnuti.
E 6. PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
o Bude pln&no Neby! zahajen provoz zafizeni.

Oznaceni ¢asti IP

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho, prostredi, zejména ochranu ovzdusi, pudy , lesa,
podzemnich a povrchovych vod, prirody a krajiny

Oznaceni podminky |Oznadeni Latka/Skupina | Hodnota Naméiend/ | Plnéni podminky | Zdavodnéni
v IP (emisni limit, |Casti zaFizeni (latek/Ukazatel | uloZena vIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota

ANO

Text podminky IP

Oznadeni podminky [D.1. Ovzdusi

vIP (o'statni D.1.1. Zafizeni bude provozovano v souladu s timto rozhodnutim odsouhlasenym provoznim fadem ,Zafizeni k odstrafiovani

podminky) odpadl‘ pro stacionarni zdroj zneci$tovani ovzdusi Skladka S-O03 v ku. Uholicky provozovaného REGIOS a.s., Velké Pfilepy,
zpracovanym v &ervhu 2014,

D.1. PInéni podminky IP (Zdaivodnéni Odkaz na pfilohu

D.1.1. Plnéno Zatizeni je provozovano dle schvaleného provozniho fadu.

Oznaéeni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni D.1.2. Mechanizace v zafizeni bude podrobovana prohlidkam a GdrZzb& dle navodu pro pouzivani danych zafizeni. O adrzbach

podminky) bude vedena evidence, napf. zépisem v provoznim deniku.

D.1.2. PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
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Mechanizace je podrobovana prohlidkdm a adrzbé dle navodi pro pouzivani. Zaznamy
jsou vedeny v provoznim deniku skladky nebo samostatnym servisnim zaznamem o
opravé nebo udrzbé.

Pingno C.5

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

D.1.3. Prabézné& c&init opatieni vedouci ke sniZehi prasnosti a vzniku pevnych uletd na skladce a okoli, zejména: kropit

vIP (qstatni komunikace uzitkovou vodou, zpétné rozlévat priisakové vody na téleso skiadky, dusledné hutnit odpad, pfekryvat neaktivni &asti
podminky) télesa skladky biologicky aktivnim materidlem nebo odpadem. V pfipad& vzniku pevnych tletli do okoli zafizeni bez zbyte&ného
prodleni zajistit jejich odstranéni. O provedenych opatienich provést zaznam do provozniho deniku zafizeni.
PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
D.1.3. PIn&no Jsou ¢&inéna prabézna opatfeni vedouci ke sniZzeni pradnosti a vzniku pevnych tletll na

C.4

skladce a okoli. Zaznamy jsou vedeny v provoznim deniku skladky.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP {ostatni

podrgninky) D.1.4 Na ¢asti skladky, kde se neotviraji aktivni plochy, bude provadén na pasivnich plynovych studnich mezivrstvovy odtah.
Pinéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu

D.1.4. PInéno Na Casti skladky, kde se neotviraji aktivni plochy, bude provadén na pasivnich plynovych

studnich mezivrstvovy odtah.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.1.5 Cast skladky, kde jiz nedochazi ke skladkovani, bude v pfipadé naméfeni v plynovych studnich koncentrace CH4 > 35%,
; bude do 12 mésicl od obdrzeni vysledkd monitoringu provedena rekultivace této &asti skladky a plynové studny budou napojeni
podminky) Al . )
na aktivni odtah skladkového plynu.
Pinéni podminky IP |Zdtiivodnéni Odkaz na pfilohu
Cast skladky, kde jiz nedochazi ke skiadkovani, bude v pfipadé koncentrace CHa4 vétsi
|D.1.5. Bude plnéno nez 35%, do 12 mésicl od obdrZeni vysledkl monitoringu provedena rekultivace této &asti
skladky a plynové studny budou napojeny na aktivni odtah skiddkového plynu.
Oznaéeni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni D.2. Voda
podminky) D.2.1 Prisakové vody vyuZivat rozlévanim na povrch télesa skiadky. Prebytky pak pfedavat na COV dle smiuvniho vztahu.
D.2 PInéni podminky IP [Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
Dt2t1. PInéno Prisakové vody jsou vyuZivany rozlévanim na povrch télesa skladky. V p¥ipadé potieby

budou odvaZeny na smiuvni COV.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.2.2 Kratkodob& uzaviit ptitok prisakovych vod do jimky a zadrZet tok vody ve skladce je mozné pouze v pfipadé oprav nebo
podminky) udrzby jimky prisakovych vod, pfipadné jako prevence pfed moznou havarijni situaci.
D.2.2. Pinéni podminky IP |Zd|'1vodnéni

Odkaz na pFilohu
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Bude pInéno |V piipadé aktualnosti bude pln&no. |

Oznaceni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

D.2.3 Drenazni systém priisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé &asti, odvodnovaci systém destovych vod budou chranény

podminky) proti podkozeni v priibéhu provozu i po uzavieni skladky.
PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.3. Drendzni systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti, odvodiiovaci systém

Bude pInéno destovych vod budou chranény proti poskozeni v pribéhu provozu i po uzavieni skladky.

Uvedeno i v planu havarijnich opateni.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (qstatni D.2.4 Veskeré manipulagni plochy, kde se naklada s latkami zavadnymi budou zabezpeéeny tak, aby bylo minimalizovano riziko tniku
podminky) téchto latek do vod povrchovych, podzemnich nebo geologického prostiedi.
D24 PInéni podminky IP |Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

PInéno Manipulacni plochy jsou zabezpe&eny proti Uniku zavadnych latek.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.2.5 Odpady budou shromazdovany v pfimém kontaktu s terénem pouze na mistech, odpovidajicich technickym zabezpe&enim
podminky) tésnéni pfislusnych skupin skladek uréenych k odstrafiovani odpadd.
D25 PInéni podminky IP (Zdlivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno QOdpady nejsou shromazdovany v pfimém kontaktu s terénem.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.2.6 Budou vedeny zaznamy o provadénych havarijnich opattenich pii zachazeni se zavadnymi latkami, a tyto zaznamy budou
podminky) uchovany alespon 5 let.

PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
D.2.6.

Splnéno Havarijni situace v roce 2024 nevznikla.

Oznacéeni podminky

Text podminky IP

vIP (o'statni D.2.7 V zafizeni umistit prostfedky pro zmahani pfipadnych unikl zavadnych latek. Pouzité sana&ni materidly uskladnit do doby
podminky) predani osobé opravnéné k prevzeti tak, aby bylo zabran&no ohroZeni okolniho prostredi.
D27 PInéni podminky IP [Zdavodnéni Odkaz na prilohu

PIné&no Uvedeno i v planu havarijnich opatfeni.
Oznaéeni podminky ext podmm'ky A
v IP (ostatni D.3. Ostatni
podminky) D.3.1 V zafizeni je zakazano zejména kouiit a manipulovat s otevienym ohné&m, volny pohyb zvifat, ukladani odpadd mimo
vymezeny prostor a vynaseni odpadl mimo areal skladky.
D.3. Pinéni podminky IP (ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
D.3.1. Pln&no
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Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni
podrﬁlinky) D.3.2 V pfipadé vzniku pevnych Gleth do okoli zafizeni bez zbyteéného prodleni zajistit jejich odstranéni.
D32 PInéni podminky IP (Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pin&no Pripadné alety jsou sbirany. C. 4

Oznaceni podminky

Text podminky IP

vIP (qstatni D.3.3. Provozovatel zajisti, aby systém monitorovani byl vyhodnocen v pfedstihu pied vydanim daliho stavebniho povoleni a

podminky) aby byl pfedan k vyjadieni obci a KUSK do 14. dnli od obdrzeni. V pfipad& zm&ny monitorovani bude poZadano o zménu IP.
PIné&ni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

D.3.3. Bude pln&no

Oznaéeni podminky |Text podminky IP

v IP (ostatni ]

podminky) D.3.4. Provozovatel umozni po dohodé s obci piistup ob&anské komise uréené obci na téleso skladky.

D34 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Plnéno

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni D.3.5 Provozovatel prfed zahajenim stavby IV. etapy skiadky bude mit vyjmuty v8echny pozemky, na kterych se nachazi nebo
podminky) bude nachazet skladka, ze ZPF.
D35 PIné&ni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pFilohu

Spin&no Pozemky pro celou kapacitu skladky jsou jiz vyjmuty.

Oznaéeni ¢asti IP

E. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznaéeni podminky |Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Nameéfena/ | PInéni podminky | Zdavodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni |latek/Ukazatel | uloZzena vIP | vypodtena |IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO
Oznaéeni podminky |Text podminky IP
v IP (ostatni E.1. Prubé&zné budou konana opatfeni vedouci k hospodarnému vyuzivani energie ve vech prostorach zafizeni. Toto opatfeni
podminky) bude zaznamenavano do provozniho deniku zafizeni.
E 1 PInéni podminky IP (Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Pin&no Energie je vyuzivana hospodarna.

Oznaéeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni E.2. Pro aéel technického zabezpeéeni skiddky bude zaji$téna Gspora pfirodnich zdroju, zejména jejich nahrazovanim
podminky) odpady povolenymi k pfijeti do zafizeni pro TZS.
E2 PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno

Oznaceni ¢asti IP

F. Opatreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledki

Oznaceni podminky |Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zdlivodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni |(latek/Ukazatel | ulozena v IP | vypocétena | IP
limit) (zdroje) hodnota

ANO

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni F.1. Hladina prisakové vody v jimce bude udrZovana nejvySe do urovné vyznacené maximalni vysky hladiny pro zachovani

podminky) dostateéné retenéni kapacity pro pfipad zvySené produkce priisakovych vod v dusledku pfivalovych srazek nebo
dlouhotrvajiciho desté.

F 1 Pinéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno Kontrola hladiny jimky prusakovych vod - zapis v provoznim deniku skladky. C.4

Oznadeni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

F.2. Odvodiiovaci systém deStovych vod, drendZni systém a potrubi prisakovych vod budou udrzovany v takovém stavu,
aby radné plnily svoji funkci.

F.2.

PInéni podminky IP |Zdiivodnéni Odkaz na prilohu

Plné&no Je kontrolovano vedoucim skladky nebo povéfenou osobou.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni F.3. Pohonné hmoty, oleje a dal$i zavadné latky budou zabezpeé&eny proti nezadoucim unikim, které by mohly ohrozit kvalitu
podminky) podzemnich, povrchovych vod nebo geologického prostredi.
F3 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu

Plnéno PHM jsou skladovany v dvouplastovém Bencaloru.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni F.4. Pfi roz$ifovani skladky o nové etapy zajistit spolehlivé navazani tésnicich systémi jednotlivych etap. To plati jak pro

podminky) zfizovani skladky, tak pro jeji uzavirani. Celistvost folie je nutno po poloZeni drenaZnich nebo krycich vrstev zkontrolovat
(napfiklad pomoci geoelektrického méreni).

Fa Pinéni podminky IP (Zdiivodnéni Odkaz na prilohu

Bude pInéno V pfipadé aktualnosti bude spinéno.
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Oznaceni podminky

Text podminky IP

Pinéno

Mechanismy nepojizdéji pfimo po povrchu drenazniho a tésniciho systému skladky.

v IP (ostatni
pod,ﬁ,mky) F.5 Mechanismy pohybujici se po skiddce nesmi pojizdét pfimo po povrchu drenazniho a tésniciho systému skladky.
Es PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na prilohu

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

Plnéno

Je provadéno pravidelné $kolenl zaméstnancll v oblasti bezpeénosti prace a pozami
ochrany.

v IP (ostatni
podr(ninky) F.6. Pravidelné provadét $koleni zaméstnancu v oblasti bezpeénosti prace a pozarni ochrany.

PInéni podminky IP (Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu
F.6.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

Plnéno

Zavadné latky jsou zabezpeceny.

v IP (ostatni F.7. Zavadné latky zabezpeéit proti nezadoucim unikam, které by mohly ohrozit kvalitu podzemnich, povrchovych vod
podminky) nebo geologického prostredi.
E7 PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu

Oznaceni ¢asti IP

G. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych miize vzniknout ohrozeni Zivotniho
prostredi nebo zdravi ¢lovéka

Bude pinéno

V piipadé havarijni situace bude postupovano dle schvalenych PR a platné legislativy.

Havarijni situace nenastala.

Oznaéeni podminky |Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | Zddvodnéni
v IP (emisni limit, casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota
ANO

Oznadeni podminky [Text podminky IP
v IP (ostatni . — i S
podminky) G.1. V pfipadé havarijni situace postupovat die schvalenych PR a platné legislativy

PInéni podminky iP |Zdivodnéni Odkaz na prilohu
GA.

Oznaceni podminky

Text podminky IP

16z24




v IP (ostatni G.2 VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku skladky s uvedenim:
podminky) - mista havarie, éasovych Gdaju o vzniku a dobé trvani havarie, informované instituce a osohy,
- data a zpisobu provedeného fe§eni dané havarie,
-  prjatych konkrétnich opatieni k zamezeni vzniku dalSich pripadda havarii.
. Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Bude plnéno V&echny havarijni situace budou zaznamenany v provoznim deniku skladky.

Oznaéeni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

G.3 P¥i poruse vazniho a evidencéniho systému nebo vypadku elektrické energie pro jeho provoz je provozovatel povinen vést
evidenci v rozsahu a souladu s pozadavky zdkona o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy. Po opétovném zprovoznéni

podminky) i - g . g p e

vazniho a eviden&niho systému do néj obsluha neprodieni doplni chybéjici data.

Pinéni podminky IP [Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
G.3. Pfi poruse vaZniho a evidentniho systému nebo vypadku elektrické energie bude vedena

evidence v rozsahu a v souladu s poZadavky zéakona o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Aredl je vybaven zaloZnim zdrojem.

Bude pln&no

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni N ) ) N i . .. i =
podminky) G.4 Kazda havarie bude nejpozdéji do 24 hodin ohlasena mistnimu ufadu, KUSK a CIZP Ol Praha.

PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
G.4. Kazda havérie bude do 24 hod. ohlasena mistnimu afadu, KUSK a CIZP Ol Praha.

PUASRInEgo Havarijni situace nenastala.

Oznadeni ¢asti IP

H. Zpusob monitorovani emisi a pfenost, pfipadne technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho
frekvence, vedeni zaznamu o monitorovani.

Oznaéeni podminky |Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | Plnéni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, casti zafizeni |latek/Ukazatel | ulozena vIP | vypoétena | IP
Jlimit) (zdroje) hodnota

ANO

Oznadeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

H.1. Ovzdusi

H.1.1. Kontrolni sledovani

Jakost a mnozZstvi skladkového plynu (provozované etapy, na kterych neni provadéno aktivni odplynéni skladky)
- Odbérové misto vzorkl: vzorky odebirat pomoci zaraznych sond.

- Sledované parametry: CH4, C02, 02, N2, H2S, tlak, teplota,

- Cetnost méfeni: 2 x ro&né (jaro, podzim).

- Odbér vzorki: provede opravnéna osoba.

H.1.
H.1.1.

Odkaz na prilohu

Pinéni podminky IP |Zd{ivodnéni

€1

Plnéno viz. Zavéreéna zprava za r. 2024 od GEOtest Brno a.s.

Oznadeni podminky

Text podminky IP

H.1.2. Monitoring
Jakost a mnoZstvi skladkového plynu (provozované etapy, na kterych je aktivné jiman skladkovy plyn vyuzity v kogeneraéni jednotce)

v IP (ostatni
podrfninky) - Odbér provadét kontinuainim analyzatorem ¢erpaci stanice skladkového plynu.
- Sledované parametry: CH4, 02, tiak, teplota.
- Cetnost méteni: kontinualng&.
T Pinéni podminky IP |Zd{vodnéni Odkaz na pfilohu

pinéno Zavérecna zprava skladkového plynu za r. 2024 od GEOtest Brno a.s. ¢.2

Oznadéeni podminky

Text podminky IP

H.2, Prisakova voda

v IP (ostatni

podr(ninky) H.2,1 Béhem provozovani skladky a ve stadiu nasledné péce po jejim uzavieni bude provozovatel provadét sledovani podle programu
kontroly monitorovani.

H.2. PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

H.2.1. Pln&no Zavéredna zprava zar. 2024 od GEOtest Brno a.s. &1

Oznaceni podminky

Text podminky IP

H.2.2 Zjistovani jakosti a mnozZstvi prisakovych vod die nasledujicich pozadavk(.

v IP (ostatni

podr(ninky) odbér vzorku v retenni jimce prisakovych vod prostfednictvim opravnéné osoby analyza vzorkli bude provedena akreditovanou
laboratofi druh vzorku: bodovy vzorek

H22 Pinéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na prilohu

pinéno Zavérecna zprava zar. 2024 od GEOtest Brno a.s. ¢.1

Oznaéeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

H.2.3 Parametry a ¢etnost méreni prisakovych vod

Parametr Cetnost méteni b&hem provozu
Vys$ka hladiny prusakové vody v jimkach denng
Mnozstvi pfedanych priisakovych vod v m 3 pii pfedani na externi COV
pH, vodivost, CHSKcr, RL, Cd, Pb, As, K*, Na*, NH4+, Mg?*, F, CI", 1 xrok
KNKa4,5, Cr, Ni, B, tenzidy, fenoly, fluoranten, xyleny, S042", N03",
NEL.
H23 PInéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Bude plné&no

Zavéretna zprava za r. 2024 od GEOtest Brno a.s.

&1

Text podminky IP

H.2.4 Parametry a ¢etnost méfeni podzemnich vod mélkého obéhu v drenazni $achtici D1

Oznaéeni podminky parametr Cetnost méfeni béhem provozu
IP (ostatni
;od,ffiﬁ,;)'" pH, vodivost, Na*, K*, NF, S04, CI", F*, KNKa, As, 2 x za rok
Cr, Ni, Pb, Cd, B, CHSKcs, BSKs, RL, tenzidy, fenoly,
fluoranten, xyleny
b2 PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

plnéno

Zavéredna zprava za r. 2024 od GEOtest Brno a.s.

&1

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

H.3. Podzemni voda

H.3.1 Zjistovani jakosti podzemnich vod dle nasledujicich poZzadavkil.

v IP (ostatni - odbér vzorku z monitorovacich vrtQl vrty MI, M2, M3 a M4 prostfednictvim opravnéné osoby
podminky) - vys$ka hladiny monitorovacich vrtl bude zji$tovana zagkolenym pracovnikem
- druh vzorkd: dynamicky
- analyza vzorkl bude provadéna akreditovanou laboratofi
- odstup od jednotlivych mé&feni min. 3 mésice
H.3. PInéni podminky IP (Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
H.3.1. pin&no Zavéredna zprava za r. 2024 od GEOtest Brno a.s. &A1

Oznaéeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni H.3.2 Parametry a &etnost méfeni podzemnich vod
podminky) Parametr Cetnost méteni
b&hem provozu
Vy$ka hladiny v monitorovacich vrtech 1 x 6 mésicl
Sledované parametry: zmény Grovné hladiny podzemni 2 x roéné
vody, pH, CHSKcr, RL, NEL, anioaktivni tenzidy, fenoly,
fluoridy, Cd, Pb, As, K*, Na*, NH/, Mg?*, CI", KNKa4.s, Cr,
Ni, B, fluoranten, xyleny, S042\ NO3".
T Pinéni podminky IP (Zd{vodnéni Odkaz na pFilohu

pln&no Zavérecna zprava za r. 2024 od GEOtest Brno a.s. &1

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

H.3. Dal$i monitoring

v IP (ostatni Provozovatel provede kontrolu celistvosti t&snici félie provozované skladky. Viysledek kontroly bude do 14 dnii zaslan na KUSK a obec

podminky) Uholicky. U nové oteviranych etap bude kontrola celistvosti folie provedena geoelektrickym méFfenim. Méfeni prob&hne pred
zapocCetim skladkovani do jednotlivych kazet a pii dosaZeni mocnosti cca 2 m uloZzeného odpadu.

Ha Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Bude pliné&no

Oznaceni podminky

Text podminky IP

H.4.1 Denné sledované ukazatele:

v IP (ostatni - sledovani meteorologickych ukazatel
podminky) - urovefi hladiny priisakové vody v retenéni jimce
- mnoZstvi recirkulované vody priisakové vody na téleso skladky (zapisem doby &erpani)
- funkénost technického vybavenl skladky - vizuaing
Hd.1 PInéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
o plnéno Zaznamy do provozniho deniku. viz piiloha C.4

Oznaéeni podminky

Text podminky IP

H.4.2 Ro&né sledované ukazatele:

v IP (ostatni
podr(ninky) - mnoZstvi odpadl na skladce, dodrzovani schvalené figury skladky (zejména sklon svahl), sesedani a zmény tvaru skladkového
télesa - dle CSN 83 8036
Pinéni podminky IP |Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
H.4.2.

Figura, sesedani a zmény tvaru, viz PD v pfiloze. MnoZstvi odpadd, viz roéni hlaseni

podané pes ISPOP. C.3

plnéno

Oznaéeni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni
podminky)

H..3 Ukazatele sledované 1 x za 2 roky
kontrola konstrukce jimky prisakovych vod

H.4.3.

PInéni podminky IP |Zdivodnéni

Odkaz na pfilohu

pin&no C.4

Kontrola provadéna vizualné. Zapis v PD viz pfiloha.

Oznaceni podminky
v IP (ostatni

Text podminky IP

H.4.4 Ukazatele sledované 1 x za 5 let

podminky) - kontrola nepropustnosti jimky prisakovych vod. Prvni kontrola prob&hne nejpozdéji do dvou let od data nabyti pravni moci
integrovaného povoleni.
PP PInéni podminky IP (Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
o pin&no Zaznamy do provozniho deniku. Protokol piflohou z roku 2021. C.6

Oznaceni podminky

Text podminky IP

H.4.5 Bude provadéno vyhodnoceni monitoringu dle nasledujicich pozadavku:

- vysledky provedenych mé&feni se budou zaznamenavat do provozniho deniku, s vyjimkou monitoringu zajistovaného externimi
dodavateli, jejichZz vysledky budou uloZeny v sidle provozovatele zafizeni k pripadné kontrole. Zaznamendany budou ¢asové (daje o
provedenych pozorovanich a mérenich, vysledky pozorovani a méfenl, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napF. udaje o teploté a
srazkach), a také mimoiradné okolnosti, které nastaly v priib&éhu pozorovani nebo méteni nebo v obdobi od posledniho piedchoziho

v IP (ostatni pozorovani nebo méteni.

podminky) po provedené analyze budou opravnénou osobou porovnany vysledky rozborl podzemnich a prlsakovych vod s hodnotami
ziskanymi méfenim pfed zapoc&etim skladkovani a pfedchozim sledovani. Bude-li zji$t&na vyznamné zména namé&fenych hodnot, bude
neprodlené posouzena a vyhodnocena. Bude-li pfi¢inou zhorseni jakosti vod havarijni stav, budou neprodlené provedena napravna
opatieni.
- pokud bude na zakladé ziskanych vysledki monitoringu potfeba upravit jeho rozsah a Eetnost, provozovatel tak uini po oznameni a
odsouhlaseni zmény KU SK.

H45 PInéni podminky IP [Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

1a2

pinéno Zavéretna zprava za r. 2024 od GEOtest Brno a.s.

Oznaceni ¢asti IP

CH. Opatreni k minimalizaci premistovani zneciSténi prekracujici hranice statu a k zajiSténi vysoké urovné ochrany Zivotniho
prostiredi jako celku

Oznaceni podminky |Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zdivodnéni
v IP (emisni limit, casti zafizeni |latek/Ukazatel | uloZzena v IP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota

ANO

Oznaceni podminky

Text podminky IP
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v IP (ostatni CH.1. Pribézné se budou ¢&init opatfeni k omezeni pevnych llet ze zafizeni, a to hutnénim odpadu, prekryvanim, recirkulaci

podminky) prusakové vody a pravidelnym shérem odpadu, které se dostaly ze slozi§té nebo svozovych vozidel do arealu zafizeni a jeho
bezprostredni blizkosti.

CH.1. PInéni podminky IP |Zdavodnéni Odkaz na p¥ilohu

Plnéno

Oznaceni podminky

Text podminky IP

v IP (ostatni CH.2. V pfipadé vyskytu obtizného hmyzu, hlodavcu &i nezadoucich rostlin (zejména kiidlatky japonské a bol$evniku

podminky) velkolepého) bude zajiSténa dezinsekci a deratizaci, resp. jejich odstranéni. O provedeni téchto opatieni se budou vést
zaznamy v deniku zafizeni.

- Pinéni podminky IP |Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

Pin&no c.7

Provedeno die potifeby. Zaznamy v provoznim deniku. V pfiloze protokol.

Oznacdeni éasti IP

I. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat krajskému ufadu uadaje
pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Oznaceni podminky [Oznaéeni Latka/Skupina | Hodnota Naméiena/ | PInéni podminky | Zduvodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni |latek/Ukazatel | uloZenavIP | vypoétena | IP
limit) (zdroje) hodnota

ANO

Ozna&eni podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP

1.1 Provozovatel vypracuje zpravu, na zakladé shromazdénych Gdaja (monitoring, celkové mnoizstvi uloZzenych odpadu,
mnoZstvi biologicky rozlozitelnych odpadii, mnozstvi odpadi pouzitych k TZS podle druhti s uvedenim konkrétniho zpusobu
vyuziti, informace o zneSkodnéni skladkového plynu a pod.), ktera prokaze dodrzovani integrovaného povoleni. Zprava bude
obsahovat i kopie dokumentl pofizenych v b&zném roce a slouzicich k ovéieni dodrzovani emisnich limitt a podminek
rozhodnuti jednou vé&etné kopii vysledkii monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zaslana Krajskému ufadu
Stredoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemé&délistvi, vzdy k 30.3. nasledujiciho roku.

PInéni podminky IP (Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

Pinéno
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CASTC

_ PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNi EMISi ZARIZENi
S UROVNEMI EMIS| SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlep$imi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaéeni ¢asti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s turovnémi emisi spojenymi s BAT

big(za;tsel:upina LLg g:’.l‘.' SiferTiSiepujesate Uroveii emisi zafizeni | Referenéni podminky Poznamka
Zhodnoceni Odkaz na pfilohu
Pouzité podklady
Cislo Nazev
Piilohy
Cislo | Nazev pfilohy

1 Zprava vyhodnoceni monitoringu za rok 2024

2 Monitoring vyskytu plynu, 2024

3 Zapis v PD — zaméfeni sesedani, ...

4 Zaznamy v PD ) - - B

5 Zaznam o prohlidkach a Gdrzbé
B 6_“?on;ola_Tésn—osti S

7 Doklad o deratizaci

Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

NEL nepolarni extrahovatelné latky
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PAU polyaromatické uhlovodiky

BTEX benzen - toluen - ethylbenzen — xylen, cyklické uhlovodiky (areny)

PCB polychlorované bifenyly

ISR Integrovany systém fizeni

BOZP bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

PO pozarni ochrana

PD Provozni denik
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