
Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 059129/2025/KUSK  OŽP/MS ze dne 13.02.2026 

 
 

 

Úplné znění 

integrovaného povolení č.j.: 65089/2006/KUSK OŽP/Šp ze dne 21.11.2006, ve znění změn 

integrovaného povolení č.j.: 64803/2007/KUSK  OŽP/Ži ze dne 7. 8. 2007 (změna I.), 

č.j. 205115/2011/KUSK  OŽP/VITK ze dne 19. 12. 2011 (změna II.), č.j. 074920/2012/KUSK 

OŽP/VITK ze dne 20. 7. 2012 (změna III..), č.j. 056462/2013/KUSK OŽP/POP ze dne 10. 4. 2013 

(změna IV.), č.j. 068732/2015/KUSK OŽP/VITK ze dne 5. 8. 2015 (změna V.), č.j.037598/2021/KUSK 

OŽP/Kot ze dne 19.3.2021 (změna VI.), č.j. 067391/2021/KUSK OŽP/ROA ze dne 28.05.2021 (změna 

VII.), č.j. 083393/2023/KUSK OŽP/ROA ze dne 04.04.2024 (změna VIII.), č.j. 123398/2024/KUSK 

OŽP/ROA ze dne 03.01.2025 (změna IX.), č.j. 059129/2025/KUSK  OŽP/MS ze dne 13.02.2026 

(změna X.) pro zařízení „Drůbežárna Městec Králové“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci): 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako 

věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (dále zákon), po provedení 

správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu 

s § 46 odst. 5 zákona  

vydává 

integrované povolení  

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení: 

PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk, IČ 45149666, k provozu zařízení: 

„Drůbežárna Městec Králové“.  

uvedeného v příloze č.1 zákona o integrované prevenci, kategorie zařízení 6.6c – Zařízení intenzivního 

chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže.  

 

Popis umístění zařízení: 

Kraj:    Středočeský 

Obec:    Město Městec Králové 

Katastrální území:  Městec Králové 

Parcelní č.:   2473/2, 2473/3, 2473/4, 2473/5, 2473/6, 2473/8, 2473/9, 2479/11, 2473/12, 

2473/13, 2473/14, 2473/15, 2473/17, 2473/18, 2473/19, 2473/20, 2473/21, 2473/22, 2473/23, 2473/24, 
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2473/25, 2473/28, 2473/29, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 817/3, 822, 834, 835, 836, 837, 

2455, 2456, 2457  

Adresa zařízení:  PROAGRO Nymburk a.s., Drůbežárna Městec Králové,  

289 03 Městec Králové   

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 

 

1. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona: 

Haly chovu nosnic – zařízení tvoří 3 totožné bezokenní haly o rozměru 22 x 115 m a výšce v hřebeni 

10 m. Haly jsou tvořené z ocelové nosné konstrukce, opláštění z PUR panelů, střecha je sedlová 

s krytinou z lakovaného trapézového plechu. Ustájení nosnic je ve voliérách umístěných ve dvou 

patrech.  

Projektovaná kapacita - 3 haly o jednotlivé kapacitě 72 000 kusů, celková kapacita chovu nosnic     

216 000 kusů. 

 

2. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona:     

Biofermentační středisko – vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Biofermentační 

komplex slouží k výrobě organického registrovaného hnojiva. Sestává ze dvou propojených, 

zastřešených železobetonových hal, rozčleněných na míchárnu, sklady vstupních materiálů a sedmi 

biofermentorů o naskladňovací kapacitě cca 7 x 60 tun vsádky. Součástí komplexu je digitální mostní 

váha s vážním domkem a sociálním zařízením. Technické a technologické vybavení zahrnuje kloubový 

čelní nakladač pro manipulaci, kombinované zařízení k rozdružování vstupního materiálu a k jeho 

míchání, pásový dopravník, dvě plastové nádrže o objemu cca 2x 10 m3 pro soustřeďování tekutých 10 

surovin, vzduchotechnické vybavení fermentačních jednotek včetně řídících prvků a nákladní souprava 

na odvoz hotového výrobku. 

Teplovzdušné agregáty a plynové kotle: 

• Teplovzdušný plynový agregát typ Minijet 20 na zemní plyn o výkonu 16 kW a tepelném 

příkonu 18 kW. Slouží k vytápění dílny a střediska dopravy. 

• Teplovzdušný plynový agregát typ Minijet 30 na zemní plyn o výkonu 25 kW a tepelném 

příkonu 28 kW. Slouží k vytápění dílny a střediska dopravy. 

• Plynový kotel typ Protherm Panter na zemní plyn o výkonu 23 kW a tepelném příkonu 25,5 

kW. Slouží k vytápění šaten střediska dopravy. 

• Plynový kotel kondenzační typ Protherm 48 KKS na zemní plyn o výkonu 48 kW a tepelném 

příkonu 49 kW. Slouží pro ohřev vody myčky beden na slepice. 

• Teplovzdušný plynový agregát Ermaf GP95 na zemní plyn o výkonu 95 kW a tepelném příkonu 

101 kW. Slouží pro ohřev vzduchu v příjmovém skladu. 

• Plynový kotel kondenzační typ Vaillant VU INT II 306/5-5 R4 na zemní plyn o výkonu 34 kW 

a příkonu 35 kW. Slouží k vytápění šaten a ohřev vody pro třídírnu. 
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• Plynový kotel kondenzační typ Hermann Metropolis DGT 25 BF na zemní plyn o výkonu 23,7 

kW a tepelném příkonu 24,1 kW. Slouží k vytápění kanceláří. 

Jedná se o nevyjmenované stacionární zdroje. 

 

Náhradní zdroj elektrické energie – Náhradní zdroj elektrické energie typ Fogo FDG 455 

S o jmenovitém výkonu 455 kVA, tj. 330 kW a o celkovém tepelném příkonu 750 kW. Palivem je nafta. 

Dieselagregát je v provozu méně jak 300 hodin ročně. 

Bruska a svářecí souprava  

Čerpací stanice pohonných hmot – dvouplášťová nadzemní nádrž o užitném objemu 31 m3 s 

výdejním stojanem typ PROGRESS 1000. Součástí zařízení je technologie AdBlue typ FDE 2800. 

Jímky u hal chovu - na zachycení znečištěné vody z mytí hal a stájové technologie po vyskladnění 

nosnic. Celkem 3 ks jímek – u každé haly chovu o jednotlivém objemu 10 m3, celkem 30 m3.  

Jímky na odpadní splaškovou vodu – 4 ks. Jejich obsah je vyvážen na ČOV. 

Sklady a dílny – samostatné objekty. 

Shromaždiště nebezpečného odpadu – uzamykatelná místnost s nepropustnou podlahou se zvýšeným 

prahem. Odpady jsou ukládány v sudech nebo jiných uzavřených obalech.  

Třídírna vajec a sklady vajec – většinou bezokenní prostory s nucenou ventilací. K udržování teploty 

ve skladech je používány chladicí jednotky s chladivy R 22 a R 404. Provoz zařízení se řídí provozním 

řádem. 

Kafilerní box – uhynulé kusy se shromažďují v pojízdných plastových nepropustných kontejnerech 

s víkem, které jsou shromažďovány v omyvatelném kafilerním boxu se záchytnou jímkou. 

Fotovoltaická elektrárna – na střeše výrobní haly biofermentace a třech hal pro chov nosnic jsou 

instalovány fotovoltaické panely: 

 -výrobní hala biofermentace - 256 ks o celkovém výkonu 73 kW 

 - hala č. 1 pro chov nosnic - 612 ks o celkovém výkonu 174 kW 

 - hala č. 2 pro chov nosnic - 550 ks o celkovém výkonu 250 kW 

 - hala č. 3 pro chov nosnic – 550 ks o celkovém výkonu 250 kW 

Vyrobená elektřina je dodávána do vlastní sítě provozovny, přebytek do distribuční sítě. 

Zdroje podzemní vody a vodárna s vodojemem – podzemní voda čerpaná z vrtaných studní je 

akumulována v zemním vodojemu a odtud je čerpána přes tlakové nádoby ve vodárně do 

vnitroareálového vodovodu za současného dávkování dezinfekčního prostředku dávkovacím 

čerpadlem. 

Mycí plocha pro ruční mytí dopravních prostředků s odlučovačem lehkých kapalin - nepropustná 

betonová plocha pro mytí pouze vlastních dopravních prostředků vysokotlakými mycími zařízeními. 

Odvod znečištěných odpadních vod přes odlučovač pevných látek do odlučovače lehkých kapalin 

(OLK) a odtud do tří propojených, nepropustných železobetonových jímek. Odpadní voda z jímek je 

vyvážena na ČOV Městec Králové. 

Myčka plastových obalů na vejce – samostatná místnost v objektu třídírny vajec vybavená 

automatickými myčkami na plastové proložky na vejce a plastové palety. Odpadní voda z mytí je 
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svedena 

do zemní, bezodtoké železobetonové jímky o objemu 45 m3. Odpadní voda z jímky je vyvážena na 

ČOV Městec Králové. 

Dezinfekční rám – slouží k dezinfekci nákladních vozidel vjíždějících do areálu chovu drůbeže jako 

prevence před zavlečením nebezpečných nákaz. Pro zachycení použitého dezinfekčního postřiku je rám 

doplněn štěrbinovým žlabem, který je zaústěn do bezodtokové nepropustné zemní jímky o objemu 3,0 

m3.“ 

3. Popis přímo spojených činností: 

Technologie ustájení – bezstelivová technologie, systém ustájení – etážové voliéry ve dvou patrech 

hal, typ Natura 60, Big Dutchman. 

Technologie krmení – u každé haly jsou osazeny 2 kovové plastové zásobníky o objemu 35 m3 na suché 

krmné směsi pro nosnice. Ze zásobníků je krmivo dopravováno nejprve šnekovými dopravníky 

do vnitřku hal a odtud do voliér řetězovými krmnými dopravníky  

Technologie napájení – ve voliérách jsou instalovány kapátkové napáječky s podšálky. Voda je 

odebírána z vlastního zdroje. Na jednotlivých halách jsou osazeny vodoměry. 

Technologie ventilace - systém podtlakového větrání. Základní odsávání stájového vzduchu je 

zajištěno v každém patře čtyřmi ventilátory s řízenými otáčkami, které jsou umístěné v zadním štítu 

(2 ks) a boku hal (2 ks). Tato základní ventilace je doplněna v každém patře o 12 ventilátorů 

instalovaných v zadním štítu hal. Nasávání venkovního vzduchu zajišťuje celkem 70 nasávacích ventilů 

v bočních stěnách hal. Celkový výkon 13 ventilátorů na jedné hale je 492 000 m3. h-1. Ovládání ventilace 

je řízeno automaticky klimapočítačem na základě vnitřní i venkovní teploty a vnitřní vlhkosti. 

Technologie vytápění – haly pro chov nosnic nejsou vytápěny  

Technologie osvitu – jednotlivé haly jsou osvětleny nízkoenergetickými zářivkovými nebo LED 

svítidly umožňujícími plynulou regulaci intenzity světla. 

Technologie manipulace s drůbeží – do připravených hal a klecí se naskladňují nosné kuřice ve věku 

16 – 17 týdnů. Po ukončení turnusu se slepice odvážejí na jatka.   

Technologie odstraňování trusu – trus vypadává z voliér na pásové dopravníky, které ho dopravují 

na konec hal na dopravníky příčné. Tyto vyúsťují do venkovního šikmého vynášecího (zakrytovaného) 

dopravníku, který plní trusem přistavený přepravní prostředek. Trus z hal se odstraňuje 3-4 x týdně.  

Technologie zpracování drůbežího trusu – drůbeží trus je převážen do střediska biofermentační 

stanice.    

Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – po vyskladnění drůbeže je provedeno mytí a následná 

dezinfekce hal. DDD práce zajišťuje smluvní firma.      

Odkliz kadáverů – uhynulá zvířata jsou denně ručně za dodržení základních hygienických předpisů 

a za použití základních ochranných pomůcek odklízena do plastových kontejnerů a následně 
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do kafilerního boxu. 

Sběr, třídění a balení vajec – sběrnými pásy pod voliérami jsou vejce dopravována na vertikální 

elevátory, které je vykulují na centrální dopravník, jenž ústí do automatické baličky vajec MOBA. V 

plastových proložkách balená vejce jsou robotem umístěna na palety a následně přemístěna do skladu 

netříděných vajec, kde se shromažďují i vejce z jiných farem. Ze skladu jsou netříděná vejce přesunuta 

do 

třídírny vajec, kde robot překládá proložky s vejci z palet na dopravní pás třídičky vajec zn. MOBA, 

která vejce roztřídí podle hmotnosti a zabalí do prodejních obalů. 

Monitoring vstupů a výstupů – vstupy (krmiva, voda, nafta, zemní plyn, zvířata, DDD prostředky, 

veterinární přípravky, elektrická energie) i výstupy (zvířata, trus, emise, kadávery, odpadní vody, 

odpady, zápach) jsou evidovány v provozní evidenci a jejich množství jsou doložena v příslušných 

kapitolách žádosti o vydání IP. 

 

Krajský úřad provozovateli PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72  Nymburk, 

IČ 45149666,  pro zařízení Drůbežárna Městec Králové 

 

s t a n o v u j e 

závazné podmínky provozu 

zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 

podmínek (závazné podmínky provozu) podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 

a 3 zákona o integrované prevenci. 

 

A.      Emisní limity 

A.1.      Ovzduší 

A. 1.1   

1. Zařízení intenzivního chovu drůbeže – vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

Úroveň znečišťování ovzduší zjišťovat výpočtem podle platných právních předpisů. 

2. Závazný emisní limit, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu drůbeže. 

 S účinností od 21. 2. 2021 bude dodržován následující emisní limit. 

Emisní zdroj 
Látka nebo 

ukazatel 
Jednotka Závazný limit 

Nosnice neklecový systém 
NH3 

 

kg/ks/rok 

 
0,13 

Monitoring: 
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 Provozovatel, v intervalu 1 x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu 

Ministerstva životního prostředí odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských 

zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z 

těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních 

zdrojů“. Provozovatel ve výpočtu uvede, jaké snižující technologie byly pro dosažení závazných 

emisních limitů pro výpočet emisí amoniaku ve stájovém prostředí použity. 

3. Používat v zařízení chovu nosnic biotechnologické přípravky do krmiva omezující emise amoniaku 

a pachových látek v souladu se seznamem biotechnologických přípravků podle Metodického 

pokynu „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona 201/1012 Sb., o ochraně ovzduší, 

k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise 

z těchto stacionárních zdrojů “ nebo se seznamem ověřených biotechnologických přípravku na 

internetové stránce VÚZT, v.v.i.                                 

A.1.2    

Čerpací stanice pohonných hmot 

Emisní limity se nestanovují. Měření emisí znečišťujících látek se neprovádí.  

A 1.3    

Biofermentační středisko 

Emisní limity se nestanovují. Měření emisí znečišťujících látek se neprovádí.  

 

A.1.4 Náhradní zdroj elektrické energie 

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Typ Fogo FDG 455 S o jmenovitém výkonu 455 

kVA, tj. 330 kW a o celkovém tepelném příkonu 750 kW. Palivem je nafta. Dieselagregát je v provozu 

méně jak 300 hodin ročně. 

Monitoring: 

1. Pokud provoz záložního zdroje nepřekročí 300 hodin provozu v daném kalendářním roce, nemusí 

v souladu s § 6 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší provozovatel úroveň znečišťování žádným 

způsobem zjišťovat. 

2. V případě, že záložní zdroj bude v provozu více než 300 hodin za rok, bude v souladu s § 3 odst. 6 

písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb., zjišťována úroveň znečišťování výpočtem v souladu s § 12 

vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

 

A.2   Voda 

1. Odběr vody z vlastní studny na parcelním čísle 314/3 v k. ú. Běrunice (hydrogeologický rajón 

číslo 436 – Labská křída):  

Maximální povolený odběr:   1,2 l. s-1 

Maximální měsíční povolený odběr:  1 666 m3 

Maximální roční povolený odběr:  20 000 m3 

2. Povoluje se odběr podzemní vody ze dvou nových vrtaných studní S1 a S2 nacházející se na 
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pozemku p.č. p.č. 2473/5 v k.ú. Městec Králové. 

Vrtaná studna S1 

Maximální povolený odběr: 0,59 l . s-1 

Průměrný povolený odběr: 0,25 l . s-1 

Maximální měsíční povolený odběr: 648 m3 

Maximální roční povolený odběr: 7776 m3 

Vrtaná studna S2 

Maximální povolený odběr: 0,59 l . s-1 

Průměrný povolený odběr: 0,25 l . s-1 

Maximální měsíční povolený odběr: 648 m3 

Maximální roční povolený odběr: 7776 m3 

Povolení k odběru podzemních vod ze studní S1 a S2 je platné 10 let od nabytí právní moci 

rozhodnutí č.j. 123398/2024/KUSK OŽP/ROA  ze dne 03.01.2025. 

Odebíraná voda bude sloužit pro potřeby zásobování farmy chovu nosnic.  

3. Monitorování množství odebírané podzemní vody provádět s četností 1 x měsíčně vodoměrem, jehož 

správnost bude ověřena v souladu se zákonem o metrologii v platném znění. 

4. Odběr a rozbor vzorků podzemních vod provádět s četností 1 x 6 měsíců v následujícím rozsahu – 

chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSKMn, Cu, Cd, Pb a pH. 

5. Odběrem podzemní vody nesmí dojít k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na 

dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel 

vodou a na vodu vázaných ekosystémů.  

6. Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení vyhl. č. 

431/2001 Sb. každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance. Hlášení pro 

potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon) se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). 

A. 3. Vibrace 

Zařízení není zdrojem vibrací. 

 

A. 4.  Hluk  

         Stanovuje se hygienický limit hluku dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, na hranici chráněného venkovního prostoru ve směru k nejbližší obytné zástavbě, pro 

který platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku:   

  - LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00)  

             - LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00)  

 

A. 5 Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření 

 Zdroje tepla a neionizujícího záření, které by měly vliv na zdraví člověka a životní prostředí se v zařízení 

nevyskytují. 
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B.  Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví 

člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení 

zdraví člověka může dojít: 

Provozovatel do 6 měsíců před ukončením provozu předloží Krajskému úřadu projekt likvidace zařízení 

po ukončení jeho provozu ke schválení. Podle schváleného projektu pak bude při likvidaci zařízení 

postupovat. 

 

C.     Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady: 

1. Nakládání s nebezpečnými odpady 

1.1 Provozovatel bude shromažďovat odpady utříděné podle druhů a kategorií, a to včetně 

využitelných a nebezpečných složek z odpadu podobného komunálnímu. 

1.2 Odpady budou ukládány do shromažďovacích prostředků určených pro odpovídající druh 

odpadu, odolných vůči chemickým vlivům uložených odpadů, které zabezpečují uložený odpad 

proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů, nebo proti únikům, 

které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí. Odpady budou shromažďovány 

na místě k tomu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou. 

1.3 Provozovatel všechna místa určená ke shromažďování nebezpečných odpadů náležitě označí 

a barevně odliší tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

 

2. Uděluje se povolení (nahrazuje se postup podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech) 

k provozu zařízení k využití odpadů způsobem R3g (činnost 5.1.1 biologické procesy – výroba 

kompostu jako hnojiva) dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech pro zařízení „Biofermentační středisko 

Městec Králové“, které je umístěno na pozemku 2473/14, 2473/17, 2473/18, 2473/19, 2473/22 v k.ú. 

Městec Králové. Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád zařízení. V souladu 

s ustanovením §145 odst. 2 zákona o odpadech za níže uvedených podmínek: 

 

2.1 Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, který je nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí. 

2.2 a) Seznam odpadů, které lze přijímat do zařízení k využívání odpadů: 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 09 02     Kaly z čiření vody 
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20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

 

 b) Seznam vedlejších živočišných produktů, které lze přijímat do zařízení k využívání odpadů: 

Kategorie VŽP Název 

2 Hnůj a obsah trávicího traktu 

3 Vejce, vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek, pocházející 

od zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného 

tímto materiálem na člověka nebo zvířata 

3 Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a krmiva živočišného původu nebo 

krmiva obsahující vedlejší produkty živočišného původu či získané 

produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodů problémů 

způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, 

z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, jež nejsou určeny 

ke krmení 

 

V zařízení mohou být při výrobě organického hnojiva dále používány následující suroviny, 

které jsou mimo režim zákona o odpadech: statková hnojiva (drůbeží podestýlka, drůbeží trus, 

chlévský hnůj,kejda, močůvka apod.), obilná sláma.  

2.3 Veškeré nakládání s uvedenými odpady bude prováděno výhradně na místech k tomu účelu 

zkolaudovaných. 

2.4 Odpady, které nesplňují požadavky pro přijetí, nebudou do zařízení přijaty a důvod nepřijetí 

a jejich dodavatel budou krajskému úřadu písemně oznámeny do 7 dnů od uskutečnění dodávky. 

2.5 Evidence odpadů a doklady o kvalitě přijímaných odpadů a výstupní suroviny budou 

provozovatelem uchovány po dobu 5 let. 

2.6 Při provozu zařízení a v případech havárie v technologickém procesu budou přijata účinná 

opatření k minimalizaci zápachu a k případné likvidaci obtížných živočichů a hmyzu. 

2.7 Toto povolení se v souladu s ustanovením § 22 zákona o odpadech vydává na dobu neurčitou.  

2.8 Provozovatel zařízení je povinen provést v souladu s § 23 zákona o odpadech revizi povolení 

provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit 

krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení (dále jen „zpráva 

o revizi“) ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, 

jeho poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. V případě, že zprávu 

ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nepředloží, povolení provozu zařízení uplynutím této lhůty 

zaniká. 

2.9 Roční projektovaná zpracovatelská kapacita je 22 000 t. Maximální okamžitá kapacita zařízení 

je 1200 t. Projektovaná denní zpracovatelská kapacita je 120 t. 
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2.10  Pro účely evidence bude provozovatel používat identifikační číslo zařízení přidělené – 

CZS00264. 

 

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména 

ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: 

1. Provozovatel bude provádět vizuální kontrolu jímek na splaškové vody ze sociálního 

zařízení a zajistí, aby se nevyvážely splaškové vody na pole, ale do čistírny odpadních vod 

podle uzavřené smlouvy.      

2. 1 x za 5 let budou prostřednictvím odborně způsobilé osoby provedeny zkoušky 

vodotěsnosti jímek na odpadní vodu ze sociálních zařízení, pohotovostní jímky 

u biofermentační stanice, jímek na zachycení znečištěných vod z mytí hal chovu nosnic, 

záchytné jímky u čerpací stanice pohonných hmot, odlučovače lehkých kapalin, jímky 

na odpadní vody z mycí plochy, jímky na záchyt odpadních vod z dezinfekčního rámu. 

3. Zařízení intenzivního chovu nosnic a Biofermentační středisko provozovat v souladu se 

schválenými provozními řády stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Chov drůbeže“ 

a „Biofermentační středisko“. 

4. Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit 

technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí, v tomto případě využitím snižující 

technologie – technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky. 

5. Provozovatel zajistí v termínech daných platnou legislativou pravidelné kontroly těsnosti 

chladících zařízení s chladivy, které patří mezi regulované látky a fluorované skleníkové 

plyny. Výsledky kontrol bude evidovat a uchovávat a kontrolou zjištěné závady způsobující 

úniky chladiv odstraňovat nejpozději do jednoho měsíce od jejich zjištění. 

6. Provozovatel zajistí minimálně 2x ročně provedení rozboru vzorku odpadní vody z jímek 

za odlučovačem lehkých kapalin v parametru C10-C40. V parametru C10-C40 nesmí být 

překročena hodnota 5mg/l. Rozbory jakosti vody na odtoku z odlučovače provede 

akreditovaná laboratoř. Rozbory kvality těchto odpadních vod budou uchovávány pro 

případnou kontrolu. Do provozního deníku bude zaznamenáno, v které dny a jaké množství 

těchto odpadních vod bylo vyvezeno na městkou ČOV. 

7. Kontroly a čištění spalinových cest spalovacích zdrojů určených k vytápění a ohřevu 

užitkové vody budou prováděny odborně způsobilou osobou v pravidelných intervalech 

1 x za rok. 

8. Při přepravě hnojiva ORGANIC dopravními prostředky musí být hnojivo loženo tak, aby 

nedocházelo (především při průjezdu obcemi k jeho vypadávání na vozovku. V případě 

spadu hnojiva zajistit v ten samý den jeho úklid. 

9. S účinností od 21. 2. 2021 bude u provozu chovu nosnic sledováno výpočtem množství 

emisí prachu. Výpočet s frekvencí 1x ročně bude prováděn s použitím emisního faktoru. 
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Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Jednotka Faktor 

Nosnice  

 

Prach* 

 

 

t/tis.ks/rok 

 

0,190 

*) MŽP ČR: Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných 

podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č. 3) z 18. 5. 2021. 

10. S účinností od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1 x ročně, zjišťováno množství celkového 

vyloučeného dusíku (vyjádřeného jako N) a celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného 

jako P2O5) v drůbežím trusu. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto 

parametrů s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům 

o nejlepších dostupných technikách (BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise 

(EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017. V případě překročení uvedených hodnot, přijme 

provozovatel vhodná opatření k dosažení souladu s těmito požadavky.  

Znečišťující látka 
Kategorie 

zvířat 

Indikativní 

hodnota související 

s BAT 

Jednotka 

Celkový vyloučený dusík  nosnice 0,8* kg/ks/rok 

Celkový vyloučený fosfor  nosnice 0,45* kg/ks/rok 

Monitoring: 

 Zjištěné hodnoty celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu 

v drůbežím trusu bude zjišťováno jedním z následujících způsobů: 

a) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového 

vyloučeného fosforu pomocí výpočtu, resp. odhadu s použitím analýzy trusu, bude do 

výpočtu vždy dosazována aktuální hodnota obsahu P a N v trusu dle rozboru provedeného 

v příslušném kalendářním roce. 

b) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového 

vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., 

o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku a celkového 

vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle postupu uvedeného v dodatku č. 1 ze 

dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. července 2020, k dokumentu Intenzivního chovu 

drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení 

s nejlepšími dostupnými technikami, vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017 

vydaný Ministerstvem životního prostředí.   

11. V případě nevhodných meteorologických podmínek (především vysoké letní teploty) zváží 

provozovatel při přepravě materiálu do biofermentačního střediska využití alternativních 

tras vedoucích mimo centrum města. 
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12. Provozovatel zajistí předání odpadních vod z jímky pro záchyt odpadních vod 

z dezinfekčního rámu oprávněné osobě. 

 

E. Podmínky pro hospodárné využití surovin a energie: 

nestanoveny 

 

F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků: 

1.       Všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle 

harmonogramu stanoveného výrobci jednotlivých zařízení nebo podle vnitřního plánu údržby 

tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost a aby vlivem poruch nedocházelo 

k havarijním situacím. 

2. Provozovatel bude v případě havarijního úniku látek škodlivých vodám postupovat podle 

schváleného „Havarijního plánu – Plán opatření pro případ úniku závadných a nebezpečných 

látek. 

3. V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky 

pro likvidaci havarijních úniků těchto látek. Použité sanační materiály budou do doby 

likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních 

vod v souladu s Havarijním plánem. 

4. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují 

závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozována tak, aby bylo zabráněno 

úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení 

s odpadními nebo srážkovými vodami. 

 

G. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného 

provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení 

a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení 

životního prostředí nebo zdraví člověka: 

1. Veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, 

provozovatel neprodleně ohlásí krajskému úřadu, včetně změn, které by mohly mít vliv na 

životní prostředí nebo zdraví člověka. 

2. Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány v provozním deníku povolovaného 

zařízení s uvedením místa a data vzniku havárie, příčiny vzniku havárie, data a způsobu 

řešení havarijního stavu. Dále bude uvedeno, které instituce a které osoby byly o havarijním 

stavu informovány a jaká opatření byla přijata k zamezení vzniku další havárie. 

3. V případě situací odlišných od podmínek běžného provozu bude provozovatel postupovat 

podle příslušných částí schváleného havarijního plánu pro případ úniku závadných látek 

a provozních řádů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (chovu drůbeže 

a biofermentačního střediska).  
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4. Při ukončení provozu zařízení ověřit koncentraci C10 – C40 v podzemních vodách ve vrtu 

V-1 (p.č. 2499/1 v k.ú. Městec Králové) a studny (p.č. 314/3 v k.ú. Běrunice). Naměřená 

hodnota C10 – C40 bude porovnána s hodnotou 0,1 mg/l (naměřená dne 5. 5. 2015). 

Nápravná opatření budou realizována v případě překročení stanoveného limitu znečištění 

pro ukazatel C10 – C40 pro podzemní vody tj. nad 0,5 mg/l.  

 

 

H.  Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace 

metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování: 

 Zvláštní podmínky pro monitorování emisí nejsou stanoveny.  

 

 

I. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího 

hranice státu a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku: 

Nejsou stanoveny žádné podmínky. Ze zařízení nedochází k dálkovému přemísťování znečištění, ani 

ke znečištění překračujícímu hranice státu. 

 

J. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat 

Krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením: 

  

1. Provozovatel každoročně vypracuje zprávu v elektronické podobě podle vzoru zprávy o plnění 

podmínek integrovaného povolení, na základě shromážděných údajů, která prokáže dodržování 

integrovaného povolení. Zpráva bude jednou ročně zasílána Krajskému úřadu, odboru životního 

prostředí a zemědělství do 31. 3. kalendářního roku, vždy za předcházející rok.  

2. Provozovatel bude provádět 1x ročně výpočet emisí amoniaku z chovu nosnic pomocí emisních 

faktorů uvedených ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a v případě překročení 

ohlašovacího prahu pro roční emise amoniaku (více než 10 t/rok) zašle do 31. 3. hlášení do 

Integrovaného registru znečišťování (IRZ) prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP).  

 

K.   Krajský úřad tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci pro zařízení 

„Drůbežárna Městec Králové“  

1. Nahrazuje vydání závazného stanoviska ke stavbě a změny stavby stacionárního zdroje 

„Drůbežárna Městec Králové“ 

2. Nahrazuje vydání povolení provozu stacionárního zdroje – „Drůbežárna Městec Králové“ 

3. Nahrazuje vydání provozních řádů, které jsou vyžadovány jako součást povolení provozu 

vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší: 
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„Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší – Drůbežárna Městec Králové – chov 

nosnic ze srpna 2024 zpracovaný Ing. Tomášem Sehnalem podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 

415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování, v platném znění, který 

je přílohou č. 1 a nedílnou součástí rozhodnutí č.j. 123398/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 

03.01.2025.“  

„Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší – Biofermentační středisko Městec 

Králové z července 2023 zpracovaný Ing. Tomášem Sehnalem podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 

415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování, v platném znění, který 

je přílohou č. 4 a nedílnou součástí rozhodnutí č.j. 083393/2023/KUSK OŽP/ROA ze dne 

04.04.2024.“ 

4. Nahrazuje schválení plánu havarijních opatření 

Plán opatření pro případ úniku závadných látek pro provozovnu Drůbežárna Městec 

Králové z 12/2025, zpracovatel Ing. Tomáš Sehnal, který je vypracovaný dle požadavků 

zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů a podle vyhlášky MŽP 

č. 450/2005 Sb., který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 059129/2025/KUSK ze dne 13.02.2026. 

5. Provozní řád zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů a vedlejších produktů 

živočišného původu „Biofermentační středisko Městec Králové, CZS 00264“ ze dne 

11.03.2024 zpracovaného Ing. Tomášem Sehnalem dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j. 

083393/2023/KUSK OŽP/ROA ze dne 04.04.2024. 

 

Tímto rozhodnutím se podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci: 

Schvaluje Základní zpráva 

„Základní zpráva pro integrované povolení PROAGRO Nymburk a.s., Drůbežárna Městec Králové“, 

která je vypracována společností DP Eco-Consult s.r.o. 

 

které se stávají nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 

 

L. Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci  z  r u š u j e  pravomocná 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: 

I. V oblasti nakládání s nebezpečnými odpady: 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství, 

č.j.: 3397-18334/03/Chr-OD ze dne 3.11.2003, kterým se uděluje souhlas: 
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1. k provozování zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech, kterým je biofermentační středisko umístěné na pozemku par.č. 2473/14 a 

2473/15  

2. s provozním řádem tohoto zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

• Rozhodnutí Městského úřadu Poděbrady, odboru životního prostředí, č.j. 23/ŽP/2004-Ma ze 

dne 21.1.2004, kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  

II.      V oblasti nakládání s vodami: 

• Rozhodnutí Okresního úřadu Nymburk, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/1902a/2002-

Vi/VH1, ze dne 17.4.2002, kterým se vydává povolení k nakládání s vodami - odběru podzemní 

vody ze stávajících studní na pozemcích p.č. 2473/1 a 2499/1 v k.ú. Městec Králové 

• Rozhodnutí Okresního úřadu Nymburk, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/1902b/2002-

Vi/VH1, ze dne 17.4.2002, kterým se vydává povolení k nakládání s vodami - odběru podzemní 

vody ze stávající studny na pozemku p.č. 314/3 v k.ú. Běrunice 

• Výroková část b) rozhodnutí Městského úřadu Poděbrady, Odbor životního prostředí, č.j. 

1260/ŽP/2005/Vd ze dne 02.05.2005 kterým se vydává povolení k vypouštění odpadních vod 

do veřejné kanalizace, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řadu 

vyžadují předchozí čistění na pozemku (KN) p.č. 2473/6 v k.ú. Městec Králové. 

III. V oblasti jiná rozhodnutí: 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

č.j. 12873/05-OD-117375/05/OŽP-Mh, ze dne 14. 10. 2005, o schválení Plánu zavedení zásad 

správné zemědělské praxe pro zdroj znečišťování ovzduší „Drůbežárna Městec Králové“ 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

č.j. 550/04-OD-55619/03/OŽP-Mh-1 ze dne 10. 8. 2004 o vydání Souboru 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu 

stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků 

havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen provozní řád) zdroje 

znečišťování ovzduší „Drůbežárna Městec Králové“ 

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci 

integrovaným povolením nedotčeny. 

 

Zveřejnění úplného znění výrokové části integrovaného povolení není rozhodnutím vydaným 

ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného 

integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. 


