Priloha €. 4 k vyhlasce €. 288/2013 Sb.

ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2020

Vysvétlivky

Rok — uvést prislusny rok, za ktery je zprava o plnéni podminek integrovaného povoleni (IP) podavana.

1. Identifikace provozovatele zarizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, popr.
jména, a prijmeni

SAFINA, a. s.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt

Videriska 104, 252 50, Vestec

Adresa pro doru€ovani pisemnosti (pokud se liSi od
adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého pobytu)

Videriska 104, 252 50, Vestec

ICO, bylo-li pFidéleno

03214257

DIC, bylo-li pfidéleno

Cz03214257

2. ldentifikace zarizeni

Nazev zarizeni

Il. provoz; vyroba sloucenin drahych kov(

Adresa zarizeni

Videriska 104, 252 50, Vestec

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP



http://www.mzp.cz/www/ippc4.nsf/$pid/MZPR98EHV3GZ

MZPR98EHV3GZ

Kategorie ¢innosti/€innosti podle prilohy €. 1 zadkona

25a), 4.1,d;4.2b;4.2.d;

Integrované povoleni

C.j.: 139/3059/2006/0ZP ve znéni pozdéjSich zmén

Zmény nebo rozsireni zarizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Vysvétlivky

e [dentifikace zarizeni (PID) v informacnim systému integrované prevence Ministerstva Zivotniho prostfedi — uvést tdaj, ktery se zobrazuje u kazdého dokumentu k predmétnému zarizeni
v poli ,identifikator zafizeni” ve formatu 12mistného kédu z velkych pismen a Cisel.

e Integrované povoleni — uvést Cislo jednaci integrovaného povoleni, nabyti pravni moci a zmény do roku, za ktery je podavana zprava.
e Zmény nebo rozSifeni zarfizeni — uvadi se pfehled vSech zmén, které se uskutecnily v zafizeni v roce, za ktery je podavana zprava o plnéni podminek IP.
e Oznaceni zmény — uvést nazev a identifikaci zmény (tj. ¢islo jednaci zmény a nabyti pravni moci zmény)

e Popis zmény — uvést popis jednotlivych uvedenych zmén.

3. Zpracovatel zpravy

Obcvhc?dr!i firma P'gbo n'ézev/TituI, jméno, SAFINA, a.s.

popf. jména, a pfijmeni Ing. Eva Pickova
Telefon (nebo fax) 733 678 436

E-mail Eva.pickova@safina.cz
Datum 22.2.2021

e .., |Predstavenstvo spole¢nosti
Opravnény zastupce provozovatele zafizeni

Vysvétlivky
. Uvést obchodni firmu nebo nazev anebo titul, jméno, pfijmeni a kontaktni udaje zpracovatele zpravy, pokud se lisi od provozovatele zafizeni.
. Datum zpracovani — uvést datum, kdy byla zprava zpracovana.
. Opravnénym zastupcem provozovatele zafizeni se rozumi osoba, ktera je opravnéna predlozit zpravu na zakladé plné moci udélené provozovatelem zafizeni.
e  Pripojit podpis provozovatele zafizeni, pfipadné zastupce provozovatele zarizeni opravnéného predlozit zpravu na zéaklade piné moci. Pokud je provozovatel zafizeni nebo opravnény
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Podminky integrovaného povoleni

zastupce provozovatele zafizeni pravnickou osobou, jedna se o podpis fyzické osoby opravnéné podepsat zpravu za provozovatele zafizeni respektive opravnéného zastupce

provozovatele zafizeni.

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérenal/vypoctena | Plnéni podminky IP Zdavodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP hodnota
(emisni limit, zarizeni
limit) (zdroje)
A. 1 Ovzdusi 301 TZL 50 mg/m?3 0,13 mg/m? ANO
A. 1 Ovzdusi 301 co 500 mg/m3 15,3 mg/m?3 ANO
Pfi hm. Toku
vyS$sSim nez
5000g/hod V disledku technologického zahoteni
A. 1 Ovzdusi 301 S0: 2500mg/m3 9,9 mg/m?3 ANO ze dne 15/9 byly nutné zajistit servisnl
o zasahy na technologickém zafizeni.
pfi hm. Toku ol
s = Zafizeni tak nebylo do konce roku
vys$sim nez . AT
2020 v provozu. Autorizované mérfeni
20000g/hod . A N P .
emisi, které bylo ptivodné planovano
A. 1 Ovzdusi 301 NOx 500 mg/m3pfi | 151,6 mg/m? ANO na 11/2020, probéhlo v nejblizsim
hm. Toku mozném terminu po ukon&eni oprav
vys$Sim nez 10 zafizeni. Situace byla oznamena
kg/hod KUSK a CIZP. Protokol z méfeni
emisi €. 8/21, viz pfiloha P-1
A. 1 Ovzdusi 301 TOC 50 mg/m?3 2,9 mg/m?3 ANO
A. 1 Ovzdusi 301 Chlor a jeho 50 mg/m? pfi <0,66 mg/m?3 ANO
anorganické hm. Toku
slou€eniny vysSim nez
vyjadiené jako 500 g/h
HCI




A. 1 Ovzdusi 301 Fluor a jeho 10 mg/m? pfi 0,59 mg/m3 ANO
plynné hmotnostnim
anorganické toku vyssSim
slouéeniny nez 100 g/hod
vyjadirené jako HF
A. 1 Ovzdusi 301 Cd+Tl 0,05 mg/m?3 <0,0001 mg/m? ANO
A. 1 Ovzdusi 301 Hg 0,05 mg/m?3 0,0012 mg/m? ANO
A. 1 Ovzdusi 301 Tézké kovy 2 mg/m? <0,0024 mg/m? ANO
celkem (Ag, Co,
Ni, Se, Te, Sn, Cr,
Mn, Cu, Pb, V, Sb,
As)
A. 1 Ovzdusi 301 PCDD/F(TEQ) 0,1 ng/m3 0,0045 ng/m3 (TEQ) ANO
Oznaceni Text podminky IP
podmln’ky vIP Provozovatel zajisti jednorazové méreni emisi znecistujicich latek do 3 mésicl po prvnim uvedeni zdroje ,Zafizeni na pfedupravu surovin® do provozu
(OStatf“ po provedené zméné, dale pak jednorazové méfeni emisi znecistujicich latek jedenkrat za kalendarni rok, nejdfive po uplynuti 6 mésici od data
podminky) predchazejiciho jednorazového méfeni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
V dusledku technologického zahofeni ze dne 15/9 byly nutné zajistit servisni
zasahy na technologickém zafizeni. Zafizeni nebyl do konce roku 2020
All ANO v provozu. Autorizované méfeni emisi, které bylo pdvodné planovano na -1
11/2020, probéhlo v nejbliz§im mozném terminu po ukonceni oprav zafizeni.
Situace byla oznamena KUSK a CIZP. Autorizované méfeni emisi probéhlo
27/1/2021.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP Jednorazova méfeni emisi znecistujicich latek musi byt provadéna v souladu s platnymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy a v souladu technickymi
. ) yt p platnymi- p ymi p predpisy Yy
(OStat[" podminkami provozu nejméné po dobu zpracovani 1 Sarze (véetné najizdéni a dochlazovani pece). Pokud to neni z technologickych divodl vylou¢ené
podminky) (napt. pfi dlouhodobé odstavce zafizeni), musi byt pfi mé&Fenich méFena zafizeni (skupiny zafizeni) stfidana.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Al.2 ANO Méfeni emisi jsou planovana v souladu s podminkou.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP Hodnoty (koncentrace znegistujicich latek, ale i stavové parametry vypousténych odpadnich plynti — pritok, teplota, tlak, vihkost, koncentrace kysliku)
(ostatni méFené zafizenim pro kontinualni méteni, které je u zdroje &. 301 instalovano, slouZi pro kontrolu a fizeni procest — podle téchto Udajli jsou procesy
podminky) automaticky regulovany.
Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Al1.3

ANO




Oznaceni

Text podminky IP

podminky v IP
(ostatni Protoze technologicka zafizeni €. 351 ,, Stérovna“ nema pfimy vyduch do ovzdusi, provozovatel neprovadi méfeni emisi z tohoto zdroje. Mnozstvi emisi
podminky) znecistujicich latek bude stanoven vypocltem.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
Al.4 ANO Vypoétené mnozstvi emisi TZL bude uvedeno v SPE za rok 2020.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OS(:atf“k ) Mé&teni — odbéry i rozbory bude provadéno autorizovanou osobou dle zakona o ochrané ovzdusi.
podminky
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A15 Autorizované méfeni emisi zdroje 301 bylo provedeno autorizovanou osobou
ANO firmou INPEK spol. s.r.o., V HoleSovi¢kach41, 182 00 Praha 8.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP Veskeré odpadni vody, tj. odpadni vody z chemickych provozl predgiténé v neutralizadni stanici (chemicka gistirna odpadnich vod), splakové a
(ostatni destové vody, bude provozovatel po piecisténi na biologické Eistirné odpadnich vod vypoustét do recipientu, kterym je bezejmenny pfitok Kunratického
podminky) potoka (CHP 1-12-01-008, . km 0,3), v mnozstvi Q pramér 5 I/s, Q max 310 m?/den, Qmax 40 000 m3/rok.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A. 2. Voda V roce 2020 bylo vypusténo 17 431 m?3 vy¢i§ténych odpadnich vod. Pramérny
ANO okamzity pratok byl 2,520 I/s.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Emisni limity -voda
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
V pribéhu roku 2020 byly odebirany autorizované odbéry vypousténych
odpadnich vod a provadény autorizované rozbory téchto vzorkd v souladu
s integrovanym povolenim. Autorizované odbéry a rozbory provadéla
A 2.2 akreditovana laboratof Povodi Vitavy, s. p. Bylo provedeno 12 odbéru
ANO v prubéhu celého roku, z toho 8 x byl analyzovan dvouhodinovy smésny | P-2
vzorek a 4x vzorek 24 h, slévany. V pfiloze P-2 je uveden pfehled vysledki
rozbort odpadnich vod, porovnani s limity a dalSi udaje o vypousténi (objem
vypousténych odpadnich vod, vyprodukované znecisténi, terminy odbér(, typy
odebiranych vzork( a teploty odpadnich vod v dobé odbéru)
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

Rozbory je mozné provadét i jinou standardni schvalenou odpovidajici metodou, po projednani s pfisluSnym ufadem.

(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A 221 Neaplikovano
N/A
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Hodnoty ,m" jsou maximalni neprekrocitelné koncentrace stanovené dvouhodinovym smésnym vzorkem ziskanym slévanim 8 dil¢ich vzorkl stejného
podminky) objemu v intervalech 15 minut.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
A.2.22 ANO Odbéry provadény akreditovanou laboratofi Povodi Vitavy, s. p. Ve P2
sledovaném obdobi roku 2020 nebyly pfekroceny hodnoty ,m*.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pro hodnoty ,m*“ v ukazatelich Ncei, N-NH4, N-NOs plati hodnota (v souladu s nafizenim vlady €. 61/2003 Sb.) pro obdobi, ve kterém je teplota
podminky) odpadnich vod na odtoku z biologického stupné vy$si nez 12°C. Tyto hodnoty se potom nezapocitavaji do hodnot ,p“ ani do primérné hodnoty.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A 223 Ve sledovaném obdobi roku 2020 byla pro tyto ukazatele pfekro¢ena limitni
ANO hodnoty pouze v obdobich, kdy teplota vody na odtoku klesla pod 12 °C. P-2
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel je povinen zajistit:
((:)Sc::inr:k ) Provadét 4 x rocné rozbor 24 hodinového vzorku, typ vzorku C-24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12-ti objemové pratoku umérnych dil€ich
P y vzorku. Odebiranych v intervalu dvou hodiny (,p“ hodnota)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A 2.3.1 Ve sledovaném obdobi roku 2020 byly 4x odebrany 24h slévané vzorky
ANO akreditovanou laboratofi Povodi Vitavy, s.p. pP-2
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel je povinen zajistit:
(OStat!“ Provadét kontrolni sledovani stanovenych hodnot znecisténi dvouhodinovym smésnym vzorkem ziskanym slévanim 8 dil€ich vzorkl stejného objemu
podminky) S ) .
odebiranych v intervalu 15 minut.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A2.3.2 V roce 2020 bylo provedeno 8 odbér( v souladu s touto podminkou

ANO akreditovanou laboratofi Povodi Vitavy, s.p.




Oznaé&eni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel je povinen zajistit: Cetnost odb&r(i vzork(i bude minimainé 12 odbér(i za rok, s pravidelnym rozloZenim &etnosti.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
A 233 Na odtoku z biologické Cistirny bylo v prabéhu celého roku 2020 odebrano
o ANO celkem 12 autorizovanych odbér( vzork( akreditovanou laboratofi povodi
Vlitavy, s. p.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v [P Provozovatel je povinen zajistit:
(%s(:?r:?r:k ) Odbéry a laboratorni rozbory vzork( budou provadény prostfednictvim opravnéné laboratofe podle platnych CSN, CSN EN, CSN ISO nebo jinymi
P y standardnimi schvalenymi metodami.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A 234 ANO Veskeré cidbéryva analyzx vycisténych odpadnich vod jsou provadény dle
platnych CSN, CSN EN, CSN ISO akreditovanou laboratofi Povodi Vitavy, s. p.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP Provozovatel je povinen zajistit:
(poos;:mky) Trvale a prubé&zné méfit mnozstvi vypousténych odpadnich vod na odtoku z biologické ¢istirny odpadnich vod ultrazvukovym cidlem v parshalovée
Zlabu.
Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A.235 Kontinualni méreni pratoku vycisténych odpadnich vod je zajisténo Méfice
ANO pratoku Fiedler M4016-G3 ve vestavbovém zlabu MZK 2/300. Ovéfeni a
kalibrace 1x 5 let. (posledni 4.12.2018)
Oznageni Text podminky IP
podmin'ky vIP Provozovatel je povinen dodrzovat pfipustné hodnoty hluku dle NV ¢&. 272/2011 Sb., pro denni dobu max. 50 dB (06:00 az 22:00 hod.), pro no¢ni dobu
(os‘;atplk ) max. 40 dB (22:00 a#6:00 hod.)
podminky
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A. 3. Hluk
ANO
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP Provozovatel je povinen dodrZovat pfipustné hodnoty hluku dle NV &. 272/2011 Sb., pro denni dobu max. 50 dB (06:00 az 22:00 hod.), pro no¢ni dobu
(ostatni max. 40 dB (22:00 a26:00 hod).
podminky)
PInéni podminky IP Zdiavodnéni Odkaz na prilohu
A. 3. Vibrace a

neionizujici zareni

ANO Zafizeni neni zdrojem vibraci ani neionizujiciho zafeni.

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP P r v ) ——— T e ” - - — -
(ostatni Provozovatel 6 mésicl pfed planovanym ukon&enim provozu zafizeni predlozi KU StfedoCeského kraje projekt postupu ukonéeni provozu a jeho
podminky) nasledné likvidace ke schvaleni.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
B.1 11/5/2020 byly zaslana zadost o zménu IP, ve které byl mimo jiné pfedloZen plan
ANO . .
ukonCeni provozu linky EVA.
Text podminky IP
Oznaéeni Pfi likvidaci provozovatel dodrzi nasledujici postup:
podminky v IP - Budou zastaveny a pferuSeny pfivody vSech médii
(c:’s(:;tp;k ) - Veskeré nezpracované vstupni suroviny budou nabidnuty k prodeji nebo v souladu se zakonem o odpadech budou vyuzity, odstranény
i
. v - Bude zajisténa likvidace zbylych technologickych odpadnich vod
- Zafizeni bude rozebrano, pouzitelné ¢asti ponechany a ostatni odpady pfedany opravnéné osobé k jejich prevzeti.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
B.2 ANO 11/5/2020 byly zaslana zadost o zménu IP, ve které byl prediozen plan
ukonceni provozu linky EVA. Plan respektuje podminku B.2
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni V pFipadé odstranéni celé stavby bude postupovano v souladu se stavebnim zakonem.
podminky)
PInéni podminky IP Zdiavodnéni Odkaz na prilohu
B.3
N/A Vyhodnoceni podminky neni aplikovatelné. O odstranéni stavby se neuvazuje.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . . .y o . - . .
(ostatni Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpe&nymi odpady (§16 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni):
podminky)
C.1 Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu




Vznikajici odpady v€etné nebezpelnych jsou kratkodobé shromazdovany
v k tomu uréenych shromazdovacich prostfedcich. Poté jsou pfedavany dalSim
opravnénym osobam k vyuZiti nebo odstranéni. Shromazdovaci prostfedky na
nebezpecné odpady jsou vybaveny identifikacnimi listy nebezpeénych odpadu.

ANO

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Nakladani s nebezpe¢nymi odpady spociva v jejich do€asném shromazdovani a soustfedovani ve vhodnych prostfedcich, jez budou zabezpeceny pred
(ostatni unikem Skodlivych latek do Zivotniho prostfedi, pfed jejich pfedanim opravnéné osobé k dalSimu nakladani. V misté, kde jsou odpady shromazdovany
podminky) nebo soustfedovany, budou k dispozici zpracované ,ldentifikacni listy nebezpecného odpadu“. Po naplnéni sbérnych nadob budou nebezpeéné odpady
pfedany opravnénym osobam ke zneSkodnéni nebo vyuziti.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Vznikajici odpady véetné nebezpelnych jsou kratkodobé shromazdovany
v k tomu ur€enych shromazdovacich prostfedcich. Poté jsou pfedavany dalSim
C.2 ANO opravnénym osobam k odstranéni. Shromazdovaci prostfedky na nebezpeéné P-3 p.4
odpady jsou vybaveny identifikacnimi listy nebezpe¢nych odpadu. Prehled '
odpadu, se kterymi bylo nakladano v roce 2020, jsou k nahlédnuti v Ro¢nim
hlaseni o produkci a nakladani s odpady za zafizeni CZS02064 a ICP.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Nebezpeéné odpady budou dale zpracovany na vlastnich zafizenich plivodce nebo budou pfedany opravnéné osobé k dalSimu vyuziti. Nebude-li vyuziti
podminky) mozné, mohou byt pfedany k odstranéni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C.3 Nebezpecné odpady jsou pfedavany opravnéné osobé dle zakona o odpadech.
ANO Prehled odpadt, se kterymi bylo nakladano v roce 2020, jsou k nahlédnuti v | P-3, P-4
Ro€nim hlaseni o produkci a nakladani s odpady.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel je povinen vést prib&znou evidenci odpad( v souladu se zakonem o odpadech.
podminky)
PInéni podminky IP Zdiavodnéni Odkaz na prilohu
C.4
ANO Provozovatel vede pribéznou evidenci v souladu se zakonem o odpadech.
Text podminky IP
Oznaceni
podminky v IP Provozovatel bude provozovat povolované zafizeni v souladu s provoznim fadem (dle §11 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 201/2012., Sb., o ochrané ovzdusi,
(ostatni a vyhlasky €. 415/2012 Sb.): , Provozni fad (soubor technickoprovoznich parametr a technickoorganizacnich opatfeni k zajisténi provozu stacionarniho
podminky) zdroje, v€etné opatfeni k pfedchazeni, ke zmirfiovani pribéhu a odstranéni dusledkd havarijniho stavu s podminkami ochrany ovzdusi), verze 2018,
Ing. Vlastimil Bilek — dne 25. 06. 2018 ktery je nedilnou pfilohou €. 2 rozhodnuti o 2. ve znéni vSech zmeén
D.1 PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu




V roce 2020 byly dodrZovany ustanoveni vSech provoznich fadu a dalSich
ANO provoznich pfedpist zpracovanych a odsouhlasenych integrovanym povolenim
k zajisténi ochrany ovzdusi.

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OS(:atf“k ) Provozovatel zajisti kontrolu plnéni ukazatell a pFipustnych hodnot odpadnich vod vypousténych do recipientu 12 x za rok opravnénou laboratofi.
podminky
PInéni podminky IP Zdiavodnéni Odkaz na prilohu
D.2
ANO Rozbory odpadnich vod provadi akreditovana laboratof Povodi Vitavy, s. p.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP Zafizeni pro predipravu surovin musi byt provozovano tak, aby pii zpracovani vstupnich surovin s obsahem chloru do 1% hm. Véetn& byla
(°Statf“ v termoreaktoru udrzovana teplota spalin nejméné 850 °C (méfeno na vystupu z termoreaktoru) a pfi zpracovani vstupnich surovin s obsahem chloru na
podminky) 1 % hm. Byla v termoreaktoru udrZovana teplota spalin nejméné 1100 °C (mé&Feno na vystupu z termoreaktoru)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
D.3 ANO V roce 2020 byla teplota termoreaktoru je pribézné méfena, podminky byly
pinény.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Podminky pro hospodarné vyuzivani surovina energie
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
E.
Neaplikovatelné Podminky nejsou stanoveny
Text podminky IP
Oznaceni - - T A - -
podminky v IP Opatfeni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledki
(ostatni VeSkera zafizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuiji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky v€etné zachytnych jimek, bude provozovatel
podminky) udrzovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabranéno uniku téchto latek do ptdy, podzemnich vod nezadoucimu smiseni s odpadnimi
nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Technologicka zafizeni, ktera jsou uréena pro nakladani se zavadnymi latkami
jsou opatfeny nepropustnou Upravou a zachytnymi systémy pro pfipad
F.1 ANO nepredpokladanych anik.
Je vytvofen interni systém kontrol téchto technologickych zafizeni pro zjiStovani
uniku zavadnych latek, stejné jako predpisy pro zajisténi havarijni pfipravenosti,
vybaveni pracovist sanacnimi a havarijnimi prostredky.
Oznaéeni Text podminky IP
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podminky v IP

F. Opatfeni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku

(ostatni
podminky) Provozovatel trvale zajisti vybaveni mist, kde dochazi k nakladani (skladovani nebo manipulace) s latkami Skodlivymi vodam, asanaénimi prostfedky.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
F.2 VeSkera mista v€etné venkovnich prostor, kde se naklada se zavadnymi
ANO latkami, jsou vybavena sanacnimi, Uklidovymi a havarijnimi prostfedky
v souladu s ustanovenimi havarijniho planu.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP F. Opatfeni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich ptipadnych nasledk
(os;atplk Tésnost potrubi, mobilnich prostfedkd a nadrzi uréenych pro skladovani a dopravu zavadnych latek bude ovéfovana 1 x 5 let. Sklady musi byt
podminky) zabezpeceny nepropustnou Upravou proti Uniku zavadnych latek do podzemnich vod.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Technologicka zafizeni, ktera jsou uréena pro nakladani se zavadnymi latkami
jsou opatfeny nepropustnou Upravou a zachytnymi systémy pro pfipad
nepfedpokladanych unikd. Zasobni nadrze zavadnych a nebezpecénych latek
jsou pravidelné vizualné kontrolovatelné. Sklady chemickych latek jsou opatfeny
nepropustnou podlahou (chemicky odolna pryskyfice) a zachytnymi vanami.
Zarizeni ur€ena k nakladani se zavadnymi nebo nebezpecnymi latkami a ktera
jsou umisténa v podzemi, jsou podrobovany zkouskam tésnosti. Data
poslednich zkousSek:
Podzemni chemicka nadrz kyselych vod (uvnitf pfeCerpavaci stanice) 22.10-24.
F.3 ANO 10. 2018
Podzemni chemicka nadrz alkalickych vod (uvnitf pfeCerpavaci stanice)22.10-
24.10. 2018
Podzemni nadrz Ag elektrolyza 22.10-24. 10. 2018
Podzemni jimka na Hydrazinové vody u budovy ,K* jaro 2018
Chemicka kanalizace alkalickych vod 22.10-24. 10. 2018; 13.11. 2020
Chemicka kanalizace kyselych vod 22.10-24. 10. 2018; 13.11. 2020
Z protokoll z roku 2020 vyplyva, Ze $achty nevyhovély zkousce podle CSN 76
69009:2004. Bylo otevieno vybérové Fizeni na sanaci Sachet chemické
kanalizace, ktera bude realizovana v roce 2021.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP F. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledki
i)%s;:?r:ky) Po celou dobu provozu bude provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjiStovani uniku zavadnych latek.
Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
F.4

ANO

Kontroly i kontrolni méfici systémy jsou provozovany v souladu s pfisluSnymi
provoznimi pfedpisy (provozni fady)
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Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP - N AT AN e -
(ostatni F. Opatreni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku
podminky) Budou vedeny zaznamy o provadénych opatfenich pfi zachazeni se zdvadnymi latkami a tyto zaznamy uchovavat 5 let.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
F.5
ANO Zaznamy jsou vedeny v mistech, kde se naklada se zavadnymi latkami.
Text podminky IP
Oznaéeni F. Opatreni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku
podminky v IP Provozovatel bude v pfipadé havarie postupovat v souladu s havarijnim planem (dle §39 odst. 2 pism. a) zakona &. 254/2001 Sb,. O vodach a 0 zméné
(ostatni nékterych zakond, v platném znéni):
podminky) ,Plan opatfeni pro pfipad havarie ve vodnim hospodarstvi — Havarijni plan a Il. Provozu — vyroba slouc¢enin drahych kovd a souvisejicich provozu
spole¢nosti SAFINA a.s., z 26.6.2007, uprava 19.9.2007, 3.62013, ktery je nedilnou pfilohou &. 3 rozhodnuti o 2. Zméné integrovaného povoleni ¢.j.:
083196/2013/KUSK/Kr, SZ_083196/2013/KUSK/18 ze dne 15.10.2013
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
F.6
ANO V roce 2020 bylo postupovano v souladu se schvalenym havarijnim planem.
Text podminky IP
Oznaceni . T - . o . : . e - -
podminky v IP (vB Qpatrenl pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych mdze vzniknout ohrozeni zZivotniho prostfedi nebo zdravi
(ostatni Clovéka
podminky) PFi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrariovani poruch zafizeni dodrzovat postupy provozni dokumentace a provoznich fadu, ve
kterych jsou tyto situace popsany.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
G.1
ANO Ustanoveni provozni dokumentace a provoznich fadu jsou plnéna.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP V8echny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku zafizeni s uvedenim:
(osc’;atplk Mista havarie, Casové Udaje o vzniku a dobé trvani havarie, Informovani instituci a osob, Data a zpusobu provedeného feSeni dané havarie, PFijatych
POSHMERY) konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dalSi havarie
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
G.2 ANO V souladu s podminkou bylo v roce 2020 neprodlené ohlasena havarie na ZZO
€. 301. Havarie byla ohlasena a na KUSK a CIZP byl zaslan zapis.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Kazda havarie bude neprodleng, nejpozdéji do 12 hodin, ohladena Krajskému ufadu StfedoCeského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.
podminky) Pisemné ohlaseni havarie véetné zplsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozdéji do 3 pracovnich dn(.
G.3 Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
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ANO

V souladu s podminkou bylo v roce 2020 neprodlené ohlasena havarie na ZZO
€. 301, kdy doslo k vnitfnimu technologickému zahofeni po nevhodné zvoleném
programu vyhfivani pece s ohledem na vstupni material. NedoSlo k uniku
tmavého koufe mimo zafizeni do ovzdu$i a nebylo tak ohroZeno obyvatelstvo.
Havarie byla kratce po zji$téni zastavena. Zafizeni bylo odstaveno a do konce
roku nebylo v provozu. Havérie byla ohlagena KUSK a CIZP. CIZP bylo dano na

védomi, ze souvisejici opravy zafizeni budou probihat nejméné do 16/12/2020.

Rozsah oprav byl nasledujici: Oprava vyzdivek rektoru ¢. 1, vyména filtracni
naplné a oprava davkovace. V této souvislosti, kdy zafizeni nebylo v provozu,
nebylo mozné zajistit autorizované méfeni emisi, které bylo planovéno na
listopad. Mé&feni bylo provedeno v nejblizSim terminu po uvedeni zdroje do
opétovného provozu. Termin autorizovaného méfeni byl ohlasen v zakonné
Ihaté.

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Zpusob monitorovani emisi a prenos(, pfipadné technickych opatfeni k jejich omezovani, véetné specifikace metodiky méFeni, etnosti a vedeni
(ostatni zaznamu o monitorovani.
podminky) Plati podminky v rozsahu daném kap. A. 1 a A. 2 rozhodnuti
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
H. ANO Monitorovani emisi v€etné stanoveni vhodné metodiky méreni zajistuji
autorizované osoby.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Opatfeni k minimalizaci dalkového pfemistovani znecisténi a k zajiSténi vysoké urovné ochrany zivotniho prostfedi jako celku — podminky nejsou
podminky) stanoveny.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfrilohu
CH.
Neaplikovatelné Podminky nejsou stanoveny
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP - -
(ostatni Provozovatel je povinen:
podminky) Hlasit Krajskému Ufadu kazdou planovanou zménu zafizeni ve smyslu §16 zakona &. 76/2002 Sb., ktera se dotyka skute€nosti uvedenych v zadosti.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
11/5/2020 byly ohlaSeny planované zmeény zplsobu provozu zafizeni
spadajicich pod _integrovaného povoleni ze dne 5.1.2006, ¢&. |
1.1 139/3059/2006/0ZP ve znéni pozdé&jsich zmén pro zafizeni: Il. Provoz —vyroba
ANO e . , PSP e
sloucenin drahych kovd. Spravni fizeni o zméné IP bylo pozastaveno na dobu
dodani Zakladni zpravy, kterou pro spoleCnost SAFINA zpracovavala
spolecnost EMPLA.
Oznaéeni Text podminky IP
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podminky v IP Provozovatel je povinen:
(ostatni e L C . o - - L - T i s
podminky) Neprodlené hlasit dot€enym organim, organizacim a vefejnosti vSechny mimofradné situace, havarie zafizeni a havarijni uniky znecistujicich latek ze
zarizeni do Zivotniho prostiedi.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
V souladu s podminkou bylo v roce 2020 neprodlené ohladSena havarie na ZZO
€. 301, kdy doslo k vnitfnimu technologickému zahofeni po nevhodné zvoleném
1.2 ANO programu vyhfivani pece s ohledem na vstupni material. NedoSlo k uniku
tmavého koufe mimo zafizeni do ovzdusi a nebylo tak ohroZzeno obyvatelstvo.
Havarie byla kratce po zjisténi zastavena. Zafizeni bylo odstaveno a do konce
roku nebylo v provozu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP Na zékladé shroméazdénych udaju, napf. monitoring, protokoly z méfeni, celkové mnoZstvi odpadil pfedaného opravnénym osobam apod., vypracovat
(OStatf“ souhrnnou zpravu, kterou doloZi pInéni podminek integrovaného povoleni. Zpravu s uvedenymi skute¢nostmi za uplynuly kalendafni rok zaSle
podminky) provozovatel Krajskému Gfadu Stfedogeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi, vzdy do 15. 3. b&Zného roku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.3 ANO Udaje z monitoringu a ostatni tdaje k doloZeni pInéni podminek integrovaného
povoleni za rok 2020 jsou pfedkladany touto zpravou.
Vysvétlivky

Oznaceni ¢asti IP — uvést nazev a Cislo pfislusné &asti integrovaného povoleni (napr. Opatrfeni pro hospodarné vyuzivani surovin a energie).

Oznaceni podminky v IP (emisni limit, limit) - uvést oznaceni (napf. pofadové cislo nebo jiné oznaceni) podminky podle integrovaného povoleni.

Oznaceni c¢asti zarizeni (zdroje) — uvést oznaceni ¢asti zafizeni (véetné oznaceni vyduchu/vypusti), ke které se dana podminka vztahuje.

Latka/Skupina latek/Ukazatel — uvést oznaceni latky, skupiny latek nebo ukazatele (véetné napr. odbéru podzemnich/povrchovych vod), k nimz se podminka vztahuje.

Hodnota uloZena v IP - uvést hodnotu limitu, ktera je uvedena v platném znéni integrovaného povoleni (vé. jednotek).

Namérena/vypoctena hodnota — uvést zjisténou hodnotu pro danou latku/latky nebo ukazatel podle postupu, ktery uvadi platné integrované povoleni (v¢. jednotek).

PInéni podminky IP - uvést stav pinéni dané podminky — ANO (pinéno), NE (neplnéno).

Zddvodnéni - uvést zdlvodnéni stavu plnéni dané podminky. Odkaz na prilohu s podrobnéj$imi tGdaji. Pokud Ize pinéni dané podminky vyCerpavajicim nebo alespori dil¢im zptisobem
osveédcit udaji ohladenymi za stejné ohlasovaci obdobi prostfednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi (ISPOP) podle zakona

¢. 25/2008 Sbh., v platném znéni, muze zde provozovatel zafizeni uvést pfesnou identifikaci Gdaji a odkaz na tyto stejné udaje v hlaSeni podaném prostrednictvim ISPOP.

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky) - uvést ¢islo nebo jinou identifikaci podminky uvedené v integrovaném povoleni.

Text podminky IP — uvést text podminky podle znéni uvedeném v integrovaném povoleni. PInéni podminky - uvést stav pinéni dané podminky — ANO (pinéno), NE (neplnéno), Césteéné
plnéno. Zdlvodnéni - uvést zdivodnéni stavu plnéni dané podminky a dalsi pfipadné podrobnosti.

ohlaSenymi za stejné ohlasovaci obdobi prostfednictvim integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi (ISPOP) podle zakona ¢&. 25/2008 Sb.,
v platném znéni, mize zde provozovatel zafizeni uvést odkaz na tyto stejné tdaje v hlaSeni podaném prostrednictvim ISPOP.

Tabulku je nutné kopirovat pro kazdou podminku uvedenou v integrovaném povoleni.

Rédky tabulky pro jednotlivé podminky integrovaného povoleni je tfeba kopirovat v odpovidajicim poétu.

CASTC
PODKLADY K PROVEDENIi POROVNANI UROVNI EMISi ZARIZENI
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Vysvétlivka

S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

. Tato ¢ast zpravy se vyplriuje pouze v pripadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b) zéakona.

Porovnani s arovnémi emisi spojenymi s nejlepsSimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni ¢asti zafizeni

301 -Zfizeni na pfedpravu produktt a meziprodukt(i obsahujici drahé kovy

Zaveéry o BAT

Dokument BREF Zpracovani nezeleznych kovu, 24.6.2010, BAT kapitola ¢. 6.3.10.1, tab 6.16, str. 432

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

bit:‘;tseﬁllpina latek/ Uroveri emisi spojena s BAT Uroveri emisi zafizeni Referenéni podminky Poznamka

TZL 1-5 mg/Nm3 0,47 mg/Nm3 101,3 kPa, 273° K

S0O2 <100 mg/Nm3 3,2 mg/INm3 101,3 kPa, 273° K

HCI <5 mg/Nm3 0,62 mg/Nm3 101,3 kPa, 273° K

HF <1mg/Nm3 0,44 mg/Nm3 101,3 kPa, 273° K

NOx <100-300 mg/Nm3 107,2 mg/Nm3 101,3 kPa, 273° K

TOC <5-15 mg/Nm3 0,9 mg/Nm3 101,3 kPa, 273° K

Dioxiny <0,1-0,5 ngTEQ/Nm3 0,0194 ngTEQ/Nm3 101,3 kPa, 273° K

Zhodnoceni Odkaz na pfilohu

Parametry BAT jsou pInény vyjma SO2, HF

Oznaceni ¢asti zarizeni

Cistirna odpadnich vod
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Zavéry o BAT

Dokument BREF Zpracovani nezeleznych kov(, 24.6.2010, BAT kapitola ¢. 6.4.4, tab 6.17, str. 434

Porovnani s rovnémi emisi spojenymi s BAT

békg(:é{tsell(upina el Uroveri emisi spojena s BAT Uroveri emisi zafizeni Referenéni podminky Poznamka

Ag 0,02 mg/l 0,0044 mg/l -

Pb 0,05 mgl/l 0,0044 mg/l -

Hg 0,01 mg/I 0,0046 mg/l -

Cu 0,3 mg/l 0,0044 mg/l -

Ni 0,03 mg/I 0,0044 mg/l -

Zhodnoceni Odkaz na pfilohu
Parametry BAT jsou plnény.

Vysvétlivky

Oznaceni ¢asti zafizeni — uvést pfesnou identifikaci ¢asti zarfizeni (vyduchu/vypusti atd.), ke kterému se poskytované udaje vztahuji. Pouzité oznaceni musi odpovidat oznaceni v IP.
Zaveéry o BAT — uvést oznaceni prislusného provadéciho rozhodnuti Evropské komise (napf. 2012/134/EU), kterym se stanovi relevantni zavéry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je
pfislusna hodnota uvedena.

Latka/Skupina latek/Ukazatel — uvést k jaké latce/skupiné latek/ukazateli se dale uvadéné hodnoty vztahuji.

Uroveri emisi spojené s BAT — uvést hodnotu tirovné emisi spojenou s BAT (véetné jednotek).

Referenc¢ni podminky — uvést specifikaci referencnich podminek, které se vazou k dané hodnoté emisi spojenych s BAT

Poznamka — uvést doprovodny text v prislusnych Zavérech o BAT. Uvést rovnéz jaké slozky Zivotniho prostredi se hodnoty tykaji.

Uroveri emisi zafizeni — uvést zjisténou (namérenou, vypodtenou) troveri emisi ze zafizeni. Hodnota musi byt uvédéna za stejnych referenénich podminek jako troveri emisi spojené s
BAT tak, aby mohlo byt provedeno relevantni porovnani ze strany povolujiciho ufadu.

Zhodnoceni — uvést, jakym zplisobem se dospélo k &iselnému tdaji ,Uroveri emisi zafizeni“. Je mozné uvést odkaz na normu & obdobny dokument. Podrobné odtivodnéni pfipadnych
rozdild.

V pfipadé nutnosti porovnat vice latek (skupin latek, ukazatelti) musi byt sekce opakované zkopirovana.

Pouzité podklady, prilohy

Cislo Nazev
P-1 Autorizované méfeni emisi protokol €. 8/21
P2 Pferj!cvadv v'ysledk'ﬂ rozbcv)rlfj odpadnich voq, porovnani s limity a dal’él' udaje o v;v/pouéfénl' (objem vypousténych odpadnich vod, vyprodukované
znecisténi, terminy odbér(, typy odebiranych vzorkud a teploty odpadnich vod v dobé odbéru) za rok 2020.
P-3 Hlaseni o produkci a nakladani s odpady zafizeni CZS02064
P-4 Hlageni o produkci a nakladani s odpady zafizeni ICP
Vysvétlivky
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Uvést seznam podkladt pouZitych pfi pfipravé zpravy, jinych nez integrované povoleni, jeho zmény a pfislusné zavéry o BAT.
Cislo - podklady oznadit &islem.

Nazev — podklady odpovidajicim zptisobem identifikovat.

Kazdy podklad a pfilohu uvést na samostatny radek.

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam
HZS Hasi¢sky zachranny sbor
Cizp Ceska inspekce Zivotniho prosttedi
KU Krajsky GFad
Ol Oblastni inspektorat
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