
Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. 142236/2023/KUSK OŽP/Kot ze dne 18. 1. 2024 

 

Úplné znění integrovaného povolení č.j.: 158761/193/05/OŽP-2/He ze dne 31. 5. 2005, ve znění 

změn integrovaného povolení č.j. 152274/2006/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 11. 2006,  

č.j. 116529/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 5. 9. 2007, č.j. 175361/2007/KUSK OŽP/Rath ze dne 

15. 10. 2008, č.j. 162023/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 4. 11. 2008, č.j.  028632/2009/KUSK 

OŽP/Hra ze dne 30. 3. 2009, č.j.  092452/2010/KUSK OŽP/Ho ze dne 24. 8. 2010,  

č.j. 187717/2010/KUSK OŽP/Hra ze dne 29. 12. 2010, č.j. 190576/2011/KUSK OŽP/Hra ze 

dne 3. 11. 2011, č.j. 82610/2013/KUSK OŽP/Hra ze dne 3. 7. 2013, č.j. 187671/2013/KUSK 

OŽP/Hra ze dne 7. 8. 2014, č.j. 36364/2015/KUSK OŽP/Ho ze dne 23. 3. 2015,  

č.j. 165496/2015/KUSK OŽP/Ho ze dne 7. 3. 2016, č.j. 062004/2017/KUSK OŽP/Ho ze dne 

9.6.2017, č.j. 043409/2018/KUSK OŽP/Ho ze dne 9. 5. 2018, č.j. 100939/2019/KUSK OŽP/Ho 

ze dne 20. 8. 2019, č.j. 172696/2020/KUSK OŽP/Ho ze dne 11. 1. 2021,  

č.j. 154062/2021/KUSK OŽP/Kot ze dne 22. 2. 2022, č.j. 079828/2022/KUSK OŽP/Kot ze dne 

4. 8. 2022, č.j. 013828/2023/KUSK OŽP/Kot ze dne 24. 3. 2023, č.j. 142236/2023/KUSK 

OŽP/Kot ze dne 18. 1. 2024 (dále integrované povolení v platném znění) podle § 19a odst. 3  

a 4 zákona o integrované prevenci a § 67 správního řádu 

pro zařízení „ORLEN Unipetrol RPA Úsek areál Kolín“ dle zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování  

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále 

také zákon o integrované prevenci): 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č.76/2002 Sb.   

o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., o 

správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),  

 

vydává 

integrované povolení  

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci 

provozovateli zařízení: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov,      
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IČO 27597075, k provozu zařízení: „ORLEN Unipetrol RPA Úsek areál Kolín“. 

 Zařízení spadá do kategorií podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.: 

- 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynů 

 

 

Umístění zařízení:  

Kraj: Středočeský 

Obec: Veltruby 

K.ú.: 647560 Hradišťko – p. č.: 92, 528, 529. 

Obec: Kolín 

K. ú.: 668150 Kolín – p. č.: 5437/1, 590/11, 2821/4, 2821/5, 2825/8, 3183/1, 3183/2, 3325/1, 

3602/1, 3602/2. 

Obec: Kolín 

K. ú.: 747394 Sendražice u Kolína – p. č.: 135/1, 135/4, 136, 137, 212, 213, 444, 445, 446, 517, 

525, 526, 527, 528, 529, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 

542, 543, 544, 546, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 562/18, 

563, 564, 565, 566, 566/5, 567, 568, 592/198, 592/200, 592/201, 592/202, 699, 701, 703/2, 704, 

706, 709, 711, 783/1, 783/2, 784/1, 785/2, 785/3, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 

807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 

826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 842, 843, 844, 845, 846, 

847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 

882, 883, 884, 907, 909, 925, 927, 938, 510/50, 566/2, 566/6, 592/1, 592/2, 592/3, 592/20, 

592/21, 592/22, 592/23, 592/24, 592/25, 592/26, 592/27, 592/28, 592/29, 592/30, 592/32, 

592/33, 592/34, 592/35, 592/36, 592/37, 592/38, 592/39, 592/40, 592/41, 592/42, 592/43, 

592/44, 592/45, 592/46, 592/47, 592/48, 592/49, 592/50, 592/51, 592/52, 592/53, 592/54, 

592/55, 592/56, 592/57, 592/58, 592/59, 592/60, 592/61, 592/62, 592/63, 592/64, 592/65, 

592/66, 592/67, 592/68, 592/69, 592/70, 592/71, 592/72, 592/73, 592/74, 592/75, 592/76, 

592/77, 592/78, 592/79, 592/80, 592/81, 592/82, 592/83, 592/84, 592/85, 592/87, 592/88, 

592/89, 592/90, 592/91, 592/92, 592/93, 592/95, 592/96, 592/97, 592/98, 592/99, 592/100, 

592/101, 592/102, 592/103, 592/104, 592/105, 592/107, 592/108, 592/109, 592/110, 592/111, 
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592/112, 592/113, 592/118, 592/119, 592/120, 592/121, 592/122, 592/123, 592/125, 592/126, 

592/127, 592/128, 592/129, 592/130, 592/131, 592/132, 592/133, 592/134, 592/135, 592/136, 

592/137, 592/138, 592/139, 592/140, 592/141, 592/142, 592/143, 592/144, 592/148, 592/149, 

592/150, 592/151, 592/152, 592/153, 592/154, 592/157, 592/158, 592/159, 592/161, 592/162, 

592/163, 592/165, 592/176, 592/177, 1073/2, 1073/3, 1073/7, 1073/9, 1073/11, 1102/3, 546/6, 

557/1, 557/2, 558, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 565, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569/2, 571, 

573, 574, 575, 576, 577/1, 623/1, 623/3, 623/4, 1025/3, 1049/1, 546/6, 569/2, 571, 573, 574, 

575, 576, 577/1.  

 

Adresa zařízení: 280 26 Kolín V, Ovčárecká 314. 

 

Popis zařízení a s ním spojených činností  

Název zařízení: ORLEN Unipetrol RPA Úsek areál Kolín 

Kategorie zařízení: Rafinerie minerálních olejů a plynů. 

Popis zařízení: V zařízení se zpracovávají stabilizované hydrogenáty.  

Vlastní zařízení pozůstává z:  

a) Energetika:  

Výroba tepla je zajišťována ve dvou středotlakých parních kotlích vyrobených v ČKD Dukla 

Praha  

a osazených nízkoemisními hořáky typu RAY EGLN1000. Jako palivo se používá zemní plyn 

z distribuční sítě.  

Projektovaný výkon jednotlivých kotlů k výrobě páry: K8 = K9 - 25 t/hod. 

Instalovaný výkon kotlů: K8 = K9 - 18,7 MW 

Instalovaný příkon kotlů: K8 = K9 - 22,8 MW 

Spaliny jsou odváděny opláštěným kouřovodem s oddělenými místy pro odběr vzorků do 

komína  

o výšce 105 m (výduch 001). 

Od 1. 1. 2024 jsou kotle K8 a K9 provozovány v režimu záložního zdroje. 
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b) Sekce základových olejů a sekce maziv:  

Ke dni 31. 3. 2022 byla ukončena výroba mazacích olejů a maziv. Ze zařízení byla vypuštěna 

všechna média. Zařízení i potrubí bylo vyfoukáno, vyčištěno, vypařeno a odpojeno od přívodu 

energií.  

 

Redestilace hydrogenátů (RDH) – Podstatou redestilace je rozdestilování stabilizovaného 

hydrogenátu na úzké řezy ve vakuové koloně a získání destilačního zbytku pro další zpracování. 

Tím se získá řada bočních produktů – destilátů s různou viskozitou, přirozenými zápornými 

body tuhnutí a odpovídajícím bodem vzplanutí. Nezkondenzovatelné plyny ze systému jsou 

 z ekologických i energetických důvodů spalovány v zahřívací peci (B01) o jmenovitém výkonu 

2,5 MW. Jako palivo se používal zemní plyn. Spaliny byly odváděny do komína vysokého 70 

m (výduch č. 101). Redestilace hydrogenátů byla kompaktní moderní výrobní jednotka, 

ovládaná řídícím systémem. Projektovaná kapacita RDH byla 120.000 t/rok. 

Oddělení bylo odstaveno ke dni 31. 3. 2022. 

 

Rozpustidlová parafínka (RP) - Jedná se o zařízení na odparafinování parafinických olejů 

pomocí rozpustidel. Převážně se zde zpracovávaly poloprodukty z předchozího výrobního 

oddělení, tj. redestilace hydrogenátů. Podstatou tohoto procesu bylo rozpouštění surovin 

(redestilovaného hydrogenátu) ve směsi rozpustidel metyletylketonu (MEK) a toluenu. Vzniklý 

roztok se ochladil na nízkou teplotu v krystalizátorech a následně filtroval v rotačních 

vakuových filtrech. Odparafinování bylo prováděno jednostupňově, následné odolejování bylo 

prováděno dvou až čtyřstupňově, podle požadované kvality parafínu. Pro chlazení materiálu v 

průběhu krystalizace se používal čpavek. Jako ochrana proti vytvoření výbušné směsi par 

rozpustidel a vzduchu, se používal inertní plyn – dusík nakupovaný od externí firmy. Dusík byl 

skladován v ocelové nádrži o kapacitě 50 t v kapalném stavu, vlastníkem nádrže byla externí 

firma. 

Projektovaná kapacita zpracovávaných produktů je byla 80.000 t/rok. 

Oddělení bylo odstaveno ke dni 31. 3. 2022. 
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Horký kontakt (HK) - Horký kontakt byl výrobní oddělení pro konečnou úpravu 

odparafinovaných základových olejů tak, aby odpovídaly požadovaným jakostním parametrům 

komponent pro mísení olejů. Úprava spočívala v odstranění zbytků rozpustidel, barevných  

i jiných nečistot, aby byla zajištěna oxidační stabilita a barva výsledného oleje. K tomuto účelu 

se využívalo adsorpčních vlastností aktivního povrchu bělící hlinky. Projektovaná kapacita 

odparafinovaných základových olejů byla 80.000 t/rok.  

Oddělení bylo odstaveno ke dni 31. 3. 2022. 

 

Rafinace gačů a slackwaxů (RAPA)- Jednalo se o proces přečerpání gačů a parafínů 

z oddělení RP do agitérů na oddělení RAPA, kde docházelo k jejich vzájemnému míchání  

a homogenizaci na požadovanou kvalitu složení. Po dosažení kvality byly expedovány pod 

obchodním názvem Mogul Slackwax. Plnilo se do automobilových, železničních cisteren nebo 

do drobných obalů. Kapacita oddělení byla 9400 t/rok. 

Oddělení bylo odstaveno ke dni 31. 3. 2022. 

 

Oddělení tukárna – Jednalo se o výrobu plastických maziv, která byla založena na zmýdelnění 

mastných látek (směsi vyšších mastných kyselin) různým druhem hydroxidu za přítomnosti 

části minerálního oleje a mísení dalších přísad podle požadavků na kvalitu daného maziva. 

Kapacita provozu byla cca 3.000 t/rok. Termoolej pro ohřev zpracovávaných materiálů byl 

ohříván na požadovanou teplotu ve stávající peci Thermopack na spalování lehkého topného 

oleje, která byla pouze nárazově v provozu. Tukárna využívala 11 nádrží umístěných 

v ochranné vybetonované jímce a 2 dvouplášťové nádrže. 

Oddělení bylo odstaveno ke dni 31. 7. 2021. 

  

Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu  

o  integrované_prevenci: 

 

Čerpací stanice surovin – Zařízení sloužilo na čerpání surovin – stabilizované hydrogenáty  

z ORLEN Unipetrol RPA, z železničních cisteren do zásobních tanků. Objekt čerpací stanice 
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se skládá z měřícího centra, místností pro obsluhu a technologické části (čerpadla, kompresor, 

nádrže na kondenzát, elektrického rozvaděče). 

Oddělení bylo odstaveno ke dni 31. 3. 2022. 

 

Mísení olejů - Mísírna olejů bylo oddělení určené k výrobě mazacích olejů a jejich finalizace. 

Samotné mísení olejů byl diskontinuální proces, který probíhal jednak v mísících nádržích 

vlastní mísírny a jednak v nádržích velkokapacitního mísení. Rozhodující část mísírny byla 

ovládána automaticky řídícím systémem. Do nádržového parku mísírny byly po rekonstrukci 

napojeny další 2 nádrže vybavené prvky měření a regulace a byly napojeny do řídícího systému 

a monitorovány z velínu mísírny.  

Oddělení bylo odstaveno ke dni 30. 6. 2022. 

 

Popis spojených činností: 

 

CHUV Klavary – Surová podzemní voda je jímána ze studní A, B1 až B5 a C1 až C4 do sběrné 

studně pomocí čerpadel.  Množství vody a chod čerpadel jsou signalizovány v panelu velínu. 

Čerpadla jsou blokována kapacitní sondou na minimální hladinu. Ze sběrné studny je surová 

voda čerpána na čířící reaktor úpravny vody.  Z výtlačného potrubí se odebírají vzorky surové 

vody jen když je úpravna v provozu. Úpravna vody je provozována v turnusových intervalech. 

 

Chemická úprava napájecí vody v kotelně - Upravená voda z CHÚV Klavary je vedena přes 

katexové filtry EUROWATER do zásobní nádrže upravené vody (změkčené) a následně do 

napájecí nádrže. Průtok vody přes katexové filtry je regulován pohybem hladiny v nádrži 

upravené vody. Chemikálie na úpravu napájecí vody se dávkují přímo do napájecí nádrže  

v závislosti na množství vyrobené napájecí vody.  

 

Strojovna provozu energetiky – Vyrábí se zde sušený tlakový vzduch pomoci 5-ti šroubových 

kompresorů HAFI typu V3 37 L10 a absorpční sušičky vzduchu. 
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D stanice – V zařízení se vyráběly topné a formové oleje a finalizují nízkoviskózní oleje. 

Výroba olejů byla ukončena k 31. 3. 2022. D stanice slouží pouze k expedici splašků nečistých 

do autocisteren. 

 

Splaškové hospodářství (Zpracování vody zaolejované na splašky nečisté) – Odpadní oleje, 

které budou vznikat v areálu Kolín, budou shromažďovány v separátorech starého čeření. 

Odtud budou odváženy a likvidovány mimo areál společnosti ORLEN Unipetrol RPA 

subjektem, který má příslušná oprávnění k nakládání a k likvidaci těchto materiálů. V případě 

menšího lokálního vzniku odpadních olejů bude shromažďován přímo v přepravním obalu 

(IBC, sud, kanystr) a bude taktéž odvážen a likvidován mimo areál subjektem, který má 

příslušná oprávnění. 

 

Čistírna odpadních vod - Do ČOV se přivádějí vody ze splaškového hospodářství a dešťové 

odpadní vody z celého podniku přes odlehčovací šachtu, která slouží k odvádění přívalových 

odpadních vod v případech velkých dešťových srážek, do dešťové zdrže. Vlastní ČOV je 

sestavena z dvoukomorového gravitačního odolejovače API s využitelným objemem cca 260 

m3 a lamelového usazovacího odolejovače. Vyčištěná voda samospádem odtéká do recipientu 

řeky Labe. Součástí ČOV je dešťová zdrž a nádrž na odsazování ropných látek z čerpaných vod 

systému OPV o kapacitě 2 m3. 

 

Ochrana podzemních vod - Systém je tvořen podzemní těsnící stěnou, třemi sdruženými 

jímacími vrty RČ1, RČ2 a RČ3. V roce 2010 byl vrt RČ3, s ohledem na jeho postupné 

zakolmatování a omezenou funkčnost, ze systému vyřazen, a místo něho byl vybudován vrt 

RS-243. 

Podzemní těsnící stěna brání pronikání kontaminace za linii ochranného systému a usměrňuje 

přítok podzemní vody a ropných uhlovodíků k jímacím vrtům. Jímacími vrty je odčerpávána 

podzemní voda do ČOV, a tím je vytvářeno potřebné snížení hladiny, ze které jsou odčerpávány 

naakumulované ropné uhlovodíky ve volné kapalné fázi, a které se zpracovávají do topných 

olejů.  
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Sklady hotových výrobků– Ze skladu se prováděla konečná distribuce finálních výrobků 

jednotlivým odběratelům. 

Označení 

skladu 

Označení 

budovy 

E502 SO 383 

E503 SO 395 

E504 SO 371 

E507 SO 357b 

E523 SO 384 

E506 SO 348 

E505 SO 398 

E515 SO 373 

E520 SO 373 

E513 SO 405 

E516 SO 336 

E514 SO 443 

E518 SO 312 

E219 SO 418 

Sklady byly vyklizeny k 30. 9. 2022. 

 

Sklady MTZ - Zajišťovaly skladování aditiv, chemikálií, náhradních dílů a dalších materiálů 

dle potřeby výroby. 

Označení 

skladu 

Označení 

budovy 

N202 SO 015 
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N203 SO 362 

N204 SO 354 

N205 SO 345 

N206 SO 345 

N207 SO 345 

N208 SO 014 

N209 SO 345 

N211 SO 357a 

N219 SO 332 

Sklady byly vyklizeny k 30. 9. 2022. 

 

Oddělení kontroly jakosti - Zajišťuje provádění analýzy upravených a odpadních vod pro 

energetiku a další analýzy dle potřeby. 

 

Čerpací stanice nafty - Čerpací stanice se skládá z výdejového stojanu nafty a nadzemní 

nádrže s objemem 25 m3. Slouží pouze pro vnitřní potřebu ORLEN Unipetrol RPA. 

 

Záložní dieselagregáty – motorová nafta 

- chemická úpravna vod Klavary – 1 x 150 kW (výkon) 

- strojovna kotelny –1 x 25,6 kW (výkon), 1 x 262 kW (výkon) 

- Čerpací stanice požární vody (ČSPV) – 1 x 309 kW (výkon) 
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Provozovatel užívá ke své činnosti následující skladovací a provozní nádrže: 

Provoz skladovací provozní 

Energetika 3 nádrže 2 nádrže 

RDH 8 nádrží 2 nádrže 

RP 17 nádrží 20 nádrží 

HK 4 nádrže 3 nádrže 

B-stanice 13 nádrží1) 2 nádrže2) 

RAPA 1 nádrž 10 nádrží 

Tukárna - 13 nádrží 

MO PS0404 (25 nádrží) 

PS1301 (11 nádrží) 

PS0419 (1211 

nádrží) 

PS0103 (2nádrže) 

PS0404 (22 nádrží) 

SMO (5 nádrží) 

PS0419 (1nádrž) 

PS1301 (4 nádrže) 

D-stanice 1 nádrž 10 nádrží3) 

Nádrže byly vyčištěny a odpojeny od veškerých médií. 

1) V současné době je využívána pouze nádrž Tk521. 

2) V současné době se používají nádrže Tk520 a Tk524. 

3) V současné době se používají pouze nádrže Tk509 a Tk510. 
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Krajský úřad provozovateli zařízení 

PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská č. p. 560, 530 06 Pardubice, IČ 48 17 33 55, 

stanovuje 

závazné podmínky provozu zařízení 

a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek 

podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci:  

 

1. Emisní limity 

 

1.1.Ovzduší 

 

1) Emisní limity pro zařízení provozu energetika kotle K8, K9 – vyjmenované zdroje 

znečišťování ovzduší  

 

Zařízení 
Číslo 

výduchu 
Emise 

Emisní limit 

(mg/m3) 

Platnost od 

1.1.2020 

Kotle K8, K9 

(palivo zemní 

plyn) 

001 

NOx 

CO 

200 

100 

100* 

50 

*Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních 

hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3 

1. Jako palivo se používá zemní plyn z distribuční sítě.  

2. Autorizované jednorázové měření emisí bude prováděno 1x za rok, nejdříve po uplynutí 6 

měsíců od data předchozího autorizovaného měření.  

3. Emisní limity platí pro koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek 

– vztažné podmínky A 
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4. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřicí skupina s autorizací dle 

zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. 

5. Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu bude provozovatel oznamovat České inspekci 

životního prostředí, oblastní inspektorát Praha e-mailem minimálně 5 dní před datem zahájení 

měření. 

6. V případě, že zařízení nebo jeho části budou po odstavení z provozu opětovně uvedeny do 

provozu, a u kterých mělo být v době odstavení z provozu provedeno měření emisí, bude 

měření emisí provedeno do čtyř měsíců od opětovného uvedení do provozu. 

7. Opětovné uvedení zařízení do provozu je provozovatel povinen ohlásit dle § 16, odst. 1, 

písm. b) zákona o integrované prevenci krajskému úřadu. 

8. Od 1. 1. 2024 jsou kotle K8 a K9 provozovány v režimu záložního zdroje.  

9. V případě, že kotle K8 a K9 budou v režimu záložního zdroje, nebude úroveň znečišťování 

zjišťována měřením za podmínky, že provozní hodiny nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno 

jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let. V tomto případě bude provozovatel 

zjišťovat úroveň znečištění výpočtem dle platné legislativy. 

10. Provozovatel oznámí převedení kotlů K8 a K9 z režimu záložního zdroje do běžného 

provozu v dostatečném předstihu Krajskému úřadu Středočeského kraje a ČIŽP OI Praha. 

 

2) Emisní limity pro zařízení redestilace hydrogenátu (RDH)  

Zařízení 
Číslo 

výduchu 
Emise 

Emisní limit 

(mg/m3) 

Platnost od 

1.1.2020 

RDH – pec B01 

(zemní plyn) 
101 

NOx 

CO 

200 

100 

100* 

50 

*Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních 

hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3 

1.  Autorizované jednorázové měření emisí bude prováděno 1x za 3 roky, nejdříve po uplynutí 

18 měsíců od data předchozího autorizovaného měření.  
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2. Emisní limity platí pro koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek 

–  vztažné podmínky A 

3. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřicí skupina s autorizací dle 

zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. 

4. Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu bude provozovatel oznamovat České inspekci 

životního prostředí, oblastní inspektorát Praha e-mailem minimálně 5 dní před datem zahájení 

měření. 

5. V případě, že zařízení nebo jeho části budou po odstavení z provozu opětovně uvedeny do 

provozu, a u kterých mělo být v době odstavení z provozu provedeno měření emisí, bude 

měření emisí provedeno do čtyř měsíců od opětovného uvedení do provozu. 

6. Opětovné uvedení zařízení do provozu je provozovatel povinen ohlásit dle § 16, odst. 1, 

písm. b) zákona o integrované prevenci krajskému úřadu. 

7. Zařízení bylo odstaveno mimo provoz ke dni 31. 3. 2022. 

 

3) Zařízení Oddělení tukárna – pec pro ohřev termooleje  

Podmínky provozu zdroje: 

1) Bude prováděna kontrola a čištění spalinových cest – 1x ročně autorizovanou osobou 

2) Vypočtené fugitivní emise budou součástí hlášení souhrnné provozní evidence 

podávané prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. 

3) Zařízení bylo odstaveno ke dni 31. 7. 2021. 

 

 

1.2 Voda  

OKEČ: 23.20 

1. Odběr podzemních vod v množství: 

max. 27 l/sec. ……………… 35 000 m3/měs. …………………….. 400 000 m3/rok. 

2. Množství vypouštěných průmyslových odpadních vod s obsahem nebezpečných látek 

škodlivým odpadním vodám a odpadních vod ze systému ochrany podzemních vod do vod 
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povrchových (recipient Hluboký potok, říční km 0,3 a hydrologické pořadí 1-04-01-047) 

je: 

Q = max. 40 l . sek-1, ……… 50 000 m3. měs-1, ……….. 700 000 m3 . rok-1, z toho:  

odpadní vody z průmyslové technologie  ……………… 500 000 m3 . rok-1  

odpadní vody ze systému OPV ……. ………………………. 200 000 m3 . rok-1 

 

3. Závazné hodnoty znečištění odpadních vod:  

Ukazatel znečištění Značka 

Znečištění 

„p“ (mg/l) „m“ (mg/l) tun/rok 

Biol. spotřeba kyslíku BSK5 30 50 12 

Chem. spotřeba kyslíku CHSKCr 180 250 58 

Nerozpuštěné látky NL 100 120 41 

Amoniakální dusík N-NH4 5 15 2 

Nepolární extrahov. 

látky 

C10 – C40 2 5 1 

Polycyklické 

aromatické uhlovodíky 
PAU-6 0,001 0,01 0,0003 

 

Frekvence odběrů polutantů od 1.1.2018: 

Ukazatel znečištění Četnost monitorování  

NEL denně* 

pH denně* 

NL denně* 

CHSKCr denně* 
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C10 – C40 měsíčně 

BSK5 týdně 

Ncelk. týdně** 

N-NH4 týdně** 

Pb čtvrtletně 

Cd čtvrtletně 

Hg čtvrtletně 

Fenolový index měsíčně 

BTEX měsíčně 

PAL-A měsíčně 

AOX měsíčně 

Fe měsíčně 

Kresoly měsíčně 

PAU-6 měsíčně 

benzen měsíčně 

* v pracovní dny 

** platí od 4. 8. 2022 

a) denní rozbory bude provádět podniková laboratoř 

b) týdenní, měsíční a čtvrtletní rozbory budou zadány akreditované laboratoři 

c) denní a týdenní odběr bude prováděn jako jednorázový prostý odběr, měsíční odběr jako 

24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích 

vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin 

 

4. Provozovatel bude provádět monitoring vybraných vrtů a sčerpávání ropných uhlovodíků 

dle sanačního opatření varianty D – aktualizované analýzy rizik. Sčerpávání ropných 

uhlovodíků je prováděno 1 x za 3 měsíce. 
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        Čerpání, čištění a vypouštění podzemních vod ze systému ochrany podzemních vod se 

bude řídit aktualizovaným Provozním předpisem pro systém ochrany podzemních vod HS 

Kolín, který je přílohou č. 5 Místního provozního řádu ČOV. 

5. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována s četností vzorků minimálně 12 x 

ročně, měření jakosti bude prováděno oprávněnou laboratoří, odběr vzorků bude prováděn 

automatickou vzorkovnicí instalovanou v měrném objektu na odtoku z areálové ČOV. Typ 

vzorku – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12ti dílčích vzorků objemově 

úměrných průtoku odebíraných v intervalu 2 hodin. Překročení povolených hodnot „p“ 

do výše „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru 

za posledních 12 měsíců. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být 

překročena žádným výsledkem. 

6. Měření objemu vypouštěných odpadních vod (průtoku) bude prováděno ultrazvukovým 

čidlem v měrném žlabu na odtoku z areálové ČOV. 

7. Na odtoku z areálové ČOV bude trvale měřeno množství vypouštěných odpadních vod 

zařízením, jehož správnost měření bude pravidelně ověřována příslušným odborným  

subjektem. Výsledky měření budou minimálně v měsíčních intervalech zaznamenávány  

a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 

8. zrušeno 

9. Pro posouzení dodržení limitních hodnot ročního množství vypouštěného znečistění pro 

jednotlivé ukazatele je rozhodující součin ročního objemu vypuštěných odpadních vod  

a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod (vychází se z údajů 

uplynulého kalendářního roku). 

10. Kromě ukazatelů uvedených v tabulce budou dále sledovány hodnoty PAL-A, AOX, Fe, 

kresoly, fenoly I, fenolcelk., toluen, xyleny. 

11. Provozovatel bude podávat hlášení o vypuštěném znečištění prostřednictví integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností. 

12. Každou podstatnou změnu zařízení, mající vliv na životní prostředí, oznámit KÚ  

a příslušnému správci vodního toku (Povodí Labe, s.p.).  

13. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno 

úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smíšení 

s odpadními nebo srážkovými vodami. 

14. Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. 
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15. V případě havárie bude postupováno dle vodohospodářsky schváleného havarijního plánu. 

16. Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami  

a tyto záznamy uchovávány po dobu 5 let. 

17. Emisní limity odpadních vod ze sociálních zařízení (splaškových) a částečně dešťových, 

které jsou vypouštěny do veřejné kanalizace města Kolín, typ vzorku, četnost odběrů  

a odběrné místo, stanoví kanalizační řád zpracovaný provozovatelem kanalizace a městské 

ČOV. 

18. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu Hluboký potok (IDVT 

10185515, ČHP 1-04-01-0472-0-00) v ř.km 0,371, se stanovuje na 4 roky od nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí, tj. rozhodnutí o 18. změně integrovaného povolení  

č.j. 079828/2022/KUSK OŽP/Kot, SZ_079828/2022/KUSK/6 ze dne 4. 8. 2022. 

 

1.2.1 Čerpání znečištěných podzemních vod: 

Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci  

vydává povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich 

znečištění 

1. Provozovatel bude provádět jednorázové odčerpávání ropných uhlovodíků (RU) ve volné 

kapalné fázi (VFK) dle projektovaného sanačního opatření dle varianty D., tj. ve 3 měsíčních 

intervalech z hydrogeologických objektů, ve kterých bude v rámci každého cyklu čtvrtletní 

měření stavů hladiny podzemní vody (HPV) a tlouštěk vrstev ropných uhlovodíků ve volné 

kapalné fázi, zjištěna vrstva ropných uhlovodíků ve volné kapalné fázi o mocnosti 10 cm  

a vyšší. 

2. Přehled projektovaných prací: 

• Měření stavů hladiny podzemní vody a tlouštěk vrstev ropných uhlovodíků ve volné 

kapalné fázi (120 objektů v intervalu 2x ročně) a monitoring kvality podzemní vody (10 

objektů v intervalu 2x ročně). 

• Měření stavů hladiny podzemní vody a tlouštěk vrstev ropných uhlovodíků ve volné 

kapalné fázi ve vybraných objektech (59 objektů v intervalu 2x ročně). 

• Jednorázové odčerpávání ropných uhlovodíků ve volné kapalné fázi z jednotlivých 

objektů (s mocností 10 a více) v intervalu 4x ročně. 

3. Čtvrtletní zprávy o výsledcích a postupu budou zasílány Krajskému úřadu Středočeského 

kraje, České inspekci životního prostředí – OI Praha, Ministerstvu životního prostředí  
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a Ministerstvu financí. 

 

1.3 Vibrace 

Zařízení není zdrojem vibrací. 

1.4 Hluk  

1. Provozovatel bude hlásit každou změnu technologie krajskému úřadu, a pokud bude mít 

tato změna vliv na emisní limit akustického tlaku, ohlásí též změnu na Krajskou 

hygienickou stanici.  

 

1. 5  Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření 

Teplo ze zařízení nemá vliv na zdraví člověka a životní prostředí. Neionizující záření se 

nevyskytuje. 

 

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování 

zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému 

riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít: 

1. V případě trvalého odstavení zařízení z provozu zpracovat projekt a harmonogram prací na 

provedení následujících opatření: 

• Vypustit ze zařízení všechna média a zajistit jejich likvidaci odbornou firmou, která má 

k tomuto účelu příslušná oprávnění. 

• Zajistit odvoz všech uskladněných chemických látek. Při odvozu věnovat zvýšenou 

pozornost manipulaci s těmito látkami, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka ani 

znečištění životního prostředí. 

• Po zastavení provozu provést důslednou dekontaminaci celého odstaveného zařízení  

a souvisejících stavebních částí odbornou firmou, mající k této činnosti řádné oprávnění. 

• Provést opatření k zamezení šíření kontaminace do půdy a spodních (podzemních) vod. 

• Projekt a harmonogram prací předložit na KÚ v termínu minimálně 3 měsíce před 

trvalým odstavením zařízení z provozu. 
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2. Plán postupu ukončení provozu – Výroba olejů PARAMO HS Kolín (projekt + 

harmonogram) byl schválen Krajským úřadem středočeského kraje rozhodnutím  

č.j.  154062/2021/KUSK OŽP/Kot ze dne 22. 2. 2022. 

 

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s 

odpady: 

3.1  Provozovatel je povinen zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle 

hierarchie odpadového hospodářství a to způsobem, který neohrožuje životní prostředí  

a lidské zdraví a je v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy. 

3.2 Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu se zákonem o odpadech v platném znění  

a s jeho prováděcími předpisy. 

3.3 Odpady, které vzniknou při provozování zařízení třídit, shromažďovat na vyhrazených, 

řádně označených místech a následně předávat oprávněné osobě k odstranění či využití. 

Odpady přednostně předávat k jejich dalšímu využití před odstraněním. 

3.4 Odpady budou ukládány do shromažďovacích prostředků určených pro odpovídající druh 

odpadu, odolných vůči chemickým vlivům uložených odpadů, které zabezpečují uložený 

odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů, nebo proti 

únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí. Odpady budou 

v zařízení shromažďovány na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 1 rok. 

3.5 Provozovatel všechna místa a nádoby určené ke shromažďování nebezpečných odpadů 

označí v souladu s platnou legislativou a opatří aktuálními identifikačními listy 

nebezpečných odpadů. 

3.6 Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady, v souladu 

s platnou legislativou. 

3.7 1 x 14 dní bude prováděna vizuální kontrola neporušenosti sběrných nádob, zjištěné závady 

budou zaznamenány a odstraňovány.  

3.8 Nebezpečné odpady s obsahem těkavých látek skladovat v uzavřených obalech k tomu 

určených tak, aby bylo zabráněno jejich vytékání. 
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4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, 

zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: 

 

1. Při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky dbát zvýšené 

opatrnosti, aby nedocházelo k únikům těchto látek a následné kontaminaci okolní půdy  

a podpovrchových vod. 

2. Spalovací zařízení jako významný zdroj znečišťování ovzduší, provozovat pouze v souladu 

se schváleným Provozním řádem. 

3. Provozovatel nesmí překročit při provozu zařízení přípustnou míru obtěžování zápachem 

v oblasti kolem zařízení, zejména vzhledem k obytné zástavbě. 

4. Provozovatel bude krajskému úřadu v rámci zprávy o plnění podmínek integrovaného 

povolení zasílat všechny rozbory podzemních vod, které byly v daném kalendářním roce 

provedeny a jsou relevantní vzhledem ke stanoveným indikátorům a oblastem dle tabulky 

č. 23 kapitoly 7 základní zprávy. Následný monitoring podzemních vod bude stanoven po 

ukončení projektu sanace. 

5.  Po ukončení sanačních prací v areálu provozovatel zajistí oprávněnou osobou odběr 4 

směsných vzorků zemin (B stanice, D stanice, slečové laguny před Milánskou stěnou, za 

Milánskou stěnou) do hloubky max. 4 m resp. po hladinu podzemních vod. Monitoring 

půdy bude prováděn v rozsahu NEL s četností 1x za 5 let. Max. koncentrace v areálu 

podniku bude 8000 mg/kg NEL. 

6. Provozovatel bude při ukončování provozu zařízení postupovat v souladu s dokumentem 

,,Plán postupu ukončení provozu, VÝROBA OLEJŮ PARAMO HS KOLÍN, sekce 

základových olejů, sekce maziv “, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 

7. Po ukončení realizace sanačních opatření dle pokynů české inspekce životního prostředí  

bude provozovatel zajišťovat odběr vzorků podzemních vod v lokalitách dle tabulky č.23 

Základní zprávy. Na základě vyhodnocení závěrečné zprávy budou stanoveny konkrétní 

místa odběrů podzemních vod na ukazatel NEL (C10-C40). 

8. V oblastech centrálního kolejiště, trubkové destilace, staré ústřední čerpací stanice, starých 

benzínových nádrží, horkého kontaktu + Duosolu a starého čeření bude provozovatel 

provádět monitoring půdy na ukazatel NEL(C10-C40) s četností 1x za 5 let. Maximální 

koncentrace v areálu podniku bude 8000 mg/kg NEL. 
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9. Provozovatel bude při odstraňování odpadů z nádrží postupovat v souladu s dokumentem 

,,Plán postupu - Postupné odstranění odpadů z nádrží TK542, TK 543, jež jsou nově ve 

vlastnictví PARAMO, a.s. HS Kolín“, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 

10. Provozovatel předloží ke schválení aktualizovaný provozní řád znečisťování ovzduší  

a havarijní plán do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

 

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad 

shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou 

charakteristiku zařízení 

 

1) Nádrže byly vyčištěny a odpojeny od přívodu veškerých médií. 

 

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin 

 

1. Průběžně provádět taková opatření vyplývají ze zdokonalování úrovně poznání nejlepších 

dostupných technik, která povedou k hospodárnějšímu využívání surovin a všech druhů energií 

potřebných pro daný technologický proces. 

 

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

1. Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co nejkratším 

čase opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů (řádů). 

2. Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, sanačními 

prostředky. 
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8. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného 

provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení 

a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení 

životního prostředí nebo zdraví člověka 

1. Veškeré podstatné změny na výrobních zařízeních podléhajících integrovanému povolení, 

neprodleně promítnout do provozních řádů a provozní dokumentace. O změnách, které by 

mohli mít vliv na životní prostředí, informovat krajský úřad ještě před jejich realizací. 

2. Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány v provozním deníku zařízení  

s uvedením: 

• data vzniku; 

• data a způsobu řešení havarijního stavu; 

• instituce a osoby, které byly o havarijním stavu informovány.  

3. Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch zařízení 

dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a provozních řádů, ve kterých jsou tyto 

situace popsány. 

 

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně 

specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 

Zvláštní podmínky pro monitorování emisí nejsou stanoveny. 

 

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění 

překračujícího hranice státu a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako 

celku: 

Nejsou stanoveny žádné podmínky. Ze zařízení nedochází k dálkovému přemísťování 

znečištění ani ke znečištění překračujícího hranice státu. 
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11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 

předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením: 

1. Provozovatel je povinen hlásit KÚ každou plánovanou změnu v provozu zařízení. 

2. Provozovatel vypracuje zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý rok. 

Zpráva bude obsahovat souhrn dat pořízených v kalendářním roce a sloužících k ověření 

dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí. Zpráva může být předložena v písemné 

i elektronické podobě. Zpráva bude zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, vždy 1 x ročně, a to k 30. dubnu běžného roku dle vzoru 

uvedeného v prováděcím právním předpisu. 

 

12. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví 

Viz v kapitole „Odůvodnění“ část „Vypořádání připomínek …“. 

 

13. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na 

životní prostředí 

Nebyly vzneseny žádné požadavky. 

 

Krajský úřad v souladu s §15 odst. 1 zákona o integrované prevenci stanoví povinnost plnit 

dodatečné podmínky: nejsou stanoveny. 

 

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: 

I. V oblasti nakládání nebezpečnými odpady: 

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje zn.:13559 od 61538/03-Tu, ze dne 8. 1. 2004, 

kterým byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  

II. V oblasti odběru podzemních vod: 

Rozhodnutí okresního úřadu Kolín č.j.: 42008/02 – ŽP/ingKa, ze dne 21. 10. 2002, kterým bylo 

povoleno odebírat podzemní vody pro CHÚV Klavary. 
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III. V oblasti nakládání nebezpečnými vodami: 

a) Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje zn.: 12829-52869/03/OŽP/V-Vi, ze 

dne 14. 1. 2004, kterým bylo vydáno povolení k vypouštění průmyslových odpadních 

vod s nebezpečnými látkami a odpadních vod ze sanačního čerpání znečištěných 

podzemních vod do vod povrchových. 

b) Bod 2 v rozhodnutí OI ČIŽP Hradec Králové č.j. 5/OV/660/2004/Va-O 15/03, ze dne 

27. 1. 2004, ohledně opatření pro realizaci II. Etapy sanačních prací ve středisku Kolín. 

c) Výrok odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč.KNV Praha č.j. 

235 - 4913/80, ze dne 17. prosince 1980 v části II – vypouštění podzemních vod. 

d) Rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč.KNV Praha 

č.j. VLHZ 235-3921/83, ze dne 15. 11. 1983, v části II – stanovení množství a jakosti 

vypouštěných vod čerpaných ze sdružených jímacích vrtů. 

 

IV. V oblasti ovzduší: 

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 7457/04-OD-59835/04/OŽP-Sb, ze dne 

28. 6. 2004, kterým se stanovují emisní limity pro ovzduší. 

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 1 zákona o integrované 

prevenci integrovaným povolením nedotčeny. 

 

III. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

 

1) Schvaluje Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami 

v HS Kolín vypracovaný Ing. Evou Turkovou Skálovou dne 24.06.2019, který je 

přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 100939/2019/KUSK OŽP/Ho ze dne 20.08.2019  

2) Ukládá plnění provozního řádu v rámci povolení změny provozu zařízení: 

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší PARAMO a.s. „Technologie 

provozované v hospodářském středisku Kolín“ vypracovaný Ing. Evou Turkovou 

Skálovou jako příloha č. 2 rozhodnutí č. j. 100939/2019/KUSK OŽP/Ho ze dne 

20.08.2019 
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3)  Ukládá plnění provozního řádu v rámci povolení změny provozu zařízení: 

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší PARAMO, a.s. 

„Hospodářské středisko Kolín, PODNIKOVÁ TEPLÁRNA“ vypracovaný Ing. Evou 

Turkovou Skálovou jako příloha č. 3 rozhodnutí č. j. 100939/2019/KUSK OŽP/Ho ze 

dne 20.08.2019 

4) Schvaluje ,,Plán postupu ukončení provozu, VÝROBA OLEJŮ PARAMO HS KOLÍN, 

sekce základových olejů, sekce maziv “, který je přílohou č. 1 rozhodnutí  

č.j. 154062/2021/KUSK OŽP/Kot, SZ_154062/2021/KUSK/6 ze dne 22. 2. 2022. 

5) Ukládá plnění provozního řádu v rámci povolení změny provozu zařízení: 

Místní provozní řád pro čistírnu odpadních vod HS Kolín, vypracovaný Petrem 

Holečkem, ze dne 20. 6. 2022, který je nedílnou součástí jako příloha č. 1 rozhodnutí o 

18. změně integrovaného povolení č.j. č.j. 079828/2022/KUSK OŽP/Kot, 

SZ_079828/2022/KUSK/6 ze dne 4. 8. 2022. 

6)  Schvaluje ,,Plán postupu - Postupné odstranění odpadů z nádrží TK542, TK 543, jež 

jsou nově ve vlastnictví PARAMO, a.s. HS Kolín“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí  

č.j. 013828/2023/KUSK OŽP/Kot, SZ_013828/2023/KUSK/5 ze dne 24. 3. 2023 

 

Ostatní rozhodnutí a stanoviska zůstávají v platnosti.  

 

 

Zveřejnění úplného znění výrokové části integrovaného povolení není rozhodnutím vydaným 

ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného 

integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. 


