ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENI A SOUVISEJiCi
UDAIJE

[ Rok | 2020 |

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/ -
trvalého pobytu)
1CO, bylo-li pfidéleno 06192688
DIC, bylo-li pfidéleno CZ06192688

AAH Czech s.r.o.

Nové Zakupy 528, 471 23 Zakupy

2. ldentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Vyroba PUR pény

Adresa zafizeni

Nové Zakupy 528, 471 23 Zakupy

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJ2TAP

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

4.1h

Integrované povoleni

¢.j.: KULIQ21580/2009 ze dne 11. kvétna 2009, ¢.j.:KULK/17263/2010 ze dne 12. bfezna 2010, ¢.j.:KULK/30030/2010 ze
dne 23. ¢ervna 2010, ¢.j.:KULK/69352/2010 ze dne 20. prosince 2010, ¢.j.:KULK 51732/2011 ze dne 16. listopadu 2011,
¢.j.:-KULK 76772/2012 ze dne 11. ledna 2013, ¢.j.:KULK 15870/2013 ze dne 10. dubna 2013, ¢j.: KULK 70645/2013 ze
dne 30 prosince 2013, ¢.j.:KULK 57891/2014 ze dne 3. listopadu 2014, ¢.j. KULK 50498/2015 ze dne 10. srpna 2015,
¢.j.:KULK 8317/2016 ze dne 29. ledna 2016, a ¢.j: KULK 67297/2015 ze dne 1. dubna 2016, ¢.j.:KULK 52698/2016 ze dne
20. ¢ervna 2016, ¢.j: KULK 1720/2017 ze dne 9. ledna 2017 a ¢j.: KULK 92742/2018 ze dne 21. listopadu 2018,
€.j.:KULK 67624/2019 ze dne 17.12.2019, ¢.j. KULK 64641/2020 ze dne 21.9.2020

Zmény nebo rozsireni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni . .
Y Popis zmény
zmeény
17.zmé L Ly vt s . * . .
/- zmena KULK zména ¢.1: vypousti se lis Sandt Il (zdroj 104, CZ 55, vyduch ¢. 109)
64641/2020 ze zména €. 2 : schvaleni Provozniho fadu ZZO
dne 21.9.2020 e




3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

T Zuzana Fajakova, Karel Uhrin

Telefon (nebo fax)

E-mail zuzana.fajakova@auriasolution.vom

Datum 31.3.2020

Razitko a podpis provozovatele
zafizeni nebo oprdvnéného zastupce

L Jan Pleyer
provozovatele zafizeni



mailto:zuzana.fajakova@auriasolution.vom

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZena Namérena Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel vIP /vypocten podminky IP
(emisni limit, zafizeni a hodnota
limit) (zdroje)
splnéni emisnich limitl ZZO uvedenych v tabulce ¢. 1 a 2 ano

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
1.1

pfiloha ¢. 1

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP . ; o S . v o -
(ostatni Integrovanym povolenim se vydava souhlas se stavbou stfedniho zdroje znecistovani ovzdusi
podminky) kotel THERMOMAT THZ 10 S.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
1.2

neni relevantni

Oznaceni casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni

podminky v IP

(ostatni Integrovanym povolenim se vydava souhlas se stavbou nasledujicich stfednich zdroja

podminky) znecistovani ovzdusi: Lisy Italpresse V-VII, Pinette | a ll, Diefenbacher, Linka Konal, Linka Herz, Pénici
boxy.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na ptilohu

1.3
neni relevantni

s vz

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)




Oznaceni

Text podminky IP

neni relevantni

podminky v IP ~ ~ . - .
(ostatni Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby
podminky) stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi (instalace lisu Wemhoner Il a V).

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
1.4

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

ano

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP Zarizeni bude provozovano v souladu se schvalenym provoznim radem stacionarniho zdroje
(ostatni znecistovani ovzdusi oznaéenym jako ,,zafi 2020, ktery se za podminek tohoto rozhodnuti schvaluje
podminky) a je jeho nedilnou souéasti.

r PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP , . s . . .y

(ostatni Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby

podminky) stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi (instalace lisu Italpresse VIII, IX a PERSICO).
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

1.6

neni relevantni

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota P

limit) (zdroje)

Text podminky IP

neni relevantni

Oznaceni
podminky vIP  |Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke zméné stavby
(ostatni staciondrniho zdroje znecistovani ovzdusi (instalace lisu Burkle I, linek Kiefel Il a Ill a
podminky) Linky Herz 11).

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na ptilohu
1.7

Oznaceni Casti IP

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,

Oznaéeni Latka/Skupina
casti latek/Ukazatel
zarizeni

Hodnota
uloZzena v IP

Namérena/v
ypoctena
hodnota

Plnéni
podminky
IP

Zdtvodnéni




limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . . e ] . y
(ostatni Integrovanym povolenim je nahrazeno vydani zavazného stanoviska ke stavbé
podminky) stacionarnich zdrojl znecistovédni ovzdusi (lisy v hale H 13 a kotelny u haly H 13).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.8
ano

Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Text podminky IP

Oznaéeni Integrovanym povolenim se vydava povoleni k nakladani s vodami v rdmci
podminky v IP vodohospodaiského zabezpeéeni manipulaénich a parkovacich ploch areélu, a to k jinému
(ostatni nakladani s povrchovymi vodami — odvadéni precisténych povrchovych vod z plochy
podminky) aredlu zavodu pfes odlu¢ovacle ropnych latek do destové kanalizace zausténé do vodniho

toku Svitavka, a to za podminek uvedenych v tabulce ¢. 4 a 5.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

2.1
ano priloha ¢. 2

Oznaceni casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP
Oznaceni xp inky

podminky v IP 2.2 Integrovanym povolenim se schvaluje Plan opatteni pro pfipady havarie (havarijni plan) oznaceny
(ostatni jako ,Listopad 2019

podminky) a) Havarijni plan bude pfi kazdé aktualizaci predkladan ke svchvaleni krajskému Gradu

b) Zatizeni bude provozovano v souladu se schvalenymi havarijnimiu plany.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
2.2

ano

Oznaceni casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota 1P
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP i i . N - i
(ostatni Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Skladu surovin pro vyrobu PUR
podminky) peny.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
2.3
neni relevantni




Oznaceni Casti IP

2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod

podminky v IP
(ostatni

vyrobu PUR pény (ptistavba k hale H5).
a) K zadosti o udéleni kolaudaéniho souhlasu bude predloZen doklad o zkouskach tésnosti

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Text podminky IP
Oznaéeni Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Skladu zakladnich surovin pro

podminky) potrubi a nadrZi uréenych pro skladovani a dopravu zvlast nebezpeénych a nebezpeénych
latek provedenych odborné zplsobilou osobou ve smyslu 5 39 vodniho zédkona.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
2.4
neni relevantni Ptiloha ¢. 2
Oznaceni ¢asti IP
2. Povoleni a limity z hlediska ochrany vod
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfrend/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Integrovanym povolenim se vydava souhlas ke stavbé Vyrobni nadrze na polyol pro
vyrobu PUR pény (hala H 10) o objemu 12 m3.

2.5

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

neni relevantni

Oznaceni casti IP

3. Odpady

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota 1P

limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni 7 p TR Y ST TP
podminky v IP Integrovanym povolenim se udéluje souhlas k upusténi od tfidéni nebo oddéleného
(ostatni shromazdovani odpad(l kategorie ,,0“ ostatni uvedenych v tabulce:
podminky) 04 02 22 - Odpady ze zpracovanych textilnich vldken

07 02 13 - Plastovy odpad

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
3.1.1

ano
Oznaceni ¢asti IP
3. Odpady
Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/v | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP




podminky vIP  |Podminky k nakladani s odpady uvedenymi v tabulce ¢. 6
(ostatni a) Smésny odpad bude veden pod katalogovym cislem 07 02 13 — Plastovy odpad,
podminky) kategorie ostatni , 0",
b) Smésny odpad zatazeny pod katalogové Cislo 07 02 13 — Plastovy odpad je energeticky
vyuzivan.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
3.1.2 o
Oznaceni casti IP
4. Hluk
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Text podminky IP
a) Realizovat méreni hlukové expozice z provozu zatizeni a dokladovat tak soulad s platnymi
limity. Vysledky budou Kraj ské hygienické stanici Libereckého kraje, UP Ceska Lipa dany na
védomi. Prvni méfeni bude provedeno v terminu nejpozdéji do 3 mésicll od nabyti pravni
moci integrovaného povoleni.
b) V Cetnosti 1 x za 5 let a v pripadé vyznamné zmény technologie podilejici se na mozném
navyseni hlukové expozice realizovat méreni hluku z provozu zafizeni 11 nejblizsich
chranénych prostor a dokladovat tak soulad s platnymi limity (tj. 50 dB pro denni dobu
s pfipadnym uplatnénim korekce), tak jak stanovi % 30 zakona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
Vysledky budou dany orgdnu ochrany verejného zdravi. Prvni méfreni na zakladé zmény
integrovaného povoleni (¢.j.:KULK 51732/2011) bude provedeno do konce ¢ervna 2012.
c) V terminu nejpozdéji do 3 mésicl od zahajeni provozu list Italpresse VIII, IX a PERSICO
Oznadeni realizovat méreni hluku z provozu zafizeni u nejblizSich chranénych prostor a dokladovat tak
podminky vIP  |soulad s platnymi limity. Vysledky méfeni budou ptedany Krajské hygienické stanici
(ostatni Libereckého kraje, tzemnimu pracovisti V Ceské Lipé.
podminky) d) V pfipadé prekroceni nejvyssich pfipustnych limitd hluku u nejblizSich chranénych prostor

zpracovat harmonogram protihlukovych opatfeni. Harmonogram opatfeni predlozit Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje se sidlem v Liberci, Gzemnimu pracovisti v Ceské Lipé
v terminu do 1 meésice od zjiSténi prekroceni. Protihlukovad opatfeni realizovat dle
schvaleného harmonogramu.

e) V terminu nejpozdéji do 3 mésicl od zahajeni provozu lisu Burkle Ill, linek Kiefel I, 11l a
Linky Herz Il realizovat méreni hlukové expozice z provozu zafizeni u nejblizSich chranénych
prostor a dokladovat tak soulad s platnymi limity. Vysledky méreni budou predany Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje, Gzemnimu pracovisti v Ceské Lipé.

f) V pripadé prekroceni nejvyssich pripustnych limitQ hluku u nejblizsich chranénych prostor
(viz odstavec c), zpracovat harmonogram protihlukovych opatieni. Harmonogram predloZit
Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, Gzemnimu pracovisti v Ceské Lipé v terminu do
1 mésice od zjisténi prekroceni. Protihlukovd opatfeni realizovat dle schvaleného
harmonogramu. Cetnost méFeni uvedena v odstavci b) timto neni dotéena.

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

ano

Oznaceni Casti IP

5. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zafizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

S latkami Skodlivymi vodam bude naklddano pouze v mistech k tomu uréenych, ktera jsou
zajisténa proti Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.

Veskerad zafizeni, v nichZ se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné
latky, budou v takovém technickém stavu a provozovany tak, aby bylo zabranéno uniku téchto
latek do pudy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami.

Zajistit trvalé vybaveni mist, kde bude nakladano s latkami skodlivymi vodam, asanacnimi
prostiedky.

5.1

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ano

Oznaceni casti IP

7. Opatfeni pro pfedchazeni havariim a omezovanim jejich pfidanych nasledka

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

Text podminky IP

Kontrolovat tésnost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkd pro
Oznaceni dopravu zavadnych latek dle © 39 odstavce 4 pismene c) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach ve
podminky v IP znéni pozdéjsSich zmén a doplnéni. Provozovat kontrolni systém pro zjiStovéni Gniku zdvadnych latek,
(ostatni ktery je specifikovany v havarijnim planu.
podminky) V ptipadé havdérie bude postupovano dle schvalenych havarijnich plang.

Vést zdznamy o provadénych opatrenich pfi zachazeni se zdvadnymi latkami a tyto zaznamy
uchovavat po dobu 5 let.

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu

prabézné

Oznaceni casti IP

8. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béiného provozu, pfi kterych muizZe vzniknout
nebezpefi ohrozeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi clovéka

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota P

limit) (zdroje)

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni PFi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovani poruch zafizeni dodrZzovat

podminky) postupy a zasady provozni dokumentace a provoznich rada, ve kterych jsou tyto situace popsany.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
prabéiné

Oznaceni Casti IP

9. Zplsob monitorovani emisi a pfenosu

Oznacdeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/v | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zafizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

a) Jednorazové méreni emisi dle tabulky ¢. 1 bude u zdroji 001, 002, 005 provadéno 1 x za 3
kalendarni roky, nejdfive po uplynuti 18 mésict od data pfedchoziho jednordzového méreni.

U zdroja 008, 009, 010, 011 v Cetnosti 1 x za kalendarni rok, nejdfive po uplynuti 6 mésic od

data predchoziho jednorazového méreni, oboji za normalnich stavovych podminek v suchém

plynu pfi referenénim obsahu kysliku 3%. Od méreni emisi znecistujicich latek u zdroje 006 a 007 se
upusti a pro zjiSténi Urovné znecisténi se pouzije vypocet.

b) Jednorazové méreni emisi dle tabulky ¢. 2 u zdroje 107 zafizeni 41, 108, 44, 109, 86-93 bude
provadéno 1 x za kalendarni rok, nejdfive po uplynuti 6 mésicl od data predchoziho jednorazového
méreni pfi obvyklém vykonu zdroje.

Od méreni emisi zdroje 112 zafizeni v tabulce €. 2 se upusti a pro zjisténi Urovné znecisténi se pouZije
vypocet.

Od méreni emisi znedistujicich latek u zdroje 116 zafizeni 107, 108 a zdroje 109 zafizeni 94, 95

v tabulce €. 2 se upusti a pro zjisténi Urovné znecisténi se pouZije rovnéz vypocet.

Od méreni emisi TOC u zafizeni 4, 6, 49, 81, 82, 84, 85, 106, NH3 u zafizeni 56, 58, 62, 17, 20, 18, 21,
22,24,25,32,34,72,77, 66, 65, 74, 75 se upusti a pro zjisténi irovné znecisténi se pouzije Vypocet.
Jednorazové méreni ostatnich stanovenych emisi v tabulce €. 2 bude provadéno 1 x za 3

kalendarni roky, nejdfive po uplynuti 18 mésicl od data predchoziho jednorazového méreni

pti obvyklém vykonu zdroju.

¢) u hydraulického lisu OTT Il dle tabulky ¢. 2 bude prvni méreni provedeno v terminu do 3

mésicl od nabyti pravni moci integrovaného povoleni. (Lis OTTIl odstaven v roce 201 O.)

d) u hydraulickych list Italpresse I. — IV. a Sandt Il. a lll. dle tabulky ¢. 2 bude prvni méreni
provedeno nejpozdéji v roce 2010.

e) u hydraulického lisu Wemhodner dle tabulky ¢. 2 bude prvni mérfeni provedeno nejpozdéji

v roce 2013.

f) prvni méreni kotle Wanson pfi spalovani zemniho plynu bude provedeno v terminu nejpozdéji

do 3 mésicl od prvniho najeti na toto palivo.

g) prvni méreni kotle THERMOMAT THZ 108 bude provedeno vterminu nejpozdéji do 3 mésict od
uvedeni kotle do provozu.

h) Prvni mérenti list Italpresse V — VII, Wemhoner I, Cavenaghi | - Ill, Pinette | a ll, Burkle Il a
Diefenbacher bude provedeno V terminu do 3 mésicl od jejich uvedeni do provozu.

i) Jednorazové méreni emisi dle tabulky ¢. 3 bude provadéno 1 X za 3 kalendarni roky, ne dfive neZ po
uplynuti 18 mésicli od data predchoziho méfeni za normalnich stavovych podminek

ve vlhkém plynu (vztazné podminky B).

j) Ve Ihaté do 3 mésicli od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti budou na lisech Sandt I,
Wembhoner Il a IV, Burkle, SMG, Lindner, Joos, Hofer zméfeny tyto znecistujici latky: NH3,

chlor jako HCI, fenol, forrnaldehyd a na linkdch Meyer a Kiefel | zméreny VOC, aby se

potvrdily pfedpoklady dané odbornym posudkem. Provoz zatizeni pfi méreni bude pfi

maximalnim dosazitelném vykonu a pfi pouZiti surovin s vy$sim dopadem na Zivotni prostfedi

(napft. suroviny s pryskyfici).

k) Prvni autorizované méfeni emisi znecistujicich latek dle tabulky €. 2 u list Italpresse VIII, IX a
PERSICO provést ve lhGté do 3 mésicd od jejich uvedeni do provozu. Mimo znedistujicich

latek uvedenych v tabulce €. 2 provést v ramci prvniho autorizované méreni u téchto lisG také
méreni emisi VOC vyjadrenych jako TOC. Pti méreni bude zpracovana textilie s maximalnim
obsahem pryskyfic, prvni méfeni se provede pfi jmenovitém vykonu zdroje nebo pfi

maximalnim dosazitelném vykonu technologického zafizeni zdroje. Protokol z prvniho méreni

bude krajskému uradu predlozen v terminu do 1 mésice od jeho obdrzeni.

[) Prvni autorizované méreni emisi znecistujicich latek dle tabulky €. 2 u lisu Burkle 11l a linek

Kiefel 11, 11l a dle tabulky €. 3 u Linky HERZ Il provést ve |h{té do 3 mésicl od jejich uvedeni

do provozu. Prvni méreni se provadi pfi jmenovitém vykonu zdroje nebo pfi maximalnim
dosazitelném vykonu zdroje. Rozsah méreni pro lis Burkle Il bude stanoven na zakladé
provedeného prvniho méreni. Latky, jejichZ namérené hodnoty pfi prvnim méreni budou mensi

nez 1 % stanoveného limitu, nemusi jiz byt dale méreny, pokud nebude provedena surovinova

nebo technologicka zména na zafizeni.

m) Prvni autorizované méfeni emisi znec¢istujicich latek u vyvijece pary CERTUSS Universal

SC 1000 provést ve Ihité do 3 mésicl od jeho uvedeni do provozu. Emisni limit pro NOX se
stanovuje ve vys$i 100 mg/m3. Pokud nelze této hodnoty z technickych divodi dosahnout

pouzitim nizkoemisnich horak, plati specificky emisni limit 200 mg/m3. Emisni limit pro CO

se stanovuje ve vysi 50 mg/m3. Namisto dal$iho periodického méfeni emisi znecistujicich latek

se pro urovné znecistovani déle pouZije vypocet (% 3 odst. 5 pism. a) vyhlasky ¢ 415/2012 Sb.).

n) Prvni autorizované méfeni emisi znecistujicich latek dle tabulky €. 2 u lisu Burkle IV a V

provést ve Ih(té do 3 mésicl od jejich uvedeni do provozu. Prvni méfeni se provadi pfi

jmenovitém vykonu zdroje nebo pti maximalnim dosazZitelném vykonu zdroje. Rozsah méreni

pro lis Burkle IV a V bude stanoven na zakladé provedeného prvniho méreni. Latky, jejichz
namérené hodnoty pfi prvnim méreni budou mensi neZ 1 % stanoveného limitu, nemusi jiz byt
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dale méreny, pokud nebude provedena surovinova nebo technologicka zména na zatizeni.

o) Prvni autorizované méreni emisi znecistujicich latek dle tabulky €. 2 v hale H 13 provést ve

IhGté do 3 mésicl od uvedeni lisi do provozu. Prvni méreni se provadi pfi jmenovitém vykonu
zdroje nebo pfi maximalnim dosazitelném vykonu zdroje. Rozsah méreni pro uvedené lisy na

hale H 13 bude stanoven na zakladé provedeného prvniho méreni. Latky, jejichz namérené

hodnoty pfi prvnim méreni budou mensi nez 1 % stanoveného limitu, nemusi jiz byt dale

méreny a budou zjistovany dale vypoctem, pokud nebude provedena surovinova nebo
technologicka zména na zafizeni.

p) Prvni autorizované méfeni emisi znecistujicich latek spalovacich zdrojl v kotelndch u haly H

13 (Thermopac Wanson | a 2, Pirobloc, Bosch UL-S ) provést ve Ihiité do 3 mésicli od uvedeni

do provozu.

g) Prvni autorizované méreni emisi u zdroje 111 zafizeni 50, zdroje 113 zafizeni 76, 78, 79 a zdroje
114 provést nejpozdéji do 4 mésicli po jejich prvnim uvedeni do provozu.

r) Autorizované méreni emisi o zdroji 001, 002, 006 (3 % 02) a 012 — 017 (17 % 02) bude provedeno
do 31.12.2019 a to jmenovitém nebo maximalnim dosaZitelném vykonu

s) Pokud provozovatel autorizovanymi mérenimi na lisech prokadZze, Ze se formaldehyd na
pozadovanych vydusich nevyskytuje, mize krajsky ufad na zdkladé Zadosti provozovatele od
stanoveni této latky na danych vydusich upustit

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
9.1 Ovzdusi
pribéiné Pfiloha ¢. 1
Oznaceni casti IP
9. Zplisob monitorovani emisi a prenost
Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) Destové vody ze stfech objektd budou odvadény separatné od vod s moznosti kontaminace
ropnymi latkami mimo odlucovac ropnych latek.

b) Nebude dochazet k vypousténi chladicich vod (uzavieny okruh).

c¢) Sledovani kvality predcisténych vod z odlucovacl ropnych latek bude provadéno v Cetnosti 4 x
rocné (v rozloZeni 1 x za % roku) za desté, ve stanovenych ukazatelich dle tab. ¢. 4 a 5 v opravnéné
laboratofi.

d) Jednotlivé ukazatele kvality vypousténé vody budou stanoveny nasledovné:

C10- C40 — uhlodiky dle €SN EN 1SO 9377-2 metodou GC-FID

NL — nerozpusténé latky dle CSN EN 872 (75 7349) ,Jakost vod — Stanoveni nerozpusténych latek —
metoda filtrace filtrem ze sklenénych vldken”

e) Vzorky predcisténych vod budou odebirany na odtoku za odluc¢ovaci ropnych latek v revizni Sachté

Oznaceni za odlu¢ovadem, s volnym paprskem prepadajici vody, bez pfimési dalsich vod.
podminky vIP 1) \/,6rky budou odebirany jako prosté.
(ostatni g) V pfipadé zmény analytické metody specifikované ve vyroku tohoto rozhodnuti pfislusnymi TNV
podminky) (Technickd norma vodniho hospodaistvi) ¢i CSN (Ceskd technickd norma rozlidend dle vzniku
povinnosti jejich zavedeni —1SO, EN, CNI apod.) plati analytickd metoda, kterd TNV nebo CSN uvedené
ve vyroku tohoto rozhodnuti nahrazuje, pfipadné analytickd metoda
stanovena zdvaznym pravnim predpisem ¢i rozhodnutim vodopravniho uradu.
h) Vysledky rozborl vzorkd za uplynuly kalendarni rok budou zaslany pfislusnému vodopravnimu
Uradu (Méstsky Giad Ceska Lipa) do 31.1. nasledujiciho roku.
i) Méreni mnoZstvi predcisténych vod se nevyzaduje.
j) Kontrolovat vizualné stav sorpcnich vioZzek odlucovacl ropnych latek s ¢etnosti 1x mési¢né, vidy
vsak zejména po privalovych a déle trvajicich destich. Zachycené ropné latky vcas odstranovat a
neskodnym zplsobem likvidovat.
k) Cistici jednotky budou provozovany dle schvalenych provoznich rada.
I) Povoleni k nakladani s vodami v ramci vodohospodaiského zabezpeceni manipulacnich a
parkovacich ploch aredlu, a to k jinému nakladani s povrchovymi vodami se vydava na dobu 10 let
tedy do konce roku 2021.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
9.2 Voda

ano
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Oznaceni Casti IP

10. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Text podminky IP

a) Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31. bfezna kazdého roku podavat krajskému tfadu
v elektronické podobé zpravu o plnéni podminek integrovaného povoleni v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 288/2013 Sh., o provedeni nékterych ustanoveni zdkona o integrované prevenci, ve

Oznaéeni znéni pozdéjsich predpisd.

podminky v IP b) Kazda planovana zména provozu zatizeni, musi byt predem projednana s krajskym turadem.
(ostatni c) Neprodlené hlasit dotéenym organim vsechny mimoradné situace, havarie zatizeni a havarijni
podminky) Uniky zne&istujicich latek ze zafizeni do zivotniho prostiedi. Krajskému tradu a Ceské inspekci

Zivotniho prosttedi, Ol Liberec do 24 hodin.

d) Provozovatel bude v zdkonnych terminech a v piné sifi plnit ohlasovaci povinnosti do
integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostredi,
ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostredi.

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu

ano

Oznaceni Casti IP

11. Opatfeni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejici ze
zafizeni po ukonceni jeho €innosti

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfrend/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota IP
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky vIP |y terminu do 3 mésicii pred planovanym ukonéenim provozu (zahajenim demontaze zafizeni)
(ostatni vypracovat a predlozit krajskému Gradu plan postupu ukonceni provozu a pripadné asanace podlozi
podminky) po ukonéeni jeho provozu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

neni relevantni

Oznaceni Casti IP

12. Dalsi podminky

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zarizeni hodnota P
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP a) Plastovy odpad z vyroby PUR pény vést dle Katalogu odpadt pod cislem 07 02 13 Plastovy odpad.
(ostatni b) V rdmci provozu zdroje pravidelné sefizovat stroje a technologie a zajistit fadné provozni
podminky) podminky.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na ptilohu

ano

s v

Oznaceni Casti IP

13. Zakladni zprava

Oznaceni Oznaeni | Latka/Skupina Hodnota Namé&fena/v | Plnéni ZdGvodnéni
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podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky
(emisni limit, zafizeni hodnota P
limit) (zdroje)

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Integrovanym povolenim se schvaluje Zakladni zprava ze dne 7. 8. 2014 zpracovana RNDr. Karlem
(ostatni Luskem - osvédcéeni odborné zpUsobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v
podminky) oborech: Hydrogeologie, inZenyrska geologie, ¢.j. 4379/630/26342/00 ze dne 21.12.2000 a Sanac¢ni
geologie. ¢.j.: 263/630/1671/01 ze dne 1.2.2001.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
13.
neni relevantni
CAsTC
NETYKA SE.
Pouzité podklady
Cislo Nézev
Protokoly o analyzach odpadnich vod 2020
Protokoly o autorizovaném méreni emisi ZZO 2020
Prilohy
Cislo Néazev pfilohy
1 Vysledky méreni emisi a pInéni emisnich limitd
2 Pfehled revizi voda
3 Protokoly o rozborech vod z ORL

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam
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