ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZAR{ZENI A SOUVISESici UDAJE

Rok 2016

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, popf.

jména, a pijmeni Magna Exteriors {(Nymburk) s.r.o.
i

Adresa sidla nebo mista podnikéni/Trvaly pobyt Kubelikova 604/73, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Adresa pro doruovani pisemnosti {pokud se lisi od

Z 1040, N 16
adresy sidla nebo mista podnikéani/ trvalého pobytu) AL R N Tl TS 2

1€0, bylo-li piidéleno 25458051

DI, bylo-li pFidéleno CZ 254 58 051

2. Identifikace zatizeni

Néazev zafizeni

Lakovna a haly vstfikolist

Adresa zafizeni

Za Zoskou 1040, 288 16 Nymburk

Identifikace zafizeni (PID) v informagnim systému integrované prevence MZP

MZPROSEJSR5A

Kategorie &innosti/&innosti podle pfilohy €. 1 zadkona

6.7. Zafizeni pro povrchovou Upravu latek, pfedmétii nebo vyrobkd pouZivajici organickd rozpoustédla, zejména provadéjici apreturu, potiskovani, pokovovani,
odmastovani, nepromokavou Upravu, Upravu rozmérQ, barveni, &i$téni nebo impregnaci, p¥i spotiebé organickych rozpoustédel v&tsi nes 150 kg za hodinu nebo
vétsi nez 200 t/rok

Integrované povoleni

Rozhodnuti Krajského Gfadu Stfedoteského kraje &. 117543/2007/KUSK OZP/Rath ze dne 29.9.2008 (nabyti PM 15.10.2008), ve zn&ni 1. zmény §.
053839/2010/KUKS/OZP/NECH ze dne 9.6.2010 {nabyti PM 25.6.2010), opravného rozhodnuti &).114708/2010/KUKS/OZP/Nech ze dne 26.7.2010 (nabyti PM
11.8.2010), 2. zmé&ny &130450/2010/KUKS OZP/NECH ze dne 22.9.2010 (nabyti PM 7.10.2010), 3. zmény &j. 120238/2011/KZKS OZP/nech ze dne 16.8.2011 (na-
byti PM 1.9.2011), 4. zmény &j. 190866/2013/KUKS/10 ze dne 21.8.2014 (nabyti PM 6.9.2014) a 5. zmény §j. 078038/2016/KUSK OZP/Dvo ze dne 29.9.2016 (na-
byti PM 16.10.2016), Upiné znéni viz ptiloha &. 1.

Zmény nebo roziiteni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Rozhodnuti &j. 078038/2016/ Roz3ifeni kapacity lisoven exteriérovych dill o 2 900 t/rok zpracovanych polymerd.
KUSK OZP/Dvo ze dne 29.9.2016 | Rozgifeni skladové kapacity ve skladovaci a expedicni hale — stavba nové haly o zastavéné plose 2 559 mZ.

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, popf. jména, a pfijmeni Magna Exteriors (Nymburk) s.r.0., Miroslav Klikar

Telefon (nebo fax) 325510559

E-mail m.klikar@eu.magna.com P
Datum 3.4.2017 /

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele
zafizeni




CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznateni Easti IP

A. Ovzdusi
Text podminky IP
1. Povoluje se provoz vyjmenovanych stacionarnich zdrojd zne¢istovani ovzdusi uvedenych v tomto rozhodnuti.
Provozovatel bude provozovat zafizen{ dle platného provozniho fadu vypracovaného dle zékona o ochrané ovzdusi a provadécich pravnich
piedpisd.
Po celou dobu provozu vyjmenovanych zdroji budou dodrZeny néasledné emisni limity stanovené pro jednotlivé zdroje (a soubory zafizeniv
nich zahrnuté) v tabulkdch 1) aZ 9)
Oznaé’em 2. Provozovatel bude plnit stanovené emisni limity podle tabulky €. 2 pouze do doby uvedeni linky Powerwash do provozu {kolaudace), poté
podminky v IP tyto limity nebudou platné.
3. K vyrobé natérovych hmot pouZivat pouze suroviny bez obsahu tékavych organickych latek, které nejsou klasifikovany jako karcinogenni,
mutagenni a toxické pro reprodukci.
4. Zajistovat pravidelnou tdrzbu, servis a revize zafizeni, dle podminek a v ¢etnosti uvadénych jejich vyrobci. V tomto smyslu tyto podminky
zapracovat do provoznich Fadd zafizeni. Provozni evidence a souvisejici doklady archivovat po dobu 5 let.
5. Provéddét kontrolu pinéni specifického emisniho limitu fugitivnich emisi dle tabulky 5 (podil hmotnosti fugitivnich emisi a hmotnosti vstup-
nich rozpoustédel). Kontrolu provadét pomoci roni hmotnostni bilance organickych rozpoustédel.
Plnéni pod- . .- -
. Lt Zdivodnéni Odkaz na pfilobhu
minky IP
o Vsechny provozované zdroje jsou povolené v IP. Provozni fdd byl aktualizovany 5/2016 a byl povolen 5.
A.Ovzdusi 1. ano . [ . . x -SSP SR
zménou IP- zafizeni je provozovdno v souladu s timto PR. PInéni emisnich limitd viz déle.
A.Ovzdusi 2. ano Linka Powerwash byla uvedena do provozu v 7/2014 (4. zména IP)
A.Ovzdusi 3. ano Irelevantni, nedochazi k vyrobé natérovych hmot
3
A.Ovzdusi 4. ano Viz provozni evidence staciondrnich zdroji
A.Ovzdusi 5. ano Viz Ro¢nf hmotnostni bilance VOC za rok 2016 ptiloha €. 5

Oznadeni Casti P

A. Ovzdusi
Ozn. podmin- Ozn. zdroje Ukazatel Limit dle IP Naméfeno PInéni Zdivodnéni
kyvIP {mg/m3) {mg/m3) podm. IP
TOC 50 4,2 ano protokol & 116E/1A/2016, pfiloha & 2
A.ovzdusi 1.1) Vyduch 201 NOx 200, hm. tok >10 kg/h | 10, hm.tok 88,3 g/h | ano
co 200, hm. tok >5 kg/h <8, hm.tok 73,9g/h | ano
A.ovzdudi 1.3) vyduch204 TOC 50 1 ano protokol &. 116E/4A/2016, pfiloha & 3
Vyduch 205 TOC 50 3 ano protokol €. 116E/5A/2016, pfiloha & 4
A.ovzdudi 1.4) lakovna TOC 60 g/m? 18,4 g/m? ano Bilance VOC, pfiloha &.5
A.ovzdusi 1.5) lakovna Fugitivni emise | 20 % 5% ano Bilance VOC, pfiloha &.5
’ co 100 1 Ano Protokol €. 798/5A/2013, mé&feni pfed
Vyduch 003* acinnosti vyhlasky ¢. 288/2013 sb
NOX 200 115 Ano yhiasky ¢. :
co 100 2 Ano
Vyduch 004*
A.ovzdudi 1.6)a) NOx 200 101 Ano
co 100 4 Ano rotokol €. 798/4A/2014, 3 -
Vyduch 008* Eém’ podml’nek/IP z/a rok 'zéqfvy o
NOx 200 28 Ano
Vyduch 009* co 100 5 Ano




Oznadeni Casti IP

A. Ovzdusi
Ozn. podmin- Ozn. zdroje Ukazate! Limit dle IP Naméieno Plnéni Zdavodnéni
kyvIP {mg/m3) {mg/m3) podm. IP
NOx 200 26 Ano
co 100 1 Ano Protokol €. 116E/3A/2016, pfiloha & 6
Vyduch 005**
NOx 200 115 Ano
Cco 100 1 Ano
A.ovzdudi 1.6)b) | Vyduch 006**
NOx 200 127 Ano
cO 100 1 Ano
Vyduch 007**
NOx 200 136 Ano
co 100 4 Ano Mé&feni 4.6.2012, tj. pfed Ginnosti vy-
Vyduch 001/K1* hlasky ¢. 288/2013 Sb.
NOx 200 40 ano
(0] 100 3 Ano
A.ovzdusi 1.7) Vyduch 001/K2*
NOx 200 27 ano
Cco 100 1 Ano protokol &. 798/4A/2014, zpravy o pl-
Vyduch 010* néni podminek IP za rok 2014
NOx 200 28 ano
co 100 4 Ano Protokol ¢. 116/2A/2016, piiloha & 7
Vyduch 002/K1**
A.ovzdusi 1.8) NOx 200 42 Ano
Vyduch 002/K2** | CO 100 1 Ano
5
Oznadent Easti IP
A. Ovzdusi
Ozn. podmin- Ozn. zdroje Ukazatel Limit dle IP Naméfeno PInéni Zdavodnéni
kyviP {mg/m3) {mg/m3) podm. IP
NOx 200 40 Ano
A.ovzdudi 1.9) Nedefinovany*** | TOC 50 2,593 t/rok VOC ano ISPOP - SPE za rok 2016, stanoveno
vypoltem

*  Spalovaci zdroje o jmenovitém tepelném piikonu niz$im nei 1 MW, palivo zemni plyn - periodické mé&Feni emisi CO a NOx se neprovadi, Urovef znegistovani se zjistuje
vypoctem jako souin emisniho faktoru uvedeného ve Véstniku MZP a spotfeby zemniho plynu za kalendé¥ni rok

** spalovaci zdroje o jmenovitém tepelném piikonu 1 — 5 MW, autorizované méfeni emisi se provadi v intervalu 1 x za 3 roky

***neni povinnost méfit emise, Groveri znedistovani stanovena vypottem ze spotfeby pomocnych materiala s obsahem VOC

Dal3i zdroje dle integrovaného povoleni:
- Podm. A ovzdusil.2)

vyduch &. 202 a 203

pfediprava pfed lakovanim (zdroj 201), provoz ukonéen v 7/2014

Oznaceni ¢asti IP

A.2.voda

Ozn. podmin- Ozn. mis- Latka/ Limit dle IP NaméFena hodnota PInéni Zdavodnéni
kyvIP ta Ukazatel | (48 (A)) podm. IP

A2 Limity nestanoveny
Oznaceni ¢asti IP
A.3. Hluk

Ozn. podmin- Ozn. mis- Latka/ Limit die IP Naméfena hodnota PInéni Zdivodnéni
kyviP ta Ukazatel | {dB {A)) podm. IP




Chranény Den 50 - Neni povinnost provadét méreni
A3 prostor noc ) i Gl
Oznateni ¢asti IP
A.4. Vibrace a jiné formy neionizujiciho zéfeni
Ozn. podmin- Ozn. mis- Latka/ Limit dle IP Namérend hodnota Plnéni Zdavodnéni
kyvIP ta Ukazatel | (4B (a)) podm. IP
A4 Limity nestanoveny

Oznaceni ¢asti IP

Opateni k vyloueni rizik moZného znetistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovéni zdravi Elovéka pochézejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho Einnosti

Text podminky IP

Oznaceni pod-
minky v IP

1. Provozovatel 6 mésicl pfed ukon&enim provozu predlo#f KU Stfedoteského kraje, ,Plan postupu ukonéeni provozu” ke schvéleni. Na za-
kladé schvaleného projektu bude provozovatel postupovat pfi likvidaci zafizeni. V pfipadg, Ze provoz zafizeni bude ukonéen z d@vodu ne-
opravitelné havérie se doba havérie a obdob, kdy jeji ndsledky maji na provoz vliv, povaZuje pro tento Ucel za provozovani a to nejdéle po
dobu 6-ti mésicd) Termin: 6 mésich pfed ukonenim provozu.

. V pfipadé ukonteni provozu provozovatel zajisti odstranéni prodej materialu a toxickych latek, ekologické odstranéni provoznich napini.
Stroje Ize odprodat. Budovu lze vyuZit k jinym uéeldm.

. Provozovatel vede v pisemné podobé evidenci, ve které chronologicky zaznamendva veskeré skutegnosti souvisejici s provozem zafizeni z
hlediska pinéni podminek integrovaného rozhodnuti (napf. uskutecnéni méreni emisi, ovzdusi, vody, skuteZnosti pfi nakladéni s nebez-
pecnymi odpady, vyskyt Skoleni, vyskyt a trvani havarijnich stavd, uskutecnéni kontrol, vlastni provozni méfeni, mé¥eni objednana z diivo-
du zajidt&ni podminek tohoto rozhodnuti atp.). Protokoly o téchto udélostech budou k dispozici jako pfilohy a sougast tohoto provozniho
deniku a provozni evidence. Casti deniku a provozni evidence mohou tvofit &asové, nebo vécn ucelené celky (napf. po obdobi pravidel-
ného ro¢niho vyhodnoceni).

4. Provozovatel je povinen pfedloZit provozni denik a dal3i provozni evidenci pfi kontrole bez zbyte¢ného odkladu a pritahd.

PInéni podminky IP | Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

B1.-2.

ano o ukonéeni provozu se neuvaZuje

B.3.-4.

Evidence je vedena elektronicky v informacnim systému provozovny, kontrolnim orgdniim je

ano predkldddna v rozsahu jejich poZadavkd.

Oznaceni éasti IP

Podminky zaji$tujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostfedi p¥i naklddani s odpady

Oznaéeni pod-
minky v IP

Text podminky IP

1. Provozovatel bude nebezpetné odpady dogasné shromazdovat v shromazdovacich prostfedcich {odpovidajici charakteru odpadu — atest,
osvédeeni) na misté k tomuto tcelu uréeném do doby prevzeti oprévné&nou osobou, nebo vlastnim vyuzitim & znegkodn&nim.

2. Provozovatel Fadné oznadi shromaZzdovaci mista a vybavi je identifikacnimi listy nebezpeé&nych odpadu.

3. Denné bude provadénd vizudini kontrola neporu3enosti sb&rnych nadob a zjisténé zévady budou zaznamendény a neprodlené odstranény.

c1.-3.

Pinéni podminky IP | Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

ano viz prib&ina evidence odpad( a zapisy z vnitFnich auditt

Oznadeni pod-
minky v IP

Text podminky IP

4. Provozovatel upusti od tfidéni a oddéleného shromazdovani odpad(, které vznikaji p¥i provozu zafizeni dle néslednych tabulek:
a) Tabulka odpadd vznikajicich v zafizeni, pro které je upu$téno od tiidént a odd&leného shroma¥dovani (oznadeni v souladu s vyhlaskou
MZP & 381/2001 Sb., Katalog odpadii)
070213 Plastovy odpad - jednd se o nerecyklovatelné palubni desky s PUR pénou obsahujici zalisované kovové soutasti a plasty, kat.O
120105 Plastové hobliny a t¥isky, kat. O
b) Tabulka odpad(, vznikajicich v zafizeni, pro které je upu3téno od t¥idéni a oddéleného shromazdovani (oznadeni v souladu s vyhldskou
MZP & 381/2001 Sb., Katalog odpadu)
150101 Papirové a lepenkové obaly, kat. O
200101 Papir a lepenka, kat. O




¢) Tabulka odpadd, vznikajicich v zatizeni, pro které je upusténo od tfidéni a oddéleného shromaidovani (oznaleni v souladu s vyhlaskou
MZP &.381/2001 Sb., Katalog odpadti)

150106 Smésné obaly - jedna se o nerecyklovatelné obaly od ndpoji a potravin a zbytky polystyrenu, kat. O

200301 Smésny komundlni odpad, kat. O

200303 Uliéni smetky — jednd se o odpad z mistnich komunikaci a parkovist, kat. O

d)Tabulka odpadt, vznikajicich v zafizeni, pro které je upusténo od tfidén{ a oddéleného shromazdovani (oznadeni v souladu s vyhiaskou
MZP &.381/2001 Sb., Katalog odpadi)
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych ldtek nebo obaly t&mito [atkami zne&idt&né, kat. N
150202 Absorpéni ginidla, filtragni materialy (vEetné olejovych filtrli jinak blize neuréenych), Eistici tkaniny a ochranné odévy znetisté-
né nebezpeénymi ldtkami, kat. N. Tento souhlas je udélen za ndsledujicich podminek:
- Odpady dle tabulek a) b) ¢} d) budou shromazdovany pro kazdou skupinu odpad v tabulce odd&len&. Manipulace s nimi bude probihat
tak, aby bylo zabrénéno jejich tiniku do Zivotniho prostreds;
- Odpady v tabulce a) budou zafazeny pod spole&né katalogové &islo 07 02 13;
- Odpady v tabulce ¢} budou zafazeny pod spoleéné katalogové &islo 20 03 01;
Odpady v tabulce b) budou zatazeny pod spoleiné katalogové &islo 15 01 01;- Odpady v tabulce d) budou v mist& vzniku oddélené shro-
mazdovany v nddobdach, do kterych je vioZen plastovy pytel. Nasledné pak budou tyto odpady v zavdzanych pytlich spolegné uloZeny do
velkoobjemového kontejneru. Pro Ugely odstranéni a evidence budou tyto odpady evidovany oddélené dle jednotlivych katalogovych &isel;
Mista a nddoby pro shromaZdovani a soustfedovani téchto odpadl budou Fadné oznateny a vybaven {identifikanimi listy u pfislunych
nebezpednych odpadd);
Odpady budou shromazdovany spole¢né dle jednotlivych skupin. Pro kaZdou skupinu budou odstrafiovany stejnym zplsobem v témiZe zafi-
zeni;
Pokud dojde k jakékoli zm&né ve zpUsobu nakldddni s nebezpecnymi odpady, pfipadné ke zméné jejich odbératele, bude pisemné informo-
van Krajsky Ufad Stiedoceského kraje do 14 dni od terminu, kdy k této skute¢nosti dojde. Mnozstvi jednotlivych odpadl ve skupinach ta-
bulek a) b) ¢) d) bude v priib&zné evidenci odpad( vykazovdno samostatné za kazdy druh odpadu dle pfisludného katalogového &isia;

5. Odpady leze spoleéné soustifedovat a shromaZdovat pouze v pfipadé, Ze budou vytfidény viechny nebezpetné ¢i nevyuZitelné slozky, po-
kud by vzhledem k néslednému zplsobu vyuZiti, nebo odstranéni odpadl bylo jejich tfidéni neekonomické, nebo jsou tyto odpady pro dal-
$i vyuZiti znehodnoceny napf. zne€isténim

6. Plvodce odpadd prokdze v priibé&iné vedené evidenci tiidéni dale vyuzitelnych, nebo recyklovatelnych odpadt

Plnéni podminky IP | Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu
9
Nakladani s odpady (tfidéni, shromaZdovédni, oznaovdni, pfedavani oprdvnéné osobg, vykazo- | ISPOP, Hlaseni o
ano véni) je zabezpe&eno v souladu s povinnostmi pivodch die zdkona & 185/2001 Sh. a s danymi produkci a nakla-
podminkami — viz prib&ind evidence odpadl a hldseni o produkci a nakladani s odpady odesla- | dani s odpady za
né do ISPOP 30.1.2017 rok 2016

Oznateni &asti IP
Podminky zajistujici ochranu zdravi &lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, prirody
a krajiny

Text podminky IP
Ozlnaéeni pod- 1. Veskerd zafizeni, v nichZ se pouZivajf, zachycuiji, skladuji, zpracovévaji nebo dopravuji zdvadné latky, budou udriovény v dobrém technic-
minky v IP kém stavu a provozovany tak, aby bylo zabrdnéno uniku téchto ldtek do pldy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezddoucimu smi-

seni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.

PInéni podminky IP | Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
D.1. Zékonnd povinnost - § 39 odst. 4 zdkona &. 254/2001 Sb. PIn&ni viz zdznamy z provddénych

ano vnitinich auditd. V roce 2016 nedoslo v provozovné k Uniku zavadnych ltek do vn&jiiho pro-

stredi

Oznateni pod- Text podminky IP

minky v IP 2. Provozovatel zajisti omezeni praSnosti na venkovnich manipulaénich a dopravnich plochdch v pfipadé zvy3ené pragnosti ji omezi zkrapéni.
o PInéni podminky IP | ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
- ano Je zajistén pravidelny uklid venkovnich ploch.
Text podminky IP
L. 3. Pitnd voda - je dodévdna z vefejného vodovodu na zékladé smlouvy. MnoZstvi doddvané vody je neomezené. Slouzi k technologickym te-
zzi::;evnlleOd- 1dm a k zabezpetent socidiniho zazemi zamé&stnancl. Vyrdbi se z ni demineralizovand voda pro chladici okruhy.

4. Odpadni vody splaskové jsou na zakladé smlouvy odvadény do vefejné kanaliza&ni sit&.
5. MnoZstvi vypousténych odpadnich vod do vefejné kanalizace zjistovat z méfeni doddvané pitné vody. Pitnou vodu méfit stanovenym mé-
fidlem dle zdkona &. 505/1990 Sb., v platném zn&ni. Mé&Feni provadét zafizenim s platnou certifikaci dle zakona o meteorologii.

10




PInéni podminky IP | ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

D.3,
ano Nestanovuje Z4dné povinnosti
Je uzaviena smiouva s provozovatelem vodovod( a kanalizaci, kterd stanovuje podminky sledo-
D4.5. ano véni a zplsob bilance spotieby pitné vody, produkce odpadnich vod a podminky pfipojeni do
vefejné sité. Tato smiouva je plnéna.
Text podminky IP
Oznaéeni pod- 6. Technologické vody z lakovny jsou po pFetisténi vraceny zpét do procesu. Vznikly kal je likvidovén jako nebezpetny odpad. Systém je uza-
minky v IP I . . T R . O
7. Formy ve vstfikovacich lisech jsou chlazeny vodou. Chladici okruh je uzavieny. Vznika minimélni mnoZstvi odpadu pfi &isténi a udribé
chladiciho okruhu, ktery je likvidovan jako nebezpeény odpad.
PInéni podminky IP | Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
D.6a7. ano Podminky popisuji skuteéné technické provedeni — jiny zplsob provozu neni mozny. Nestanovu-
ji Zddné povinnosti.
Text podminky IP
8. Destové vody z arealu jsou odvadény pies lapol vnitropodnikovou kanalizaci do retenéni nddrze, kde jsou zadrZovany. Z retencni nédrie
jsou po kontrole fizené vypoustény do otevieného kanalu, ktery je zatist&n do recipientu Lidu$ka. Kontrola prob&hne pfi kazdém fizeném
vypousténi a téZ pravidelné 1x tydn&. O kontroldch a zji$téném stavu bude vedena evidence, kontrolu zajisti provozovatel vlastni silou pro-
Oznateni pod- gkolenou obsluhou. Pii kontrole bude tato obsluha sledovat - vizudiné pfitomnost ropnych latek teprve po této kontrole a jejich nepfi-
minky v IP tomnosti budou vody vypoustény.
9. Kvalita vypoust&nych vod z odluCovale ropnych latek laboratorné sledovat s etnosti 2 x za rok v ukazateli NEL. Odebirat vzorky typu A na
uréeném odbérném misté. Rozbory budou provddény akreditovanou laboratofi.
10. MnoZstvi vypouiténych destovych vod do vefejné kanalizace zjistovat méfenim vypousténé vody. Mé&fit stanovenym méfidlem dle
zékona €. 505/1990 Sb., v platném znéni. MéFeni provadét zafizenim s platnou certifikaci dle zékona o meteorologii.
D.8.-10. PInéni podminky IP | Zdivodnéni 0Odkaz na pfilohu
11

O kontroldch retentni nédrze jsou vedeny zdznamy v provoznim deniku

Kvalita vody na odtoku z ORL je sledovana v pozadovaném rozsahu (odbéry na vytoku z retenénf ,
s Protokoly z analyz

nadrie). .

za rok 20186, pfilo-

haé. 8

ano
Podminka &. 10 je irelevantni - destové vody nejsou vypoustény do vefejné kanalizace, objem vy-
poustény do Lidusky se stanovuje vypoctem ze srazkového thrnu za kalendaini mésic a kalendar-
ni rok {data CHMU).

Oznafeni ¢asti 1P

Podminky pro hospodarné vyuZivani surovin a energie

Oznaéeni pod-
minky v {P

Text podminky IP

Podminky nebyly stanoveny

Oznaceni casti IP

Opatieni pro pFedchdzeni havdriim a omezovéni jejich p¥ipadnych nasledkd

Oznaéeni pod-
minky v IP

Text podminky IP

1. V3echny &&sti zafizeni budou pravidelné podrobovany prohlidkdm a GdrZzbé podle harmonogramu stanoveném vyrobci jednotlivych zafize-
ni, i podle vnitfniho planu ddrzby tak, aby byla zajiténa jejich maximalIni funkénost, a aby vliivem poruchy nedochézelo k havarijnim situ-
acim. O provedeni prohlidek bude vedena souhrnnd evidence.

2. Veskeré prostory, kde je nakladéno s ldtkami zévadnymi vodam (skladovéni nebo manipulace) budou provozovatelem zabezpeteny tak,
aby nedoslo k ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod.

3. V zafizenich provozovatel zajisti dostupnost prostredkl pro likvidaci pfipadnych Gkap latek zdvadnych voddm. Pouzité sana&ni materidly
budou do doby odstranéni uskladnény tak, aby bylo zabrdn&no ohroZeni kvality povrchovych a pozemnich vod, nebo geologického pro-
stfedi a bude s nimi nakladdno jako s obdobnymi nebezpeénymi odpady.

4. Provozovatel bude v pfipadé havérie postupovat v souladu s havarijnim planem, ktery je soutasti tohoto integrovaného povoleni v pf. &.3.
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5. Provozovatel bude kontrolovat nejméné jednou za 6 mésicd sklady zévadnych latek a nejméné za 5 let, pokud neni stanoveno technickou
normou nebo vyrobcem jinak, tésnost nadri, pro skladovéni, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkd pro dopravu zédvadnych latek.

6. Provozovatel povede zaznamy o provaddénych kontrolach a realizovanych opatfenich pfi zachézeni se zavadnymi latkami, zdznamy ucho-
vavat 5 let.

F.1.-6.

Plnéni podminky IP | Zdivodnéni 0Odkaz na pfilohu

Udrzba a preventivni prohlidky se provad&ji v rozsahu platnych mistnich provoznich piedpisd.
Objekty, ve kterych se naklada se zévadnymi ldtkami, svym vybavenim a konstrukénim fesenim
odpovidaji pozadavkim § 39 vodniho zdkona. Je zabezpelen kontrolni systém podle & 3 odst 2
pism. c) a d) a odst. 3 vyhlaZky &. 450/ 2005 Sb., ve zn&ni pozd&jsich pFedpisd.

ano V roce 2016 nedoslo k havarijnimu Uniku zévadnych ltek.

Provozovna je vybavena sana&nimi prostfedky.

Havarijni plén byl vypracovan v &ervenci 2016 panem Miroslavem Klikarem a byl schvdlen posled-
ni zménou [P.

Zaznamy jsou archivovany {zaveden systém fizeni dle CSN 1SO 140001)

Oznatent ¢asti IP

G. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odli$nych od podminek b&#ného provozu, pFi kterych mbZe vzniknout chroZeni Zivotniho prostfedi nebo zdravi Elovéka

Text podminky IP

1. Viechny vzniklé havarijni situace musf byt zaznamenany v provoznim deniku zafizeni s uvedenim: mista havarie; ¢asové udaje o vzniku a

Oznateni pod- dob& trvéni havarie; informovani instituci a osob; data a zplsobu provedeného feseni dané havérie; pfijatych konkrétnich opatfeni k za-
minky v IP mezeni vzniku daii havérie.
2. KaZd4 havérie, nebo mimotadna situace provoz{l bude neprodlené, nejpozdéji do 12 hodin, ohld$ena dotéenym organiim véetné Krajského
Ufadu Stfedoeského kraje, odboru Zivotniho prostfedi. Pisemné ohldSent havarie vEetné zplsobu jejich likvidace bude provedeno nejpoz-
dé&ji do 3 pracovnich dnd po zjisténi havarie.
PInéni podminky IP | Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
G.1l.a2.
ano K havarijnim situacim v roce 2016 nedoslo
13

Oznateni Easti IP

ZpGsob monitorovani emisi a ptenost, pfipadné technickych opatieni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni zdznam(l 0 monito-

rovani.
Oznaceni pod- .
minky v IP Text podminky IP

Pro vody

1. Zplisob provadéni rozborl vypousténych destovych vod z retentni nadre do vod povrchovych

NEL Jakost vod - stanoveni nepoldrnich extrahovatelnych latek CSN 757505

EL Jakost vod - stanoveni extrahovatelnych latek CSN 757506

2. Zptisob vyhodnoceni vysledkd rozbor( jednotlivych ukazatell zne&ist&ni a vysledkl méFeni a stanoveni objemu vypousténi dedtovych vod
a zjit&ného mnoistvi vypousténych znedistujicich latek pro Glely evidence a kontroly takto — u vypousténych vod (smésny proud) bude
provéd&no celoroéni sledovani objemovymi méfidly v kombinaci s vypoltem s denni, mé&siéni a ro&ni provddénou dokladovanou sumariza-
ci Gdajil. Spravnost méFeni zafizeni musi byt ovéFeno odborné zplsobilou osobou.

3. V pfipad& pFekrofeni hodnoty NEL 0,2 mg/l v retenéni nddrii je stav brany jako stav mimofadny havarijni a je nutné pfijmout opatfeni,
organiza&ni, technicka k ndpravé stavu (pozn. Vzorky k rozborlm budou provédény jako prosté dle soutasné pravni (pravy —vzorek A) a to
pFed kaZdym Fizenym vypoudté&nim do vod povrchovych.

Plnéni podminky IP | Zdivodnéni 0Odkaz na pfilohu

Podminka dle bodu 2- kvalita se sleduje 2 x za rok.
H. Pro vody Podminka dle bodu 3 je v kombinaci s podminkou D. 10 irelevantni, de$tové vody nejsou vypous- |Protokoly z analyz
ano té&ny do verejné kanalizace. Objem se stanovuje vypoctem ze srazkového thrnu (podkiad databd- |za rok 2016, pfilo-
ze CHMU), viz bod D.9., hat.8
Podminka dle bodu 6 - k havarijnimu stavu v r. 2016 nedoslo.
Text podminky IP
Oznateni pod- Pro ovzdug
minky v [P 1. Mé&feni emisi znetistujicich latek a jejich vyhodnoceni bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s platnymi technickymi normami,

postupy a platnou legislativou.
2. Protokoly z méfeni budou uchovavany provozovatelem po dobu minimainé 5 let.
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Pro dlouhodobé sledovan{ — Zékladni zprava

Zajistit odb&r vzorkd zemin opravnénu osobou a analyzu vzorkd zemin akreditovanou laboratofi jedenkrét za 10 let v rozsahu C10-C40 BTEX a

e snilRoty TOC. Podkladem pro odbé&r vzork( a jejich analyzu a vyhodnoceni bude slouZit Zakladni zprava.

minky v IP
Zajistit odb&r vzork( podzemnich vod oprdvnénou osobou a analyzu vzorkd podzemnich vod akreditovanou laboratofi jedenkrédt za 5 let

v rozsahu C10 — C40 a BTEX. Podkladem pro odbér vzorka a jejich analyzu a vyhodnoceni bude slouZit Zakladni zprava.

Plnéni podminky IP | ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

H. Pro ovzdusi PIn&no — viz pfilohy & 2 — 7 a Zakladni zpréva vypracovéna Mgr. Dobid$em v lednu 2016, schvéle-

ano na platnym IP.

Prilohy &.1-7

Oznaceni Easti IP

CH. Opatieni k minimalizaci dalkového pFemistovéni zneci§téni pFekracujici hranice statu a k zajisténi vysoké urovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Oznateni pod- Text podminky IP

minky v IP Podminky nebyly stanoveny

Oznaceni &asti IP

Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti pfedkladat krajskému Gfadu udaje poZadované k ovéfeni shody s integrova-
nym povolenim

Text podminky IP

1. Vysledky provedenych méfeni bude provozovatel zaznamendvat do provozniho denfku, s vyjimkou monitoringu provadéného dodavatel-

Oznaceni pod- skou firmou, jeho? vysledky budou archivovény a pfedkladany ke kontrole.

minky v IP 2. Provozovatel bude zaznamendvat - fasové Udaje o provedenych pozorovénich a méfenich, vysledky méfeni a pozorovani, okolnosti, které
mohly vysledky ovlivnit, mimofadné okolnosti, které nastaly v prib&hu pozorovani nebo méfeni.

3. Vysledky monitoringu bude provozovatel archivovat po dobu minimainé 10 let.

15

4. Provozovatel vypracuje souhrnnou zprévu, o plnéni podminek na zékladé shromazdénych udaj napi. monitoring, protokoly z mé&feni, cel-
kové mnoistvi odpadl pfedano opravnénym osobam a podobné tak, aby bylo moZné bez pochybnosti prokazat dodrfovani integrovaného
povoleni. Tato roéni zprava, v€etné kopif protakolli z jednotlivych méfeni o pinéni podminek integrovaného povoleni, bude zasildna Kraj-
skému Ufadu Stfedoeského kraje, odboru Zivotniho prostfedi za predchozi kalendafni rok k 30. 4. b&Zného roku a to v elektronické podo-
bé dle vzoru stanoveného provadécim pravnim predpisem.

Oznaéeni pod-
minky v IP

PInéni podminky IP | Zdéivodnéni Odkaz na pfilohu

Veskerd data jsou zaznamendvdana ve stanoveném rozsahu a archivovéna po stanovenou dobu.

ano PR _— T A .
Souhrnna zprava o pInéni IP za rok 2016 je pfedloZena ve stanoveném terminu

CASTC
PODKLADY K PROVEDENT POROVNANI UROVNI EMIS{ ZARIZENT
S UROVNEMI EMIST SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Na zafizeni se zatim nevztahuje povinnost porovndvat skutegnou Groveii emisi s lirovnémi emisi spojenymi s BAT. BREF Povrchové Upravy pougivajici orga-
nicka rozpoustédia platny od 8/2007 pro &innosti 6.7. nebyl dosud revidovén ve smyslu ldnku 13 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.
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Pouzité podklady

Cislo Nazev

1 Hl&%eni o produkci a nakladani s odpady F_ODP_PROD za rok 2016

SPE za rok 2016

PriibéZnd evidence odpadd vedena elektronicky

Zépisy z vnitfnich audith

Provozni dokumentace odlu¢ovace ropnych ldtek

Provozni evidence vyjmenovanych stacionarni zdrojt zne&istovéni ovzdusi

Smlouva s provozovatelem vefejné kanalizace, se spolecnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

bezpeénostni listy pouZivanych chemickych latek a smési

olw~Nfofols]wln

Provozni zdznamy ze sledovéni jakosti a mnoZstvi vypousténych destovych vod

Ptilohy

Cislo Nézev pfilohy

Upiné znéni IP

protokol €. 116E/1A/2016

protokol & 116E/4A/2016

protokol &. 116E/5A/2016

Bilance VOC

Protokol €. 116E/3A/2016

Protokol & 116/2A/2016

W N ||V | W N

Protokoly z analyz de$tovych vod odebranych v roce 2016 na odtoku z retence

Seznam zkratek
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Zkratka Vyznam

1€ identifika¢ni &islo organizace

DIC dafové identifikagni &islo

P integrované povoleni

PID identifikacni kod zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence

BAT nejlepsi dostupnad technika

BREF referenéni dokument o nejlepsich dostupnych technikéch

IRZ integrovany registr znetistovani Zivotniho prostfedi podle zékona €. 25/2008 Sb., v platném znéni
ISPOP integrovany systém plnéni ohladovacich povinnosti podle zdkona &. 25/2008 Sb., v platném znéni

F_ODP_PROD | formulaf hlaseni o produkci a nakladani s odpady

PR provoznf fad stacionarniho zdroje

ov Odpadni vody

ORL Odlucovac ropnych latek

vOC Tekavé organické latky

TOC Tékavé organické latky vyjadrené jako organicky uhlik

SPE Souhrnna provozni evidence ohlasovana za kalendaini rok do ISPOP
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